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Technische Reglemente

Die T lemente enthalten die der verschie-
denen Walfen und der technischen Ausriistung der Kampitruppen. Fiir jede
Wafenart und fiir die verschiedenen technischen Hilfsmittel wird cin beson-
deres Reglement herausgegeben.

Die provisorische Ausgabe der Technischen Reglemente st von mir ge-
nehmigt worden,

AHQ, den 19, November 1942,

DER OBERBEFEHLSHABER DER ARMEE
General Guisan
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L Allgemeines
1. Die TL*- bezw. TLA®*-Station st
station mit folgenden Merkmalen:
Betribsarter Telegrafie tonlos und Telefonie.
Freguensbercich: TL 30005000 ki (60100 m)"
20003333 kHz (90—150 m)**
Stromquellen: 1 Tmmmmr
1 Eisennickelakkumulator 6 Volt
3 Anodenbatterien von je 60 Volt.

tragbare Sende- und Empfangs-

Sendeleistung: Telegratie ca. 15 th
elefonic ca.
(Im Antennenkreis gemzsun]
Reichweite: Normalantenne (12 m*, 16 m**) | 25 km Telegrafic
(Ordonnanzhau) {8 i TelifAl

o 27 mee) |50 km Teleges

Hochantenne (18 m*, 27 me) | 30 i Teledrafic
Fernantenne (54 m*) bis 100 km

Diese Werte gelten bei guten Standorten in offenem Gelinde. Gebirgiges

Zuischengslinde und Standorte in engen Tilern kimnen die Reichweite

erheblich verkleiners

2. Bestandteile: 1 Apparatekasten 25 ke
Batterickasten
1 Erginzungski

1 Tretgenerator
2 Mastrohrbindel
41l (17 ) 20 w (34 kg™

Transportsack
H Tragreffe 4 3 kg 30 kg

Totalgewicht ohne Erganzungskiste 90,7 kg® (92.1 kg')
Totalgewicht mit Erganzungskiste 1097 kg*(109,1 kg**)

267 ke
190 kg* (17,0 kg**)
225 k¢

1L Material
A. Der Apparatekasten (Bild 1) .
3 Der Apparatekasten enthilt don Sender, den Emplinger, den Modula-

ist
oben mit einer Ledenragichlmlz e stk verstellbaren Filssen
b et Abmessungen sind aus Bild 2 ersichtlich.

1) st s St vessehene Angaben bescen sich s auf i TL
)i el Stemey verchese sl uf G TLR
") Die Ergeneungakite wira icn a3 e Swlone abgepebe




Bild | Apparatenkaston (TLA)

Der Sender ist zweistufig und besteht aus einer Steuerstufe, in der dic
hochirequenten Schwingungen erzeu! werden und ciner Leistungsstufe,
(Siche Blockschema Bild 3)
Die Antenne ist durch eine Spule fest an den Leistungskreis gekoppelt und
wird mit cinem Variometer abestimml. Sie kann direkt an das Vario-
s mngesibloseen werden (Buchse: Normaluntsnae'] ode e cnen
(Buchse - Ein im
Antennenkreis zeigt den Antennenstrom an,
I Modulationsverstirker wird die vom Mikrofon kommende Wechsel-
spannung verstirkt und der Leistungsstufe zugefihrt. Arbeitet der Sender
auf Telegrafie, so wirkt der Modulationsverstirker als Tongenerator zur
Erzcugung des Mithtctones. Bei losgelassenem Taster wird der Sender
i cine Sperrvorrichtung gesperrl und die Station steht auf Empfang
Durch die antomatische Umschaltvorrichtung erhalten Steuer- und Lei-







0 Bild 2

Steverstufe

Rahre Pos1

f
Leishungsshfe
]I
Rihren Pos
8| 1

Automat S Modulat
Sprachum- | Sende-Empfangs verstarker
schaltung umschaltung Tongenenaor
Rihre Pos. 145 | Rihre Pos. 159 Rahre Pos a7

Bill 3 Blockschema des Senders
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stungsstule bei gedriicktem Morsetaster Anodenspannung, Zugleich wird
die Sperrung des Senders aufgehoben und das Telefon an den Mithiirkreis
elzg«.

5. Der Emplénger ist cin 6-Rihren-Ucberlagerungsempfinger fir Telcfonie

und Telegr:hm Er besteht aus ciner Hochirequenzstufe, ciner Oszillator-

e, zwei Zwischentrequensstulen, cinem Audion und <iner
Niederlrequensstute, (Blockschema Bid 4)

6. Robren: (St Bld )

FStemercibee RS 262, . . . : L Pos 1
2 Leistungsrohren RS 242 Pos. 18,19
1 Modulations- und Tnngel\crzlcnehre RE084. . Pos. 147
! Verstirkershve RE 084 Pos. 145
1 Sperrdhry K Pos. 159
er:
[ o ensstbee S Pos. 32
1 Orsilator and Mischrohre RES 094 . Pos. 47
2 Zvischenlrequerarthren RES 054 .. Pos, 0,84
; Audionrihre RE 08 2 . Pos. 105
etrequensihee RE 051 | . Pos. 112

L Lasmgmlmm Jon Empticger and Sender zusammen ca. 70 Watt,

%8s Vol s Am
65 Vot 06 mAmp.
8. Bedienungsorgane und Instrumente.
a) Der Frequenagrilf dient zum Einstellen der Sende- und Empfangsire-
. Er ist mit cinem Feinantrieb und ciner Feststellschraube ver-
schen, Zwei verschiebbare Anschlige dienen zur Vorwahl zweier Fre-
quenzen.
Die Frequansakala wird mittels des Frequensrifesgedreht und it im
kulentenstes sichiber, Dis ghoso vaiss Seats el e Froauons fn
KHz an und ist von 10 zu 10 kHz eingeteilt. Die untere, blave Skala
besitat eine willkiirliche Einteilung in 350 Grad,
Der Betrabsachalte hat drei Hauplstelunge
— Stellung ,Aus". Sender und Emplinger sind ausgeschaltet;
Z Sicllung ,Tolograle”, Sender uad Emplinger sind fir Telegratie
et

" Sender und Empfanger sind fiir Telefonie

eingeschalt

Der Betriebsschalter dient bei Empfang gleichzeitig als Lautstirke-
regler. Die Emplangslautstirke nimmt zu, je weiter der Drehknopf aus
der Stellung  Aus” nach links (Tf) oder nach rechts (Tg) gedreht
wird.



JEr— bt Nt
1 I
hb Wik

st
Py
)

1 By [
B e

S 01
et

i 1 30
n

s
TS P D

St 1930
i
st "
Teparn J—
T e e

" iprin i
tw R s
i how e

Bild 5 Réhren der TL-Station

d) Mit dem Antennen-Variometer (,Ant. Abst.") wird der Antennen-
kreis auf die Sendefrequenz abestimmL.

) Das Antennenampéremeter (A) zeigt beim Senden den Antennen-
strom an und dient zur Abstimmung des Antennenkreises
Die Emplangsnachstellung crmoglicht cin genaues Abstimmen des
Empfingers auf die Frequenz der Gegenstation ohne Beeinilussung
der Sendefrequenz. Der itherstrichene Bereich hetrigt je nach Typ
und Frequenz folgende Werte:




TLStion
Rroquenss 8000 s 00 Uie 200 ldh
1000 i
5000 L% S
Drehen nach links ergibt niedrigere Frequenz.
Das Valtmeter (V) hat zwei Messbereiche. Ohne Betatigung des blau-

kann das Voltmeter an den Sender gelegt werden. (Siche Ziffer 105)
b) Ubr mit Leuchtaiffern.
i) Anschliisse fir Normalantenne, Bodenantenne, Gegengewicht, Kopi-
bhrr,Sprechissi, Morsetster, Gorateverbindungakabel. (Die TLA
egengewichtsbuchsen, die TL nur
el TRteihen, T dront s Noferag det Aateamensbitimmng
bei verschiedenen Frequenzen

Bild 6 Bat

ckasten, offen



B. Der Batteriekasten (Bild 6)

Der Batterickasten enthilt Batterien und Schaltmittel zur Stromversor-
gung der Apparate, sowie Zubchorteile und Reservematerial. Seine fus-
seren Abmessungen stimmen mit denjenigen des Apparatekastens iber-
cin, (Bild 2)

(Schema zur suumvmmung siehe Bild 7)

Batterien. Ein ient
fiir den Empm..,_m Er wird durch ein Relais (Zf. m in Puﬂenthallung
mit dem Tretgenerator verbunden, sobald diescr in Belricb genommen

er gleichzeitig dauernd geladen wird, Kkomulator wied mittse
cines unverwechselbaren Doppelsteckers und der mit -+ und - bezeich,
neten Ladekabel angoschiossen. (Ueber Bebandlung und Wartung des
Akkumulators siche Ziff. 95—100.)

Drei in Serie geschaltete Anodenbatterien von je 60 Volt liefern die Ano-
denspannung fiir den Emplanger bei stillgelegtem Tretgenerator,
Akkumulator und Anodenbatterien stchen in Presstoff-Untersitzen zum
Schutz des Batterickastens gegen Korrosion.

. Ein Relaisschalter nimmt be Betitigung des Trelgenerators sulomatisch

foends Unschaltungen v
x Alckimilator wird ast Puflerbetrieh geschaltet
sl by e pannung.
Der Emplinger wird von den Anodenbatterien getrennt und bezieht
dis Anolerapmnnaag Selt vom Testgoneretor

. Der Entstbrungseinsatz befreit die aus dem Generator bezogenen Em-

plingerspannungen von hochirequenten Stirungen.

. Der Ladeschalter in Stellung , Betrieb” bewirkt,dass Sender und Empfin-

fer el golrotenem Generator alle Beriebsspannungen erballen und dee
Akkumulator ausserdem mit ca. 0.8—1 Amp. geladen wird. In Stellung
wird der 5. feladen. Der Emplinger
{4F dabe Datsiebsberetf der Sander dagegen Susgorchaitet, Zum Laden
kann der Betricbsschalter an den Apparaten auch auf , Aus” stehen.

. Zubehirteile.

Im oberen Kastenteil sind untergebracht

a) Die Sprechtaste, bestchend aus cinem Handgriff mit cinem Ring-
schullzr Steltungen ﬂsnrlchumschnllmg ‘ind yHandumschalting )
e

%’
i
%
"
£

Wi
driickt, ist das Mikrofon ausgeschaltet, unabhingig von der Stellung
des Ringschalters. (Wirkungeweise des Rinschalters sishe Zff, 72)
b) Das Steckmikrofon. Es wird direkt auf die Sprechtaste gesteckt.
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6.

7.

. Reservematerial

€) Das Keblkopimikrofon. Es ist bei starkem Aussenlirm oder bei Wind
zu verwenden, ferner dann, wenn der Telegrafist die Gasmaske trigt.
Die beiden Kapseln miissen satt am Kehlkopf anliegen. Anschluss
oben an der Sprechtaste,

d) Zwei Doppsllmplllihu mit Schnur und Stecker.

) Ein Morsetastr mit Schnur und Stecker. Der Tastwe st nach Ab-

heben der Verschals tel

m unteen Fach befindet iy

) Das Gerite-Verbindungskabel mit zwei sechspoligen Steckern. Es
fiihrt simtliche Spannungen vom Batleriekasten zum Apparatekasten.

In der oberen Schublade befinden si

3 Reserverdhren RS 242

4 Reserverbhren RES 094
Die untere Schublade enthilt:

5 Reserverohren RE 084

1 Eisenwasserstoffwiderstand 0,6 Amp.

1 E|s=nwnsxentol1w1d=rs|and 25 Amp.

1 Glim: ipe 80 Volt

1 Gl asm lolzbiichse zum Messen des Laugenstandes.

1 Blechbiichse mit 1 Mikrofonkapsel fiir Steckmikrofon,

1 Blechbiichse mit 2 Paar Kohlenbiirsten fiir Tretgenerator.

C. Der Tretgenerator (Bild 8)

Der Tretgenerator 1G 65 besteht aus dom Gestel mit Sattcl, dem Ge-
triebe und dem Generator mit Entstorungseinrichtung, Er liefert Heiz-,
e Gitterspannung fiir Sender und Emplinger. (Siche Schema
Bild 7)

Das Gestell ist zusammenlegbar. Werden die beiden beweglichen Stiitzen
auseinandergeklappt, kann der Generator wie ein Fahrrad getreten wer-
den. Die Sattelhohe ist verstellbar. Die Tretkurbeln entsprechen denje-
nigen des Ordonnanzfahrrades.

befindet sich unten am Generator und ist mit cinem Frei-

neratorwelle vom Getricbe. Das Getriehe ist staubdicht gekapselt. Simt-
liche Achsen laufen in Kugellagern, die Zahnrider im Oclbad.

15
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Bild § Tretgenerator

19. Der Generator ist als Gleichstrom-Zweiwicklungsmaschine fir Heiz- und

Tauft parallel zur vorderen Stiitze des Gestelles. Auf der oberen Seite

des Acikers befindet. sieh do Kolettor 1 ale Ji0-Velt chklum!. die-
jenige fiir die 10-Voll-Wicklung liegt unten. Der Strom wird mittels Koh-
lenbiisten abgenommen, dic von aussen nach Losen der Schrauban (sehe
Bild 8) sogingich sind.

20. Die fiir die
nung befinden sich im ubmm b .| des ommemmme, unter einer
Schutzh: bin iber

En!slornngsemnch(ung and Cloehiichtes shascamn s asges sbgebor




ben werden kénnen, ohne dass elektrische Verbindungen zu lisen sind.
Auf der Rickseile der Schutzhaube befindet sich dor Stecker-Anschluss
fiir das Maschinenkabel. Er ist bei Nichtgebrauch durch einen Feder-
deckel geschlossen.

. Ein Voltmeter am Heizstromkreis des Generators zeigt an, ob mit der

richtigen Tourenzahl fgetreten wird. Der Zeiger miss sich innerhalb der
weissen Marke befinden.

D. Die Antennenmasten
Die beiden Steck-Masten sind zusammengesetzt je 3 m* (4 m**) lang un

bestehen aus je 5 gleich langen zusammensteckbaren La-cl\lmeuumlgu
Zwei Rohre jedes Mastes sind mit Endstiicken verschen, d

und als Mastkopf dincn. Dic 5 Teile cines Mastes lassen sich 7u sinem

Biindel zusammensetzen und verschrauben. Zum Transport werden diese
Bindel -exlhch auf den zusammengeklappten Tretgenerator geschnallt,
(Bild 2

E. Der Transportsack

. Der Transportsack enthilt Antemenmateril, das Maschinen-Kabel und

cinen Werkzeugbe:

. Das Antennenmaterial besteht aus:

4) Normalantenne.
— 1 gummi-isolierte, oder blanke Litze 12 m* (16 m**) mit 2 Kniip-
pelisolatoren aus Gummi.

— 1 Leichtmetallhaspel.

b) Gegengewicht,

solerte Litzen 6 m mil gemeinsamen Stecker.

— 1 gummiisolierte Litze 12 m

= 140 Leichimetallbaspel

¢) Zwei Paar Abspannseile mit Abspannbretichen.

d) 6 Hiringe (2 davon als Reserve),

©) 1 Schiigel zum Einschlagen der Hiringe hei hartem Boden,

. Das vierpolige Maschinenkabel (5 m lang) verbindet den Trefgenerator

mit dem Batterickasten. Der dickere Stecker wird am Tretgenerator
angeschlossen, der flachere am Batteriekasten. Der Stecker am Batteric-
kasten wird zusammen mit dem Geréteverbindungskabel durch die zu-
klnpph-!r: Ocinung im Kastendeckel gefiihrt. Das Maschinenkabel ist

cpen an der Vorderstitae des Treigenerators zu sichen, da-
im Treten nicht im Wege

Hrlte

1



wsziow |
usziey o 11w UIBKSEHOS §
sergupnZ Wpo8d |

p——

S DR

195 W 08 1 dopIITY |

1108 w 03 1w JomaAnY ©

1, anz o1spyy s

—

=0

il

a4

o1 w o  odsa

onr w 49 s et |
e3¢

T—



iauossing |

ssrigupunz u3s 0

p——_

13 0191 s siONOI ¥
sneiers s
oam-ai
5 w08 1w Jepioiminy +

vz ¢

=} C o w gz yw ot 1

a0sdunseatuy ¢




Die Erginzungskiste (Bild 9 und 9a)
26. Die Ergnzungskiste enthalt Material fiir Spezialantennen, Material zur
‘ernspeisung der Station, sowie Beleuchtungsmaterial. Sie wird nur an
Stationen abgegeben, die fiir den satz liber grossere Distanzen und im
Gebirge vorgesehen sind. Ihre Abmessungen sind 40X50%22 cm,

. Tnbalt der Erganzungskiste:
1 Anpassungsgerit mit
— 2 Verbindungsschnire 4 50 em
- 1 Verbindungsschnur & 65 cm

Z 1 Auibaeplan m Deckel)
Hochirequenzkabel 10 m

Haspel mit 18 m Antennenlitze (blank)* (Hochantenne)
Haspel mit 54 m Antennenlitze (blank)* (Fernantenne)
Haspel mit 27 m Antennenlitze (blank)™*

Gabeln

ubwickler mit 30 m Aufzugsei
[wxckler mit 50 m* Aufzugseil

Vickelbetichen mit je 10 m Litze (davon 1 mit Stecker)
ferketten

Taschenlampe mit 2 Glihbimen

Handlaterne mit 4 Kerzen

Schachteln mit je 10 Kerzen

1
1
1
1
1
2
1
1
3
4
3
1
1
4
1 Paket Ziindhblzer.

 Das Aspaskungsgerat (Bild 10) muss zwischen Antenne und Sender ge-
schaltet werden, bei
2 der Hochantenne (18 m* besw. 27 ™)
b) der Fernantenne (54 m*)
©) des Hochirequenzkabels.
Es dient dazu, die genannten Antennen elektrisch so an den Leistungs-

iiber den_ ganzen Frequenzbereich auf Resonanz abgestimmi werden
ganen, (Verwendung im Einzslnen und Schaltungen siche il 63 und
Bild 11)

29, n.- beaweckt die
gung vom Sender auf die Antenne, wenn die Apparate von der Anten-
Foetciage fetion Jotnat worden e, Fe bictst ot i Ty
nenleiter und eine
Stand botrigt 60--80 Ohmm. Die Endverschliase sind mit Bu e
schen zum Anschluss der Antenne hezw. des Senders und zur Vel
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Schaltung des Anpassungs
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. Die Ausriistung hat je nach dem

dung der und Erde. Das
RAbS et alaht o sirkt fekstumnt et nler isings Unatinien fe-
knickt oder gequetscht werden. (Verwendung und Schaltung siche Ziff. 63
und Bild 18, 19, 20)

I. Marsdibereitschaft der Station

. Eine Station ist marschbereit, wenn sie an Mannschaft und Material so

ausgeriistet ist, dass sie wihrend einer Woche im Dauerbetrich ohne
Iechnischen Nachsekub asbeiten kans, Sie 3ol sudem i swel Tage vorm
Verpflegungsnachschub umbhnng:g sein.

r kiirzere oder lingere Distan-
zen im Flachland oder im G:hngg it i Gesichtspunkten
2u erlolgen.

. Mannschaitsbedari. Fiir Transport und Bediennung sind mindestens nol-

wendig:
o) im Flachland; 4 Man
Stationsithrer und Telegeafst 1
1 Teegrats
1 Schreiber
1 Motorfahrer;
b) im Gebirge: 8 Mann (je nach Jahreszeit und Hohenlage mit Ski
ausgeriistet)
1 Stationsihrer und Telegrafit I
1 Telgraln
chreiber
riger.

. Materialbedari.

a) Stationsmaterial Feldsta. Feldsta. Gebsta.
Gis 0k (amer 33 o)
— TL-Sta. komplet nach Etat

I
o
b
P
2
%
:
£

b) Sta.-Dokume
e kbeten and Chiee.
unterlagen (geheim)

Tagebuch
 Begleitbuc



<) StaPapiere (Verbrauch) [ T
— Telegrammblicke (T3) 20 20 20
— T:Izgummkonimllblacke (T1)

2 2 2
= Sta-Tagobuch (Reserve) i 1 1
— Meldecouvert 200 200 200
s e i A) 10 10 10
— gelbe Couverts (Mod. B) 3 3 3
— Makulaturblocke 1 1 4
— Chiffrierblicke 10 10 10
— Rechnungsformularblock (R.9) 1 1 [t}
= Guhchembloc (R. 10) 1 1 1
‘elefongutscheinblock 1 1 0]

d) Bﬁmmlltnll
Bleistifte 2 2 2
— Rotstift 1 1 1
— Radiergummi 1 1 1
— Kohlenpapier 5 5 5
¢) Sanititsbiichse 1 1 1

1) Transportmittel
— Leichter Lastwagen, Personen-
wagen oder anderes Fahrzeug 1 i )

— Bastpferde oder Saumtiere ~ — 12)
— Kanadierschlitten = 12

€) Verpflegung
— Tagesportionen s s 16

Dazu kommt je nach Einsatz eine Zuteilong an
— Gewehrmunition und Han
T Cebirge. wd Wistarsuittinng
— Lebensmittel, Holz.
s Gewicht der kriegsmissig ausgeristeten Station ohne Transport-

it betrigt
a) Feldstation ohne Ergénzungskiste ca. 110 kg
b) Feldstation mit Erginzungskiste ca. 130 ky
©) Gebirgsstation ca, 135—140 kg.

IV. Technischer Einsatz
A. Rllgemeines
B jedem Einsatz ciner Funkstation sind die folgenden technischen und

sich zum Teil entgegenstehenden Forderungen nach Mog-
|xchk=|l 2 erfillen:

e Funkverbindung muss im Interesse einer sicheren Telegramm-
ermittinng gute Yeretimdiehen bentmn:

2
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. Die von_einer Antenne aus,

— Die Station soll far den Feind schlecht ansupslen und abzuhorchen

— Der Standort der Station sl tatsch iinstig liegen. Ex muss rasche

Dislokation zulassen un eine unmittelbaren Rilckschlisse tiber
n Standort des vorgesetzten Kdo, gestatten.

— Der Weg zum vorgesetzten Kommando muss kurz und jederzeit be-
gehbar sein.

— Die Station, sowie der Weg zum Kommando muss gegen feindliche
Sicht und Einwirkung gedeckt sein.

— Die Station darf nicht im Stérbereich anderer elektrischer Anlagen
und Apparate liegen.

e Forderungen sind ou bericksichtigen bel der Frequenszutelung
der Ablassung des Funkbeichis und bei der Wah von Siandort ud
Astenneast. Nur in seltenen Fillen gelngt e allen nleu—.humg gerecht
1 werden. Die Fordorusg aach guter Vessttadlichkeit at edoch allen
s T e B Lade datte mase:
febend, in welcher Ranglolge die ibrigen zu erfiillen sind.

B. i der
Eine funktechnisch richtige Standortwahl und die richtige Wahl und
wart der Antenne erfordern Kenntnisse iber die einfachsten Ausbrei-
tungsgesetze der elektromagnetischen Strahlung. Es lassen sich wohl
in

allgemei und Verhal lnngsmainegeln aulstellen; aber erst
e persiniiche Erlabrung und das darin entwikelfe funkicchniche Ge-
fiihl erméglichen es dem Skauoniml\rer im Einzelfall die richtigen Mass-

aslimcaizh tralvn

. Die Kurawellen umfassen den Wellenbereich von 10100 m Wellen-

lange (30000—3 000 kHz). Wellen zwischen 100 und 1000 m (3000—
300 ko) werden e Mittelwelln, und solche von 1--10 m (300 00—

00 kHz = 300—30 MHz) als Ultrakurzwellen bezeichnet. Der Wellen-
Dereich des 10 liegt auf der langwelligen Seite des Kurzwellenbereiche
derjenige der TLA reicht ins Mittelwellengebict. Abstrahlung und Aus-
breitungseigenschaften andern sich mit der Wellenlinge, im allgemeinen
tetig

gesendete elektromagnetische Strablung
k 0 k!

ig aus. Da sich die abe-
strahlte Leistung mit zunchmender Distanz auf immer grossere Fli-

fernung ab, (Die elektrische Feldstirke nimmt also umgekehrt progis-
tional zur Entfernung ab) Kommt die Strahlung in Berihrung mit



{orie (s B Lult, feste Korper stc) konnen Absorption, Brechung, Re-
il Beugung auftreten. Die oben genannten Gesetze werden da-
emgeschmk«

E

- Je nach der Art der Antenne und ihrer Lage zum Erdboden recin ge-

odens
(Leitiahigkeit) kann dabei von Egdeulung S, (Siche auch 21, 60)

. Strahlung, die vom Sender auf dem kirzesten Weg zum Empiinger ge-

langt, bezeichnet man als Bodenstraklung, Infolge der Absorption durch
den Erdboden und durch die darauf sich befindenden Objekte (Gelinde-
erhebungen, Vegetation Hiuser etc) verliet ie sehneler an Intenitit
als die nach oben in den Luftraum abgehende Strahlung. Sie wird jedoch
d\m:h A oy Energie aus hoheren Schichten teilweise wieder er-

o Fuldutlikt wiodan Senehioen Besn. Dis Voshite, domet Absorption
ind Irequenzablingig und zwar werden sie grosser mit sunchmender

Freque:

. Benguag und Relleon bewizken, dan ein e Sesbling i Wags
chat

stehendes Objekt keinen schari ondern von der
Steablung tellweise mapthit wird. Ein Oblekt, das nicht grovser ot e
cine Wellenlinge, bildet nur in unmittelbarer Nahe cin Hindernis fir die

ellen-Ausbreitung (ca. eine Wellenlinge weit). Die Schattenwirkung
ines gegebenen Objekdes wird unso ausgeprigter je kiser die Wellen-
Tange ist

Elektrisch leitende Materie absorbiert stirker als isolierende. Sie kann
ich enen Teil dr Strablung suricowerien (Reflxion. Riume,die von
leitenden Gegenstinden umschlossen werden, jaher der Strahlung
schwer zuganglich, (Eisenbetonbauten; Orte, dic von elekirischen Lek
tungen dicht umgeben sind etc.)

. In Hohen von 100300 km werden die schrig nach oben abgestrahlten

Wellen durch elektrisch leitende (ionisierte) Luftschichten

jrerden. Dise,{ar die Kuwellen charakderistiscie,rellektiere Steah-
lung ot s e h lung, Sténdige Schwankungen in der
Hahe und Leitfahigheit der ionisierten Schichten verindern Ort und In-
tensitit der am Boden auftreffenden Raumstrahlung und verursachen
Schwankungen der Emplangslautstérke (Fadings). In den Dimmerungs-
stunden ist dieser Effekt besonders stark.

. Zyischen den von Bodan- und Raumunhhmg Shgrarichenen Gabieten
b

c Liicke bestehen, eine sog. tote Zone. Greifen beide Gabiete
treten ebenfalls Fadi Ryl
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ot Hodeos M sl o ikermpecan, Wil fti i
fegonseitifen Phasealae sich verstirkon odor schwich

C. Frequenzzuteilung

Fir Verbindungen Gbe faches bis hisiges Tvischenglinde mit Voge-

tation und klcineren Hindernissen sind der Bodenstrahlung

S EE versasiehen. (TL tber 75 m; TLA
m)

fiber

. Missen hihere Gebirgskimme iberbriickt werden, geben die kirzeren

Wellen im allgemeinen bessere Resultate, (Bessere Energicabstrahlung
durch die Normalantenn; intensivere Raumstrahlung.)

Die i Konnen sich fiir die i Fre
quenzen im Lauf eines Tages tindern. Wichtige Distanzverbindungen sol-
len daher zwei um ca. 1000 kHz verschiedene Frequenzen zur Verfi-

gung haben.

Miissen mehrere TL-Stationen in einem Umkreis von ca. 100 m gleich-
zell sballen, soll. the gegumneitjer Freguensabriaad i
200 kHz bet

Der Frsqnenxabsland zweier riumlich getrennter Netze, deren Reich-
weitegebiete sich iiberdecken, soll nicht weniger als 10 kHz betragen,
damit sie sich degenseitig nicht storen, und dberdies noch ¢in gewisser
Spielraum bleibt.

D. Standortwahl

. Grundsiitzlich hat man zur Auinahme einer Verbindung die funktech-

nisch giinstigsten Verhiltnisse anzustreben. Stellt man dann im Verkehr
sinen Lastatickeiberschuns fe, sind die n i, 69 angegebenen Mass

Die Stalmnzn s O gegenseitig fir ihre Lautstirkeverhiltnisse
a es leichter ist die bei der Gegen-

station zu beeinflussen als bei der eigenen.

Gute Sende- und Empfangsverhiltnisse werden erreicht durch Standort-

wahl in offenem, erhdhtem Gelinde mit moglichst freier Sicht in Rich-

tung Gegenstation. Die Forderung nach guter Deckung verbietet jedoch

d Ee.mm.; freier, sich gegen den Horizont abhebender Higel und

erghuy

D augentilligste Standort muss nicht der ginstigste sein, Die Verhlt-
nisse konnen ohne sichtbaren Grund iiber Distanzen von nur 1 Wellen-
linge stark andern, vor allem in coupiertem Gelinde.



Regeln zur Standortwahl im ireien Feld:

— Objekte, die in der Senderichtung weniger al
von der Station entlernt sind, behindern den
die Abstrahlung. (Einzelne Hauser, Biume etc.)

— Wenige Hindernisse, die sich nicht niher als eine Wellenlinge bei
der Station befinden, wirken meist weniger schidlich als zahireiche

Hindernisse in grosserer Entfernung. (Ortschaften, Walder)

— Die Nihe von Metallmassen ist zu vermeiden. (Elektr. Leitungen,

Eisenmasten, Bahnanlagen ete.)

. cine Wellenlinge
plang und vor allem

Regeln zur Standortwahl in Ortschaiten und Einzelhiusern:

— Man beniitze Hiuser an dem der Gegenstation zugewandten Rand
i syl e s Lage.

— Eine in cinem Hause untergebrachte Station soll auf derjenigen Seite
des Hauses liegen, die freie Abstrahlung in Richtung Gegenstation
gewihrleistet.

— Kellerriume sind zu beverzugen.

. Regeln zur Standortwahl im Gebirge:

— Bei Verbindungen lings der Taler halte man sich an Ziff 52.

— Verbindungen aus tief eingeschnittenen Tilern iber cinen oder meh-
rere Bergkimme hinweg erfordern Standerte an den vom betreffenden
Berge ;hgele,umn Talflanken, wenn moglich ca. 100 m iiber der Tal-
sohle. (Bild

— Wenn auf einem Bergkamm selbst Stellung bezogen wird, kann die
Station ibren Standort am Hinterhang bis ca. % Wellenlinge unter-
halb des Bergkammes wihlen, ohme dass die Sende- und Empiangs
verhiltnisse wesentlich beeintrichtigt werden. (Bild 13)

— Berggipfel sind wegen Blitzgefahr als dauernde Standorle nicht gin-
stig.

~— Firnfelder und Gletscher bieten wegen ihrer schlechten elektrischen
Leitfihigkeit unginstige Standorte,

Bild 12 Standortwalil im Gebirge  Gegenstation



2 Wellenlinge

Bild 13 Standortwahl im Gebirge

E. Peilgefalir und Abwelrmassnahmen

- Das Anpeilen einer TL-Sta. st praktisch nur moglich im Bereich ihrer

Bodenstrahlung. Befindet sich die Station im Flachland, so muss mit der
Maglichkeit gerechnet werden, dass der Feind ihren Standort aus 20 km
Entfernung mit einer Genauigkeit von ca. + 500 m feststellen kann, Je
nach der opographischen Situation besilzt der Feind damit genigend
(vor allem Luftaui-
iiring) den genarien Standort der Station eder des vorgesetsten
mandos zu ermitteln. In coupiertem Gelinde und vor allem im Gebirge
m cine Peilung schwieriger. Brauchbare Peilresultate sind auf Distan-
en von hochsten:

=}
g
T
?;-
E

Peilgefahr mehr ausgesetzt als die TL.

. Zur Verminderung der Peilgefahr dienen folgende Massnahmen:

4) Erschwerung der Peilung:
— Senden mit kleinster Encrie (Kleinster Antennenhdhe);
— Kurz abstimmen und uandtiges Senden unterlassen;
= (Wellen- und

b) Sicherung gegen die Folgen ciner Peilung:
iger Standorte abseits vom Kommando;

— Taraung der Station; gedecide Abwicklung des Verkohrs zi-
schen Station und Komm:




F. Tarnung

. Die Tarnung der Station gegen Boden- und Fliegersicht gehdrt mit zum

Standortbezug. Allgemeine Grundsitze zur Tarnung siche , Anleitung
m Feld Antennenanlage mit Zueigen tarnen. Schatten der Masten durch
\muuﬂnﬂlgz Gegenstinde brechen, Apparate cingraben usw. Besondere
ist der Tarnung des 1 widmen!

Zur Station soll nur ein, mglichst gedeckter Zugang beniitzt werden.
Filit er aher ofiencs Gelinde, dur er bet der Statian nicht swihoren,
sondern ist bis zur nichsten Deckung oder zum nachsten Weg weiter.
zufihren.

‘arnen heisst Angleichen an die Umgebung. Ungeschickte Tarnung kann
das Gegenteil bewirken.

G. Antennen

. Aligemeines.

Als Antenne bezeichnet man die in den Luitraum Energie abs! teshlendon,
bezw. aus ihm aufnehmenden Teile einer Funkstation. Die Antenn

Inge umisest die Antone wnd die 30 fhres ‘Audhingung, Isoation wad
Speisung notwendigen Teil, (Masten, Abspannseile, Eierketten etc)
sowie das Gegengewich

. Schwingungsiormen von Sendeantennen.

Eine Antenne nimmt am meisten Strom auf und strahlt enteprechend am
meisten ab, wenn zwischen einer ihrer Eigenfrequenzen und der Sende-
frequenz Resonanz besteht. Dies ist der Fall, wenn ihre Linge in einem
ginfachen Verhiltnis zur Wellenlinge W steit. Bei der TL-Station wer-

mittel selbst eine gewisse Antonnenlinge darstellen, st der ausserhall
der Apparate ligende Aatenacateis Kirser als U besw, 1 dor mitiieron
Welleul

I Zelmitl it de o der At Msssads hochfrequente Wechsel-
v liney Sons vocat gespannten Antenne dic in Bild 14 dargestellte
Verteilung:

Die Linge der horiontalen Pl st sin Mass i die Stromstarke in der
betreffenden Hoh

Ausgesopens Ty Verteilung der Spannung und der elekirischen La-
dung.

2



60

o Mo W

Bild 14 Strom- und Spannungsverteilung auf der Antenne

Richtung und Intensitt der Abstrahlung,

4) 1-W Antenne vertikal gezogen: stirkste Abstrahlung cenkrecht zur
Antennenachse (parallel zum Boden); keine Richtwirkun,

b) %W Antenne vertikal gezogen: strkste Abstrahlung allseitig schrig

Tach o, i leitees M pessieh o Bodons Loy BIAE

wirkung
Bringt man die Antenne in cine andere Lage zum Erdboden, dreht sich
die Richtung maximaler Abstrahlung nicht cinfach mit, da der Boden
selbst die Strablungscharakteristik mitbestimmt.

Durch Schrigspannen und Abwinkeln wird im allgemeinen die nach
chen gehende Strahlung auf Kosten der Bodenparallelen verstiirkt. Die
3/-W-Antenne erhilt dabei eine Richtwirkung von den Apparaten in die
Richtung zum entfernteren Aufhingepunkt.



61. Die TL-Sendeantennen sind gleichzeitig dic Empiangsantennen. lhre
Wirkung als solche wichst mit zunehmender Linge. Da jedoch nicht die
absolute Lautstiirke einer zu empfangenden Station fir die Verstindlich-
keit der Zeichen massgebend ist, sondern das Verhiltnis der Zeichenlaut-
stirke zur Laulstirke der Storungen, erreicht man durch Verlingerung

er Antenne meistens keine besseren Emplangsverhiltnisse (siche

Ziff. 51, 2. Abschn.)

Grundsiitze und Regeln fiir den Antennenbau.

— Zur erstmaligen Verbindungsaufnahme an einem Standort ist die
bestmogliche Antenn en. Bei Lautstirkeiberschuss im Ver-
kehr nach Ziff. 69 verfahren.

— Die Antenne soll von den Apparaten direkt ins Freie und in die Hihe
gezogen werden. Die Beriihrung und Nachbarschaft mit leitenden Ge-
genstinden ist zu vermeiden.

— Je hiher die Antenne gezogen wird und je freier der sic umgebende
Luftsim i desto wicksamas schilet sl bai Senden und Emplace.
Der freie Luftraum in Richtung Gegenstation soll mindestens cine
Wellenlinge belragen, der Abstand vom nichsten Objet dberhaupt

( er) ca.

— B Gogengemieht .t xu agen, Paclliohrang mit der Antene
in der Nahe der Apparate bedeutet Vernichtung von Strahlungs-
energie und ist zu vermeiden.

Antennenarten und Antennenschaltungen.

a) Ordonnanzantennen.

2

Normalantenne

Hochantenne
mit Anpassung
B

Fernantenne
mit Anpassung
sime

Bavart:

Bt st
ung:
Rmmme T(

Richiw |rkxm§

12m*
16 m** 27 m** .
LeAntenne auf | Steil in die Schriig in die
Masten Hohe gezogen | Hoh gesogen
iber 1 Mast | ev. dber 1 Mast
wmm min. 60° | Winkel min. 30°
15 km 30 km
g Fei 40 km - 100 km
unmerklich keine in der Baurich-

tung (Reihen-
folge: Appara-
te, Antenne,
Gegensta.)




ssung (11.)

nsehaltung mit Anpa:

Bild 15 Anteunes

it Anpassungsgeriit

Bild 15 TL-Station



Bemerkungs Die Fernantenne wird als Raunstrabler erst bei Distanzen
von mehr als 4 en andern Antennenarten iiberlegen. Besondere
Eigoung bestat sic m Ge irge. Da sie einen hoheren Strahlungswider-
stand besitzt als die Normalantenne, strahlt sie mehr Leistung ab als
dicse.
Die Schaltung der Hoch- und Fernantenne in Verbindung mit dem An-
passunserd ist aus Bild 15 und 16 ersichtlich
Welche Antennenanschliisse am Anpassungsgerit und am Apparateka-
sten zu verwenden sind, ist beim Abstimmen folgendermassen 2u or-
mittel
Bei der TL: a) Anschliisse 1 und N

b) B

i G
9 W LaB
Bei der TLA: a) Tiw N
B oW DN
B

Buchse , Bodenantenne’

<
(N = Buchse “Nnmn.mm )
Reihe nach auf b) und c) iiber bis Ab-

Man beginnt mit 3] und
timmeon moglich . (Siche z\u as;
Fir Antennen ordonnanzmé st (ohne oder mit Hochfrequenz-
kabel) konnen die richtigen piastraniils folgenden Zusammenstellung
entnommen werden.

Aatenne Hodt Kabel nschuss an  Ansdiuss am
Rapass._Gerst Sender

12 m* kein

10 m 1 B (Auch ohne Anp)
18 m* kein 1 B

10 m 1 B (Auch ohne Anp)
54m* kein 1 B

10 m 1 B
16 m* kein - N

10m i B
27wt kein 1 B

10 m ] B

b) Behelisantennen.
— Normalantenne schrig nach oben oder vertikal zu behelfsmissi-
fem Fixpunkt gespann.  (Stange, Haus Baum] Beispiel siche

form .1 lantenne, zwischen zwei behelfsmissigen Fixpunkien ge-
spannt. Beim Spannen zwischen Biumen istau die S sion
zu achter

unter Verwend\mg hsweres Masten (omiatir Mosigiesuty e
Auslegen der Antenne iber niedere Stitzpunkte. (Gebiisch etc.)

El



opsasog woaLg

wrsqy

wnsQy St ol

S1, 0 s

s394 104 0y

Bild 17 Vertikalgespannte Behelfsantenne, Station i
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Die | Normal. wird di-

rektxil dun Bodea' gelufl. Cogengonisht mach beiden Selin

s el e g s hse . Bo

iy i G s ot el gy
tem Boden verliert die Bodenantenne an Reichweite.

Eine Antenne von mehr als 15 m Linge ist ohne Anpassungsge-
gerat nicht iiber den ganzen Frequenzhereich abstimmbar. D

graphische Darstellung (Bild 18) orientiert iber die abstimm-
baren Frequensbereiche der TL bei Antennenlingen zwischen

kiirzen durch zuriickschlagen und Festbinden des restlichen Stiik-
kes. Aus der Figur ist ersichtlich, in welchen Fillen Buchse ,,Nor-
malantenne” und in welchen Buchse ,Bodenantenne” zu verwen-
den ist,

64. Antennenspeisung durch Hochirequenzkabel.
Ist man gezwungen die Antennenanlage von den Apparaten riumlich zu
trennen, erfolgt die Speisung der Antenne iiber ein Hochirequenz-Ener-
gickabel. (Siche Ziff. 29) Nach Bedarf werden den Stationen Kabel von
10 m Linge zugeteilt. Es lassen sich durch Zusammensetzung aber auch
lingere Leitungen herstellen. Das Hochirequenzkabel wird normaler-
st pdomsin il e A gy o Gweili T el
len ist es auch moglich ohne Anpassung abzus
quenzkabel ist beidseitig gut zu erden (Erdpfahle \erwtnden] Die’ an

tungen des zusammen mit

lennaaarten siad aus dea Hildera 19 e 30 eealsHANE, Angibilinie aed
Anpassungsgerit und Apparatekasten nach Ziff. 63, Abschn. a. Bei der
TLA-Station kann stalt der zweiten Gegengewichtsbuchse am Anpas-
sungsgeriit diejenige am Apparatekasten verwendet werden.

oN
°B

TL

0m

Hochfrequenziabel

Bild 19 Antennenschaltung mit Hochfroquenzkabel ohne Anpassung

3
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0m

o Hetibeemiabl =

it Hochfrequenzkabel mit Anpassung

Bild 20 Antennenschaltung

H. Stationsbau und Abbruch
Dic Staton mit Normalantene wird nach dem im Deckel des Apparate-
kastens angegebenen Muster gebs

Die Baumanmschalt besteht aus doss Ssisitahees wad i M

(Sta. F., Ne. 1, 2 und 3)

Arbeitsverteilung:

Ne. 1 lost den Transportsack uad die Mastbindel und gibt das

Material her
Nr. 2 und 3 fassen je cin Mu!bundEL 1 Paar Abspannseile und zwei
ringe.

Nr. 1 fasst die Antenne und den Schlagel.

Sta. F. beseichnet den Standort von Mast A und gibt die Bav-
richtung @

Nr. 1 wickelt dw Antenné ab und hiingt sie an den beiden Masten
bei 2 und 3 ei

Ne:3und 3 ol i e angegebenen Platze, hingen die Abspannscile
in, stecken die Masten zusammen und stellen sie auf.

Nr. xchl%gl die Hiringe ein, wenn ntig mit dem Schligel.
Nr. 1 stellt den Tretgenerator auf.
Sta.F. stellt den Apparatekasten und den Batterickasten auf und

schliesst die Zubehbrteile an.



Nr.2 fasst das Gegengewicht, schliesst s an und legt es nach
beiden Seiten senkrecht zur Antenne aus

Ne.3 fasst das Maschinenkabel und schliesst s an.

Beim Bau der Station mit den anderen Antennenarten wird nach den

Weisungen des Stationsfihrers gearbeitet.

Abbruch der Station mit Normalantenne,

Der Sta. F. kommandiert , Abbruch”. Die Apparate werden ausgeschal-

tet.

g

Nr. 1 entfernt das Maschinenkabel und legt den Tretgenerator

zusammen (Voltmeterdeckel schliessen).
Nr. 2 und 3. brechen Antenne und Gegeng:zwu:l)( ab,
Sta.F. i

orgt die Apparate-Zu-
Sekietolle vod macht Apgacaie. s Heplenetosien

Net nimmt das Antennenmaterial in Empfang, kontrolliert es
und versorgt es in dem Transportsack.

Nr. 1 und 2 befestigen Generator, Mastbiindel und Transportsack auf
dem Tragreff

Sta.F. verladet den Apparatekasten (schnallt ihn auf das Reff).

Nr.3 verladet den Batterickasten (schnallt ihn auf das Reff).

Beim Abbruch der anderen Antennenarten ist sinngemiss zu verfahren.

Grundsiitzlich hat jeder das abzubrechen was er gebaut hat.

V. Betrieb der Station
. Erstellen der Funkbereitschaft
67. a) Inbetriebsetzen der Apparate.
— Mit dem Frequenzgrili auf der weissen Skala die befohlene Fre-
quenz einstellen. Arretierschraube anihen und Anschlige be-
festigen.

— Betricbsschalter in Stellung ,,szgrlhz” bmg".
— Kontrolle der Batteriespannungen am Voltmeter.
2) Heizbatterie (Akkumulator) Der Zelger muss ioserhalb des
roten Bereiches stehen.
) Anodesbatterie: Beim Driken des blauen Kanoples am Voli-
meter muss der Zeiger des Instrumentes im blauen Bereich
it

- Tr:lgeﬂemlm in Betrich setzen. Der Bedienungsmann meldet
. Spannung richtig!", sobald der Zeiger des Voltmeters die weisse
Fiieke eeveicht hat;




— Spannungskontrolle bei getretenem Generalor (wie oben).
Antenne abstimmen: Taster driickes
ntennen-Variometer (Knopf ,Ant, Abst.")

langsam durchdrehen und g]

eeitig Zeiger

des Ampéremeters beobachten, Variometer
in_derjenigen Stellung belassen, die den
grdssten Antennenstrom eribt.

Der Strom im Ampéremeter st kein Mass fiir die in den Raum ab-

gestrahite Energie. Auch bei kleinem Ausschlag kenn die Energic

ross sein und umgekehrt, Wesentlich ist genaues Abstimmen auf

das Maximum des Antennenstromes,

{Abstimmen der Hoch- und Fernantenne it Anpassung siche

68)
= Eemsbss:hnher in die gewiinschte Stellung bringen (Telegrafic
‘elefonie),

oder Tel

e ey aviziel
— Einstell-Tifelchen .\uilnllen
Exerziermissige Aj

ratencinstellung.

SIC heswedkt Sis meshenieth Fiehlige Adsliheung dee Handgiitl und
deren Reihenfolge anzulernen. Dabei arbeitet der Telegralist nach

den Befehlen des Dienstches.

1. Funkbereitschalt auf Frequen
cinstellen!

Einstellung!

Emplanger!
. Umschalten!
. Spannungskontrolle!

6. Befchl des Telegrafisten
Motor!”
7. Spannungskontrolle

(Bei getretcnem Generator)
8. Abstimmung!

9. Meldung!

Belehl wiedesholen anschr
ngeschricben!
Kundensumr cinstlion ad
fixiers
Meldung
fixiert
oechatllung auf Mitol
elegrafic
ung: .,Hclupul\nung richtig,
Anodenspannung richtig

iben,

Eingestellt und

Meldung des Motorwartes:

o Motor, Spannung richtig!"

Meldung: . Heizspannung richtig,

Anodenspannung richlig!

a) Taster driicken,

b) Ant. Abstimmung drehen bis
max, Ausschlag am Insira-

o Taster loslassen,

a) Motor

ook und Eptasgiberit
schaft auf Frequen: -
stelltt”



68. Abstimmen der Hoch- und Fernantenne bei Verwendung des Anpas-
sungsgerites.

— Anpassungsgerit gemiss Zilf. 63, Abschn. a) anschliessen;

— Anpassung auf Null stellen;

— Taster driicken;

— Mit Antennen-Variometer Antennenstrom auf ein Maximum abstim-

— s dntieten by e stindigem Nachregulicren des Vario-
o8

Armp, betrigh. Das AT e e i Appar
ottt ALY Ahat] snghualt wentes, mish it Sor Anesbond! Doy
Strom im Ampéremeter darf nicht hher scin als angegeben.

B. Verbindungsaufnahme

Die Verbindung wird auf Telegrafic aufgenommen

— Befohlenc Frequenz kurz abhorchen (ca. 15 Sek.).

Langsames Schwenken der Empfangsnachstellun.

— Gegenstation aufrufen.

— Gegenstation suchen durch Betitigen der Empfangsnachstellung. Der
Lautstirkeregler ist bis zum maximal ertriglichen Empfangerrau-
schen aufzudrehen, damit die Gegenstation auch bei geringer Laut-
stirke gehirt wir

— Durchschitlichjede Minute cinmal rufn, bis Gegenstation gebort

ird.

 Wemn Srpraciiin. Wibur oo mustulelons o i it
nehmsten Telegraficton cinstellen
(Kein Lnulsprechzrb:lrxeh”

— 1t sin Usherschons an Laotstacke vorhanden, wird durch Laut-

ntennen-

Habe verlange Die Scndcenuﬂ\e dart nitht drch Vosstalen doe An-
tennenabstimmung reduziert werden

— Wenn auf Telfonie bergogangen werden toll,entsprechendes C-Sig-

nal geben. Anschlicssend Verbindungsaufnahme auf Telefont

. Kommt keine Verbindung zustande, trotzdem die Gegenstation nach der
Lage funkbereit sein sollte, suche man die Ursache stets bei der cigenen
Station, Es sind sofort folgende Massnahmen zu treffen:

— Kontrolle der Frequenzeinstellung;
— Kontrolle der Spannungen;
— Kontrolle der Abstimmung:



— Priifen ob der Emplinger in Ordnung durch Aufsuchen anderer Sta-
tionen (Wird eine Apparatestorung esgstll s nach 2 101116
weiter vorzugehen.
— Kontrolle der Antennenanlage:
— Wird kein Febler gefunden, ist unveraigich der Standort zu wech-
seln.

In Stellung , Telegrafie” des Betricbsschalters ist die Station bei los-
gelassenem Taster aut Eniplang, Zum Senden braucht ledighch der Tastor
bettigt zu werden,

. Telelonie,

&) Zum Telcloniebetrich kann entweder das Stecknikrolon oder das

Kehliopfuibsoion vermapt wantes, 15 Aot Kehlkﬂplmnkm[on ist

zu belten bei sarkem Aussenlirm, bei Wind, fener wenn der Tele-

st die Gasmaske trig

Beim Betrch mit Stecknkrfon ist daraul zu achten, dass es senk-
recht ca. 5 cm vom Mund entfernt gehalten wird. Mit normaler
Sprechlautstirke deatlich und Hicssend sprechen.
Bei Temperaturen unter Nl ist das Steckmikeofon mil cinem pord-

appen zu umwickeln, damit sich die Membrane nicht mit einer

Eischicht Uersiehen hann. Das Steckmikroton f et oo abyule
gen, dass allfalliges Kondenswasser ausfliessen kann.

b) Telefonie mit automatischer Sprachumschaltung:
Ringschalter mit der Sprechtaste auf Stellung
stellen. Druckknopf ,Ein” driicken. Beim Sprechen

Sender wegen grossem Aussenlirm selbstitig einschaltet, kann das
Mikrofon durch Driicken des Knopfes ,Aus" ausgeschaltet v.udzn
Tellonie mit Handunschaltung; Das Unschalten von Senden uu
gfang vied von Hand hesorgt, Ringschalter auf Hnndumxchilhmq
e nopf ,Ein" driicken, zum Emplang Knopf , Aus'
Solort nach Beendigung des Sprechens muss uf Emplang geschaltei
porden, auch wenn nur cine vorlbergehende Sprechpause ciniit
Alles was im Senderaum gesprochen wird, kann sonst vom Feind
mitgehbrt werden. Die Handum;chah\mg ist im allgemeinen der
Sprachumschaltung vorzuzichen.

Sind die Verhiltaisse aut Telelonie unglstiy, dehe man uaversilich

3.
aul Telegrafie Gber.



D. Massnahmen wilhirend des Betriebes.

und die

sind stindig zu

iberwachen,
Der Stationsfiibrer ist verantwortlich fiir den Ladezustand des Akku-
mulators. Wenn notig, befichlt er, dass der Trelgenerator wihrend des
Empfanges und in Belrichspausen getreten wird. (Umschalten am Batte.
riekeston auf Stllung Laden")

. Schutz der Station gegen Witterangseinilisss

ie Antennenanlage it periodisch zu konfroliren (nichl wibrend des
Belriches, da Personen, die sich in unmittelbarer Antennennihe bein-
den, Abstrahlung und Empfang beeintriichtigen konnen). Bei starker
ierketten trocknen und
ohvach eindlen. Im Winer st uner Unsignden tilich mehrmalies
Enteisen der Antenne ndtig. Bei stirmischem Wetter, vor allem im Hoch-
sbirge, sind die Ordommanzmasten in halber Hohe bekellmissig £
einmal abzuspan:

Die Apparate siad vor Feuchiigkeit 2 schttzen, Der Batteickasten st
siets eschlossen 1 hallen. Werden Apparate, die lingere Zei an der
Kilte gestanden haben, in cinen warmen Raum gebracht, so beschlagen

echsel sind zu verm nwiirmen der Apparate in einem trockenen
Raum mit Uehergangstemperatur (Korridor). Grindliches Austrocnen
der Apparate in warmen Réumen, Bei Transporten in grosser Kilte ist

i Elawickea von Apparater und Betisiohaten in Welldscken was

Verzogerung der Abkihlung vorteilhait.

Die Auodenbatterien verlicren bei Temperaturen unter —15' C an Lei-

stungsfihigkeit. (Erhohung des inneren Widerstandes; Sinken der Span-

nung) Der Empfang kann ev. nur noch durch dauerndes Treten des Ge-

nerators aufrechterhalten werden,

Erwirmt man die Batterien wieder, so erlangen sie ihre urspriingliche

Qualitit zuriick.

Der Akkumulator wird bei Temperaturen unter —20°C unbrauchbar

intolge K.p.zunmﬂmm Gefabr des Einfrierens besteht in geladenem
bei noch tief der Akkumulator

fuftitern Halliste. teansporiers, whbwand dia Anodesbatierion. oo
Jange als moglich an der Kérperwirme (unter dem Kaput) zu halten
sind.

des wird bei
unter Null z&hflissig, sodass der Betrich des Generators erschwert oder
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. Bereitstellung der Station zam Trs

sogar verunmoglicht werden kann. Das Getricbe muss in solchen Fillen
vor dem Gebrauch erwirmt werden.

E. Betrieb wihrend des Marsches

. Die TL-Station st fiir den Betrich an festen Standorten gebaut. Sie kann

jedoch als tion und zur Durchgabe kurzer Meldungen auch
als Sendestation von einem fahrenden Motorfahrzeug aus betrsben ver-
sen. Bedingung hiczu it dus diess clkrich enistirt i

Die' Apparate werden hinter dom Fibrerste autgestelt und festgebun-
den. Als Aatenns ke das behelfsmiissig ausgelegte Gegengewicht oder
die mit einigen
verwendet werden. Ist der Wagen geschlossen, so wird die Antenne auf
dem Dach ausgelegt. Der Trelgenerator muss gegen Umfallen gut ge-
sichert scin (Handgeiff i don Bedienungsmann am Wagendach be-
festigy

VI Transport der Station
Es bestehen folgende Transportmbglichkeiten:
— Bahntransport;
— Molortransport. (Lastwagen, Personenvagen, Molorrad mit Seien-
wagen);

Transport mit Wagen oder Karren:
Basten auf Suuml\cxen
en  (Hormerschiten oder Kanadir)

= Tragen durch dis Mam

Allgemeine 'l'umpaxlvoru

Do Traneport Teseste i dhe Station die grosste und gefahrlichste
Beanspruchung, Unsorgfiltiger Transport kann zu Schiden, ev. zum
ganzlichen Ausfall der Station fihren. Stisse und hartes Abstellen sind
zu vermeiden, Duuererschitterungen sind durch gesinete Massoahmen
au_dimpfen. Der Batterickasten darf mit cingebautem Akkumulator

Nach jedem grosseren Transport, besonders wenn er sich nicht unter den
ugen der Stationsmannschaft vollzogen hat, ist die Station elektrisch
2u priifen (Funktionskontrolle, siehe Ziff. 93).

pos
4) Apparate- und Batteriekasten schlicssen, Stiitzfiisse cinzichen und
arretieren.

b) Tretgenerator sussmmenklappen und zusammen mit den Mastbiin-
und dem Transportsack auf das zugehdrige Reff schnallen. Dabei

o) folgt vorgegangen:
— Trelgenerator so auf das Reff legen, dass die beiden Zapien am
Reff in die Augen am Getricbe zu liegen kommen (Sattel nach



Bild 21 Tretgenerator auf Reff gesclmallt

oben). Er darf unter keinen Umstinden verkehrt (Sattel nach un-

ten) transportiert werden.
Mastbiindel in die oben am Generatorgehiuse angebrachlen Mast-
schlaufen schichen und an den Lingsholmen festschnallen.
Die Fussplatten der Mastbiindel in die Rillen der Gummiringe le-
gen, die sich an den Hinterstitzen des Tretgestelles befinden.
Mastbiindel mit dem langen Lederriemen an den drei Stiitzen fest-
schnallen.

— Mastbindel und Stitzen mit dem unten am Reff angebrachten
Riemen auf das Ref binden

— Zubehrtasche an den beiden Mastschlaufen und an der mittleren
Stiitze befestigen.

Fertig aufgeschnallter Tretgenerator siche Bild 21



80. Bahatransport.
Apparats: wnd Betteiskaston wiad i den Holerabmen (veni vorhas
den) zu stellen und mit der Aufschrift ,Nicht stiirzen, Siure!” zu ver-
Sehen, Nach Maglichkeit besorgt die Stationsmannschaft den Bahnver-
Iad selbst. Die Station muss im Gepiickwagen gegen Stoss und Ufallen
esichert sein, Sie darf nicht durch anderes Mateial therdeckt werden:

rt mit Motoriahrzeugen.
isport von Stationsmaterial, Mannschaft, Bewali-

-3

als Transportmittel ein Motorrad mit Soziussitz und Seiteawagen be-
lun
arate- und Batterickasten miissen auf eine weiche Unterlage ge-
P (Wolldecke in Zelt eingeschlagen) und durch Festbinden oder Ver-
stauen hinter Tornister oder Kisten gegen Umfallen gesichert werd
Beim Transport in offenen Fahrzeugen sind sie zuzudecken (Zeltblachen),
Transport mit Wagen und Karren,
Mannschalt 2o Fuss. Tornister getragen oder verladen. Sicherunsmass-
hmen wie Ziff. 81.

8

8. rn.u,m Saumtieren.
Ueber kiirzere Strecken kann die ganze Station (ohne Erginzungski-
ste) auf einem starken Bastpferd oder Maultier unter Verwendung des
Normalbastuatels ésbastet werden, Fir einen lingeren Transport (mehe
als % Tag) und zum Transport der vollstindigen, kriegsmissig ausge-
riisteten Gebirgsstation sind zwei T
Apparate- und Batterickasten werden als Seitenlasten, der Tretgent
ralor mit Relf als Oberlast verladen. Zum Ausgleich der Seitenlasten ist
dor Transporteack auf der Sete des Apparatekasiens zu belesigen
Aut zwei Plerde verteilen sich die Lasten wie folgt:
© Plerds smm.mm Batterickasten, Apparatekasten und Transport-

Oberlast: Reservematerial, Lebensmittel etc.
2 Plerd: Seitnlasten: Erginzungoliste, Reservemateral und Lebens-
mille
Oberlast: Tretgencrator.
Die normale Traglast (ohne Sattel gerechnet) fir ein Tier soll 80 kg
ien.

nicht iberstei
Aulgebastete Station siche Bilder 22 und 23,

. Schlittentransport,
Als Transportschlitten konnen Horner- oder Kanadierschlitten verwen-
det werden. Die letztern eignen sich vor allem fiir den Transport durch
cine mit Ski ausgeriistete Mannschalt, Es kommen dazu jedoch nur



Bill 22 TLStation gebastet linke Seite

Frmy

Bild 23 TL-Station gebastet rechto Seite



estklassige Fahrer in Frage. Der Mannschaftshedarf betrigt je nach dem

) Sation aul e Schliten verpact
x Tretgenerator wird zussmmen mit dem Reff vorn auf dem
Schlitien lstgebrdon Apprate: wd Buttoekusten oboe Ret e
ten (Bild 24) unter Verwendung der Karabinerriemen. Diese Packung
ist nur in leichtem Gelinde und bei guten Sehneevérhiltnissen
brauchbar.
Station auf zwei Kanadierschiitten verpackt,
. Schlitten: Appua(eklsl!n.
(Bild 25) Battrikaste
wm.mm Rucksack etc
2. Schlitten: Trekgen
(Bild 26)  Erging
Weitares Material hann sul beide Schiten vertsilt werden, Das Lade-
gewicht eines Kanadiers soll 70 kg nicht Gbersteigen. (Eigengewicht ca
15 kg)
Normalerweise werden Apparate- und Batterickasten liegend trans-
portiert, Der Akkumulator muss dazu ausgebaut und von einem sicheren
Fahrer getragen werden. In Flachland kemint auch der auirechte Trans:
port der Apparale mit eingebautem Akkumulaor in Frage.

Zum Bergtransport wird jeder Schlitten durch 3—6 Mann mittels zweier
Zugscilen gezogen. Eingekniipite Handschlaufen erleichtern das Zichen.

e Mannschaft geht je nach den Verhiltnissen zu Fuss oder mit e
lnallten Sk (Steigtellel. In ungebahatem Gelinde marschiet se mi
Vorteil in Zusierko m dem nachiolgenden Schlitten den We
bahnen. In schviorigem Geliinde musn die Station mit Relfen getragen
werden, (Sohltien leer nachsishen)

m Taltransport eines Schlittens sind zxwei bis drei standsichere Fahrer

Ein Mann fdhet den Schltten an den Fihrungsstangen, cin bis
awei weitere folgen hinter dem Schlitten und sichern ihn mit ca. 3 m
langen Stricken gegen seitliches Abrutschen. (Bild 27) Zum Bremsen
wird der Schlitten vorn hochgehoben. Ein Mann hat dem Transport zur
Wegrekognoszierung vorauszufahren,

. Tragen der Station durch die Mannschai,
Fel

a) im

Tragmannschat: 3—4 Mann.

Verteilang der Lusten:

Last: Apparatekasten mit Reif % kg

atterickasten mit Re
5 Last: Ttgensrator mit Masten und Rell 275 gt k)
4 Last: Evginzongalite v Transporteack m. Reff 215 kg & k')

o 2der Transportaack und Reservemalerial

e besamens Dispete hipirhng. Tobspaslin et

D Rane s geins Bild 28 su packen, Zur Richeapelsterung dient




Bild 25 TLSt

Bild 26 TL-Sta

mit Ergio

ngskiste anf 2 S




Bild 27 Talfahrt mit Kanadierschlitten




cine erollte Wolldecke. Apparate- und Balterickasten werden mit-
tels eines Karabinerriemens so aufgeschnallt, dass der Deckel ohne
Losschnallen der Lasten abgenommen werden kann.
im Gebir
Tragmasechalts § Mano (2 TragablBsungen)

Verteilung der Lasten wie unter a).
im Hochgebirge

Transport im Hochgebirge sind die Reffe nicht geeignet. Appa-
rate- und Batterickasten werden mit Vorteil in grossen Gestellruck-
sicken getragen.

Bild 25 Reffpackung von Apparate-




d Ueher Jourse Distansen werden div Apparate an den Tragschlaufon

Ahbndung " Bild 29 Staton mit Evginzungite, getragen durch 4 Mann
(vollstindige Mannschaft mit Sta. F.)

2

. E

Bild 20 Stationsmannschatt mit vollstindiger Packung

VIL Unterhalt durch die Truppe
A. Aligemeines
jederzeit zuverlissiges Atbeiten der Station ist nur dann gewihr-

leistet, venn der Pllege des Materals die grassie Aufmerksambeit go-
schenkt w

- Zu jder Station gehortcin Beglitbuch, in das ale fesgestelien Mingel

und die zu ihrer Behebung vorgenommenen Eingriffe einzutragen sind.
Vom Zeughaus susgefhrte Reparaturen werden (durch das Zeughaus)
ebenfalls im Begleitbuch vermerkt.

. Der Unterhalt einer Station besteht in

Tagesparkdienst,
— Wochenparkdienst,
— Revisionen



89. Unter Parkdienst ist zu verstchen
— Kontrolle des Materials in Bezug auf Vollstindigkeit und Zustand,
— Reinigung und Schmierung,
— Reparaturen,
— Ersatz von defektem und verbrauchtem Material,
— Funktionskontrolle.
Alle festestelten Mingelsin so schnell sls méglich zu beheben, Kann
dies nicht auf d eschehen, jst auf dem Nachschubweg Ersatz
fiir die besch.\dxgtzn Stiicke anzufordern. Der Parkdicnst st beendet,
wenn die Station wieder marschbereit ist.

B. Tagesparkdienst
Zum Tagesparkdienst bleibt die Station betricbsbereit.
Es werden folgende Arbeiten ausgefihrt:
3) Beauiichs Baaniag e Appuate
ontrolle der Verkabelun
) Kontolle der Batterien. W nvig Abisauiator sl i A
In;

se
d) Kontrolle der Antennenanlage;
¢) Kontrolle der Tarnung;

1) Beheben festgestellter Mangel.

C. Wodhenparkdienst
Der Wochenparkdienst besteht in folgenden Arbeiten:
a) Apparatekasten:

— Reinigen des Kastens, der Fisse und des Deckels mit einem
feuchten Lappen. Die Scharniere und Arretierschrauben der Fisse
sind leicht einzufetten.

- Frontplatte und Bedienungsorgane trocken reinigen.

b) Batterickasten:

— Zubehbrficher ausriumen; Akkumulator und Batterien ausbaven.,

— Reinigen des Kastens wie unter a). Besondere Aufmerksamkeit ist
dem Akkumulatorenfach zu schenken. Riickstinde von dberge-
laufener Lauge mit warmem Wasser auswaschen. Angegriffener
Farbanstrich ausbessern,

— Trocknen der Ficher.

— Reinigen der Zubehorteile mit trockenem Lappen. Beschmutzte
Gummikabel feucht reinigen (kein Oel und kein Benzinl). Steck-
kontakte mit Gewehrfett leicht einfetten. Mikrofon offnen und
Kapsel reinigen.
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— Akkumulator reinigen und Laugenstand pren (weitere Behand-
lung siche Ziff. 95—100).
— Batterien wieder einbauen (Polaritit beachten!).

©) Tretgenerator:
— Geatll und Gehuse reinigen, wenn nitg foucht. Gelenk cin-
fet

E Pedalg und Kurbeln aulfesten Sitz prifen, wen natg nachsichen
(Schlissel im Werkzeugbeutel)

— Wenn sich Padale nicht loicht drehen lassen, demontieren, Kugel-
lager mit Benzin reinigen, fetten und wieder montieren (Vorsicht,
Kaugeln sind lose).

— Kontrolle der Kohlenbiirsten. Die vier Verschlusschrauben wer-
den abgenommen und die Kohlen herausgezogen. Sie sollen leicht

milssen sauber sein und mit dem ganzen Querschnitt aufliegen.
eim Wiedereinsetzen Kohlen nicht vertauschen und in der gl
chen Lage einschicben. Stark abgentitzte Kohlen sind auszuwech-

seln. Nach dem Einsetzen Verschlusschrauben gut anzichen.

d) Antennenmasten:
— Masten reinigen, Fliigelschrauben fetten.

©) Transportsack:

— Antenne und Gegengewicht auszichen, reinigen (wenn notig
feucht) und frisch aufhaspeln

— Beschmutzte Abspannseile trocken biirsten und mit einem leicht
dligen Lappen abreiben.

— Hiringe waschen, trocknen und leicht einfetten,

— Maschinenkabel feucht reinigen und trocknen (kein Oel und kein
Benzinl).

— Werkzeuge leicht cinfetten.

) Funktionskontrolle (siche Ziff.

D. Revisionen
Die von der Truppe aneitheends periodischen Revisionen besichen
sich auf den
a) 'l'ull‘tnenlox'
— Nach je 500 Betriebsstunden sind die Kollektoren mit cinem in
Peine etekakien Lappen vou Kablenstash 31 reinigen. Sie kon-




£

snen durch Lisen der beiden rochteckigen Deckel an dor Seite des

Generators freigelet we

Ist die Kollektor- Dherﬂul:hr. PR e ————

Ieinem Glaspapier Nr. 00 {nicht Schmingel) licht abgezogen
erden,

— Nach jo 1200 Betrichstunden ist das Gelrieheol auszuvechicln.
Das aite Oel wird durch die untere Schmierstelle abgelassen. Da-
bei ist der Generator um 60° nach vorn zu neigen, damit das Ocl
zetlos auslisil, Bei umgelegtem Generator werden hieral in
jede Schmierstelle ca. 3 cm® dickflissiges Schmierd! (Shell SCF 9)

Vingsossen unter lngiamees Drshen der Pedalen. (Die Gnsrat
torlager haben Dauerschmierung, susreichend fiir ca. 1 Jahr. Sie
wird durch das Zeughaus erneuert)

b) Akkumulator: Siche Akkumulatorenwartung Ziff. 95—100.

<) Die Anodenbatterien sind auch bei Nichigebrauch der Station alle
6 Monate zu ersetzen. Jihrlich einmal ist die ganze Station dem Zeug-
haus zur Gesamtrevision einzusenden.

E. Funktionskontrolle

Zur Funktionskontrolle wird die Station betricbsbereit gemacht, An-

schliessen einer Nieder-Antenne.

4) Apparate einschalten. Spannungen kontrollieren, Absuchen des gan-
zen Frequenzbereiches nach fremden Sendern.

b) Tretgenerator in Betrieb setzen. Spannungen kontrollieren.

©) Frequenzen 3000", 4000* und 5000° kHz (2000**, 2600, 3350"") ein-
stellen und kurz abstimmen. Kontrollieren ob Mithirton vorhanden.

d) Auf Telefonie umschalten. Sprechtaste auf ,Handumschaltung”,
Druckknopf ,ein”, Abstimmen. Beim Besprechen des Mikrofons muss
ek Tnige. s Askersssmimperemelst hewegen, Eontiillcer, o
Sprache mitgehrt wird, Umschalten auf Sprachumschaltung.
¥allorea, b belgt Eavseuth o dof MiLsokors Zger am Ao sabnt
instrument ausschligt.

¢) Entsprechende Kontrolle mit Kehlkopfmikrofon.

F. Wedisel der Anodenbatterien

. Die Anodenbatterien sind auszuwechseln, sobald der Zeiger des Volt-

meters bei gedriicktem Knopf und stillgelegtem Tretgenerator am untern
Ende des blauen Bereiches steht.



Un die Batterien gut auszuniitzen, wird jeweils nur eine auf cinmal aus-
gowechselt, Aul jode rsch cingesette Bateric wird das Datum dos Bin:
baues geschrieben. Beim nichstfolgenden Ersatz wechsle man immer die
ilteste Batterie aus.

Vorgehen beim Batteriewechsel:

a) Batterien losgurten und herauszichen;

b) Kontakte lssen;

¢ Neue Batterien anschliessen. Roten Draht mit positiver Klemm-
schraube (+) und schwarzem Draht mit negativer Klemmschraube
() je eines Kabels verbinden. Dic Drahtenden diirfen sich nicht be-
ribren (Kurzschluss);

d) Einschieben und Festgurten der Batterien;

©) Spannungskontrolle.
Schaltung der Anodenbatterien siche Bild 7.

G. Rkkumulatorenwartung

. Aligemeines,

Der TL-Akkumulato
Kad 3

ein 5-zelliger Eisen- Nickelakumulato foder
Als t Kalilauge,
Metalle, Leder, Sty e

ein stark dtzendes Gift (keine Skurel), ds
auch die menschliche Haut rasch angreift, Mit Sture zusammen {ritt sine
heftige chemische Reaktion ein. Der TL-Akkumulator darf daher nie mit
Bleiaklkumulatoren gleichzeitig gewartet werden.

Die Hauptbetriebsdaten des Akkumulators sind:

Kapazitit bei 2 Amp. Entladestrom . . . . . 10 Amp-Std.
Normaler Entladestrom y " 2 Amp.
Mittlere Entladespannung ¢ 5w 6 Volt
Spsamming des emtiadenan ARSI 455 Volt
Normaler Ladestrom . . g 35 Amp.
Ladedaver bei entladener Batterie . © o ca 5 St
Spannung des geladenen Akkumulators . | . . 995 Volt
Dichte der Lauge in geladenem Zustand . . 118120

Reinigung und Normalladung des Akkum:

Der Akkumulator muss nachgeladen wzrden, wenn der Zeiger des Volt-
meters bei stillgelegtem Tretgenerator am unteren Ende des roten Be-

igickes gt Dus thgliche Nachladen wid it dem Trstgenerstor ohae
ushau

(Zif. 1) muss der Alckumulator ausgebaut erden, B¢ ot ek olgendes

Vorschrift zu arbeiten:

a) Akkumulator ausbaven,
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b) Dy abnehmen. Al-
les grfmdl-ch reinigen. Nichts o ks Iegen!

¢ Hohe des Laugenspiegels mit dem Glasheber kontrollieren. Er soll
die Platten 12 mm berdecken. Ist er zu tief, muss destilliertes Wasser
nachgefiillt werden; Lauge nur dann, wenn Flissigkeit durch Kippen
ausgelaufen 1sl ll.lugendlchte mhpmsmy )

d) Anschii chtig o
ol gt o g s ity 3 e el
einstellen.

¢) Die Ladedauér wird je nach dem Grad der Entladung auf 3—7 Stun-
den angesetzt. Gasentwicklung in den Zellen ist kein Zeichen fiir Be-
endigung der Ladung. Der Akkumulator soll ¥ Stunde nach Abbruch

adung noch eine Spannung von 9 bis 95 Volt aufweisen (18—
1.9 Volt pro Zelle).

f) 3—4 Stunden nach der Ladung Schraubverschliisse schliessen, Gum-
mikappen nd Drucideiste autetzen. Tragriemen anzishen. Bniterie
umlegen und Kastenboden etwas erhohen, um beim Laden etwa
baseteetsnn Liifanadlision oo Iumen. Nach ons 3 Wiz Ablamss
lator wieder aulrichten

£) Zellen und Polverbindungen reinigen, trocknen und mit leicht ge-
fettetem Lappen abreibe

h) Akkumulator einbauen, richtig polen! Kontrollieren ob Ladekabel
nicht unterbrochen. Der Laderaum muss gut gelitet sein. (Explo-
sionsgefahr infolge Knallgasentwicklung!)

. Schnelladung.

Fiir kurze Zeit kann die Ladestromstiirke betrichtlich erhoht werden.
Ladestromstirke wihrend hichstens einer Stunde 7.5 Amp. Bis zum
Ende der Ladung ist der Strom auf den normalen Wert von 35 Amp.
herabzusetzen. Die Temperatur in den Zellen darf hochstens 45' C er-
reichen.

Doppelladung.

In den folgenden Fillen ist dem Akkumulator eine Ladung von doppelter
Daver (10—14 Stunden) mit Normalstromstirke zu erteilen:

4) Im Normalbetrieb alle 3 Monate;

b) Nach ciner Entladung unter die normale Entladungsgrenze;

©) Nach einer Erneuerung der Kalilauge.

) Ein Langendicieprite ist im E1n der TL nich vorhanden, 't edods In anderweltgem Tl
Mttt der . zu fnden

55



9. Tiefentladung.
Der Akkumulator ist mit dem normalen Entladestrom bis zur Spannung
Null zu entladen und anschliessend whrend zweier Stunden kurzzu-
schliessen. Dies hat in folgenden Fillen zu geschehen:

a) Im Normalbetricb einmal jahrli

b) Vor und nach der Erncuerung der Kalilauge:
<) Bei schlechter Kapazitit der Batteric.
Der Tiefentladung hat eine Doppelladung zu folgen

100. Erneuerung der Kalilauge,

Wenn die Laugendichte die untere

Grenze erreicht, muss der

gesamte Laugeninhalt des Akkumulators erneuert werden. Diese Er-

neuerung ist

a)

alle 2—3 Jahre notwendig.
Zulissige Laugendicht

EenNis canisel

Didte Diae B
Normaldichte o 124 B
Obere Grenze 123 2 126 30
Untere Grenze 16 20 e 20

Herstellung der Laug:
Beim Eisen-Nickel-Akkumulator wird der Elektrolyt aus Aetzkali
und destilliertem Wasser hergestellt. Das Aetzkali wird in verliteten
ichsen mit abgewogenem Inbalt gelclert
admium-Nickel-Akkumulator ist der Elektrolyt Nr. 16 von
Leclanché su verwendsn,

Auswechseln der Lauge nach folgender Vorschrift:
— Tiefentladung
— Batterie demontieren;

— Neue Lauge bereitstellen;

— Zellen halb entleeren;

Zellen kriltig schitteln und ganz entleeren;

— Doppelladung;
— Tiefentladung;
— Doppelladung und Inbetricbnahme.



03.

104,
stellbar:

VIIL Storungsbehebung
A. Rligemeines

. Eingriffe anderer Art als die in Zii, 102—116 behandelten diirfen von

der Truppe nicht vorgenommen werden. (Siche Ziff. 117)

. Bevor man einen Fehler im Gerit sucht, iiberzeuge man sich, ob alle

Anschliisse in Ordnung sind und ob alle Stecker richtig Kontakt ma-
chen. Kontrolle der Akkumulator- und Anodenbatteriespannung, sowie
der Tretgeneratorspannungen.

Erst dann nehme man nach Lisen der 4 rot markierten Schrauben auf
der Frontplatte das Gerit aus dem Transportkasten und schliesse alle
Kabel normal an. Kontrolle ob alle Réhren richtig im Sockel sitzen und
ob die zu den Gitterkappen fihrenden Kabel richtig Kontakt machen.
Kontrolle der Eisenwasserstoffwiderstinde auf Fadenbruch.

Konnte d-e swmng durch Auswechseln von Réhren beh

e etk e el
sofort. zn( dem Nachschubweg zu ersetzen.

thllrlcnbdch der Réhren werden wie folgt festgestellt: Em p {4
ger: Man siche die Emplingerrohren Pos. 32, 47, 0, 04, 105, 112 ein-
o . Bild 5. Ist der

nung ist Klein, aber deutlich erkennbar) Tritt beim Herauszichen einer
Réhre die Heizspannungserhthung nicht ein, so hat die betr. Rohre
Heizfadenunterbruch.

Sender: Man lege den Schalter Pos. 48 um auf Stellung , Voltmeter
am Sender"; im ibrigen verfahre man gleich wie beim Empfanger mit
den Rohren des Senderteils. (Pos, 145, 159, 147, 1, 18, 19) Heizladen-
unterbriiche an den Rohren Pos. 1 (Steuerrdhre), Pos. 18 und 19 (Lei-
stungsrohren) sind im brigen direkt feststellbar, da der glihende Heiz-
faden sichtbar ist; zudem erwirmen sich die Rohren nach kurzer Brenn-
dauer.

Unterbriiche in einem der Eisenwasserstoffwiderstinde (Pos. 121 und
123) sind direkt feststellbar.

zwischen den Hei sind wie folgt fest-

Die Heizspannung am Empfnger, resp. Sender (Umlegen des Schalters
5. 48 aut die entsprechende Stellung) ist zusammengebrochen und er-
scheint, wenn man die Réhre mit Kurzschluss herauszieht.
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. Kein Antennenstrom bei Telegraie und Telefoni

Bemerkung: Ist die vom Mann am Tretgenerator aufzubringende
Leistung bei Emplang oder Senden abnormal gross, und arbeiten die
Gerite nicht normal, so liegt sehr wahrscheinlich cin Kurzschluss
(Réhre, Kondensator etc.) vor.

. Einstellen der Sender- und Empliingerheizspannung:

Nach dem Auswechseln einer Rhre oder eines Eisenwasserstoffwider-
standes muss die Heizspannung stets neu eingestellt werden. Der Volt-
meter-Umschalter Pos. 48 wird je nach dem einzustellenden Heizkreis
auf  Voltmeter am Sender” oder ,Voltmeter am Empfinger” geatllt
und der dazugehirige Schiebewiderstand so reguliert, dass das Vol
{er.gonan 4 Volt anseigt. Nach Eivatallats des Eletsapeamng mie des
Umschalter stets in Stellung ,Voltmeter am Empfanger” gebracht wer-
dea, Zum Einatellen der He zspannung muss der Akkumulator frisch
geladen sein.

B. Behiebung von Stdrungen am Sender

a) Kontrolle der Heizspannung: Unmlegen des Schalters Pos. 48 auf
Voltmeter am Sender". Eventuell nachregulieren der Heizspannung
ziff. 1

b) Keine Send Kenteolle don
standes Pos. 123 aul Unterbruch. Untersuchung der Sendershren
Pos. 145, 159, 147, 1, 18, 19 auf Kurzschluss (2. 104). st kein Kurs-
schluss feststellbar, so liegt der Fehler nich o

Heizspannung normal; Nachsehen ob das Relais in Stellung , Tele-
grafic” beim Tasten anzieht, wenn nicht, wechsle man Rohre Pos.159
aus, Zieht das Relais noch nicht an, so liegt cin anderer Fehler vor.

a Rz]ms zicht an: Nachschen ob die Heizfiden der Rohren Pos. 1, 18,
lihen; andernfalls fehlerhaite Rohre auswechseln. Wann kein
L sl Jesttellbar, Auswschseln der Steuerrthre
Pos. 1. Zeigt dies keinen Erfolg, nehme man die Réhren Pos, 18 und
19 cinzelnheraus, (Da beide Rohren paralll liogen, arbeitet der
Sender auch mit einer Rohre, allerdings mit reduziertem Antennen-
strom. Das Herausciehen der Rohren ist notwendig, weil im Falle
eines inneren Kurzschlusses einer Rohre die andere fehlerlose Rihre
auch nicht arbeitet,) Bringt das keinen Erfolg, wechsle man beide
Rohren aus. Erhlt man auch so keinen Antennenstrom, lic
anderer Fehler vor. Wenn auch kein Mithorton vorhanden ist, er-




halten die Réhren wahrscheinlich keine, oder nicht die richtige Ano-
denspannung,

107. Antennenstrom zu klein, Bei Verwendung der Normalantenne.

Man iiberzeuge sich zuerst ob die Antenncnanlage in Ordnung ist.
(Unterbruch in den Antennen- und Gegengewichiskabeln) Kontrollic-

feene e Leistungsrdhren Pos. 18 und 19 cinseln. it dabs kein oder
nur eine Schwichung d ein, so er-
Seize maan dle hersusgesogens Rehes. Trtt kene Besserang sl sind
beide Rohren auszuwechseln. Hilit auch dies nicht, muss die Steuer-
sbhre Pos. 1 ersetzt werder

108, spricht nicht an bei Telefoni
(Antennenstrom bei Telegrafie normal.) Auswechseln der Rohre Pos.
145, Wenn dies nicht hilit, Mikrofonkapsel ersetzen.

]

Sender spricht dauernd an:

) Dl Bonteator il ket Gitiononinng. Kl das Ma:
schinen- und Unter
des Generators.

b) Das Relais spricht dauernd an. Beheben nach Ziff, 111, Tritt das
dauernde Ansprechen nur bei Telegraficbetricb auf, so ist der Ta-
ster mit zugehirigem Kabel auf Kursschluss oder schlechte lsolation
zu pril

3

Kein Mithiren oder mur schwach
(Sender spricht bei normal tennen-
strom normal)

Pos. 147

Der Tg ~Verkehr wird normal gehen, dagegen o i bl oo
Antennenstrom kein Ti.-Verkehr moglich, da der Sender nicht richtig
‘moduliert wird,

111, Relais zieht dauernd an,
Auswechseln der Sperrshre Pos. 159, Nitzt dies nichts, so liegt der
Fehler nicht in den Réhren.
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112, Telefonieverkehr normal, Telegrafieverkehr unméglich:
Der Febler ist nicht in den Réhren zu suchen.

113, Hat das systematische Suchen keinen Erfolg, so wechsle man alle Rl
ren des Senderteils (Pos. 145, 159, 147, 1, 18, 19) gleichzeitig aus. Arbei-
tet dann der Sender normal, ersetze man die neuen Rohren einzeln

ren an der gleichen Stelle wie vorher eingesetzt werden. So wird man
Ieicht die noch brauchbaren Rehren feststlion konnen,

C. Behebung von Stdrungen am Empfanger

Kein Emplang.
Kontrolle der Wenn nitig Laden des Re-
gulicren des Heizwiderstandes (Ziff. 105).

a) Keine Heizspannung: Man untersuche den Eisenwasserstoff.Wider-
stand Pos. 121 auf Unterbruch.
Untersuchen der Emplingerroheen Pos. 32, 41, 70, 84, 105, 112 aul
Kurzschluss (siehe Ziff,
Wird kein Mangel ienguklll 50 liegt der Fehler nicht bei den
Ghren.

ind die Ano-
denbatterien erschdpﬂ gt fetraten werden, Falls dabei
die Anodenspannung wesentlich leiner als normal ist, kann ein in-
nerer Kurzschluss einer Rohre vorlicgen, was daran zu erkennen ist,

s beim cinzclnen Herausnehmen dor Roheen dis Anodenspannung
wosntlich seigt.

©) Heiz- und Anodenspannung normal: Untersuchen der Empinger-
rihren Pos. 32, 47, 70, 84, 105, 112 auf Heizfadenunterbruch (siehe
Ziff. 103).
d) Kein Empfang, aber schwaches Rauschen bei voll aufgedrehtem
Lautstickeregler: Auswechseln der Rihre Pos. 32 (erste Empfinger-
wre).

115. Teilweiser Emplang.
4) Telefonie-Empfang, aber kein Telegrafie-Empfang:
ie Audionrihre Pos. 105 schwingt nicht. Man wechale s aus
Wenn keine Besserung, liegt der Fehler nicht an den Rhre



b) Emplinger schwingt auch in Stellung Telefonie:
Kontrolle ob Glimmlampe Pos. 172 richtig in der Fassung; evtatian
auswechseln der Glimmlampe. Auswechseln der Rohre Pos. 1

116. Kommt man durch obiges Verfahren zu keinem Resultat, so wechsle

brauchbaren Rohren leicht feststellen kénnen.

IX. Reparaturdienst

117, Fir andere Eingriffe als sie in Ziff. 102—116 beschrieben sind, hat man
die jeder Kp. zugeteilten Reparateure beizuzichen. Sie konnen Repa-
Schwerere Reparaturen und Revisionen werden durch spezielle Repara-

turgruppen oder durch das Zeughaus ausgefiihrt. Man halte sich dies-

beziiglich an die geltenden Bestimmungen.

118, An die einzusendenden Teile sind haltbare Etiketten zu befestigen, auf

welchen angegeben sind:

Vorgesetztes Kommando,

Genaue Adresse,

Bahnstation

Stations-Nummer,

Beschrub\mg der technischen Stdrung
Wer e Stationen cingesandt, so ist das Begleitbuch beizulegen.
Alle oeguume sind solid zu verpacken. (Nicht direkt in Holzwolle
legen; vorher in Papier einwickeln) Muss der Akkumulator (einzeln
oder im Batterickasten) verschickt werden, ist die betreffende Kiste
mit ,Nicht stiirzen, Siure” und ,Oben” zu kennzeichnen.

X. Einlagerung von Stationen
119. Nicht im Dienst stehende Gerite sind an geeigneten Orten einzulagern.
ie dazu verwendeten Raume miissen trocken, im Winter heizbar sein.
Der Akkumulator und die Batterien sind auszubauen und getrennt auf.
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zubewahren, da Apparate und Tretgencrator sehr empfindlich gegen
Siure- und Laugendample sind (Korrosionserscheinungen an Leicht-
metallteilent).
Die Schraubenverschlisse des Akkumulators missen gelist werden, um
Blihungen zu vermeiden

el Geriten, die lingere Zeit der. Feuchigleit ausgestat waren, sind
Sender und Emplinger aus dem Apparatekasten herauszunchmen und
¥ ke focical e bélbic) Rimas s ababit



Netzanschlussgerit
fiir die leicite tragbare Funkstation (TL- und TLA-Station)
L Allgemeines
Das Netzanschlussgerit erméglicht die TL- und TLA-Station an Stelle des
Tretgenerators 7u betreiben.
Es elgnet sich hauptsichlich fir stabile Verhiltnisse, in welchen
von 110 bis 250 Volt. Wechselstrom zur Verfigung
1L Besdireibung

Das Gerit ist i cinem Spervholkasten von folgenden Dimensionen cinge-

jchtstrom

Hohe: 570 mm
Breite (cingeschlossen Traggriffe): 380 mm
Tiete: 312 mm
Das Gewich betrs 198 ke

Die slrteichen Leltingen sind

30 Volt: 0,16 Amp.

$120180 Vot | 0,025 Amp.

85 Volt . 35 Amp.

= ;5 vou| 06 Amp.

Negative mung: 65 Volt|Stromverbrauch:  ca. 170 Watt

#) Wird im Batteiokasten reduiert.

Tm oberen Kastenteil befindet sich ein Fach filr das Netzanschlusskabel und

eventuclles weiteres Zubehirmaterial (Fassungsstecker usw,

Im unteren Kastentel st das Apparatenchassia mit den aof der Frontplatte

angebrachten Bedienungseinrichtungen cin

1. Links und rechts oben: je 1 Sicherungsautomat CMC 2 Amp. in den bei-
den vom Netz kommenden Zuleitungen.

1 Voltmeter zur Kontrolle der jeweils vorhande-

nen Netzspannung.

5. In der Mitte links: 1 Notswiniershalir mit den vier Stcllungen: 12,
145, 220 und 250 Volt. (Die Stellung 120 gilt such
fisr Spannungen von 110 bis 130 Vot

4. In der Mitte rechts: 1 Netoschalter mit den Stellungen cAuss (0) und
<Ein> (Pleil).

Links unten: 1 vierpolige Stiftsteckdose zum Ansehluss des Bat-
teriekastens an das Netzanschlussgerit. (Es wird
das gleiche Kabel wie fir den Tretgenerator ver-

)

2. Oben in der Mitt

wend
6. Unten in der Mitte: 3 Feinsicherungen:
125 mA im Kreis der negativen Gittervorspan-

nung,
6000 mA im Heizstromkreis,
200 mA im Anodenstromkreis.



7. Unten rechts: L smtpalie: Biitisockoen s Aracons doe
Netakabel;

Filr Rohrenwechsel und Reparaturen ist das Apparatenchassis nach Lisen

der drei rotberingten Schrauben aus dem Holzkasten herauszuziehen.

L Bzdlznnnqwmdnm (siche Bild)
A. Verkabel
1 Netsanschiussgeri an Stelle dos s e,
. Netzschalter in Stellung «Aus» (0) b
ol maiat Sk i viorsaligtn, Gonksstarkabal e TI:Stas
tion mit dem Batterickasten verbinden.
4. Netzanschlussgerit mit dom Netzkabel (und event. Verlingerungska-
beln) mit dem Lichtnets verbinden.

B Inbetricbsetzung:
Netzspannung am Voltmeter messen.
2. Netowihlerschalter in die dor gemessencn Spannung entsprechende
Stellung drehen.
5. Netaschalter in Stellung «Ein» (Pfeil) drehen.
Damit ist das Gert betriebsbereit.

1V. Storungen
Solle ine dar Spanmungen dos Netagechen sicht agegsben vards, It 54
Kontrallieren
L S Mot GO digebh s S Druiont oot
hinindricken),
drei Feinsicherungen noch intakt sind.




