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EINSATZ UND BETRIEB DER EMPFANGSANLAGE E 44.

Einsatzmdglichkeit

Die Empfangsanlage E 44, welche aus dem Empfénger E 44, dem
Zusatzgerdt E 44 7 und dem Antennenibertrager AT 44 besteht, ist
fir die Aufnahme von amplitudenmodulierten Hochfrequenzsignalen
der Gattungen

Telegraphie, unmoduliert Al

Telegraphie, moduliert a2
Telephonie A3
Hellschreiben A4

gebaut und kann im Abhorch- und im Stationsdienst eingesetzt
werden.

Unter Anwendung des Rohrenvoltmeters und des Empfindlichkeits-
reglers kann der Empfinger auch zur Schitzung vor Antenmenspan-
nungen verwendet werden oder in Verbindung mit einem Messender

zu deren genauen Messung.

Prinzipielle Funktion der

Empfangsanlage .

Empfénger E 44.

Wie aus den Schemata Fig. 1 und 4 des Empfingers ersichtlich ist,
ist es ein Ueberlagerungsempfinger fiir amplitudenmodulierte Sig-
nale.

Der Hochfrequenz (HF) - Teil des Empféngers umfasst einen zwei-
stufigen HP-Verstdrker, die Mischstufe und den Oszillator.

Der Empfinger ist mit zwei Zwischenfrequenz (ZF) - Kanilen aus-
geriistet, wobei der Kanal von 1600 kHz bei Empfang auf den Kurz-
wellen- und derjenige von 75 kHz bei Empfang auf den Langwellen-
bandern in Betrieb ist. Jeder Kanal ist umschaltbar auf "Schmal"
oder "Breit". Beim Empfang auf Kurzwellen kann iiberdies ein
Kristallbrickenfilter in den ZP-Kanal geschaltet werden.
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Die Demodulation erfolgt in einer Diodenstufe, die gl
Niederfrequenz- und Fadingregulierspannung liefert.
Der einstufige Niederfrequenz (NF) - Verstirker speist den Kopf-
norerausgang. Auf den Langwellenbéndern kann ein Tonfilter,
welches auf 900 Hz abgestimmt ist, eingeschaltet werden.

Der Amplitudenbegrenzer dsmpft niederfrequente Siiarnungen iber
1,4 Volt am Kopfhorerausgang.

Zun Empfang von Al-Signalen kann die ZF mit einer Frequenz aus
nit der ZF

dem Tg-Usberlagerer gemischt werden, deren Differen

die gewiinschte Tonfrequenz ‘ergibt.

Mittels Empfindlichkeitsregler kann die Verstérkung des Empfén-
gers fest eingestellt oder auf automatische Regulierung umge-
schaltet werden.

Das Réhrenvoltmeter zeigh, in Verbindung mit dem Empindlich-
keitsregler, die Empfanger-Eingangsspannung am Instrument.
Ausserdem dient das Instrument zur Kontrolle der Heiz- und
Anodenspannung .

Zusatzgerst E 44 2.
Wie Schema Fig. 5 zeigt, kann der Empfinger mit ublicher Spei-
etz oder iber einen Zerhacker mit Batteriespei-

sung aus den
sung betrieben werden. Die Speisespannungen fir den Empfanger

sind stabilisiert.

Das Gerst dient andererseits aber auch dazu, die angeschlossenen
Batterien wiederum zu laden.

Das Zusatzgerst enthdlt noch eine NF-Leistungsstufe mit Laut-
sprecher, die nur bei Netzspeisung in Betriebd ist.

Antennenibertrager AT 44.
Er dient zur Anpassung der Normalantenne (IRE) an ein Ueber-

tragungekabel fur HF mit einem Wellenwiderstand von 70 Ohm.
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Technische Daten.

Frequenzbereich.
100 kHz bis 37,5 MHz, entsprechend 3'000 m bis 8 m Wellenlénge,
unterteilt in 8 Bénder.

Eichung.
Der Eichfehler ist iber den ganzen Bereich kleiner als + 2 Pro-

mille.

Empfindlichkeit.
Die relative Empfindlichkeit am 70 Ohm Empfingereingang, d.h.
die unmodulierte HF-EMK des Messenders, bei der am Ausgang eine
Storspannung von genau 30 % herrscht, iiber der

A bei Trager mit 30 % Modulation

von 400 Hz, ist iber den ganzen Bereich kleiner als 2 uV.

Bei einem zu 30 % mit 400 Hz modulierten Eingangssignal von
2 pV ist die Ausgangsleistung immer grosser als 2 mW.

Selektivitat.

Bei Betrieb des Empféngers auf Bandbreite "Schmal" ist die
Selektivitat bei + 10 kHz auf den Bandern 1 - 5 immer grisser
als 1 : 250, auf den Bandern 6 - 8 immer grisser als 1 : 1000.

Bei Betrieb mit Kristallfilter auf Band 1 - 5 ist das Verhdltnis
von Sperr- zu Durchlasspannung bei Einstellung der Antiresonanz
auf + 2 kHz grosser als 1 : 100.

Bei Betrieb mit Tonfilter auf Band 6 - 8 ist dessen Selektion
bei £, + 200 Hz gegentiber £, grosser als 1 : 30.

Spiegelselektivitat.
Die Spiegelselektivitét ist auf allen Bindern besser als

1 : 800.
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Speisung.

Der Empfénger ist gebaut fiir Speisung aus dem Wechselstromnetz
fiir Spannungen von 110 V + 250 V, 50 Per./sec. und Batterie-
speisung 5,5 V ¢ 7 V.

Leistungsaufnahme, wenn Betriebsschalter auf Stellung

"Netz": U=220V J ¥ 0,270 A NE59,4W
"Batterie": U=6,25V J¥3,60 A N¥22,5¥
“Laden": U=20V J¥O0,18 A N¥39,5W

Bedienungsorgane und deren

Funktion .

Empfanger E 44, (Bild 1 und 2).

Abstimmknop? .

Mit diesem Knopf wird der Vierfachdrehkondensator verstellt.
(Bei herausgezogenem Knopf ist ein Feinantrieb eingeschaltet.)
Die Stellung des Drehkondensators bestimmt die Empfangsfrequenz,
welche unmittelbar auf der Skala abgelesen werden kann. Die
Teilung 1 - 10 auf dem Skalenknopf hingt nicht mit der Frequenz-
cichung zusammen. Sie kann als Merkskala fur die Interpolation
benittzt werden, wenn bei einer Abstimmung die Marke des Liufers
zwischen zwei Teilstrichen der Frequenzskala liegh.
“Amplitudenbegrenzer” .

Dieser Kippschalter ermoglicht die Ein- und Ausschaltung des
Amplitudenbegrenzers. Die Begrenzung der Amplitude des Ausgangs-
signales auf einen bestimmten Wert dient dem Schutze der Ohren,
2.B. bei starken atmosphirischen Storungen.

Diese Stelle ist fiir den Anschluss eines koaxialen Hochfrequenz-
kabels mit einem Wellenwiderstand von 70 Ohm, wobei die Antenne
mittels Antenneniibertrager AT 44 an das Kabel anzuschliessen
ist.




14 !L-Antenne".
Diese Stelle ist fur den Anschluss einer Antenne mit nicht ab-
geschirmter Zuleitung vorgesehen.

&

"Bandbreite".
Dieser Knopf dient zur Aenderung der Durchlassbreite und der
Selektivitat des ZF-Kanales. Die Stellung "Schmal" bedeutet
kleine Bandbreite und grosse Selektivitat; die Stellung "Breit"
grosse Bendbreite und kleine Selektivitit des ZF-Xanales. Auf
der Stellung "Filter" ist, zwecks Erreichung extrem hoher Selek-
tivitaten, beim Empfang langer Wellen (100 - 2'000 kHz) das
Tonfilter und beim Empfang kurzer Wellen (2,0 - 37,5 NHz) das
Kristallfilter eingeschaltet.

r

‘ 16 Bandwahl.
Mit diesem Antriebsknopf wird die HF-Spulentrommel gedreht und
damit das gewinschte Frequenzband eingeschaltet. Die Abstimm-
skala dreht sich dabei zwangsliufig.

1

5

"Blockierung”.

Dieser Knebelgriff dient zur mechanischen Festklemmung des Dreh-
kondensator-Antriebes. Diese Blockierung verhiitet Verstellung
der Abstimmung durch unbeabsichtigtes Beriihren oder durch
Erschiitterungen.

Al

®

Kontrolltaste "Anod

Beinm Driicken dieses Knopfes, wird das Instrument an die Anoden-
spannung des Empfingers gelegt.

o
&

Kontrolltaste "Heizung".
Beim Driicken dieses Knopfes wird das Instrument an die Heiz-

spannung des Empfingers gelegt.
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"Empfindlichkeit".
Dieser Bedienungsknop? dient zur festen Einstellung des HF-
Verstirkergrades in Stufen und zur Umschaltung auf automatische
Empfindlichkeitsregulierung.

e bedeutet grisste Empfindlichkeit.

#1071 bedeutet 10 mal kleinere Empfindlichkeit.
bedeutet 100 mal kleinere Empfi
bedeutet automatische

pfindlichkeitsregu~

lierung.

"Erde” .
An dieser Stelle erfolgt der Anschluss der Erdleitung.

Instrument.

Es dient als Réhrenvoltmeter und zur Heiz- und Anodenspannungs-
kontrolle. Als Rohrenvoltmeter hingt es von der Empfinger-
Eingangsspannung ab und ist bei "Empfindlichkeit 1" in uV ge-
eicht.

Kabelanschlusstelle "Speisung” .
An dieser Stelle erfolgt der Anschluss des Apparatckabels
"Speisegerit - Empfanger".

"Kopfhorer" .

Steckbuchsen zum Anschluss des Kopfhorers. Bei Anschalten eines
Kog
Betrieb gesetzt.

it Lautsprecher ausser

drers wird die Leistungsstufe

"Kristallfilterabstimmung, Tonfilterbreite".

Dieser Knopf ermdglicht die Verinderung der Durchlassbreite des
auf den Langwellenbidndern einschaltbaren Tonfilters oder den
abgleich der auf den Kurzwellenbindern einschaltbaren Kristall-
filterbriicke, zwecks Aussiebung eines unerwinschten Senders.

dlichkeit etc.




Dieser Bedienungsknopf ermoglicht, durch Verstellen eines
Potentiometers im NF-Teil die Lautstirke zu regulieren.

Sicherungen "Anode 50 mA", "Heizung 500 mA".
Die 50 m4 Sicherung liegt in der +Leitung des Anodenkreises,

die 500 mA Sicherung in der +Leitung des Heizkreises des
Empféngers.

28 Skala
Sie ist direkt in kHz resp. MHz geeicht und ermdglicht, mit
Gem Absti die te qf einzustellen. Bei

Dedienung der Bandwahl stellt sich zwangsliufig die richtige
Skala ein.

29 "g-Ueverlagerer".
Dieser Knopf dient zur Ein- und Ausschaltung eines zweiten
Oszillators und zur Verdnderung dieser Hilfsfrequenz. Er wird

fiir den Empfang unmodulierter Telegraphie (A1) zu deren Hérbar-
machung gebraucht.

Zusatzgerat E 44 2, (Bild 1 und 3).

30 "Betriebsschalter”.
Er ermdglicht die vollstindige Ein- und Ausschaltung des Gerd-

tes, sowie die Umschaltung entsprechend

"Netz": Speisung der Empfangsanlage aus dem Netz bei
gleichzeitiger Dauerladung des Reservealkumulators

"Batt": Speisung der Empfangsanlage aus der Reservebatterie;

"Laden": Laden des Reserveakkumulators aus dem Netz, ohne

Betrieb des Empféngers.

]

31 Kabelanschlusstelle "Batterie”.

Anschlusstelle des Verbindungskabels "Batterie - Speisegerst”.
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Kavelanschlusstelle "Netz".
An dieser Stelle erfolgt der Anschluss des Netzkabels,
"Netz - Speisegerat".

Kabelanschlusstelle "Speisung".
An dieser Stelle erfolgt der Anschluss des Apparatekabels
"Speisegerit - Empfinger".

Sicherung "Batterie 5 A".

Diese liegt in der +Leitung des Akkumulators.

Sicherungen "Netz 300 mA und 600 mA".
Die Sicherung 600 mA ist bei den Netzspannungen 110 + 180 Volt
wirksem, die Sicherung 300 mA bei den Netzspannungen 220 und
250 Volt.

"Spannungswithler" .
Mit diesem wird der Empfinger auf die ortliche Netzspannung

eingestellt.

Antenneniibertrager AT 44, (Bild 9 und 10).

Anschlusstelle fiir Antenne.
Die Antenne ist hier mittels Bananenstecker oder durch Anklemmen

anzuschliessen.

Anschlusstelle fiir Erde und G icht .
Erde oder Gegengewicht sind unter diese Fliigelmutter zu klemmen.

Anschlusstelle fiir 70 Ohm Kabel.

Anschluss fiir das Verbindungskabel "Antenneniibertrager—
Empfanger". Das HF-Kabel soll 70 Ohm Wellenwiderstand haben.
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Betriebsvorschrift.

Standortwahl.

Die Empfangsanlage kann im Freien (Zelt) oder in geschlossenen
Réumen betrieben werden.

Antenne und Erdung.

Antenne mit direktem Anschlus:
Zur Ausnitzung der grossen Empfindlichkeit des Empfangers ist
eine gute, storungsfrei angeordnete Antemne erforderlich. Die

mitgelieferte Antemne ist in ihrer Lage so zu montieren, dass
der Horizontalteil eine moéglichst grosse Hohe iiber Boden er-
reicht. Je hdher die zu empfangende Frequenz ist, umso freier
muss der Standort der Antenne gewidhlt werden. Fir den UKW-

Empfang unter ca. 10 m Wellenlénge sollte zwischen Sende- und

" Empfangsantenne grundsdtzlich optische Sicht bestehen. Der

giinstigste Standort der Antenne lasst sich am besten durch

probieren ermitteln.

Das mitgelieferte Antenmenmaterial ermoglicht den Bau einer
den obigen Bedingungen geniigenden, Antenne. Fiir die Verwendung
des Materials ist auf folgende Punkte zu achten

a. Die Antenne mit Zufiihrung ist immer in der mitgelieferten
Linge zu verwenden.

b. Abgeschirmte Leitungen irgendwelcher Herkunft und Qualitét
sind nicht zu verwenden, da dadurch wohl die Storungen ver-
mindert, aber ganz betrichtliche Signaldsmpfungen, vor allem
auf Langwellen, bewirkt werden konnen (siehe 42).

Der Anschluss der Antenne mit nicht abgeschimiter, kurzer Zu-

leitung erfolgt an die rote, mit "L-Ant" bezeichnete Klemme.
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Antenne mit langer, abgeschirmter Zuleitung.

In Fillen, wo lange Antennenzuleitungen erstellt werden missen
(Pestungswerke), ist ein abgeschirmtes, konzentrisches Kabel,
dessen Wellenwiderstand 70 Ohm betrigt, zu verwenden. Als
abgeschirmte Leitung ist nur das mitgelieferte Kabel zu be-
niitzen (siehe 41b). Zur Anpassung der Antenne an dieses Kabel
wird der Uebertrager AT 44 bendtigt. Die Antenne ist dabei an
die schwarze Klemme und das erforderliche Gegengewicht sowie

die Erde an den mit einer Fliigelmutter versehenen Anschluss des
Uebertragers zu filhren. Die beiden Gegengewichtsdrahte sind
moglichst gestreckt auszulegen, so, dass der Abstand ihrer
beiden freien Enden ca. 10 m betrigt (siehe Fig. 2). Der Empfan-
ger E 44 ist in diesem Falle nicht unbedingt zu erden.

Erdung.
Um Stoérungen méglichst zu unterdriicken und eine hohe Empfangs-
sicherheit zu erzielen, ist immer fir eine méglichst gute Erdung
2u sorgen. Als gute Erdung kann der Anschluss an die Wasser-
leitung betrachtet werden, wogegen eine Zentralheizung in der
Regel eine schlechte Erdung darstellt.

Die Erdleitung ist an die mit "Erde" bezeichnete, schwarze

Klemme des Empfingers zu fiinren.

eisung und Inbetriebsetzung.

Speisegertit — Empfénger.
Zuerst kontrollieren, ob der Betriebsschalter am Speisegerst

auf "AUS" stent. Dann die Verbindung Speisegerit - Empfanger
mit dem Apparatekabel herstellen.
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Netzbetrie!

Die Netzspammung ist am Zihler oder an einer Glihlampe abzu-

lesen und der ler am T4t entsprechend ein-
zustellen. Mit dem zweiadrigen Netzkabel ist nun das Speisegerit
mit der Netzsteckdose oder dem Edison-Schraubkontakt zu ver-
binden. Hierauf ist der Griff des Betriebsschalters auf die
Stellung "Netz" zu drehen und zu warten, bis der Zeiger am
Instrument voll ausschlagt. Die Anodenspannung ist durch Dricken
der blauen Taste zu kontrollieren. Der Zeiger soll sich in den
Bereich der blauen Skalenmarke stellen. Die Heizspannung ist
aurch Driicken der roten Taste zu kontrollieren. Der Instrumenten—
zeiger soll sich in den Bereich der roten Skalenmarke stellen.
Zeigt das Instrument jedesmal zu viel oder zu werig, so kann

auf Ueber- oder Unterspannung im Netz angeschlossen werden,
eventuell Stellung des Spannungswihlers kontrollieren.

Batteriebetrieb.
Anschluss der Batterie mit dem Batteriekabel an das Speisegert.

Polaritit beachten: Dicker, roter Stecker = +Pol
diinner, schwarzer Stecker = -Pol.

Einschalten durch Drehen des Betriebsschalters auf "Batt".

Anoden- und Heizspannung kontrollieren wie unter 45. Die beiden

Bedingungen sollten erfullt sein.

Bei Batteriespeisung ist der Empfanger nur fir Kopfhorerbetrieb

eingerichtet.

Netz-Batteriebetrieb.

Zur Sicherstellung der Empfangsmoglichkeit bei Netzstirungen
werden Netz und Batterie wie unter 45 und 46 angeschlossen.
Normalbetrieb auf Stellung "Netz", wobei der angeschlossene
Akkumulator davernd mit kleinem Strom nachgeladen wird. Bei
Netzstorung umschalten auf "Batt". Der Empfinger wird dann aus

der Batterie gespiesen. Nur Kopfhorerbetrieb.
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Batterieladung.

Wird im Netz
dass die Batterie stark entladen ist, so kann durch Dr

Batteriebetrieb oder im Parkdienst festgestellt,

hen

des Betriebsschalter auf "Laden" die Batterie mit erhthtem
Strom geladen werden. Der Empfénger ist dabei ausser Betrieb.

Die Verbindung "Speisegerit - Empfinger" ist nicht ntig.

Ladevorschrift des Akkumulators beachten!

Bedienung des Empfingers.

Yorbereitung des Empfingers.

a.

b.
c.
d.
e.
22
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Das der zu empf: Frequenz entsprect Wellenband
einstellen.
Empfindlichkeit auf "Schwundausgleich".

Tg-Ueberlagerer aus.

Amplitudenbegrenzer aus.

Lautstirke auf Mittel bis Maximum.
Bandbreite auf "Schmal".

Bei Batteriebetrieb Kopfhorer anschliessen.

nach Art des zu empfangenden Signals ist wie folgt weiter

vorzugehen:

Telephonieempfang: A3.

a.

b.

c.

Enpfinger auf die Sendefrequenz abstimmen, d.h. den Abstimm-
¥nopf solange verstellen, bis der Liufer auf der Skala iber
der zu empfangenden Frequenz steht. Einschalten des Fein-
antriebes durch Herausziehen des Abstimmknopfes und Fein-
einstellen bis zur besten Verstindlichkeit. Bein Empfang
von Sendefrequenzen iber 2 MHz ist die Abstimmung richtig,
wenn der Zeiger des Rohrenvoltmeters auf maximalen Aus-
schlag zeigt.

Avstimmung blockieren.

Lautstirke und Bandbreite nach Bedarf einstellen.

. Bei grossen lautstarkeschwankungen oder atmosphirischen

Storungen kann zum Schutze der Ohren der Amplitudenbegrenzer
eingeschaltet werden.
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51 Telegraphieempfang mit moduliertem Triger: A2.
" a. Abstimmung wie unter 50a.
b. Mit Vorteil wird bei Telegraphieempfang die Empfindlichkeit
auf einer der Stufen 1 + 1077 fest eingestellt und zwar so,
f dass wihrend einem langeren Zeichen der Zeiger des Instrumen-
tes zwischen 1 und 10 zu stehen kommt.

o

Bandbreite nach Bedarf; bei Verwendung des Kristallfilters
siehe 53.
d. Lautstdrke nach Bedarf.

52 Telegraphieempfang mit unmoduliertem, getastetem Trdger: Al.
a. Empfindlichkeit auf eine der Stufen 1 + 107 cinstellen.
b. Tg-Ueberlagerer ein, Knopf beinahe in Mittelstellung drehen.
c. Abstimmen wie 50a.
d. Empfindlichkeit so einstellen, dass der Zeiger des Instrumen-
tes bei einem lingeren Zeichen zwischen 1 und 10 zu stehen
kommt .

©

. Bandbreite nach Bedarf; bei Verwendung von Kristall- oder
Tonfilter siehe 53 resp. 54.

£. Einstellen der Tonhthe am Tg-Ueberlagerer.

g. Lautstirke nach Bedarf.

53 Empfang mit Kristallfilter.
Bei Empfang von Telegraphie Al und A2 auf den Béndern 1 - 5
kann das Kristallfilter beniitzt werden, um benachbarte Stor-

sender zu unterdriicken.

Einstellung des Filters:

a. Abstimmen des Empfingers nach 5la und 51b oder nach 52a bis
52d.

b. Bandbreite auf "Filter".

c. Kristallfilterabstimmung auf Mittelstellung.

d. Abstimmung des Empfaingers korrigieren auf maximalen Aus-
schlag des Instrumentes.

e. Amplitude des Storsenders durch Aenderung der Kristallfilter-
abstimmung auf Minimum bringen.

£. Empfénger auf den gewinschten Sender nachstimmen. Kristall-
filterabstimmung korrigieren (wie e).
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g. Korrigieren der Empfindlichkeit nach 52d.

Bei eingeschaltetem Kristallfilter kinnen nur Sender mit guter
Frequenzkonstanz empfangen werden.

Enpfang mit Tonfilter.

Bei Telegraphieempfang nach 52 (Al-Signale) kann auf den
Bandern 6 - 8 ein Tonfilter beniitzt werden.

Einstellung mit Filter

a. Abstimmen des Empfingers nach 52a bis 52d.

. Bandbreite auf "Filter".

c. Xnopf "Tonfilterbreite" bis zum rechten Anschlag drehen.

o

4. Tg-Ueberlagerer verstellen, bis zur lautesten Tonempfindung
(bei ca. 900 Hz).
Filterbreite durch Linksdrehen soweit verkleinern, dass die

Telegraphiezeichen immer noch gut abhorbar sind.
£. Ueberlagerungston korrigieren.

Die beste Ausniitzung des Tonfilters ist nur bei Kopfhtrerbe-
tried moglich.

Bei Empfang von A2-Signalen kann das Tonfilter nur verwendet
werden, wenn die Modulationsfrequenz 900 Hz betrigt. Es ist

dann in derselben Weise vorzugehen, nur dass der Tg-Ueberlagerer
ausser Betrieb ist und die Tonfrequenz nicht nachgestimmt werden
kamn.

hitzung von Ei

Der Empfinger allein, d.h. ohne weitere Messapparate, kann ver-

wendet werden zum Vergleich von a -Bi auf
derselben Frequenz, aber zu beliebigen Betriebszeiten.

Messvorgang:

a. Kontrolle der Einstellungen nach 49.

. Abstimmen des Empfingers wie 50a.

c. Empfindlichkeit auf eine Stufe zwischen 1 + 1075 stellen,
sodass der Zeiger des Instrumentes zwischen 1 und 10 stent.

o

Ablesen des Instrumentes und der Empfindlichkeit.
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e, Umrechnung: Bei "Empfindlichkeit 1" ist das Instrument direkt
in nV geeicht. Bei 1071,

1072 eto. ist die Verstarkung 10,
100 etc. mal kleiner. Das Eingangssignal ist also 10 oder
100 mal grosser als die Anzeige des Instrumentes.
Beispiel: Instrument 7.

Empfindlichkeit 1072

Eingangsspannung = 7 * 107 = 71000 uV = 7 nV.

Messung von Ein .

Wird ein Messender zu Hilfe genommen, so ist es méglich, die
Eingangsspannungen zu messen, resp. zu vergleichen.

Messvorgang:

a. Einstellung wie 55a bis 55c.

b. Ablesung des Instrumentes und -der Empfindlichkeit.

¢. Auszienhen der Antenne.

d. Anschliessen eines auf die gleiche Messfrequenz abgestimmten
Messenders mit niederohmigem Ausgang.

. Einstellen des Signales am Messender, bis das Instrument bei

gleicher Empfindlichkeit auf dieselbe Marke zeigt.

Ablesen der Spannung am Messender.

v

g. Die Tingangsspannung entspricht derjenigen des Nessenders,
die unter f. abgelesen wurde.
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UNTERHALT DURCH DIE TRUPPE.

Es diirfen nur Pachleute an gedffneten Apparaturen arbeiten. Es
ist der Truppe strengstens untersagt, irgendwelche Arbeiten aus-
zufiinren, die nicht ausdriicklich im "Parkdienst" (58) oder bei
"Betriebsstorungen" (61), befohlen sind. Abstimmarbeiten diirfen
nur durch Truppenreparateure mit Hilfe geeigneter Messeinrich-
tungen vorgenommen werden.

Im Innern der Apparate diirfen nur Deckel demontiert werden, die
mit rotberandeten Schrauben befestigt sind.

Die Truppe haftet fiir alle Schuden, die durch Nicht htun,

eser Vorschrift entstehe;

Parkdienst.

Fiir den Parkdienst gelten die fiir Punkgerite ublichen Vorschrif-

ten, kurz zusammengefasst

a. Samtliches ZubehSr aus den Fichern herausnehmen.

b. Lésen der rotberandeten Frontplattenschrauben und Empfanger
bezw. Speisegerit herausnehmen.

c. Reservershren und -Sicherungen aus dem Reservefach im Empfan—
ger herausnehmen.

4. Reservematerial aus dem Fach hinter Speisegerit herausnehmen.

e. Ordnungsgemisse Deponierung der ausgebauten Apparate, sowie
des Zubendr- und Reservematerials.

£. Reinigen der Kasten und Deckel, innen und aussen.

g. Reinigen der Zubehdr- und Reservematerialfdcher.

n. Reinigen der Verbindungskabel, Stecker, Antemne mif Zulei-

‘tung und Kopfhorer.

Kontrolle der Bananenstecker bei Antenne und Erdleitung.

k. Kontrolle des Reserve- und Zubehtrmaterials nach Dtat(siehe 62)

1. Kontrolle der Zerhacker (siehe 59).

n. Zinrdumen des Reservematerials und der Apparate.

n. Kontrolle der Empfangsanlage (siehe 60).

0. Binrdumen des Zubehdrmaterials.

e

p. Parkrapport, Bordbuch erstellen.
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Kontrolle der Zerhacker.

a. Kontrolle ob Haupt- oder Reservezerhacker eingesetzt (rote
Bezeichnung "Heserve" beachten).

. Wenn Reservezerhacker eingesetzt: Kontrolle ob sich Haupt-
zerhacker wirklich beim Truppenreparateur befindet.

. Wemn beide Zerhacker vorhanden: Beide Zerhacker nacheinander

o

o

einsetzen und priifen. Diese Priifung hat bei Betried des
Empfingers mit normaler Akkumulatorspannung zu erfolgen.
Antenne nicht angeschlossen. Dabei tritt, wenn Zerhacker in
Ordnung ist, ein leises, gleichmissiges Summen auf.

Kontrolle der Empfangsanlage.

Diese umfasst:

a. Komplette Betriebsbereitschaft erstellen.

b. Bei Netzbetrieb Kontrolle der Anodenspannung und der Heiz-
spannung (siehe 45).

c. Bei Batteriebetrieb Kontrolle der Anoden- und Heizspannung
mit Instrument (siehe 45).

d. Kontrolle der Spulensitze der Spulentrommel durc
len von mindestens einer Station in jedem Wellenbereich.

Tinstel-

e. Kontrolle des Tg-Ueberlagerers.

£. Kontrolle der Regler fir Lautstérke, Bandbreite, Empfindlich-
keit.

g. Kontrolle des Kristallfilters und des Tonfilters.

Betriebsstorungen.

Die Truppe darf folgende Betriebsstorungen beheben

a. Auswechseln defekter Rohren, Stabilisatoren und Eisen-
Wasserstoff-Widerstande.

b. Auswechseln defekter Sicherungen.

. Ausvechseln des Zerhackers.

4. Provisorische Reparatur defekter Kabel und Anschliisse.

Setzt der Empfang, der Tg-Ueberlagerer oder das Rohrenvoltmeter

aus, so ist die Apperatur sofort ausser Betrieb zu setzen und
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gemiss Schema Fig. 2 zu untersuchen. Beim Ersatz von Rohren und
Sicherungen schrittweise vorgehen und herausgezogene, 2ber gut
vefundene Rohren wieder einsetzen, bevor die néchste Rohre
herausgezogen wird. Muss die Oszillatorréhre ausgewechselt
werden, so ist eine mit "Osc" bezeichnete Reserverthre einzu-
setzen.

Auf den beiden Stellungen des Betriebsschalters, "Netz" und
"Laden" diirfen sich die beiden Bananenstecker des Batterie-
kavels nicht beriihren, auch darf keiner der beiden Stecker mit
der Erde oder einem Apparategehiuse in Berinrung kommen.

a. 1 Panzerholzkasten enthaltend
1 Empfénger, bestickt mit:

9 Rohren DIF.

1 Rohre DIF "Osc".

1 Glimmréhre UR 110.

1 Filterkristall 1600 kHz.

1 Sicherung 50 mA, 5 X 20.

1 Sicherung 500 mA, 5 x 20.
1 Sreatzréhrenhalter rechts hinten enthaltend

8 Rohren DIF.

2 Rohren D17 "Osc".

1 Glimmrshre UR 110.

10 Sicherungen 50 mA, 5 x 20.
10 Sicherungen 500 mA, 5 x 20.

b. 1 Panzerholzkasten enthalten
1 Speisegerit, bestiickt mit:

Endrdhre EBL 21,

Gleichrichterrshre A% 21.

Glimmstabilisatorrihre S 150/40.

Eisenwasserstoffwiderstinde 2 = 6 V, 0,5 4.

Eisenwasserstoffwiderstand 2 - 6 V, 2,5 4.

Sicherung 300 mA, 5 X 20.

Sicherung 600 mA, 5 X 20.

-

[ N
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1 Sicherung 5'000 mA, 5 x 20.
1 Zerhacker 6 V, 4 A.
In Reservefach rechts oben:
1 Schublade, enthaltend:
1 Endrdhre EBL 21.
1 Gleichrichterrshre AZ 21.
1 Glimmstabilisatorrshre S 150/40.
1 Eisenwasserstoffwiderstand 2 - 6V,

2,5 A.
2 Eisenwasserstoffwidersténde 2 - 6 V,

0,5 A.
In der Zerhackerbiichse eingebaut:

1 Ersatzzerhacker 6 V, 4 A.
Im Reservefach links oben:
1 Schublade, enthaltend:

10 Sicherungen 300 mA, 5 x 20.

10 Sicherungen 600 mA, 5 x 20.

10 Sicherungen 5000 mA, 5 x 20.
Das Keservefach links oben enthilt weiter Zubehdrmaterial,
bestehend aus:

2 Doppelkopfhorer.

1 Verbindungskabel.

1 Batteriekabel.

1 Edisonfassung.

Das Reservefach links unten enthilt Zubehsrmaterial,
bestehend aus:
1 Haspel mit Antennenausriistung, bestehend aus:
1 Antenne, 15 m lang, mit Zufiihrungslitze, 10 m lang
und 2 Isolatoren.
1 Erdlitze, 5 m lang.
2 hbspannseile, je 10 m lang.
1 Netzkabel, 3-adrig, 4 m lang.
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sse und Gewichte.

a. Empfénger E 44 (Bild 2).
Panzerholzkasten 320 x 400 x 310 mm:

Gewicht (komplet) 23,750 kg

. Zusatzgerat E 44 2 (Bild 3).
Panzerholzkasten 200 x 400 x 310 mn:

Gewicht (komplet) 18,800 kg

e trager AT 44 (Bild 9).
Teichtmetallgehsuse 140 x 120 x 80 mm:

Gewicht 1,500 kg
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DER ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE DETAILAUFBAU

Prinzipielle Funktion der

Empfangsanlage E 44,

Diese ist aus dem Prinzipschema Pig. 1 und den Abschnitten
2 + 4 ersichtlich.

Beschreibung und Funktion

des Empfangers E44.

(Siehe Schema Fig. 4)

Hochfrequenzteil (Bild 4 und 5).

Der HP-Teil umfasst den zweistufigen HF-Verstarker, die
Mischstufe und den Oszillator.

Die Kopplung der beiden Antennenanschliisse, der HP-Verstiarker-
stufen und der Mischstufe erfolgt induxtiv, wobei jeweils der
Gitterkreis der Rohren abgestimmt ist. Auf den Bandern 1 + 3
sind alle drei Kreise auf Resonanz abgestimnt, auf den Bandern

4 + 8 ist nur der Antennenkreis auf Resonanz abgestimmt, die
veiden andern Gitterkreise sind jedoch mehr oder weniger nach
unten, resp. oben verstimmt, in Bezug auf die Resonanz’requenz.
Die Verstimmung erfolgt einesteils, um keine zu grossen Diffe-
renzen der Verstirkung zwischen dem langsamen und dem schnellen
Ende des Bandes zu erhalten, andererseits, um eine gewisse Band-
breite zu erzielen. Die Verstirkung der beiden HF- und der
Mischréhre ist von der Empfindlichkeits- resp. Schwundausgleich-
regulierung abhingig. Der Oszillator erzeugt eine Frequenz, die
gegeniber der eingestellten Empfangsfrequenz um die ZF hdher
ist, als auf Band 1 + 5 um 1600 kHz und auf Band 6 + 8 um 75 kHz.
Die Abstimmung erfolgt in "Einknopfbedienung" durch den Vier-
fachdrehkondensator Pos. 32/67/101/154. Der Stator jeder Gruppe
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ist in drei Teile (b, 4, c¢) unterteilt, die je nach 3edarf auf
den verschiedenen Bindern einzeln oder parallel geschaltet
werden (Fig. 8).

Die Kreise der HF-Stufen und des Oszillators sind aus Spulen
mit HP-Eisenkernen und hochwertigen Kapazititen aufgevaut.
Die Slemente jeder Stufe sind in einer Spulentrommel so zu-
sammengebaut, dass die Kreise eines jeden Bandes in achsialer
Richtung nebeneinander liegen und gleichzeitig eingeschaltet
sind (Bild 5). Die Spulentrommel besteht ans vier Einheiten,
von denen jede die Kreise einer Stufe enthélt und in einer
geschlossenen Kammer montiert ist. Die Kontakte der Spulen-
trommel sind aus Edelmetallen angefertigt und erfillen somit

die Anforderungen, die in elektrischer wie in mechanischer

Hinsicht an Hochfrequenzkontakte gestellt werden. Um die Ver-
luste gering zw halten, wurden die Kontakttrager aus verlust-

armer Keramik gebaut.

Der Antrieb des Drehkondensators erfolgt vom Abstimmiknopf aus

iiver ein spielfreies Getriebe mit einem Uebersetzungsverhdltnis
von 24 : 1. Bei Herausziehen des hbstimmknopfes wird ein Pein-
antrieb mit einer weiteren Ueversetzung von 5 : 1 eingeschaltet
Die Blockierung klemmt mit einen Hebelmechanismus den Antrieb

des Drenkondensators fest. Der Antrieb des La
Frequenzskala erfolgt uver eine Stahlsaite v

fers iuber der
2 Ant:

b aus.

aren Skalen—

Die Abstinmskalen sind auf einem achteckigen, drer
trager montiert. Es ist immer nur der Skalembereich sichtvar,
der dem eingestellten Wellenband entspricht. Die Drehuw

Skala erfolgt zwangsliufig mit der Einstellung der Spulen-
trommel (Bild 5).

Parallel zum Eingangskreis liegt die Glimmrohre UR 110 (Pos.38)
Dieser £4llt die Aufgabe zu, den Empfinger bei zu grossen Bin-
ganzsleistungen vor Beschudigungen zu schitzen.

Bei Empfang auf den Bandern 7 und 8 wird iber den Kontakt Pos.4
und die Drosseln Pos. 6 und 7 Gleichspannung an den Leitungs-
stecker Pos. 3 gelegt. Diese Gleichspannung dient bei Empfang
mit Antennenkabel und AT 44 zur Steuerung der Relais des AT 44.
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Die Drosselkette Pos. 6 und 7 entkoppelt diesen Zweig hoch-
frequenzmdssig. Der Kontakt Pos. 4 wird beim Drehen der
Spulentrommel betétigt.

Der HF-Teil ist ein Leichtmetall-Spritzgussgehéuse und gewdhr-
leistet grosse mechanische Stabilitit bei gleichzeitig vor-
ziiglicher Abschirming der einzelnen HP-Stufen.

Iwischenfrequenzteil (Bild 7).

Der 2F-Teil besteht aus dem ZF-Verstarker, der Demodulator-
stufe, dem Telegraphie-Ueberlagerer, dem Rohrenvoltmeter und
dem Kristallfilter. Der NF-Teil ist mechanisch mit ihm ver-
bunden.

Zwischenfreguenzverstirker.

Der ZF-Verstirker mit den Rohren Pos. 220 und Pos. 268, wovon

Pos. 220 geregelt ist, ist mit zwei ZP-Kanilen ausgestattet.

Die beiden ZF von 75 und 1600 kHz erlauven, den ganzen Frequenz-
bereich liickenlos zu bestreichen. Die Umschaltung von einem
Kanal auf den andern erfolgt zwangslaufig beim Drehen der Spu-
lentrommel. Bei Empfang auf Band 1 + 5 wird der 1600 kHz ZF-
Kanal, bei Band 6 + 8 der 75 kHz ZF-Kanal benitzt. Jeder der
beiden Kanile besitzt drei Bandfilter, die gegenseitig gut ab-
geschirmt sind. Die Spulen sind, um elektrisch hochwertige
Kreise zu erhalten, mit HF-Eisenkernen ausgeristet. Die Kopp-
lung der Filter ist induktiv-kapazitiv

Die 75 kHz Pilter sind induktiv und kapazitiv im gleichen Sinne

gekoppelt, d.h. die induktive und die kapazitive Zopplung sum-
mieren sich. Die Gesamtkopplung ist also gemischt und immer

grosser als die induktive Kopplung.

Die 1600 kHz Filter s
engesetztem Sinne g

induktiv und kapazitiv, aber in ent-

oppelt, d.h. die induktive Kopplung

kt der kapazitiven entgegen. Die Gesamtkopplung ist immer
kapazitiv, denn die induktive Kopplung ist vollstandig durch

die grossere kapazitive Kopplung kompensiert.
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Die beiden ersten Filter sind leicht iberkritisch gekoppelt,
das dritte dagegen unterkritisch. Thre Kopplungskapazititen
sind entsprechend den Durchlassbreiten "Schmal" und "Breit"
unschaltbar.,

Inm 1600 kHz Kanal kann an Stelle des zweiten Bandfilters das
Xristallfilter eingeschaltet werden.

Demodulator.

Die Réhre Pos. 313 dieser Stufe ist als Diode geschaliet.

An ihrem Arbeitswiderstand (Pos. 311) wird ausser der nieder-
frequenten Steuerspennung fur den Niederfreguenzverstirker
auch die Schwundausgleichregelspannung abgegriffen.

Telegraphie-Ueberlagerer.

Der Tg-Ueberlagerer dient zur Horbarmachung von Tele

sraphie-

Uebertragungen mit getastetem unmoduliertem Triiger.

Ir besteht aus einem Oszillator mit der Rohre Pos, 181. Er

wwingt auf einer Freguenz, welche mit dem Drehkondensator

g

. 176 a resp. 176 b versndert werden kann und dic gegeniiber

o5
der 7ZF um die gewinschte Tonfrequenz verschieden ist. Ent-

sprechend den beiden zur Anwendung gelangenden ZF ist er mit

zwei Schwingkreisen ausgeristet. Die Umschaltung dicser Kreise

Kansle.

erfolgt zwangsliufig mit derjenigen der ZF ic vom Tg-

Ueberlagerer erzeugte Frequenz wird dem Bremsgitter der zweiten
77-Verstarkerrdhre (Pos. 268) zugefiihrt, in dieser der ZF
gemischt und die Differenz der beiden ist nach der Demodulation
als Tonfrequenz horbar.

ristallfilter

3s xommt oft vor, dass Telegraphiesender bedeutend niner als
9 XHz nebeneinander arbeiten. In diesem Fall kann im Xurz-
wellenbereich an Stelle des zweiten Bandfilters das Xristall-

filter eingeschaltet werden.
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Das Kristall ist in einer Briickenschaltung angeordnet. Die
Wirkungsweise des Kristalls erlaubt es, die Briicke mit dem
Drehkondensator Pos. 257, dessen Bedienungsknopf mit "Kristall~
filterabstimmung - Tonfilterbreite" bezeichnet ist, auf eine
bestimmte Frequenz, die in der Nahe der Kristallfrequenz liegt,
abzustimmen. Dadurch wird das Signal dieser Frequenz unter-
driickt. Dagegen wird ein Signal, das mit der sogenannten
Serieresonanzfrequenz des Kristalls ibereinstimmt, nicht be-
einflusst.

Der gewiinschte Sender ist also genau auf die Serieresonanz
abzustimmen und der Stdrsender mit der Abstimmung der Kristall-
briicke auszusieben. Wenn der gewinschte Sender nicht mit ge-
niigender Frequenzkonstanz arbeitet, besteht die Gefanr, dass
seine Frequenz neben diejenige des Kristalls £&llt und durch
das Pilter geschwicht wird. In solchen Fallen wiren Empfénger-
abstimmung und Kristallfilter fortwihrend nachzustimmen.
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Niederfrequenzteil (Bild 6).

Niederfrequenzverstirker.

Der NP-Verstérker ist einstufig und arbeitet mit Widerstands-
kopplung. Die Steuerspannung fiir die NP-Verstdrkerrshre (Pos.323)
kann, zwecks Regelung der Lautstirke, mit dem Potentiometer

Pos. 305 verindert werden.

Ausgangsseitig ist die Niederfrequensverstirkerstufe durch den
Ausgangsiibertrager Pos. 325 abgeschlossen. An der Sekundarwick-
lung derselben liegen, parallel zueinander, die beiden mit "Kopf-
horer" bezeichneten Steckbuchsenpaare Pos. 346/347 und 348/349.
Wird keiner dieser Anschliisse beniitzt, so ist die Sekundirwick-
lung iiber den ohm'schen Widerstand von 3900 Ohm (Pos. 343) ge-
schlossen. Parallel zu diesem Widerstand liegen die Pole 13

und 23 des Mehrfachsteckkontaktes Pos. 338. Ueber diesen Aus-
gang wird die NF-Spannung der im Zusatzgerat E 44 7 unterge-
brachten Endstufe zugefilhrt.

Tonfilter

Auf den Béndern 6 - 8 kamn zwischen die Demodulatorstufe und
die Endrohre ein, auf 900 Hz abgestimmtes Tonfilter eingeschal-
tet werden. Es dient bei Empfang von Telegraphie, um benach-
barte Storsender zu unterdriicken. Bei Empfang von Tg-Sendern
mit moduliertem Triger ist das Tonfilter nur anwendbar, wenn
die Modulationsfrequenz 900 Hz betrigt.

Das Tonfilter ist als zweikreisiges Filter gebaut, dessen zwei-
ter Kreis durch eine Rickkopplung entdampft ist. Die beiden
Pilterkreise liegen vor dem Gitter der NP-Rohre, die Riick-
kopplungsspule liegt einerseits iiber dem Kondensator Pos. 322
an deren Anode, andererseits iber dem Potentiometer Pos. 273
an Masse. Die Breite und Selektivitdt der Durchlasskurve wird
durch den zweiten, entdimpften Kreis bestimmt, der Eingangs-
kreis des Tonfilters dient nur zur Symmetrisierung der Flanken.
Mit dem Potentiometer Pos. 273 wird die Riickkopplung verandert.

n Verkleinern des Widerstandes vergrossert die Riickkopplung;



|

7

7

v}

=

&

= 27

die Folge sind schmalerer Durchlassbereich und grissere Selek—
tivitdt und umgekehrt. Die Riickkopplung kann soweit vergrés-
sert werden, bis das Filter zur Selbsterregung kommt.

Amplitudenbegrenzer.

Dieser besteht aus einer Gleichrichteranordnung Pos. 341.

An den beiden Trockengleichrichtern liegen konstante Vorspan-
nungen. Solange die Amplitude der niederfrequenten Ausgangs-
spannungen kleiner oder gleich den Vorspannungen sind, bleibt
die Gleichrichteranordnung ohne Wirkung. Uebersteigt die
Amplitude den Betrag der Vorspannung, so werden die Gleich-
ricnterzellen leitend und die Amplitude wird beschnitten.

Der zweipolige Schalter Pos. 342 erlaubt die Zu- und Abschal-
tung des Amplitudenbegrenzers.

Schwundausgleich.

Von der Diodenrdhre Pos. 313 wird die Fadingregulierspannung
abgegriffen und den Rohren Pos. 35, 70, 104 im HF-Teil sowie
der Rohre Pos. 220 im ZF-Teil zugefithrt. Dadurch werden
Schw n der Ei durch Regulierung der HF-
und ZF-Versturkung ausgeglichen.

Empfindlichkeitsregler.
Bei Al-Telegraphieempfang (getasteter Triger) wiirde bei einge-
schaltetem Schwundausgleich bei jedem Zeichen die HF- und 2F-
Verstirkung herabgesetzt und damit die Zeichen im Empfinger
verzerrt. Wenn die automatische lautstarkerregulierung ausge-
schaltet ist, kann zur Verhinderung einer, beim Empfang eines
starken Senders moglichen Uebersteuerung mit dem Empfindlich-
keitsregler in mehreren Stufen die Verstdrkung der drei HF-
und einer ZF-Rohre fest eingestellt werden. Die Gitterableit-
widerstinde der geregelten Rohren werden mit dem zweipoligen
Stufenschalter Pos. 333 und dem Stufenwiderstand Pos. 328 an
verschieden grosse negative Spannungen gelegt. Der Stufenschal-
ter wird mit dem Knopf "Empfindlichkeit" betatigt.
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76 Rohrenvoltmeter und Instrument.
Es besteht aus der als Triode geschalteten Rohre Pos. 303 und
dem Anzeigeinstrument Pos. 297, das in deren Anodenkreis ein-
geschaltet ist. Das Gitter der Rohre liegt am Arbeitswider-
stand des Empfangs-Gleichrichters. Das Rohrenvoltmeter er-
leichtert die richtige Abstimmung und kann zugleich zum Schitzen
der Bingangsspannung verwendet werden.

Das Anzeigeinstrument liegt bei gedriickter Taste Pos. 298 an
der Heizspannung und bei gedriickter Taste Pos. 299 an der
Anodenspannung zu deren Kontrolle.

77 Sicherungen.
Zun Schutze von Empfinger und Speisegerit bei StSrungen, in
Form von Kurzschluss oder Ueberlast, sind in die positive
Anodenspannungsleitung eine Feinsicherung 50 mA (Pos. 336
und in die positive Heizspannungsleitung eine Feinsicherung
500 mhA (Pos. 337) gelegt.

78 Bestiickung.
Der Empfinger ist einheitlich mit der Universalrthre DIF be-
stiickt. Diese Rohre hat einerseits den Vorteil, dass der ganze
Apparat mit derselben Type ausgeriistet werden konnte, die
gleichzeitig ein Minimum an Leistung aufnimmt (Heizung:
1,4 V=; 100 mA pro Rohre, d.h. 1,4 W Heizleistung fiur den
ganzen Empfinger!) und andererseits, dass sie klein ist und
eine sehr gedringte Konstruktion zuliess.

79 Der mechanische Aufbau des Empfingers.
Wie aus den Bildern 4, 5, 6 und 7 zum Teil ersichtlich ist
ist der Empfinger aus drei Elementegruppen zusammengesetzt
Teil, ZF-Teil mit NP-Winkel und die Montageplatten unter
der Frontplatte.

HP- und ZF-Teil wurden aus elektrischen und fabnkato:ischen
Griinden als Leichtmetall-Spritzgussgehduse ausgef:
Gliederung ein Kammersystem darstellt, von denen jede einen

rt, deren
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fiir sich elektrisch geschlossenen Kreis enth#lt. Im HP-Teil
enthilt jede Kammer einen Teil der Spulentrommel mit der

Kreisen der entsprechenden Stufe und im ZF-Teil enthlt jede
einen Filterkreis. Der NF-Winkel enth#lt die Schaltelemente
des NF-Teils und des Tonfilters. Die Lage der Kreise im Em-
pfsnger ist aus den erwshnten Bildern ohne weiteres ersicht-
lich. Jede Kar

Kammern, die Rohren enthalten, haben rote Ringe an den Ver-

T ist mit einem Deckel verschlossen. Die

schlusschrauben der Deckel. Diese Schrauben miissen bei Aus-
echseln der Rohren gedreht werden. Die Verschlusschrauben

ohne Bezeichrung diirfen nur bei Nachstimmarbeiten in der Repa-
raturwerkstitte gedffnet werden.

Bandbreitenregulierung und ZF-Umschaltung erfolger durch ein
Zahngestinge unter der Frontplatte und werden vom Bandbreiten-
schalter und der Spulentrommel gesteuert.

Die Montageplatten der Frontplatte tragen in der Hauptsache

die sichtbaren Bedienungselemente und deren Verdrahtung.

Der ganze Empfinger ist in einem Panzerholzkasten untergebracht,
der sich, zufolge einer Gummidichtung, spritzwasserdicht schlies—
sen lusst.

Zusatzgerat E 44 2. (Bild 3 und 8, Fig. 5

Speiseteil.
Der Speiseteil ist eingerichtet zur Speisung des Empfangers
aus dem Wechselstromnetz oder Batterie, und zur Nachladung der

Batterie.

Speisung aus dem Wechselstromnetsz.
Stent der Betricbsschalter auf "Netz", so ist der Netztrans-

rt fiir den

formator eingeschaltet, welcher die Spannungen lief
Anoden- und Heizspannungsgleichrichter und fur die Heizung der
Leistungsstufe. Als Anodenspannungsgleichrichter wird die

Doppelweggleichrichterrshre AZ 21 verwendet, fir die Heizung
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der Empféngerrshren Trockengleichrichter in Graetz-Schaltung.
Beide Spannungen werden durch Drossel-Kondensatorketten ge-
glittet. Die Stabilisation der Anodenspannung erfolgt durch
die Glimmréhre Pos. 415, die Speisung der Empféngerrshren ist
dagegen auf konstanten Heizstrom geregelt durch den Eisenwas-—
serstoffwiderstand Pos. 422.

Derselbe Trockengleichrichter dient auch zur Ladung der Akku-
mulatoren. Dabei wird bei Netzbetrieb der Strom iiber einen
Eisenwasserstoffwiderstand an Pos. 256 abgenommen. Der Letztere

reguliert die Nachladung mit konstantem schwachem Strom.

Speisung aus der Batterie.

Die Spannung der Batterie wird einem Zerhacker zugefirt, der
nach dem Selbstunterbrecher-Prinzip arbeitet und den Gleich-
strom in Gleichstromimpulse zerlegt, welche einem Transformator

zugefilnrt, transformiert und im selben Zerhacker wieder gleich-
gerichtet werden. Zerhacker, Transformator und Siebkette sind

in zwei Abschirmbiichsen montiert. Die Speise- und Ausgangs-
leitungen sind durch Durchfiihrungskondensatoren gefiiart, sodass
Storeinfliisse von den Zerhackern aus weitgehend vermieden sind.
Die Anodenspannung wird durch die Sieb- und Stabilisierungs-—
glieder dem Empfénger zugefihrt. Die Heizung der Empfangerrshren
erfolgt direkt tiber Pos. 422,

Laden der Batterie.
Auf Stellung "Iaden" ist der Netztransformator eingeschaltet,
sekundérseitig aber nur der Trockengleichrichter. Die gesamte
Gleichstromleistung wird iber den Eisenwasserstoffwiderstand
Pos. 417 dem Akkumilator zugefiirt, welcher jetzt mit bedeutend
grosserem Strom geladen wird als auf Stellung "Netz". Die ge-
samte Empfangerspeisung ist dabei ausgeschaltet.

Leistungsteil.

Ueber das Kabel "Speisegertt - Empfianger" wird die Nieder-
frequenzspannung der Leistungsstufe zugefiihrt. Die Endrdhre
EBL 21 (Pos. 431) speist Uber den Ausgangstransformator den



=8

Lautsprecher. Die Leistungsstufe ist nur bei Netzspeisung in
Betrieb.

Sicherungen.

Die Netzsicherungen Pos. 402 und Pos. 404 fiir 600 mA und

300 mA sind in die Netzspeiseleitung eingebaut und zwar ist
bei den Spamnungen 110 - 160 V die 600 mh Sicherung in Funktion
und bei 220 - 250 V beide.

Die Sicherung Pos. 436 fir 5 A liegt in der +Leitung des
Akkunalators und schiltzt gegenseitig Speisegerdt wnd Akkumu-
lator. '

Der mechanische Aufbau des Zusatzgerdtes.

Der Panzerholzkasten des Zusatzgerites, der einerseits das
Zubehsrmaterial, andererseits den Speise- und Leistungsteil
enthdlt, ist spritzwasserdicht schliessbar.

Der Speise- und Leistungsteil ist, wie aus Bild 8 ersichtlich,
ein offener Aufbau euf einem Montagechassis, das keine speziel-
len Details enthalt.

Antennenibertrager AT 44,

Elektrischer und mechanischer Aufbau.

Der Antenneniibertrager AT 44 (Bild 9 und 10) ist in einem
spritzwasserdichten Leichtmetallgehsuse montiert.

Der Uebertrager als solcher ist mit kapazitdtsarmer Wicklung
auf einen Rirgkern gewickelt und wirkt als Autotransformator.
Bei Betrieb auf den Bundern 1 - 6 ist die Antemne Uber den
Kondensator direkt an das HF-Kabel gelegt. Auf den Bandern 7
und 8 wird der Uebertrager durch das Relais, welches durch eine
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Gleichspannung iiber das Kabel und die Drosseln Pos. 476 und
477 gesteuert wird, eingeschaltet. Die beiden Drosseln dienen
dazu, das Relais hochfrequenzmissig zu entkoppeln, der Konden-
sator Pos. 479 halt die Gleichspannung vom Uebertrager femn.
Im Empfanger wird die Steuerspannung bei Betdtigung der Band-
wahl automatisch auf den Bindern 7 und 8 an das Kabel gelegt.

Elektrische Daten.

Kapazitdtsverlauf des Vierfachdrehkondensators.

Pir die Messung des Kapazititsverlaufes sollen die Anfangs-
kapazititen bei &= 5° durch einen Trimmer auf C = 20,0 pF
eingestellt werden.

Die angegebenen Winkel sind so definiert, dass bei 180° der
Rotor ganz eingedrent ist.

£° Paket & Paket b Paket o
23 oF oF
5 20,0 20,0 20,0
15 20,9 - 21,1 | 21,2 - 21,4 | 22,7 - 22,9
40 24,9 - 25,1 28,0 - 28,2 40,0 - 40,3
60 28,9 - 29,1 33,6 - 33,8 57,0 - 57,3
80 33,4 - 33,7 41,0 - 41,2 79,8 - 80,2
100 39,5 - 39,8 50,8 - 51,1 | 109,6 - 110,0
120 47,8 - 48,1 63,8 - 64,1 | 152,5 - 153,5
140 58,5 - 58,9 80,6 - 81,0 | 204,0 - 205,0
160 71,3 - 71,7 | 100,5 - 101,0 | 266,0 - 267,0
180 85,0 - 85,5 | 121,0 - 121,5 | 332,5 - 333,5
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Spulendaten.

Antennenkrei;

Kopplungsspule Kopplungsspule .

Band | wintenne 70 Ohm" "I-Antenne" Kredeepule
Wag.-|  Drant Wig.-| Drant | Wag. Drant
zehl Tsol. | zahl Tsol{ zahl| ¢ Isol.

i 0,5 0,2 [ mss | 1,5[0,2] mss| 4 [1,0 EE

2 0,5 0,2 | BSs | 1,50,2 | Ess| 5 |1,0 EE

3 1,5 0,2 | Bss | 2,5(0,2 | Bss| 11 [1,0 EE

4 2,5 (0,2 | Bss | 4,5 0,2 | Ess| 22 |o,5 ESS
HF-Litze

5 2,5 10,2 | 85 | 7,5 (0,2 | mss| 33 |FE-tibEe | mss
a) [HP-Litze

6 1,5 (0,2 | BB | 29,5 0,2 | EE [s041®) |ETCIANEC | mss

7 3 |o,2 | EE 155 0,2 | EE 145+1E)HF glgge ESS

8 12 [o,2 | EE 350 |0,15| 8 [367428) 0,2 EE

a) Windungen Tetour.

Erster HF-Kreis.

Band Kopplungsspule Kreisspule
Wag.- Draht Wag . Draht
zahl Isol,| zahl Isoll)

: 4 6 0,2 ESS 4 1,0 EE

2 8 0,2 ESS 5 1;0 EE

3 5 )2 ESS 1 1,0 EE
4 6 - ESS 22 0,5 ESS
HF-Litze
ESS
5 9 ,2 ESS 33 2050508
HP-Litze | _
6 30 0,2 EE 50 5x9x0,04 ESS
a) |HP-Litze | .
7 75 0,2 BB 1470 |1070707° | ESs
8 150 0,2 EE | 38746 0,2 EE

a) Windungen retour
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Zweiter HF-Kreis.

Band Kopplungsspule Kreisspule
Wg .- Drant Wdg.-| Draht
zahl 4 Isol, zahl g Isol.
! 6 | 0,2 ESS 4 1,0 EE
2 8 |o,2 5 1,0 IE
3 5 |o,2 £SS 1 1,0 BB
4 6 | 0,2 22 0,5 £SS
s 5 = HP-Litze
5 9 [ %2 [ BS | 33 200,05 S
6 HP-Litze S5
6 30 |o,2 EE 50 | 5x9x0,04 S8
a) | EP-Litze .
7 75 | 0,2 B2 1a7a®) | Tor ESS
8 150 | 0,2 EE | 370 0,2 EE
a) Windung retour.
0Oszilator.
Band Kopplungsspule Kreisspule
lidg.- Draht Wag .- Draht
zahl | & Isol. | zahl 2 Isol
1 3 |02 ESS 3,5 1,0 EE
2 4 % ESS 4,5 1,0 EE
3 3 ” ESS 10,5 Ty EE
4 3 . ESS 20 0,5 ESS
% HF-Litze i
5 5 |o,2 ESS 24 20x0.0% ESS
6 13 0,2 EE 51 0,3 EE
7 20 0,2 E | 137 0,2 BE
8 35 |0,2 EE | 295 0,15 EE
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ZE-Spulen 75 kHz.

Wag .~
o i z Y asraca
193 480 0,14 P
194 490 0,14 .
130 0,14 EE
ot {340 0,14 EE
232 480 0,14 =
276 510 0,14 o
277 510 0,14 "

Z#-Spulen 1600 kHz.

Wdg.- Drant
Pos. ot g Isolation
207
208
HPF-Litze
244 )
21 Sxdxdxdx0,03 | 2 ¥ Tussehseide
245
285
286
Wag.- Draht
e Zanl 7 Isolation
225 { & 0,2 ESS
23 HF-Litze
5x9x0,04 -]
s 0,2 ESS
263 29 HP-Litze s
5x9x0,04




w56 =

1g-Ueberlagerer.
. Wag .- Draht
Fos. zahl 4 Isolation
75 0,2 53
1 580 0,12 EE
9 : 5
172 22,5 EE
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REVISTON DURCE DIE REPARATURTRUPPE

Allgemeine Bemerkungen.

Hier sollen einige, in den folgenden Abschnitten immer wieder
gebrauchte Ausdriicke definiert werden.

S

lung des tors und F

In der Beschreibung werden vielfach bestimmte Stellungen im
Frequenzbereich durch die Stellung des Drehkondensators ange-
geben. Diese Angaben in Grad beziehen sich auf einen ideal
abgeglichenen HF-Teil. Manchmal war es aber bei der Fabrika-
tion, zwecks Erreichung des Gleichlaufes, notig, ein Band ein
wenig zu schieben, sodass die verlangte Frequenz nicht mehr
mit der Stellung des Drehkondensators ibereinstimmt,

Es ist notwendig, dass die Messungen bei den verlangten Fre-
quenzen gemacht werden, da dies meist Gleichlaufpunkte sind.
Die den angegebenen Winkein entsprechenden Frequenzen kénnen
aus der Tavelle 1 entnommen werden. Bei der Einstellung sind
die Frequenzen fir 25° und 170° genau einzuhalten (Gleichlauf-
punkte). Die iibrigen Werte erheben nicht Anspruch suf Genauig-
keit, sondern sind als Leitwerte angegeben.

Tabelle 1.
Band| 180° | 170° || 120° | 90° | 60° | 25° 5°
1 9 25,70 26,5 31,25 | 33,75 [35,75 ||37,5 | 38,3
2 [15,90 | 16,5 || 20,38 | 22,60 |24,57 [26,5 | 27,25
3 8,64 9,0 11,44 | 13,14 [14,73 (16,5 | 17,25/ MHz
4 4,30 4,5 5,87 6,85 | 7,85 | 9,0 9,52
5 | 1,85 2,0 2,65 | 3,18 3,76 | 4,5 4,83
6 | M2 740 1024 | 1270 | 1560 {2000 || 2185
T 246 260 360 450 562 ' 74C 825|(kHz
8 95 100 136 165 | 208 | 260 | 278




- 38 -

Der Winkel des Drehkondensators ist so definiert, dass der
Rotor bei 180° ganz eingetaucht ist und der Laufer der Skala
links anschlsgt.

Kurven und Tabellen.

Die Bedingungen fir die verschiedenen Messungen sind in den
Kurven Fig. 13 + 20 und einigen Tabellen festgehalten. Diese
Werte stellen ein Mittel aus mehreren gemessenen Apparaten
dar.

In der Regel sind die zulassigen Toleranzen im Text vermerkt,
doch dort wo nicht speziell darauf verwiesen wurde, liegt
diese im Ermessen des Arbeitenden.

Schemata zu Messanordnungen.

In den Schemata zu den Messanordnungen sind simtliche vorkom-
menden Arbeitsfille vorgesehen. Fir jede Messung werden nur

die in der entsprechenden Messbeschreibung erwdhnten Apparate
angeschlossen. Im Uebrigen soll der Apparat in normalem Zustand

sein.

Anpassung des HF-Senders.

Auf Fig. 11, Fall 4 heisst es in der Legende fiir Pos. III:
"Anpassung 70 Ohm", Die meisten in der Regel verwendeten HF-
¥essender haben Innenwiderstande von 70 Ohm oder weniger. Um
eindeutige Messverhdltnisse zu haben, soll bei einem Messender
mit einem kleinen Innenwiderstand als 70 Ohm dieser durch den
eruinnten Anpassungswiderstand auf den Wert von 70 Ohm gebrachi
werden. Hat der Messender eventuell mehr als 70 Ohm Innenwider-
sta'd, so kann man sich mit einem Spannungsteiler und Umrechnen
der Spannung helfen.
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IRE-Anpassung.

Auf Fig, 11, Fall 5 und 6 heisst es in der Legende fir IV:

" IRE . Die IRE ist ein Glied, das auch
unter dem Namen Ersatzantenne bekannt ist und soll den Vor-
schriften des I.R.E. entsprechen. Schema und Elementegridssen
der IRE-Anpassung sind aus Fig. 9, Schema 3 ersichtlich.
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9% Revisionskontrolle der

97

Empfangsanlage E 44.

Die in der Tolge beschriebenen Messungen ermoglichen eine
Kontrolle der Empfangsanlage auf Betriebsbereitschaft, ohne
die einzelnen Apparate auszubauen. Bei Mingeln kann dann nech
112 + 151 der Fehler gesucht und korrigiert werden.

Allgemeine mechanische Priifungen.

a. Eine wirkliche mechanische Kontrolle ist hier nicht gemeint,
sondern nur eine rasche Uebersicht der wichtigsten Punkte.

b. Bandwahl auf Band 1.

c. Abstimmung auf die, dem Winkel des Drehkondensators von 170°
entsprechende Frequenz (siehe Tab. 1).

d. Bandbreite auf "Schmal".

e. Tg-Ueberlagerer aus.

£. Amplitudenbegrenzer aus.

g. Empfindlichkeit "1".

h. lautstirke auf Maximum.

i. Den Empfinger ziemlich heftig schiitteln; es sollte kein
Kratzgersusch horbar werden.

k. Das gute Funktionieren der folgenden Punkte prifen:
Abstimmknopf, Blockierung, Bandbreiteschalter, Filterein-
stellung, Tg-Ueberlagerer-Schalter und -Einstellung, Ampli-
tudenbegrenzer-Schalter, Empfindlichkeitsregler, Lautstar-
keregler.

1. Pir die Bander 2 + 8 gleich vorgehen, wie oben, jedoch unter
b. die Angabe "Band 1" durch "Band 2" bis "Bend 8" ersetzen.

Speisespannungen am Instrument.

a. Gepriift wird, ob die Angaben des Instrumentes richtig sind.
b. Bandwahl auf Band 5.

c. Abstimmung auf 2 MHz.

4. Bandbreite auf "Schmal'.

e. Tg-Ueberlagerer aus.
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f. Aplitudenbegrenzer aus.
i4 mn,

&. Empfindlic!
h. Lautstiirke auf Minimunm.

ird der rote Knopf gedriickt, so soll der Zeiger auf die

itte der roten Marke zeigen.
x. Wird der blaue Knopf gedriickt, so soll der Zeiger auf die
Mitte der blauen Marke zeigen.

Speisestrome.

a. Gemessen werden die gesamten Heiz- und Anodenstrime. Zu
diesem Zwecke wird die en Sicherung t

und an deren Stelle das Messinstrument angeschlossen.
b. Bandwahl auf Band 5.
c. Abstinmung auf 2 MHz.
Q. Bandbreite auf "Schmal".
e. Tg-Ueberlagerer aus.
£. Amplitudenbegrenzer aus.
&. Empfindlichkeit "1".
h. Lautstirke auf Minimam.
i. T Heizung total = 500 mA +
I Anode total = 30 mA + 15 %.

Leistungsaufnahme .

a. Anschluss der Empfangsanlage an Batterie und Netz, letzteres
unter Einschaltung von Volt- und Amperemeter gemdss Fig. 9,
Schema 1.

2. Bandwahl auf Band 5.

¢. Abstimmung auf 2 MHz.

d. Bandbreite auf "Schmal".

o. Tg-Ueberlagerer aus.

£. Anplitudenbegrenzer aus.

5. Empfindlichkeit "1".

1. autstarke auf Minimum.
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i. Wenn Apparatur in Ordnung ist, erhalt man auf Stellung
"Netz" folgenden Wert:
Bur Uy = 220 V J % 0,27 AL

Wenn Apparatur in Ordnung ist, erhlt man auf Stellung

"Laden" folgenden Wert:
Pur UN =220V J ¥ 0,18 A,

1. Anschluss der Empfangsanlage an Batterie, gemiss Pig. 9,
Schema 2.

m. Venn Apparatur in Ordnung ist, erhilt man auf Stellung

"Batterie" folgenden Wert:
Fir Up = 6,25 V J = 3,60 A.

Srumn.

a. Outputmeter mit Rohrenvoltmeter nach Fig. 11 anschliessen.
b. Bandwanl auf Band 5.

c. Kostimmung auf 2 NHz.

. Bandbreite auf "Schmal".

e. Tg-Ueberlagerer aus.

£. Amplitudenbegrenzer aus.

Empfindlichkeit "107".

Lautstirke auf Minimun.

Die Brummspannung messen. Sollwert 4 mV & 1 mV.

Lautstarke auf Maximum. Brusmspannung Sollwert 5 mV + 1 aV.

husgangsleistung.

a. Outputmeter und HF-Sender nach Fig. 11, 4. Fall anschliessen.
b. Bandwahl euf Band 5.

c. Abstimmen auf 2 Mi
G. Bandbreite auf "Schmal".

e. Tg-Ueberlagerer aus.

£. Anplitudenbegrenzer aus.

g. Empfindlichkeit "1".

h. HP-Signal 1 AV, zu 30 % mit 400 Hz moduliert.

i. Lautstirke auf 2,8 V Ausgangsspannung regulieren.

k. HP-Signal von O + 10 uV steigern; prifen ob die Bedingungen
der Kurven a, Pig. 14 erfillt sind. Siehe 102.
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104

g

Amplitudenbegrenzer.

a
.
c.
Q.

. Diese Prifung kann gleichzeitig mit 101 ausgefiihrt werden.

Wach 101k.die HF-Spannung auf O reduzierer.
Anplitudenbegrenzer ein.

HF-Signal von O
der Kurven b, Fig. 14 erfu

10 pV steigern; prifen ob die Bedingungen

sind.

Empfindlichkeitsregler und Schwundausgleich.

e
b.
c.
a.
e.

8-
h.

i

13
1.

m.

n.

Outputmeter und HF-Sender nach Fig. 11, 4. Fall anschliessen.
Bandwahl auf Band 5.

Avstimmen auf 2 MHz.

Bandbreite auf "Schmal”,

Tg

z-Ueberlagerer aus.
Amplitudenbegrenzer aus.

Empfindlichkeit "1".

HP-Signal 1 uV, zu 30 % mit 400 Hz moiuliert.

lautstirke auf Maximum und priifen, ob die Ausgangsspannung
2,8 V+ 15 % ist.

Modulation aus.

EF-Signal bis 10° uV steigern, wovei der Empfindlichkeits-

regler gleichzeitig entsprechend umgeschaltet wird. Prifen,

ob die Skalaeinteilung und die verschiedenen Dekad. richtig
sind.

Empfindlichkeitsregler auf "Sch
HF-Signal von 1 + 107 pV steigern. Prifen, ob das Instrument
keine Uebersteuerung anzeigt.

rdausgleich’ .

Tg-Ueberlagerer 75 kHz und 1600 kHz.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Outputmeter und HF-Sender nach Fig. 11, 4. Fall einschliessen.
Bandwahl auf Band 8.

Kbstimmen auf 100 kHz.

Bandbreite auf "Schmal".

Tg-Usberlagerer aus.

Amplitudenbegrenzer aus.



g. Eapfindlickieit "1".
n. lantstérre auf Maximum.
Grisse des unmodulierten HP-Signals regulieren, bis das
Instrument Pos. 297 auf 10 ausschligh, dern diese I

nnung genaw 10 mal verkleinern.

u 60 % mit 400 Hz modulieren und die Au:

spannung notieren.
. Modulation aus und Tg-Ueberlagerer ein.
n. Ueberlagerungston auf 400 Hz einstellen und prifen, ob die
Ausgangsspannung wenigstens so gross ist, wie die unter k.
n. Fir den 1600 kHz Tg-Ueberlagerer vorgehen, wie oben, jedoch
unter b. die Angabe "Band 8" durch "Band 5" ersetzen und
unter c. "100 kHz" durch "2 MHz".

Tonfilter 900 Hz und Kristallfilter 1600 kHz.

=

a. Outputmeter mit Rohrenvoltmeter und HP-Sender nach

4. Fall anschliessen. Der HP-Sender muss zu 30 %
liert sein.

b. Bandwahl auf Band 8.

c. Kbstimmen auf 100 kHz.

4. Bandbreite auf "Filter".

e. Tg-Ueberlagerer aus.

£. Amplitudenbegrenzer aus.

g. Empfindlichkeit "1".

h. Grosse des HP-Signals regulieren, bis das Instrument

Pos. 297 auf 5 zeigt.
. Modvlationsfrequenz auf Filterresonanz einstellen.

i

Die maximal zulissige Riickkopplung so einstellen, dass der

Nachhall das Abhoren von 90 Zeichen in der Minute noch nicht

stsrt, wobei mit dem Lautstirkerregler die Ausgangsspannung
auf 2,8 V begrenzt wird.

. Die Bandbreite auf "Schmal" und priifen, ob die Ausgangs-
spannung S 8,4 V ist. Bandbreiteregler wieder auf "Filter"

=

und priifen, ob die Dampfung bei + 200 Hz, durch Verschieben
30 ist.

der Modulationsfrequenz um + 200 Hz,
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rifen, ob die Resonanzfrequenz des Filters gleich

300 Hz + 10 Hz ist.

n. Bandwahl auf Band 5.

n. Bandbreite auf "Filter"

o. Tg-Ueberlagerer aus.

». Iautstirke auf Minimum.

stallfilterabstimmung auf 90°.

+ dem unmodulierten Sender und dem Frontplatten-Instrument
Pos. 297 die Resonanz des Kristalles suchen.

. Den HF-Sender auf -10 kHz verschieben und prifen, ob sich die
Gegenresonanz auf ca. 92° - 93° des Abgleichkondensators der
Kristellbricke befindet. Den HP-Sender auf + 10 kHz verschie-

—

o

ben und priifen, ob sich die Gegenresonanz auf ca. 87° - 88°
befindet.
. Den Abgleichkondensator der Kristallbricke auf 90° und den
-Serder auf Kristallresonanz stellen. Die Eingangsspannung

o

der ein Instrumentausschlag von 5 entspricht, notieren.
. Den HF-Sender auf -2 kHz verschieben und den Abgleichkonden-
sator auf Gegenresonanz einstellen. Die Bingangsspannung

o

die denm Instrunentausschlag von 5 entspricht, notieren
ebenso den approximativen Winkel des Abgleichkondensators.
v. Pur die Senderstellung von +2 kHz gleich vorgehen.
w. Das Verhiltnis zwischen den unter u. und v. und der unter t.
5011 mi; 1 : 100 sein. Die
unter u. und v. notierten Winkel sollen ungefihr symmetrisch

beidseitiz von 90° liegen.
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106 Selektivitat des Empfingers.

a.

n.

°

P.
q.

T.

Diese Kontrolle soll zeigen, ob die beiden ZF-Xandle noch

in Ordnung sind. Die Messungen werden daher an zvei Punkten
gemacht, an denen die HF-Kreise die Selektivitut fast nicht
beeinflussen und wobei bei 2 MHz der 75 kHz- und bei 35 MHz
der 1600 kHz- ZF-Kanal in Betrieb ist. Bei der Messung auf

2 MHz ist es noch moglich, die Frequenzdifferenzen direkt
au? der Senderskala abzulesen, wogegen bei 35 MHz besser die
Merkskala des Empfangers verwendet wird. Diese

ird zu diesem
Iweck geeicht.

Outputmeter und HP-Sender nach Fig. 11, 4. Fall anschliessen.
Bandwahl auf Band 6.

Abstimmung auf 2 MHz.

Bandbreite auf "Schmal".

. Tg-Ueberlagerer aus.

Amplitudenbegrenzer aus.

Empfindlichkeit "10".

HF-Signal 10 pV, zu 30 % mit 400 Hz moduliert, auf die Mitte
des Durchlass-bereiches abstimmen und Sendereinstellung
merken.,

Lautstdrke auf 2,8 Volt. NF-Ausgangsspannung regulieren.
HP-Sender nach hoheren Frequenzen verstimmen und HF-Signal
101000 pv.

Sender der Abstimmfrequenz wieder soweit nshern, bis die
Ausgangsspannung wiederum 2,8 V ist und Sendereinstellung
nerken.

Ausrechnen der Frequenzdifferenz der Ablesungen unter h.
und 1. Sie sollte die Bedingung der Tabelle 2 erfiillen.
HP-Sender nach tieferen Frequenzen verstimmen, dann gleich
vorgehen wie unter m. und n.

Bandbreite auf "Breit".

Messungen wie i. + 0., jedoch unter 1. das HP-Signal nur
auf 250 v erhohen. Die Mitten der Durchlasskanile auf
"Schmal” und "Breit" sollten gut iibereinstimmen.

Bandwahl auf Band 1.

Abstimmung auf 34,8 MHz und Ablesen der Merkskala.
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4. Abstimmung auf 35,2 MHz und Ablesen der Merkskala.
u. Man dividiert 400 kEz durch die Differenz der Ablesungen
unter s. und t. und erhdlt eine Eichung in kHz pro Skalen-

ung auf 35 VHz. Messungen wie i. + q., jedoch unter 1.
"10'000" durch "2,500" ersetzen. Den Sender immer auf der-

s

ben Freguenz lassen und die Verstimmung mit dem Empfanger

vorn:

en.

sbei muss die Differenz der Merkskala abgelesen
werden.

w. Unrechnen der Ablesung in Skalateilen in kHz mit dem unter
u. gefundenen Eichwert und Vergleichen mit Tabelle 2.

Tabel 2,

Bandbreite "Schmal "Schmal® "Breit"

Frequenzdifferenz in kHz
fur Selektion

1 : 1000 1: 250 1325

=10

u
v
o

+

Avsolute Empfindlichkeit auf 70 Ohm.

a., Outputmeter und HF-Sender nach Pig. 11, 4. Fell anschliessen.
b. Beadbreite auf "Schmal".

¢. Tg-Ueberlagerer aus.

itudenbecrenzer aus.

findlichkeit "1".

. Lautstdrke auf

aximum.

g. Ba iwahl auf Band 1.

. timmer auf die, den Winkeln des Drehkondensators der
Tavelle 3 entsprechenden, Frequenzen (siehe Tabelle 1).

i. Grisse des zu 30 % mit 400 Hz modulierten HF-Signals regu-

lieren, bis NF-pusgangsspannung 2,8 V ist (2 mW).
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=

. Grisse des HP-Signals ablesen.

Fiir die Bénder 2 + 8 gleich vorgehen wie oben, jedoch unter
g. die Angabe "Band 1" durch "Band 2" bis "Band 8" ersetzen.
m. Die absolute Empfindlichkeit, d.h. die unter k. abgelesene
Grosse des HF-Signals sollte iiber den genzen Bereich kleiner
als 2 av sein.

Relative Empfindlichkeiten auf 70 Ohm-Eingang wnd auf

IRE-Antenne (siehe 7).

a. Outputmeter und HF-Sender nach Fig. 11, 4. Fall anschliessen.
b. Bandbreite auf "Schmal.

c. Tg-Ueberlagerer aus.

4. Anplitudenbegrenzer aus.

findlichkeit "1".

3 hl auf Band 1.

Abstimmen auf die den Winkeln des Drehkondensators der
Tavelle 3 entsprechenden Frequenzen (siehe Tabelle 1).
h. HF-Signal 2 pV, unmoduliert.

i. lavtstiérke auf 0,84 V. Rauschpegel regulieren.

k. Modulation ein (30 %).

e.

1. Grisse des HP-Signals regulieren, bis NF-Ausgangsspannung
2,8 V ist.

n. Modulation aus.
n. Kontrolle des Rauschpegels.

o. Wenn Rauschpegel nicht 0,84 V, wiederholen von i. + n.,

bis der Wert stimmt; wemn 0,84 V, Grosse des HF-Signals
ablesen.

Pir die Binder 2 + 8 gleich vorgehen wie oben, jedoch unter
f. die Angabe "Band 1" durch "Band 2" bis "Band 8" ersetzen.
q. Die Grusse des HF-Signals soll = 2 uV sein bei einem Ver-
n3ltnis der Rauschspannung zur Gesamtspannung von 0,3
(0,84/2,8) .

r. HP-Sender nach Fig. 11, Fall 5 anschliessen.

s. Messen wie b. + p.
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t. Die Grisse des HF-Signals soll bei einem Verhiltnis der
Reuschspannung zur Gesamtspannung von 0,3 (0,84/2,8) den

Werten der Tabelle 3 entsprechen (siehe 91).

Tabelle 3.

Band 170° 120° 90° 60° 25°
v av AV nv P
1 2,5 2,2 2,0 <2 <2
2 4,0 3,3 2,9 2,7 2,5
3 3,5 3,1 3,0 2,9 2,9
4 3,0 2,6 2,5 2,5 2,5
5 2,0 2,4 2,6 2,6 2,5
3 3,5 2,0 <2 <2 2,0
7 2,5 2,1 2,0 2,5 4,5
8 5,0 2,6 2,0 3,7 4,5

Relative Empfindlichkeiten auf 70 Ohm-Eingang mit

HPF-Kabel, Antenneniibertrager AT 44 und IRE-Antenne.

a. Outputmeter und HF-Sender nach Fig. 11, 6. Fall anschliessen.

b. Messung der relativen Empfindlichkeiten wie unter 108 b. & p..
jedoch unter g. die Angabe "Tabelle 3" durch "Tabelle 4"
ersetzen.

c. Die Grosse des HF-Signals soll bei einem Verhiltnis der
Rauschspannung zur Gesamtspannung von 0,3 (0,84/2,8) den
Werten der Tabelle 4 entsprechen (siehe 91).
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Tabelle 4.
3and 170° 120° 90° 60° 25°
AV RV V2 nV AV
9,5 8,5 8,5 8,7 8,9
2 8,4 7,3 7,2 7,4 7,8
3 6,8 6,5 6,4 6,5 6,8
4 3,5 5,1 3,1 3,2 343
5 2,3 2,5 3,0 3,5 3,7
6 5.3 4,7 4,0 2,6 2,7
7 8,8 2,7 2,1 3,0 2,8
8 20,0 14,1 11,3 8,2 4,9

110 Spiegelselektivitiit.

a. Der Oszillator des Empfingers schwingt auf einer, um die
ZF honere Frequenz als die auf der Skala eingestellte Em-
pfangsfrequenz. Die sogenamnte Spiegelfrequenz ist also
um zwei mal die ZF hoher als die Empfangsfrequenz.
Als Spiegelselektivitit wird das Verhéltnis der HP-Signale
bezeichnet, die am Empfingerausgang dieselbe NF-Spannung
erzeugen, wenn der Messender das eine Mal auf die Empfangs—.
das andere Mal auf die Spiegelfrequenz sbgestimmt ist.

©o. Outputmeter und HF-Sender nach Fig. 11, 4. Fall anschliessen.

c. Bandbreite auf "Schmal".

4. Tg-Ueberlagerer aus.

e. Amplitudenbegrenzer aus.

. Empflindlichkeit "1".

&. Bandwahl auf Band 1.

n. Abstimmen auf die, den Winkeln des Drehkondensators der
Tabelle 4 entsprechenden Frequenzen (siehe Tabelle 1).

i. HP-Signal 2 pV, zu 30 % mit 400 Hz moduliert.

k. Lavtstirke auf 2,8 V NP-Ausgangsspannung regulieren.
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Messender auf die Spiegelfrequenz einstellen, d.h., auf den
Béndern 1 + 5 den Sender um 2 « 1600 kHz = 3,2 Miiz und auf
den Bsndern 6 + 8 um 2 + 75 kHz = 150 kHz nach hoheren Fre-
quenzen verstellen und mit stark vergrossertem HF-Signal auf
die Mitte des ZP-Kanals abstimmen.

Grisse des HF-Signals regulieren, bis NF-Ausgangsspannung
2,8 V ist.

Ablesen des Signals.

Pir die Binder 2 + 8 gleich vorgehen, wie oben, jedoch unter
g. die Angabe "Band 1" durch "Band 2" bis "Band 8" ersetzen.
Das unter n. abgelesene Signal sollte den Werten der Tabellen
10 + 17 entsprechen.
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Kontrolle der Frequenzzeichnung.

a. Anschluss von Empfénger und Messender nach Fig. 9,
Schema 4.

o

. Bs wird mit Vorteil ein Quarzoszillator verwendet,
mit eingebautem 100 kHz- und 1 MHz-Quarz und einem
Multivibrator.

o

. Das ZP-Signal wird von einem niederohmigen Generator
kapazitiv an die Heizleitung gekoppelt. Der Anschluss
erfolgt zwischen der Heizsicherung und der Masse. Das
Signal soll so gross sein, dass der Zeiger des Instru-
mentes Pos. 297 ein wenig nach links ausschlagt.
27-$ignal, f,

Fir £, = 100 + 2000 kHz 75 kHz

f,
£,=2,0 + 37,5 WHz £, = 1600 kHz

0,25 Promille.
0,25 Promille.

"+

4. Bandbreite auf "Schmal*.

e. Tg-Ueberlagerer aus.

£. Amplitudenbegrenzer aus.

&. Empfindlichkeit nach Bedarf.

h. Lautstarke nach Bedarf.

i. Bandwahl auf Band 1.

k. Abstimmen an verschiedenen Stellen der Skala, bis
Interferenzton im Lautsprecher Null ist.

. B

Vergleich des Skalawertes mit dem Sollwert. Die Fehler
sollen kleiner als + 2 %o sein.

Pir die Bander 2 + 8 gleich vorgehen wie oben, jedoch unter
i. die Angabe "Band 1" durch "Band 2" bis "Band 8" ersetzen.

Reparatur und Nachstimmung des

Empfangers E44.

Die Grinde des Riickschubes eines Empfangers in die Reparatur-
werkstatte konnen ganz verschiedener Natur sein und dement-
sprechend die auszufiihrenden Arbeiten. Kam der Apperat zur

Kontrolle zuriick, so zeigten die Messungen 95 -111 entweder
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Betriebsbereitschaft oder Mingel. Kam der Apparat als defekt
zariick, oder wurde ein Mangel gefunden, so hingt das Vorgehen
auf jeden Fall vom Charakter der Storung ab. Die Einleitung
der ersten Schritte einer Storungsbehebung oder Nachstimmung
werden durch den prinzipiellen Aufbau des Empfingers bedingt
und miissen unbedingt beachtet werden (siehe 113).

Finteilen der Arbeiten nach der Art der Stérung oder des Mangels.

. Bevor irgend eine der folgenden Messungen 114 + 143 gemacht
wird, soll grundsitzlich der Empfanger nach 103 kontrolliert
werden.

b. Ist es mbglich, die Messung 103 durchzufithren und sind die

Dekaden des Empfindlichkeitsreglers in Ordnung, so kann bei

der Kontrolle der Spannungen und Strome unter 114 die Grosse

der Potentiale 210/27 und 218 ausser acht gelassen werden.

Bei kleinen, ortlich bekannten Mingeln kann direkt nur der

betreffende Apparateteil durchgemessen und nachgestimmt

werden (siehe Bemerkung unter f.).

c. Sind die Dekaden des Empfindlichkeitsreglers nicht in Ordnung,
80 sollen die Grissen der Potentiale 210/27 und 218 nach 115
provisorisch eingestellt werden. Nun muss die vollstandige
Kontrolle des Empfingers bis mindestens zur definitiven Ein-
stellung dieser Potentiale unter 141 konsequent durchgefiihrt
werden (siehe Bemerkung unter f.).

d. Ist es nicht moglich, die Messung unter 103 durchzufithren,
als Folge eines Materialdefektes eines Gliedes, das die
Abstimmung des 1600 kHz 4F-Kanals oder des Bandes 5 nicht
beeinflusst, so muss zuerst diese Storung behoben und dann
die Kontrolle 103 durchgefilhrt werden. Weiteres Vorgehen
siehe unter b. oder c.

e. Ist der Defekt auf Band 5 oder im 1600 kHz ZE
der Penler zu beheben und im Weitern unbedingt wie unter

Kanal, so ist

. vorzugehen.
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. Die ganze folgende Nachstimmvorschrift und die zugehtrigen

Kurvenblitter sind aufgebaut auf dem Wert der provisorischen
Einstellung der Potentiale 210/27 und 218.

YMuss nach c. die provisorische Einstellung gemacht werden, so
niissen bei der Nachstimmung die Werte der Angaben und Kurven
erreicht werden.

Werden nach b. die Potentiale 210/27 und 218 nicht versndert,
so werden dadurch nicht die Formen der Kurven beeinflusst,
wohl aber deren Lage, d.h. die Verstdrkung ist kleiner als
bei provisorischer Einstellung.

Bei der Messung 103 ist die Empfindlichkeit fur 2 MHz auf dem
1600 kHz-ZF-Kanal als in Ordnung gefunden worden. Der 1600
KHz-ZF-Kenal ist also soweit in Ordnung und kann als Bezugs-
grosse genommen werden. Bei Nachstimmung ist nur darauf zu
achten, dass die Empfindlichkeit nicht verdndert wird. Fir
den 75 kHz-ZF-Kanal kann das Umrechnungsverhéltnis aus den
Kurvenblittern Fig. 16 + 19 genommen werden.

Spannungen und Strome.

a.
b,
c.
a.

Bandwahl auf Band 5.
Abstimmung auf 2 MHz.
Bandbreite auf "Schmal”.
Tg-Ueberlagerer aus.
Amplitudenbegrenzer aus.
Empfindlichkeit "1".
Lautstdrke auf Minimum.

. Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Potentiale mit

den vorgeschriebenen ohm'schen Belastungen gegen Masse zu
nehmen. Im Allgemeinen entsprechen die Belastungswerte dem
Innenwiderstand eines normalen Messinstrumentes mit 1000 Ohm/
Volt. In Fillen, in welchen die Belastung nicht mit dem
Innenwiderstand des Instrumentes ibereinstimmt, ist ein ent-
sprechender Widerstand parallel zu schalten.co bedeutet,

dass die Messungen mit einem Rhrenvoltmeter zu machen sind.
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i. Die angegebenen Werte sind ohne Eingangssignal gemessen.
Pos, 88 wihrend den Messungen der Spannungen und Strome
an Masse legen.
k. Sind die Potentiale 210/27 und 218 nicht richtig, so missen
sie vorerst korrigiert werden. Siehe 113.
Fur die Messung der Widerstinde gegen Masse ist das Verbin-

-

dungskabel Empfanger - Speisegerst auszuziehen.

Tabelle 5.

Potentialel  yory | ma Belgstans g;‘;gi:ﬁ:’;ie Bemers
Allgenmeine| 5
43 1,4 | 500 |1,5°20 ~1,35
60 1,4 300 1,5107 ~ 1,35
13 ~1,6 | 500 [1,510% i85
14 1,4 | 500 |1,5107 w135
210/27 -4,6 a)| 30+15% 6.10% ~1,5-1o2 a)siehe 113
31/36 145,4 |30415% | 3107 7,4010°
185 | 4,4+4,6b)[22.10-2 oo 104 b)siehe Pot.
218 | -1,4 a) 1,5+10% %1355 210/27.
209¢) | w5,7 6107 o o)Winrend die-|
61c)| ~3,8 200 200 ger Meseime
Ronre auf Band 8.
Pos. 323
14 _1,4 | 100 |1,5°20% E35
192 |-(4,4+4,6)) — oo 2,7+10
37 145 1,2 3107 7,4+10°
195 127 |35 | 3710 [7,44.20°
Réhre
Pos. 313
14 “1,4 | 100 |1,5°20% ~ 1,35
181 |- 1,4+1,6)Tw‘3 oo 2,15°10°
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Tabelle 5 (Fortsetzung)

Potentiale
Nr.
Rohre
Pos. 268
43
145
172
171
173

Rohre
Pos, 220

43
126
127
128

Ronhre
Pos. 303

Rohre
Pos. 181

Volt

| Belgotune
100 | 1,5-10%
s =

1 5-10%
| -

3 3107
100 | 1,5-103
W

1 3+10%

3 34102
100 | 1,5.10%
— | s
0,6 | 3-10%
100 | 1,5+10%
Y
1,5 | 3-10°
5 3410°
100 | 1,5.103
s ey
1,1 | 3-10°
— | e
3,2 | 30109

Widerstand
gegen Massel
Ohm

~1,35
10°
7,87°105
10%
7,41°10°

~1,35
10°

7,87.10%

7,41+10°

~ 1,35
1,66+106
5,6:10°

~1,35
3,3+10%

7,58°10%
7,410

~ 1,35
108
7,79-10°
4,7.10%
7,41°10°

Bemerkun-
gen

)Fir diese
Messungen
Tg-Ueberla-
gerer ein
und Pot.166
an Masse
legen.




- 57 -

Tabelle 5 (Fortsetzung)

’ Widerstend
POLei{l:Jale Volt mh Belgi;ung gegen Massel Bemez:\m—
. Ohn 8
Rihre
Pos. 170
50 1,4 100 | 1,5-20% ~1,35
75 1,4 | - o 10
76 92 1 34107 7,87+10°
78 142 3 3+10° 7,4110°
Ronre
Pos. 35
1,4 100 | 1,5-10% ~ 1,35
1,4 e e 108
92 1 3010° 7,87-10°
142 3 3+10% 7,41+10°
-1,4 100 1,5'103 ~ 1,35
1,4 - oo 3,3020%
98 4,4 3+107 7,5°10°
Brumm-~
spannung
194 [3:5.1077 44107 600
184 [4s6+1073%)| o 4010% 600 e)Lautstarke
auf Max.
und Pot.145
an Pot.152
legen.
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Provisorische Einstellung der Potentiale 210/27 und 218.

a. Die genaue Abstimmung des Schiebewiderstandes Pos. 328 kamn
erst nach der Nachstimmung des 1600 kHz ZF-Kanals vorgenommen
werden. Daher ist es notig, ihn zuerst provisorisch abzustim-
men, um die Nachstimmung unter normalen Verh#ltnissen vor-
nehmen zu konnen. (Siehe 114 k. und 113).

b. Bandwahl auf Band 5.

c. Abstimmung auf 2 MHz.

4. Bandbreite auf "Schmal®".

e. Tg-Ueberlagerer aus.

£. Amplitudenbegrenzer aus.

g. Empfindlichkeit "1",

h. Iautstdrke auf Minimum.

i. Die Potentiale 210/27 und 218 auf die Werte der Tabelle 5
bringen, indem man sorgfiltig schrittweise korrigiert, demn
eine Verinderung des einen beeinflusst das andere durch die
entstehende Aenderung des Anodenstromes.

Endstufe.

a. Outputmeter nach Fig. 10 anschliessen.

b. Bandwehl auf Band 5.

c. Abstimmung auf 2 MHz.

d. Bandbreite auf "Schmal®.

e. Tg-Ueberlagerer aus.

£. Anplitudenbegrenzer aus.

g. Empfindlichkeit "1",

h. Lautstirke auf Maximum.

i. Tongenerator mit Rohrenvoltmeter nach Figo. 10, 1. Fall
anschliessen.

k. Priifen, ob die Bedingungen der Kurven a, Fig. 13 erfillt
sind, sonst Fehler suchen (siehe Bemerkung 103 f.).

1. Tongenerator mit Rohrenvoltmeter mach Fig. 10, 2, Teil
anschliessen.

m. Prifen, ob die Bedingungen der Kurven b, Pig. 13 erfullt

sind, sonst Fehler suchen (siehe Bemerkung 103 f.).
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Amplitudenbegrenzer.

a. Outputmeter und Tongenerator mit Rohrenvoltmeter nach Pig.l10,
2. Pall anschliessen.

b. Bandwahl auf Band 5.

c. Abstimmung auf 2 MHz.

d. Bandbreite auf "Schmal".

e. Tg-Ueberlagerer aus.

. Anplitudenbegrenzer aus.

g. Empfindlichkeit "1".

h. Lautstirke auf Maximum.

i. Priifen, ob die Bedingungen der Kurven a, Fig. 14 erfillt

sind, sonst Fehler suchen (siehe Bemerkung 103 f.).

Amplitudenbegrenzer ein.

Priifen, ob die Bedingungen der Kurven b, Fig. 14 erfullt

sind, sonst Pehler suchen (siehe Bemerkung 103 f.).

Tonfilter 900 H:

. Wahrend den Messungen am Tonfilter soll der NF-Teil ge-
t. Wird

schlossen sein, da sonst das Tonfilter verstimmt i
der Deckel zu irgend einer Arbeit abgenommen, so ist er fur
die néchste Messung unbedingt wieder zu montieren.

b. Outputmeter und Tongenerator mit Rhrenvoltmeter nach Fig.l0,
2, Fall anschliessen.

c. Bandwahl auf Band 8.

4. Abstimmung auf 100 kHz.

e. Bandbreite auf "Filtern.

£, Tg-Ueberlagerer aus.

g. Amplitudenbegrenzer aus.

h. Empfindlichkeit "1".

Lautsturke auf Maximum.

Potentiometer Pos. 273 etwas weniger eindrehen, als unter n.
. Priifen, ob die Resonanzfrequenz und die Symmetrie der Flanken
in Ordnung sind, sonst korrigieren (siehe m.).

1




119

- 60 -

m. Die Resonanzfrequenz des Kreises Pos. 316/318 soll 900 Hz

Zwi

a.
b
c.
d.
e.
f.
8o
h.

+ 10 Hz sein, diejenige des Kreises Pos. 315/317 soll so
gegen tiefere Prequenzen verstimmt sein, dass die Selektion
der Flanken symmetrisch wird.

Die Eingangsspamnung vollstindig ausschalten und den Wider-
stand des Potentiometers Pos. 273 langsam verkleinern, bis
die NP-Schwingungen einsetzen. Dann die Mitnehmerbride losen
und den Drehkondensator Pos. 257 auf ca. 45° einstellen. Die
Mitnehmerbride wieder blockieren und priifen, ob das Poten-
tiometer Pos. 273 nicht den Gang des Drehkondensators Pos.257
bei 0% oder 180° begrenzt. Sonst muss der obige Winkel von
45° versndert werden, jedoch nicht kleiner als 30° und nicht
grosser als 75°, Fir die Bestimmung des Winkels des Dreh-
kondensators Pos. 257 siehe 131 k.

Ei auf fir 0,93 V Ausgangs-
spannung einstellen.

Bandbreiteregler auf "Schmal". Kontrollieren, ob die Aus-

gangsspannung = 2,8 V ist.

Bandbreiteregler wieder auf "Filter",

Priifen, ob die Bedingungen der Kurven Fig. 15 erfillt sind,
sonst Fehler suchen.

Die Kurven Fig. 15 entsprechen der maximalen, brauchbaren
Riickkopplung, welche durch den Nachhall, der das Abhdren
von 360 Strichen und Punkten in der Minute nicht storen
s011, begrenzt wird.

schenfrequenz 75 kHz.

Outputmeter nach Fig. 10 anschliessen.

Bandwahl auf Band 8.
Abstimmung auf 100 kHz.
Bandbreite auf "Schmal.
Tg-Ueberlagerer aus.
Amplitudenbegrenzer aus.
Empfindlichkeit "1%.
Lautstérke auf Maximum.
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a. zP-Sender nach Fig. 10, 1. Fall arschliessen.

b.

c.

o

o
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. Vor dem Abstinmen die Frequenz des ZF-Senders sorgfaltig

mit einem Kristallsender vergleichen.
Die 75 kHz-Filter sind induktiv und kapazitiv in gleic

Simne gekoppelt, d.h., die induktive und die kapazitive
Kopplung summieren sich. Die Gesamtkopplung ist also ge-
nischt und immer grosser als die induktive Kopplung allein.
Die Kammern der ZF-Filter missen wihrend den Messungen und
dem Abstimmen geschlossen sein, mit Ausnahme jenmer, die ge-
aumpft sind. Das Pilter, an dem gearbeitet wird, wird mit
einem Deckel geschlossen, der durch entspreche:

Bohrungen
cine Bedienung der Trimmer und der Spulenkerne

ilter 75 kHz.

Das

ter mittels der Kerne abstimmen.
Priifen, ob die Symmetrie gut ist, sonst so gut wie moglich

nit den Kernen symmetrieren, ohne jedoch an Verstirkung zu
verlieren.

Den Durchlassbereich priifen, wenn ndtig mit dem Kopplungs-
kondensator Pos. 280 korrigieren und wieder neu abstimmen.
Technische Angaben siehe Kurve a, Fig. 16. (Siehe Bemerkung
103 £.).

ZF-Filter 75 kHz.

ZF-Sender nach Pig. 10, 2. Fall anschliessen.

Das 3. Filter mit dem auf der Pig. 10 angegebenen
Démpfungsglied dumpfen.

Den ZF-Sender um 2 kHz gegen schnell oder langsam ver-

schieben und dann mit den Kernen abstimmen.

Priifen, ob die Amplitudensymmetrie gut ist, sonst den
z7-Sender au? die andere Seite verschieben und wiederun
abstimmen.

Priifen, ob die Hockerdistanz richtig ist, sonst mit dem
Kondensator Pos. 235 korrigieren und wieder neu abstimmen.
Priifen, ob die Frequenzsymmetrie gut ist, sonst die AF-
Senderverstimmung korrigieren und das Filter wieder neu

abstimmen.
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g. Bandbreite auf "Breit".

h. Priifen, ob die Hickerdistanz richtig ist, sonst mit dem
Kondensator Pos. 239 korrigieren.

i. Priifen, ob die Amplituden- und Frequenzsymmetrie gut ist,
sonst mit den Kernen korrigieren.

k. Bandbreite auf "Schmal".

1. Waren auf "Breit" keine Korrekturen notig, so ist die Ab-
stimmung beendet.

n. Wurden dagegen der Kondensator Pos. 239 oder die Kerne ver-
#ndert, so nuss die Amplituden- und Frequenzsymmetrie wie
unter d. und . wieder gepriift werden. Die Abstinmung erfolgt
diesmal aber nur durch die Kondensatoren Pos. 237 und 238.

n. Technische Angaben siehe Kurven b und o, Fig. 16.

(Siehe Bemerkung 103 f.).

1. ZP-Filter 75 kHz.

a. ZF-Sender nach Pig. 10, 3. Fall anschliessen.

b. Pot, 88 wihrend dieser Messung an Masse legen.

c. 2. und 3. Filter mit den auf der Fig. 10 angegebenen
Dimpfungsgliedern dampfen.

d. Den zF-Sender 75 kHz um 3 kHz gegen schnell oder langsam
verschieben und dann mit den Kernen abstimmen.

e. Dann wie unter 121 d. + m. vorgehen, jedoch sind die Pos.
235, 239, 237 und 238 in der Reihenfolge durch die Pos.
197, 201, 199 und 200 zu ersetzen.

£. Technische Angaben siehe Kurven d und e, Pig. 16.

(siehe Bemerkung 103 f.).

Serieschaltung der drei ZF-Filter 75 kHz.

a. Die Dinpfungsglieder des 2. und 3. Filters entfernen.

b. Pot. 88 wihrend dieser Messung an Masse legen.

c. ZP-Sender nach Fig, 10, 3. Fall anschliessen.

4. Priifen, ob die Amplituden- und Frequenzsymmetrie sowie der
Durchlassbereich auf "Schmal® und "Breit" gut ist, sonst
prifen, ob sich die Frequenz des ZF-Senders wihrend des Ab-
stimmens versndert hat. Wenn sich die Senderfrequenz verscho-

ben hat, so ist die Abstimmung zu wiederholen.
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Ist der ZP-Sender in Ordnung, dann wenn méglich das 3. Fil-
ter mit den Kernen korrigieren, ohne jedoch an Verstirkung
zu verlieren.

Eventuell kann nit den Kernen des 1. und 2. Filters leicht
nachgeholfen werden, jedoch nur mit grosster Vorsicht.
Technische Angaben siche Kurven a und b, Fig. 17.

(Siehe Bemerkung 103 f.).

schenfrequenz 1600 kHz.

. Outputmeter nach Fig. 10 anschliessen.

Bandwahl auf Band 5.
Abstimmung auf 2 MHz.
Bandbreite auf "Schmal".
;-Ueberlagerer aus.

Amplitudenbegrenzer aus.
indlichkeit "1"
Lautstarke auf Maximum.

Enp

Vor dem Abstimmen die Frequenz des ZF-Senders sorgféltig
nit einem Kristallsender vergleichen.

Die 1600 kHz-Filter sind induktiv und kapszitiv, aber nicht
im gleichen Sinne gekoppelt, d.h., die induktive Kopplung
wirkt der kapazitiven Kopplung entgegen. Die Gesamtkopplung
ist hier immer kapazitiv, demn die induktive Kopplung ist
vollstandig durch die grossere kapazitive Kopplung kompen-
siert.

Die Kammern der ZF-Filter miissen wahrend den Messungen und
den Abstimmen geschlossen sein, mit Ausnahme jener, die ge-
Qsmpft sind. Das Filter, an dem gearbeitet wird, wird mit
einem Deckel geschlossen, der durch entsprechende Bohrungen
eine Bedienung der Trimmer und der Spulenkerne zulisst.

ZP-Filter 1600 kHz.

7P-Sender nach Fig. 10, 1. Fall anschliessen.

Das Pilter mittels der Kerne abstimmen.

Die Symmetrie priifen; wenn sie nicht gut ist, so gut wie mig-
lich mit den Kernen korrigieren, ohne jedoch an Verstirkung

zu verlieren.
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Priifen, ob der Durchlassbereich richtig ist, sonst den
Trimmer Pos. 289 korrigieren und wieder abstimmen.
Technische Angaben siehe Kurve a, Fig. 18.

(Siehe Bemerkung 103 f.).

ZF.-Filter 1600 kH:

ZP-Sender nach Fig. 10, 2. Fall enschliessen.
Das 3. Pilter mit dem auf der Fig. 10 angegebenen
Démpfungsglied démpfen.

Das Filter mittels der Kerne abstimmen.

Priifen, ob der Durchlassbereich richtig ist, sonst den
Trimmer Pos. 248 korrigieren und wieder abstimmen.
Bandbreite auf "Breit".

Den ZF-Sender von 1600 kHz um 5 kHz gegen schnell oder
langsan verschieben und dann mit den Kernen abstimmen.
Priifen, ob die Amplitudensymmetrie gut ist, sonst den
ZP-Sender auf die andere Seite verschieben und wieder
neu abstimmen.

Priifen, ob die Hockerdistanz richtig ist, sonst mit Konden-
sator Pos. 252 korrigieren und wieder neu abstimmen.
Priifen, ob die Frequenzsymmetrie gut ist, sonst die ZP-
Senderverstimmung korrigieren und wieder neu abstimmen.
Bandbreite auf "Schual®.

Abstimmen wie unter c., aber diesmal mittels der Trimmer
Pos. 250 und 251.

Technische Daten siehe Kurven b und ¢, Fig. 18.

(Siehe Bemerkung 103 f£.).

ZF-Filter 1600 kHz.

ZP-Filter nach Fig. 10, 3. Fall anschliessen.

Pot. 88 wihrend dieser Messung an Masse legen.
Das 3. und 2. Filter mit den auf der Fig. 10 angegebenen
Démpfungsgliedern dimpfen.
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d. Das Filter mittels der Kerne abstimmen.

e. Priifen, ob der Durchlassbereich richtig ist, sonst den
Trimmer Pos. 211 korrigieren und wieder neu abstimmen.

£. Bandbreite auf "Breit".

g. Den ZF-Sender von 1600 kHz um 5,5 kHz gegen schncll oder
langsam verschieben und dann mit den Kernen abstimmen.

h. Dann wie unter 126 g. + 1. vorgehen, jedoch die Tos. 252,
250 und 251 in der Reihenfolge durch die P , 213 und

214 ersetzen.

-

Technische ingaben siehe Kurven d und 1, Fig. 18.
(Siehe Bemerkung 103 £.).

Serieschaltung der drei ZF-Filter 1600 kHz.

o

Die Dimpfungsglieder des 2. und 3. Filters entfernen.

b. Pot. 88 wihrend dieser Messung an Masse legen.

zF-Sender nach Fig. 10, 3. Fall anschliessen.

Priifen, ob die Amplituden- und Frequenzsymmetrie, sowie
der Durchlassbereich auf "Schmal" und "Breit" gut ist,
sonst priifen, ob sich die Frequenz des ZP-Senders wahrend

des Abstimmens verdndert hat. Wenn sich die Senderfrequenz
verschoben hat, so ist die Abstimmung zu wiederholen.

e. Ist der ZF-Sender in Ordnung, dann wenn moglich das 3. Pil-
ter mit den Kernen korrigieren, ohne jedoch an Verstirkung
zu verlieren.

£. Eventuell kann mit den Kernen des 1. und 2. Filters leicht
nachgeholfen werden, jedoch nur mit grosster Vorsicht.

g. Technische Angaben siehe Kurven a und b, Fig. 19.

(Siehe Bemerkung 103 f.).

Réhrenvoltmeter.

a. Betriebsschalter auf "Aus".
b. Den Zeiger des Instrumentes Pos. 297 auf den dicken Strich

nks einstellen (mechanisches 0).
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Betriebsschalter auf "Netz".
ZP-Sender und Outputmeter nach Fig. 10, 1. Fall anschliessen.
Bandwahl auf Band 5.

Abstimmung auf 2 MHz.

Bandbreite auf "Schmal™.

Tg-Ueberlagerer aus.

Amplitudenbegrenzer aus.

Empfindlichkeit "1",

lautstirke auf Meximum.

Den Zeiger des Instrumentes Pos. 297 mit Potentiometer

Pos. 296 ohne jegliches ZF-Signal auf den dicken Strich
rechts einstellen (elektrisches 0).

An Gitter g Pos. 268 ein zu 30 % moduliertes ZF-Signal,
welchem eine Ausgangsspannung von 2,8 V entspricht, anlegen.
Modulation aus und auf Gitter 1 Pos. 268 eine genau 10 mal
grossere Spannung anlegen. Das Instrument sollte jetzt auf
10 ausschlagen, wenn nicht, so wird unter n. die Basis von
2,8 V Ausgangsspannung im entsprechenden Sinne abgeundert,
jedoch nicht um mehr als 15 % und o. wiederholt. Geniigt dies
nicht, wird Widerstand Pos. 295 korrigiert und Potentiometer
Pos. 296 wie unter m. wieder eingestellt.

Die Skalaeichung mit der Eingangsspannung von 0 & 15 ver-
gleichen, wobei die unter n. gefundene Spammung als Bezugs-
wert fir 1 angenommen wird. Ist die Uebereinstimmung zu
schlecht, so bleibt nichts anderes ibrig, als die Rdhre

Pos. 303 auszuwechseln und m. zu wiederholen.

Voltmeter der Speisespannungen.

a.
b.

o

Die Spannungen 14 - 43 und 27 - 37 priifen.
Wird der rote Knopf gedriickt, so soll der Zeiger des Instru-
mentes auf die Mitte der roten Marke ausschlagen, sonst den
Widerstand Pos. 293 korrigieren.

Wird der blaue Knopf gedriickt, so soll der Zeiger des In-
strumentes auf die Mitte der blauen Marke ausschlagen, sonst

den Widerstand Pos. 300 korrigieren.
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131 Kristallfilter 1600 kHz.

a.

m.

n.

-
mit dem Eingangs- und dem Ausgangskreis des Filters mit

arend den Messungen und dem Abstimmen sollen die Kammern

Deckeln geschlossen sein, die durch entsprechende Bohrungen

eine Bedienung der Spulenkerne zulassen.

Die folgende Nessung setzt voraus, dass der Oszillator auf

2 WHz betriebsbereit ist; wemn nicht, zuerst in Ordnung

oringen.

HF-Sender nach Pig. 11, 1. Fall anschliessen, 2 MHz unmo-

duliert.

Bandwahl auf Band 5.

Abstimmung auf 2 MHz und blockieren.

Bandbreite auf "Filter".

Tg-Ueberlagerer aus.

Amplitudenbegrenzer aus.

Empfindlichkeit "1,

Lautstérke auf Minimum.

Der Gang des Drehkondensators ist folgenderweise festgelegt

zanz nach links 0° (C Minimum) und ganz nach rechts 180°
(C Maximum) .

Den Drehkondensator auf ungefahr 92° - 93° einstellen.

Mit Hilfe des Instrumentes den HF-Sender auf Kristallreso-

nanz einstellen. Die Kreise Pos, 225 - 226 und 263 - 264

mit den Kernen abstimmen und dann den Sender auf +10 kHz

verschieben.

Den Trimmer Pos. 259 auf Gegenresonanz einstellen. Wenn

Trimmer Pos. 259 nicht geniigt, den Kondensator Pos. 258

korrigieren.

Den Sender auf -10 kHz verschieben und die Gegenresonanz

mit Drehkondensator Pos. 257 einstellen. Sie soll sich auf

ca, 87° - 88° befinden. Ist die Asymmetrie zu gross, den
rehkondensator Pos. 257 um ca. die Halfte der Asymmetrie
verschieben; damn wie unter o. auf Gegenresonanz ebstimmen

wodurch die andere Hilfte der Asymmetrie korrigiert wird.
Die Kreise Pos. 225 - 226 und 263 - 264 kontrollieren und

eventuell m. + p. wiederholen.
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q. Den Drehkondensator Pos. 257 auf 90° einstellen. Den
HF-Sender wieder auf Kristallresonanz einstellen und iie
Bingangsspannung, welche bendtigt wird, um das Rohrenvolt-
meter auf die Zehl 5 zu bringen, messen.

r. Den HP-Sender auf +2 kHz verschieben. Den Drehkondensator
Pos. 257 auf Gegenresonanz einstellen. Den ungeféihren Winkel
des Drehkondensators ndtieren und die Eingangsspannung, welche
sich auf die Zahl 5 des Réhrenvoltmeters bezieht, messen.

8. Den HF-Sender auf -2 kHz verschieben. Den Drehkondensator
Pos. 257 auf Gegenresonanz einstellen. Den ungefdhren Winkel
des Drehkondensators notieren und die Eingangsspannung, wel-
che sich auch auf die Zahl 5 des Rohrenvoltmeters bezieht
nessen.

4. Das Verhltnis der unter q. gemessenen Spannung zu den unter
r. und s. gemessenen Spannungen soll in jedem Fall mindestens
1 : 100 sein. Die unter r. und s. notierten Winkel miissen so
gut wie moglich symmetrisch zu 90° sein. Ist dic Asymmetrie
zu gross, so muss der Fehler, insofern er eine verninftige
Grenze nicht tberschreitet, auf die unter m. und p. festge-
legten Punkte verteilt werden, sonst den Fehler suchen.

_Ueberlagerer 75 kiiz

Wihrend den Messungen und dem Abstimmen soll die Kammer des

Tg-Ueberlagerers mit einem Deckel geschlossen sein, der durch
entsprechende Bohrungen eine Bedienung der Spulenkerne zu-
lusst.
b. Outputmeter und ZF-Sender nach Fig. 10, 3. Fall anschliessen.
c. Die Frequenz des ZF-Senders auf einen Kristallsender abglei-
chen.
d. Bandwanhl auf Band 8.
e. Abstimmung auf 100 KH
£. Bandbreite auf "Schmal.

g. Tg-Ueberlagerer ein; Potential 166 an Masse legen.
h. Amplitudenbegrenzer aus.

i. Empfindlichkeit "1".

k. Iautstérke auf Maximum.
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1. Die zu 30 % modulierte ZF-Eingangsspannung so regulieren,
dass sie am NF-Ausgang 2,8 V erzeugt. Modulation auf 60 %
ernshen und Ausgangsspannung notieren. Damn Modulation aus.

m. Pot. 166 wieder von Masse ldsen und Drehkondensator Pos.

176 a - b auf 90° stellen. Spule Pos. 171 mit dem Kerne
auf Schwebungsliicke abstimmen.

n. Den Drehkondensator Pos. 176 a - b langsam nach links, auf
400 Hz drehen und priifen, ob die Ausgangsspannung mindestens
so gross ist, wie die unter 1. notierte. Gleiche Prifung bei
Rechtsdrehung des Drehkondensators ausfilhren.

o. Erreicht der Modulationsgrad nicht 60 %, oder ist er so
gross, dass Uebersteuerung eintritt, den Fehler suchen.

p. Interf nzeiger mit Ton, nach Fig. 10 anschlies-
sen.
q. Den Drehkondensator Pos. 176 a - b links auf 0° (C Maximum)

drehen und priifen, ob die Ueberlagerungsfrequenz gleich
-2750 Hz + 200 Hz ist.
r. Den Drehkondensator Pos. 176 2 - b rechts auf 180°(C Minimum)
drehen und priifen, ob die Ueberlagerungsfrequenz gleich
+3300 Hz + 200 Hz ist.
Die folgenden HF-Spannungen und Gleichstrime sind normale

@

Betriebswerte.

Tabelle
mprenens| Uml L | etastung [* E965R Ko | peeriungen
Pos. 181 HF-Rohren-
voltmeter
gl 2,5 [4,5:1072| gegen iassd Drehkondensad
g2 0,35 | 1,8 | gegen Massq  Siehe tor Pos.176
0,65| 5,5 |egegen Pot.| TaPElle S |,y aye
161 90° (Schwe-

Pos. 268 bungslicke) .

&3 | 0,55| -—— | gegen Masse
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Tg-Ueberlagerer 1600 kHz.

a. Wahrend den lMessungen und dem Abstimmen soll dic Kammer des
Tg-Ueberlagerers mit einem Deckel geschlossen sein, der durch
entsprechende Bohrungen eine Bedienung der Spulenkerne zulésst.

b. Outputmeter und ZP-Sender nach Fig. 10, 3. Fall anschliessen.

¢. Die Prequenz des ZP-Senders auf einen Kristall-Sender abglei-
chen.

a. Bandwahl auf Band 5.

e. Abstimmung auf 2 MHz.

£. Bandbreite auf "Schmal®.

Tg-Ueberlagerer ein; Pot. 166 an Masse legen.

Amplitudenbegrenzer aus.

i. Empfindlichkeit "1".

. Lautstérke auf Maximum.

1. Die zu 30 % modulierte ZP-Eingangsspannung so regulieren,
dass sie am NP-Ausgang 2,8 V erzeugt. Modulation auf 60 %
ernthen und die Ausgangsspannung notieren. Dann Modulation
aus.

m. Pot. 166 wieder von Masse 1¢sen und Drehkondensator Pos.176
a - b auf 90° einstellen. Die Spule Pos. 172 mit dem Kern
auf Schwebungsliicke abstimmen.

n, Den Drehkondensator Pos. 176 a - b langsam nach links auf

400 Hz drehen und prifen, ob die Ausgangsspannung wenigstens

so gross ist, wie die unter 1. notierte. Gleiche Priifung bei

Rechtsdrehung des Kondensators ausfiinren.

Erreicht der Modulationsgrad nicht 60 %, oder ist er so

o

gross, dass Uebersteuerung eintritt, den Fehler suchen.

p. Interf iger mit r nach Fig. 10 anschliessen.
4. Den Drehkondensator Pos. 176 & - b nach links auf 0% (C Maxi-
mum drehen und priifen, ob die Ueberlagerungsfrequenz gleich

-2800 Hz + 200 Hz ist.
r. Den Drehkondensator Pos. 176 a - b ganz nach rechts auf 180°

(C Mininun) drehen und priifen, ob die Ueberlagerungsfrequenz
gleich + 3500 Hz + 200 Hz ist.

. Die folgenden HF-Spannungen und Gleichstrome sind normale

w

Betriebswerte.




Tavelle 7.
Rohrenan- U. 2 1 R gegen Masse| Bemerkun-
wr| I |Belastung
senlisse |, BP | = Ohm gen
Pos. 181 HF-Réhren-
Voltmeter
g1 | 2,6,2:107 gegen Masse Drehkonden-
g2 | 0,79 1,7 |gegen Masse Siene sator Pos.
0,39 5,2 |gegen pot. | TaveLle 176 a-b
161 ane 900
Fos. 268 (schwevungs—
g3 | 0,30 - |gegen Masse licke).

Kontrolle des Oszillators.

a. Anschluss eines Mikroampéremeters nach Fig. 11l.
te auf "Schmal".
. Tg-Ueberlagerer aus.

b. Bandbrei

a. Amplitudenbegrenzer aus.
e. Empfindlichkeit "1".

f. Lautstarke auf Minimum.

g. Kontrollieren, ob die Werte der Tabelle 8 erreicht sind,

sonst Fehler suchen. Toleranz -25 %.

Tabelle 8.
Pana | 180° | 170° | 120° | 90° | 60° | 25° | 5°
P A s P PA prry »A

1 | 290 | 310 | 400 | 420 | 420 | 410 | 410
2 | 220 | 230 | 340 | 420 | 460 | 480 | 49C
3 | 230 | 250 | 350 | 410 | 460 | 490 | 43¢
4 | 210 | 220 | 300 | 330 | 370 | 400 | 410
s | 220 | 240 | 360 | 440 | 500 | 540 | 560
5 | 200 | 200 |300 | 360 | 430 | 510 | 560
7 | 230 | 240 | 290 | 310 | 340 | 370 | 390
8 260 270 340 370 | 380 | 400 | 410
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Nachstimmung der Eichung.

Bs wird vorausgesetzt, dass die HF-Stufen betriebsbereit
sind, wobei es jedoch nicht nétig ist, dass sie schon
nachgestimmt sind.
b. HF-Kristallsender nach Fig. 11 anschliessen.
ZP-Sender wie 111 a. und c. anschliessen.
c. Bandbreite auf "Schmal".
4. Tg-Ueberlagerer aus.
e. Amplitudenbegrenzer aus.
£. Bopfindlichkeit nach Bedarf.
g. Leutstirke nach Bedarf.
h. Bandwahl auf Band 1.
i. ZF-Signal 1600 kHz.
¥. Abstimmen an verschiedenen Stellen der Skala bis
Interferenzton im Lautsprecher Null ist.
. Vergleich des Skalenwertes mit dem Sollwert.
. Zeigen sich Eichfehler, so kann die Oszillatorfrequenz

e

korrigiert werden. Bei der Korrektur ist es entweder
méglich, die Eichwerte auf der ganzen Skala zu erreichen,
oder es wird der Fehler einfach verkleinert und gleich-
méssig lber die ganze Skala verteilt. Die Korrektur erfolgt
mit der Spule und dem Paralleltrimmer.

. Abstimmung am der 1 P auf einen
Skalastrich stellen, der einer Oberwelle einer Quarzfre-
quenz entspricht.

. Kern der Oszillatorspule solange verdrehen, bis Interferenz-
ton Null wird.

. Abstimmung am Bandende der hoheren Frequenzen vwie unter

5

°

s

n. einstellen.

q. Paralleltrimmer Pos. 129 + 136 verstellen, bis Interferenz-
ton Null ist.

. n. bis q. wiederholen, bis an den Bandenden keine Differenz

"

mehr vorhanden ist.
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Kontrolle der Eichung iiber das ganze Band nach k. und 1.
Ist n. bis r. sorgféltig ausgefilnrt worden, so stimmt die
Eichung mindestens an den Bandenden, jedoch ist es mdglich,
dass in der Bandmitte noch Eichfehler vorhanden sind.

t. Man merkt sich den Eichfehler in der Bandmitte und verteilt
ihn gleichmissig iiber das ganze Band, indem man das Band
etwas nach unten oder oben schiebt.

3

. Pir diese Korrektur ist die Abstimmung am Bandende der
niedrigeren, resp. hoheren Frequenzen um den gewinschten
Betrag gegenilber dem Skalenstrich einer Oberwelle der Quarz-—

frequenz zu verstimmen, dann nachstimmen wie unter o., q.

und r,., eventuell Verdndern des Seriekondensators. Kontrolle
nach s.

<

Der Eichfehler sollte jetzt klein und gleichméssig iber die
ganze Skala verteilt sein. Ist der Fehler der Eichung jedoch
grosser als zuldssig, so kommt nur eine Neueichung in Frage.
w. Fir die Binder 2 + 8 gleich vorgehen, jedoch ist fur die
Bénder 6 + 8 die Frequenz des ZF-Kristallsenders auf 75 kHz
zu stellen.

HF-Empfindlichkeit an g, der Mischrthre Pos. 104.

a, HF-Sender und (utputmeter nach Fig. 11, 1. Fall anschliessen.

b. Bandbreite auf "Schmal".

c. Tg-Ueberlagerer aus.

d. Amplitudenbegrenzer aus.

e. Empfindlichkeit "1".

£. Lautstérke auf Maximum.

g. Bandwahl auf Band 1.

h. Abstimmung auf die den Winkeln des Drehkondensators der
Tabelle 9 entsprechenden Frequenzen (siehe Tabelle 1).

i. Abstinmen des HF-Senders. Es ist darauf zu achten, dass der
HF-Sender nicht auf die Spiegelfrequenz abgestimmt wird.

k. Grosse des zu 30 % mit 400 Hz modulierten HF-Signals regu-

o

lieren, bis NF-Ausgangsspannung 2,8 V ist (2 m¥).
1. Piur die Bander 2 + 8 gleich vorgehen, wie oben, jedoch
unter g. die Angabe "Band 1" durch "Band 2" bis "Band 8"

ersetzen.
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m. Die gefundenen Werte sollten mit denjenigen der Tabelle 9
iibereinstimmen. (Siehe Bemerkung 113 f.).

Tabelle 9.

Sand 180° | 170° | 120° | 90° | 60° | 25° 5°

| | v [ v [ [ oav v
1 415 | 385 | 255 215 | 195 | 190 | 190
2 510 | 465 | 285 245 | 235 | 235 | 240
3 415 | 435 | 300 255 | 225 | 220 | 220
4 465 | 430 | 320 305 | 290 | 285 | 285
5 475 440 295 265 250 245 245
6 242 223 148 126 114 108 108
7 165 [155 | 135 125 | 122 | 120 | 120
8 162 | 154|131 124 | 121 | 118 | 118
137 Abstimmung der HF- und Antennenkreise.

a

o

o

. In der endgiiltigen Abstimmung sind nicht sémtliche HF-Kreise
auf Resonanz abgestimmt, im Gegensatz zu den Antermenkreisen.
Die Verstimmung erfolgt einesteils um keine zu grossen Dif-
ferenzen der Verstirkung zwischen dem langsamen und dem
schnellen Ende des Bandes zu erhalten, andererseits, um
eine gewisse Bandbreite zu erzielen.

Die Binder 1 + 3 sind vollkommen auf Resonanz abgestimmt,
die Bander 4 + 8 dagegen mehr oder weniger verstimmt.

. Bei einer Nachstimmung werden daher am zweckmissigsten
zuerst simtliche Kreise auf Resonanz gebracht, gemessen und
nachher entsprechend den gestellten Bedingungen verstimmt.

. Wurde an einem Empfinger die Eichung nachgestimmt, so ist
es von Vorteil, wemn als Folge die HF-Kreise nachgestimmt

werden.
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Outputmeter und HP-Sender nach Pig. 11, 4. Pall anschliessen.
ZF-Sender wie 111 a. und c. anschliessen.

Bandbreite auf "Schmal".

Tg-Ueberlagerer aus.

Amplitudenbegrenzer aus.

Empfindlichkeit nach Bedarf.

Lautstérke nach Bedarf.

Bandwanl auf Band 1.

Abstimmung auf die, dem Winkel des Drehkondensators von
170° entsprechende Frequenz (siehe Tabelle 1).

HP-Sender unmoduliert einstellen, bis Interferenzton Null.
ZF-Sender aus, HF-Modulation ein.

Abstimmen der HF- und des Antennenkreises mit den Spulen-
kernen.

Abstimmung auf die, dem Winkel des Drehkondensators von 25°
entsprechende Frequenz (siehe Tabelle 1).

ZP-Sender ein. HF-Sender unmoduliert einstellen, bis Inter-
ferenzton Null. ZF-Sender aus, HF-Modulation ein.
Abstimmen der HF- und des Antennenkreises mit den Trimmern
Pos. 24 - 31, 59 - 66 und 93 - 100.

h. bis n. ist zu wiederholen, bis kein Pehler mehr vorhanden.
Fiir die Binder 2 und 3 gleich vorgehen wie oben, jedoch
unter g. die Angabe "Band 1" durch "Band 2", resp. "Band 3"
ersetzen.

Empfindlichkeit "1".

Lautstdarke auf Maximum.

Kontrollieren, ob die absoluben Empfindlichkeiten (2 m¥;
Ausgangsspannung 2,8 V) und die Verstarkungen (A) mit den
Tabellen 10, 11 und 12 ibereinstimmen. (Siehe Bemerkung
113 f.).

Priifen, ob die relativen Empfindlichkeiten die Bedingungen
der Tabellen 10, 11 und 12 erfillen. Messung wie unter

108 a + p.

Priifen, ob die Spiegelselektivititen die Bedingungen der

Tabellen 10, 11 und 12 erfiillen. Messung wie unter 110.
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Tabelle 10, Band 1.

Antenne | Ant.
70 Ohm (70 Ohm|  Spiegel

s sohdon 2.5 &
Mischrohre . RP LHE | lisolut| 30 % —ez gy

& o | MHz [pV |V [A [aV [A | AV ] & | av RV T
170 | 26,5 | 385 | 38,5/ 10 |3,85/10 |1,20
120 | 31,25 255 | 24,3|10,5/2,31|10,50,78

3,2 104| 5-103
3,1
90 | 33,5215 | 19,511 [1,78[11 |0,61|2,9
2,8
2,3

%
2 |3.10%3,5-10%
2 [2020%| 107

2 1,607 8-102
5 2

60 | 35,%|195 | 21,7 9 (2,41 9 |0,86
25 | 37,5 [190 | 23,8| 8 (2,97| 8 |1,29

AAANA

10°| 510

Tabelle 11, Band 2.

81 & & Antenne | Ant. .

Mischrohre | 2. HF 1.%hp {70 omm |70 Ofm _Sriega
absolut | 30 % M

ao| mme| v | v | a (v [a Jav [a | pv | av T

2 |8.10%| 4-10%
5.10%(1,510%

170 | 16,5 |465 |46,5|10 |4,65/10 |1,19]3,
4 2

2 |2-10% 10%

2

120 | 20,38|285 [27,1[10,5(2,59|10,50,65
90 | 22,60|245 (21,3[11,5|1,85/11,50,51|3
60 | 24,57(235 |19,5/12 [1,63|12 (0,44(3,
25 | 26,5 |235 |18,8|12,5|1,50|12,50,40(3

10% |5010%
58 20%|3,820%

Tabelle 12, Band 3.

&1 & B Antenne | Ant. l
Mischrohre | 2. KF | 1. Be 70 Ohm [70 Ohm  Spiegel
absolut | 30 % —= 2 v
Ko MHz | AV | aV | A |V ] & |V | & | oV | a7 *

170 | 9,0 |435 | 43,5|10 [4,35[10 |1,15(3,8| < 2 |»10% »5-10%
120 | 11,44|300 | 28,6|10,5[2,72|10,5 [0,68(4,0 | < 2 [6-20% [5-10*
90 | 13,14|255 | 23,211 |2,11{11 [0,53|4,0| <2 ’;,61041,5%104
60 |14,73|225 [18,7|12 [1,56|12 [0,39|2,0| <2 [1,8at 9-10
25 | 16,5 |220 | 17,4|12,5)1,41|12,5[0,36(3,9| <2 [1,2:10*| 6+107
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139 Vorabstimmung der Binder 4 + 8.

a. Diese Abstimmung unterscheidet sich von 138 nur dadurch,
dass sie dort endgiltig ist, wogegen hier nur die Antennen-
kreise fertig sind. Die HF-Kreise werden spiter noch ver-
stimmt.

o

. Fir die Binder 4 und 5 gleich vorgehen, wie unter 138, doch
unter g. die Angabe "Band 1" durch "Band 4" resp. "Band 5"
ersetzen, dann zuerst 140.

c. Pir die Bander 6 + 8 gleich vorgehen, wie unter 138, doch

unter g. die Angabe "Band 1" durch "Band 6" bis "Band 8"

ersetzen.

Da die Kreise schon einmal verstimmt waren, ist es nicht

iiberall moglich, die Abstimmung mit den Kernen zu machen.

Kern und Windungszahl diirfen nicht getindert werden. Ist die

Induktivitat der Spule zu klein, so kann das Fehlende durch

Annghern eines Stickes HF-Eisen erreicht werden; wenn

die Induktivitst zu gross ist, durch Einschrauben eines

Kernes aus Messing. Die beiden Hilfsmittel bleiben nur wih-

rend der Messung der absoluten Empfindlichkeiten und der

Verstarkungen im Apparat.

a

Die Messungen der absoluten Empfindlichkeiten und Verstdr-
kungen sollen die Werte der Tabellen 13 + 17 erfilllen
(siehe Bemerkung 113 f.). Die Relativempfindlichkeiten und
Spiegelselektivitat werden erst nach der Verstimmung der
HP-Kreise gemessen.

Tabelle 13, Band 4

[:28 ’ &: & Antenne i
Misonrohre| 2.HF | 1.°HP | 70 Ohm Spioees
absolut #
& ofMHz [pV | uV | A| BV | A | aV A | pv | pv T

170| 4,5 [ 430 (47,8 | 95,3 | 9 |0,77| 6,9| =2 |>10%|>510*
120|5,87|320 [32,0 [10 |3,2 |10 |0,43| 7,5| <2 |[-10% |-5-10%
906,85|305 |25,4 |12 |2,1212 |0,25] 8,5| <2 [-10° |=5.10%
60(7,85(290 |20,7 |14 |1,48{14 |0,16| 9,24| <2 [+10° |-5.10%
25/9,0 |285 17,8 |16 |1,11|16 |0,10(10,2| <2 [9-10%| 4,5-10%
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Tabelle 14, Band 5.

&1 Antenne |Ant. .
SEe |70 onm |70 Onm| _Spiegel
absolut | 30 % | =2 N

g1 £1
Mischrohre 2.°HF 1

&o[iHz [pV | AV | A | AV ] & | av ] A A | v T

170|2,0 |440 | 48,8| 9 | 5,25 9 | 0,80|6,8 | <2 [>107|=>5.10%
120[2,65(295 | 26,8|11 | 2,44{11 | 0,34{7,2 | <2 [>10% | >5-20%
90| 3,18(265 | 20,4[15 | 1,57|13 | 0,21|7,5 | <2 |>10%| >5-10%
5013,76/250 | 16,7|15 | 1,11f15 | 0,15[7,6 | <2 |>10° | »5°10%
25(4,5 |245 |14,4|17 |0,85(17 | 0,11|7,5 | <2 [510% | »5-10%

Tabelle 15, Band 6.

81 g1 Antenne [int. [ B
Nischrohre 2.°HF 70 Ohm {70 Ohm _.Sglesel
absolut | 30 ¢ A
Ko kHz| aV | AV |& | V]| & | AV | & | aV| av T
170| 740|223 | 57,2 | 6,0|6,2 |6,0| 0,52 |12 |<2 105 |5.10%

120(1024(148 19,5 | 7,62,54[7,6| 0,20 |13 |<2 | 4,2.1¢|2,1-10%
90|1270{126 |15,0 | 8,4/1,79|8,4| 0,12 |14,5|<2 2,6.10‘11,&104
0|1560[114 |13,1 | 8,7|1,51]|8,7] 0,10 [16 |<2 | 6,4.1|3,2°10%
5|2000(108 [11,4 | 9,5(1,20{9,5] 0,07 |17,2[<2 |1,6:1¢| 8.102

velle 16, Band 7.

& & £ Antenne Ant.l SpiEgeL
" % 70 Ohm (70 Ohm  Piege
Mischrihre 2. HP 1. HF absolut 30 %| —=2 2V
& o kHz| pv| v Al pv] A pv A | pv | av T

170 | 260(155 (16,5 | 9,5(1,72| 9,5[0,11 |16 | <2 |>10% >5.10%
120 | 360(135 (12,9 | 10,5(1,23(10,5[0,063(19,5| <2 [5,2°10%1,6°10%
90 | 450|125 9,8 | 12,7[0,77|12,7]0,036|21,6| <2 [1,6-10Y 8-103
50 | 562|122 8,0 | 15,2[0,53|15,2] 0,023 [23,5| <2 | 7.10%|3,5-10%
25| 740[120 7,05 | 17,0|0,415|17,0| 0,016 |26,0| <2 | 2°10%| 103




140

-9 -

Tabelle 17, Band 8.

€1 & & Antenne | Ant. | :
Mischrohre | 2.°HF 1'ar | 70 onm (70 ofm _SPieeel
absolut | 30 % A

Ko |KHz| mV| AV ]| A | av ] A | av | & | »v | av ‘ r
170 | 100 | 154 |11,1{14,0[0,79|14,0[0,04 |21,8| <2 |10° =5:20%
120 136 131 | 6,8]19,2[0,35(19,2[0,007| 21,8 | <2 |2,5.20|1,2+20*
90 | 165 | 124 | 7,8|16,0|0,48|16,0|0,021|23,1 | <2 [1,5-10 7,5-10®
50 | 208 | 121 | 7,6/15,9|0,48[15,9/0,020{24 | <2 |10* P-10%
25 | 260 | 118 | 7,4|15,9|0,47|15,9[0,020|24 | <2 [4:207 | 2000

Endgiiltige Abstimmung der Bander 4 und 5.

a. Diese Arbeit wird sofort nach der Vorabstimmung jedes Bandes
nach 139 durchgefihrt. Es wird deshalb angenommen, dass der
Anschluss des HP-Senders und die Einstellung noch wie unter
139 fur Band 4 ist. Pur Band 5 siehe zuerst unter h.

b. Die Verstarkung der HF-Kreise der Binder 4 und 5 nimmt gegen
das schnelle Ende (bei 25° Drehkondensatorstellung) zu viel
zu. Un die Verstarkung konstanter zu halten, werden diese
Kreise bei "25°" (siehe 90) mit den Trimmern Pos. 59 - 66
und 93 - 100 beidseitig der Resonanzlage leicht symmetrisch
verstimmt.

¢. Empfindlichkeit bei "170°" messen.

4. Dann wie unter b. die Verstérkung bei "25%" reduzieren, bis
die Empfindlichkeit nur noch doppelt so gross ist, als bei
"170°", welcher Punkt als Basis gilt. (Siehe £.).

e. Die Verstellung der Trimmer Pos. 59 - 66 und 93 - 100 kann
den Gleichlauf bei "1700" stéren, sodass die Kerne eventuell
nachgestellt werden missen. d. und e. wiederholen, bis kein
Fehler mehr vorhanden ist.

f. Im Bandbereich darf die Empfindlichkeit nirgends kleiner sein,
als bei "1700". Sonst unter d. die Empfindlichkeit bei "250"
erhdhen, bis die schwache Stelle verschwindet.

g. Priifen, ob die relativen Empfindlichkeiten und die Spiegel-
selektivittdten die Bedingungen der Tabelle 13 erfillen.
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Ist die absolute Empfindlichkeit des Bandes 5 bei "170°"
grosser als diejenige der Bander 1 + 4 und besser als 1 uV,
50 muss sie auf ca., 1 pV reduziert werden, indem die Ver-
stirkung der HF-Kreise bei "170°" durch leichte und symme-
trische Verstimmung zuerst die HF-Kreise des Bandes 5 nach
142 b, + 0. verstimmt.

Sobald 142 b. + 0. fiir Band 5 beendet ist, wird 140 a. + g.
wie fiir Band 4 ausgefilirt, wobéi in g. "Tabelle 13" durch
"Tabelle 14" zu ersetzen ist.

141 EBndgiltige Einstellung des Schiebewiderstandes Pos. 328.

a.

b.
c.
d.

T,
2.
h.
e
k.

Die provisorische Einstellung 115 kann nach 140 endgiltig
Das Einstellen von Pot. 210 bietet ge-
t dem Empfindlichkeitsregler auf

festgelegt werde:
wisse Schwierigkeiten.
1 s0ll die Spannung = -4,6 V sein, unter der 3edingung, dass
sie auf Stellung 1072 nicht unter -3,6 V sinkt. Sonst muss
an Stelle des obern Wertes von -4,6 V der untere Wert von
-3,6 V als Basis angenommen werden. Somit sind zwei Ein-
stellmdglichkeiten vorhanden, wovon jedoch die erste den

Vorrang hat. Fiir alle provisorischen Einstellungen, welche
140 vorausgehen, ist der Wert von -4,6 V massgebend, sowie
-1,4 V fiir Pot. 218. (Siehe Bemerkung 113 f.).

Ist der Widerstand nicht verindert worden, zuerst nochmals
nach 103 kontrollieren. Wenn nicht mehr in Ordnung, 141;

wenn in Ordnung, kann direkt zu 142 ibergegangen werden.
Outputmeter und HF-Sender nach Fig. 11, 4. Fall anschliessen.
Bandwahl auf Band 5.

Abstimmen auf 2 MHz.

Bandbreite auf "Schmal®.

Tg-Ueberlagerer aus.

Amplitudenbegrenzer aus .

Empfindlichkeit "1".

Lautstarke auf Minimum.

Modulation aus. HF-Signal 10 uV. Pot. 218 verstellen,

bis Instrument Pos. 297 auf 10 zeigt.
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. Empfindlichkeitsregler auf 107°, HF-Signal 100 pV und
Pot. 217 verstellen, bis Instrument Pos. 297 auf 10 zeigt.
Empfindlichkeit "1™ und kontrollieren, ob Pot. 210 -4,6 V
dernolen, bis

hat, sonst korrigieren und dann k. + m.
Pot. 210 richtig ist.

n. Empfindlichkeit "10_?". HF-Signal 1000 uV und Pot. 211 ver-

stellen, bis Instrument Pos. 297 auf 10 zeigt.

Und so weiter fiir die Potentiale 212, 213 und 27, mit den

Empfindlichkeiten 1072, 107% und 1077 und den

von 104, 10° una 108 av.

. Empfindlichkeit "10 und Pot.210 messen. Ist Pot. 210
2 _3,6 V, so ist die Einstellung des Schiebev
beendet.

. Ist das Pot. 210< -3,6 V, so wird es auf -3,6 V korrigiert.
Nachher Empfindlichkeit "1" und k., 1., n., o., r., wieder-

Signalen

]

derstandes

holen, jedoch nicht m., D., q.
Empfindlichkeit "107" und Pot. 210 messen. Tst Pot. 210
-3,6 V, so ist die Einstellung des Schiebewiderstandes

o

beendet.

s. Ist unter r. das Pot.s -3,6 V, so wird es auf -3,5 V
korrigiert. Nachher Empfindlichkeitsregler auf 1 und k., 1.,
n., o., r. wiedernolen, jedoch ohne m., p., q.

Endgilltige Abstimmung der Bander 6 + 8.

a. Die HP-Kreise der Binder 6 + 8 bedirfen noch einer Korrek-
tur, welche bezweckt, dass der Durchlassbercich der
HP-Kreise von "25°" bis "170%" den Durchlassbereich auf
"Breit" des 75 kiz ZF-Kanales nicht verkleinert.

b. Outputmeter und HF-Sender nach Fig. 11, 4. Fall an:
2F-Sender wie 136 a. und c. anschliessen.

c. Bandwahl auf Band 6 + 8.

4. Abstimmung auf die dem Winkel des Drehkondensators von 170°

liessen.

entsprechende Frequenz (siehe Tabelle 1).
e. Bandbreite auf "Schmal'.
£. Tg-Ueberlagerer aus.
g. Empfindlichkeit "1".

h. amplitudenbesrenzer aus.
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Lautstirke auf Maximum.

Den HP-Sender genau auf die Mitte des ZP-Durchlassbereiches
einstellen-(siehe 138 i.).

Empfindlichkeit "1071" oder "1072" und das HP-Signal, wel-
ches einer Ausgangsspannung von 2,8 V entspricht, messen.
HF-Sender nach Fig. 11, 2. Pall anschliessen und HF-Signal
.auf & Pos. 35, welcher eine Ausgangsspannung von 2,8 V
entepricht, messen.

Empfindlichkeit "1" und an (3% Pos. 35 eine, dem Verhdltnis

der unter m. und n. (Verstirkung A),
gleich grosse Anzanl juV anlegen.

Die HP-Kreise mittels der Kerne beidseitig der Resonanz
symmetrisch verstellen bis die Ausgangsspannung = 2,8 V
+13 % ist.

Bandbreite auf "Breit" stellen und priifen, ob der Gesamt-
durchlassbereich demjenigen der ZF entspricht. Wemn notig,
0. wiederholen.

Bandbreite auf "Schmal.

Abstimmung auf die dem Winkel des Drehkondensators von 170
entsprechende Frequenz (siehe Tabelle 1).

HP-Sender nach Fig. 11, 4. Fall anschliessen und genau auf
aie Spiegelfrequenz einstellen. Die Eingangsspannung, welche

o

einer Ausgangsspannung von 2,8 V entspricht, messen.

Den Sender auf die Empfangsfrequenz einstellen und an die
Antenne fir die Bander 6, 7 und 8 eine 800, 1'000 und 2'000
mal kleinere Spannung, als die bei r. gemessene, anlegen.
Die HP-Kreise mittels der Trimmer Pos. 59 - 66 und 93 - 100
beidseitig der Resonanz symmetrisch verstellen, bis die Aus-

gangsspannung = 2,8 :lg & ist. Es ist darauf zu achten, dass
jeder Kreis auf die gleiche Seite wie unter o. verstimmt
wird, eine kreuzweise Verstimmung ware natiirlich ganz falsch
(siehe w.).

ibstinmung auf die dem Winkel des Drehkondensators von 170°
entsprechende Frequenz (siehe Tabelle 1). k., n. + v. ohne

1., m. wiederholen, bis jeder Fehler verschwunden ist.
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Unter o. muss natiirlich derjenige Kreis gegen langsam ver-
stimmt werden, der die grosste Reserve an Induktivitat hat
und gegen schnell derjenige, der am wenigsten hat. Unter u.
wird der gleiche Kreis wie unter o. gegen langsam verstimmt,
was immer mdglich ist.

x. Priifen, ob die relativen Empfindlichkeiten und die Spiegel-

selektivititen die Bedingungen der Tabellen 15 + 17 erfillen.

Endkontrolle.

2. Untersuchung des Empfingers nach 96 a. + 1.
b. Dieselbe Untersuchung, jedoch auf jedem Band auf einen
Sender abstimmen.

Vollstiandige Kontrolle

des Speisegerdates E 4412,

Zustand des Chassis vor den Messungen.

Es wird angenommen, dass das Gerat in Bezug auf Material und
Verdrantung in Ordnung und mit vollwertigen Rohren bestiickt
ist.

Spannungen und Strdme.

Fir die Messungen sind die‘beiden Belastungswiderstiinde A
und B und die Zusatzleitung zwischen den Punkten 29 und 31
des Steckers wie in Fig. 12 anzuschliessen.
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Stellung "Netz".

a. Betriebsschalter auf "Aus".

b. Regelbare Netzspannung und Stahlbatterie "70 Ah" anschliessen.

c. Betriebsschalter auf "Netz", Netzspannung auf genau 220 v
einstellen.

4. Keine Eingangsspannung an g, der Rohre Pos. 431.

. Messung der Spannungen und Strome mit den vorgeschriebenen
ohm'schen Belastungen (siehe 114 h.).

f. Netz- und Batteriekabel ausziehen. Messung der ohm'schen
Widersténde.

Tabelle 18,

Pot. Nr. Volt w | Belestungl VESETSNNY) memericun-
Pot.in Ohm| &0

286/287-288 | 110% s 34107 10,5 |a) Bffek-

286/287-289 | 125% 34107 12,5 i

286/287-290 | 145% 3.10° 15,8

286/287-291 | 160 3107 18,2
286/287-297/292 | 220% 3107 32,7

286/287-293 | 250% - 3010° 39,9

269-271/270 42 | 1000%| 6107 0,2

298 - 274 | 275% 4% 3e10° 104

298 - 2715 |275° 45%|  3.10° 110

298 - 270 | 250 85 3+10° 6970 °  15) 1ot ges

298 - 276 | 150 1,0 5:10°  [1,07+10%° Ohnmeters

298 - 277 | 233 84 3+10% 6770 ® o

298 - 278 |173,5 | 47,5 | 3-10° ss20° | 27, o

298 - 251|150 47,5 34107 5020 °

298 - 36 |150 17,5 34107 5020 ©

27 36 [ 150 30 3.10° 5000 ©

298 - 282 4,4 | 36,5 6107 120 ®

298 - 280 0 -— Lo 106

298 - 277|247 3,5 5+10° 6770 ®

298 - 283 239 33 3-10° 7000
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Tabelle 18 (Fortsetzung.

Pot. Nr. Volt mA Belastung Bemer-
in Onn kungen
285 c,om:d s oo c,9 ) —
285 [0,001 - oo 0,9 spannung|
2/261 | 6,22 8002 3e10% c,12 |Yrot.280
3268 | 112 30202 0,2 ar5ton
264 |11,8% 3-20% c,22 B
265 |12,5% 3e10% 0,23
266 132 3204 c,24
267 142 e 3010% c,26
14 - 256 | 11,7 1000 3°10% 16,2 ¢ e
N N 4 & -Pol des
14-255/253 7,5 500 3010 16,0 Ohmmeters
1 - 25¢ | 7,5 500 5.10% 18,0 © | an Pot.
Batterie 7,5 - | 3e20% s :
14-256/259 | 11,7 500 3.10% 16,2
14 - 209 75T 500 3010% 8,0
14 - 13 2,8 00 610 5,6 ¢

Stellung "Laden".

a. Betriebsschalter auf "Aus".

b. Regelbare Netzspannung und Stahlbatterie "70 Ah" anschliessen.

c. Betriebsschalter auf "Laden", Netzspannung auf genau 220 V
einstellen.

Messung der Spannungen und Strome mit den vorgeschriebenen
ohm'schen Belastungen (siehe 114 h.).

Netz- und Batteriekabel ausziehen. Messung der ohm'schen
Widerstinde.

©
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Tabelle 19.

Pot. Nr. Vol | ma |Bflestung e zoiene| Bemerkun-
n O | Pot.in Ohm gen
N a a i
286/287-297/292 | 220 . 180 . 3 104 32,7 8)gepertive
260-265/268 12,5 | 2800 310 0,23 Werte.
14 - 256 |11 2200 | 3t10*  [s3000 ° o),
4 - b =Pol des
14-258/253 7,8 | 2200 3410 £3000 Ohmmeters
14 - 254 7,7 |2200 | 3+10* |=3000 ? an Pot:ld
Batterie 7,6 |2200 | 3.10% s

Stellung "Batterien.

a. Betriebsschalter auf "Aus".

b. Regelbare Batteriespannung anlegen.

. Betriebsschalter auf "Batterie". Spannung am
Kabeleingang auf genau 6,25 V regulieren.

d. Messung der Spannungen und Strume mit den vorge-
schriebenen ohm'schen Belastungen (siehe 114 h.).

e. Batteriekabel ausziehen. Messung der ohm'schen

Widerstande.
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] Widerstand
Pot. Nr. | volt | ma  [2S28SYUNE yon ot .zu| Bemerkungen
0 O | Pot.in Ohm
Kabeleingang | 6,25 | 3600 5'10f 402 |2) 101 ges
14 - 254 | 6,1 3600 310% 4,0 2 Ohmmeters
15-253/252 | 5,9 | 3100 | 3e20% | 3,92 e
14 - 31 5,8 | 3100 3.10% 3,9 2
igd ®
S B B 3207 3,9 b3 503 Hen
- 313 |4 e 6+10 0,14 Ohnmeters
c 5 ar Pot.
- 314 |4 —— 6.10 0,14 i
o <565
- 316 | 225 - 5202 290 gt ive
- 317 | 225% | - 310 260 ¥erte
; 105 | 71000 &
- 315 | 231 &5, B 105 71000 N ) _po1 des
98-272/270 | 236 45 3410° | 61970 Ohnmeters
- a an Pot.
8 - 276 |150 | 1,0 31207 ot 000y A
- 277 | 227 44 310 61770 27.
- 278 |172 a4 3410° 50520 ¢
- 251 |150 44 5+20° | 5020 ¢
298 - 36 [150 14 5020% | 50020 ¢
27 - 36 [150 30 3+10% | 5000 ¢
" = 4 e
14-253/259/209 | 6 500 3-103 3,9 €)_po1 aes
14 - 13 |2,8 500 6°10 3,6 Ohmmeters

an Pot.14
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Kontrolle der Stabilisierung.

Betriebsschalter auf "Aus".
b. Regelbare Netzspammung und Stahlbatterie "70 Ah"
anschliessen.

®

c. Rdhre Pos. 407 herausziehen.

d. Betriebsschalter auf "Netz". Netzspannung auf 198 V ein-
stellen. 2 Minuten warten. Die Rohre Pos. 407 wieder ein-
stecken. Die Rohre Pos. 415 soll innert 3 Sekunden ziinden.

®

Messung der Pot. 14 - 13 und 298 - 36 bei den Netzspannun-
gen 198 V, 220 V und 242 V, Die gefundenen Werte bei 198 V
und 242 V sollen gegeniiber dem Werte bei 220 V nicht mehr
als + 3 % tolerieren.

f. Betri

ziehen.

bsschalter auf "Aus". Netz- und Batteriekabel aus-

g. Rohre Pos. 415 herausziehen.

h. Regelbare Batteriespannung anlegen.

i. Betriebsschalter auf "Batterie”. Spannung am Kabeleingang
avf 5,5 V regulieren. % Minute warten. Rohre Fos. 415 ein-
stecken. Die Rohre soll sofort ziinden.

k. Messung der Pot. 14 - 13 und 298 - 36 bei den Kaveleingangs-
spannungen 5,5 V; 6,25 V und 7 V. Die gefundenen Werte bei
5,5 V und 7 V sollen gegeniber, den Werten bei 6,25 V nicht
mehr als + 3 % tolerieren.

Endstufe.

a. Betriebsschalter auf "Aus".
Outputmeter und Tongenerator mit Rohrenvoltmeter nach Fig.l2

anschliessen. Belastungswiderstinde und Zusatzleitung blei-
ben wie montiert.
¢. 220 V Netzspannung und Stahlbatterie "70 An" anschliessen.
4. Betriebsschalter auf "Netz".
e. Priifen, ob die Bedingungen der Kurven Fig. 20 erfiilllt sind.



b

=i8g=

Endkontrolle.

Betriebsschalter auf "Aus".
Outputmeter und Tongenerator nach Fig. 12 anschliessen.
220 V Netzspannung und Stahlbatterie "70 Ah" anschliessen.
Betriebsschalter auf "Netz". .
Spannung des Tongenerators bei 400 Hz so regulieren, dass
an den Klemmen des Leutsprechers Pos. 434 0,5 V gemessen
werden. Schiitteln und Klopfen des Gerites. Es sollen sich
keine Storungen am Lawtsprecher Pos. 434 zeigen.
Betriebsschalter auf "Aus". Speisegerit mittels Normalkabel
mit E 44 verbinden.

Betriebsschalter auf "Netz".

Kontrolle, ob E 44 normal funktioniert. Beinm Schiitteln und
Klopfen des Speisegerites sollen sich keine Stdrgeriusche
an Leutsprecher Pos. 434 zeigen.

Betriebsschalter auf "Batterie". 2 Minuten warten.
Kontrolle, ob E 44 normal funktioniert. Beim Schitteln und
Klopfen des Speisegertites sollen sich keine Stirgeriusche
in Kopfhorer zeigen.

Solothurn, Oktober 1945.

Ok M. S
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Fig.6 Schema zu Antenneniibertrager AT 44
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Fig. 23.
Tegende zu Schaltschema

Antennentibertrager AT 44.

475 Leitungsstecker.
476 Sperrglied RV-728/a.

477 Sperrglied RV-729/a.

478/a-c  Relais No. 30726/30741.

479 Papierkondensator 0,1 pF 500 V.
480 Antennentransformator RV-798.
481 Antennenbuchse schwarz.

482 Erdanschluss.




Bild 1. Emplangsaniage E 44



Bild 2. Empldnger E 44  Frontansicht



Bild 3. Speise- u. Leistungsteil E 44 1




Deckel abor Avsgangskreis des Kiistalflers

Deckel aber Kistalfilter

el ber Demodulotor-, A
- und Rehrenvoltmetershra. Nodea-Scholter for ZF-Umschaltung

Dedkel cber 1. ZF-Rehre
Dedkel sber Eingangs-
aeis des Kiistollfiters

kervershren und
bervesicherungen

Dedeel aber 2. ZF-Filter

Dodel bor 1. ZF-Fiter

Dedeel aber HF-Teil

Bila a. Chassis des Empfdngers E 44 Ruckansicht




Abstimmkondensotor
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2. HF Kieise 1. HF-Kueise

Bild 5. Chassig des Emplangers E 48 Anichl von oben rechis

Getriebe for

Skolenumscheltung
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Bild 6. Chassis des Empkangers E44  Ansichl von unien




3. ZF-Filter 1600 KHz 2. ZF-Rohe

3. ZF-Filer 75 KHz

2. ZF-Filer 75 KHz

2. ZF-Fiter 1600 KHz
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Bild 7 LE-Teil




Eisenwossentoffwiderstand
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Bild 8. Chassis des Speise- u. Leistungsteil E 44 2

Rackansicht
(Dedel aber Zethodker entfarnt)




Bild 9. Antennenuberirager ar ae



Ubertroger

Ansdhlusstelle for Antenne

Amschlusstelle for Ubertragungskobel Anschlustolle for Erde und Gagengewicht

Bild 10. Antennentberirager ar as
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