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1. Allgemeines
11 Funktion der Alarmenlage E 45

Die Alarmaenlage besteht aus eilnem Sender, gesteuert
durch das Sendermodulationsgerét S 45 Z und 5 Empfénger-
gruppen E 45, Wird der Sender vom Modulationsgerdt mit
bestimmten Tonfrequenzen moduliert, so schalten die
Leistungsendstufen den Empfénger automatisch eiﬁu Das
Sendermodulationsgerét ist so eingerichtet, dass es iiber
eine Telefonleitu.ng vom Fernsteuergeriat F 45 Z fernbe-

dient werden kann,

12 _Betriebsmoglichkeit des F 45 7

121 Wie wmter 11 schon aufgefiihrt, dient des F 45 Z zur Fern-
bedienung des im Betrieb sitehenden Sendermodulationsge=
réites liber eine 2-drahtige Telefonleitung.

1211 Das Fernsteuergerdt erzeugt Tonfrequenz und steuert
nmittels deren Impuise das Sendermodulationsgerédt.

1212 Ueber das F 45 %2 kann der Sender mit dem eingebauten
Mikrotelefon beeprochen werden (A3)

1213 Ueber ‘das F 45 Z kann der Sender mit dem Taster getastet
werden (Az) . q
1214 Das F 45 Z kenn einen Dauerton senden, els Kennton

(Pausenzeichen)

1215 Ueber das F 45 7 kann eine Telefonverbinding mi% dem
*S 45 Z hergestellt werden, unter Beniitzung des einge-
bauten Mikrotels.

1216 Das F 45 Z gibt einen kurzen Desuwerton, der sémtliche
Schaltungen zuriickstellt (Stop).

122 Speisung und Iadung
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2 Techni sche Beschreibung der Gertte
21 Die Fernsteueranlage ist in zwel Gerdte unterteilt.
211 Das Speisegertt enthélt den Netztransformator, Gleich-

richter, Siebelemente und Stabilisator sowie die beiden
Zerhackereinheiten.

212 Dae Pernsteuergerit gliedert sich in 5 Teile
2121 Des Gestell mit Frontplatte trégt die Bedienungs=

. orgene, Signalleampen, Mikrotelefon und enthidlt in einem
Foch den Taster.

2122 Im Chassis sind der Oszillator-Verstérker, der Mikrofon-
verstidrker und der Impulsverstirker ux.tergebfachto

die genze Automatik montiert.

22 Bedienungsorgane und ihre Funictionen.
221 Auf der Frontplatte des Speisegerdtes:

2211 "Spannungswihler" zum Anpassen des Netztrensformators
! an die vorhandene Netzwechselspannung.

2212 "Netz": Anschluss fiur Netzspeisekabel

2213 "Signallampe" brennt bei eingeschaltetem Gerdt, wenn
Netzspannung vorhanden ist.

2214 "Betriebsschaiter"

22141 Stellung "Aus": das Gerdt ist ausgeschaltet

22142 Stellung "Betrieb": Das Gerst ist eingeschaltet und
arbeitet bei vorhandener Netzspannung iiber den Netztrans-
formator und ladet den Akku mit 0,5 A. F#llt das Netz aus,
tritt antomstisch die Akkuspeisung iber die beiden Zerhak-
ker in Fonktion.




22143

2215

22151
22152
22153

2216

2217

222
2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

BN

Stellung "Laden": das Gerdt ladet nur den Akku mit
2,5 A

"Sicherungen':
"1,0 A" bei Netzbetrieb 110 + 160 V wirksam

nO,s AIl " " " 220 s 250 v " L
"10 A" bel Batteriebetrieb wirksam

"Batterie": Amschluss fiir Akkuspeisekabel
"Speisung": Anschluss fiir Speisekabel zum Fernsteuer-

gerdt.

Auf der Frontplatte des Fernsteuergerites:

"Speisung": Anschluss fiir Spelsekabel zum Speisegerdt

Nummernschalter gibt die Tonfrequenzimpulse zur Steuerung
des S 45 7 und zur Signalisierung auf der Frontplatte

"Mikrbtelefon" dient zur Senderbesprechung und zur
Telefonverbindung mit dem Sendermodulationsgerdt S 45 Z.

Bellschliissel zur Vehl der Steuerung des Senders je nach
Stellung mit A3, A, oder Kennton (Pausenzeichen).

"Iinie" Anschluss der Telefonleitung en die Klemmen oder
mittels Stopsels in die Klinke.

"Taster": Anschluss des im Fach oben rechts befindlichen
Tasters zur Sendersteuerung in Azn

Signallampen zeigen die Betriebsstellung des Gerdtes an.
Wenn eine rote Lampe bremnt, darf keine Schaltfunktion
ausgefiihrt werden. Nur bei einer Fehlschaltung oder am
Ende einer Besprechung darf das Stopsignal asusgeldst wer-
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3 Elektrische Wirkungsweise

(Beachte die Prinzipschema)

31 Das Speisegerit F 45ZN arbeitet bei Netz- und Akkuspeisung.

311 Beli Netzbetrieb liefert der Transformator die bendtigten
Spannungen. Die Anodensparmung wird durch die Réhre Pos.203
gleichgerichtet. Eine 6 V-Wicklung speist die Signallempen,
eine 12 V-Wicklung den Gleichrichter fir Rhrenheizung und
Akkuledung. Eine 24 V-Wicklung liefert die Spannungen fiir
die Relaisspeisung, Gittervorspannungen und fiir den Gleich-
richter, der das Umschaltrelais fiir Netz-Batteriebetrieb
speists

312 Bei Batteriebetrieb liefert der Zerhacker Pos. 226 die
Anodengleichsp ng sowie Wechselspannung fiir die Gitter-
vorspennung. Der zweite Zerhacker Pos.251 liefert Wechsel-
spannung fiir die Relaisspeisung.

313 Bei Netzausfall wird automatisch auf Batteriebetrieb um-
geschaltet. i

314 Die Anodenspaxmgg' wird durch die Drossel Pos. 191 gesiebt
und mit der Glimmrthre Pos. 192 stabilisiert. Der Gleich-
richtung der Gittervorspannung dient der Gleichrichter Pos.
199, fiir die Relaisspeisung der Gleichrichter Pos. 201, fir
die Réhrenheizspannungen der Gleichrichter Pos. 202 und fir
das Netzrelais der Gleichrichter Pos. 198, :

315 Die Iadung des Akku bei Netzbetrieb erfolgt iiber den Strom-
stabilisator 0,5 A (Pos. 213) und euf Ladestellung iiber den
Stromstabilisator 2,5 A (Pos. 214).

316 Das Gerdét ist mit den Sicherungen Pos. 207, 208, 215 gegen
Netz und Batterie geschiitzt.



e

32 Das Fernsteuergerdt liefert die fiir die Steuerung des
Sendermodulzationsgerétes benttigten Impulse und gestattet
daes Besprechen des Senders sowie Telefonverkehr mit dem
Sendermodulationsgerdt S 45 Z.

Zur Steuerung des Sendermodulationsgerites muss immer zu-
erst das Mikrotel abgehoben werden. Mittels der Nummern-
scheibe wird die Tonfrequenz 2000 Hz in Impulse verwandelt.

321 Gruppenwahl

Durch Drehen der Nummernscheibe gelangen die 2000 Hz-Impul-
se einerseits auf die Linie und steuern das Sendermodula-
tionsgerdt. Anderseits steuern sie iiber den Impulsverstir-
ker und die Relaisrthren den Schrittschalter, der seiner-
seits die der gewdhlten Ziffer entsprechende Relaiskombine-
tion einstellt,

Als Kontrolle der richtig erfolgten Wahl leuchtet das ent-
sprechende griine Lémpchen auf. Auf diese Veise kinnen alle
gewiinschten Gruppen vorgewshlt werden (gelber Stromkreis).

322 Einzelalarm
Beim %&hlen der Ziffer 6 wird tiber den unter 321 beschrie-
benen \ieg der 10 Sekunden-Zeitschalter ausgeldst. Die ent-
sprechenden Alarmfrequenzen und die Sicherheitsfrequenz
werden 10 Sekunden lang vom S 45 Z auf den Sender gegeben,
wihrend welcher Zeit die zugehdrigen Signallampen brennen.
Die einzelnen Alarmgruppen werden griin, Einzelalarm rot sig-
nalisiert.
Nach 10 Sekunden ldschen die Signallempen aus. Die Linie
wird automatisch, je nach Stellung des Bellschliissels, ent-
weder mit dem Mikrotel (roter Stromkreis), dem Taster oder
einem 460 Hz Tonfrequenzoszillator verbunden (grilner Strom-
kreis)., Die Stellung des Schliissels wird durch die entspre-
chenden Lémpchen griin signalisiert, wibrend des rou: Iimp-
chen iiber der Nummernsche:ibe anzeigt, dass die Lini¢ belegn
ist.



323

324

325

326

SRR

Steht der Belischlﬁssel auf Stellung A2 oder Kennton, so
kann das Mikrotel aufgelegt werden, ohne dass die Verbin-
dung zum S 45 Z unterbrochen wird.

Leuchtet das Lémpchen "Linie belegt", so kann das Fernsteuer-
gerdt F 45 7 keine weitern Schaltungen vornehmen. Will man
eine rieue Schaltung durchfilhren, so muss das Geridt zuerst
durch Auflegen des Mikrotels in den .‘nfangszustand zuriick-
gefiihrt werden, siehe 326.

Gesamtalarm
Beim Wehlen der Ziffer 7 wird iiber den unter 321 beschrie-
benen Veg und das entsprechende Relais der 10 Sekunden-

Zeitschalter ausgeldst. Alle Alarmfrequenzen und die Sicher-
heitsfrequenz werden 10 Sekunden lang vom S 45 Z auf den
Sender gegeben. Wehrend dieser Zeit leuchten die zugehdri-
gen Signallampen auf. Alle Alarmgruppen werden griin, Ge-
samtalarm rot signalisiert. Weiter folgt 322.

Senderbesprechung direkt

Durch Wihlen der Ziffer 8 kamm der Sender direkt, d.h. ohne
vorherige Alarmierung besprochen werden. Die elektrische
Wirkungsweise ist aus 321 ersichtlich, wobei ausser der grii-
nen Signallampe von "A3" noch die rote von "Linie belegt"
aufleuchtet.

Diensttelefon

Bei Wehl der Ziffer 9 wird das Diensttelefon des S 45 Z
sufgerufen, ohne dass der Sender moduliert wird. Der VWeg
der Impulse geht aus 321 hervor, wobei die Stellung des
Bellschliissels gleichgiiltig ist. Als Koﬁtrolle der richtig
erfolgten Wahl leuchten die Signallampen "Mikrotelefon"
und "Iinie belegt" auf (blauer Stromkreis).

Stop
Bei irgendeiner Falschwahl oder am Ende einer Sendung wird
durch Auflegen des Mikrotels das Stopsignal ausgeldst. ‘Der
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Bellschliissel muss debei auf A3 stehen. Die 2000 Hz ge-
langen wihrend 3 Sekunden ilber den Gabelkontakt suf die
Leitung und ldsen beim S 45 Z das Stopsignal aus. Zugleich
steuern die 2000 Hz iiber den Impulsverstérker und die Re-
laisrthren eine Relaisschaltung, die in ihrer Folge die
Speisungen sémtlicher Relais abschaltet und das Gerdt in
den Anfangszustand zurickfiihrt.
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Netzspannung an Zéhler oder Glilhlmpe feststellen und
Spannungswéhler entsprechend einstellen.

Speisegerét mit Netzkabel am Netz anschliessen
Speisegerdt mit Batteriekabel an Akku enschliessen

Fernsteuergerdt mittels Speisekabel mit Speisegersit ver-

Telefonleitung zum Sendermodulationsgerit an Klemmen

oder Stopsel "Linie" des Fernsteuergerites anschliessen.
Diese Leitung soll an die Impedanz von 600 Ohm der ver-
bundenen Gerite angepasst sein, damit bei einer meximslen
Démpfung von 3 Neper die Impulssysteme richtig arbeiten.
Die Uebersprechdémpfung ilber die ganze ILeitung soll besser

Diese Telefonleitung darf nicht gleichzeitig fiir eine
Das Fernsteuergerit und das Sendermodulationsgerdt sind

iiber einen Kondensator angeschlossen. Es kann elso kein
Liniengleichstrom fliessen, welcher unter Umstédnden ein

Netzschalter auf "Betrieb". Die Signallampe im Speisegerét
leuchtet bei vorhandener Netzspannung auf.

4 Betriebsvorschrift
41 Anschluss_der Gerdte
411 Betriebsschalter auf "Aus"
412
413
414
415
binden.
416
als 7 Neper sein.
andere Verbindung beniitzt werden.
Relais in einer Zentrale halten muss.
42 Inbetriebnahme der Anlage
421
43

Zusammenschaltung mit dem Sendermodulationsgerst S 45 Z

(7 r Alsrmoere haft)
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431 Aufrufen dee S 45 Z durch Abheben des Mikrotels, Wihlen
der Ziffer 9. Die Signallempen "Iinie belegt" und "Mikro-
telefon" leuchten auf.,

Warten bis S 45 Z sntwortet. Nach Versténdigung Mikrotel
aufhéingen, warten bis alle Signallsmpen erldscht sind.

432 Mikrotel abheben, Ziffer 8 wihlen, Bellschliissel auf Kenn-
ton, Mikvrotel auflegen.
S 45 Z etellt den Verstirkungsgrad nach der vorhandenen
Leitungsdémpfung ein. :
Warten bis S 45 Z Stop ausldst und F 45 2 ruft,

433 Nach Ertdnen des Weckers Mikmtel abheben und Versténdigung
mit § 45 Z.

434 Mikrotel nach beendetem Gespréch auflegen.

44 Alarm und Senderbesprechung

441 Alarmausldgung

4411 Eingelelarm

44111 Gruppenwahl .

Mikrotel ebheben, je nach gewiinschter Gruppe Ziffern 1¢5
wihlen. Signalisiert griin.

44112 Auslisung des Alarms dr unter 44111 gewihlten Gruppen
durch Wahl der Ziffer 6. Signalisiert rot.

4412 Gesamtalarm
Mikrotel abheben, Ziffer 7 widhlen, Signallampen der 5
Gruppen leuchten griin. Gesamtalarm signalisiert rot.

442 Durch 44112 oder 4412 wird ein Zeitschalter ausgeldst u‘nd
gibt die Alarmfrequenzen 10 Sekunden lang vom S 45 Z auf
den Sender, wihrend welcher Zeit die zugehdrigen Signallam-
pen brennen.
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Nach Alarmeusldsung bremnt die rote Lampe "Linie belegt”
und eine griine Lempe iiber dem Bellaschliissel, je nach
dessen Stellung. Sender kann liber liikrotel.besprochen wer-
den. Das Mikrotel kann aufgelegt werden, wenn er auf A2

Steht der Bellschliissel auf. A39 so wird Stop durch Auf-
legen des Mikrotels ausgeldst. Steht der Bellschliissel auf
A2 oder Kennton, so muss zur Stopau:liosung der Bellschliis-

Die Signallampen "Linie besetzt" und "Mikrotelefon"

Nach beendetem Gesprich Mikrotel auflegen, was Stop

Nach Ertonen des Weckers liikrotel abheben. Verbindung

443
oder Kennton steht.
444
sel suf A3 ungelegt werden.
45 Senderbesprechung, ohne‘.ﬁarmaﬂﬁlﬁsugg
451 Mikrotel abheben und Wahl der Ziffer 3.
452 Es folgt direkt 443.
453 Stopauslidsung wie 444.
46 Diensttelefon
461 F 45 2 ruft S 45 2
4611  Mikrotel abheben und Ziffer 9 wihlen.
leuchten auf. Garten bis 5 45 7 antwortet.
4612
auslést. Alle Signallempen erldschen.
462 S 45 2 ruft F 45 2
4621
ist hergestellt,
4622

Nach beendetem Gesprédch Mikrotel auflegen. S 45 Z ldst
Stop aus. ’
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] Unterhalt und Parkdienst

1 Ausbau der Gerdte, Zuginglichkeit
Es dirfen nur Fachleute an den gedffneten Geridten arbeiten.
Es ist der Truppe streng untersagt, Arbeiten auszufithren,
die nicht speziell in "Parkdlenst" oder. unter "Betriebs-
storungen" sufgefiihrt sind.
Die Truppe haftet fiir alle Schiden, die aus Nichtbeachtuag
dieser Vorschrift entstehen.

511 Sémtliche Anschlusskabel entfernen

512 Losen der mit roten Ringen versehenen Frontplattenver-
schliisse.

513 Gerdte an den beiden Frontplattengriffen aus dem Stehl-
blechkasten herausziehen.

514 Zugang zu den Relaiskontakten durch Entfernen der hinten
angeschraubten flaube.

515 Zugang zur Relaisverdrahtung: Ldsen der zwei rot bezeichne-
ten Schrauben, Ausklappen des Relaisteils.

516 Zugang zu den Zerhackern: Ldsen der zweli rot bezeichneten
Schrauben, Abheben des Deckels.

517 Die Rohren und Eisenwasserstoffwidersténde im Speisegerit
konnen direkt ausgezogen werden.

518 Die Rohren im Fernsteuergerit sind von links und rechts zu-
ganglich, die Lisenwasserstoffwiderstiznde Pos. 171 + 174
von unten.

52 Parkdienst
521  Ausbau der Gerdte wie 511, 512 und 513

522 Reinigung der Gehduse

523 Reinigung der Kebel und Stecker
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524 Kontrolle des Zubehdr- und Reservematerials

525 Technische Kontrolle
5251 Feldtelefon mit F 45 Z verbinden

5252 Kontrolle, ob die Signallampen bei Ausfilhrung der ent-
sprechenden Funktionen brennen.

5253 Mikrotel des Feldtelefons abheben. Kontrolle des Mikro-
fonverstérkers, Testers, Kenntons nach VWahl der Ziffer 8.

53 Betriebsstorungen
Die Truppe darf folgende StSrungen beheben:

531  Auswechseln defekter Signallampen
532  Auswechseln defekter R¥hren, Stabilisatoren, Zerhacker
533  Auswechseln defekter Sicherungen

534  Provisorische Reparatur defekter Kabel und Stecker.

54 Etat
1 Transportkiste enthaltend:

1 Segeltuchetui, an Transportkistendeckel befes’cigt,
enthal tend:
1 Kurzbeschreibung
1 Revisionsanleitung
1 Bedienungsanleitung

1 Stahlblechkasten, enthaltend:
1 Pernsteuergerdt, bestiickt mit
1 Duodiode - Triode DBC 21
1 Penthode DF 22
3% Doppel - Endpenthoden DLL 21
1 Diode - Triode - Endpenthode 1D8GT
1 Eisenwesserstoffwiderstand 4+10 V; 0,1 A
4 Eisenwasserstoffwiderstiénde 248 V; 0,2 A
13 Signallampen 6,0 V; 0,154
1 Tester
1 Mikrotel
1 Zeitschalter 10 Sek.

1 Zeitschalter 3 Sek.
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1 Stahlblechkasten, enthaltend
1 Speisegerdt, bestiickt mit

1 Gleichrichterrdhre AZ 1

1 Glimmstebilisator 5 90/40
1 Eisenwasserstoffwiderstand 246 T3

1 Eisenwasserstoffwiderstamd 246 T3

1 Kontrollaempe 6,3 V3

2 Zerhacker 6 V3

1 Sicherung 800 ma;
1 Sicherung 1000 mAj
1 Sicherhng 10 A

1 Reservematerislachublade, enthaltend:

1 Duodiode - Triode DBC 21
1 Penthode DF 22
3 Doppel-Endpenthoden DLL 21
1 Diode - Triode-Penthode 1D8GT
1 Eisenwasserstoffwiderstand 4410 V3
4 Eisenwasserstoffwiderstdnde 248 V3
10 Signallampen 6,0 V3
1 Gleichrichterrishre AZ 1

1 Glimmstabilisator S 90/40
1 Eisenwasserstoffwiderstand 246 V3
1 Eisenwasserstoffwiderstand 2¢6 V;
1 Kontrollampe 6,3 V;
2 Zerhacker 6 \H
10 Sicherungen 800 mas
10 Sicherungen 1000 mAj;
10 Sicherungen 10 Ag
1 Kalottenzange

1 Lampenzieher

1 Zubehrmaterielfach, enthaltend:

1 Netzanschlusskabel 3-adrig 4 m lang
1 Verbindungskabel 1 m lang
1 Batterieanschlusskabel 1,5 m lang
1 Stopselschnur 1l m lang
1 Edisonfassung

1 Holzbrettchen mit Erdlitze 5 m lang
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