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TE 704 C-F/FS

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1.1 Verwendung

Der Empfdnger TELETRON TE 704 C-F/FS (mit Bilddemodulator) er-
faBt die Frequenzbereiche 10 bis 600 kHz und 1,5 bis 30 MHz.
Das Gerdt ist fiir den Einsatz als Betriebs- oder Uberwachungs-
empfdnger ausgelegt und kann im ortsfesten oder mobilen Einsatz
verwendet werden.

Der Empfénger TE 704 C-F/FS ist zur Demodulation folgender
amplitudenmodulierter Sendearten geeignet:

- AlA (Telecrafie)
- A2A (Telegrafie tdnend)
- A3E (Telefonie und Tonrundfunk)

Wetterkarten- bzw. Bildschreiber konnen bei Sendearten

- F1C (Faksimile)
- F3C (Faksimile mit Grauwerten)

direkt angesteuert werden.

Bei Empfang von frequenzumgetasteten Telegrafiesignalen (F1B)
ist bei zusatzlicher Verwendung des Fernschreibtonumsetzers
FST 72 der AnschluB einer Fernschreibmaschine oder des Video-
Konverters TVK 83 moglich.

Der Empfanger kann manuell oder fernbedient betrieben werden.
Bei der Verwendung einer entsprechenden Datenschnittstelle ist
rechnergesteuerter Betrieb méglich.

Neben der Verwendung als Einzelempfdnger koénnen mehrere Empfan-
ger der Sonderausfiihrung TE 704 C-TES als Bausteine eines
Kleinempfangssystems fiir den Frequenzbereich 10...600kHz/

1,5...30 MHz verwendet werden.
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L2 Technische Daten

1.2.1 Elektrische Daten

Frequenzbereich : 10...600 kHz
1,5 30 MHz

Frequenzeinstellung : 1. Mit 7-stelligem Frequenz-
wahlschalter mit Ziffern-
anzeige

2. Uber Fernbedienungsbuchse

Frequenzeinstellschritte : 10/100 Hz, 1/10/100 kHz,
1/10 MHz bis 30 MHz

Betriebsarten : AlA (Telegrafie)
A3E (Telefonie und Tonrundfunk)
F1B (mit Fernschreibtonumsetzer
FST 72)
F1C (Faksimile)
F3C (Faksimile mit Grauwerten)

Antenneneingang : 50 Ohm, asymmetrisch, mit Glih-
lampe als HF - Schutz (iliberbriick—-
bar)

HF-Vorselektion : Schaltet sich automatisch in Ab-

hdngigkeit von der gewdhlten Fre-
quenz ein. Es sind sieben Band-

paBbereiche vorhanden
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Bandbreiten : * 0,15 kHz

+ 0,4 kHz

+1,0 kHz

+1,5 kHz

+ 3,0 kHz
Shapefaktor (60 : 6 dB) : 1,8 : 1 bei * 1500 Hz
Empfindlichkeit¥) : AlA, F1IB 10 dB (S+N)/N
bei 25 kHz : 5,0 WV (typ. 2,2 V)
bei 190 kHz : 0,8 l”v (typ. 0,6 #V)
bei 1,5 MHz : 0,5 MV (typ. 0,4 #V)
Stoérstrahlung am
Antenneneingang : <10 w im Bereich 0...500 MHz

bei AbschluB des Antennenein-
gangs mit 50

Kreuzmodulation : Z80 dB, bezogen auf 100 #V
Nutzsignal; Abstand des Stor-
trdgers >30 kHz

(m = 50 %, £, = 1 kHz)
Intermodulationsprodukte
2. Ordnung f;= 0,45 £, =80 dB, bezogen auf 1 #V EMK
£,= 0,55 £, Nutzsignal
3. Ordnung 2f,- f, Z 75 dB, bezogen auf 1 WV EMK
2f,- £, Nutzsignal
GroBsignalverhalten : =3 dB Pegelriickgang fiir das ge-

wiinschte Nutzsignal mit 50 w EMK.
m = 30 % mit einem CW-Stdrsignal
von 0,5 V EMK in 30 kHz Abstand

*) 3 dB Dampfung bei HF-Schutz (vgl. "Antenneneingang")
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Pfeifstellen

ZF-Frequenzen

ZF-Ausgange

ZF-Unterdriickung

Spiegelfrequenzsicherheit

Automatische Verstar-

kungsregelung

Al-Uberlagerer

Al-Oszillatorunter-—

driickung am ZF-Ausgang
Hubeinstellung
Abstimmhilfe bei

frequenzumgetasteten

Sendungen
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nicht gréBer als 1 uv EMK, aquiva-
lent am Antenneneingang

1. 2ZF 75 MHz
2. ZF 30 kHz

Siehe Ausgdnge am SchluB des
Abschnitts

=90 dB (75 MHz)

1. ZF
2. IF

=90 dB

(+60 kHz) =80 dB

NF-Ausgangssignaldnderung =6 dB
bei Anderung des HF-Eingangs-
signals im Bereich 2 ﬂV...ZUO mv

Regelanstiegzeit: 20 ms

Regelabfallzeit : 0,1 s und 1 s,
umschaltbar

1 kHz fest

Z35 dB gegeniiber Nutzsignal

+150 Hz und £400 Hz

4 Leuchtdioden



Frequenzstabilitat
{ 15w 35 €)

Ausgdnge

122 Allgemeine Daten

Stromversorgung

Betriebstemperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich:

Luftfeuchtigkeit

MaBe und Gewichte

im Tischgehduse

als Einschub

TE 704 C-F/FS

+5 x 10

1. Kopfhérer 600 Ohm, +10 dBm
2. Tontastleitung (ca. 4 kHz),
600 Ohm, 0 dBm (fiir FS-Betrieb)
3. 2F-Ausgang 30 kHz, R; = 6009
asymm. =250 mV (Nutzsignal >10 mV)
4. Tontastleitung, 600 Ohm, 0 dBm
(umschaltbar Bild/FAX)
5. Leitungsausgang, 6002, 0 dBm sym.
6. Fernbedienungsbuchse
Die eingestellte Frequenz steht
im BCD-Code (parallel) an dieser

Buchse zur Verfiigung

220 V AC 10 %, 45...60 Hz, ca. 20 VA
oder 21...32 V DC,

cas 12 A

-10 ...+40 C

Scharfegrad 7 bei -10 C

Scharfegrad 8 bei +40 C

-40 ...+70 C

max. 95%

Breite HGhe Tiefe Gewicht

mm mm mm kg
220 138 395 ca. 11
215 132,5 370 ca. 9,4
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220V/50Hz

TE 704 C-F/FS

Ls3 Wirkungsweise

Der Empfdnger besteht aus mehreren Funktionseinheiten, deren

Zusammenschaltung im Blockschaltbild (Bild 1) dargestellt ist.

Antennen
tiefpas

ZF30kHz
HF - Eingangs- o ZF - 9
filter I—‘I HF-Baugruppe Im';lzr Verstéirker |

2ZF30kHz

‘“ Regel Feldstirke und

HF-Pegel

fosz]

URegel

NF - Leitungs-
ausgang
Kopthdrer

Synthesizer

Bandpab-

umschaltung
ZF Verstirker Il

Lautsprecher

NE Leuchtdioden-
+400Hz Q

L150Hz O  Hub Tontaste
[—o-1av (AnschiuB des
= l 7 FST 72)
'0) Abstimm-
odet anzeige
Bild/
FAX
32v=
o—— |

Bild 1 Empfénger TE 704 C-F/FS, Blockschaltbild
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Das Empfangssignal gelangt von der Antenne zum HF-Eingangsfil-
ter. Auf das HF-Eingangsfilter wirkt die Auswahlschaltung. In
der Auswahlschaltung wird die mit den Codierschaltern (Fre-
quenzwahlschalter) an der Frontplatte des Empféngers einge-
stellte Frequenz decodiert und das entsprechende Frequenz-
Selektionsglied (BandpaB) im HF-Eingangsfilter ausgew&hlt. Die
Steuerung der Auswahlschaltung erfolgt durch den Synthesizer.

Das vom HF-Eingangsfilter kommende Empfangssignal wird in der
HF-Baugruppe verstdrkt und in die erste Zwischenfrequenz von
75 MHz und anschlieBend in die zweite Zwischenfrequenz von

30 kHz umgesetzt. Die Mischfrequenzen zur Erzeugung der Zwi-
schenfrequenzen werden durch Uberlagerungsoszillatoren in der
HF-Baugruppe erzeugt. Die Regelspannungen zum Nachstimmen der
Oszillatoren werden vom Synthesizer geliefert. Als Referenz-
signal werden dem Synthesizer die beiden Oszillatorfrequenzen
zugefilhrt. Das 30 kHz-ZF-Signal wird im anschlieBenden ZF-
Verstdrker I weiterverarbeitet.

Abhingig von der Stellung des Wahlschalters Bandbreite wird im
ZF-Verstédrker I die 30 kHz-ZF entweder direkt durchgeschaltet
(Ausgang ZF 30 kHz) oder das die Bandbreite bestimmende Band-
filter eingeschaltet. Da die automatische Regelspannung ein
MaB fiir die Feldstarke darstellt, wird sie am HF-Pegel-Instru-
ment als Empfangspegel in dB iiber 1 ﬂv angezeigt. Mit dem Reg-
ler HF-Verstdrkung kann die sich automatisch einstellende
Regelspannung erhdht werden.

Vom Ausgang des ZF-Verstarkers I gelangt das 30 kHz-ZF-Signal
zum ZF-Verstirker II und wird dort demoduliert. Im ZF-Verstdr-
ker II entstehen je nach eingestellter Betriebsart, entweder
mit Hilfe eines Uberlagerers ein 1000 Hz-Signal oder iiber den
A3E-Demodulator das A3-NF-Signal. Beide NF-Signale werden ver-
starkt und dem eingebauten Lautsprecher sowie der Kopfhdrerbuch-
se an der Frontplatte zugefiihrt. Die Lautstdrke wird mit dem
Drehknopf NF-Verstdrkung eingestellt. lber einen Leitungsverstdr-
ker im ZF-Verstirker II erfolgt die Anschaltung zum NF-Lei-
tungsausgang (Ltg. NF) auf der Riickseite des Empféngers.
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Beim Empfang frequenzumgetasteter Sendungen liefert ein Digi-
taldiskriminator im ZF-Verstarker II frequenzabhingige Richt-
spannungen. Diese dienen zur Anzeige der Frequenzablagen (Hub-
anzeige, Steuerung der Leuchtdiodenanzeige) und zur Ansteuerung
des Tontastverstédrkers und des Bilddemodulators. Es werden
Tonimpulse von etwa 4 kHz erzeugt, die dem Ausgang Tontaste
zugefiihrt werden. Dieser Ausgang dient dem AnschluB eines

FST 72 zur Ansteuerung einer Fernschreibmaschine (Bild 3/8).
Der Ausgang (3/10) dient zum AnschluB eines Wetterkarten/Bild-
schreibers, wobei die Umschaltung zwischen Ton und Bild je nach
Sendeart von der Frontplatte (Kippschalter Bild/FAX) (2/8) er-
folgt. Das MeBinstrument f, dient als Abstimmanzeige fiir die
Frequenzeinstellung. Die vier Leuchtdioden Schwelle an der
Frontplatte erleichtern die Abstimmung auf die Empfangsfrequenz.
Die Einstellung des Frequenzhubes (wahlweise +150 bzw. +400 Hz)
erfolgt mit dem Wahlschalter Hub (2/6).

Der Synthesizer dient zur Aufbereitung der an den Frequenz-
wahlschaltern eingestellten Empfangsfrequenz. Er liefert die
Nachstimmspannungen fiir die Uberlagerungsoszillatoren in der
HF-Baugruppe.

Der Empfédnger ist mit einem stabilisierten Netzteil zum wahl-
weisen Betrieb an 220 V, 50 Hz oder 21...32 V Gleichspannung
ausgerilistet. Die Versorgunsspannung im Empfdnger betragt

+ 14 V.

Flir den Synthesizer werden in einer zus&tzlichen Stabili-

sierungsschaltung + 12 V erzeugt.
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2 Bedienung

2.1 Inbetriebnahme

HINWEIS Den Empfénger vorsichtig aus seiner Verpackung
nehmen und nach &duBere Transportsch&dden untersuchen.
Bedien-, Anzeige- und AnschluBelemente auf Beschi-
digungen und festen Sitz priifen.
Bedienelemente auf Gidngigkeit priifen.

Als Rufstellort kann ein normaler Tisch verwendet werden.
Bei Gestelleinbau ist darauf zu achten, daB der Empfanger nicht
Uber stark heizenden Gerdten montiert wird.




Bild 2

o N

o v ®a o
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—

Geré&dtebefestigungsschraube

Fernbedienungsanzeige
Frequenzwahlschalter
MeBinstrument,
Abstimmung
Leuchtdiodenanzeige,
Schwelle
Wanhlschalter, Hub
NF-Verstdrkung
Kippschalter, Bild/FAX
Kopfhdéreranschlus
Kippschalter,
Zeichenumkehrung

l I
1918 17 16 15 1413

Frontseite TE 704 C-F/FS

11

12
13
14
15

16

17

18
19

Kippschalter, Lautsprecher
Ein/Aus
Handgriff

Lautsprecher

Kippschalter, Betriebsarten
Kippschalter,

Regelzeit

Kippschalter, Stromversorgung
Netz/Aus

HF-Verstdrkung

Wahlschalter, Bandbreite
MeBinstrument,

HF-Pegel
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Bild 3 Riickseite des TE 704-F/FS

1
2
3
4
S
6
7
8
9
o

Netzsicherung 0,5 A

Fernbedienungsanschluf

VerschluBplatte fiir Gliihlampe HF-Schutz
Erdungsschraube

Antenneneingang
NetzspannungsversorgungsanschluB 220 V, 50 Hz
ZF-Ausgang 30 kHz

Tontastausgang zum FST 72

Gleichspannungsversorgungsanschluf 21...32 V

-

NF-Leitungsausgang,
Diskriminatorausgang,
Bild/FAX Ausgang

11 Klarzeichner Ein/Aus

12 Erdungsschraube bei Fahrzeugeinbau
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2.1.1 Gerateanschliisse

2.1.1.1 Erdungsanschluf

Auf der Riickseite des Empféngers befindet sich die Erdungs-
schraube ( = ) (3/4), die dem AnschluB der Erdleitung dient.
Bei mehreren Gerdten ist es nicht notwendig, jedes Gerat ein-
zeln mit dem Erdungspunkt zu verbinden. Gerate, die neben-
oder iibereinander angeordnet sind, kénnen auch untereinander
iber die Erdungsanschliisse verbunden werden. Von einem der

Gerdte muB dann die gemeinsame Leitung zum Erdungspunkt fiihren.

2.1.1.2 Antennenanschluf

Der Antennenanschluf Antenne 50 Ohm (3/5) befindet sich auf

der Riickseite des Empfdngers. Als Antennenleitungskabel ist ein
50-Ohm-Koaxial-Kabel mit BNC-Stecker zu verwenden. Zum HF-
Schutz (3/3) siehe Abschnitt 2.2.4.

Fiir den Empfang einer Festfrequenz im Bereich 40...500 kHz ist
eine TELETRON Ferrit-Richtantenne der Serie FA geeignet.

12
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2.1.1.3 Sonstige Anschliisse

Es stehen die aus Bild 3 ersichtlichen Anschliisse zur Ver-
filigung. Eine KopfhéreranschluBbuchse befindet sich auf der
Frontplatte des Gerdtes (2/9).

Ein Wetterkartenschreiber wird am Bild/FAX-Ausgang (3/10) an-
geschlossen. Die Schriftbreite des Schreibers bei Wetterkarte
1laBt sich verringern, indem der Schalter Klarzeichner (3/11)
nach rechts geschoben wird. Es sind Schrittgeschwindigkeiten
bis 240 Umdrehungen pro Minute méglich. Bei Schalterstellung

Bild ist der Klarzeichner unwirksam.

Diskriminator

Bild/
FAX

Ltg.NF

NF-Leitungs- Diskriminator- und Bild/FAX-Ausgang (3/10)

trei

Tontaste fiir
FST72

Tontastausgang zum FST 72 (3/8)
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2.1.1.4 Netz- und BatterieanschluB

ACHTUNG Vor dem AnschlieBen sicherstellen, daB das Gerit
ausgeschaltet ist.
Netz- und Batteriekabel dlirfen nicht zur gleichen

Zeit angeschlossen sein.

Die Anschliisse fiir Netzspannungsversorgung 220 V~. (3/6) oder
Gleichspannung 21...32 V (3/9) befinden sich auf der Riick-

seite des Empfangers. Die Polung der Gleichspannung ist beliebig
(Verpolungsschutz) .

Der NetzspannungsversorgungsanschluB 220 V, 50 Hz oder Gleich-
spannungsanschluB 21...32 V muB zuerst empfdngerseitig durch-
gefiihrt werden. Den AnschluB zum Netz oder zur Batterie erst
dann durchfiihren, wenn alle Kabelverbindungen hergestellt sind
und die Priifung vor Inbetriebnahme gem&B Abs. 2.1.2 durchgefiihrt
ist.

frei frei
] 3 2
(o

gang A q DC-Eingang + oder -

GleichspannungsversorgungsanschluBf (3/9)

2.1.1.5 FernbedienungsanschluB

Bei Fernbedienungsbetrieb wird der Steckverbinder (3/2) zum An-
schluB eines Steuergerites verwendet. Die Kontaktbelegung des
Steckverbinders ist dem Servicehandbuch zu entnehmen.

Soll ein einzelner Empfénger manuell bedient werden, ist am
FerbedienungsanschluR (3/2) mit einem KurzschluBbiigel bzw. Kurz-
schluBstecker eine Briicke zwischen Punkt 36 und 37 herzustellen.

14
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21w Priifung vor Inbetriebnahme

VORSICHT Es ist sicherzustellen, daB der Empfanger ordnungs-
gemdB geerdet ist (siehe 2.1.1.1). Bei unsachgemiBer
oder unterlassener Erdung besteht LEBENSGEFAHR.

Priifen und sicherstellen, daB alle Steckverbindungen richtig
hergestellt sind.

15
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2.1.3 Funktionsprifung (1000 Hz-Ton)

Fiir die Uberpriifung der Betriebsbereitschaft des Empfangers
sind die im folgenden angegebenen Priifschritte durchzufiihren.
Dazu muB der Empfénger eingeschaltet sein (Kippschalter Strom-
versorgung Netz/aus 2/16 in Stellung Netz).

1. Kippschalter Betriebsarten (2/14): Stellung AlA

2. Wahlschalter Bandbreite (2/18): Stellung * 3,0 kHz

3. Kippschalter Regelzeit (2/15): Stellung 0,1 s

4. Frequenzwahlschalter MHz kHz Hz: 0-Stellung

5. Kippschalter Lautsprecher[:l]/Aus: Stellung [j]

6. HF-Verstdrkung (2/17): Rechtsanschlag

7. NF-Verstarkung (2/7): Mittelstellung

Bei funktionsféhigem Empfanger ist ein einwandfreier
1000 Hz-Ton zu horen.
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2.2 Bedienanleitung

Auf der Frontplatte des Empfédngers (Bild 2) befinden sich die
Bedien- und Anzeigeelemente, eine AnschluBbuchse fiir den Kopf-
hérer und ein Handgriff.

Mit dem Kippschalter Stromversorgung Netz/aus (2/16) wird die

Stromversorgung fiir den Empfanger ein- und ausgeschaltet.

Am 7-stelligen Frequenzwahlschalter (2/3) wird die gewlinschte
Empfangsfrequenz eingestellt. Der kleinste Einstellschritt
ist 10 Hz.

Bei Fernbedienung des Empfangers ist der Frequenzwahlschalter
ohne Wirkung.

Das MeBinstrument (2/4) dient als Abstimmanzeige fiir die Fre-
quenzeinstellung. Bei A3E-Betrieb befindet sich der Zeiger des
MeBinstruments in Mittelstellung.

Die LED-Anzeigen (2/5) sind eine dynamische Abstimmhilfe bei
frequenzumgetasteten Sendungen. Bei exakter Abstimmung, d.h.,
wenn Frequenzeinstellung und Frequenzhub (+150 Hz bzw. +400 Hz)
stimmen, leuchten vorwiegend die beiden inneren griinen LED-An-
zeigen -1 und +1 im Rhythmus der Umtastung. Bei ungenauer
Frequenzeinstellung leuchten die griine und rote LED-Anzeige
der +Seite bzw. -Seite iiberwiegend.

Die Einstellung des Frequenzhubs erfolgt mit dem Wahlschalter
Hub (2/6). Die Hubeinstellung des Wahlschalters Hub (2/6) ist
je nach Frequenzbereich vorzunehmen.

(Langwellenbereich +150 Hz, Kurzwellenbereich +400 Hz)

Das MeBinstrument (2/19) filir HF-Pegel zeigt die relative Feld-

stérke des einfallenden Senders in dB liber 1 pv an.

17
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Am Drehknopf HF-Verstdrkung (2/16) kann die Verstdrkungs-
einstellung des Empfdngers manuell vorgenommen werden.

Steht der Drehknopf auf Rechtsanschlag, erfolgt die Verstdr-
kungsregelung automatisch. Die wirksame Diampfung zeigt das
MeBinstrument (2/19) an. Die Regelzeit ist mit dem Kipp-
schalter Verstarkungsregelung (2/15) zwischen 0,1 s und 1 s
umschaltbar. Fiir kleine Bandbreiten und AlA-Betrieb sollte
die Regelzeit 1 s gewdhlt werden.

Mit dem Wahlschalter Bandbreite (2/18) werden die Bandbreiten
eingestellt. Folgende Bandbreiten sind einstellbar:

+150 Hz
+400 Hz
+1 Kz
+1,5 KHz
+3,0 KHz

Fiir den Betrieb eines Wetterkarten-Schreibers wird die Band-
breite *1,0 KHZ empfohlen.

Mit dem Kippschalter Lautsprecher [:q /Bus (2/11) wird der
Lautsprecher (2/13) ein- oder ausgeschaltet.

An die Buchse (2/9) kann ein Kopfhorer angeschlossen werden.
Mit dem Drehknopf NF-Verstarkung (2/7) wird die NF-Verstédr-
kung und damit die Lautstdrke von Kopfhorer und Lautsprecher
geregelt.

Die LED-Anzeige Fernbedienung (2/2) leuchtet rot, wenn der

Empfanger fernbedient wird. In diesem Fall ist der Frequenz-
wahlschalter fiir die Frequenzeinstellung (2/3) auBer Betrieb.

18
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Auf der Rickseite des Empfdngers befindet sich hinter der
VerschluBplatte HF-Schutz (3/3) eine Gliihlampe.

Sie brennt bei zu groBer Antennenspannung durch und schiitzt
damit die HF-Eingangsstufe. Durch eine L&tbriicke im Gerit
148t sich dieser HF-Schutz unwirksam machen.

Der Klarzeichner 148t sich mit dem Kippschalter (3/11)
einschalten (Stellung FAX). Er bewirkt eine Verringerung
der Schriftbreite des Wetterkartenschreibers.

In Schalterstellung Bild ist der Klarzeichnerschalter
unwirksam.

19
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20251 Empféngereinstellung

Bei den folgenden Empfdngereinstellungen fiir die ein-
zelnen Sendearten ist das Ger&dt eingeschaltet und der
Codierschalter auf die zu empfangende Frequenz geras-

tet.
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2.2.1.1 Empfang von AlA-Sendungen (Morsetelegrafie)

Modulationsart

Der Tréger des Senders wird im Rhythmus der zu iibertragenden

Nachricht getastet.

Emfpangereinstellung

Bedienelement Schalterstellung Bemerkung

Kippschalter Betriebs-

arten (2/14) AlA, F1B, F1C, F3C | Der Uberlagerer
ist mit dem Be-
triebsarten-
schalter fest
gekoppelt

Wahlschalter Band- +150 Hz

beite (2/18)

HF-Verstdrkung (2/17) Rechtsanschlag In dieser Stel-

NF-Verstarkung (2/7)

Kippschalter Zeichen-
umkehrung (2/10)

etwa Mittelstellung

Mittelstellung

lung arbeitet
die Verstdr-

kungsregelung
des Empféngers

automatisch
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2.2.1.2 Empfang von A2A-Sendungen

Modulationsart

TE 704 C-F/FS

(Morsetelegrafie tdnend)

Tastung der frequenzkonstanten Modulation eines Trdgers im

Rhythmus der zu ilibertragenden Nachricht.

Empféngereinstellung

Bedienelement Schalterstellung Bemerkung

Kippschalter Betriebs-

arten (2/14) A3E

Wahlschalter Band- +1,0 kHz

breite (2/18)

HF-Verstdrkung (2/17) Rechtsanschlag In dieser Stellung
arbeitet die Ver-
stdrkungsregelung
des Empféngers
automatisch

NF-Verstdrkung (2/7) etwa Mittelstellung

MeBinstrument, Ab-

stimmanzeige (2/4) Zeiger in Mittel- Bei genau abge-

stellung

stimmter Frequenz
muB sich der Zei-
ger in Mittelstel-
lung befinden
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2.2.1.3 Empfang von A3E-Sendungen

(Telefonie,

Modulationsart

Zweiseitenbandbetrieb)

TE 704 C-F/FS

Der Trager wird von der Nachricht amplitudenmoduliert.

Empféngereinstellung

Bedienelement Schalterstellung Bemerkung

Kippschalter Betriebs- A3E

arten (2/14)

Wahlschalter Band- +3,0 kHz

breite (2/18)

HF-Verstarkung (2/17) Rechtsanschlag In dieser Stel-
lung arbeitet
die Verstédr-
kungsregelung
des Empféngers
automatisch

NF-Verstdrkung (2/7) etwa Mittelstellung

MeBinstrument, Ab- Zeiger in Mittel- Bei genau abge-

stimmanzeige (2/4) stellung stimmter Fre-

quenz muB sich
der Zeiger in
Mittelstellung

befinden
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2.2.1.4 Empfang von FlC-Sendungen

Modulationsart

TE 704 C-F/FS

(Wetterkarte)

Der amplitudenkonstante Trédger eines Senders wird im Rhythmus

der zu lbertragenden Nachricht zwischen zwei Eckfrequenzen um-

getastet.

Empfé&ngereinstellung

Bedienelement

Schalterstellung

Bemerkung

Kippschalter Betriebs-
arten (2/14)

Wahlschalter Band-
breite (2/18)

Kippschalter
FAX/Bild (2/8)

HF-Verstarkung (2/17)

NF-Verstdrkung (2/7)

Kippschalter Zzeichen-
umkehrung (2/10)

F1C, F3C, F1B, AlA

+1 kHz o0d.+400 Hz

FAX bzw. Bild*

Rechtsanschlag

etwa Mittelstellung

TJ- bzw.jl_ *

Abhdngig von der
Bandbreite der zu
empfangenden Sen-

dung

In dieser Stellung
arbeitet die Ver-
starkungsregelung
des Empfangers

automatisch

NF-Leitungsausgang
(3/10)

* Wetterkarten-Sendungen sind wahlweise mit FAX oder Bild zu

schreiben
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2.2.1.5 Empfang von F3C-Sendungen

Modulationsart

TE 704 C-F/FS

(Bildsendungen)

Der amplitudenkonstante Trdger eines Senders wird im Rhythmus

der zu iibertragenden Nachricht mit analogen Zwischenwerten

zwischen zwei Eckfrequenzen umgetastet (Faksimile mit Grau-

werten) .

Empfangereinstellungen

Bedienelement

Schalterstellung

Bemerkung

Kippschalter Betriebs-
arten (2/14)

Wahlschalter Band-
breite (2/18)

Kippschalter
FAX/Bild (2/8)

HF-Verstarkung (2/17)

NF-Verstédrkung (2/7)

Kippschalter Zeichen-
umkehrung (2/10)

F1C, F3C, F1B, AlA

+1 kHz

Bild

Rechtsanschlag

etwa Mittelstel-
lung

JL

Abhdngig von der
Bandbreite der
zu empfangenden
Sendung

In dieser Stellung
arbeitet die Ver-
stdrkungsregelung
des Empféngers

automatisch

NF-Leitungsausgang
(3/10)
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2.2.1.6 Empfang von F1B-Sendungen

HINWEIS:

TE 704 C-F/FS

(Funkfernschreiben)

Zur Demodulation von F1B-Sendungen ist der AnschlufB

eines Tontastumsetzers FST 72 notwendig.

Modulationsart

Der amplitudenkonstante Trdger eines Senders wird im Rhythmus

der zu Ubertragenden Nachricht zwischen zwei

getastet.

Empféngereinstellung

Eckfrequenzen um-

Bedienelement

Schalterstellung

Bemerkung

Kippschalter Betriebs-

arten (2/14)

Wahlschalter Band-

breite (2/18)

HF-Verstdrkung (2/17)

Wahlschalter Hub (2/6)

Kippschalter Zeichen-
umkehrung (2/10)

F1C, F3C, F1B, AlA

Rechtsanschlag

+400 Hz

Einstellung ent-
sprechend Frequenz-
hub der zu empfan-

genen Sendung

In dieser Stellung
arbeitet die Ver-

starkungsregelung

des Empféngers

automatisch

Einstellung ent-
sprechend der Po-
laritét der Uber-
tragenen Sendung
NF-Leitungsausgang
(3/10)




TE 704 C-F/FS

2.2.2 Betrieb des Ger&dtes unter besonderen Bedingungen

Der Empfdnger kann bei Temperaturen im Bereich - 10 bis + 40 C
betrieben werden. Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 95 % be-
tragen. Das Gerdt ist fiir stationdren und mobilen Einsatz ge-
eignet.

Staub, Feuchtigkeit, Spritzwasser sowie starke Sonneneinstrah-
lung sind vom Empfanger fernzuhalten.

Beispielsweise im Bereich von GroBsendeanlagen erweist sich der
HF-Schutz des Empfdngers als vorteilhaft. Hinter der VerschluB-
platte (3/3) ist eine Glilhlampe angebracht, die bei zu groBer
Antennenenergie durchbrennt und die HF-Eingangsstufe schiitzt.
Die Glihlampe kann durch eine Ldtbriicke im Ger&t iliberbriickt
werden.
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2.3 Pflege des Gerdtes

VORSICHT Zur Vermeidung von Unf&dllen muB vor Be-
ginn der Reinigungsarbeiten der Empféanger
aus dem Geh&use gezogen werden. Die Strom-
versorgung ist zu unterbrechen.

2.3.1 Reinigung

Stark verschmutzte Teile sind wie folgt zu reinigen:

ACHTUNG Darauf achten, daB keine Seifenlauge in das
Innere des Gerédtes gelangt.

AuBenseite mit einem mit Seifenlauge angefeuchteten
Tuch reinigen.
Anschliefend mit einem mit klarem Wasser angefeuchteten

Tuch nachreiben.

Gereinigte Stellen mit einem trockenen Tuch nach-
reiben.

Nach dem Reinigen auf Beschddigungen und Lacksché&den
achten.

Bedienelemente auf festen Sitz und Géngigkeit
kontrollieren.
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TE 704 C-F/FS

3. WARTUNG

3l Funktionspriifung des Empfangers

In regelmdBigen Abstdnden ist eine Funktionsprifung (1000 Hz-)
Ton) entsprechend Abschnitt 2.1.3 durchzufihren. Wenn der

1000-Hz-Ton vorhanden ist, ist wie folgt zu verfahren:

- MeBwert am MeBinstrument Feldstdrke- und HF-Pegel (2/19)
ablesen. Der MeBwert soll 80...100 dB betragen.

- MeBwert am MeBinstrument Abstimmung (2/4) ablesen.

Die Anzeige soll 0 Hz betragen.

- Die Frequenzwahlschalter 10 Hz- bis 100 Hz-Dekade rasten.

Die Tonhohe muB absinken.

- Den Frequenzwahlschalter 1 kHz-Dekade um 1 Schritt rasten.

1000 Hz-Ton darf nicht mehr zu héren sein.

Werden die vorstehenden Werte erreicht, ist die Funktionsfé&hig-

keit aller Baugruppen gewdhrleistet.

HINWEIS: Bei starkem Empfindlichkeitsriickgang des Empfédngers
( >20 dB) ist die dem HF-Schutz dienende Gliih-

lampe (3/3) zu iberprifen und ggfs. auszutauschen.
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3.2 Kontrollieren des mechanischen Nullpunktes der An-

zeigeinstrumente

Der mechanische Nullpunkt der beiden MeBinstrumente (2/4
und 2/19) ist regelm&dBig bei dem fir ca. 15 Minuten aus-
geschalteten Gerdt zu prifen. Er ist ndtigenfalls mit der

am jeweiligen Instrument befindlichen Schraube einzustellen.

3.3 Kontrollieren der Frequenzgenauigkeit

Die Frequenzgenauigkeit des Gerédtes sollte in Abst&dnden von ca.
6 Monaten geprift werden. Hierzu muB der Empfdnger fir ca.

15 Minuten in Betrieb sein. Frequenzwahlschalter auf 20 MHz
einstellen. Das 20 MHz-Signal eines MeBsenders (Genauigkeit
besser 1 x 1077 ) ist am Antenneneingang des TE 704 C-F/FS mit
einem Pegel von ca. 20 mV EMK einzuspeisen. Einen Frequenz-
messer an den 30 kHz-ZF-Ausgang des Empfdngers anschliefen.

Die Ablage der gemessenen Frequenz von der 30 kHz-ZF entspricht

der Ablage des Empfangers von der Empfangsfrequenz.
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