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Daten des NRD-525

KURZ - DATEN
1. 90 kHz ... 34 Mhz ohne Abstufungen durchstimmbar (electronic tuning)
2. Memory fir Speicherung von 200 Frequenzen inkl deren Betriebsarten und

~

Filtergréssen

Zwei eingebaute Uhren (Lokal und UTC) sowie Timerbetrieb

Frequenzwahl - mittels Drehknopf
- mittels Zehnertastatur

PC - kompatibel, d.h. der Empfdnger kann dber Personal - Computer
gesteuert werden.
(--=> Freauenz, Modus, Bandbreite, Zeit etc.)
Interface: RS-232C / V24

Speisung: 100 .. 240 VAC / 35 VA oder 12 .. 16 VDC (13,8V) / 25 VA,
Interne Sicherung: 3 A

Antenneninpedanz: 50 Ohn

Gewicht: 8,5 ka
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Bedienung des NRD-525

A. GRUNDEINSTELLUNGEN

- POHER “1" “on”
~AF GAIN “2* ca. 9 Uhr
~RF GAIN 7% voll im Rechtsanschlag
-BFO 8" ca. 12 Uhr

[ ] - TONE “9" ca. 12 Uhr
- NOTCH “10" auf “off*
- SQUELCH “117 voll im Linksanschlag
-PBS “12° voll im Linksanschlag
-RECEIVER NB LEVEL ~ “15" voll im Linksanschlag und Eingedriickt
-RIT 16 nicht dricken, Anzeige darf nicht leuchten
- DIMNER 17" Leuchtstarke des Display (in vier Stufen)
- MONI 18~ nicht dricken, Anzeige darf nicht leuchten
- CLOCK/TIMER “19- option

° - SCAN, SHEEP, RUN <20, 21, 22" nicht dricken (siehe auch Text Seite 5/6)
-ATT 23" auf Display nicht leuchten
- AGC 24" tasten bis Anzeige auf Display “SLOW”
- Lock 5" rote LED nicht leuchtend
- MODE “27° auf CW

~BAND WIDTH 26" NARR



“Power~:
Anmerkung:
“AF Gain“:
“grosser

e
Drehknopf~:

Anmerkung:
P 5T

< DoWN” :

- Lock” :

Anmerkung:

“RE GAIN".

“TONE":

Bedienungselemente JRC Receiver
Model NRD-525

fon / | timer on / ¢--> off
in der ~off” Stellung fliesst ein kleiner Speisestrom
iber die Uhr sowie Timer

Lautstarke des eingebauten Lautsprechers

andert die Frequenz in Schritten von 10Hz

Wenn “RIT"Taste (receiver increment tuning) gedrickt ist,

kann mit diesem Drehknopf die Frequenz in Schritten von

*/-'5 kHz verstellt werden.

wenn “FREQ” ein, in 1 kHz Schritten nach oben. wenn

“CHANNEL” ein, Erhdhung der Kanalnummer

sinngendss wie Punkt 4

Blockiert die Drehkndpfe, UP/DOWN, RIT, MONI, CLOCK/TIMER,
SCAN, SWEEP,RUN, ATT, AGC

Die “Lock"-Taste verhindert Fehlbedienungen wahrend dem

Empfang.
Die Rote LED zeigt an, dass diese Funktion angewdhlt ist

Normalstellung voll nach rechts gedreht
Normalstellung zwischen 9 - 15 Uhr. Nur im CH Modus wirksam

Normalstellung 12 Unr. Beeinflusst die Tonqualitdt des
Lautsprechers
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“HOTCH™ /
“P-LEVEL":

Annerkung:

“SQUELCH":

PBS”:

“PHONES™:

“RECORD":

B LEVEL":

RIT":

DIMNER":

“HONI ~:

“cLock/
TIMER™:

Nornalstellung --> “OFF~

SCAN- oder SWEEP-Modus: Mit "P-LEVEL™ Schwelluert
einstellen bei dem angehalten werden soll

Normalstellung ca. 9 Uhr

(pass band shift) andert die Zwischenfrequenz um
*/- 1 kHz ohne Anderung der Empfangsfrequenz.
Normalstellung voll nach rechts gedreht.

SCAN- oder SWEEP-Modus: Einstellung der
Suchlaufgeschwindigkeit bei Scan oder Sweep

Kopfhdreranschluss (4 .. 16 Ohm / Stereo)
Ausgang fir Tape Recorder (600 Ohm)

Nornalstellung voll nach links gedreht
Herausziehen des Kopfes: Woodpecker (“Specht”-)
Gerdusche kénnen unterdriickt werden

(receiver increment tuning) Nur wirksam, wenn “FREQ” oder
“CHANNEL™ Taste gedriickt sind. Mit dem grossen Drehknopf
kann in diesem Falle die Freauenz um */- 5 kHz variert
werden

Leuchtstarke des Displays in Schritten einstellbar

Monitorbetrieb, falls in Kombination mit einem Sender
gearbeitet wird. In Normalbetrieb ist diese Funktion
ausgeschaltet (keine Anzeige auf dem Display)

in vier Schritten anwhlbar:

- CLOCK 1 (Lokalzeit einstellen mit Zehnertastatur + Enter)
- CLOCK 2 (UTC Zeit einstellen)

- TIMER ON (programmierte Einschaltzeit des Receivers)

- TIMER OFF (programmierte Ausschaltzeit des Receivers)

Un das Setzen der Zeiten zu beenden, kénnen die
Tasten “Scan”, “Sweep”, “Freq” oder “Channel
gedriickt werden

Merke: 24 Std. Anzeige!
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“SCAN": setzen der Kanalnummer fir Suchlauf
1 x dricken --> SCAN START (untere Kanalnummer)
2 x driicken --> SCAN END  (obere Kanalnummer)

Eingabe der Kanalnummer mittels Zehnertastatur + Enter.
Suchlauf auf den programmierten Kandlen kann mit der Taste
“RUN" gestartet werden.

Der eingestellte Scanning-Bereich kann mit “CLOCK/TIMER™,
“SWEEP", “FREQ” oder -CHANNEL™ geldscht werden

“SHEEP™: setzen der Anfangs- bzw. Endfrequenz far Suchlauf (analog zu
“SCAN") Start Suchlauf mit der “RUN Ta:

RUN™: startet “SCAN" oder "SWEEP~. Nochmaliges driicken’stopt Scan
oder Sweep.

Feinabstinnung: Mit "RUN- ist ein Wechsel von 100 Hz-
Schritten zu 10 Hz-Schritten mdglich, es erscheint aber
keine zusatzliche Anzeige im grossen Display, sondern nur
die Frequenzanzeige wechselt auf die hdhere Aufldsung

ATT: Abschwacher im Antennenkreis. Normalstellung ist OFF
(Anzeige ATT im Display leuchtet nicht)

“AGe": Autonatic Gain Control. nnmalnsuunn ist SLOW
- Schrittueises dricken: OFF SLOW - OFF

Das Anzeigedisplay ist selbsterkldrend

“BANDWITH™:  Bandbreite wdhlbar

AUX (0,5 KHz)* nicht geeignet fir Agenturen
NARR (1,0 kHz)  geeignet fir Agenturen
INTER (2,0 kHZ) . geeignet fiir Agenturen
WIDE (4,0 kHz)  nicht geeignet fir Agenturen

" Diese Bandbreite ist gegendber der Gerdtebeschreibung
gedndert! Sie kann nur bei starken und sauberen Signalen
verwendet werden



27 “MODE*:  Empfangsmodus wdhlbar
RTTY fir Agenturen
CH . fir Agenturen, Bedienung zusammen mit BFO (8

usB
LSB DPA / 300 Baud
An

i
FAX

e 28 Tostatur: zur Eingabe von Empfangsfrequenzen, Kanalnummer sowie Zeit
ist dber die Zehnertastatur mdglich
Bei einer Falscheingabe ertdnt ein Warnton
Weitere Eingabemdglichkeiten:

~ “MEMO~ + "0~ ergibt einen Versatz von +1,5 kHz bei
LsB-Enpfang und -1,5 kHz bei USB. Die Trageranzeige
erscheint aber in jedem Fall korrekt

- "MEMO™ + "1° unterdriickt die 10 Hz-Anzeige
- “MEMO” + “2° blinkender doppelpunkt der Zeitanzeige

- "MEMO” + “3” das Tonsignal bei Tastentenbetatigung
kann zu oder abgeschalten werden

- “MEWO™ + "4~ bei sehr schwachen Sianalen kann der
RF-Filter an Eingang kurzgeschlossen werden:
@ Anzeige “Pass” im Anzeigepanel
Norm ist keine Anzeige

29 FREQ™: erlaubt das Setzen der gewinschten Empfangsfrequenz
mittels der Zehnertastatur

30 “CHAMNEL " erloubt das Einstellen der gewdinschten Empfangskandle mit
der Zehner tastatur

31 CLR™: Korrektur der Eingaben (Frequenz, Kanalnr., Zeit)
setzen der Frequenz in MHz; beendet die Dateneingabe

32 MHz":

ENT/KHzZ ™! setzen der Frequenzen in kHz; beendet die Dateneingabe

U HEMO": Speichern von Daten in Menory



EMPEANGSBETRIER

Arbeitsfrequenz einstellen

. Mit dem TUNING - Knopf (3) die Frequenz einstellen,

Kleinster Step = 10 Hz

Mit den Tasten P (4) und DOWN (5) wird durch kurzes einzeltasten die
Frequenz un 1 kHz nach oben bzw nach unten verstellt. Bei eingedriickter
Taste ist ein schneller Frequenzwechsel méglich

. Ueber das TASTENFELD (28) kann die gewinschte Frequenz auch eingetastet

As

werden

- FREQUENZ (29) tasten (grine LED leuchtet)

-Frequenz in Format MHz oder kiz eintasten

-Donach die Taste M#z (32) oder kHz (33) driicken. Die Frequenz kann
nun mit JUNING (3) verstellt.werden.

RIT - Taste (16):

Mittels dieser Taste kann nach deren Einschalten mit dem JUING - Knopf
(3) eine */- 5 kHz Verstimmung (Feinabstimmung) vorgenommen werden

Finf Ungdnge entsprechen ‘einer Verstimmung von 10 kHz

In Anzeige-Display erscheinen nur noch die verstinmten Werte inkl
negativen Vorzeichen

Kanal und Frequenz abspeichern

Taste CHANNEL (30) driicken, auf dem Tastenfeld den zu belegenden Kanal
anwdhlen, korrektur mit CLA-Taste (31)

Die eingestellte Frequenz inkl der angewdhlten Betriebsart, Filtergrésse,
Abschudchung (ATT) und. (AGC) werden nun durch gleichzeitiges dricken von
MEMO (34) und ENT (33) in dem angezeigten Kanal abgespeichert.

Quittung der Speicherung mit “C#~ hinter der Kanalnummer

Mit den Tasten 47 (4) und DOWN (5) kann von Kanal zu Kanal getastet
werden. Ist der Kanal als Speicherplatz belegt:
rote Anzeige “MR” (memory read)

Wird bei Enpfangsbetrieb auf FREQ oder CHANNEL die RIT - Taste (16)
eingeschalten, so ist sowohl der Freauenzwechsel wie auch der
Kanalwechsel gesperrt



Belegte Kandle suchen (scannen)

1. CHANNEL - Taste (30) driicken

2. SCAW (20) dricken, im Anzeigefeld erscheint START

Kanal - Anfangs Nr. auf TASTENFELD (28) eintasten und mit EWTER (33)

abspeichern

3. SCAN (20) driicken, im Anzeigefeld erscheint EAD
Kanal - End Nr. auf TASTENFELD (28) eintasten und mir ENTER (33)

abspeichern
4. Danach kann AU (22) gedriickt werden und das SCANMEN beginnt in einere
endlosen Schleife

5. Mittels SPEED (12) kann die Scanning-Geschwindigkeit beeinflusst werden

6. Mit nochmaligem drilicken von AUN (22) kann das SCANMEN unterbrochen werden

Die Anzeigen (Modus) SCAW oder SHWEEP in Display, werden durch das
Antasten von FREQ oder CHANNEL geldscht

. Frequenzen automatisch innerhalb einer unteren und oberen Frequenz
suchen (SWEEPEN)

1. Taste FREQUENZ (29) betdtigen

2. SHEEP (21) tasten, in Anzeigefeld erscheint START
Untere Frequenz eintasten, wahlweise ber TASTENFELD (28)
oder mit UP/DOWN (3/6), sowie TUNING - Knopf (3), danach
die Freauenz mit ENTER (33) abspeichern

5.  SWEEP (21) wieder tasten, im Anzeigefeld erscheint £AD

Obere Frequenz einstellen, mit EWTER (33) abspeichern

4. RUN (22) tasten und das SWEEPEN beginnt
Mit SPEED (12) konn die Suchgeschwindigkeit beeinflust werden

Die Anzeigen (Modus) SCAW oder SWEEP im Display, werden durch das
Antasten von FREQ oder CHANNEL geldscht



OPERATING MODEM MPS3021

Controls and Indicators *
The controls are of the push-
Figure 3 shows the modem front panel.

n-and-lock type except the DA control which has momentary action.

Figure 3 Controls

PWR (Power) -
applied.

indicates modem has power

TST (Test) - indicates a test is in progress.

ER (Error) - flashes when an error is detected in
the received test pattern, i.e. when ET switch
operated.

DCD (Data Carrier Detect)- indicates that carrier
is being received from line.

DSR (Data Set Ready)- indicates that modem is
connected to line or in analogue loop mode.

DA (DataVoice) - Each operation switches the
modem alternately between Voice and Data
mode. Switch ineffective when AA switch
depressed.

Operating Procedure

and Indicators

AA (Auto-Answer) - selects automatic answer
mode. When released, the modem assumes
either originate or answer mode dependent
upon position of the CS switch.

CS (Channel Select) - enables channel 2 transmit/
channel 1 receive mode. Over-ridden if the AA
switch is operated.

ET (Error Test) - enables test pattern generator
and error detection circuits.

AL (Analogue Loop) - Loops the transmit data
path before the line interface for test purposes.

DL (Digltal Loop) - loops the receive data path
before the DTE interface for test purposes.

The modem provides faclitie for manual originate and for either manualor automatic answer. The
h

data transfer is set up

e transfer, ling

is normally released by the DTE dropping DTR.

Leased Line Network
At the orginate modem, set ll ront panst
controls to the ‘out’ positio

At the answer modem, depress CS and set
all other front panel controls to the ‘out’
position.

Switch on power at both modems and
check that the PWR indicators light

Depress DA at both modems and check that
e DSR and DCD indicators light.

The modems will remain in the data mode
unless power is interrupted for any reason.

If this occurs DA must be depressed again.

PSTN Network

Manual Mode

« Setall front panel controls to the ‘out’ posi-
tion at both originate and answer modems.

Switch on power and check that the PWR
indicators light.

At the originate modem, dial the telephone
at the answer modem

Ask the operator at the answer modem to
depress CS, followed by DA, to enable the
answer tone.
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Bedienung des Modem MPS3021

BESCHREIBUNG Tasten:
1 DatasVoice --> Normalbetrieb nicht gedriickt
2 Auto Answer --> Normalbetrieb nicht gedrickt
3 CHANNEL SELECT --> Fernschreiber EIN / AUS
4 Error Test -=> Normalbetrieb nicht gedrickt
5 Analog Loop -=> Normalbetrieb nicht gedrickt
(nur Testzwecke)
6 Digital Loop -=> Normalbetrieb nicht gedrickt
(nur Testzwecke)
BESCHREIBUNG Anzeigelampen:
PHR --> Power / Netz ein
ST >

est
(zeigt dass Testbetrieb angewaehlt ist)

ER --> Error / Fehleranzeige
(nur wenn Testbetrieb angewaehlt ist)

bcp --> Data Carrier Detect
(leuchtet wenn der Fs angewaehlt ist)

sk --> Data Set Ready
(zeigt an, dass das Modem ON LINE ist)
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Tasten AL~ und “ET~ driicken

~

Prifen, dass 7S7” leuchtet

“ER~ blinkt, wenn Fehler bein Signalempfang aufge-
treten sind. (--> Fehler bei Datenbit entdeckt)

Leuchtet “£#~ dauernd, liegt ein genereller Fehler
in der Hardware vor. (--> Reparatur)
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Inbetriebnahme von Monitor und
Denodulator

Nachdem am "EAA 90 der Hauptschalter oben links betdtigt wurde, wird durch
tasten am Filter “FTU 2100 (zentrale rote Taste) der Demodulator” AFR 20107 und
der Monitor eingeschalten.

Der “AFR 2010° fihrt nun einen Selbsttest durch und verbleibt in der Betriebsart
ARG/FEC/CH. Durch Tasten von BAUDOT/ASCII schaltet das-System auf die asynchrone
Decodierung danach betatigen Sie die Taste AU70. Die beiden LED AU70 und
BAUDOT/ASCII leuchten. Sie sind in der Betriebsart fir den Empfang und der
Denodulation von FS-Signalen.

Das empfangene Signal wird om Empfanger so gemittelt, dass die LED Balken-
Anzeige eine gleichmdssige maximale Auslenkung aufweist.

sobald das empfangene FS-Signal durch den Demodulator ausgewertet ist, erscheint
auf dem Monitor die Baudrate und danach wird der Text ausgegeben.

Der Wechsel zum 300-Baud Pressedienst erfolgt unter gleichzeitigem Driicken der
Tasten BAUDOT/ASCII und AUTO.
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Als Nachfolger fir die be-
wiihrten Spitzengerate NRD-
505 und NRD-515 prasentier-
te die Japan Radio Corpora-
tion Anfang 1986 diesen neu-
en Empténger. Uber dio Mog-
lichkeiten und Leistungen
des NRD-525G Informiert

der folgende Testberlch.

Als wir 1979 den NRD-515 vor-
Stelten, waren wir der Meinung,
da hier ein Mastab for dio
80er Jahre gesetzt wurde. Tat-
séchich gab es in den foigen-
den Jahren keinen Empfanger
jiacr Leistung, der Solditat
der kinderleichten Bedien-
barkeit dieses Gerales. Diese
Meinung kann auch der neve
NRD-525G nicht andern. Es ist

ein neues Spitzenmodell ge-
schaffen, dessen Vielseitigkeit

Endstation?

JRC NRD-525G

JRC  NRD-525G: Kompakt,

~ VHFIUHF-Konverter fur_die
o.q ber

~ NRD-525GM mit Postzulas-

aber enorm

174 MHz und 423 bis 456 MHz
empfangen werden. Grundiage

n Nutzen. Das Ziel eines Ge-
Bedienbarkeit bleiben, und nicht

dienungselemente und der all-
gemeinen ~ Konstruktionsmerk-
male.

Das Konzept

Der NRD-5256 st ein modular
in Steckkartentechnik aufgebau-
ter Empiénger mit einem Fre-
‘quenzbereich von 90 kHz bis 34
MHz. Mittels Zusatzkarten kon-
nen auch die Frequenzabschit-
e von 34 bis 60 Mz, 114 bis

und aufwendig  Konstruierter
Doppelsuper mit einer
0.

34 MHz
~ RTTY-Filterkonverter it
Schnittstelle  for  Drucker

(Centronics-Norm)
~ Schnitistelle zu Heimcompu-

tem (RS-232-Norm)
- Lautgrectr - separsom
mp-

55 MHz
und einer 2. ZF von 455 kHz.
Das Schaliungskonzept zeigt
allo Merkmale, dio fir cinen
hochwertigen Empfanger inzw-
schen _unumganglicher _Stan-

und Produktdetekor for die Aul-
bereitung der SSB-Signale.

Notchiiter und einer Synchron-
detektor-Schaltung aul. Gieich
eingebaut sind auch 200 Spei-
cher f0r Frequenzen und Be-
riebseinstellungen. An Zuséil-
2en (Optionen) bietet der Her-
Steller

Qc
- dhersa Ftor 03 Wi 05
1.8KHz; joweils

i =
Das Tesigerst wurde von
Richter & Co. 2ur Verfigung ge-
stellt, es entspricht der in
Deutschiand zur Auslieferung
kommenden Version des NAD:

b Werk (in dor Grundaus-
fohvung) sind berets zwei Fier
eingabaur, Dies sind Einheiten

kit baw. 3 Kz Breite bel
608, Weierin gt 65 dd
Stellung
ke Fier geschaliet. Die on

ausgesite, Welaro Versonen

NAD.S25GF mi Postzuss
* sung for Rundfunkempfang

9 See
funkemptanger.

Die Fotos zeigen den saube-
fen und durchaus professionel-
len Aubbau des Empfangers
Neuartig st auch das mulfunk-
tionale Fiuoreszenzpaneel. Hier
werden dargestelt bzw. gemel-

~ Frequenz mit 10 Hz Aulls-
sung ()

~ Belriebsart (ATTY, W, FAX,
USB, LSB, AM, FM)

- Filter (Narrow, Intermediate,
Wide, Auxiia

~ AGC-Konstante (OFF, FAST,
sLow

~ S-Wert (bis S9+50 08)

~ Speichemummer (001-200)

~ Unrzeiten (Zeit 1, Zeit2, Ein-
schalzeit, Ausschalizeil

~RIT (wemn Feinabstimmung
gowahiy

~ MONI (wenn. Monitor-Furk-
tion aktviert)

~TIMER (wenn Gerat im
Schalturbetieb arbeitet)

- SQL (Schwele der Stumm.
schaltung unterschritten)

~PAUSE  (wenn _Schwelle
P_LEVEL gberschriton)
~ REMOTE (wenn Steuerung
per Computer aktivier)

Radiowelt 7/86 11



Test

~ MR (Speicher aufgerufen)
~ OC (bei Betieb mit externer
Gieichspannung
~ PASS (wenn die_automaii
sche Vorselekion abgeschal-
et ist)
~ATT (vei _eingeschaltetom
Damplungsgled)
Die_Bedienungselemente
aut der Frontplatte erkiaren sich
durch die Beschriftung praktisch
selber. Daher werden nachste-
hend nur die etwas aus der
Norm fallenden Funktionen r-

ahnt.
RIT schalet auf Feinabstim-
mung (receiver incremental tun-
ing) um. Dabei wird die Fre-
quenzanzeige _ausgeblendet
und nur die Ablage von dieser
eingestellten Frequenz darge-
stoll. Dor Enstalbersich st
2 uszeichen wid
ch ‘angezeigh. - MONI(TO
dient zum Mithoren des elgsnen
Sendesignals bei Betricb
nom Sander: Dor Pogel i o
stelloar. SCAN sucht zwischen
programmierbaren  Speicher-
platzen nach aktven Statonen.

Koopion SPEED ung b LEVEL
einstellbar.
SWEEP sucht zwischen pro-

driicken. Die Frequenz ist ein-
stellbar.

SQUELCH s i pogela
hangige Stummschaltu
ket o bestimier Sgnalo:
gel vorgegeben werden, der
Gberschritien werden mu, um
sine Station horbar werden zu
lassen. Wird meist bei FM-Mo-
dulation eingesetzt, um das I4-
stige Rauschen auf unbelegten
Kandlen zu unterdriicken.

Mit den Tasten MODE und
BANDWIDTH werden die Be-

durch die gesamten Funktionen
durcharbeiten.

UP und DOWN ermégichen
i fortlaufende oder schrittwei-
e Abstimmung in Schritten von

kHz oder die entsprechende
Weiterschaltung der Kanalnur
mer.

LOCK blockiert die gesamte
Abstimmun
Mit dem Tastenfeld kbnnen
wahiweise Frequenzen (FREQ)
oder Speicher (CHANNEL) ein-
gegeben oder aufgerufen wer-
en.

MEMO(RY) plus ENT/KHz
schreibt die gesamien Betriebs:

requenzen
(Start- und Endirequenz) nach
aktiven Stationen. Auch hier
konnen Geschwindigkeit und
Ansprechschwelle  vorgegeben
werden.

PBS (passband shif) er-
jicht_d: hieben-d

nen Speicherplatz en.
Hochst interessant st die
Bestiickung der Rickseite di
ses Emplangers. Zunachst e
mal ist zu bemerken, daB fir
wirkich jeden_denkbaren An-
dongefal e

sen werden. LINE OUT ist die
Ausgangsbuchse far Tonaul-
nahmen. Der Pegel ist einstell-

.
For HF, UHF und VHF sind

In der GrundausfGhrung (mit

MH2) kostl der NAD-525G ca
¥ 3550,~. Unsarer Meinung

gorennie
sen v

F-

den, wenn die UHF/
el monton it 2.
satzlch gibt es Klemmen fir An-
toane und Exde (ur LW, M,
. wenn Drahtantennen mit
iehfarte Hnpedane baniies
werden,
An die RS-232-Buchse 138t
sich ein entsprechend program-

e iy oy
Pres i io gobolonen Lorsun:

Neue Dimension

Der  Bedienungskomfort _des
NRD-525G ist_ungewohnlich
918, Fir don SWL el sich
B. de

sschiie-
Ben. Dieser kann alle Funklio-
nen des Empfangers stever.
Die Buchse PRINTER wird in
Verbindung mit dem RTTY-Kon-
verter (Steckkarte) benutzt, Das
Ausgangssignal entspricht dem
Centronics-Standard. Mit dieser
Norm arbeitende Drucker lassen
sich direkt ansieuern.

Di
220 Volt auf 110 Volt umschalt-
bar, wahlweise kann der Emp-
fanger auch mit
Gloichspannung berisben wer-
den. Bontigt werdn dabel ca

Bl noeh 2u. bomarken,
daB cie Netzschnur abnehmbar
ist. Trotz des recht gunstigen
Preisesist ein sehr hoher Quali
ttsstandard  augenscheinich
Die rationelle Ferligung, neus
Bauteile (oberlichenmontierte
Komponenten ofine Drahte) und
die Planung f0r groBere Stick-
zablen macht eine andere Kal-

fachon Mthod, von  don vielen
Paralelfiequenzer
Senceancial. adomatecn do
beste Frequenz zu finds
2um Beispiel sechs Parallelre-
quenzen hintereinander_abge-
speichert_werden (BBC_auf
3955, 5975, 6045, 9410, 12095
und 15070 kHz) auf den Spei-
cherplitzen 10 bis 15, 50 kann
der Suchiauf (SCAN) bei geeig-
neter Einstellung von Geschwin-
digkeit und Schwelle wirkich nur

sonst konnen die Be-
dienungselemento gefallen, von
der operativen Seite her gibt es
otz der Vielzah an Kndpichen
und Schalter keine Beanstan-
dungen. Boeindruckend

elon endeen Elsainagic-
keiten, ot

2. ZF um £1.2 kHz Ober das je-
ils geschaliete Filter jm ZF-
eis. Damil kdnnen Seiten-

bandstérer sehr wirksam ausge-

blendet werden.
NOTGH ke ainen anzol.

de Buchse vorgesehen wurde.
Besonders_erfreulich sind die
Buchsen MARK und SPACE.
Hier kann ein Oszilloskop als
Abstimmungsanzeige bei
RTTY-Betrieb angeschlossen
werden. Ein

wendiger gebauten Vorgangern.
Bei kitischer Betrachtung zeigt
sich aber, daB der NRD-525G

Spezialisten* konnen
aufatmen, denn NRD-

im Aufbau nicht
ganz die Kiasse seiner Vorgan-
ger ereicht,

Durch de

cdr S5 Sipaln seenanar

Zum ersten Mal .
nach langer _Zeit hat-

Tonaufnahmegerat 126t sich mit
TIMER OUT  steuern, wobei
wahiweise ein Kontakisatz ge-
schlossen oder gedfinet werden
kann. Die Zsitsteuerung Gber-
fimmt eine rogrammieare
Sehalutrim Emplng

Die Buchse DC OUT lifert
maximal 11 Vol bol
pere fir Zusa!zgeﬂ\e o
schaltet den Emplanger stumm
(Relaisumschaltung bei Sende-

NRD525 Sie entschic g!
und versprechen, de

RF-8600 nachzuholen.
Die Redsktion
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tion). SIDETONE erlaubt trotz-

temer_Lautsprecher
kann an die mit SPEAKER be-
zeichnete Buchse angeschios-

ik rat service-
roundich, nllsrdlngs T fr io
Fachwerkstatt; denn der Besit-
zer hat kaum'die notwendigen
Adapter, um auf den herausge-
zogenen Karten eine detailierte
Fehlersuche vorzunehmen.

Sehr lobenswert ist das von
Richter & Co. erstellte Hand-
buch in deutscher Sprache. Es
gibt erschopfend Auskunit Gber
Funktion und Moglichkeiten
ses Empfangers. Die Schniti-
stelle zum Computer mit ihren
diversen Mogichkeiten  wird
ausihrich ~ beschrieben. das.
Original-Handbuch (in _engli-
scher Sprache) gehort ebenfalls
zum Lieferumfang

angemessenen Ersatz fir den
Drake R-7/A. Und auch die
Freunde des Colins R90/A
werden zur Kenninis nehmen
i ein vergleichs-
winziges Gerat bessere
Leistungen bringt als ihr ehrwir-

1t der absoluten Spitzenkiasse.
Selbstim Vergleich mit kommer-
ziellen Geréten von Rhode &
Schwarz (EK070) und Siemens
(E530) steht dor NAD-525G
ausgesprochen gut da. Da nur
wenige Leser Erfahrung mit
kommerziellen Geraten hab
sollten einige  vielleicht wenig

~ Falen erlautert

fon:
Kommerzielle Gerdte der



Test

Preisklasse ab ca. DM 20 000, —
sind nicht unbedingt empfangs-

lektierter) Bauteile und cine sehr
goinge Examplrsiouung Bl
G

grosignalfest, d. h. sie lassen
sich von starken Sendern (oder
Stérungen) neben dem Nutzsig-
nal nicht beeindrucken und kon-

inen: ausgezeichnete Fre-
quenzstabiltat, Widerstandsfa-
higkeit gegen Vibrationen, Tem-
peraturschwankungen,  Luft-

H

beioh, Fombodening, 259
tenbandtechnik).

iese At von Empfangem
wird fast immer an autwendigen
und sehr teuren Antennenania-
genbatiaben. die inenbeach-
lehen Signlgegel an i Anin

Josrpecigtioiy

lon Aptannen (LDIah. auige-
steckte Stabantenne, usw) wird
ein kommerzieller Empfanger ei-
nem Gerat der Konsumkiasse
immer in der verwertbaren Emp-
ig@pleistung unteriegen sein,

oo or gt s -
nahmen, zu nenner

Vorganger ces NAD.253, und
der Drake R-7/A. Aber auch der
Yaesu FRG-8800 kann in Sa-
chen GroBsignalverhalten noch

Konnte immer schon mit gut kon-

Anschliisse fir jeden denkbaren Einzelfall

Aueh di boidon Empfingr van | abgestmmon Varitar aroht.
feom (- Rm und IC-R71) dur- | In der Wirkungsweise entspricht
fon om Zusammonhang | dso Schatng inem auioma-
et nnerwahnl bioibe tisch millaufenden Preselektor
Dor ND.5250. machi_es | Der Eingangskios des Empien-
I besser beconr gt Fro. | Qorssom e rur v elnan
Quenzsiaslistunc honer | Aussehnitum den sngestalisn
herur

zipierten

aufwarten, in diesem speziellen
Barokh s di Emlangabe.
dingungen oft recht schwierg

aus-
gezeichnete_Grofsignalverhal- | Herstellr legt Wert s P
fen (ICP 3. Ordnung +14 dBm) | stellung, daf die n dieser Schal-
wird u. a. durch die elektronisch | tung benutzten Kapazitatsdi

den (eine spezielle Eigenent-

chenweise wird namiich auf so-
genannte nichtineare Elemente
(2. B. Dioden) in den Eingangs-
stufen hochwertiger Empfanger
verskhie, wel bol graden Ei-
gangsspannungen sben an o
Diodon Strmodiationon

als0 von Nutzen s

15 Mocher (3048 Miks Qumre
fiter, Puerverstrk
schor (455 k2. Fitorbank, ZF-
Verstarker, Demodulator, NF:
Verstarker.

Das Nolchier gt im Zug
dor2.2F, st bom Passband-

ach
Einstellung und S‘uls\gna\anlel\
wird auch das Rau

ich veringor. Dio.im NAD.
525G eingebailte Variante ar-
beitet ohne Nebengerausche
und ohne Grenzen fir den Hal
tebereich.

Der SSB-Demodulator lefert
ein sehr Kiares, prasentes NF-
Signal. Die Einstellung auf die
Korrekle Tonlage ist einfach; es
gibt keinen Tonleitereffekt, da

\Radiowelt 7185 13
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de wizgen Absimnscirte
Ohr

Der BFO
(Uberlagerungsoszillator far
Tastfunk) hat einen Einstellbe-
reich von +2 kHz). Die Nutz-
NRD-525G

sehr angenehm. Trotzdem ware

iter wie.

-505 i dio Filowan! | gon, dam gt
n

ein einfacher Knebelschal

wohl die bessere

sung ge
Son. Auch do eingebaute Laut-

sprocha kamn allantalsfir
t

Lautsprecher spendieren. Etwas

des
. Susgesectind, s faavare
n fir sich. Die Dynamik

(es reicht bis 59+50 dB) ist gut
ablesbar und genau justiet. Die
pegelabhangige _Stummschal-
1ung (Sauelch) kann injodorBo-
riebsart_akiviert werden.
Srmpeamodricns 200
gute Wirkun

ng gegen Fern- und

Infobox

NRD-525G:

Technische Daten und MeBwerte

Nahsorer, de mil impuisomi- | Schalungatyp
a i Froquenzbereic
gen Sursparaungen sl don eI

Bei NRD-525G bxe(e( “uber-

Filtern muB_bei Rundfunkemp-
fang mit PBT gearbeitet werden.
Oor imtoar cigeachaksie Sym-

chror
ey Sngna} wie die Abstim-

ing auf ein Seitenband im so-
genannten ECSS-Betrieb. Diese
Abstimmart kann natdrich auch
benutzt werden, sogar mil direk-
tor Umschaltung von USB nach
LSB. Bei SSB kann wahiweise
die Frequenz des unterdrickien

oder

merkaamkall geschenk wer-
den.

Das Nolchier il sehe
t. Der Abstimmpunkt ist ein-

Gouti noroar.dio Nolchilo be-
tragt mehr als 30 of
ssamme

enasaand bt

Die Bedie-
erlembar, der

stellungen auf der Anzeige ist

14 Radiowelt 7/86

Froquenzstabilat
Bemerkungen

NAD-52
Sopon Radio G
ot und G pannovr

Stationsompfangor

por
90 KHz bis 34 MHz; wilere sioho Text

0 He

+2H

+3ke

Hochidassiger Stationsampfanger it

rlesdonslr Snautgsohn urd
atung

ichhalt-
ges Angebol an Zubeh.
F-Tell Foquon: shma b 858
Emplindichieit (V) 015 13 -
for 10 68 S+NIN o -
w8 1w
58 10 -
20 12 14 08
50 12 14 05
70 11 14 04
w0 10 4 o5
150 14 08
o 1 e os
Solkion 850 08 schmal mifel  brol  SSB
Werte in + 1128 2156 38102 var.
Sageliaauercschortot 7445
AGC-Ragolbersich 808
Abstimminstrument s 1 v
Abstimmanzeige Mitle 58V
Ende 604V
Antennen -
Antonnonanschiu PLBuhso 50 Onm. Komman 600
Sonsiiges. Srvenei umachaowr;go-
ennie Bucheen i VHE und UK wer
Zusatzo Schatbare Ab-
schwacher — 18 &8
Lo, S, toxo
ng &
L-ulypuchu Line,

e, Wotarn sene Tox.

FTZ-Nummer
Prois ca. DM

Netz 1107220 V oder 138 VDC
35 VA oder 28 VA
%13 X 2B BHT hom

kg
Besnimioing D g € DO
schiuBkabel, dv. Stecker, Sicherungen

3598,

ragwirdig sind auch die 200

sehr eicht, und
schnell gedrent werden, ~ trotz-
dem ist das Absuchen grRerer

A (1 iz Sctute it UP oder
XXX.00 ge-
calter Frequenzanzeige an-
freunden massen.
Ao man Yon desen An-
merk: m NRD-525G
o Scbwachpun 24 nden.

Fazit

Dss nove Qrst der Jopan Re-
dio

u
ten nicht bertrof

Bl Vitslget do Bodie
Einsatzmoglchkei-
ten und die Komplette Ausstal-
tung sind beispielhaft. Wir glau-
ben, da damit die Grenze des-

des NRD-525G sind ohne

terhin die
kartentechnik gegeben Anpas-
sungsfahigkeit an verschiedene
spezielle Winsche des Besi
zers,

rois des Gerates ist
Vit 2ur gbolen Lk
ung ~ erstaunlich riedrig. Mit
Gom i NRD-5253 git sen -
en Ma Kom-
menis Emplangergoneaionen
messen lassen missen. AL
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