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Einleitung

Die im Artillerie-Heglement. 11 enthaltenen Vor-
sehriften und Grundsitze sind in crster Linio for dic
e deg Unermitiungspasonels der Al be-
stimmt: Telefor

Ulleriettheee aller Grade, soweil. sic in den Fall kom.
men, Ubermittlungsmittel einzusetzen.

Die im Artillerie-Reglement. 11 enthaltenen lak-
tischen Anordnungen stellen keine unabanderlichen,
schematischen Regeln dar, sondern vielmehr Beispiele,
die jedesmal der Lage entsprechend sinngema an
wenden sind.




L. Teil
Das Material und dessen Unterhalt

1. Absemitt
Beschreibung und Wirkungsweise

I ’\Ilaem!lnn
: Dhersiehy, aber das Material und dio Transport-
mittel: e o) Stares as)
inioiten \ler Antllorio sugolenton Matori

jortmittel l-nllmltcn e Anbange N1 o .
Inzeineiton sind n Ausristungsetats er

iehtlich,
n

Teletonmaterial

A. Die Tetefonapparate

1. Funktionsprinzip und Beschreibung
der cinzelnen Bestandteile

2. Algemelnes:

Iclc’mnppwau\ dangonat,

Siromireis.

Grundeatr
o primEren . sinom sekum 4oen

Privip eines
ich_besteht

- D plmbes Stk 3t ol
htasto SP.

romquelle B,
< Mikroton M, die pr
Teklan der Indukiionsspule J, die St

A g
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b. D sekandde Somirss enthilt
Wickdlung dor nduktionsspule J, i [I(vrl,cle!nn
T und dis AnschiuBKlommen La und

o Weltere B Dlrlunupr\nmws
Kinnen s

3. Die Batterie (Bild 28): Als Stromquelle werden
gnlv\mirht- Elemente. verwendel. Die Ballerio der

best
von denen u-«h-: Spannung
b Die beiden Elemente werden
i Scnc"(-wl et das heil mr.w--m.\. Poldraht des
einen Elementes wird i der positiven Polklomme des
ndarn vorban die Baterie gebrauchslertia
I ishas, snd il BlemElD easbionn. Dl Jut
ach der jedem Element aufgedruckton Vorschrift zu
geschoher

(Trockenelemente),
ol er

4. Das Mikrofon (1ild 2)
entateenden” Seivelen
gen

el i beim Sprechen
slekirische Schwingun-
Primarstromkreises bestent im Prinzip
Sehuse G mit Mu.«nm Foderkontakt K
mbrane M. An d it der e
ndet. sich cin Fi i eine T
Koo platte P ischen Mem
n H dient
platte

L

Zur Aufnalime von ie K

oL dreh chnen, Federkontakt it der. Hoeks

Gelituses fest verbunden und wird mil_dem ¥

Tusamron durch ine besondere Kapsl $ i Sl utze
hitterungen gehallen

gogen starke E:







Die Wirkung des Mikrofons beruh darauf, da boim
Sprechen gogen die Mombrano Erschatteringon dor
i e in loser Verbindung stchenden Koblenkormer
eintreten. Dadurch ent e dnderndor
Wi

ech-
3 er Induktmux—
inen Tnduktionsweehsoisirom orseop

5 Dus Teloton andelt, dio dlidrishen, Ste

agert. ist, ind Diahtsgonen goschobon.

Die Zuleit .«-e" sind it den Windungen der Spulen

verbunden, brane (WelGesenblech) it durc
chrauben fesigosps

kel mit

ll{nm\l(c]lrl Wil Nebengeriusche vonr Ot
L tolgende

durchflossen,
Stark

o doy Telotons
Draleen Sox o
b Strommichlung

guetismus goschwicht, <o snifornt. sich di. 1
brane infolge ihrer Federaatt etwas vom Mogneton;
ird dor Magnetismus gestarkt, dann wird sie noch
Tl tmgozogen Dye: Nersprase fait bl Bevs-
umgen aus die don magnelishen V n en

Bewagungen dor Membrans esssugon
Das Telofon ist. aber auch als Sende yerwendbar,
Spricht. man gegen die Telefonmembrane, so wird diess

17



in Selnwingungen verselsl, Sic entiernt sich somit bald
ahert sie sich
o

e rare it v
der Vorwendung cines Wikratone, Wt such die Sprache
weniger deu

6. Die dtomopule wanil e o s
e gz
Battoricgl inon das Telefon.

tion betitizenden Wechsehirom um
Stromis Lt som
leitung. Der Weehselstrom
Vicoasidarands mm.m.-,, [

gen des

en besser und ko il einerr D
Dic mm.m...»\,mw “,n e nd
et aE AT OngeL u.L Leitung

e Glelehsteomitets gegon die Auben
2 abruschlieen
Uw Tnduktionsspule be
riben glilicien cen
Kipfe aus Holz geschoben s
‘it Drahiwieklangen. Die aus dicke.
de P une: ntere
o s donne-
Kundaryicklung. Bild 3 gt
das Prinzip der Induktionsspul

s cinem von Weich-
aber des-

e Wirkangraeae dor Induklonsspulo ot folgends
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duktionsspule hochgesp: e Induklionssizomo Wech-
trome) erzeuzt, die, wenn sic auf die Wicklungen
angeschalletén Telefones ele o e
Membrane zum Sehwingen bringen und dadurch eincn
Ton erzeugen.

~Lsitsag

ok

Botheric

. Der Summer dient. zum Aufrufen von
in Ausnahmefallen auch von Stationen

en von Morsesignalen. v besteht im |
einem Metallgeliuse, das im Innern ci
magneten enthall. Auf dem Gehiusera




merplate, an der cin Welchoisenanker bofusligh
n geringom Abstand abor den Polen

neten ebt. Oberhalb der Summer-
iegt in vom Gehiuse isalerler Ouerbalken,
Ser dm ‘Kontnktachruube mil ainom, Pltnatif, trag:
Die: L gogen dic Summerplatte,
eeorn borhr. aine. aut the patosligts Bromzefedor,
Welche durch die Regulierschraube starker oder
Sehwichor gospannt wordon Kan

des Summers beruht auf dem Prn
e M-H»umu-vlnm]mu (Bild ). Der Strom wird
Kontakt & auf den Anker b
rst uf die Spule geleitet. Durch den
Ehromiiu entetent. Kicktromagnetismus. Der Anker b
wied anguiogen und dudurch der Konlakt bel o
und_ dan der Stromkes unterbrochen, Die
egetisere Wiskung hOrt aut; dor Anker wird los.




gelassen und legt sich, unterstatz
fedor c, wieder am. Kontaki
Vorg: il v

der Abreig-
una ‘dor goschilderts

e st

bstunter r mit hoher
st (500300 Cron chungen in
der \m...wy, jo Urten Schwingungen cin, s dog

ton el

.oum U ,.mn.mm.mn.».x
Kraft

wondot man i Frine
sehaltu

und dio an diesem ! s
stationen durch de
telefonlitungen kann et Tratae oo Jomt
Gegenstation vervendst worden, wenn an diose
Weehs Kor

aine Fontrate, b, Vorm

Fallklappe ang on ist, Vermitihungokisteh

Moa. 18 und it humm(‘lwlnmzelrhnl sprechen

utruf nicht

erliutert Ko ~Imklmn~pr
7w

is wischen den

i elnos Huteisendanermagneton. bollnsns
“formiger drehbarer Ank

© Spule nmwickell s,

griougt in dem suinem N-Pal i

ot I’Inmchluw i er mm.m.l
erliert. cr den Magnelismus allmahiich and. wivd 1
Kreehistelne ot n.u,.m.mm\

Wird er weiter gedrehl, so magnetisiert der Anker
Aieder, und svar jtat. uingekelr, wio Vorhor. Nach
einer halben  Ankerdrehung findet also ¢in Um-




magactisieren stal, wodureh in der Aukerspule pach
dem Induktionsgesetz ci Wi

der Auker sehneller gedrehl, so
Stromstobe weelselnder Riehtus

chine. Die Stromabnahme
an der Achse des Ankers
ng der
nicht

somitcine Wochselsromn
dic

ers dreht man diese nittelbar, sondern

mit. Hilfe ciner Oberse

9. D Weehueltronnyecker bezcckl, don von dee
nduklor vorgenommenen

ot ™ mncham. e bostent i der Hiupl-




sache aus zwei Elekiromagnetspules
polarisierten Auker und funktionicrl
Grundsatzen (val. Bild 6):

und_cinem
e fo




Pol $ wird so he aber

ivd cin in_seinem
nier 5o betostizt, da
polschenkel zu liegen

er Weeker spricht nur auf den von der ¢
station kommenden Rufstrom an. Beim Dre

richtung betatigl, \hr don Wocker
Summerton ko N'h»clmuvn\wrkrr n
Ansprechen gebracht. werdor

Kondensator hat dic
Gieiohsirom den Weg ‘olsiandig ogen
o ‘vach.deren Froquens nar

B,

Faetien . Autora

gowisso Str

wieder m.mu.m

Kann, t man Kapazita

Kmulcnmlm besoht aus zwel Mt
sol chenlagen vone

Inache:
pander g6

aie
renn. s

2%




Die Wirkung cines Kondensators boruht daraut
dal, sobald an beide M

tidoner Vol
trizititen

e steten Wei
Metalitiche und treibe dern
cinen plichwortigen Strom aus. Die. Wirkung st
disele als ob ein \\ul\whlmm durchginge.

elefon d 0 Kondensator zum Zurick-
nallen andoror s Felstonsisommn

el ihres Vorzeicl
der.

immer die eir

1. Die Drosselspule wirkl umgekehrt wie der
Komdensato. Sio clz, cinem Glefetrom mir go-
ringen’ Widerstan

tgegen, Weehselstromen da-
iegen cinen grolen; sio st a.m nulw Umstanden
gar nicht durch, d.h. drossell
Die. Drosselspule [

S e dom Tweek,
e Spule cine mehr
iger groBe Windungszahl,

12. Der Witorstand st sine sintsche Draltapule
a Stro
ot

Oherspammunscterangen

.\..,gm; Lostchen im0 Netmiibohan, . son
in_ciner Tohre. mit Gasgomisch

o Day el Siabchon o o orbindtog s dor
Leitung, das andere mil dor Erde. Das lotstero hat
die Aufpabe, e i Lot oder Station sfabnich
werdenten Stsdme nach der Frdo abuiien,
e o Edelgasichorungen 7u kon
{olarn: Sle massen srstes werdem, wenn oo ver.
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oder 7

nolzon sind

. Die Lauthortaste, Durch Drack
riasts wird die se

Spule dberbrack.
tork. durcy Uvmn-hu

1o Wi Gor Tamaktions
vor

von
Teletone. Inuter anep tasi
loszulassen, sobuld man selbst. ins umm. vesuon
will. Die gléiche Schaltung wird bei einzelnen Apparat-
typen durch Loslassen der Srechtacts ‘beim Horen
bewi

2. Das allgeme iktionsprin
der Telefonapparate

15, I Zusammenhang ergivt sih o ktionie-
o feton: s aus den Bildern 7 bis 10.
e Soha i . ode Apparat beigegeben.
Nied: derSprechtaste wird
Mikrafon in n den ILllIrnr\Immkm‘ singesehalet (dick
o n Sprechen sraeug-

Iellan wikd e Mikrofonmentbran n Sch
i« adurch. 1o hintor. b Tiegendon
oblenkomer. enger oder loser. anein
werden. Dadureh bieten sic dem durcl
Lorisizom lnen wechselden Wderstand, so dai der

dureh die Primarwicklung der Induktionss

lendo Steom von wechselnder Starke

Schwanicungen i des nstirke erze der
ndarwicklu ko rom, der Qurch

die Auenleitung direkt auf di ne der Gegen-
station geloitel wird, deren Membrane In Selivingun-
gen versetzt und so das gesprochene Worl wiedergibt.
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Dureh Niederdracken der S

Aubenleitung ieek! auf i
ertrigt und dorl. den

QR ——




3. Die einzelnen Apparatiypen

esbaut.
nd_dic

W agen
im Wagen

n I n
verataon imuphestandiele des AMLTE. sind. (vgl
pild 12)

a. Der Handypparat (8l 1), Seine Wikeofonkapsel
. B ol yorsohtig  bandaben,
Leitungss

nwulen /..mmmu eren »mmnru.mm.m

autgorafen wid, und 20 diner allfalligen ('bermitt-

lung von Mo
- Dus p...,.mm mmen mit einem
P N ebontach uniorgebrachi:
hoich Konstruiort wio. dus Teiefon des T
apparates. ML Hilf de Raftzompee koo s zur
‘ wendel werden. Die

" dorjonigon des Handappa-
5w - Das Kopftelefon wird an das
Tochte Ohr gesehnallt, Leitungsschnut nach unten
. Die Batterie ist im Einsatzkasten untergebracht.
. Die Tndulktionsspute [hro Primarvickiung wird

durch Dracken der Sprech- oder Summertaste i

is rmgcn\l«l\lol Die

Kundarwi s Kopftolefon e
da Teleton des 11 mdAp'l.lmlus ekt mit den
Klemmen der Autenleitung verbu




©. Der Summer ist ein Siemenssummer.
. Zwel Ko

bildu

m Unterbrecher des Summers, was 7
cinom Sllmahichon Abbronnen {ihron wirie
Zwvei Uherspa

ngssicherungen.






. s et

ek s ngpohm d

angebrachL. Dber die Suberen

Bld 13 Autachiug, Handapparat i Kopftoleton s
b und ahnlich untergebrachi

anzuschlieBen und somit eine Kleine Zentrale
armichien. Wegen dor Parallelschalbung der ange
shlosse ber den Nuchtel, dad

Shien von Virmilt:
imgshaelohen. 13 Zontral verwendet werden
e F.TT Mod. 25 . keine Stopsel or-
handen; dafr sin Noparat 3 Kiini
u.gmmn aie mmenschogon awoler
© dureh cine Verbindungsshnur erlauben,
die an Stelle dor Sopea i thmnm unter”
webr:  Kllake 1 erlaubt Mithiren re-

tlich
¥

Ehom. Sl diont . Aniehtus an Zentroten
imdere Apparate. Riinke 2 halet den oeen
Apparat ab und. dient nur sur Verbindung m
anderen 1

Die Drosshapuie dient._beinn
Lelefonnetz. zam Aufrufen der 7
sshend hen sauf d ll'Llthcn

er Umschal F.TL und C.TL). fst

der Umschalter ntomal. Sebiue

Sechin and Traho, Doppelbaieh pestél

der Stromkreis aber einen Kondensator go)

Diese Einstellung mu erfolze
wenn es sich um gleiehzeitige Verwendung der
Linie for Telefonie und Telegrafio handelt;

3




— wenn der Tf.Apparat an ein Zivilnetz mit Zey
Irsitatlsrl spgstehloamn 0, 10, la1g8 il
diesem nicht. gespr

n der Tolef

Dgeschioasen wird,
die an der gl chieon I
Ist der Umschalter auf ,C13 und auton

A
o n‘wwlolll o, umgehil dor
Kor

Zivilnetz m
‘und alno deren Station

schlos-
ist, rufen und
it ihf geaprochen werden soll

. Induktor. Bei simtlichen F.T1. wird neb
Appuratenkasten in sinem besonderen Holskisl
chen cin_ Induklor angebracht. Dicser wird m
seinen beiden Dy die Klommen 1,.-
und Lb dos .1, angeschions AuBenleitung
it s ibrmeend
hisben

18, Dus Armotlton Mod 8 (A1), Der Apparst
st far den Sprechve mer s die andern
Rbparate, e keine Sprechiniic vorbanden it da den

ter geschlosben wind: Das ATL st in cinen
kasten cingob: einom Tragriomon vnseheu
B ok seatiitn B Abgetat Suf Ao Hk
oder e die Sl tragar. D Pesansile Sind
im Prinip e gleichen wio bei F.TI. Das ATE. be-
. einon, Albissummer, Ein Schaltschema des, Appa-
Fabes befindot. sich auf der Innensate soines Kasten-
Geckols, dor aulgeklappl, ein Vordach bildel. Far

36



s drmeiton 71)
1. Handspparat Somm i an v
e bindan

£ Kopihirer
nicht vorteilhaft, ATf. zu ver-

SehieBleitungen

mikrofons (Zif
erschoptt werden, Uber Anordnung und Bessichnung
Bestandteile 3 Ti. Die Taimken
1. For die Hand-

Werdon gloeh verwondol wit poim I
habung des A.TL. gelten folgende Foge

a7



Vorhereitung des ATL zum Betrieh:
ekl hoben und Kabel ¢
herauanehn
 Hundapparal durch lechtes Dracken mach
oben herausnehmen;
Kopfhorer von seinemt Triger losen und h
ausnehmen;
— Gabelumschalter herausziehen und  Hand-
apparal. darauflegen

Handapy:

Herausklappen und Festschrauben der Induk-
tovenkurbel;

- Leitung rdung herstellen.

Betrieh:

- I|'|ml.||\p:u:n. mitder linken Hand fas
fon oder Zentrale mit. Induktor oder
Snmmol aufrufen;

i, dee Siechen; den Hancappaiat
Sonkrecht hatten
~ bei sehwachem Empfang anf Lauthortaste

ek daraut achien, G e bem Sprechen

osgelassen wird

S 48) Codgel oot o ogacs
siton o Tt e ol mil -
duktor, vel. it 23);

% n.mkw,.m g
i,

arates auf den Gabel
Bttt mieht wn-

notiger ntider,
Einpacken:
Leitung und Erdung losen;

~— Induktorenkurbel losen und autklappen;




Aufbau dos
noch I‘uILuuh

und den Gabelun-

Kopthirer versorgen, Kabel nach links;
ok e vorhandonon Begelch
Gabelumschller egen, leicht

oot
, in den Kaste

s Zentraltelefon

. 1 Tt it in cinen it Trag-
1 versehonen ol

ten cingebaut. Uber den
wibt 1 15 Aufsehlub. Daru sind
rluterungen nitig: 2
Koy nmlmm mit AnschluBschour st in
i ery st

cinem bes Lederfulleral versorg!
el gebaut wie dasjonige des Ari-T
Die Ansehlubklemmen sind an der augeren Ka-
stenwand vur]vr bt

Sl heklinke, o
Anschl nkllnhv und eine
DindungsKin
angebracht
2 a

1 bezeichnete

Die herausklappbure Swmmertase und die Laut-
rtaste sowie die durch erachlstianen
Deckel verdeckto Kinsatzstele i die Lnduktoren-
Kuehel befiden il an dor Koplielo dos Kalen

¢ Induktorenkurbel §
1 Kaaton vemorgt,

nom




S iate )

s ut der
neren Seite des Kastendeckels angebracht, Die

Prinzipschaltung ist aus den Bildern 9 und 10 er-

sichtlich

f. Der Handapparat mit Anschlubschnur liegl auf
dem Einsatzkasten. Er entspricht demjenigen des

©. Das genaue

0



" und

L dem Untersehied, dad er keine Sum-

mertaste besitzL.

Der Umsehalthebel des Umsehalters mit den Kon-

takstalon o Dopplboteish ind Zontralbeitere-

ruf soll wie folgt gestellt s

— far Betrieh auf Peluklzlnnlelmnueu (also far
die Verwendung bei der Art.): Hebel immer
auf den Kontakl ,CB, Aufruf, Sprechen,

tellen;

und wahrend des Sprechens mi
Toune antralbatoceniatoms eboy wef - nt.
ruf und Sprechen® stellen;
bei Doppelbetieh (glechzeitiges Toltonieren
und Telograflren auf demselben Dratt)

gesprochen wird: Hebel aut Yrane
und Doyprllicmeh“

AT, gldebaeity n_oin ange-
s G o e "Rt o D
betrieb stelles
Nech Losn von Deskslschrsube, Boden-
schraube sow oten und schwarzen An-
it e Kaeinsm, Eana,ds. Fims
ozt werds

suakasten herausgezogen werae
weitere Teile

Die Batterie I g:m h geb o beim Art.
ot b an ot L mgiwand o Einsatzkastons
et und heieulmclv1\|\<chluuklemmnn

Der Kurbelndultor bofindot sich uf dor gllchen
e vt b Kilken fo den Kapfhorer

Daril

bbb

Wechuolstrommecker, Summer, Induktionsspule,
. Summertast

otor e e Lowircute, betmdon Sch auf dor

1



andern Seite de . Die Kondensators
Srmoglichen don Aneeh des tu

i Doppelbetrieh und. Zentralbat

Der Umschalter ist gleich wie beim F.T.







1. Die Oberspannungssicherungen befinden sich
nneren Setonfach des nstoms und sin il il
dem Einsatzkaston. herausnghmbar, sind
gleich Konstruiert wie beim ArLTL. (Bild 17)

20. b Behachtertlfon BTL) s e
e G i o Mt e 7 st
ot mmicroton
St Hppalkoptidrer susgorasier.
D Brustmiaaton wid it cinen brion fachen
ik i O e Ldeuntatge sestacd, e
a afon it i

er st
Tougahiuse um eino waagrechto Achse rebar, a0 dnt
der Trichter in einer Ebene bequem verstellt werden
Kann,

Doppelkopthore derriemen befestit,
deren Linge versilll werde . Eine Leitungs’
schnur, deren Ende als zeipoliger Stecker ausgebildel
ist, fahrt von den Kopfhorern zu einem Steckkontakl

am Trager des Brustmikrofone:
amitur wird em vierpoligen
nd der mmm\.nnmm be-
hend des Finsatz-

Spred
Stecker, der
findet, an_der’
Kastons

tspree
hgeschiossen.

21. Brust- und_Kehlkopimikrofongarnituren sind
den Batterien als Hilfsmitlel zugeteilt und konnen in
gewissen Fallen die Feuerleitung vereinfacher

- Dle Brustmilrofongaraitur (14, 183) gestatiel
den direklonVerkehr zwischen Schie
und ‘Sehedofiier und die Finsparu

aer







fonsoldaten, indem der Telefor
des Brustmikrofons sich gleichs
betatigen kann.
Beschreibu
tuchsack mil Ty
sorgl und setzt
— Brosmiksoton, it Wikrofonteil und sei
o angebrachier Stockbaclse, sowie siner

g
- Sekretin

Die Garnitur ist in cinem Se
femen und » it vor-
ieh zusam

1 pﬂmn-r vml
Ve nit

L
«mpyul Apoligen Steckbachse versehen st
tangen fadrigen G

Gesson elno
a
mit. Haken for

i Tpolizen Steckes
ndcre Ende inb yole Steckbenes
stunge

sammenser; rutar: n Verbindung
mil_ cinem A, prechgarnitur wie

folgt. zusammengesetzt:

Ipoliger es Handapparates des
AL e ulvwlwn nd i ‘desson. Trelge.
Ste Stecker des kur-

il joppel-1pol Leckbiichse des
Karson Kabela dus Tange Kabel und den
Sty dos AT sistotken;
an der Steckbiochse des langen Kubels das
Hnl<lnukm[nn ansehlictien

n der en Steckbachse des Brust-
Inkrefons flon Doppekepirer amecken;




b

den Zugsentlustungahaken des langen K-
m Leibgurt. hefestigen

s lange Kabelgestatist dem Schit-
Kom bay. Selistafoor, sich 50 m.
Vom Teletonapparal 7 ontfernen. Mit Hile
o Kophpra e Telstonapparates wnd des.
am Kurzen Kabel «...L-Mv.\mm.m Hand-
apparates lefonapparal
aueh gesprochy
Zum Betrich ist
Bei geschlossenem

prechrichter zu offnen.
chrichar it die Batc
be T n Ve

éats
b Spresten i Brastmiiolon

endapparat uea ATE ekt au e

mschalter tiegen, weil sons

rels unterbrochen ist

Die Keblkoptmilror
dung in

jarnitur st for dic Verbi
Batterie bestimmt.

2 nem.r..nm..u

ristunge
i Auer atng for den Soh

Ausrdstungen for die G
1 Teserveimtstung (Kiston Nr. 1

r gestal
Savesdrahtigen oden
ten Leitu o verbis
taster dienen zm Ein- und Aussehalten
des Mikrofonstromkreises. Die Handtaster

a7



Kebikopfmikrofongaritne

der Keblkoptmikrotongurniar sind it
eder

takt

ppelkopt-
arer. ulul l\«lvm»prmmomn Konnen auch
bei aufgesetztem Stahlhe




Verwendung: Die vorshiodenen Aussistungen
werden zum Belrieb je nach Bedarf cin-
nder verbunden.
von jeder cinzelnen
hlossenen Sta-

Station aus mit allen
tionen gleichzeitig 2 sprechen.

19



5. Der Transport dee Garnituren o
el er ippomobllen Artiler

o
et dam Calysonbimatoogen Mo 4, §
sorvegarnitur auf dem Taranetfourgon
(SeF.A, alle § Garitar
Sonhinierwagen unter der S

i der emr"(-,\nmrrle s Oberast
echtsbi

e
zen Nr. 1 und 1, je
seschiltz-Lastwaze

dor riller
o Gommata Lt
nitur auf den

B. Das Zentralematerial

2. Allgemeines, Nit dem der
Roinkom g et iy il
Zentralen :

Zentralen aus G.TI.
en aus Vermittngskastchen (V.K.).

Mot 18 und 32
sind aus Bild 19 ersichtlich, Dic
an m nconand jodeny i
angobreciten. Sehaltzohema_dargestall
et zum Bau von
\nmnum\lﬁu( Leitungen mit
ngeschiosson worden, wemn am bolrll
lolle des Summofschauiciohens cine Full

ek uf Funklionieren und
e e VG g Togendes:
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b,

A der Klemme La wird dr |
Al

sen. An der Klemme L/E
i Seretong, wa doppeldviniigen
der Lb-Draht. anzuschlicten.
Das_aufsetzbare
Kleines
Hollunderkngelchen, die
haube g 0.
wird au das VK. autgoseat, mumn die I\mdrn
Kontakistifte

dad sich die Hollun rkogelchen bewegen.
ummmg entstel
Die Fallidappe kunn an St
ey gesckt werden spri
pemn mit Induidor ...,gmuon wird
Falle wird ecin Sehauzeichen
Durn Drackon oot den Ruckstellsnopt wird die
luppe wieder getiben. Dies schehen,
wenn die v Veibindung borgesait

r Sprechhiehel ist berschriehen mit , Abfragen,
Ruten, Mithoren”. r kann o dre Stelungen
gebracht wer

s Iu.»::lclhl

g rehs (Normalsellung):

baw. Fallklappe ist.

e G e o s

aber nicht.

Extromsellungrechle (Abfragetalung): wonn
hhebel malstellung nach

Tonste eaROck Wik, I of anetehi: Susam.
schauzeichen, baw. mummuwna abgeschal-
o eapparat. cingeschal-

]
|
.



- Die Vermitiungaklinke

fet Sobald dor Sprechiabel nicht meh nieder-
gedrickt rkma R
Fr“lio Normaliage rurack
== Lkttt (Daiemprashaf) i
zeichen, bzw. Fallklappe ist abgeschal
Strom wind dureh dic Verbindungrechien
Abfrageapparat geleitet.

Extromstellung rechis wid Linksstelung or-

et s clesalie Sctaliuse. ol doe i

lung ver) Sprxhisbl In seme

Lage. n.m Stkiig ok ot Tor. e

bestimmt und sallcin sellener Ausnabn o
birageapparat n der Rogel ghe

Pousmpriaie sobres mandon Ao

iatohen des
rdendic

Du
VK.

'N(,h\oswucn Loltungen il
nden Summerscluuseichen,
,.uummc uc; VK, opsel

Dio Tukeklahe: Wird 0t et Lelcung)iont
gesprochen, 0 mud der Sopsl des betrefenden
ok in dor 1 stecken, Disso dient nur
i Seinty dos Stapsete o nio ey

hingon darf, um Erd. und Kurzsehltsso 7 ver
meide

- Die Verbindugudioken, (an der Seitamwand)

dienen zum_direkten don des Abfrage-
Ubparates vermitisl Stopeihmar.

- Die Verbindungssebionen an Vorder- und Rock-
K

seie sind 0 den Zusamimenschlud mehreres V.]
T cinet Zentrale bestimmt.







iitlungskiistehen Mod. 38 (Bild 2
ne wesentliche Verbessorung der V.K. 18 u

¢ Das V. rd gleich verwendet
it m.m-w..um. 1 clok:
trische Schaltung sind derart, dali
seHIuB mil VK. 18 nd 32 i einer Zentrale ohno

usfohrung entaprich,
n der V.K. 18 si
o Tolgoads Amdbmonos i

Die Fulliappe s fst. lngoba, Sie
sowohl auf Induktor, als w

afrul. Die Rickstelln
folgt dureh Druck auf d

cugirt

de Tapps on
: Ricketelmesnt

wreielien (ritl unter anderm in
wenn die Zentrale cine Aufien:
ittels Induktor nute

Obertrager ist s elngebaut b gstattel
olme besondere Vorkehr arabiige und
den. Durch

al

be

Auenstationen erviclt. e Vortel loet du,

dog der Dotriey sicheror und dieAbloreh.
mindert wird,

Der Kippsehalter dient zum Ein- und Absclal-
fen der Aulenleitung. i <ol smer auf Stel-
stehen,




— Eine Konektelriehtiog e, bestimmt. e don
AnsohluD,oines Weekers oder iner

Tampe mit eigen

ird beim Fallon uz

schlossen un

Kiappe nul\ckl(:)tdll
solel

ker,

hienon zu_orfolgon. (eine_ auf dem
e andere an der Rickwand).

. Das Drahimaterial

25, D Goochtadraht enthilt s Secloinon Kuptor,
tahld:

rahte, welche zu ihrer Isolierung mit
i mprignisrion HianTamvickling versehen sind.
4 2 km Draht u

Draht durch zwei

Seheiben sind sehr dtinn; daher
it dem Reflen vorsichtig nms i e Gamlait
einer Rolle betrigt etwa 4,5—1,9

Der Gefechtsdraht. neuer Konstruktion ist durcl
s e o sne dogpetts SoAme iR
isoiert.

T Draht verwendet.
Di biert und mit Bandern verschen,

e Rol
even Forba dle Guatint de Drabies anacigts

1. Kategorie: Isolation gut, 0—50
Flicke.

Blaues Band

Rotes Band: Isolation gut, 51 bis

|
i



Gelbes Band: 3. Kategori fonmittelmtie
o e e Ctesato

| mil ciner Seele qus nur cinem St
draht

Das Band dart nicht_ abgeschnition werden. Der

Draht 1. Kategorie soll far wichtigere Ubungen reser-

Viert blsiben. Eine der plombierton Rolle heigefogto

kelte enthalt:

Zeughaus, da

~ Widerstona der Foll
Anzall der T
Drahtkategorie

Draht revidiert hat;
Ohm:

revidierenden Arbeiters
¢ Etikelte muB autbewahrt werden und st
Roklamationen beizulegon.

allen

& ldiatel Mod. ¢ enthll als Sele cinen
Kupter: unu neun Ahlm die mi cinr G

Sehaeht naert i, welcho
asserdicnion. Hontumoppoung
Kabelrollen derhippomobilen

cim Sohulmateial it teilweise noch dteres Kabel
andeser Bavart vorhandon
21. Die Erdlitze besteht aus einem blanken, schnur-

thnlichen Gewebe feinor Kupterdrihto und dient zur
Verbindung des Apparates mit der Erde. Damit sic
Als

Durchmesser verwendel werden.



Der solirts Kups
ummi isolierer u inpragni
ylumuieklung «mnmm. l\lmlmnl .
Kurze Lot A

e Drahirole s Apy

D. Baumalerial und Werkzeug

20. Dl Gelechtudrabtuinde dient zum Aut. und
Abrollen des Dr Die Drabtrlle mu so aut dio
s goschobon werden, daf der Drant boim Abrolin

Tioll woz, und beim Aufrolien ntor

e geftel i, cim Abrolle
Winde in der rect nm. Hand gelragen; der
an don. Seienw dor Kallen niht Nlnn, el
sonst di 5o “mv o it hen
des Bremsgrite: \I'mllrn P e o
Qa8 dor Draht i it bleibL, Der.
remsgrift st zu idung des T lektrisierns dos
ragers mil solierband zu wmvickeln. Abgenutte
Bremsbacken s

Beim Autolon wira s Windo aut
geschnalll

es

s Brustbrett

30. Die Feldkabelrolle.

Das Feldkabel st mit

.



stalle defkt eive Beder, dio su siner Ko
ube faliet, welche aim Arm des
L s R noriohat Sekub s Hor.
r Sprechverbindung wibrend des
Abrollen wird die Kabelrolle
k..n..-umun-« et

el

stelung mmh

u.: nlm

At ot Wob Darin sind e Kurbe
T hatwindigs. Mate

 der Rollo mit dom oty
lle geschobon und
herausgesogens Kabelende an dor. Ach
e e Bt oo Kataan
raghigel bedseiig cingestorkl und mil. dem
befest o Kabelrolle aus
gelschraube
it Sehtaube des ool

Zum Baw und Al wid das Kefl wie i Tor-
nister auf dem Rilcken gelrag: 1 Abbau kann
©s aueh vor dem Leib gelr:

- Dle 1000 m-Feldkaelrole. Das Feldiabel ist mil
blanken Enden aufgerollt. Vom inneren Kabel-
ende sind ctwa 2 m durch um,m.um.n«um,

nd um die krei

Scheibe heramge.
1 der dort angebrach-

Bau nnd r\hlum

Mod. Genie* so eingelegt,
fe der Rollenachse in das
Lager it don- /m.mlc... 2u lisgen kommt.
Wahrend des Baues ki m Kabelrel keine
Sindige Sprcchverhinduns hergostont werden

59



s Kabelreit besteht aus einem Traggestell mit
Tragriemen, Rackenpolster und zwei un
kh.,,,nmm. Cragarmen. Dor rechisetige Trag-

arm enthall neben dem Lo abn

ager ein

dav Teserve)
Traggesens ectge

sot urbeln
Sind o unteren Tell des

schnallL.

1.
Draics oer dex Ko
an ilirem oberen hmu eine

abelstangen dionen, zum Hoctlegen des
ind dreiteilig und tragen

Gabel it aton unek o
den zu verlegenden Draht
i b whm ,indem

S st vespisiohon b 4t
Drahi: durch den offenen Ring goht; hieraut wird dic
Stangs wieder nach rechis gedret, Dabel s darau 2
achten, dad der Draht angespanat leibl, Zum Losen
ahios wied uTgoksbeL veriabien
“Far die. Gobirgs.Artilleie sind Aufsatzstocke for
Bergulocko vorhanden, so dab dico uls Gabelstangen
verwendbar si

32 Dic iien ol Vesbndptische Lt aus
Segeltuch. Dicje W Kabelba e (bt Pl
. Tt Arihore) o Tragral betestigh Eing
Vinentascho. onihal tigondos for don. Colungioms
notige Material:

— eine Linienzange zur Herstellung von Drabtver-
ndungen;
eine Rolle Isolierband; dieses mit. einer was
dishten, iolioronden Massy gtrinkto Bauanwoll

ni zur Reparatur von boschadigten 1soa.

onsumidiiong

— in Brottehen mit verzinntem Kupfordraht odor
Binddraht. nt zur Erstellung permancoter

60




n Reparaturen. Als

Fuldiabolnicke und zu and
far nicht verwendet wer-

Erddraht dart

— oin Drstlohen it goeortom Bindtadon, Er wird
gebraucht band um

vickelien Ficke, s Hosthaiton don Brahl
‘Gen Tolion und u Shnlichen Zcls

ng mit 10 Verbindunge
s s Getechisrantons

den

—5 noor\ewlemnwu,

Bachse mit Lotdraht.
versloberny
ugkiste des Telstonvagons erginat worden
durch ein Bro mit b,rdhLy!. ein Brettchen
SR ol Waptondeait o Lederhand-

o aus dor

Linientaschen _dor Taeto

Die Sortim
Motor-Artillerie sind vollstin

te der
ausgernstet.

1IL Das Material fir den optischen Signaldienst
A. Das Signalgerdt 1922 (5.6. 22)

1. Beschreibung

Allgemeines. Das
mit e

L ein Hohlspiegelgorat
Giohlampe als thhlqur‘llc ‘Als Stromquelle

Yabeldynamo; ¢ konnen Jadoch auch
Abkcrmatonon. oder rockenbatterien dazu verwen

nahme de
cgon Basspertiasin st agoueoeid s



35. 1 il dusammensollis:
bar und 1 iemen verslin, der
nem Bigel befestizl Trae
Doyt i et bcnern 10r die Stativepszen.

36. Die Signallampe besteht aus
gobause, an dom. folgende Bestand
nd (Bild 21)

npen-
angebracht

der Lampentriger dient zum Aufsetzen und fie-
festigen der Lampe auf dem Statiy.

npentassung e
T mmw a
LKL \

- die Glan
sehiub
Le; s

2 einon Bajonettve
Glithlampen (6.
bis auf eine Lichiaus.

rsillat il sohware lnckiert, un
Steoulicht 7 vermolden Dl Offung des Lieht-
G
ien Lampen

ehtaustrilts-

altnungen grin, ok o Kiert, 7um Blinken mit
rbigem Licht. Der spiralfirmize Glahfaden steht

eagi I DrSRRAAL des.Shiseees

der Gas-Parabolplege logt aut Asbest und wi
von_einem ert alten. Er be-
e D10 o s sl Sesarei:
von 60 mm;










die Kugellinse leuchtel auf, sobald die Lampe
brennt. Deren Funktionieren Kann somit von der
Rackseite aus kontrolliert )

Diopter, Richtternrohs una Trippelstreiten dienen

s o 1 A
der /enheu ,.,, Gogenstation bonat

stecher si u jedoch vorzuzichen. Der Trippel-
streifen I)rm/t ein fostes und cin verschicbbares
Rauchgla

— das aweiadrig. Es verbindel Strom-

abe
t|ur|lc und Lampe und s mit dicso Ton verbunden:
m andern Ende tragl e cinen Doppelstocker zum

. Br kann mit. Hilfo m
Daverlichtstellung  fostgel

werden,

1. Die Kubeltynamo (Bild 22) §5lsaio, Nebor.
schlusdy 10 Watt Leistun ergibl bei
70 Dreungen dor Handkurber cine ap. nung
von m“(. 8 Vol Das Voltmetr seigt die Maschinen-
spannung an Dicse darf bei cing, gesclalteter Glanlampe
micht ber § Volt steigen, weil sons pe durch-
Drennt Aut don m Gebiusesockel 5L ne doppeinonse
Steckiose aufgesetrt. Dioso diont. zum Askelag dsa
Lichikatls In e Bonransen der Grundplat
kstollen eingesetzt w

e









Dl Githismpacsshachiel (51 22). Die Lamp

st Do . Pesesma:

|m\ im rot bezet neten Feld darten erst verwendet
Bl

—ﬁ

aucht. sind

bane val»mlmlv L gen, e
kel i ul !vmhrcn nml u.em Sl Auswe

den Bz ockel werden

e Lot s,
.

o, Tramporite beslzt lot angebrachle
en, Rickenkissen, Ani clie und_eine
Schublade Tor Werkzeuge und Vi
sorgon des Materials al misprechend. il
erfolg

de dier hwerung der
e ackonss dusth den Fetnd. Se

40. Dic Rottilerblen

Ablesharkeit des Si

besteht aus:

en, dor i, foderndem Bogel am Lampen-
stigt

am Rahmen ange-
ten und ciner um den
Scheibe besteht. Tieide
ander gegendberiigende

v

An
Schelbe it e i it Kiinke .mgm... i, 2
dstufen, die von 1—6
Sou

stelle
m\mumll sind.

ufe cine tm elwa das
tstarke;

— Totiter, dus chontals i, Scharniren
e et

m Rah-
- |kll|urllllrr it
\\b!wucl\ .\ul die
Fornrohrer

mmimuscheln
Feldsiechern oder




Dic Wirkungsweise der ottt
Di nd Okl

3. "Die. Mohrdistun e
ntfernungen bis 7u 1k
etwa gt Enler fernungen entsprechend
ehr. bis 600 “nuf 5 kim. Nachts. verhiniers dns
Entstehen von  seheinwerferartigen
I ihren Nachtcilen.

b. Das zweiteilige .G,

nes aterial des zweiteiligen 3.6,
nsi ,mnum.n nlorgebracht. (1 41
r Vorhessorung. 4 natesigheit des Stativs i

Steinen gotul

Prinzip gleich gebaut wie
Tovten Becan eshelton worden
Hachiolgond aufgetohet

42. Der Transportkast
2) besta selich el Riemenselisser tir den
riemen. Die Signallampe cinem

SchniiL und wied von, tioms fodemmden: Kiemmieyel

for die Stgnatlampe (1314

60












gehalten. Der Kasten ist bei Nichigebr
Bon, damit nicht Staub und Regon cindi

43. Die Kurbeldynamo (Bild 26) besteht
lon: dom Gehause it Radergetriebe. und d

u schlic-
igen konnen.
us 2 T
x cigent-

tihon NebonschiuBdymamo. Boide Toll sind fost ver-
nd als vollstindige Maschine in den Tran
p..rmmn eingebaut.
Die Maschine wird urhel b

die von aut Trmaportkaston
e Waebetwele oxchabon wind. Die Skata. dos
Volumeters 1t v n subie senthar, Eir Absohgsskel
Kann durch Losen Sl abgenommen

Rutestron 1t daraof s chion, duD dor
Sonamiorslts und

Oben aut uu Deckel st cine Ledersehlaufe o
bracht el or linken Hand wilhrend des

" eim Kusbetn ot daraat 1 achten, dad dio
limko Tand nicht Sper den sochten Tand rans-
usragt, weil sie dadurl b Getahe
¢ ausgestat it Aus domselbon G

St i Handkurbel Stets mil goschlossener rechicr Hand
2u betdtigen. Die Dynamo dart nur in de setich

I * Ploimarke angogebenen Tich

o Ratnehn A (UhAE ey

2. Aufstellen und Aufpacken der
Signalgerate

44. Das Autstellen des eintelligen S.G. geschieht wie
folgt.
a. Aufstellen der Signallampe (durch den Signa-
isten)
Stativ so wstellen, du ein Stativbein in
Richtung der G fon gestellL st




beine fest in den Boden stecken, dann alle
Stativilemmschrauben test naiahén, Konnen
bei hartem Boden die Stativbeine i

nogend et in den Doden geslookl werden, $o

istel
u«l\hmp(’ ‘magiionet nahe dom Bo
den zu stehen kor
Signaliampe auetze
ostelenraube ungetabe aul Mitte stele
ilampe cinsetzen oftne S

den Spie ; sorg

Som A ncilie, s drahen
siehen; Glthlampenschachiel ischen
Tase logen;

e

ssehiegen,
auf Sauberkeit nac
evil. Rotii
Aufstellen der Dyy
Kurbeldynamo aut den Transportkasten stel-

hdem der Stecker
sesehen wurde;
erblende aufsetzen

o (durch den Dynamomann)

I T —

— dureh Dreh

profn, ab e Dynamo Span
nung ergibl; wenn nieht, ki

den Kollektorreiniger, w
schine dreht.

9

e die Ma-

) Aufpacken des cinteiligen 8.6, ist wie folgt

Yailin

. Aupacken der Dyn

hen, Verl
aster 1os

— Apparate abw ndungsstecker, evtl,

Uberwurt




~ Abnehmen und Versorgen der Kurbeln an der
Kastenrickwand;
Versorgen der Dynamo (Voltmeler gegen
Rickwand)
Aufpacken der Signallampe:
= gyl Versargen der Glohlampe (dieso dartjo
doch in der Lumpe belassen werden)
— Klemmschrauben lase
smpe im Kaston versorge, Dabei beachien:
" Holzklem Kasto pe in
den l'(le.;qu)mlll i -
der Lampenirager links
mm.umi Jiegl und das Fernrohr frei mach
vorne su iegen Kommt. Klemmbigel schlioDen.
b Yersorgen, Taslr links in die Loder:
sohlaue einstecken. Stecker links cinicgen
43

—Glablampensehach
versorgen;,

— Kastendeckel sorgtaltig schlictien, damit Kabel

hebelverschlnsse

tel in Schubfach  rechis

en Stativaapten, stecken,
Feder einschnappl. Sta

osen, Belne. chihidhen, Trig
inlegen_und untere Klemmschrauben
wieder anzichen.

46. Das Autstellen des zweitelligen 8.6, geschicht
folgendermatien:
4. Autstellen der Signallam
Zur Verbess
it des Stativs kon

: pleich

7 der Standrestig.
haurnetz verwendl




b, Aufstellen der Dynamo:
Autstllen der Maschine an gecignelem Platz;
rechts losen;
dkurbel anst
durch Drehen, an dor Handkurbal proten, ob
ing gibl; ieht, ku

Ken

die Dy
auf den m,mmm
sich die Mat areht.

aracken wobrond

47. Das Autpacken des 7
wie folgt:

iteiligen $.6G. geschicht
a. Aufpacken der Dynamo:

Abnehmen und Versorgen der Kurbel im
I der Werkzeugsehachlel;
Deckol sclion, Sctutadeckel vor Vollmeler
sebisben (nur do Vollmeter dor Fi
jor besitzon Schutzdee
Tragriemen i Roemenschion befstgen.

b, Aufpacken der Signallanpe:
orgen der Glithlampe (darf jedoch in

i belassen werden);

auszichen, evll. Uberwurf am Taster

ate abwischen

exvll, Verso
der Fassu
Stee
losen, Apy
— Klemmsehrauben losen;
ampe im Transportkasten versorgen. Dabei
Beachten: Holsklemmbigel im Kasten nach

links umlegon, Lampe an den Brottaustchnit
Slonvordorwand s

i m\|rr|\lruvcl e Ta Koo ana e

nrohe fri mach oben 7u liogen kommen

Kle
ster links
Stecker links ein

mbigel <ch
a

en, Kabel versorgen, Ta-
Ledersehlaufe. einst

7%



— Glohlampenschachtel im Schubfach im Deckel
reon” und mit :anpl‘ sichern; Pinsel,
werden rechts’ in den

o
~ Deckel sehlicfien;

~ Sativ autpacken: Schmurnstz abheben und

ntleere, Sohtzhalse aber Stativzapte

ken dab Feder cingchuappr. i
m.mmm Josen, Belne einschieben, Sclnur.
net. zwischer " ragbigel
betest lemmectrauben. on
ziche

Stativhe

gon und untoro

B. Die Signalscheiben und Austegelicher
48, 1. Die Signalsleben bestoen s cinen 1
ammenkitppbiren sweiabmigen Holsgoslel, tbor
aas cin Slo!ruherm- gespannt wird, Diesr [
0 soi s

AT St e e S 8t il da .mum.
1 und Konnen dadurch der Farbe dos Unte
Erundes einigormaben angepan, werden

" Die Signalrakelen

5. Din Sigunenbaten snthallon salwedoc i odee
aret Sterme von et arbe, so
das damit © w.w..-u Signale. gogohen werden

et leuchten im ufsiigendon As
e Fiughatm it o e ihres,

7



Scheitelpunktes, elwa 100 m Steighohe
Komm erst dic ¢igentliche Signalfarbe zum Vorschein.
Die Verpaskung der Raketen riolgt 1 Je 4 Stack
enthatt

36

m. el 30 ind

axbon).

Damit die verbrauchten Halsen nicht verloren
gehen, sollen sic nach dem AbschieBen sofort in die
ot errat gt oo doimchonen:cienien

50. Die Raketenpistole sclzt sich 7
dem Handgrifl mi ingebautem bz
ung Lau allen Manipulaionen
ot sch nisman it
ausgenommen Lwlm i
el g o
Zam Laden, wied dor Handgeit in e inke Hand
gonommen, wnd it d nd dor Auzugbagel
o voms odrhkt. Heraut wird. i Takote
derreohtn Hand in s Patronenlager geschoben i
r Laut vorsiehtg nach oben gedrac
PpL; dabel Is sreng darauf 2u achten, dad der
H.«hu b
um Ableern wird die Raketenpisiole mit beiden
Hundon s Hondgelt getnbt und it gestreckion
Armen sonkrecht. Ober den Kopt gohallen. Der Hahn

zl

bteuern von

Raketenpistole kann in_gleicher Weise zum
Abfeucrn von Leuchtraketen verwendet werden.



2. Abschnitt
Der Unterhalt des Materials
L. Allgemeines

1. Parkenst. e Feieballigkeit und zum T

Empiindlichkeit des Materials erfordern duberste
Soratit i decson ehmdlang and Untornat

Die Arboiten, die sich aut den Unterh en,

werden ik Pordienst beseichnel Man unterschento

— Tiglichen Parkdicnts e don dus betrettenden
Tag verwendete Material von den S des Ge-
briuchs befrelt wind. Es wird Wullomeh goreinigt,
dringende Reparaturen werden vorgenommen und
dafar gesorgl, daid das Material am folgenden 1

chbar sl
— Vollsanaigen Parldlenat mit Revlslons erfolgt pe-
riodisch, chentich. Er bestlt in gon
Moterairovision beatglicn 7 und Vollzthe

Ioltndiger Hatandstalng and

ligkeit, sowie in
aterials.

Teinigung dos gosamien M

1L Der Unterhalt des Telefonmaterials
A, Der Unterhalt der Telefonapparate
52. Allemelnes: Die Telefonapparatc sind in alen
“Teilen empit 1 gevicentatt und sore
ol schvaneht i umtorhabion werd Er
neen und
Grundsatzlich
ausgenommen
Nur bei Zentralen mit
um das Umschalten 1

nd di p
beim Betrich_geschlossen zu_ hallen.
T, dorfen diese often bleiben,
eht zu verzogern. Nach dem

7



Gebrauch bei feuchter Witte
st trockon zu. relben um! nurlmn
De ne oder Srviin: Rani,

Avparata

- Vor jeder Ma
m |n|\le|\ and motigentals wiedor
s dic nachs

tehend angetahr-
ten Km\tmllcu nd Wiederinstandstellungen s not
wendig, so mub dor Apparat dor TgKp. im nsiruk-
Uonsdiinst dem

aghaus, Obergeben werden.
oe Ofino des Grids o der Teuppe verbolen.

dfung der Telefonapparate durch  dic

53. Die P
lnlppm goschieht. folgendermaen:

- Pritung des Mikrotonstromeises und der Tee-
min Lb sind kurzzuschiie-

fone: Die Klo

e . Atk ien ot e
bt andavernd, gleichmitiz
in den Trichter des Mikrofc
Handapparat- und Knpll\lno
Ist dabei etanen (Kopl- und Hand:
elefon) cin g uum-mm Gerawsch horbar, so
nstromkreis in Ordnung.
cinem Teloton,

Sier Haniteloton) horbar $0 e e
ehidigt It in keinem Tleton e ey hoe.

bar, co gt wahrachelnich dor Febler im Mkro
fonstr. ndert. sich die Lantstarke,
liegt Loltungsohiue

ekhontakt &
e annbrers oder e asait oy



Durch Driken, der Summertaste oder durch
AnschluB eines andern I\upﬂmml ka
werden, wo der Fehler

Das Vorsagen des m,.mm.x 2 o,
BTE hat in vielen I
dab die Km.mueo«r o dor ‘Summartast.den
e, Prafung des Kopf-
e e Aot Mike Mo

von Miksoton- und Telofon-
Kupsen gechioht. nn 54 und 55. Sind in

Aenniren W ncke!konlnhtc, So massen
o ansgow werd,

Prifung des Summerstromkreises: Die Klemmen
Lound Lb sind Kurguso liegen. Nun drickt man
aut dio Summertasts und bo leichzeitig die
dopparatsclinur. et an aut sine
anderung im Telefon des Han
..,pmm "TVi sine seiche s gt 1 n n\er
sltungssemur sin Wackelkonakt vor.
e

Siromkreis in Ordming.
Funktionicrt der Su

Elemente 2 prfen, o

lieren (vel, 7).

ieht, so sind dic
der Summer 7u reg

- Dic Priffung der lhcmpnmmnnnielkrlllmell\‘r(ﬂlgl

So, daf diese aus dem
werdon an cimseln it 5
Elementens

sich dabel e SUromdurchiub, 5 et e
nicht mehr brauchbar und ist zu ersetzen. Durch-
gebrannte  Sicherungen haben eine  schwarze

Farbe,

81



54, Ausweehslung der Teleonkapsel: Wonn der
Horer nieht. funktioniert, so wird er zerlegt, um den
Kontakt der Telefonkaptel mil. den Metallplatichen
der Leitungsschur v profen, Die
Gt ix Tespne sl repiat gocton, ani 1o
Harr ot Herstllung des Kontaktes fieht funk:
Honiert, mus die Kapsel 3 ren, Der
on 2ut Mot . H0ng don Toetonkatesl d
Handapparates orfolgen, damit der Kophore
belriebsbereit. bleibt.

55. Ausmechslung der Mikrotonkapse: Die Sclrau-
ben des Bajoneltverschlusses zu <
Schalltrichters sind, bei n
trichier, durch eind el

e wr e ikrofonkapsel froiglest
wu(l Diess . wogmanehmen, durch

n und hernach der Sohalltrichior wiedor autzu-
ey

56. Pritung, Ausweclslung und Autbewabrung der
Elemente: Die Prafung der Elemente erfolgt einzeln

82



e des Milliampéremeters (Elementenprafer)
i n.m 27.

Elemente, die weniger als 90 Milliampére zeigen,
sind auszuwechseln und zuric

Beim Aufbewahren b
Elemente ist darauf zu 020 der negative Pol.
draht nicht um die |)\muvc I’nlklrmmr herumgewickelt

d, weil sonst die Elemente in kurzer Zeit unbrauch-
Dar werden (Bild 28).

gosetate

Das Ansetzen der Elemente hat

Elemente aufgeklebten Anweisung zu gesch

Desondees nt dakaul 2. schion. aaB Spomeninigen

Wasser vor dem Einsetzon der Elomento in don Appa-

a abgeschattet wird, weil uehtigkeit sonst
Py

h der jedorn

dom et

53



57. Regulieren und Reinigen der Summer.
4. Siemenssummer (AFLTE. und FTH
Herem i Spannun dor Kontaitedor mit
egulierschraube o lange , bis
G dolchor Swmmnton:entsioht. Zum Reinigon
der Kontaklstllen win in dunncs auhes Papier
darwischen hin- und 1

Fana dnsiseh Aer Somner SiohY sega
wenden, so lst wlo folgt vorsugehen:
~ Profung der Elemente;

Klemmen La und Lb kurzschliien:

- Ametierschraube Iosen und die groie Regu-
lorse Anschlag na h links dre.
ulier o fahrt

e et dens o

dem Schitissel die Arretiermutter der
Kontaklschraube losen, Kontakischraube so

derlamelle nicht mel
die beiden Kontakistellen

Dricken_ der Summer-

mvischen Seln
hoben

lung der Kon
A ermatior Sosihation
Regulierschraube nach rechis drehen bis ein
loichmaiger Sunmion entsteht. Sobald dies
der Fall, ist die Reg:

S A o e




b Albssummer (AT, e wird mch gloichen
Grundsitzen_regulicrt. Seine Regulierschraubo,
i Qare s Behnongesshranivg Rerashanen,
die vor der Regulierung zu Iosen ist
. Englischer Summer (C.T0. und B.TL). Der eng-
lische Summer wird folgendermafen reguliert:
sen der beiden Klemmsehrauben der Ko
takischrauben;
beide Kontaktsehrauben I6sen;
—aur Summertaste dracken und, Kontakt-
sehraube 1 nach rechts d
Summton entsteht; hernach
Klemmschraube anzich
— it der andern Kontakt 2" Starke
una Tonhohe regulieren und_hermaen die
i i el

. Auswechseln und Reluigen do Dberspannungs-
ungsicherungen, onnen
. Sind sie

hérungen anderer Apparatlypen vervendet werden.

B. Der Unlerhall des Zentralenmalerials

58, Rogulioren dor Summmersehaussichen dox V.18
und i schwierig, dad sie nur
son Hl‘m(uleulvn ertolgreich ausgofabrL werden kann,
Regulieren wird das V. K. an cinen Telofonapparat

ik gut fanitsoniorendom zeschlossen. Die
Haube des Schauzeichens ist abzuschrauben, um die

3



{reaulogen, Das Versagan der Schaussichen
et oft daber, dab die Membrano eniwadst verbogen
bt oder nicht den richtigen Abstand

nter Umstanden de
Eir:

r Membra n
e Ahmm st werden
v Moy

n Anschlugklemmen La und
bilden. Sie fabren zu Kurzsehlu und dadurch die
Starung herbel, Notigentalls sina die betrftenden
Stellon wiederholt gut zu trocknen. Audere Reparatu-

“Truppe am Zentralenmaterial nicht
orgenemcn mesdnn:

Lb

C. Der Unterhalt des Drahi- und Baumaterials

5. Migemeines ther den Unterbalt des Drabt.
materials: D: des Gefechtsdrahes ist
sehr donn; er in b Vorschilg 2a pebandcin,
it die eoiation e evde

Gelochiscrahl duef mue i dringonden, Fal
semittan werden. Feldiabel 2 zerschneiden
hotes

Nooh jedom o A

el Umrolle

Feldkabel dus uf leere Follen gepraft
werden. Zu dicser Prafung DL ihn &in Mann abrollon,
ein andorer rollt ihn auf cine leere Rolle auf und 1i

6




ihn dabei durch die n
faden geschntzte 1
uf I

t einem Handschuh oder
i geiten. Teide.Kontroliren
den Dr onsttler und Deshtbracho, Pro-
visarisehe Plicke sind durh permanente

verknotelo Stellen sind gerade 7 riehten und 4\.1
Zuglestigheit zu prifen, apgendtate Tsolicrungon w

e Stellen sind feray
ischneiden. Besonders beim Feldkabel st vicht
aas jods \'u'lmlzul\g der Umvwicklung n
isoliert mdringen von Wasser und Rostn

der Stahldrinle zu vermeiden.
eim Lestungeabbun, missen, bohidigte Drant.
Linie zu

stellen bezeichnel werden; sie sind i
repariers

An oder Foll, an der Parkaienst gomacht wurde,
ist'eine Etikette 2u bafestigen, as ist,

[
ann und dur wen die ollo et st
gestellt. worden

Eindlen dos Dr
durch die Isolatior

Wtmaterials st verboten, weil da-
zerstort. wird,

1. Reparaturen am Gefechtsdraht (Bild 30)

Agometnes: Stellen mit, beschidigtor teolorung
sinc [ ickeln, so_dal
T ety S beschadigle Stelle

87



ion st mit ver-
ubindsn, Der

beidseitig_aberdeckt. Die Isola
teertem Bindfaden Kreuzweise festz
Bindtuden, der zum Bofestigen von lsaliorband
et wind ok ieh Ssatworf 21 bofetigon
o dor aolation iner der Db
L biden, aorstar, s s dio
Detrofonds Steha  merouszaichneld der
Draht zu flicken.

Provsorsche Flldke sind solche, dic wihrend des
Baues oder an einer bereils geleglen Leitung er-
il werden. Sie werden wie folgt vorgenommen
— Drabibruch au freer Strecke: Die gugersten
ig der Bruchstele bleiben iso-

4 blank ge-

lier,

ot s Al heskon: Siatlon Surch singn
goraden Kolen verpunden. Dt provisoricho
wird isoliert, aber nicht mit Bindfaden

Provhortsche Fie (gerader Kuoten)

=

Praviorseho Schiante
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E

Kemniich 7 machen. Dio hung

Peoviaihar: Moks, L iy dadureh or-
ind

5 om Tages Stock lsolerhand
Trel herantorhangan gaison wind,

Drahtbrueh heimVerbindungsaehter: Die Draht-
enden werden ahnlich hergerichil wie b
rahtb recke. Der blanke
b s Bh e e
n geknapts werden, die durch Verbin:
dungaachier miteinan rhunden werden.

- Pormansate Rl sind soiche, dlo beim Park:
Slona ortall wevden. Joder provisarice
beim P L diirch cinen w»mm....uc.\ P
ol

rhdicns
Perthanente Flicko werden wio folgl
ten m.-m

Die aufersten Drahte Slior

daran nechlisoemden & Mok
achen, Die beiden blanke Stellen'sind. mit

 Liviersange ts miteinander zu ver-

Viekeln und m vorsien. Hiorsut s e Enden

abauschneiden, die lankén Stellen it sotlerband
u um 2 und dieses mit Bindfaden kreuz-
e Testzublndon

. Verbtnduag swelr Endachlauten und deren Her-
An jedem Drahlende beind
|

ute
ot bl s Shis 9 Aapaesienbron
Featolpl wérdon kann. Die Schlaule s 7u vor.

90



oten und der umwickelle Tl zu loleron. Zy
50 hergerichtete. Drahtenden werden mil Ver:
Plnangaahtam et vorodad

62. Reparaturen am Feldkabel (Bild 31).

o Miemelnent Stalle, wo die lclorung schudhatt
rden ist, sind it Isolierband doppell

2u sichern K;

s g voeatarieny 5 kom vob i

Bruchutelle entfornt s, ein, Bindfaden dure
oten 2 betetigon. Die dutersien

2 blank 21 machen,
Famkon Tl und dem Bimde
Lack darf nur die
lung entfernt. werden

. Prodlsorsehe Kabellicke Die Kabelonden sind
reften wio oben Besciebon, Die blank
nd moglic

Lin
iolierband 50 2u wmwickeln, dab das lsolistband
dic Umkloppelung um ew:
Isolierung st mit. Bindfad
binden. fhegriadlsese
Bild 31 in o gr‘n und durch o
Bant o a5h Lematloh o iesnen

ate Fllke: Die Ksbelondon sind voruu-
el beiden banksn
Enden sind auf elwa 1 % cm incina

it doppeltem versinniem Kuptordrant (Bind.
drah) fest zu umwickeln und zu verloten, Dee
Frek st it Teoherband. dappest. 2 wmwickein
und mit Bindfaden keeuzweirt estzubinden

Ken,

91



. Das Liten permanenter Fleko sol mi dem in
den Linientaschen vorhandenen Litaraht susgetanrt
 eusioo T e i o
e e by o es e gitohes &um-
wmﬂmM “worden. st kein Lotdraht_erhaltlic
Stelloaueh Zinn n Stabform verw rmh‘l
0 die it in
! Lotwasear darl wegen o
Lefab ek gebraneht werden
e Draht s beim Loten in den gelben Tell dor
imime s hlion, um cine Verrubung dor Litstele
weil sonst. die Lotmasse nicht halt

e e

bR eSS s



Permanenter Fick, boret zm Liten

Permanenter Fick, bolirt

PRy .

[NE——

. Der Unterhalt des Materials fir den optischen
Signaldienst

A, Behandiung und Unlerhalt der Signatgerite (5.6.)
. Der T

msport der .. sl schonend gl
glichst e

Karren mitgotohet
2u verladen,
woil sonstVoltmelar,
Sehaden leiden,

b bin und hor geworten werden,
Lampen und oplische Teile

.
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65. Teinigung und Unterhalt der 5.6,
o Sanallmpes Vor et
G

'Sand und
t it dem Pincl 20 ont-
i dorten die G einem
gat. ausgeidoptten Tater. sbgerisbon
iwas Staub auf dem Spiegel ist weniger
nvorsichliges Heinigen, das 71
tzen. fabrl. Spiegel und Fernrohr diirfen nie
x.mmmr..nm.m-n werden.

Fincinstelischrauben sind_teen
Wallentot. simeutebion. Shock
o vhit roin e baltons. e, Sahanead ter
Tastentsder dart dor Ubsrwurt im Runezusland
nie goschlossen sein. Zum Versorgen dor La
darf nie. Gewalt angewa

b. Gilblampensetinehtel: Die Giohlampen sind s
ber zu Sockel darfen micht mmm
ein it Pulafaden gorsnigl. Di
Glahlampon sin lom Leder su reinigen.
Thre I I
findiich; sn Alwprmgm\» on I
dureh sorgfaltige Behandlung 7u

¢ Dynamo des einteiligen $.G. ist vor dem
\clsolg’cn von Staub und Sctmutz zu reinigen

Die blanken
it einzufotton




ke sauber 20 halan, D

" etublio mmuL\;!N\
'm; fon (Im\nﬂ\\\u?ﬂn Oles
Das Radergetricbe ist bei dieser
Gevehrtel. echt oinzutelon.
P

Gelegemit
or seitliche Abschluldeckel dar
L

Olen entfernt. wer, o Kugola er orhalle
lle 2—3 Monate 23 Tropfen Ol \'mmenrlm
Blen verschmatst don Kotikior " and b
schadlich.

~ Die Dymamo des aweiteligen S
halt s wia o

s e des T mapor.
Kastens soll stels goschlossen

jedem Gebrauch mit.

lafaden s rinigen. Am Relablerungslag wer-

don Klemmschrauben und ivzapfen  leicht
ingefettel

e Unter-

. Tramsportasien, Seesilly ued Werkzeuge sind
n«L.uum.m,_ agen 7u rei Metallteile sind
achher leicht einzufetten,

66. Storungen. .
a su,,,...n........, o
mpe brennt. nichi,
onnaiionms von
— die-Glalampe kann durchgebrannt sein;
die Kontaklstifte in der Glohlampen
e der Kontikt
b

ot dio M

sching Spannun, abor
o konnen folgende

rd. Zur Behebung des Feblers
Druckschraube am La antrager 2
achzuse )mbru. aie

9
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