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EINFOHRUNG
11 Zweck des Gerates

einzelnen od

schigsseite Archivierung von Informationen auf Tonband.

12 Einsatzhinweise
121 Hauptbetriebsarten

Normal-Batrieb (dber Kanale gemdss Abschnitt 1.2.4)
— Archivierung auf in-oder mehrspurigem Tonband

122 Kiarinformation

~ Sprache
— Daten in analoger Form
~ Daten in digitaler Form
a) synchrone Ubertragung mit 600, 1200, 2400 oder 4300 bit/s
b) asynchrone Ubertragung

1.

.3 Ein- und Ausgabe der Klarinformation

1231 Obertragung von Sprache
Al Verkehr ab Bedienungsgerit (BEDI)
ik

Idistanz BEDI/Grundgerdt = 30 m

) Verkehr ab einer vom KCG-70 abgesetzten T Station (AT.53, L8:53, PTT Mod. 50)
a) einzelne interne Tf-Station:
LB- oder Z8-Speisung (Handvermittlung oder Wahibetrieb)
b) mehrere nterne Tr-Stationen:
~ Manuelle oder automatische Vermittiung
~ L8 oder ZB.Spaisung
Einschrinkunger
— Maximaldistanz interne Tf-Station/KCG-70 = & km (it F-2€-Kabel).
Boi kryptoseitiger Funkverbindung ist nur Verkehr ab BEDI méglich

1232 Obertragung von Daten

A) - Anschiussmglic
D vt s Araigtan Gt
4-Draht-Anschlussfir Analogdaten-Gerdt
- At o DigadatenGedt (gomis COITT, V20
(Naheressiche Abschitte 3.4 und 3.5

B)  Aufstellungsbedingun fir Datengeréte:
~ Analogdatengerite:
i der Nihe des BEDI, da Richtungsumschaitung dort efolgt
(Ausnahme
~ Digitaldatenger

rite:
maximale Lngs des Verbindungskabels Datengerst/KCG-70 = 16 m (gemiss CCITT)

HENR906720.



) Obersicht aber die Schnittstlle CCITT-V24:

Signal ignal Bezeichnung Richtung Stecker

N, Datengerat £KCG70 ifeNr.

s 101 Schutzerde 1

@ 102 Signalerde 7
108 Sencdaten — 2
108 Empfangsdaten -— 3

n 108 Sendetil inschalten — s

H 106 Sendebereischaft - 5

H 107 Beuriabsbersitschaft -— s

b 100 Empfangssignaloegel - s
o Empfangsgite -— 2
1 Sor « -— 15
s Empfangaschitiakt - "
e Sencdaten — 1
e s ®
120 — 19
21 I 1
22 - 2
2 Emptangugite - S

D) Einschvankungen im Betrab mit digitalen aten:
— oas Signal i P 105
il Desglichen
1 Sil 122 120 (owachung von CITT Y26, Ahschn W :sz

fr die Hilfskar

cinem Torminal
i den Betrie mit dam KCG-70 aufgetrannt werder

Verknipfung sein. Falls sine V-vknuwunq et o s

— Der Hilfskanal st nur
st e Richtung des Hauptkanals immer entgegengesetzt

2.4 Obertragungskandle (fir Krypto-nformation)
1241 Kanslarton

— 2.Draht. und 4-Draht-Kabelverbindungen
Beispiee: PTT-Kabel, F-2€, F-4
Ausnahme: Schwer pupinisierte Kabel (H:177) sind nicht zuldssig

~ Tragorsysteme dor Armes (MK-5) und der PTT

~ PCM Surecken

~ Richtstrahistrecken

~ Kombination obiger Kanile

— Funkverbindunge
Voraussetzung:

I )

Funk

gerdte mit Squelch; keine HF — $S8 — Verbindungen.

— Tonbandgerit

< 1%, geringe Band

aussetzer durch Staub oder Bandknick.

HENR908720
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1242 Grenafille

[ ] ~ imzviez: 6 Trbproquenawsbindungen i Kkode (A5 B12,C5 oder C6
i it~ Kasashaluns von X K5+ R.902 it Rl + 11k -2E Kobe
ko F2E Ko
: Wcsund 0k

* 1243 Obertragungskanile mit Vermittung

— KCG70 it kompatibel mit manueller und automatischer Ve
a0 o S et s Lot (.o Zomrabtrs (20} Sehung
(manuslle ader automatische Vermittlung
(Naheres sishe Abschnitte 3.4.6 und 35.1).

1248 Anschlussmgichkeiten fir Oberzagungskandle
~ Anschuss fir 2Draht.Leitung
= Amchius ar -Draht.Leitung und alfllig Sgnalsiorungadrihta
 Steckanschus i Funkger
- S o T

o vos siehe Abschitt 3.4.2)

1.25 Netzarten
~ Zweiernetz
Dieses kann u.a (N

~ Mehefachnatz (Draht. oder Funkverbindungen)

126 Verkehrsarten

~ Simplex i Lo Uyl fwlomtinioon
~ Semiduplex: auf 2dritigen Verbindungen und Funkverbindungen
(Wechselverkehr)

[ ] getsar Tt il St vt

Boi Obertragung digitaler Daten
~ Duplex: ur bel durchgehenden &-Draht-

in Rickkana verfigbar.
erbindungen.

HENR90672 0
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13 Materialumfang

131 Grundgerat mit den 11 Funktionseinheiten

Speisung
TAKT  ThguieEringe

1
2
3
4
5
6 KLAR
7
8
9
0
1

mmandoeinheit
KOAE  Komtinerahing oSy
IKOR  Impuls-Korrektur

Anschlusseinheit Klarseiti
KLAS  Klarsignalaufbereitung sendeseitiy
KEYS  Kploigitureiur sty
VERS  Sehii er (Verschidsselung)
KRVE  Fevmoigmitontang sfuegnat
KRYP  Anschiusseinheit_ kryptoseitig

14 HENR208720
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132 Zubehérkoffer

HENR908720 15



HOR FUR DIENSTLIGHEN SEBR/ADLT

7,8,9,10,11,12,13 -
bi
5-

a 3
11 Bedienungsgerit B
21 Bedienungsanleitung Band 1
3 4 Swersat
4 2 Erditze mit Wickler
5 2 Batericklemme
6 2 Erdbride
7 2 Kabelschuh 90°
8 1 Kalottenzieher
9 1 Lampenzieher (Kombination fir 2 Lampentypen)
19 30 Brarccheicgen AT gl
1 10 Resorvesicherungen 8
12 5 Reservelampen 12V mEm, NETZ)
13 2 Reservelampen 12 V (Vi
W ko mit ket s
R Kabel 41,5 mm? (eine Seite Lemo-Stecker 4-pol,
o e iy
16 1 .4m Netzkabel 3ol
17 130m Kabel abgeschirmt (beidseitig Lemo-Stecker, 24poig)

16 HENR 908720
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1.4 Technische Daten

relativen Pege 18 zugelassen)
141 Kiar-Information
a) Frequenzband fir analoge Information
prache 300..3000 Hz
~ Daten 300..2250 Hz
) Obacragungsgnchuicikee gl Doten
~ Synchronbetie 600/1200/2400/4800 bit/s
T o— <2400 bitss

(isochrone Verzerru
50% bei 1200 bit/s)
142 Pegel und Impedanzen, klarseitig
(Anschiuss fir interne Leitung)

a) 2.Draht Anschluss
(fr Sprache und Daten)

600 0hm
Pegel
Sprache, Klarbetrieb
Senden 0aBr
Empfang odBr
Sprache, Kryptobetrieb
Senden 0asr
Emplang 12480
Daten, Kryptobetrieb.
Senden - 6a8r
Emplang ~1248r
**) bei interner Leitung mit 0 dB-Dampfung
b) &-Draht-Anschiuss
(fr Daten), nur Kryptobetried
Impedanz (Eingang und Ausgang) 600 Ohm
Pogel Senden ~ 6der
Empfang — 6ar
) Anschluss fir digitale Daten oo s

gemiss CCITT, V24,

143 Pogelund Impadanzen,kryptosity
(Anschiuss fir externe Leitungen)

a) 2.Draht. Anschluss
Impedanz: 600 Ohm
Pegol:  Kiarbetrieb (nur Sprache)

Senden

025 d8r
Empfang 025 dar
Kryptobetrieb ~ Senden - 6d8m
(Sprache und Daten)
Empfang ~ 6dBm®

b) &-Draht-Anschiuss
Impedanz: 600 Ohm
Pegel: ~ Klarbetieb (nur  Sprache)
Senden — 4.2548r(-17.25080 +

Empfang 10,25 dBr (~23,26 dB) "+
Keyptobetrieb ~ Senden —1008m  (~2398m) +
(Sprache und Daten)

Empfang —10dBm (+2d8m) "+

) bei externer Leitung mit 0 4B Dampfung
+) nach Umioten von Draftbricken

HENR 908720 17



IR FUR IIENSTLILREN GEBRAVH

) Anschluss fir Funkgerit
~ d-drahtiger NF-Anschluss:
— Anschiuss fir S/E-Umschaltung:

d) Anschiuss fir Tonbandgerat (DIN-Stecker)
— Anschluss fir Aufnahme
anz
Pogel, Klarbetrieb (Sprache)
Kryptobetrieb.
= i B i
Eingangsimpedan

Pegl Kiaowios
Keyptobetrieb.

o) Anschitsse fi Signalisierungsdrihte
~ Signalisierkiterium
de und ankommende Leitung)
~ Zulisige Spannung zwischen abgehender
Leitung und E
~ Schleifenwiderstand der ankommenden
Leitung

144

wie 4-Draht Anschluss, Punkt b)
potentialfreier Uschaltiontakt
{100V, 14)

10kOhm
ot vochonmi)
sttt bochobi

470 KON

Erdpotential

—100v.

<500 0hm

a) Restdampfung bei f = 800 Hz
Restdampfung bei f = 3400 Hz

3400 Hz

(bezigich 800 He)

©) Gruppenlaufzsitver zerrung zwischen 300 und 3400 H
(beziich 800 Hz)

d) Kombination von Dampfungsverzerrungen und
Laufaeitverzerrungen

o) Fremdstorungen

Frequenzverwerfung

TragerphasenSpringe

‘TragerphasenJitte (bei 50 Hz Sinus)

Weisses Rauschen im Nutzband 300-3400 Hz
Pogelsprange (innerhalb des Regelbereiches)
Storfrequenzen (Frequenzen < 100 Hz oder > 5000 Hz)

) Kombination von Stérungen und linearen
Verzerrungen (typisch]

<asap
<as08

<18e8

<12ms

entsprechend den Grenzfillen
‘gemis Abschnitt 1.24.2

<i5H:
<w°p
<10°pp
<a
< sa8
<12¢8m

anal MK plus 12 km F2€-
g plus Rauschen S/N =
3008 plus Phasen-Jiter 5° pp
plus Frequenzverwerfung 5 Hz

HENR908720
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P 145 Abgleichzeiten

a) Drahtgabunden Verbindungen
~ bei Verbindungsaufnahme im Seriduplex: und
Duplexverkehr >25,typisch 55
— bei Richtungswechsel im Semiduplexverkehr:

@.0,155
abint. Teilnehmer mit Steverzusatz 0355
ab V2a-Schnitttel ©.0,185
— bei Verbindungsaufnahme und Richtungswechsel
im Mehrfachnetz (Conf) s
b} Funkverbindunger
Versndnsautoahme und Richtngswechel .28
146 Stromversorgung
o) Netz:
() - Soaung 187..253V
~ Frequens 45..60 Hz
i —— <90W/125 VA
b) Batteria
Speannung 20.33V
~ Leistungsaufnahme (bsi 24 V) <7w
147 Mechanische Daten
a) Grundgerat
~ Abmessungen (BxHxT) 604x385x285 mm®
~ Gawicht @39k
) Zubaherkoter
n (BxHXT) 604x385x285 mm®
Z Gowien k. et . 28kg

RRRIEG
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NUR FUR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

2. BESCHREIBUNG
Dieses Kapitel befindet sich im Handbuch:

KURZBESCHREIBUNG BAND 2
(HENR.90873 D)

HENR.908720
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NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

3. BEDIENUNG
31 Sicherheitsvorschriften

Mit Ricksicht auf internen T
Leitung ist das Grundgerdt und/oder das BEDI in gowissen Fillon 2u erden.

Im Rahmen der Vorbereitungen fir den Betrieb (gemiss Abschnitt 35) st die Erdung dann notwendig, wenn

‘Grundsatz: im Zwoifelsfll erdon!

o ppelten lsolation KCG im Hinblick auf
alfalige Gefahrdung vom Netz aus erforderlich,

32 Geheimhaltung

Das Gerat st GEHEIM Klassifiziert. Mit R
spor ek it i
Einheit VERS
% bt
Ein i s
i Dieser

33 Aufbau und Grundverkabelung

Die Grundverkabelung erfolgt gemiss untenstehender Skizze n dor Reihanolge:
1. Verbindung Grundgerat/BEDI mit 30 m Verbindungskabel

2. Anschliesson dos BEDI Mikrotel

3. Anschluss des Netz- und/oder Battoriskabels

HENR.G0B72D 31
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NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Bedienungselemente ™Y
Einhait KLAR

U ® ]

 Daten/données —
Digital Analog

©O© ©

1 Anschluss i Verbindungskabel zum Bedienungsgerdt
2 Anschiuss for DigitakDatengerat

3 Anschluss fir 4-rahtiges Analog Datengerat, ankommende Daten PY
4 Anschiuss for 4-rahtiges Analog Datengerat, abgehende Daten

HENR008720
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342 Einheit KRYP

HENR.S0872 D

Anschiuss fir i fir abgehende Le
Anschluss i ankommende Leitung bei 4 Draht-Betrieb

Anschlisse fi Signalisierungsdrante { s—- abgeher
Anschluss fir Tonbandgerdt

Anschluss fir Funkgerst

Anschluss i Erdlaitung

o ankommend)




NUR FUR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

343 Einheit KOMM
(s. Seite 351

1 Batrisbsarten-Schalter, mit den Stallungen:

. Semiduplex” Wechselverkehr; Anwendung: bei externer 2:Draht-Leitung
.Duplex 1 Gegonvarkehr; Voraussetzung: externe 4-Draht Leitung
Anwendur
~ Sprachibertrogu

- Ulunrznumarulwv Daen

St S HouRarT sk s it
daten Hilfskanal” konstant auf ,.1")

WDumlex2”  Copnmkte Vrasmecng:whDusle 1
wobei

i taupt:
ontoder I, gotevert durch Kriteium , Sendetel sichitn H-umkani
{Emoton s Wi o Ssndel i Nk

Empfang auf Hauptkana, falls chlan Houpteon

0

DuplexT - Gegrnket Vorsustng: i Dl 1
Anwendung:

i, Cugemmton wbae ufSang Dupe

Cont Fir Konferenzbetrieb auf Drahtnetzen
. Radio” Fir Funk-Betrieb
LPlay” Fir Tonband Wiedergabe
LRocord 1" Fir Tonband-Aufnahme mit Hinterbandkontrolle
LRecord 2" Fir Tonband-Aufnahme ohne Hinterbandkontrolle
LTest1” Far Funktionskontrolle (vl. Abschnitt 3.8
Test2" Fir Funktionskontrolle durch Reparaturstalle
ety Fir Funktionskontrolle durch Reparaturstale
2 Informationsarten-Schal
i  wenin beim Bedi Taste  DATEN" godrickt wird.

Bedsutung der Schalterstellungen:

analoge Daten
digitale Daten, Synchronibertragung mit 600 bits
mit 1200 bit's:

digitle Daten, Asynchronibertragung

3 Schalter , Leitung extern”, mit den Stellungens:

4Draht-Leitung ohne Signalisierungsdrihte
< 2Draht-Leitung

2% 4Draht-Leitung mit Signaliserungsdranten
s

34 HENR-90872 0
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Betriebsart
Mode de Service

bit/s

Leitung/ligne (extern)

@

-

—3

KCG-70 KOMM

Legende siche Abschnitt 3.4.3

HENA908720
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NUS PUR INENSTEICHEN SbeTvvir:

344 Einheit VERS
. Seite 37)
1 Zifforntasten (0 bis 9) 2um Eintippen der Schlisselzahlen
2 Korrekturtaste fir den Fall eines Tippfebers. Mit der Taste .G werden allo bis dahin eingetippten Ziffern
der betreffenden Schissalzahi geldsch.
3 Vorwahl Schalter, mit den Stellungen:
a Vorbereitung zum Léschan des ganzen Schiissls
(Der Loschvorgang wird ausgeldst durch die Taste , L

5 Vorbereitung zum Eintippen oder Léschen der Schiisselzahi 1
(AusiBsung des Loschvorganges mit der Taste,

3,547 analogzu ST

Normalbeieb der Einheit VERS

4 Loschtaste: Loschung der mit dem Schater , Selection'” vorgewshiten Schizselzahilen)

5 Gelbe Kontrollampe zur Anzeige verschiedener Fehlerzustinde:
befehler

inga
ity

blinkt langsam (ca, 1 mal/Sokunde): Kein Schiissel oder nur unvolstandiger Schldssel (im
coemicnen Recharel vorhanden

6 Grine Kontrollampe: g
20, Lampe is

36 HENR908720.
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@)

B

VERS

@

KCG-70 VERS

Legende siche Abschnitt 3.4.4

HENR.90872 D
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NUR FUR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

345 Einheit NETZ

Netzanschiuss
Speisungsschalter for Netz und Batterie
Sicherung 24 fir Netzspannung

Sicherung 8A fir Batteriespannung
Batterieanschluss

Kontrollampe

HENR:90872 D



3.46 Bedienungsgerit

2461 Sedenungubone
5. Seite 311)

Zifferntasten , 0" bis 9"

mUR U LTERS TLILEER ERnRAR

BEDI

Wahi von TE-Nummern

Leuchttaste , SPRACHE"

Leuchttaste , SENDEN"

Leuchttaste , KRYPTG"

nformation”
Datenart. Tasteleuchtet, wenn Gerst auf Stellung , Daten”.

P ) Informat
ist ohne Bedeutung). Taste leuchtet, wenn Gerdt auf Stellung , Sprache’”.

‘Anwendung bei Datenibertragung dber 2
g xme aur: B i, wem m ol it oaten”
tolenleitung , Sendetel einschalten” aktv st.

o kit i Gt Sl Al

‘Umschaltung auf , Sender

Louchttaste , KLAR"

Lampe  ALARM"

Leuchttaste ,INTERN"

Taste leuchtet dauernd

Tasto bkt

Leuchttaste , EXTERN"

Leuchttaste ,VERB”

HENR908720

Krypto”. Leuchten der Taste
angezeigt

Umschaltung au Quittierung durch Leuchten der Taste.
Fehleranzoige durch Blinken
o bl Semiduplex” und Duplx’
nmittelbar nach Unschaltung auf , Krypto"", slange Abgleich noch
nicht vorhanden

— b stark gestortem Empfang bzw. beim Aussrtritt-Fallen der Emp-
fingrsynchroniation
= bei (bedingt durch

tochnische Stérung). Gleichzaitige Anzeige durch gelbe Lampe an Ein-
heit VERS.

b) be alen ibrigen Betrigbsarten: nur bei fehlendem Schlissel oder Verlust

des Schlisses.

— Vorbereitung fi den Aufbau einer Internerbindung

— Beantwortung eines intornen Anrufes.(Durch diese Taste werden Ruf- bzw.
internen 2 i

abgehoben ist.

nach Tastendruck.
(Lampe erlischt beim Auflegen des Mikrotel oder beim Dricken der Taste
L EXTERN" oder ,VERE").

~ bei Anruf von Intern
— bei Gesprichsende, zusammen mit der Leuchtuaste  EXTERN".

analog zu Taste ,INTERN"

Vetidung vonintnar ud extrer Lot Keyczuand i Kl
tand i b, Qultargdurch Louchtendor o
ebindung wird sufplst
~ beim Driicken von Taste ,INTERN" oder , EXTERN"
~ b Umschaltung auf Klar”

39
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Taste , CORR" ur

besatzte Leitung, sowie zur Gesprachsumieitu
Vor smeutem Wahtwrsoeh muss Tato NTERN" oder ,EXTERN” (e nach
Fall) gedrickt werden.

Taste  RUF" ~ fir Ruf und Ablauten in TF

jetzen mit Lokalbatteriespeisung
— fir Ruf im Falle,direkt angeschlossener interner Teilnehmer
apparate mit Zentralbatteriespeisung”

~ fir Ruf zur Gegenstation i Kryptobetrieb (Verbindungsauf-
nahme bei Funk)

3462 BEDI-Rickseite

STl
b i B
ol i
— P
intern - Intern: Bgeschaltet

(KCG70)-(KCG70)

Opticheund tchn Anseig o BEDI
~ bei Alar
e A und Astoren:

inten Intern: TH LB geschaltet
e
te:

HENR908720



KCG-70 BEDI

Legende sishe Abschnitt 34.6.1

HENR908720
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intern. Lc Intern: T LB@excm\m
tazos
Ve
A st
oy

e

Ve
P

intern Intern: T ZB.geschaitet
(Speisung von BEDI)
wen Extern 2Tl o

AT

3463 BEDI-Vordersite (Stirseite]
Anschlus fir Mikrotel (Lemo-Stecker)

ungen fir den Betrieb

351 Drahtbetrieb

AELT Anschiisse

Seite 31).

2. Anschluss der externen Leitung an Einheit KRYP gemiss folgender Tabell:

Artar 2u benitzende Klarmn
externen Leitung
20maht Kiommenpasr T
prs Kiommenpaar S5
+ Signatsierung Kiommanpsar -
Kiemmenpaar 5 *)
4-Draht Klemmenpaar S5
ot Signalserung [rr———

312 HENR908720



NUR FUR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

3. Erdung des BEDI (gelbe Klemmen auf Rickseite, fall notwendig (vgl. Abschnitt 3.1).

") Masetindar e i Stralorg
ritweder gmeiname Exdungepunkt i KCG70 und &

raht-Endausristung

oder: Erdan-
s dor 4 Dra Endocseistuns
4. Obrige Anschiisse von BEDI und Einheit KLAR gemss folgender Tabelle:
Anzuschiiessendes Gors 20 benitzendor KCG-70-Anschiuss
aioums s
a) Leitung 2u internom Teilnehmer Klemmenpasr ., worn”
an BEDI-Rickseite
b) Leitung zu interner Tr-Zentrale dito
©) Analogdaten-Gerst, 2-drihtig dito
d) Analogdaten-Gerat, 4-drihtiy Kiemmenpaare , Daten, Analog
an Einheit KLAR
o hiuss  Daten, Digital”
an Einheit KLAR
umgeschattet

wa):  Disun
‘da Obertragungsrichtung beim BEDI umgeschaltet werden muss.

HENR908720
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1. Einstellung der Schalter
. Betriebsart” und

Vorsinstellungen

NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

g extern” (KOMM) und , T-Netz" (BEDI-Ruckseite) gomiss folgender Tabellen:

] = T —
T
: o
=,
v e
-
=
-
o=
» BT |
PR, R
1 ©s)
ey e S
» EH— = ||
et
B e ) e
| e | Nea = l"™]e]
ot
- B e | e [
oder L ["c
LB bzw. 28 e i = =
E 5=
.
L8 baw. 28 c
3 B_.
«| —
|| ot
s E,
— oo
oo WO O

L

528 Speisa)

G Trswienmic
LBSpeisung

> WoniLeiung (PTT)
PunktPunke
Varbiodung

@
&«

Havsstomat

Haussromat mit Ausgang
suf Handvarmitiong

HENR.908720
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e n
Lo ﬁ (LB-, ZBSpeisung.
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2 g
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Thsuton
2 frspene-r i
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bl Absche, 3623
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Trsuon
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NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

2. Schalter , Information’” (KOMM):
a

b Wahl der
und Datenbetrieb: (gl Abschy

343)

3. Schalter , Wecker" (BEDI-Rickseite) nach Wunsch einstellen

4. Speisung einschalte
(Kontrollomps ut Einhc NETZ sl no fuchien)

35:1.3 Montage der Steuerzusitze (bei den abgesetzten Teilnehmern)

Soll der internen
bindungen (Semiduplex), h di - (siohe 3.6.23)

352 Funkbetrish
3621 Anschisse

1. Erdung des Grundgarites via golbe Klemme auf Einheit KRYP

2. ve

ungskabel 2y Funkgerst an Anschiuss  Radio” (KRYP)
3622 Vorsinstallungen

1. Schalter , Betriebsart” (KOMM) au Stellung  Radio”

2. Schalter , Wecker" (BEDI-Rickseite) nach Wunsch instellen

3. Schalter , Tf-Netz" (BEDI-Rickseite) auf

4. Speisung einschalten
(Kontrollampe von Einheit NETZ soll nun leuchten).

353 Betrieb mit Tonbandgerit
3531 Anschiisse
1. Verbindungskabel zu Tonbandgerdt an Anschluss , Recorder’

2. Alifalige Datengerit-Anschiissa gomiss folgender Tabell

Anzuschliessendes Gerdt 2 benitzender KCG-70-Anschiuss
21 Analogdaten-Gert 2.drahtia Kiemmenpaar , Leitung intern”
an BEDI-Rickieite
) K Daten, Analog”
an Einheit KLAR
©) Digitaldaten-Gerat At Daten, it
an Einh

316 HENR.90872 0



PUR. FRR DIENSTLICHER SRR

a) bei Aufnahme mit Hinterbandkontrolle: ,Record 1"
b) bei Aufnahme ohne Hinterbandkontrolle: ,Record 2"
©) bei Wiedergabe: Play”
2. Schalter , Information'” (KOMM)
a) bei reinem Sprachbetrieb:  keine Einstellung erforderlich
b) bei gemischtem Sprach-  Wahl der gewinschten Datenart
und Datenbetrieb: (gl Abschnitt 3.4.3)

3 Schalter , Wecker" (BEDI-Rckssite) nach Wunsch einstellen

4. Schalter ,T-Notz" (BEDI-Rickseite) auf

5. Speisung einschalten
(Kontrollampa von Einheit NETZ soll nun leuchten)

HENR 908720
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NUR FUR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Bedienung im Betrieb

36.1 Schlisseleinstellung (Einheit VERS)

36.1.1 Erstmalige Schiisoleinstellung

318

[ ——
e —

Scnater_Setcion”
Selung 51

save Lampo rsc
rine Lampa fuchter:
Burnzum Enen

it il dor Zifrmasae
di seuetiondo Schoan
10 Ziern) anston

P —
tasen (3 Koo

e Lampa bopinn witvend de
iy

waro s v Nihbor.
inimaondar beiden Elnaben

[T r—
Lt aduhotung:

Einae dorbavettonden Schisl.
£ inOranang Tase . dricken

e Lompe bk [eopR———
Lt moch et vl hoten (210 Ziurn)
Hinds

Eingse do Scisetaben2, 5
4 it S Saecion
a0t der eprechiden St

ibe Lo
Lo

i
ind, s VERS
nent et

Schate Slction uf 8",

e Lo s
ERS apaes it sngtpptom
Sehin
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NURFOR OIENSTLICHEN QEBRALAL

36.1.2 Schiisselwochsel

geloe Lampe st
fripattadvtaeid

Schaler i aut Stllung
1 b, (beim Wechsel
SnasinerSonslzanen) auf ie
don Schlissalzahl

gelbe Lampo blibt elascht,
ine Lampe leuchiet

i Hie g Zitemasn e
beweffen n
(0 Zinam amanen

I Fall e Toplantrs e
Eintpben dor betref
S v bgonan

gelbe Lampe beginnt witvend der
Siiselranwindomolung dwernd
2u leuchten:

Nichiibersinstimmung do beiden
Eingaben

Taste " dricken

grine Lampe erischt am Ende dor
Schlssatwiederbolung

Pt

Ordnung

gelbe Lampo bleibt gelosch
Vs s roch it siem

Eingabe der Schliselza wieder-
bolen (210 Ziffern]

Siraao .umhw weiterer

Schaler  Seection” auf 8"
VERS arbeitt mit neuern
Schiissel

MENR.90872 D
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NUR FUR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Drahtbetrich

Einzoltsilnehmer (Betriob ab BEDI)

4) Verbindung aufbaven

Anruf abgehend Anrut ankommend

Wecker ertont (fals Schalter
Wecker auf @)
Lampe ,EXTERN" blinkt.

XTERN" dricken

[

Taste , EXTERN"
s s o

LB:Speisung 28:Speisung
¥ I

Ruftaste dricker
Bei Vermittlung hierauf|
Verbindung verlanger

o automatiche Zoowale
it Wahita

{iiederholung der
LEXTERN" dricker

b) Handvermittlung:
Varbindung vriangen

Mit Gogonstation Sechvbindung
.uv ehme

Wampe AR

Einzelgesprich Konferenzgesprich
¥ 3

Netalaistation befiehit Umschaltung
auf , KRYPTO
Taste . KRYPTO” dricken

Mis Sepenstton Unihaling ut

achdom Erchen dr Lompo
LALARM ist die bereit-
“rattaut KRYPTO" arstalt

Sorechats vor prachbeginn
ez

Sorechoagom s 1 Sokunde ach
Drtcken der Sprechtaste

17601 Bodut ut . ,,wmu umichatten, |
| Taste ,DATEN” drics

| Mikrotet darf aufge

o e 1

HeNRo0872 0



NUR FUR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

b) Verbindung autrennen

e S
| 8ei vorgéngigem Datenbatried: |
| Umschaltung auf ,SPRACHE"

[

Handvermittiung Obrige Fille
mit LB Speisung e

HENR90872 0 321



NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

3622 Vermittlungsbetrieb

a) Anut von intern

Wacker ertont
Lampe ,INTERN" biinkt

Teste INTERN" dricken
Aufirog entgegennehmen

Taste LEXTERN” dricken

Lo.soumng b ol e

Wi Wit Nursrer dor Goger:
sation winien.

Taste , RUF" dricken
Bei Vermittlung Ver-
ingen

TERN" drickan

“Anraf vermitteln
Vorsiht: Klarbetrieb !

r —
Einzelgesprich Konferenzgesprich

‘Netzlaitstation befiehlt Um-
schaltung auf , KRYPTO
Teste . KRYPI

Mit Gegenstation Urnschaltung N
PTO" dricken

auf , KRYPTO" vereinbaren.
Taste , KRYPTO" dricker

e doe e 37 Lo

et

e et RVPTS
Teme TR ke
T
T
Vbt o
[y

, .
s s Kontwrsgoprich

ins Gesprach

‘Beim Eintreten.
(vom BEDI aus): vor Sprechbe-
ginn Sprechtaste kurz dricken

‘Sprechtaste kurz dricken
‘Sprechbeginn erst 1 sec, nach
Dricken der Sprechtaste

BEDI Mikrotel darf
aufgelegt werden

322 HENR:0872 D
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b) Anvuf von extern

T
Lampe ,EXTERN" blinkt

Wikrotel sbheben

Taste JEXTERN” dricken

‘Aufireg entgegennehmen
Vorsicht: Klarbetrieb!

r i —
L-Speisung oder Handvermittiung Hausautomat
ainehmer mit mit 28 Speisung o
Etoeing e Tllanerswiien. 50 Fot

ot

Vbingurg (Beetztanichent Tose

SRR dicken. Vor s Wisdar.
TR

o
Bei Vermittlung Ver-
bindung verlangen

UF" dricken Verbindung verlangen
olang dor Wah T

r 1
Einzolgesprich Konferenzgesprich

‘Netaleitstation befiehit Umschal-

"Mit Gegenstation Umschaltung
auf , KRYPTO" vereinbaren.
Taste .KRYPTO" dricken

tung auf :
Taste , KRYPTO" dricken

Nach dem ErlGschen der Lampe
ALARM it dio Betriebsbereit-
ichaft auf . KRYPTO" estellt

Taste LVERB" dricken

Verbindungsaufnahme der
Partner iberwachen

Einzolgesprich Konferenzgesprich

Sprechdisziplin wiehti
det sch zuer

i Einureten ins Gesprach
e itstation mel

EDI aus): vor Sprechbe-

prechtaste kurz aricken
prechbeginn erst 1 sec. nach

B
5
Dricken der Sprechtaste

BEDI Mikrotel dart
aufgelogt werden

323
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©) Verbindung auftrennen

BEDI-Mikrotel aufgelegt BEDI-Mikrotel abgehoben

Wecker ertont
(fals Schalter , Wecker”
af @)

Lampen ,INTERN" und

Lampen ,INTERN" und CTERN" binken
WEXTERN" blinken

f

externe L8 Zentrale brige Falle

Mikrotel aufhingen

324 HENR908720



NUR FUR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

3623 Pormanentehitfrirts Verbindung

Bamerkung: Fir die Fa bschnitt 35.1.2 und 3.5.1.3 it fir di
zusatz vorzuseher

2) Verbindungsaufbau

‘Schalter Tr-Netz auf Stellung

Krypto-Verbindung ab BEDI
aufbauen

Vorgehen gemiss 36.2.1
zeltilnehmer)

Qoergng aut pormanet
inbare

‘Permanant chiffrirte Verbindung
bereit.

Sie kann wie eine gewshniiche Punkt-
Punkt-Verbindung behandelt
Eutusllr A sch (Lampe

AARM) und astsch sckr
angezeigt.

b) Verbindungsabbruch

Zanulsten bidas do prmanent
chifaten Verindung ranba

Taste ,KLAR" dricken
Schalter , TF-Netz" auf Stellung

HENR908720. 325



NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

363 Funkbetrieb 2 412

KRYPTO" is i

rbindungsaufnahme auf , Kiar” Verbindungsaufnahme auf  Krypto”

Mikrotel abheben Alle s gechen Ntz botiigen
Kce:

Taste  EXTERN" dricken missen
CRTT g aan,

Obliche Verbindungsaufnahme
Achtung: Klarbetrieb !

Netaloitstation befiehit

Unschaltung auf Krypto
Taste . KRYPTO" dricken

326 HENR.908720
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364 Betrieb mit Tonbandgert i

L :

a) Tonband-Aufnahme

Tuse EXTERN' aricken

g~

Tase  KLAR' arickan

rontstrechan,
Am Seni afen
rmchaten s Ko™

agertbmrdip -

Vo Sprechbagin Spechase
Ko Gcken, Tow stprachn

|

|

1
= |

e e e
| Ry vt o i

WARNUNG:

|
i) e
| ABaE e e

[ ———
1 S Ot O
| Rk T DATEN” Gion
kot gt sl wirden
b e i A

[ ——
ey

f
3

i
L
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b) Tonband-Wiedergabe /.-

TR EOR IRENRY LILHENR HERRAON:

o £ oo A

1" Bei Revox-Tonbandger Tw ETv
| VOLUME" suf Stallung

‘Nach Befeh, Umschalten auf Krypto”
Taste ,KRYFTO" dricken

Al aflgt kurzr Al
1 bis wenige Sekur

e lingerdauendem Alam ach U
shimng st ke

Pegel am Tonbandgerit regulieren
mlls ubnh‘um maglich):
angenshme Zimmerlautstirke dos Krypto-

pricdticfitpisesniots
Anschiissend Tonband zurickspulen bis
‘Antang des Kyptotextes, k. Abglich:

‘Nach aifligern Befah! Uschaiten auf

-
|

! Tasts  DATEN" dricke
L2 S

o~
P ‘zuriickspulen bis zur nachster
| Boghanns e

- vt Wideabeveruch
V- ot

_‘

|

S

Bt Alarm mitten im Kryprotoxt: __‘
i

i

—

HENR908720
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37 Ausserbetriebnahme und Lagerung

37.1 Abschaltung mit Laschung des Schiissels

—~ Vorgehen: 1. Schalter Selection’” (VERS) auf ,L"
Ken

2. Taste L (VERS) or
3. Speisung susschaiten

~ Bemerkung:  Beim L peicher-

372 Abschaltung mit Speicherung des Schissels

~ Vorgshen:  Speisung ausschalten

~ Bemerkung:

o
o genigt 1 h Toge  Schliselge-

373 agliches L6 i KCG-70

~ Vorgehen: 1. Schater , Selection’” (VERS) auf ,L"
2. Taste L (VERS) dricken

HENR.908720 320
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38 Funktionskontrolle

381 Aligemeine Funktionskontrolle

Gk it n Bowie [

(=] B
=

Ve
L Vo mch i 381

r )
Normaetia Tonbantrios
St Lo oxorn
KON 3t e

P
(KON Tt 1

2D ol sowoen
Tone EXTERN" (@E01
Siekin

Te XRVPTO" aken
N

preo
(Rl

s worden
Gorcn s KLAR" (BEOI)

Nomabery  Tonbandoeties

Disgnore Gkt otk

330 HENR908720



NUR FUR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

382 Lampenkontrolle

Gerét bereits in Betrieb,

Kontrollampe von Einheit
NETZ sl leuchten

Keyptoseitigs Leitung
abtrennen

Gerit unverkabelt

Grundverkabelung gemass.
Abschnitt 33

‘Speisung einschalten.
Kontrollampe von Eineit
NETZ sol uchten

“Selection” (VERS)
L Und Taste L

gelbe Lampe blinkt

1
kein Schissl vorhanden

Golbe Lampe blinkt

Schalter , Salction” vor-
bergehend auf
Grine Lampe leichtet

Mikrotel abheben

Taste , KLAR" (BEDI) dricken
L KLAR" blinkt

INTERN" dricken
AN louchtet

Dasselbe mit Taste , EXTERN"

Taste , KRYPTO" dricken
KRYPTO" leuchtet,
ALARM” blinkt

Taste ,VERB” dricken
VERE” louchtet

Dasselbe Vorgehen mit Tasten
DATEN", , SPRACHE” und

HeNR 908720
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NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

4. WARTUNG
41 Periodische Funktionskontrolle
Vorgehen nach Abschnitt 38
42 Aufladen der erschdpften Batteri
Grundgerat (ohne BEDI) ab Netz oder externer Batterie spesen und einschalten.

Ladezet: 1 h genigt fir 3 Tage  Schlisselgedachtois”.

HENR.90872 0
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NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Drahtverbindung

Art der Drahtverbindung?

Vermittelte Verbindung Punkt-Punkt-Vert
v )

fung

Gowshnliches T vorhanden?

Andere Verbindung wihien
2. vrlangen,
st kein KCG70.

Kommt Verbindung zustande?

nein i nein i
s

KCG-701n
Kee70

Ordnung
fauf , Kiar")

Gogenstation oder
Verbindung nicht

Falls Ersatz-KCG-70 vor-

verdichiiges

dofeke

52 HENR.908720



NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

5.2 Funkverbindung

Zuegrnetz Mehrfachnetz
¥ ¥

Kontrale des Funkgerites anderer Gogenstaton

allin durch Verbindungs- Verbindung autnahrmen

sufnahme mit Gegenstation aber KCG70)

I T

"
nein i

1 I
i nein
1 Funkgerdt defekt | | 1KCG70 dofekt || KCG-70in Rep.

Falls Ersatz-KCG-70 vor-

nein

HENR908720.



NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH
52  Storungauf ,Krypto”

Unchltan aut Kl
(Taste ,Kar", BEDI)

oo Zactor (vERS) v
Sl L, Tee

aricken

o i o

oo ampruf VRS (ankm
g Kontrol

Larnpe oKLAR" uf BEDI?

nein :

Funktlonsorrol uch
Gkt m Ornng?”

Ermitlung des defekten Gerdtes ge-

bei Archivierung

bei Drahtverbindung  bei Funkverbindung

‘Abschnitt 5.1.2
Seite 5.3

HENR.90872D
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NUR FOR DIENSTLICHEN GEBRAUCH

5.2.1. Drahtverbindung

[EmE———
§

e o, vrangen

s G g o
oty e
e

T Ovengrt ol Vr.
Bidungikaoelzum
KOG 70 o

Ermssnumont o
P
Bingerion molch?

erurcaroum,
Servrsicgmn
oty
Duteroerion mogien?

KCG.70 e Datenguis
t Gegenstation et

HENR908720



TABLE

HENR90872 F

LT ey o i g A AR = T

DES MATIERES

INTRODUCTION

But de I'équipement

Voies de transmission (pour information chffrée) .
Semdey
Caslimite

o 3 e
Possbilités e raccordements pour voies do transmission
Genvres de réseau

Gonvres de rafics

fon avec centraux tf

Etendue du matériel

Caractéristiques techniques
Information en clair
et impédances, coté signaus an clir
i e e
Vol de ransmission coté rypto, valeurs fimites
B
Alime
Oiatarsa oo

DESCRIPTION

On trouvers ce chapitre dans le volume 2 (HENR-90873 F)

NOTICE D'UTILISATION
Prescriptions de scurité
Préservation du secret .
Disposition et raccordement entre blocs

Slctyiry ot Hrents dafecouremact

Pupitre de commands BEDI
Platine de service

Face arrére du BEDI

Paroi frontale du BEDI .

31

31



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

Préparatifs de mise en service .
Transmisson par fils. .

magnétophone
Reéglages préliminaires

e e =

16 de chiffrage (unité VERS)
initale defa cé de chiffrage
Substitution de la cié

Eon

Service avec poste f unique (dessevi por e B
Service avec central manuel ou automatiaue .
Lisison chiffrée en permanence . . .
Service radio

Serviee avec magnétophone

Mise hors service et en dépot
Déclonchement avec annulation de a cié

Déclenchement avec mémorisation de la clé
e

Contrdle de fonctionnement
Contrdle général

Contrdle des lampes

ENTRETIEN

Contrale périodique de fonctionnement

Recharge de la batterie incorporée

DEPISTAGE DES DEFAUTS ET DEPANNAGE

Dot dod el cans i s caar claie
par fils

G P
B e

B e e
Liaison par fils

HENROOBT2 F






©) Tableau des signaux d'interface selon CCITT - V 24

Oénomination dusignal | Direction: équpement Broche
au sgnn ¥ données SKCGTD i
e 101 Tere doprotection '
g 102 Terre du signal
103 Oonnées transmises — 2
104 -— 3
s 105 — .
H 108 -— s
£ 107 -— o
H 109 -— s
H 1o Qualié do signl rogu -— 2
e Horloge émision -— 5
115 Horlogederécoption - k&
s Données ansmises — 1
o Donnies recues -— ®
0 Demande dmision — 1
2 P amette -— 1
2 Niveaudu signlrecu -— 2
123 Qualit d signlregu -— S

D) Restrctions en cas de transmission de donne
~ Lesignal i

lorsque le signal 105
les signaux 122 et 120 de Ia voie au
W 32).

, vole principale) est 3 en";
o. (Divergeance par rapport 4 CCITT-V 24, section

- ) 106 (demande
émission) et 109 (i
coupée.
- is La direction
1.24  Voies de transmission  (pour information chiffrée)
24.1 Gonres do voies
~ Liaison par cable, deuxfils ou quatrefils
Exemples: Cables PTT, F-2€, F-4
Exception: Le
— Lisisons & courants porteurs de I'armée (MKS) et des PTT
ns PCM
el s do iton HF 4 BLU
~ Envegieur  bande magn
He. 8 khHz; 1% arrets dola

12 HENR9072F



1242 Caslimites

11.2km F28
— 16 km de cable F-2E
s t par MKS et cdble F-4 de 288 km au maximum.
1.2.4.3 Voies do transmission avee centraux tf
e~ i
-t i i e locale (BL) soit p i par linter-

(Détals vor sous 3.4.6 et 35.1).

1.2.4.4 Possibilits do raccordements pour vojes de transmission

~ Sur ligne 3 2ils
= Sur bl ot conctr vt o il ation

125 Genres de réseaux

aison poste-d-post
Ente ves pour an s cifrean permanenc
(Détais voir sous 35.1)

~ Réseau composi

aisons par fils et radio).

1.26  Genres de trafics

— Simplex:  sur lisisons 2.fils et radio
~ Semi-duplex: sur laisons 2-il et radio
ternat)

2l
par le poste [t

s vdi:shrnot commandépr 1 o d corwrion BEO.

— Duplex:  possible seulement avec laison -fils ininterrompue.

HENR 20872 F



1.3 Etendue du matériel

1.3.1  Equipement de base avec les 11 unités fonctionnelles

6 7 8 9 10 n

1 NETZ  Alimentatior
2 TAKT  Ginbatondes et locta
3 KOMM  Unité de commands
4 KLAE  Préparation signal e clar, réception
5 IKOR  Correction des impulsions
6 KLAR  Terminal coté signal en clir
7 KLAS  Préparation signal en clair, émission
8 KAYS . Prourton snal i, dmision
9 VERS Chiffrage

10 XAVE "imwason s e, btion

1 KRYP  Terminal coté tiré

14 HeNR 0872



132 Caisse d'accessoires
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7,8,9,10,11,12,13

1 pupitre de commande BEDI
1 exemplaire, instruction de service” volume 1
auxilsices do signalisation

2uresses de terre avec enrouleur

1 extracteur de lampe-signal (pour 2
10tule o bt 2 AT (s e do i)
10 fusibles e résen

Slampes sionl de rserve 12V (BEDI, NETZ)
2lampes-signal de réserve 12 V (VERS)

1 combindsdphoniaus vec bl pour BE01

Lemo

tpore s e e
1l dalimntationsectur do d m,wipolsre

fextrémites.

Lemo 4 24 poles)

HENR90872 ¢



14 Caractéristiques techniques

148

141 Information en clai
a) Bande de fréquence pour information analogiaue
- Parole
— Données
b) Débit binsire pour données numeriques

por
~ Service synchrone
~ Service asynchrone

142 Niveaux et impédances, coté signaux en clair
(Raccordement sur ligne interne)

a) Raccordement 2-ils
(pour parole et données)
okt

N

Parol,srvi n lir

réception
Parole, service crypto
émission

b) Raccordement a-ils
(pour données), service crypto sevlement
sortie)

éception

€} Raccordement pour données numériques.

**) ave ligne interne avec affablissoment do 0 dB

4.3 Niveaux et impédances, cbté crypto
(Raccordement pour lignes externes)

a) Raccordement 2ils

Impéd

Niveaux: ~ Signaux en clsr:
(parole soule)
émission
e

récep
Signaux chiffrés:
(ool et donode)
emion

*) avec ligne ntarne avec affaiblissement de 0 4B

HENR908T2 F

300..3000 Hz
300..2250 Hz

S0 ao024cn/ 00 i
<2400 bit's

{aorsion soehrone
% 3 1200 bits)

600 ohms.

0dsr
0dar

0dsr
—124Br

- 6d8r
128

Prise 3 25 poles pour équipements
de transmission de donneées selon
CCITT, V24

600 ohms.

025d8r
025 a8 *

- 6dBm
~ 6dgm*



b) Raccordement &-ils
Impédance:
Niveaux

(parole et données)
émission
réception

©) Raccordement pour équipement radio
~ raccordement BF, 4-fils

600 ohms.

- 42548 (~17,25.080) +
~10,26 dBr (~23,25 dBr) *+

~10dBm  (-23d8m) +
—10dBm  (+ 2dBm) *+

‘comme point b) 4fils

@ ogi or
~ Envegistrement
Impédance de sortie
Niveaux:  Signaus en clair (parole)

Signaux chiffrés

~ Reproduction

Impédance d'entrée
Niveaux: ~ Signaux en clair
Signaux chiffrés

) Raccordement pour fils de signalisation
~ Critére de signalisation
_ Uineair ot igneretour
e s e e
aller ot
= oo iN——
retour

*) avec ligne externe avec affaiblissement do 0 0B
+) aprds inversion de barrettes soudes

144 Voie de transmission coté crypto, valeurs-imites

a) Affablissement résiduel svec = 800 Hz
Affaiblissement résiduel avec 1 = 3400 Hz

b) Distorsion d'afaiblissement résiduel avec f = 3400 Hz
(par rapport & 800 Ha)

<) Distorsion de phase de groupe entre 300 et 3400 Hz
(par rapport & 800 Ha)

d) Effet combiné de la distorsion d'afaiblissement
ot dos distorsions de phase

tout potentiel (100V, 1A)

10 kohms

—25.d8r
(formeture sur haute résstance)
3148t

(formeture sur haute résistance)

470 kohms

potentiel de terre

~100v

<500 ohms

<358
<a5d8

<188
<12ms

correspond aux valeurs-imites
indiquées sous 1.2.4.2

HeNR.g0872 F



@) Perturbations en provenance de Iextérieur:
ge de fréquence
Déphasage brusque de la porteuse
Jiter do la phase de a porteuse (4 50 Hz sinusordal)
fanc dans Ia bande utile 300-3400 Hz

Variations brusques du niveau (dans 1a plage de réglage)
Fréquences parasites (<100 Hz ou >5000 Ha)

) Effet combiné de perturbations et de
distorsions linéaires (valeur typique)

145 Durées d'égalisation

a) Lisison par fils
~ pour établissement de laison en trafic:
semiduplex et duplex
pour changement de direction, trafic
somi-duplex
‘commande par BEDI
‘commande par poste tf interne avec

~ pour établissement ds laison et changement
e direction, dans réseau composite (conf)

ison radio
~ établissement de fiaison et changement
o direction

146  Alimentation

a) Soctaur:
= Tension
~ Fréquence
~ Puissance absorbée (s0us 220 V)

b) Batte

— Tension
~ Puissance absorbée (s0us 24 V)

147 Dimens

ns et poids

o) Equipement do base
~ Dimensions (LaxHxP)
~ Poids env. 39 kg

b) Coffre d'accessoires
~ Dimensions (LaxHxP)
~ Poids (avec contenu)

HeNRo0872F

<15H:
<30°p
<10%pp
<2048
<sa8
<1248m

1 voie tléphoniaue MK.5, plus

5° po, plus décalage de fréquence
SHz

225, nominal 55
env. 0,155

env. 0355
env. 0,185

env.2s

187..253V.
45..60 Hz
<90W/125 VA

20,33V
<7w

604x385x285 mm

604385285 mm
env.28kg






2.

Voir:

DESCRIPTION

Brive description, volume 2
(HENR.90873 F)

HENR90872 F
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3. NOTICE D'UTILISATION

31 Prescriptions de sécurité

1a igne tétéphoniaue

is lamised

lgne éléphoniaue

T, Au srpl e
principe: . dans I douts, meture o arel”
T

venir d i i (NET2)
32 Préservation du secret
LR ChIIs0 4 o SECRET".
Lunié VER: ifde chif e sorure do
sbouri o o
donneles.
un
33 Disposition et raccordement entre blocs
. dons Vo

1. i
2. tnséror Ia fiche du combiné f du BEDI
3. nsérer I fiche du cible de secteur et/ou do batterie

HENR.90872 F 31



AL URANE RALLUNTFIM Sshviia

34 Sélectours et éléments de raccordement
341 Unité KLAR

e

- Daten/données )
Digital Analog

©O©®

KLAR

Prise pour cible de raccordement au BEDI

1
2 po
3 Prisepour
.

32 HENR.90872 ¢



AL USAGE BEALLUSIE UL sERVIME

342 Unité KRYP

HenR90872 F

T

Recorder

Leitung/ ligne
{extern)

Prise pour ligns 2l respectivement pour gne 4-fil vers Fextérieur

Prise pour ligne entrante, en cas de rafc 4
Prises pour conducteurs de signalsation ( o= sorte; - entrée)
Prise pour magnétophone

Prise pour équipement radio.

Prise pour mise & la terre



AL URARE BEALLUSIE UL SERVILE

343 Units KOMM
(Voir page 3:5)

1. Sélecteur de made do serv

Semi-duplex”

Duplex 1"

.Duplex 2

.Duplex 3"

. avec ls positions:
afic en alternat; application: avec ligne externe & 2ls

tafic bidirectionnel;condition: ligne externe d-fils
Applications:

~ Tétéphonie

~ Transmisson de domiées anlogiaues

e . données recues par voie auxi

i permanence sur ,

irectionnel; condition: comme pour , duplex 1

wafic
e

1a voie princi
" paleseutamant (igna du cirui 0 s e
A1

parla a voie
voie principale” st &9l 4.1 (voie ausilsre) ou 4 ,0" (voe prncipale)

trafic bidirectionne; condition: comme pour duplex 1
pplications:

pour conversation en conférence sur réseau par fis
pour service radio

pour magnétophone: reproduction

pour magnétophone: enregistrement avec contrdle subséquent de la bande
pour
pour controle de fonctionnement (vor section 3,

pour controle de fonctionnement par Ia service de dépannage
pour controle de fonctionnement par Ia srvice de dépannage

2. Sélecteur de genre d'information

ire seulement, La station opposée fonctionne sur position , duplex 1"

(e sélcteur n'entre en action que lorsqu'on appuie sur 1a touche ,DONNEES" du pupitre do commande.
Signification des positions du sélecteur

Analog”

Données analogiaues
Données numériques, transmission synchrone & 600 bits/s

dito 41200bits/s
dito 42400 bitss
dite 44800bits/s

'Données numériques, transmission asynchrone

3. Sélecteur ligne externe", avec fes positions:

s

Ligne 41ils sans conducteurs de signa
Ligne 2-is
Ligne 4-il avec conducteurs de signalsation

HENR90872 F



A LURAGE BRLLUSIF UL sERvILE

@

KOMM

—
Betriebsart
Mode de Service
bit/s
—
Informtion
-—> ~—>
+S
~—< e
—1 3
Leitung/ligne (extern)
KCG-70 KOMM
Légende, voir section 3.4.3

35



AL USABE EALLUSIE UL SERVILE

344 ot veRS

. La touche ,C"

nombreclé composé précédemment.

3. Commutateur de pré-sélection, avec les positions:
e rtsrton o d s et
Le procesus dsnnaaton st décanché o

a touche ,

s Préparation 4 la composition ou & annulation du chiffre 1

53,54 analoguesd S1"

Service normal de F'unité VERS

a i Fa . Stlection”

5. Lampe-signal jaune indiquant diverses ereurs:

‘composition initale de ce nombre et a répétition)

~ Lampe clignote 1 fois/secondo):
de chiffrage proprement dit).

. Langsie v i

o Gt

36 HENR90872 F



AL USARE EALLUSIE UM SsERVILE

4 2
s1 ) /54
L~ -8
e
5 © Selection © —1—6
VERS
KCG-70 VERS

Légende, voirsection 34.4

HENR90672 F
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AL USABE EALLUSIE UM SERVILE

345 Unité NETZ

Prise dalimentation secteur
Commutateur d'alimentation secteur/batter
Fusible 2A pour tension du réseau

Fusible 8A pour tension de batter
Prise pour batteri

Lampe de contrdle (indique fonctionnement , correct

38 HENR90872 F



346 Pupitre de commande

3.46.1 Platine do service
(Voir page 3:11)

Touches & chiffres 0" 3 ,9"

ot i o

BEDI

Sélection wléphoniaue.

LDATEN"
"DONNEES"  commuttor nfomatont (KOWM) IallmwsaHumﬂonqm
Véquipement est en position ,, DONNEES'
SPRACHE" (L jnfor
IPAROLE"  motian no Jousaveu 1. Lampe slumés forsaue Fuipement et
en position , PAROLE".
LSENDEN" mission”" Appliauée
WEMETTRE"  par ligne externe 2-is; commutation superfius lorsque, dans e cas ae
v Lamon o orsqu Fépamars o on s oo
KRYPTO" LKRYPTO", L fonctionne-
ment en crypto.
KLAR" signal en clair”,

Lampe , ALARM"

Touche lumineuse ,INTERN'

Latouche reste illuminée

Latouche clignote

Touche lumineuse , EXTERN"

Clignote en cas de défout

a) en service , semi-duplex” et duple
O et aprs s commutaion su ,KRYPTO' jusa's achbvement

de égatisation

synehronisation du récepteur
— en cas dabsence de clé de chiffrage ou de disparition de cette
s des o i) o it
pe-signal jaune de Iunité VERS.

b) ot
dela cé de chiffrage.

~ Préparation i établissement d'une laison interne.

~ Réponse 3 un appe interne. (A I's uche,ls circuits
apon et docespaon son i 3 gn nern, i
‘combine est décroché)

apris lavoir actionnée.
(Lampe s éteint orau'on repose le combiné ou lorsqu'on presse sur la
touche  EXTERN" ou ,CONNECT")

~ fors d'un appel interne

— en fin de conversation, simultanément avec Ia touche lumineuse
EXTE!

analogue 31 touche ,INTERN"

LVER" (pas
LCONNECT"  possi pa
Mise hors service de Ia laison:
~ par presion sur la touche ,INTERN" ou , EXTERN"
~ en commutant sur KLAR".
39
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AL USAGE EALLUSIE UL SERVILE

st dla e bt i, e o sppl it i e

i communicatin
Avant de composer & nouveau le numéro c'appe, preser a touche
INTERN- o EXTEAN® son 1 son chis)

o do fin de conversation dans los
Teaux (Allﬂhnn\wnlth«m(mn par batterie ocale

e directement ro
canrle

Touche , RUF"
P

PEL”

~ pour Iappel en cas de poste
e Shcasioh e v

pel de la station opposée lors du service crypto
eabissement dun ifson rdi).

3462 Face aridre du BED!

1 Prise pour poste tf interne ou central tf interne

B— -
interne - interne: Poste tf 4 BL.
interne - interne Poste 3 BL
ey

310
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SV BANSALE BAVLUSIF: D -SERvieE:

=

PAROLE

Emznﬂ

KRYPTO

KkLAR [l ALARM

INTERN

EXTERN

|co~..f|.

APPEL

KCG70 BEDI

Légende, voirsection 3.4.6.1



B USARE BRCLLYSIP N sEREE

Central 3 BL

externe Central manuel ou automatique

- A

It
Raccordement d'un central privé
Raccordement au réseau PTT

extorne:  Contral manuel ou automatiue

Raccordement d'un cantral privé
Raccordement au réseau PTT

interne “ interne:  Poste 13 BC

Raccordement au réseau PTT

3463 Parol frontale du BEDI

Prise pour le combiné (systéme Lemo)

35 Préparatifs de mise en service

351 Transmission par fils
3511 Raccordements

1. Mise da torre 71y Funité pare-
araphe 3.1, page 3-1).

2 i Funite tableau suivant:
Genre de ligne externe Bornes  utiiser
24its Paredebornes S
ai Pairedebornes  T%%
+ signalisation Paredebornes e

Paire de bornes S

s Paire de bornes

IH

sans signalisation Paire de bornes

) Connxion s pour gt
borne de terre commune pour KCG-70 et circuit terminal 4fls
soit:

e tere du circuit terminal 4fils.

312 HENR90872 F



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

3. Mise & la terre du BEDI (bornes jaunes faco arridre) il y a liou (voir par

BEDI ot de I'unité KLAR

Ea

ment ouligne & raccorder

Bornes du KCG-70 3 utiliser

a) Ligne vers poste tf interne

Paire de bornes  ligne interne"”
face aritre du BEDI

de données numeériques.

b) Ligne vers central tf interne dito
©) Equipement 2.ilsde transmission
de données analogiaues dito
@ Equipement 4il smission Données, Analog”
do données analogiaues. de Funité KLAR
e) Equipement de transmission de Funité

Prise, Données, Dii
KLAR

istance limi i
do transmission doit re opéré & partr du BEDI.

Gigne

il

HENR90872 F



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

3512 Réglages prél
1. Repérage des sélecteurs

. mods do aria”,.igne externs” (KOMM) ot b, (ac rrbe du BEDI)conformiment au
ableau s
o | poset xearo [r— [—
o W comocs 80
o i | Rt
|
o |
fr Frriiy TR
w| @ —
e o
e
e
& BT |
2B e e
e — o
1 [
L s [ o [
» CH— T M5 |
]
- — Sl | ¢
8L re.8C B resp.8C cont L
o q
» H—C— ol imadd I
ol 80 ] L™l
“ —3 e | ooe [
BL resp. BC_ cont_ d L
e
e
o EBH— O ———— | &= |—>e
£
w| B | o |
| o o
L BT | o |oe
-
- Oonnies, i O Gonmn
ook 280,400 o O mwBLousel
e, 0 e Lo pre oo ST——
T Wi posioone . on o
ot e [ —
/| O S

314 HENR90BT2F



portett Kkea70
No | etligne ntene y comprs BEON

Lions oxterne

Modede | Lisme

e | extone”
o | talon
313 | as

Position des slectsur:

s

fanon
310

o> —
| B duwiex 1

2| B Qo — e |, | =

0| B QO | e | O

z.
s
Al
&
-

anlen
" o e
eont
Lagende: oén. Lign séecion  (PTT)
T s e
sans e deslcton Liaison postdposte
Contat mansel ) Lioncntrie
postett ey
| a i Bl o) B

Poste f disaun

Lo g

HENRO0872F
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A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

2. Sélecteur  Information” (KOMM):

a) Parole seul: o

b) Service mixte
parole et données:

dge aucun réglage

3. Sélectaur , sonneri

4 Enclonchr ot
mpe-signal, unité NETZ, doft allumer).

(face arridre du BEDI): choisi la position dési

choisir Ie genre de donndes dési
(voir paragraphe 3.4.3).

3513 par
i i

a) lorsque f'opéri

0 3623)

352 Service radio

3521 Raccordements

1. Mise 3 1a terre do I'équipement de base & 'side de a borne jaune de Funité KRYP.

2. Connecter le cible

3522 Réglages préliminaires

ison de Iéquipement radio 4 Ia prise  Radio" de I'unité KRYP.

1. Sélectour , Mode de service” (KOMM) sur , Radio’”

2. Sélocteur  Sonnerie” (face ariére du BEDI

: choisi e repére désié

. St s o i du 801 wr [ |

4. Enclencher Falimentation
(La lampe-signal, unité NETZ, doit s'allumer).

353 Service avec magnétophone

3531 Raccordements

1. Connecter le cble do laison du magnétophone & Ia prise ,Recorder”

2. Connecter

Equipement & raccorder

Bornes du KCG70. utiiser

a) Equipement deux-filsde transmission
de données analogiaues

o) Eprmert e do rammision
o données anal

©) Equipement de transmission
de données numdriques

e bornes ,ligne interne’
bt

de bornes  Données, Analog”
et

Prise, Données, Digital” de I'unité
KLAR

HENR 90872



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

3532 Réglages préliminaires

1. Sélecteur , Mode de service” (KOMM)

a) lors d'envegistrement avec contrdle subséquent de la bande: , Record 17
b) lors d'envegistrement sans controle subséquent de la bande: , Record 2"
©) lors de la reproduction: Py

2. Sélectour  Information’” (KOMM)
a) parole seu exige aucun réglage

b) service mixte parole  choisi e genre do donnes désiré
et données: (voir paragraphe 3.4.3)

3. Sélocteur  Sonnerie” (face aridre du BEDI): choisr Ia position désirée

4. Sélocteur , Rés " (face aridre du BEDI) sur

5. Enclencher Falimentation
(La lampe:signal de 'unité NETZ doit allumer)

HENR90B7ZF
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A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

36 Manipulations pendant le servics
361 Composition de la clé de chiffrage (unité VERS)

36.1.1 Composition initials deIa clé de chiffrage

Sorence ot

Commustaur  Sttction”
s

Lampe e i

Composer e nombrecid
Fran o tvenes s onfies
oeniirn

w de e, o

Eneas .
st Soucha . o composer
Rambre s ouwas s e cébun

Lampe e allumsanprrmanence
pendant Sripétond nomre ok
Ranconcordanceenre s promies
comportion s repiton

Lampe veredante avis

Compostion u narmoreclé

Il

Lampe e clore
et oncos
incompie:

foreipondsnies

Lamoe aone e
Gireid compie, mis VERS
Roresavics

Commutatur Stlction” sur 8"

VERS fanctionne s s i i
comporke

HENR90872 F



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

3612 Substitution do laclé

Commuaur Stcton” s S1°
numirocospondag

B substiver
e 4 sopmon paill e

(0

Encasd

Composer fen

e Gsinte,
lampe verte salume:
Ordnateur prét sccepter nombrelé

s e nombre-cie &
Vaoe s ouhes i

de
S Souchs G ok compore o
Rombro.cé's nouveau s e

6
Seconde ffs {carme cond

 proser

Lompe jaune

fume o permanence

Nonconcordance enre a premidre
compositon et 52 répéition

Lompe vere séteint aprs o

I

Compositon sffectuée correcte

e jaune reste e
VERS loncionns sncore e
Fancienne clé

Composer une nouvelle foi
nombre.ci (2x 10 chiff

Camposr dunusement s
agant

adéauste

Place fe commutateur  Séecton’

VERS fonetionne ave la nouvelle cé.

HENR-90872 F



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

362 Transmission par fils

3621 Service avec poste tf unique (desserv par le BEDI)

a) Etablissement de la liaison

Appel sortant Appel l-mm

L sonnre fonctionne (s e

[S—
commutateur sur @)
Compe T
rser s he EXTERN”
et il
o por L Almentaion par 80
L3
prmnamie ] [ g
oty oo o
s G appote s e du

slecteur 3 touches. En cas

b) Central manu
Demander la conversation

Conversation avec station opposde
Aenton: Seice o

ignote)
Conversation poste-d-poste Contirence
s
Conveni avs saion appost do Station diretics ordonne commu-
commuter sur , KRYPTO ttionur, KRY
Presser st toueh o o KRYPTO"

Lampe , ALAR

Station directrice 'annonce la
mibre
Presser bribvement sur touche de

conversation avant de parlr.
mmencer 3 parler qu'une secon:
"o et s 18t

ISty 2w, commuter ur_DONNEES
| Presser sur touche . DONNEES” |
| Le combiné peut étre repose. 1

320 HENR90872 F



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE
b) Fin de conversation

T
1St pricbdomment on wamsmerait g |
|_données,commuterr PAROLE” |

Commuter sur  KLAR"

Gentral manuel

3 alimentation par BL. Autres cas

Reposer e combiné

HENR90872 F 321



L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

3622 Servics avec central manuel ou automatique
a) Appel de Fintériour

Contral manuel avsc
dlimentation par B

Réseau automatique

Domander 1 conversation

‘Exablir 1a iaison
Attention: serice en clairl

r ]
Conversation poste-&-poste. Conférence

‘Convenir avee station opposée
de commuter sur , KRYPTO".
essersur touche , KRYPTO"

Station direcrice ordonne

Commutation sur , KRYPTO'
sur touche , KRYPTO'

La lampe , ALAR

lorsue lervce en Ko

Presser sur touche ,INTERN"
et annoncer & [appslant que.
la lison est établie

Prosser sur touchs _CONNECT™

Vérifer que Ta conversation
entre le partenaires est bien

r )
Conversation poste-d-poste Conférence

eipline d6 conversa-
e,

versation avant de parle

[Bario aran seconde aprés avoir
%u?w Pt

e combiné du BEDI
peut éte reposé

HENR90872 F



A

b) Appel de 'extéi

L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

Sonnerie fonctionne
Lampe EXTERN dlignote

Décrosher e combing
Presser sur touche , EXTERN"

on charge do la demande.
Atention: service en clairl

Prosser sur touche INTERN”

r
fon par BL ou
28C

Alimentat
1poste tf

ontral manuel avec.
on par BC

Contral automatique privé
¥

manuel
demander la conversation

Damander a comversation

et st touehe JCORR Avant
'comporar s nouvasy e numiro,
Drosa ur touche «EXTERN"

r
Conversation poste-d-poste

‘Convenir avec station opposte
e commuter sur 7
Pressor sur touche . KRYPTO".

L ALARM' s étaint
lorsque e Serice en , KRYPTO"

Presser sur touche ,KRYPTO"

Vérifier que la conversat
les partenaires ot bien en cours

Conversation poste-bposte

[Pour s'insérer dans la liaison
(@ partir du BEDI): pressr bridve:
 sur touche de conversation

conde sprés

ersat
parlor qu'une se

HENR-90872 F
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A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

Combiné du BEDI au repos ‘Combiné du BEDI décroché

Sonnere fonctionne s cor
e Sovals s ©)
NTERN' EXTERN

Laslampse NTERN- 0

TR et

que la conversation
est terminée

Central extériour 4 BL Autros cas

ner signal de fin do conve
pressant sur touche , APPEI

HENR90872F
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A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

3623 Lisison chiffréo en permanance

Remarque:
de signalisation.
a) Etablissement de fa iason

ison cyptedparic
v BEOI Procian i

3621 (poste tf unique)

Convenraves staon oo
de passe en laison chiffrée

Dermanen
St s 1

Lisison chifrée en permanence préte

Eile per itée comme une

Tiison postedd-poste ordinaire.

Unealarme bantule st donnée
(par 1a lampe.

optiquer
et «nnammmt(mum -
de Ia sonn

b) Fin de conversation

e opdraaursdes doux ot oo

HeNR90sT2 F



A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

363 Service radio
A il est ndosssir

aue, clait” qu'en crypt Fune ou fautre
varinte dépenda da fa qualité aue Fon peut attendre d Taison radio.

ment de a lison ,en crypto”

Etablissamant de Ia iaison ,.en cair”

Dans tous les KCG-70 enservicesur
s touches , EXTERN"
et avolr 616 pressées

Décrocher lo combiné
Presser s touche , EXTERN"

Erablisement de la iarson de
manidre ususile

enclairl
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A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

364 Service avec magnétophone
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b) Reproduction

A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE
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A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

37 Mise hors service et en dépdt

3.7.1 Déclenchement avec annulation de la clé

~ Marche dsuivie: 1. Commutateur  Sélection” (VERS) sur ,L"
)

2. Presser sur touche ,L” (VERS)
3. Déclencher Falimentation.

— Remarque: L

3.7.2 Déclenchement avec mémorisation de la clé

~ Marche d suivre:  Déclencher [alimentation

~ Remarque: I
Lorsque
pour assurer 3 ours de mémorisation de la ¢l

37.3 Annulation ultérieure de la clé, le KCG-70 étant déja hors service

— Marche dsuivre: 1. Commutatour , Sélection” (VERS) sur ,L"
Presser sur touche ,L" (VERS)
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A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

Contrdle de fonctionnement

Contrble général
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A L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE

382 Contrdle des lampes

Equipement en service

La lampe de controle de
Vunité NETZ doit sallumer
Débrancher a lgne coté
arypto

Equipement non encore raccordé

Enclenchor Falimentation.

lampe de contrble de unité

NETZ doit sallumer

Laclé osten place

Commutateur  Sétection” (VERS)|
sur " et presser sur touche L

La lampe jaune clignote

La clé nest pas en place

HENR90872 F

Décrocher e combiné

Pressersur touche, KLAR" (B€0I]
KLAR" clignote

Prosser sur touche INTERN"
LINTERN" sillumine

Procéder do méme avec touche
LEXTERN

Presser sur touche , CONNECT"
 CONNECT" sillimine

Procéder de méme avec touches
,DONNEES", ,PAROLE" et
JEMETTRE"







AL IDAGE BRLLLEIF DU sEhviie

4. ENTRETIEN
41 Contrdle périodique de fonctionnement
Procéder selon paragraphe 3.8

42 Recharge de la batterie incorpore
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A LUSAGE EACLISIF UM seRvIE

5. DEPISTAGE DES DEFAUTS ET DEPANNAGE

5.1 Défaut déja décolé dans le service en clair

Placer un instant lo commutateur
Stlection'” sur ,L" e presser sur

L
Toutes ies lampes suivantes s'allument-
olles? Lampe jaune sur VERS (clignote)
Lampe de contrdle d'alimentation, sur
NETZ, KLAR",

’——I———\

Remplacer lampels) ou f

Toutes les 3 lampes sont-elesallumées?

non ol
Recherche de I“équipement
foctusu selon s
paragraphes suivants:
r I
o sur
en cas de: lsison par fls lisison radio ‘bande magnétiaue
4 v 4
Paragraphe 5.1.1 Paragraphe 6.1.2 Paragraphe 5.1.3
Page 52 Page 53 Page 53
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AL USARE EALLUSIE DU SERVILE

5.1.1  Liaison per fils

"“':“::“' rmidiatce Liaison poste-é-poste
v ¥

Existe-tl un poste tf ordinaire?

Sl existe un KCG70
ésorve, Finsérer

en place du douteux.

Lessal favire-til positif?

Tialson en panne
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AR ERARE EALLUSIE WU sERVIME

5.1.2 Liaison radio

Lisison poste-&-poste. s i
‘Contrdle de I'équipsment Etabiir laison avec une
radio seul, pour laison avec autrestation (via KCG-70)
1a station opposée.

ison en ordre?

Lisison en ordre?

non oui non oui
'y

s ¥ 4

[ i ] [ un des kea70 KCG-70 en
| citectumoe | | Sk

op
défectueuse

Sl existo un KCG70 en

5.3 Enregistrement sur bande magnétique

En ordre?
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5.2
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AL USARE EALLUSIE WM sEREIME

Défaut décelé dans le service crypto

Kiar

‘Commuter sur
BEDI)

(Touche , Klar"

commutateur , Sélection”
et pressr sur touche "
Toutes fes lampes suivantes s'allument.elles?
Lampe jaune sur VERS (clignote). Lampe de
Jimentation, sur NETZ. Lar

Toutes los 3 lar
sontells allumées?

non oui

ntrdler e fonationne:
ment selon 3.8, page 330.
Equipement en ordre?

Recherche de l‘équipement
éfectueux slon les paragraphes
suivants:

“onregisuament sur
bande magnétiaue

Paragraphe 6.2.1
Page 55
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AR UARE EALLESIE W SRR VIME

521 Liaison par fils
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