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A EINFUHRUNG

1. Zweck und Verwendung

81TC-535.
von Femschreib-, Faksimile- und Dateninformation (CCITT-Code Nr. 2 und Nr. 5, oder

raht-,
lichen Bitraten im Bereich von 12.5 Baud bis 4800 Baud.
werden

Dos TC:535 ist vorwiegend fir ON-LINE-Betricb konzipiert. Der Wechselverkehr
0 -Purik

Durch h gesteverten wird einerseits
ind-Erke sichergestelli und 0

B e atmm o T Hleliriasts Mehrpunkinetz eine

hohe Bedienungs-Sicherheit erreicht

Doter
Tousch G i o £V gebmu(hh:hen onvokcl\e tomatisch gestaver, wobsi
sich das TC-535 code- und formafiransparent ver

Das TC. im OFF-LINE

Tortndom
ermbglcht wird.




Nur fisr dienstlichen Gebrauch

2. Grundelemente der Chiffrierung

For die Chif
benoigh, S werden duch zur Tarmung des Inilvorganges (Synchonisalion alrim
Netz befindlichen Stafionen verwendef

Die Grundelemente sind:

Dor Strukturschissel
Er

bestimmi und st
o Emchob m dt Fompine umevgebvu:m

einem ki

Der Grundschivssel

Erwird miftels Tostotur

Gerdt [sowie bei kurzen Stromunterbriichen) gospeichot s Konnen gleichasi crei

verschedane Grundschiselgespeicher werden, wobel in kirestr 2 cin s:m -
irkt auf die C}

b el Tamung s Incivorganges und st sberlol genain

Dor Zusatzschlvssol

Erwird
Grundschiissels bei jeder Verbindungsauinahme (da nie mehr ols einmal mit demsel-

In gewissen Belriebsailen wird der Zusotzschiissel aus Dotum/Zait und einem Teil des
Grundschissels erzeug; er wird dann zusazich for den gefarnten Inifalvorgang ver-
det,

wird in léngeren Klartextpausen immer statistischer Filltext Gbermittet



3. Gerditeaufbau [siche Anhong Blatt 1)

fonbefsigt Tragrohmen @ i den 19-Zol et Elekironk-Enschub @. Der Tro-
gra

lung et ingesch-ovtien Hekronk Enschb 2 varinger. Diss Lochbleche e
e glihasi noch den unbefuglen Zugil zu Eledronk und gevihen tozdem
noch eine bdned\gende Warmeabfuhr (freie Konvekion),

unterteil in dos Zentralmodul @ ~ mit festmontierter Front-
pate - und o ebgevrermle Einschublach ®.

D¢ hail die Frontplotten.B d 12
einzeln ges'eck' pid gemeinsamen Prinfsteckerblock untereinander verbunden
sind

ImEi 1 @oder2 @i eige-
ner Fronfplatte — eingesteck! und fesigeschraubt werden.

Dor Modul-I-Einschub besiht iverses ausder Anschluss Hekironk @ hinter der
Froniplatte, mit3

wie beim Modul 1 aulgebaut. Das Prntplatten-Magazin st identisch, enthalt jedoch 7
Baugruppen @.

An der befind sient _

ben ®.
Zur Erleichterung der Warlung sind die Verbindungs-Stecker an der Trennwand @zvm

keit 2ur Fehlerdiagnose mittels externem Prf-Computer geschaffen wird.
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4. Ausristungs-Ubersicht (siche Anhong Blatt 2]

Das TC-535 st ols 1
unterteilt in den festmontierten Zentralmodul und das Einschubfach for den wahlweise
einsetzbaren Modul 1 oder Modul 2.

@ Zentralmodl

d di die Chiffier-,
d  Ausgongs:

signale.
D e schlusstel for Ruhesrom.. Funk- und TelephorllungsDberogung
{sowie Tonband-Archivierung) bei allen Bifraten von 12,5 bis 1200 Bau

® Modul 2:

Enthéilt das Synchr d (sowie Ton-
bond-Archvierung] be den Bt 1200, 2400 oder 4800 Bavd

@ Blechkoffer

® Kofferdeckel enthaltend:

® Dokumentation Band |

@ Netzkabel 3polig 4 m

® Erdlitze mit Wickler

® Erdbride

® Schraubenzicher Nr. 3

® 1 Sofe Sicherungen

@ Signallampen

@ Verbindungskabel 20drig zv Testzwecken




5. Technische Daten
5.1. Codo-Arten, Bitraten
- Code-Arten:

~CCITT Nr. 2 (Baudot-Code]

—CCITTNe. 5

~ formatire, bit-synchron
— Bitraten;

Modul 1: 125 Boud

4545 Baud

Baud

75 Baud

I Baud

10 Baud

135 Baud

150 Boud

200 Boud

300 Baud

600  Boud

1200 Baud

5.2 Klar-Signal-Anschlusse

— Femschreiber:

)
SCIl, DIN 66003, ISO/R646)

Modul2: 1200 Baud
2400

20-60 mA Einfachstiom einstellbor mit R19 auf
Baugruppe SPG fintern)

~Klor-Signl
Ein-Ausgang: gemss CCITT V.24 (Naheres siehe 8 4..2, Seite 25)
5.3 Krypto-Signal Anschitsse
531 Zentralmodul:
~Kryplo Signal
Ein-Ausgang: gemass CCITT V.24 (Naheres siehe B 4.1.2, Seite 25)
532 Modul 1 und 2
~Funk ~Impedanz, Pegel wie 2Droht-Anschiisse (siehe e
Lo, Lb, und Lo, L'b gerenni-gefohrt for Empfangen,
resp. Senden
Nor Modul 1
~ Rohestrom-

10 auf Baugruppe
LTA ot Masilzogelosene eochroneVerssromgen




Nur fisr dienstlichen Gebrauch

~ Leitung, ~Impedanz 600 Ohm
~ Pegel Senden -6 dBm
~ Pegel Empfongen  —41 dBm ...—6 dBm

~ Emplangsseifige Uber-
steverungs-Reserve:  2dB beziglich

héchstem Nennpegel
~ Bliteschutz 15KVp; 20 ps/700 ps
~Tonband ~ Avtnohme: 31 dBY; Ri = 10k Q
~ Wiedergabe 35 dB ... 0 dbt; Ri = 470kQ

(0 B = 0,775 Veff)

~ FSK-Modulation mit Modul 1

Birate T 0>
12,5300 Boud 1300 Hz 1500 Hz
600 Baud 1300 Hz 1700 Hz
1200 Baud 1300 Hz 2100 He
Ruckkanal = 75 Boud 390 He 450 He
~ PRS-Basisbandmodulation mit Modul 2
Bitote: 1200 - 4800 Boud
Signaleigenschofien:  —gleichstromfrei
~auf digitalen und analogen Tonbéndem abspeichbar
Rckkanal: ~FSK-Modulation
~Biate = 75Baud
—al» 90 He
— <0 450 He
5.4 Durchlaufzeiten und Verzsgerungen
Durchlaufzeiten:
Birale
(Bavd) ohne Fehlerkorrekiur mit Fehlerkorrekiur
300 0,99 sec 1.87 sec
600 05 sec 0,93 sec y mit Modul 1
1200 025 sec —
1200 275 msec 495 m:
2400 138 msec 248 e | mit Modul 2
4800 69 msec

Verzgerungszeiten:
Sendeverzogerung: wahlweise 256 ms oder 32 ms
(mittels internem Schalter auf FSI)

Entzerrer-Inificlabgleichzeit Modul 2: ca 370 ms

9



5.5 Oberbrickungsdaver bel Leitungsunterbruch

50 Baud <a. 20 Minuten

4800 Boud ca. 15 Sekunden

5.6 Stromversorgung

~ Netzspeisung: 220V +10% / ~15%, 45 .. 60 Hz, mox 80 VA
~ Sicherheits-

~ Netzanschluss mif Sonderisolation
~ Netziberspannungsschutz

~ Interne Speisungs-Autonor
~ Bei Netzousfol, bzw. Abs(hohen des Gercie, ird die Speicherung dor cingege-
ko

chergestel.

-Di
20 Tagen unabhangig von der Netzsponnung gewahileistel.

~ Nach Enffernen des Modul 1 oder Modul 2 sind die 4 NiCd-Akku-Zellen leicht zu-
génglich on der Trennwand zum Zeniralmodul angeordnel; d-h. dos Gerat muss
ichi geafinel werden

~ Zentrale Stromversorgung:

Oh.
die Moduln 1 und 2 werden aus dem Zentralmodul gespiesen.

5.7 Temperaturbereich

~ Umgebungstemperatur im Befrieb ~15°C +45°C

~ Lagertemperatur: —40°C +70°C

5.8 Abmessungen, Gewicht

Gerdtokonfiguration ‘Abmessungen (BxFT] Gewicht

Gersekofe komplet 534 x 360 x 436 mm?

~ mit Modul 1 290kg

~ mit Modul 2 305kg

Gerdt ohne Koffer 482 266 x 300 mm®

~ mit Modul 1 165kg

— mit Modul 2 180kg
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B GERATEBESCHREIBUNG

1. Betriebsarten, Einsatzhinweise mit Modul 1

In Seiten47 und
tigsten Betriebsarten schraffiert eingezeichnel.
s sei gleich hier schon darauf hingewiesen, dass it dem TC-535 normalerweise kein
Klarbetrieb moglich ist. [Ausnahme: Telexbetrieb und Speichervermiftlungsbelrieb, ie-
doch mit erschwerter Einstellbarkeit; siehe B 1.8, Seite 17).

1.1 Klar-Rohestellung, Lokolberio

Noch dem Einschalien befinde sich das Gerét zverst immer in der Klar-Ruhestellung;

sendebereit] und die Chiffrierung ist noch-nicht in Befrieb.
& korm iftels angeschalietem Fernschreiber oder Terminal eine fokale Textverarbei-

folgen — wie zB. dos Vorbereiten von Klartexten uf Lochsirefen. In diesem Lo-
ka\bevneb el welchem das TC-535 i Falle des Fernschreibes lediglich den Rube-

Sopelebtly s eingegeben wurde oder nicht.

1.2 «NORMAL>-Batriobsart
InderBeichzor NORMAL i Modul 1 wid fr e Synchvonisaion des Chifergene.
alle

cinem Te dos Grundschigssls neu erseugt wir, dbermitl.

QQ
ks Chiffraiformotion

einer festen Synchronisierschablone und dem 3-fach bermitilten Zusatzschissel.

[elelelele]
oder RTS [ [BIB]5]

Mit Ausnahme fen Speichervermifiung und OFF-LINE [siehe auch Seite
58) arbeitet das TC-535imK; h.nach d

Chiffratinformation ubemitelt, unabhéingig davon, ob Klar-Information eingegeben
i odernicht. Die Beriebsart TELEX kam im Kiyplo-Synchron. odr Asynchronbe-
trieb arbeit )Di

Aot bam awon. gesteuerten Wechselverkehr (B 1.3, B 1.4, Seiten 14-15),
sowie der Schiussbefehl PPPPP; wodurch auch die Freund-Feind-Erkennung sicherge-
stell wird.




1.3 Automatischor Wochselverkohr I Zor Netzon

1.3.1 Bel Punkdt-Punlat-Vorbindungen

‘oder Zer Netzen arbeiten jeweils zwei Stafionen im automatisch gesteveren Wechsel-

verkehr (Halbduplex] (Figur 1)

Dabei bedi sichdie Automatk ol fene Seuervorgange, welhe beim Rchiungs-
Chiffier-Syn-

oo elmogl\chen, g LA Sende/Empfangs-Umschaltung im

1C-535 wie auch in der bertragungseinrichtung bewirken.

/0 station B

Statfon &

oo SO

Fomachreiber 1063 Fnkstation A Fukstation 8 TS5 Fernschretber

vtinter)  ooranger)
Figur 1 Punkt-Punkt-Verbindung

132 Betriebsart AUTO FIX
{Frontplatten-Einstellung, siehe C 6.7 Seite 55)

-Punk
oder Zer Nefzen ausgeleg!.

Diese Beribsart kombier die bequemen Bedienungseingenschalien n dr Borib-
sart ADAPTIV

triebsart FIX

LZKorrektur und im Gerdt i

d
gen,
log fortan keinerlei Synchronisations-Information mehr ausgetauscht wird

;
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1.4 Automatischer Wochselvorkehr in Mohrfachnetzen

1.4.1 Wechselverkehrs-Stouerung
Einsatz und bedienungsmassig besteht ke Unirschied zwischen einem Zveiernerz

h Figur2) mibs 2 i
F.Gl

cungelogs it

eine Station auf Senden, die Gbrigen Stationen sind auf Emplang und werden von der
feweis sendenden Stafon geseve

KATION (805 ocks ‘G) mit unterschiedlichen, chiffrierten (und gegen Fehler spez.
gesicherten) Beriebsbefehlen ausgelost wird, sieht damit gle4<hxem9 auch noch eine
vollautomatisch chiffierte Freund-Feind-Erkennung zur Verfigur

A
6
B
6

A 8

F
v F
Sternnetz
Maschennetz

Figur 2 Mehrpunkinetz
1.42 Botiabsart ADAPTIV
(Frontplatten-Einstellung, siehe C 6.5, Seite 51)
Richtungswechsel die Chn"nevgenem!oven plp Ry
Die Nachhed dosr ig sich immer donn, wenn z-
Funksto wiruf ver-
“hiodon (wl: — dber Draht-
vorkommen kanr

lichist, fzeiten im Wech-
selverkehr zu bestimmen und fest einzustellen. (Vergleiche Betriebsart FIX, B 1.4.3
te 14

13



1.4.3 Befriebsart FIX

Die Befriebsart FIX erlaubt den automatischen Wechselverkehr ohne Aussenden von

Synchronisationsinformation durchzufuhren.

Die_Synchronisation des Kryplonetzes erfolgt nur einmal, némlich beim Aufruf

(QQGQG). Duch den Wegfal dr Neuinilierng der Cifergeneraoren bei e-
wird die Vergleich APTIV um

oS0 v
Die Voraussetzungen fr die Befriebsart FIX sind:
~ Das Netz darf mox. 5 Stafionen beinhalten

sein

- Die noger Louiei-Karekuren frdos Netz missen besimmiund e eder Sofon
fix eingestell werden ko

In ein Chifferg der
fallert. i
stens bekannt (LZ in den Modulafor/Demodulator-Filtern). Immer dann, wenn die sog.
ms) 28 k o
ms; Antenne] dominieren, edege-
nerierts in Funk-Maschennetz (beziiglich den L
v bincl o
punks for d

Stationslaufzeiten TA, T8 bis TG erhat

Solange die Uberiragungsrate nicht haher als z.8. 200 Baud (Bitdaver = 5 ms) gewdhit
wird, falt somit die Laufzeit des Kleinen Polygons bei den betrachteten Funkdistanzen
(= 1ms) nicht ins Gewicht, so doss beim Richtungswechsel der automatische Laufzeit-
Ausgleich von jeder Stafion separat (gemass der fix eingestellten Stations-Laufzeit)
duichgefohr werden kann.

Volygan < Referenz-Sternpunkt
& Uebermittlungs L7

Figur 3 cines 2u einem Qu

.
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u-m.bb«umnnmm—mssmm
i den Betrieb des TC-535 in einem Netz mit mehr als § Stationen hat der Schalter
\DENNFIKATION ausser den Stationsnamen A8,D,F,G noch die NEUTRAL-Stellung,
gekennzeichnet durch das schwarze Feld
In einem Netz mit mehr als finf Stationen st nun der Schalter IDENTIFIKATION bei den
ersten finf auf AB,D.f resp. G, bei allen anderen ouf die Position NEUTRAL zu stellen
\B,D.F, oder

oder Stationsnummern gekennzeichnet werden [2.8. Emi, Ofto, usw. od. Station Nr 6,
Station Nr. 7, usw..
DeirisenSotarenwelche durchdenSchollr DENTIKATION i AR DF oder G
bezeichnet sin achrie
ben. Alle jene Srmmnen in Stllng NEUTRAL misson monoell doch To acigosion
werden unter Verwendung des enisprechenden Stationsnamen und anschlessender
Scussbiol PrPee Dic gorviene Sion sehallel ich it GGG Q ouf Senden
ext) 8. mitder Sta-
o A durch Eingabe von AAAAA
fonen, wobel Sioon A ol Netlisioon urkinier. Wen eine Siton oiid
emplangen olle ander

B D

NR 6
Figur 3 A Netz mit mehr als 5 Stationen

Station  sendet

A QQQQQ Text 88688

8 Text AAAAA

A KKK pPPPP
[Andeenmg an NR 6, 2u senden)

NR6 QQGAQ Text ARAAA

A Text PPPPP

15



1.6 Betriebsart DATENBETRIES MIT MODUL 1 (bis 1200 Baud)
Fordio Dot Modul 1 ein FSK-Mod
gemass C i i

kanal (gemuss CCITTV.23) zur venugung

(mittels Holbduplex-
u»oknlren; 2y redlisieren, ist das TC-535 intern auf die spezielle Beriebsart ¢ DATEN-
BETRIES MIT MODUL 1 zu schallen

kb
trieb notwendige). Sendeverzngenmg (von 256 ms) auf 32 ms reduziert werden (mvemer
Schalter auf Bavgruppe FS).

1.7 Betriebs

OFF-LINE
[an!p\ohﬁn Eisiling,sishe C 69, Sae 561

OFF-LINEist
e o
Die Betriebsart ist auf einen Femschreiber mit angescholteten Lochstreifengerdten
(Stanzer/Leser) ausgerichtet

fon e do» (OOLO) den Namengeberdes Fermschribersrcht osist dos

Herausnehmen der Namengeberwalze llein genigf nic

Die Kombination OO0OO [Nr. 32 im Baudot-Code) muss sberiolsvoi For-
und vom Stanzer
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Den nun folgenden 2 Betriebsarten ist gemeinsam, dass bei der Betriebs- resp. Verbin-

rten nicht an der Fr
einstellbar.

1.9 Beriobsart TELEX
(Einstellung, Anschaltung und Bedienung siehe C 6.1, Seite 57)
Die Betriebsart TELEX dient fur die Obermifiung au Telex-Leitungen. Die Obermitfiung

he C7, Seite 61.)
In der Betriebsart TELEX st in der Klor-Ruhestellung ein Lokalbetrieb méglich. Gleich

Klar erfolgen oder Klartext ausgetauscht werden.

rypio (Auk-
QGGG dhergegargen. Gogenschiibon o m Keyplo Bemiohs nehi s -
lich.

d mit den ABDFoder

G erfolgen.

1.10 Befriobsart SPEICHERVERMITILUNG

1.10.1 Telexnetze mit Speichorvermittiung

Um die Weitervermitilung von chiffrierten Telegrammen tberhaupt zv ermoglichen,
Te Kopf wie auch der Tel i Gbermit.

felt werden

I der Betiebsart SPEICHERVERMITTLUNG i das TC-535 sowohl im Kor- vie

uch m KyploBtrich aynchran . zechenweise im SiatSiop Sl € Syn
lich,

Commerswerde ko doss e HHGAH Bor oo it Spevchevsvel?: mit der dem

TC-535 angepassten Synchrongeschwindigkeit ausgesendet werd

1.10.2 Digitale Archiviorung von Kryptogrammen

(Einstellung und Bedienung siehe C 6,12, Seite 59)

Inder HERVERMITT

il Dolenspeichergeraten .8, ul Mognetbond-Kasseten ubgespm:h!" und be-

liebig oft wieder dechilfiert werd

Im Gegersatsr Betichsart OFFINE bl welchrdio Chicipeichenng obariolls
loradressen, z.B. zwecks Ab-

Grenzung sinzeiet Kyptogromme, sigelig! werden



1,103 Chifira-Aufzeichnung auf Analog-Tonband
{Brstalung und Becinung sishe C 6.2, Sl 9]

dem im Modul 1 eingebauten FSK-Modem auch auf Anclog-Tonbandern aufgezeich-
net werden

Fordan Anscus von Torbondgercen k. Kosseengerdlen) i an dor Fronfpcte
des Modul 1 ein normierter DIN-Stecker vorgesehe

Auch fier konn nifikation der Tonbander vor
dem Kryplotbergang angebmcm werden.

erawen, Wegen der L}syn:hvonen dh. zeichenweisen \/emrbewlung in der Befriebsort
Speichervermitiiung kann der Zeichensynchronismus durch Staub oder andere Unre-
gelmassigkeiten auf dem Analogband beim Dechifferen verloren gehen, was bei den
hheren Biraten des Modul 1 (600 und 1200 Baud) besonders kriisch ist.

1.1 Einsatz der Vorwéirs-Fehlerkorrektur

(Einstellung, Bedienung, siehe C 6.13, Seite 59)

rung eingeschal Diese verwendet korrigie-
renden’ Code, welcher speziell zur Korrekiur von Bischelstérungen und kurzen
Schwondperioden ausgeleg .

Die [ dsaialich auch bei ; {und

for Datenim ASCII-C gefigten Cods
die Halfte reduziert (Naheres siehe B 4.7, Seite 31).
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2 Betriebsarten, Einsatzhinweise mit Modul 2
i D auf mit bis 20 4800 Baud.
Die bersichistabelle auf den Selten 47 un 48 ei1 ke Motk
mole der wichiigsten Belriebsarl
Wichtig: Solange das TC-535 mit dem Modu\ 2in einer Dotenverbindung
verwendet wird, it kein Klarberieb maglich.

21 Lokalbetriob, Kiar-Ruhestellung
1 befi
der Klar-Rohestellung (vergl. B 1.1, Seite 11).

Die lokale Textverarbeitung am angeschlossenen Datenterminal ist jederzeit méglich,
wobei keine Information Gbermitilt werden kann (Ubelmmlungsspen

Nact das
s

2.2 Betriebsart ON-LINE
(Einstellung und Bedienung siehe C 6.14, Seite 60]

bi hif
der Betriebsart <DATENBETRIEB MIT MODUL 1 (siehe B 1.6, Seite 16).

Daten-
betreb mit Modul 1 lediglch aus der Verwendung eines i ionet Mecirs i
adopivem Entzerrer, welcher vor der Chifierung nilser werden mos

des Chifrier- Spchronismus gegen alalige Bisiips des Modems. Im Gegensun 2
konventionellen Modems mit adapiver Enfzerrung it bei kurzen Leﬂungsumerhm(hen
. 10 Skunder). e bei Phosenspringon, eine Nevintia s Modul
Entzerrers notwendig.

23 wm-h-dwhunw-mw

(3 e Towti bear et Wachachanam el ok i P9

QQQQQ im CCITT Nr. 5 (ASCII-Code) gestevert werden.

Beim Betrieb mit formatfreien Klardaten muss die Verkehrs-Steverung ausschiiesslich

ber den KLAR SIGNAL EIN-AUSGANG (Schnifstelle CCITT V.24, SignalRIS) rclgen.

Dabei verhdt sich das TC-535 vollstandig code- und format-ransp

Weil das TC-535 fir chiffierten Wechselverkehr ausgelegt ist, missen m: den Daten-
werden.




2.4 Einsatz dor Vorwiirts-Fohlorkorrektur

Bitrate bei 4800 Boud,

auf (Bundelsts-
'er) e Bmeh\enale, Tingegen muss beim roschen aach luzer Derenbibe de
erhahte Durchlaufzeit in Belracht gezogen werden [siehe A 5.4, Seite 9)

25 Digitale Speicherung des Chiffrats mit Modul 2
(Einstellong und Bedienung siche C 6.14, Seite 60)

In der Betriebsart <Digitalspeichers mit dem Modul 2 wird das digitale Chiffrat direkt
o f Jeitet. Da

‘Auslesen des Chif hron mit der
Verarbeitung im TC-535 erfolgen.

ibeitet, komm! (wegen den im ASCII-
d Stopb i fe

pa :

rung in Frage.
kennen Di

‘auch zeichenweise synchron angesteverl, resp. ausgelesen werden.

2.6 Analoge Speicherung des Chiffrats mit Modul 2
(Einstellung und Bedienung siehe C .14, Seite 60)
In der Betriebsart «Analogspeicher» kann das Sendesignal des Synchon-Modems

Korrektur der Gleichiaufschwankungen) auch wieder dechiffiert werden

nen Verun-

reinigungen oder Beschédigungen des Chiffrattonbandes beim Da:hnﬂneven Janan
még-

lich,

gman. 9

1 ur
S alle Gt e dor Notm DIN 45811 emspve:hen (Pegel und Impedanzen smhe
DIN 45500 A 1.1 und A 2.2).



Nur fir dienstlichen Gebrauch
3. Obertragungskaniile

3.1 Kanalarten
~ Armee Funkverbindungen (HF, VHF)
~2.Droht-Verbindungen

Beispiel: PTT-Kabel, F-26

Hinweis: Auch schwer pupinisierte Kabel (H-177) sind zulassig
~Tragersysteme der Armee und der PTT

Beispiele: FM-WT, MK-5 (it Modul 1)

MK-5 {mit Modul 2)

= Richistrahl-Strecken
~PCM-Strecken der PTT
~Kombinafionen obiger Kandle

3.2 Anschlussmaglichkeiten fir Obertragungskanéle
(Geréteanschidsse siehe Anhang Bloft 3]
@ ~ Anschluss-Klemmen fir 2-Draht-Leitung
® - Steckanschluss for Funkgerdte
® —Steckanschluss for Tonbandgerdte
® —KRYPTO SIGNAL EIN-AUSGANG
33 Verkehrsarten
~Simplex: in Funknetzen und auf 2drahiigen Verbindungen
(2B, Rundspriche oder Foksimile-Oberiragung)
~Halbduplor: i Funkeetzen und o 2Drc-Verbindungen
m, Wechselverkehrs-Steverung

i chiaer P Fond: Erkennung
for 5 Nefzstafionen
Modul 1 und Modul 2:
erme Wechseherkehs Souerung
via Klardatenschaitstelie V.
Hinweis:  separater, unchil
(75 Baud ran e o S \/evbmdungen
2ur Verfi
~Vollduplex: nur méglich mit 2 G.ru!en TC-535
auf 4Drah-Leitungen.

21



4. Grundfunktionen im TC-535
4.1 Informations-Ein- und Ausgabe-Anschisse (siche Anhang Blfi 3]

a

Fornschreibor
Zur Anpassung des Fernschreibers an den geréteinteren Logikpegel ist eine spezielle

pegel fir TA|
D

sind und . i
nen sind im TC-535 miels opto-elektronischen Schalter realisiert. (Fig. 4)

Fernschreiberanpassung
460V 45V

D

| Fems:mﬂberl‘ i Logikpegel

| (senden)

|

s,

I 1 2 2]

| 3 3 1

‘ o, Logikpegel
4 N (Empfang)

: .

|

L N

Figur 4 Femschreiberanpassung STAI 460V 45V

Di Lnspaisng fir den Fernschreibersromkreis wird vom TC-535 geliefer; sie ist

AM Letung | und 4 vird G Klarinformation Gbermittelt und zwar im blichen Einfach-
strom-Verlahrer

Ruhesignal (Stoppolarite) 20 mA - 60 mA
einstellbar
Avbeitssignal (Startpolarita): 0mA

EM und s Ver-
Eromgint cusmachssen it dve Svcmagichachanng Smpebout Sehe
5

2
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g
i
£

.

~§~

-
i

Figur 5 Femschreiberanpassung mit Siromausgleich

2



Wie aus Figur 5 und Figur 6 ersichilich ist, wird der Fernschreiber 3-adrig betrieben.

des Femschreibers unabhangig voneinander anzustevern (OFF-LINE-Belricb)

Ansicht auf die Frontplatte
FERNSCHREIBER

Figur 6 Steckerbelegung
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4.1.2 Klar- und Krypto Signal Ein-Ausgang

An der Zentralmodul bhéngige D for Klor-
und Kiypfo- S‘gnulg vclgesehen

m Anschlss
oder andere Davenemgube Tecp. Ausgebeerite,sneprc den ST Emplehiun-
gen V.24 und sfimmt auch mit io\gsndan Normvorschlagen berein:

DIN 66 020
Ameikanischer EIA-Standard RS-232-C
Tabelle 1 (Seite 26) fasst die Aufgab

Normon. In der clonne PIN snd dis den Sgncien emspve(henden e Siite
{kein Unterschied awichen den 3 Normen] des ~ sberlolsnormirten - 25-polige

ter «Signal- Urs ung
ool (D7) s Tecksg T1C) orneugh warc. Al pasitve Spﬂm\ungen snd Wene
awischen + 3V und + 25V zugelossen, entsprechend ~ 3V bis — 25V fir n
ben Gber Impendenzen sowe weitere, in der Tabelle nicht angegebene s:mwnsreuen,
et
einige o gonz selbstverstandiche Schaifstellen erautert werden,

hnifstelle 113, k
lisfert werden; er muss der om TC-535 singestelen Bicle enisprechen. En snvoller

ine Dotenquelle Geren Toki nich exforn Uber Schnistal | 14 dikterbar 1. eingege:
‘yerden sollen Die Bilrequen: dieser Dotenqualledarf oberrichi mohols 05%
o i it einer
le-cbweichn. Dicser Sendeschick! i 56 entogepen, dass die Sandadoten
(Schnmsieue 103] mit dessen negativer Flanke in der Bitmitie abgetastet werden
Genau der umgekehrte Fallliegt vor, wenn die Schnifistelle 114 verwende wird: Der
Sendeschritokwird dann vom 1C-535 ikiert e Engobe von formatein Daten st
dann darauf zu achien, mit
taktes 114 eingegeben werden, omit e TC.635 i ot Mill ivgecsie werdem

Der Emplangsschritiakt, Schnitistelle 115, wird vom TC-535 an die Dofensenke abge-
geben, um dieser in genaues Abloslen dor " Emplongsdoln (Schnisel 104) z -
131, il
Pl il o A Beginn eines 11 hens b
ASCII-Code resp. eines 7-Schrit-Zeichens beim CCITT Nr. 2 anzeigt.

Der Kiypto Signal Ein-Ausgang st o den Anschluss von Digtl-Spechergersten vr-
bereitet. Die fir diesen Zweck vorgesehenen Signale gemass CCITT V.24 sindin der Ta-
belle 1 mit * resp. mit (*DS) gekennzeichnet.
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4.3 Code-Formate
Die Organisation des TC-535 ist im wesentiichen auf 2 verschiedene Code-Formate
ausgerichte (rechts am Zeniralmodul einstellbar):
1. Den im Femschreibverkehr gebréuchlichen Baudot- resp. CCITT-Nr. 2- Code mit
Buchstaben-Ziflem-Umschaltung. (Siche Fig. 7)

In dieser Srell dos TC-53: in diesem
5Bit-Code mit Stort- und Stopschrit

Bei der kypto-synchronen Uberiragung wird der Stopschritt auf der Ubertragungs-
strecke auf 31/24 Bit (gegeniber 1,5 Bit bei asynchroner Eingabe) verkirat, Diese Ver-
kirzung ergibt bei 50 Baud eine Zeichenlange von 145/ ms [gegenuber 150 ms bei
asynchroner Eingabe).

Zeichenlinge

1.8it > 1,5 Biy

T e
Startschritt

swus[hri tt

Figur 7 Klar-Signale im CCITT Nr. 2-Code.

2. Diedem ASCI | o
den Codes nach den Empfehlungen DIN 66003, CCITT Nr. 5 und ISO/R646. 8 Infor-
mationsbits = 7 Datenbits plus 1 Parity-Bit

Figur 8 Klar-Signale im ASCIl-Code



4.1.4 Funk / Kryptoseltiger Ruhestromanschluss

des 18-poligen Funk-Anschl bei je nach
An dsv cnxus:h\lsssendsn Funkstation entweder im Em!uchslmm Bemeb oder im

b Lo, Lb und Lo', b Je nach Obermiflungsar sind
for |ede i le Verbindungs-Kabel (F

Die Stibelegung ist for Modul 1 und Modul 2 identisch; mit der Ausnahme, dass bei
Modul 2 die Stifle @ bis ® nicht angeschlossen sind.

Retais

St-nschel tang
(@) 0/ 750 m (eax. 10 vh)
@

T, Senden * b aum Funksender

Litmgstgte 4 ———) 4

(o1 1 wna 2)
=0 st aut teckdose

2um Funkenpfinger

Lopto-erextran
Sendekontak

®
©
Einfacnstron wem (@)
&)

Leitungs- n

tapassung ( sweising sov ot

(Modu1 1) O rel
i

Gpto-eTertron
Empfangs-Hagnet

[€lG]S

igur 9 Kiyploseifige Funk- und Ruhestrom-Anschlisse (Lemo 3318)
]
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4.1.5 Tonband-Anschiuss (Krypto)
Figur 10 zeigt die Stitbelegung der Tonband-Anschluss-Buchse am Modull und 2.

Ansicht auf Anschiussbuchse

Aufnchme
- federgabe
- 31 dbik: = 10k ~ 35 db1..0 dbiR: = 470 ka2

Figur 10 Stiftbelegung der Tonband-Anschiuss-Buchse

4.2 Dor Lautzeit-Ausgleich beim Richtungswachsel
Im TC-535 sind 3 Betriebsarten fir den Lavfzeit-Ausgleich méglich: ADAPTIV, FIX und
AUTOFIX
~In der Betriebsart ADAPTIV wird automaisch bei jedem Richtungswechsel neu syn-
chronisiert und der Chiffriergenerator neu inifilisierl und gestarlet, dabei wird die
Laufzeit gemessen vom Moment, da das sendende TC-535 ouf Emplang geht bis es
ievon Diese Lauf-

zeit ppelten Sig Beim
Betsiigen der Toste T auf Krypto Empfang wird dann die einfache Signallaufzeit zor
enisprechenden Gegenstation angezeig.

~Inder i
und manuell eingestell

~In der Betriebsart AUTOFIX wird anclog der Betriebsart ADAPTIV beim ersten Rich-

gestelltund der Betrieb im fixen Loufzeitausgleich weitergefohr,
Wahrend auf Droh mit Lout -
den kann — wobei bei jedem Richtungswechsel eine Neusynchronisierung stattindet —
wird i Funknetze der fix einstellbore Laufzeit-Ausleich bevorzugt [resp. in Zweierel-
zen der AUTO FIX Mode)




4.3 Spéteintritt in bestohende Netze

5 p
siert 2u werden und Informationen der anderen Stafionen zv empfangen.

donsahlange dover bisurchainen Nouaf eine welere Station nreten kann,
wird i jeder8. K i1

bkl

4.4 Bodient-Unbedient-Schaltung

Wird auf
schen Signals keine Information eingegeben, wird aufomaisch nach 16 Sekunden ein
Schlussbefehl ausgesendet um die Blockierung im Netze ufzuheben.

Fernschreiber
Sekunden auf Senden, bevor ein automatischer Schlussbefehl ausgesendet wird.

3 32
kunden auf einer sendenden Station (gelbe Lampe brenni) keine Informationen mehr

nen automaisch in die Klar-Ruhestellung gebracht werden.
4.5 Automatische Defekttberwachung
Solte es vorkommen, dass der Chifie- resp. der Randomgeneralor ausfll, konnte

Anrvf geds und der Filltex! wirdi
schaften aufweisen. Dies wirde se\bslvevslnndh(h de Gehewmhalvungsswcherheﬂ dor
Dbemitlyng chablch benikechigen Un sech ahverviegende Delede i

wahrend der Ubermiiung, feststellen zu kunnen, prft eine Uberwachungs-

rend
sehaltung davarnd die avsgesendere nformation ouf sweige Fohlr.

D Defsabenvochung 20 cusgafi,cosede ene olge won 31 gleichen Bits im
Chiff ieser
ipe «KRYPTO» und <KLAR>,

sowie durch die Hupe angezeig.

Mit dem R PPPPP [resp. dem Ausschalten d kann das.
TC-535 wieder in die Ruhestellung gebracht werden.

doss die Dy dis st
whvend dor berirogung vonca. 25 10 Bis ensprichca.  Tagen bel cinr Biole

ncmnn erden, rd et inam wetteren Alrm g it grosserer Warscheinichkei
ein Defekt v

30
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B ieb im Code CCI d
matische Fehlerkorrektur eingebaut, denn eine gestorte Bu- oder Zi-Zeichenumschal-
tung ha zur Folge, dass auf dem Femschreiber Buchstaben auf der Zifferssite oder
Zohlen auf der Buchstabenseite abgedruckt werden. Ein Speicher im TC-535 hét den
e S

ge-
scholtet wird, und auch bei voller Schreibgeschwindigket, dbermitelt das sendende
Gera entsprechend dem Zustand seines Bu/Zi-Speichers Bu-Zeichen oder Zi-Zeichen
(Bu/Zi-Repetition). Die empfangenden Stafionen vergleichen das ankommende Bu-

+ Zi-Zeichen mif ihrem eigenen Bu/Zi-Speicher. Im Fall von Obereinstimmung wird
das repetierte Bu- oder Zi-Zeichen ignoriert.

o
ein anschliessendes repefiertes Bu- oder Zi-Zeichen wieder ignorier,
47 Die Fehlerkorrektur

4.7.1 BitratenerhBhung, Verzsgerung.

Bei Berieb mit der eingebauten Fehlerkorrektur wird der Klar-Information vor der Chif-
fierung noch eine «Prifinformation» beigefigt. Die Menge der ibertragenen Informa-

im den Faktor 1.4 bis'

ermaglicht  bis 2u cinem
plangerist ein langes Pul-
ferregister das d 100 Baud um
, d e bis 200
Sek noch regeneriert wird
Daten

Beim ASCII-Code und bei formatireien Daten wird jedem Bit ~ beim ASCIl-Code also
auch beim Stort und Stopschritt ~ ein Prifbit zugeordne.

Beispiel ASCII-Code:

(T N

Kiarsignal

|

Karsignal mit 00
Prifinforsation
wersehen

der crifrrierung)

Bemerkung: Es besteht i d
den Prifbis.



4.7.3 Fohlorkorrektur Im Baudot-Code.

Im Baudot-C den 5 y . Es werden
auch nur d origen Profbits o

d i damitd
Massnohme die Uberiragungsgeschwindigkeit nur um den Folior 1.37 [gegeniber 2.0

ASCII-Ce
kein Zeichenformat notwendig ist

as Y-humlonlmw und Taktkorrektur

Die zent
tor kompensnevlen earondioror i don olgonden Deton obgleret

Schwingre 9216 MHz
Kuraret Gonauigkei £1-10%
Alterung £2:10¢
Langzeit-Genavigkeit £3-100
Eine der der besteht in der Emp-

Sicherstellung des Krypto-Synchron-Betriebs.

4.9 Stromversorgung
r 11 und 12 zeigen die zenrale Stromversorgungs- und Erdungskonzeption im
TC-535.

Dodie ht 2ulassen, doss Gerdten die

st

esin jedem Fall notwendig, eine separate Befriebserde zv verlegen

Xl

= = ©ee o

e

Figur 11 Betriebs-Erdung



e 07— suctsny-us3 usseg-cadiay

Nur fiir dienstlichen Gebrauch
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Figur 12 Stromversorgungs- und Erdungskonzept




C BEDIENUNG

1 Sicherheitsvorschriften

Erdbride, siehe Kap. B 4.9, Seite 32), domit

fder

ter auf Erde abgeleitef werden konnen

~ Abstrahlung aus dem Gerdl, sowie Stéreinsirahlung auf einem Minimum gehalten
werden konnen.

Eine Gefahrdung vom Netz aus st icht vorhanden, da ein Fehlerstromschufzschalter

das Netz abirennt, bevor gefahriche Sirome Gber falsche Piade abfliessen

2 Geheimhaltung

Dos Gerdt TC-535 it cnur fr di Massifiziert

chlssclinchub singesieck i), immi dos Gerdt dossen Klasikationsgrad on (i

J Auohuu und Verkabelung
Die Verkabelung des TC-535 umfasst 3 Tele:
1 Netefihrung (220 V)
2 Klardatenquelle/Senke:
~Femschreiber
~ Dotenterminal
~ Foksimilegerdt, usw.
3 Oberiragungskanal
~ Funksfafion
~ Telephonleitung
~ Datenspeicher, usw.
Die :cugmde.. Zeichnungen (Figur 13, 14 und 15) illustreren drel typische Ver-
kabelung
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Tess Funkstation

Telepanteiting

Figur 14 Datenterminal  TC-535 - Telephonleitung

35



Tes3

T =0|=f

Tonbandgerst

Netz 2200 l

Faksinilfogerst

Figur 15 Foksimilegerst — TC-535 - Tonbandgerét
36
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4 Bedienungselemente, Anschlisse

4.1 Zentralmodul (siche Anhang Blait 3)
© Netzanschluss 220 V 45-65 Hz.

® Erdbuchse

@

PROFTA-

Keiner
Mit dem ROCKSTELLER@ wird das Gerét wieder eingeschaltel.

® Nefzschalter

@ Netzsicherung

o, die
einschub in der Transporikiste

® FERNSCHREIBER: zur Klartext Ein-Ausgabe durch Fernschreiber mit 40 mA Ruhe-
strom im CCITT Nr. 2-Code (Baudot-Code, 5 Bi)

@ KLAR SIGNAL EIN-AUSGANG: Anschluss fir Datenterminl gemass CCITT V.24,
Klartext in-Ausgabe im CCITT Nr. 5-Code (ASCIl-Code, 88il, oder formatfrei

® KRYPTO SIGNAL EIN-AUSGANG: Zum Anschluss eines beliebigen Uber-
ragungsritels oder Datenspeichers nach CCITT V.24.

® Tastatur zur Eingobe von Grundschlussel und Datum/Zeit

® -stellige Anzeige for  ~ Datum/Zeit
~ Code und Bifrate
~ Obermittlungsloufzeit

® Strukturschlsseleinschub: enthalt die Verdrahtung des Chiffriergenerators

schied Konen glactusiy
gespeichert werden, der gemde vepathe (B e ) i vererce

® GRUNDSCHLUSSEL die Anzeigelampe
~leuchtet, wenn der mit 12 angewahite Schivssel nicht gespeichert st
~ biink! wahrend der Datum/Zei-Eingabe.
Anzeigelompen fir die Betrisbszustande:

@ SENDEN: gelb:  das Gerat ist bereit, Daten auszusenden
® EMPFANG: blau:  das Gerét empfangt Daten

® KIAR ot Kiar-Rohestellung

® KRYPTO: grin:  Kryptoberieb

® FEHLERKORREKTUR: Ein/Ausschalten der eingebauten

Fehlerkorrektur

37



® RESET:

Bringt das Gerdt aus jeder Befriebsstellung in die Klar-Ruhe-
stellong, Diese Taste wird nur nach einer Fehimanipulation
tzt; in der Klor-Ruhestellung kann jedoch dieser Schalter

* Display d
eingestellie Code und die eingestellte Bitrate angezeig!
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42 Modul 1 (siche Anhang Blat 3]
@ LAUFZEIT: Lautzeiteinstellung fir die Betriebsart FIX. Einfache Laufzeit 0-99 ms,

in2- punki-
netzen wird jedem Gerdt ein Name zugefeilt: AB,D.F.G, oder NEUTRAL. Die Stel-
lung NEUTRAL
Feld gekennzeichne.
@ SN

ORR: mp-
fangenden Gerites dom des sendenden nachioh: Diees Kertokur 1 normlr-

Verbindung zu storen versucht.
@ BETRIEBSART:

- OFF-UNE: Zur Chiiarung von Daten au Lochtsden; e werden kine Dalen
ausgest

~ ADAPTIV: Normale Betriebsart mit Neusynchronisierung bei jedem Richiungs-
wechsel

~AUT

zeit gemessen; bei den folgenden Richtungswechseln wird dann nur noch diese
Laufzeit ausgeglichen

~FiX: Beim wird nur die Lovtzeit Jich
i Ton-
bandgerai] wird angezeigt, ob ein Tréger emplangen wird.
® TONBAND:
Tonbandgerat.
® FUNK: Ans

hluss on die Funkstation oder an das Telexnefz — Senden/Emplang-
Stevern ~ Digitaldaten Ruhestrom ~ Analogdaten 4-Draht (FSK]

@ LETUNG: Anschluss fr Telephonleitung (2-Drah) oder Funkstation.



43 Modul 2 [siche Anhang, Blaft 4)
@® BETRIEBSART:
~ ANALOG SPEICHERUNG: Chiffrataufzeichnung mit einem Tonbandgerdt (An-
schluss

~ ON-UINE: ieb ber oder Funkstation
oder @)
—~ DIGITALSPEICHERUNG:  Chiffrataufzeichnung auf einen Digitolspeicher via
Schnifstelle ®.
@ FEHLER: zeig schlechte Qualitat der Emplangsdaten an.
@ wie®
® wie®
@ gleiche Funklionen wie ®, aber ohne Digitaldaten Ein/Ausgang
@ vie®
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44 Im Einschub (siehe Anhang Bloit 5)
e Bedienungselemente sind auf der rechten Seite des Zentralmoduls angebracht
e Herauszichen des Ubertragungsmoduls sichibar.
@ Intemer Enveiterung zum @ Dieser
(ORMALstehen, wenn Modul oder wenn
om Schalter @ eine andere Beriebsart als ADAPTIV eingestellt it
Folgende Betriebsarten drfen nur bei Befrieb mit Modul 1 gewdhit werden, und
wenn Schalter @ auf ADAPTIV gestell st
~ DATENBETRIEB MIT MODUL 1: ersetzt das Dotum/Zeit-Synchronisierveriahren
durch das Zusatzschlosselverfohren; dadurch wird es méglich, mehr als 7 Rich-
tungswechsel oder Neuaufrufe pro Minute durchzufihren.

~TELEX: Dy derKlar-Ruhe-
stellung ist dos TC-535 Gberbriickt, es ist also normaler Telex-Betrieb méglich.

— SPEICH Di
mif nicht konstanter Loufzeit (Speichervermittele Nen.e] S vird udom fr Chi-
frataufzeichnungen mit Modul 1 auf Tonband verwent

tellungen TELEX und SP
rung (mittels einstellbar da sie Klarbetrieb. Jich

@ Codewahlschalter
= CCITT Nr. 2: Baudot, 5-Schritt Fernschreibcode
- ASCII; CCITT Nr. 5, internationaler 8-Bit-Code
— FORMATFREI: (Bit-fur-Bit-Chiffierung, keine Zeichenstrukiur)




for 14 verschiedene

Obertragungs-
Schalterstellung geschwindigkeit
0 125 Baud
1 45.45 Boud
2 50 . Baud
3 75 Boud
4 100 Baud
Modul 1
5 110 Boud
6 135 Boud
7 150 Baud
8 200 Boud
9 300 Boud
10 60 Baud
n 1200 Baud
12 2400 Baud Modul 2
13 4800 Boud

Die Stellungen 12 und 13, sowie 11 bei eingeschalteter Fehlersicherung dirfen nur
bei Betrieb mit Modul 2 eingeschaltet werden.

Diesistd
di [ Jle ein eig Echo ha.

®
notwendi,



Nur fir dienstlichen Gebrauch

Vorbereitungen fir den Betrieb
(Figuren siehe Anhong, Bt 3, 4 und 5]

wird erst ine vorge-
Betriebsart:  Schaller @+ «<NORMAL» (ausser in gewissen Fallen)
Code: Schalter @+ «CCITT Nr. 25 fir 5/7-Schrit
Fernschreiber

«ASClly fir 8/11-Schrit

Datenterminal

<FORMATFREI> fir Faksimieibertragung 0.6
Bitrate:  Schaller @ Ubertragungsgeschwindigkeit

gemass Tabelle, Seite 42

oder gemass dem Abdeckblech
beim Schalter @

B Baud G die Schalter
folgenden Positionen stehen:
@ CCTNe2 ~ oberste Stellung
@ 758aud ~Stellung 3
@ Echo ~Ein
Nach di und
verschraubt.
Frontplatten-

Um 2y vermeiden, i
schaller in ihre Normaliage gebrachi werden.
Normallage der Frontplatienschalter:
Zentralmodul

® Fehlerstromschufzschalier: ROCKSTELLER eingeraste
® Nefaschalter: aus.

@ Grundschlisselwahlschalter: A

®  FEHLERKORREKTUR: ein

Modul 1

@ LAUFZEIT: 00 ms.

@  IDENTIFIKATION: A

@ SYNCORR: ein

@ BETRIEBSART: ADAPTIV



Nach dem Einschalten steht das TC-535 in der Klar-Ruhestellung, d.h. die rote KLAR-
Lampe @ blinkt
Modul 2:

@ BETRIEBSART: ON-LINE

Wenn der goheime Srukurschliselenschub |1 eingesezt und mites Sicherheis
nach Kapitel
S e TESS35 bty o oo amgeshale werden




Nur fur dienstlichen Gebrauch

6. Bedienung im Betrieb

Die Tabelk
ten und moglichen Ubemogungsgeschwmdwgkenen sowie Codes.

Boen nendgerdte und Obert mg\mgsemncmungen hace werdon moson. Becie
nungselemente und Anschlsse siehe Anhang Blaft 3, 4 und 5.
61 Klar-Ruhestallung

Wenn sichdas TC-555 n Kiar-Ruhestelung befndat ols KLA% Lompe @biink,én-
nen jederzeit durch Driicken des RESET ® der eingestellte Code, sowie die Birate ouf
om Dispioy kontoliot werdon:

edeutet CCITT Nr. 2 Code (Boudot-Codel, 75 Baud

bedeutet ASCII Code, 110 Baud

bedeutet Formatfrei, 2400 Baud

usw.

In derKi

tion ausgesendet wird.

s L
a1 behandell, Lokalbetrieb ist dann nicht mehr moglich.
Wenn ein Femschreiber oder Datenterminal am TC-535 angeschlossen ist, wird das

nem <Wagenricklauf-Zeilenvorschubs quiftert.
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sucn Spescherung auf Analogtonband

2
@ H
2
=
i ]
2 3 z
—~ g =
- 5
£ § E
He : g ¥
3 5§ =
H $5t 3 3
i T
HEER™ N gk ¢ &
IR EEE 1l & L H
M EEEE 3 e £
J .

L -

o T

Tabelle 3 Betriebsarten TC-535 mit Modul 1
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Tabelle 4 Betriebsarten TC-535 mit Modul 2
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62 Richton dor elelronischen Uhr
e
tem Gerd co. 20 Tage evetben Kom oo Al i o eingescholtetem
Ger aufgeladen, so dass er nach 20 Stunden seine volle Kapazitat enthar

der Uhr 040: bessacl
0,8Sek pr o
nute umevschelden drfen, kann domit gevechneﬁ werden, dass das Nefz nach einem
at long Uhrrchen
bleibt,

Dos Richten der Uhr wird nach folgendem Bedienungsschema vorgenommen

~Taste T (auf Tastotur @ minds
der Anzseige loschen]

~Das Gerat gem in don Zusind <Zeteingobes, de curchBlnken dor rolen
GRUND- SCHLUSSEL-Lampe ® anoe zeigh wi
~Neue Ziffern ber Tostatur @, be b

- Die neven Ziffern erscheinen sofort auf der Anzeige
be derletzten )

tig
zurick.

2B. beim Monatswechsel nur das Dotum abgedindert werden, kann, sobald die
quabe der beiden Datu-Ziffem erolg s, die Taste T wieder 2 Sekunden lan ge-

rickt ei diesem
Vorgehen Sundon, M and Setunden o Anderung; die genave
o g o o Datumwechsel nicht beeintrachiigt

Tag Stunde Minute



63 Grundschlisseleingabe
Im Gerdt kénnen 3 verschiedene Grundschidssel zu je 16 Dezimalzifiern gespeichert
rden. Bei -

gespeicher.
@ auf den entspre-

Vor der Schigsseleingabe muss der
chenden Speicher (A, B, C) zeigen
Schiusseleingabe:

~Taste S auf Tostatur ® 2 Sekunden |ung driicken (bis die Dezimalpunkle l6schen]
DSCHLOS-
SEL-Lampe @ zondet an psie ungu\mder, um anzuzeigen, dass im ein-
gestellien Speicher kein Schiossel gespeichert i

~ 16 Dezimalzifiern via Tastatur @ eingeben
~Nach Eingabe der 1¢ten Zifle I6scht die role GRUNDSCHLUSSEL-Lampe @ —

stellung zuriick.

ipplehler.

Kok e dér Do
umu\punkie kann mit der Emgobe von vorne begonnen werden.
 sowird

oz 3

Beochte: @ selekiiert den sowohl

o ik %
der Schalter darf

deshalb nor in der Klar-Rohestellung betafigh werden.



Nur fisr dienstlichen Gebrauch

64 Allgemeine Mhm»pwh
Noch allen
our noch von der Datenquele gesreuen Besitzt die Dolenuueﬂe eine Tastotur (Forn-
schreiber),
QQQGQ stel

ren Geréie des die C

e,

hen Umsteverung der Obermitflungsrich-

AAAAA
BBBBB | Antwortbefehle zur aufomoti
i IDENTIFIKATI

DDDDD ffung

FFFFF_ | fion entsprechen, die auf SENDEN gestell werden sol.

GGG

PRPPP Ruhestell
2urick

Beachte:  Ein Gerét kann nur mit den oben genannten Befehlen gesteuert werden,

256 b v die Befehl
walt iber die empfangenden Stafionen.

Wird eine unbediente Safion durch cinen Rmmungm:ml auf SENDEN gestel, so
sefmdiossnoch

) 20 blockier SEN-
BN gemuq o abor et 52 Sehonden Reme o o eingegeben wurde.

6.5 Botriobsart ADAPTIV
(Schalter @: ADAPTIV]

Die Betrebs desTC-53:
dabei den i e (gleich wie
beim Aufruf d tation das ganze Nez neu synchronisier. Tabelle 5, Seile
52, zeigt eifiem Zwei- i

men: i ie

0.6,.6
den Befriebszustand anzeigen.
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Tabelle 5 méglicher Befriebsablauf mit einem Zweier- oder Mehrfachnetz in der
Befriebsart ADAPTIV
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6.6 Betriobsart FIX
6.1 Funiction, Einsats
(Schaler @: FiX)

die beim Richiungs-
Vor- oder d
ter LAUFZEIT @ di der
ngestel o i, sobald das Gerol ou’ NG gestelwird, der eigene Chif-
fiergenerafor r26ger, 50 dass

Kan, (Mossung ¢ e e 3, Seite 53)
Es empliehlt sich, diese Betriebsart, wenn immer méglich, zu wahlen, um so die Um-
holtzeiten b Da ke

dig it B
bar.
6.6:2 Voraussetzungen fUr den Einsatz

dos Ubermit
netz ein Stern- oder Quasi-Stemnetz st vergleiche B 1.4.3, Seite 14). Genaver: Wenn
die Laufzeit der Radiowellen Kiein gegenuber einer Bitbreite sind; olso

bei 50 Boud: Distanz Kleiner als 1200 km
bei 75 Boud: Distanz Kleiner ols 800 km
bei 100 Baud: Distanz kleiner als 600 km
bei 200 Baud: Distanz kleiner als 300 km

telt werden und am Schalter LAUFZEIT @ eingestellt werden.

6,6:3 Ermittiung dor Stationslautzeit

Unter den in C 6.6.2 enwdhnten Voraussefzungen (moximale Distanz der Funkstationen
bei entsprechenden Baudraten) It sich ein Nefz mit 3 bis 5 Stafionen vermessen.

Das Messen der Stationslaufzeit erfolgt in der Betriebsart ADAPTIV.

D snun.onslaurmen e om Schlter LAUFZEIT @ exnzutelen sind lossen sich s
jemessenen Laufzeiten wie folgt berechner

smm..slaumn = Laufzeit zu einer Gegenstation
+  Laufzeit zv einer anderen Gegenstation
~ Laufzeit zwischen diesen beiden Gegenstationen
For das Beispiel in C 6.6.4 Seite 54 mit den Stotionen A, B und D:
To=Tas + Tao—Tos
B=Te +Tos-Tro
o

o + Toa = Tae



Figur for T

P 2 Referenzsternpunkt

Bemerkung: Tos = Tox; gemessen wird der Mittelwert der Loufzeiten A~ B und B~ A

6,64 Baisplel f0r oin Jor Nefz
Vorgehen:
~Schalter @ ADAPTIV
o) -Awnftof (RAQQG)
b] ~Richtungswechsel it B (BBBBB]

dieTe

o - Wahrendd Emplong ekt der Oy
ste Toufder T d

(i) an.
d) - Richtungswechsel zu A (AAAAA)
el —Richtungswechsel mit D (DDDDD)
f)  —Wie oben: Operateur A misst Laufzeit von A nach D (Tyo)

6
AnachB

o -
(Tos)

h) ~Noch gegenseiiger Bekannigabe der Laufzeiten kann jede Station e Laufzei
berechnen und am Schalier LAUFZEIT @ einstellen. (Siehe weiter unten)

i)~ Schlussbefehl: PPPPP
K] - Schaler @ auf FX stellen
1) —Neuer Aufrf und Betreb im fixen Laufzeitausgleich

54
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6.7 Betriebsart AUTO FIX
(Schaler @: AUTO FiX)

Diese Betriebsort stevert inern

~ Messen und Speichern der Laufzeit beim ersten Richipunk.
- ich bei allen folgenden

~ Kryptoschablone wird nur beim ersten Wechsel benitzt.

;i sieistie-

doch auf Zweiernetze beschrénkt.
Die aufrufende Stafion misst nach dem ersten Richtungswechsel die Loutzeit und spei-
chert diese intern ab; sie gleicht donn diese (gesomte] Laufzeit bei jedem Richtungs-
wechsel aus, wahrenddem ihve Gegensiafion nichis ausgleicht
Da die Beriebsort ouf ist, konn der auf bei-

DENTIFIKATIO! AAAAA befoh-
len werden. Ublicherweise erfolgt der Richiungswechsel unter Verwendung der einge-
stelien IDENTIFIKATION (.

nicht erkann, bleiben b
Empfang. Um den Betrieb wieder aufnehmen zu konnen, missen
els RESET @ i die Klar-Ruhestellung gebracht werden.

fionen auf Krypi
beide Stafionen




6.8 Botriobsart OFFLINE

(Schalter @: OFF-LINE]

(Auslosen des Nomensgebers am Femschreiber gesperr]

Bei OFF-LINE ozt Das Gerat
Daten, di i 4

g  und gibt i Daten wieder

rick

d
Soeriandieha ikt om 1C-535 anges(hlossenen Uberiragungsmittel Gbertragen
sollen.

Vevgehen
Chifreren:
~ Taste RESET ® dricken - erzeugt Lochstreifenvorspann
~QGQGQ und 1 Zeichen, egal — Stanzen der Synchronisafions-

welches und Zusam:h}usselm(ovmallon

(werden nicht gedrucki) KRYPTO @, SENDEN @
~Text eingeben - Chl"mﬁousgobe o.n Lochstreifen
—pepPp ~ Schlussbefeh! stanzen

~ Klor-Ruhesiellung
—Taste RESET@® dricken ~ Lochstreifenvorspann
Dechiffrieren:
—Taste RESET® driicken ~ Fernschreiber lauft an
~ Lochsreifen einlegen und ~ avtomatische Dechiffrierung
ser storien

6.9 Betriobsart DATENBETRIES MIT MODUL 1
(Schalter @: ADAPTIV, Schalter @: DATENBETRIEB MIT MODUL 1)

In Einsatzfallen, die haufige Richtungswechsel in der Betriebsart ADAPTIV erfordern,
konn do fons- und  do

die Anzohl der Aufruf 7 Umschal
'DATENBETRIEB MIT MODUL 1 bewirkt Umschalten auf ein anderes Synchronisafion-
prinzip, hat aber auf die Bedienung im Berieb keinen Einfluss.

610 Stoverung via Klarsignalschnitistelle
Bei. konndos TC-535

auch aber diese Schniftstelle gestevert werden.

RT: Buch-

Das Ein- resp. Leitung
stabenbefehle QQQQQ und PPPPP. (Siehe Kapitel B 4.1.2, Seite 25]
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6.1 Beriobsart TELEX
(Schalter @: ADAPTIV, Schalter @: TELEX)

or. hi gt In der Klar-Ruhe-
glich.

stellen, Diesef
Slation iberiragen und dort - wie auch die Synchronisationsschablone — abgedruckl.

TENBETRIEB MIT MODUL 1, golern der Lotstrop ouf der Baugruppe STW fr Synchron-

rung anwendbar, Werkemmuwg)

Bei Zuischenspeicherung in einer Vermitlungszentrale muss die Qeerrogung osy-
chron erfolgen und der Lotsirap ist in die entsprechende Posifion zu bringer

Nach dem Schlussbefeh! PPPPP missen mindestens nioch § Zeichen Ko dbermineh
werden, danit bei der Gegenstation der Schlussbefehl ausgefihrt werden kannl

Vorgehen bei der Verbmdungxau’nahme.
(Aufbou und Verkabelung siche Fig. 16)

etz 220

Figur 16 Aufbau und Verkabelung in der Betriebsart TELEX
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a) ~Teilnehmer wahlen (Fernschaliger)
b) ~Wenn Verbindung hergestell, Austausch der Namengeber ev. weitere Klarinfor-
mation

<) ~Ubergang au chiffierien Betrieb mittels QQQQAQ
d) ~Telegrammobermitiung

e -
] = Schlussbefehl PPPPP, Ende der chiffierien Uberlragung
) ~Namengeber-Austausch, Abbruch der Verbindung
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6,12 Botriobsart SPEICHERVERMITTLUNG
(Schalter @: ADAPTIV, Schalter @: SPEICHERVERMITTLUNG)

HERVERMIT ON-UINE
Betriebsarten vor allem dadurch, dass zeichenweise (asynchron) berlragen wird, so.

yiodrch o Magchken, de chilierie Meldung mi enem KorieXop! nd snem
Klartext-Schluss zu versehen.

Vorgehen:
QQQQQ + 1 Zeichen —~SENDEN @, KIAR®
telegrammkop wird Klar dbermiteh
felclelelc) - Dbermithng von Synchoni
safion- und
S iainn

~ SENDEN ®, KRYPTO @
telegramm wird chiffiert Ubermitielt
PPPPP ~ Aussenden des Schiussbefehls

~ SENDEN @, KIAR®
Absender wird Kor bermitielt
PPPPP ~Klar-Rohestellung

I der Betrebsart SPEICHERVERMITTLUNG konn ancleg obigem Volgehen eine chif-

Dwgnla\spelchev Tanschuns KRPTO SIONAL ENALSCANG ® oulgezsichnel wer-

613 Fohlorsichorung/Korrektur
Die engebavte Feflersicherung ass! sich durch den Scholler FEHLERORIEKTR®

chon o ko den Tobelon Soion 7 nd
15 eninommen werden. 2o becéhin . dose o e Faschanon e Dostos,
gungsbilrate steigh:

~im Baudot-Code (CCITT Nr. 2) um den Faktor 1.37
~beim ASCIl-Code (CCITT Nr. 5|, sowie bei formatireien Daten um den Faktor 2.0.
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6.14 Betriob mit Obertragungsmodul 2

Der 2wid be von 1200, 2400
oder g it i jeich wie beim Betrieb
mit dem Ubenmgungsm@dul h

d Zusatzschiis.

selinformation aus und ist dann bereit, Daten zu chiffieren.

PRPPP oder Ausschllen dor Serndeanlrage RTS) st die Verbindung gl
existieren bei B

e pri o

Der Schalter Betriebsart @ist normalerweise auf Stellung ON-LINE. Soll dos Chiffrat
iber den Anschluss TONBAND @ auf Tonband oulgersichnet werden, 5o muss der
Schalter auf ANALOG SPEICHERUNG gestellt werden. Fir eine direkte Aufzeichnung
des digitalen Signals via Schniftstelle KRYPTO-SIGNAL EIN-AUSGANG ® muss der
Schalter auf DIGITAL SPEICHERUNG stehen.
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7. Intern umschaltbare Betriebsarten
Zontralmodul:

A der Baugruppe FS1sind 7 ON-OFF Schalerangebrochi, welche folgende Fukic-
nen ausiber

Schalerstellung ~ OFF ON
1 Norml Selekiiver Empfang Kap. 7.1

2 Norml Stanzen Chiffrierporgramm (CIP) Kap. 7.2

3 Normol Stanzen Randomprogramm (RAP) Kap. 7.3

4 Normal Kiar Synchronbetrieb TEST (TEST) Kap. 7.4

5 Normal Fehlerkorrektur unwirksam (FSI- OFF] Kap. 7.5
6

gerung 256 ms  Sendeverzogerung 32 ms Kap. 7.6

leer leer

Aut der Baugruppe STW sind zwei Lorsrmp S1/52 und $3/54 mit io\g;ndgn Funktionen:

Strap 1: ImTe
schenspeicherung auf der Ubemcgungs\evvung)

Strap 2: I
Dherragungeeiong] 1W6Vkelnsie\lung!
Sirap 3: ohne Befehlsauittung, Wagenriicklauf, Zeilenvorschub und Bu-Zeichen

keins
Auf der Baugruppe TEList ein Lotstrap angebracht mit folgender Funkiion;

Sirop 4 mit Blehlquitung, Wagenrickou, Zelanvorschub und Bu-Zeichen (Wer-
ng)

Strap 5: Die Bitsynchronisation arbeitet bei Betrieb mit dem Modul 1 immer in Grob-
schriten (Grobsynchronisation], mit dem Modul 2 in Feinschrifien (Feinsyn-
hronisation) i 103

‘an derKlor-Signal Schnittstelle V24 auf den Takteingang 113 im ASCIl-Code]

Strop 6

fem Modul 2

1
lisierung in Grobschritten und anschliessend in Feinschritten
immer in Feinschrien (Werkeinstellung)

Baugruppe LOU:
mit Strap $1: Nochlaufsynchronisation durch EDH
ohne Strap S1: Nachlaufsynchronisation durch 115 M (= Modem.

8
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Figur 17 Létstrap auf Baugruppe STW.
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6.5
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Modul 1:

Nur fir dienstlichen Gebrauch

Die Baugruppe SME ist mit zwei Schalter ausgerdstet (S1 ols Testschalter und S2 als
Sendepegelumschalter]

Schalfer ST
Schalterstellong  OFF oN
1 Normal Test Hauptkanal
2 Normal Test Rickkanal
3 Normal Testdaten «L» X ”
4 Normial Testdaten «O» 8.2
5 Normal Testdaten O/L
6 Normol Testdaten PN-Sequenz
7 Normal erhshter Empfangspegel
wird 8 db abgeschwacht Kop.7.8
Schalter 52
Schalterstellung ~ OFF ON
1 Normal Sendepegel -6dbm
2 Normal Sendepegel -9dbm Kap. 7.9,
3 Normal Sendepegel -24dbm
4

leer




Modul 2
Die Baugruppen ESA und RKA sind mit Text- und Pegeleinstellschalter ausgerdstet,
Schalter S1 Baugruppe ESA

Schalerstellung ~ OFF oN
1 Normal Test des Hauptkanals Kap. 7.10
2 Normal Sendeversigenung wie im Zentok-
modul Kap. 7.1
3 Norml Sendeversogering ausidich
100 ms Kap. 7.12
4 Normal Ehohter Empfangspegel wird
‘abgeschwachi Kap. 7.13
5 Normal Test des Rickkanals
6 P Testdaten for Rickkanal «0» Kap. 7.10
7 Normal Testdaten for Ruckkanal O/L

Schalter 1 Baugruppe RKA

Schaltersteliong ~ OFF ON
1 Normal Sendepegel -6dbm

2 Normal Sendepegel -9dbm Kap.7.14
3 Normal Sendepegel -24dbm
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7.1 Selektiver Empfang (Bagruppe Fsl, S1/1)
IndiesrBeticbscr
den, welche den ausgesendeten Text empfangen soll. Nach dem ersten Aulruf mit
QQOQO goht der avsgesendate Text an ol Emplangssiaionen. durch einen Reh-

tation D A
rick, die nun die Meldung nur an D abermittelt, Durch Richtungswechsel mit einer oo
dern Sttion wird nun Stafon D ausgeschalte und die ovigerufene Sition emplangl

Ncch einer Ricksillung durch den Befeh! PPPPP und einem Nevauruf empfangen all
Stationen wieder den Text

72 Stanzen des Chiffrierprogrammes zu Testzwecken

p
derStllung CPang bald der Chif

magn:l b cnges(h’ossznen Famchvaben oderon G SSvamaete Vo4 108 (Emp-

perfedesmal kur vorherangegebenn dfinerten Dolum Zei- Iformotion,dos Chi-
frierprogramm reproduziert und z.B. auf einen Lochsireifen gestanzt werden.
Der Betriebsablauf ist folgender.
1. Schalter auf Stellung CIP stellen
2 lochstelersanser am Femschviber cnschaien
Vorest werden Loerseichen gesions!
3. Aufruf mit QRQQQQ oder (Ssndean’mge (RTS}» auslosen.
4. Sobald das TC-535 im
sendenden und empfangenden Station e et gestanat
7.3 Stanzen des Randomprogrammes zu Testzwecken
4 Scholer i 1)

n die Dot
Senke cbgegeben, resp c.,l e iocrovaon geslanzl £ kann dann 0rsalistsche
Anclysen verwende! we

7.4 Klar-Synchronbetrieb zu Testawocken

ImK (Der st nicht
om Mischer ongeschallel] Breser Serion o Tolgends Falle vorgesehen

1. Test der Synchronisierung, unabhangig von der Chiffierung
2 bei c
3. bei oder

Indosem Klobetioh rbeie der Chiiergenerotorgloichwohi s ober rcht cn den
Chiffiermischer angeschal

6



7.5 Fehlerkorrekturen unwirksam
In dieser Teststellung sind, bei eingeschalteter Fehlersicherung, alle Funktionen fir die
) die bei der i i

tretenen Fehler erkannt, jedoch nicht korigiert
Dieser Betrieb dient dazu:

1. Die Wirksambeit der 20 prifen bel
geschwindigheit

2. Fehlereingrenzung bei einem Defekt in der Fehlerkorrekiur.

7.6 Sendeverzsgerung
Funkbetrieb: 256 ms
Telephonleitung: 2ms

(Siehe Kap. B 1.6, Seite 16]

7.7 Test dos Modul 1 (Home Loop)

Testschalt

gestattet.

In 160 i Test-
Tampe 11 fou
gnole lemwedev logisch 0y oderlogich 1) i deneignen Emplongsial. Wenn die

die Fehlerlompe 12

[

gef auf dem

Test Haupfkanal (Buugmypz SME S1/1)

Test des Hauplkanals ot Pt lampe bei «L» und bei <0» nicht aufleuchen. o
Testprh die Sendssinalaulbesiung, den Gobelrolo ol de Fronilate, die -
gangsfiter auf dem Emplanger und die Empfangssignalaufbereitung.




Nur fiir dienstlichen Gebrauch

Test Rickkanal (Baugruppe SME $1/2)
werden. Der Rickkanal funktioniert, wenn bei ¢L» und «O» die Fehlerlampe nicht auf-
leuchtet. Dieser Test dberprift den Rickkanalsender, den Gabelirafo und den Rickka-
nalemplanger. 8

Test-
schaltern (S1/1 und $1/2) verwendet:

Testdaten «L» (51 / Stellung 3]

Das logische <L wird zur Prafung des Haupt- und Rickkanals beniigt.
Testdoten «0s (5/1 Stellung 4]

Das logische «0» wird zur Uberprifung des Houpt- und Rickkanals gebrauchr.
Schalterstellungen fur Abgleicharbeiten (Baugruppe SME)

Die folgenden zwei Schalterstellungen werden nur fir Abgleicharbeiten bensiigt:
Testdaten O/L (S1/5)

For die Einstellung des Empfangers Haupt- oder Rckkanal) wird dos Rechtecksignal
O/L bendig.

Testdaten PN-Sequenz (S1/6)

Die Empfangssignalaufbereitung wird mifiels PN-Sequenz (Haupt- oder Rickkonal]
abgeglichen und tberprift

7.8 Empfangspegelumschaltung (Baugruppe SME $177)
Bei zu grossen Empfangspegeln kann der Dynamikbereich des Empfangers um 8 db
verschoben werden. (Normal: Dynamik -6 dbm bis -41 dbm $1/7 ON: +2 dbrm bis -33
7.9 Sendepagelsinstellung (Baugruppe SME, 52/1-3)

Die Sendepegel kannen e nach Betriebsart mit -6 dbm, -9 dbm oder -24 dbm gewdhit
werden.

0 Test dos Modul 2 (Home Loop)

Auf der Baugruppe ESA befindet sich die Testeinrichiung for den Modul 2. Ist S1 ON

leuchtet die Tesflampe I1. Zur

«Sendeantrage (RTS)> vom Zentralmodul bendfigt. Schalter $1/1 (auf ESA) muss auf

ON sein. An der Klar-Schniftstelle V.24 (Stecker 7 ) muss dos Signal RTS eingeschaltet

werden (Pin 4 mit Pin 6 verbinden|. Die Fehlerlampe auf der Baugruppe ESA darf nicht

aufleuchten, falls der Modul in Ordnung ist. Wenn der Test gut austall, sind folgende

Funktionen des Modul 2 dberprif: Sender, Gabeltrafo auf Frontplatte, Empfanger
ntzerrer, Die Funktion des Korrelators (Baugruppe KRL) wird durch den Test nicht

geprif

6



De bei allen fir den Modul Die
Prdfung des Rockkanals funkioniert analog wie beim Modul 1

Test Houptkanal (Baugruppe ESA, S1/1)

m 5“45. werden sifiondre Dalen (<0s) erzeugl, i ber den Gabelralo zum Emp-

Tous i o o oo arwtoro Vorgehen ausgefihr.

TestRickkanol (Baugruppe ESA, S1/5

eokriciate Ovdrmng ist, leuchet die Fehlev\empe e

Testdaten Rickkonal (Baugruppe ESA, $1/6)
$1/6 eingeschaltet entspricht «0s for Rickkanal

$1/6 ausgeschaltet entspricht «L» for Ruckkanal

Testdaten Rickkanal O/L (Baugruppe ESA, 1/7)

Wie beim Modul 1 wird diese Schalterstellung nur for Abgleicharbeiten bensfigt

L2t 12

S1/2 OFF: keine Sendeverzégerung
S51/20N

tralmodul (Schalter 6 FSI)

dozugeschaliel werden. (S1/3)

713 ErhBhter Emplangspogel (Baugruppe ESA, $1/4)
Wie beim Modul 1 kann die Dynamik des Empféngers um 8 db verschoben werden.
Normal: -6 dbm 174 ON: +2 dbm bis -33 dbm.

7.14 Sendopegeleinstellung (Baugruppe RKA, $1/1-3)

Die Sendepegel konnen je noch Beriebsart it -6 dbm, -9 dbm und -24 dbrm eingestelt
werden.



Nur fiir dienstlichen Gebrauch

D WARTUNG

Da das ist eine pe-
iodische Wartung im herksmmiichen Sinne nicht noig

Einzig die vier Nickel Cadmium-Zellen weisen eine beschrankle Lebensdaver auf (5
Jahre unter normalen Bedingungen, welche aber bei herausgezogenem Modul leicht
auswechselbar sind.

E STORUNGSEINGRENZUNG UND BEHEBUNG

Dok ,ein defekles TC-535 20
reparieren, reduzier sich die Stérungsbehebung auf einige wenige Massnahmen:

~ Avswechseln defekter Sicherungen und Anzeigelampen
~Eindeutige Bestimmung des defekten Gerdtes
~Eventuell eingeschrénkler Betrieb auf anderer Betrisbsart
~ Avswechseln des defekten Geréites durch ein Ersatzgerdi.

1, dem Daten- und und der Gege i n

Folgende Operationen und Einstellungen sind dabei zu Gberprifen:

~Betriebsart; Schalter @ und @, sowie Fehlersicherung ®

~Code und Geschwindigkeit: auf der Anzeige prifen

~Grundschlussel: zur Sicherheit noch einmol eingeben

- QatumZeit: Nach Zeizeichen rchen oder (falls maglch] it Gegenstation abspre-
chen.

Ein Gerd h Fallen schon bei d (Schigs-

den muss.

hrend der
durch Vergleiche (im Mehrpunkinetz, oder mit Ersatzgerd) lokalisiert werden.

i d f ms-
sen kompliziertere Tests durchgefohrt werden. (Zum Beispiel Uberprafen der Moduln,
siehe C 7.7 bis C 7.14, Seite 66 bis 68

nach folgendem Schema die Ar des Defekies eingrenzen:



Verbindung auf "ADAPTIV'
funktioniert nicht

Betriebsart OFF-LINE wihlen

Grundschliissel 0,1,2,3,4,5.,6,
7,8:9,0,1,2,3,4.5, "eingeben

Eigenen Chiffratlochstreifen

herstellen und wieder de-

cntfrcioran, fsenis katcal
, Seite 5

Chifriert/
dechiffriert

Gert defekt



Nur fisr dienstlichen Gebrauch

ERSUC)

Verbindung mit Gegen-
STation auf Betriebsart
FSPE Gentent FrLones

Verdacht fi11¢ auf
eriabelung und an-

dore b

Sonst TC-535 defekt

Klarverbindung
i.0.

chiffrierte
Verbindung
1.0.2

Geriit defekt

YERSUCH: Verbindurg it Gegen-
‘Station auf Betrieb:
“DATENBETRIE"

Verbindung .0.7

Verfigung

Betrieb auf "DATENBETRIEB" bis
Ersatzgerst zur Verfiigung stent




Wort- und Sachregister TC-535

Seite:
ADAPTIV . 13,29, 51
Alarm 30
Anschlosse R . o8y
AUTOFIX : 12,29
ASCIl-Code Ll R s R
27
51
RN 52
Befriebsarien e )
Betriebsartenschalter 39,40, 41
Betriebsvorbereitung 43,46
Betriebszusian 37
Bvlsyr\(hvenel]bemugung 20
8,20,42
Buchataben ZiferUnschalons 3l

CCITTNr.2undNr. 5-Code
Chiierprogramm -

Atten
Code-Formate

DATENBETRIEB

ekivbenwachung 30
Display ... o asreurdt
Durchlaufzeiten ... . . 2
Echo ... 2
Erdung 32,37
Foksimiegerat
Fehlerkorrektur — — 20,31, 59
Fehlerstromschutzschalter - , 37
Femsyn:hvomsahon Yol 61
Fems(ho\’gelo
Femnschr 22,35,43,57
Fernschreiber- Anpassung
... - " PR PR, 14,29, 53
Formatfreie Codes 41,43
FomlieieDoten: £1/1: 115 A et S AR ol
FSK-Modulation 9
Fulltext . 5
Funkonschivss )
Funknetz 14
Funksfafion 35
Funkiibertragung 18




Geheimhaltung
Grobsynchronisation
Grundschiassel

Halbduplex

IDENTIFIKATION
Installation

Kanalorten

Klardotenschnitsielle
Klar-Ruhestellung
Klar-Signal-Ein-Ausgang
Kryplobetrieb
Krypvos(hnb\w\e ¢

Kyptod gn\:hm telle
Krypto-Synchronbetrieb

Laufeit
Laufzeitausgieich
Leitungsanpassung [LTA]
Leitungsunterbriche
Lokalbetrich,

Maschennetz
Mehrpunkinez
Modulotion
Nomeng:
Neusynchmmsahon

Ni "
Normatemet

OFF-LINE
ON-LINE

Pegeleinstellung
Punki-Punkt-Verbindung

Quosi-Sternnetz

indomprogramm
Richtungswechsel

in-Ausgang

Nur fiir dienstlichen Gebrauch
34
6l
5,50
2
13,16, 51
3

14,53
12,13,29
2

3
1,17,19,45

13,14
I

&
13,16,65



Schalterinter
Schleifenlaufzeit

hnittstellen ...
Selekiver Emplang
Sendeverzgerung ...
chhuvhewsvolschnhsn

Speicherung von Dten
PEICHERVERMITTLUNG

&
10,32
5
13
n
Takiaufbereitung 2
TELEX 2 17, 41,57
Test 65,66
Tonband 17,18,36, 60
Oberbrickungsdaver 10
Ubemugungsgeschwmdwgke:l 2
..... 9
Unbediantetaion 30
V-24-Schaitstlle ... 2
Verzogerungszeiten 9
Vollduplex 21
Vorwars-Fehlerkorrekior ,
Wechselverkehrssteverung ... e 121319
Zentrolmodul 4
sofaschlissel 5
Zweiemetze 55
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