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1.1 Allgemeines

Der GRETAG-Lochstreifen-Umsetzer Lu 68 hat die Aufgabe,
die auf einem Stg-Lochstreifen (CCITT Code Nr. 2) ge-
speicherte Information in den 14er-Code des KFF 58/68 um-
zuwandeln. Die Eingabe des Lochstreifens erfolgt iiber einen
kleinen, am KFF 58/68 anbaubaren Lochstreifensender.

Das Gerdt ist so konstruiert, dass durch Zusatzeinschiibe,
ohne jeglichen Eingriff in das Gerit selbst, eine Umcodierung
vom 14er-Code in den 5er-Code vorgenommen werden kann,
In diesem Fall kann ein Stg oder ein Lochstreifen
Verbindung mit einem KFF 58/68 als Ausgabegerét verwendet
werden.

Dieser vollelektronische Lochstreifen-Umsetzer gestattet
durch die Verwendung eines Baukastensystems ein Minimum
an Wartung und Unterhalt, Die Elektronik ist ausschliesslich
mit Silizium-Halbleiter bestiickt, sowie mit durchmetallisier-
ten Leiterplatten. Das Gerit ist in einem spritzwasserdichten
19 Zoll Normgehiuse eingebaut; Lochstreifensender, Netz-
und Verbindungskabel werden beim Transport im gleichen Ge-
héuse untergebracht.

Die Bedienung des Lu 68 ist sehr einfach. Abgesehen vom Netz-
schalter befinden sich am Elektronikteil (5/14) keine Bedie-
Am Lochst , im Betrieb direkt
neben der KFF 58/68 Tastatur, ist lediglich eine Start-Stop-
Taste zu betitigen, wenn ein Lochstreifen ausgesendet werden
soll. Die Tastatur des KFF 58/68 bleibt immer wirksam, also
auch wihrend dem Aussenden eines Lochstreifens. Die Aus-
sendung der Lochstreifen erfolgt mit der maximal moglichen
Maschinen-Geschwindigkeit, namlich 5 Zeichen pro Sekunde,
bzw. der Synchron-Geschwindigkeit des KFF 58/68. Der Be-
trieb des Lu 68 hat dabei keinen Einfluss auf die Betriebsarten
des KFF 58/68 (Klar-Crypto, Norm-Syn).
Die Codierung ist so ausgelegt, dass similiche Kombinationen
des CCITT Codes Nr. 2 (ausser "wer da" und "Kombination 32")
vom KFF 58/68 iibernommen werden, also auch jene Zeichen,
die im KFF Alphabet fehlen, niimlich: Wagenricklauf, Zeilen-
vorschub, Doppelpunkt und Klingel. (Diese zusitzlichen Zeichen
kénnen auch iiber die KFF 58/68 Tastatur durch gleichzeitiges
Betitigen zweier Tasten eingegeben werden). Die Buchstaben/
Ziffern Umschauung des CCITT Codes Nr. 2 wird im Lu 68
in beiden Cod




1.2 Blockschaltung
Blockschaltbild Fig. 1.21

Das Blockschaltbild Fig. 1.21 zeigt die Zusammenhinge der
wesentlichen Funktionsblécke des Lu 68.

Die in Fig. 1.21 dick eingezeichneten Verbindungslinien stellen
den Signalpfad-dar, der vom Ser Code in den 14er Code zu
wandelnden Information des Lochstreifens. Die von einem ge-

i Leitwerk St sind mit diinnen
Linien eingezeichnet.

Ist ein Lochstreifen eingelegt, erscheint am Ausgang des Loch-
streifensenders eine der Lochung entsprechende elektrische
Information im Ser Code. Dieser Ser Code wird in der nach-
folgenden 5er-Decodierung DEC 1 in einen 32-Element-Code
umgewandelt: Buchstaben-Ziffern/Zeichen. Der 32-Element-
Code ist an den Eingang der 14er-Codierung COD1, COD 2 ge-
fithrt, in welcher die Umwandlung in den 1der Code des KFF
58/68 erfolgt. Der Ausgang der l4er-Codierung belegt im
KFF 58/68 die den Elementarzeichen zugeordneten Speicher-
plétze. Die Information des Lochstreifens ist somit im KFF
58/68 gespeichert und wird in der Folge auf den Streifen aus-
gedruckt. Das Leitwerk LTW dient zur zeitlichen Steuerung
der Codewandlung und wird mit der Untersetzerkante Q des
KFF 58/68 getriggert: KFF 58/68 und Lu 68 arbeiten somit
synchron. Wird die Start-Stop Taste am Lochstreifensender
betatigt, erhilt das Leitwerk LTW das Signal "Lu Ein" und er-
zeugt den Befehl G ("KFF Ein") und den Lochstreifenvorschub-
befehl V. Erfolgt aus dem Lochstreifen eine Bu oder Zi Infor-
mation, wird dies im Leitwerk LTW gespeichert und erzeugt
aus dem Setzbefehl TO vom KFF 58/68 den Buchstabensetzbe-
fehl Bu/To oder den Ziffern/Zeichen Setzbefehl Zi/T0. Mit
dem Setzbefehl Bu/T0 oder Zi/T0 wird die am Ausgang der
14er-Codierung COD1, COD 2 vorliegende Information in den
Speicher des KFF 58/68 iibertragen.



1.3 Verwendete Symbole

Die in der Beschreibung verwendeten Symbole werden nach-
folgend niher erliutert. Die logischen Operationen sind in
positiver Logik beschrieben, d.h. eine logische Null (log 0)
entspricht einem tiefen Potential und eine logische Eins
(log 1) einem hohen Potential.

» A B[X
A
Beim AND-Tor wird der X g e g
Ausgang X nur log 1, wenn
beide Eingtéinge log 1 sind. 8 L oo
ginge log 1 sind. eate 11|
© A B[X
Der Ausgang X des A 0 01
NAND-Tores wird nur 0 1|1
Tog 0, wenn beide Ein- 8 101
géinge log 1 sind. CED 1 1o
® A _B[X
Der Ausgang X des A 0o 0o
OR-Tores wird nur X 1o 1|1
Tog 0, wenn beide Ein- B8 1 0|1
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Beim Verstirker folgt A L 5
der Ausgang X dem i , 1
Eingang. e &
. A X
Der Inverter-Verstirker N x [ 3
invertiert das Eingangs- A
R 0
signal A.




Das Flip-Flop besitzt zwei stabile
Zustdnde, Mit R = 1, § = 0 (set)
wird der Ausgang Q auf log 1 ge-
setzt, mit R = 0, § =1 (reset) auf
log 0. Bei R = 5 = 1 behilt das FF
seine vorherige Stellung Qn.

Der monostabile Multivibrator
besiizt eine Ruhelage mit Q - log 0
und @ = log 1. Nach dem Anlegen
eines negativen Triggerimpulses an
T kippt er in einen quasi stabilen
Zustand mit Q = log 1 und Q = log 0.
Nach einer durch ein internes Zeit-
glied vorbestimmten Zeit kippt er
ohne #usseren Einfluss wieder in
seine Ruhelage zuriick.

rglied differenziert
das Fingangssignal. Am Ausgang X
kann dabei ein positiver oder nega-
tiver Impuls entstehen, Wird ein
negativer Impuls bendtigt, so ist

im Symbol ein negativer Impuls ein-
gezeichnet.

R S5[Q
1 1Qn
101
0 10
0 o0|x

X = unbestimmt




2% Funktionsbeschreibung

2.1 Codewandler 5/14

Detailschema  40.07.10 ES (4. 104, 180, 00) DEC 1
Detailschema  40.07.14 ES (4,104, 190.00) COD 1
Detailschema  40.07.16 ES (4,104,195, 00) COD2

2.1.1  Wirkungsweise der Codewandlung

Blockschaltbild ~ Fig. 2.1.11
Umsetztabelle  Fig. 2.1.12

Der Codewandler 5/14 hat die Aufgabe, aus dem vom Loch-
streifensender eingegebenen 5-Bit-Code (CCITT Nr. 2) den
fiir den KFF 58/68 bendtigten 14-Bit-Code zu erzeugen

(siehe Umsetztabelle Fig. 2.1.12).

Gemiss Fig. 2.1.11 enthdlt der Codewandler im wesentlichen
die Blocke "Ser-Decodierung DEC 1", ''Codierung COD 1" und
""Codierung COD 2",

Der Block DEC 1 wandelt den 5er Code mit AND-Toren in
einen 32-Element-Code um. Wie aus der Umsetztabelle er-
sichtlich ist, sind von den 32 Codeelementen die ersten 26
doppelt ausgenitzt, d.h. jedes der 26 Codeelemente kann ent-
weder ein Buchstabe oder eine Ziffer bzw. ein Zeichen be-
deuten. Die Information, ob Buchstaben oder Ziffer/Zeichen
gilt, wird auf dem Lochstreifen durch je einen speziellen Code
(Elemente 29 und 30) eingegeben. Nach dem Eingeben des Buch-
stabencodes (Bu = Element 29) zum Beispiel, werden die nach-

C ionen solange als gewertet,
bis ein Zifferncode (Zi = Element 30) erscheint und umgekehrt.
Die in DEC 1 erkannten Bu/Zi-Informationen werden zur Weiter-
verarbeitung dem Leitwerk (siehe Abschnitt 2. 2) zugefilhrt. Von
den andern 30 Code-Informationen gelangen 29 zu den Codierungs-
schaltungen COD 1 und COD 2, wobei die 32. Information nicht be-
nitzt wird, Die Codierung COD 1 codiert die ersten 21 Codeele-
mente des 32er-Codes (siche Umsetztabelle) in den 14er Code
fir den KFF 58/68. Durch logische Verkniipfungen der Codeele-
mente mit dem Buchstaben-Setzbefehl Bu/T0 bzw. dem Ziffern-
Setzbefehl Zi/T0 aus dem Le:lwerk wird-entschieden, ob ein an-

C oder eine Ziffer bzw.

ein Zeichen bedeutet. Die Codxerung erfolgt mit ODER-Toren.




COD 2 codiert die restlichen 8 Codeelemente (Bu und Zi wer-
den nur intern bendtigt, Element 32 wird nicht benétigt) in
den 14er Code, wobei die Codeelemente 22 bis 26 wiederum
Buchstaben oder Ziffern/Zeichen bedeuten kénnen. Die Ele-
mente 27,28 und 31 ergeben bei Bu und Zi-Information den-
selben l4er Code. Die Codierung COD 2 enthlt ausserdem
fiir jede Leitung des l4er Codes einen Verstirker, welcher
die codierten Signale fiir die Belegung des Speichers im KFF
58/68 aufbereitet.

2.1.2  Codewandlungsbeispiel
Prinzipschema  Fig. 2.1.21

Im nachfolgend beschriebenen Beispiel wird die Codewandlung
anhand des Buchstabens "A" (1. Codeelement) erliutert.

Wie bereits erwihnt, wird mittels DEC 1 aus dem 5-Bit-Code
des L ein 32-E1 ode erzeugt. Fir
jedes der 32 Elemente ist in DEC1 ein AND-Tor mit je 5 Ein-
gingen vorgesehen. Zur Erkennung eines vom Lochstreifen-
sender eingegebenen Codes muss der Ausgang des entsprechen-
den AND-Tores auf log 1 zu liegen kommen, d.h. alle 5 Ein-
ginge dieses Tores miissen ebenfalls auf log 1 liegen. Beim
Buchstaben A unseres Beispiels sind die Locher im Kanal 1
und 2 des Lochstreifens ausgestanzt. Somit liegen die von
Kanal 1 und 2 eingegebenen Signale auf log 1, die von den Ka-
nilen 3,4 und 5 auf log 0. Die 5 Einginge des dem Buchstaben
A zugeordneten AND-Tores AD 1 sind mit den 5 Kanilen wie
folgt verbunden: Kaniile 1 und 2 sind iiber je einen Verstirker
(V1, V2), die Kanile 3 bis 5 iiber je einen Inverterverstirker
(IV3 bis IV5) Wird nun der A ge-
sendet, so liegen an allen 5 Eingéingen des Tores AD1 eine log1
an, und der Ausgang wird ebenfalls log 1. Bei allen andern
AND-Toren (AD2 + AD 32) liegen nicht alle Eingéinge auf log 1.
Die Tore AD2 + AD 32 liefern demnach eine log 0. Erscheint
nun am Ausgang von AD1 eine log 1, so bedeutet das, dass der
Buchstabe "A" oder das Zeichen "-'" gesendet wurde.

Wie im Abschnitt 2. 1. 1 beschrieben wurde, muss durch die zu-
siitzliche Information Bu und Zi bestimmt sein, ob Buchstabe
"A" oder Zeichen "-" gilt. Wir nehmen nun in unserm Beispiel

an, dass vorgingig der Buchstabencode "'Bu'' (Element 29) ein-
gelesen wurde, und dass somit das AND-Tor AD 29 die Bu-In-
formation erkannt (Ausgang log 1) und zum Leitwerk weiterge-
leitet hat. Gemass Abschnitt 2. 2.5 wird im Leitwerk die Bu-
Information so lange . bis eine Zi- ein-
gegeben wird,




Im Leitwerk wird die Bu-Information (oder die Zi-Information)
mit dem Setzbefehl TO verkniipft und in COD 1 und COD 2 ge-
leitet (Bu/TO - Zi/T0). Zur Trennung von Buchstaben und Zif-
fern/Zeichen ist jedes der 29 Elemente mit je einem Eingang
von zwei AND-Toren verbunden. Am zweiten Eingang des
einen AND-Tores liegt der Buchstabensetzbefehl Bu/T0 und
am zweiten Eingang des andern AND-Tores der Ziffernsetz-
befehl Zi/T0 an. Je nachdem ob Bu/T0 oder 7i/T0 erscheint,
leitet das eine oder andere AND-Tor. In unserem Beispiel ist
der Ausgang von AD 1 entsprechend dem Buchstaben "A"" (bzw.
"-") durch eine log 1 belegt und somit sind je ein Eingang von
AD33 und AD 34 mit log 1 belegt. Aus dem Leitwerk erscheint
der Bu/TO0 Setzbefehl und bringt AD 33 zum leiten: Der Ausgang
von AD 33 wird wihrend der Dauer von Bu/TO = log 1.

Zur Erzeugung des 14er-Codes ist jedem Zeichenelement ein
ODER-Tor zugeordnet. Jedes ODER-Tor hat soviele Eingiinge,
wie das Z durch

Buchstaben und Zitfern/ Zeichen belegt wird, Geméss der Um-
setztabelle Fig. 2.1.12 kann z. B. das Zeichenelement 1 mit
dem ODER-Tor OR 1 (bestehend aus OR 1a in COD 1 und dem
parallel geschalteten OR 1b in COD 2) 22 mal belegt werden.
OR1 wird also 22 Einginge haben. Von den 22 Eingéingen sind
17 dem Tor OR la und 5 dem Tor OR 1b zugeordnet. Die Aus-
géinge der Tore la und 1b, 2a und 2b bis 14a und 14b sind
parallel geschaltet und iiber je einem Verstarker V6 bis V19
dem KFF 58/68 zugefilhrt. Fir den Buchstaben A werden die
Zeichenelemente 1,2,4 und 5 belegt. Der Ausgang von AD 33
ist somit mit je einem Eingang der Tore la, 2a, 4a und 5a ver-
bunden. Erscheint am Ausgang von AD 33 eine log 1, so leiten
die Tore la, 2a, 4a und 5a und die Verstérker V6, V7, V9 und
V10 erzeugen die Setzbefehle fir die Zeichenelemente 1,2,4
und 5. Tm KFF 58/68 werden die Speicherplitze fiir die ent-
sprechenden Zeichenelemente belegt, und der Buchstabe A
kann gedruckt werden. Die fir die Codewandlung bendtigten
Tore AD1 bis AD90 und OR 1 bis OR 14 sind als Dioden-Matrix

bildet, Aus den [ ist der Stromfluss fir
jede Codewandlung klar erslchlhch.
Die Verstirker V1 bis V 19 sind zweistufige Transistorenver-

stirker; die lnverterverstarker IV 1 bis IV5 enthalten nur je
einen Transistor.

Die 5 Eingdnge vom Lochstreifensender sind mit je einem RC-
Glied abgeblockt, so dass Prellungen bei der Abtastung des
Lochstreifens zwischen Biirsten und Kontakten keinen Einfluss
auf die Codewandlung haben.




2.2 Leitwerk

Blockschaltbild  Fig. 2. Zl
Prinzipschema  Fig,
Detailschema  40.07. 12 ES (4.104.170.00) LTW

2.2.1 Allgemeines

Das Leitwerk wird zur zeitlichen Steuerung der folgenden
Befehle benotigt:

Lu 68 "Ein-Aus' : LE (intern verwendet)

KFF 58/68 "Ein-Aus" : G (zum KFF)

Lochstreifenvorschub : V  (zum Sender)

Bu/Zi-Umschaltung : Zi/T0, Bu/TO (intern ver-
wendet)

Als Eingangssignale werden dem Leitwerk zugefﬁhrt:
Start- Stop Taste "Lu Ein-Aus"

Sender Papierkontakt und Klappenkcmam PK/KK
Untersetzerkante (aus KFF) Q

Bu-Information (aus DEC1) : Bu
Zi-Information  (aus DEC1) : Zi
Setzbefehl (aus KFF) @ TO

Da die Untersetzerkante Q des KFF als Zeitbasis fiir das Leit-
werk dient, arbeitet der Lu 68 synchron mit dem KFF 58/68,
Anhand des Blockschaltbildes Fig. 2.21 soll nun die Aufteilung
des Leitwerkes in Funktionsblécke erldutert werden.

Der Block "Lu 68 Ein-Aus" erzeugt aus den Befehlen LT, PK/KK
und Q die Signale LE, LE und Q. Q wird den Blcken "KFF 58/68
Bin-Aus", " Lochstreifenvorschub und ""Bu/Zi-Umschaltung'
zugefiihrt. Das Signal LE erzeugt im Block "KFF 58/68 Ein-Aus"
zusammen mit dem Q-Signal den G-Befehl. Im Block "Loch-
streifenvorschub” werden aus den Signalen L.E und Q der Befehl V
und das Signal VE gebildet. Schliesslich erzeugt die "Bu/Zi-Um-
schaltung” aus den Befehlen Bu, Zi, TO und den Signalen Q so-
wie VE den Ziffernsetzbefehl Zi/T0 und den Buchstabensetzbefehl
Bu/TO0. In den nachfolgenden vier Unterabschnitten werden die
Funktionen der einzelnen Blocke nher erléutert.
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2.2.2 Erzeugung des Befehls "Lu 68 Ein-Aus" (LE,LE)

und des

ignals Q.

Impulsdiagramm Fig. 2.2.21

Mittels des Inverterverstirkers IV 1 (Transistor Q 22) wird
aus der Untersetzerkante Q das Signal Q erzeugt. Q ist das
inverse Signal von Q, eine positive Impulskante von Q ergibt
somit eine negative Impulskante von Q. Fiir die Gewinnung
der Signale LE und LE sind das Flip-Flop FF 1 (Transistoren
Q19, Q20), das AND-Tor AD1 (Dioden D35, D38), die Tore
OR1 (R77) OR2 (Wldersland R79) und OR 3 (R 75, D 34) so-
wie die DG1 (K C11, Wider-
stand R 71), DG2 (€12, R78) und DG (C 10, R70) vorge-
sehen.

Im Zustand "Lu = Aus'' ist das FF 1 in seiner Ruhelage mit
dem Ausgang Q = log 0 und somit I log 1). Mit
der Start-Stop Taste am Lochstreifensender kann das FF 1 ge-
kippt werden, sofern die Kontakte PK und KK des Lochstreifen-
senders gedffnet sind; dies ist der Fall, wenn ein Lochstreifen
eingelegt und die Klappe geschlossen ist. Beim erstmaligen Be-
titigen der Start-Stop Taste kippt FF 1 in seine Arbeitsstellung
mit Q und LE = log 1 (TE = log 0). Wird die Taste ein zweites-
mal betitigt, so kippt FF 1 wieder zuriick u.s.w. FF 1 kann
aber auch durch die positive Untersetzerkante des Befehls Q
zurtickgekippt werden, sofern im eingeschalteten Zustand

(LE = log 1) der Kontakt PK oder KK geschlossen ist.

Die detaillierte Funktionsweise wird unter Zuhilfenahme des Im-
pulsdiagramms Fig. 2.2, 21 erliutert, Beim Betatigen der Start-
Stop Taste wird LT = log 0. Dadurch wird der Ausgang von DG 3
kurzzeitig log 0. In der Ruhelage von FF 1 ist LE log 0, somit
liegt an einem Eingang von OR 3 log 0 an, Beim Erscheinen des
Impulses von DG 3 wird somit der S-Eingang von FF 1 kurzzeitig
log 0 und das Flip-Flop kippt: LE wird log 1. Solange LE = log1
ist, bleibt das Tor OR 3 gesperrt und auf den S-Eingang kinnen
keine weiteren Impulse gelangen. Wenn L. log 1 ist, ist TE
log 0 und somit liegt an einem Eingang von OR 1 log 0 an. Beim
neuerlichen Betitigen der Start-Siop Taste wird der Ausgang
von DG 1 kurzzeitig log 0. Solange die Kontakte PK und KK ge-
offnet sind (PK/KK = log 1), ist der Ausgang von OR 2 und damit
der eine Eingang von AD 1 = log 1. Der Impuls von OR 1 gelangt
durch das Tor AD1 zum R-Fingang von FF 1: Das Flip-Flop wird
wieder zuriickgekippt. TE wird log 1 und sperrt das Tor OR1,
LE wird log 0 und 6ffnet OR 3.




S11=

Wird im gesetzten Zustand von FF 1 (LE = log 1) der Kontakt
PK oder KK geschlossen, so wird PK/KK und somit ein Ein-
gang von OR 2 log 0. Am zweiten Eingang von OR 2 erscheint
ein negativer Impuls, sobald Q von log 1 auf log 0 geht (posi-
tive Kante von Q). Dieser Impuls gelangt durch OR 2 und AD 1
zum R-Eingang und kippt das F' 1 wieder in seine Ruhelange
zuriick.

2.2.3  Erzeugung des Befehls "KFF 58/68 Ein-Aus" (G)

Impulsdiagramm Fig. 2. 2. 31

Mittels des i IV 2 (Transistor Q12) wird
aus dem Signal LE das Signal L gebildet, welches an einen
Eingang des Tores OR 4 (Widerstand R 14, Diode D 16) gefiihrt
ist. Die invertierte Untersetzerkante Q liegt iiber das Differen-
zierglied DG 4 (Kondensator C6, Widerstand R 16) am zweiten
Eingang von OR 4 an, Der Ausgang von OR4 steuert das Flip-
Flop FF 2 (Q13, Q14) liber dessen Eingang S.

Der Ausgang Q/FF 2 erzeugt iber den Verstirker V1 (Q15,
Q16) den Befehl "KFF 58/68 Ein-Aus"(G), welcher direkt zum
KFF gefiihrt ist. FF 2 kann iber das Differenzierglied DG 5
(C7, R17) und das ODER-Tor OR5 (R15, D 17) durch die Sig-
nale Q und LE in seine Ruhestellung gebracht werden (Q/FF 2

= log 0). Wie aus dem Impulsdiagramm Fig. 2. 2.31 ersichtlich
ist, ist im Zustand LE = log 0 (Lu = Aus) das Flip-Flop FF 2
in seiner Ruhelage mit dem Ausgang Q = log 0 und somit auch
G = log 0 was dem Befehl KFF - Aus entspricht. Wird nun LE
=log 1, also LE = log 0, wird mit der negativen Untersetzer-
kante Q das FF'2 in seine Arbeitsstellung gekippt, sein Aus-
gang Q und auch G wird log 1: Der KFF 58/68 ist eingeschaltet.
In diesem Fall ist der Bingang R von FF 2 durch das Tor OR5
gesperrt da LE = log 1. Wird nun LE = log 0, so liegt an einem
Eingang von OR 5 log 0 an. Beim Erscheinen des Impulses von
DG5 wird somit der R-Eingang von FF 2 kurzzeitig log 0 und
FF 2 kippt in seine Ruhelage: Q/FF 2 = log 0 und G = log 0. Der
KFF 58/68 ist ausgeschaltet.

2.2.4  Erzeugung des Lochstreifenvorschubbefehls (V)

Impulsdiagramm Fig. 2. 2.41

Die invertierte Untersetzerkante Q gelangt tber die Differenzier-
glieder DG 6 (C5, R62) und DG 7 (C4, R67) auf die ODER-Tore
ORG6 (D24, R66) und OR7 (D23, R58).



Das TE (Q/FF 1) ist an den zweiten Eingang von OR 6
und LE (Q/FF 1) an den zweiten Eingang von OR 7 geschaltet.
Der Ausgang von OR 7 liegt an dem R-Eingang des Vorschub-
speichers FF 3 (Q17, Q18). Erscheint am Ausgang OR 7 ein
negatives Signal, kippt FF 3 in seine Ruhelage mit VE = log 1
(Q/FF 3). Ist nun LE 0, was dem Zustand Lu = Ein ent-
spricht, so kippt das Flip-Flop FF 3 bei negativer Untersetzer-
kante Q (DG 6) liber OR6 und dem 5-Eingang in seine Arbeits-
stellung und VE = log 0 (Q/FF 3). Mme1s des Inverterverstir-
kers 1V3 (Q21) wird aus der invertierten Untersetzerkante Q@
das Signal Q erzeugt. Q ist das inverse Signal von Q, eine
positive Impulskante von Q ergibt somit eine negative Impuls-
flanke von Q. Liegt nun am nachfolgenden Differenzierglied
DG 8 (C8, R87) die negative Untersetzerkante Q an, so er-
scheint am Ausgang von DG 8 ein kurzzeitiger negativer Im-
puls. Im Zustand VE = log 0 (Q/FF 3), d.h. der Vorschub-
speicher befindet sich in seiner Arbeitsstellung, und DG 8
log 0 ist das ODER-Tor OR8 (D28, R100) gesfinet und der
monostabile Multivibrator MS1 (Q 23, Q24) wird iiber seinen
T-Eingang ausgeldst: MS 1 kippt aus seiner Ruhelage (Q/MS 1

= log 0) fiir eine Dauer von ca. 40 ms. Wihrend diesen 40 ms
wird V = log 1 und erzeugt somit den Vorschubtakt bzw. iiber
den Inverterverstirker IV 4 (Q25) den Lochstreifenvorschubbe-
fehl V, welcher direkt den Streifenvorschubmagneten VM des
Lochstreifensenders erregt. Die zeitlichen Abldufe werden im
Folgenden unter Zuhilfenahme des Impulsdiagramms Fig. 2. 2, 41
erléutert. Befindet sich der Lu im Zustand "Ein" so ist das
Signal LE - log 1 (Q/FF 1) und LE = log 0 (Q/FF 1). Das Dif-
ferenzierglied DG 6 erzeugt von der negativen Impulskante Q@
einen kurzzeitigen negativen Impuls, welcher verkniipft mit T E
am Ausgang von OR 6 erscheint: FF 3 kippt in seine Arbeits-

. Zur gleichen

- 5
®

t st jedoch das Signal Q negativ und somit Q positiv: OR 8
ist gesperrt (log 1). Wechselt nun Q von log 1 auf log 0 so wird

DG 8 kurzzeitig log 0. Da aber VE = log 0 und DG 8 = log wird

ORB ebenfalls log 0 und kippt MS1 fiir ca. 40 ms aus seiner Ruhe-
lage: V = log 1 (Q/MS1). Durch den Inverterverstirker 1V 4 wird
V zu V dem Vorschubbefehl fiir den Lochstreifen. Bleibt der Lu
im Zustand "Ein" so wird mit jeder folgenden negativen Impuls-
kante des Signales Q der monostabile Multivibrator MS 1 ausge-
16st und ein Vorschubbefehl V (IV 4) von 40 ms erzeu;
streifen wird um einen Schritt weiter transportiert. Wird der Lu
ausgeschaltet (Start-Stop Taste "Lu Ein-Aus"), so wird LE =
log 0 (Q/FF 1) und mit der negativen Impulskante von Q wird
DG 7 = log 0 und OR7 = log 0. FF 3 kippt in seine Ruhelage zu
riick und VE = log 1 (/FF 3). Somit ist OR 8 gesperrt und MS 1
bleibt in seiner Ruhelage. Es erfolgt kein Vorschubbefehl V
(IV 4) mehr.
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2.2.5 Bu/Zi-Umschaltung
Impulsdiagramm Fig. 2.2.51

Mittels des Inverterverstirkers IV5 (Transistor Q1) wird
aus der Bu-Information das Signal Bu erzeugt, und an den
einen Eingang des ODER-Tores OR9 (Widerstand R 39,

Diode D7) gefithrt. An den zweiten Eingang von OR9 ist die
durch das Differenzierglied DG9 (C 2, R41) differenzierte
Untersetzerkante Q geschaltet. Mit einem negativen Signal

von OR9 wird der Bu/Zi-Speicher FF 4 (Q4, Q5) iiber seinen
S-Eingang gesetzt. Die Riickstellung des Bu/ eichers er-
folgt mit der mation und i a

von Q tber die Elemente IV6 (Q2), DG 10 (C3, R42) und dem
ODER-Tor OR 10 (R40, D9) iber den R-Eingang von FF 4.

Die Ausginge Q und Q von FF 4 werden je invertiert mit 1V 7
(Q3) und 1V 8 (Q6) an je einen Eingang des AND-Tores AD 2
(R52, R53, D12) bzw. AD3 (R51, R50, D13) gefiihrt. Ist

das Signal V. og 1 (Q/FF 3), was dem Zustand Lu = Ein
entspricht, ist je nach Stellung des Bu/Zi-Speichers das Tor
AD?2 oder AD 3 filr einen positiven Setzbefehl TO gesfinet. Bei
einem Signal VE = log 0 (Lu = Aus) sind AD2 und AD3 gesperrt.
Wird jedoch AD2 = log 1, erzeugt der nachfolgende Verstirker
V2 (Q9, Q10) den Zi/T0-Setzbefehl. Bei AD3 = log 1 erscheint
an V3 (Q7, Q8) der Bu/T0-Setzbefehl. Diese beiden Befehle
werden intern fiir COD 1 und COD 2 benétigt. Die zeitlichen Zu-
sammenhiinge werden im Folgenden unter Zuhilfenahme des
Impulsdiagramms Fig. 2.2.51 erldutert,

Bei positiver Bu-Information erscheint Bu = log 0 (IV5). Mit

der niichstfolgenden negativen Impulsflanke von Q (Untersetzer-
kante) wird der Ausgang von DG 9 kurzzeitig log 0, ihm folgend
OR9, welches den Bu/Zi-Speicher FF 4 in seinen Zustand "Bu"
mit B = log 0 (Q/FF 4) setzt. Das Signal B, invertiert B (IV 8),
offnet das AND-Tor AD3 fiir einen positiven Setzbefehl TO, so-
fern VE = log 1 (Q/FF 3). (VE - log 1, wenn der Vorschubspeicher
im Zustand Lu = "Ein’ ISH Jeder folgende Setzbefehl TO vom
KFF, passiert also das Tor AD3 und erzeugt somit an V3 einen
Bu/T0-Setzbefehl mit gleicher Polaritét. Erkennt nun DEC 1 eine
-Information, muss der Bu/Zi-Speicher FF 4 umgeschaltet
werden, um mit Z = log 0 (Q/F
AD2 2u 6ffnen: TO erscheint in der Folge an V 2 als %i/T0-Setz-
befehl. Mit dem Signal B = log 0 (Q/FF4), B = log 1 (IV8), ist
AD3 fiir TO gesperrt. Befindet sich der Vorschubspeicher in der
Stellung Lu = "Aus", so ist das Signal VE = log 0 (Q/FF 3) und
die beiden AND-Tore AD2 und AD3 sind fiir die Setzbefehle T0
gesperrt, unabhingig von der Stellung des Bu/Zi-Speichers FF 4
Die Setzbefehle Zi/T0 (V 2) und Bu/TO (V3) sind log 0.
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2.3 KFF 58/68 Drahtbetrieb mit Lu 68

Ist eine Information im Speicher des KFF 58/68 eingegeben,
wird sie sequentiell abgefragt und gelangt tiber den Kontakt
se'l des SE' Relais, den Dechiffriermischer und der Rihre
21V 5 zum Druckwerk. Im Normal- und Synchronbetrieb ist
das SE' Relais dauernd aufgezogen (Sende-/Empfangsum-
schalter auf Stellung "'Senden”), bei Drahtbetrieb jedoch wird
das SE' Relais nur beim Betiitigen der KFF-Tastatur erregt.
Wird nun bei Drahtbetrieb mit dem Lu68 gearbeitet, muss
das SE' Relais zusiitzlich aufgezogen werden, da ja die Be-
tatigung der Tastatur wegfillt. In diesem Fall erfolgt die
Steuerung des SE' Relais aus dem Lu 68 iiber den Unipolstek-
ker "Lu 68" (Anschluss Nr. 15). Die dafir benotigte "Zusatz-
schaltung fiir Drahtbetrieb' ist auf der Speisungsplatte SPG
angebracht.

2.3.1 i der Zusatzschaltung fiir I

Prinzipschema  Fig. 2.3.11
Detailschema  40.07.56 ES (4. 104.150.00) SPG
Impulsdiagramm Fig. 2.3.12

Mittels des Inverterverstirkers IV 1 (Transistor Q1) wird aus
dem Signal G ("KFF Ein-Aus'"), das Signal G gebildet, welches
an einen Eingang des ODER-Tores OR 1 (Widerstand R4, Diode
D 17) gefiihrt ist. Die Untersetzerkante Q liegt am zweiten Ein-
gang von OR 1 an. Der Ausgang von OR1 steuert iiber den 2-stu-
figen Transistorverstirker V1 (Q2, Q3) das auf den Unipolstek-
ker "Lu68'" gefiihrte SE' Relais des KFF 58/68.

Die Zenerdiode D 14 dient zum Schutze des Transistors Q3: Tritt
beim Ausschalten des SE' Relais (Induktivitét) am Kollektor von
Q3 eine Spannung auf, welche grosser als 68 Volt ist so leitet die
Zenerdiode und verhindert, dass die zulissige Kollektor-Emitter-
spannung (< 250 V) berschritten wird.

Die 3 Griitz-Schaltungen (D 1 + D 12) auf der Speisungsplatte SPG
dienen zur Gleichrichtung der Speisespannungen des Lu 68 (siche
Abschnitt 2. 4. 3).

Die zeitlichen
Fig. 2.3.12 ersichtlich,

sind aus dem iagramm




Der vom Leitwerk erzeugte Befehl G ("KFF Ein-Aus") (siehe
Abschnitt 2. 2.3 wird zum Signal G (IV 1) invertiert und mit

der Untersetzerkante Q im ODER- For OR 1 verkniipft. Ist nun
das Signal G = log 0, was dem Zustand KFF = "Aus' entspricht,
50 ist OR 1 = log 1 und mit ihm auch der Ausgang des Verstir-
kers V1 = log 1: Das SK' Relais im KFF ist abgefallen. Wird
in der Folge das Signal G = log 1 (KFF = Ein), so ist OR1 durch-
lissig fir die Untersetzerkante Q. Mit dem Wechseln von Q von
log 1 auf log 0 und umgekehrt folgt im gleichen Sinn auch der
Ausgang des Verstirkers V1. V1 steuert direkt das SE' Relais
im KFF, das in Folge seiner Abfallverzigerung auch wihrend
der Zeit, in welcher das Signal Q = log 1 ist aufgezogen, bleibt.
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2.4 Speisungskonzept

Detailschema: ~ 40.07.70 ES (4.
Detailschema:  40.07.77 ES (4.
Detailschema: ~ 40.07.56 ES (4.
Detailschema: ~ 40.07.01 ES (4.
Detailschema: ~ 40.09.01 ES (4.

2.4.1 Wirkungsweise der Speisung

Blockschaltbild  Fig. 2.4.11

104,
104,
104,
104,
104.

000.
140.
150.
160.
160.

00) Lu 68

00) Netzeinschub

00) SPG

00) Speisung 36 V/1 A
00) Speisung 36 V

Die Wirkungsweise der elektrischen Speisung fir die diversen
elektronischen Schaltungen im Lu68 ist in der folgenden Be-

anhand des

Fig. 2.4.11 erliutert

Die Netzspann\mg 220 V/50 Hz ist iiber ein Netzfilter (S1) auf
die

(S2) gefiihrt. (Die Be-

zeichnungen der benbug!en elektr. Elemente und Baugruppen
sind in die Funktionsbldcke S eingetragen). Auf der Sekundir-
seite erzeugen 3 getrennte Wicklungen die Spannungen 60 V,

25 V und 50 V. Fir die Fernschrexberansteuemng des 14/5
(

C ist die

g

(s3)

und mit einem RC-Filter (S4) gegléttete 60 V Wechselspannung
vorgesehen. Ebenfalls fiir den 14/5 Codewandler wird die vom

erzeugte 25 V

benstigt. Sie

wird zuerst gleichgerichtet (S5) dann gefiltert (S6) und schliess-
lich mit einem elektronischen Regler (S7) auf eine Spannung von
+ 5 Volt stabilisiert. Diese + 5 V Stabilisierung (S7) ist nur dann

eingebaut, wenn der Lu 68 mit dem Codewandler 14/5 ausgeris-
50V

tet ist. Die vom

nung wird gleichgerichtet (§9), gefiltert (S10) und mit einem
elektronischen Regler (S11) auf eine Spannung von + 36 V stabili-
siert. Die am Ausgang der Stabilisierungsschaltung erzeugte
Spannnng +36 v dxent ur Versorgung der Lu 68 Elektronik. Fir

5 1v Zenerdmde (S8) vcrgesehen

2.4.2  Netzeinschub

der T:

ist eine

Detailschema:  40.07.77 ES(4.104. 140. 00)Netzeinschub

Wie aus dem Detailschema ersichtlich ist, beinhaltet der Netz-
einschub im wesentlichen: Netzeingangsdose, Netzsicherung (F1),

Netzschalter, Netzfilter (L1, L2, C1,

Erdklemme sowie ein Erdfilter (L 3).

c2),

Netzkontrollampe,
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Der Lu 68 ist schutzisoliert (4000 Volt) und wird deshalb
nicht an der Netzerde geerdet. Die Erdklemme ist mit dem
Chassis und dem Transportgehiuse, sowie mit einer Schutz-
wicklung im Netztransformator zwischen der Primir- und

den Sekundérwicklungen verbunden. Die Erdklemme muss

mit der KFF 58/68 Iirde verbunden und von dort auf den Erd-
pfahl gefiihrt werden. Um hochfrequente Netzstirungen zu
diimpfen, sowie zur Unterdriickung der Klartextabstrahlung,
ist der Netzeingang iiber ein Filter (Drossel L1, 1.2, Konden-
sator C1, C2) gefihrt. Aus dem gleichen Grunde ist auch die
Elektronikmasse iiber ein Filter (Drossel I.3) mit der Schutz-
erde (Erdklemme) verbunden.

2.4.3  Speisungsplatte SPG
Detailschema: ~ 40.07.56 ES(4.104.150.00) SPG

An den Eingingen der Speisungsplatte SPG liegen die vom Netz-
t 2 60 V, 25V und 50 V
an. Mittels drei durch die Dioden D9 + D12, D5 + D8 und
D1+ D4 gebildeten Gritz-Schaltungen werden diese Wechselspan-
nungen gleichgerichtet und zur internen Verwendung iiber die
Siebfilter Drossel L1, Drossel .2 und R1, C1 an die ent-
sprechenden Ausginge der Spelsunuplalle SPG gefihrt. Fir die
gung der I ng ist D13 vor-
gesehen, Sie erzougt beim Anliegen einer positiven Spannung
(> 5,1 V) an ihrer Kathode eine konstante Spannung von + 5,1 V.
Die Funkti ise der auf der § te bestiickten Zu-
satzschallung fiir Drahtbetrieb (Transistoren Q1, Q2 und Q3) ist
im Abschnitt 2. 3 erlautert.

2.4.4  Speisung 36 V/1 A

Prinzipschema: Fig. 2.4.41
Detailschema:  40.07. 01 E

(4. 104, 160. 00) Speisung 36 V/1 A

Sie dient zur Speisung diverser elektronischer Schaltungen des Lu 68
und hat die Aufgabe, Netzspannungsschwankungen und die Wellig-
keit der gleichg 2 (50 V)

Die nachfolgend beschriebene Schaltung wird unter Zuhilfenahme
des Prinzipschiemas Fig. 2.4. 41 erlautert.

Es handelt sich bei der alt um eine

geschaltete Stabilisierung, deren wu-lmgstc Teile ein Schalttransis-
tor Q1, ein Glittungsfilter bestehend aus der Drossel I.1 und den
Kondensatoren C2 und ('3, die Dioden D1 und D2, eine Steuer-
elektronik (Regelteil), eine St und einer U pan-
nungssicherung (Ueberwachung) smd
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Die ungeregelte G aus dem Gleichrichter SPG:
D1+ D4 und der Siebkette SPG: L1, Speisungschassis: C 1,
Filterplatte: DRP 1 liegt am Punkt A an, Der Strom fliesst
iiber die Sicherung F 1 und den Widerstand R 47 zum Schalt-
'ransistor Q1, der periodisch und gedifnet wird,
Im Punkt B ergibt sich somit eine zerhackte Gleichspannung.
Ist Q1 geschlossen, so fliesst Strom in die Induktivitat L 1
(Laden) ist Q1 offen, fliesst der Strom in der Flussrichtung
der Diode D1 Gber 1.2 in die Last. L1 bildet dabei die Span-
nungsquelle und wird bei offenem Schalt-Transistor entladen.
L1, C3und die Last bilden ein Siebfilter, welches aus der
Spannung in B den Mittelwert bildet, sodass am Ausgang C
Gleichspannung vorliegt. Diese ist nun umso grésser, je brei-
ter die Einschaltimpulse bei konstanter Schaltfrequenz in B
sind. Zur Regelung wird deshalb das Ein-Ausverhéltnis von
Q1 gesteuert. Dazu wird im Regelteil durch einen Impulsgene-
rator (Q9) eine monostabile Schaltung (Q6, Q5) periodisch ge-
triggert, deren Einschaltdauer vergrissert und verkleinert
werden kann (Q8). Das Kriterium dazu liefert die Differenz
zwischen Sollwert (Q3) und Istwert (Potentiometer R 17), welche
im Differenzverstirker (Q4, Q7) gebildet wird. Der Ausgang
der monostabilen Stufe (Q5) steuert schliesslich iber die
Schaltverstirker Q3 und Q2 den Hauptschalter Q1.

Die Ueberwachung besteht ei its in einer St g g,
andererseits in einem Ueberspannungsschutz des geregelten Aus-
gangs. Bei U g, beispi i schluss am Aus-
gang, entsteht im Langswiderstand R 47 ein solcher Spannungsab-
fall, dass der Differentialverstirker Q17, Q18 den Transistor
Q19 siittigt. Dadurch werden iber D9 und R 41 die Transistoren
Q10, und Q12 leitend. Q12 steuert seinerseits Q11 und dieser .
wieder Q12; beide Transistoren bilden eine bistabile Kippstufe,
die bei Kurzschluss somit kippt. Q10 bleibt dadurch leitend und
zieht den Kollektor von Q5 auf 0 Volt. Der Schalter Q1 wird so-
mit gedffnet und bleibt offen, auch wenn der Léngsstrom in R 47
nun praktisch auf Null TAllt. Wenn der Lastkurzschluss behoben
ist, muss zuerst der Netzschalter ausgeschaltet werden, um die
Stabilisierung anschliessend wieder in Gang zu setzen. Sobald
néimlich beim Einschalten des Netzes die Spannung am Eingang
der Stabilisierung steigt, wird der Emitter von Q16 bis auf die
Spannung von D7 "hochgezogen”, wobei iiber C8, D5 und R 24
Q11 leitend und Q10 gesperrt wird,
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Damit wird die Schaltersteuerung freigegeben. Der Ueber-
Die stabilisierte
Spannung (+ 36 V ) wird iiber R 35 und die Zenerdiode D8 (43V)
an das Gate des Thy D6 geleitet.

letzterer immer gesperrt. Steigt die Ausgangsspannung durch
irgend eine Ursache auf iiber + 44 V an, so ziindet de:
stor, wodurch die Sicherung F 1 am Eingang der Stabi
durchbrennt.

2.4.5. Speisung 36 V (40.09.01)
Prinzipschema: Fig. 2.4.51
Detailschema: ~ 40.09. 01 ES (4.104.160. 00) Speisung 36 V

Sie dient zur Speisung diverser elektronischer Schaltungen des

LU 68 sowie des Bi des Lochstrei §
Sie hat die Aufgabe, Netzspannungsschwankungen und die Welhg—
keit der Zusitz-
lich ist eine i Itung ei welche

dass auf der Netzsexte ein der momentanen Bitzahl entsprechender
1t werden kann.

Die nachfolgend beschriebene Schaltung wird an Hand des Prin-
zip- und Detailschemas erlautert.

Die ungeregelte Gleichspannung liegt am Punkt A an. Der Strom
fliesst tber die g F 1 und den nd R 4
einer Differentialstufe zu Punkt B und iber den Transistor Q 5
zum Ausgang der Speisung (Punkt C).

Eine Lastschwankung erzeugt in R 4 eine entspr. Spannungsschwan-
kung, welche im Differentialverstirker (Q 1, Q 2) und in den nach-
folgenden Verstirkerstufen (Q 3 und Q 4) verstarkt wird. Q 4 er-
zeugt dabei einen Qi der

kungen fliesst, so dass in R 4 und im Netzgleichrichter praktisch
keine Stromschwankungen auftreten. Mit dem Potmeter P 1 kann
der Stromausgleich optimal eingestellt werden.

Die Stabilisierung der Ausgangsspannung erfolgt durch den vom
Reg rker (Q 6) g Q 5. Der Sollwert
der Ausgangsspannung (+36V) wird mit dem Pol.meter P 2 ein-
gestellt und dem Regelverstirker zugefihrt.

Steigt infolge eines Defektes die Ausgangsspannung auf iber 44 V,
s0 spricht der Ueberspannungsschutz an. In diesem Fall zindet
der Thyristor (Q 7),wodurch die Sicherung F 1 am Eingang der
Stabilisierung durchbrennt.



2.5  Ausfihrungsunterscl

2.5.1 im L

Prinzipschema  Fig. 2.5.11
Detailschema  40.07.32 ES (4. 104. 210. 00) Gehsuse kpl.

Im Gehiuse des Lochstrei wurde die F
platte 40. 07. 60 mit einer Zusatzschaltung fir die Austastung
der Biirstenbestromung wéhrend dem Lochstreifenvorschub
erginzt. Die neue Funkenloschplatte hat die Artikel-Nr, 40, 07. 80
und ist ab Serie Nr. 201 und in den Lochstreifensendern des

ials ei Die beiden thrungsvari
sind ohne Einschrénkungen austauschbar.
Die Funktionsweise und der Zweck dieser Zusatzschaltung ist
im Folgenden anhand der in Fig. 2.5.11 gezeigten Gegeniiber-
stellung der alten und neuen Variante erléutert.

Variante A: (Serie Nr. 101 - 200)

Die Kanalbiirsten des Lochstreifensenders sind direkt an die
+ 36 Volt Speisung des Lu 68 angeschlossen. Sie sind auch
wahrend des Lochstreifenvorschubes unter Spannung.

Variante B: (ab Serie Nr, 201 und Reservematerial)
Der Lochstrei V (siehe Abschnitt 2, 2. 4) ist an

den Eingang des Verstéirkers V1 (Transistor Q1, Q2) gefiihrt,
Am Ausgang dieses Verstirkers sind die Kanalbiirsten des Loch-
streifensenders angeschlossen. Erfolgt nun ein Vorschubbefehl V
(10g0), so wird auch der Ausgang von V1 = log 0, d.h. die Kanal-
biirsten sind wihrend des L i ubes im

losen Zustand. Ist der Lochstreifen um einen Schritt weitertrans-
portiert, so wird der Vorschubbefehl V = log 1 und somit auch
der Ausgang von V1 = log 1: Die Kanalbiirsten sind an + 36 Volt
gelegt.

Die Kanalbiirsten werden also vor jedem Lochstreifentransport
von der Speisespannung abgetrennt, wodurch Kontakte zwischen
K irsten und Ko nur im Zustand er-
folgen. Dies verringert Kontaktoxydation und bewirkt eine Ver-
langerung der Lebensdauer der Kanalbiirsten und Kontaktplatte.

Hinweis

Die Figuren finden Sie anschliessend an den franzésischen Text.
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1. Allgemeines

Die vorliegende Fehlersuchanleitung zum Lu 68 dient zur Durch-
filhrung der Funktionskontrolle und der Lokalisierung ev. defekter
Baugruppen im Gerit.

Die Kontrollen kénnen nur gemeinsam mit einem KFF-58/68
durchgefiihrt werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass nur
ein absolut einwandfreier KFF-58/68 verwendet wird.

©

Zur Priifung notwendige Unterlagen

Funktionsbeschreibung Lu 68 Nr. 40 07 20

- Vorbereiteter Lochstreifen mit Priifsatz: Kaufen Sie jede
Woche vier gute bequeme Pelze bei yx 1234567890 () + = 2/
',.-: Werda, Komb 32

Zur Priifung notwendige Gerite

1 KFF 58/68

- Variac

- 1 Universalmessgerat

- 1 Satz Reservematerial Lu 68
- 1 Printzieher Nr. 40.18.56



4. Aufbau des Priifplatzes

4.1 Ausbau des Lu 68 aus dem Transportgehéuse

Durch Losen der 4 Chassisschrauben kann die gesamte
Lu 68 Elektronik aus dem Transportgehiuse ausgebaut
werden.

Chossisschrauben

(@]
o L

M
o
O %o

Transportgehduse Elektronik

Fig. 1

4.2 Zusammenschaltung

Der Priifplatz ist geméss Fig. 2 zusammenzuschalten.



o

Kontrollen und Fef

hlersuche

5.1 Sichtkontrolle

5.1.1 Aufgaben der Sichtkontrolle

Mit dieser Kontrolle sollen mechanische Defekte gefunden

werden.

5.1.2 Ausfiihrung

Folgende Punkte miissen nachgesehen werden:

- mechanischer Z
- Schrauben

- Sicherung (0,5 A trig, sandgefillt)

- Lampe und Kalof
i des

ustand

tte

- Kabel, Steckerb

L
efestigungen

5.2 Funktionskontrolle

le muss bei fol

nden

Die Funkti
durchgefithrt werden:

KFF 58/68 :

Lu 68 :

immer Normalspannung (220 V)

- Drahtbetrieb
- Normalbetrieb

Normalspannung
Ueberspannung

Unterspannung

Senden

220V

255 V
185 V

mit Variac einstellen.
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Lu 68 mit KFF 58/68 verbinden Ist eine Funktion

Netz einschalten nicht in Ordnung
Kontrollampe brennt muss nach Fehler-
ig. 3

vorgegangen werden.

Lochstreifen in Leser einlegen
Kontrolliere Start-Stop Taste,
Lochstreifenvorschub, Klappen-
Kontakt, Papierkontakt

Kontrolliere ob auf dem KFF normal
geschrieben werden kann

Kontrolliere ob der Lochstreifentext
richtig geschrieben wird

Das Gerét Lu 68 ist in Ordnung l

5.3 Fehlersuchtabelle siehe Fig. 3

5.4 Kontrolle der Speisespannungen

Folgende Spannungen sind bei 220 V Eingangsspannung an den
verschiedenen Punkten zu messen:

Speisungsplatte:  Steckerpos. Spannungen

SPG 40.07. 56 B 8-B 9 60VE 109
B12-B13 25VE 10%
B18-B19 50 VE 10%  \it Spessung 5V
B o s N GOVIW%}EM/scme»
B 1- ¢ + 25V 10% Wandler
B2l- + + 55V 109%

Speisung 36 V/IA B 1- + + 3Vi 29

40.07. 01

oder

Speisung 36 V B 1-+ + 36VE 2%

40.09. 01



Wartungscheck

Als wird die Funkti (Kap. 5.2)
durchgefilhrt. Ein Ausbau der Elektronik aus dem Transport-
gehduse ist dabei nicht erforderlich.
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Fig. 3 Fehlersuchtabele
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