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Die Kleinfunkstation SE 206

Von Adj.-Uof. Zich Emil, Instr.-Uof. der Artillerie

Die Kleinfunkstation 206 wurde von der Firma Autophon AG in Solo-
thurn entwickelt. Die Kleinfunkstation SE 206 ersetzt bei der Artillerie
die SE 201 (REX) und die SE 102. Die Zuteilung und Instruktion erfolgt
ab 1959. Das Gerat wurde 1958 in der Art. Tf. UOS und in der Art. OS
sowie in den Wiederholungskursen des Sch. Kan. Rgt. 15 und des Sch.
Kan. Rgt. 9 eingefiihrt und instruiert.

Das Gerit hat sich sehr gut bewéhrt und speziell beim Einsatz der
Fernantenne wurden unerwartete Verbindungsdistanzen erreicht.

1. Verbindungsmaéglichkeiten mit andern Funkstationen
Die Station SE 206 kann zum Funkverkehr mit andern FM- oder PM-

Stationen verwendet werden. Bedingung ist, dass das Frequenzband
der Gegenstation demjenigen der SE 206 entspricht.

Fig. 1
Die Kleinfunkstation SE 206
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TR 94 mit

als tragbares

Pos. 1.1 Frontdeckel

1.2 Antennendurchfiihrung
(Marschantennensockel) zum
Anschluss der Marschantenne
oder der Hochantenne

1.3 HF-Kabelanschluss fiir die
Verbindungskabel der Fahr-
zeug- und Fernantenne

1.4 Schutzdeckel (auf Pos, 13
geschraubt), welcher den je-
weils o

Pos. 1.8 10poliger Amphenolstecker

Bedienungsanschluss) mit
Schutzkappe, fiir den An-
schluss der Bedienungsgar-
nitur
Blindstecker KS 94

1.9 18poliger Multipolstecker
mit Blindstecker KS 94

2 Transportsack

2.1 Marschantenne MA 94

22 B

ausgang (Pos. 1.3 und 12)
abdeckt

1.5 Drehschalter fiir die Einstel-
lung eines der 86 Kanile

1.6 Skalafenster fiir die einge-
stellte Kanalnummer

1.7 Drehknopf mit Schalter fiir
den Squelch

HAV 94
2.3 Mikrotelephon MT 94
2.4 Lirmgarnifur LG 94
2.5 Antennenlampe AL 94
2.6 Trag- und Bauchgurten
2.7 Kurzbeschreibung




Im besondern ist die Anlage fiir die Verbind mit der K
station SE 407 vorgesehen. Die Station SE 206 ist dusserlich genau
gleich aufgebaut wie die Gerdte SE 207 der Leichten Truppen, SE 208
der Infanterie und SE 209 der Flab. und der Luftschutztruppe.

Die vier Gerdtetypen unterscheiden sich lediglich im Frequenzband
der Senderempfanger.

Mit A h der Fe welche d dem zugehori
gen Senderempfinger abgestimmt wird, sind alle iibrigen Teilgerite
fiir alle vier Typen genau gleich.

2. Technische Daten SE 206:

h:  im 10-Meter-B
Kanalzahl: iiber 50 Kanile
A i Mit Trockenb.
Mit Handgenerator 1,7 Watt
R Mit Speisegerat 2,5 Watt
Modulation: F dulati
Retriebsart: ‘elephonie
Ve : hselsprechen
Reichweiten: 5 bis 20 km, je nach Speisung und verwendeter
Antenne
Gewich Torni a 11,3 kg «
Fernantenne 8 kg
Handgenerator 13 kg

" Fernbetriebsgerat 4,4 kg

3. Speisemdglichkeiten:
a) Trockenbatteriespeisung (Fig. 3):
Verwendete Batterien:
Anodenbatterien: 5 Batterien Type 100514 51 Volt

oder

2 Batterien Type 10103 a 103,5 Volt

und

1 Batterie Type 10051 & 51  Volt
Heizbatterien: 3 Batterien Type 10001 & 1,5 Vot
Betriebsdauer pro Satz Batterien: 18 bis 20 Stunden bei einem Sende-
Empfangsverhiltnis von 1:5 und einer intermittierenden Betriebszeit
von vier Stunden’ Arbeit pro Tag.



Fig. 3: Batteriefach des TR 94 (Ansicht von unten)

Pos. 1 Kniegelenkverschliisse Pos. 9 Chassiskontaktplatte
2-4 Heizbatterien 10 Gewindelocher
1,5 V Type 10001 11 Haltebiigel
5 Anodenbatterie 12 Spreizfiisse
51V Type 10051 13 Kocher zum Einschieben
6-7 Anodenbatterien der Marschantenne
103V Type 10103 14 Schrauben (halten das

(oder je zweimal 51 V) Chassis im Gehause fest)
8 Batteriekontaktplatte -

:
} b) Handgeneratorspeisung (Fig. 4):

: Der Senderempfanger TR 94 (Fig. 2) kann mittels Handgenerator G 94
: gespiesen werden. Der Anschluss erfolg\ iiber das 3 m lange Hand-
: generatorkabel GK 94/30 mit Multip auf den Blindstecker am

Senderempfanger. Beim Drehen des Handgenerators mittels Hand-
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Fig. 4: Handgenerator G 94 Pos. 1.4 18poliger Multipolstecker

Pos.1 Generator G 94 mit Schutzdeckel
1.1 Frontstiick 2 Handkurbel
12 hluss fiir 3 Verbi GK 94/30
1.3 Anzeigeinstrument 4 Befestigungsriemen
kurbel werden die Trockenb i isch.abgeschaltet. Mittels
G wird iiber dem T iebetrieb eine dreimal

grossere Sendeleistung erreicht. Die richtige Generatordrehzahl wird
durch das Instrument am Handgenerator angezeigt, dessen Zeiger
innerhalb der griinen Marke stehen muss.

c) Fahrzeugspeisung (Fig. 5):

Die Fahrzeugspeisung erfolgt iiber das Speisegerdt SG 94. Das Speise-
gerdt wird mit dem Speisekabel BVK 94/40 am Fahrzeugakkumulator

6, 12 oder 24 Volt Der k

am Spelsegerat muss’ auf die verwendete Spannung gestellt werden.
Die der 1b
Marke des am Spei: at. Das Speil at wird mit dem
Multipol: am d auf dem Blindsteck h

sen. Es erzeugt die notwendigen Speisespannungen, welche eine vier-
mal gréssere Sendeleistung ergeben als dxe ‘Trockenbatterien. Dxese
werden durch den Anschluss des Sp an den

i haltet. Das i dt enthalt zusitzlich einen
Nlederfrequenz-V adrker und einen L







Fig. 5: Fahrzeugausriistung

Pos. 1
11
2 b
13
14
15
1.6
1.7
18
19

Speisegerit SG 94
Frontstiick

Schutzdeckel

Multipolsteckdose 18polig
Spannungswahler

Instrument

NF-Amphenolstecker
Lautsprecherschalter

Steckbuchse fiir Kako-Klemmlampe
Sicherungen 6 V und 12/24 V

1.10 Speisekabel SVK 94/3
1.11 Lautsprecher

2
3,
4

Pos. 5

Somw

d) Netaspeisung:

Fiir Instruktionszwecke kann das Speisegerdt iiber einen speziellen
Netztrafo NTS 94 an allen gebrauchlichen Netzspannungen ange-
schlossen werden. Zusatzhch muss in diesem Falle am Speisegerit ein

Batterieanschlusskabel BVK 94/40
Montagerahmen MR 94

auf
platten v
Mikrotelverlangerungskabel MVK 94/200
Fahrzeugantenne AV 94 bestehend aus:
Pos.6.1 Antennentragersortiment fiir Jeep
62 Antennentrigersortiment fiir Landrover
6.3 2 Fahrzeugantennenkabel HF 94/20
6.4 Antennensockel AB 15GR mit 1 Erdungs-
bride und 1 Reduktionsstecker
6.5 Segeltuchetui mit 2 Sortimenten Fahr-
zeugantennen
66 fiir
Einbauwerkzeuge
Bohrlehre

zum Abdecken der
Einbauvorschrift

werden.

4. Antennen:

a) Marschantenne MA 94 (Fig.2):

Die Marschamenne dient als Antenne fiir Marschverbmdungen Sie

besteht aus dem

und dem




:

Teleskopteil. Die beiden Teile werden mittels Ueberwurfmutter mit-
einander verbunden. Das Ganze wird mit einer Ueberwurfmutter auf
den T des a hraut

b) Die Hochantennenverlingerung HAV 94 (Fig. 6):

Die Hochantenne erlaubt etwas grossere Verbindungsdistanzen als die
Marschantenne. Sie besteht aus dem Antennentransformator und der

fiinfteiligen, lingerung. Die Hoch-
14 bildet mit dem Teleskopteil der

Marsch die Hoch Sie wird mit der Ueberwurfmutter
des Hoch rafos auf dem Marsch kel des Sender-
a t. Die Hoch darf nur bei stationdrem

Betrieb verwendet werden, fiir Marschverbindungen ist sie zu lang
(Starkstromunfille).

¢) Die Fernantenne FA 83 6 (Fig.7):

Die Fernantenne hat zwei bedeutende Vorteile:
— Durch bessere Strahlungsverhiltnisse ergibt sie maximale Reich-
weiten.

10




i nantenne FA 83/6 Pos.6 Antenuenfuss FAF 83
Pos 1 Al

nentrafo FAT 83/6 7 5 Haringe
2 5 Antennenstibe 8 Universalschraubzwinge
3 Antennenkabel HF 83/150 USZ 83
4 Stiitzmast MS 83 9 Relaiskabel RVK 94/100
5 Abspanngarnituren ASG 83 Antennenfuteral

— Das 15 m lange Hochfrequenzkabel erlaubt die Antenne funktech-
nisch giinstig und die Station taktisch richtig aufzuslellen
Die Fer besteht aus folgenden Hauptb ilen: 3 Stutz-
masten MS 83, einem A rafo FAT 83 mit 5 A
als Strahlerelemente. Sie wird entweder auf dem Antennenfuss
FAT 83 (Fig.8) oder auf die Umversalschraubzwmge USZ83 (Fig. 9)
1t und mit-3 Ab: nituren ASG 83 Der
A fo mit den a kann auch direkt auf der
Universalschr i hne Absp montiert werden. Das
Antennenhochhequenzkabel HF 83/150 wird einerseits am Anten-
nentrafo und anderseits an einem speziellen HF-Kabel-Ausgang am
Die F kann bei allen
Betriebsarten verwendet werden. IThr Einsatz ist immer anzustre-
ben, da die Verbindungen viel besser werden.
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Fig.8: FA 83 Fig.9: FA 83

Aufgestellt mittelst Stiitzmasten Mittels Universalschraubzwinge
befestigt

d) Die Fahrzeugantenne AV 94 (Fig. 10):

Die Fahrzeugantenne dient fur den Betrieb der Slanon auf der Fahrt.
Sie besteht in ihren H: aus dem A der zu-
gleich als Antennentrédger konstruiert ist, den beiden Antennenstiben
MS 116 und MS 117 sowie aus dem Fahrzeugantennenkabel HF 94/20.
Die beiden A dbe werden miteinander und in den

trager verschraubt. Die Antenne wird nicht abgespannt. Mit dem An-
wird am A i unten und am Hochfrequenz-

des a h In einer b ds

ren i sich 2 Reser




AP mnin

5. Die Besprechungsgarnituren:
a) Das Mikrotelephon MT 94 (Fig. 11):

Das Mikr dient zur Bedi des Gerites in hél
slg ruhlger Umgebung. Es lst ausgerustet mit emem sehr stabilen
rophon, einer FI einem d Schal-

ter (am Mikrophongehduse unten) zum Ein- und Ausschalten des Ge-
rates sowie zur Regulierung der Horerleistung. Ferner einer Sprech-
taste zur Sende-Empfangsumschaltung des Gerétes und zum Einschal-
ten des Mikrotelephonspeisestromes. Das Mikrotel wird mittels sechs-
adrigem G i und zehnpoli; h U77/U an
den Bedi des e d i oder
des Fernbetriet hl

b) Die Lirmgarnitur LG 94 (Fig. 12):
Die Lirmgarnitur ersetzt das Mikrotel in sehr larmlger Umgebung.
Sie ist mit einem Li D o mit Gummi-

13
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Fig. 11: Einschalten des Gerites am Mikrotelephon
:
!
1
\

Y

Aus Ein_leise Ein laut
Fig. 12: Einschalten des Gerdites an der Larmgarnitur

j dichtung und einem Sprechschalter ausgeriistet. Sie erfiillt die gleichen
Aufgaben wie das Mikrotel.
6. Die Antennenlampe AL 94 (Fig.2)

Die Antennenlampe dient zur Kontrolle der Sendeleistung bei der
Funktionskontrolle. Sie wird auf den Marschantennensockel aufge-
schraubt und die eingebaute Glithlampe leuchtet beim Senden  auf
wenn das Gerat in Ordnung ist.

3 7. Die Trag- und Bauchgurten (Fig.2)

Fiir den Transport am Riicken stehen zwei Trag- und eine Bauchgurte
| zur Verfiigung. g

14
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8. Der K d U KPU 94 (Fig. 13)

Der Kommandopostenumschalter wurde speziell fiir den Einsatz auf
dem Amllenekommandopcsten geschaffen Er d1ent dazu, die Tele-
phon-Fe nitur des wahlweise
auf die Funkstation oder wie bis anhin auf das Armeetelephon zu
schalten. Der Umschalter ist mit einem zweipoligen Wellenschalter
ausgeriistet, welcher einerseits iiber das Kabel UVK 94/10 von 1 m
Linge mit der und anderseits iiber das Telephonkab

TFK 94/50'von 5 m Linge mit dem Armeetelephon verbunden ist. Das
‘throtelephon der Funkstauon w:rd an der Abzweigung des Um-

SChaucAvvl dagegen dasjenige des Ar»
am Vertei. iick ‘der Teleph

tur. Die Fernt J; nitur, bestet aus dem 50»m-Kabel

und der i des Sch d wird am vierpo-

ligen Stecker oben am Umschalter angeschlossen

Auf Stellung «Teleph des am Umschalter steht der

Schiesskommandant direkt mit dem Armeetelephon in Verbindung
wie bis anhin.

Auf Stellung «Radio» dagegen steht der Schiesskommandant direkt in
Verbindung mit dem Funkgerdt und kann dasselbe mit seiner Gar-
nitur besprechen.

Das Funkgerit kann in beiden Stellungen ebenfalls mit dem Mikrotel
besprochen werden. Im Einsatz kann der Umschalter dank einer Segel-
tuchgurte am Senderempfénger befestigt und auf dem Marsch das
Telephonkabel im Transportsack versorgt werden.

9. Betriebsarten:

a) Ortsbetrieb mit Trockenb. i

Das Tornistergerdt wird nach Anschluss einer Antenne und einer Be-

sprechungsgamltur ohne weiteren Zubehor betrieben. Dabei muss der
(Blind. Fig. 2) sein, sonst ist die

Banenespelsung unterbrochen.

b) Ortsbetrieb mit d
Das Tornistergerit wird statt durch Trockenbatterien durch den Hand-
generator gespiesen.

c) Fahrzeugbetrieb (Fig. 14):

Das Tornistergerdt wird auf dem SPexsegerat feslgeschnallt und vom
iiber das

16




Fig. 14: Funkstation SE 206

d) Fernbetrieb (Fernbesprechung) Fig. 15:

Der Senderempfianger kann durch das Fernbetriebsgerat FBG 94 mit
Hilfe des Feldtelephons 50 FT 50 auf eine Distanz bis zu 10 km auto-
matisch fernbesprochen werden. Durch Driicken auf die Sprechtaste
am Feldtelephon w1rd der Sender automatisch eingeschaltet beim Los-
lassen der Der Telephonist am Fernbedi

braucht nicht mehr zu driicken, da die Sende-Empfangs-Umschaltung
direkt durch die Sprechtaste am Feldtelephon erfolgt. Der Anschluss
der Fernbesprechung erfolgt geméss Schema Fig. 16.

e) Relaisbetrieb:

Ist eine Verbindung zwischen zwei Stationen wegen zu grosser Distanz
oder ungiinstigem Zwischengeldnde nicht méglich, so kann zwischen
den beiden auf funktechnisch giinstigem Standort eine Relaisstation
errichtet werden. Dazu sind zwei betriebsbereite Funkgerite und ein
Relalsverbmdungskabel RVK 94/10 gemadss Fig. 17 notwendig. Fiir den

kehr sind zwei dig. Arbeits-
kanal und Relaiskanal miissen im Funkbefehl enthalten sein. Der

17



Fig. 15:
Pos. 1
11

13
14
15

Fernbetriebsausriistung Pos.4  Aufwickler
Fernbetriebsgerit 5  Linienzange

2 m Kabel und 6 i

stecker 7 Brettchen mit 3 m Erdlitze
Amphenolstecker 8 Doppelbrettchen mit geteer-
Klemmen La/Lb ter Schnur und verzinntem
Wellenschalter Kupferdraht
Kurbelinduktor 9 Blechdose mit 4 Doppel-
Feldtelephon FT 50 Kklemmen, 1 Rolle Scotch-

Kabelrolle mit 200 m
verdrilltem E-Kabel

band und 12 Kabelésen




e~

AS 248817

Fig. 17: Anschluss des Relaiskabels RLV 94/100

RVN 94 /100

B
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Squelch (Empfindlichkeitsregler) muss an beiden Reldisstationen ein-
geschaltet werden. Das Relais funktioniert automatisch und ist nur zu
iiberwachen. Anschlusschema gemass Fig. 18.

10. Bedienungsvorschriften:

Auf Grund der Fabrikvorschrift bearbeitet, da ein Reglement noch
nicht besteht.

a) Ortsbetrieb mit Ti ien und M
1. Gerit aufstellen und mit Hllfe der Sprelzfusse fixieren.
2. Antenne und hrauben, An-
iel und auf Marsck kel auf-
schrauben und senkrechtstellen.
3 i k i (Mikrotel oder Lirmgarni-
tur), d 1in ltuchtasch
4. Drehschalter an Sprechgarnitur auf Stellung 1 oder 2 drehen, Rau-
schen horbar. *
5. Befohlenen Kanal einstellen.
6. Squelch am Emphndllchkensregler auf Stellung «Ein» drehen bis
B nicht stort, ist
der Squelch auszuschalten. (Batterieverbrauch ist ca. 10 Prozent
kleiner!)
b) Ortsbetrieb mit Trockenbatterien und H i g:
1. Gerit aufstellen und mit Hilfe der Spreizfiisse fixieren.

2. Hoch langerung und Telesk i k Hochan-
tennenverlingerung aufklappen, mit Teleskoptell zusammenschrau-
ben, Teleskopteil ausziehen und das Ganze auf Marschantennen-
sockel aufschrauben.

. bis 6. wie oben.

[N

) O ieb mit Trockenbatterien und

1. Gerit aufstellen und mit Hilfe der Spreizfiisse fixieren.

2. Sprechgarnitur auspacken und anschliessen.

3. Antennenfuss mit 2 Heringen fixieren (evtl. Verwendung der Uni-
versalschraubzwinge).

4. Stiitzmasten aufstecken.

5. A fo auf Stit

20




o N

Die 5 . a und auf Trafo schrau-
ben.

Ganze Antenne auf Boden legen.

. A hocl kabel legen und am Trafo anschliessen.
Mittels Schnur oder dergleichen Zugsentlastung fiir HF-Kabel an-
bringen.

Die 3 Ab ile am Trafo b

| o

s

@

D)

et

. An die links und rechts der li den Antenne

Die 3 Heringe ca. 3 m vom Antennenfuss entfernt im kaelab-

stand von ca. 120 ° einschlagen.
hl

Heringe je ein Abspannseil einhacken.
Mit dem dritten Abspannseil die Antenne hochziehen und am ent-
sprechenden Hering einhacken.

Antenne durch spannen der A ile mit den re-
guliéren und senkrecht stellen.
A am HF-Kabel-A des a an-

schliessen.

Ortsbetrieb mit Handgenerator:

Inbetriebsetzung des Gerites gemadss Ziffer a.

Handgenerator an einem Baum, Pfosten oder geeigneten Ort mit
Tragriemen anschnallen oder sich auf den Generator setzen.

lindsteckdeck n und im T) k
Generator und Gerat mit Verbindungskabel verbmden (unverwech-
selbarer i ker), auf dem an Stelle des
Blindsteckers.”

. Handkurbel einstecken und drehen, so dass der Zeiger des Instru-

mentes immer auf der Marke steht (75 T/Min.). Das Gerét schaltet

schon bei 30 bis 40 Touren vom T) iebetrieb
auf Generatorbetrieb. ’
Fahrzeugbetrieb:

h Trag- und hgurten im Transportsack versorgen.

d auf das i at setzen und hnallen, Ver-
schliisse mit Vorsteckern sichern.

Antennenkabel der Fahrzeug- oder Fernantenne anschliessen.
Blindsteckerdeckel abschrauben und im Transportsack versorgen.
K ieren ob dhler am Spei 4t auf richtiger
Speisespannung eingesteckt.
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6. Batteriespeisekabel BVK 94/40 an Speisegerit anschliessen.

% isekabel SVK 94/3 des Spei dtes an Stelle des Blindsteckers
des Senderempfangers anschhessen

8. hgarnitur am i hli Bei Bedarf kann die
zweite Garnitur am Senderempfinger angeschlossen werden.

f) Fernbetrieb (Fernbesprechung):

1. Verlegen des verdrillten Kabels von der Funkstation zur befohlenen
Telephonstation. ‘

2. Anschli der T i am Feldtelephon und am Fern-
betriebsgerit.

3. Anschluss des Fernbetriebgerdtes am Anschluss der Besprechungs-
garmtm des Sendexempfang-ers

4. itur am Fernb i hli

5. Drei Iter) am Fernbedi it b
und menkontrolle durchfiihren,

6. Dreiwegschalter auf «Radio» fiir die Verbindungskontrolle Funk.

7. Dreiwegschalter auf Stellung «Transit».

Jetzt kann der vom hon direkt bespro-
chen werden. Am Mikrotel der Fk.-Sta. kann mitgehért aber nicht
gesendet werden.

Relaisbetrieb:

=,

Aufstellen der beiden Fk.-Sta. ca. 10 m auseinander. Bei Verwen-
dung der Fernantennen sind diese auch méglichst weit auseinander
aufzustellen.

Aufnahme der Verbindung mit beiden Aussens(anonen

Befehl an eine A ion «Kanalwechsel, 1

Einstellen des Relaiskanals an einem der belden Rela)sgerate
Einregulieren des Squelch an beiden Relalsgeraten Schalter wnrd
nach rechts gedreht bis das h 5

noch um eine Skalaabteilung nach rechts.

o oy 0

6. Anschluss des Relaiskabels an die beiden Gerite.

7. Anschluss der h, i an die At ij des Relais-
kabels.

8. Befehl an eine Aussenstation «Rufen Sie die andere Aussenstation

auf».

9. Das Relais funktioniert automansch
Wichtig: Beim Betrieb mit Sp at muss das Relaiskabel am
dt und nicht am ds 4

werden.
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Die Kommando-Funkstation
SE 407

Von Adj.-Uof. Schmutz, Instr.-Uof. der Artillerie

1. Allgemeines

Die Kommando-Funkstation SE 407 ersetzt die alte SE 400 (FxxStanon)
Es ist dies die Funkstation des K eines T

Bei der Artillerie sind damit alle mobilen Rgt. und Abt. ausgeriistet.
Sie ist in erster Linie Fuhrungsstatlon und ist deshalb im Fiihrungs-
netz ei Die K ion SE 407 ist eingebaut im
Kommandowagen «Mowag 1T 4x4», dessen technische Daten hier
nicht angefiihrt sind.

2. Technische Daten:

Sender:

Frequenzbereich:  im 10-Meter-Bereich
Kanalzahl: iber 100 Kanile, davon eine Zahl voreinstellbar

hsel:  durch i der ischen Abstimm-
einheit und Abstimmen des Antennenkreises

Modulation: indirekte Phasenmodulation
Ausgangsleistung: 25 Watt

Reichweiten: ca. 15 km in hiigeligem Gelinde
ca. 30 km in offenem Gelinde
ca. 200 km und mehr bei direkter Sicht

Empfanger (gilt auch fiir Zusatzempfanger):

ich: im 10-Meter-Bereich

Kanalzahl: iiber 100 Kanile, davon eine Zahl voreinstellbar

q hsel:  durch i 11 der ischen Abstimm-
einheit

23



Grundsitzlich kann die K d; k ion SE 407 mit jeder pha-
senmodulierten Station, deren Frequenzwerte mit denjenigen der
SE 407 korrespondieren, verkehren.

Fig. 1

Antonnenanschluss zu  Ant,Abstimaung
Zusatzeuptiingor

Antomenanachluss,
Tnotrument

Tnstrunontunachaltor. 2

Ant. Ankopplung Boltagn ey

Blocklorung

Foinantrich

Kippschalter = Multipoleteckdose | .
BelEisnvetin | Fig.2
e
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3. Einzelgerite:

a) Montagerahmen (MR 83-K3) dient als Montagegrundplatte zur Befe-
stigung der Gerite. Er bildet die Verteilstelle fiir simtliche zu den Ge-
raten und zur Stromgquelle fiihrenden Kabel.

b) Senderempfinger (TR 83) enthilt Steuerteil, autom. Freq.-Korr.-Teil,
Reglerverstarker ZF-Teil und HF-Teil fiir Sender mit 25 Watt Aus-

und 4 In Stellung d ist der Empfin-
gerteil gesperrt. Von den iiber 100 Kanilen ist eine Anzahl vorabge-
stimmt und kann mit dem Bedienungsgerat ausgewahlt werden. Ein-
zelteile siehe Fig. 2.

c) Speisegerdt (SG 83) formt die Glelchspannung 12 Volt oder 24 Volt

um in Speise- und fiir 4 und Nie-
derf; erstirker. Die hal (12 Volt oder 24
Volt) erfolgt durch U der ahl, lteile siehe
Fig. 3. v

Fig.3

d) Zusatzempfanger (ZE 83) mlt eigenem, umschaltbarem 12 Volt oder
24 Volt i zum von f dulierten Signalen.
Emzehelle siehe Fig. 4.

e) Niederfreq arker (NV 83) fiir atzliche Verstd der
niederf Signale von a und d
sowie Mithorpegel fiir Senderbesprechung. Einzelteile siehe Fig. 5.
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) Bedienungsgerit (BG 83—5K) zur Fernbedienung und Steuerung der
auf dem ahmen befestigten Geréte. Fernb
zweite Drahtleitung mit Feldtelephon 50. Einzelteile siehe Fig. 6.

Ros ,Sicherungsfach

Squeloh- Blookierung
oinsteliong

Multipolsteckdose g Sicherangen

Kippechal Eippe Fig. 4
Voginsispchins
Relais

Fig.5
NE-Verstirker
NV 83 mit

Reservershren

g) Lautsprecher LS 83) dient zur Wiedergabe der Empfangersignale
von Sender und 4 Der Lautstirkeregler be-
findet sich an der rechten Gehdusewand. Siehe Fig. 7.
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6. Betriebsarten

a) Ortsbetrieb:

Das Bedlenungspersonal und die gesamte SE-407-Anlage befinden sich
di «Ein-Ausschal , «Kanal-
wahlu und d1e «Besprechung der Anlage» erfolgen iiber das Bedie-
nungsgerat w1e dies in Fig. 11 ersichtlich ist.
Der mit den Ei i befindet sich im Wagen-
hinterteil wie Fig. 12 zeigt.
Der Ortsbetrieb kann auch bei ausgebauter Anlage gemdiss nachste-
hendem Blockschema Flg 13 (siehe auch Fig. 1) vorgenommen wer-
i und der P werden auf den bei-
den Klappdeckeln des 1ls befestigt. Der Speise-

Fig. 10

anschluss erfolgt iiber ein 15 m langes Speiseanschlusskabel an einem
separaten Akkumulator oder an das MAG-Aggregat. In diesem Falle

kann die Anlage nur im kehr werden.

b) Fernbetrieb

Bei Ver dung des 25 m Verld VK 83/250, das sich
1m Fach auf der rechten aussem ‘Wagenseite befindet, kann das Be-
auch b des Kdo.-R und ange-
schlossen werden. Dle Spe)sung der Anlage erfolgt ays dem Fahrzeug-
weise wird fiir diesen Betriebsfall. die

Fernantenne aufgestellt. -
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Fig. 11

Fig. 12
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Der Fernbetrieb kann jedoch auch bei ausgebauter Anlage SE 407 er-
folgen. Die Speisung erfolgt in diesem Falle direkt vom benzin-elektri-
schen Aggregat oder aus einer andern geeigneten Speisequelle 12 V

Fig. 13

Fig. 14

oder 24 V iiber ein 15 m langes Spei an den
Der Zusatzempfanger wird iiber em kurzes HF-Kabel an die zweite
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A buchse des a hl Fiir den Sender-
ist die F len. Es ist somit nur Wechsel-
p kehr moglich (Blockschema Fig. 14).

c) Fernbesprechung: .

und Spei der Anlage wird unter Orts- oder
Fernbetrieb beschrieben.

Fig. 15

Die des d i erfolgt iiber eine 2-Drahtlei-
tung und Fe]d(elephon FTf. 50. Die Tastung des Senders kann in die-
sem Falle durch Driicken der b direkt vom Fel aus
vorgenommen werden. An die 2-Drahtleitung werden folgende Bedin-
gungen gestellt: 4

Fig. 16

a) fiir Tastung mit Gleichstromkriterium

Langswiderstand max. k

Ableitung mind. 10 k
b) fiir Tastung mit 5 kHz Tastkriterium

Leitungsldnge max. 10 km

Das fiir den Fernbetrieb notwendige Material befindet sich im dussern
Fach auf der rechten Wagenseite und ist in Fig. 16 gezeigt.
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d) 2 ieb (siehe nachfolg. Blockschema):

Mit einer Anlage SE 407 und einem Kleinfunkgerit SE 206 kann
mittels ‘hal am it BG 83—5K auf Relaisbetrieb
ein Zweiweg-Wechselsprechrelais gebildet werden. Dies ist jedoch nur
moglich, wenn die Anlage SE 407 iiber das Relaiskabel VK 83/35-1 mit
dem Kleinfunkgerdt SE 206 verbunden ist.

Erste Moglichkeit:

Zweiweg-
An den tati konnen Klei dte SE 206 oder Anla-
gen SE 407 eingesetzt werden. Der Zusatzempfanger w1rd Zum Relais-
betrieb nicht benétigt. (Abhorchauftrag auf Armeekanal.) Ki hal
beim Zusatzempfinger in Stellung Relais. Frequenzabstand zwischen
F1 und F2 gleich oder grosser 4 MHz. Bei der Frequenzplanung Ne-
benwellenplan konsultieren.

Zweite Maglichkeit:

Zwei
Das Klemfunkgerat wnrd ausserhalb des Fahrzeuges mit moglichst gu-
ten A in Rich Anlage 2 Der Sender-
empfinger der Relaisstation w1rd iiber Kleinfunkgerat, Fembemebs-
gerit, 2-D; i und it getastet. Der

. ger wird zum Relaisbetrieb nicht benétigt (Abhorchauftrag). Frequenz-

abstand zwischen B1 und F2 gleich oder grosser als 4 MHz. Bei der

lenplan Diese iebs-
art kann nur mit 5 kHz. Tastkntemum durchgefiihrt werden. In jedem
Kdo.-Wagen ist im Kdo.-Raum fiir den Relaisbetrieb zusatzl!ch eine
SE-206-Anlage montiert gemass Fig. 17.

Fig. 17
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Die notwendigen Montagegerite und der Betrieb selbst entsprechen
denjenigen, wie sie fiir denEinbau des Gerates in Jeep notwendig sind.

e) Gegensprechen:
A kann man zwischen zwei SE-407 i im «Gegen-
sprechverkehr» iibermitteln. Bedingung dazu ist, dass man iiber zwei
Kanile verfiigt; wobei am eigenen Senderempfénger der gleiche Kanal

wie am der G 11t sein muss und
umgekehrt.

f) inger als Abhorch i (Fig. 18):

Der a kann mittels bedi it, Kabelsatz
und Hi als andiger A T t i wer-

den. Als Speisequelle ist ein 12- oder 24-V-Akkumulator oder ein ge-
eignetes Aggregat vorzusehen. '

AS 83

Fig. 18

g) Betrieb ohne Quarzstabilisierung:
d 4 und 4 konnen bei ausgeschalteter
Q bilisierung auf beliebigen Zwi ten im F bereich
der Anlage betrieben werden. Es besteht die Moglichkeit, den Sender-
4 i i Der d £ kann nur als Sender
beniitzt werden. Es ist also nur Wechselverkehr unter Beizug des Zu-
satzempfangers moglich.

7. Kurze Bedienungsanleitung:

Die 1 ip i fiir die der

Betriebsarten sind sehr kurz beschrieben, so dass die Schulung’fast
drillmassig betrieben werden kann. Ein offizielles Reglement hierfiir
existiert noch nicht.

36



Erstellen der Betriebsbereitsch
a) Allgemeines
— Ant i (2 A ibe), fester Sitz von Geriten

und Stecker iiberpriifen
— Hauptschalter arn Montagerahmen (unten rechts) emschalten, Dre}p
und

und K an n Be-
trlebsstellung bnngen (griine Marke)
— Ki halter 6 am a in hende Stellung (Re-

lais oder Wechselsprechen)
— Hauptschalter im Kdo.-Raum (linke Wand) einschalten.

b) Bedienungsgerit

— hli (fiir ZE Di 1kopfhérer)

— Fernbetriebsschalter auf uRadlo»

— Ki halter fiir Sender I und 4 1I ein-
schalten (griine Kennmarke)

s halter gemiss i

— Lautsprecherumschaller auf 1+11

— Lautstarkeregler auf Mittelstellung

— Relaisschalter auf «Aus»

— Tagliche F i gemdss Pt. 11

— Batteriespannung priifen, wenn notig Aggregat in Betrieb nehmen
(rote Marke bedeutet: Akku geladen; ist der Zeiger im linken Drit-
tel oder im griinen Bereich beim Schalttafelinstrument, so ist das
Ladeaggregat in Betrieb zu nehmen).

c) Ausserbetriebsetzung

— Bei kiirzeren Betri iichen nur Hauptschalter im Kdo.-
Raum ausschalten (linke Seitenwand)

— Kippschalter TR I und ZE II auf Stellung «Aus»

— Sprech- und Kopfhérergarnituren versorgen.

e) Fernbesprechung
— Erstellen der Betriebsbereitschaft wie unter 7. a) beschrieben
— Zweidrahtleitung anschliessen, Batterie 4,5 V einsetzen (unter der

Uhr)
— Fernbetriebsschalter auf uTelephon» stellen
— Mittels K linduk Fer lle anrufen und Lei-

. tungskontrolle durchfiihren
— Nach Vereinbarung Fernbetriebsschalter auf «Transit» stellen.
Funkverkehr ﬁberwachen und nach Schluss der Uebermittlung je

nach Ab: h Fernbetriebsschalter in die de Stel-
lung bringen. Bei kritischen Leltungsverhaltmssen kann am BG
83—5K mit der des Mi werden.
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f) Diensttelephon

— Zwei i hli Batterie 4,5 V ei (unter der
Uhr)
— Fernbetriebsschalter auf «Teleph stellen

anrufen und Lei-

— Mittels Kurbelinduktor Fernbe:
rolle i Di

— Nach Beendi des Di: 4chs Fernbetriebsschalter je nach
Betriebsart auf «Radio» oder «Transit» umschalten.

g) Relaisbetrieb (siehe auch Blockschema)

— Erstellen der Betriebsbereitschaft wie unter 7. a) beschrieben.
— Aussenstation 1 (Ne(zleltstauon mit SE 407)
— Lautsprecher lter auf T am Bedi
— Relaisstation aufrufen und Verbindung herstellen.
— Auftrag an Relaisstation erteilen, mit Aussenstation II auf vorbe-
| stimmtem Kanal Verbindung aufzunehmen und Relais durchzu-

schalten.
— Relaisstation ' >
| — Anruf von ion I mit SE 407 b ten, Verbindung
1 mit Aussenstation IT mit SE-206- Gerat aufnehmen, iiber Relais-
verbindung ori K hsel auf Relaisk

— Verbindung auf SE 206 auf Relaiskanal aufnehmen

— Netzleitstation und SE 407 orientieren, dass Verbindung herge-
stellt und nach 3 Sekunden mit dem direkten Anruf begonnen
werden kann, Umschaltung mit den Worten «Ich schalte auf
Relais um».

— Relaisschalter auf «Ein» stellen und Relaisverkehr iiberwachen.

— Nach Schluss des Relaisverkehrs auf Befehl der Netzleitstation
Relaisschaltung auftrennen durch Umlegen des Relaisschalters
auf «Aus».

— Bei aufgeléstem Wechselsprechrelais erfolgt die Steuerung des

— Senderempfingers iiber den Fernbetriebsteil. Fiir Relaisbetrieb
ist deshalb nur der Fernbetriebsschalter auf Stellung «Transit»
zu bringen. Nach Abwicklung des Relaisverkehrs Fernbetriebs-
schalter wieder auf «Radio» stellen. Diese Betriebsart ist jedoch
nur mit 5-kHz-Tastkriterium moglich.
Der Auftrag zur Erstellung der Relaisverbindung kann selbst-
verstandlich auch von der Aussenstation II (SE 206) aus erfol-
gen.

h) & als Abhorch

— am Akl 1 oder A gat und Span-
18 dhl beim a d ei 1
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— Kabel und Antenne anschliessen, Minus an schwarze Kabelklemme

— Einschalter auf griine Marke stellen

— Squelch einschalten

— Kanal emstellen

— Umschalter Kopfhorer-L her in die i Stellung
bringen, Lautsﬁrkeregler in Stellung Mitte.

i) Betrieb ohne Quarzstabilisierung

— Kanalschalter auf freien Kanal stellen, Frequenzwert notieren.

— Beim a und a i
3 unter leichtem Drehen hineinstossen, festhalten und Blockierung
4 nach Xinks drehen (deblockieren).

— auf G i einstellen (Diskri itte,
Instr -Stellung 10)

—_ a tasten und so einstellen, dass die Dis-
krimatoranzeige beim Zusatzempfanger wieder in der Mitte ist.
Klppschalter 6 in Stellung uRelals» Instr. -Umschalter in Stellung 10).

und sind somit

auf derselb q! i 11t. Der a wird als

a und der d nur als Sender beniitzt (Kipp-

schalter 6 beim Zusatzempfinger wieder in Stellung Wechselspre-
chen).

— Nach Abschluss des Verkehrs die unter 7.i) notierte Frequenz wie-
der einstellen.

k) Gegensprechen
— Erstellen der Betriebsbereitschaft wie unter 7. a) beschrieben.

i — Kippschalter 6 am ] auf «Duplex».

4 — Auf a Kanal des a einstellen

i — Auf a Kanal des d a instell

i — In lingeren Gesprichspausen Sprechtaste nicht driicken (kleinerer
Stromverbrauch).

i 1) Standortwah! und Antennen

Bei stationarem Betrieb sind die Fahrzeugantennen senkrecht zu stel-
len — oder noch besser — die Fernantennen aufzustellen.

Aufstellen der F und A

— Fernantennne mit Bezeichnung FA 83 fiir SE 407 aufstellen.

— HF-Kabel der Fz-Antenne am TR 16sen und HF-Kabel durch Kabel-
durchfithrung am Fz einfiihren und bei dem TR-Antennenausgang
anschliessen, HF-Kabel mittels Schnur zugsentlasten.
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— a an belassen oder mit kurzem HF-
Kabel HF 83/4,4 w an ZE-A beim TR iy

— Kanal mit niedrigster Frequenz einstellen.
— driicken, A 6 und A bstim-
mung 7 ise sO i bis imaler A hlag am

Instrument erreicht ist.

— Uebrige Kanile nur noch mit Antennenabstimmung 7 auf max.
Ausgangsleistung abstimmen.

— Bei Anschluss der Fz-Antenne erneut in gleicher Weise vorgehen.

— Nach jeder Antennenabstimmung Drehknopf 7 herausziehen. Mit
Hineinstossen warten, bis die Kanalwahl beendet ist.

m) Funktionskontrolle

Tdgliche Funktionskontrolle

— Kontrollampen priifen (I - II).

— Squelch priifen (I + II).

— Sprech driicken, A rom kontrollieren.

Wachentliche Funktionskontrolle
siche Kurzbeschreibung.

8. Kurzbeschreibung, techn. Daten und Betrieb des benzin-
elektrischen Aggregates MAG 400 W-12V:

Kursbeschreibung
Das Aggregat besteht aus folgenden Hauptteilen:

1. MAG 2-Takt-Einzylinder-Benzinmotor mit OBA-Vergaser und Trok-

kenluftfilter.

Scintilla-Glei mit zwei Ar

stellbar durch Umschalter:

a) Stellung «Radio»: Direktspeisung mit genauer Spannungsregulie-
rung.

b) Stellung «Laden»: Batterie-Ladebetrieb.

Stahlrohrrahmen, in welchem der Motor mit Generator als Einheit

flexibel eingebaut ist.

4. lerk mit: i - und ‘heitsvorri An-
hlii Amp E ‘halter und Batterie-Startknopf; Werk-

zeugkasten fiir Werkzeuge und ile; beide am rah-

‘men montiert.

ein-

N

8,




Technische Daten:

1. Motor:
Art: 2-Takt-Benzin, luftgekiihlt
Bohrung: 50 mm

Hub: 50 mm

Zylinderinhalt: 100 cm3

Verdichtung:  1:6,5

Dauerleistung: 1,25 PS bei 3000 t/min.
1

Zylinderzahl:
Betriebsstoff: Benzin-Oel-Gemisch, Armeebenzin,
Motorenél SAE 50, Mischverhiltnis 1:20
To ierung: Elekt isch auf D wir-
kend, einstellbar
Sicherung gegen Ueberdrehen: Maximal, (Fliehkraft
prinzip), spricht an bei 4200 bis 4400 t/min.
Schmierung: Benzin-Oel-Gemisch.
2. Generator:
Leistung: 400 Watt bei 500 m i. M.
5 Min. um 109 iiberlastbar
Spannung: Stellung «Radio»: 13,5+ 0,5 Volt
Stellung «Laden»: max. 15,6 Volt
im Leerlauf min. 13,5 Volt bei Vollast.
Die Betriebswirme und entsprechend die volle Leistung der Gruppe
wird nach 15 bis 30 Minuten Betrieb mit 4 bis 24 Last erreicht.
3. Start der Gruppe:
a) Elektrisch mit Startknopf
b) Handstart mit Startseil.
4. Gewicht:

Totalgewicht trocken, komplett ausgeriistet — 26 kg.

Anschluss und Inbetriebsetzung:

— i am Lad, ker des F. i und ganz
auslegen.

— Benzinaggregat anschliessen.

— Kontrolle des Betriebsstoffes.

— Inbetriebsetzung nach Vorschrift am Benzintank.

— Kippschalter entsprechend auf «Radio» oder «Laden» stellen.

—_ i (L

Ausserbetriebsetzung:
— gemadss Vorschrift am Benzintank.
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Allgemeine Grundsitze fir die
Standortwahl

Von Lt. Doerig

Wenn wir auch ein bed in der
Artillerie erhalten, so ist nach wie vor die Standortwahl von aus-
schlaggebender Bedeutung. Es lassen sich wohl allgemeine Grund-
sitze 1len, aber erst die onliche Erfahrung erméglicht es, im
gegebenen Falle die richtige Massnahme zu treffen. Nicht allein der
technisch gute Standort ist im Kriege von eminenter Wichtigkeit, son-
dern auch der taktische. Es ist daher oft schwierig beiden Erforder-
nissen Rechnung zu tragen.

+
N e

Perode
/3 Sek.

Frequenz «
4 Sek.

Abb. 1

Das Wissen um den techmsch guten Standort erfordert vorganglg die

Kenntnis einiger grund der elek-

tromagnetischen Wellen.

Aus dem vorangegangenen Artikel geht hervor, dass das SE 206 im
0-Meter-Well arbeitet (Ultrakurzwellenbe-

reich).
Die Frequenz ist die Zahl der in einer Sekunde erfolgten Schwin-
gungen.
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Die Zeit, die wihrend einer ganzen Schwingung verstreicht (a iiber b
nach c) ist die Schwingungsdauer oder die Dauer einer Periode. Man
bezeichnet die Ausschlige nach der einen Selte (in Abb. 1 nach oben)
als positive F , in h als negative.

Je schneller die Schwingung vor sich geht, je grosser also die Fre-
quenz ist, desto hoher; je langsamer die Schwingung bzw. je kleiner
die Frequenz, desto tiefer ist der Ton.

Die Schallwellen die das Ohr treffen, miissen einen Weg vom Entste-
hungsort bis zum Ohr zuriicklegen. Sie miissen sich «fortpflanzen»,
wozu eine gewisse Zeit erforderlich ist (330 m in der Sekunde).

Am anschaulichsten erkennt man die Art und Weise wie diese Fort-
pflanzung vor sich geht, wenn man in einen Weiher mit véllig ruhiger
Wasseroberflache einen Stein wirft. Um die Einfallstelle bilden sich
ringférmige Wellen, die sich ausbreiten und in immer grdsser aber
auch schwicher werdenden Kreisen dem Ufer zustreben. Thr folgt eine
zweite, d!eser im gleichen Abstand eine dritte usw.
Wir iden bei der F von elek
Wellen zwei verschiedene Arten:

Abb. 2
Boden-

strahlung B
und Raum-
strahlung R

Die Bodenstrahlung weist nur eine geringe Reichweite auf im Ver-

gleich zur R , da sie mit h der Distanz an Intensitat
abnimmt und daher der Tendenz unterworfen ist, sich der Erde zu
nihern um von ihr véllig auf zu werden (Ab

)
Die Raumwelle verldsst die Erde und wird durch eine spiegelnde
Schicht H im Auftreffwinkel wieder zur Erde zuriickgeworfen. Diese
Schicht befindet sich in ca. 100 bis 300 km Hohe. Die ultravioletten

die G lekiile der Luft in positive und
negative «lonen». Sie ionisieren die Gase wodurch die Luft je nach
dem Grade der Ionisation mehr oder weniger leitend wird.
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Einerseits wird die Wirkung der ultravioletten Strahlen infolge der
zunehmenden Dichte der Luft gegen die Erde zu schwicher, ander-
sens aber die Zahl der Molekiile nach oben zu immer geringer. Die
ist in einer i Entfernung (in ca. 100 km Hohe)
am stirksten (Ionenschicht, Ionosphire). Hier werden die elektromag-
netischen Wellen zur Erde zuriickgeworfen. Da sie unterwegs prak-
tisch keine Absorption erleiden, konnen sie an Orten auf die Erd-
oberfliche auftreffen, welche durch die direkte Bodenstrahlung langst
nicht mehr erreicht werden.
standige Schwankungen in der Hohe und Leitfahigkeit der ionisie-
renden Schichten Verandern Ort und Intensitit der am Boden auftref-
fenden und h der
lautstirke (Fadings). In den Dammerstunden ist dieser Effekt beson-
ders stark.
Zwischen den von Boden- und Raumstrahlung iiberstrichenen Gebie-
ten kann eine Liicke entstehen (Abb.2, X—Y), eine sogenannte tote
Zone,
Da sich aber dieser tote Raum ausserhalb dem normalen Funkeinsatz-
raum der Artillerie befindet, kommt also fiir uns vorwiegend die
Bodenstrahlung in Frage. Aus diesem Grunde wollen wir die Vor- und
Nachteile einiger Standorte in i Geldnde

Abb. 3

Standort der Ebene

Jﬂ}

I RS ERE BB AT REEE & XE L

gut, auch fiir grossere Distanzen (geringe Absorption)

L

Abb. 4
Stand iiberhoht

gut, auf kiirzere Distanz (starke Absorption)
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Die Verbindung A—C ist aus diesem Grunde besser als die Verbindun-
gen A-B oder B—C, wenn auch die Funkdistanz grosser ist, da die
Gefahr der Absorption bedeutend kleiner ist.

Hindernisse, wie zum Beispiel Hauser, Baume, Felsblocke usw., die
der Strahlung unmittelbar im Wege stehen, kénnen einen funktoten
Raum nachsichziehen.

Beugung und Reflexion an solchen Hindernissen aber bewirken, dass
ein der Strahlung im Wege stehendes Objekt keinen scharfen «Schat-
ten» wirft, sondern von der Strahlung teilweise umspiilt wird.

Die Beugung: Stosst eine Welle auf die Kante irgend eines Hindernis-
ses, so entsteht am b den Punkt ein «Strahlenbii
del», welches mehr oder weniger den funktoten Raum ausfiillt.

Die Reflexion: Trifft eine Welle auf elektrisch leitende Materie so
kann sie abgelenkt oder reflektiert, das heisst zuriickgeworfen werden
(z. B.: Eisen, Kupfer usw.).

An Felswinden, wo die Welle nicht durchdringen kann, finden wir
dieselbe Eigenschaft.

T AT LS Abb. 7

Ein Objekt, das nicht grosser ist als eine Wellenldnge, bildet nur in
unmittelbarer Nihe ein Hindernis fiir die Wellenausbreitung (ca. eine

weit). Die irkung eines b Objektes
wird um so ausgeprégter, je kiirzer die Wellenldnge ist. Beim SE 206
ist sie ungefdhr 10 m W(ellenlinge — 4).

Abb. 8

Abb. 9
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In stark kupiertem Geldnde ist die Erscheinung der funktoten Réume
bedeutend haufiger, besonders wenn zwei oder mehrere Bergkdémme
iiberwunden werden miissen. Es ist besonders hier die Wahl des
Standortes am Gegenhang in entsprechender Hohe von der Talsohle
entfernt zu wahlen.

1. freie Abstrahlung

2. Winkel ¢
(mindestens 160 °)

rbind aus tief ei ittenen Talern iiber eine oder mehrere
Bergflanken hinweg erfordern Standorte an den vom betreffenden
Berge abgelegenen Talflanken. Massgebend fiir die Aufstellung der
Station ist (siehe Abb. 10).
Es braucht nicht unbedingt auf dem hé Punkt eines
Stellung bezogen werden. Der Standort einer Funkstation kann bis eine
halbe Wellenlinge unterhalb des Bergkammes sein, ohne dass die
Sende- und Empfangsqualitit beeintrédchtigt wird.

Abb. 12

Aus den vorangegangenen Betrachtungen lassen sich ganz allgemein
folgende Regeln fiir die Standortwahl festsetzen:

— Gerit moglichst frei und iiberhoh
— Antenne ganz ausziehen.
— Sichtverbind mit der G ion Y}

— Mindestabstand von einer Wellenldnge vor Hausern, Bidumen und
dhnlichen Hindernissen.

— Die Nihe von Metallmassen ist zu meiden (elektr. Leitungen, Eisen-
masten, Bahnanlagen usw.).
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— Wenige Hindernisse, die sich nicht niher als eine Wellenlinge bei
der Station befinden, wirken meist wemger schadhch als zahl-

reiche Hindernisse in gro: f Wilder).

— Eine in einem Hause untergebrachte Stanon soll auf der]emgen
Seite liegen, die freie A g in ge-
wihrleistet.

— Berggipfel sind wegen Blitzgefahr als dauernde Standorte ungiin-
stig.

Abschliessend einige Tips um dem Nichtzustandekommen einer Ver-
bindung vorzubeugen:

— Suchen wir den Fehler immer zuerst bei uns selber. Es geniigt nicht
zu behaupten, dass die deb. ie der G ion verbraucht
ist.

Als oberstes und erstes Gesetz gilt:
Standortwechsel!

In vielen Fallen hilft eine Verschiebung von nur wenigen Metern.
Ein Funker der keine Verbindung hat, muss immer auf der Suche
nach dem geeigneten Standort sein!
— Ist zudem die bild der Transi i tindlict

worden, wobei gemeint ist, dass nicht allein eine bezeichnete Sta-
tion den Transit sicherzustellen hat, sondern dass jede einzelne
Station bereit ist, die Aufgaben einer Transitstation zu erfiillen, so
werden wir die Meldung: «Herr Leutnant, ich habe keine Verbin-
dung!» kaum mehr héren.
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Unterhalt, Reparaturen
und Storungsdienst an den neuen
Funkgeriten

Von Oblt. Streit, Hb. Abt. 13

1. Allgemeine Grundsétze

Genau so wie der dussere Aufbau und die Art der Bedienung der
neuen Funkgerite der Artillerie iiber den ersten ver

Geriten — z. B. den Stationen K 1 A, welche frither an Stelle der heu-
tigen SE 206 verwendet wurden — sich grundsatzlich verindert hat,
muss auch die Organisation des Storungs- und Reparaturdienstes nach
andern Richtlinien erfolgen.

Die Bedienung der friiheren Gerite war wesentlich komplizierter als
diejenige der neuen Stationen. Es mussten deshalb zu deren Bedie-

nung spezielle «Funker» bildet werden. D iber war der
elektrische und konstruktive Aufbau der Gerate emfacher sie waren
wesentlich grosser, ihre Sch konnten «hand-

greiflicher» ausgewechselt werden. — Ein Rohrenwechsel war z.B.
eine sehr einfache Arbeit, die sozusagen kein Feingefiihl verlangte. Es
lag deshalb nahe, den «Funkern» nicht nur das Bedienen der Gerate
beizubringen, sondern sie auch im Beheben von Storungen zu schulen.
Jeder Funker war in der Lage, an Hand von prazisen Fehlersuchtabel-
len Stérungen zu lokalisieren und in vielen Fallen auch zu beheben.

Demgegeniiber ist die Bedienung der heutigen Gerite — speziell der
Anlage SE 206 — dermassen einfach, dass sie praktisch von jedermann
— nach einer Instruktionszeit von zwei bis drei Stunden, vorgenommen
werden kann. Es wird deshalb, wie iibrigens schon bei den Gerdten
SE 201, auf die spezielle Ausbildung von «Funkern» verzichtet. Die
berechtigte Forderung nach einer sehr einfachen Bedienung der Ge-
rite einerseits und einer maximalen Reduktion von Grésse und Ge-
wicht anderseits, erforderte einen ziemlich komplizierten und sehr
gedréngten innern Aufbau der Gerite, welcher in bezug auf Unter-
halt und Stérungsbehebung ziemlich viel elektrotechnisches und me-
chanisches Konnen verlangt. Es ist deshalb grundsitzlich nicht mehr
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moglich, von den Leuten, die die Gerate bedienen, auch eine Repa-
ratur derselben zu verlangen. (Mit Ausnahme der einfachsten Stérun-
gen.) Die Aufgabe der ausgeblldeten Telephonisten kann deshalb nur
noch darin bestehen, die bei Funkt und Parkdi rbei-
ten’ auftretenden Mangel It die Fehler moglichst weitge-
hend zu lokalisieren und die defekten Gera(e ml( préziser Angabe der
Stérung dem Uebermi

Die Ausbildung der Truppe in bezug auf Unterhalt, Reparaturen und
Storungsdienst muss demzufolge in drei Stufen erfolgen.

a) Ausbildung der Uem.-Uof. und Uem.-Sdt.

— Jeder muss wissen, wie die einzelnen Gerite im Innern aussehen,
damit jeder die Einsicht erhalt, dass die vielen kleinen mechani-
schen und elektrischen Bauteile eine sehr sorgfiltige Behandlung
der Gerite erfordern.

— Jeder muss d)e in den Kapiteln «Unterhalt durch die Truppe» der
Kurzb iihrten Vorschriften in bezug auf deren
praktische Ausfuhrung kennen.

b) Ausbildung der Ueb i 7

Sowohl die Funkanlage SE 407 als auch die Gerdte SE 206 sind in
ihren Revisionsanleitungen eingehend beschrieben. Die Anleitungen
enthalten auch alle ndtigen Unterlagen fiir den Unterhalt und die
Reparatur der Gerite, welche mittels der vorhandenen Priifgeréte vor-
genommen werden kann.

Die Hauptausbildung der Uem.-Gtm. muss also im Studium der Gerite
an Hand der Revisionsanleitungen sowie in der griindlichen Kenntnis
der Anwendungsmdoglichkeiten der Priifgerdte, vor allem des Test-
gerites T 105, liegen.

c) Ausbildung der Uem.-Offiziere
Die Ausbildung der Uem.-Offiziere in bezug auf Kenntnisse der Ge-
rite (Bedienung, Unterhalt und di ) st id
wichtig.
Die Uem.-Offiziere sollen nicht nur die Vorgesetzten der Uem.-Solda-
ten, sondern auch der Geritemechaniker sein.

Um diese Aufgabe zu erfiillen, miissen sie iiber folgendes im Bilde sein:

— Welche Stérungen konnen in den Geriten auftreten?

— Welche Kontroll- und Nachstimmarbeiten miissen in bestimmten
Zeitabstinden vorgenommen werden?

— Was fiir Mittel stehen dem Uem.-Gtm. zum Beheben von Stérungen
sowie zur Kontrolle der Abstimmung der Gerite zur Verfiigung? -
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— In welcher Zeit kann ein Gtm. bestimmte Reparatur- und Abstim-
mungsarbeiten erledigen?

Um dem Uem.-Of. eine Kontrolle in bezug auf die obgenannten Punkte

zu ermogl\chen, muss fiir ihn eine kurze, prizise Zusammenfassung

d

er T in tabellarischer Form h werden.

2. Praktische Vorschlige als Erganzung der
Kur i und Revisi I

a) Tagliche Funktionskontrollen
Diese sollen an Hand der Kurzbeschreibungen erfolgen.
Zeit und Ort der Kontrollen:

In erster Linie nach einem Einsats, in zweiter Linie vor einem solchen.
Eine Durchfithrung der Kontrolle vor dem Einsatz hat nur dann einen
Sinn, wenn sie an einem Ort erfolgt, wo das Auswechseln eines defek-
ten Gerites noch innerhalb niitzlicher Frist méglich ist.

Kontrolle der Trockenbatterien:

Diese soll wenn mdglich nach einem Einsatz der Gerite erfolgen. Die
Kontrolle der Batterien nach lingerer Ruhezeit gibt oft ein falsches
ild.

b) Tégliche Parkdienstarbeiten

Die weitaus beste Parkdienstarbeit besteht darin, die Gerite zu jeder
Zeit und unter allen Umstinden sorgfiltig zu behandeln.

Die Parkdi rbeiten sind grundsitzlich nach dem Emsatz der Ge-
rite, wenn nétig auch wéhrend des Ei Die
Arbeiten sollen so wen wie moghch nach der in den Kurzbeschrei-
bungen ‘werden.
Tm d ist folgendem eine spezielle A it zu schen-
ken:
— Anschl ker der B und der Sp

indeteile der A abe, T des SE 206, HF-

Stecker der Gerite und der Fern- und Fahrzeugantennenkabel miis-
sen stets sauber gehalten werden. Das Anschliessen (bzw. Zusam-
menschliessen) all dieser Elemente muss ohne viel Kraftaufwand
erfolgen konnen. Leichte Beschiddigungen dieser Teile sind wenn
moglich direkt durch die Telephomsten zu beheben (z. B. Zurecht-
biegen einer leicht zerdrii Hiilse eines HF-
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— Mikrophone und Horer miissen trocken sein.
des MR 94 (SE 206 im

Fahrzeug eingebaut) muss festgezogen sein.
— Das at SG 94 und der a miissen bei Fahr-
zeugbe(neb vorschriftsgemédss montiert sein.

3. i olle und Parkdienstarbeiten

Bei téglichem Einsatz der Gerite sind die Retablierungsarbeiten wo-
chentlich auszufiihren.

Leiter der Retablierungsarbeiten:

— Ein fachminnisch geschulter Uem.-Of.

Ziel der Retablierung:

— Alle Gerite auf einsatzfahigen Stand bringen.

— Alle Gerite in bezug auf die belden wichtigsten Faktoren emer
guten Reichweite — die und die a
lichkeit priifen.

Einteilung der Arbeit:
1. Die Uem.-Of. und -Soldaten

— reinigen, trocknen und fetten die Geridte nach den allgemeinen An-
gaben der ](urzbeschrelbungen sowie nach den durch die Uem.-Of.
und die G aus den Rev.-Anl
nen speziellen Vorschriften.

— Sie scheiden defekte Gerite oder Gerateteile aus lokalisieren so-
weit als mogllch die Stérung und uhergeben die Gerite mit pra-
/ziser Fehl dem Geri

2. Die Geritemechaniker

— beheben die Miangel der defekten Gerite. Wenn dies nicht méglich
ist, sorgen sie unter genauer Angabe der vorhandenen Stdrung fiir
das Zuriickschieben der Gerite in die nidchst hohere Reparatur-
staffel.

— Sie messen mittels Testgerat T 105 und Kunstantenne KA 83 bei
jedem Gerit die und die
auf drei Kanilen (tiefer, hoher und mittlerer Kanal). Bei guter
Organisation kann diese Arbeit fiir alle einer Art.-Abt. zugeteilten
Gerdte SE 206, in ca. 2,5 Stunden durchgefiihrt werden.
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