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Frequenzbereich:
Wellenbereich:

Betrichsarten:

Antennen:

Schaltung:

Empfindlichkeit des
Peilempfiingers:

Selektivitit:

II. Technische Daten.

753333 kHz \
unterteilt in 5 Bereiche.
ot m. |

1. Rundempfang |
2. Peilempfang
3. Seitenbe:

bei A, und A,

e |

a) je 1 Rahmen fiir Peilung und Seitenbestimmung, gekreust an-
geordnet, von je 1 m? Flii

b) Stabhilfs-Antenne in Rahmen-Anordnung fest_eingebaut. Fiir
Aufstellung in einem Zelt wird mitgelicferte Drahtantenne be-
nutzt.

Zwischen-Frequenz-Empfinger mit 6 Rohren, mit stetig variabler
Riickkopplung, LGnlirkmﬁrgelnn; von Hand:

1. Stufe: Hochfrequenz-Ver = 1 Rohre RES 094,
+ Osillator = 1 Rulnc RE 031k

. Misdistufe = 1 Rhre RES 091,
Zwischenfrequenz-Verstirker = 1 Rohre RES 094,
Audion = 1 Rohre RE 084k,
Niederfrequenz-Verstirker = 1 Rishre RE 084k,
Zwischenfrequenz = 56 kHz,

Bandbreite = etwa 4000 Hz,

Resonanz des Niederfrequenz-Verstiirkers bei etwa 850 Hz.

B

Beim Peilen ungedimpfter, nicht modulierter Sender wird bei
ciner Empfangs-Feldstirke von 1020 ¥/ cine Minimumbreite

von etwa + 37 erzielt.

Beim Empfang von ungedimpften, nicht modulicrten Sendern ist
Jornach A¢rEmmplungy Pisquise fir i Awgangy Spanmumg vun
4 Volt an 4000 Ohm Belastun cine hochfrequente Eingangs-Span-
er der 1. Rihre erforderlich, beim Emp-
fang von ungedimpften, modulierten Sendern cine hodhfrequente
Eingangs-Spannung von 430 1

(Gemessen b me(.,.gsvro..m....w 850 Hz)

nung von 210 1V am

Der Spannungsabfall, gemessen am Ausgang und bei Empfangs
Frequens 200 kHs, nicht moduliet, betrigt be 08 Verstimmung
o (40 db), bei 1,3% Verstimmung i (60 db), bei 2% Ver-
stimmung */eoe (80 db).
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Stromquellen: @) 4 Anodenbatterien, je 30 Volt, 0,2 Ah,
b) 1 Nickel-Stahl-Akkumaulator, 4,8 Volt, 10 Al

Strombedarf: Heizung: etwa 0,5 A, Anode: etwa 20 mA.

Abmessungen und 1. Empfanger-Tornister:
Gewichte: Mihe 534 mm, Breite 370 mm, Tiefe 220 mm, Gewicht 23 kg,

Zubehsr-Tornister mit Tnhalt: s
Hahe 503 mm, Breite 370 mm, Tiefe 220 mm, Gewidut 21 ke,
Stativ mit Leinenbeutel 1000X220 &, 11,5 ke,

- Rabmen-Aulage mit Lederhille: 1000X130 &, 7,3 kg,

5. 2 Feldstible & 3,5 ke: 7 kg,

Gesamt.Gewicht: etwa 70 ke,

Abmessungen der betriebsfertigen Anlage siche Bild 1.

o

Codewort: nsevw.

Bild 2

IIL. Bestandteile der Anlage.

Bild 1 zeigt die im Gelinde betriebafertige aufgestellte Anlage. Die fiir den
Transport verpackte Anlage besteht aus vier Traglasten, dic in Bild 2 dargestellt sind:
4) Peilempfinger E 393 aN,
In Tornister mit Verschluideckel, Riickenkissen und 2 Trageriemen.
Zubehrtornister Z 8N,
Mit VerschluBdedkel, Regenschuts, Riickenkissen und 2 Trageriemen.
Dieser Tornister enthilt (Bild 3):
1 Nickel-Stahl- Akkumalator 4,8 Vol (1),
4 Anoden-Batterien & 30 Volt (2),
1 Batterickabel (3),
1 Satz Reserve-Rohren (4): 3 Rihren RES 094, 3 Rohren RE 084 K,
1 Kopfhirer (5) im Fach unter (6),
1 Peilantrieb (6),
1 Biigel fiir Richtaufsatz (7).




©) Stativ Z TN,
In Leinwandbeut dbeutels en
4

t Aufwickler.

ilfsante

erketten, 1 Verbindungsleitung.

d) Rahme
In L
Kar,

€) Zwei Feldstiihle,

nlage PR 58 N.
dechitlle mit Tragr
erhak

men, dazu 1 Hilfsants

Stab, 4 Spannseile mit

IV. Mechanischer Aufbau der Gerite.
A. Der Peilempfinger E 393 aN.

Der Empfinger ist in folgende Baugruppen unterteilt (Bild 4 und 5)

a) Empfinger-Gestell mit Bedienungsplatte,

b) Dreifach-Kondensator,

©) Rohrenaufban,

d) Spulen-Kasten fiir Rahmen-Transformatoren,

€ Spulén-Kasten fiir Mischkreise und Oszillatorkreise,
f) Regler fiir Peilen,

®) Regler fiir Seite,

h) Schalter fiir Seitenbestimmung,

i) Anschluf fiir Rahmen-Anlage und Hilfsantenne.

Die Buchstaben bezeichnen die Baugruppen, die Ziffern
rn Anlage 1 und 2 die betreffenden Schaltelemente zu
h auf Schaltelemente, die von der Front

Bemerkung zu Bild 4 und
geben an, wo in den Schalth;
Unterstrichene Ziffern bezichen s
platte bedient werden.

finden




Das Empfingergestell trigt die Frontplatte mit der Abstimmskala und den Bo.
sgriffen. An den riickwiirtigen Trigern sind die unter b—i oben crwihnten Bau.

Bila 5

gruppen leicht abnehmbar befestigt. Bild 6 seigt die Frontplatte mit den Bedienungs-
griffen:
Schalter ,Ein— Aus
Frequenz-Bereich-Schalter
Abstimmgriff mit Zeiger und kHz-Skala
Regler fiir Lautstirke
Regler fiir Riickkopplung
Regler fiir Heizspannung
Priifschalter fiir Instrument
Priifinstrument
Schalter fiir Seitenbestimmung
Regler fiir Seitenbestimmung
Regler fiir Peilen

Uber der Abstimmskala ist durch eine Klappe der Rohrenraum zuginglich.

Der Dreifach-Drehkondensator (b in Bild 5) besteht aus 3 Stator- und 3 auf gemein-
samer Achse sitzenden Rotorpaketen, die von der Frontplatte ither ein Getriebe mit der
Uheruelznng 1:7 durdh den Abstimmgriff gedreht werden. Der Kondensator st in cin

Gehiuse cingebaut, auf dessen Oberscite eine Anlnehsmc”e mit Kegelridern fiir den
Antrich der in den © gelagert ist. Die
i st mit dem F ich-Sch xs gekuppelt.




Der Réhren-Aufbau (¢
fiie die Rohry

Bild 5) teigt anf der Oberscite 6 Fa

Hochfrequensz-Rohre . .o . .. .. ...

Niederfrequens-Rohre

AuBerdem trigt der das Py 143 und den Priif.
schalter 144. Unter den Rol sind die zwei 7
102/103 und 114/115/116, inde und K

Bild 6

Der Spulenkasten fiir die Rahmentransformatoren (d in Bild 4) enthilt 5 auf Calit-
Kirper gewickelte Transformatoren (13/14 usw.), isber welche die Rahmen-Anlage ent-
sprechend den 5 Wellenbereichen angeschlossen wird. Die Auswahl der Transformatoren
erfolgt durch den ulxgebmlzn Walzenschalter, der von der Frontplatte durch den Bereich-
schaltergriff betitigt wird.

Mischkreis und Oszillator (c in Bild 4) enthilt:
die Gitter- (44 usw) und Anodenspulen (42 usw) fiie den Oszillator,
(74 usw) der M..a.mhu,

Der Spulenkasten fi

2 Walzenschalter.
Die letzteren werden gemeinsam mit dem Walzenschalter im Transformator-Spulenkasten
vom Bereichschaltergriff betiitigt




Der Regler fiir Peilen (¢ in Bild 4 und 5) st cin Drehkondensator, der sus swei
Stator- und einem Rotoepaket besteht. Die Statorpakete sind so sngeordnet, daf o gegen
das Rotorpaket in dessen Mittelstellung annihernd- die Kapasttét 0 haber,

Der Regler fiir Seite (g) besteht aus swei Drahtwiderstinden, deren Abnehmer auf
gemeinsamer Achse gedreht werden,

Der Schalter fiir Seitenbestimmung (h) ist cin Wal mit 3 Schal
der nach Loslassen des Bedienungsgriffes durch Federkraft auf dig Grundstellung ,,Peiles

uft.

Rahmen-Anlage und Hilfsantenne (i in Bild 5) besteht aus ciner
ok Ansch des Peil-

. die in die

inger umschlieBt, ist aus widerstandsfihigem
mit Gummidichtung verschen. An der Ober-

diese Offnungen werden durch regendichte Deckel fir den Transport verschlossen. Zur Be-
festiguni des Peilantriches dienen zwei auf der Oberseite angebrachte Gelenkbolzen. Fiir
Riiek werden 2 Led i und ein Riickenkissen geliefert. Der grofe
Verschludeckel wird im betricbsfertigen Aufbau als riickwilrtige Tischplatte henutzt.

B. Der Zubehisr-Tornister mit Zubehir.

Der Zubehir-Tornister (Bild 3) dient zur transportfertigen Verpackung des unter 11T

aufgefihrten Zubehrs. Er ist au diesem Zweek mit mehreren Fishorn ausgeriistet. Die

mzelnen Teile werden in- diesen
durch Lederriemen gehalten. Der
regendicht schliefiende Dedkel wird
im betrichsfertigen Aufbau als vor.
dere Tischplatte verwendet.
rend des Betriehes wird das Tnnere
des Tornisters durch einen zweiten
Regenschutz-Deckel vor Verschmut.
2unggeschiitzt.

Der - Nickel-Stabl-Akkumulator
und die 4 Anodenbatterien werden
an die bezcichneten AnschluBsduniire
angeschlossen, die an den 6poligen
SteckanschluB gefiihrt sind. Das
AnschluBschema fiir die  Anoden-
batterien zeigt

Das Gpolige Batterickabel ist abgeschirmt und mit zwei unverwedhselbaren 6p
Kupplungen ausgeriistet. Es dient sur Verbindung der Batterien mit dem. Peilempfinger.

Der Peilantrich (Bild 8 und 9) besteht aus dem Unterteil und dem drehbar darauf.
montierten Oberteil. Das Unterteil teigt eine Isolierplatte mit den AnsehluSbuchpen (e f,
& in Bild 9) fiir Rabmen- und Hilfsantennen-Anschlu des Empfangers. di Peilmarke (c)
und die um 45° gegen diese versetate Richtinarke (d). Ferner ist eing Bremye (h) zur Fest-
picllung dos drehbaren Oberteils angebracht, Das drchbare Oberteil bestchy oo dem
Handrad (a) und den Anschluklemmen (e, £ und g) fir Rahpgon. undHilfsantennen-Anlage.
Die AnschluBklemmen sind auf cine Isolierplatte von Calit sufgesetst und sy e Eleichen
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Rahmen-Enden. Der mittlere Gewinde-

zeichnet wic die zugehirig
igels fiir Richtaufsatz (Bild 10).

ge
() dient zum Aufschrauben des

Bild 8 Bild 9

Dieser Biigel dient zum Aufstecken eines Diopters, Richtaufsatzes oder dgl. auf den
Aufsteckbiigel (b). 2 Prison-Stifte (a) Fin seiner Lage zur Rahmen-Au-
lage cindeutig auf dem Bolzen (g) des Pe ige Lage des aufgesteckten

a
b
Bild 10 Bild 11
Diopters oder Richtaufsatzes wird durdh genaues anf die Nullmarke (c) erreicht
Am oberen Ende wird in eine Bohrung der

Sperrstift (d) gehalten



C. Das Stativ Z 7N.
Das Stativ Z 7N (Bild 11) ist aus Leichtmetall-Rohren aufgebaut, die durch Gelenke
und Klemmen verbunden sind. Der wird auf die beiden hori
Triger aufgesetzt und durch die Verriegelungen (a) gehalten. Zwei Fiie (b und c) sind in
der Hihe verstellbar, so daB Gelinde-Unebenheiten avsgeglichen werden konnen. An dem
dritten FuB sind 4 Klemmen (d) fiir den Anschlu der Gegengewichtskabel angebracht.

Bild 12

Fiir den Transport wird das Stativ zusammengelegt (Bild 12) und i
hiille verpackt.

" D. Die Rahmen-Anlage PR 58 N.
Die Rahmen-Anlage (Bild 13) besteht aus dem Peilrahmen (s), dem Seitenbestim-
| mungsrahmen (b) und der Stabhilfsantenne (c). Die beiden Rahmen sind durch den Spitzen-

Bild 13
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2. Zum Ausrichten benutzte Ges

Zum Ausrichten der Peilanlage wird der Peilkompa oder das Erte
nutzt. Beide Gerite erfiillen ihre Aufgabe mit gleicher

Der PeilkompaB ist infolge seiner cinfacheren Konstruktion jedoch nicht brauchbar
zur Aufnahme der Funkbeschickung na cugsendérn und eignet sich nicht zum Au
richten bei Nacht. Das Ertel-Richtgeriit jedoch auch fiir diese beiden Zwecke
benutzt werden. Die in Abschnitt 2a und 2b heschriehe
sondere Bestellung gelicfert.

| Richtgerit be

Geriite werden nur auf be-

@) Der Peilkompak.

Bild 15 zeigt den PeilkompaB. Er besteht
aus dem Kompabgehiiuse (1), in dem durch cine
Glasscheibe  geschiitzt, die KompaBnadel (3)
drehbar gelagert ist. Dies
sich iiber einer von
skala (4). Mit dem KompaBgehiiuse fest ver-
bunden ist cin Visierfaden (5) und e
schlitz (6). Diese. Visiereinrichtung
den Transport hcrnn(ugekhpph 7.,, Kontrolle
der richtigen Aufstel s Kompat-
gehiiuse cine Dosenlibelle mr emgcb.m Die
Arretierschraube (7) dient zum Feststellen der
KompaBnadel wihrend des Transportes
Unterseite des KompaBgehiuses ist ein Kuyl-
gelenk mitFeststellschraube (2) angebau s
Kugelgelenk trigt am unteren Ende
che Bohrung, mit der der KompaB auf den
n des Statives aufgesteckt

Kompafinadel dreht
" &

g3

znlauudmnlkn Zapfe
Bild 15

den Kompab mit dem e e oy

b) Das Ertel-Richtgerit SKV.

Ein komplettes Richtgerit besteht aus Richtkreis, Richtaufsatz und Stativ.

Der Richtkreis (Bild 17) besteht aus dem Kompafigehiuse (1), in dem die Kompas-
nadel vor mechanischen und Witterungseinflissen geschiitat, drehbar gelagert ist. Die
verlingerte und nadh unten abgchogene Spitze dec KompaBnadel spiclt ber der Mib-
sskala (2), die durch cin Fenster sichtbar ist und in je 20° dstliche und westliche
MiBweisung geteilt ist. Der Feststellhehel (3) stellt durch Umlegen die KompaBnadel fiix
den Transport fest. Auf dem KompaBgehiuse (1) ist fest montiert eine von 0—360° ge-
teilie Skala (4) angebracht.

Auf dem KompaBgehiuse (1) sitzt drehbar das Visierfernrobr (5). Das Visier-
ferncohr besitat vierfache VergriBerung und einstellbares Okular, so daf die Optik jedem
Auge angepaBt werden kann. In das Fernrohr cingebaut st cin Visierdorn. Das Objektiv
Kann in der Vertikalebene gedreht werden, so dab auch hochliegende Zicle, wie z. B.
Flugzeuge, anvisiert werden kinnen, wihrend der Einblick stets horizontal bleibt. Neben
dem Objektiv ist ein schwarz-weiBies Visierschild und unter diesem eine Blaulicht-Scheibe
angeordnet. Das Fernrohr kann durch Umlegen des Feststellhebels (6) arretiert werden
und in diesem Zustand durch den Mikrometerantrich (7) auf das Ziel fein eingestellt
werden.

An der Unterseite des Kompaligeh
der der Richtkr

e ist cine Schraubzwinge (8) angebracht, mit
auf den Zapfen des Statives aufgesteckt werden kann.
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g

. Bei Absti auf ni ierte Sender Riickk g dicht nach
cinsatz stellen.

. Besten Empfang durch Abstimmeriff cinstellen.

- Lautstirke durch Lautstirkeregler regulieren.

PR

o Peilen.
1. Regler fiir Peilschiiefe auf 0 stellen. .
2. Rahmenanlage drehen, bis Minimum hirbar wird.
3. Unter gleichzeitiger Drehung der Rahmenanlage und des Reglers fiir Peilschirfe
Minimum tonlos machen (.enttriiben®).
d) Secitenbestimmung.
1. Peilseitenschalter auf blau*
stellung die
2. Peilminimum

und rot***schalten und feststellen, in weldier Farh.
leinste Lautstirke vorhanden ist.

der Zahlenreihe ablesen, deren Farbe bei der Seitenbestimmung
Kleinere Lautstiirke ergab.

IX. Behandlung und Pflege.
Um cin cinwandfreies Funktionicren der Peilanlage auf lingere Zeit zu gewi
leisten, sind von Zeit au Zeit folgende Arbeiten vorzunchmen:

1. Der Zubehértornister st von cin-
gedrungenem Staub oder Schmutz
bern.

m

2. Sind die Geriite na geworden, so
sind sie vor dem Verpacken iubier-
lich mit einem Lappen trodken zu
reiben und nach dem Transport
in einem warmen trodkenen
Raum bei geoffneten Verschluf-
deckeln unterzubringen.

3. Simtliche  Steckerverbindungen,
sowie Rahmen- und Hilfsan-
tennen-Anschliisse sind ofter zu
siubern, um guten Kontakt zu
bewahren.

4. Die AnschluBklemmen des Heiz-
akkumulators und die Kabel-
schuhe an den Anschlufischniiren
fir denselben sind dfter zu fetten.

5. Es ist dfter zu priifen, ob noch
cine geniigende Menge von Lauge
im Akkumulator vorhanden ist
und die Beschaffenheit derselben
einwandfrei ist.

6. Alle drei Monate ist das Emp-

ger-Chassis nach Lisen der

4 Befestigungsschrauben (gekenn-

zeichnet durch rote Ringe) aus

dem Tornistergehiuse herauszunehmen und die in Bild 21 durch Pfeile hezeidmeten

Stellen mit feinem Knochensl zu schmicren.

Bila 21

25



XL Das Auswerten der Peilungen.

Fiir das

n sind folgende Hilfsmittel erforderlich:

¢ Karte winke st
Is audh der 2 crmit
sich der MaSistab d

= Die verwendeten Wi

miissen i aus Cellon
und von 0360 geteilt sein. Die Teilung muB von oben betrachtet, im Uhr-

aeigersinne steigen. Der Durdimesser betrigt aweckmifig 150 mm.

28






Hochfre-
. quenz-

Antennenteil

stufe

Vereinfachtes  Schaltbild

Hilfs =
frequenzstufe

)
A

Dieses Schalttild kann auch als_farbige Wandtafe!

Fir Unterrichiszwecke geliefert werden

Viede

O 60
+42 -G7 A

)
A2

Anlage 7
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