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REGLEMENT DES WAFFENCHEFS DER UEBERMITTLUNGSTRUPPEN
UBER
DIE RICHTSTRAHLSTATION R-902

vom 6. April 1990

erlassen gestutzt auf Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung des Eidgenossischen
Militardepartements vom 24. Marz 1976 uber militarische Vorschriften.

1

1. EINFUHRUNG
1.1. | Zweck und Einsatzhinweise
1.1 .1, Zweck der Anlage

Die Richtstrahlstation R-902 dient zum Aufbau von Richtstrahlverbindungen
und ermoglicht die wahlweise Uebertragung von 12 Telefoniekanalen im Basis-
band 6-60 kHz (FDM Betrieb¥) oder von digitaler Information mit einer Bit-
folgefrequenz von 512 kBit/s (TDM Betrieb¥). Die zugehorigen Mehrkanalaus-
rustungen fur FDM (MK-~5/4) resp TDM (CZ-1/MK~7) konnen direkt zugeschaltet
oder uber Kabel bis zu 4 km abgesetzt werden.




21,2 Einsatzhinweise

Die Funkubertragung erfolgt im Mikrowellenbereich im 8000 MHz-Band (SHF-
Bereich). Die Wellenausbreitung in diesem Frequenzbereich entspricht weit-
gehend derjenigen der Lichtstrahlen. Ausser der direkten Sicht zwischen
swei Richtstrahlstandorten ist zusatzlich eine freie erste Fresnelzone fur
eine einwandfreie Verbindung Voraussetzung. Die Strahlenbundelung der Richt-
antennen ermoglicht trotz der relativ kleinen Sendeleistung Verbindungen
bis zu 60 km mit einer ausreichenden Uebertragungssicherheit.

Lasst sich die freie Sicht und die freie erste Fresnelzone zwischen zwel
Terminalstationen einer geplanten Verbindung nicht realisieren, sind
Teilstrecken, die diese Bedingungen erfullen, zu bilden, wobei je zwei
Richtstrahlstationen zu einem Relais kombiniert werden (Fig 1).

Fig 1 —~ Einsatzmoglichkeiten

SE == Sende-Empfangsteil | BT = Bedienungsteil ES = Endstelle
(MK-5/4 oder CZ-1/MK-7)

*) FDM
TDM

Frequency Division Multiplexing = Frequenzmultiplex
Time Division Multiplexing = Zeit-Multiplex
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: 1.2. Materialumfang

e A

1.2.1. Uebersicht uber die Einheiten (transportbereit)
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Fig 2 - Materialumfang

Zubehorwanne

Aggregat "MAG" 400 W/230 V
Betriebsstoffkiste

Sortiment Netzverlangerungskabel

2 Akkumulatoren (Akku) Bedienungsteil (BT)

K2
KX

Tragsack mit Stativ m Sende—-Empfangsteil (SE Teil)
o

Sack mit Stativzubehor

Y-Kabel (lose zugeteilt)

Prufumsetzer

Tarnnetz
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1.3. Technische Daten

1.3.1. Abmessungen und Gewichte

Material Gewicht . Abmessungen in mm
in kg Lange Breite Hohe

SE Teil mit Schutzdeckel “_

70
Zubehorwanne mit Parabol- 275

spiegel, Steuerkabel und
Stationszubehor

Bedienungsteil _- 300

29

Sack mit Stativzubehor
und Erdungsmaterial

Aggregat "MAG" 400 W/230 V coc 492 348 426

Sortiment Netzverlangerungs— 50 |
kabel
Betriebsstoffkiste - 250 450 450

1.3.2. Elektrische Daten

R—-902/1 A Band 7780 - 7819 MHz
B Band 7940 - 7979 MHz
A Band 7820 ~ 7859 MK
B Band 7980 — 8019 MK
A Band 7860 - 7899 MHz
B Band 8020 — 8059 MHz
A Band 7900 ~ 7939 MHz
B Band 8060 — 8099 MHz

Frequenzbereich

R—-902/4

Frequenzabstand

1 MHz
Duplex—Abstand (Sende-/Empfangsfrequenz) 160 MHz

Kanalzahl (direkt einstellbar) 40 (00 - 39)
Modulationsart | Winkelmodulation

Kanalraster (40 Kanale)




8 Stromversorgung
Batteriespeisung 24 V/20 W bei

FDM Betrieb

24 V/27 W bei TDM Betrieb

Netzspeisung 50 Hz 220 V/55 VA
Ladestrom des Akku beil "LADEN" ca 0,5 A
"BETRIEB" ca 0,06 A

9
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Fig 3 — Antennencharakteristik (Grenzwerte)
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~ 700 km
~ 200 km
~ 70 km
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1:3.3: Uebertragungsdaten (Sender und Empfanger)

11 Dienstkanalﬂ(DKml, Anschluss Telefon)

Frequenzgang (fur 0,3 - 3,4 kHz) + 2 dB/— 7 dB

Pegel Eingang (800 Hz, 600 Ohm, 1 mW) O dBr (775 mV)
o gor (08 w0

Gerauschabstand >35 dB

Rufschaltung Abgehender Ruf (an 1 kOhm) 50 Hz,40 + 5 V
Ankommender Ruf 17 — 50 Hz, >20 V

Tragerfrequenzkanale, FDM (Anschluss "TF Leitung")

Basisband (inkl Dienstkanal) 0,3 - 60 kHz

Frequenzgang fur 6 — 60 kHz + 2 dB

Pegel Eingang (bei Lange TF Leitung = O km| O dBr (388 mV)
(pro TF Kanal)
55 a0 m)




dB _ 10°6
°0

2| | 8Tf- Kanile

wl 1 N

30 12 Tf-Kanale

Antennengewinn g=31dB

Distanz
| (Streckendampfung all
30 l ] Funkfelddampfung ﬂfE l

af=a-29

40

Gerauschabstand (FDM)
Bitfehlerrate (TDM)

20

- —=— Funkfelddampfung af
0 20 20 100 110 10 of Streckendampfung a
130 140 150 160 170 180 dB

: Distanz
' ' ' ' (Freie Sicht)

10 20 40 80 (160) km

Fig 4 - Gerauschabstand im Telefonkanal und Bitfehlerrate: (Typische Werte)
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Digital-Kanal, TDM (Anschluss "TF Leitung")

Bitfolgefrequenz 512 kb/s

== == e a o e == _- = — =

T - B BT T

Uebertragungscode HDB 3

e e T e o O e B e = = ==

Impedanz

120 Ohm + 10 %

Eingang (bei Lange TF Leitung = O km)

e o ST R T e ——

|+
w
<

Impulsamplitude

Ausgandg + 3V

- TR TS S e e T g

—

Impulsform Rechteck

Uebertragungsqualitat Bitfehlerrate fur Funkfelddampfung
< 80 dB <1077 <120 dB <10™2

Fernubertragung der Ueberwachungs— und Steuersignale
Telegrammaufbau 1 Startbit

7 Informationsbits
(1 Bit pro Alarm— bzw Steuerkriterium)

e R

1 Paritatsbit fur gerade Paritat

== e

1 Stoppbit

14 Protokoll

Die Uebertragungseinrichtung bei der Endstelle ist "MASTER", dh sie be-
stimmt den Zyklusrhythmus. Die Uebertragungseinrichtung im BT ist "SLAVE",
dh sie sendet automatisch nach Empfang. Minimalste Zyklusdauer ca 100 ms

300 Bd

FSK-Modem Frequenzen "L" 6144,00 Hz

Frequenzen "H" 5851,43 Hz

=

Sendepegel (an 600 Ohm) -~ 10 dBm

e s et -

Empfangsempfindlichkeit -~ 40 dBm
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2.  BESCHREIBUNG

2.1. Allgemeines

Der Sende-Empfanger wird fur den Betrieb auf das Stativ aufgesetzt und mit
dem Parabolspiegel und der Dipolantenne zusammengebaut. Das Steuerkabel
verbindet den SE Teil mit dem Bedienungsteil. Der Bedienungsteil enthalt
das Speisegerat sowie die fur die Kanalwahl, den Dienstkanal und die Be-
triebskontrolle notwendigen Baugruppen und Bedienungsfelder.

Fig 5 -~ Richstrahlstation R-902 Ehhm“ﬁ‘.

Sende—-Empfangsteil mit Pafabﬂlspiegel 6 Bedienungsteil
Dipolantenne 7 Akkumulator 24 V
Stativ 8 Y—-Kabel

4 | Erdpfahl mit Erdlitze 9 | Uebertragerkasten

|

N

|
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1.7
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10

r o Beschreibung der einzelnen Einheiten

2.2.1. Sende— Empfangsteil (SE Teil)

Der SE Teil bildet im montierten Zustand mit dem Parabolspiegel und der
Dipolantenne eine Einheit. Fur den Transport lassen sich der Parabolspie—

gel und die Dipolantenne demontieren.

Die Dipolantenne kann in zwei um 90° versetzten Lagen fixiert werden.
Damit ist wahlweise eine horizontale (H) oder vertikale (V) Polarisation
des Dipols einstellbar, erkennbar durch eine rote Strichmarke auf der
Dipolkappe. Fur den Betrieb wird der SE Teil mit der Antenne auf den Konus
des Stativkopfes aufgesetzt und uber das Steuerkabel mit dem Bedienungs-
teil verbunden.

Nach dem Oeffnen des ruckseitigen Klappdeckels ist das Bedienungsfeld mit
Kontrollinstrument, Prufschalter, Fregquenzlageschalter sowie der Anschluss

fur das Mikrotel zuganglich.

Fig 6 - Sende~Empfangsteil (SE-Teil)

1 SE Te1l

ersietibare st
Twtibeine

5 [ragramen |50 | opetamteme
4 [erdungsschrabe | i [ parabotopiegel
o [ s CSteserkabel
Tspermseite

T el TR oy e T el ST T R e T RS e 2 T et T, Ty e,

]
> ) W
fp)
c
o
-
o
%
=
j*3
o
(1o
-

Stativstandrohr
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Fig 7 — Bedienungsfeld (SE Teil)

1 Frequenzlageschalter A/B n Deckel mit Legende
z Mikrotelhalter Kontrollinstrument
3 Mikrotelanschluss n Prufschalter SE

11
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@ Frequenzlageschalter

Mit dem Frequenzlageschalter wird das Frequenzband A oder B fur den Sender
gewahlt. Bei einer R-902 Verbindung muss dieser Schalter bei der einen Sta-
tion auf «A» und bei der andern auf «B» eingestellt werden. Der Empfanger
wird automatisch auf das andere Band umgeschaltet.

(:) Mikrotelanschluss

Dieser Anschluss ist parallel zum Mikrotelanschluss des Bedienungsteils
geschaltet, und dient auch zur Speisung des Prufumsetzers.

(:) + (:) Kontrollinstrument und Prufschalter

Mit dem Prufschalter werden die wichtigsten Betriebspegel am Kontrollin-
strument sichtbar gemacht. Die Anzeige muss innerhalb des farbigen Berei-
ches, welcher der jeweiligen Schalterstellung entspricht, liegen. Die
Bedeutung der Schalterstellungen 0 - 10 ist der nachstehenden oder der im
Deckel befindlichen Legende zu entnehmen.
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— =

Messstellung (Schalter SE12) Fehlerort bei fehlender bzw. ausser
Toleranz liegender Anzeige

I = = = e

2 -15V

| Bedienungsteil (Speiseteil, Sicherung

| B11, B13)
3 —-28V

4 Steuerleistung Sender r

Bedienungsteil (Steueroszillator)
5 Steuerleistung Empfanger

| 6 Sendeleistung (SL) SE-Teil (Sender, Leistungsmonitor-
Diode)
7 Begrenzer | SE-Teil (Empfanger: ZF-Teil)

8 Mischstrom
SE-Teil

(Empfanger: Uberlagerer, Mischdioden)
9 Mischstrom

s Gegenstation (Sender)
10 Diskriminator
| Srrm SE-Teil (Empfinger)
1 Empfangspegel (EP) Gegenstation (Sender)
] _ R J

2.2.2. Bedienungsteil (BT)

4

Der Bedienungsteil ist in einem Leichtmetallgehause untergebracht, welches

mit einem Deckel spritzwasserdicht verschliessbar ist. Der Einbaurahmen
1st auf Gummi gelagert.

Der Bedienungsteil enthalt die Chassis fur Steueroszillator, Basisband-
schaltung (Aufbereitung von TDM- resp Tragerfrequenz-Signal), Dienstkanal,
Fernsteuerung sowie Netz— und Batteriespeisung. Der Bedienungsteil wird
uber ein 20m langes Steuerkabel mit dem SE Teil verbunden.

13
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1 | Loschtaste fur akustischen Steuerkabelstecker
Alarm, Lampe fur Sammelalarm
sowie Aktivierungstaste Netzstecker
fur Frequenzenlage-Anzeige .
(Lampen 3) Batteriestecker
2 Kanalwahlschalter (00 - 39) - Mikrotelanschluss

23
Anzeigelampen fur 24 Abnehmbare Frontplatte

Frequenzlage A/B
nungsanleitung und R--902

Messstel lenschalter
Reglement
5 Kontrollinstrument
26 Beschriftungsschild

Dienstkanalschalter

Kastendeckel mit Bedie~

N N
~ o

Entzerrer zur Anpassung
der Truppen-Leitun

(nur im TDM-Betrie
in Funktion)

7

Ruftaste und Singal lampe

e P B e e e

Betriebartenschalter zur
Anpassung an 4-, 8- oder

12-Kanalbetrieb (im FDM-Mode)

28 Alarmlampe "Funk"

Alarmlampe "Leitung"

Entzerrer zur Anpassung an
TF Leitung (im FDM Mode)

10 Netzsignal lampe
Signallampe "Sender ein/aus"”
o [ etsicherung
32 Schalter "Sender ein/aus"

12 | Hauptschalter — . ‘ e
Anschluss fur Dienstkanal 1

O | Umschalter "Mode" (FDM/TDM)

(8 F 8 AN |
— O

33
13 Batteriesicherung (uber Phantomkreis oder
— ~ Zweidrahtleitun I

Anschlusse fur TF-Leitung Richtung Endstelle,
abgehend bzw 2. Relaisstation
Anschlusse fur TF-Leitung 34 | Uebertragerkasten
ankommend Anschluss des Feldkabels
— e -4 oder des Adapters
2-Draht—-Anschluss F—-4/F-2E)
fur abgesetztes Telefon

19 | Schrauben zum Losen der
Frontplatte B . |
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Fig 8 — Bedienungsteil (BT)
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Beschreibung zu Fig 8:

(:)(:)(:) Kanalwahl und Alarm

Mit dem Kanalwahlschalter 2 wird der gewunschte HF-Kanal 00....39 einge-
stellt. Beim Drucken der Taste 1 markieren die lLampen A/B 3 die am SE
Teil voreingestellte Frequenzlage. Die Lampe 1 signalisiert Sammelalarm.
Sie leuchtet in folgenden Fallen auf:

a. im FDM Betrieb bei "Sendeleistung ungeniugend" oder "Empfangspegel
ungenugend"

b. im TOM Betrieb bei zu hoher Bitfehlerrate Seite Leitung oder Funk
oder bei ungenugender Sendeleistung oder Empfangspegel.

(:) |- (:) Messstellenschalter, Kontrollinstrument

Mit dem Messstellenschalter und dem Kontrollinstrument werden die wichtig-
sten Betriebspegel sichtbar gemacht. Die Anzeige muss innerhalb des farbi-
gen Bereiches, welcher der jeweiligen Schalterstellung entspricht, liegen

Pegelkontrolle

Messschalter 4
Schalterstel lung

Kontrollinstrument 5 angezeigte Grosse

Sendeleistung Leistung am Antennenanschluss

Empfangspegel ZF-Spannung (proportional zu Empfangspegel)
Tf Pegel Prufton 7 kHz aus MK nach Gegenstation (nur FDM)
Tf Pegel Prufton 7 kHz von Gegenstation zu MK (nur FDM)

Betriebsspannung 24 V Speisespannung

(:) Dienstkanalschalter

Die Dienstkanal-Einheit (DK-Einheit) ermoglicht eine von der Mehrkanaliber--
Lragung unabhangige Sprechverbindung. Die Dienstkanalstromkreise mit der
Ruffrequenz 4,3 kHz und dem Sprachband 0,3 — 3,4 kHz sind uber Tiefpassfil-
ter mit der Basisbandleitung verbunden. Mit dem Schalter 6 konnen nach-
stehende Verbindungen gewahlt werden.

Stellung Telefon

_IMikrﬂtel am BT (oder SE) verbunden mit abgesetztem Telefon uber Anschluss
"Telefon" am BT und Zweidrahtleitung (max 800 m F-2E);

2Mikrotel am BT (oder SE) verbunden mit Endstelle oder zweitem R-902 TDM
elner Relaisstation uber Anschluss "Phantom", Uebertragerkasten und Vier-
drahtleitung;

3Kombination der Falle a) und b): Konferenzschaltung zwischen BT (oder
SE), Endstelle, 2zweiter R-902 Station eines Relais und abgesetztem
Telefon. In jedem Fall ist Richtung Funk abgetrennt.



BT {DK Schalter auf Stellung “Tf"]

- i lits Endstelle
Gn B
MK-S/4 oder
CZ-1/MK-7

2 X F-2E (max 0,8 km) _
km)

f
l
|
!
: F-4 (max 4,0
l

F-2E (max 0,8 km)

abgesetztes Telefon m

T
| Phantomtelefon I
Fig 9 —~ Beispiel R-902 zu Endstelle

Im FDM und TOM Mode ist die maximale Kabellange von 0,8 km 2 X F-2E nur
an hochstens einer Relaisstelle zulassig. Im FDM und TDM Mode ist die
maximale Kabelldnge wvon 1,2 km F-4 nur an hochstens 2 Relaisstellen
zulassig.

OK Schalter auf Stellung "Tf"

Ll-———Ilﬁ_

DK Schalter auf Stellung "Tf"]
[

. T

BT 8T

o ] AT
T ]

2 X F-2E(max 0,8 km)
F-4 (max 1,2 km)

F-2E (max 0,8 km) {F-2E (max 0,8 km)

L=

T
abgesetztes Telefon E
R

*! abgesetztes Telefon
.b\ y
Fig 10 — Beispiel R-902 zu R-902 (Relais)

17



Stellung Funk

Mikrotel am BT (oder SE) fur Verkehr uber Funk mit Gegenstation angeschal-
tet, jedoch von den Anschlussen «Telefon» (Richtung abgesetztes Telefon)
und «Phantom» (Richtung Endstelle) abgetrennt.

Verbindung zwischen abgesetztem Telefon und Endstelle via Anschlusse «Te--
lefon» und «Phantom», Uebertragerkasten und Vierdrahtleitung (Phantom-

stromkreis).
Dienstkanalschalter | Dienstkanalschalter
auf Stellung "Funk" auf Stellung "Funk"

C N AL A

Fig 11 — Beispiel

18



Stellung Transit

Verbindung zwischen Endstelle und CGegenstation via Vierdrahtleitung und
Funk. Hierbei wird der Phantomkreis (via Anschluss "Phantom" und Uebertra-
gerkasten) benutzt. Mitsprechen und -—horen am Mikrotel des BT (oder SE)
ist moglich, jedoch kann vom BT aus kein Ruf ausgesendet werden.

Verbindung des abgesetzten Telefons (am BT Anschluss "Telefon") uber Funk
mit Gegenstation.

Kombination der Falle a) und b): Konferenzschaltung zwischen Endstelle,
abgesetztem Telefon, Mikrotel BT (oder SE) und Gegenstation.

Transitdurchschaltung fur Dienstgesprache bei Einsatz als Relaisstation.

Bei Lokalbetrieb sind die Klemmen "DK/VS Phantom" der beiden Stationen
miteinander zu verbinden.

(:) Dienstkanalruftaste

Durch Drucken der Dienstkanalruftaste wird ein Ruf in die durch die Stel-
lung des Dienstkanalschalters angezeigte Richtung ausgesendet.

In der Stellung "Transit'" ist die Dienstkanalruftaste ausser Betrieb.

£in Anfruf aus Richtung Funk oder Telefon wird in jedem Fall, unabhangig
von der Stellung des Dienstkanalschalters, akustisch am Bedienungsteil an-
gezelgt. |

Zur Beantwortung des Anrufes musé der Dienstkanalschalter auf die entspre-
chende Stellung ("Telefon" oder "Funk") gestellt werden.

Die in der Dienstkanmalruftaste eingebaute Lampe leuchtet, wenn die Stel-
lung des Dienstkanalschalters nicht mit der Anrufrichtung ubereinstimmt,

19
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Uebersicht uber die Funktionen

Dienstkanalruftaste

Mikrotel des BT mit
abgesetztem Telefon

Stellung

Dienstkanal-—

schalter

"Telefon" eaetztem
Te efﬂn
Phantomtelefon

"Funk" BT der R-902
Gegenstation

" Transit" Dienstkanal—
ruftaste ist
abgetrennt,
kann jedoch
vom abge-

setzten und
vom Phantom-
telefon ge—
rufen werden

Betriebsartenschalter

Im FDM Betrieb dient er zur Anpassu
Im TDM Betrieb muss der Schalter au

des

und Phantomtelefon

Mikrotel des BT od
SE mit demjenigen

| der Gegenstation

abgesetztes Telefon
Phantamtel&fon

Mikrotel des BT und
Mikrotel des BT der

R-902 Gegenstation
sind miteinander
verbunden

ng an 4-,
f 12-Kanal stehen.

Dienstkanalschalters

und der

-902 Gegensta-
tlun 1st abge-
trennt

abgesetztes Tele-
fon und Phantom-
telefon sind ab-
getrennt, konnen
aber miteinander
Ruf— und Sprech-
Verbindung auf-
nehmen

Anfruf von der
Gegenstation wird
am BT der eigenen
Station, am abge-
setzten Telefﬂn
sowlie am Phan-
tomtelefon akus—
tisch angezeigt

8- oder l2-Kanalbetrieb.

(:) Entzerrer zur Anpassung der TF Leitung (im FDM Betrieb)

Der Schalter "Lange TF Leitung"

zwischen MK-5/4 und Bedienungsteil.

Stellungen 0O - v
hetrieb ist der Schalter auf
Entzerrer nicht aktiv.

HRII

@ Hauptschalter

einzustel len.

Der Hauptschalter hat folgende 3 Stel lungen:

dient der Entzerrung der Kabeldampfung
Bezogen auf F-4 Kabel,
4 Kabellangen bis zu 4 km angepasst werden.

Im TOM Betrieb

konnen in den
Im Relais-
Lst dieser

Lugus” R-902 Station ausgeschaltet;

ZVBETRIEB": R-902 Station in Betrieb, ein angeschlossener Akkumulator
wird mit 0,06 A gepuffert;

3ULADEN" : R-902 Station ausgeschaltet, ein angeschlossener Akkumulator

wird mit ca 0,% A geladen.



B3 @ Anschlusse fur Tf Leitungen

Tf Leitungen werden normalerweise mit Hilfe des Uebertragerkastens und
zweipoligen abgeschirmten Verbindungskabeln an den Klinken "TF Leitung"
angeschlossen. Ausserdem besteht die Moglichkeit, Kabelenden direkt an
den Buchsen "TF Leitung'" unterzuklemmen.

2-Draht—Anschluss fur abgesetztes Telefon

Am 2-Draht-Anschluss kann ein abgesetztes Telefon (Diensttelefon) ange-
schlossen werden. Die Lange der Leitung darf 800m F-2E nicht ubersteigen.

@ Entzerrer zur Anpassung an die Tf Leitung im TDM-Mode

Mit dem Schalter "Leitung" auf dem TDM-Bedienungsfeld werden die Damp-
fungsverzerrungen unterschiedlicher Kabellangen zwischen Bedienungsteil
und CZ~1 im Bereich von 0-4 km (bezogen auf F-4) ausgeglichen. Im FDM-Mo-
de ist dieser Entzerrer nicht in Betrieb.

Kabeltyp | Leitung zu Endstelle Stellung
oder zwischen Relaisgeraten
Lokalbetrieb O

bhis 0,8 km
von 0,8 bis 1,6 km
F—4 von 1,6 bis 2,4 km
von 2,4 bis 3,2 km
uon-S:Z bis 4 km
Relais max 1,2 km je nach Lange 0/0, 8/1,6
Lckalge%rieb

WiIiN)=1 O
N P2 OY ) OO

o
b4
T
N
4y
-
L
| ©
oo
o
=
|‘||||<D

Relais max 0,8 km je nach Lange 0/0,8
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Alarmlampe "FUNK" (TDM Betrieb)

Bei fehlendem Empfangssignal oder zu grosser Bitfehlerrate von der Funk-

strecke her, leuchtet die Alarmlampe "FUNK".

@!D Alarmlampe "LEITUNG" (TDM Betrieb)

Bei fehlendem Signal oder zu grosser Bitfehlerrate vom CZ-~1 her, leuchtet
die Alarmlampe "LEITUNG".

Umschalter "MODE"

Dieser Schalter dient zur FDM oder TDM-Mode Umschaltung. Ist an der End-
stelle ein MK-5/4 eingesetzt, so muss der Schalter auf "FDM" stehen. Ist

an der Endstelle ein CZ-1 mit MK-7 eingesetzt, so muss der Schalter auf
"TDM" stehen.

@ Schalter "Sender EIN/AUS"

Im TDM-Mode besteht die Moglichkeit, mittels dieses Schalters den Sender
lokal ein- oder auszuschalten, allerdings unter der Bedingung, dass die
Fernubertragung (R-902 Strecke) nicht in Funktion ist (dh unbenutzt oder
defekt). Der Geratezustand "Sender Aus" wird mit der Lampe 31 angezeigt.

@ Anschluss fur Dienstkanal 1 "Phantomverbindung"

Am  Anschluss "DK/Phantom" kann uber den Uebertragerkasten und die
Verbindungsleitung zur Endstelle oder 2zu einer zweiten R-902 Station
(Relais) das sogenannte "Phantomtelefon'" angeschlossen werden.
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2.2.3. Stativ und Zubehor

Das Stativ besteht aus dem Stativstandrohr und drei ausschwenkbaren Sta-
tivbeinen. Mit der Druckplatte im Pistolengriff wird der verschiebbare

Ring auf der gewlinschten Hohe eingerastet.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten konnen die Langen der drei Stutzen

einzeln angepasst werden.

Das Stativ sowie das Abspann— und Erdungsmaterial ist in je einem Segel-

tuchsack verpackt.

Fig 12 - Stativ

Fig 13 - Zubehor

Abspannseile
Stativstandrohr

T [eraprant

Fausthammer

Stativzubehorsack

3 Heringe

23
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Parabolspiegel | n Mikrotel
Einsatzbehalter enthaltend: Kerzenlaterne

Zubehordose mit:

2 Batteriekabel, 3 m, 2-polig 16
Verlangerungskabel 10 m lang 1 Lampenzieher
. 10 Signallampen 48 V
Kabel, 2-polig 10 Sicherungen 0,5 AT
mit Bananensteckern 1,6 m lang 10 Sicherungen 2 AT
- 20 Signallampen 12 V

Netzkabel 3 m lang

s A S o 17 | Zwischenstecker Typ 13/14
3 Vgrblndungskabel 2-polig, ab?e~ —
schirmt, 1,6 m lang (1 Reserve 18 Adapter F-4/F-2E

Telefonkabel 2-polig, 4 m lang 19 Schachtel Kerzen
| Paket Zundholzer

Einsatzkabeltrommel
mit 2 Traggriffen

Steuerkabel 20 m lang,
beidseitig mit Spezialstecker
22-polig mit Schutzkappe

O

Uebertragerkasten

Taschenlampe

Mikrotelhalter

Tragwanne

Schraubenzieher

NINITNITIND N
Sl WINI=] O

Steckerfassung



s A Stationszubehor

24 Eine runde Kunststoffwanne (Zubehorwanne) mit zwei Einsatzen und dem Para-—
bolspiegel enthalt Kabel, Zubehor und das "Handbuch fur den Aufbau und
die Inbetriebnahme der Mehrkanalgerate MK-5/4 und der Richtstrahlstation
R-902" den "Behelf fur den Aufbau der Mehrkanalgerate MK-7, CZ-1 und die
Richtstrahlstation R-902" sowie das Regl "Die Richtstrahlstation R--902".

Fig 14 — Stationszubehor

2D
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2.2.5. Prufumsetzer (PU)

‘Mit Hilfe des Prufumsetzers kann das von der R-902 Station erzeugte Sende-
signal in das Empfangssignal umgesetzt werden. Somit ist es moglich, die
R-902 Station, inkl der daran angeschlossenen Endgerate, auf ihre Funk-
tionstichtigkeit zu uberprifen, ohne dass Hochfrequenz von der Station

abgestrahlt wird. Der Prufumsetzer wird anstelle des Dipols in den SE ein-
gesetzt. Die Stromversorgung wird dem Prufumsetzer uber dessen Mikrotel-

stecker und dem Mikrotelanschluss des SE zugefuhrt.

Fig 15 -~ Prufumsetzer (PU)

1 | Transportbehalter Drucktaste

2 Prufumsetzer Mikrotelstecker

Messinstrument Antennenstecker

26
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2.2.6. Akkumulator (Akku)

Die Akkumulatoren dienen der Ueberbruckung von kurzfristigen Unterbruchen
in der Netz— oder Aggregatspeisung. 20 Nickel-Cadmium—Elemente liefern
die Betriebsspannung von 24V. Als Elektrolyt dient 20 prozentige
Kalilauge. Dieser Akkumulator ist gegen Ueberladung unempfindlich und
kann deshalb immer am Bedienungsteil angeschlossen bleiben.

Plastik—Flasche
fur destilliertes Wasser

1

2 Glasrohrchen mit Eichstrich

Sechskant—-Steckschlussel

Fullbirne mit Anschlag

5 | Schraubsteckbuchsen
fur Batteriekabel

Fig 16 — Akkumulator (Akku)

2.2.7, Aggregat "MAAG" 400W/230V

Betriebsstofftank
Betriebsstoffhahn
Choke

Stopknopf

Vergaser

D &

Generator

@ ® ©

Anwurfscheibe fur Startseil

Steckdose

kﬂﬂ?ﬂﬂ*iﬂb'hﬁl—‘

Ueberstromschutzschalter
10 Voltmeter

(11 Zundkerze

Fig 17 — Aggregat "MAAG"
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Motordaten

Arbeitswelse Zweitakt, 1 Zylinder

SEEEL T TIEEE D D o S LR L e T LT T

Verhaltnis 1:40 (SAE 50 Oel)

Oel-Benzingemisch

Inhalt des Betriebsstofftankes 3.2 1

e sl el

ca 0,5 1/h

Betriebsstoffverbrauch

Generatordaten

Spannung

Leistung

S e e e e R R S R St
a— - - S

Stromart : Einphasenwechselstrom ca 50 Hz



2.2.8. Betriebsstoffkiste

Fig 18 — Betriebhsstoffkiste

2 Kanister fur Benzin—-Oelgemisch (je 10 1) Putzfaden

2 Oelbehalter 2,5 1 5

3 | Gefass fur die Herstellung des Gemisches

2.2.9. Sortiment Netzueriﬁngerungskabel

Kabelrollen mit je 50 m
Netzverlangerungskabel

2 Zwischenstecker Typ 13/14 ]

e = SR elhaeaTILO eSS THOD SioTeem

2 Dreifachsteckdosen mit
Fehlerstromschutzschalter
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2.2.10. Y-Kabel

Das Y-Kabel ermoglicht den Akkumulatorenwechsel ohne dass die 24 V Spei-
sung zum Bedienungsteil unterbrochen werden muss. Die Umschaltung muss
rasch erfolgen. Dazu wird das Y-—Kabel mittels Batteriekabel zwischen

Bedienungsteil und Akkumulator geschaltet.

Das Y-Kabel ist nicht im Materialumfang der R--902 Station enthalten, son-
dern wird lose in einer bestimmten Anzahl zugeteilt.

Achtung: Es durfen nur kurzzeitig, zum Ieweiligen Akku-Wechsel, zwei

Akkumulatoren parallel angeschlossen werden, da sonst das

Y-Kabel zerstort wird

e
B
e i

Fig 20 — Y--Kabel

Kupplung zum Anschluss des Batteriekabels
n Stecker zum Anschluss der Akkumulatoren
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55 BEDIENUNGSANWEISUNG

3.1. Aufbau und Verkabelung

3.1.1. Allgemeines

Aufbau und Inbetriebnahme der Station haben grundsatzlich gemass
"Handbuch fur den Aufbau und die Inbetriebnahme der Mehrkanalgerate
MK-5/4 und der Richtstrahlstation R-902" oder gemass '"Behelf fur den

Aufbau und die Inbetriebnahme der Mehrkanalgerate MK-7, CZ-1 und der
Richtstrahlstation R-902" zu erfolgen.

Aufgrund von topografischen Karten kann bei der Planung ein R-902-Stand--
ort nur annahernd genau festgelegt werden (siehe Anhang 2).

Beim Festlegen des genauen Standortes sind folgende Kriterien zu beruck-
sichtigen:

lfreie Sicht in Richtung der Gegenstation;

2Ricken soweit als moglich abdecken;

3Tarnung gegen Flieger- und Bodensicht (evtl sogar eingraben);
4witterungsschutz.

Bei Einsatzen in Friedenszeiten ist das Aufstellen von Richtstrahlsta-
tionen R-902 auf Kiesklebedachern VERBOTEN.

Der Bedienungsteil ist an einem geschitzten Ort (wenn notig Zelt bauen)
und auf fester Unterlage aufzustellen. Das Stativ ist IMMER abzuspannen.

I ACHTUNG: Sender-Empfanger und Uebertragerkasten sind IMMER zu erden! \
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3.1.4 Betriebsarten
3.1.2.1. Allgemeines

Fur alle Betriebsarten gilt folgende Grundverkabelung:

r - 44— .Netz 220 V oder Aggregat

Alkcku

E Y-Kabel

| BT

Fig 21 — Grundverkabelung

Nur benotigte Kabellange abwickeln. Inneres Kabelende beim BT
einstecken. Kabelradien < 30 cm sind zu vermeiden. Stecker
einrasten, bis rote Marke nicht mehr sichtbar ist

Montieren des Mikrotelhalters am linken Traggriff des Bedienungsteils:

Mikrotel -Halter

Mkrotel
- Kasten

Bedienungsteil

Fig 22 - Mikrotelhalter



3.1.2.2. SHF-Terminal

Verbindungskabel zweipolig abge-
schirmt zu den TF Anschlussen am

Koffer I des MK-5/4

Fig 23 — Einsatz mit MK-5/4 im Lokalbetrieb

LAX @F—-} zum CZ-1 mit Kabel Typ 4
Verbindungskabel aus

ZUK CZ--1 mit 4 Bananensteckern (DK~1 wird nicht zum CZ-1 weiter-
geleitet)

Fig 24 —~ Einsatz mit CZ-1/MK-7 im Lokalbetrieb
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Einsatz mit abgesetztem MK-5/4 (Feldkabel F-4 mit neuem Stecker)

8T

Uebertragerkasten
| l
u——_—-l@—) max 4 km F-4 (0,8 km 2xF-2E)
bis zum nachsten MK-5/4
oder CZ--1/MK-7

Fig 25 — Einsatz mit abgesetztem MK-5/4 (Feldkabel F-4 mit neuem Stecker)
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Einsatz mit abgesetztem MK-5/4 (Feldkabel F-4A mit alten Steckern)

Die Feldkabel F-4A (Kabel wmit alten Steckern) mussen uUber ein Anschluss-
Stuck F-4A (mit altem Stecker) via Adapter F-4/F-2E an den Uebertrager-
kasten des R-902 Bedienteils angeschlossen werden. Dabei sind die trans-
parenten Adern bei des Ausgangs—- und die braunen bei den Eingangsklemmen

anzuschliessen. Die gelbe Ader ist auf die Erdklemme des Uebertragerska-
stens zu fuhren.

l—— Uebertragerkasten

Adapter F-4/F-2E

Fig 25 a — Bedienteil mit Uebertragerkasten und Adapter F-4/F2-E (Einsatz
mit Feldkabel F-4A)

Adapter .
Foty JF-2F Anschluss—Stuck F-4A
—— (mit altem Stecker)

Feldkabel F-4A
(mit alten Steckern)

Transparente Adern

braune Adern

—I::Erde (gelb) an Erdklemmen des Uebertrager-

kastens fuhren

Fig 25 b ~ Anschluss des Feldkabels F-4A (mit alten Steckern) an Adapter
F—-4/F-2E
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3.1.2.3. SHF—-Relais

42 Beli nebeneinander stehenden Stationen

Verbindungskabel zweipolig abgeschirmt

Fig 26 — Stationen ubereinanderstehend

43 Beli abgesetzten Stationen

J &

Station 1 c
— £
[ BT — — Verbindungskabel | E
{| 2zweipolig abgeschirmt | 'ﬁg
) :
. A ol S +
[E oD oD OB i % §
_ S N N i
ﬁ — el k | )
*"\

max 1,2 km F~4 (0,8 km 2 x F-2E

Uebertragerkasten
Fig 27 -~ Stationen abgesetzt

44 Mit F—4 Kabel durfen maximal 2 SHF--Relais pro Verbindung eingeplant wer-

den. Mit 2 x F-2E Kabel darf maximal 1 SHF-Relais pro Verbindung einge--
plant werden.
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3.2, Funktionskontrolle

Die Funktionskontrolle der Gerate ist durchzufuhren
lpei der Uebernahme durch die Truppe

2heim Parkdienst

3heim Auftreten von Storungen

3.2.1. Prufung einer einzelnen Station

Diese Prufung ist gemass Kapitel 2.1. - 2.3. des "Handbuches fur den
Aufbau  und die Inbetriebnahme der Mehrkanalgerate MK-5/4" und der
"Richtstrahlstation R-902" Regl 58.142 oder gemass dem "Behelf fur den
Aufbau und die Inbetriebnahme der Mehrkanalgerate MK-7, Chiffriergerit
CZ-1 und der Richtstrahlstation R-902" Regl 58.148 durchzufuhren.

3.2.2. Prufung mit zwei Stationen

Diese Prufung ist gemass Kapitel 2.1. - 2.4. des "Handbuches fur den
Aufbau  und die Inbetriebnahme der Mehrkanalgerate MK-5/4" und der
"Richtstrahlstation R--902" Regl 58.142 oder gemass dem "Behelf fur den
Aufbau und die Inbetriebnahme der Mehrkanalgerate MK-7, Chiffriergerat
CZ--1 und der Richtstrahlstation R-902" Regl 58.148 durchzufuhren.

Die Distanz zwischen den Stationen soll mindestens 10 m betragen.

Es werden der Reihe nach alle 40 Kanale in den beiden Frequenzlagen durch-
gesprochen. Dabei kann auch das richtige Funktionieren des Dienstkanals 1
gepruft werden.

Zur Prufung des Dienstkanalschalters und der Dienstkanalruftaste (Fig 8,
Pt 6 und 7) in den Stellungen "Transit" und "Telefon" wird bei beiden Sta-
tionen an den Klemmen "Telefon DK/VS" und "DK/VS Phantom" je ein Tf ange-
schlossen.
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4. WARTUNG UND UNTERHALT

4.1. Parkdienst (PD)

4.1.1. Betriebsparkdienst (BPD)

Er ist in der Regel taglich und nach erfolgtem Einsatz des Materials,
wahrend Betriebsunterbruchen durchzufuhren und umfasst:

ldas Reinigen der Station mit einem trockenen Lappen;

2kontrolle der Kabelbefestigungen

3kontrolle der Abspannseile und Verankerungen

4.1.2. Wochenparkdienst (WPD)

Er richtet sich nach dem Einsatz und dem Bedarf des Materials, ist jedoch
in der Regel wochentlich durchzufuhren und umfasst folgende Arbeiten und
Kontrollen:

IMaterial auf Vollstandigkeit kontrollieren;:

2das Aeussere der Station und Zubehdr mit trockenem Lappen und Pinsel
reinigen;

3Ausradieren der Beschriftungen an den Bezeichnungsschildern:
4Reinigen der Kabel; festhaltende Schmutz mit feuchtem Lappen entfernen:
5Reinigen des Mikrotels mit Desinfektionsmittel (Desogen);

6ge3amtes Material auf mechanische Defekte kontrollieren:

7defektes Material austauschen oder bezeichnen und zur Reparatur zurlck-
schieben:

8Funktionskontrolle durchfuhren:

9lLadezustand der Akkumulatoren prufen.

Achtung:

Metallene Gegenstande (Ahlen, Messer, Nagel, usw), séurehaltiee
Flussigkeiten sowie Benzin, Oel, Petrol, Fett, usw durfen in keinem
Fall zum Reinigen des Materials verwendet werden
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4.1.3. Grossparkdienst

Der Grossparkdienst ist bei der Ruckgabe an das Zeughaus oder Uebergabe
an andere Truppen durchzufuhren. Er umfasst im wesentlichen die Arbeiten
des Wochenparkdienstes, wobei eine eingehende Reinigung des Materials vor-

zunehmen ist. Allfallige Weisungen des Zeughauspersonals sind zu beachten.

4.2, Parkdienst an Akkumulatoren

Der lLadezustand eines Akkumulators wird gepruft, indem man diesen an das
zum MK-5/4 oder MK-7 gehorende Ladegerat anschliesst.

Der Akkumulator ist geladen, wenn der Ladestrom weniger als 0,5A betragt
(Zeiger am Amperemeter innerhalb des grunen Bereichs).

Fig 28 — Akkumulator am Ladegerat angeschlossen
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Insbesondere ist der Akkumulator auch vor einer langeren Einlagerung im
Zeughaus und vor Inbetriebsetzung nach einer langeren Lagerung aufzuladen.

In jeder einzelnen Zelle ist der Elektrolyt-Stand zu kontrollieren. Der
grune Verschlussdeckel jeder Zelle wird entfernt und das Glasrohrchen mit

dem Eichstrich durch die Oeffrnung eingefuhrt, so dass es auf dem Flektro-
denblech aufliegt.

o e e
n: e e Ly
S e
i T T
- 0, iy
:

Fig 29 — Prufung des Elektrolyt-Standes

Nun wird der Zeigefinger auf das obere Ende des Rohrchens gepresst und
dieses so herausgezogen. In senkrechter Stellung kann nun die Elektrolyt-
hohe abgelesen werden. Diese muss minimal 2 mm und darf maximal 10 mm

betragen,

Marque de mesure

.‘.—_.._ —_h
10 mm
2mm

Minimum Maximum

Fig 30 ~ Ablesung des Elektrolytstandes



60 Die zur Kontrolle entnommene Flussigkeit muss wieder in die Zelle zuruck—
gegeben werden.

61 Ist zu wenig Elektrolyt-Flussigkeit vorhanden, so ist aus der Plastik-
flasche destilliertes Wasser nachzufullen. Die maximale Fullhohe (Eich-
strich) darf unter keinen Umstanden uberschritten werden. Ebenfalls darf
nie Elektrolyt aus den Zellen entnommen werden. Die Plastikflasche ist an-

lasslich des Parkdienstes im Zeughaus mit destilliertem Wasser aufzuful-
len.

62 Ist sehr viel Elektrolyt-Flussigkeit ausgelaufen (zB Akku umgesturzt,

Deckel einer Zelle nicht verschlossen), so muss im Zeughaus mit Elektro-
lyt nachgefullt werden.

63 Alle Zellen mussen gut verschlossen werden und das Aeussere ist zu reini-
gen. Speziell sind die Zellen oben trocken zu halten.

64 Achtung: Der Elektrolﬁy wirkt atzend auf Haut und Gewebe und kann
die Augen schadigen. Spritzer in den Augen sind mit drei-
prozentiger Borsaurelosung (Borwasser) sofort wegzuwaschen

4.3, Reparaturanweisungen

65 Der Truppe sind mit Ausnahme der nachfolgend genannten Arbeiten, jegliche
Eingriffe in die Station untersagt:

lauswechseln defekter Mikrofon- oder Horer-Kapseln;

Zauswechseln defekter Sicherungen und Signallampen.

5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

66 Mit Inkraftreten dieses Reglements werden insbesondere das Reglement
58.140 «Die Richtstrahlstation R-902» vom 1. November 1975 sowie die

Probeausgabe vom 13. Januar 1989 aufgehoben.

67 Dieses Reglement tritt am 1. Juli 1990 in Kraft

Waffenchef der Uebermittlungstruppen
Divisionar Biedermann
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ERSTELLEN DES STRECKENPROFILS (Karten 1:50'000/1:25'000) ANHANG 1

Vorgehen: (Beschreibung des vollstandigen Arbeitsablaufes)

llineal (Massstab) an die beiden vorgesehenen
Standortpunkte (+) legen und uberschlagsmiassig
prufen, ob die dazwischenliegenden Hohenunter der
Verbindungsgeraden liegen. Wenn notig, Lineal
verschieben bis dies mutmasslich der Fall ist.
Dann die beiden Standorte mit einer dunnen Gera-
den (Bleistiftstrich) verbinden.

- 4

/‘l# N1 [
2Kariertes Papier parallel 2zu dieser Geraden
legen, geeignete Basishohe festlegen und die
Richtstrahlstrecke eintragen.

3schnittpunkte der Geraden mit den Hohenlinien auf das angelegte Papier
ubertragen und zugehorige Hohen abtragen.

4pie Ubertragenen Hohenpunkte miteinander verbinden (ausgezogene Linie).

5Ueberh6hungen, wie: Walder, Ueberbauungen, usw, (Walder ca 30 m) eintra-
gen.

bpistanz D in gleiche Teile teilen und den ersten und letzten Zehnerteil
nochmals unterteilen (a = 0,05............ 0,95 D).

abtragen, (Richtstrahlstrecke > Horizontaldistanz D; Richtstrahlstrecke
messen und die ho-Werte der nachst grosseren Zeile wahlen).

8pie Punkte der eingetragenen Korrekturwerte miteinander verbinden (ge-
strichelte Linie).

A
Strecke fil
600 m AL ARSI . 600m
Karte: 1:50'000 )
HShen : | ¢ 2'500 ‘______,...—-*___..—-—"""" y
L¥ngen: 1:50'000 _____-—--;-'"""""":7:_ NS /
, — .
-~ ‘\ ' ”H‘ -'"
500 l”l 9 bt - 500

AN i |
o a jre

Anmerkung: Dieser vollstandig beschrigbene Arbeitsablauf ist nur in
kritischen Fallen notig. Meistens genugt ein Bruchteil dieses

Aufwandes. Fur grossere Distanzen erweisen sich Faden und Stecknadeln
als zweckmassig
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KORREKTURWERTE ZUM STRECKENPROFIL R-902 ANHANG 2

- . —  Richtstrahistrecke

Streckenprofil nach
" Karte aufgezeichnet
( dOOD wald)

Hbhe in a

— e —  Korrektur geméss Tabelle

Y
a (D-a) +\/_—;- a (D-a)

44

" TR
A= — =?—;a£f-3—::=3.356cm
R = 8493 km & % 6370 km
Distanz Korrekturwerte h°® inmfura-= ........ D
inka 0,06 | 01 | 0,2 0,3 0,4
a=0950 a = D|a = Dla = D|a = D|la=20,50D
’ 0,9 0,8 0,1 0,6 |
| | a | _
2,5 3 3 4 5 5 5
5 4 | 5 '[ 6 | 1| 8 8
10 5 | 7 9 n | 12
15 6 q 12 14 | 15 16
20 8 1 15 18 | 20 20
25 9 | 13 19 22 24 25
30 0 | 15 23 ; 27 30 31
35 12 18 27 32 36 37
T L_ 21 n | 38 | 4 44
45 | 15 24 | 36 | 45 50 51
50 17 27 42 51 51| 59
55 19 30 47 59 66 68
60 21 | 3 54 | 67 15 77
65 23 38 60 76 85 88
70 25 42 61 | 85 95 | 98
15 | 28 46 15 95 | 106 110
80 30 3 83 105 118 122
85 33 56 | 91 118 130 135
90 37 61 | 100 128 | 144 149
95 39 66 110 140 158 164
100 42 12 | 19 152 172 178



PLANUNGSPARAMETER ANHANG 3

(im Zusammenhang mit dem Erstellen des SHF Netzplanes)

lgestimmen des Azimutes jeder Antennenrichtung

Das Azimut jeder Antennenrichtung wird aus der Karte entnommen und derart
in den Netzplan eingetragen, dass beim Aufstellen der R-902 TDM das Rich-
ten ohne vorherige Umrechnung mit der Bussole vorgenommen werden kann.
(Weil es mehrere Messarten gibt, muss zur Masszahl auch die Masseinheit
angegebhen werden).

27uteilen der Rufnamen und der Ordnungsbuchstaben.

Pro Standort wird ein Rufname zugeteilt. Verschiedenen Stationen am
gleichen Standort erhalten zusatzlich einen Ordnungsbuchstaben (zB RIO A
RIO B, usw).

37uteilen der SHF Kanale (Frequenzlage und SHF Kanalnummer)

Der Frequenzteilbereich der R-902 ist in zwei Bander zu je 40 SHF Kanalen
aufgeteilt. Jeder Kanalfrequenz des Bandes A entspricht die um den Duplex-
abstand (160 MHz) hohere Kanalfrequenz im Band B. Die 40 SHF Kanale sind
durch einen 1 MHz Raster in ihrer Frequenzlage festgelegt und von 00 bis
39 fortlaufend numeriert.

Die Frequenzlage Band A oder B bezieht sich auf die Sendefrequenz.

In einer Verbindung arbeitet stets eine Station im Band A (dh sie sendet
im Band A und empfangt im Band B) und die zugehorige Gegenstation im Band
B (dh sie sendet im Band B und empfangt im Band A).

Soweit moglich, sollen alle Stationen am gleichen Standort mit der glei-
chen Frequenzlage senden!

Die SHF Kanalnummern sind, unter Berucksichtigung nachstehender Richt-
linien, den einzelnen SHF-Verbindungen zuzuordnen. Den beiden zu einer

Verbindung gehorenden Stationen muss stets die gleiche SHF Kanalnummer
zugeteilt werden.

4%
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4restlegen der Polarisation H (horizontal) oder V (vertikal) jeder Verbin-
dung unter Beachtung nachstehender Angaben.

Zur berucksichtigende Richtlinien:

lgei Stationen am gleichen Standort;

Mindest—-SHF -

Winkeloffnung e K labstand
analabstan

(°) Art °/00
¢ 10° | < 0178 gleich
¢ 10° | < 0178 ~ gleich
> 10° | > 0178

Frequenzlage Polarisation

verschieden

gleich

gleich beliebig

beliebig verschieden verschieden

beliebig verschieden

gleich

2Bei Gleichkanalbetrieb (Wiederholung des gleichen SHF Kanals) werden fur
zwel oder mehrere Verbindungen gleiche SHF Kanale vorgesehen, so muss ab-
geklart werden, ob keine gegenseitige Beeinflussung eintreten kann.

Zu betrachten sind jeweils die zwei Stationen zweier Verbindungsstrecken,
die verschiedene Frequenzlagen aufweisen; im obigen Beispiel:

Station 1 mit SHF Kanalnummer 20 und Frequenzlage A

Station 4 mit SHF Kanalnummer 20 und Frequenzlage B



Gleichzeitig besteht dann zwangslaufig auch eine Beeinflussungsmoglich-
keit der beiden ubrigen Stationen 2 und 3. Die Beurteilung erfolgt
aufgrund der Winkel e 1 und o€ 2 zur Bezugslinie, der Gelandeverhaltnis-
se@ auf der Bezugslinie und der verwendeten Polarisation fur die betrachte-
ten Verbindungsstrecken gemass nachstehender Tabelle:

Winkel Gelandeuber— _ Gleichkanal-
zur Bezugslinie hohung auf der| Polarisation | Betrieb
1,2, (°) resp Art °/oo0 Bezugslinie moglich

keine
-
< + 20° resp 0356 Art °/oo

gleich

mindestens 50m

verschieden nein

nein

verschieden ja
| < + 20° resp 0356 Art °/oo

mindestens 50mp——» '
verschieden ja
Erlauterung zur Tabelle:
lWwinkel: Ist einer oder sind beide Winkel kleiner als + 20°

(0356 Art 9/00) zur Bezugslinie, so gilt der Fall
< + 20° (0356 Art 9/00). Sind dagegen beide Winkel

Lad

grosser als + 20°, so gilt der Fall > + 20°.

2Gelandeiliberhohung: Es ist abzuschitzen, ob irgendwo auf der Bezugslinie
| eine Gelande uberhohung von mindestens 50 m vorliegt.

3polarisation: Wo immer moglich, ist die Polarisation zweier Verbin-
dungsstrecken mit gleichen SHF Kanalen verschieden zu
wahlen,
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SYMBOLE UND ABKURZUNGEN ANHANG 5

Symbole/Abkurzungen | Bezeichnung

O- ausgeschaltet
- (:) . eingeschaltet B
::::__ - éléi;ﬁs;;h;u;é,-di;{;#strom
o W Wechselspannung, Wechselstrom, Netz
-—_:‘; Erde -
R Gerateeingang -
- :-_ cerbremomeses $8

—p4—e Zweidraht-Endbetrieb

—p<¢— Zweldraht-Durchgangsbetrieb
>—e Vierdraht—-Endbetrieb
...._.‘_.

'“'r—‘ Vierdraht-Durchgangsbetrieb

Beti-Spannung Betriehsspannung
DK Dienstkanal
Empf-Pegel
NF - Niederfrequenz
Ritg NF-Ltg Richtung Niederfrequenzleitung
Ritg TF-Ltg ' Richtuhg Tragerfrequenzleitung
S Signalader
SE Sender-Empfanger

9 Durchschaltepunkt bei Zwischenstellen
TF und Endverstarkern
TF Tragerfrequenz
Telefon (Phantom) Kunstschaltung uber F-—4
—e s - ——— et e et
Vert TF Verteiler Tragerfrequenz
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