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A.) ALLGEMEINES

I. Zweck und Arbeitaweise.

Der Sender Typ SL 3/50 ist ein Mittelwellen-Flug-
zeugsender mit Schleppantenne. Er dient hauptséchlich zum Aus-
senden von Peilzeichen, wird also meistens als zusétzliche Ap-
paratur zu einer Kurzwellen Sende-Empfangsanlage verwendet.

Als Stromguelle dient dann auch derselbe Umformer wie fiir die
KW-Anlage. Der Punker muss deshalb in der Lage sein, sofort
von einem Sender auf den andern umschalten zu kommen. Diese
Umschaltung erfolgt mit einem Betriebsschalter im Mittelwellen~
sender selbst, indem die gesamte Leitungsfiihrung vom Umformer
iiber den Mittelwellensender geht. Um den Zeitverlust der An-
heiz-Zeit zu vermeiden, hat der Betriebsachalter drei Stel-
lungen : 1.) "KW-Betrieb MW-Aus", 2.) "EW-Betrieb MW-vor-
heizen", 3.) "MW-Betrieb KW vorheizen". Bei der Stellung 2)
ist also der KW-Sender noch in Betrieb, es wird aber bereits
der MW-Sender vorgeheizt. Wenn also der Funker die Absicht hat,
in einigen Minuten Peilzeichen zu senden, so wird er auf Stel-
lung 2 schalten. Dank den Hdusserst kleinen Abmessungen des Sen-
ders und der Antemmenteile ist es mdglich, das Gerdt auch in
verhdltnismidssig kleine Flugzeuge mit sehr gedréngten Platzver-
hiltnissen einzubauen und auch in unmittelbarer Nihe des Funkers
zu montieren, wodurch sich eine komplizierte Fernsteuerung er-
iibrigt.

Die Station erlaubt nur Telegraphie-Betrieb. Zwecks
Tastkontrolle ist eine Mithéreinrichtung eingebaut.

Die Antennenkreisleistung beim Arbeiten auf eine
Ersatzantenne von260pF und 20 Ohm betrigt bel Telegraphie-Dauer-
strich iiber 50 Watt.



II. Technische Daten.

1. Sender Typ SL 3/50.

Frequenzbereich:

Fregquenzgenauigkeit:

Fraquﬂnzschwankung

beim Einlauf

Frequenzschwankung

beim Verstimmen des
Antennenkreises

Frequenzschwankung
beli Aenderung der

Aussentemperatur

Betriebsarten-
schalter -

Hochfregquenzleistung:

315-375 kHz (950-800 m)

Skala in kHz geeicht

Skalenstriche im Abatand von 1 kHz
Skalenangechrift im Abstand von 5 kHz

Nach einer Anheizzeit von 2 Min. (nur
Rohrenheizung eingeschaltet) betrégt
die Abweichung der eingestellten Fre-
quenz bei folgenden Spannungen

Heizspannung U, = 27TV
Anodenspannung UH = B35 V¥
Echirmgitterspannung'ﬂﬁé = 3230V
Gitter~Vorspannung UE = =200 V

und bei einer Raumtemperatur von 20°C
max.$0,1 %,

Die Frequenzabwanderung beim Einlauf
unter Vollast-Dauerstrich (Rshren vor-
geheizt) bis 2 Min. nach Einschaltung
ist max. D,l %-

Bei Verstimmung des Antemnenkreises
durch volle Durchdrehung des Antennen-
variometers oder dér Antermen-Ersatz-
kapazitdat betrdgt die Frequenzanderung
max. 0,1 .

Pro 10°C Auasentemperaturschwankung
zwischen ~35° bis +50 O¢ betrigt die
Frequenzénderung max. 0,1 %.

3 Stellungen: 1. KW-Betrieb IW-aus
2. KWl-Betrieb MW-vor-
heizen
%« IW-Betrieb EKW-vor-
heizen.

An einer Ersatzantenne von 20 Chm,

260 pF betridgt die Leistung min.
50 Watt iiber den ganzen Frequenz-

bereich.



o tromaufnahme t Anodenkreis 835 V, max. 200 mA
Schirmgitterkreis 330 V max.100 mA
Gitterkreis =200 T 15 mA
Heizkreis 27T V max.1,5 A

Mithtrton - Wenn das Potentiometer Pos.47 im Uhr-

zeigersinn bis zum Anschlag aufge-
dreht ist, betrdgt die Mithbrspan-
nung auf den Leitungen mhd (Pot.29)
und Pot.0 min. 15 ¥V an 4000 Ohm,
ca, 800 Hz.

Schaltung des Senders: Eigenerregter Steuersender, Leistungs-
stufe mit 2 Réhren parallel.

Rohren . 1 Steuerrdshre LVl1l, Hauptsender 2 Roh-
ren LS 50, 1 Mithdrtoncazillatorrthre
LV1.

Abmessungen(Gehiuse) : Breite 320 mm, Tiefe 150 mm, Hohe 190 mm

Gewicht : 5467 kg

2. Antennenzusatzgerdt Typ ZL 3a.

¥ kV eff.

Prifspannung

Funkenstrecke Ueberschlag erfolgt bei ea. 7 kV eff.

L1

Abmessungen (Gehduse): Breite 152 mm, Tiefe 93 mm, Hthe 122 mn.

Gewicht : 1,32 kg.

3. Antermmenverbindungsskabel.

Kapazitat : 61 pPF

Priifspannung 6 kV eff.,



Abmessungen

Gewicht

2,13 m lang

0,48 kg.

4. Antennenhaspel Typ ZL 3b.

Abmessungen

Ablauf

Gewicht

Aufbhau der Ant.-Litze:

5. Antennenschacht:

Priifspanming

Abmessungen

Gewicht

1

-
L

Durchmesser 200 mm, Héhe 62 mm (Griff
eingeklappt); Hohe 95 mm (Griff heraus-
geklappt).

Gebremst

Uebersetzt ca. 1 : 2. Bei einer Kurbel-
geschwindigkeit von 100 U/min. ist die

72 m lange Schleppantenne in 50 Sek. auf-
gehaspelt.

1,31 kg Antennhaspel leer
0,39 kg Antennenlitze 72 m lang
0,65 kg Antemmengewicht

total 2,35 kg

Stahldrahtlitze verzinkt 1 mm @ beste-
hend aus 19 Drdhten & 0,2 mm @#. Quer-
schnitt 0,596 mm2 Bruchlast 120 kg.

6 kV eff.

Windsehnittiges Profil 28/65 x 575 mm
lang

0,61 kg.

6. Gewicht des kompletten Senders.

Sender 56T kg
Antennenverbindungskabel 0,48 kg
Antennenzusatzgeridt 1,32 kg
Antennenhaspel inkl. Litze und Gewicht 2435 kg
Anternmenschacht 0,61 kg

Total 10,43 kg



B.) AUFBAU, SCHALTUNG UND WIRKUNGSWEISE DER GERAETE

I, Der Sender.

1.

2.

Allgemeines.

Der Sender ist aufgeteilt in das eigentliche
Sendegerit und das Antennenzusatzgerit.

Der Sender ist zweistufig mit Steuer- und Haupt-
stufe. Die Einstellung der Frequenz erfolgt mittels Dreh-
kondensator, beide Stufen sind miteinander im Gleichlauf.

Innerhalb 315 - %75 kHz kann jede beliebige
Welle eingestellt werden. Dag Gerdt ist nur fiir Telegra-
phie tonloa eingerichtet.

Aufbau.

Siehe Photo Nr. 59989

Der Sender trdgt auf der Frontplatte eine gut iibersicht-
liche, halbkreisfrmige in kHz geeichte Skala mit dem Be-
reich 315 - 375 kHz. Der Frequenz-Einstellhebel ist iiber
einen Mitnehmer direkt mit dem Drehkondensator gekuppelt.
Da der Frequenzbereich sehr klein ist, eriibrigt sich ein
Fein-Einstellknopf : Von Skalastrich zu Skalastrich sind
ca. 4 mm,und dieser Weg entspricht einer Frequenzénderung
von nur 1 kHz. Um ein Verstellen der gewidhlten Prequenz
wéhrend des Fluges zu verhindern, kann der Hebel festge-
klemmt werden. Rechts unten befindet sich der Anschluss
des Umformers, links unten die Portsetzung der Stromzu-
fihrung zum KW-Gerdt. Auf der linken Seite befinden sich
auch sdmtliche Teile des Antennenkreises, der Abstirm-
Imopf fir den Antennenkreis; das Antennenstrom-Messinstru-
ment und die l-polige Steckbuchse fiir das Verbindungska-

bel zum Antennenzusatzgerdt. Rechts unter dem Frequenz-
einstellhebel befindet sich der Betriebsartenschalter:
"EW-Betrieb IW-aus", KW-Betried IM7-vorheizen", MW-Be-
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trieb KEKW-vorheizen". PFiir eine einwandfreie Masse-Verbindung dient
die Fliigelmutter iiber dem Umformer-Anschluss.

Der Sender befindet sich in einem Leichtmetallge-
hduse und kann nach Lisen der 2 rotmarkierten Befestigungs-
schrauben herausgenommen werden. Dadurch werden die Rbhren
und einzelnen Bauelemente zuginglich. Das Chassis ist in 3
Teile eingeteilt:

1.) Chassis I mit den Rthren IVl (Steuer- und Mithérton-
oszillator) dem Antennenvariometer und der Antennen-
strom-Anzeigeeinrichtung. Das Antennenvariometer ist
zwecks Erreichung niedrigster Verluste und kleinster
Abmessungen aus einem geschlossenen Hochfrequenz-Eisen-
kern aufgebaut.

2.) Chassis II (Mitte) Prontplatte, Schwingkreisaggregat.

3,) Chassis III mit den Rthren LS 50 (Leistungsstufe) und
dem Betriebsartenachalter.

Die Schaltung.

Die Schaltung des Senders geht aus Schema HF 200389 hervor.
Die ganze Anlage besteht im wesentlichen aus den 4 Teilen:
Sender, Antennen-Zusatzgerit, Antemnen-Haspel und Antennen-
Schacht. Ueber das 12polige Verbindungskabel Pos.66 ist der
Mi-Sender an den Umformer angeschlossen. Der grisste Teil der
Leitungen geht vom Stecker Pos. 59 direkt zum Steckeranschluss
Pos.b60 fiir den KW-Sender. Diese Leitungen sind nur fiir den
Betrieb des KW-Senders notwendig. Auf den Betriebsschalter
Pos.58 gehen die Leitungen Pot.25, 60 und 27. In Stellung
"KW-Betrieb, MW aus" sind aber auch diese Leitungen zum Stek-
ker Pos.60 durchgeschaltet.




a) Schaltung des Steuersenders.

Der Steuersender besteht zur Hauptsache gus dem
Jteuerrohr Pos.62, dem Schwingungskreis Pos.28 und 32 und
der Anodendrossel Pos.37. Die Riickkopplungs-Gitterwechselspg.
liegt liber dem Kondensator Pos.34 am Gitter der Riohre Pos.62.
Die Abzweigung der Gitterwechselspannung fiir die Leistungs-
rohren erfolgt bei Pot.35. Das Steuerrohr erhilt die Ano-
denspannung iber die Drossel Pos.37, die Schirmgitterspan-
nng Uber die Widerstande Pos.44 und 45; die Gittersperr-
spanmang iiber die Widerstande Pos.T70 und 49.

Schaltung des Hauptsenders.

Die R6hren Pos.63 und 64 sind parallel geschaltet.
Sie erhalten ihre Gittervorspanming iiber die DEmpfungswi-
derstinde FPos.26 und 27 und ilber die Widerstdnde Pos.38,
%9 und 40, ihre Anodenspamnung iiber die Drossel Pos.2l und
ilber den Betriebsartenschalter Pos.58, ihre Schirmgitter-
spanmung iiber die Widersténde Pos.24 und 25. Der Schwing-
kreis Dbesteht aus der Spule Pos.7 und dem Kondensator Pos.ll.
An diesen Schwingungskreis ist die Antenne angekoppelt.
Der Laschen-Schalter Pos.67 dient zur Anpassung des Anten-
nen-Widerstandes, Variometer Pos.6 zur Abstimmmg der An-
tenne. Ueber die Kopplung Pos.l4 und den Gleichrichter Pos.65
ist das Antemmenstrom-Anzeigeinstrument Pos.20 angeschlos-

SETLs

Der Mithirton-Oszilletor.

Er besteht aus dem Schwingungskreis, gebildet aus
den EKondensatoren Pos. 51 und 52 und Transformator Pos.53,
ferner aus der Rohre Pos.b6l und dem Potentiometer Pos.47T.
An Pot.33 und 38 liegt die Riickkopplungswicklung. Ueber Pot.

40 und 46 geht der Mithiirton auf die Hirerleitungen. Das
Potentiometer Pos.47 fiir die Mithorton-Lautstérkeregulie—

rung ist so angeschlossen, dass beim Regulieren ein Kurz-
schliessen der Horerleitungen mht Pot.29 und Pot.0 nicht

néglich ist.
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4. Wirkungsweise.

De

Bei Schalterstellung "EW-Betrieb MW aus™ sind
gdmtliche Leitungen vom Umformer-Anschluss durchgehend mit
dem EW-Anschluss verbunden. Im MW-Sender sind die Spannungen
-200 V, +330 V und die Horerleitung parallel angeschlossen.
(Eontakteraparnis; es fliesst kein Anodenstrom infolge der
Gittervorspannung von =200 V). Beim Umschalten auf "KW-Be-
trieb MW-vorheizen" werden iiber die EKontakte Pos.25-27 die
Heizkreise des IW-Senders eingeschaltet. Es fliesst ein Heiz-~
strom von ca. 0,9 Amp.

Beim Weiterschalten in die Stellung "MW-Betriebd
KW-vorheizen" wird die Anodenspannung von 835 Volt iiber die
Eontakte Pot. 60-62 auf den MW-Sender gegeben. Gleichzeitig
wird auch die Tastleitung zum EW-Sender unterbrochen und suf
den MW-Sender geschaltet. Bei offener Taste haben die Gitter
samtlicher 4 Réhren eine so hohe negative Vorspannung, dass
kein Anodenstrom fliesst. Beim Driicken der Taste (diese liegt
zwischen Pot.27 und 25) zieht das Tastrelais Pos.57 an und
legt Pot.33 an Masse. In diesem Moment wird die Sperrung der
Réhre Pos.62 aufgehoben, der Senderoszillator begimmt zu schwin-
gen und liefert die HF-Steuerspannung auf die beiden Gitter
Pot.36 und 37 der parallelgeschalteten Leistungsrdhren. Gleich-
zeitig wird auch die Sperrspannung an der Rohre Pos.bl aufge-
hoben, der Tongenerator beginnt zu schwingen und liefert auf
die Leitungen 29 und 0 Tonfrequenzspannung. Die mit der Taste
gegebenen Zeichen werden mitgehdrt.

Betriabaspanﬂungﬁn*

Vom Umformer werden folgende Spannungen an die Stek-
kerbuchsen "Umformer®™ geliefert :

1. an Potential 25 (Steckerstift 6) ist der -Pol)der 27 V
" "

21 ( " 2) " " 4Pol)Heizspannung
2 ¥ o 30 " 17) =200 V Gittervorspannung
G P o 40 " E} +3%0 V Schirmgittersparnung
4 " 60 » 13) +83%5 V Anodenspannung

Tetztere 3 bezogen aufPot.0 (Steckerstift 3), O Volt

e e e Bl o S




- 1] -

II. Das Antennenzusatzgeriat.

1. Allgemeines.

Aus verschiedenen Grinden kann die Antermenlinge nicht
%d(ca. 200 m .) sondern nur ca. 70 m lang gemacht werden. Die
Antenne muss Jeann dafiir mit einer festen Spule und einem Vario-
meter elektrisch "verlidngert" und abgestimmt werden. Dies hat
aber zur Folge, dass an der Antennendurchfiihrung bereits eine
hohe Spanming auftritt. Da mun in den meisten Fdllen der Sen-
der nicht unmittelbar neben dem Antemmenschacht montiert wer-
den kann, wird wenigstens die feste Verlingerungsspule in ein
geparates Kiastchen - Anftennenzusatzgerdt - eingebaut und un-
mittelbar neben dem Antennenschacht montiert. Die Spannung
und damit auch die Verluste werden damn auf dem Verbindungs-
kabel vom Sender zum Antennen-Zusatzgeriat entsprechend dem In-
duktivitédteverhdltnis Variometer Verlidngerungsspule bedeutend
geringer. Diese geringere Spannung erlaubt danm erst noch die
Verwendung eines abgeschirmben HF-Kabels (berilhrungssicher und
einfach in der Montagey Bei der Gefahr starker elektrischer
Aufladung der Antemne (Gewitter!) kann mit dem Schalter "Be-
trieb-Anterme geerdet" die Antemne mit der lasse des Flug-
zeuges unmittelbar beim Antennenachacht verbunden werden.

2. Aufbau. Siehe Photo Hr. 59991

Das Antennenzusatzgerdt besitzt auf der rechten Seite die l-po-
lige Steckbuchse fiir den Anschlusa des Verbindungskabels von
Sender und den Durchfilhrungs-Isoclator fiir den Anschluss der
Antenne. Auf der Deckplatte befindet sich der Schalter "Betrieb"
"Anterme geerdet”. Plir eine sichere Masseverbindung dient die
Fitigelmtter auf der linken Seite. Im Immern befindet sich
der bereits erwbihnte Schalter und die Antennenverliangerungs-
spule. Diese ist zwecks Erreichung niedrigster Verluste und
leinster Abmessungen aus einem geschlossenen Hochfrequenz.--Eisen-
kern aufgebaut.

%3+ Schaltungz. ©Siehe Schema HF 200389.
Zwiachen den Pot.T6 und 77 liegt die Verlingerungsspule Pos.3
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der Anterme. An Pot. 78 wird die Antenne angeschlossen. Bei
Blitzgefahr kann mit dem Schalter Pos.2 die Antenne geerdet
werden Pot.78 - 0.

Das Antemmenverbindungskabel.

Es dient zur Verbindung des Senders mit dem Antennenzusatzge-
rdt. Die Eapazitat dea EKabels betrédgt 61 pF, die Priifspannung

6 kV eff. Die metallische Abschirmmg dient zugleich als mecha-
nischer Schutz.

Der Antennenhaspel.

Siehe Photo Nr. 59992
Dieser Haspel ist speziell fiir sehr gedridngte Raumverhdltnisse
konstruiert. Wenn die Antenne ganz aus- oder aufgehaspelt ist,
kann der EKurbelgriff umgelegt werden und zwar so, dass er voll-
stdndig innerhaldb der Abmessungen des Haspels verschwindet. Da-
mit die Seilrolle beim Ablauf infolge dea stets zunehmenden Zuges am
Antennen-Draht nicht unzuldssig rasch drehen kann, ist eine Zen-
trifugalbremse eingebaut. Die Anterme ist sehr rasch wieder auf-
gehaspelt, da zwischen Kurbelgriff und Seilrolle eine Ueberset-
zung von 1 : 2 liegt. Das Getriebe wurde so konstruiert, dass man
zum Aufhaspeln der Antenne im Uhrzeigersinn drehen muss. Ein auf-
gebautes Zdhlwerk ermdglicht die Kontrolle der Antermenlinge; und
zwar zeigt es immer die susgehaspelte Antemnenliinge in Meter an.
Es ist eine Rast eingebaut um ein Wieder-Ablaufen der Antemnne
im Moment des Umlegens des Kurbelgriffes zu verhindern. Diese
Rast greift aber erst ein, wenn der Kurbelgriff sc weit umgelegt
ist, dass er saus dem Druckknopf heraus ist. Mit dieser Massnahme
kormte ein weiterer Bediemungshebel gespart werden. Die Antennen-
litze ist 72 m lang und besteht aus Stahldrehtlitze von 1 mm .
Das Antennen-Ei ist an der Litze mit einem Kugellager befestigt,
g0 dass es sich im ILuftzug frei drehen kamn, ohne die Antennen-

litze aufzuspleissen.
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V. Der Antennenschacht.

Siehe Photo No. 59993
Der Antemmenschacht dient zur Durchfilhrung der Antermenlitze
durch den Flugzeugrumpf. Er wurde den htheren Fluggeschwin-
digkeiten engepasst. Die Austrittstffnung ist mit einer gros-
sen Ablaufrolle wversehen. (Bei den hohen Geschwindigkeiten
liegt die Antenne praktisch horizontal dem Flugzeugrumpf ent-
lang nach hinten, die Antemnenlitze dndert ihre Richtung bei
der Austrittstffnung um fast 90°.) Das Isolierrohr besteht
gus Resofil und besitzt an der Austrittstiffnung einen metal-
lischen Schutz.

C.) BEDIENUNGSVORSCHRIFT.

I. Bedienmung am Boden vor dem Fluge.

1. KEontrolle ob alle Stecker, Eupplungen, Sicherungen, Tele-
phone, und Mikrophone der EKurz- und Mittelwellenanlage in
Crdnung sind.

2. Kontrolle, ob Mi-Sender-Betriebsschalter auf "EW-Betrieb
MW ams™ gsteht.

3. Befohlene Frequenz einstellen.

4. Kontrolle ob KW-Sender funktioniert (nach besonderer Vor-
schrift in Betrieb nehmen und kontrollieren).

5« Verbindung Antennenzusatzgerdt-Antennenschacht beim Anten-
nenzusatzgerdt herausziehen und an eine Ersatzantenne von
260 pF und 20 Ohm anschliessen. Verbindung Ersatzantenne-
Masse herstellen.

6. Betriebsschalter auf "EKW-Betrieb MW-wvorheizen" stellen.

7. Nach einigen Sekunden Betriebsschalter auf "lW-Betrieb
EKW-vorheizen stellen.

8. Auf Taster dricken, Antennen-Abstimmung langsam durchdre-
hen und auf Resonenz abstimmen. (Siehe Antennenstrom-

Messinstrument).




9.

Sy

Taster loslassen, Betriebsschalter wieder zuriick auf "EW-
Betrieb MW aus", Ersatzantemnne abschalten, Verbindung und
Antennenzusatzgerdt-Antennenschacht wieder herstellen.

Bedienung wihrend des Fluges.

1.
Ze

Se

4.

De
6.

Te

Verkehrsaufnahme mit EW-Anlage.

Betriebsaschalter auf "EW-Betrieb MW-vorheizen'stellen.

Schleppantenne aushaspeln. (Nur Kurbelgriff ausklappen;
Antenne liuft von selbst ab). Steht Kurbelgriff still :
Anterme ist susgehaspelt. Am Zdhlwerk Antennenlinge 72 m
kontrollieren.

Betriebsschalter auf "MW-Betrieb EW-vorheizen stellen.
Taster driicken und Antennen-Abstimming langsam durchdrehen
und auf Resonanz abstimmen. (Siehe Antennenstrom-Messin-

strument).

Betriebsschalter wieder auf "KW-=Betrieb Mi-vorheizen" stellen.

Fiir die Inbetriebnahme des W-Senders immer wvor dem Tasten
Betriebsschalter auf "Mi-Betrieb KW-vorheizen" stellen.

Ende des Fluges oder nur EW-Betrieb: Betriebsschalter auf
"KW-Betrieb"™ stellen, Antenne aufhaspeln. (Im Uhrzeigersinn
drehen). Am Zihlwerk ist stets ersichtlich, wieviele Meter
Antenne noch aufzuhaspeln sind, Gegen die Zghl O m hin ist
langsamer zu drehen, damit nicht die Antennenlitze (beim An-
schlag des Antennengewichtes im Antennen-Schacht) zerrissen
wird. Beim Anschlag Kurbelgriff einklappen; sonst liduft Anten-
ne wieder ab!



D. BEHEBUNG VON STOERUNGEN

Stirung
Eein Antennenstrom

Die Anterme kann nicht

iiber den ganzen Frequenz-Be-

reich abgestimmt werden.

Kein Mithorton
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Behebung

1, Schalter sauf "MW-Betrieb EW-vorheizen
gtellen.

2, Kontrolle ob nur Antemmenstrom-Anzei-
gevorrichtung bzw. Instrument defekt;
an Ersatzantemne Funken ziehen.

3. Eontrolle ob Rthren in Ordming. Lei-
stungskreisrthren Pos.6%/64 Typ IS 50
undSenderoszillatorrshre Pos.62
Typ LV1 ersetzen. Es befindet sich in
Jedem Seader an gut sichtharer Stelle
ein Rohrenknopf. Auf der herauszuneh-
menden Rohre aufschrauben. Rthre heraus—
ziehen und ersetzen.

4. Eontrolle ob Tastrelais Pos.57 beim Ta-
sten anzieht.

5 KEontrolle ob Tastrelais-Kontakte Rot.53-
0 richtig arbeiten.

6. KEontrolle ob Schalter "Betrieb"-"Anten-
ne geerdet" auf "Betrieb". (Am Antermmen-

Zusatzgerdt)

l. Antennenlitze abgerissen, Antenne zu
kurz oder zu lang.

2. Bei richtiger Antennenlinge: Antennen-
schacht zu wenig oder zu wviel aus dem
Flugzeugrumpf heraussehend. (&ndert
sehr stark die Antenmen-Eapazitdt!)

5. Bel gegebener Antenne: Induktivitat
der Verliangerungsapule Pos.? im Anten-
nenzusatzgerit durch ganz Ein- oder
Heraumschrauben des Hochfrequenzeisen-
schraubkerns auf den richtigen Wert
abstimmen. Evt. Windungszahl korrigie-
ren.

4. Antennen-Kapazitfdt durch Zuschalten
eines Kondensators bei Potdb im An-
termen-Zusatzgerit richtigstellen.

l. Mithdrtonoszillatorrdhre Pos.61 Typ LV1
ersetzen

2. Tastrelais Pos.57 kontrollieren.

%« Potentiometer Pos.47 Hithortonlautver-
stdrkerregulierung ist auf 0 eingestellt.
Auf Frontplatte des Senders, senkrecht
ilber Umformerstecker mit Schrauben-
zieher Schieber Gffnen und am Potentio-
meter richtige Lautstérke einstellen.




Frequenz stimmt nicht mehr
genau mit der Skala iiberein.

- 16 =

le Sender inkl. Antennenzusatzgeridt in
Betrieb nelmen. Ersatzantenne 260 pF
20 Ohm anschliessen. Trimmer Pos.33
(Senderoszillator) durch Kontrolle
in einem Wellenmesger guf Sollfre-
quenz nachstimmen.
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BROWN BOVERI
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an Dritiparsaonan verbotan

PublNcation at remise & des
tigrs Interdites

Antennenzusatzgerit



Verdifontlichung sowis Abgans
BROWHN BOVERI an Dritiparsaanen verbotén
Publication &t remizse & das
tiers interdifes

Antennenhaspel, Griff herausgeklappt.
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an Dritiparsonén varbaten

BPublication et remise & dex
BEROWN BOVERI tiers interdites

Antennenschacht
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