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FREQUENCEMETRE PORTATIF TYPE A 409 D
GAMME 2 - 12 MHz

I. GENERALITES.

Cet appareil a été congu pour 8tre avant tout, trés robuste et
d'exploitation facile tout en conservant une sensibilité et une
précision trds grandes. L1 peut &tre utilisé soit & 1'émission
soit & la réception.

A. Robustesse.

Cette robustesse est assurée par une construction métallique
(aluminium fondu).

w

. Facilité d'exploitation.
a) Une seule manoeuvre, par rotation d'un condensateur varia-
ble pour effectuer une mesure.
b) Changement de la gamme de longueur d'onde par bobine de
self interchangeable.

°

Passage d'utilisation sur émetteur ou sur récepteur au
moyen d'un commutateur.
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. Alimentation.

L'alimentation des lempes est assurée soit rar une pile séche
se trouvant & 1'intérieur de 1'aprareil, soit par des sources
extérieures (Coffret d'alimentation).
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. Sensibilité.
Celle-ci est obtenue lors du contrdle d'un émetteur par 1'em-
ploi d'une lampe triode fonctionnant en détectrice par cour-
bure de caractéristique plaque et dsbitant sur ua microamrdre-
métre dont la lecture fournit les indications recherchées.

&

Stabilité.

Le stabilité des oscillations produites lors du contrdle d'un

récepteur est obtenue:

a) par 1l'emploi d'une lampe bigrille travaillant sous faible
tension d'alimentation;

b) par le couplage de celle-ci qui s'effectue par 1'intermé-
diaire d'une prise sur la self inductance, de fagon 4 ré-
duire 1'influence de la lampe sur 1'étalonnage de l'appa-
reil.

Précision.

Z"

a) Les éléments du circuit étalonné sont congus pour ne pas
&tre tributaires de 1'état mécanique,
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1) Selfs bobinés sur carcasses en stéatite filetée.
2) Condensateur variable taillé dans la masse et isolé
au quertz.

b) Un vernier au 1/10 est adjoint & 1'indice de repérage du
tambour gradué du condénsateur variable.

MATERIEL

Le fréquencemdtre i 409 D complet se compose de:
1 Coffret de transport
1 Fréquencemdtre avec lampes et pile
1 Jeu de 7 bobines
1 Flanchette de fil pour connexion de masse
1 Notice d'utilisation
1 Jeu de courbes d'étalonnage noires "Emetteur”
1 Jeu de courbes d'étalonnage rouges "Récepteur”

Matériel de rechange livré séparément:

1 Tétraode type A 441 N
1 Triode  type 4 409

1 Pile

1 Notice d'utilisetion
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II. PRINCIPE DE L'APPAREIL

Réglage d'un émetteur.

Le fréquencemdtre fonctionne comme récepteur. L'interrupteur
(10) sur position "Emetteur” étant ouvert, seul le tube (2)
est en fonction., Ce tube est un détecteur par courbure de
caractéristique plaque couplé par la cathode, Si le circuit
oscillant (8)(15) est excité, la tension apparaissant & ses
bormes est détectée par le tube (2) qui fait dévier 1'inmstru-
ment (1). Le maximum de déviation indique la résonance . En
1'absence d'excitation, la déviation de 1'instrument (1) est
pratiquement nulle.

Réglage d'un récepteur.

Le fréquencemdtre fonctionne comme émetteur..L'interrwpteur
(10) sur position "Récepteur” Gtant fermé, les deux tubes
sont en fonotion, et le tube tétraode (11) oscille. Une
partie de 1'énergie haute fréquence qu'il fournit est aé-
tectée par le tube (2) qui fait dévier 1'instrument (1)
permettant ainsi le contrdle de 1'oscillation.

III. UTILISATION

Opérations préliminaires.

1) Monter le fréquencemétre sur son trépied et relier sa borne

masse & une partie métallique de 1'avion au moyen du cble

souple.

Insérer bien & fond la bobine voulue, les repéres rouges

indiquent la position correcte.

3) Appuyer sur le bouton (18) et, simultanément, tourner le
bouton (12) pour ajuster la tension de chauffage. L'aiguille
de 1'instrument (1) doit &tre emenée en face du repére

o

rouge.
A ce moment le fréquencemdtre est prét au fonctionne-

ment soit pour le réglage d'un émetteur, soit pour le

réglage d'un récepteur, selon la position de 1'int. (10).
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Recommandations importantes.
Le fréquencemétre doit se trouver éloigné d'au moins 25 cm
de toute masse environnante.

4 la fin de la mesure, arréter le fréquencemdtre au moyen du
bouton (12). (Contrdle au moyen du papillon (9).

Réglage d'un émetteur sur une fréquence déterminde.

1) Placer 1'interrupteur (10) sur "Emetteur"

2) Régler 1'émetteur sur la fréquence désirde selon son
étalonnage.

3) Régler le fréquencemdtre sur la fréquence désirde al'aide
des courbes noires (Emetteur)

4) Retoucher 1l'accord de 1'émetteur jusqu'a 1'obtention du
maximum de déviation de 1'instrument (1).

Mesure de la f: d'un émetteur.

1) Placer 1'interrupteur (10) sur "Emetteur”  °

2) Tourner le bouton (15) jusqu'd 1'obtention du maximum de
déviation de 1'instrument (1)

3) Au cas ol 1'on n'obtiendrait pas de maximum, changer de
bodine et recommencer 1'opération 2.

4) La fréquence & mesurer sera obtenue en reportant la lecture

du tembour gradué (15 bis) aux courbes d'étalonnage noires.

Réglage d'un récepteur sur une fréquence déterminde.

1) Placer 1'interrupteur (10) sur "Récepteur”.

2) Vérifier que 1'instrument (1) dévie bien (Contrdle d'oscil-
lation).

3) Brancher le récepteur sur "Tg. Entretenue"

4) Régler le fréquencemdtre sur la fréquence désirde & 1'aide
des courbes rouges (Récepteur).

5) Accorder le récepteur sur 1'émission du fréquencemdtre
(battement zéro).

6) Contréler si 1'émission entendue dans le récepteur corres-
pond bien & celle du fréquencemétre en le dériglant ou en
menipulant 1'interrupteur (10).

Mesure de la fréquence d'accord d'un récepteur.

1) Placer 1'in (10) sur

2) Vérifier que 1'instrument (1) dévie bien (Contrdle d'oscil-
lation).




le pteur sur "Tg. Entretenue®.
Explorer la gamme de fréquence en tournant le bouton (15)
jusqu'a obtention du battement zéro.

Contréler si 1'émission entendue dans le récepteur corres-
pond bien & celle du fréquencemdtre en le déréglent ou en

manipulant 1'interrupteur (10).

6) La fréquence cherchée sera obtenue en reportant la lecture
du tambour gradué (15 bis) aux courbes d'étalonnage rouges.|
N.B. Les indications gravdes sur les selfs sont donndes & titre
indicatif, les limites exactes étant indiquées par les
courbes.
IV. DERANGEMENTS
Dérangements Causes probables Remédes

1) L'aiguille de 1'ins-|
trument (2) n'arrive
plus au trait rouge
lors du réglage de la
tension de chauffage,
le rhéostat Stant au
naximum.

2) Le fréquencemdtre
employé pour le régla-
ge d'émetteur.

Pas de d¢viation de
1'instrument (1) ou
déviation trop faible.

Tension de la babterie
pour chauffage trop
faible,

Lrreur dans le choix
de la bobine. Fréquen-|
cemdtre trop éloigné
de 1'émetteur. Lampe
asfectueuse. L'émet—
teur ne fonctionne
pas.

Le f

3) Le f: tre
employé pour le régla-
ge de récepteur.

Pas de ddviation de
1'instrunent (1
(Contrdle d'oscillation)

n'oscille pas. Tension
de la batterie trop
faible. Lampe défectu-
euse.

Déplacer 1a pri.
chauffage (fil noirD
de la prise 1 & 2;
éventuellenent rempla-
cer la batterie.

Vérifier si la bobine
couvre la gamme dési-
rée. Rapprocher le
fréquencemdtre de 1'é-
metteur, éventuellement
1'orienter différemment,
Remplacer les lampes.
S'assurer que 1'émet-
teur fonctionne,

Kemplacer la batterie.
Remplacer les lampes.
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V. DEPLACEMENT DE LA FRISE CHAUFFAGE SUR LA BATTERIE ou

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ou DES LAMPES

1) Dévisser le couvercle inférieur.

2) Tension de chauffage trop faible: déplacer la vis de
connexion sur la fiche batterie de 1 & 2.

Remplacement de la batterie: aprés avoir logé la batterie
neuve, connecter la fiche et replacer la vis de connexion

@

sur 1.
4) Lors de changement de lampes, avoir soin de les enfoncer
bien & fond.
Refermer le boitier.

)

NOTE .

I1 est recomnandé de ne jamais laisser de batterie usée dans
le fréquencemdtre.
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