s Stromlaufbeschreibung,Betriebsanleituneg
wd Priifvorschrift zuSenderder H-Station SE- 018/m

Allyremeine Daten

Die gesamte Station setst sich zusiumen aug:

1 Sender BC - 379
6 Upulenschubl:adern TU-C-13 bis TU=1e-it und TU-26-R
1 Antermenabstimmgeriat BC-%006
1 DBmpfiinger B-548-0Q
1 Faptangenetzeoerat Type Uster NG=V.
1 Verteiler "ixtern"
1l Wellermesser (0=-221
1 Hochspannungsunmformer Type PE 73 EH/IDDG V.
Ned~ 1 Homelite-Aggresat i 28, Generator 28,5 V / To A 2c.o W.
N~ 1 Alaan 24 Volt
1 Morsetaster mit Kabel und Stopsel PL-68
2 Doppelkopfl.icer HS 33 mit Schnur und Stopsel PL-354
1 Handmikrophen T-17 mit kabel und Stopsel PL-68
Diverse mehradrige ¥nbel
Fetricbourt: TelepFrade vl icrel, ‘e legemphio moduliert, Telelfoni. , Amplitudermed,
Frequenzbereich: Abatimncinheit ¢ 'M--6-1 j000 - 4Hoo kilz
TH="T--B 4H00 = H200 "
2 e (200 - [Too M
T-9-H f]loo - loocoo
E Th=-lo-B leooo - 12500 "
e TU-26-1 200 = 500 4
S‘Eisung: 24 / 28 V. = MAivregat + Aklor 24 Volt
Stromaufnahme : Bei 28 V. 5 - d L. wenn der Umformer Sek. keinen Strua abgibt,
(Umformer und Spanmung Sex. 1140 = 1160 V,

Anlass-Relais) DBei 28 V. 14 - 17 A. werm der Umformer Sek. 220 mA abgint,
Spannung Se:Z. loJo - lo%o V,
Bei 26 Y. zo - 22,% A.werm der Unfoimer Sek. 350 mA abgint, .
Spannung Se ., lo25 - 1lo50 V,

Stromaufnahme : Rei 200 Y, 8 Anp.
(Rchren und Xon-~
irollimpehen)

Mnximale ..tromaufl:wihime dermach 30 Amp. bei 28 V, = 840 Wait

endeantennenleistung 45 - 75 Watt

Rohrenbestickung: Senler: 4 Wohren VI-4-C = 211
1 Rdhre VT-5 = 10Y
1 Kontrollimjchen 6 V, mit Bajonetverschluss
Bupfinger: 4 Rohren VI-117 = 6 SK 7 )
1 kéhre  VI'-110 =  5J 7 )
L itohre VPM-1% = b SA T ) fiir Q urd J
1 Rohre VI-1%2 = 6 K6 )
1 chre VT-233 = 6 SR 7 )
1

Skalaldmpchern mit Bajonetverschluss



Netzgeriit: 1 Rohre  OF6=L

1 Rohre 0Z 4
Wellemmesaer: 1 Rohice G G5 T

1 Rohre 6 S5J f Y

1 Rohe 6 K H

Sicherungen: Sender: 1 Stick 0,5 A./looo V.

limformer: 1 Stiick  Go A.

1 " j0 A.

1 ! 1l A, odexr 0,5 A.
Empféanger: 1 Stuck 5 A.
pfiiﬁi' . Stlick 2 A. 5 x 20 me

2lzg ‘ L 6 A. 5 x 20 mm

Stroml:fbeschreibung des Senders

Der Hochfrequenzteil des Senders (siche Fig.ll) besteht aus einem gewdhnlicher. Steuersen~
der und einer Leistungsstufe, ler Modulator besteht aus einer Vorverstirkerstule und elner
Klasse B Niederfrequenz-'loduluaiionsstufe, die die in Klasse C arbeitende HF'-Gtufe in der
Anode moduliert, (Anodenspunmun smodulation). Bei Telegraphie—tonend wird die licderfrequenz-
Vorverstidrkerstufe in einen Audiooscillator von looo !z umgewandelt, der die Modulatorstu—
fe gitterseitig speist. '

Die Modulatorstufe liefert zu leberwachungszwecken bei Tg und Tg- tonend einen MithOrton
von looo Hz, wihrend bei Telefonie die eigene Sprache mitgehOrt wird. Der Mithorton bei Tg
unmoduliert und moduliert wird von der Niederfrequenz-Vorverstirkerrchre geliefert, die in
diesen Falle als Audiooscillatur funktioniert.

Die Schaltelemente der Steuer - und Sende -~ Endstufe sind in die Sendeabstimmeinheiten ein=-
gebaut, Um den gesamten Frequerzbereich des Senders zu bestreichen werden lo ﬂbst1mme1n§ﬂi—
ten bendtigt. In unserem Frequenzbereich brauchen wir aber nur deren 6, Der Steuersendé —
ist von der seriegespiesenen Type und ist je rugh der Abstimmeinheit entweder kapazitiv oder
induktiv an die leistungostufe gekoppelt. Unter der Annuhme, die Abstimmeinheit TU-8-B
(6200-T700 KC) sei gesteckt, werden die Einzelheiten der Schaltung riachfolgend naher beschri
ben, (siehe Fig,11)

Die :mgezapfte Spule 801 und di'r Kondensator 802 bilden den Oscillatorschwingkreis. Sowohl
-die Spule wie der Kondensator !:ben thermische Korrekturglieder, um PFrequenziinderungen, die
durch Temperaturinderungen her..rgerufen werden, zu verhindern, Der Kondensator 802 wird
durcli einen Drehinopf am [ront;: nnel angetrieben ( (B), vermittelst dem die gewinschte Fre-
quer= des Steuersenders eingesie 11t werden kann, Der Mittelabgriff der Spule Leatimmrmdgs
Riicl.:opplung auf das Gitter de: Oscillatorrthre. Die OGpule besitzt femer g191che.ﬂn2&pfunv
gen nach beiden :jeiten vun der . itte aus, Die Anzapfung die it dem Kondensator 805 ver-
bunden ist, bringt die liF-Span:ung aufl das Gitter der leistungsstufe, Das Gitier der Oscil-
latorréhre erhdl . seine krregu: .  Uber Kondensator 803, der gleichzeitig die s..odenspannung
abriegelt., Wideritand 1123 und !rosse!l 1184 in parallel, liegen in Jorie mit .em Gitter um
Storschwirpungen zu vert indern. Anodenspannung: erhéilt die (Oscillatorrdhre ubel die HF-Dros-
sel 1106. Letzterc verhindert . sammen mit Ableitkondensator 1109 dqs Zurtckfliessen der
HF. in die Stronpelle.

Der Widerstand 1109 bildet den .itterwiderstand. An ihm baut sich durch Gleichnrichtung der
HF die fir das richtige Arbeit.:: der itdhre notwendige negative Vorspamnung auf, Die Gitter-
drossel 804 mit dem Widerstand 109 dient als Gleichstromweg fiir den Gitterstrom, wobei
gleichzeitig das Abfliessen de- [IF durch eine hohe lmpedanz verhindert wird, Kondensator
11C4 dient zur Viederherstellu: - der richtigen Eichung der Steuersture wenn die HOhre er-
setot wird., Kondensator 1103 hii. negstiven Temperaturkoeffizient um die Frequenzabwanderung,
die durch Temper:turdnderung vesursacnt wird, auszugleichen,

i

o/o



_Der Tanklxreis in der Anode der Endntufe bestcht wus Spule 821 und Drehkondensator 822. Die-

ser Kondensutor wird durch einen Inopl (¢) von dor Frontplatie her angetricben, um den Tank
kreis auf Resonans abstimmen zu kdrnen. Das Gitter der leistungsrohre erhilt seine HP-Span-
nung iber Kondensator 809 vom Oseillatorkreis her, Dor fondernsator 80) rieselt irleichzeltig
dag Citter dor Teisturgmatule von der (ceil lator-Anotcrgle ichspannmung ab, Die negative Git-

tervorspanmung der Endstufe entstleht dwuch dan Flicooen des gleichgerichteten Stromes durch
die Widerstiinde 1112, 111% und 1114. HI-Drossel #0( tildet einen geringen Viiderctand filr
den Gleichstrom, jedogch eine hohe Impedunz fiu den H'<Wechsels trom, Anodenspannung .erhélt
die Endstufe vom Anodensbstimmkreis., Letzterer wird iber die lF-Drossel 1113 gespiesen. Die
Drossel 1110 mit defm Ableitkondensator 1117 verhindern ein Fliessen des HF-Stromes in die
Stromquelle ninein.

Der Neutrali. ationskondensator 807 bildet einen Arm einer Briickenschaltung, die die Anoden-
Gitterkapazi -t der Endstufe enthilt. Das Abgleichen dieger Schaltung mit dem Kondensator
807 verhinde .t jegliche Riickwirkuryg des leistungukreises auf den gitterseitigen Eingang und
eliminiert co die MBgliclhkeit einer Selbsterregung der Fndstufe. Alle Senderabstimmeinheite
gind in der !abrik richtig neutralisiert worden. Fine Neueinstellung der Neutralisation sol
te nicht ndti:g werden, es sei denn, die bhinstellung sei zufillig verstellt worden, Eine An-
leitung zur !'instellung der leutralisation folgt in der Priifvorschrift.

Die Endstufe ist durch die angezapfte Spule 023 induktiv an die Antenne angekoppelt. Die
Abgriffe wercden durch den Antennenkopplurngsschalter "DV auf der Frontplatte gewihlt. Gentli-
gend grosse Yopplungovariation erlaubt es, auf einem grossen Bereich von Antenmernwiderstédn-
den zu arbelten, T oy

Die Funktion der anderen Abstimmeinheiten ist der oben beschriebenen sehr &dhnlich. Der ein-
zige Unterschied besteht in der Methodr, mit der die Oscillatorstufe und die Endstufe auf
ihre respektiven Frequerzbereiche abgestimmt werden. Eine ausfiihrliche Beschreibung der Ab-
stimmeinheiten folgt spater.

Die Anternnen-Abstimmittel urfl Schaltungen mit denen der Sender ausgeristet ist sind fur
Flugzeugantennen und Frequenzen oberhalb 800 KC bestimmt, Die veridnderliche Drehinduktanz
1167 = Knopf "M', Induktanz 1170 mit Schalter 1198 = Knopf "P", Drehkondensator 1169 =
Knopf "0O", Schalter 1168 = Knopf "N" und fAntennenampéremeter 1166 bilden die Antennenab-
stimmelemente die der Sender enthalt. géjiﬁffbile kénnen ao geschaltet werden, dass sie 4
verschiedene Antennenspeiseschaltungengy die den 4 Schalterstellungen des Antennenschalters
1168 = "N" entsprechen, Figur 12 zeigt 4 einfache Linienschaltungen, die mit 1 - 4 bezeich-
nat eind, und die die entsprechenden Antennenabstimnkreise darstellen, die den 4 Schalter-
stellungen entsprachen.(Schalter N) Steht der Schalter "N" in Stellung 1, dann arbgitetl der
Tankkreis auf einen gewdhnlichen Serieresonanzkreis, der eus Abstimminduktanz 1167 = M und
dem Abstimmkondensator 1169 = "O" besteht. Das Antennenampéremeter zeigt den Strom in die-
gem Kreise an. Die hohe Spannung die sich am Abstimmkondensator "O'" aufbaut wird bemitzt,

um die Antenne zu speisen. Steht der Schalter N in Stellung 2, dann liegen die Abstimminduk-
tanz und der Abstimmkondensator in Serie mit der Antenre und erlauben so auf Freguenzen zu
nrbeiten, die in der Nihe der Figenfrequenz der Antenne. liegen, d.h., WO nur geringe kapa~
zitive oder irduktive Belastung bendtigt wird., In Stellung 3 und 4 des Schalters N wird die
Antenne induktiv entweder mit der Abstimmindulctan~ allein, oder mit letzterer und der ange-
capften Induktanz 1170 zusansmen belastet. Die Abpriffe der Induktanz 1170 werden mit dem
sehalter 1198 - "1 eingestellt. Das Anteumernmpéremeter zweigt in den Stellungen 2, 3 wd 4
deu Schalters N die Antennenkrelsresonan:: an,

Die Modulatior. der Endstufe geschieht in der Anodenspunnungszufuhr derselben duxrch den Modu-
lutionstrafo 1164. Die Modulatorrdhren 1101 und 1162 arbeiten in Gegentaktschaltung Klasse k
und sind so negativ vorgespannt, dass sic fast gesperrt sind. Diesé Operationsart ist durch
aohen Wirkungsarad und Ausgang charakterisiert, Der Ancdenruhestrom der Modulatorrchren ist
rernachléassigbar klein, solange die Gitter nicht durch den NF-Vorverstirker oder Audiooscil-
'ator erregt werden, Kondensator 1197 a ist ein Ableitkondensator fiir die MoAu'ator-Anoden—
spannung. Die odulatorrdhren werden von dem liikrophonvers tarker 1154 iber einen Zwischen—
tranaformator 1199 erregt. Die Sekundirseite dieses Trunsiormators ist dvrch die Widerstan-
de 1101 vorbel stet um die Belastungsinderungen duvch den Gitterstrom zu reduzieren. Die
Mikrophonverst irkerrohire erhiilt die Anodenspaminung vom tluspel der Hochs pannung iiber Wider-
stend 1156, der die Spamwy aul den richtooen Wert redusilert, hondensator 1197 b dient
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//:ﬁﬂ MF-Ableitkondensator flir diese Spanrung. bDen [ithorton fur dic Kontrolle des ausgestrahl.
ten Signals erhdlt man von einer angezapften Wicklung des Zwischentransformators 1199.-Mit
Schalter 1179 wird die Anzapfung fiir die richtige Lautstirke des !lithortones gewdhlt,

Der "Tone=CW=Voice'"-Schalter 1141 dicnt zur Wahl der gewiinschten Hetriebsart, Er iibt folgen-
de Funktionen aus:

e Er Bchaltet die Heizfédden der Modulatorrchren ein und aus,

b, Er schaltet dcn Widerstand 1196 fiir den Ausgleich des Spannungsabfalls in
der Zuleitung ¢in und sus,.

c. Er sthaltet dcn Milkrophonverstirker in einen Audiooscillator um.,

4., Er legt bei Ti. das Mikrophon an den Eingang des Transformator 1149.

Steht der Schalter 1141 euf Stellung "Tone" (siehe Fig.l3), dann koppelt Kondensator 1142
Energie von der Anode der Mikrophornverstarkerrdshre zurick auf das Gitter derselben und zwar
in der richtigen Phase fiir Selhbsterregung, so dass die lihre als Audiooscillator schwingt.
Die Selundédrwicklungen der Transformatoren 1149 (Eingangstrafo) und 1199 (Zwischentrsfo) -
werden mit den Kondensatoren 1150 respektiv 1180 auf die gewiinschte Resonanzfrequenz abge-
stimmt. Widerstand 1151 auf der Primdrseite des Dingangstransformators dient zur Stabili-
sierung der Gitterspannun¢ der Mikrophonverstiirkerrchre. Die Modulatorrchren erhalten ihre
Firy anggapannmuyg vom Transform:tor 1199,

Bri Telegraphic = tonlos = CW (Fig.l4) schaltet Scehalter 1141 die Modulatorrdhren durch Un-
ter rochen der Heizung aus. Die Mikrophonverstiirkerrshre funktioniert auf gleiche Welse wie
bei Te. modulicrt (Tone), okglcich sie nur den Mithirton zur Ueberwachung des Sendesignals
lie:exrt,

Auf Stellung '"l'elephonie=VYoice'des Betrichoarlenschnlters 1141 schaltet letzterer die Kone
dernr atoren 1142, ll50 und 11l8c¢ ab, schaltet das Mikrophon an die Primarwicklung des Eine
gar:, stransform.tors 1149 und sctzt die Modulatorrthren durch Einschalten deren Heizung in
Fur' tion, Potentiometer 1148 dicnt zur Regulierung des Eingangspegels. Die Mikrophon-Ver-
stii. kerrdhre erhdlt die Erregerwechselspanmung vom Bingangstrafo 1149. Die Ausstrshlung
kan': durch die Mithdreinrichtung iiberwacht werden. (Fig.15)

Die negative Vorspamung fir die ModulatorrShren wird am Potentiometer 113 abgegriffen, Jje-
ne ;'iur die Mikrophonverstidrkerrdhre am Potentiometer 114, Die obenerwihnten Fotentiometer
113 & 114 bilden einen Teil des Gitterwiderstandes der Sendeendstufe und werden daher voxn.
der n Gitterstrom durchflossen, der einen Spannungsabtull verursacht. Die Kondensatoren

114 und 1160 sind Ableitkondensatoren fiir die Niederfrequenzspannungen, Sowohl das Potenw
tio: eter fir die Einstellung der Modulatorgittervorspanming, bezeichnet mit Mod.Bias", als
auc: das Potentiometer zur Linstellung der Vorspannung filir das Gitter der Vorverstarkerrdh-
re, vezeichnet mit S.,A.Bias", sind im Rohrenabteil zuginglich. Einstellvorschriften fiir

div e Dparmmurg~ n folgen in der Priifvorschrift. Die Vorspannung der Vorverstirkerrdhre ist
.in wr Fabrik richtig eingesiel!lt worden. Sie ist nicht kritisch und sollte nicht nachge-
ete it werden :lssen, 5

Das Tusten des Senders geschiehi am Widerstand 1115. Das eine Ende dieses Widerstanded" ist
mit len negatizen Pol der Anode:spannung und den Gitterrickleitungen verbunden, das andere
Ene mit den v 1zfaden oder der Masse, Die Tastikontakte des Relais 1189 liegen parallel

zw.: Yidergtand 1115. Wenn die Kontakte offen sind, fliesst vom Pluspol der loco V. Anoden=-

spe. g ein Sirom durch den Widerstand 1116 (siehe Fig., 49) zur Masse und von da durch

Wid rstand 111' zuriuck zum Minwipol der Anodenspannung. Am Widerstand 1115 entsteht eine

so : ohe negntive Vorspannung, d:ss die RShren gesperrt sind und der Oscillator nicht schwine-
Kel. H.Eit’lﬂ-

Du:* Tas t— und Antennenrelais {ibt dabei folgende Funktionen aus: (siche Fig. 17),.

o. Es tastet den ' .ender durch Kurzschlicssen des Widerstandes 1115 (s.Fig.11)

b. Es schaltet de:. Empfinger von der Antenne ab und legt den Hupféangereingang
an Massc, worn die Tuste gedriickt wixrd,

c. BEs verbindet din Sender mit der Antenne, wenn die Taste gedriickt wird,

d. Es offnet die rmpféanger-Schirmgitter oder Anodenspannung, oder betdatigt ~°
ein Relais flir die Impfangessperre, wenn die Taste gedriickt ist,

e. Es schliesst duvn Stromkreis fiir die Mithoreinrichtung,



Die Priiftaste 1131 auf der Mrontplatte cient zum Tasten des Tastrelais und kern zu Priif-

- und Abstimmzwecken verwerdet! werden,

Steuer - und Speiseleitunper fihren iiber ockelanschlisse und einen Klinkenanschluss auf
der linken Sendeseite in den Jender. Die [licderspummngspeiseleitungen sowie die leitung
zum Einschaltrelais, filhren dber Stecker -1, der mit Sockel 1126 verbunden wird. Die
Hochspannung gelangt uber Stecker PL-59% ind Sockel 1127 in den Sender. Die Verbindungen
vom Sender zum Steuergerit (Netzgerdt) {iir das Mikrophon, den Mithorton sowie fiir die
Taste fllhren iber Stecker P64 und Sock:l 1128, Klinke 1129 fiir Taste und Mikrophon wer-
den bei Ortsbedienung des lenders verwerdet, (siehe Fig. 49)

Der Schalter "On-Off" 1194 dient zum einschalten des Relais im Umformer wnd somit dem An-
legen der liochsparnung an den Sender. Der Schutzschalter 1102 verhindert dus Anlegen der
Sparmung an den Sender, wern keine Abstimmeinheit steclct. Kontrollampe 1122 leuchtet auf,
sobald Sparnung am Sender liegt, Sie liegt in Serie mit Widerstand 1187 an der Heizspan-
nung.

Die Sicherung 1172 = FU-12-£ im Pluspol der Anodenspannung schiitzt die Anlage vor Ueber-
lastung. Die Hochfrequenzdrossel 1119 im negntiven ol der Anodenspannung dient zur File-
terung der HF., Das Milliampéremeter 1121 im gleichen Pol migst den totalen Anodenstrom.
Kondensator 1197 C dient snls Ancdenspannungsfilter.

Der Widerstand 1196 dient zur Einstellung der Heizspannung auf lo Volt entsprechend der
weissen Marke am Voltmeter 1133, Der Miticlabyriff dieses ‘/iderstandes ist mit dem Plus-
pol der Heizspannung vertunden. Diec eine Scite des Widerstundes dient zur Einstellung der
Heizspannung der Réhren die bei Tg - unmoduliert funktionieren, die andere Seite zur Ein-
qtellung der Heizspannung der Modulatorrdhren, Der Schalter 1141 b schliesst einen Teil
des Widerstandes der in der leizung der Rohren - die bei Tg - unmoduliert arbeiten - liegt
kurz, sobald die Modulatorrthren eingeschaltet werden, um dadurch den grosseren Spannungs-
abfall in der Zuleitung zu, kumpensieren, Diese Anordnung erilbrigt es die Heizspannung nache
zuregulieren, wenn von Tg- wmoduliert =CW auf Tg- moduliert =Tone oder Telefonie =Voice
umgeschaltet wird. Ein Teil deg Widerstundes karm mit dem Schalter 1190 = 2&/28 V. karz-
geschlossen werden, so dass die Heizspannung sowohl bei gleichzeitiger Ladung der Batte-
rie (Spanmung bei Endladurng ca, 28 Volt), als auch bei Verwendung der Batterie ohne Puffe-
rung (Sparmung 24 Volt) auf den richtigen Wert gebracht werden kann., Schalter 1135 legt
das Voltmeter fiir die Heizsprnnmung entweder an die Rohren die bei Tg- wmoduliert arbel-
ten, oder an die Modulatorrdhren,

o3

P ohrendaten

Réhre VT - 4 - C He izs pannung lo Volt
Heizstrom 3,25 Amp,
Anodens trom(max) 0,175 Amp,
Verstérlungsfaktor 12
Anodernwiderstand 3400 Ohm
Anodenspanmung looo Volt

Rénre V1 - 24 Heizs panruy: T,25 Volt
Heiuzstrom 1,25 Amp.
Neg. Vorspannung - 35 Volt
Anodenstrom 19 mA

Vero tirkungsfaktor 8
Anodenwiderstand 5Sooo Chin
Anodens pannung 425 Volt

o1 Tg = wnwoduliert arbeitern folgende Rohren: Mikrophonverstédrkerrdhre, OscillatorrShre
und Senderendstufe,

T4 3 M

i Tg - mod'diert und vei T arbcilen alle 5 Rohren,
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Die .ervie - Ahotimreinhelton - c

/D_Le Beschreibung der Abstimmeinheit TN-8-1! igl in der vorhergehenden Beschreibung des
Senderstromkreigses bereits enth:s lten., Die Abstimmeinheiten TU=-T-B und TU-9-B sind ¢leich
xcochaltet wie die Austimmeinhe:t TU-8-B., Die pbstimmeinheit TU-lo-B ist praktisch gleich
wie TU-8-B, hat Jedoch in der Arodenspannungszufihrung flur die Oscillatorrohre noch eine.
Hi-Drossel 10lc mit dem Ableitkcndensator 1009,
lie Abstimmeinheit TU-G-B ist dcr Einheit TU-(-B sehr dhnlich. Der Oscillatorkreis ist
derselbe, der gesamte Iregquenzbereich ist jedoch in 2 Binder unterteilt. Der Bereich-
schalter 602 urd 622 = Knopf "A" schaltet die festen Kondensatoren 603 und 623 in den
Schwingkreis des Cscillators respektive der Zndstufe, um das untere I'requenzband zu er-
reichen. Kondersator 6C3 im Oscillatorkreis hat parallel einen Thermometallkondensator
wn die ndtige l'requenzstabilitét zu erreichen. Der Widerstand 614 liecgt im Gitter der
Endstufe und verhindert 5torschviingungen. | % ;
Abstimmoinheit TU-5-B hat 4 Freguenzbereiclu: die durch den Bereichschalter 502 und 522 =
Krnopf "A" gewdhlt werden. Schaltung und Frequenzstabilisierung durch Thermonetallkonden-
sator sind gleich wie bei Abstinumeinheit TU-6-B. Widerstand 517 liegt im Gitter der End-
gtufe und verhindert Storschwingungen,

Abstimmeinheit TU-26-1 verwendet zur Abstimmmung Variometer. Das angezapfte Variometer 2601
(siehe Fig. 59) mit der Spannungsteilerschaltung, bestehend aus den Kondensatoren 2610,
2611, 2612, 2613, 2614 und 2615, bilden den Basis-Oscillatorkreis. Der Bandschalter 2607 =
Knopf "A" wahlt die richtipgen Abgriffe am Variometer und schaltet zugleich die Zusatzkon-
densatoren 2608 und 2609 in den Kreis, so dnus der gesamte Bereich, bestehend aus 3 Bin-
dern, erreicht wird. Diec Thermualkompensatoren 2605, 2619 und 2620 bestehen ans kleinen
Kapazltiiten mit speziellem keramischen Dileltriloum, um die erforderliche thermale Frequenz-
stabilitiit zu erhalten, Dic Fog'. 2602 und 2603 sind 10°-Droaseln im Anoden - und Gitter -
kreis der Oscillatorstufe. Komdcnsator 2604 ist der Gitterkondensator der Steunerstufes
Widerstand 2617 liegt im Gitterkreis der Steuerstufe, um wilde Schwingungen zu verhiiten.
Das Gitter der Endstufe erhidlt die IF-Opammung vom Kendensator 2614 {ber Blockierungs-
kondensator 2618. Drossel 2606 ist die Citterdrcssel der Endstufe. Der Anodenkreis der
Endstufe wird abgestimmt mit dem Variometer 2621 und den festen Kondensatoren 2623, 2624,
2625 und 2626, Schalter 2622 im Cleichlauf mit Schalter 2607 = Knopf "A" wihlt die richti-
ge Variometeranzapfung und Kondensatoranordnung fiir die gewiinschte Frequenz, Die fiir die-
Neutralisation der Endstufe benttigte Spannung entsteht iiber Kondensator 2613 und ist iiber
den Ieutralisationskondensator 616 auf das Gitter der Endstufe gefiihrt. Kopplungsspule
2627 und Schalter 2628 = Knopf "D" dienen der Ankopplung an den Antennenkreis.

Un den hohen Grad der Frequenzstabilitidt, die in diesem Cerdt ndtig ist, zu erreichen,
8ind alle Blockierungs - und Kopplungskondensatoren in den Abstimmeinheiten von einer ver-
bessoerten, sehr stabilen Qualiti t. Die Abstimaeinheiten TU-5-B bis TU-lo-B haben Oscilla-
torspulen, deren Windungen feet; espannt auf Keramikkorper gewickelt sind. Die Drehkonden-
satoren sind besonders gut geger Frequenzveriinderungen, die durch Temperaturdanderungen
herv rrgerufen w.:rden, konstruieit,

T

Antery .nabstimmperit BC - 306 - A

Das Antennenab: timmgerdt BC-306-4, Fig. 1Y, besteht aus einem Variometer mit Abgriffen,
das als induktive Belastung filir jerie-Resoninz-Abstimmung von Antennen mit vorwiegend ka-
pazitivem Anteil dient, wenn dic Abstimmeinticit TI-26-B = 200 - 500 KC verwendet wird,
Die Drehinduktinz des Variomete:; wird mit dem Knopf "' eingestellt, wihrend die Abgrif-
fe an der fest:n Induktanz wit «.m Drehschalter 1501 = Knopf "E' gewidhlt werden. Der Schal-
ter 1501 hat 3 Jegmente. Diese )} nstruktion erlaubt eine direkte Durchschaltung der Anten-—
nenleitung, mit Ausachliesousy s Antennenyerites, wenn der Schalter "E" auf Stellung 1
stelite Sie erluubt ferner den Al wiff eines nur kleinen Teiles der Gesamtinduktanz mit
den Abgriffen 2 und 3, ohne ibc wissipge Veriuste durch den grdsseren, unbeniitzten Teil
der tesamtindukbtanz die mit dem Antermenkre:s verbunden ist,

l-/'l‘
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Der Uiformer liefert die Ancdenspannung fiir die Réhren. Lr wird von einer Stromquelle von
24/28 Volt = gespiesen, was ein Akkumiluator sein kann, Der komplette Umformer besteht aus
dem Unformer selbst mit seinen Sicherungen, dem Anlassrelais, dem Anschluassbrett, den
Siebkondensatoren und den Anschlussteckern fir die Verbindung mit dem Sender, Nieder - und
Hochsparmunge-Reservesicherungen sowle ein kleiner &-kant Schliissel sind auf der Innen~
selte des Deckels zum Sicherungnkasten angebracht, Der Unformer wird mit dem "On-Off" -
Schalter 1194 auf der Frontplatte des Senders eingeschaltet. Dieser Schalter legt die
Batteriespannung ah das Anlassrelais. 1610, das seine Kontakte schliesst und dadurch iiber
die Sicherung 1605 Spenmung an die Motorseite des Unformers anlegt, Gleichzeitig fliesst
der Strom auch ilber die Sicherung 1604 zu den Heizfiden der Réhren, sowie den Steusrele-
menten im Sender., Die Kondernsatoren 1607, 1609, 1613, 1614, 1615 und 1616 loiten die Hochw
frequenz dic durch Funken an den Kohlenbiirsten entstehen kann, nach der Masse ab. Stecksr
50-39 und SO-41 enthalten alle Hoch - und Niederspannungsverbindungen, die mit dem Sender-
verbunden werden missen. Die Sicherung 1605 = FU-22 schiitzt die DPrimidrstromguellse (24/28 v
vor Ueberlastung., Ihre Bauart ist unter dem Namen "Superlag) bekannt, Sie ertrdgt hohe An-
lasstrtme von kurzer Dauer, wdhrend langere Ueberlastung.die Sicherung durchechmelzt,

Die Sicherung 1608 = 18-A schiitzt den Hochspanmuwyskreis und die Hochspannungswicklung
des Umformers. Sie ist flammensicher.

Abstimmvorscschrift

1, Telegraphie - tonlos

a. Stack:a die Abstimmeinheit in den Sandar die die gewlinschte Fraquanz enthdlt,
b, Lege den Betriebsartenschalter auf CW = Tg - uvﬁoduliﬂrt

c. Emtnimm der Abstimmtebells auf der Frontplatte der Abstimmeinheit die Werte fiir die Eine
stellungen des Bereichschalters "A", der Steuerstufe "B" und der Endstufe "C" fiir die
gewiinachte Frequenz und stelle den Antennenkopplungsechalter auf Stellung 1. Die Ablﬂ#

- 8lnheiten TU-7-B bis mit TU-lo-B haben keinen Bereichschalter A.

d. Lege den OFF-ON'"- Schalter auf Stellung YON". Der Umformer soll anlaufen und die Steuex-
urd Endstufe aufleuchten,

e. Driickes die Priiftaste auf der Frontplatts odzr die Betriebstaste., Die RShren nehmen Jetst
" Anodenstrom auf, der vom Ilrﬁi:nmlent,das den Anodenstrom sdmtlicher Rthren misst, ange-—
zelgt wird, Die Endstufe knopf "C" sollte sofort auf Resonanz abgestimmt wexden, wes
durch geringes Drehen des Knopfes "C" auf minimalen Anodenstrom erreicht wird, Wenn
die Endstufe richtig abgestimmt ist, soll der totale Angdenstrom 80 - 110 mA betragen.

t. Jetzt muss die Antenne ab,estimmt werden. De vicle Antermcnarten verwendet werden kin-
nen, werden keine spezifi:chen Angaben ubal das Abstimmen von Antermen gaga‘ban, mit AuvBe
nahme jener, die sich auf die Hntennenabstmmnrgane im Sender und Antermengerit, inso-
forn letzteres veérwendet wird, beziehen, Ucber das Abstimmen von spanmungsgesplesensn
Antennen siche' Bemerkung :m Schlusse dieser Abstimmvorschrift,

g. Die Antennenremonang erkennt man am Ausschlag des Antermenampdremeters und an dem Stei-.
gen des Gesamtanodenstromes. Das Steigen des Gesamtanodenstromes ist eine empfindliche-
re Anzaiga fiir das Erkenren dbr Resonanzarmsherung der Antemns beim Abstimmen derselben.
Wenn die Antenne genau auf' Resonang abgestimmt ist, ist der totale Anodenstrom etwas
hoher als bei einer ungensuen Abstimmung., Wenn der Anodenstrom unter 200 - 220 mi iut, _
kenn die Kopplung "D veryrdesert werden, wobei der Antenmenkreis gleichzeitig nachgom
gtimmt werden musr. Ec{ Trdnbstimmung soll der totale Anodenstrom 200-220 mA betragan.
Sollte der Anodenstrom bei der einen Kopplungsstufe zu klein, beil der nidchstfolgenden -
aber schon zu hoch sein, dann kann man die Ankopplung auf der hdheren Stufe lassen url
den Antennenkreis leicht verstimmen bis der richtige Wert erreicht ist., Zuletst lﬁ}.’bh

immer der Leistungskreis C noch einmal auf minimalen Anodenstrom abgestimmt ﬁrd,ngx, ;:;-:
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/* Der Sender ist jetzt abgestimmt und gibt cine gewisse leistung ab. Der Verkehr kann auf
Tg - unmoduliert aufgenommen werden, wobei nur die Taste im Rythmus des Morsealphabets
betdtigt zu werden braucht, Zum Abschalten der Serdeanlage braucht man nur den '"OFF-ON"

- Schalter auf Stellung "OFF" zu legen.

2. Telelfonie

. T

Der Sender wird immer auf Tg - tonlos abgestimmt (CW-Stellung des Betriebsartenschalters).
Merke dir den totalen Anodenstrom bei gedrilckter Taste und Schalter auf CW= Tg- tonlos.

Er soll 200 - 220 mA betragen. Lasse die Taste los und lege den Betriebsschalter auf Stel-
lung '"Voice" = Tf. Driicke jetzt den Knopf am Mikrophon, der Sernder soll dabei strashlen und
der totale Anodenstrom soll 20-35 mA hoher sein als bei Tg (Mikrophon unbesprochen).

Sprich jetzt ein langgezogenes a..... mit normaler Lautstédrke in das Mikrophon, der Ano-
denstrom soll dabei auf den Spitzenwert von 300 mA steigen. Wenn dieser Wert nicht erreicht
wird und die Moduletorrdhren gut sind, kann die Eingangsspanming mit Potentiometer, bezeiche
net mit "In put level" im Rohrenabteil, heraufgesetzt werden, bis der richtige Anodenstrom-
wert erreicht ist.

=

3. Telegraphiec moduliert

h Ty

Nachdem der Sender fiir Telefonieverkehr eingestellt worden ist, braucht der Betriebsarten-
schalter nur auf '"Tone" = Tg - moduliert gestellt zu werden. Beim Tasten steigt Jjetzt derx
tutale Andenetroum auf 300 - 390 mA.

Bei allen Betriebsarten soll dus Mithoren im Kopfhérer gut und deutlich horbar sein, Bei
Telegraphiebetrieb soll der Mithdrton ca, 1000 Hz, Yetragen., Die Mithdrlautstidrke kamm
mit dem Fotentiameter "Side Tone" im R6hrenabteil eingestellt werden.

Achtung + Bet#tige nie  Schalter am Sender wid Ant,-Cerdt, wenn die Taste oder dez
Knopf am Mikrophon niedergedriickt ist, d.h. wenn der Sender strahlt. K-::nt.ﬂ.kto
und RBhren werden dadurch beschéddigt DdEII' zerstort.

Agperkung: Werm der Antemnenschalter "N'" in Stellung 1 steht, arbeitet der Sender auf ei-
nen einfachen Serie-Resonanzkreis von dem die hohe Spannung am Antermenabetimge
kondensator verwendet wird, um die Antenns im Spanmingsbauch zu erregen. Solche
Antemmenkreise verwendet man gewihnlich bei hohen Frequenzen und ziemlich . iangen,
festen Antennen. Der Antennen-Speisekrgis wird vermittelst der Antennenabsiimm-
induktanz "M" auf Resananz gehalten, widhrend die Antermenerregungssparmung it
dem Antcrnnenabstimmkondensator '"0" und dem Antennenkopplungsschalter "D" am-
stellt wird, Die Tecder oder Speisestromkreisresonanz wird durch das Antenren—
amperemeter angezeii:t, Der Strom im Feedericreis wird mit Schalter "D" einregu-
liert und sqllte & :mp. nicht tlberschreiten. Die Abstimmung wird Schritt fiir
Schritt folgendermsusisen ausgefithrt: .

-1, 'St_E] s den Anteruwcnabstimmkondensator "O" auf eine beliebige Stellung.
2, Stimne den Feederkreis mit '"M" auf max. Strom im Ant.-Ampdremeter ab,

3. Stelle den Kopplun.sschalter "D" so em, dass das An‘bc.mmnﬂmpémmetar !'mﬁ-r
ger als 6 Amp, arzcigt,

4, Stimme den Feedeirkreils mit "M' nochmals nach.

'-_Wiederhole Schritte 1-4, bils der totale Anodenstrom bei CW-Betrisb = Tg-
tonlos 200 - 220 mA erreicht. Je kleiner der Wert am Finstellknopf "M w’)d
Je kleiner die fntennenstromanzeige die man flir eine bestimmte Frequens er=
reichen kann, desto mehr Fnergile wird an eine gegebene Anterme abgegeben,

Jo kleiner dur Auvlusewert am Knopf 'M" und Je kleiner der Ausschlag am An-
tennnstram--Instrvinent, desto kleiner sind die Verlusto in cen Abptimndtteln
und desto mehr Nutzleistung wird en die Antenne abgegeben und ausgestrahlt,

/s
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Es wird dem Uendewart ompfohlen, eine eventuelle Resonanz der Spule 1170 =
Knopf "P'" btei Frequenzen liber 4500 KU zu kontrollieren. Obgleich diese Spule
bei Frequerizen Uber 4500 KC nicht im Antennenkreis liegt, kann ihre Eigen-
kapazitdt durch Kopplurg HF-Energie absorbicren. Man kann solche HF-Absorb-
tion leicht feststellen, indem man Schalter "P" in verschiedene Stellungen
bringt und dabei den Antennenstrom iiberwacht. Schalter "P" soll nicht auf
einer Stellung gelassen werden in der der Antennenstrom absinkt. Wenn man
den Schalter "P'" so stellt wie in der nachfolgenden Abstimmtabelle angegeben
ist, findet man keine !‘chwierigkei ten,

Die Antennenabstimmung wird dann in der gewohnten Weise mit "M", "N" wnd wo-
moglich mit "O" vorgenommen,

Wird im Frequengzbereich 150 ~ 800 KC gearbeitet, dann muss das Antennengerdt BC-306-A ver-
wendet werden. Dieses Gerdt enthilt die notwendige induktive Reaktanz, um gewisse Antennen
auf Frequonzen abzustimmen, die weit unter der Eigenfrequenz liegen. Die induktive Reak-
tanz wird mit dem Schalter "E" und dem Variometer '"F'" verdndert, Das Antermengeré&t wird
verwendet, wenn mit der Sendeabstimmeinheit TU-26-B = 200 - 500 KC gearbeitet wird. Wermm
das Antennengertit nicht verwendet wird, miissen die beiden Ausgangsklemmen loading A u. B
am Sender kurzgeschlossen werden,

Die Zufilhrungen zwischen Antennen 'und Sender sowie die Verbindungen zwischen Sender und
Antennengertt sollen so kurz wic mdgrlich sein und ihre Isolation soll 5000 V, ertragen.

Wird mit Frequenzen ilber 4U0 KC gearbeitet, werden die Klemmen A-Trans. und B-Ant. des
Antermengerttes mit den Klemmen Ioading A wnd B des Sonders verbunden, Fiir die Frequen-—
zen unterhalb 400 KC werden die Klemmen A und B des Senders kurzgeschlossen, Klemme
A-Trans, des Antennengeritgs wird dann mit der Klerme "Ant", des Senders verbunden, wéh-
rend die Antenne selbst mit Klemme Ii-Ant, des Antennengerdtes verbunden wird., Die mit GND
bezelchnete Klemme des Antennengerédtes muss immer mit der Masse des Senders verbunden
werden.

Die nachfolgende Abstimmtabelle wurde mit der Kunstantenre zu G- oder D - Station aufge-
nommen. Die Einstellwerte A, B und C sind den Tabellen auf der Abstimmeinheiten zu ent-
nehmen,

-
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Elektirische Priifung der bt,ndeanlagn
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jchalte den Sender mit dem Umformer, dem Akkumilator, dem Netzgerdt, dem Verteiler, der
laste und dem Mikrophon boetriebsméssig zusammen, Belaste den Sender mit der Kunstantenne.
Bei Verwendung der Abstimmeinheit TU-26-B muss noch das Antenncngeridt BC-306-A zugeschal-
tet werden,

Kontrolle & Einstellung der Spannungen

e i

1, Einstellung der leizspanmng:

8.

Ce

e

Entferne all: Laschen die zur Einstellung der Heizspannungen dienen und die aich
im Kchrenabteil auf der Widerstandsleiste befinden, (siche Fig,9)

Unter der Voraussetzung, dass die primire Stromguelle eine lomstante Spannung von
28 Volt besitze, (Endladespannung einer 24 V, gepuffertcn Batterie) lege den Kipp-
schalter 24/28 V., im RShrenabteil auf Stellung 28,0 Volt.,

Lege den Betriebsartenschalter auf Stollung C.W., den Voltmeterschalter auf Stel=-
lung C.W, Fil, '

[ege den "QFF-ON"=fichalter auf "ON", der Unformer léuft dadurch an, insofern eine
Spulenschublade steckt, Diec leizspunnung liegt am Sender aber noch nicht an den
Rohren. Verbinde mit einem Schraubenzicher oder mit einem Stlick kurezen, dicken Kue
plerdraht die 28 V, - Kontaktschiene mit einem Kontakt der naheliegenden Kontakt-

reihe, bezeichnet wit "C.W, Filament", filr die Heizspannung der CW-R¥hren, Die Heis- -

fdden der CW-RShren leuchten auf und das Heizspannungsvoltmeter schligt aus, Suche
denjenigen Kontakt der Kontaktreihe auf, bei dem das Voltmeter lo Volt anzeigt, Le~

ge den "ON-OFF"-Schalter wieder auf "OFF" und verbinde den gewahlten I(ontakt. fur
lo V, durch eine Lasche mit der 28 V.-Kontalktachiene,

lege den Betriebsartenschalter auf Stellung 'Voice", den Schalter fiir das Voltmew
ter auf Stellung Mod, Fil. Stelle die Heizspanmung der Modulatorrdhren auf diesele
be Weise wic diejenige flir die CW-Kkdhren ein, beniitze jedoch die Kontaktschiene
und die entuprechende Kontaktreihe, die mit '"Mod. Filament" bezeichnet aind.

Lege den "ON-OFF"-3chalter wieder auf "ON", den Schaltcr fir das Voltmeter auf (We
Fil,, den Botriebsartenschalter auf "Voice", Die Spannung der CW-Rdhren (Steuer +
Fndstufe) wird jetzt kleiner sein als 1o Velt. Verbinde durch eine Lasche eine der
beiden Kontaktachicsnen "COMP", mit einem Kontakt der W, Filament-Kontaktreihe sq,
dass die Heizspannung wieder lo Volt wird., Die beiden COMP,- Kontaktschienen befine
den sich oberhalb der C.W, Filamentkontsktreihe,

Stelle den Generator fiir die Pufferung der 24 V,-Batterie ab, so dass die Spannung
der primAren Stromquelle nur noch 24 Volt botridgt. Leg: den 24 Volt/ 26 Volt - Uge
schalter auf Stellung 24 Volt, Stelle jet:t auf gleich: Weise wie fir 28 Volt die
Heizspannung auf lo Volt ein, Die OW-Rthren werden mit der entsprechenden 24 V,=
Kontaktschiene und der (W-Kontaktreihe, dic Modulatorrchren mit der entsprechendsm
24 V.-Kontaktschiene und der Mod., Filameni-Kontaktreihe eingestellt.

ir die obigen Eirstellungen wird vorausg.:ctzt, dass das eingebaute Voltmeter riob-

tig misst, ansonsi es vor den Einstellungiurbeiten mit cinem anderen Voltmeter vere
glichen werden muss.

Der 24/28 Volt-Schalter sollte im Betricb immer auf der Stellung stehen, in der
das Voltmeter bei ungetastetem oder unbesprochenem Sender lo Volt anzeigt., Bel
getastetem oder besprochenem Sender sinkt dann die Hei zspanmng um 0,3 Volt bis
0,5 Volt ab, was normal ist, Unterheizung der Réhren verkitrzt deren Iﬂbenldamr. i

P
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)
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/2. Spannungen «m Unformer:
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Eingang | Ausgang
Volt | Amp. * | Volt | mA
28 5 -8 [ll40-1160 Q
28 | 14 - 17 |1loTo-1lo90| 220
__W_gq_ 2o —22,5 1g25-195n[ 350

* Relaisstrom des Anlassrelais inbegriffen

3. Spanmungen im Senders

B,

Do

Es

f.

h.

Ue

Ce

Die Eingungsheizspannung sollte zwischen Steckerstift 45 des Steckers S0-41 und der
Masse 24 - 28 V. betragen. (Minuspol an Masse)

Anodensp: nming an der MikrophonverstédrkerrShrc 425 Volt, wenn der Betriebsarten-
schalter auf "Voice'" steht und gesendet wird.

Negative Vorspannung am Gitter der Mikrophonverstédrkerrdhre, gemessen am Kondensa~
tor 1144, 35-40 Volt, Pluspol an Masse, Betricbsartenschalter auf Stcllung '"Voioce',
Knopf am Mikrophon gudriickt. "

Negative Vorspannung an den Gittern der Modulationsrdhren 72 - 75 Volt, gemessen am
Kondensa or 1160. Positiver Pol an Massc, Betriebsartenschalter auf "Voice'", Taste
am Mikro hon gedriuckt.

Sperrspa mung am Widerstand 1115 bei ungetastctem und unbesprochenem Sender ca,
200 Volt.

Anodenspannung bei getastetem Sender looo - 1lloc  Volt, gemessen im Stecker S0-~39,
Minmuspol an Maase, :

- Mikrephor erregerspannung 4,5 - 5,3 Volt, gemessen am Widerstand 1145 bei Betriebe-

art Teleionie und bei gedriicktem Knopf am Mikrophon,

M thtrsp: mnung. Bei Schalterstellung 1 des Schalters 1179 und bei einer Belastung
von 150 (hm soll dic Mithdrspanmmg cas 2,5 Volt betragen., Bel gleicher Belastung
auf Scha terstellg.2 4,5 - 7,5 Volt. Bei Schalterstellung 3 und bei einar Belastung
von 2000 Ohm soll dic Mithdrspannung ca. lo Volt betragen, Auf Schalterstellung 4
mit gleicher Belastung 17,5 - 30 Volt. Allgemein ist die Mith¥rspannming bei (W gris-
gser als bei "Voice" und "Tone"-Betrieb, |

Strdme

Der Anodenstrom der Mikrophonverstirkerrthre betrdgt 17-22 mA, Die Einstellung der
negativen Vorspanmung zir Erreichung dieses Wertcs wird mit dem Potentiometer 1114
eingestellt.

Der Anodenstrom der Mod.latorrBhren lHsst sich leicht durch Beobachtung der Total=-
stromaufnahme, wenn von "C.W." auf "Voice" umgeschaltet wird, feststcllen, Bei nore-
maler Modulation und einem langgezogenen Ton soll der totale Anodenstirom gegeniber
dem Strom bei CW-Betrich um loo-160 mA stcigen., Ein kleinerer oder grisserer Strom
deutot auf falsche Einstellung des Eingangspegels hin.

Der Anodenstrom der Oscillatorrthre betrigt, je nach Sendeabstimmeinieit,3o - 75 mA,
Der Gitterstrom 30 - 50 mA.

Der Anodenstrom der Seniestufe betrdgt bei voller Leistung loo « 150 md,, der Git-
terstrom 15 - 25 mA. :
i/.
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Prifung doer cingelnen Funktionen

timme: den Sender auf irgend einer Frequenz ab. Kontrolliere ob der Sicherheitsschal-
ter, der von der Spulenschublade bethtigt wird, gut funktioniert,

Taste den Sender in (W-Betrieb mit der Priftaste, wmit der Betriebstaste bei Ortsbetried
und bei Fernbetrieb mit Netzgerdt., Achte auf das Mithren und den MithSrton sowie den
totalen Anodenstrom,

Stelle den Betriebsartenschalter auf '"Voice" und driicke den Knopf am Mikrophon olme

_in dasselbe hineinzusprechen. Gegenilber (W-Betrieb soll Jetzt der totale Anodenstrom

un 20 - 35 mA hther sein. Sprich jetzt ein langgezogenes & ....,. mit normaler Laut-
stédrke in das Mikrophon. Der totale Anodenstrom soll dabei auf 300 mA steigen., Wird
dieser Wert nicht erreicht, muss der Eingangspegel neu eingestellt werden. Sprich
Jetzl mit normaler Sprache in das Mikrophon und kontrolliere das Mithdren,

Kontrolliere ob der Empfiinger wihrend dem Senden gesperrt und die Empfangsantenne an
Masse gelegt wird.

Kontrolle und Eichung der Abstimmeinheiten

Stimme jede Spuleneinheit in der Ndhe des oberen und unteren Bandendes ab und kontrole
liere mit dem Wellenmesser BC-22]1 die Uebereinstimmmg der Frequenz mit der Eichtabel=
le auf den Spuleneinheiten. Kontrolliere gleichzeitig die auf die Kunstantenns abgege~
bene Leistung, der Sollwerl ist der Abstimmtabelle m entnehmen,

Die Eichung des Senders selbst muss nach jeder Auswechslung der Steuerrthre vorgsnom-
men werden, da die Imnenkapazitiiten der Rthren voneinander abweichen. Sie wird fol-
gendermassen durchgefithrt:

Stecke die Abstimmeinheit TU-lo0-B in den Sender und stqlle nach Tabelle gemau die Fyee
quenz 11'8oo Kc ein, (C.W.-Betrieb)

Lasse den Sender mindestens 2o0-30 Min. vorwirmen ehe die Einstellung vorgenommen wisd,
Setze den Wellenmesser BC-221 in Funktion und stelle genau die Frequeng 11'8o00 Ko ein,

Entferne den Deckcl ilber der Hichnachstellung zwischen der Priiftaste und dem Betriebse

artcnschalter., Stelle mit einem Schraubenzieher den Nachstellkondensator auf Schwee
bungsliicke ein,

Verschliesse die Oeffnung wicder mit dem Deckel.
Die Sendereichung soll jetzt fir alle Spuleneinheiten mit gleioher Semdernummer iber-
einstimmen. Die Eichgenauigkeit soll o,5 % mein.

Kontrolle der Modulation & des Modulationsgrades

Stimme den Sender auf ca, 5000 K¢ ab und belaste ihn mit der Kumstantemne,

Verbinde die vertikalen Ablenkplatten des K,0. mit dem symmetrischen Abstimmgerét und
kopple letzteres lose mit der Kimstantenne,

Fiir eine Mikrophon-Eingangsspannung von 1 Volt bei 800 Hz soll der Modulationagrad
ohne bemerkenswerte Ve rzerrung 80 % betragen. (Betriebsartemschalter auf 'Voice'")

Bei Tg - moduliert sol'! der Modulationsgrad 60 - 90 %bﬂtm- (Betriahaartonlmﬂ-
ter cus ”T{:rnra”) |



Neutralisation der [roooiufc

Die Neutralisation der Enditufe ist gewdhniich nicht ndtig, da sie in der Fabrik bei
der Priifung der Abstimmeinheiten vorgenommen wurde, Sollte jedoch die Neutralisation
aus irgend einem Grunde geﬁttirtbein, dann ist folgendermassen vorzugehent

a. Schliesse den Sender betricbsmédssig an imd verguwissere dich, dass er richtig funktio-
niert.

Y. Ziehe die Spuisestecker heraus und entfernce das Abschirmblech auf der Rilckseite,

c., Ldte den roten Draht vom Kondensator 1197 A &b und binde ihn weg. Montiere das riiok-
seitige Abschirmblech wieder, Durch diese Operation wird die Anodengleichspannung von
der Leistungstufe entfernt, wihrend der HF-Stromkreis unberiihrt blejbt,

d. Verbinde die vertikalen Ablenkplatten eines K.O, mit den Klemmen Load "A' und "GND"
des Senders. Stelle den Antenncnabstimmknopf "M' auf Null, den Antennenschalter "N"
auf Stellung 3.

e, Stime die Endstufe mit Knopf "C" auf Resonanz ab, was an der Grisse des TrHgers 1im
K.0. sichtbar ist.

f. Neutralisiere jetzt die Endstufe mit dem Xondensator hinter der Abstimmtabelle ao,
dass die Tri;vramplitude im K,O. am kleinsten wird., Stimme gleichzeitig mit Knopf "C"
auf Resonanz nach, Wenn das Minimum errcicht ist und die Endstufe dabei auf Resonanz
abgestimmt ist, ist die Stufe neutralisicrt.

Bei den Abstimmeinheiten fiir die niederen Fregquenzbereiche ist die Amplitude im K.O.
bei Neutralisation praktisch Null, whhrend bei den hoheren Frequenzen noch eine be-
trdchtliche Amplitude bemerkt werden wird. Letztere ist durch Streustrtme im Chassis
hervorgerufen, ‘

Die Neutralisation wird gepriift, indem der Knopd "C" durch den Resonanzpupkt durch-
gedreht und dabei gleichzeitig der totale Anodenstrom beobachtet wird. Letzterer
soll sich nwr wenig éndcrn.

g Ziehe die Sp-isestecker heraus und 18te den roten Draht Pot. 43 wieder an den Konden-
sator 1197 A.

g 2 E et R ks
t s o o o
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Die zuzefihhrte Osc
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V1-150

Die beiden HF-Stufen werden flir dic Signalregelung auf der §
AVC und der Stellung MVC verwepdet, Wenn die Station auf "ﬂtlhn' )
geschaltet und die Empfansssperre.cingeschaltet ist, ﬂﬂ dey @«
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Schaltunrsari.«

Dic Schaltuup eantspricht im Prinzip einer WEIEEHEP*uEhﬂltUDEt
Das Schirmglticr ;3o funktioniert als Osc.,-Anode.

Kond. (3 = 58) = Abgleichirimier
Kond. (60) = Abblockungskond .

d) lL.zi-Stufe, KeasLal Lfilter

- lo Z-Stufe: Verstarkung des ZF-Signais in einem normalen
R/C-Verstidrker. Ra = Wid. (101 « 1).
Regelun:; der Verslirkuhg auf AVC und MVC.
Abschaltung der Ugo wenn die Station auf "Senden"
nid der Empl. Schutz auf "Ein".
--—gme Verstirkung wird sehr klein.

wid. (87 - 4) =
Kond. (6% - 1, 63 - 3) = Abblockungskond.

- Kristalliil Lu:::'_

- Aufgabe: - ErhShung depfsnischirfe und Verkleinerung der
Bandbreite, damit sehr nahe beleinander liegende
Sender getrennt empfangen werden konnen.

- ﬁ&ﬁgefﬁlll‘tf’: Schal tungs

Ein

(9:?-3 [ (99--1)

3&"" Ug fur 2,4F - Stufe

lm.*_*-” o Uu L ]
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- L Pi-ltule: Einkoppluryr, des 3Signals vom Cu.W. Osce ﬁ
cn der Anode. Abschal tung der Upo, wenn 4
Statlon aul "Senden" und Empfiéngerschuts.;
aui "iin". Regelung dor Verstirkung auf %
MVt und AVC. ﬂ
wid. (113) = Rke. &
Kond. (83 - 1) = Cg {
wid. (97 - 2 ) = Rio =
- e ZF-5SLutcy Grzeucune der Vorspann.flir den Regel- :
T spanui. ¢leichrichter bel AVC-Betrieb. ﬁ
(vid. 1C2, 105) Kond. (24 - 1), (61 - 4)¢
(51 - 5) = Abblockun;skond. K
=171 entstenht an Wid. (105), (102). .
ba wWid. (10%) nicht abieblockt 1atJant-F1
steht eine Stromgepenkopplung;.
Wid. (92) = Rpzp

Viid. (102) = zur Redultion der Uy
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f) Funktionsweise der Regelochaltungen AVC und MVC und des Demodulators

o) AVC_(Automatische Verstirkungeregul ierung), Demodulator

~ Aufgabe; - Ausgleich von Schwund beim Empfang von Kuriwellen ‘

- Unterdriickung von Jtrecimalen mit sehr kleiner |
Frequens., A

@ - Ausgefihrte Schal Lungs

—— Diode fiir Regelspann.gleichy, . .
Diode fiir Demodulation

3
w{24Y) . g'
| -8

(102)

3" 9

; g
By $
II-

~{10%8)

(D)  zu den gy der 1. + 2. Hi-Stufe und der 1. + 2. ZP=Stufe
Funktionswelse des Regelspann.gleichrichters - | 2,
m* ‘.".'_

Starkes Signal ——ew grosse Regelspann, ——a= kleinere Verstirkung 4
in den HF- und ZF=-Stufen. 3
Kleines Signal -—w= kleine Regelspann. ~-== grogsere Verstirkung &
in den HI'= und ZF-Stufen. Ve

Damit Modulation aes Trigers nicht ausgeglichen wird, ist die g
Diod: fiir die Repolspann.gleichrichtung vorgespannt. Durch Rdhren- N
strom der 3, ZF-Stufe ‘entsteht an Wid. (105) und .102) ein Spanne
abfall in der eingezeichneten l'olaritdt, Dieser Spann.abfall spannt .
die Diode vor. '

Funktionsireise des Demndulat.n.:l.

Dle (leichrlchtung erfolgt mit ier 2. Diode der Rohre VT 233,
Die Glattung der HF-Halbwellen srfolgt mit Hilfe des Kond. (27«3)
und dem PctoMeter (110),
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RESTRICTED

AN 16-40BC224-2
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| Reference
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7-1
1=2

8
9
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56,000
68,000

100,000
100,000
100,000
100,000

180,000

470,000
470,000
470,000
470,000

560,000

1.5 megohms
220,000

75

47,000

2,400

10,000
27,000

0.5%%

3t
1901

GR**
60t
10-3,500

10-20,000
50-350,000

75% %
200t

10 amperes,
25 volts**

5 ampercs,
25 wvolust

500,000
500,000

10,000*

10,000
10,000

“ Applies 1o Radio Receiver BC-348-L only.

Refer to Table

of Replaceable Parts for values for other models.

** Used with Radio Receiver BC-224—(*) only.
t Used with Radio Receiver BC-348-(*) only.
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