Sende - Empfangsanlage " FOX " (Foxgerdt)
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Moglicher Bereich

: Stromquellen Anterme | Bestandteile einer | Gewicht
Meter | Megahertz Anlage Xg,

50 = 86 6 ~ 3,5 1 Batt, BA-37 Telescop = | 1 Sende-Empfangs=| 2,5

1 Batt, BA-38 Antenne gerit (mit Batt)

Serdeleistung: 25,5 Milliwatt moduliert, Betriebsart: Telephonie
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Elektrische P iifung,

Baus die Heizbatterie BA - 37 und die Anodenbatterie BA - 38 sachgeméiss in das
Fardt ein. '

Schraube den Antermendecksl ab und drche ihn auf den Gewindestutzen.
Ziehe die Anterme ganz heraus,

Ein ziemlich starkes Rauschen soll im Kopfhérer wehrnehmbar sein.

Iricke den Sprechschalter und sprich gleichzeitig ine Mikrophon, die eigene
Sprache soll im H8rer hérber sein.

Am besten ldset eich das GerHt priifen, wern zwei Geréte vorhanden sind und
zwel Porsonen auf ca. loo m Distanz den gegenseitigen Verkelr aufnshmen kinnen,

Mit einem Gerdt kamn gleichzeitig mur gesendet oder empfangen werden. Die
beiden miteinander verkehrenden Personen milssen daher abwechselnd sprochen
oder empfangen.,

Wihrend dem Sprechen muss die Sprechteste immer gedriickt werden.

Nach beendeter Priifung schiebe die ausgezogene Anterme sorgfiltig ganz zu -
sammen; der Gerdteschalter wird dadurch gleichzeitig betidtigt und schaltet
das Gerit aus,

Achtung |

Priife nur solange wie unbedingt nttig, die Batterien entladen sich, ausserdem

karm das Senden andere - fremde Sender die auf derselben Frequenz arbeiten -
storen.






