Eidg. Flab Zeughaus
Brunnen

Elektriseche Priifung des Fox-Gerdtes

Die vorliegende Priifvorschrift enthiilt die niétigen Angaben und Unterlagen fiir eine ra-
sche elektrische Priifung. Es wird vorausgesetzt, dass das Gerdit mechanisch in Ordmumng
ist, was besonders den Sende-Empfang-Umschal ter und seine Kontakte betrifft,

All gemeine Daten

Méglicher Frequenzbereich 3500 - 6000 kHz. Zwischenfrequenz 455 kHz
Rihrenbestiickung: 2 Rohren VI-174 = 354

1 Rébre VT-173 = 1T4

1 Rohre VI-172 = 135

1 Rihre VI-171 = 1R5

Rejchweite: 320 m - l6oo m f Stromversorgung: 1 Anodenbatterie lo3,5 V.

1l Heizbatterie 1,5 ?l
Dauer der Patterien bel fast continuerlicher Belastung 15 Stunden. Die Rhren sind flir
eine Heizungasspannung von 1,6 Volt gebaut,

Hilfapriifgerite

Priifgehtiuse, Type CS-81
Support " FT-252
Kunstentenne " A-82
Priif geriit " 1135

e

1, Priifung der Kristalle

Sende - und Empfangskristall werden aus dem zu priifenden Gertit entfernt, Das zu priifende
Geriit wird in das Priifgehiuse geschoben, der Stecker des Priifgeriites I-135 eingesteckt
und das Gehiiuse in den Support geklemmt, Eine Batterie von 1,5 Volt und eine solche von
lo3 Volt, oder ein entsprechendes Netzgerit wird mit den betreffenden Klemmen des Priif-
geréites I-135 verbunden, Stecke den Sendekristall in das fiir ihn beatimmte Fach des Priif-
EEIﬁt'HE-
Mgssung: a) Stelle den Hauptschalter des Priifgeriites I-135 auf "BA-37, 0-3 V. D.C.",

den Mbdulate Tester Schalter auf off,

Das Instrument sollte eine Heizepannung von 1,4 - 1,5 Volt anzeigen,

b) Btelle den Hauptschalter des Priifgeriites I-135 auf "BA-38, 0-150 V. IC."
Das Instrument sollte eine Anodenspanmmg von 90 - lo5 Volt anzeigen.

e) Stelle den Hauptschalter des Priifgeriites I-135 auf Crystal Activity, 0-1,5 mA
Das Instrument sollte einen Strom von 0,3 - 0,8 mA anzeigen. D.C.

d) Ersetze den Sendekristall im Priifgeriit durch den Empfangskristall und wieder-
hole Messung c¢. Das Messergebnis soll dasselbe sein,

2, Priifung des Senders

Stecke den Sende-Kristall wieder an seine Stelle in dem zu priifenden Gerft, wihrend der
Empfangskristall im Priifgeriéit I-135 belassen wird. Montiere das Priifgehiuse wieder in
den Support und ergiinze die Anordnung durch die Montage der Kunstantemne., Wihrend allen
Messungen am Sender muss der Sende-Bmpfangsschalter gedriinki werden, (Siehe Fig.12, Seite
37 der orig,Beschreibung)
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Messung

b, Stelle den Schalter des Priifgeriites auf
BA-3T 0=-3 V. D.C. DIriicke den Sendeschal-
ter. Messung siehe Tabelle.

o, Stelle den Schalter auf BA-37 O-6oo0 mh.
D.C. Driicke den Sendeschalter,
Messung siehe Tabelle.

d., Stelle den Schalter auf BA-38 0-150 V.,
D.C. Drilcke den Sendeschalter.
Messung siehe Tabelle.

@, Stelle den Schalter suf BA-38 O-6o mA.
D.C, Driicke den Sendeschalter.
Messung siche Tabelle,

Einstellung an den Gerdten

6y Ziehe die Telescop-Antemne ganz heraus.
Der Schalter fiir die Modulation auf dem
P:l:ﬂ:fgeﬂt I=135 muas auf off. stehen,

BA=3T7 BA-3T7 BA-38 BA-38
Stellung des Hauptechalters| o ; ypc, | 0-600 mA.D.C.| 0=150 V.D.C. | O-60 mA.D.C.
Instrument soll anzeigen 1,4-1,5 V. | 275300 md 90~105 V, 26-%0 mA.
f. Stelle den Hauptschalter am Priifgerdt g. Stimme den Tankkreis auf minimalen Ano-

denstrom (ca.7 mA.) ab. Der Sendeschal-
ter muss dabei gedriickt werden. Uebexr
die Lage des Tankkreises (siehe orig.

: Beschreibung Seite 59)

h, Schiebe die % oberen Antemmenstibe zu- i, Stimme die Kunstantenne mit der verlén-

auf PWR.AMP. O-15 mA.D.C.

riick, und schliesse die Krokodilklammer
der Xunstantenne an das obere Ende der
Antenne an., Stelle den Schalter der
Kunstantenne auf Trans.,

k., Stelle den "Modulate Teaster" Schalter

auf "ON" und driicke den Knopf "Modulate
Transmi tter"

Ma

gerten Drehkondensatorachse wiederum
auf minimalen Anodenstrom ab, (Ablesbar
auf dem Testpriifgertit I-135 bei Schal-
terstellung PWR.AMP, 0-15 mA D.C.)

Der Anodenstrom sollte ca.7,5 mA betra-
gen, wihrend der gleichzeitig am Imstru-
ment der Kunstantenne erscheinende Tri-
gerstrom 15-24 mA betragen soll.

Der Antennenstrom sollte jetzt um min-
destens 6 % ansteigen, was einer Modu=—
lation von 50 % entspricht.

Vermittelst eines auf die gleiche Fre-
quenz abgestimmten Resonanzkreises, der
durch die Antenne des Priiflings erregl
wird, und dessen Enden direkt mit den
Vertikalplatten eines EKathodenstrahlosc.
verbunden sind, kann die Modulations-
tiefe und Giite auf dem Schirm beobach-
tet werden.

Die Kunstantenne besteht aus einem Widerstand von 56 Ohm, einem Drehkondensator von 8 pF.
und einem S0 mA Messinstrument mit Thermoele=ment,

Bevor man an die Abstimmung eines Gerftes geht vergowie=sr. wan sich, ob die richtigen
Quarze mit den zugehirigen Spulen montiert sind.

Der Empfingerquarz ist immer um 455 kHz hher als der Sendequarsz.
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3. Priifung dee Empfingors

Stecker nun den Empfinger-Quarz wieder an seine Stelle in dem zu priifenden Gerdt, Der
Sendequarz wird jetzt aus dem Priifling entfernt und in das entsprechende Fach des Test-
gardtes I-135 geateckt, Die Anterme wird voll herausgezogen. Die Krokodilklemme der
Knstantenne wird nicht mit der Antenne verbunden., Wihrend allen Messungen am Empfiinger
muss der Sende-Empfangsumschalter nicht gedriickt werden. Flir die Montage der Priifein-
richtung (siehe Fig.1l Seite 35 der orig. Beschreibung)

Einstellung an den Gerfiten

a, Ziehe die Telescop-Antenne ganz heraus,
Der Schalter fiir die Modulation auf dem
Priifgerdit I-135 soll auf off. stehen,

b.

Ce

Messung

Stelle den Schalter des Prilfgertites
auf BA-37-0-3 V. D.C.

Messung siehe Tabelle

Stelle den Schalter des Priifgertites
auf Bﬁ-""}?-o-'ﬁﬂﬂ mA. D.C.

Messung siehe Tabelle

d. Stelle den Schalter des Priifgeréites
auf BA-38-0-150 V. D.C.
Messung siehe Tabelle
e, Stelle den Schalter des Priifgeriites
auf Bﬂ-}m mA., D.C.
BA=3T7 BA-3T BA-38 BA-38
tel d chal
Stellmng des HMacptachaliera] o oip 0.0, | 0600 mb,Dit] 52050 v.0.6.] 0-60 sk Bic,
Instrument soll anzeigen 1,4-1,5 V. 250 mA 90-105 V. h=-11l mA.

f. Stelle den Hauptschalter am Priifgerit &€. Der schwingende Kristall im Priifgerit
auf OUTFUT Q-60 V. A.C. worauf ein I-135 dient nun als Messender. Die Do-
looo Hz Ton im Horer des Priifgerdtes sierung des Signale wird durch mehr od.
vernehmbar wird. weniger &ffnen des Schiebetiirchens
Btelle nun den Schalter fiir die Modu-- hergestellt.
lation (Modulate Tester) auf "ON", h, Etimme nun den HF.-Kreis,sowie den An-

Das Schiebetiirchen des Faches indem
sich der Empfingerquarz befindet,
bleibt ganz gedffnet.

i+ Ist die Empfindlichkeit des Gerdtes, nachdam A
gind, immer noch etwas gering, so wversucht man durch Kontrolle der Abstimmng der ZF
ob die Ausgangssparmung griisser wird. Ueber die lage der ZF-Trimmer gibt Fig.5 auf

Seite 25 der orig. Beschreibung Auskunft,

tennenkreis auf max, Ausschlag des Out-
putmeters ab. Sobald der Ausachlag wih-
rend dem Abstimmen 20 Volt Erreicht,
reduziere die Eingangsspannung durch
Schliessen des Schiebetiirchens, da
sonst der Antennenkreis iiberlastet &
die Abstimmmg unscharf wird.

Bei sehr schlechter Empfindlichkeit
des abzustimmenden Geréites kann das
Eingangssignal dadurch erhéht werden,
indem man ein Kabel direkt mit der An-
terme verbindet und ea ganz nahe am
Quarz vorbeifiihrt. Zum Abstimmen selbat

wird ein Schraubenzieher aus Iscolierma= -

terial verwendet. Ueber die Lage der
Trimmer des H.F. und Antermmenkreises
gibt Fig.1ll auf Seite 35 der orig. Be-
schreibung Auskunft,

s~und der Antennenkreis abgestimmt
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k., Ist die Empfindlichkeit zu schlecht, miissen die werschiedenen Verstidrkerstufen ein-
zaln geprift werden um den Fehler zu lokalisieren.

Rthrensocke l-‘nschlilsse

VT 171 ™ VO TS VP 174

Sockel von unten gesehen

4. Priifen der einzelnen Stufen

Fir die nachfolgenden Priifungen & Messungen wird das zu priifende Gerdt ohne Priifgehiuse
jedoch nur mit Deckel von Letzterem in den Support FT-252 nach Fig. 13, Seite 39 der orig.
Beschreibung, eingespannt., Das Gerdit wird als Empfénger gepriift, der Empfingerquarz muss
daher im Qeridt stecken, wihrend der Sendequarz ebenfalls im Gerit gelassea werden kann.
Wihrend allen nachfolgenden Messungen wird der Sende-Empfangs-Schalter nicht gedriickt.
Der Hauptschalter des Priifgeriites I-135 bleibt fiir alle nachfolgenden Messungen auf Stel-
lung Output 0-60 V, A.C. Die Messungen beziehen sich auf eine Anodenspannung von loo V.

& eine Heizspanmung von 1,45 Volt.

NF - Stufe, Rthre VI 174

Messanordmung Easmg
a, Schliesse den Tongenerator iiber einen b. HFir eine Eingangsspanmmg von 1,3 Volt
Kondensator von o,1 MF an das Gitter bei looo Hz soll die Ausgangsspanming
der NF-Endstufe, Rshre VI 174 und an 15 Vclt betragen (Schalterstellung Out-
die Masse an, put O-6o V. A.C.)

NF - Vorverstirker, RShre VT 172

a, Schliesse den Tongenerator iiber einen b. Hir eine Eingangsspannmung von 0,3-0,5 V.
FKondensator von o,1 MF zwischen Gitter bei looo Hz soll die Ausgangsspammung
& Maase der NF-Vorverstirkerrdhre an. 15 Volt betragen.
Schalterstellung Output O-6o V, A.C.

2. ZF-Stufe, Rihre VT 173

a, Schliesse den zu 30 ¥ mit 400 Hz moiu- b. Fir =ine Ausgangsspannung von 15 Volt
lierten Messender, auf genau 455 kHz soll die Eingangsspanmung 2400 uV be-
abgestimmt, iiber einen Kondensator von tragen. Schalterstellung Qutput 0-6o
0,1 MF zwischen Gitter und Masse der V. A.C.

ZF-Verstirkerrihre an. n/n
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Mischstufe, Riohre VT 171

Messanordmung
Schliesse den zu 30 % mit 400 Hz modu-
lierten Messender, auf genau 455 kHz ab-
geatimmt, iiber einen FKond. von o,1 MF
‘swischen Gitter (Stift 6), und Masse
der Mischrihre an,

Messung

b. Fir eine Ausgangsspanmmg von 15 Volt
soll die Eingangsspannung 180-200 MV
hm&ni
Schalterstellung Output O-60 V. A.C.

HF .- Stufe, Rdhre VT 174

Schliesse den zu 30 % mit 4oo Hz modu-
lierten Messender, der genau auf die Fre-
quenz des Sendequarzes abgestimmt sein
mss, ilber einen Kond. von o,1 MF zwi-
schen Gitter & Masse der HF-Stufe an,

b. Fir eine Ausgangsspannung von 15 Volt
soll die Eingangsspannung ca. 28 !u?
betragen.

Schal terstellung Qutput O-6o Volt.

5. Bmpfindlichkeit gemessen am Ant.-BEingang

Der Messender wird {iber die Hunstantenne
angeschlossen, und muss genau auf die
Frequenz des Sendequarzes abgestimmt
sein.

b. Fir eine Ausgangsspanmung von 15 Volt
soll die Eingangspg. 3~7 uV betragen,
Schalterstellung Output O0-f0 Volt.
NBE.Der Antemmenkreis darf mur nach 3.h

abgestimmt werden.

6. Messen der Spiegelselektivitit

Zuerat wird die Empfindlichkeit wie un-
ter 5. gemeasen, Steigere hierauf das
Messendersignal um das looo-fache und
suche mit dem Messender bei der Frequenz
die um 9lo kHz hther ist als die Sende-

quarzfrequenz, wieder Resonanz auf.

b. Fir eine Ausgangsspanmmng von 15 Volt

soll die Eingangsspanmung mindestens
200 mal s0 gross sein, wie die unter

5.b gemessene Spanmmng.

173 VT 172 YT 174
S=Hf'-ndet. S=ESteuerst, S=ilkroph.Verst, S=HF-Endst.
E<lF-Verst. E=Osc.#lischr. E=ZF-Verst., E=iudion +1 MNF E=llF-Endst.

2 bedeutet bei Senden

Die Zahl neben dem Buchstaben ist die Spanmung

E bedeutet bel Empfang in Tolt.
A e o e S g
o
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Fig.5 Seite 25

Antennenstrom  Md.- Meler

der orig. Beschreibung

Verbindung mil der Kunstantenne

s—| - Antennen- Sende- Empfangs - schalter
Abstimmkondensator der Kunstanlenne

Chassis - Halterschraube o 7
ll i Klaminer Prifgerat
S
? E! ti_!- ._ 2 .
%1 I. IF. Primdp - Trimmer
'g I 1IF Sekunddr- Trimmer . .
= Frluf..
: I ZF. Sekunddr- Trimmer gehause =0 1:-:.':.
H Prilf -Support FT-252 T ¥erschluss
Geratestecker
& Fig. 11 Seite 35 der orig. Beschreibung
Anlenne voll ausgezogen
Krokodilklammer nicht anstecken
: ® .
: Stimme auf max. Ausgang ab, bleibe unter 20mA,,
Nicht Berdihren ! durch reduzieren der Kupplung im Prdfgerat I- 135
(1) Fasse das Gehduse
(Drilcke den Sprech-
schalter nicht ] ® :
‘--~..,__‘_‘ Stimme auf max. A ah
Nicht Berdihren !—-"“"F"J I:tlzaihe untgr' Eﬂ.m:?ga b
)

Fig. 12 Seite 37

der orig. Beschreibung

(@ Lasse den Sprechschalter [0S
u.schiebe die 3 oberen Teile
der Ant. Zusammen . Lasse den
&.Teil ganz ausdezogen

Nicht Berdhren !

(@) Stimme auf min. Anoden-
strom ab. [7 mA]

(1) Ziehe die Ant ganz heraus
Verbinde die Krokodil- -
klammer d. Kunstant. nichi,
Fasse das Gehduse und
dricke den Sprechschalter. ™

Stecke die Krpkodilklammer an das Ende des
(&) 4 Antennen-Teiles

1

Iricke den Sprechschalter und slimme auf min. R-F
® anodenstrom ab. 7 mA)

Nicht Berdhren!

[———— Sprechdruckschalter

BT Zom/dui v/l fpen] |
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