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Baue die Botterie corgféltig in des Gerit ein.

Stecks 5 Lntennenstibe senkrecht und je 2 wegrecht mit den Endknpazitiitstiick
zusamien ( T ) und die Anterme in den Lntenmenhalter oben auf dem Gerit.

Stecke die Sprechtoste mit dem .ufsteckrikrophon in die entsprechenden Buchsen
euf der linken Seite des Gerdtes. Stecke gleichfalls einen Kopfhéirer und dis
Telegraphietrate in die entsmrechenden Puchsen.

ifan :

Driicke cn der Sprechtnste den Druckimopf RIPFING . Stelle die E&npfmugsrﬁch-
stellung euf O (Zeiger des Pfeillmopfes senkrecht nach oben)

Drehe den Botriebaschnlter gons noch rechts., Dadurch wird das GerEt eingescholtet,
wos epm Rouschen im Kopfhérer zu erkermen ist,

Driicke den Instrumentumschelter unter dem Instrument nach links (blau/gelbe
Mrxke ). Dedurch wird die Heizepermung gemessen und der Zeiger soll in die
bogenfornige,wagrechte Leuchtmnrke gehen.

Driicke den Instrumentumscholter nach rechts (rot/schimrze Morke), Dedurch wird
die fnodenspermung gemessen wnd der Zeiger soll in die bogenférmise,wagrechte
Merke gﬁhﬂn;

Drehe den Frequenzachelter langseam gans durch. Ein Rouschen oder etwaige Stationen
eollten im Kopfhirer hiirber sein. Um den Frequenzschelter bewegen zu kinnen,muss
die Senderfrequenznachstimmung (Scheibe KC) auf O stehen. Schalter fiir Stér-
démpfung auf AUS .

Stimme ouf irgend eine Station schorf ab, donn drehe die Empfengsneochstellung
ganz nach links und gonz nech rechts, fuf beiden Seiten soll die eingestellte Ste.
schwilcher werden, oder -ganz verschwinda .

Drehe den Betriebsschelter gonz noch links (Telegrophie ). Fiihre dieselbe Priifung
wie unter h. durch.




1. Schliesse den oberen Dedlel des [pporateknstens, der Empfeng sollte dobei pus-
setzen, do das Gerdt dodurch ~uszescholtet wird. Drehe den Betriebsschelter
wieder auf O ,

Senderpriifen:

He Verbinde jetzt den Hrndgencrator durch des entsprechende XKrbel mit dem Geriit,
Der inschluss firdet sich ouf der linken Scite des lpporoteknstens, Stelle den
Leistungsschrlter inm Hondgenerator cuf 5 Wott.

n. Stelle den Frequenzschalter cuf 21 1HZ, drehe den Ringschalter an der Surech-
taste auf Stellung EIN wund dricke an der Druckteste den Enopf EMFFLNGEN,

c. Lesse jetzt den Hrndysnerator crloarbeln, sodass der Zeigser des Heondgeneratore
Instrunentes in die Leuchtmarke ochi.

Mit der Botterie konn nicht gesendet werden.

P« Drehe den Betriebsschalter ganz noch links (Telegrophie). Miss die Heiz- und
inodensponmuing des Hondgeneroators durch Driicken des Instrumentumscholters noch
links und nach rechts, der Zeiger soll dobei in die senkrechte, longe Leucht-
narke pehen.

Stelle den Sendeleistungsschelter im IIrnd enerctor suf 1 Vett., Driicke den Instru-
mentschrlter wieder in die blau/gelbe Morke, der Zeiger soll sich auf die senk-
rechte lenge Louchtmnrke bejeben, Dricke den Unschelter in die rot/schuarze Morke,
der Zeiger soll in der bogenftrmigen, we rechten Morke stehen. Stelle den
Leistungsscholter wicder ouf 5 Waott.

q. Driicke jetzt die Telegrarhietaste und stimme gleichzeitig mit den Knopf
LNTENNEN/BSTIEIUNG ouf meximalen fusschior em Instrument ab.

r. Toste mun normale Tostzeichen, dicse sollen im Iopfhérer horbar und am Instrument
gichtbar sein. Noch Loslossen der Toste scheltet dos Gerdt outomotisch ouf
Enmpfon;r un,

8. Drehe den Betriebsschalter grnz nach rechts und driicke den Druckinopf SENDEN
an der Sprechtaste, Sprich jetzt in das Lufsteclmikrophon, die eipene Sproche
80llte im Kopfhirer horbar scin und dos Instrument zeigt die Abstrrohlung en.
Bei Driicken des Drucklmopfes EMIFANG schaltet dos Geréit ouf Empfene um,

t. ZErsefze des iufsteckmikrophon durch das Holshondmilorophon und viederhole Pritfung
nech 8, Stelle den Betriebasscholter wisder ouf O .

Lichtung |

Sende nur solange ols unbedingt ndtig, da cndere Sunder , die auf derselben Froguenz
arbeiten, dedurch gestért werden.
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