Des PS5 F - Gerét

(Flicgertruppe)

Bereich Bestandteile Gewicht

Stromguellen Anterme

Meter Megnherts ¢iner Anloge Ko

12,5 =16,66| 24 - 18

1 Nickeleisenokiu | Staobanterme | 1 Apparateknsten| 23,6
3-zgllig; 4,2V |zuscrumensteck-| 1 Gemerotorkesten| 19,2

. g : bar 1 Segeltuchsack 7,0
1 Hendgenorator (1o Stibe) mit Fernant, Gy
Senderleistung 5 Wett Betriebsarten: Telephonic und Telegrephie t0nend-

e
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Elektrische IPrifung .

Beuve den AMoumlotor sorcfiltis in des Gerdt ein, (linke Seiterwond)
Stecke 5 Antermenstibe zuscrmen und diese Anterne in den Antenmenholter oben
auf dem Gerit.

Stecks diec Sprechteoste mit dem Aufsteckmikrophon, die Telegroaphietnste und einen
Kopfhiirer in die entsprechenden Buchsen.

Empfinperprifen:

de

Ce

Tl
Y

k.

Drilcke an der Syrechtaste den Druckknopf EMTFF/NG, Stelle die Enpfangenochetells.
aaf 0 , Pfeilkmopf senkxrecht noch oben !

Drehe den Betriebsscholter (links unten) gonz noch rechts. Dedurch wird das
Geriit eingescholtet, wes cm Rouschen im Fopfhorer erkemmbor ist.

Driicke den Instrumentumschalter unter dem Instrument nach links (rote Marke),
Dodurch wird die Heizeponmung pemessen und der Zeiger soll in die bogenfOrmigc
Levchtmorie pehen.

Driicke den Instrumentumschelter nach rechts (blowe linrke), Dadurch wird die
inodenspormung gemessen und der Zeiger soll in die bogenférmige Levehtmnrke
sehen; wemn nicht (nech langer Legerung) - bet#tige kurz nacheinender die
beiden Druckimdpfe SENDEN & EUFFANG en der Sprechtoste,

Drehe den Frequenzschelter langsam ganz durch, Zin Rouschen crﬁur_ehmige Stotionen
sollten hérbar sein. Un den Frequenzscholter bewegen zu konnen muss die Sender-
frequenzrechstellung (Scheibe I ) euf O stehen,Stelle den Schelter Stordémpfung
!l'l.‘.lf I'LIE »

Stimme auf eine Stotion scharf ab, donn drehe die Empfengsnoclistimmung ganz nach
links und gonz nach rechts. fuf beiden Sciten sollte die eingestellte Station
im Xopfhtrer schwicher werden oder gonz verschwinden.

Drehe den Betriebsschalter gonz noch linkes (Telegraphie), Wiederhole Priifung
nach h,

Driicke den Knopf des Deckelschalters, der Impfong sollte dobel gens nusaetzen,
do des Gerit dodurch rusgescheltot wird., Drehe den Be triebsschalter wieder ouf 0 .




Senderpriiffent

m, Verbinde jetzt den Hondgenerotor mit dem entsprechenden Kebel (im Fernant,-
sock) nmit dem Apperctekesten. Der Anschluss findet sich ouf der linken Seite
des Gerites. Stellc den Leistungsachalter im Hendpenerotorkasten auf 5 Wett,

n, Stelle den Frequenzschalter mf 24 MIZ und driicke den Drucklmopf EMPFANG an
der Eprﬂﬂh'tﬂ.ﬂtﬂi

o, ILesse jetzt den Hondpenorotor anlurbeln, sodass der Zeiger des Generstorinstr
in die Leuchtmerke peht.

(Mit dem fikkm kann nicht gescndut werden !)

P. Drche den Betriebscholter genz noch links (Telegrephie). Miss die Heizsponmung
durch Driicken des Instrumentumccholters in die rote Marke., Der Zeiger soll in
die senkrechte, lange Leuchtmorke ehen,

Dricke den Instrumenturschalter in dic blouwe Morke, der Zeiger darf bis zum
letzten Sknlateil ausschlegen,
Armerlang: wird diese Sponmung wihrend dem SENDEN pemessen, ieht der Zeiger
in die senkrechte Merke zuriick,

q. Dricke jetzt die Teleygraphietrste und stime gleichzeitig mit dem Drehlmopf
LNTENNENABSTDMMUNG auf mexinnlen Lusschlee om Instrument ab.

Ty Teste muh normele Tostzeichen, diese sollen im Kopfhrer h¥rbor und am Imstr.
gichtbar sein, Nech Loslassen der Trste scheltet des Gerdit automatisch wieder
ouf EMFFANG um, was im Kopfhérer fcststellbar ist,

8. Drehe den Betriebsschalter gonz noch rechts (Telephonie) und driicke den
Druckdmopf SENDEN an der Sprechtaste. Sprich in das fufsteckmikrophon, die
eigere Stimme soll im Kopfhirer feststellbor sein und das Instrument zeigst die
Abstrehlung an, Beim Driicken des Druckimopfes TMFFANG an der Syrechtoste
achaltet das Gerdt auf Empfeng unm,

t. Ersetze das /ufsteckaikrophon durch das Holsbendmikrophon und wiederhole
die Priffung unter 8. . Stelle den Betriebsachaldter wieder auf O .,

Jnmerkun:

Steht der Leistungsschalter im Hondgenerator auf 1 Wett, betrdgt die Sendeleistung
mar 1 Watt, Wird jetzt suf Stelluny EMFFANG,mit loufendem Hendgenerator,die Anoden
sparnung durch Driicken des Imstrurentunschalters in die blawe Marke gemesesen, so
geht der Zeiger des Instrumentes nur on den linken Reond der bogenfirmigen Leucht-
marke, wihrend er bei 5 Vett Leistuns - St21lung bis auf den letzten Sknloteil
ausschligt (siche such bs, n, )

W, Drehe den DBetriebsschalter  onz nach rechts, driidke den Drucklmopf EMPFANG
en der Sprechtaste. Stelle den Loistungsscholter im Hondgensrator auf LADEN,

v. Dricke den Instrumentumschelter nach links (rote Morke) und losee gleich -
zeitiz den Generctor enlowrbeln bis der Yeiger des Cen.Instrumentes in die
Leuchtmerle geht.

Nun wird der Zeipger des Geridtoinstrumentes aw® 0 szurlickgehen um sofort eine
Lage zvischen bogerférmiger und senkrechter-longer leuchtmarks einzunehmen.

Ww. Driicke den Instrumentumschalter nnch rechts (blaue Marke) der Zeiger bleibt in
der O Stellung., Des Gersit ist sbpescheltot (dos Reuschen im Kopfhirer ist
verschiunden )

X. lesse den Hendoenerator stillegen. Ieistungsschalter suf Stellung 5 Vett,

Y. Wiederhole Priifung noch f., & g. unter Empféngerpriifen. Stellc nachher den
Betriebaschalter ouf 0.
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Strom-
quelle Verwendungszweck Gepoht
Ffﬂﬂhﬁ&]ﬂ trom- | Das Gerit ersetzt den Hondgenerator
netsz und liefert die notwendigen Eetrieb-
Hﬂf125/145/ sparmungen aus dem Lichtnetz, Fei 21
220 & 250 Betrieb des P 5 F ~ Geriites aus dem
Lichtnetz muss der Ldmrmilstor im
Volt Lpparatekosten eingebeut sein,

Die Priifung erfolgt durch Fochpersonal .
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Ausfilhrung
Wicklungsnummer : e Joro4z-y
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