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Wetzanschlussgeriat N 200

I. Allgemeines.

1X.

I11.

Das lietzanschlussgerdat N 20C dient zur
betriebsmissigen Speisung von Funk-
geriéiten S 200 aus einem “'echselstrom-
netu.

Technische Daten,

Primér : Zinphasenweciselstrom
110, 125, 145, 220, 250 Volt
ho DET .
ca. 100 VA,

Sekundér: Gleichstror gefiltert
Heizung : 4,2 Volt 1,6 Amp.
Anode I : 95-85 Volt 30-60 mA
/node II: 190 Volt 6C mA

Gewicht des Gerdtes kompl,: 30,7 kg.

liechanischer /iufbau.

Das Geridt ist in einen durch Kantenschutz
verstirkten Sperrholzkasten eingebaut,
welcher iiber dem Chassis ein Fach fiir die
Beschreibung, das Netzkabel und ein Zu-
behor- und Reservematerialkistchen be=-
gitzt.

Das Apparate-Chassis ist durch 3, mit
roter Ring gekennzeichnete GSchrauben 1m
Kasten befestigt. Zs enthélt auf der
Frontplatte die folgenden Bedienungs-—
organe:
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1V,

<

1 Netzschalter mit Wartezeitstellung
1 Netzspannungswéhler

1 elektromagnetisches Voltmeter zur
Kontrolle der Heiz- und Anoden=-
spannungen

1 Umschalter fir Voltmeter

3 Feinsicherungen fiir den Heiz- und
die Anodenkreise

1 Anschlusskurplung, 5-polig, zum
Anschluss des Funkgeriéites mittels
eines normalen Generatorkabels

1 Binbaustecker 2 P + & fir den
Netzanschluss

Schaltunz und eleittrische Arbeitsweise.
{Schema Lr. 126'038)

Die Netzspannung wird iiber den doppel-
poligen Netzschalter Pos. 1, den Span-
nungswiéhler Pos. 2, dem Netztrafo Pos. 3
zugefiihrt. Dieser dient primiirseitig als
Autotrafo fiir die Trafos Pos. 13 und 21,
gekundér liefert er die Wechselspannung
fiir den 190 Volt Anodenkreis, sowle die
lleigzspannung flir die beilden Quec tsilber-
dampf~Gleichrichterrthren Pos. 4 und 14.
Alle drei Trafos besitzen tréage Thermo-
sicherungen, die bel Ueberlastung aus-
losen.

zum 19C Volt-Anodenkreis gehOren die
Gleichrichterrohre .os. 4, ein Filter mit
Drosseleingang, bestehend aus Drossel
Pos. 7 und Kondensator Pos. 8, ein Vor-
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belastungswiderstand Pos. 6 zur Unterdriii-
kung der Ieerlaufspitze, eine Felnsicherung
Pos. 5 von 100 mA und ein Schutzwiderstand
Pos, 30. Wird beim Sinschalten des lietzge-
riites der lletzschalter vorschriftsgemiss

30 Sek. in der Vartestellung belassen, dann
wird die Juecksilberdampf-Gleichrichter-
rohre und der Il.Zondensator Pos. 8 gleich-
seitig {lber den Schutzwiderstand mit max.

5 mA formiert. (Der Relaiskontakt Pot. 19 -
05 bleibt in der Wartestellung offen.)
Diese Tinrichtung bietet einen wesentlichen
Schutz gecen die Zerstiorung von ZIl.Xonden-
satoren nach langer Standzelt.

Zum 90 Volt=inodenkrels sehoOren der Anoden-
trafo Pos., 13, die Gleichrichterrodhre Pos.
14, ein zweistufiges Filter mit Drossclein-
gang, bestehend aus den Drosseln Pos. 17
und 18 und den Kondensatoren Pos. 19 und
2C, dem Vorbelastungswiderstand Pos. 16,
der Feinsicherung Pos. 15 von 100 mA und
dem Schutzwiderstand 2os. 31. (Beziiglich
Pos., 16 und 31 siehe unter 190 Volt-inoden-
kreis.)

Zum Heizkreis gehoren der Heiztrafo Pos. 21
mit Selengleichrichter Pos. 22 in Gegen-
taktschaltung, ein zwelstufiges Filter mit
Drosseleingang, bestehend aus den Drosseln
Pos. 250 und 26 und den Kondensatoren Pos.27
und 28, welches die VWelligkeit bei liormal-
last auf 1 mV reduziert, dem Vorbelastungs-
widerstand Pos. 24, der Felnsicherung ros.
23 von 2000 mA und dem Schutecwiderstand
Poa. 32. (Besziliglich Pos. 24 und 32 sieche
unter 190 Volt-iAnodenkreis.)

No. 4033 'o. 1271039




<l
-

Das Relais Pos. 29 sorgt dafir, dass die
dem Funkgerdt S5 200 zugefihrten Be-
triebsspannungen abgeschaltet werden kon-
nen, wenn am Funkgerét der Betriebsschal-
ter ausgeschaltet wird, indem dann Pot.37
von O getrennt wird. Das Relals kann
nicht aufziehen, solange der lNetzschalter
in der Wartestellung .ist, da durch die
Serieschaltung von Pos. 32 und 29 die
Spannung am Relais nur ca. 2 Volt betriagt.

Das Voltmeter Pos. 10 zeigt Jje nach ein-
restelltenm Bereich die IHeiz- oder Anoden-
spannungen. Bel eingeschaltetem Funkgeriét
soll der Zeigerausschlgg innerhalb der
entsprechenden Ferbmarke sein. Bei der
Heizspannungsmessung entspricht der Zel-
gerausschlag der Helzspannung am geréte-
seitigen ‘nde des Generatoriabels., ‘/idere=
stand Pos. 9 dient dabel sur entsprechen-—
den Xorrektur der Voltmeteranzelige. Die
llorzenlénge berilicksichtigt Netzspannungs-
schwankungen bis zu t 5 4.

V. Inbetriebsetzuns.

1) Netzspannungswinler auf die zur Ver-
figung stehende lietzwechselspannung
einstellen.

2) Netzschalter in Stellung "Aus" drehen.

3) lietzkabel am Gerdt und in Tetzsteck=-
dose, evtl, assungssteckdose eln-
stecken.
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4)

5)
6)

7)

Generatoritabel aus Handgenerator
SB 200=GU am lletzsgerét und Funipgerid
SE 200 einstecken und festschrauben.

Netzschalter in Stellung "30 Sek.Varten®
drehen.

llach ca. 30 Sek. lietoschalter in Stel-
lung "“Sin" drehen.

Tinschalten des Funkgeriites. Betriebs-
spannungen am Instrument kontrollieren.
Der Zeiger soll fir alle Spannungen
innerhalb der entsprechenden liarke sein,
solenpe die lNetzspannung nicht mehr als
ca. T B % vom Sollwert abweicht. Bei
ausceschaltetem Funkgerdt sind dic Zel-
gerausschlige grosser; fiur den Betrieb
jedoch ohne Bedeutung.
Die llessbereiche sind:
Stellung O Instrument aus-
ceschaltet

" Uy (schwarz) Instrument misst
Hel zspannung

. U,1 (blau) Instrument misst
90 Volt Anoden-
spannung

" Ugo (rot) Instrument misst
190 Volt Anoden-
spannung

Instrumentenschalter auf 0 stellen.
NDamit ist Gerdt betriebsbereit.

Zum Ausschalten lietzschalter auf "Aus"
drehen. (Iiur beim Abbruch cder langen
Verkehrsunterbriichen; beli urzen Pausen
Funkgerit-Betriebsschalter ausschalten.)
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VI. Reparaturhinwelse.

Die Potentialzahlen am Ausgang des Netz~
gerdtes entsprechen den Potentialzahlen
am Generatoranschluss des Funkgerites

SE 200,

Wenn infolge Alterung des Selengleich-
richters Pos, 22 die Heizspannung gesun-
ken ist, kann am Heiztrafo Pos., 21,
112478, der rote Zufihrungsdraht Pot. 7,
der jetzt mit der gelbgriinen Trafoaus-
fthrung verbunden ist, auf die gelbe
Ausfihrung umgelotet werden.

S0ll das Voltmeter Pos., 10 im Heizspane
nungsbereich nachkontrolliert werden,
dann ist das Generatorkabel an das Netz-
gerdt anzuschliessen und am Ende des Ka-
bels ein Regelwiderstand von ca. 5 Ohm,
in Serie mit einem Ampéremeter, an die
Anschliisse A und C anzuschliessen.
Anschliisse A und B kurzschliessen, damit
das Relais aufzieht. Regelwiderstand auf
1,6 Amp. einregulieren. Nun soll die An-
zelge des Voltmeters mit einer Neuwert-
genauigkeit von ¥ 0,1 Volt mit der an
den Anschliissen A und C herrschenden
Spannung iibereinstimmen.

Die Justierdaten des Relsis Pos. 29 sind:

Anzugsspannung 3,5 - 3,8 Volt
Abfeallspannung 1 -2 Volt
Widerstand C8e 26 Ohm
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Zur leichtern Vornahme von Reparaturen im
untern Teil des Gerdtes kann die obere
Grundplatte heruntergeklappt werden, indem
deren 8 Befestigungsschrauben geldst und
die Verbindung Pot. O zum Netzschelter (An-
schluss auch mit C bezeichnet) abgeldtet
wird. Ferner kann, wenn notig, auch die
Kondensatorplatte nach Zntfernen der 4

schwarzen Befestigungsschrauben umge-
schwenkt werden.

Pot.0 abloten

oci.rauben fir
Eondenseator-

Bef.Schraubel: =
loch fiir obere
\Grundplatte

LibgelOtete Ver-
bindung Pot. C
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VII. Ausriistungsetat.
1l Sperrholzkasten mit Kantenschutz

1 Apparate-Chassis mit:

2 Sicherungen 100 mA
1l Sicherung 2 A

1 Netzkabel 2 P + Z, 4 m lang
1 Beschreibung No. 127'039

1 Holzkistchen mit Schiebedeckel,
enthaltend:

2 Gleichrichterrohren X 50
1 Fassungssteckdose "Combi"
1l Blechschacuntel mit:

10 Sicherungen 100 mA
5 Sicherungen 2000 mA

"9 4038 No. 1271039
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9
VIII. Schemastiickliste.
Pos. Gegenstand ET,=NT.
5 § Komb. Netzschalter 125743
2 Ne tzspannungswiihler 119192-3
3 Netztrafo T 71 112476
4 R6hre AX B0
5 Anodensicherung 105702-100 mA
6 Widerstand 123853-8 kQ
7 Drossel D 32 112481
8 El.Kondensator 250/275 V  117566-100 uT
9 Widerstand 101723-250 S
310 Voltmeter 0-5/0-250 V 124811
11 Voltmeter-~Umschalter 123163-4.1
12
13 Anodentrafo T 33 112477
14 Rohre AX B0
15 Anodensicherung 105702-100 mA
16 Widerstand 102699-8,2 kQ
7 Anodendrossel D 31 112480
18 Anodendrossel D 31 112480
19 EBl.Xondensator 250/275 V  117566-100 uF
20 Bl.Kondensator 250/275 V  117566~100 nF
21 Heiztrafo T 33 112478
22 Selengleichrichter 125418
23 Heizsicherung 1056702-2000 mA
24 Widerstand 22747-60 K
25 Heizdrossel D 71 112479
26 Heizdrossel D 71 112479
| 2% El. Xondensator 5/8 V 117646 -10000nF
| 28 El. Kondensator 5/8 V 117646 ~10000uF
29 Relais 114034-13
30 Widerstaend 10269939 kQ
| 3l ¥iderstand 102699=10 kQ
| 32 Widerstand 10789947 Q
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% &
Sthkabel Reservematerial
Ghaasiﬁbefestigung
Voltmeter
_— Voltmeterumschalter

[letzspannungswidhler

l.etzanschluss

Sekundérsicherungen
\Vag: Yal, Uy

Funkgeréat- l'etzschalter
inschluss
No. 4041 0. 1271'039
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