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Allgemeines
Smmse e e

Das vorliegende Handbuch umfasst alle wesentlichen Daten der einzelnen
Apparate von der einfachen Beschreibung bis zur detaillierten Funktions-
erklirung und Reparaturanleitung. Die Unterhalts- und Reparaturvorschriften
sind in drei Hauptgruppen gestaffelt, und zwar fir die Ger#tebedienungs -~
mannschaft, den Funkmechaniker und die Zeughaus -Funkwerkstitte. Letzterer
stehen ausserhalb dieses Handbuches noch die kompletten Konstruktionszeich-
nungsdossiers zur Verfiigung.

Achtung Hochspanmung, lebensgefahr!

Bei der Priifung der Gerite im gevffneten Zustand ist Vorsicht walten zu

lassen. Besonders der Funkmechaniker, welcher auch bei improvisierten
Verhdltnissen arbeiten muss, denke daran, dass nicht nur die Generator-
Anodenspannung von 190 Volt, sondern auch die Batteriespannung von 90 Volt
bei Nésse und Feuchtigkeit ttdlich wirken kann.

126.998
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1.

I. Beschreibung der Apparate

A. Ausriistungsetat
Funkgerdt,

a) Anticorodalkasten
b) 1 Apparatechassis, enthaltend:

c) 1 Abstimmschliissel
da) 1 Reserve-EW 0,31 A
e) 1 Reserve-EW 0,73 A

£) 1 Antennenfuss, federnd fiir Rutenantenne

g) 1 Rutenantenne, 8-teilig, mit Schnur gesichert, 2,15 m lang

h) 1 Mikrotelephon

i) 1 Sprechgarnitur (Doppelkopfhirer, Kehlkopfmikrophon und Sprechtaste)
k) 2 Reservesicherungen 1 A )
1) 2 Reservesicherungen 0,14 )
m) 1 Kunstantenne

n) 1 Kurzbeschreibung

o) 1 Heizbatterie 4,5 V, Type LSA 49122
p) 1 Anodenbatterie 90 V, Type LSA 49121
q) 1 Riickenpolster

r) 1 Leibgurt

8) 1 Paar Tragriemen

oberhalb den Sicherungen

Handgenerator.

a) 1 Handgenerator mit Gestell und Tragriemen

bz 1 Segeltuchtasche, enthaltend:

c/ 1 Speisekabel 5-polig, 4m lang
d) 1 Leibgurt

Fernantenne.

a) 1 Segeltuchsack, enthaltend:

b) 1 Kabelhaspel, auch als Antennenfuss verwendbar
c) 1 Hochfrequenzkabel 15,2 m lang

d) 1 Fernantennenfuss mit eingebautem Anpassungsglied
e) 1 6-teilige Antennenverldngerung, 3 m lang

f) 1 8-teilige Rutenantenne, 2,15 m lang

g) 1 Schraubzwinge

h) 1 Erdpfahl

i) 3 Pardunen, 6 m lang, mit Brettchen und Haring.

Montagerahmen.

a) 1 Montagerahmen fir Einbau in Motfz.
b) 1 Batterieksbel, 2-polig, 3,5 m lang.

Fernbetriebsgerdt.

1 Fernbetriebsgerdt, enthaltend:
1 Sende-Empfangs-Zusatzkéstchen,
2 Taschenlampenbatterien.

126.998
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B. Elektrische Hauptdaten

Das Kleinfunkgerdt SE 200 ist eine tragbare, quarzgesteuerte Einkanal-Funkstation
fiir frequenzmodulierte Telephonie mit nachfolgenden Hauptdaten:

Frequenzbereich: 22 - 32 MHz
entspr. 13,65 - 9,38 m

Antennenleistung: 4 Watt bei Generabor- oder Umformerspeisung,
0,8 Watt bei Betrieb mit Trockenbatterien.

Frequenzhub: + 15 kHz bei einer Modulationsfrequenz von 1000 Hz.
Anzahl Kandle: 201, bestimmt durch 201 verschiedene Quarze.
Kanalabstand: 50 kHz
Voreinstellbare Kanale: 4 (durch Druckknopfaggregat wihlbar.)
Tonfrequente Ausgangsleistung
des Empféngers: min. 20 m Watt an 300 Ohm
Reichweite: ca, 10 km bei Generatorbetrieb

ca. 5 km bei Batteriebetrieb in kupiertem Geldnde.
Speisung: a) Trockenbatterien

4,5V, 90V

b) Handgenerator
4,2V, 90V, 190 ¥

c) Umformer 6 V = primir
4,2V, 90 V, 190 V sek.

d) Netzanschlussgerat
110/125/145/220/250 V ~ primér
4,2V, 90 V, 190 V sek.

Betriebsdauer der Batterien: 10 - 15 Std. bei un nterbrochenem Betrieb
(1/3 Senden, 2/3 Empfang)

Antennen: a) Rutenantenne 2,45 Meter lang, beliebig verstellbar und federnd.

b) Stabantenne 5,35 Meter lang, freitragend oder abspammbar,
gespiesen iiber ein 15,2 m langes Hochfrequenzkabel.

126.998
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C. Gewichte und Dimensionen

max. Dimensionen incl. Verschlisse

Stick Bezeichnung Gewicht Lange Breite Tiefe/Hshe
kg mn mm m
Apparate kpl.
1 Funkgerdt kpl.m.Batt. ~ 17,5 330 220 430
1 Handgenerator kpl. ~ 17,5 295 250 405
i Fernantenne kpl. ~ 8,4 220 180 530
1 Montagerahmen kpl. ~ 3,5%(49) 310 225 435
i Fernbetriebsgersit kpl. ~ 5,0 285 175 157
Funkgerat -Details
z Anodenbatterie 2,5 187 149 66
LSA No. 49121
1 Heizbatterie 1,2 106 149 66
LSA No. 49122
1 Transportkasten leer 3,4 330 220 386
1  Chassis kpl. 70 330 182 237
i Mikrotel. 0,46 - - s
1 Sprechgarnitur 0,61 - S #
1 Rutenantennenfuss 0,8 0,3 m - -
i Rutenantenne 0,3 2,15m - -
i Kunstantenne 0,05 75 24 -
1 Tragriemen 0,4 - - -
1 Leibgurt 0,35 - . &
1 Rickenpolster 0,25 - - -
Generator Details
1 Soeisekabel 0,72 4,0 m - -
1 Ieibgurt 0,35 = - "
1 Generator m. Gestell 16,45 - - -
F.Ant.Details
% Segeltuchsack 137 220 180 530
L Kabelhaspel 1,55 405 111 130
1 Hochfrequenzkabel 0,95 15,2 m - -
1 Fernantennenfuss 1,2 0,5 m 61 40
1 Antennenverléngerung 0,8 2,75(0,5)n - -
3 Rutenantenne 053 2,15(0,3)m - -
1 Schraubzwinge 0,65 150 50 130
i Erdpfahl 0,45 295 40 40
3 Pardunen kpl. 0,64 6m - -
Montagerahmen-Details
1 Batteriekabel 1,0 3,5m - -
1  Montagerahmen leer 2,5*(3,9) 310 225 435
Fernbetriebsgerdt
1 Chassis FBG 2,4 1959 129 140
1 Chassis SE-Zusatz 0,7 130 61 128
1 Kasten FBG 1,5 285 175 157
1 Gehduse SE Zusatz 0,2 15 60 102
2 Taschenl. Batterien 0,2 62 22 67
+ = Verstarkte Ausfithrung
126.998
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D. Das Funkgerdt SE 200

1. Blektrisches Prinzip

Das Ger#dt enthilt einen frequenzmodulierten Sender (mit Phasenmodulater ) und einen
Empfanger fir Frequenzmodulation. Sender und Empfinger werden durch denselben Steuer-
quarz gesteuert. Ein Druckknopfaggregat gestattet,die Betriebsfrequenz rasch auf

4 voreinstellbare Kandle umzuschalten, d.h. es werden bei Betdtigung des entsprechen-
den Druckknopfes gleichzeitig samtliche Abstimmicreise des Senders und des Empfdngers
auf die neue Frequenz eingestellt und der entsprechende Steuerquarz wird elektrisch
eingeschaltet. Gelichzeitig wird auch die Antennen-Abstimmung automatisch nachge-
stimmt, sodass fiir einen Frequenzwechsel ausser dem Driicken des entsprechenden Druck-
knopfes keinerlei Manipulationen vorgenommen werden missen.

Der Sender wird phasenmoduliert und besitzt nach mehrfacher Frequenzvervielfachung
und Transponierung den gewiinschten Hub von + 15 kHz.

Der Empfénger arbeitet mit zwel Hochfrequenzstufen und einfacher Frequenztranspo-
nierung. Ein ausschaltbarer Rauschunterdriicker, sog. "Squelch", gestattet die
Unterdriickung des starken Rauschens im Horer beim Ausbleiben des Trégers der Ge-
genstation.

Als Antennen werden einerseits eine ca. 2,45 m lange, federnde Rutenantenne mit
verstellbarem Kugelgelenk direkt auf dem Ger#t beniitzt. Anderseits kann auws einer
zusdtzlichen gleichen Rutenantenne, einer 3 m langen Verlédngerung und einem 0,5 m
langen Antennenfuss eine vertikale Halbwellenantenne von ca. 5,35 m Hihe erstellt
und uber sin HF -Kabel mit dem Gerdt verbunden werden.

Die Speisung des Gerites erfolgt entweder aus Trockenbatterien oder aus einem
Handgenerator, welcher bei Betrieb im Motorfahrzeug auch als Umformer verwendet
werden kann (Speisung aus der 6 Vol: Wagenbatterie.)

Mechanischer Aufbau

IS

Sdmtliche Rohren und Aggregabe sin
chassis angeordnet. Ebenso das Druckimopfag
gem Quarzschalter und Drehkondensator. Die
ist durch ein Bodenblech abgedec

rseite eines einfachen Apparate-
regat fiir Frequenzarechsel mit zugehdri-
ssis-Unterseite mit der Verdrahtunz

Fig. 2

Chassis von ooben.

126.998
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Das ganze Chassis hingt in einem 2-teiligen Transportkasten, wobei die Frontplatte
die obere Abdeckung bildet. Mit Ausnahme des Anschlusses fir die Speisung, befinden
sich samtliche Bedienungsgriffe und Anschlisse auf der Frontplatte selbst.

Fig. 3

Frontplatte

Es sind dies:

Bedienungsorgane:

a) Der Betriebsschalter kombiniert mit Lautstérkeregler.

b) Die Druckknipfe des Frequenz-Wahl-Aggregates.

¢) Der Ein-Aus-Schalter fir die Geriusch-Unterdriickung (Squelch).
Anschliisse:

a) Der Antennenisolator fiir die Rutenantenne.

b) Der HF-Kabel-Anschluss.

c) Die Anschlussklinken fiir die Sprechgarnitur (Doppelkopfhorer, Kehlkopfmikrophon
und Betriebsschalter mit Sprechtaste).

d) Die Anschlussklinken fiir das Mikrotelephon.

Der Transportkasten enthilt zuunterst die beiden Trockenbatterien, eine Heizbatter
4,5 V Type ISA 49122, eine Anodenbatterie 90 V Type ISA 49121. Daribber befindet si
ein Raum fiir das unbedingt notwendige ZubehSrmaterial fiir tragbaren Betrieb, namli

1 Mikrotelephon, bestehend aus einem Handgriff mit Sprechtaste, (Driicken
beim Senden). Es ist mit einer Kohlemikrophonkapsel und
einer Flachhorerkapsel ausgeriistet.

126.998




1 Sprechgarnitur, bestehend aus Kehlkopfmikrophon, Doppelkopfhdrer (glei-
che Horerkapsel wie im Mikrotel.) und Sprechtaste.
Ietztere weist neben der Sendetaste noch einen Ring-
schalter auf, welcher die Aussc¢haltung des Gerdtes beim
Betrieb am Ricken gestattet.

RSy

Ein kleines Verteilerkdstchen links in
diesem Fach enthdlt auf seiner Stirn-
seite die Batteriesicherungen mit den
zugehtrigen Reservesicherungen. Von
der Aussenseite des Transportkastens
filhrt der Generatoranschluss ebenfalls
in dieses Késtchen, von wo die Spelsung
wreh die Trenmwand der beiden Kasten-
181ften iber eine achtpolige Stecker-
upplung zum Chassis gelangh.

“er Transportkasten ist mit Traggurten,
ckenpolster und Lelbgurt ausgeristet.
diese Tragvorrichtungen ktnnen bei
Wichtgebrauch abgenommen werden.

Fig. 4
it mit Zubehtr

E, Der Generator-Umformsr GU-SE 200

1. Elektrisches Pri

Der Generator-Umformer besitzt einen Einanker-Umformer mit Permanent-Magnetfeld und
2 Kollektoren fiir die Heizspannung von 4,2 V bezw. Primérspannung und die Anodenspan.
nung von 190 V, Ueber eine Anzapfung der Anodenwicklung des Ankers wird die halbe
Anodenspannung von 9C V gewonnen.

In hoch- und niederfrequenten Filtern werden die Stirspannungen ausgesiebt. Ein ein-
gebautes Instrument dient als Kontrollinstrument beim Drehen als Handgenerator.

Beim Umformerbetrieb aus 6 Volt-Autobatterien erfolgt die Einschaltung des Umformers
automatisch mit Hilfe eines eingebauten Relais beir Einschalten des Funkgeridtes. Die
variable Akkurmlatorspannung wird fir die Rhrenheizung durch die gleichen Eisen-
wasserstoffwiderstinde wie bei Batteriebetriel stabilisiert. (Im Funkgerdt)

126.998
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Flg. 5
Generator GU-SE 200 (transportbereit)

chanischer Aufb

Die Maschine und die Fil-
ter sind in einem Leicht-
metallgehduse unterge-
bracht. Der Antrieb er-
folgt iber 2 Kurbeln, eir
Kegelradgetriebe und ein
Planetengetriebe.

Der Antrieb ist sowohl
mit Freilauf, als auch
mit einer Schlupflupplung
zur Verhinderung von all-
zugrossen Ueberspammunger
bei Ubermissiger Touren-
zahl versehen.

Der Generator ist auf ei-
nem zufklappbaren Gestell
montiert, wobei das

Rilckenpolster gleichzeiti

lig. 6 als Sitzpolster dient.
Generater mit Zubehor Der Generator wird sitzen
betrieben.

htasche, welche au
kabel Generator -G

r zusammengelsgten Generator geschnallh
d dient gleichzeitig als Kurbel-

Die zugehirige Seg
wird, ent
halterung.

o
o

126.998
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F. Die Fernantenne FA-SE 200

Fig. 7

Fernantenne FA-SE 200 (transportbereit)

Fig. 8
Fernantennenmaterial

www.armyFadio, ch

Bei fixer Aufstellung der Station oder
bei schlechten Standorten kann die Antenn
iiber ein Hochfrequenzkabel von 15,2 m
Linge gespiesen werden. Um dabei iiber den
ganzen Bereich bestmbgliche Verhdltnisse
zu erhalten, wird eine vertikale Halb-
wellenantenne verwendet, welche besonders
gute horizontale Abstrahlung ergibt. Auch
fiir diese Antenne ist keinerlei Antennen-
abstimmung vorzunehmen. Die Halbwellen-
Antenne wird aus einem zusammenlegbaren
Verlangerungsstiick, bestehend aus 6 nicht
werlierbaren Stiben und einer zusdtzlich
normalen Rutenantenne, jedoch ohne Feder-
fuss, zusarmengebaut und auf einen spe-
ziellen Antemnenfuss gesteckt. Dieser
enthdlt einen Anpassungstransformator zur
richtigen Anpassung an das Hochfrequenz-
kabel und ist mit einer Klemmvorrichbung
zur Befestigung auf der Schraubzwinge
oder dem Kreuzfuss versehen,

Die ganze Antenne kann freitragend ent-
weder am Erdpfahl oder an einem Ast oder
dergleichen befestigt werden.

Es kann aber auch der Kabelhaspel zu
einem Kreuzfuss umgewandelt werden und
die Antenne direkt ohne Baumzwinge darauf
befestigt werden.

Die Antenne ist freitragend.
Bei starkem Sturm besteht,
Jedoch die Moglichkeit, eine
Abspannung mittels drei Par-
dunen vorzunehmen.

Ein Gegengewicht ist nicht
notwendig.

Das gesamte Material wird in

einem starken, unterteilten
Segeltuchsack verstaut.

126.998
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G. Der Montagerahmen MR-SE 200

2 Beim Gebrauch des Funkgerdtes in Motorfahr-
zeugen ist die Verwendung eines federnden
Montagerahmens vorteilhaft. Er erlaubt, das
Gerst stehend oder liegend zu montieren.
(Fig. 10) Vermittelst zweier Kniehebelver-
schlisse ldsst sich das Gerdt sehr rasch
auf dem Montagerahmen befestigen und wieder
wegnehmen.

Das bei Motorfahrzeuginstallation notwendige
3,5 m lange Batteriekabel wird bei Nichtge-
brauch auf dem Montagerahmen festgeschnallt.

Fig. 9

Montagerahmen MR-SE 200
(transportbereit )

Fig. 10

gerahmen und Batteriekabel

www.armyFadio, ch
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H. Das Fernbetriebsgerdt FBG-SE 200

1. Elektrisches Prinzip

Das Fernbetriebsgeridt gestattet, das
Funkgerdt SE 200 iiber eine bis zu 2 km
lange Draht-Leitung (Gefechtsdraht) zu
besprechen, abzuhdren und von Senden
auf Empfang und umgekehrt umzuschalten.
Dabei wird das FBG direkt beim Funkge-
rat aufgestellt und es kann mit einem
Doppelstopsel-Kabel am Gerdt anstelle
des Mikrotelephons angeschlossen werden.
Auf der Fernbetriebsstelle kann ein
normales Armee- oder Feldtelephon ver-
wendet werden. Ein Sendeempfangs-Zusatz-
kastchen, welches bei Nichtgebrauch im
FBG untergebracht ist, wird dhnlich dem
Nummernschalterkdstchen an der rechten
Seitenwand des A. Tf. angehidngt oder
neben ein F.Tf. gestellt und gestattet
durch das Driicken des Sendeschliissels
die Umschaltung des Funkgerdtes auf
Senden. Hiebel wird der Gleichstromkreis
eines hochempfindlichen Relais im FBG
geschlossen, dessen Kontakt die Funktion
der Sprechtaste des Mikrotels, bezw. der
Sprechgarnitur ibernimmt.

Fig. 11
Fernbetriebsgerdt FBG-SE 200 Das Fernbetriebsgerdt erlaubt auch,einen
(transportbereit ) gewdhnlichen Telephonverkehr mit der

Fernbetriebsstelle zu fihren. Es enthdlt
dazu einen Rufgenerator, eine Signal -
glocke und Trockenbatterien.

zur Bildung c:_ner Pclal.,-%" ion dienen. Neben zwei kompletten TFunkge-
e Fernbetriebsgerdte und ein Armee- oder

Es kann a
réaten SE 2
Feldtelept

Mechanischer Aufbau

kleinen,in der Hand tragbaren Metallgehiduse montiert. Wie

! darin auch ein Fach fiir das Sendeempfangs-Zusatzkistchen vor-
geaenen, scd'zsr‘ das komplette spezielle Fernbetriebsmaterial fiir den Transport in
einer Einheit zusammengefasst ist.

126,998
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Fig. 12
Fernbetriebsgerdt und SE-Zusatzkdstchen

Auf der Frontplatte des Gerdtes ist der Betriebsschalter links oben angebracht. Er
erlaubt auf Stellung links Ortsbetrieb (Radic), in der Mitte Telephonbetrieb (Tf)
und rechts Fernbetrieb (Transit). Die S hgarnitur oder das Mikrotelephon des
Bedienungsmannes wird unten am ¥BG eingesteckt. Der abdeckbare Batterieraum ent-
hdlt zwel normale Taschenlampenbatterien & 4,5 V, welche leicht ausgewechselt
werden konnen. Dazu sind die kurzen Kontakte der neuen Batterien fast senkrecht
aufzubiegen, damit die langen Kontaktfedern frei und ohne Kurzschlussgefahr
spielen kinnen. Beim Einsetzen muss nicht auf richtige Polaritidt geachtet werden.

126.998
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II. Inbetriebsetzung und Bedienung

Vorbereitung

A, Die Voreinstellung der Kandle

Zur Einstellung neuver Kandle sind ausser den entsprechenden Steuerquarzen keine
andern Hilfsmittel als ein 6 mm-Sechskant -Stckschlissel nttig. Dieser befindet sich
an der linken Seitenwand des Chassis. Flir eine gewlinschte Sendefrequenz muss der
Steuerquarz folgende Eigenfrequenz aufweisen:

Frequenz des

= Frequenz des gewlinschten Kanals - 755 kiz
Steuerquarzes 4

Die Voreinstellung erfolgt vorteilhaft nach folgendem Arbeitsgang:

a) Ausbau des Chassis nach ISsen der sechs Kniehebelverschlisse.

b) Auswechseln der Steuerquarze und Einsetzen der neuen mit steigender Kanalnummer
von links nach rechts (A - D). Anschreiben der gewiinschten Kanalfrequenz auf
dem Celluloidstreifen auf der Frontplatte.

c) Auslssen aller Druckknopfe und drehen der Skala auf Stellung Kanal Nr. 320,

d) Isen der schwarzen Sechskan: -Schraube auf der Achsmitte (zwischen den Nocken)
des Druckknopfaggregates bis zum Anschlag. (Fig. 13)

e) Drehen der Skala auf die neu einzustel-
lende tiefste Kanal Nr. und driicken des
Druckknopfes A bei gleichzeitigem Fest-
halten der Skala. Druckknopf lkurz vor
Einschnappen der Knopfarretierung unter

" Druck behalten und Skala zur Kontrolle
der genauen Lage des Zeigers freigeben.
Betrzgt die Abweichung mehr als Skalen-
strichbreite, so ist der Fehler durch
leichtes Drehen der Skala in der einen
oder andern Richtung zu korrigieren.
Anschliessend Druckknopf A sorgfdltig
loslassen.

f) Drehen der Skala auf zweitunterste Ka-
nal Nr. und driicken des Druckknopfes B,
etc,

g) Hach Einstellung samtlicher vier Kanile
Skala bei gelosten Druckknspfen wieder
auf Kanal Hr. 320 stellen und schwarze
Sechskant -Schraube wieder sehr kriaftig
festziehen.

h) Kontrolle der eingestellten Kanal-Num-
mern durch mehrmaliges Driicken der
Knopfe. .

i) Abstimmschliissel versorgen und Chassis
einbauen.

Fig. 13
Voreinstellung der Kanidle

www.armyFadio, ch
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Das Einsetzen der Trockenbatterien

im Funkgerdt erfolgt durch leichtes Heben der Haltefedern und Hineinschieben der
Batterien. Dabei ist darauf zu achten, dass die Steckbuchsen der Batterien gegen
die Kastenaussenwand zu liegen kommen, damit die zugehtrigen Stecker richtig ein-
gesteckt werden ktnnen.

Im Fernbetriebsgerdt erfolgt das Einsetzen geméss Vorschrift in Deckel bezw. siche
auch Seite 17

Das Anbringen der Tragriemen und des Riickenpolsters

Dieselben sind gemidss Fig. 14 in die Tragringe an der Kastenoberseite einzuziehen.
Das Riickenpolster ist mit den Feldstecherverschlissen nach unten in die vorgesehenen
Befestigungsknopfe einzuhingen.

Betriebsanleitung

Achtiung:

Um beste sultate mit dem
alls Betrievsarten, dass of
Empfangsverbesserungen bewirken kinnen. Es liegt di
kurzen Wellen mit ihren Reflexionserscheinungen.

1, gilt ganz allgemein fir
mgen (5 - 10 m) wesentliche
in der Natur der verwendeten

Man vermeide im allgemsinen eine Berihrung 4 Antenne durch Personen oder Baumzste

und stelle sie wenn immer mbglich senicech

Bel léngeren Betriebsunterbriichen ist unbedingt der Betriebsschalter am Gerdt aus-
zuschalien,

Betr

b wihrend des Mars

Einmannbetrish

s auf Antennenisolator auf:
es einfiihren und durct

b) Mikrotelephon oder Sprechgarnitur (Ket
entsprechend angeschriebene Anschlus

pEmikrophon und Doppelkopfht

en einstecken.

-~

c) Befohlener Kanal durch Driicken des entsprechenden Druckk

aggregates einstellen.

d) Squelchschalter vorerst auf Pos. "O" stellen.

126.998
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e) Betriebsschalter am Gerdt und an der Sprechgarnitur einschalten und Lautstérke-
regler-Knopf soweit nach rechts drehen, bis kriftiges Rauschen horbar.

f) Aufrufen der Gegenstation durch Driicken der Sprechtaste an der Sprechgarnitur
oder am Mikrotelephon.

Kommt, kein Verkehr zustande, so kontrolliere man den Sender mit Hilfe der Kunst-
antenne (oben rechts im Zubehtrfach) auf Leistung. Die Kunstantenne wird auf den
Fernant: hluss aufgesteckt und die Lampe soll beim Senden bei Generator-
betrieb hell, bei Batteriebetrieb schwach leuchten. (ohne Rutenant.) Der direkt ab
der Antenne abgenommene Mithorton ergibt eine Kontrolle der ausgesandten Modu-
lation. (Blockschema No. 125.872-4)

g) Einstellen der gewiinschten Lautstdrke wdhrend des Empfangs der Gegenstation,

h) Einschaltung des Squelch-Schalters

Die Gerduschunterdriickerschaltung, sog. Squelch, hat die Aufgabe, das ohne ein-
fallendes Signal sehr stark auftretende R hen im Empfa ang automatisch
ohne Nachregulierung des Lautstidrkereglers zu unterdriicken. Dies ohne Herab-
setzung der hochfrequenten Empfindlichkeit des Empfingers, d.h. es wird nur der
Niederfrequenzteil des Empféngers gesperrt. Sobald nun die Signale der Gegen-
station mit geniigender Feldstdrke am Empfangereingang wieder auftreten, wird die
niederfrequente Sperrung des Empf dngers automatisch aufgehoben.

An der Reichweitengrenze des Gerdtes
ergibt sich, dass die gerade noch aus
dem Storrauschen hervortretenden Signale
zu schwach sind, um die beschriebene
Sperrung aufzuheben. Fiir diesen Grenz-
fall ist daher der Squelchschalter aus-
zuschalten. (links hinten.) Damit konnen
auch noch die schwichsten Signale, wenn
auch stark mit Rauschen vermischt, emp-
fangen werden.

Filr den Marschbetrieb mit Sprechgarnitur
ist die Einschaltung des Squelchs eine
unbedingte Notwendigkeit, da der Gerite-
tréger weder die Lautstdrkeregelung be-
dienen, noch den Horerabstand vom Ohr
leicht verdndern kann, wie dies mit dem
Mikrotelephon moglich ist.

i) Nach. Vornahme aller vorangehenden Ein-
stellungen kann das Gerdt auf den Riicken
geschnallt und der Verkehr wihrend des
Marsches aufgenommen werden. Bei lingeren
Betriebsunterbriichen wdhrend des Marsches
kann mit dem Ein-Aus-Schalter der Sprech-
garnitur das Gerdt ausgeschaltet werden.

k) Bei Demontage der Rutenantenne an der

Fig. 14 > - :
Einmann-Betrieb wihrend des Marsches Spitze (grin markiert) begimnen.

126.998
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2. Zweimann-Betrieb

B. Betrieb an festem Standort
(Generator- oder Batteriebetrieb)

1. Betrieb mit Rutenantenne
a) Aufstellen des Geradtes wie unter a.h
bei Marschbetrieb (Seiten 19-20)

Aufstellen des Handgenerators

Losen des obern Riemens des Zubehor-
sackes, Speisekabel herausnehmen und
Tasche aufrollen und mit Halteriemen
sichern, Ldsen des Verschlusses auf
der Generatorunterseite und aufklap-
pen des Gestelles. Anziehen der Rén-
del- bezw. Fliigel-Schrauben, an den
Gelenkstellen des Rahmens und an der
Maschine.

Ausklappen der beiden Handkurbeln am

b)

Generator und Anschluss des 5-poliger

Speisekabels an Generator und Gerdt.

as Gerdt ist nun betriebsbereit mit
Batteriespeisung (0,8 Watt Sendelei-
stung) Sobald der Generator auf Tou-

ren gedreht wird und der Zeiger seines

21

Tritt der Fall ein, dass z.B. ein Offizier
sich des Funkgerdtes als Telephon bedienen
will, so besteht die Moglichkeit, sich mit
dem Mikrotelephon in die Bedienung des Ge-
rites einzuschalten. (Fig. 15)

Das Mikrotelephon ist in seine Buchsen ein-
zustecken, wodurch automatisch das Kehlkopf -
mikrophon des gerétetragenden Bedienungs-
mannes gesperrt wird, wihrend dessen Kopf-
horer zum Mithoren eingeschaltet bleibt.

Gleichzeitig wird der Betriebsschalter der
Sprechgarnitur unaktiv gemacht, d.h. so-
lange das Mikrotelephon eingesteckt bleibt,
kann das Ger@dt mit dem Sprechgarnitur-
Betriebsschalter nicht mehr ausgeschaltet
werden.

Fig. 15
eb wihrend des Marsches

Zweimann-Betr

Fig. 16
Betrieb mit Handgenerator

strumentes auf Mitte Marke steht, schalte

das Generatorrelais im Gerdt automatisch die Batterie ab und auf Generatorbetrieb

um (4 Watt Sendeleistung) Beim Drehen soll der Generator moglichst gleichmé:

gedreht werden.

d) Bei Demontage der Rutenantenne an der Spitze (griin markiert) beginnen.

126.998
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2. Betrieb mit Fernantenne

a) Zusammenstecken der Antenne, die 6-tei-
lige Verlangerung unten und die 8-tei-
lige Rutenantenne oben. Einstecken in
Fernantennenfuss und festziehen der
Klemmutter .

Fige 17
Funkgerdt betriebsbereit mit Fernantenne

rig. 18
Fernantenne auf Kreuzfuss

www.armyFadio, ch
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b) Je nach Standort der Antenne, ebenes
Gelande, Bdume und Gebdude, wird ent-
weder der Kreuzfuss (Fig. 17 u. 18)
oder die Schraubzwinge (Fig. 19 u. 20)
mit oder ohne Erdpfahl verwendet. Ein
am Fernantennenfuss angebrachtes Ge-
lenkstiick gestattet eine allseitige
Schwenkung und Fixierung der Antenne.

¢) Anschliessen des Fernantennen-HF -Kabels
an Antennenfuss und Fernantennen-An-
schluss am Gerdt (Rutenantennenfuss un-
bedingt vom Antennenisolator entfernen)

d) Bei starkem Sturm Einhéngen der Parduna
an der Kupplungsstelle der Ruter
mit der Verlidngerung und Einschlagen
der Héringe. Regulieren der Pardunen-
lénge.

e) Bei der Demontage der Fernantenne auf
grine Markierung an der Verlédngerung
und der Rute achten. Mit dem Falten
derselben ist immer auf der griin mar-
kierten Seite (oben) zu beginnen.

Fig. 19
Fernantenne mit Schravbzwinge auf Erdpfahl

Fig. 20
Fernantenne mit Schraubzwinge
an Baumast oder Holzgelander

www.armyFadio, ch
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C. Betrieb im Motorfahrzeug (Umformer -Betrieb) 6 Volt Akku.

a

b

c

d

e

Fig, 21
Funkgerdt betriebsbereit, eingebaut in Motorfahrzeug

Achtung:

Vor jeglicher Installation ist die Polaritédt der Wagenbatterie uni deren Verbindung
mit dem Chassis zu kontrollieren. Das Gerdt bezw. der Umformer darf nur an Wagen-
batterien angeschlossen werden, wenn deren Minuspol am Chassis liegt. (Kurzsciluss-
gefahr fiir die Wagenbatterie iber die Gerdte-Masse und die Anterne

Strombedarf: bei Empfang ca. 4,5 A

bei Senden ca., '7 & %ol

Montage des federnden Mentagerahmens im Iahrzeug. Bel offenem Fahrzeug ist er so zu
befestigen, dass die Putenantenne auf dem Gerdt befestigt werden kann.

Befestigung des Funkgeridtes auf dem Montagerahmen. (Die Tragriemen, das Riickenpolster
und der ILeibgurt sind auszuhingen.)

) Plazierung des Umformers und Anschluss des Batteriekabels an der 6 Volt-Wagenbatterie
(Bei 12 Volt-Batterien ist immer zwischen Chassis und + 6 V anguschliessen.)

) Anschluss des Speisekabels an Umformer und Cerdt.

) Rutenantenne auf Cerdt befestigen und senkrecht oder nach hinten stellen. Darauf
achten, dass die Antemne beim Zurilickfedern nicht gegen harte Kanten schlagen kann,

£) Mikrotel oder Sprechgarnitur einstecken.

g

) Durch das Einschalten des Betriebsschalters am Geridt schaltet der Umformer ein und
das Gerdt ist betrisbsbereit. Der Betriebsschalter der Sprechgarnitur ist bei

126.998
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Umformer -Betrieb wirkungslos.

h) Nach Beendigung des Funkbetriebes kann Antenne und Sprechgarnitur bei entsprechender
Montage des Rahmens im Zubehtrfach des Geridtes verstaut werden.

NB. Notigenfalls kann das Gerat auch im Wagen aus Trockenbatterien betrieben werden. Zu

diesem Zweck ist entweder das Speisekabel oder das Batteriekabel vom Generator ab-
zutrennen.

D, Fernbetrieb iiber Telephon-leitung

Armee-  Sende-Empf-
Telefon 2usatz

L l Cimamauriand Fig. 22

Sz
B

B oo et o Piguites
Bl der Fernbetri

No.126/084-1

1. Bei unglinstigen Terrain-Verhdltnissen oder wo eine drtliche Trennung zwischen Funk-
station und Kommandoposten erwinscht ist, wird das Fernbetriebsgerdt eingesetzt. Es
gestattet, prinzipiell unabhdngig ven der Speisungsart der Station, dieselbe mit
Hilfe eines normalen Armee- oder Feldtelephons iber eine zweidrahtige Telephon-TLei-
tung bis zu 1000 Ohm Gesamtlingswiderstand zu besprechen, abzuhdren und von Senden
auf Empfang und wmgekehrt umzuschalten. Bei Verwendung von normalem Gefechtsdraht
ergibt dies ca. 2 lm Ieitungslédnge, bei bessern Telephonleitungen entsprechend mehr.

2. Erstellung der Betriebsbereitschaft

a) Das Fernbetriebsgeridt wird neben dem Funkgerdt sufgestellt und mit dem eingebauten
Kabel mit beiden Klinkenstipseln am FBG-Anschluss des Funkgerdtes angeschlossen.

b) Das Mikrotel oder ¢ie Sprechgarnitur des Stationsbedienungsmannes wird am FEG ange-
steckt.

c) An den Ausgangsklemmen werden die abgehenden Adern der 2 Drahtleitung und event. die
Blitzschutzerds angeschlossen.

d) An der Fernbesprechungsstelle werden die beiden Adern der Leitung am Sende-Empfangs-

Zusatzkdstchen (aus dem FBG mitsunehmen) angeschlossen. Ebenfalls eine allfillige

126.998
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Blitzschutzerde. Das Sende-Empfangs-Zusatzkdstcnen wird auf der rechten Seite des
A.Tf. dhnlich wie das Nummernschalterkdstchen angehdngt. Die normale Stopselschnur
des A,Tf. dient zur Verbindung der beiden Apparate und wird am A.Tf. in die Klinken-
buchse 1 eingesteckt. Nach dem Abheben des A.Tf.-Mikrotels ist die Anlage betriebs-
bereit.

&) Bei Verwendung des neuen Feldtelephons wird eine 2-drdhtige Verbindung zwischen
Sende-Zusatz und Feldtelephon mittels den dazu vorgesehenen Drahtklemmen ermsglicht.

3. Ortsbetrieb der Funkstation
a) Betriebsschalter am FBG auf Stellung "Radio!.

b) Das Einschalten des Gerdtes hat am Gerdt-Betriebsschalter zu erfolgel, womit glsich-
zeitig auch die gewlinschte Empfangslautstirke eingestellt wird. Der Betriebsschalter
der Sprechgarnitur ist unwirksam, wihrend die Sprechtaste normal funktioniert.

c) Die Fernbetriebsstelle kann weder den Sender besprechen, noch die Sende-
Empfangsumschaltung beeinflussen., Es ist auch kein Mith&ren des Funkbe-
triebes méglich. Dagegen besitzt sie jederzeit die Moglichkeit, die Signal-
glocke des FBG zu betdtigen durch Drehen der Induktorkurbel am A- bezw. F-
Telephon.

4. Telephonbetrieb zwischen Stationsbedienung und Fernbetriebsstelle

a) Betriebsschalter des FBG auf Stellung "Tf". Dadurch wird das Funkgerdt bei Batterie-
betrieb ausgeschaltet. Bei allen Speisungsarten ist das FBG so geschaltet, dass in-
terne Gespridche nicht auf den Sender gelangen kinnen.

b) Aufruf der Fernbetriebsstelle mittels Rufgenerator einerseits und Glocke des A.Tf.
anderseits, bezw. auch umgekebrt.

c) Gegenseitige Verstindigung, wobei der Stations-Bedienungsmann beim Sprechen seine
Sprechtaste am Mikrotel oder der Sprechgarnitur zu driicken hat. Die Mikrophonspeisung
erfolgt aus der im FBG eingebauten Batterie.

5. Fernbetrieb

a) Betriebsschalter auf Stellung "Transit".

In dieser Stellung wird das Mikrophon des Bedienungsmarmes gesperrt, wihrend der
Horer zur Kontrolle des Verkehrs noch eingeschaltet bleibt. Damit ist der Bedienungs-
mann in der Lage, die Lautstdrke fiir die Fernbetriebsstelle auf das richtige Niveau
zu bringen. Die Horeranpassung im FBG ist so ausgefiihrt, dass Fernbetriebsstelle und
Bedienungsmann ungefédhr dieselbe Lautstdrke erhalten. Der Bedienungsmann hort selbst-
verstdndlich auch die Sendung mit.

Beim Senden hat die Fernbetriebsstelle den Sprechschliissel am Sende-Zusatzkistchen
zu driicken, wodurch das Gerdt auf Senden geschaltet wird.

b) Der Bedienungsmann hat jederzeit die Moglichkeit, widhrend des Fernbetriebs die
Glocke der Fernbetriebsstelle zu betdtigen.

c) Die Beendigung des Fernbetriebes kann die Fernbetriebsstelle nttigenfalls mit der
Glocke andeuten, falls der Bedienungsmann nicht dauernd die Sendung kontrolliert.

126.998
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Belrieb als bemannte Relaisstation

Prinzipielles

Die Relaisstation kann aus mindestens zwei Funkgerdten SE 200, zwei kpl. Fernbe-
triebsgeridten FBG-SE 200 und einem Armee- oder Feldtelephun ohne weiteres Spezial-
material aufgebaut werden. Die Speisung der Gerzte erfolgt wahlweise aus Trocken-
batterien, Handgenerator oder aus einem 6 Volt-Akkumulator im Umformerbetrieb. Bei
der Errichtung einer Relaisverbindung sind folgende Gesichispunkte zu beriicksichtiger

Die Wahl des Standortes

Besteht die Aufgabe, eine Funkverbindung iber grossere Distanzen mit Funkgeridten

SE 200 zwischen zwei tiefeingeschnittenen Bergtilern oder iber ein grosses Gebirgs-
massiv herzustellen, sc muss eine bemannte Relaisstation eingesetzt werden. Dieselbe
wird bei giinstigen Transportverhdltnissen direkt auf dem dazwischen liegenden
Bergriicken errichtet. Ist dies jedoch infolge schwieriger Zuganglichkeit unmoglich,
so ist die Relaisstation auf einem abseits der direkten Verbindungslinie liegenden,
jedoch Einsicht in die beiden Tdler gestattenden Berggipfel zu installieren, Stisst
auch dies auf uniberwindliche Schwierigkeiten, so ist talauswdrts am Gegenhang ge-
geniber dem Zusammenfluss der beiden Tdler ein Standort mit moglichst guten Sicht
in dieselben zu suchen .

Die Wahl der Sende- und Empfangskandle

Da bel einer Relaisstation gleichzeitig ein Gerdt als Sender, das andere als Emp -
fénger in relatlv kleinem Abstand nebeneinander betrieben werden miissen, diirfen die
beiden X itiger Storung nicht auf der gleichen Frequenz liegen.
Un den wnlichen Abstan r Gerdte bezw. ihre Antennen nicht wnnstig gross werden
zu lassen, soll ein Kanalabstand von mindestens 3 - 4 Kandlen eingehalten werden.
Ausserden sind Frequenzabstinde von 6 - 9, 14 - 16 und 21 - 24 Kandlen (gemdss Skala
zu vermeiden.

Die Wahl der Antennen und des Funkgeritesbstandes auf der Relaisstution

Ganz allgemein ist die Verwendung der Fernanterne fir die Relaisstation anzustrel

Sie ergibt gegeniber der Rutenanterme ein ca. 2,5 faches Fingangssignal beim Empf
bezw. eine ca. 6-fache Leistungssteigerung beim Sender. Damit kinnen die Verbindung:
distanzen zu den beiden Endstationen der Relaisverbindung sicherer iuberbriickt werden.

Weiter erlaubt die Fernantemne bei Beriicksichtigung der empfohlenen Kanalabsténde,
eine Aufstellung der Relaisstations-Funkger#te unmittelbar nebeneinander, wobei die
beiden Antennen ca. 30 m voneinander entfernt errichtet und mit den zugehtrigen
Hochfrequenzkabel mit den entsprechenden Gerdten verbunden werden konnen. Damit sind
sambliche araturen leicht von einem einzigen Mann bedienbar.

Eine allfdllige Verwendung der Rutenantenne kommt nur fir kurze und funktechnisch
giinstige Teilstrecken der Relaisverb in Frage, und hat dann den Vorteil der
Transportersparnis der Fernantennen. Es bedingt dies jedoch eine Distanzierung der
Funkgerdte selbst um mindestens 30 m, und damit den Bedarf von ebensovielen Metern
2-adrigen Verbindungskabels fiir die Fernbetriebsgerdte. Gleichzeitig erschwert diese
Distanzierung die Bedienung der Anlage durch einen einzigen Mann.

Allgemein ist darnach zu trachten, zwischen die beiden Antennen moglichst hohe Hin-
dernisse zu legen. Beispielsweise sind bei Errichtung der Station auf einem Berg-
riicken die Antennen beidseitig unterhalb des Grates so aufzustellen, dass moglichst
Sichtverbindung zur Gegenstation i gleichzeitig maximaler Abschirmung gegen die
andere Antenne besteht.

126.998
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d) Die Transportgewichte fiir verschiedene Relaisstationsausriistungen,

bei Verwendung des Feldtelephons F.Tf. 50 unter Annahme eines 10-stiindigen Dauerbe-
triebes:

Mindest - Leistungs-
gewicht: stufe:

aa) Bei Rutenantennen u, Batteriebetrieb: 48 kg 4
(2 SE 200, 2 FBG-SE 200 , 1 F.If. 50,
30 m 2-adriges Kabel)

bb) Bei Rutenantennen und Generatorbetrieb: 75 kg 4

(2 SE 200 ohne Batterien, 2 FEG-SE 200,

1F.Tf. 50, 30 m 2-adriges Kabel, 2 GU-Si 200)

cc) Bei Rutenantennen u. Umformerbetriebs: 137 kg a
(2 SE 200 ohne Batterien, 2 FBG-SE 200,
1F.Tf. 50, 30 m 2-adr. Kabel, 2 GU-SE 200,
2 Akku & 80 Ah, 2 Batt.-Kabel)

o~

dd) Bei Fernantennen u. Batteriebetrieb: 64 kg

{2 SE 200, 2 ¥BG-SE 200, 1 F.Tf. 50, 2

200)

ee) Bei Fernantennen u. Generatorbetrieb: 92 kg 24
(2 SE 200, ohne Batterien, 2 FBG-SE 200, 1 F.If.
50, 2 FA-SE 200, 2 GU-SE 200)

ff) Bei Fernantennen u. Umformerbetrieb: 124 kg 24
(2 SE 200 ohne Batterien, 2 FBG-SE 200,
1 F.Tf. 50, 2 FA-SE 200, 2 GU-SE 200,
2 Batt.Kabel, 1 Akku & 80 Ah)

Nur ein Akkumulator notwendig, da beide Umformer nebeneinander aufgestellt
werden kinnen.

Die angegebene Leistungsstufe gibt auf Grund des Emprangssignales auf der Gegen
station an, um wieviel die Senderleistung der Relaisstation durch die Art der
Speisung tatsdchlich oder durch die bessere Abstrahlung der Fernantenne scheinbar
erhtht wird, Gleichzeitig mit der Verwendung der Fernantenne zum Senden wird auch
der Empfang auf der Relaisstation verbessert, entsprechend einer scheinbaren 6-
fachen Senderleistungserhthung der Gegenstation.

Es geht aus der Tabelle eindeutig hervor, dass der Fernantennenbetrieb bei médssigem
Mehrgewicht wesentlich giinstiger ist. Die optimalsten Verhdltnisse erreicht man
mit Fernantenne und Handgeneratorbetrieb, doch ist dabei zu beriicksichtigen, dass
mindestens 4 Mann zur abwechslungsweisen Bedienung der Handgeneratoren notwendig
sind, Bei Umformerbetrieb fallt dies weg, dafiir ist das Mehrgewicht des Akkumu-
lators zu tragen und die Station ist bei ungeniigendem Personal nicht mehr nach-
schubfrei.
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2. Der Aufbau der Relaisstation (Siebe Blockschema Fig. 23)

Kanal A Kanal B

= - - o

> Fe|;: Sprechrichtungs - Felrn X’

e 200) e Umschaltung antenne e 209
durch Driicken

des enisprechenden Sendesciiissels .:.

ir:_

@ ‘l/

B—b

. -\ i
squelen 1 SEleh Y Miotel-Fec

2 Draht-Leilung

Ty
15 /I/’ A\ FBG No 2
6/ -

s = E)

Milrotel des. 6 2
FTf oder /

e
i
Mikrotel des Mithor -und Einsprache - Mikrotel des
‘Stationsbedienungsmannes No1 ‘maglichkeit fur den ‘Stationsbedienungsmannes No 2
bei getrennter Aufstellung Bedienungsmann bei getrennter Aufstellung
der Funkgerate der Funkgerate
Blockschema der Relaisstation (Lux
Balteriebefrieb und_ Fernantenne) No. 126'050_|
Fig. 23

Der zentrale Punkt der Relaisstation ist die Sprechrichtungs-Umschaltstelle, be-
stehend aus den beiden FBG Sende-Empfangs-Zusatzkdstchen und dem Armee- oder Feld -
telephon. Die Kistchen sind so nebeneinander aufzustellen, dass die Sendeschliissel
mit den Fingern einer Hand abwechslungsweise auf Grund des Mithtrens vom Bedienungs--
mann betdtigt werden kinnen.

Die Verbindungen zwischen den beiden Zusatzkdstchen und dem Feldtelephon bestehen

aus kurzen 2-adrigen Leitungen und werden an den Klemmen F.Tf. a und b angeschlos-
sen. Bei Verwendung des A.Tf. wird die darin befindliche Stopselschnur einerseits

an einem von den beiden Zusatzkidstchen in die Klinke A.Tf., anderseits am A.Tf. in
Klinke 1 eingesteckt. Je nach dexr verwendeten Antennen werden die Leitungsklermen

La/Ib tber kiirzere oder lingere zweidrihtige Leitungen (max. bis zu 2 km Gefechts-
drahtleitung) mit den entsprechenden lLeitungsklemmen La/Ib der Fernbetriebsgerite

verbunden. Achtung: La und Ib nicht vertauschen.

Der Anschluss der FBG an den zugehtrigen Funkgerdten erfolgt mittels den in den
FBG eingebauten Kabeln an den Mikrotel-Klinken der Gerite, Konnen letztere nicht
direkt von der Sprechrichtungsumschaltstelle aus bedient werden, so sind die
Mikrotelephone der Funkgerdte an den zugehtrigen FBG anzuschliessen.
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3. Die Bedienung der Relaisstation

a) Aufnahme der Funkverbindung mit den beiden Endstationen

Diese erfolgt auf den zugewiesenen Kanulen A bezw. B vom Fernbsty iebsgerat No. 1
bezw. No. 2 aus wie beim normalen Fernbetrieb iiber Telephonleitungen. (Siehe Ab-
schnitt D Seite 25 u.f.)

Achtung: Die Signdl stérken dieser Teilverbindungen milssen so gross sein, dass die
Verstandlichkeit hoch 1st und das Einschalten des Squelchschalters ohne Jegliche
Schwichung des Empfangs moglich ist. Nach diesen Verbindungsaufnahmen werden die
Funkgerdte auf die Fernbetriebsstelle durchgeschaltet. Dieselbe kann sich nun
wahlweise durch Driicken des Sendeschliissels am entsprechenden Zusatzgeridt mit der
einen oder andern Station versténdigen. Sie wird dabei nicht gestort durch das
Rauschen des andern Empfingers, da derselbe durch den eingeschalteten Squelch
gesperrt ist.

b, Relaisbetrieb

Nach erfolgter Kontrolle der beiden Teilverbindungen fordert der Bedienungsmann
der Relaisstation die Endstat. A auf, direkt mit B zu verkehren. Er iiberwacht da-
bel mit ungedriickter F.Tf.-Mikrotel-Sprechtaste den Aufruf der Station A und dricki
gleichzeitig den Sendeschliissel des zur Station B gehdrenden SE-Zusatzgerdtes.
Dadurch werden die ankommenden Gespriéche iber den mit dem Sendeschliisssl einge-
schalteten Sender zur Station B weitergegeben, Sobald nun A die Station B zur Ant-
wort auffordert, ldsst der Bedienungsmann der Relaisstation den Sendeschlilssel
Richtung B los und driickt dafiir den andern Schlissel fiir die Senderichtung nach

A. Je nach den Lautstérkerapporten der beiden Endstationen wird er eine Nach-
stellung der entsprechenden Lautstarkeregulierungen an den Funkgerédten vornehmen
miissen. Neben dem Mithtren hat er ausserdem die Moglichkeit, jederzeit in die
Relaisverbindung einzusprechen.

Zu beachten ist:

aa) Bel Betrieb der Relaisstation aus Trockenbatterien ist besonders auf eine
rasche und zuverlédssige Umschaltung der Sendeschlissel zu achten, wn die dv
die Aufheizung der Senderthren bereits um ca., 1 Sek. vergrisserte Umschalt-
zeit nicht noch mehr zu erhdhen. Die Endstationen sind deshalb aufzufordern,
nach dem Umschalten auf Senden ca. 1 Sek Sprechen zuzuwarten,

bb) Der Relaisstationsbetrich aus den Handgeneratoren erfordert einen dauvernden
Antrieb derselben, sodass fur genligend Reserve-Yannschaft zu sorgen ist.

Magazinierung

Bei Einlagerung sind die Batterien zur Verhi mg von Korrosionsschdden aus Ger#t
und Fernbetriebsgerdt auszubauen,und allfilliz feuchie Batterieficher auszutrocknen.
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III. Stromlaufbeschreibung u. Funktionsweise der Gerate

A. Das Funkgerdt
(Siehe Schemata und Schemastiicklisten No. 125'985-3/-4 im Anhang)

Allgencines

Das Gerdt arbeitet mit einem flir Sender und Empfanger gemeinsamer Quarzoscillator,
dessen auswechselbare Steuerquarze durch das Druckknopfaggregat wahlweise einge-
schaltet werden konnen.

Sémtliche Drehkondensatoren der abstimmbaren HF-Kreise des Empfangers und des
Senders sind in einem Kondensatoraggregat vereinigt und werden beim Driicken eines
Kanaldruckknopfes in die richtige, voreingestellte Abstimmlage gebracht.

Die Sende-Empfangsumschaltung erfolgt durch ein von der Sprechtaste des Mikrotels
oder der Sprechgarnitur, bezw. dem Betriebsschalter des FBG gesteuerten Sende-
Empfapgsrelais im Gerut.

Der Empfanger lauft beim Senden mit reduzierter Anodenspannung als Mithtrton-
kanal mit.

1, Der Sender

22-32 MHz
+ 15 KHz Hub

©0 06 O ® O] ®

2x56/81  2x3S40 354 20 /WS4 104 1% /3% /7%
H.
. Osc :
755kHz | 75SAHE | 12583 ke 12585kHz

t375hHL 13 75AHz 1 0,6254Hz

irskke ) £75kHe / P AHE ahe)
Is4
4745~ 7245 ke 300 - 3000 HZ
I
\]
Fig. 24

Blockschema Sender
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Grundsédtzliche Schaltung

Die frequenzmodulierte Sendefrequenz von 22 - 32 MHz wird durch additive Mischung
einer Quarzfrequenz mit einer modulierten Hilfsfrequenz und anschliessender Fre-
quenzvervierfachung erzeugt.

Die Mischung erfolgt in einer Dicdengegentaktstufe mit der wéhlbaren Quarzfrequenz
zwischen 4,745 und 7,245 MHz und der konst. Hilfsfrequenz von 755 kHz. Letztere
wird durch Versechsfachung aus einem stabilen, selbsterregten 125,833 kHz Oscilla-
tor gewonnen.

Die Frequenzmodulation erfolgt unmittelbar nach der Erzeugung der Hilfsfrequenz
mit Hilfe eines Phasenmodulators. Der damit erzielte Frequenz-Hub wird in den
nachfolgenden Frequenz-Vervielfachern um das 24-fache auf den Endhub von + 15 kHz
erhtht .

Schaltung der Sendervorstufen: Fig. 25

Versechsracher Sende - Hifsoscrialor
258332 962 e @ = 125,833 k K.
i 725 1625 44z sry FRIREEIIAM:

Mod. Verst.
300 - 3000 Hz /
5,
- 3
&0
*90V
Usg i
206
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Der Sender-Hilfsoscillator 125,833 kHz, Rohre Pos. 2 (1T4)

Die vorliegende Schaltung dient zur Brzeugung nur einer, dafiir sehr stabilen
Hilfsfrequenz.

Der frequenzbestimmende Schwingkreis, bestehend aus Induktivitdt Pos. 40, Kapazitit
Pos. 44, 47 u. 48 liegt zwischen Steuergitter und Schirmgitter. Die zur Selbst-
erregung notwendige Gegenphasigkeit der
Gitter- und Schirmgitterwechselspannungen
wird durch die kapazitive Spannungsteilung
an Pos. 47 u. 48 erreicht. Diese relativ
grossen Kapazititen (1000 bezw. 1500 pF)
liegen direkt parallel zur Rohre und ver-
mindern dadurch die Riickwirkung derselben
auf den Resonanzkreis. Damit erhdlt man eine
sehr gute Frequenzstabilitdt in Funktion der
Betriebsspannungen und bei Rohrenwechsel.

Der im wesentlichen frequenzbestimmende Schwingkreiskondensator Pos. 44 (200 pF)
weist einen der Spule entgegengesetzten Temperaturkoeffizient auf, sodass eine
gute Frequenzstabilitdt auch in Funktion der Temperatur gewdhrleistet ist. Das
Gitterazgregat Pos. 49 und 50 stabilisiert die Amplitude der selbsterregten
Schwingung. Widerstand Pos. 46 dient als Shunt fiir die Gitterstromkontrolle.Das
Schirmgitter wird parallel gespiesen iiber einen aus Drossel Pos. 42 und Kondensator
Pos. 43 gebildeten flachen Resonanzkreis mit Eigenresonanz bei ~ 125 kHz.

Die Uebertragung der erzeugten Schwingung auf den Anodenkreis der Rthre erfolgt
direkt in derselben durch den gemeinsamen Elektronenstrom. Das Fanggitter wirkt
dabei als zusédtzliche Tremnung zwischen Anodenkreis und Oscillatorkreis.

Die Anodengleichspannung wird iber den Anodenkreis Pos. 60 u. 61 zugefiihrt. Die
Rohre arbeitet penthodenmissig, d.h. mit hohem Innenwicderstand.

Der Phasenmodulator (1 x 1 N 34)

Das Grundprinzip besteht in der Verwendung einer mit konstantem Strom gespiesenen
Modulationsimpedanz, deren Phasenwinkel in Funktion der Modulationsspannung indert,
wihrend der Absolutwert der Impedanz konstant bleibt. (Keine Amplitudenmodulation)

Prinzipschema:

Fiir den unmodulierten Zustand miissen fol-
gende Bedingungen erfiillt sein:
F = Honstant

XL=2R=2XC

Y u Daraus ergeben sich fiir den unmodulierten
7] Ruhezustand und die beiden Grenzfalle

R =0 und R = o= folgende Phasenwinkel 7’

und Impedanzwerte ///
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Leerlauf Unmodulierter Ruhezustand I Kurzschluss
R = o= R=/% / | R=o
|

| |

Impedanz : Xz [ Xe : =i ={/3¢‘/’
l |
\
| |
* 17 ‘
2 | |
Leitwert: Xe = = | x’: .
| I
T | :
Jo e 2 | |
N l |
Impedanz: Xt S”-\wr ; 25 |

]

d | |
e | t
Yo 0-115 | l
750 ] |
| |

Durch die Variation von R um seinen Ruhewert dndert sich somit die Phase zwischen
dem konstanten HF- Strom /e und der an der Modulationsimpedanz auftretenden HF-

Spannung %, ohne gleichzeitig eine Ampli modula tion zu verursachen.

Praktisch wird diese Wiederstandsvariation durch einen spannungsgesteuerten Wider-
stand, z.B. eine Gleichrichterschaltung, vorgenommen.

Der Phasenhub ist proportional der tonfrequenten Modulationsspannung und unabhingig
von der Frequenz.

Der resultierende Frequenzhub ist dagegen proportional der Tonfrequenz.
—
Af =t AZ
Agp ist dabei im Bogenmass auszudr‘\lclgen. Praktisch kann mit obiger Schaltung ein
unverzerrter Phasenhub von + 40 - 50 °, d.h. * 0,7 - 0,88 Bogenlédnge erzeugt werden,
was bei 1000 Hz Nennmodulationsfrequenz einen Frequenzhub von 700 - 880 Hz entspricht

Um gentigend Verzerrungsreserve zu besitzen, wird bei 1000 Hz mit einem Nennhub von
+ 15 kHz : 24 = + 0,625 kHz entspr.a?: 35,5 gearbeitet.
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Zur Erzeugung eines gleichmidssigen Frequenzhubes iiber den ganzen Tonfrequenzbe-
reich ist eine tonfrequente Korrekturschaltung zu verwenden, welche die hohen
Frequenzen entsprechend stark dampft.

Die ausgefithrte Schaltung besteht aus der Modulationsinduktivitdt Pos. 70, der
mit einem Gleichstrompfad iberbriickten Modulationskapazitdt Pos. 71 und der als
variabler HF- Widerstand wirkenden Gleichrichterkombination Pos. 68, 69 und 66.
Ietzterewirken gleichzeitig als Frequenz-Korrekturglied.

Die Einspeisung des konstanten HF- Stromes der Hilfsfrequenz 125,833 kHz erfolgt
iber den Kopplungs-Kondensator Pos. 65. Am Ladekondensator Pos. 69 entsteht durch
die Gleichrichtung eine fixe negative Vorspannung gegen Masse, welche iiber den
Messwiderstand Pos. 64 am Messockel kontrolliert werden kann,

Die Modulationsspannung Pot. 3 - 105 liegt in Serie zum Widerstand Pos. 66 und
addiert oder subtrahiert sich zu der daran auftretenden gleichgerichteten Spannung.
Dadurch wird der Arbeitspunkt des HF-Gleichrichters im Takte der tonfrequenten
Sinuskurve verdndert, d.h. es fliesst mehr oder weniger HF-Strom durch den Konden-
sator Widerstardszweig des Modulators, womit die gewiinschten Aenderungen des
Hochfrequenz -Widerstandes erzielt werden.

Der Modulations-Verstdrker, Rohre Pos. 1 (354)

Die notige Modulations-Spannung wird durch Verstarkung der Mikrophon-Spannung
mittelst der Rohre Pos. 1 erhalten. Die Rthre arbeitet mit Trafo- Ein- und Ausgang.
Das Steuergitter erhdlt eine fixe Vorspannung von -1,4 V uber die Heizung der
Rohre Pos. 4.

Der Frequenzgang sinkt bei hoheren Frequenzen als 1000 Hz allmdhlich ab, hervor-
gerufen durch den Kondensator Pos. 38 und das RC- Glied Pos. 66, 69. Damit wird
die durch den Phasenmodulator iibliche Bevorzugung der htheren Frequenzen so korri-
glert, dass der Hub oberhalb 1500 Hz praktisch konstant bleibt.

Der Frequenz-Versechsfacher, Rthre Pos. 3 (1 U4)

Die Versechsfacher-fishre Pos. 3 arbeitet als Klass - C - Verstdrker. Ueber die
Heizung der Rohre Pos. 2 erhdlt sie eine fixe Vorspannung von -1,4 V; die rest-
liche negative Vorspannung wird autom. am RC- Glied Pos. 76, 77 erzeugt. Dadurch
wird der Anodenstrom stark verzerrt, enthidlt also hohere Harmonische von 125,83

kiiz. Im Anodenkreis liegt ein kritisch gekoppeltes Bandfilter, abgestimmt auf die

6. Harmonische, so dass sich daran eine 755 kHz- Spannung bildet. Der Hub wird dabei
ebenfalls versechsfacht . Das Bandfilter besteht aus den Spulen Pos. 80 und $0,

den Kreiskapazitdten Pos. 81 und 91 und dem Kopplungskond. Pos. 85. Die zusétzli-
chen Démpfungswid. Pos. 82 und 92 dienen zur Erreichung einer einhdckrigen, ge-
niigend breiten Resconanzkurve .
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Schalt: der Sendemischstufe und der angrenzenden Stufen Fig. 26
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e) Der Sende-Verstirker, Rshre Pos. 4 (1 U4)

Dieser Verstdrker soll mit moglichst kleinen Verzerrungen arbeiten. Er ist des-
halb als Klass - A - Verstérker geschaltet.

Die Gerdte No. 1001 - 1200 arbeiten im Anodenkreis mit einem einfachen Resonanz -
kreis, bestehend aus der Spule Pos. 100 und den Kondensatoren Pos. 101, 102. Die
Gerdte iber No. 1200 sind mit einem Bandfilter versehen. Es besteht aus: Den Spulen
Pos. 100 u. 414, den Kondensatoren Pos. 101, 102, 415 u. dem Trimmer Pos. 416. Dies
ergibt eine erhthte Ausfilterung der unerwiinschten 5. und 7. Harmonischen von
125,833 kHz.
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f) Die Sender-Mischstufe (2 x 1 N 34)

Wesentlich an dieser Stufe ist moglichst grosse Nebenwellenfreiheit und geringe
Quarzoscillatoramplituden - Abhingigkeit.

Prinzip:
Legt man an eine neg. vorgespannte

Diode eine Wechselspanaung, deren
Amplitude grisser ist als die Vorspan-

fy =755 4Kz nung, dann fliessen wdhrend der Zeit,
in der die pos. Wechselspannungs-

Spitzen die Vorspannung ibertragen,
E Stromstdsse durch die Diode.

= In nebenstehender Skizze sind gleich-
2L — zeitig 2 Wechselspannungen verschie-
" F@ = 4745-7245 /7#x dener Frequenz an die Diode gelegt. Die
@ entstehenden Stromstdsse sind dann von
beiden Spannungen abhingig. Wenn man
diese Stromimpulse nach Fourier in ihre
Komponenten zerlegt, so findet man, dass
sie aus den Frequenzen /a-fg % Ny fy
zusammengesetzt sind. Jede Frequenz
kann aus diesem Gemisch zur Weiter-
verwendung herausgefiltert werden.

Die ausgefithrte Schaltung:

Die Mischung der Quarz- und Hilfsfre-
quenz erfolzt in den Dioden Pos. 108 u.
109. Die neg. Vorspanmung erzeugen die
Dioden autom. am RC- Glied Pos, 106,
107. Da die Amplitude der Quarzspg.
Stromstisse bestehend grosser ist als die der 755 kHz-Spannung
aus folgendern Freguenzen: ywird die Grosse der Vorspannung durch
B g TIYF, die Quarzschwingung bestimmt. Die Quarz«
S frequenz entspricht in diesem Fall dem
Tréger, die Hilfsfrequenz der tonfre-
quenten Modulation eines normalen
amplitudenmodulierten Telephoniesenders.

! FH =755 kHz
y Hilfsfreguens Aus dem entstehenden Frequenzgemisch
ist nur die Summenfrequenz f@ + 755 kiiz
erwlinscht. Sie wird mit einem scharfen,
induktiv angekoppelt en Resonanzkreis
ausgefiltert. Dieser Kreis wird durch
die Spulen Pos. 110, der Ankopplungs-
schlaufe in Pos. 115, den Kondensatoren
Pos. 118 u. 113, dem Trimmer Pos. 111
und dem Drehkondensator Pos. 112 ge-
oildet. Zur besseren Unterdrickung der relativ nahe bei der Sollfrequenz liegenden,
wesentlich stérkeren Quarzfrequenz, ist die Mischschaltung als Gegentaktstufe auf-
gebaut. Im Ausgangsilbertrager, Pos. 115 kompensieren sich die beiden durch die
Dioden fliessenden Strime der Quarzfrequenz.
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Die Spule Pos. 105 dient zur giinstigen Anpassung des Quarzoscillators an die
Mischschaltung.

Die Amplitude der Summenfrequenz fa+fu ist proportional der Hilfsfrequenzaus-
steuerung und somit weitgehend unabhingig von der Schwingamplitude der verschie-
denen Steuerquarze.

Der Frequenzhub der Summenfrequenz entspricht genau demjenigen der Hilfsfrequenz
und betrigt somit + 0,625 - 6 = + 3,75 kHz.

Der Quarzoscillator, Rshre Pos. 13 ( 3 5 4)

Die spezifische Eigenschaft dieser nach Pierce benannten Anordnung liegt darin,
dass kein nachzustimmender Schwingkreis fiir die verschiedenen auswechselbaren
Steuerquarze benotigt wird.

Ersarzoilaer.

a)
el I
Speisedrosse/ /==
L = Cak
£ Cox

—— s
G Fra >

&)

4745~ T245 Mc

4

-

Die Rickkopplung erfolgt im Prinzip dank dem aus Cgk und Cak gebildeten Spanaungs -
teiler,dessen Mittelpunkt am Heizfaden liegt.

Die Induktivitdt wird durch den zwischen der Serie-und Parallelresonanz arbeiten-
den Steuerquarz gebildet.

In der praktischen Ausfiihrung liegen parallel zu den Rohrenkapazitédten noch weitere
schadliche Kapazitdten, sowie die Speisedrosseln Pos. 220 und Pos. 105. Die Eigen-
frequenzen der dadurch gebildeten Schwingkreise auf Gitter- und Anodenseite liegen
unterhalb der tiefsten Quarzfrequenz, sodass die Ersatzimpedanz wiederum kapazitiv
fir alle Quarzfrequenzen wird.

Durch das RC- Glied Pos, 225, 226 wird die Amplitude der Schwingung automatisch
stabilisiert. Die durch den Gitterstrom entstehende negative Gittervorspannung an
Pos. 151 kann iiber den Messwiderstand Pos. 224 kontrolliert werden.

Die Ankopplung der Sendemischstufe erfolgt iber abgeschirmtes HF- Kabel und den
Kopplungskondensator Pos. 226 am Gitter der Oscillatorstufe.

Der Messwiderstand Pos. 227 dient zur Kontrolle der Sendemischstufen-Aussteuerung
UD . Bei ausgeldsten Druckkntpfen entspricht dies der Hilfsfrequenzaussteuerung;
be§ eingeschaltetem Quarz der Summenaussteuerung.
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h) 1. u. 2. Verdoppler, Rthren Pos. 3 Sa

Die Frequenzverdopplung erfolgt in gleicher Weise wie die Versechsfachung der
Hilfsoscillator-Frequenz. Siehe Abschnitt d.

Die Gittervorspannungen werden autom. erzeugt an den RC- Gliedern Pos. 113,114 bezw.
Pos. 129, 131. Die Resrnanzkreise der Anoden sind auf die 2. Harmonische der
Gitteraussteuerungs-Frequenz abgestimmt .

Der Resonanzkreis an der Anode des 1. VD besteht aus der Spule Pos. 120, dem Kon-
densator Pos. 124, dem Trimmer Pos. 121 u. dem Drehkondensator Pos. 122.

Im 2. VD sind 2 Rohren Pos. 6 u. 7 parallel geschaltet, um die notige Aussteuerungs -
energie fiir die Endrthren zu erhalten. Der Anodenkreis besteht aus der Spule Pos.
140, dem Trimmer Pos. 141 und dem erdsymmetrischen Drehkondensator Pos. 142.

Durch die zweimalige Verdopplung wird die Endfrequenz 22 - 32 MHz erhalten. Der
Hub wird ebenfalls vervierfacht, so dass er zuletazt + 15 kHz betrigt.

Fig. 27: Schaltung der Sendeendstufe und des 2. Verdopplers

S =£ndstufe 2.Verdoppler
22-32/MMHz + ISkHz e —_; —_—
H @ ® @ ©
j @/ 7 5678 354

T, £ 22-32 17tz

)
@ @@ @
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7 "Am i
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k) Die Sender-Endstufe, Rohren Pos. 8 und 9 (5618) (Leistungs-Stufe)

Die beiden Rohren Pos. 8 u. 9 sind parallel geschaltet. Bei Batt.-Betrieb wird Je-
doch nur die Rohre Pos. & geheizt. Beim Umschalten auf Generatorbetrieb werden
beide Rihren geheizt und erhalten eine Anodenspannung von 190 Volt, wodurch sich
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die Sendeleistung vervierfacht.

Die Gittervorspannung wird autom. erzeugt am RC- Glied Pos. 152, 153. Die Rohren
arbeiten als Class C-Verstdrker. Die Gitterdrossel Pos. 150 verhindert eine zu stark
Démpfung des 2. VD-Anodenkreises durch den niederohmigen Gitterableitwiderstand

Pos. 152.

Zur Unterdriickung der Schwingneigung im unbela-
steten Zustand der Endstufe muss dieselbe trotz
Verwendung einer HF- Penthode neutralisiert werden
Zur Erreichung einer mdglichst phasenreinen, iber
den ganzen Frequenzbereich wirkenden Neutralisa-
tion ist der Gitterkreis mit einem erdsymmetri-
schen Drehkondensator ausgeriistet. Die beiden iber
die schddliche Kapazitdt Cag und die gleich grosse
Neutralisationskapazitdt CN abfliessenden Strime
heben sich in der Spule in ihrer Wirkung gegen-
seitig auf.

Der Widerstand Pos. 159 verhindert das Auftreten von UKW- Schwingungen in der
Endstufe.

Der Resonanzkreis in der Anode wird gebildet durch die Spule Pos. 160, den Trimmer
Pos. 161, den Drehkondensator Pos. 162 und den Kondensator Pos. 164.

Die Drossel-Spule Pos. 165 und der Kondensator Pos. 164 verhindern ein Abfliessen
der HF in die Speiseleitungen, wihrend der Widerstand Pos. 168 als Shunt zur
Messung des Anodenstromes dient.

Der Antennenkreis

Die Ankopplung an den Endstufenanodenkreis erfolgt induktiv an der Spule Pos. 160
mittelst 2 Windungen. Diese Ankopplungsschlaufe ist iber den Kondensator Pos. 174

an den HF - Kabelanschluss flir die Fernantennenspeisung gefiihrt. Maximaler Leistungs-
entzug erfolgt hier bei Belastung mit 50 Q.

Die gleiche Kopplungswicklung bildet zusammen mit der Spule Pos. 170, dem Dreh-
kondensator Pos. 172 und Trimmer Pos. 171 einen Parallelschwingkreis, iber welchem
die Rutenantenne mit ihrer Verldngerungsspule liegt. Der Antennenkreis ist bei
angeschlossener Rutenanterme durch den mit den ibrigen HF- Kreisdrehkondensatoren
im Gleichlauf liegenden Drehkondensator Pos. 172 sténdig auf Resonanz mit der vor-
eingestellten Kanalfrequenz abgestimms. Bei Fernantennenbetrieb ist er infolge
Wegfalls von Lv unbelastet und stark verstimmt. Damit entzieht er bei Fernantennen-
betrieb dem Anodenkreis auch keine Leistung.

HF = Kabel-Anscliluss

S-Endstute
- S Gitter
u S 1.4F
Ruten - > Empfon-
antennen :) _9/:4»
ersatz >4
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m) Die Antennen

Fiir den Betrieb der Station werden 2 Antennen verwendet, ndmlich:
a) Rutenantenne, ca. 2,45 m hoch, direkt auf das Gerdt aufgesetzt.

b) Halbwellen-Vertikalantenne iiber ein 15,2 m langes HF-Kabel mit 50 & Vellea-
widerstand gespiesen.

Die Rutenantenne entspricht ungefidhr einer Viertelwellenantenne fir 32 MHz und
weist daher starke Impedanzinderungen iber den relativ grossen Frequenzbereich tvon
22 - 32 MHz auf. Gleichzeitig ist der Strahlungswiderstand relativ klein gegeniiber
dem Blindwiderstand bei 22 MHz.

Zur Brreichung einer gleichmdssigen Abstrahlung und Belastung der Endstufe ist
bei diesem grossen Frequenzbereich eine Nachstimmung des Antennenkreises unum-
ganglich. Die im Rutenantennenfuss eingebaute Verldngerungsspule Lv liegt in
Serie zur Antenne und dient zur Verminderung der starken Variationen des Blind-
widerstandes im Eigenresonanzpunkt der Rutenantemne.

Die Fernantenne

Die A/’Z - Vertikalantenne weist einen wesentlich grosseren Strahlungswiderstand
auf als die Rutenantenne und ist damit wesentlich stérker geddmpft. Dadurch ist es
moglich, ohne Nachstimmng at X 1. Die Antennenhthe entspricht eilner halben
Wellenlinge bei der mittleren Frequenz von 26,5 MHz. Der im Fernantennenfuss unter -
gebrachte Anpassungstransformator transformiert die relativ hochohmige Antennen-
Impedanz auf den HF-Kabel-Wellenwiderstand von 50 Q herunter.

Die Verbindung von Gerdt und Fernantenne erfolgt iber ein 15,2 m langes Hochfre-
quenzkabel mit dem Wellenwiderstand von 50 Ohm. Die Lidnge von 15,2 m entspricht
bei der mittleren Frequenz von 26,5 Miz zwei elektrischen Wellenlangen. Der Lei-
stungsverlust im Kabel betrdgt max. 15% fir diese Lénge und die mittlere Frequenz.

Die kleinen,fir die Bereichenden auftretenden Anpassungsfehler werden durch den
Gewinn an Feldstirke infolge ginstigerer Abstrahlung der Fernantenne gegeniber der
Rutenanterne mehr als kompensiert. Eine Nachstimmung am Fernantennenfuss ist des-
halb nicht unbedingt erforderlich und ist auch aus taktischen Griinden weggelassen
worden.

FA - Fuss £rsarzschema d A2 Ant.
FR = 26,5 MHz R~ 265 MHz
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2. Der Empfinger

22-32 WHz
2 15 kHz Hub 302MAz *15kh2 300 300Chz
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5000-20000 Hz

Fig. 28
Blockschema Empfanger

Grundsdtzliche Schaltung

Das Gerdt arbeitet als Superheterodyn-Empfinger mit einfacher Mischung, 2 dF-Vor-
stufen fiir 22 - 32 MHz, 4 ZF- Stufen fiir 3,02 Mdz, 1 Demodulationsstufe, 1 N¥-
Vorstufe, 1 NF- Endstufe und 1 Rauschverstirker-Stufe.

Die fiir die Mischung nttige Oscillatorspannung wird als 4. Harmonische dem Sende-
Quarzoscillator entnommen.

Die ZF- Selektivit#t wird durch 3 Bandfilter und einen Einzelkreis erreicht.
Die Demodulation erfolgt in einem normalen Phasendiskriminator.

Eine Schaltung zur Gerduschunterdriickung (sog. Squelch) dient zum Sperren des
Niederfrequenzteils, wenn kein Empfangssignal vorhanden ist.

1206.558
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a) Die Antennenkreisschalbung bleibt fir Empfang und Senden dieselbe, es #ndert nur
die Energieflussrichtung. Der Anodenkreis der Sende-Endstufe dient gleichzeitig
als Gitterkreis der 1. HF- Verstirkerstufe.

von 5-£ndst.
143
1HF 2 HF Empf.Mischstife
U4 22-32 ik 174 22-32 1z 1R5 302 Hhz
ripet T

146

pop@ @), lpeoemdy e "
@l JET R 0% 00 s
/ %/H;I— @/”T . | ]-‘-\@o
L) i Ua oy
g M3 Ig Hy

Fi
Schaltung der HF-

b} Die 1. wd 2. HF-Stufe, Robre Pos. 10 u. 11, (1 U4 u. 1T4)

Das Steuergitter Pos. 143 liegt iber dem Kopplungskondensator Pus. 178 am Ancdenkareis
der Sender-Endstufe. Der Cittersbleitwiderstand Pos. 179 ist sehr hoch g 11,
damit sich beim Senden eine hohe negative Gittersperrspannung entwickeln kamn.

Das Signal wird in beiden schaltungsméssig normalen HF-Stufen verstérkt. Im Anoden-
kreis enthalten sie abgestimmte, im GI hlouf mit den Senderkreisen stehende
Resonanzkreise fir 22 - 32 Mz, Sie sind massgebend filr eine gute Spiegelfrequenz-
unterdriickung.

¢) Die Mischstufe, Rohre Pos. 12. (1R 5)

erfolgt in einer Heptede. Das verstirkte Hochfrequenzeingangs
‘ter, Pos. 149. Das Empfangsoscillatorsignal mit der um den Z

r liegenden Frequenz von 18,98 - 22,98 MHz wird iber einen Kopp
kondensator fos. 235 an das 1. Gitter der 1 R 5 angelegt. (Pot. 156)

Diese Emg’
Quarzoscillas

oscillatorfrequens wird durch einen auf die 4, Harmoni: ngefew

torfrequenz abgestimmten Rescnanzkreis aus dem stark verzerrten Schirm-
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gitterstrom der Quarzoscillatorstufe ausgesiebt. (Siehe Fig. 26) Er besteht aus
der Spule Pos. 230 und den Kondensatoren Pos. 231, 232 und 234. Die Kopplung mit
dem Quarzoscillator erfolgt rein elektronisch durch den gemeinsamen Elektronen -
strom. Die Abstimmung dieses Kreises hat keinen Einfluss auf die Oscillatorfrequenz.

Im Ancdenkreis der Mischrdhre wird die Differenzfrequenz 3,02 MHz zwischen HF -
Signal und Empfangsoscillatorfrequenz mit Hilfe eines 2- kreisigen, kapazitiv ge-
koppelten Bandfilters ausgesiebt.

d) Die ZF-Stufen, Rohre Pos. 14, 15 u. 16 (1 T 4)

Die Verstérkung der Zwischenfrequenz von 3,02 MHz erfolgt in 3 Stufen. Die ZF-
Aggrgate 1, 2 u. 3 enthalten ibberkritisch gekoppelte Bandfilter, wihrend das ZF-
Aggrgat 4 nur mit einem einzelnen, stark gedsmpften Kreis ausgeriistet ist. Diese
Dédmpfung ist zur Reduktion des Limitergitterstromeinflusses notwendig.

1.2F 2.ZF 3.Z2F

von Mischr.

iporee

T T

764

66 17

o]
| | | | 1],

60
Ua 307

Fig. 30
Schaltung der ZF-Stufen

a) Der Limiter, Rthre Pos. 17, (1 U 4)

Das Gitter der Limiterstufe Pos. 168 liegt ilber einem kleinen Kondensator am
Anodenrescnanzkreis der vorangehenden 3. ZF-Stufe. Die Limiterrshre arbeitet mit
ganz geringer Anodenspannung,um bereits bei kleinen Gitterwechselspannungen eine
Anodenstromlimitierung zu erhalten. Die Rohre arbeitet ohne feste Vorspannung.
Kleinere Signale werden noch sinusformig verstarkt, es tritt noch keine Begrenzung
ein. Bel steigender Signalstirke tritt eine beidseitige Begrenzung auf. Bei noch
stdrkeren Signalen verschiebt sich der Arbeitspunkt infolge Gitterstrom und Auf-
ladung der Kopplungskapazitédt Pos. 311 iiber den Gitterableitwiderstand Pos. 310
stark gegen negative Werte, sodass die Limitierung unsymmetrisch wird. Aus dem so
begrenzten, aber auch verzerrten Anodenstrom wird durch den Anodenkreis Pos. 320,
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321 die 3,020 MHz Grundwelle ausgesiebt.
Deren Amplitude ist konstant, d.h. eine
allfdllige Amplitudenmodulation der Gitter-
spannung oder zusdtzliche Storspitzen werden
weggeschnitten. Dabei ist es wesentlich fiir
die Beseitigung von kurzen Stdrimpulsen
(Ziindstorungen), dass die Zeitkonstante des
RC-Gliedes am Gitter des Limiters klein
genug ist.

Ta

Bei sehr grossen Eingangssignalen ist die
Ao im verzerrten Anodenstrom enthaltene Grund-
welle kleiner, sodass die Limitercharakteri-
stik gegen hohe Eingangssignale abfdllt.
5 Ua Diese unerwiinschte Erscheinung wird durch
die Anwendung eines weiteren Limitergliedes
im Gitter der 3. ZF-Stufe beseitigh. Bei

A

U= g0V

Ua= +51

pe= T — R —

>
3

- Ug

>
™
= Grundwelle 3020 ke

Ja

myit 2 Liniter

ohne 2. Llimiter

::::::) Ug Lim-

autom.

uagerthr dem 10- fachen Wert des der limitierung am Limiter entsprechenden Gitter-
signales beginnt in dieser Stufe ebenfalls Gitterstrom zu fliessen und der Arbeits.
punkt verschiebt sich infolge der sich am Kondensator und Wid. Pos. 293 u. 294
aufbauenden automatischen Vorspanming. Auch die Zeitkenstante dieses Gliedss muss
klein sein.
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3.2F Limiter Discriminator
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Fig. 31
Schaltung des Limiters und Discriminators

£) Der Discriminator

Die Riickwandlung der Frequenzmodulation in Amplitudenmodulation mit nachfolgender
Demodulation zur Gewinnung der Tonfrequenz erfolgt in einem norwalea Phasendiscri-
minator, d.h. in einem frequenzabhdngigen Glied.

Die Wirkungsweise dieser Schaltung ist kurz folgende:

An einem induktiv gekoppelten Bandfilter ist die Mitte der Sekundirwicklung iber
einen Kopplungskondensator mit der hochliegenden Seite des Primirkreises verbunden.

Wenn beide Kreise auf Resonanz abgestimmt sind, weisen die beiden Kreisspannungen
o U 2&g bel Aussteuerung mit der Resonanzfrequenz eine Phasendifferenz von
90 auf. Diese Differenz ist abhingig von der Grisse der aussteuernden Frequenz 3
dagegen aber dank der vorangehenden Anodenstromlimitierung unabhéngig von Ampli-
tudenschwankungen. Aus dem Vektordiagramm ist gut ersichtlich, dass bei der Mittel-
frequenz die Sumnenspannungen 2y, u. %/, aus #, * %4y, gleich, bei abweichender
Frequenz ungleich gross werden. Durch Gleichrichtung dieser Diodenwechselspannungen
27, u. 2y an je einer Diode erhdlt man fiir jede eine zugehorige Gleichspannung
Uy, u. g, iber den mit einer Ladekapazitdét C iberbriickten Belastungswiderstén-
den R’Dl s RD2' Durch Addition der beiden einander entgegengesetzten Gleich-
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spannungen U erhdlt man die typische Discriminatorkurve mit dem Null-
durchgang be:. der M:.tteif‘requenz fM

Variiert nun die Zwischenfrequenz im Takte der sprachfrequenten Aussteuerung um

+ A f um ihren Ruhewert fM , so entstehen iber den Diodenwiderstinden die ent -
sprechenden tonfrequenten Spannungen, welche in den nachfolgenden NF-Verstarkern
welter verstérit werden. Die erzeugte NF-Spannung ist dank der vorangehenden
Limitierung der ZF-Spannung unabh#ngig von der Grisse des Antenneneingangssignales,
sodass sich einé zusdbzliche automatische Lautstdrkeregulierung eribrigt.

Die ausgefiihrte Schaltung weist auch auf der Primdrspule Pos. 320 eine Mittelan-
zapfung auf. Dieselbe dient zur richtigen Widerstandsanpassung. Die den beiden
Dioden parallel liegenden hochohmigen Widerstidnde Pos. 332 u. 333 bezwecken eine
Stabilisierung der Schaltungssymmetrie.

Die Messwiderstinde Pos. 326 u. 341 dienen zur Kontrolle der Limiterwirkung und
des Discriminators.
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g) Die Niederfrequenzverstdrkerstufen, Pos. 19 u. 20 (LU4 u. 384)

Die niederfrequente Steuerspannung wird vom Discriminator Pot. 175 iber den Sperr-
widerstand fir die Rauschspannungsfrequenzen Pos. 342 und den Gleichspannungssperr-

INF 2 NF

51

Rausch-Verst
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o
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Fig. 32
Schaltung der NF-Stuf s Rauschverstirkers
ung ufen und des Rauschverstirker. 126,998
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kondensator Pos. 343 an ein Tiefpassfilter, bestehend aus Spule Pos. 345 und
Kond. 344/346 gefiinrt. Dieses Filter lidsst nur die Sprachfrequenzen unterhalb
3000 Hz durch und trédgt damit wesentlich bei zur Verbesserung des Signal zu Rausch
Verhdltnisses beim Empfang schwacher Signale. Das mit dem Betriebsschalter Pos.392
gekuppelte Potentiometer Pos. 347 dient zur Lautstarkeregulierung. Beide Ruhren
arbeiten mit einer negativen Vorspannung von -1,5 Volt, welche an dem durch die
Heizfdden der verschiedenen Rhren gebildeten Spannungsteiler abgegriffen wird.
Die Endstufe gibt die tonfrequente Leistung iiber einen Ausgangstrafc an die Kopf-
horer der Sprechgarnitur oder die Horerkapsel des Mikrotels ab. Die Leistungsab-
gabe ist optimal bei einem sekunddren Belastungswiderstand von ca. 300 Q .

Die Squelchschaltung (Rauschverstirker Pos. 18, Rohre 1U4, Pos. 385, Diode 1 N 34)

Die bei Empfang ohne Gegenstation auftretende starke Rauschspannung wird am Dis-
criminatorausgang Pot. 175 abgenommen und zuerst iuber ein Tiefpassfilter, bestehend
aus Wid. Pos. 370 und Kondensator Pos. 371, gefilhrt. Daran anschliessend folgt ein
zweigliedriges Hochpassfilter, bestehend aus den Widerstdnden Pos. 373, 375 und
den Kondensatoren Pos. 372 und 374. Diese Filter dienen einerseits zur Unterdriickung
der Zwisclienfrequenzrestspannung, anderseits zur Sperrung gegen die Modulations-
frequenzen. Das Steuergitter der Rauschverstirkerrishre liegt iiber dem Gitterableit-
widerstand Pos. 375 und dem Messwiderstand Pos. 311 am Steuergitter des Limiters.
Der Anodenkreis des Rauschverstirkers enthdlt einen hochohmigen Resonanztransfor-
mator mit flacher Resonanz bei ~ 15 kHz und eine nachfolgende Einweggleichrichter-
schaltung mit zugehoriger Filterkette. Die bei eingeschaltetem Squelchschalter
entstehende negative Gleichspannung iber dem zweiten Filterkondensator Pos. 388
wird iber den Gitterableitwiderstand Pos. 349 der 1. NF-Rohre als Sperrspannung
zugefiihrt, und blockiert damit den Niederfrequenzteil des Empfiangers. Das stark
storende Rauschen im Kopfhirer verschwindet vollstdndig, ohne aber gleichzeitig

die Hochfrequenzempfindlichkeit zu reduzieren.

Sobald nun ein geniigend starkes Signal (ca. 3 ¥ V) der Gegenstation eintrifft,
entwickelt sich iber dem Gitterableitwiderstand des Limiters eine negative Vor-
spannung welche ihrerseits den Rauschverstirker bis zur kompletten Sperrung zu-
rickregelt. Gleichzeitig nimmt am Discriminatorausgang das typische FM- Rauschen,
und damit auch die Aussteuerung des Rauschverstirkers, stark ab. Diese multiplika-
tive Regelung bewirk® cine rasche Oeffnung des NF-Verstdrkers in Funktion des
Antennensignals . Sinkt dasselbe aus beliebigem Grunde unter einen bestimmben
Schwellwert ab, so erfolgt die Sperrung im umgekehrten Sinn ebenso scharf. Die
Einstellung dieses Schwellwertes ist sbhingig vom Arbeitspunkt des Rauschverstirkers
und der 1. NF-Stufe und ist am fertigen Gerit nicht variierbar. Sie ist so gewdhlt,
dass der Empfénger bei eingeschaltetem Squelch auch bei alten Batterien und bei
missigen Stirungen noch ruhig bleibt. Dank der scharfen Regelung arbeitet er aber
anderseits bereits bel einem Antennensignal von 3 - 4 & V ohne Reduktion der Nie-
derfrequenzverstirkung. Dies entspricht gerade ungefdhr einer bereits gut verstind-
lichen Telephonie. Starke Storungen wirken dagegen wie ein Sollsignal und haben
deshalb ebenfalls eine Oeffnung des NF-Kanales zur Folge. Der Squelchschalter

Pos. 384 unterbricht die Anoden- und Schirmgitterspannung der Rauschverstirkerstufe.

Die Mithortonschaltung

Der Mithrton soll ein qualitativ mdglichst getreues Bild der ausgestrahlten
Frequenzmodulation bieten. Zur Erreichung dieses Zieles bei moglichst geringem
Stromaufwand wird beim Senden der Empfénger mit reduzierter Anodenspannung be-
trieben. Einzig die Limiter- und 1. NF-Stufe arbeiten zur Erreichung einer ein-
wandfreien Demodulation und Vorverstirkung mit ihrer normalen Anodenspannung.

126.998

www.armyFadio, ch



50

Die Ancdenspannungsreduktion der ibrigen Stufen erfolgt durch den in der Empfénger-
anodenleitung Pot. 60 liegenden fixen Vorwiderstand Pos. 365. Er bildet das Regu-

lierglied zur Einstellung des Mithortonpegels. Beim Senden wird die iber der
Primdrwicklung des Ausgangstrafos entstehende Mithtrtonspannung nicht induktiv,
sondern kapazitiv iber den Kopplungskondensator Pos. 361, den hochohmigen Vorwider-
stand Pos. 362 und die Sekunddrwicklung auf die Kopfhorer ibertragen. Der Sende-
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Empfangs-Relaiskontakt Pot. 188 - O
6ffnet beim Senden den normalen,

zum Empfang beniitzten Horerstrom-
kreis, und schliesst ihn bei Zurlick-
schalbung auf Empfang erst wieder,
nachdem s@amtliche iibrigen SE-Relais-
kontakte bereits geschlossen haben.
Damit werden die unliebsamen Knack-
stérungen bei der SE-Umschaltung un-~
terdriickt. Der Mithortonstrom fliesst
daher von Pot. 188 nicht direkt auf
Masse ab, sondern durch die Sekun-
dérwicklung und die angeschlossenen
Kopfhirer. Die Mithtrtonlautstidrke
ist von der filr Empfang eingestellter
Potentiometerstellung abhingig. Bei
nermaler Empfangslautstirke ist der
Mithtrton gut htrbar. Zu Kontroll-
zwecken empfiehlt es sich jedoch,
den Lautstirkeregler voll aufzu-
drehen.
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3. Die Messockel-Schaltung

Die an der Chassisriick- und Seitenwand angebrachten drei 8-poligen Mess-Sockel
gestatten eine rasche Priifung der wesentlichen Aussteuerungsdaten des Senders und
Empfangers. Die Messungen konnen entweder mit einem hochohmigen Rthrenvoltmeter
oder mit einem M A- Meter gegen Chassismasse oder in 2 Fdllen gegen +Anode durch-
geflinrt werden.

a) Mess-Sockel fiir die Sender-Vorstufen, Pos. 395
Es lassen sich folgende Pegel kontrollieren:

Pot.u. Bez.
201 - 0, Jy50 : Der Cltterstrom des schwingenden 125,833 kHz- Hilfsoscillators.
202 -0, Upy : Die gleichgerichtete HF- Sp am Ph dulator Pot. 106.

203 - 0, Ugyp : Lie am Gitter des Vervielfachers durch die Aussteuerung entste-
hende automatische Gittervorspannung an Pot, 117

204 - 0, Jgsv : Der durch die Aussteuerung entstehende Gitterstrom im Gitterab-
leitwiderstand Pos. 94 des Versechsfachers.

205 - 0, UpsM : Die durch die Aussteuerung mit Hilfsfrequenz oder Quarzfrequenz
entstehende Gleichspannung tber dem Diodenwiderstand Pos. 106
der Sendemischstufe. (Pot. 127)

206 - 0, Us gy Die Schirmgitterspannung Pot. 81 des Mod. Verstarkers gegen O,
oder gegen +Anode, Pot. 80 am Messockels bei Verwendung des WA-
Meters

die Sender -Endstufen, Pos. 3%6

b) Mess-Socksl

Folgende Grossen sind messbar:

Pot. u. Bez.

211 -0, Uggo : Die Quarzoscillatoramplitude mit Hilfe der an =r Pot. 151
des Quarzoscillators entstehenden negativen Vorspanmung.

e hussteuerung des ersten Verdopplers durch Messung der s
derstand Pos. 114 entwickelnden autom. negativen ‘Qro”spm*ﬂmg.
(Pot. 41)

213 - G, ng.vg: Die Aussteuerung des 2. Verdopplers. Pot. 153

212 -0, UglW:

214 - 0, Ugsg : Ule Aussteuerung der Sender-Erdstufe durch Konirolle der
GHierab]_au.«Jerstafd Pos. 152 entstehenden autom. negatlivi
Vorspannung. Pot. 42

R15 -97, JaSE : Der Anodengle rom der Endstufe als Funktion der Belastung.
wid. Pos. 168 dient als Shunt, Wid. Pos. 167 als Vorwiderstand
zum externen HA- Meter.

c) Mess-Sockel fir die Empfingerstufen, Pos. 397

Nachstehende Werte sird prifbar:
Pot, u.

221 =0, Ugpp : HE- Kreisabstimmung bei frerrdausst suerung chne Be: ung <
ZF -Kanals mit Hilfe der dabel ehender autom. negativen
Vorspannung am Signalgitter Pot. 149 der Mischstufe Pos. 12.
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222 -0, Jgm : Die Aussteuerung des Mischgitters Pot. 156 der Mischrthre mit
der 4. Harmonischen des Quarzoscillators, bezw. die Abstimmmung
des entsprechenden Kreises. Die Messung erfolgt in Serie mit
dem Gitterableitwiderstand Pos. 236. Widerst. Pos. 239 dient
‘als Stromkreisschluss bei Abtrennung des Priifinstrumentes.

223 -0, Ugr, : Die Aussteuerung der Limiterstufe durch die am Gitterableit-
widerstand Pos. 310 entstehende negative autom. Vorspannung.
Dient zum Abgleich des 4. ZF- Aggregates.

224 -0, Up /2 + Der durch den Limiter stabilisierte Limiterausgangspegel liber
dem halben Discriminatorbelastungswiderstand Pot. O - 174, Pos.33%7

225 -0, Up : Die Discriminatordifferenzspannung iber dem gesamten Dioden-
widerstand Pot. O - 175. Dient zur Kontrolle der richtigen
Discriminator-Abstimmung in Funktion der Frequenz.

26 -0, Ug : Die durch das Rauschen am Rauschgleichrichter-Siebkondensator
q
Pos. 388, Pot. 198 - O erzeugte Sperrspannung fir die 1. NF-
Stufe.

Die ZF- Priifklemme Pos. 186, Pot. 146 gestattet entweder eine Aussteuerung der 2.
HF-Stufe mit HF zur Kontrolle der 2. HF-Stufe allein, oder aber eine Aussteuerung
mit grossen ZF-Signalen zur Kontrolle des ganzen ZF- Verstarkers ohne Beeinflussung
der Mischrohrengitterschaltung.

Die Speisungskreise

Siehe Speiseschema Nr. 125.956-3 und Heizungsschema auf Hauptschema Nr. 125.985-3/4
(im Anhang)

a) Die Heizungs- und Gittervorspannungskreise

Die Heizfiden der Empfénger- und teilweise auch der Senderrdhren sind gruppen-
weise in Serie und parallel geschaltet und liegen iber Eisenwasserstoffwidersténden
an der von Batterie- auf Generator umschaltbaren Heizleitung Pot. 30. Die Eisen-
wasserstoffwiderstinde Pos. 21 u. Pos. 22 halten die Heizspannungen an Pot. 20 u.
25 beim Absinken der Batteriespannung von 4,8 V auf 3,3 V innerhalb 2,5 - 2,8 V
konstant. Bei Generator- und Umformerbetrieb regulieren die EW ebenfalls die klei-
neren Spannungsschwankungen infolge ungleichmdssigen Antriebs, bezw. schlechtem
Ladezustand der Akkumulatorbatterie aus. Die Sendeenstufenrshre Pos. 9 liegt dagegen
iber einen Vorwiderstand Pos. 156 direkt an der Generatorhelzspannung und wird

nur beil Generator- oder Umformerbetrieb geheizt. Rshre Pok, 1 u. 13 (354) sind nur
halb, d.h. mit 1,4 V; 50 mA geheizt. Die HF- und ZF- Stufencweisen Heizungsfilter-
ketten fiir die Hoch- bezw. Zwischenfrequenz auf.

Bei Generator- oder Umformerbetrieb sind alle Rthren dauernd geheizt, bei Batterie-
betrieb nur diejenigen des Empfingers. Alle Senderrthren mit Ausnahme der End-
rohre Pos. 9 werden bei Batteriebetrieb erst beim Umschalten auf Senden geheizt.
Dies bedingt infolge der Anheizzeit, welche ca. 1 Sek. betridgt, eine gewisse Warte-
zeit fir den Sprecher. Beim Generator- oder Umformerbetrieb ist dies nicht der
Fall, und es kann sofort nach dem Umschalten gesprochen werden. Die Heizleitung
kann bei Batteriebetrieb entweder mit dem Betriebsschalter Pot. 33 - 34 oder mit
dem Sprechgarnitur-Ringschalter Pot. O - 1 unterbrocheén werden. Bei Generatorbe-
trieb kann die Heizleitung Pot. 40 nicht ausgeschaltet werden, es ist dann einfach
der Generator nicht mehr anzutreiben. Bei Umformerbetrieb wird die Heizstrom-
lieferung automatisch durch den Betriebsschalter und das Gen.-Umf. Relais im
Generator unterbrochen
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Die notwendigen negativen Gittervorspannungen von -1,4 V fiir die Rohren Pos. 1, 3,
19 u. 20 werden zwischen den negativen Helzfddenanschliissen der betreffenden
Rohre und der Masse Pot. O gewonnen und den entsprechenden Gittern zugefiihrt.

Die Relaiskreise

Das Sende-Empfangs-Umschalt-Relais Pos. 28 erhdlt seinen Strom iber den Sprech-
tastenkontakt Pot. 2 - O vom Heizspannungspotential 30. Der Vorwiderstand Pos. 391
dient zur Reduktion des Haltestromes. Das Relais schaltet die Senderheizung (bei
Batteriebetrieb), die Mikrophonspeisung, die 190 Volt Anodenspannung und die 90 V
Senderanodenspannung ein. Gleichzeitig wird durch das Oeffnen des Kurzschlusses
Pot. 51 - 60 die Anodenspannung der Empféngervorstufen reduziert.

Das Generator-Relais Pos. 27 liegt zwischen der Generatorheizspannungsleitung

Pot. 40 und Masse und zieht auf, sobald der angetriebene Generator geniigend
Spannung liefert. Der Widerstand Pos. 390 dient hier zur Einengung des Anzug-
Abfallspannungsbereiches des Relais. Die Relaiskontakte schalten die Rohrenheiz-
leitung Pot. 30 und die Anodenleitung Pot. 51 von Batterie auf Generator um. Ein
weiterer Umschaltkontakt trennt die Anoden der Sende-Endstufe von +90 V bei Batteris
betrieb ab und legt sie an die +190 V-Anodenspannung des Handgenerators (Pot.96).
Der Umschaltkontakt Pot. 3 - O iberbriickt den SE-Relais-Kontakt Pot. 3 - 0, wel-
cher die Senderheizung bei Batteriebetrieb steuert.

Die Anodenspannungskreise

Die Batterieanodenspannung Pot. 55 wird iber eine Feinsicherung und den Betriebs-
schalter Pot. 56 - 57 zum Umschaltkontakt des Generator-Relais gefilhrt. Die Ano-
denspannungen +90 V u. +190 V des Generator-Umformers werden nicht iber den
Betriebsschalter gefiihrt und kinnen deshalb durch letzteren auch nicht abgeschaltet
werden. Die Spannungen fallen durch den Wepfall des Antriebes bei Handgenerator-
betrieb aus. Die drei Spannungsteiler Pot. 76 - 0, Pot. 80 - O u. Pot. 51 - 0
beziehen auch bei ausgeschaltetem Sprechtasten-Ringschalter Strom aus der Anoden-
batterie. Bei langerem Nichtgebrauch der Gerdte ist deshalb unbedingt der Betriebs-
schalter, welcher sowohl die Heiz- wie die Anodenspannung unterbricht, auszu-
schalten. Die +90 V Sammelschiene Pot. 51 ist unabhingig vom SE-Relais dauernd
unter Spannung und speist die Limiterstufe, den Quarzoscillator und die 1.NF-Stufe.

. Das Zubehor-Material

Das Mikrotel. (Siehe Schema No. 126.032) weist eine Sprechtaste Pot. O - 5 zur
Umschaltung von Empfang aus Senden auf, und enthdlt ferner eine Kohlenmikrophon-
kapsel (Gleichstromwiderstand ca. 50 Ohm) wnd eine Flachhtrerkapsel mit einer
Impedanz von ~ 300 Q bei 1000 Hz und einem Gleichstromriderstand von ca. 130 Q.
Die Leitungen Pot. 1 u. O sind durch einen Kurzschlussbiigel im Mikrotel. mit-
einander verbunden und er ersetzt damit den Ringschalter der Sprechgarnitur. An
?telle des Mikrotel SE 200 kann auch dasjenige der Rex-Station verwendet werden.
8 - 15)

Die Sprechgarnitur (siehe Schema No. 126.033) besteht aus der Sprechtaste mit
Ringschalter, einem Doppelkopfhirer mit zwei ylelchen Flachhorerkapseln wie beim
Mikrotel (total 600 Ohm Impedanz bei 1000 Hz) und einem Kehlkopfmikrophon mit
Kohlekapseln (lzlelcnstromld ca. 200 Q) Der Ringschalter Pot. O - 1 schaltet die
fiir beide Batterien gemeinsame Minusleitung auf die Ger@dtemasse. Die Sprechtaste
Pot. O - 2 schliesst den SE-Relals-Stromkreis und gleichzeitig auch denjenigen des
Mikrophons.
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¢) Die Kunstantenne enthdlt ein Glihlampchen 24 V; 0,15 A und wirkt als ohmscher
Lastwiderstand. Sie wird auf den HF-Kabelanschluss des Gerdtes aufgesteckt. Die
Daten sind so gewshlt, dass es bel schwachen Batterien die Sendeendstufe optimal
belastet und damit noch eine Anzeige bei einer abgegebenen Leistung von nur 0,2 W
gestattet. Bei Umformerbetrieb leuchtet es dagegen hell auf und weist dann einen
hoheren Widerstand auf, was einer schwachen Belastung der Endstufe in Richtung
Leerlauf entspricht. Die dem Sender entzogene Leistung ist damit kleiner als 4 W,
womit ein Durchbrennen der Lampe vermieden wird.

d) Rutenantennenfuss und Fernantennenfuss

Siehe Abschnitt iber Antennen Seite 41

B. Der Handgenerator

Siehe Schema Nr. GU-8200 im Anhang.

1. Der Einankerumformer

Der Anker besitzt eine Wicklung fiir 4,2 vnd 190 Volt Gleichspanming und dement-
sprechend zwei Kollektoren. Eine Kollektorlamelle der Anodenspannungswicklung ist
mit einem Schleifring metallisch verbunden, an dem eine weitere Kohlebiirste eine
von O bis +190 V pulsierende Gleichspanmmng abnimmt (Pot. 3) Das zur Spannungs-
erzeugung notwendige Magnetfeld wird durch einen Permanentmagnet erzeugt. Der ei-
gentliche Einanker-Umformer ist gegenibber dem brigen Gehiuse isoliert aufgestellt
und die 5 abgehenden leitungen Pot. 1 - 5 laufen durch je einen zur wirksamen

IF -Entstorung direkt im Maschinengehduse einmontierten Durchfiihrungskondensator
Pos. 2 - 6 und anschliessend durch ein zusdtzliches HF-Tiefpassfilter, bestehend
aus je einer Spule (Pos. 7 - 11) und den Durchfiihrungskond. Pos. 12-14. Diese
letzteren liegen auf der Filterabdeckplatte, der eigentlichen Trennwand zwischen
Maschinen- und Filterteil.

2, Das Filterteil

Die Anodenspanmung +190 V wird nur durch einen Elektrolytkondensator Pos. 17 ge-
filtert. Wid. Pos. 22 dient als Spannungs-Korrekturmsglichkeit.

Die Erzeugung der 90 V- Anodenspannung

Upot. 3-5 Ypot 11-g Upot. 12-9
s f 1
~60Hz
Y Vil v~ . N
=
9 p- or ¢ L t
Maschine Fiiter Spg. dlirekt an Spg.am 1.Filter-  5pg.am Ausgang
Maschine Hond.
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Die pulsierende Gleichspannung Pot. 3 - O wird in einem ersten NF- Filterglied,
bestehend aus Drossel Pos. 23 fir hohe Wechselsparmung und Elektrolytkondensator
Pos. 18 vorgegldttet und im zweiten Glied Pos. 24 u. 21 nachgeglédttet. Die erzeug-
te Heizspannung Pot. 7 wird iber den Gen.-Umf.-Relais-Kontakt Pot. 7 - 14 zum
mehrgliedrigen Tonfrequenzfilter Pos. 19,20,25,26 u. 27 gefiilhrt. Das Filter muss
sowohl flir die Ankergrundfrequenz von ca. 60 Hz wie auch fiir die Kollektorfrequens
von ca. 700 Hz wirksam sein. Das Kontrollinstrument fir die richtige Tourenzahl des
Handgenerators liegt tber den Heizspannungsausgangsklemmen Pot, A - C. Seine An-
zeige ist nur fir Handgeneratorantrieb massgebend. Bei Umformerbetrieb gibt er mumr
einen ungeféhren Anhaltspunkt fir den Akkumlatorladezustand, Die Messleitung

Pot., C = 17 filhrt durch einen Kondensator Pos. 15 zurtick zum Instrument im Maschi-
nenteil.

Bel Unformerbetrieb erhdlt das eingebaute Helais Pos. 28 iber dswn Schutzgleich-
richter Pos. 30 und den Schlaufenschluss via Geridtebetriebsschalter (Fot. 37 - 0)
Strom aus der angeschlossenen 6V- Akkumulatorbatterie, Beim Aufziehen schaltet
der Umschaltkontakt Pot. 7 - 18 die Akku-Batterie auf die mm als Primirwicklung
arbeitende Helzwicklung der Maschine. Wid. Pos. 29 in der Heizleitung dient zur
Herabsetzung der Akkumulatorspannung von 6 Volt auf den richtigen Heizspannungs-
wert von 4,2 Volt, Der Gleichrichter Pos. 30 verhindert das Aufziehen des Relais
bei falscher Polaritdt der Batterie. Die Ausgangsleitungen und die Batberiezulel-
tungen sind durch Durchfilhrungskondensatoren sus¥t#lich HF- entstors.

C. Das Fernbetriebsgerit

1. Das Fernbetriebsgerds (Funkgerdtseitig)
Siehe Schema u. Stiickliste No. 125.980-1 im Anhang

Die elektrische Schaltung entspricht im Prinzip weitgehend derjenigen eines nor-
malen Lokalbatierie-Telephons. Daneben enthilt zie jedoch uoch die speziellen
Schaltelemente wie Betricbsschalter, Relais und Uebertrager fir die Verw
mit Funkgertit. Der Anschluss des FBG am Geridt erfolgt mittels eines gleic
wie beim IMilrotel an den mit "FBG ou Mikrotel" bezeichneten Kleinbuchsen des
Funkgeridtes.

a) Die Speisung des Kohlemikrophons findet bei Iokalbetrieb, d.h. auf Stellung "Radio!
des Betriebsschalters aus dem Funkgerdt,bezv. dessen Heizbatterie oder Handgensrator,
statt. Bei Telephonbetrieb "Tf" wird das Mikrophon aus der 4,5 Volt-Trockenbahterie
Pos. 9 im FBG gespiesen. Bel Fernbetrieb "Transit" ist funkgersteseitig keine
Mikrophonspelsung notwendig. Auf der Fernbetriebsstelle wird damn die Trocken-
batterie des Armee- oder Feldtelephons fir die Mikrophonspeisung bemnsprucht.

b) Die Signalisieruny eines Anrufes erfolgt durch einen eingebauten Wechselsirom-
wecker Pogs. 5; die Aussendung eines Anrufes duvch dad Drehen des Kurbelinduktors
Pos. 3. Sein Umschaltkontakt wird beim Drehen der Kurbel betdtigt und schliese’
die riickwdirtige Schaltung Uber Kontakt Pot. O - 124 kurz, bei gleichzeitig

Oeffnung des im normalen Teleforbetrieb notwendigen Kurzschlusses itber der Indul

torwicklung Pot. 124 - 125,
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Die ferngesteuerte Sende-Empfangsumschaltung des Funkgerdtes wird durch einen Gleich-
stromschleifenschluss im Sende-Empfangszusatzkidstchen der Fernbetriebsstelle ein-

geleitet. Das hochempfindliche Relais Pos. 6 zieht unter dem Strom der beiden in
Serie geschalteten 4,5 V- Batterien Pos. 2 u. 9 auf,und dessen Kontakt Pot. O - 130
Ubernimmt auf Stellung "Transit" die Funktion der Mikrotelsprechtaste. Kondensator
Pos. 7 dient zur tonfrequenten Ueberbriickung der Relaiswicklung.

Der Betriebsschalter Pos. 13 mit seinen 3 Stellungen Radio, Tf u. Transit sichert
gegen unerwiinschte Besprechung des Funkgerdtes beim Telephonbetrieb, bezw. Be-
sprechung durch die Fernbetriebsstells bei Ortsbetrieb und umgekehrt.

Siehe nachfolgende Zustandsschemata Fig. 33a - ¢

Die Blitzschutzsicherung Pos. 1 dient zur Ableitung von Ueberspannungen, welche
bei langen Freileitungen und benachbarten Blitzschldgen auftreten kdmmen.

Das Sende-Empfangszusatzgerdt (Fernbetriebsstelle)

Siehe Schema u. Stiickliste No. 125.981-1 im Anhang

Es enthdlt im wesentlichen den zur Herstellung des Gleichstromschleifenschlusses
notwendigen Kontakt in Form eines Zughebelschalters Pos. 5. Zur Vermeidung des
tonfrequenten Kurzschlusses ist eine Sperrdrossel Pos. 3 in Serie dazu geschaltet.
Der Kopplungskondensator Pos. 4 dient zur gleichstrommissigen Sperrung der ange-
schlossenen Armee- oder Feldtelephone zur Verhiitung von zusdtzlichen Schleifen-
schlissen. Die beiden Blitzschutzsicherungen Pos. 1 u. 2 dienen dem gleichen
Zweck wie diejenige im Fernbetriebsgerdt .

Ueber die haltung des Sendeempfang: kédstchens mit verschiedenen
Feld- oder Armeetelephon-Modellen gibt Fig. 34 a-d Aufschluss.
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a) Telephonbetrieb (Tf)
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Verwendung des A

Schaltung der Fernbetriebss
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d) Mit Armeetelephon, Mod. 47
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Allgemeines

IV. Unterhalt

Die nachfolgenden Unterhaltsvorschriften sind entsprechend den Reparaturmog-
lichkeiten der einzelnen Organisationsstufen gestaffelt.

Die Vorschriften fiir die Bedienungsmannschaft gelten sinngeméss

auch fiir die

Funkmechaniker und die Funkwerkstdtten der Zeughduser bei der Ausfithrung not-

wendiger Vorarbeiten.

Verzeichnis der auszufihrenden Unterhalbskontrollen und Reparaturarbeiten,

auszufiihren von:

A, Gerdtebedienungs- B. Funkmechaniker C. Zeughaus
Mannschaft Funkwerkstatt
Seite: Seite: Seites
a) Etatkontrolle 62
b) Parkdiens® 62
c) Funktionskontrolle 62
d) Storungssuche mit 62
a) Betriebsspgs.Xontr. 69
e) Batteriewechsel 62 |b) Rohrenwechsel 69
f) Sicherungswechsel 62 |c) Relaisfehlar 74
g) Ersatz der 3 62 |d) Funktionsfeh 74
wasserstoffwiderst. lokalisierns
e) Abstimmkontrolle 77 | 1.1. Abnahmemsssige 104
£) Schirmgitter- unc 8 Priifung gen
Anodenspgs Kon*rolle Priifprotokoll
g) Gleichstro Stufenmdssige Fon- 110
Kontrolle trolle gemiss
h) Einfache men- 84 Priifzettel
Reparaturen 1.3. Relaisfunktionen 115
1.4. Kristalldioden- 115
kontrolle
1.5. Stromwertetsbelle 116
1.6. Gleichlaufkontrollell8
1.7. Federsatzjustier- 119
vorschriften
1.8. Demontage- 119
anleitungen
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A, Geritebedienungs- B. Funkmechaniker C. Zeughaus
mannschaft Funkwerkstatt
2. Am Handgenerator
p— = == Seite: Seite: Seite:
a) Etatkontrolle 64
b) Parkdienst 64
¢) Funktionskontrolle 64 |a) Sterungslokalisier- 89
tabelle
©) Spannungskontrolle 93
¢) Kollektorkontrolle 93 | 2.1. Abnahmemissige 121
d) Kohlebiirstenwechsel 94 Priifung
e) Nachstellen der 94 | 2.2, Priifung der 122
Schlupfkupplung Niederfrequ.Filter
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Generatorinstr. vorschrift
g) Einfache Reparaturen 95 [2.4. Demontagevor - 124
schriften
2.5. Montageanleitung 125
4 2.6. Schmiervorschrift 125
2.7. Erneuerung des 125
Inhalts der
3. An der Fernantenne Ent feuchtungskapsel
a) Etatkontrolle 64
b) Parkdienst 64
c) Funktionskontrolle 64 |a) Gleichstromkontrolle 99
b) Reparaturen 99 Demontage des 126
Fernantennenfusses
Abstimmung des 126
4. Am Montagerahmen FA-Fusses
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b) Parkdienst 64
¢) Funktionskontrolle 64 |a) Kontrolle des 100
Batteriekabels
b) Reparatur des 100
Batteriekabels
¢) Reparatur der 100
Kniehebelverschliisse
5. Am Fernbetriebsgerit
a) Etatkontrolle 65
b) Parkdienst 65
¢) Funktionskontrolle 65 Storungslokalisier- 101
tabelle
Reparaturen 102z ) konahnends. ige 126
Priifung
b) Relaisjustieruig 126
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a)

e)

£)

g)

A. Von der Gerdtebedienungsmannschaft auszufiinrende Arbeiten:

Etatkontrolle gemdss Etat Seite 7
Parkdienst

Chassis und Zubehtr aus dem Kasten herausnelmen, reinigen und an der Sonre cder
in der Nihe eines Ofens trocknen. (Nicht auf den Ofen stellen)

Am Chassis sind besonders die Steckkontakte fiir das HF-Kabel und die Speisung,
sowie die Buchsen fiir Mikrotel und Sprechgarnitur zu reinigen und leicht mit
Vaseline oder Gewehrfett zu fetten. Achtung, Federsitze nicht deformieren. Leichtes
Fetten der Druckkntpfe des Druckknopfaggregates und des Befestigungsstutzens fiir
den Rutenantennerifuss.

Mikrotel- und Sprechgarnitur-Stopsel reinigen und leicht fetten.

Am Rutenantennenfuss besonders auf gute Reinigung und leichtes Fetten der Bajo-
nettverschluss- und Gelenkpartie achten.

An Rutenantenne besonders die Blankstellen am untern Ende der einzelnen Stzbe
regelmdssig fetten. Schnurfiihrungstiillen und Broncebuchsen auf Kerben und scharfe
Kanten kontrollieren und gegebenenfalls mit Messer auspolieren. Die Lebensdauer
der Antennenschniire hdngt stark vom polierten Zustand dieser Teile ab.

Der Transportkasten ist besonders im Batterieraum gut zu reinigen und zu trocknen.
Leichtes Fetten der Scharniere, Kniehebelverschliisse und Karabinerhaken.

Trocknen des Tragriemens, des Leibgurtes und des Rickenpolsters. Bei starker Ver-
schmutzung mit Wasser und Biirste reinigen. Reinigen und leichtes Fetten der Batterie-
stecker und des Generatorkabelanschlusses.

) Funktionskontrolle

Siehe Zusammenfassung fiir alle Gerdte Seite 65-66

Storungssuche und Behebung mit gerdteeigenen Hilfsmitteln bei beliebiger Quarz-

bestlickung, aber entsprechend richtiger Kanalvoreinstellung. (siehe nichste Seite)

Der Batteriewechsel

Dieser hat zu erfolgen, wenn beim Senden die Kunstantennenlampe nur noch kaum sicht -
bar leuchtet. Zu diesem Zweck werden die entsprechenden unverwechselbaren Stecker an
den Batterien ausgezogen und dieselben mit Hilfe der angebrachten Schlaufen nach
Hinaufdriicken der Haltefedern herausgezogen. Sollte sich eine Batterie infolge
starker Quellung nicht mehr herausziehen lassen, so besteht die Moglichkeit, mit
Hilfe eines Schraubenziehers oder hnlichem durch einen Schlitz im Zwischenboden
nachzuhelfen.

Der Sicherungswechsel

Sind durch irgendwelche Umsténde Sicherungen durchgegangen, so werden dieselben
durch die gerade oberhalb den Sicherungselementen liegenden Reservesicherungen
gemdss Aufschrift ersetzt. .

Ersatz der Eisenwasserstoffwidersténde

Zur Ersetzung derselben wird das Chassis ausgebaut und der Reserve-EW aus dem unter
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Storungssuche am Funkgerat

Art der Sturung:

Moglicher Fehler:

63

Behebung:

Der Empfénger bleibt shumn
Speisung: Trockenbatterien
Garnitur: Mikrotel
Gutbefund: Starkes R
im Kopfhorer bei
max. nach rechts
gedrehten Laut -
stérkersglear

Der Senwer pibt keine Ieistung

£
Speisung: <Irockenbatterien
Garnitur: Mikrotel

Gutbefund: Leucaten der

Kunstantennenlampe

Gutbefund: Mithirten soll bel

max. nach rechts
gedrenten Laub-
stérkeregler gut
h¥rbar sein.

Betriebsschalter nicht
eingeschaltet.

Squelchschalter eingesch,

Kein Kanal eingeschaltet

Mikrotelhirer od. -Kabel
defelst

Batterie-Sicherungen
defekt

Trocke:
braucht

atterien ver-

W, Widerstand schwarz

defekt

Betriebsschalter nicht
eingeschaltet

Kein Kanaldruckkmopf
eingeschaltat
Milkrotelsprechtaste od.
Kabel defekt

Trockenbatterien
verbraucht

EW. Widerstand gold
defekt

Lavtstarkeregler zu
wenig aufgedreht
Mikrophonleitung unterbr.

Mikrophonkapsel schlecht
eingesetzt

Horer od. Xabeldefekte

www.armyFadio, ch

Einschalten u. ganz
nach rechts drehen,

Ausschalten

Kanaldruckimopf &

Sprechgarnitur probi
(Ringschalter einschalter
Sicherungen kontroll.

u. ev. ersetzen

Betrieb auc Fandgene-
rator od. neue
verwenden

EW. schwarz kontroll,,
ev. ersebzen

Einschalten

Einschalten eines
bestlckten Kenals
Kontrolle auf Umschal
gerausch des SE-Relais,
ev. Sprechgarnittr pro-
bieren (inrgschalter
einschalien)

Betrieb aus Handgerera-
tor od. aus neven Batt.

Chassis susbauen, EW
gold kontroll,, ev.
ercetzen

Ganz aufdrehen

Sprechgarnitur probier:

Kontrollieren

Sprechgarnituvr pr:
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)

a)
b)

c)

dem Betriebs-EW-Halter gelegenen Reserve-EW-Halter herausgenommen und im ersteren
eingesetzt.

Am Handgenerator:

Etatkontrolle gemdss Eiat Seite 7

Parkdienst

Allgemeine Reinigung.

Speisekabelstecker und Generatoranschliisse sauber halten und leicates Fetten der
Steckerstiften. lLeichtes Fetten der Gelenkstellen des Gestells (ohne Demontage).
Gurten und Iﬂabeltasche reinigen und trocknen lassen.

Funktionskontrolle

Siehe Zusammenfassung Seite 66 - 67

An der Fernantenne:

Etatkontrolle gemdss Etat Seite 7

Parkdienst

Sack entleeren, reinigen und trocknen.

IF -Kabels tecker reinigen.

Fernantennenfuss. Steckbuchse fiir HF-Kabel reinigen. Kupplungsstick an fniegelerk
und Fassung fiir Antennenverléngerung sdubern und leicht fetten.

Rutenantenne und Antem(;nverl’éngerung leicht mit fettigem Lappen abreilen, beson-
ders aber bei der Bajonett-Kupplungspartie und an den blanken Stabpartien gut
reinigen und fetten.

Schraubenzwing enbohrung reinigen. Fernantennenfuss muss beim Einstecken einschnappen.
Am Kabelhaspel ist die Buchse fiir den Fernantennenfuss ebenfalls zu reinigen,
Schnappkontrolle wie bei Schraubzwinge.

Pardunen abwickeln und besonders die Isolatoren sauber putzen. Schniire trocknen
lassen.

Funktionskontrolle
Siehe Zusammenfassung Seite 67

An Montagerahmen:

Etatkontrolle gemiss Etat Seite 7

Parkdienst

Reinigen und Fetten der Eisenteile. Gumalpuifer nicht dlen oder fetten. ievien der
Schlissellcher und der dahinter liegenden blattfeder. (Leichteres Aufsetzen und
Abnehmen des Gerites) Reinigen des Batteriekabelsteckers und der Kabelschuhe.

Funktionskontrolle

Tunkgerdt aufsetzen.Der Rahmen ist in Ordnung, wenn das Gerdt sauber federt, ohne
irgendwo hart gegen den winkelftrmigen Hauptrahmen aufzuschlagen.
126.998
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a)
b)

c)

o

65

Am Fernbetriebsgerdt:

Etatkontrolle gemiss Etat Seite 7

Parkdienst
Allgemeine Reinigung.

Reinigen und leichtes Fetten der Klinkensvipse. und der Steckbuchsen fir das
Mikrotel.

Batteriefach entleeren und gut austrocknen, leichtes Fetten der Eisenteile.
Batterien trocknen, wiedereinsetzen gemdss Vorschrift.

Kniehebelverschliisse fetten.

Funktionskontrolle
Siehe Zusammenfassung Seite 67 - 68

FUNKTIONSKONTROLLEN

Funktionskontrolle des Funkgerites bei Betrieb aus Trockenbatterien

. Funkgerzt-Chassis aus Kasten herausnehmen und Karalvoreinstellung nacakontroliieren.

Lie Kanalnummer des jeweils ilber dem gedriickten Druckknopf liegenden Steuerquarzes
muss genau mit der mittels des Zeigers an der Drehkondensatorskala ablesbaren
Kanalnummer ibereinstimmen. Die Abweichung darf max. * 72 Kanal betragen. Wenn dies
richt der Fall ist, Kandle gemdss Anleitung Seite 18 neu einstellen. Chassis;
wieder einbauen.

Einsetzen der Anoden- und Heizbatterie in das Batteriefach des Transportkastens.
Batteriestecker einstecken.

Anschliessen des Mikrotels an den entsprechenden Stopselklinkenbuchsen.

Squelchschalter ausschalten (Stellung "O")

Kunstantenne aus Zubehtrfach des Transportkastens nehmen und auf HF ~-Kabelan-
schluss aufstecken.

Druckknopf "A" des Frequenzwahlaggregates driicken. (sofern mit Quarz ausgeriistet,

sonst nichstfolgenden bestlickten Kanal dricken.)

Betriebsschalter einschalten und Drehknopf ganz nach rechts drehen.

Der Empfénger des Gerédtes funktioniert auf allen voreingestellten Kanidlen richtig

wenn:

a) Starkes Rauschen im Horer des Mikrotels wahrnehmbar ist.

b) Das Rauschen wesentlich schwicher wird, wenn kein Kanaldruckknopf gedriickt ist.

c) Das Rauschen bei gedriicktem Kanaldruckknopf beim Einschalten des Squelch-
schalters auf Stellung "1" ganz verschwindet.

126.998
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Der Sender des Gerdtes arbeitet auf allen voreingestellten Kandlen richtig, wenn:

a) Beim Driicken der Sprechtaste des Mikrotels die Gliihlampe der Kunstantenne bei
guten Batterien midssig, bei alten Batterien an der unteren Gebrauchsgrenze
schwach aufleuchtet.

b) Die Modulation beim Besprechen des Mikrophons im Horer des Mikrotels hirbar und
gut verstandlich ist.

c) Das Aufleuchten der Kunstantennenlampe aufhort, wenn kein Kanaldruckknopf
gedriickt ist.

Kontrolle der Sprechgarnitur und der Klinkenschalter. Einstecken der Klinkensttpsel
in die entsprechenden Buchsen am Gerdt.

Das Gerdt de die Sprechgarnitur sind in Ordnung, wenn:

a) Bei Empfang und eingestecktem Mikrotel das starke Rauschen im Kopfhirer der
Sprechgarnitur wahrnehmbar ist.

b) Beim Driicken der Sprechtaste der Sprechgarnitur und dem Besprechen des Kehlkopf-
mikrophons kein Aufleuchten der Kunstantennenlampe, bezw. kein Mithtrton wahr-
nehrbar ist (Mikrotel gesteckt.)

c) Bei ausgezogenen Mikrotelstdpseln das Gerdt mit dem Ringschalter der Sprech-
garnitur ein- und ausgeschaltet werden kamnn.

d) Bei ausgezogenen Mikrotelstspseln und beim Driicken der Sprechtaste der Sprech-
garnitur (Ringschalter auf "1") die Kunstantennenlampe aufleuchtet und der
Mithérton beim Besprechen des Kehlkopfmikrophons im Kopfhtrer wahrnehmbar ist.

Funktionskontrolle des Handgenerators

Zusdtzlich zu Punkt 1 - 8 des verangehenden Abschnittes gilt folgendes:

Handgenerator betriebsbereit aufstellen.

Speisekabel Generator-Gerdt anschliessen.

Der Handgenerator und das Gerdt sind bei Generatorbetrieb (Drehen der Kurbeln bis
Zeiger des Generatorinstrumentes auf Mitte Marke steht) in Ordnung, wenn:

a) Bei Empfang und ausgezogenen Batteriesteckern starkes Rauschen im Horer des
angeschlossenen Mikrotels wahrnehmbar ist.

b) Das Rauschen beim Einschalten des Squelchschalters verschwindet. Ist dies bei
Generatorbetrieb nicht der Fall, so weist der Generator starke HF-Storspannungen
auf. Das Gerdt kann dann bei Generatorspeisung nur iber relativ kurze Verbin-
dungsdistanzen storungsfreien Empfang bisten.

¢) Beim Driicken der Mikrotelsprechtaste die Kunstantennenlampe wesentlich heller
als bei Batteriespeisung aufleuchtet.

d) Bei Empfang und Senden im Horer keine stark stirenden Brummgerdusche auftreten.

e) Der Betriebsschalter am Gerdt und der Ringschalter der Sprechgarnitur beim
Senden wirkungslos bleiben. (Mikrotel ausgezogen)

126.998
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Funktionskontrolle bei Umformerbetrisb aus 6-Volt-Akkurmlator

Zusdtzlich zu den beiden vorangehenden Abschnitten sind folgende Punkte su
berticksichtigen:

Batteriekabel an Generator und mit richtiger Polaritdt an Akkumulator anschliessen.
Das Gerdt arbeitet bei Umformerbetrieb richtig, wenn:

a) Der Umformer erst beim Einschalten des Gerdtebetriebsschalters anlauft.

b) Bei Empfang mit ausgezogenen Trockenbatteriesteckern starkes Rauschen im
Horer des| Mikrotels hdrbar ist.

c) Das Rauschen beim Einschalten des Squelchschalters verschwindet. Ist dies bei
Umformerbetrieb nicht der Fall, so weist der Generator starke HF-Stdrspannungen
auf. Das Geradt kann dann ebenfalls bei Umformerspeisung nur iber relativ kurze
Verbindungsdistanzen storungsfreien Empfang bieten.

d) Beim Driicken der Mikrotelsprechtaste die Kunstantennenlampe wesentlich heller
als bei Batteriebetrieb aufleuchtet.

e) Bei Empfang und Senden im Horer keine stark stdrenden Brummgerdusche auftreten.

f) Der Betriebsschalter der Sprechgarnitur beim Senden wirkungslos bleibt.
(Mikrotel ausgezogen)

Funktionskontrolle der Fernantenne bei allen Speisungsarten

Da eine richtige Funktionskontrolle der Ruten- und der Fernantenne praktisch ent-
weder nur iber eine bestimmbte , an der Reichweltegrenze liegende Funkdistanz, oder
aber mittels Feldstdrke- bezw. Antemmenstrommessungen durchgefihrt werden kann, so
beschrankt sich infclge Fehlens geeigneter Kontrollmittel die Funktionskontrolle
nur auf die Priifung des Fernantennenkabels allein.

Das Fernantennenkabel ist in Ordnung, wenn die Kunstantennenlampe am Ende des
HF-Kabels nur weniz schwicher leuchtet, als wenn sie direkt an Stelle des Kabels
an Gerdt angeschlossen wird.

Funktionskontrolle des Fernbstriebsgerites

NB. Zu einer vollsténdigen Kontrolle ist unbedingt ein Armee- oder Feldtelephon
und ein 2-adriges Verbindungskabel belisbiger Linge notwendig.

Einsetzen von 2 normalen 4,5 Volt-Taschenlampenbatterien in das Batteriefach des
Fernbetriebsgersates. Von den beiden Batterieanschliissen ist der kurze fast senk-
recht aufzustellen, wéhrend der lange nur wenig von der Unterlage abstehen soll,
Dann kinnen die Batterien ohne Riicksicht auf ihre Polaritdt in das Fach einge-
schoben und durch dessen Deckel fest an die Kontakte gepresst werden.

Anschliessen des FBG-Stopselkabels an der mit FBG bezeichneten Klinke des betriebs-
bereiten Funkgerdtes SE 200, jedoch mit Kunstantenne statt Ruten- oder Fernanteme.
Die Speisung des Gerdtes erfolgt aus Batterien oder Umformer.

Anstecken des Gerite-Mikrotels am Fernbetriebsgerst

126.998
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4. Verbindung der Leitungsklemmen Lg und Ly mit denjenigen des Sende-Empfangs-
zusatzkéstchens. Ly und Lb nicht vertauschen.

5. Anschluss eines mit Trockenbatterien ausgeriisteten Armee- oder Feldteleghons
an den entsprechenden Klemmen des Sende-Empfangszusatzgerdtes (Armeetele-
phon mit zugehSriger Stdpselschnur).

6. Funktionskontrolle auf Betriebsschalterstellung "Radio"

a) Nach Einschalten des Betriebsschalters am Funkgerdt muss bei ungedriickter
Sprechtaste und ausgeschaltetem Squelch starkes Rauschen im Mikrotel
(am FBG) horbar sein.
-

b) Beim Driicken der Sprechtaste des FBG-Mikrotels muss das Gerdt auf Senden
umschalten und die Kunstantennenlampe aufleuchten.

Beim Sprechen hort der Bedienungsmann seine eigene Sprache als Mithdrton
im Kopfhdrer mit.

o

d) Im Mikrotel der Fernbetriebsstelle darf weder beim Senden noch beim
Empfang ein Mithdrton hérbar sein.

e) Die Pernbetriebsstelle soll durch Betdtigung des Sendeschliissels am Sende-
Empfangszusatzgerdt den Sender nicht einschalten kénnen.

f) Die Fernbetriebsstelle soll sich dagegen durch die Betdtigung ihres Kur-

belinduktors und dem dadurch bewirkten Ansprechen des Weckers im Fernbe-
triebsgerit auf der Funkstation bemerkbar machen kdnnen.

7. Funktionskontrolle auf Betriebsschalterstellung "Tf"

a) Gegenseitige Aufrufkontrolle mittels Kurbelinduktor und Wecker.

b) Gegenseitige Verstédndigung, wobei zu beachten ist, dass der FBG-Bedie-
nungsmann dauernd seine Sprechtaste am Mikrotel oder an der Sprechgarni-
tur driicken muss. Bei Verwendung eines Feldtelephons F.Tf.50 ist dabei
die Sprechtaste des F.Tf.-Mikrotels beim Sprechen ebenfalls zu driicken.

<

¢) Der Sender darf weder durch die Sprechtaste des FBG-Bedienungsmannes,
noch durch den Sprechschliissel des Sende-Empfangszusatzgeridtes der Fern-

betriebsstelle eingeschaltet werden kénnen.

®

Funktionskontrolle auf Betriebsschalterstellung "Transit"

a) Fernbetriebsstelle und Stationsbedienungsmann miissen starkes Rauschen im
Kopfhorer wahrnehmen. (Empfangsstellung mit ausgeschaltetem Squelch).

b) Beim Driicken des Sprechschliissels am Sende-Empfangszusatzgerdt muss die
Kunstantennenlampe aufleuchten.

c) Der Bedienungsmann hért wihrend dem Sprechen der Fernbetriebsstelle die
Sendung mit. Er darf jedoch durch die Betidtigung seiner Sprechtaste weder
den Sender einschalten, noch wihrend seinem Sprechen einen Mithérton

feststellen.
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B, Vom Funkmechaniker auszufilhrende Arbeiten:

Allgemeines

Die nachstehend aufgefilhrten elektrischen Kontrollen und mechanischen Reparaturen
sind nur durch ausgebildete Funkmechaniker auszufiihren. Die Zusammenstellung
basiert auf den ihm in Form einer Reserve-Materialkiste SE 200 zur Verfligung
stehenden Priifgeridten, Spezialwerkzeugen und Ersatzteilen, scwie seines normalen
Fk.=Mech. Werkzeugassortimentes. Vorgdngig einer eingehenden Priifung ist vorteil-
hafterweise mindestens eine Etat- und Funktionskontrolle durchzufiihren.

An technischen Unterlagen stehen zur Verfiigung:

Samtliche Schemata und Schemata-Sticklisten im Anhang

1 Fehlerlokalisiertabelle Seite 76
1 Abstimmvorschrift f 77
1 Schirmgitter- und Anodenspannungsdiagramm e 81
2 Gleichstrom-Widerstandsdiagramme % 82 u. 83

1 Speiseschema No. 125.956-3 im Anhang

An Priifgerdten werden bengtigh:
1 Reserve-iaterial-Kiste SE 200, enthaltend:

1 Priifgerdt T101 (Gleichspannungs-Roiwenvolinester, auch als Ohmmeter
verwendbar)

1 Kunstantenne 50 Q mit Instrument

1 Verbindungskabel Transportkasten - Chassis

1 Abstimmschraubenzieher

1 Kollektorreiniger

2 Spezialschlissel flir Schlupfkupplungsregulierung

1 Rehrenzieher

Als Stromguelle kann verwendet werden:

1 Satz neuer Trockenbatterien

1 Generator-Umformer GU-SE 200 mit 6 Volt-Akku

1 Betriebsnetzanschlussgerdt NG-SE 200 fiir den normalen Netzbetrieb der Furkgerdte
SE 200

Am Funkgerdt:

P e

Betriebsspannungskontrolle
Ausbauen des Chassis nach erfolgter Funkticnskentrolle .

Vorbereitung: Anschliessen des Priifkabels Kasten - Chassis an der 8-poligen
Kupplung im Kasten einerseits, und am Speisesockel des Chassis
andergeits. Damlt erhdlt das Chassis seinen Strom aus den Trockenbat-
terien im Kasten,oder bel angeschlossenem Generator-Umformer aus
letzterem. Das Netzanschlussger@dt NG-SE 200 wird anstelle des Hand-
generators mit einem gleichen 5-poligen Speisekabel Generator - Gerit
am Generator Anschluss des Gerdtes angeschlossen.

126.998
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Mikrotel oder Sprechgarnitur mit eingeschaltetem Ringschalter ein-
stecken.

Kunstantenne 50 Q auf Erdbuchse und HF-Kabelanschluss aufstecken.

Prufr'erat T10L mit Trockenbatterien (aus Deckelfach der Res.Mat.-
c) ausriisten und Befrler.s«*r halber auf S*ellung + ¥

Transportkasten
SE200

3020k Hz
Prufgerat T404 Aussteuerung

Rotor Stecker
(2Y)

an

Masse
0

Schwarzer Stecker E Prifkabel Mikrotel
) Chassis SE 200 Kasten - Chassis

. 35
Messanordnung zur f“ruftu; des Funkgerdt-Chassis

Messung: Prifspitzen. Roter Stecker (QV) an Chassismasse (Druckknopfaggregat )
anschliessen.
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Mit schwarzem Stecker (V) folgende Werte bei eingeschaltetem Gerdt prifen:

5 Voltmeter-
Betriebsspannung Pot . Bepalch Messort Sollwert
Heizsp. aus Batterie 30 -0 10V EW-Wid. 4,8 - 3,3V
" dus Gen./Umf. 30 -0 0oV EW-Wid. 3,8 -4,47
L an den Empfén.- 20 -0 0V EW-schwarz 3,3 -2,5V
gerrshren
! an den Sende- 25 -0 0V EW-gold 3,3 -2,5V %
réhren
Anodenspg. Empfénger 60 -0 300 V Squelch- 67 -1107V
schalter
& Sender 80 -0 300 v Messockel 67 -110V *
Sendervorstufen
b Sender - 97 -0 Messockel
Endstufen 300 V Gen. Sender-End - 170 - 210V &
300 V Batl. | stufen 67 -110V »

#Bei gedriickter Sprechtaste = Seadesteliung.

Sind die Rohrenheizspannungen Pot. 20 und 25 nther als 3,3 Volt, so lésst dies auf
defekte Rohrenheizfiden schliessen. Die rasche Lokalisierung von Heizfadenbriichen
und deren eindeutige Unterscheidung gegeniiber anderen Rohren- oder Schaltungs-
fehlern erfolgt durch die Kontrolle der Heizspannungspotentiale No. 7,9,10,11,15,
17 bei Empfang, und Pot. 23,24 u. 39 beim Senden (siehe Fig. 37 oder Heizungs-
schema auf Hauptschema HNo. 125.985-3). Dazu ist die Bodenblechbefestigungsschraube
mit dem 6-kant-Abstimmschliissel leicht zu 1sen und das Blech nach hinten wegzu-
ziehen. Die Heizspannungspotentiale sind dann gemdss Fig. 36 zu finden. Die rote
Priifspitze bleibt an Pot. O wie bei den vorangehenden Messungen, wéhrend die
schwarze Priifspitze die fraglichen Potentiale abtastet.

Der Rohrenwechsel

Die als fehlerhaft befundenen Rohren werden gemédss Rohrenbestiickungsplan Fig. 38
lokalisiert und nach Abheben der Rohrenhalter mit Hilfe des Rthrenziehers heraus-
gezogen. Rohren mit milchigem Aussehen weisen schlechtes Vakuum auf und sind so-
fort auszuwechseln, auch wenn kein Heizfadendefekt vorliegt. Beim Einsetzen der
neuen Rohren ist darauf zu achten, dass die Sockelstifte gerade sind und die Rshre
in richtiger Lage zum Sockel eingesteckt wird. Krumme Stifte konnen leicht von
Hand gerade gebogen werden. Nach erfolgtem Rohrenwechsel ist unbedingt die Rohren-
halterung wieder aufzusetzen. Ein Nachstimmen der ZF- und HF-Kreise nach einem
Rohrenwechsel ist nicht notwendig.

Die Ausschussrihren konnen mit dem Ohmmeter T 101 auf ihre Heizfadenkaltwider-
stande nachkontrolliert werden.
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Fig. 36
Heizspannungspriifpotentiale

Bei einem Sollwert von 1,2 - 1,6 Volt bezw. 3 V fiir Pos. 9 ergeben sich aus
folgender Tabelle die gesuchten Fehlerpositionen:

(Voltmeterbereich = 3 Volt. Achbung: Mit Priifspitzen keine Anodenspannungspoteutiale
beriihren. )

Priifpotential Messwert Heizfadendefekt an Rdhre

No. Volt Stufe Pos. Type
7 0 2. NF 20 384
2,2 - 3,5 Tim. 77 1U4
9 0 2. NF 20 354
2,2 - 3,5 3.ZF 16 1T4
10 (0] 1. NF 19 104
242 - 35 RV 18 1U4
i 0 2. ZF 15 1T4
2,2 - 3,5 Misch.F 12 IRSE
15 0 Q.0sc. 13 354
2,2 - 3,5 2. IF 11 1T4

17 0 1. ZF 14 1T4
2,2 - 3,5 1. ®F 10 104

23 = 0 VF 3 104

Bel Batt.Betr 5 .

Sprechtaste %k =357 S0so e 254

24) driicken 0 MV i 3854
2,2 - 3,5 SV 4 104

39 Bei Gen.Betr. 4,2 g 5618
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~Sender Empfanger
EW gold EW schwarz
Jav 25 730mA v 20 310mA
3V
My VF 1.ZF Osc. 2.2ZF) 1.NF|
354 U4, 174 354) T4
Q) [ 9, ®), 0,
o 1ol 2vpl 2.vD ® @
) Os¢ 354 3s4] 354 1HF 2. Mi

1U4] 1T4) 14 1T4 1RS|

—t

1L Ein 1
Spr.-Garn. UBat.

Heiz-u. Sicherungskreise zu Funkgerat SE-200 (Lux)

No. 125'813 -3

37

Helz - u. Sicherungskreise

354 1T4 354 5618 5618 14 1U4 1T4 VA 1T4 U4 RS (TA

fig. 38
Rihrenbestiickungsplan
P———— 126.998
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Heizfadenkaltwiderstinde neuer Rthren,gemessen mit Priifgerdt T 101

S

Achtung: Wegen der Gefahr der Heizfadeniiberlastung darf der Widerstandsbeceich des
Ohmmeters nicht kleiner als angegeben eingestellt werden.

" Sockelbild Wid.Bereich
Rohretype won mnten Kaltwiderstand am T 101
IR 5 +H = -H 18 -21Q R x 10
1T4 -H
104

+H
354 +H:-H 39 -414@
-H |t o . TH 20 -220Q
s 4 20 -220 Fxl0
*H
5618 5 ,,,, +H : -H 9,5 - 10,50 Rx1
" +H 6,5 - 7 8
Hi = 2
+H o 6.5 - 7 2 Rxl

Rohren mit schlechtcm Vakuum ergeben im allgemeinen niedrigere Ohmwerte.(ca. 30%)

Relaisfehler

Werden Relaisméngel vermutet; so sind die im Gerdt eingebauten Relais gegen die
Reserverelais der Reservematerial-Kiste auszutauschen. Die defekten Relais diirfen
vom Funkmechaniker nicht geiffnet werden. Sie sind an das Zeughaus zuriick zu
schicken.

Funktionsfehler -Lokalisicrung
Siehe Tabelle Seite 76

Vorbereitung:

Die Messanordnung bleibt dieselbe wie fiir die Betriebsspannungskontrolle. Die
Messpunkte werden an den dafiir vorgesshensn Messockeln Pos. 395, 396 u. 397 an
der Chassis-Riick- und Seitenwand mit der schwarzen Priifspitze (V) des Prifgerites
abgetastet.

Messung:

Die einzelnen Potentiale sind in der angefilhrten Reihenfolge zu priifen. Wird bei
einer Kontrolle der angegebene Minimalwert nicht erreicht, so ist die entsprechende
Rohre gemdss Kolonne 2 der Tabelle auszuwechseln. Ist das Resultat negativ, so ist
der Fehler entweder in einer Verstimmung, einem Drahtbruch oder einem Schalt-
elementfehler zu suchen.
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Hinweise zu Funktionsfehler-lokalisiertabelle:

~
Achtung:
Die angefiihrten Mittel- und Minimalwerte gelten nur fir die Nenuspaunungen 4,5 V,
“C Tolt fiir Trockenbatterien bezw. 4,2 V, 90 V, 190 V fiir Generator-Umformer-
torieb; dagegen, soweit nicht besonders vermerkt, fir beliebige Quarzfrequenzen.
el den Minimalwerten ist zu beachten, dass die angegebenen Werte nur fiir die
betreffende Stufe gelten, wihrend die ibrigen Stufen als vollwertig angenommen
werden. Die mit *bezeichneten Messwerte gelten bei Aussteuerung des Funkgerites
mit 3020 kHz aus Priifgerdt T 101. Der HF-Ausgang desselben ist dabei iiber das
zugehtrige Hochfrequenzkabel mit der Priifklemme Pot. 146, Pos. 186 zwischen 1. u.
2. HF- Rohre Pos. 10 u. 11 auf der Chassisoberseite des Funkgerdtes anzuschliessen.
Der Mantel des abgeschirmten Ksbels ist an die Funkgerdtemasse zu legen. (Fig. 35)
Der HF- Regler des Priifgerdtes ist in die rechte Anschlagstellung zu bringen, Var -
géngig jeder Messung ist zu kontrollieren, ob der richtige Quarz (3020 kHz) im
welss beringten Quarzsgckel des Priifgerdtzs T 101 steckt.
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Funktionsfehler-Lokalisiertabelle

76

Kontrollierte Stufe Mess- Priiff - |V-meter- |Betriebs- Mittel- | Minimalwert
grosse pot. |Bereich |schalter- [wert f.0,8/awW
= an Priif- | stellung an Sender-
gerat Priifgerdt leistung
Bez. e No. | vors |TEOL Volt Volt
A. Sender -Vorstufen (Mess-Sockel Pos. 395, Sprechtaste driicken)
Sendehilfsosc}, 2 Teso 201-0 | 1,5 - 0,25 0,2
Modulator 134 U 202-0 10 - 8 6
DM
(68)
Modulator " Ug\"F 203-0 30 - 31 8
- 0,05 0,03
Versechsfachep 3 IgSV 204-0 1,5 - 0.1 0,074
Sendeverst. 4 UD SMyssie 205-0 10 - 7 5
(0.Quarz) Kanal
o 2xIN34 220 13 10
Sende_MlSChSt'108,109 UDSM tot.|205-0 30 - 320 1 9
Mod. Verst. X UngV 206-0 100 + 45 35
B. Sender-Endstufen (Mess-Sockel, Pos. 396, Sprechtaste driicken)
Kanal
> 30 220 33 25
Quarzosc. 13 UgQO 211-0 30 - 320 23 %
. 2x1N34
Sendemischst. 108,109 Ugl.VD 212-0 10 - 6 5
1. Verdoppler| 5 Uz 2130 30 % 20 12
2. Verdoppler| 6,7 UgSE 214-0 10 - 7 4 !
S-Endstufe 8,9 N ab 141-0 Bei Gen. Betrieb 4,5 4 Vatt
an 50Q Bei Batt.Betrieb 1,0 0,8 Watt
C. Empfénger (Mess-Sockel, Pos. 397) Minimalwert £
. richtig.Funkt
Rauschverst. | = 18 U 226-0 1 - 0.Quarz 1,5 1
(Squelch "1") sq 30 - m.Quarz 1= 8
Diserimi N34 &
iscriminator 332,335 Up 225-0 1,5 * *0 + 0,1 max.
< 5 0.5ig. 0,7
1 s
Limiter 17 UD/2 224-0 1,5 m.Sig. 1,3 2,5
.Sig.
w3bis 1 |16,15,14 0, 2230 1,5 - ;_Qui; 0,6 0,4
30 m.Sig. * 20 15
Empf .Osc. » T 2220 1,5 = 0,7 0,4

A ab Gerdt No. 1201 Sendemischstufe gemdss Schema 125.985-4

Wi
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e) Die Abstimmkontrolie
Allgemeines

Grundsdtzlich soll moglichst wenig nachgestimmt werden. Erreicht man bei der
Fehlerlokalisierung den angegebenen Minimalwert bei den HF-Kreisen nicht. so sind
in erster Linie die Trimmer zur Abstimmkontrolle zu bendtzen.

Die Nachstimmung der Hochfrequenzspulen ist erst vorzunehmen, wenn es sich als un.-
moglich erweist, mit Hilfe des nachgestimmten und fiir die beiden Endkandle 220 und
320 in derselben Stellung belassenen Trimmers weniger als 10% Abfall gegenibber

den optimalen Resonanzspannungswerten zu erreichen. Es ist dann mit dem Spulenkern
bei Kanal 220, mit dem Trimmer bei Kanal 320 zu korrigieren, bis flir beide Kandle
der Resonanzfall erzielt wird.

Die Abgleichschrauben der HF- und ZF- Spulen sind langsam und sorgfédltig zu drehen,
eventuell nach vorangehendem leichtem Wdrmen des Sicherungswachses mit Hilfe eines
kleinen Lotkolbens.(Vorsicht, Spulenktrper schmelzen leicht) Nach beendigter Ab-
stimmung ist der Wachs ebenfalls wieder zwecks Sicherung mit dem ILotkolben bis zum
Flissigwerden zu erwdrmen. Fiir die Abstimmkontrolle ist das Gerdt auf die Kanile
No. 220 u. 320 umzustellen, damit die beiden Bereichenden kontrolliert werden
konnen. Sind diese richtig nachgestimmb, so stimmen alle andern dazwischen liegen-
den Kandle ebenfalls,

Ein Richten oder Verbiegen der Drehkondensator-Rotor- oder Statorplatten ist
absolut zu unterlass en, ansonst die Gleichlaufabstimmng zer-
stort und damit das Ger#dt unbrauchbar wird. Zur raschen Auffindung der Abstimm-
punkte dient der Lageplan Fig. 39

Kreis

Spule
Anedenkreis
S-Endstufe

Gitterkreis

4.Yerdoppler

(Spule Pes. 110 Neutral -

auf Unterseite) s
Gitterkreis Jillsckrais Anodenkreis

2. Verdoppler - S-Endstufe Ancdenkr. S-End. 2 HF

Fig. 3%
Lageplan der Abstimmpunkte
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Empfanger

aa) Die Discriminatornachstimmng

1. HF-Ausgang des Priifgerdtes T 101 an Priifklemme Pos. 186, Pot. 146, Abschirmung
an geerdete Schraube, z.B. an ZF-Agg. anschliessen.

2. Priifspitzen (QV) an blankem Chassisteil (Druckknopfagg.) anschnauzen, Priifspitze
(V) in Messockel Empfanger Pot. 224 = Up/2 einstecken.

3. Kanaldruckknopfe ausl@sen.

4, Kontrollieren ob Ausschlag Up/2 zwischen Stellung O und 2 des Priifgerdt-iF-
Reglers den Maximalwert erreicht und bis Stellung 5 beibeh#lt. Auf Maximal stellung
5 belassen.

5. Priifspitae (V) auf Pot. 225 = & Ujumstecken und mit Eisenkern Pos. 330 (Sekun-

dirkreis) Voltmeterausschlag auf Null abstimmen. (Genaue Nulleichung des Instru-
mentes vorher kontrollieren) Dabei ist folgender Kurvenverlauf zu beachten:

Ergibt die Kontrolle des positiven

und negativen Maximums beim Durchdrehen

des Eisenkerns Pos. 330 einen wesent-
#aYD gegen Masse lichen Spannungsunterschied, so ist
der Primirkreis mit Kern Pos. 320 so

Hamimat 7 gilshe nachzustimmen, dass beide Maxima msg-
3 lichst gleich hoch werden. Ist dies
erreicht, so ist abschliessend der
Pty Sekunddrkreis wieder genau auf
Pos. 330 AUp = O einzuregulieren.
Richtige Einstelfun:
|- auy Hchtise Ensteliung,

bb) Die Nachstimmung der Zwischenfrequenz -
aggregate
Diese darf vom Funkmechaniker nicht
vorgenommen werden. Zur richtigen
Abstimmng der 2-hSckrigen Bandfilter
benstigt man einen Priifsender mit varia-
bler Frequenz und einen Oscillographen.

cc) Die Nachstimmng der _Empfanger -Hochfrequenzkreise

1. Hochfrequenzausgang des Priifgerites von Funkgeritechassis abtrennen.

2. Priifspitze (V) in angefiihrte Messbuchse einfithren. (Priifstecker VQ an Chassismasse
3. Squelchschalter einschalten.

4. Entsprechenden Quarzdruckknopf driicken.

Der Resonanzkreis fiir die Empfangsoscillatorfrequenz von 18,98 - 28,98 MHz wird auf
max, Gitterwechselspannung am Osc. Gitter 1 der Mischrohre, die HF- Vorkreise auf
max. Rauschspannung Usq abgestimmt. Die HF- freise sind geniigend genau abgestimmt,

wenn die auftretenden Spammungswerte max. 10% niedriger sind als die optimalen

Resonanzwerte. u

09 100 % = Optimale Resonanzeistellung
o

Gutbereich

erstelung

www.armyFadio, ch 126.998



aa)

bb)

ce)

dd)

se)

9

Nachzustimmende Elemente
5 s 2 Kanal 320 Kanal 220
Kontr. Kreis Abstimm-Kriterium Trimmer Pos. Spule Pos.
E.Osc. Kreis Max. Ugy Pot. 222-0 231 230
Anode 2. HF Max. Ugq Pot. 226-0 201 200
Anode 1. HF Max. Usq Pot. 2260 181 180
Sender

Korrektur der Hilfsoscillatorfrequenz

Vorbedingung dazu ist der mit Hilfe des quarzgesteuerten Priifgerates T 101 korri-
gierte Empfangsdiscriminator des zu priifenden Gerdtes. Das Priifgerdt wird an

Bot. 225 (AUp) des Empfénger-Messockels und an Masse angeschlossen. Darauf ist
das Funkger#dt auf Kanal 220 oder 320 auf Senden zu schalten. Da der geriteeigene
Empfianger beim Senden als Mithortonkanal mitlauft, entsteht bei falscher Hilfs-
oscillatorfrequenz am Discriminatorausgang eine positive oder negative Richt-
spannung A Up. Ist sie grosser als + 0,1 Volt, (Nullstellung des Priifgerites
durch Kurzschliessen der Priifkabel (V) und (V) kontrollieren und event. nach-
regulieren) so ist die Sendehilfsfrequenz mittels Eisenkern Pos. 40 auf A U =0
nachzustimmen. Um Falscheinstellungen zu vermeiden, beachte man ebenfalls den
Verlauf der Discriminatorkurve Seite 78. Eine weitere Kontrolle fiir richtige Ein-
stellung des Hilfsoscillators ist ein schwach htrbarer Ueberlagerungston im
Kopfhorer bei gleichzeitiger Aussteuerung des Prifpotentials No. 146 auf der
Chassisoberseite mit dem 3020 kHz ZF-Signal des Priifgerstes T 101. Bei richtiger
Einstellung der Hilfsfrequenz liegt die Tonhthe des Ueberlagerungstones zwischen
0 und 1000 Hz.

Phasenmodulator

Die amplitudenmdssige Abstimmung dieses Aggregates ist naturgemdss sehr flach,
sodass der Furkmechaniker daran keine Nachstimmung vorzunehmen hat. Die richtige
Einstellung benttigt einen Hubmesser und einen Oscillographen.

Das Sendebandfilter ist mit Hilfe der Spulenkerne Pos. 80 u. 90 auf max. Upgy
Pot. 204 - C am Sendervorstufen-Messockel nachzustimmen. Als besseres Kriterium
ist auch Upgy Pot. 205 ohne Quarzaussteuerung verwendbar, sofern die Sende-
mischstufe nicht defekt ist.

Abstimmung der Sendemischstufe, 755 kHz Kreis

Hier bestehen zwei Varianten:

Gerzate No. 1001 - 1200 weisen ein einkreisiges, Gerdte ab No. 1201 ein zwei-
kreisiges Filter auf. In beiden Féllen wird auf max. Upgy Pot. 205 - O ohne
Quarz abgestimmt und zwar mit Spulenkern Pos. 100 im ersten Fall, und zusdtzlich
mit Trimmer Pos. 416 auf der Chassisunterseite im zweiten Fall. Zu diesem Ab-
gleich sind alle Quarzdruckkntpfe auszultsen.

Der Quarzanpassungskreis Pos. 105 und der Gegentaktilbertrager Pos. 115 sind vom
Funkmechaniker nicht nachzustimmen.

Die Nachstimmng der Sender-HF-Kreise
1. Priifgerdt an Chassismasse (V@) und entsprechendes Priifpotential (V) anschlies-
sen.

ST TS JEH 126.998
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2. Entsprechenden Kanaldruckknopf driicken (220 o. 320)

3. Kunstantenne 50 Q aufstecken.

4. Abstimmung vorerst mittels Trimmer an beiden Bereichenden kontrollieren. Wenn
zu stark verstimmt, auch mit Soulenkern nachstimmen.

Nachzustimmende Elemente
Kontrollierter Abstimm-Kriterium Kanal 320 Kanal 220
Kreis Trimmer Pos. Spule Pos.
Gitterkreis 1. VD Max. U Pot.212-0 111 110 *
Gitterkreis 2. VD Max. USZiyp Pot.213-0 121 120
Gitterkreis Endstufe Max. UgSE Pot,214-0 141 140

££)

eg)

1)

g)

% Auf Chassis-Unterseite,Bodenblech herausschieben. Die kleine Verstimmung durch
das Wiedereinschieben des Bodenbleches ist durch den Trimmer Pos. 111 auszu-
korrigieren.

Die Nachstimmmng des Sendeendstufen-Anoden- und des Rutenantennenkreises ist vom
Funkmechaniker nicht auszufiihren, da im Res.Mat. einerseits das spez. Prifinstru-
ment SE 200, anderseits die Rutenersatzantenne nicht enthalten ist. Die Abstimmung
der Kreise ist Jedoch im Betriebszustand mit der Antenne so flach, dass auch
grossere Verstimmingen ohne erheblichen Einfluss auf die abgegebene Leistung sind.

Neutralisationskontrolle (chne 50 Ohm-Kunstantenne)

Das Gerdt ist richtig neutralisiert, wenn bei Generatorbetrieb und ausgeschalteten
Quarzen beim Durchdrehen des Drehkondensatoraggregates auf keiner Stellung eine
Gitterspannung Upsg an Pot. 214 auftritt. Ist dies doch der Fall, so ist der Neu-
tralisationstrimmer Pos. 148 auf Skalenstellung 320 heraus- und auf Skalenstellung
220 hineinzudrehen bis zum Auftreten von Gitterspannung und nachher in der Mitte
zwischen diesen beiden Einstellungen zu belassen. Schwingungs: ugsE Schw. Einsatz

einsatz bei 320
bei 220
. Heutral-
Schirmgitter- und Anodenspannungs-Kontrolle, Fig. 40, o -9 Trimmer
1t

aus 5/!/1‘/’!3
Bringt man mit Rohrenwechsel und Nachstimmung das Ger#t nicht auf die geforderten
Minimalwerte, so sind an der defekten oder schwachen Stufe die im Betriebe unter
normaler Aussteuerung vorhandenen Gleichspannungen mit dem Priifgerst T 101 zu
kontrollieren. Die Messwerte dirfen bis zu 10 % differieren. Bei grisseren Ab-
weichungen sind die Gleichstromwiderstidnde gemdss nachfolgendem Abschnitt zu priifen.

Die Gleichstromwiderstandskontrolle

Die Gleichstromwiderstidnde der Anoden- und Gitterleitungen werden sternfrmig vom
Anodenbatteriestecker aus gepriift. Die Kontrolle erfolgt mittels Priifgerat T 101
und anhand des Anoden- und Schirmgitterwiderstandsdiagrmmes Fig. 41, bezw. Gitter-
widerstandsdiagramm Fig. 42.

Vorbereitung:
Sémtliche Rohren und Eisenwasserstoffwiderstdnde werden dazu aus ihren Sockeln

entfernt. Das Chassis wird iber das Verbindungskabel Chassis - Transportkasten
mit dem Speisestecker desselben verbunden. Der Anodenbatteriestecker ist aus der
Anodenbatterie auszuziehen; der Heizbatteriestecker ist eingesteckt zu lassen,
damit die Speisung des SE-Relais miglich ist. Das Mikrotel ist in seine Buchsen

R 126 . 998
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einzustecken. Die Potentiale sind an den Rohrensockeln auf der Chassisoberseite
zu kontrollieren.

Achtung:

Das Ohmmeter ist bei allen nachfolgenden Messungen nie auf Bereich x1 einzustellen,
ansonst die Anodensicherung durchbrennt.

h) Einfache mechanische Reparaturen

1. Fetten des Druckinopfaggregates
Von Zeit zu Zeit sind die Gleitflschen des Druckknopfaggregates gemdss Skizze
mit Gewehrfett leicht einzufetten. Das Gerdt wird dazu nicht demontiert; das
Fett ist mittels eines langen Stdbchens an die markierten Stellen zu bringen.

retten
Ly

|

|

| ?
| !

|

~._ Felten

T
|
1.
|
|
|
!
;\
i
gu

2. Auswechseln defekter Antennenisolatoren

Die vorhandenen Gummidichtungen sind wenn mtglich genau am Ort zu belasseu
und einzig der defekte Isolator ist auszuwechseln. Die Befestigungsschraube
ist bis zum leichten Hervorquellen des Dichtungsgummis krdftig anzuziehen.
(Bei der Erstmontage wird zusdtzlich noch mit einem speziellen Kitt "Dunlop
General-Purpose Adhesive" zwischen Gummi und Frontplatte bezw. Gummi und
Isolator abgedichtet).

3. Iransportkasten

a) Kniehebelverscnluss
Bei Verlust des federnden Drahtbligels und des HalterShrchens ersetzt man
vorteilhaft den ganzen Verschluss und komplettiert nachher den defekten indew
man das eine Ende des Federbiigels durch das entsprechende Loch des Hebels in
das Halterthrchen einfihrt und das andere Ende nach dem Aufspreizen des
Federbilgels ebenfalls ins Rshrehen eimdringen ldsst. Damit die absichtlich
nicht ganz in einer Linie liegenden Enden des Federbiigels ganz ins Rohrchen
zu liegen kommen, ist der Federbiigel im Schraubstock oder mit leichten Hammer-
schlédgen ganc zusammen zu pressen.

Federbiget
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b) Ausbau des Verteilerkistchens zum Ersatz defekter Generatorkabe1~Anschlusssteckar‘
Chassis - Speisesockel oder Sicherungselemente. Lisen der in nebenstehendem Bild

< angegebenen Schrauben. Soll das Kist-
32yl Wopbsehrauben \\\ chen nur zu Kontrollzwecken abgenom-
\-@-\\\ men werden, so geniigt es, die bez,

» i Schrauben zu 1tsen und das Kdstchen
\/V soweit dies die Kabel gestatten, aus-
4 Rundkopf zuklappen.

Sollen dagegen grossere Arbeiten
ausgefiihrt werden, so miissen die
seitlichen Kahelabdeckungen und die
vier als Kabelbriden dienenden
Bodenleisten im Batterieraum ent-
fernt werden, worauf das Verteiler-
kdstchen ca. 15 cm aus dem Kasten
herausgezogen werden kann.

|3 Senkkopfschradcen
mit U Scheiben

4, Mikrotelephon
a) Die Gleichstrommiderstondprifung (sishe Scicma No. 126.032) muss fir ein
ordnungsgemisses Mikrotel folgende Werte - gemessen an den Stipseln - ergeben:

Zwischen und Pot. Sprechtaste Widerstand in Ohm
Pot., O 187 beliebig ca. 130
[o} 1 L 0
o 2 offen oo
gedrickt 0
¢] 100 offen oa
gedriickt 50 - 80, varisbel beix
Beklopfen des
Mikrophons.

b ) Beim Auswechseln der Mikrophon- und Horerkapseln ist darauf zu achten, dass dis
Abdeckungen richtig auf dem Gewinde aufgeschraubt und geniligend angezogen werden.

c) Priifung der Gummikabel mit Ohmmeter gemiss Schema No. 126.032. Zur Kontrolle
der Iststellen in den Klinkenstipseln ist die Gummimanchette auf die schwarze
Stopselhiilse zu rollen. Sie kann dann nach der Kontrolle leicht wieder iiber das
Kabel zuriickgerollt werden.

d) Zur Auswechslung defekter Gummikabel sind die beiden Schrauben auf der Aussen-
seite des Mikrotels zu 1osen, worauf nach dem Abheben der Abdeckung die Kabel-
steckerkupplung und der Sprechtastenfedersatz zugénglich sind. Die einzelnen
Kabeladern des Ersatzkabels sind farbgemdss in die Steckkontakte einzufithren.
Belm Verschluss ist darauf zu achten, dass die vorgesehene Dichtung sauber flach
liegt.

e) Beim Ersatz defekter Stopsel PL 55 u. PL 68 ist auf gute Isolation der Metall-
teile gegeniiber den diinnen Kabeladern zu achten. Man verwende dazu die beim
defekten Kabel vorhandenen Isolierschléuche und mache ebenfalls einen richtigen
Abbund als Zugsentlastung.

126,998
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5. Sprechgarnitur
a) Die Gleichstromwiderstandskontrolle (siche Schema No. 126 033) ergibt fur eine
intakte Sprechgarnitur folgende Werte an den Klinkensttpseln:

Zwischen und Pot. Sprechtaste Ringschalter Widerstand in Ohm
Pot., 0 187 beliebig beliebig ca, 260
0 & L aus co
u ein 0
0 2 ungedriickt beliebig oo
gedriickt beliebig 0
0 100 ungedriickt beliebig oo
gedriickt beliebig 150 - 250, variabel beim
Beklopfen der Kehlkopf-
mikrophonkapseln.

b) Das Auswechseln der Kehlkopf-Milkrophonkapseln erfolgt durch leichtes Abstreifen
der Federringe.

¢) Zur Auswecnslung der Horerkapseln sind die beiden Gwmmimuscheln nach dem Losen
des Spannringes zuriickzustilpen, worauf die Horerkapsel
— frei zu liegen kommt. Die Anschlisse missen mit einem Lit-
kolben losgeldtet werden. Die Sprechgarnitur ist darauf in
s der umgekehrten Reihenfolge wieder zu montieren, Bei der
/ Befestigung des Spannringes ist darauf zu achten, dass die
T Kabel im richtigen Sinn gemdss Skizze vom Horer weg laufen.

\ d) Tir den Ersats defekber Klinkensttpsel gelten die glei-
/ chen Angaben wie fir das IHikrotel.

e) Zur Kentrolle der Sprechtaste sind die vier nicht zur
Befestigung der Halteklammer dienenden versenkten Zylinderkopfschrauben zu ldgen.
Evenfalls zu 1lsen ist eine auf der Rilckseite des Griffes, direkt beim Ring-
schalter liegende Senkkopfschraube, Dann kann die nicht mit Halteklammer ver—
sehene Gehdusechdlfte abgenommen und das Innere der Sprechtaste kontrolliert werden.

€. Kunstantenne

Der Nennwert der eina
keine Reserveldmpchen
Spannungs - und Stromwert:

tzenden Lampehen ist 24 V; 0,15 Amp. Im Notfall, wenn
dltlich sind, kinnen auch Limpchen anderer
wendet werden, doch besteht bei schwachen Lémpchen
die Gefahr des Durchbr otrieb. Bel zu starken Ldmpchen
erhdlt man endersei er untern Bathoriebetriebsgrenze kein Glithen mehr.
Dle Verwendung anderer Lémpchen ist auf den sbsoluten Notfall zu beschrédnken,
da sonst die Truppe Jeglichen Helligke: stab verliert.

7. Der Rutenantennenfuss
a) Kontrolle auf Durchgang. Mit einem Ohmmeter ist der Gleichstromwiderstand zwischen

blankem Federteller im Bajonettverschluss und dem verchroisen Rand der untern
6-kant Mutter zu priifen. Der Widerstand soll max. 1 Ohm betragen.

i armyradio, ch 124 00Q
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b) Nachziehen der Isolierrohr-Befestigungsmuffen. Ist eine Lockerung infolge starker
Austrocknung eingetreten, so sind beide Muffen nachzuziehen. Die untere is& so-
fort zugknglich und nachziehbar, indem die 6-kant-Schraube SW = 11 mm fest an-
gezogen wird. Die obere muss durch das Lssen der kleinen Arretierschraube durch
ein Loch der Ueberwurfmutter und deren Ausschrauben samt dem Fussoberteil frei-
gelegt werden. Dazu ist der Fuss mit dem Bajonettverschluss nach unten zu halten.
Um die 6-kant-Schraube festziehen zu ktnnen, ist vorerst noch der kleine Feder-
teller und die Druckfeder durch das Ldsen der kleinen Zylinderkopfschraube zu
entfernen.

c) Kontrolle der Spule. Ist die
Durchgangspriifung des kpl.
Fusses negativ ausgefallen, sc

ist die Durchgangskontrolle fiir
fMert seraub  4ie Teilstiicke Zahnscheibe -
Federteller, und Zahnscheibe -
R untere 6-kant-Mutter zu wieder-
~Uberwarfmutter  holen. Liegt ein Unterbruch im
ersten Fall vor, so ist der
Fuss zur Reparatur zurickzu-
schieben. Im zweiten Fall kann
die Spule kontrolliert werden,
/- Spule indem man die untere 6-kant-
} Schraube 2 Umgidnge 15st und

Federieler

L
Arr.Schraube i

durch einen leichten Schlag auf
ihren Kopf den Konus aus der
Konuspfanne hebt. Dann kann die
ganze Muffe ohne weiteres
Schraubenlisen vom Isolierrohr abgezogen werden. Macht die Spule keinen Kontakt,
s0 sind ihre Kontaktlappen etwas aufzubiegen. Bei der Wiedermontage ist das Rohr
ganz bis auf den Grund der Rohrfassung zu stossen und die é-kant-Schraube kriftig
anzuziehen.

8, Rutenantenne. Siehe unter Abschnitt Fernantenne, Seite 99

R 126,998



2. Am Handgenerator

Siehe Schema No. GU 8200 im Anhang
Schemastiickliste No. GU 8240 im Anhang

Allgemeines

liirfen nur die nachstehend angefinrten hoantrollen und hepa

s Schmieren und Fetten des Getriebes und des
tricbes, sind absolut zu unterlassen.

Vom Funkmechaniks
raturen ausgefiihrt werden. Jeglich
Generators, mit Ausnahme des Kegelr:

Maschine und Getriebe diirfen nicht ausgebaut und demontiert werden.

kgerat &
mstantenne 50
shrenvoltmeter !

Priifgerste:

3 Aus Reservematerialkiste

Priifanordnung gemédss

Oeffnen des Generater:

Lanschliisse

v

d bei de

Kunst-
antenne

Priufgerat T4o4

Mikrotel Spannungs-

Prifspitzen

von 6 Volt'

\Akku

Prifanordnung zur Kontrolle des Handgenerators

ST TS JEH 126.508



a)

N, 1001 bis 1500 das Filterteil im Deckel freigelegt, bei den Geraten uber
No. 1501 dagegen die Maschine mit dem Getriebe. Durch das Itsen von 4 bzw. 3
weiveren rotmarkierten Schrauben ktnnen bei den Gerdten No. 1001 - 1500 die
Maschine und das Getriebe, bei den Gerdten oberhalb No. 1500 das Filterteil

zugdnglich gemacht werden.

Stcrungs -lokalisiertabelle:

Achtung: Beim Oeffnen des Generators und Aufklappen der Maschinen- bzw. Filoes-
abdeckung ist auf die Kabel zu achten und es sind Kurzschliisse zwischen
den im lose hdngenden Zwischendeckel angebrachten Durchfithrungskonden-
satoren und dem Gehduse zu vermeiden.

A. Storungen bei Handgeneratorbetrieb

Art der Storung

Moglicher Fehler

Iokalisierung und Behebung

a) Gen. Instrument zeigt
keine Spannung an.
Generator -Relais im Funk-
gerdt schaltet nicht um.

b,

Gen. Instrument zeigt
normale Spannung, aber
das Gen.Relais im Fk.-

c

Sender gibt keine Anten-
nenleistung ab.
Gen.Instrument zeigt
normal und Gen.Relais

im Funkger. schaltet um.

Heizungskohlebiirsten
abgeniitzt, oder Draht-
bruch im Heizkreisfil-
terteil.

Speisekabel Gen.-
Gerat defekt, oder
Drahtbruch am Ge-
neratorausgang .

Unterbruch der Ano-
denleitungen im
Speisekabel, oder
abgeniitzte Anoden-
kohleblirsten.
Unterbruch im Anc-
denspg.Filterteil

Kurzschluss im
Funkgerédt

Kurzschluss im
Speisekabel

www.armyFadio, ch

Generator &ffnen und Spg.
an Heizungsbiirsten kontrol-
lieren. Wenn Null, Biirsten
gemdss Anleitung Seite 94
auswechseln. Wenn gut, Spg.
schrittweise von den Biirsten
durch das Filter bis zum
Gen.Ansgang kontrollieren.

Reserve-Speisekabel aus Rep.
Kiste probieren. Wenn Re-
sultat negativ, Generator
offnen und Verdrahtung der
Ausgangsklemmen kontrollieren,

Reservekabel probieren. Wenn
Resultat negativ, Generator
offnen und schrittweise die
Spannungen von den Biirsten
bis zum Ausgang kontroll.

Speisekabel an Gerat losen.
Wenn Generator nun leicht
geht, ist Gerdt defekt.
Reparieren.

Speisekabel am Generator aob
trennen. Geht nun Generator
leicht, Kabel ersetzen bzw.
reparieren. (S.Anleitung
Seite 95

126.998
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Art der Storung

Méglicher Fehler

Inkalisierung und Be

ung

3s

i

Tovreazanl

Beim Senden auf 50 Q-
Ersatzantenne rutschi
dle Schlupfkupplung

instr. die Markenmitte

erreicht.

Starker Brumn- sowie

700 Per./sek.
ang horbar.

lators vorteilhaftsr
bei Umformerbetrieb
ausgefithrs).

der Zeiger des Ce

Kurzschluss im
Filterteil (Durch-
schlag von Elek-
trolyt- od. Durch-
flhrungsicondensa-
toren.

Windungsschluss im
Anker oder Getriebe-
Hemmung .

Gen. Instrument
zeigt falsch.

Generator -Magunete
entmagnetisiert.

Schlupfkupplung ist
zu lese eingestellt

Filter-Elektrolyt-
Kondensatoren ausge
trocknet oder unter-
brochen. Speziell im
Heizkreis.
Windungsschlu
Tonfrequenz -
drosseln.

58 von

Ler-

www.armyFadio, ch

Generator Gffnen und alle
Biirsten losen; £t der
Generator nun leict
ist der fehlerhafte ivn-
densator zu suchen.

Bleibt Antrisb bei ge
Biirsten schwer, Riickschub
an Zeughaus.

Kontrelle der Heizspann
an Speisekabelanschluss
Pot.No. 9-17. Scll:
4,4 + 0,1V fiir ¥
Wenn Abweichung gri
Nachstellung des
tes oder Auswechslung gegm
das Ersatzinsbrum
Mat.Kiste gemsss
Seite 95

Riickschub an Ze

hetellen ge
Anleitung Seite 94

Elektrolytkonder
Res.Mat.Kiste probewe
entsprechenden e:rgebau‘r,en
Kendensatoren in richtiger
Polaritdt paralls
Verschwindet die Sturur
dann defekten Kond ensat
auswechseln. Sind alle Ken-
densatoren in Ordnung, damn
probeweises, in der Reihen-
folge beliebiges kurzzeitige
Ueberbriicken der einzelnen
Tonfrequenz -Filterdrosseln.
Bel intakter Drosselspuls
wird das Storgeridusch stirker
bei defekter bleibt es
gleich. In diesem ¥all
schub ans Zeughaus.

126 .068




B. Storungen bei Umformerbetrieb

91

Art der Stdrung

Moglicher Fehler

Iokalisierung und Behebung

Umformer lauft

Instrument zeigt
keinen Ansschlag.
Funkgerdt arbei-
tet nicht (ohne

Trockenbatterien)

o unforuer Lduit

Instrument zeigt
jedoch Spannung

a)

b)

a)

N
~4

)

c)

+ und - Anschluss
am Akkumilator
vertauscht.

Unterbruch in der
Batteriezuleitung.
Verschmutzte
Batterieklemme.

Relaisschaltleitung
unterbrochen

Relais mechanisch
verklemmt,

Uater cit dex
internen Zufith
rungsleitungen
zwischen Relais

und Maschine.
Heizungsbirsten
abgentitzt.
Heizungsbiirsten
weisen einen grausa
isolierenden Belag
infolge Brandspuren
bei Kurzscnluss auf.

www.armyFadio, ch

Polaritdt priifen. Umformer
offnen und mit Finger Re-
lais-Anker andricken. Liuft
Unformer nicht an und zeigt
das Instrument keinen Aus-
schlag, so priife man vor-
erst die Batterieklemmen
auf guten Kontakt. Bleibt
der Umformer trotzdem still
so ist das Batteriekabel
durch Reservekabel aus Re-
servematerial-Kiste zu er-
setzen. Defektes Kabel re-
parieren gemdss Anleitung
Seite 95

Lauft Umformer nur beim
Driicken des Relais an, s¢
priife man durch Kurzschlies
sen der Potentiale 9-13 am
Speisekabelanschluss des
Umformers ob Relais auf-
zieht. Wenn gut, so liegu
Unterbruch der Relaisleitung
im Speisekabel oder im
Gerdt vor.

Kurzschliessen der Adern

A. und B. amgerdteseiti-
gem Ende des Speisekabels.
Lauft Umformer an, so liegt
der Defekt am Funkgerit,
andernfalls am Kabel. Aus-
tausch gegen Keservekabel
und Reparatur gemdss An-
leitung Seite 95

Kontrolle der Spannung an
den Heizspannungsbiirsten mii
Voltmeter T 101. Sollwert
5,5 - 6 Volt.

Auswechseln gemdss Anleitung
Seite 94

Ausbauen und mit Messer vor-
sichtig den grauen Belag
wegschaben. Kollektor-Run-
dung der Biirste nicht
zerstoren.

126.998
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Art der Storung

Moglicher Fehler

Leokalisierung und Behebung

3. Umformer liuft an

Funkgeridt arbeitet
nicht.

N 'Jmicl;ne}_‘ 18uft

5. Umformer lauft

Akkumilator ent-
laden, Generator-
Relais im Funkgerzt
schaltet nicht um.

Unterbruch im Heiz-
oder Anodenspannungs-
kreis.

Speisekabel defekh.

rzgchiluss dex
Ancdenleitung i
Funkgerdt, Speise-
kabel, Filterteil
oder im Generator
selbst.

www.armyFadio, ch

Akkuspanmung kontrollieren,
mindestens 5 Volt.

Mit Voltmeter T 101 am
Speisekabelanschluss des
gevffneten Umformers die
Betriebsspannungen priifen
gemdss Spannungskontrolle
Seite 93

Ist keine Anodenspannung
vorhanden, Spannung an den
Anodenblirsten kontrollierea.
Wenr Null, Birsten gemiss
Anleitung Seite 94 ans-
wechseln. Arbeitebt das
gerdt trotz ordnungsgem
Spannungen am Speisckabel
iechluss nicht, so i
Habel defekt. Austansch
gegen Reservekabel.

ezt mechanische He:
e, Rickschub an Zeugh
1t er nicht ab, so
das Speisekabel vom Ge
tor zu losen. Bleibt &
wormer in Betrieb, s
liegt der Kurzschluss
Filterteil, andernfalls
Speisekabel.

Avtrennen des Speisekalb
am Gerdt bzw. am Generator.
Bleibt Kurzschluss bestehe:
Anodenbiirsten ltsen. Steigt
die Tourenzahl, damn i
Filter defekt, =

schluss und der ganze Ce-
nerator-Umformer ist ans
Zeughaus zurick: ieben.

126.998




Art der Stérung

Moglicher Fehler

N

93

Iokalisierung und Behebung

Voltmeter-Zeiger -

ausschlag nicht
ablesbar.

Squelch funktioniert
bei Betrieb aus Gene-
rator -Umformer nicht.
(Schwankende oder
niedrige Anoden-
spannungen.

Kondenswasserbildung
auf Schutzglas-Innen-
seite.

Kollektoren
verschmutzt

Auswechseln des Trocknungs-
mittels der Entfeuchtungs-
kapsel durch das Zeughaus.

Einfilhiren der Kollektor-
reiniger aus Res.Mat.Kiste
in die Bohrungen der Lager-
schilder, und leichtes
Andriicken an den drehenden
Kollektor.

o) Die Spannungskontrolle

Ist ein betriebsbereites Funkgerst vorhanden, so werden die Spannungen unter Last
bei Senden (mit 50 Q@ Kunstantenne) gemessen. Steht kein Gerdt zur Verfigung, so
misst man die Leerlaufspannungen. Lie Messung erfolgt mit dem Prifgerdt T 1C1
bei getffnetem Generator am 5-poligen Speisekabelanschluss.

Minimalwerte fiir normalen G

enerator -Unformer:

Bei Handgene- Bei Umformer -
ratorbetrieb betrieb bei
Zu priifende Spannung Mitte Marke 6 V an Akkum.
Leerlauf | Senden Leerlauf | Senden
Volt Volt % Volt Volt
Heizspannng Pot, 9 - 17 (+) 455 4,2 6 4 (3,69)
90V- Anoderspg., Pot. 9 - 12 (+) & 80 110 75
190 V- Pot. 9 - 10 (+) 170 170 200 160
Relaisleistung Pot. 9 - 13 (+) 0 0 5,6 0,2

% Relais im Generator von Hand bebitigen

& Bei Gerdten mit Widerstand

Pos. 29 = 0,62 Q

¢) Kollektorkontrolle und Reinigung

Von Zeit zu Zeit sind die Kollektoren auf Verschmutzung zu kontrollieren. Das
Generator -Maschinengehsuse besitzt zu diesem Zweck iiber jedem Kollektor ein
Guckloch, durch das nach Bedarf der Kollektor mit Hilfe der in der Reserve-
materialkiste vorhandene Kollektcrreiniger geputzt werden kann.

www.armyFadio, ch
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d) Der Kohlebiirstenwechsel Fig. 44

Oeffnen des Generators gemdss Anleitung Leite 88 | [isen der 4 randrie
Biirstenkappenmuttern der Kohlebiirsten samt den Federn.

ven

Beim Einsetzen der lHeservebiirsten ist darauf z 1 achten, duss aie + und -
auf den Birsten nach oben (dem Gehiusedeckel zugewandt) zu liegen kommen. e
Bertihrungsfliche der neuen Kohlenbiirste mit dem Kollektor muss mindester 2/3

des Kohlenquersehnittes betragen; notigenfalls ist dies durch Schaben (mit Messer
zu korrigleren. Bei ungeniigender Xontaktfléche besteht durch srtliche Ueberlastun:
der Biirste eine Verbrennungsgefahr
fiir dieselbe, was sich durch eine
isolierende Oxydschicht (grauver
Belag) auf der Kohle bemerkbar
macht. Dies ist besonders bei [m-
formerbetrieb zu beachten, da der
Anker besonders beim Anlauf
sehr grossen Strom aus der Bab!
aufnimnt. Der Umformer
nach einem
im Leerlauf

antrieb ist

weder fir

ngten
eha i

-

Pot. A-B am Speisekabel
kurzschliessen, oder bei gstffnetem
Unformer Relaisanker von Hand an-
driicken.

vulg des Geperatvcrs mifh den
e dient die 50 (/- Kunstantenne.

Die richtige Einstellung erfo
auf Stellung Senden. Als Ante

Lssen der 3 iubtter

Ansetzen der Spezialschlissel GU 3050 und 3051 aus Reservematerialkisve gerin®
Zeichnung wnd Verdrehen der Verschalung 3914 nach + oder - bis die Ku
Zeigerstellung 1 - 2 mn oberhalt der Leuchtmarke rutscht.

ST TS JEH 126 .9UR



Schliisel mit 2 SLifter

Material | Gaw. % kg

94 a

Boarbeitungsangaben nach

:’::'.l::: .tu. | stucks.: :nsd’:n:::::

oy 7 e s

Verstellen der Schlupfkupplung o
S.A. SPORT AG. to o = 6U-3060
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+ bedeutet spateres Rutschen. Nach beendigter Einstellung Mutbern wieder kriftig
anziehen.

£) Die Einstellung des Generatorinstrumentes (ohne Funkgerit)

Losen der 3 Deckringebefestigungsschrauben, zwel davon gas
Deckring ausschwenken und Deckglas wegschieben. Mit Einstelischraube auf Instrument
Zeigerstellung bei 4,4 Volt an Speisekzbelanschluss Pot. $ - 17 auf Mitte Marke
einregulieren. Deckglas wieder scrgfdltig auf ganzem Umfeng auf Gummidichtung
aufsetzen und mit Deckring festziehen.

herausnehmen.

g) Einfache 7

turen

Das Auswechseln des Generator-Instrumentes

Entfernen allar 3 Deckrl igbefestigungsschraube
ch

ringes, wor:
schraubt werden

tr Montage verfaare

zu achten Lt, daos der

Schutzoles | Errstell- Schravbe Gummiring derart eingelegt
wird, dass dessen
\ NN liiftungskanal, Seite Volt-
\ | \ meter, d.h. dem Gehzuse-
NN ] | innern zugewandt, zu liegen
: kommt.
T | Entloffongs-
) kanal
/b
] braun a8
abels erator - Gerdt und des Basteriekabels

ungen GU - 824

2 und No. 122.885, sowie Fig. 45 (5. 958,b u. 96)

Demontage:

Lissen der id

Gegenstiick an CGerib o« shecken und Zugﬂent‘l aatu_mvsmrrer Lir
herum abschraub allscheiben und Gummischeibe iber Kab
schisben. Mit G -mubelngen) Mutter ©058 links herum
samt  Uebervmri g amit liegl Kontakt
seinen Lotztellen frel zur Kentrolle und allfélliger Reparatur.

Neueinzug von Nebela in Stecker:

Kabelumhilllung bed melsekacul auf 17 mm Linge entfernen. Litzen 7 mm lang &b
isoliersn und verzinnen. Beim Batteriskabel halte man sich an die Zeichnungs-
angaben. (Mo, 122.885). Aufschieben aller nctwendigen Teile auf das Kabel. (¥

www.armyFadio, ch



Shecwer, gegen e Lo¥-
Sheven gesehern

Stecker Amphens/
AN 3106 -765 -BP - Sc

mmi e Datw. BI5/m x IS
G/ 71586

Kobe/ Dortwyler 171545
Tipe Ga, Sxtmnf; Longs #m, grou

Potent o/zanlien (hackh Schema 8o )

Srteckerduchudmphenc/
AN 3706 =165 - BS - Ec

Sreckerbuchse Segen s

Lotstelen geseren.
Material: kg nach
Oberflliche: VSM 10320
Verwendet fir: &¢/ Xnderungen
Emetstdurchi..o o . Nr. Datum Nr. [ Datum
E -n for: .. = s )
/{; fzgz:;f“’: =Umformear SE€ Coo~GY : : %’ T 8‘ "
Abfellung: StockiisteNe. | ® G -

o Qv -&
S.A. SPORT AG. frame |50 %ol O | soso

W,
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122 480 -18 - 35 122886 122473 -0

Schravben 3mm

orzen, vernickeln.
sepw P Y korzen, vernickeln,
i s N\

V222222777 e S
URRE Y
R X

122882

150 405-2%25

Lassovic NG 151010 -20 schwarz

123170

Isol.-schlauch dinnwandig 4¢/ x20

Habelenden verzinnen vor Montage.

Widterstandl : 0,026 2 [icker)

| Ballteriekabel 5, ||

Ref: 122695 SE 200 MR . L
s e S | '] w5 (20885




Sods

Lecs2

7

Cegenstick tv Sob2

Fig. 45

Montageanleitung zu Speisekabel

Beim Einloten vermeide man abstehende Einzeldréhte und mache eine elektr.

kontrolle mit dem Ohmmeter. Aufschrauben der Mutter 8058 auf den Stecker

rper
und kraftiges Festziehen mit der Rohrzange. Metallscheiben und Gummidichbungen,
welche einen wasserdichten Abschluss bilden sollen, anschliessend aufschieben »

Zugsentlastungskrper aufschrauben bei gleichzeitigem Festhalten des Kabel
Vermeidung einer Verdrehung der Adern. Kriftiges Festziehen des Zugsentl
ktrpers. Nachschieben der Gummitiille und Festschrauben unter der Halteb
Spannungskontrolle: Stift gegen Stift 1500 V ~

5tift gegen Gehduse 1500 V ~

96
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Auswechslung von Elektrolyt- und Durchfihrungskondensatoren im NF-Filter

(Die Durch rungskondensat 1 an der Maschine dirfen durch den Fk.-Mechaniker

nicht ausgewechselt werden).

Die Filterelemente der Generat
einzeln aufgeschraubt.(Sishe Fig.
sind dagegen auf e

0 sind direkt im Gohdusedeckel
er Generatoren No. 1501 u.f.
tageplatte befestigt, welch letztere mit
drei sechskant -S efestigt (Fig. 47). Nach den I
selben und Abschrauk : i gen an den Durchf
kondensatoren des e Filtereinheit ohne Ausl

ten

der Steckeranschll Elektrelytkondensatoren ausg
wechselt werden.
Zum vollstandigen

auszuloten.

www.armyFadio, ch
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Fig. 47

Filterteil der Generatoren Nr.

www.armyFadio, ch

1501~

194 QORA
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3. An der Fernantenne

a) Die Gleichstromkontrolle

o¢) An Fernantennenfuss soll zwischen dem blenken linenrand des Kopfes uad dem Massiv
des HF-Kabelanschlusses der Widerstand weniger als 1 Q betragen. Zwischen Seele
und Massiv des HF-Kabelanschlusses darf der Widerstand 10 kQ nicht unterschreiten.
Ist ein Unterbruch, bezw. Kurzschluss vorhanden, so ist der Fuss zur Reparatur zu-
riickzuschieben.

/3) Das HF -Kabel soll zwischen Steckermassiv und Seele ebenfalls mind, 10 kR Widerstand

. aufweisen, wdhrend der Widerstand zwischen dem Steckermassiv des einen Kabelendes
und dem Steckermassiv des andern Endes, bezw. zwischen Steckerstift und Stecker-
stift, max. 1 Q betragen darf.

b) Reparaturen:

«) Fernantennenfuss: Das Nachzishen der beiden Isolierrohrmuffen. Sollte sich durch
starke Austrocknung eine Lockerung der Muffen auf dem Hartpapierrohr zeigen, so
sind die beiden Muttern rechtsherum nachzuziehen. Die Kopfseite wird zu diesem
Zweck an dem dafiir vorgesshenen Zweikant, die Fussunterseite am Kniegelenkfeder-
biigel eingesparnt,

HMutter

ﬁ/f{ochfreguenzkabelz
Bel Kabeldefekten in der Nshe

der Stecker kann das Kebel max.
um 0,5 Meter gekiirzt werden.

2-Hant.
Ist der Kabeldefekt jedoch
weiter entfernt, so soll das
. Kabel auf 3/2, dh. auf 11,4 +
Federblige/ 2 34 ¥
Misrer i 0,5 Meter gekilrzt werden. Zur

Demontage des Steckers sind
gemdss Zehg. No. 122.493 die
Schutzhillse nach I&sen der
Rundkopfschravbe suriickzuschicban, die mit Itzinn ausgefiillten Licher auszubohren
und die Lststelle am Stift auszulsten, bis der Dr rel in der Bohrung spielen
kann. Hierauf wird die rardrierte Reduktionshiilse samt dem Kabel herausgeschraubt,,
Die Montage hat gemdss Vorschrift auf Zeichnung No. 122.693 zu erfolgen. Seite 100a,

,-)Rutenante : Die ausfithrbaren Peparaturen beschranken sich auf das Neu-Binziehen
der Schnire. Aus der Zeichnung No. 122.586 ist der Aufbau der Antenne ersichtlich.
Die Rute besteht aus drei Teilstiicken, némlich Stab 3, 4, 5 und 6 mm P 7u. 8 g
und 9, 10 mm @f. Die einzelnen Gruppen sind durch Kupplungsnippel miteinander ver-
bunden, und jede Cruppe besitzt ihre eigene Schnurzugfeder.

Zum Einziehen der Grilon-Geflechtkordel wirc die im Deckelfach der Reserve-
material-Kiste befindliche Nadel verwendet. Das Einziehen hat in folgender Weise zu

erfolgen:
aa) Die defekte Gr

ope ist durch Ldsen der entsprechenden Kupulungsnippel abzu-
trennen. Der Xupplungsnippel der ndchst dickeren Gruppe ist mittels eines ge-
schlitaten Kartons cder eines zhnlich wirkenden Mittols am Verschwinden in der
Broncebuchse zu hindern.

Nupplongsbolzen

Schnurkrnof

Ant- Stab
e e 126.598
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4.

a)

bb)

cc)
1.
2.

3.

4d)

ee)

£f)

gg)

hh)
ii)

Kk)

100

Entfernen der alten Schnurresten und Aufbewahren des obern Kupplungsbolzens
und des Schnurschutzrohres No. 122.612 der defekten Gruppe. (Letzteres dient
als Schutz des Schnurknopfes im geschlitzten Kupplungsbolzen).

Das Befestigen der Grilonschnur an der Einziehnadel

Schnurende an Streichholzflamme verschmelzen und durch Drahtschlaufe ziehen.
Verschmolzenes Schnurende so auf Drahtspitze stecken, dass letztere nach
einigen Millimetern wieder aus der Schnur heraustritt.

Schnur straff ziehen bis Drahtschlaufe zwischen Schnur und vorstehendem
Drahtspitz eingeklemmt wird.

1. 2, 3
e

Einziehen der losen Schnur mit Hilfe der Nadel vom dinnsten zum dicksten
Stab der defekten Gruppe. Abschneiden der Schnur an der Nadel und Entfernen
des aufgespiessten Schnurendes.

Auf der untern Seite des dicksten Stabes einfachen Knopf in die Schnur machen
und dieselbe ca. 5 mm vom Knopf entfernt abschneiden. Dieses Schnurende bis
zum Knopf an Streichholzflamme verschmelzen lassen. (Schutz gegen Aufgehen
des Knop!‘es). Dann Stdbe normal zusammenstecken und Schnur nach oben ziehen.
Aufbewahrter Kupplungsnippel und Schnurschutzrohr der ndchst dinnern Gruppe
iUber Schnur schieben und den zweiten Knopf so anbringen, dass bei am Grunde
der Broncebuchse des obersten Stabes aufstehendem oberen Kupplungsnippel der
Federteller im untersten Stab der betreffenden Gruppe 35 mm vom unteren Rand
entfernt liegt. Dieses Mass gibt Gewdhr fiir ein sicheres Nachziehen der
Schnur beim Zusammenstecken, gestattet aber anderseits das Falten der Antenne
ohne vollsténdiges Zusammenpressen der Feder. Schnur vorerst nicht abschneiden.
Schnur mit Knopf und Kupplungsbolzen wieder aus Br buchse her: iehen
und Sicherung gegen das Eintauchen des letzteren anbringen. Schnur kurz nach
Knopf abschneiden und Schnurende abschmelzen.

Stabgruppen wieder mittels Gewinde-Nippel kuppeln.

Kontrollieren, c¢b durch die Gabelschliissel keine scharfen Kanten an den
Nippeln aufgestaucht wurden. Wenn ja, entfernen und auspolieren.

Bei der obersten Stabgruppe fdllt der Kurplungsnippel weg und macht der Ver-
schlusskappe Platz. Stab No. 10 ist unten gegen Verschmutzung und Verlust
des Federtellers und der Feder bei Schnurbruch durch den Verschlusszapfen
geschiitzt. Er kann leicht mittels einer 3-mm Schraube herausgezogen werden.
(Aus Reservematerial-Kiste)

Antennenverlingerung: (Siehe Zeichnung No. 122.587) Diese besteht ebenfalls wie

die

Rutenantenne aus drei Stabgruppen, namlich Stab No. 11, Stab No. 12 u. 13

sowie Stab No. 14, 15 u. 16. Das Schnur-Einziehen erfolgt in derselben Weise wie

bei

der Rutenantenne; es wird einzig eine andere Nadel und eine dickere Grilon-

Geflechtkordel verwendet.

Am Montagerahmen

mesmsssss=sczs==s

Kontrolle des Batteriekabels mit Ohmmeter

Der

Widerstand einer Ader darf hochstens 0,03 Q betragen.

b) Reparatur des Batteriekabels
Siehe unter Abschnitt Handgenerator-Kabelreparatur, Seite 95

c) Reparatur der Kniehebelverschlisse
Siehe unter Funkgersdt-Reparaturen, Seite 84

126.998
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122694
122722-65|

Montage:
1. Isoliermantel des Kabels nach Skizze kirzen. (Achtung: Geflecht nicht ver-
lelzen) 24

o 26
=

2. Reduktionshilse uber Mantel schieben.

3 GefFlecht bis zum Isoliermantel in saubere, parallelliegende Drahte auflo-
sen und aber Reduktionshilse zurickbieger.

4. Geflecht ca. 6mm weit sauber mit Reduktionshiilse verlcten. Max. Aus-

sen- ¢ = 85 mm. 4 6
794 Ku —:W_ﬁ
—e== - . 3
mar.§5¢

5. Innere Isolation auf 4mm zuriickschreider:. (Achtung: Kobelseele nicht
verletzen). Seele verzinnen.

6. Yeberwurf und randrierte Mutter uber Kobel streifern und Steckerkorper
auf Reduktionshilse bis zum Anschlag schraouben.

7 Mit sehr heissem Litkolben die beiden nichtgeschlitzten Locher des Stecker
kérpers mit der Reduktionshiilse, bzw:. dem Kabelgeflecht verlcten.

8 Seele und Steckerkérper in horizontaler Lage verloten. Saubere kugel-
férmige Lotstelle anstreben. Durchmesser max. gleich Stift-#.

9. Ueberwurf iber Reduklionshilse schieben, Schraube anziehen und mil
Sicherungslack ( npi::} sichern, -

Prifung:
Seele gegan Manite! mif 7000 V= i

Secle ouf Durchgorg priifen it Chimme ter -
Beide Froden jewersls be weger,

Roterenz: JC2702..... || mat.: .ain . | o

Genauigkeit: MaBe mit v =J11/j11; mit v =J 16/j16, ohne Zeichen =J 14/j14 || Eeazfoe: |

Tyoe: LU /T ... || Gow.:. [ norm: /7. | stk || Moden:

1°25 Gepr.: Sk
LZu. F-Antenne .. . _ Ges

Hochfrequenzkabel ... |57 =222 0

ZELLWEGERAG. 11, 122693

a

App
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122602~

r22602-8
122677
722602- 10
n7 ] 10 |
N L ————
=i I

IS5 120614 -19 | L22678°10




122609 122672

- 10 122602-9

Arterne ye/‘a//e/ ~ 300 lang




722602-4

122612  122602-8

122609
]

| o
AS)

35

(@ 2.6/7efer Grilorr-trordel /57745 (158)

I

P
g Retorenz: 122.707/2 | mar: @7F || Boarbeitung: _ —

Genauigkeit: Malle mit v =J 11/ 11; mit & =J16/i16: ohne Zeichen = J 14/} 14 || tepmeporcer
Ty S5E£200 | Gows Normi | stk A/L.... || Modelts ... i

Vo d vl err vz / EL777E SE 200

(Farzartermre [ Lux)

mosstab: | Gez.: | /1 4. S0

G
7

=

Ges. :

ZELLWEGER A.G.

Apparate- & Maschinenfabriken Uster

o [..No. ,2258




122602-72

122602-7% 122610

722677

76

% (A

122602-/6

50




122602-73
90
_ E——
—_——— 75 s
— m
722602-75 | F7? Grilorr-Horale! 157;

Anternnenverilingerung gefaltet
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- 7#

722602-72 |

Wrael 151746 (2,58)

gefaltet ~500 lang

722602-74

Reterenz: 722702 || mat..

“ Bearbeitung:

Genauigkeit: MaBe mit v =J11/j11; mit & =J16/j16: ohne Zeichen = J 14/j 14 |-tz fir _

Type: . SE.200......... || Gon.: || Norm:.

o || steks

sl Modell: ............

(Farnantenne 4 Lux)

ﬂﬂ/ennenref/é'/yeruny s

Mabstab Gez.: 7,' y S‘o %/"@
22\ e |27 T2 T

ZELLWEGER A.G.

App fabriken Uster

B

Ges.: L‘?’,
! No. 122587




5. Am Fernbetriebsgerit

Siehe Schema u. Schemastiickliste No. 125.980-1
Schema u. Schemastiickliste No. 125.981-1

Storungslokalisiertabelle:

101

im Anhang
im Anhang

(auf der Basis eines intakten Funkgerites)

Souelch ausgeschaltet .

Art der Stérung

Moglicher Fehler

Behebung

1. FBG-Betriebsschalter
auf Stellung "Radio":
Kein Empféngerranschen
horbar.

SE-Umschaltung arbeitet
nicht

(Stellung "Radio® in
Ordnung )
Kein Mithirten beim
Sprechen.,

Keine Verstandigung
mit Fernbetriebsstelle.

3. Betriebsschalter
Stellung "Transit!
(Tf. u. Radiobetrieb
in Ordnung)

Das Funkgerdt schaltet
nicht auf Senden um

Funkgerdt nicht einge-
schaltet.

Kein Kanaldrucklmopf
gedriickt .

Verbindungskabel
FBG-Gerst defeky.

Sprechtaste ungedricks.
Taschenlampenbatterie les
FBG alt oder nicht vor-
schriftsgemdss eingesetzt.

Wenn FBG und SE-Zusatz-
késtchen geerdet sind u.
Klemme Lb des letzteren
mit E durch Lasche ver-
bunden ist, k Teitung
Ly u. Ip vertauscht sein.
Ev. Batterie in AT od.
FIf. alt.

Taschenlampenbatterien
alt.

Batterie falsch ein-
gesetzt.
Hochempfindliches Relais
defekt.

ww armyradio:ch

Betriebsschalter einschalten

Kanal elnschalten.

Kontrolle mit Ohmmeter und
ev. Ersatz aus Res.Mat.Kiste

Driicken.
Kontrollieren nit Voltmeter
U min. = 3,3 V pro Batterie.

Leitung La u. I3 an FBG
tauschen.

Auswechseln

Spannung zwiscaen Ly u. L
an FBG kontrollieren,

Mind. 6,6 Volt.

Datterie nach Vorschrift
einsetzen.

Kurzschliessen der Klemmen
ILa u. Ip an FBG zur Relais-
kontrolle. (Anzeige des
Kunstantenneninstrumentes )

126.998




Das Funkgerzt bleibt Gleichstromschluss auf
davernd auf Senden der Leitung.
geschaltet. Leitung Ly u. Iy ver-

tauscht. (Nur fir den
Fall des geerdeten SE-
Zusatzkédstchens mit ver -
bundener Lasche E - Iy)

102

Iscl.Wid. La gegen Iy kon-
trollieren. (mind. 10 kQ)
Ly u. Ly an FBG tauschen.

Reparaturen am Fernbetriebsgerét
a) Auswechseln des Verbindungskabels FBG - Funkgerdt:

Chassis nach dem Losen der versenkten Schraube an Riickwand herausziehen. Lisen
der Kabelabdeckung und Herausziehen der Steckerstiften aus der Kupplung.

b) Ausbau des hochempfindlichen Relais:

Auslsten der Verdrahtungsnetzanschliisse anm Létsireifen des Relails. Abschiauben
des Firmaschildes und I¥sen der beiden darunter liegendenden Senkkopfschrauben.
Ersetzen des defekten Relais durch Relais aus Res.Mat.Kiste.

www.armyradio:ch
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C. Von der Zeughaus-Funkwerkstatie auszufiinrende Arbeiten :

Allgeneines:

Zusstzlich zu den fir die Bedlenungsmammschaften und die Funkmechanixer geltenden
Anleitungen folgen im Nachstehenden die speziellen Vorschriften fiir die nur durch
das gutausgeriistete Funkwerkstéttenpersonal auszufiihrenden Arbeiten und Priifungen.
Sie umfassen die einfache Abnahmekontrolle, die Anleitung fiir die stufenmissige
Prifung und die Kontrolle der nicht durch den Funkmechaniker nachstimmbaren Kreise,
sowie die Justiervorschriften fir die Relais und ibrigen Federsitze.

An technischen Unterlagen werden sdmtliche im vorliegenden Handbuch enthaltenen

Schemata und Datenbldtter herangezogen. Ausserdem wird auf die Konstrukbions-

zeichnungs- und Wicklungszettel-Dossier der Zeughduser hingewiesen.

An Messgerdten werden benctigh:

Spezialgeréte:

1 Netzanschlussgerdt WG-SE 200, fir Priifzwecke, regelbar.

1 Prifbrett mit eingebauten Instrumenten fur die drei Betriebs-Spannungen und
Strome, sowie mit eingebantem 3020 kHz Quarzoscillatoer.

8-poliges Chassis-Speischkabel

Priifinstrument SE 200 ( PA-Meter mit Schalter)

Kunstantenne 50 Q mit Instrument

8-poliges ungskabel Kasten - Chassis

i
L
i
1 Rutenersatzantenne mit Instrument.
&
1

Horerersatswiderstand 300 Q mit Stspselkabel

Mikrophone: derstand 200 Q@ mit Stupseliabel

gregat fir Gleichlaufkontrolle

i

Quarzumschali
1 Sats Steuerquarze Kanal No. 220, 230 . . . . bis 320

1 Abstimmschrauvenzisher, isoliert

Allgeneine Cer

1 FM-Messender fiir mindestens 3,02 und 22 - 32 MHz
1 Tongensrator fir 200 - 15'000 Hz

Jligi

renvoltmeter fir 20 - 15'000 Hz und mind, am V ¥oll

Kathodenstrahloscillograph fir Tonfreguenz
Hubmeter fir 22 - 32 MHz

B e

www.armyradio:ch



1. Am Funkgerd

1.1.

Die abnahmemdssige Prilifung gemdss Abnal

Sie umfasst die Kontrolle der wesentlichsten Daten des Gerdtes, wobei die
Steuerquarze als kontrolliert angencrmen werden. Es sind dies fiir den Send

104

folgende Grissen:
Hilfsoscillatorfrequenz
Antemnenleistung in Rutenersatzantenne
Modulationsfrequenzgang

Stromaufnahme bei Batteriebetrieb

Fir den Empfénger sind es:

Diskriminatormitte

Empfindlichkeit

Squelchfuniction

Stromaufnahme bei Batteriebetrieb

Fir die Priifbedingungen beachte man die
Priifprotokoll.

Ergeben sich bei dieser Kontrolls ungenugende Resultate, so ist das

stufenmdssig nach Kapitel 1.2 zu untersuchen. Dis vollsténdigen sbnahmebe-

dingungen sind in den "Technischen Daten des Funkgerites SE 200" No.
zusammengefasst. Seite 107 u.f.

Die Kontrolle der Hilfsoscillaborfreguens

,;n?f,trﬁl—l 3020 ke 302044z 241 Y00
| rios - —
| I ¥ Prifht Pot. 1460
Chassis Prathret =
5£-200 |--=a-—| Netzger
SE-200 Speisung | m. Quarz =

Verr | l
Fx / —lo Horer
. ( Hikrotel oder
¥ Worerbuchse Sprechgarnituy

Pl 1870 Sprechtastc gedricht.)

Hathedentrah/-
Oscillograph

Samcliche Quarzdruckkntpfe sind auszulysen. =
zum Nachstiwien, so

niitzt man die Anocrduung »
1 der Ogcillograph und Tongenerator weggelas: o

man dagegen ohne Nachstimmung die effel
oscillators festestellen, ist die Fregu
mit Hilfe des Oscillographen und des

% des hirbaren Usberlager

vwew armyradio-ch

ive Frequenzabweichung des Hilfs-




entsprechend + 200 Hz auf 755 kHz (+ o) 25 %
kann auch der 3020 kHz-Oscillator des Priifger:

b) Die } es“ung der Rutenantennenleistung, des Modulationsfrequenzganges und der

)

dtes T 101 beniitzt werden.

Anordnung:
Hodulations - Kurven-
Form-kKeontrolle

Oscillograph

<) Die Priifun

Ruten~
ersatzantenne

Gen. Spg.
0 “Hinr.

+ua

Batt. Speisung

COOO Netzgerit
@@ o s£200
B/ R

Priifbrett 55200

ddas der Hubmesser ge:

tigen Iimitierung erhdlt.

Anordnung

3020kHz 264 %o

146-0

3020 AWz

-
e Hen7101 |

Chassis
s£-200

——
s e ]
-~

Lp=o
alp= 5
el 2 Prufinstr. SE 200

Speisung

PriFbren [ ren Netzgercs NG -S& 200

j sz200

126.55

Ainstelle des Prkfbrettqmrzeu
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Die Kontrolle kann mit dem 3020 kHz-Kontrollquarz des Priifbrettes und dem Priif-
instrument SE 200 oder mit dem Priifgerdt T 101 ausgefiihrt werden. Alle Quarz-
druckimdpfe sind auszuldsen.

4) Die Messung der Empféngerempfindlichkeit, der Squelchfunktion und der Stromauf-
nahme bei Batteriebetrieb

: Demodulations=
Anordnung: Oscillograph @ Kurvenform =~
Kontrolle

. NE Réhrenveltmerer
ap=ges Pot 187 —o— >
pero | 0 ]
~of. J Lsoon__|
P\ ler-e Hererersatz wid.
Fir Nab=20 ml
SE 200 entspr. Ug= 245V
wwy ]
| A
+
Uy Ua

HO0 00
e ]

Die baiden Messwerte fiur die Squelchoperation dienen zur Bestimmng cer vickiigen
Steilheit des Squelchfunktionsverlaufes. Der erste Messwert "a" gibt den Einsatz
der NF-Sperrung bei schwicher werdendem Antennensignal an, wihrend der zweite

Messwert die vollstdandige Sperrung des NF- Kanals bei noch geringerem Eingangs-
signal anzeigt.

120,598




A Sender: I Belriebsspann'g. Sdevir'

1. Hilfsoscillatorfrequenz: 755 kHz Bott. 80/%5V = *200Hz [} 77+
2. Antennenieistung: Speisun I Ristungs - Messwert Mz
n Rutenersatzantenne S metl " m ] » [ 3 —
| —

Gen,
190/90/wRV (2w | 53| 57 055 | £3| 48|46 \wan
Baitr.

80/%w5Y  |208| 77 |77 |725| 425 725|725 |
Battr,
€3/33V  |20R) 45 | 94595 | 945 | 55| 245 Magt

3. Modulations = | Mod. Frequenz | 300 | 600 1000 |2000 [3000[%00% Hu |
Frequenzgang: Aub. Sollwert  122-4 [*3-441245 220-30(*24-33/*24-33 /kHe
Messanordnung geméss Hub Messwert | 2 | 2 |75 | 272 | 30 | 27 |kia

Batt. Betrieb 80/w3 VY
UMikr: flr £45kHz Hub bei 1000 Hz = 0,25 - 0,35 Volt. Messwerte: 732 Vol 2.3 Voit

4.Stromaufnahme: Uy = w5V; Jux44A; 77  A; Uy 2 80V; S 90mA; &2 _mA

B.Empfénger:i (Rile Messungen bei BaHeriabetrisb 90/45 Voit)

1. Discriminatormitte : fy = 3020 3,3 kiz Sollwert Aup |2 204 [Voit
~go7

+33kHz Af entsprechen +01Valt AUp WERRRS A:n :}:&_}f - ;:?'
_i' E__’“"'wdi"ﬂ‘__;”"“‘" Sollwer+ Messwert AUD

2852 M8y VAnt
g gt nt. 22 23 32 Mz
Upy  be Hub = twSkHz | £ WV Z3 L 73 | 23w
S|R = 5044 entspr 03 Nenn. 73 73 72
N = 1000M2 uo SRRl I S i s .'“v

Neb = 20 mW
3.Squelchfunktion bei t= 22MHz[Up o« fur Soliwart Messward Uae.
Messanordnuma gemess 2C % Reduktion "
Zaiennung- No. 12658% -4 cler NF-Ausg-Spg.| £ WaV las 75 | 76 laV
Uant. ey for 50° = 50%
{HF = 4000Me pARE: tue 204 NS,
Reduriion der Judem 73 7L ¥

Huo = fwBkie NF - Ausg.-Spe. |2 4mV i s W

4_Stromaufnahme: J4R035A; 0, 32 A\ E4OmA. 33 _mA; # KTA- Kontroliwerte
C.Mechanische Konlrolle:],in Ordnung. - __ _ _

D. Durchsprechen ]

rrv— Prufprolokoll zu e |2 g e | e
Funkgerat SE 200 (Lux) : S S A
ZELLWEGER AG.USTER App.No._7272 _ _




Technische Daten des Funkgerdtes "SE 200"

No. 126.893-1

gemdss Schema No. 125.985-3/-4
u. Blockschema No. 125.872-4

I. Sender

A. ¥requer
1) Bereic! 22 - 32 VHz in 201 Kandlen mit je 50 kHz Frequenzabstand,
2) Frequer u:instellung: Druckknopfaggregat mit 4 voreinstellbaren Kandlen. Jedes

Gerdt ausgeriistet mit 4 Betriebs- und 5 Reservequarzen.
(Frequenz nach Wunsch).

3) Eichger sigkeit: + 0,1 ofco bei 20° C, bestimmt durch Steuerquarze von 4,745
bis 7,245 Mz,

fonars = Tkanal - 755 i
Z
0
Temperaturgang § 2 » 10-6/ ¢
3. Antenner |2istung und Stromaufnahme
gemdss folgender Tabelle
Betriebsert| Speisespannungen | Speisestrime Minimale Sendeleistung
Us1 | Va2 | Yy Jp1l | JA2 | dH | Fir Fernantemne | Fiir Rutenante:
(vor HF-Kabel) —
Rpnt = 50 Q *;Q' 12
SIS| 300.
’ o .
= e | v . 5o U
Volt | Volt | Volt | mA mA 3 S :_t?/pF
|
Generator | 150 | 20 4,2 | ¢ 70| € 60| 1,62 4 Watt 2 4 Wash
I —
Batt. neu S0 90 4,5 <90 mA [1,1(20,8 Watt 2 0,8 Watt

Batt. alt | 67,5 67,5 3,3 <60 ma | 1,12 0,20 Watt > 0,20 Watt
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C. Modulation:
Frequenzmodulation
1) Nennhub: # 15 kHz bei fy, 4 = 1000 Per/sec.
2) Frequenzgang ¥hnlich beiliegender Zeichnung Ho. 126.581-1 Seite 10ya
3) Klirrfaktor: < 10 $, im Frequenzbereich von 300 - 3000 Per/sec. gemes

der jenigen Modulations- NF- Spamnung die bei f =
Per/sec. einen Frequenzhub von *+ 15 kiz ergibt.

4) lModulationscharakteristik: Hub = £ (Mikrophonspannung) bei fypq = 1000 Per/sec.

kHz | Freq-nub

30

25

20

5 ——

UHikr:

——— T
‘reibeit: 0 100 200 300 boomy

desig < 10—5 der leistung bel Sollfrequen:.

L. Nebeowell

Leistungs

II. Empfénger

L. Frequenz

1) Bereich: 22 - 32 MHz in 201 Kandlen mit je 50 kHz Frequenza.:.and

2) Frequenzeinstellung: Druckknopfaggregat mit vier voreinstellbaren Kancl
Jedes Gerdt ausgeriistet mit 4 Betriebs- und 5 Reserve-
quarzen (Frequenzen nach Wunsch, dieselben Quarze wie
fiir den Sender).

3) Eichgenauigkeit: + 0,1 o/co bei 20° ¢ bestimmt durch dieselben Steuer-
quarze wie beim Sendar'._é/
Temperaturgang < 4 . 10 g
indlichkeit
4 ¥ Volt fiir Verhslt:
enninbes. £y, . = 1000
Hod

is - Signal: Rauscher
r/sec. Vergleiche Xt

50 : 1 und 4,5 kHz Hub = 30 % des

4
bt venblatt No. 126.583-1 S. 10Sc

126.998
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C. Frequenzgang: dhnlich Kurvenblatt No. 126.582-1 Seite 109b

D. Selektivitdt: zhnlich Kurvenblatt No. 126.585-1 Seite 109e

E. Spiegelselektivitdt: < 1 3 5000

F. Diskriminatorcharakteristik: shnlich Kurvenblatt No. 126.586 S
G. Squelchfunktion: @hnlich Kurvenmblatt No. 126.584-1 Seite 109d
Ausgengssp'g.
an " 3008
v
5
L
3
2 |
|
1 |
|
0 |
0 10 20 30 b0 hhz
I. Ausgangsleistung: bel 90 V/4,5 V Betriebsspannung
W 3
an 300 @ max. 40 m Watt bei 1000 Per/sec.
vei 67,5 V/3,3 V Betriebsspannung
max, 20 m Watt bei 1000 Per/sec.
K. Klirrfaktor: <1 % bei Nennspanrung und 20 m Watt
£ = 300 bis 3000 Per/sec. u. Nennhub,
L. Stromverbrauch: 1) Bei Battericbetrieb: a) bei 90 V/4,5 V:
b) bei 67,5 V/3,5 V:
2) Bei Generatorbetrieb: bei 90 V/4,2 V :

eite 109f

Iy
95380 mb

Jy € 40 mh
dg~ 1,6 4

126.598
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Die stufenmdssige Kontrolle gemiss Priifzcttel No. 127.077-1, Seite 118a

Ergab die abnahmemdssige Kontrolle des Gerdtes schlechte Werte, so ist anhand der
Priifwerte der einzelnen Stufen der Fehler zu suchen. Das Funkwerkstittenpersonal
verwendet dazu vorteilhafterweise anstelle des Prif gerdtes T 101 das spezielle
Priifinstrument SE 2( (Schaltschema siehe "Ergdnzende Daten" Seite 127u.f.)
Dieses gestattet dank eines Umschalters eine rasche Messung der wichtigsten Stufen-

werte, Imiibrigen gelten die gleichen Angaben fiir die Anordnung und die Abstimmung
der e Inen Kreise wie fiir den Funkmechaniker. Im Folgenden wird deshalb nur
noch die ibstimmung der unter Kapitel I'unkmechaniker noch nicht behandelten Stufen

beschrieben.

Empfanger:

Kontrolle des Niederfrequenzverstirkers
7

Belastung des Horerausganges 187 - O mit Horerersatzwiderstand 300 Q. Anschliessen
eines Tongenerators an Pot. 175 - 0. (Discrimicator Agg. Unterseite)
Potentiometer in Maximalstellung, Squelch
halten. Das Tonfrequenz-Filter
Ausgong Discr POS. 344 - 346 arbeitet richtig, wean bei
Chassis von ol ~ 3200 Hz die minimale Ausgangsspannung
unten vorn O suftritt. Erreicht man den Sollwert fiir
Pot. 175 - 0 mit 30 - 40 mV bei 1000 Hz

> o °
O O O IS nicht, so prife man die 2. NF- Stufe allein.
rqu' Die NF- Spannung ist an Pot. 183 - O an
der Unterseite des 1. ZF- Aggregates an-
O O O zulegen und soll bei 1000 Hz, 20 ri max.
1,3 Volt betragen.
Chassis von
unten vorn © O O Gitter 2 NF

O &0z

O % O

Der Rauschverstarker

Messung der gleichgerichteten Rauschspanmung Uy, Pot. 226 - O am Empfangermess-
sockel in Abhdngigkeit der Frequenz des Eingangsslgnals, ebenfalls von Pot. 175 - O
aus wie fir den ¥ Verstidrker. Der Squelch ist einzuschalten. Pot. UgL 223 anm
Messockel ist an Masse zu legen, damit die neva’uve Vorspannung des Rauschver -
starkers eindeutig festliegt. Erreicht men den auf dem Priifzettel angegebenen
Minimalwert nicht, so kann der Fehler ausser an der Réhre auch an den Dioden

Pos. 385 liegen. Siehe Abschnitt Kristalldioden-Kontrcolle Seite 115.

Discriminator und ZF; Aggregat 4

Bei einem intakten ZF- Verstérker wird der Discriminator gleich gemessen wie unter
Abschnitt Funkmechaniker Seite 78 . Ist der ZF-Verstirker dagegen defekt, so legh
man das guarzgesteuerte ZF- Signal 3020 kHz aus Priifbrett oder Priifgerst T 101 an
das Gitter der 3. ZF- Stufe Pot. 166 - C.

v armyradio-ch 126.998
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Abstimmen des Binzelkreises in Agg. 4 mit
Spulenkern Pos. 300 auf maximales U, .
(mind. 5 V) Wenn gut, so ist ZF- Stife 3
in Ordnung. Abstimmen des Discriminator-
Primgrkreises mit Kern Pos. 320 auf max.
UD/2 . hbgleich des Sekundérkreises auf
AUy = O mittels Kern Pos. 330 (Siehe An-
leitung Funkmechaniker)

ZF3 FGUDDpF

3020kc
Quarz

Chassis von uuten vorn

Uebergang auf Fll- Messender mit variapler Freq
lierten Signals auf Pot. 163 - U,
der 2, ZF- Stufe. Einstellung der ¥
scllfrequenz anhand des voreingestellten
ators auf Up = O. Messung der

natorsteilheit und Symmetrie bel
* :Hz . Bei ungleichen Spannungswerten
Catrer 2P E alp fiir + 20 kHz ist der Prim
10000pF entsprechend zu korrigieren, bei
iessender Korrektur des Discr.-Null-

O O O Hessender unktes mitbels Sekundsrkreisnachstimmng.
¢ Q0O =2

Chassis von unten vorn

2.zF

d) 2F - Stufen-Abstimmung und Kaskadeawsiie

Die Abstimmung der Bandfilterkreise erfulg t in gexoppelien uud gescalosser
Zustand der Filter mit Hilfe eines frequenzmodalierten Messenders und ei:
Kathodenstrahloscillographen zur Sichtbarmachung der Resonanzkurve gemdss nach-
folgender Anordnung. Der Umschalter "Messen - Oscillogranh' des Priifinstrumentes
SE 200 ist auf Stellung "Oscillograph" zu bringen.

Die Gitterwechselspannungswerte jeder abgestimmben Stufe fir Uyp = 2 V werden

dagegen mit dem unmodulierten 3020 kHz Signal gemessen. Der Hilfsschalter am
Priifinstrument SE 200 ist dazu auf "Messen" zu schalten.

S

Wi aryradiorch 126.998
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Y
Anordnung zux ZF- Abstimaung nln
o
o
or 100 At
Osc.
) 2
Oscillograph
mit
H & v-Verstarker =
Prinzipsehaltung
) Priifinstr, SE 200
Prufinstr.
SE 200 :‘;, //‘,;
( ) . 2,
Chassis 40i0 M Hodl. Freg. <100 ¥z
@ s£zo0 ,,T_ Jeg 7z |Messender | Hub =2 100kH.
# Pot 146 variobe/
100Kz
778 y Hod. Freq. spg
A als
bezw. s Up Speisung Zeitablenkung
fiir Oscilograph
ev: Phasen-
Schiebarglied
' Hilfs - Schalter

auf, Oscillograph’. stelern
usc. ¢ II R -

Rt

Takt der Modulationsfrequenz
ten negativen Gittervorspannung Ugl, gelegt. An die Horizontalplatien wird gleieh
zeitig die Modulationsspannung gebracht. (Der Messender muss entweder einen
Modulationsspannungs-fusgang aufweisen, oder es ist mit Fremdmodulatior su
beiten.) Auf dem Leuchtschirm des Oscillographen entsteht dann untenstehendes Bild
Im allgemeinen werden sich infolge kleiner
Phasendifferenzen zwischen den beiden Sig-
nelpfaden zwel gegeneinander verschobense
Resonanzkurven ergeben. Durch ein Phasen-
schieberglied ktnnen die beiden Kurven zur
Deckung gebracht werden.

Die genaue Abstimmung der Bandfilter-
Aggregate erfolgt nun so, dass zuerst die
Kurve U,z = £ (af) ab Gitter 2. ZF Pot.163,
dann ab Gitter 1. ZF Pot. 161, ab Gitter
Mischrihre Pot. 149 und zuletzt ab ZF- Prif.-
potential Pot. 146, Pos. 186 kontrolliert
wird. Siehe Anordnung der ZF- Priifpotentiale

- af of
Fig. 48 Seite 113 >2 Hhod

v armyradio-ch 126,998
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Als Abstimmkriterium gilt bei gegabeneL Eingangss ng die Erreichung einer
msglichst tiefen und miglic gft Hat man dies erreicht,
so ist durch Reduktion des J."Jes die genaue Symmetrie zu kontrollieren. Die End-
punkte 2 u. 4 missen dabei immer auf gleicher Hthe bleiben.

Ff=3020kHz

Nt
Co)

swvescarmyiadiozch 126
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Die Kurven ab den verschiedenen Aussteuerungspunkten entsprechen ungefihr den
nachfolgenden Bildern.

Ab Gitter 2. ZF Ab Gitter 1. ZF Ab Gitter Ab Gitter 2. HF
Pot. 163 Pot. 161 Mischrshre Pot. 146
Pot. 149
5042
/
25k

Dank dem Priifpotential 146 am Gitter der 2. HF- Stufe kann dis Bandfilterkurve
absolut betriebsmiéssig (mit oder ohne eiugeschalteten Quarz) gepriift werden. Die
Impedanzverhdltnisse uad damit eine allfdllig noch vorhandene ZF- Riickkopplung
werden durch die Aufschaltung des niederohmigen Messenders nicht verdndert. Dies
im Gegensatz zur direkten Aufschaltung am Gitter der Mischrohre. Nach beendigtem
Abgleich jeder Stufe ist der Kaskadenwert ohne Modulation fiir UgL = 2 V, und ab
Gitter Mischrohre zusdtzlich die totale ZF- Selektivitdt mit der statischen
Messung von Ugyag = £ (af) fur Ugr, = 2 Volt konst. zu kontrollieren. (Punkt 4 u. 8
des Px'iifzet.te%s)

Sender

a) Der Abgleich des Phasen-Modulatoraggregates umfasst zwei Etappen.

Der Vorabgleich bei nicht sbgestimmten nachfolgenden Stufen erfolgt mittels
Spulenkern Pos. 60 auf max. Ugyp Pot. 203 - 0.

Der Feinabgleich wird dagegen erst am kpl. zbgeglichenen Gerdt auf maximalen un-
verzerrten Hub ausgefilart. Die Messanordnung fiir letzteren ist dieselbe wie fur die
abnahmemdssige Hubmessung. Die Abstimmung erfolgt an Spule Pos. 70 und Pos. 60.
Ein gut abgestimmtes Gerét ergibt noch bei + 25 kHz Hub bei 1000 Hz eine gute
Sinuskurve. Die Diode Pos. 68 ist nicht kritisch. Theoretisch richtig abgestimmt
ist diese Modulationsschaltung, wenn die schédliche Amplitudenmodulation ein
Minimum betrédgt, dh. die tonfrequente Welligkeit der Gittergleichspannung

Pot. 203 - O ein Minimum erreicht.

v) Der Feinabgleich der Sendemischstufe (siehe auch Fig.48 )

Die Abstimmung des Quarzanpassungskreises Pos. 105 erfolgt auf Kanal No. 220
auf max. Upsm Pot. 205 - O. Die Abstimmung ist sehr flach, (Der Sendehilfs-
oscillator muss dabei nicht abgeschaltet werden) Die Symmetrierung des Ausgangs -
dbertragers Pos. 115 erfolgt bei den GerZten No. 1001 - 1200 nur mit dem Spulen-
kern Pos. 115, bei den Gerdten iiberhalb No. 1201 grob mit einem aus zwei Drihten
bestehenden Trimmer parallel der Diode Pos. 108 im Aggregat, jedoch fein eben-
falls mit dem HF- Kern Pos. 115. Der Arbeitsvorgang ist folgender:

1. Auftrennen der Leitung Pot. 80 zum Sendehilfsosc. Aggregat oder Einstecken eines
Ersatzsockels mit Heizwiderstand anstelle der Rshre Pos. 2.

2. An Quarzaggregat 6-kant-Schraube fiir Voreinstellung losen.
3. Quarz fir Kanal 320 einsetzen und Knopf driicken .

. armyradio ch 1264 GORKR
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4. Skala zwischen Kanal No. 285 u. 295 hin und her drehen und mit Prifinstrument
oder T 101 Maximum von U,jyp kontrollieren. Mit Xern 115 auf Minimum abstimmen.
Bei den Ger#ten unter No, 1200 soll Ugjyp max. U,5 V, bel den Gerdten iiber No.
1200 max, 0,2 V betragen.

¢) Die Abstimmung des Sende-Endstufenancdenireises

Mit dem Priifinstrument SE 200 wird auf Stellung Jugp der Spannungsabfall des
Anodenstromes am Shunt Pos. 148 gemessen und iber den Vorwiderstand Fos. 167
zunm Instrument gefiihrt. Es wird ohne Antenne oder Kunstantenne auf minimalen
Anodenstrom J,gg abgestimmt und zwar bei Kanal 320 mit Trimmer Pos. 161 und

bei Kanal 220 mit Spule Pos. 160. Das Gerdt ist in Ordnung, wenn der Leerlauf-
strom JaSE bei Batteriebetrisb £ 10 nh und bei Generatorbetrieb £ 20 mA betrdgt.

d) Der Abgleich des Rubenantennenkreises

erfolgt mit aufgesteckter Rutenersatzantenne. Die Abstimmung ist durch die starks
Belastung durch dieselbe sehr flach. Bs wird auf max. Leistung bel Kanal 220 mit
Spulenkern Pos. 170 und bei Kanal 320 mit Trimmer Pos. 161 abgestimmt.

1.3. Die Relaisfunkticunen

Die unter Vorkontrollen Punkt 3 des Prifzettels annegebenen Werte flir die Relais
und die Anodenleerlaufstrime gelten ohne i
Werte der Relaisspannungen weichen jedoch 1stens 0,2
Relaisstirungen und grisssere Abweichungen von obigen Daten B
auszuwechseln und gemdss den nachfolzenden Relais-Justierdaten zu priifen. $.119 u.f.

. Die Kristalldioden-Kontrolle

I

Die Dioden sind als neuwertig zu betrachten, wenn sie folgende Daten aufweisen:

Durchlassrichtung bel 1 Volt J Durchlass 2 5 mA
Sperr-Richtung bei 1 Volt d sperr <25 v

Die Modulator- und Squelch-Dioden kinnen im gingebauten Zustand direkt auf dies
Werte geprilft werden. Dagegen sind diejenigen der Sendemlschstufe und des Dis-
criminators infolge der Gegentaktschalt mnd teilweise infolge parallel- oder
seriegeschaliteter Widersténde nicht direki erfassbar, doch sind aus den nach-
stehend angegebenen Kontrollwerten grobe 2l gut erkemnbar. Will man in der
Folge die Dioden direkt messen, so ist die Schalbung aufzutrennen, beszw. das
Sendermischstufenaggregat auszubauen.

Achtung, beim Aus- oder Einlsten diirfen sich dile Dioden nicht stark erhitzen, da
sonst die Sperrwiderstinde stark verschlechtert, d.h. verkleinert werden.

Kontrollwerte:

Kontrollierte Stufe Sperr Richtung Durchlass-Richtung
oV |-10V |Sperr- ov +1 V | Durch-
an an strom an an lass-
Pot.:| Pot.: Pot.: Pot.p strom

Modulatordiode Pos. 68

Teitung Pot. 106 an lidd.

Trafo (Chassisunterseite)

ausloten. 3 106 < 106 pA 116 106 |> 3 mA

I
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Kontrollierte Stufe Sperr-Richtung Durchlass-Richtung
0 V | -10V | Sperr- OV [ +1V |Durch-
an an | strom an an |lass-
Pot.| Pot. Pot.| Pot.|strom
Sende-Mischstufe
Pos. 108 u. 109 ¢] 152 |< 1,1 mA ] 152 |2 0,45 mA
Agg. 6ffnen 210m *
% App.No, 1001 - 1200
175 | 174 | 210 pA 175 174 (2 5 mh
0] 174 | < 210 ©A o] 174 (> 5 mA
] 17 1< 25 1A 196 | 197 |2 5 mA
pro Diode gemessen pro Diode gemessen

Stromwerte-Tabelle

Bei hartniéckigen Defelcben ist es vorteilhaft, die betriebsmdssigen Schirmgitter-
und Anodenstrome kontrollieren zu kdnnen. Beinahe sdmtliche Speisepunkte sind
leicht zuginglich auf den beiden Iitisenstreifen angeordnet. Die Lotdsen sind gz
schlitzt, sodass das entsprechende Drahtende nach Rrwarmung der Iotstelle leich
weggebogen werden kann.

- U, Schirmgitter atromwerte (Mittelwerte)

bel Batteriebetrieb 90 V/4,5 V, Kanal 220

Lst.L. Usenstreifen lang Die gemessenen Stromwerte dirfen
Let .M. eqstreifen mittel bis zu + 20 % von den angegebenen
Lst.K. mstreifen kurz Mittelwerten abweichen.

ATr. Ausg. "ra.fo Pos. 360

M.Tr. Mod. Trafo Pos. 35

R.Tr. FResonanz-Trafo Pos. 380

D,Agg. Discriminator-Aggregat

Rthre | Stufe Strom| Messpot.| Messort Stromwerte in mA
Pos. No. Betriebsmassig |Rohre nicht
ausgesteuert schwingend,
Ancd.kr| Anod.kr. |oder nicht
abgest. | max.verstfausgesteuert
mA mA mh
Sender
=7 Mod .Verst. da 104 M Tr 4,1
Jsg 80 (81) | ILst L 0,8
2 | s-Hilfs-0sc. | Ja 80 (83) | Ist L 2,0 2,8
Isg 80 (80) | Lst L 0,9 1,3

swvescarmyiadiozch 194 oag
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Rohre | Stufe Strom | Messpot. | Messort Stromwerte in mA
Pos. No. Betriebsmdssig | Rohre nicht
ausgesteuert schwingend,
Anod.kr.| Anod.kr. | oder nicht
abgest. | max.verst| ausgesteuert
mh mA mh
3 Versechsfach. | J, 84 (84) |Lst L 1,3 1,1
Jee 80 (80) | Lst L 0,5 0,2
3
4 S-Verst. Ja 80 (85) |ILst L 1,4 1,8
Jsg |80 (80) |Ist L 0,5 0,6
5 1.Verdeoppler | Ja 80 (87) t L 551 553 7,0
Jsg 80 (86) |Lst L 151 1,0 1,3
6/7 | 2.Verdoppler | Ja 80 (89) |Ist L 11,0 12,5 19
Jsg 8 (88) |[Lst L 3,6 3,4 4,0
8/9 | S-Endstufe Ja 97 Lst K 30/7,2 47 38
Jsg 80 (90) |Ist L 13/16 10 7,8
Enpflinger
10 | 1.HF-Stufe (62) 1,4
(61) 54
11 | 2.HF-Stufe (64) 3,4
(63) 1,4
12 E-Mischst. 0,8 0,¢
(65) I 1,3
13 | Quarz-Osc. (53) 3,6 752
(52) 1,6 1,6
14 1. ZF Let M 352
(67) |1st ¥ 1,2
15 (2, 2F 3,2
(69) 1,2
16 | 3. ZF 50 3,2
(71) 1,2
37 0,4 J,18
0,6 0,8
18 0,7%
(Squelct 0,32
19 | 1. NF 0,35
(Squelch 0,1
20 [2. 8 3,5
0 (78) 0,57

www.armyradio:ch
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1.6. Die Gleichlaufkontrolle

a

b

c

d

€

2

J

)
)

)

—

Nach dem Auswechseln des Drehkondensatoraggregates,oder beim Aufireten von
starken Verstimmungen einzelner HF-Kreise, bei genauer Kanaleinstellung gemdss
Skala, ist eine Kontrolle des HF-Kreis-Gleichlaufes vorzunehmen. Dazu wird das
spezielle Quarzumschaltaggregat und ein Satz Steuerquarze fiir die Kandle 220,
230 etc. bis 320 benttigt, sowie eine Federsatzjustierzange.

Arbeitsvorgang: (Messanordnung geméiss Fig. 35)

Entfernung der eingesetzten Steuerquarze und Losen der Nocken des Druckknopf-
aggregates mittels Sechskantsteckschlissel.

Aufstecken des Quarzumschaltaggregates an Stelle der normalen Steuerquarze.

Abschrauben der Umschaltaggregat-Abschirmung und Bestiickung des Aggregates mit
den 11 Steuerquarzen fiir die Kandle 220 - 320,

Kanaldruckknopf " " driicken und immer Quarzumschalt- und Drehkondensator-Aggregat
auf gleiche Kanalnwmmer einstellen.

Die Abstimmung des zu kontrollierenden Kreises wird mit Hilfe des Gitterstromes
der nachfolgenden Rohre ausgefiihrt. Zuerst werden die beiden Endpunkte Kanal
No. 220 u. 320 mit Spule und Trimmer genau eingestellt. Darauf wird die Ab-
stimmung bei Skalenstellung Kanal 310, 300 usw. durch Drehen des zugehorigen
Trimmers nachkontrclliert. Ergibt sich gegenilber der Ausgangs-Trimmerstellung
entspr. Kanal 320 eine Verbesserung des Gitterstroms von mehr als 10 %, so ist
der Xreis nicht im Gleichlauf. Es ist nun die fiir diese Kanal-No. wirksame ge-
schlitzte Rotorendplatte niher oder weiter zur Statorplatte zu driicken, je nach-
dem der Trimmer hinein- oder herausgedreht werden musste.

Vor der Justierung des nidchsten Kanals No. 300 ist der Trimmer wieder auf Kanal
320 richtig einzustellen, worauf der Vorgang im gleichen Sinn fiir Kanal No. 300
ausgefiihrt wird., Man beachte, dass immer vom oberen Frequenzbereichende zum
unteren korrigiert werden muss.

Beim vorschreitenden Abgleich sind die vorangehenden Kanal-No. nachzukontrollieren,
da das Verbiegen der Hotorplatten sich noch auf den vorangehenden Kanal zuriick-
wirken kann.

Die Emci“einﬂareingangslu'eise werden beim Fehlen eines Messenders auf max. Rausch-
spannung Ugg Pot. 226 - O abgestimmt. Steht ein Messender zur Verfiigung, so
kann auf max. U,z Pot. 223 - O eingestellt werden. Der Empfangsoscillatorkreis
wird auf max. Gitterwechselspannung (U, M1 Pot, 222 - 0) abgestimmt. Hier sind
Abweichungen bis zu 20 % der optimalen Abstimmmg zuldssig.

www.armyradio:ch




5.

6.

Prifzettel zu Chassis SE-200 (Lux)

X) zu messen mit PrUfinstrument SE 200

Vorkontrollen
Schutteln
Mech. Kontrolle
Gleichstromkontrolle
Gen.- Relais SE-Relais
soll ist soll ist
Anzug 40~ 4.3 2731 Volt
Abfall 24-28 11-22 Volt
Ohne EW-Widerstidnde und ohre RShre Pos.9
soll ist soll ist
Iao E/Gen 4 =5 mA In  s/aen 15-17 A
Jao s/Gen 45-5,5 mA In  S/Batt. g =y A
Squelch : ,1° Ohne Anodenspannungen
Sender rs0v/45v)
Frequenz v. Hilfsosc. soll: 3020 kc 2 100Hz
soll /st soll /st
Ig so *|2 10 v A Uosm 755alle) 6,5 -9,0 Voit
U oM |2 7o Volt Uosm @ao 22me| =2 171,5 Volt
Ugve x|2 10 Volt + | Ug1-vo Tragerresf = 0,2 Vout
I3s5v+ x|2 2 v A 90 -Usg mv |40 50 volt

+ FUr Gerdte No.
Topfkerne sicherri

1007 -7200 = 1wA

+FUr Gerdte No.1007-7200 = 05V

Betrieb 220 270 320
soll /st soll /st soll /st

Ubsm (@ + 755 ke) Batt. *| 70-74 70 =74 70-14 v
Vg a@o 4 x| > 28 223 =178 v
Uy 1.vD Betrieb ¢ *|2 50 2 50 > 50 v
vg 2.vo  x¥|215 275 =15 v
Ug SE # X|=6 = 55 > 55 v
Neutralisotion Gen.-Betr| Gen. v

Iq SEo//aSE 508 Baott. ¥|s1g9/228) /  |210425] / |erz2s) /  |mA
Ia s Rutenant. 80V/45V ¥ £90 <90 < 90 A
Nab Rute gov/4,5¢ 3 2 09 > 09 > 09 Wott
Nab Rute 67v/33V e > 025 2> 025 > 025 Watt
Nab Rute 190v/90 V/ 4.2V Gen > 45 =45 = 45 Watt
Nab 502 130v/90v/%2V _|Gen = 42 > 42 > 42 Watt

HF -Kerne sichern

I 300 | 600 [7000 | 2000 | 3000
soll 7-3 | 6-5 | 75 |26-32|28-36 Hz
ist 75 KAz
7 Mithorton. an 3002 (Pot.187-0) .3 -
A A m”""”‘|-‘°” Biomv]  [ist ] ]




Empfanger (sov/45v) Nr.
NF-Frequenzgang an 30032 Pot.187-0/Pot-Meter max.,/Sq. aus

f Hz 300 | 600 [1000]2000[3000]4000 sou_| /st

sou V 2,1-25]23-28 2,45 |16-20(03-05(02-03 Ue 175-0[30-50mY __ mV

ist ¥ 245 U ab |2338V v
k=70%

Rauschverstirker Ue 175-0 =01V konst. Ug. an+ Sg..ein

7 2 6 8 [70 72 [ 14 | 16 kHz

Usqg¥sou| 0 ~25|~5 [~7 285288290 v

UsqXist | v

Diskriminator fr Ugli =5V/Ue Pot. 163-0, Hub = O kHz

soll /st
Ub/2 bei aup=0 *|= 70 v
alor20kc *10,55-07| v
aUp- 20 k¢ o X |055-07] v

ZF-Kaskadenwerte fir UgL =2V, QD gestoppt, = 3,02 Mc, Hub = OkHz

soll /st

Ug 3.2F Pot. 166-0 ~250 my

Ug 2.2F Pot.163-0 20-30 m v

Ug 1.2zF Pot.161-0 1= 25 my

Ug m Pot, 149-0 0,15-022 mV

Ug 2.HF Pot. 1460 16 =24 mV | Gerdt ohne Quarz
Topfkerne sichern

Kanal 220 270 320
soll ist soll | ist solul | ist

Ig My *|= 3 =3 >25 A
Ug 2.HF P.146-0 ugt =5v =150 2
Ug 1LHFP.143-0  ugl=5v = 20 v
Ue Ant.500 P141-0 UgL =5V 2-4 W v
Ush (Ue. Ant.z 0v) =72 =12 =72 v
Ue Ant.500 R175-0 UgL=5V Spisgeisciek] = - > 80001

Ue Ant.502 $/R 50:1 503000 FRYOLim:2%5V| = 3 =3 = 3 v
Ve Ant. 508 Lim. 20% vntermox.wert * |= 13 v
Ue Ant.502 Sg. w v j= 3 W vV
Ue Ant.502 S5q. 50:1 Reavkt. " |> 1 LV
Ia tot, onne Sq. 30-35 mA

HF-Kerne sichern
Seletivitdt fur UgGL =2Vkonst., Ue 149-0,7=3,02 Mc

Ue /Ueo 2 10:1 | 100:7
soll |z af ke |35-45|45-55|70-90
ist |+ af kc
/st _|=af kc

Demodulations ~Frequenzgang an 3002 P187-0,Us Ant.50R,Ugt <5V, Hubz15kc f224]
[ 300 | 600 [7000]2000]3000 4000 Hz -
soll 232712530, 2,#5|14-17|02-0%/02-03 v | vnbeschr Original :

/st 245 v No. 7127077 -1




1.7. Die Federsatz - Justiervorschriften

Gen. Relais gemdss TA 114.034-1
Sende-Empfangs-Relais TA 114.034-12 " 119b

Quarzaggregatschalter

Koritaktabstand 1mimi

\ Kentaktdruchk min. 40gr:

T~~Pimpeldruck mind. 20gr.
im Rubezustand

Betriebsschalter auf Pobentiometer

e } ; aktdriiche : mind. #0gr:
———————
iy — Ruhedruch Fedder 2+4 min, 405
e »
/ \\ Kuhedrack Feder 2+4 min. 80gr.
\ ! auf Necken
\ /
T

gelklinke mit Sc.

Konraktdracs mind. $Ogr.
Kontaktabstand ~und. 0.5 mm

L.8. Demertage - Anleitungen

e

Demontage der Frontplatte

1. Ausldten der Anschliisse an &

www.armyradio:ch




1.5lektrische Daten : 119 a
Ausfithrung

Wicklungsnummer : 112392. -
Windungszehl 3 ~..2400.. . . Hag.
Gleichstromwiderstand bei Anzug ee--26 : Oha.
Gleichstromwiderstand bei Abfall 5= ohm...
Stromrichtung + fol an Pot. : 40
-~ Pol an Pot, : mraeedl
Anzug (wasgrecht) bei : 13° 18° 23 g°
Der Anzug muss nach hocnstens 35 % 4,0 % 4,1 v
des Weges schlagartig erfolgew * ¥
Lbfall (waagrecht)  bei 2,5 + 2,7 v
Anzug - AW . B7%c0 . A
2.liechanische Daten : 3.8chaltbild
Kontaktfedermaterial : Br. od.lleusi O,3mn [ror Tederdor  por.
Klebstifthdhe h fo ... 0,15 mm peo—g =%
Luftepalt u.Winkel a : 0,95 + 1,0 mn |y o o
Umscheltf.kont.-Weg k : 1,25 mm |, 1 - ‘:‘_“‘
Kontaktdruck i 305 40 _gr, B o (U==T]
Pimpeldruck bei ab- : 50 + 60gr/lPi .
gefallenem Anker i ]]E
Druck von Feder 2 u.8 20 + 30 gr/Feder - j
auf Dimpel 3 : —ow] — &
4 . Kontaktfolge-Justierung e wontaktat R |
A'uamhmng : -~——ZXontaokt geschlossen
ot o - == Kontektabstand (Luft)
No. _Pot, ——& Wontaktweg k
A2 N ab e T am S -
2=3 . ..Bn . . 0,7 mm J4 -+ =
4=5_ - ab 0,7 mm 0 Y O 1
_.5=6. . .an... ... _0,2  mm TR
T=8 ab 0,7 mn - L4 =}
8=9. -an.. 0,7 mm -+ =~ 1+
10-11 . ab(aum 25z 35yr)0 7 mn bl el L
11-12 . T A Ro%: T Jl b
0 50 100%

Beide Kontekto siner Feder missen gleioh-

Anker Anker
zeitig schliessen bzw.5ffnen,

abgefall, angezogen
Mabstsb: | Gez.: 14 11[51/‘2 ]R3

....Jugtiervorschrift zu . .

Gepr.: |52 ee <
_.Generator - Relais Iux Ges.: |- & ’

Z £ LLW E G E R mﬁn,gmr 4 No.za 114034=11.




l.¥lektrische Daten ;
Ausfilhrung

Wicklungsnummer :
Windungszehl
Gleichstromwiderstand bei Anzug
Gleichstromwiderstand bei Abfall
+Pol &n Pot.
-Pol an Pot.

Anzug (waagrecht) bei
Der Anzug muss nach hochstpna
des VWeges schlagartig erfolgen.

Abfall (waagrecht)

Anzug - A7

Utromrichtung

bei
2.Mechanische Daten :
Rontektfedermaterial
Klsbetifthdhe h
luftspalt u.Winksl a
Umschaltf.kont.-Weg k :
Kontaktdruck

Pinpeldruck bei ab-
gefallenem Anker

8:

Druck von Feder 2 u.
auf den Pimpel

4 Xontaktfolge-Justierung

Ausfithrung :

Xont.abstand
zw, Peder

1-2
2-3
4-5
5-6
7-8
8-9

10-11
11-12

Anker-
stellg.

= 70

mn
,,,,,, mm
,»,70
0,70
. 0,90

_ 0,20

,,,,,,,,, am
an
ab

an

mm
mm

E— mia

Beide Kontakte einer Feder miissen gleiche
zeitig schliessen bzw, 5ffnen,

.-432392=1..
4

P

119 b

Wdg.
Ohm _
QObm

i -

3. Schaltbild

Pot.
950———w 1

EF’”
H
a 3

Feder No.

039)

>

Kontektdiagramm

Kontekt geschlossen
______ Xontaktabstend (Luft)

——————== kontaktweg k

__.l..

12 100%
Anker

Ank
abgefall. angezogen

Justiervorschrift zu

Iux

Mabstsb: | Gez.:

19.1115]1 E Ri

Gepr.: |2.9.52 | $Pec 4 |

Ges.:

ZE"LL'WEGER AG.

fabriken Uster

No. TA . 124034-12..
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2. Abschrauben des Eisenwasserstoff-Widerstandshalters (3 Zylinderkopf-Schrauben)
der beiden Stupselklinken (je 2 versenkte Schrauben auf der Front-
platte) \
des Betriebsschalter-Drehknopfs und des zugehorigen Bezeichnungs-
schildes.

Lsgen der 4 darunter liegenden Senkkopfschrauben.
Issen der 8 mit Senkscheiben ausgeristeten Befestigungsschrauben auf der Frong.
platte.

Damit kann die Frontplatte vom Chassis abgehoben werden. Achtung auf die 8
blanken Unterlagsscheiben zwischen Frontplatte und Chassis. Diese missen bei
einer Wiedermontage zur Sicherstellung eines einwandfreien Massekontaktes unbed:
wieder vorhanden sein.

Ausbau des Druckknopf aggregates

Nach erfolgter Demontage der Frontplatte kinnen die 4 auf der Chassisinnenseite
befindlichen Zylinderkopfschrauben geldst und damit kann das Aggregat nach dem
Auslsten der beiden Leitungen am Qnarzaggrer“t ausgebaut werden, Beim Wieder-
einbau ist die lose Zahnradhdlfte um 2 Zahn ungen gegen n festen Zahnradteil
zu verspannen und flankengleich mit demselben mittels der auf der Achse sitzenden
geschlitzten Mutter festzuziehen. Darauf ist der Hingriff » cem zel des
Drehkondensators so zu wihlen, dass si e Skala desselben auf einen belieb
Kanal zwischen Kanal No. 220 u. 320 e len ldsst, ohne durch die anf d
b ~Ack

beh:umert zu werden. Zu bsmen Endutellur
Reservespielraum vorhanden sein. Vor &
ckknopfaggregat so
aufweist.

estens 1 - 2 Kandle
4 Befestigungsschrauben
ebez:, dasQ da: Zahnr triebe leichtes

spielen kann.

Losir Zaknraiien Fester Zahnradtend
Farbmarkigring
Geschlitzte Hutter veor demn Versparner Dreliivivkel
boz begrenzungslasche

+

Drehjond.

A9g- Druckknopf-Aggregat

Ritzel

Ausbau des Prahkondensatarag;, sates

gmgllch zum Auslutsﬁ der Ver

auf der Chassisinnenseite ist da elei?

b vom

assis abzuneben .

Der Ausbau weiterer T relsungen leicht moglich.
Im dbrigen konsultiere man die Konsbtruich nungsdossiers.

N W 126.998



2.1. Die abnahmemdssige Priifung

Messancrdnung gemédss Schema Nr., GU-8199 Seite 12la
Die Messung erfolgt mit normalen Instrumenten am gerateseitigen knde des

Speisekabels.

Als Handgenerator:

Heizung: 4,2 V bei 1,6 Amp.

®, = 2,63 9)

121

Die Heizspannung 4,2 V gilt als Richtwert filr die Messung der
Anodenspannungen und entspricht Mitte Leuchtmarke am Instrument.

Anodenspannungen:
+ 10

Fir Empfang: 90 * )2 36 mA (Roog = 2500 2)
Fir Senden : 90 13 v 50 mA (Rogs = 1800 @)

180" By 60 mA (Rygg = 3000 Q)
Kurbeldrehzahl = 6C - 65 1/min.

Als Unformer:

Primirspannung = 6 Volt direkt an Batterie. Betridb mit normalem, 3,5 m
langem Batteriekabel,

Heizung: Wid.Pos. 29 = 0,46 @ 4,2 0,2V 1,6 A (Ry = 2,63 Q)
Wid.Pos. 29 = 0,62 @ 3,8+ 0,2V 1,454 (Rgy = 2,63 Q)
Anodenspannungen:
Flir Empfang: 90 + 15 ¥ 36 mA (Rgop = 2500 @)
+ 10
Fiir Senden : 90 15V 50 mA (Roos = 1800 @)
100 F gg v 60 ma (Rigoy = 3000 Q)

Primérstromaufnahme:

Empfang ca. 4,5 A €0 Ha 720 Hz
Senden ca. 7 A 4,2V : 20 m 0,1 mV
90 Vi 200 mv 2 mv
196 V ;1000 mV 200 mV

126.998

www.armyradio:ch



ST

Ed

o

121a

zur Autobalrere

~.

%'

(14

G

gov 42y
'—@/— i
180y 8
é,
g
b dD
A B c 4 -3

Steckbuchse am Ende des 5-poligen Kabels

Sceckbuchse am Encle
des Baterie kabels

Material: | Gew. “ kg Bearbeitungsangaben nach
Oberfliiche : VSM 10320
Verwendet fiir: | st : Knderungen
Ersefzt durch: Gez.: /9,952 ¢l l Mafistab | Nr. Datum Nr. | Datum
Ersatz far: Kontr.: 20952 %7, 0

7 ®
Schema zu Prafung des SE200-64 ®

Ableilung:

S. A. SPORT AG. 'Sl

BIEL - BIENNE

Stilckliste-Nr.

DEEEOE

GU-8199




Die St¥rspannungskontrolle

Die Storspannungen der Ankergrundfrequenz (~ 60 Hz) und der Kollsktorfreguenz
(~ 720 Hz) konnen nur mit speziellen Messvorrichtungen gemessen werden (selek-
tive Rohrenvoltmeter). Der Generator ist zusammen mit einem Funkgerdt SE-200
mit aufgesteckter Rutenantenne praktisch auf Storungen zu kontrollieren:

Auf fonfrequente Storungen mit beinahe zugedrehtem Lautstérkeregler. Brumm- und
feiner heller Ton dirfen im Mikrotel nur ganz schwach horbar sein. Squelch "O"

Auf hochfrequente Storungen mit halb aufgedrehtem Lautstérkeregler. Beim Ver-
gleich mit Betrieb aus Trockenbatterien (neue Batterien) darf kein merklicher
Unterschied im Horer feststellbar sein. Wenn keine fremden Storungen vorhanden
sind, muss der Squelchschalter in beiden Speisefdllen funktionieren. Ist dies
bei Generatorbetrieb nicht der Fall, so weist der Generator sehr starke HF-
Stérungen auf. Er ist dann auf defekte (unterbrochene) Durchfiihrungskondensa-
toren und schlechte Kollektdren zu priifen.

2.2. Die Priifung der Niederfrequenzfilter
Siehe Schema No. GU-8241 Seite 122a

Diese Priifung kann am vollkommen separaten, ausgebauten Filter, cder dapa am
eingebauten, jedoch mit aufgetrennten Maschinenzufiihrungsleitungen ausgefithrt
werden.

Hedzkreis:

Man legt an den Eingang des NF-Filters in den Heizkreis eine Gleichspannung,
welche einer 6 Volt-Akkumulatorenbatterie entnommen wird und stellt mittels
eines Regulierwiderstandes von ungefidhr 20 Q die Stromstirke auf 1,6 Amp. ein

Dieser Gleichstrom wird moduliert mit 60 Hz iber einen Elektrolytkondensator
von 1300 WF (5 - 8 V).

Ter NF-Generator soll mit einem Potentiometer reguliert werden ktnnen.

Man schliesst an den Ausgang des NF-Filters am 5-poligen Amphenolstecker
Pos. 38 zwischen die rote Heizverbindung Pot. 17 und der gelben Massenver-
bindung Pot. 9 einen Belastungswiderstand von 2,5 Q an.

Der Eingang des NF-Filters wird an ein Rohrenvolt meter angeschlossen und zwar
zwischen Pot. 7 des Durchfilhrungskondensators Pos. 13 und an die Masse Pot. 9.

Das Voltmeter wird auf die Empfindlichkeit von 0,01 Volt (Vollausschlag) einge-
stellt, Mit Hilfe des Oscillatorpotentiometers reguliert man die Eingangswech-
selspannung (60 Hz) auf 0,01 Volt und misst hernach (ohne Verstellen der Ein-
stellorgane) die Spannung am Ausgang des Filters am Amphenolstecker Pos. 38.
Diese Spannung darf 2,5 - 4,5 mV betragen.

90 Volt-Kreis: (ohne Gleichstromvormagnetisierung)

Man schaltet den Oscillator zwischen das Pot. 8 des Durchfiihrungskondensators
Pos., 14 und die Massenverbindung Pot. 9. Bei einer Eingangsspannung von 10 Volt
60 Hz bekommt man am Ausgang zwischen Pot. 12 des Durchfithrungskondensators
Pos. 35 und der Massenverbindung Pot. 9 eine Spannung von 1 - 3 mV. Fir eine
Spannung von 20 Volt 800 Hz hat man nur noch eine solche von 0,03 - 0,1 mV.

126.998
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Material | cew. kg | Bearbeitungsangaben nach
Oberfliche : VSM 10320
Verwendet filr: | Stucka.: Enderungen
Ersetzt durch: Gex: 20.9.852 & Mabstab Nr. Datum Nr. Datum
Ersatz fir: Kontr.: - Lo« ) [
Schemo furoie Prifung Qes Heszsrrom- B o
kre/seas von N -F/lter GU -&2oo 7 0
i Stackliste-Nr. 0}
BIEL - BIENNE (s)
S.A. SPORT AG. &0 ) GY-E247
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2.3.
2.4.

a)

[

d)

)
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Relais-Justiervorschrift siehe Zeichnung Nr. GU-8045 Seite 123a)
Demontagevorschriften (nur fiir Zeughaus -Funkwerkstdtte)

Demontage der Grundplatte Nr. 6903  (siehe Zeichnung Nr. GU-6120 Seite 123b)

Losen der 2 rotberingten Schrauben am Gehuusedeckel und Aufklappen desselben.
Bei den Umformern der Serie iiber Nr. 1500 ist dadurch das Innere des Gehiuses
freigelegt.

Bei den Umformern der Serie Nr. 1001 bis 1500 ist der Zwischendeckel durch
Losen der 4 rotberingten Schrauben zuriickzuklappen.

Losen der 4 Muttern M3 und Entfernen der 2 Kabelbriden.

Losen der Anschlisse Pot. 6,7,8,9 und 17 von Pos. 12,13,14 und 15.

Entfernen der Entfeuchtungskapsel durch Hinunterdriicken bis zum

Ausklinken der Bride.

Losen der 4 Inbusschrauben 6018.

Losen der Instrumentenkabel Pot. 9 und 17 von Pos. 16.

Herausheben der Grundplatte 6903.

Demontage des Generators (siehe Zeichnung No. GU-6120 Seite 1230 )

Losen der Verbindungen Pot. 1,2,3,4 und 5 von den Durchfithrungskonden: atoren
Pos. 2,3,4,5 und 6 am Generator Pos. 1.

Losen der 4 Inbusschrauben des Getriebes Nr. 6006 und der 2 Inbusschrauben
des Stiitzlagers Nr. 6007 (nur ca. 2 Umdrehungen je Schraube).

Lisen der 3 Irbusschrauben Nr. 6006 an der Unterseite der Grundplatte.
Achtung auf die sich zwischen Generator und Platte befindlichen Isolier-
scheiben 6062, die nicht verwechselt werden diirfen. Abheben des Generators.

Auswechseln von Durchfithrungskondensatoren am Generator

Zum Ausbau der Kondensatoren Pos. 2, 3,4,5 und 6 muss das betreffen
schild demontiert, (zuerst Birsten entfernen!) und die Innenverbin
Durchfilirungskondensator geltst werden.

Demontage des Getriebes (siehe Zeichnung No. GU-6120 und GU-4060 )(Seite R23e)

Issen der 4 Inbusschrauben des Getricbes 6006 sowie der 2 Inbusschrauben
des Stitzlagers 6007 und Abheben des Getriebes.

Losen der 3 Inbusschrauben 4030 und 4042 und Abheben des Lagerschildes
samt Kupplung.

Demontage der Trommel 3001. Das Ritzsl in einem Schraubstock zwischer
Bleibacken zu fassen und die Schraube 3010 zu 1¥sen, worauf die Trommel
abgezogen werden kann. Die Getriebewells 4025 lisst sich alsdann heraus-
stossen.

Zum Ausbauen der Schale 4027 und d
Gewindestifte 4051 herauszuschrauben.

Demontage der Schlupfkupplung (siche Zeichnung GU-4060 Seite 123c)

Abziehen des Stiitzlagers.

1lagers 4028 sind zuerst die

Lisen der 3 Muttern 3022 und Abzichen des Korpers 3038.

Verdrehen der Verschalung 3914 bis dis Spitzen der Feder zwischen 2 Flish-
gewichte zu stehen kommen und Abziehen der Verschalung.

swvescarmyiadiozch
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Justiervorschrift

1. Elektrische Daten 2, Mechanische Daten
Anzugsspannung max. 4 V Kontaktfederdruck min. 40 Gr.
Abfallsspannung max. 2 V fiir Arbeits- und Ruhekontakt
Kontaktabstand a = min. 0,3 mm
Klebstiftabstand b = min. 0,5 mm
a
Material | Gew. % kg p
Oberfliche : VSM 10320
Verwendet fiir: | stuckz.: Enderungen
Ersetzt durch: | .. 29 9 92 ‘E M-amb Nr. Datum Nr. Datum
Ersatz flir: Kontr.: [0) i)
)] Q)
Relors , Mosskizze A
Stiickliste-Nr. D
BIEL_BIENNE | G U000 ®
S. A. SPORT AG. Slhe GU-8000] & Gl -Eois|

W
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Abteilung:

S.A. SPORT AG.

BIEL - BIENNE

Schweiz - Suisse

Stiickliste-Nr.

O]
O]
_®
O
®
®

2]
S
e o
| 8
S
= °©
4
S a1 D
S : [ QS w
y' 8l 3]
1R
—dl e _\][\\§
L —— /
L] i \&l
S
{ HF-titer/” =
]
Material: | Gew. % kg i n
Oberfliiche : VSM 10320
[ stucka.:
? Gez.: ?!552774 Mafistab Nr.  Datum Ne. | Dafim
Ersatz fir: Kontr.: 24.9.52 8. - | ®
Grundplalte _mont. —o 1 &

_6y-é120




123¢

D
N
li
/
|\ N—
\402F

A\
4042

Material | Gew. kg a-.rb-io‘.;;ﬁ.rfa;:-n nach
3::2::: :".IL | stuckz.: Enderungen
Ersetzt durch: Gez.: 239.52. Mafistab | Ne. Datum Nr. Datum
Ersatz fir: Konir.: 24.9, 5. ﬂl (‘ v\/
Gelriebe ¢ Schluplfkupplung -
Abteilung : Stilckliste-Nr. J\‘)

S.A. SPORT AG. e oo ——Gl/- 4060
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1) Ausbau des HF -Filters (siehe Zeichnung GU-6120 Seite 123b

Das HF-Filter ist im Generatorgehiuse unter der Grundplatte Nr. 6903
eingebaut und ist erst zugénglich, wenn die Grundplatte aus dem Kasten
gehoben ist (Demontage derselben, siehe Seite 123 der Unterhaltsvorschrift).

Das HF-Filter ist demontierbar durch Ldsen der 2 Linsenkopfschrauben
Nr. 6012 von der unteren Seite der Grundplatte her.

ST
AT
> ittt

| F :
34-Htki::m-nnqu‘n‘.‘,-‘g 3 e’

HF-Filter mit Anschlussleitungen
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Zoklen 16/sG : Fotentia/zaklen
Zakhlan (Dés @ Positionsnummern

} nack Schemaq JEoco

124 a

Ly /8 Ly = Leitungsnummearn [Aur infterns Bereichn, fir Fabr kation)

Material: S/ehe Derta /ee/chrwnger

| cew. s kg Bearbeitungsangaben nach
Oberfliche : o VSM 10320
Verwendet fir: &G/, ME ~SAOrSctreitt  |Stida: ¢ |  Knderngen
[ Ersotzt durch: i | Gez.: 24,5 57 4| Maissiab Nr. Datum Nr. | Datum
Ersatx fur: Konte: L ¢ = . 207 (O [0)
Suse@mmensSrtery. = NOTI ®_
Spwlentragerplatie Keomp/ ® ®
Abteilung: Stiickliste-Nr. @ =
5. A. SPORT AG, trai 2| & | 2
' B . Schweiz - Suisse |G/ o000l ® P07

Wi aryradiorch




2,55

2.6.

2.7.

125

Die Verkabelung kann nach Schema GU-8200 und Zusammenstellung GU-8901,
sowie Fig. 49 nachgepriift werden. Bei der Montage ist besonders auf
die Kurzschlussgefahr der HF-Spulen Pos. 7 - 11 mit Gehduse und Grund-
platte zu achten.

Montageanleitung  (siehe Zeichnung Ne. GU-6120 Seite 123b)

Die Montage der verschiedenen Einheiten erfolgt allgemein im umgekehrten
Sinn wie bei der Demontage.

Der Aufbau der verschiedenen mechanischen Gruppen auf die Grundplatte
erfolgt mit Hilfe einer Zentrierlehre No. 6105, welche vor dem Festziehen
der Schrauben gemiss Zeichnung GU-6120 aufgesetzt wird. Dazu ist die Be-
festigungsschraube No. 4014 im Xegelrad zu losern und letzteres von der
Achse abzuziehen. Nach erfolgier Zentrierung sind die Schrauben 6006 und
6007 festzuzichen und das Kegelrad ist wieder aufzusetzen.

Schmiervorschrift (nur fir Zeughaus) (Seite 125a)

Zur Schmierung der verschiedenen Lager und Zahnrider diirfen nur die in
beiliegender Skizze GU-6089 anfgefiihrten Fette verwendet werden.

Erneuerung des Inhalts der Entfeuchtungskapsel

Die im Gehinseinnern untergebrachte Entfeuchtungskapsel (Demontage der-
selben siehe Abschnitt 2.4) enthilt eine salzdhnliche, wasseraufsaugende

Substanz, die im Neuzustand eine blaue Tarbe aufweist.

Die Suttigung dieses Trocknungsmittels mit Wasser wird durch Farbumschlag
auf rosarct angezeigt, was durch die Poren der Entfeuchtungskapsel hindurch
erkennbar ist.

Sobald dieser Suttigungszustand erreisht ist, muss die Erneuerung des
Trocknungsmittels vorgenommen werden, welche durch das Zeughaus erfolgt.

(Die Regenerierung des Trocknungsmittels kann durch Erwdrmen im Ofen auf

120 1807 C vergenommen werden, wobei dieses wiederum seine urspriingliche
be annimmt ).

swvescarmyiadiozch
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3. An der Fernantenne

Demontage des Fernanteaaenfusses

Siehe Zusammenstellung No. 122.665 im Konstruktionszeichnaugsdcssier.

Mit der Demontage beginne man oben, indem zuerst die seitliche Stiftscnraiwe im
Kopf gelost wird. Darauf 1ose man die untere grosse 6-kant-Mutter und ziehe das
Isolierrohr samt Kopf aus der untern Fassung. Damit ist die Spulenpartie mit der
Steigleitung zur Kontrolle frei. Zur Priifung des Kopplungskondensators und auch
zur Nachstimmung der Eigenresonanz schraube man das Kniegelenkstiick durch Losen
der drei 6-kant-Schrauben ab. Nach der Wiedermontage ist das Ioch fiir die Steig-
leitung im Antenennfusskopf mit Lack abzudichten.

Abstimmung des Fernantennenfusses

Der mit Ausnahme des Gelenkstiickes fertig montierte Antennenfuss wird gemiss
folgender Ancrdnung abgestimmb. Der Antennenkopf ist dabei m¥glichst frei von
benachbarten Metallgegensténden zu halten.

Fupkgerat
FA - Fuss
SE-200 Harval No: 260
o Kanal _265 —w 265 Hhz
1 Hanal 270
I'
k ________________
WNermal-HF~Kabe/ 152m I ésm
Speisung aus
Generator o.Batt.

Meximuin
Indikator

ist auf 26,5 + 0,5 Miz sbzustimmen.

'S

Siehe Schema und Schemastiickliste No. 125.980-1 und im Anhang
No. 125.981-1 N
sowie Priifprotokoll No. 127.271 Seite 126a

a) Die abnahmemdssige Priifung gemiss Prilsprotokoll

Die. Kontrolle erfolgt am FBG und SE- Zusatzkistchen separat, ohne Armee- cder
Feldtelephon. Zur schnellen Priifung verwendet man vorteilhaft mit Klinkenstopsel:
versehene Ersatzwidersténde von 60 bezw. 600 Q, sowie einen Widerstand von 1000 @
mit Kabelschuhen fiir die Leitungsklemmen L, - I. Im iibrigen verfahre man gemdss
den Angaben des Priifprotokolls.

b) Relaisjustierung
Arbeitet das Relais im eingebauten Zustand nicht oder mit falschen Daten, so
wird es ausgebaut (siehe u. Funkmechaniker Seite lo2) und allein geméss Justier-
vorschrift TA 123.284- 1000 v auf seine Daten gepriift. Beim Nachjustieren ist
besonders darauf zu achten, dass der Anker genau konzentrisch in der Bohrung
sitzt. Ueber den Aufbau orientiert die Zusammenstellungszeichnung No, 123.284-10C0
im Konstruktionszeichnungsdossier.

126.998

www.armyradio:ch



A.Fernbetriebsgerdt (F8G zu SE 200)

Bott.anschlUsse (Pot.0-12 7/125-126)m. Batt. ersatz (Kurzschi.blgel) Kurzschliessen

1.Gle/chstromkontrolle

3 Induktor

An Mikrotel.- Buchsen Ersatzwidersténde
anschliessen An Pot. 0-128 =600 (rechts)

U~ anLa-Lb (1k$2 Belasturg)

An Pot.129-131 = 602 (links) sol! ist
Betriebsschalter avf Radio ] TF ]ﬂany‘f 75V+20 %
R210% 4 Edelgas -Sicherung.
ol ot pos| ort  |sou|ist |sou| ist |soll | ist | (Zindspannung 260 =300YV)
7 g B Soll zinden,wenn der eingebaute

126| L0 o 1€ = 1200 12 Rutgenerator im Leerlouf
do.| Pot.0 - 121 offen oo - |- |- | - |engetrieoen wirad
do.|Pot. 125 - 126 offen oo AN Rl [
0 |Stopsel PL55|187 |Stépsel PL5S| 35 g 35 5. Wecker (Léutkontrolle)
o © "7 |00 |Stépsel P1 68 | > el 7 Prifinduktor (AW. ind. 6a)
0 W 7 PRV o5 0 vber Ry an Le-Lb.
0 & o 0\|E 0 - |-|=-]~-]aRr=10k2
o] » v * |129|mpronbuchse| oo 19 oo b.RL= 02
2 |Stopsel AL 658|100 |Stopsel PI 68| 60 oo oo 6.Frequenzgang.
0 |Mphonbuchsa O |HErerbuchse| O ~ | = | = |~ |Ue=04V konrnst. Uber 10002

onlo=Lb.Uo on Pot. 0= 187,

Ra=600R.5chalter auvf Transit.

2.Relass
Spannung an Lo -Lb. Plus on La. Kontaktkontrolie mit £ | 200|jeop |10 zavo|¥acn) HE
Ohmmeter Pot.0-2.Schalter auf Transit, soll | 0,12\ 012| 0,11 | 017|011 V420
— /st v
35mA Vormagneti/sierung 8mA Vormagnetis, s
Anzug Abfall Abtall 7 Durchsprechprifung.
mA mA mA : 7
Botterien einsetzen
soll /st soll ist soll ist Prifung gemass Funktions-
kontrolle
=28 =76 =12

B.Sende-£ mprtangs-Zusatzkdstchen (se2.zu s 200)

1. Gleichstromkontrolle:

2.Edelgas-Sicherung

Apparate- und Maschinenfabriken Uster

An A-Tf.-Buchse 6002 onschliessen R210% | pritinduktor an La-£ bezw. Lb-E
von zZu Sende- ; L .S/ A
bl ort o ort Sende,| sou | ist onschliessen.Siehe FBG. Absatz #
742 |F-TF oben | 126 |La - e LazE | [2.L0-6 ]
741 |E-TF unten | 141 |Lb = 0 3. NF -Prifung.

offen | e UNF =04 /1000 Hz an F-TF Pot. 142~
726 |La 741 |Lb v | 230 Pot. 141. Sendeschlissel gearickt.
142 |F-TF oben | 141 |F-TF unten| = 600 Tsoll ‘50,0’7”74 Jist mA

- o o Mech. geprift.:
Prifprotokoll zu Fernbetriebsgerat |- 9.: .
u.SE.~Zusatzkastchen zu SE 200 Abgen. KTA
ZELLWEGER A.G. !

Gerat-No.




1. Elektrische Daten. 126b

Wicklungsnummer : 112'169 - 1000

Windungszahl : 8'000 Wdg

Gleichstromwiderstand (20°C) : 1'000 + 100 Ohm

#*Anzug in vertikaler Lage, Kontakte oben: =2,8/3,4mA £22,4/27,2 AW

Abfall nach .....28... Anzug-AW (3,5mA): 5 1,6 A
nach ..... 64... Anzug-AW (8 mA) : _ 1,2 mA
-Pol Pot.123 +Pol Pot.124

2, Mechanische Daten. Justierdaten unterstreichen.

Blattfedermaterial

a) Ankerfeder auf Ankerseite : 0,1 mm Bronce

b) Ankerfeder auf Kontaktssite : 0,1 mm Bronce

©) Ruhekontaktfeder : 0,2 mm Bronce

Klebstifthohe 5 10,12 mm

Ankerweg S i 0,30 = 0,33 mm

Kontaktnachlauf : 0,15 = 0,17 mm

Riickstellkraft in Ruhelage $ BT gr

Riickstellkraft beim Beriihren d.Kontekve: 8 = 10 ar

Riickstellkraft bel angez. Anker : 17 - 20 gr

3. Schaltbild. 4. Justierung.

1, Die Justierung erfolgt wahrend der Monvage.

2. Die Achse,mit Anker und Scheibe, muss absolut
rund lsufen. KlebstifthShe kontrollieren.

3. Ankerweg an Stellschraube einstellen. Bei auf-
gezogenem Anker mit einer Blattlehre den Abstaund
zwischen Achse und Stellschraube messen.

4, Xontaktnachlauf durch Verschieben der Feder 2
auf der Achse herstellen. Gemessen wird die
Differenz zwischen Ankerweg und Kontaktnachlauf
mittelst Blattlehre und Chmmeter.

5. Ruhedruck durch Verschieben der Feder 1 auf der

Achse herstellen. Durch Aufschrauben einer kleinen Ueberwurfmutter

U mit Schnurschleife auf das obere Ende der Achse kann der Ruhe-

druck mit einer Federwaage gemessen werden. Zentrierung nachkontrol-

lieren.

6. Messen der Rickstellkraft beim Beriihren der Kontakte (mit Ohm-

meter) und bei angezogenem Anker wie unter Punkt 5.

7. Die Auflagefléchen der Stellschraube und Achse miissen leicht

angeflacht sein.

8. Deckelschrauben nur anziehen, bis FUd-Scheibe gespannt.

Mech, u.el.Justierdaten gelten nach Entmagnetisieren mit 40V, 50 Hz,

wx Wert fiir Kontakt/vollen Anzug, jedoch nach 3,5 mA Vormagnetisierung.

Justiervorschrift Metah: | Gez: 131 ,5F Schn.
— I e -

_zu H.-Relais 47. zu FBG - SE 200 Gos.:

ZELLWEGER A.G. )

T T e . No TA 123'284-1000V




127
V. Ergénzende Daten

Allgeneines:

Diese umfasse<n im wesentlichen die Farbencodetatelle fiir Widerstdnde, die
elektrischen Daten der auswechselbaren Elemente wie Hohren, Quarze und Eisen
wasserstoffwidersténde. Dazu kommen noch die Schemata einiger Prilfgerite.

Widerstands-Farbencodetabelle

Farbcode fir IRC-Widerstande

JBand

Wider standskérper

Farbe 1. Band 2. Band 3. Band 4, Band
1. Stelle 2. Stelle Multiplikator | Toleranz

schwarz 0 0 1

braun 1 1 1°c

rot 2 2 100

orange 3 3 1000

gelb 4 4 101000

griin 5 5 1001000

blau 6 6 1'0001C00

violett i 7 101C00'000

grau 8 8 1001000 1000

weiss 9 2 11000 '000 '000

gold = - - + 5%

silber - - - + 10%

keine

Farbe - - - + 208

.

126.99¢

www.armyradio:ch



Rohrendaten

der im Gerdat SE 200 verwendeten Rohrentypen

Eigenschaften: Type

1R5| 1T4| 1uU4 | 384 5618
Nennwerte:
Heizspanmmg v |14 | 1,4 1,4 1,4/2,8 | 3/6
Heizstrom mh |50 50 50 100/50 460/230
Gitterverspanung v (o] 0 -7 -8
Schirmgitterspg. v 67,5 67,5| 90 67,5 75
Anodenspannung v 90 90 90 90 250
Schirmgitterstrom mA | 3,2 1,4 0,45 1,1 2,0
Anodenstrom mh | 1,6 3,5 1,6 6,1 19
Steilheit mh/y[0,3(5¢) C,9 0,9 1,42 3,6
Anodeninnenwid. Me |0,6 0,5 1,5 9,1 -
Neg. Gittervorsp. =1 -16 4,5 =13 -

ir 0,01 mA/y

Steilheit
Abgegebene 1 W - - - 235 140C
(Class A, 10% )
Kapazitdteas
Gitter-Anode pF 0,1 0,4 0,24
Heizfaden-Gitter pF T’/Gg) 3,6 3,6 4,3 7,0
Heizfaden-Anode pF | 7,5 %5 U5 6,0 550
Maximalwerte
Heizspannung v 1,6 1,6 1,6 16 3,3/6,6
Anodenspannung v 100 100 110 100 300
Schirmgitterspg. 75 75 110 75 125
Kathodenstrom mA | 6,5 6, 6,5 13 ~35
Anodenverlust- W 0,15 ,35 | ©;35 0,7 5
leistung
27.11.1952 Be/rg (128 Blatt) 126.998

weescarmyiadiozeh

128



A. Dimensionen: Gemdss Zchg. No. 105'879
B. Elektrische Daten:

L. Spannungsbereich = 0,6 -« 1,8 Volt

2. Stromregulierung
innerhalb Spannungsbereich = 310 mA + 8 %

5 Y
3, Steilheit der Hegelkurve—Az&

zwischen 0,6 «+ 1,8 Volt max, - 20 mA
Volt
1
yﬁj -
ik
4, kaltwiderstand bei U = —— Volt = -—-——. O - B

5. Anheizzeit - Charskteristik:

Vol U=f (t) bei Ikonst = INemn = —— mA

Spannung
an N Priifwerte:
filr U =

t =

v —— |

3 4 el ™
el
—= t = Zeit nach dem Einschalten
Eisenwasserstoff-Widerstand possate | Ger: f13.1.5 Schn.
S = =
310 mA / 0,6 = 1,8 Volt schwarz a::r,

Apparate- und Maschinenfabriken lster

ZELLWEGER A.G.

a7’ No. T4 105'879~




A, Dimensionen: Gem#ss Zchg. No. 1C5'879

Be Blektrische Daten:

= 0,6 - 1,8 Volt

1. Spannungsbereich =
2. Stromregulierung
= 730 mA +8 %

innerhald Spannu:gsbzreich =

= ol : _ Al
3. Steilheit der Regelkurve = +AD

zwischen 0,6 + 1,8 Volt

u

4. Kaltwiderstand bei U = 0,2 Volt = C,4 Cun 10 %

5. Anheizzeit - Charakteristik:

Volt
U=7* (t) bei Tkonst = INern + 8 % = 790 ma
05
Spannung
an EW Prafuerte;
fir U =.. ....0,5 Volg
t = ..0,8 42,5 Sek.
T [ 3 4 5 Sak.-»
™ t = Zeit nach dem Einschalten
3isenwasserstoff-Widerstand | e Gex f14.1.55 Schn.
Gepr.:
730 mh / 0,6 4 1,8 Volt e '
ZELLWEGER A.G. iy 8, G0

Apparate- und Maschinenfabriken Lster:



se _DPrii i
Schema zu Quarz-Priifoscilliator HF-Massibosa

HF s
=)
I |
R Dr. W.No. 12366 _ i
L 3 760 uHy 1
fig % Mz i Soka
Qfp 10 L
loser e
I —
200pF |
18ka 40 == nn,l A
o% iy S 28p] 1% /\{)
HE-RG.
| VM
18pF
- z‘u Ha
T e e
b Paralielkreis = Zgh
+ goV + fr=37501MHz
Gp 10

Rapazitatsbedingungen der Priifschaltung:

Coy=9,5+1pF = Z aller lapazitéten, Anode-liasse, jedoch ohne
Quarz, H{ohre 354 und Anodendrossel

C,_, =3,9+1p? = JYaller lapazitaten, Anode-Gitter, jedoch ohne
ag nuarz und Réhre 354.
Z ., = Parallelkreis mit f 3,75+0,1 MHz und Q,%lo,Rohrenvolt-

gk meter ingegriffen. (Kontrolle gemédss punktierter
Schaltung an kpl. Gerdt, jedoch olhne Rohre
und Quarz.)

A. Elektrische Abnahmebedingungen fiir die Juarze:

1. Freguenzbereich =~ 2 - 12 IHz
2. Frequenzgenauigkeit in obiger Schaltung:
*0,1 %o= *100.l0-°zwischen =-20°u. +60°C

3. Schwingféhigkeit: = =
Gitterstrom Ig =z 32 uA in orsMa liesskreis zw.-20 u.+00 C.

~

Lebensdauergarantie fir obige Werte der Frequenz
und Schwingféhigkeit:

Betriebsgarantie: 1 Jahr bei Dauerbetrieb
Lagergarantie : 15 Jahre bei trockener Lagerung

o'w

B. Abuessungen :
Gemiss Zeich'g llo. 122600 , oder Halter FI 243

g . MaBsteb. | Gez.: o
Lieferungsvorschriften 3.dl:90 e.f

Gepr.: |° 77 S TZ,
fiir Steuerquarze. ) r——

_ZELLWEGER A.G.

Bl s No. ... 126836-3
pp ken.




44244 A, _iefervorschrift:
Die motwendigen Strom-und Spannungswerte
fur gleiche Helligkeit wie die Vergleichs -Normal-
lampe bei 08 Wait Leistungsaufnahme mussen

i x innerhalb der nachstehender Grenzen liegen:
o bl Strom 75-80 mA =
Spannung  85-14 Volt =
B. Definition der Normallampe:
Glasisol 9
: geruset ‘ N-Lux-Meter
Gew. Edison 10 N OBW S i Parvux’s
S—t Soliwert {. 0.8Watt
Fabrikat: Durlux Type 4106 | s10Vioav \ | =_50_N-Lux
13x 22mm Fenstersffng
Wendelspitze ) des Lux-Meters
Matte Seite Sche = 22 543
der Milch-GlagseRs) Beleuchtete Flache = 22 x¥3mm
Frontseite
Referenz: . des Lux-Meters
Type: Lux Zubehor
- wotstat: | Gez.:  |46.3.54 | Bider
e GLUNOPAPR. .. 24N OAS A w s
2. Kunstantenr Lax* Ges.

“ZELLWEGER A.G.

Uster




0-5 Watt

.2u.SE.200.......

Kunstantenne 5082 . . . .

Instrumentdaten :

Vollausschlag = 15V 22,5 %
Innenwid. =75kR*03k82

Rp = Abgleichwiderstand
(~20k82)

wassas: | Gozi [1770.52 ff fowahh

ZELLWEGER A.G.

Apparate- und Maschinenfabri

)ster




Anschluss
Jr

Hubmesser

|

|

} Instrumentdaten @

|

| Vollausschlag=15Vz 2,5%

| Innenwid. =75KR2203k$2
ol

Rv= Abgleichwiderstand
(= 1,56Kk82)

aen: | Goz: |1710.52)
.Rutenersatzantenne ‘//""1‘4

35200 sl o Ges.:

ZELLWEGER A.G. ‘

Apparate- und Maschinenfabriken Uster |




Ansicht vor
Stift seite

i

- -
B cons
l

| Anschius Fir
Oscillograph

VgL [lgsv [Gazv
(5o [semalzov -
[lgr1 TUosm Jugse]

Ugha Juseny[iase N ] [ o

(5o [ 100 toama]

[EMPFANGER | SENDER-VOR]SENDER-END.

. Schema. zu
.. Prifinstrument SEZ00. ...

ZELLWEGER A.G. W,

Apparate- und Maschinenfabriken, Ustsr
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Herzung Aroce
20 N
23 2
S 2 ¥ Squelch Sch.
Schwarzs  Empf-Ritren
5 Ermpf-Ritren
% 2
730mA
by SenderR. AE
Torst
s o (P Sender- torstufen 50
3 N P @m_[_f; (Mithirtonregl.)
0, > o
S-Lndst 1 4
ogm 2N Lirm. + Quarzosc. + IHF '
|40 39 o 2 D
Ld
S5-Endlst Gen
51 |~ 2ma ’
¢ Gerar
*INF -
5 Sencler-£ndsh
30 O |7 . 2]
W i v
[ | -
_\502 o a/ |96
|
S5-£-Rel. -]

o
Anzugz7-3v G 3
Abtall < 220

BE

-
4 +908
Sprect- 57
Garnitur £ Ts
95
Zi Tﬁﬂ

,

Belr-Schalter
£Ein—Aus

, Barterie
1

9714 190y

Z
rs

Gen.~Unf Relais

Limnformer

,..jpe/.'se.sc/)ema Gelrip. Ape. b, e =
Funkgerdt-se 200 .~ 7

ZELLWEGER A.G.
Apparate. & Maschinenfabriken Uster

T, T o

7 No. /25256-3




Stopsel Pl 6&

Mikrore/ Horerkapse!
R= 13052 =
Sropsel PL 5SS
v SCLIOMA ZU. . Fiia Ty Tager [ger
N opr.: N B
. Mikrole/ - SE 200 Bos.

ZELLWEGER A.G.
Apparate. & Maschinenfabriken, Uster
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Schema. .zw. .
Sprechgarnitur - SE 200

sHg. 1229

Z.

Gepr.:
Ges. :

/ No 726033

/

fabriken Uster
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ZELLWEGER A.G.
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Artenne

[ e e e o e =

I‘ |

| fR = i&,s MHz }

| |

! 1

{ L= 4outy |

} S00F 7- 7=FDF ‘l

HF -~ Kabel! | J

=502

L : |

1 |

Y I S S T S SRS |

Zsrlg. 722665

SC ﬁfmd zu Mastab: | Gez.: /7_&_;'/_ —/;p-j. N
Fernantennenyiss - SES00. ... . T B i

ZELLWEGER A.G\

Apparate. & Maschinenfabrik

2 |/ No. 126034




W
wm Armee-Telefor

2.F-Tf. +—— O

1‘M
;
[
& |4 -2 | Kimke Thwsi | ]
5 |[144 - 143 | 2ugnebelscnalter 122986
4 [426-442 | Kondensator w556 2MF $40%
3 |126-14+3 | Drossel DOOS 142 210
2 0 -126 | Edelgassicherung 23348 260-300V
1 0 - 4% | Edelgassicherung 233549 260-300V
Pos. Pot. Gegenstand Nr. Wert Tol. [Bernark.
Referenz: ... || Mat: _ || Bearbeitung:
Genaulgkeit: MaBe mit v = J11/j11; mit o = J 16/j16. ohne Zeichen =J 14/j 14 H%};L};;rﬁ e
T, e |I Gew.: . ]I Norm: . . ” Stck.:.. - || Modall:
S.E.- Zusatz - Gerat T 2:; 5 \T_'s.ﬁ W
2u. Farnbetriebs - Gerat SE 200 (FBG No.1001-1250). Gos.: |

ZELLWEGER A.G.

Apparate. & Maschinenfabriken, Uster ; ‘No. . .125 984-1




1 0-126 |Edelgas-Sicherung 23519 260-300 ¥
2 |125-126 |Taschenlampenbatt. - 4,57
3 |124-125 | Ruf-Generator 122919 AW ind.6a
4 |120-124 |Kondensator 4556 2 pF + 10%
5 0-120 |Wecker 122970
6 [123-124 |Relais 123284 —| 1000 Ohm
7 |123-124 |Kondensator 23604 0,5 pF + 10%
8 | div. Uebertrager T Ol 112269
9 0-120 | Taschenlampenbatt. = 4,5V
10 | div. Anschlussleiste 122939 AW ale26i 5-polig
12 div. Klinke 122505
12 div, FBG-Kabel kpl. 122894 PL 55 u, PL 68
13 | div. Schalter 123908 | 6x3 Kont.
" .
Pos, Pot. Gegenstand o, viert Tol. |Bemerkg

@ez: [6.4.51 FS

Scheme~Stiickliste zu Fernbetriebs-Gerdt = -
epri: | & =

Funkstation-SE 200(FBG.No. 1001-1250)

ZELLWEGER A.G.

Apparate. & Maschinenfapriken Uster a

ot




128 [
1—30_’0"‘ 8% braun
Lol |
123 6 | 400 1% blau
e ]
@gl 2 l[ grau
Zolg 4l rot
¢o i
o R 0] gelb
’ 4 O i
| ) | T-H P
J 134| 429|128 0 :
| Tf 0 |
| ] < | L
|  Radie © I o Tramsit i
{ |
| [

qg/aeiriebsuhn\ter

4
b 10t |
¢ Opy
2. Funkgerst
Mikrotel.
> % matstob | Gez.: | 6.w.54| Lfer
...Fernbetriebs:@Gerat ... . Bz:m T
...2u_Funkstation. SE 200 (FBG No. 1001 -1250) Gess
ZELLWEGER A.G. /
Apparate. & Maschinenfabriken Uster a No.




Pos| Gegenstand ﬁifchnung WVert Toleranz Bemerkung
1 | Generator 1000
2 | Durchfithrungskond. 1049a 5000 pF | + 10 %
3 | Durchfithrungskond. 5000 pF | + 10 %
4 | Durchfiithrungskond. 1043a 5000 pF | + 10 %
5 | Durchfihrungsicond. 5000 pF | + 10 %
6 | Durchfithrungskond. 5000 pF | + 10 %
7 | HF - Spule 2992 7,5 pH
8 |HF - Spule 8991 4,6 pH |
|
9 [HF - Spule 8992 7,5 ph
10 [HF - Spule 446 }112
11 |HF - Spule 8993 12 pH
s
12 i 104% 5000 pF + 10 %
13 was ond. 1049 5000 ¢F + 17 ¢
14 [Durchfiirungskond. 1049 5000 pF + 10 %
15 |[Durchfithrunzskond. 1049 5000 pF + 10 %
16 |Voltmeter 5020
17 |Elektrolytkondensctor 8201 20 rF +30,5/10% 280 V
18 |Elektrolytkondensator 8002 }AE“ +30,5/-10% 210/230 ¥
19 |Elektrolytkondensator 8009 300 J)F +3055/-10% 5/6 V
Material: o Toow s Bearbeitungsangaben mach
Oberfliche : VSM 10320
Verwendst fir: | stke.: Knderungen —
Ersetzt durch: | Ot s Mafistab | Nr. Datum Nr. Datum
Ersats far: | Kontr. 440,52 8 L \%
o
Schema - Stickliste ® i',
Abtsilung: Stiickliste-Nr. @7:7 Blatt 1
BIEL - BIENNE ®
S. A- SPORT AG- weiz - Suisse O Gﬂ'(f240

vwew armyradio-ch



Zeichnung Wert Toleranz | Bemerkung
Pos| Gegenstand T.
20 | Elektrolytkondensator | 8009 1300 pF | +30%/-10% 5/8 V
GU-Nrn.1001- 1500
20 | Elektrolytkondensator | 8009 3900 pF | +30%/-10% |[5/8 V
3 Stk. 21p00 uF GU-Nrn.iiber 1500
21 | Blektrolytkondensator | 8004 100 pF +30,0/-10% | 160/175 V
22 | Widerstand 8032 82 ® |+ 20%
23 | Drossel 8903 29,5 H GU-Nrn.1001-1500
23 Drossel 3908 z18 H GU-Nrn.liber 1500
24 Drossel 8905 }‘ 2,2 H GU-Nrn.1001-1500
24 Drossel 3909 Z23 H GU-Nrn.tiber 1500
25 Drossel 8910 =25 mH
26 | Drossel 911 >5,7 nH
27 | Drossel 8907 =5 mH GU-Nrn.1001-1500
27 Drossel . 8911 28,7 mH GU-Nrn.liber 1500
28 | Relais 8045 17 2 ) %
20 | Widerstanc 8204 0,62 S |+ 0,058
30 | Gleichrichier 3044 8V/0,34
31 | Durchfihrunzsond. 1049 5000 pF |+ 10 ¥
52 | D whrungskond. 1049 5000 pF |+ 10 ¥
33 Durchfiihrungskond. 1049 5000 pF |+ 10 %
* Alle diese Induk . Eten s.ud gune Gleichstrom-Vormegue isi.erung
gemessen.
| Gew. % kg | Bearbeitungsangaben nach
2 VSM 10320
Verwendet fiir: | stoda. |
| Enetttdurdh: e Nr. | Datum
Ersatz flr: [0)
5 — &
Schema - Stiickliste ®
Abteilung: Stilcdiste-Nr. Blatt 2
BIEL - BIENNE &
S.A. SPORT AG. (s GU-6240

www.armyradio:ch




Pos|Gegenstand Zi%chnung Wert Toleranz Bemerkung
34 | Durchfiihrungskond. 1049 5000 pF | + 10 %
35 | Durchfithrungskond. 1049 5000 pF | + 10 %
36 | Durchfiihrungskond. 1049 5000 pF [ + 10 %
37 | Stecker 2-polig 6928 Amphenol
38 | Steckerbiichse 5-polig | 6929 Amphenol
.
[Gew. % kg | rbeitungsangaben nach
o VSM 10320
’ | stodz.:
Ersetzt durch: . . | Gez.: ... | Makstab | Nr. | Datum Nr. Datum
Ersate f0r: | Kontr.:24 405206 [0) )
Schema - Stickliste % 8
Abteilung: Stilkliste-Nr. ® Blatt 3
BIEL - BIENNE i ®
S.A. SPORT AG. fer: O\ Gu-s280

www.armyradio:ch
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Steckbare Elemente.
1 dive Rohre Mod.Verst. 354
. .2 " " S.Hilfs-Osc.| 1 T 4
3| " VF. 10 4
4 | " " sV 104
5 | " " 1. VD 384
6 | " " 2. VD 384
71" " 2. VD 384
g | n " S-End. 5618
9 " . S-End. 5618
10| " " 1. HF 104
1 | » " 2. HF 1T 4
12 " " Mi.E. 1R5
13 w " Q. Osc. 354
@ | " o 1. zF 174
15 ) " " 2. 7F 1T4
6 | " " 3. ZF 1714
S " Lim. 104
18 | ® " Ra.V. 104
19 | v " 1. NP 1U4
20 [." ¥ 2. NF 354
21 | 20-30 | E.Wid. 310 mA 105879-9 | schwarz |* 8% | s/TA.
22 | 25-30 | BE.Wid. 730 mA 105879-10| gold + 8% | s/TA.
23 |150a-15la Quarg 122600. .. ) gem.
24 [150b-151b Quarz 122600. .. | Vor-
25 |150c-151c| Quarz 122600. .. Ischrifs
26_|1504-1514| Quarz 122600. .. 126836-3
27 | div. Gen.-Relais 114034-11 s/TA.
28 | v SE-Relais 114034-12 S/TA.
29
Pos. Pot, Gegenstand No. vert Tol. |Bemerkg
...Sehemastickliste. #u App, Nr. 1001-1200 2 _120.8.p1 bl
Punkgert SE 200 Bl. 1 (14) 2::' 2 P
ELLWEGER A.G.
| Apparete. & Muschinentatiihen Untsr




Mod,-Verstérker

30 | div. Mikro.-Trafo Too |112367 L 31-101 | >Sowiy ]
51 |100-101 |wid. 101727- | 100 @ + 10%
32 |102-103 | " 101823~ | 470 k@ + 10
55 |s1-206 | " 101823- |2 Mo + 54
34 -
35 | div. Mod.-Trafo  Too5 |112368 L 80-104 | > 25 iy i
36 | 0-81 Kond. 119701 | 0,25 wF | + 254 | WP
37 | 80-81 | Wid. 101823~ | 62 k& + 5% )
58 | 80-104 |Kond. ‘"' 119707- | 2000 p¢ | * 2% | s61
39 | 3-105  |wid. §  howes- |33k | +10%

S.-Hilfsoscillator 145,853 Kig |
40| 110-111 | Osc. Spule . l112418 L=8,95my | +1 % o
41 | 80-82 |wid. 101823~ | 30 ko + 57
42 | 82-110 | Drosselspule (112421 | L= 208y | + 1% 7
43 | 82-110 [%ona. “|1czves- | sopE/L |+ 1% | 1s
44 | 111-1121 " ax |102783- |50 pr/1 | + 1% [200 B/
45 | 3-82 " - 119707- | 10000 pF | + 2% | se1
46 | 0-201 | wid. 101823- | 20 ke + 5%
47 | 3-110 | Kond. 117650- | 1000 pF | * 2% | scl.
o 5z | S P [ [
49 | 113-201 | Wid. N 101823=- 200 k@ + 5%
50 | 112-113 | Kond. 117648- | 100 pF + 2% | sc1
51 | 3-201 " 117650- | 1000 pP | + 2% | s61
52 | 0-3 " ~I117649- | 10000 pF | * 20| w@ |
53
54 B ’
55 :
56 - - B
57 )
58 - - N
2 - ~
Pos. Pot. Geg: No. YWert cl. |Bemerkg
..Sehemastiickliste zu Fuankgeriit SE 200 = B
P _.Bl. 2 (14) = ]

“ZELLWEGER A

Apparate. & Maschinenfabriken Ust




L_ S — Modulator
| 60 1.83=114 Spule 1112420 L =161 miyp 1%
61 83=114 Kond. 117650« 1000 pF Y, SG1,
| 62 | 3-83 " 119707~- 10000 p? [ 24 S31.
63 | 80-83 Wid. 101823~ 1 k@ - 10%
64 |106-202 | " 101823~ 1 M b 5%
65 |114-115 |Kond. 119707- 10000 pF R 2% SG1
66 | 105-106 [Wid. 101823- 5,1 k@ 5%
67 |115-116 | Drosselspule 112421 L =208mHyH 1%
68 | 106-116 |Kristalldiode 1N344 [109749-1 | SP,% 25 W Del 4107
69 .| 3=106 Kond, 119707= 10000 pF |+ 2% Site. |
70 [ 3=115 |Mod. Woule 112422 L =6Semiyls { ¢
71 1115-116 | Mod. Mind. 117650= 500 p¥F I+ 2% SG1.
72 . ]
73
14
75 | 115-117 | Kond. 117648= 100 pF + 24 5G1.
76 | 117-203 |Wid. 101823~ 1 M + 5%
77..)3=117 " 101823 150 ke + 5% ]
8 | 3-203 Kond, 117649~ 10000 pF |+ 20% | mP
79
Versechsfacher
80 | 84-118 | Spule (A) 112423 L = 85uty[+ 1%
8l | 84-118 | Kond. 117650= 500 pF + 2% SGle
82 , 84-118 |Wid. 101823=- 39 k@ + 10%
83 | 3-84 Kond. 119707- 10000 pF |+ 2% 801
84 | 80-84 wide 101823 100 k@ * 5%
85 | 118-120 | Kond., . 102763= 10 pr/4 |+ 4% CcN
86_1 023 B 1117649~ 10000 pF [+ 20% | wmp
81 '_Or,é}A_-,A,lid- ... {101823- 51 kQ + 5%
88 | 3-80 Konds 117649~ 10000 pF [+ 20% | mp
189 | S o
90 | 3-120 Spule (a) 112423 L = 854‘” + 2%
Yos, Pot. Gegsnstand Ho. Wert Tecl. |Bemerkg

...Schemastiickliste. zu. Funkgerdt SE.200

Bl. 3..(14)

Gez: 190,8.50 bl
Gepri: 126352

ZELLWEGER AG.

Apparate. & Maschinenfabriken Uster

No. 125'985-3




Steckbare Elemente. _

1 dive Rthre  Mod.Verst. 385 4
L. 2 il " S.Hilfs-Osc.| 1 T 4
3] " VE. 1T 4

4 " " sV 1U4

L e 1. VD 384

6 " " 2. VD 384

i " " 2. VD 35 4

8 " " S-End. 5618

9 " " S-End. 5618

1w | . 1. HF 104

11 " n 2. HF 174

12 " " Mi.E. 1R5

13 H " Q. Osc. 38 4

14 u = 1. 7F 174

15 L " 2, ZF 174

6 | " i 3. 2P 174

17 " " Lim. 10U 4

18 | " Ra.V. 1U4

19 " " 1. NF 1U4

26 | " v 2. NP 35 4

21 | 20-30 E.Wid. 310 mA 105879-9 schwarz |+ 8% s/TA.
22 | 25-30 | BE.Wid. 730 mA 105879-10| gold + 8% | s/TA.
23 |150a-151a| Quarz 122600. .. ) gem.
24 [150b-151b Quarz 122600. .. | Vor-
25 1500-1514 Quarz 122600. .. \schrift
26_|150d-151d| Quarz 122600. .. '126836-3
27 | div. Gen.-Relais 114034-11 s/TA.
28 | " SE-Relais 114034-12 s/TA.
29
Pos. Pot., Gegenstand Ho. Hert Tol. |Bemerkg
..Schemastilckliste zu App. Nr. 1001-1200 Gez: 1 20.8.p1 bl

Punkgerét SE 200 Bl. 1 (14) LT SEEEG
ZELLWEGER A.G.
Apparate. & Maschine_n%en Uiier




Mod,.-Verstérker

30 | div. 112367 >

31 | 100~101 101727=- +

32 |102-103 101823- +

33 | 81-206 101823 +

34

35 | dive 112368 >

36 |o0-81 119701~ +

37 | 80-81 101823 +

38 | 80-104 119707- +

39 | 3-105 _l101823- +
S.-Hilfsoscillatorv 125,837 Kliz

40| 110-111 112418 +4

41 | 80-82 101823 + 5

42 | 82-110 112421 +

43 | 82-110 1027835- +

44 | 111-112 102783~ +

45 | 3-82 119707- +

46 | 0=201 101823~ +

47 | 3-110 117650~ +

s8 | 3-112 FgE: :

49 | 113-201 101823 +

50 | 112-113 117648~ +

51 | 3-201 117650= +

52 | 0-3 117649- -

53

54

55 .

56

57 ]

58 L

59

Pos Pot No

Benmerkg

..Schemastickliste zu Funxgerdt SB 200

B 2, (14)

ZELLWEGER A G.




| Modulator
| 60 | 83=114 _|Spule 112420 L =161 miyk 1%

61 | 83-114 _|Kond. 117650= 1000 pF _ p 2% |sc1.
62 | 3=-83 g 119707- 10000 p? B 2% | s3l.
63 | 80-83 Wid. 101823- 1k b 104

64 |106-202 | " 101823~ 1M 5%

65 |114-115 | Kond. 119707- 10000 pF | 27 | scl
66 | 105-106 |Wid. 101823~ 5,1k [ 5%

67 |115-116 | Drosselspule 112421 L =208mHyH 1%

68 | 106-116 | Kristalldiode 1N34a |109749-1 | §5P,% 25 dh el 4107
69| 3-106 | Kond, 119707= 10000 pF [+ 24 | S51. _
70| 3=115 Mod. Spule 112422 L =6S6miyh { ¢

71 |115-116 | Mod. Kond. 117650= 500 p¥F 4+ 2% S6Ls
12

73

14

75_1115-117 | Kond. 117648- 100 pP + 2% SG1.
76 | 117-203 | wid. 101823- |1 M + 5% “
77} 3=117 Y 101823~ 150 ko + 5% )
78 | 3=203 Kond. 117649=- 10000 pF [+ 20% | P

78 .

Versechsfachexr =

80 | 84-118 | Spule () 112423 L =85uty(+ 1%

81 | 84~118 | Kond. 117650= 500 pP |+ 24 | SGle
82 , 84-118 |Wid. 101823- 39 ke + 104

83 | 3-84 Kond. 119707- 10000 pF |+ 2% sS4,
84 | 80-84 | Wid. 101823- 100 k@ + 5%

85 | 118-120 | Kond., 102769~ 10 pF/4 |+ 4% | on

86._1 0=23 " 117649~ 10000 pF [+ 20% | mP
87 'o0-84  lwida. _ l101823- | 51 ke + 5%

88 | 3-80 Kond, 117649~ 10000 pF [+ 20% | MP
89 R -

90 | 3-120 Spule (@) 112423 L = 85uly [+ 27

Proa, Pot, Gegsnstand No. Wert Tol. |Bemerkg
..Schemastiickl iste. zu. Funkgerét SE.200. Seni 120.8.50 b1

Gepr: |25.352
SR : S J 39 Ges.:
WEELLWEGER AL, | ez




1 |3-120 |Kond, 117650= 500 _pF + 2% 861,
92 |3=120 Wid. 101823= 39 k@ + 10%
120-120 |Kond. 117648~ | 100 pF + 24 |scl.
94 |121-204 |Wid. 101823~ 200 ko + 5%
95 | 0-204 e 101823 39 ke + 10%
6 |3.204 |Kond. 117649- | 10000 pF | + 10% | MP
0-3 Kond. 117649- | 10000 pF |+ 10% | MP
98 -
99 - =
S=Misch=Stufe
100 | div, Spule 112425 A3 MY 19 j
101 |123-153 |Kond, 117650~ 200 pF + 2% | scl.
102 124153 | " 117650~ | 200 pF + 2% |scl.
103 | 3-85 " 117649- | 10000 pF | + 20% | 1P
104 | 80-85  |Wid, 101823~ | 1,5 k@ + 107
105 [127-152 | Spule 112426 [Im 434 why | 14
106 | 0-127 | wid, 101823= |10 ke + 10%
107 | 0-127 | Kond, 117650- | 1000 pF |+ 2% | sc1.
108 | 125-125 |Kristalldiode 1N34A [109749-1 [ Jsp <25uA | bei - [10V
109 | 124-126 " v 1N34A |109749<1 | JD > 5 mAl bei +| 1V
110 | 128-129 | Spule 112348 L =10,5 uHy
111 | 0-129 Trimmer 122807 0,6-6 pF*
112 | 0-129 | Drehkond. _ (II) 122714 Ac =42 pF
115 | 0-41 Kond, 2x 117650~ 1000 p# + 2% 52000pFS
114 | 0-41 Wid, 101823~ 470 kQ + 10%
115 | aiv, Spule 112424 |22, 00 WYy
16 | 41-212 | wid. 101825=__ | 1 M@ + 5%
117 | 0-129 | Xond, e (102000 | 1570 ¥ |2 TF )
(118 | 41429 | Wwid. . |101823= | 51 k@ + 5% =
119 | S -
Pos,| Pot. Gegenstand No., Wert Tol Bemerkg
..Schemastlickliste zu Funkgeréit SE 200 Gez: 120.8.41 b1
Bepr.: 125357 S
Bl. 4 (14) Qeas.
ZELLWEGER A.G.
App & Maschinenfabrikey Uster. -




Bl.5

(1.4)

l, Verdoppler
120} 87-132 | Spule 112382 L = 2ppHy
121 0=132 Trimmexr 122807 0,6=6 pF
122 | 0-132 Dreh-Kond,  (III) |122714 Ac-54,5 pl
123 | 3-86 Kond, 117649~ 10000 pF | + 20%| MP
124 | 0-87 " 2x [117650- | 1000 pF | + 2% 3835 op
125 | 0«26 Wid, 101727= 330 Q + 10%
126 | 80-86 " 101823= 10 k@ + 10%
127 | 80=87 o 101823- 1 kQ + 10%
128 3-213 Kond. 117649~ 10000 pF | + 20%| MP
129 | 132133 | " 102775- | 100 pF/1 | + 1% | CN
130 | 133-213 | Wid. 101823- 1 M + 5%
131 | 3-133 " 101823- | 100 kR + 10% l
132 | 3=-27 " 101727~ 330 Q + 104
133 | 3-28 il 101.727- 330 Q + 10%
134 | 0-132 102769~ |5 pF /4 | * 4% | CN
135
136 -
137 o
| 222 i
139
2, Verdoppler -
140 | div. Spule 112383 L=0, 95uHy
141 134-136 | Tvimmexr 122807 0,6-6 DPF
142 0-134/136 Dreh-Kond. (IV.+V,)|122714 je 588 pFlac=29,4 pF
| 143 | 3-88 Kond., |117649- 10000 pF | + 20%| MP
Wid. 101823~ 10 k@ + 10%
o5 101823~ 1 k@ + 10%
Kond, 117650- 1000 pF + 24 | sel.
147] 134=135] " 102775 100/1 pF | + 1% | ox
148 136-137 | Trimmer - 122807 0,6-6 pF
149] 137-139 | Kond. 102815~ 4 pF + 0,2 CF
| 150 42-135 Drosselsp}}_]:e 112427 L=250 ully| + 10%| Rp=4701;
151 42-214 | wid, 101823« 1M + 5%
Pos. rot. Gegenstand Ho. Vert Tol. |RBemerk
Schemastickliste zu Punkgerit SE 200 o | 20,5,61 bl
Gepr.: |257 352 2

ZELLWEGER A.G.

Apparate.- & Maschinenfabrikar, Uster




152 | 3-42 101823~ (2,2 k@
153 |3-42 . jA17649- {10000 pF
154 fowg0 _ { " 117649~  |10000 pF

155 [80-90 |wid.  [102700- 2,7 ke

156 |39-40  |wig. i 2x 101727 5,1 ¢

157 |0-3 Kond. 117649- | 10000 pF

158 0-25 i 117649~ 10000 pF

159 |135-138 |Wid, 101727~ 5,1 9

o L2 N

160 _|99-139 |Spule 112349 L=0,55 uhHy] )
161 |0-129 | Zrimmer 122807 0,6-6 pF

162 |0-139 |Dreh-Kond. (VI)  [122714 Ac50,4 pF o
165

164 | 0-99 Kond. 2x_ [117650- |10000 pr |+

165 | 98-99 Drosselspule 112428 L= 340 uH | +

166 | 0-98 Kond. 117650- [1000 pF |+ 27

167 | 98-215 |wid. 101823~ |20 ko + 54

168 | 97-98 g 101727- |10 @ + 5%

169

| Ant, Kreis

L70 | 140-142 |spule 112384 L= 0, 68uiiy|
172 | 0-142 Irimmer 122807 0,6=6 pF )

172 | 0-142 Dreh=-iond. (I) 122714 Lce40,5 pH 1T
173 1142 R-Ant.Anschlu B
174 | 140-141 |Kond. _ 117650= 200 pF

17510/141  |HF=Kabelanschluss _ [122662

6 7 -1 T
T77.. . T EEE e,

178 1 139-143 |Kond, 102775~ 100 p¥/1

179 | 0-143 Wid, 101823- 1 MQe

a3.  Pot., Gegenstand No. Viert Ycl. |Bemerkg

_Schemastlickliste zu Funkgerdt SE 200

Bl,6.. (14) .

ZELLWEGER A G

Apparate. & Ma‘zchmenfab% List

Ll i

i



- Empfénger
180 | 62-145 | Spule 112385 1=0,66 uH
181 | 0=145  |Primmer 122807 0,6=6 pF
182 | 0-145 Dreh=Kond (VII) (122714 Ac=42 DPF _
183 | 62-145 | Wid. . 101823~ 22 k@ + 10% )
184 | 0-62 Kond. 2x |117650= 1000 pF + 29 i pF
1185 {145-146 | " 102775= 100 pF + 1%
186 | 146 Mess=Stift  ji22813 B
187 | 0=146 Wid. 101823~ 1M + 104
188 | 60-62 a 101823 1,5 k@ + 10%
189 | 60=61 a 101823- 22 k@ + 10% | =
190 | 16-17 Heizdrossel 112411 L= 82 pHy | + 10% Rp=4,7 4
191 | 0-16 Kond. 117649- 10000 pF |+ 20% | mp
192 | 0-17 u 117649~ 10000 pF |+ 20% | 1@
193 | 0-61 " 117649- [ 10000 pF |+ 204 |12
194
195
196 a
197 R
198 .
| 199 p— _
2. HP, - Stufe -
200 | 64-148 | Spule 112385 1=0,66 uiy |
201 | 0-148 Trimmer 122807 0,6=6 pF
202 | 0-148 _ |Dreh-Kond.  (VIII) l122714 Ac=42 pF
203 | 64-148 |Wid. 1U1823- 22 kq + 10%
204 [0-64  |4omd.  2x [117650- | 1000 pF + 24 | 3056 o1
205 |148-149 | " 102775- | 100/1 pF [+ 1% |CN
206 | 149-221 |Wid, 101823~ 1 e + 5%
207 | 0=149 " 101823- 1M + 104
Pos, R Gegenstand No. iery Tel, |Bemerkg
.Sehemas thokliste zu Funkgerdt SE 200 e 120,841 k)
: Gepr. |25, 3252 s
Bl.7..(14) Eo

_ZELLWEGER AG.

aon Adster
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208 | 0=221 Kond. . 1117649~ _: 10000 pF | + 20%| mp
209 | 60-64 wide 101823- 1,5 k@ + 10%
| 210 | 14-15 Heizdrossel 112411 L= 82 uHy + 10%|Rp=4,7
211 | 60=63 wide 101823- 22 k@ + 104
212 | 0-14 Kond 117649~ 10000 pF | + 20%| MP
213 | 0-15 L g 117649~- 10000 pF | + 20% | Mp
214 )0-63 | " (117649~ | 10000 pF | + 20%| WP
251 ] N ——
264 -~ -
A7) I N
218 I IO . - ]
219 | ] . . .

4 1Quarz - Oscillator |
220 | 53-150 | Drossel 112366 750 uily | * 50.H Rp=470}
221 | 51-53  {Wid. 101823~ 1,5 k@ + 104
222 | 0-53  [Kond, _|119702- 0,05 uf + 254 | P
223 j0-221 | " 1117649~ | 10000 pF |+ 20%| MP
224 | 151-211 {Wid, 101823=- 1M + 5%
225 )15-151. . ." 1101823 200 kg + 5%
226 | 151-152 jKond, 1117650~ 200 pF +2%4 | se1
227 1152-205 {Wido . (101823~ |1 NQ * 5%
228 | 0-205 {Kond. 117649~ 10000 pF | + 20%| MP
| 229 "
L . |Schwingkreis fir Empf. Osc. Freq.=4-fq

30 Spule . {112386  _[I:=0,86 uHy
231 Trimmer .. }122807 | 0,6=6 pF
232 | 0=1 Dreh-Kond.,  (IX) 122714 la c46,5 pF
12331 1. . i oo it
234 )0-52  |koma,  2x [1176%- | 1000 pr |+ 2% [3G85 o
235 | 155-156 ; " 1117650~ 200 pF + 2% | sl
Poa.] Fob. T Ho. wrh Tol. |Bemerksg

..Schemastlickliste zu Funkgerit SE 200

sy ; B1l.8...(14)

ZELLWEGER An G.




236 _|156-222 |wid, 101823 _'}1 e + 5%
237 | 51-52 s n01823- |20 k@ + 5%
238 |0=222 Xond,. L17649- 10000 pF |+ 20% |MP
239 |0=-222 Wid. 01923 - 200 kQ + 5%
1, ZP-Stufe
240 | 66-160 |Spule (A) 112413 L= 355uHy|+ 1% i
241 |66-160 |Kond. 02783~ 50/1 pF |+ 1% |18
242
243 |0-66 Kond. 11L19707= 10000 pF |+ 2% |sGl
244 | 60-66 Wid. 101823 - 1,5 kQ + 10%
245 |160-161 |Kond. 117636=- 1,3 pF :.8.051:]‘03111;
246 | 60=65 Wid, 101823= 47 kQ + 10%
247 |0=65 KXond, 117649- 10000 pF + 20% | Mp
248 |0-11 " 117649~ 10000 pF |+ 20% | up
249 {012 " 117649~ 10000 pF |+ 20% | MP
250 |17-161 |[Spule (6) fi12414 =42 yiy [+ 1 %
251 [17-161 |Kond. h02783- |50/1 pF |+ 1% | TS
252
253
254
255 {11-12 lieizdrossel 112412 L= 80 ulyl + 10% | Rp=22 K
256
257
258
259
2, ZF-Stufe
260 | 68-162 |Spule (A) 112415 L= 38 uHy + 1%
261 | 68-162 |Kond, 102785~ 50/1 pF +1% | TS
262 | 68-162 |Wid. 101823 = 100 kg + 10%
263 | 0-68 Kond, 119707=- 10000 pF |+ 2% | scl
264 | 60-68 Wid. 101823 1,5 k9 +10%
Pos, Pot, Gegenstand No. Wert Tol. |Bemerkg
....Schemastickliste zu Funkgerdt SE 200 2t $0.8.51 bl
—_— Gepr.: |23 52 [T
BL..9.(14) . Ges.
ZELLWEGER A.G. ]
Apparate. & Maschinenfabriken, Uster No. ..125.985-.




*o
265 | 162-163 |Kond. 1117636= 1,3 p? _o,05m Calit
266

267 |60-67  |ia. (o182~ (22 ke + 107

268 [0-18  |Komd. 117649~ | 10000 pr |+ 207 | wp

269 |0-67  |¥oma, 117649- | 10000 pF |+ 20% | wp

270 | 12-163 |Spule () |:12414 L= 42 uHy| + 1%

271 |12-163 |Konda.  |oems- {50/ pF [+1% |Ts

272 [12-165 |wia. ) 101825-  |100 k@ |+ 10%

es| | |
2714 SO | S—

275 |18-20  |lielzdrossel 112412 L= 80 iy + 10% | Rp=22k3)

| 276 o . L o
le7e )} T
278 B
279 1
3, ZF = Stufe -
280 | 70-164 |Spule (a) (112415 |I= 38 ,Hy 1 %
261 | 70-164 |Kond. 102783~ | 50/1 pF |+ 1% | 18
282 | 70-164 |wid. 7 101823~ | 100 ko + 10% T
283 | 0-70  |Kond.  |119707- | 10000 pF |+ 2% | SC1.
284 | 60-70 | wid. 101823- | 1,5 ko + 109 -
285 | 164-165 | Kond. 117636~ | 1,3 pF ¥3,05@Calit
226 | 60-69 | Wid. o 101823 | 22 ke + 104
{0-13  |Kond., 117643- | 10000 pF | + 204 | @ |
58 |0-20 | " 117649- | 10000 pF | + 20% | @
0-63 | " " l117649- | 10000 pF | + 20%| WP
290 | 0-165 |Spule  (G) |112419 | L= 45 uiy + 1%
{0-165 |Kkond. 102783 | 50/1 pF |+ 1% |15
(wia. " lhots 100 k2 + 104 o
~ hoer 5/4 pF + 4% |on
 loiszs- 1w +
_jueqi2 | 1=80 iy +
Pos,| rot. Gegenstand Ho.. Tert Zcl. |Bemerkg
....Schemastiickliste. zu Funkgerst SE 200 Zi;f-ﬂ - -
252520 .

Bl. 10 (14). ..

— ZELLWEGER AG.

Avparate. & Maschinenfabrikae, daier




297
298
299 ]
4. ZF - Stufe
300 | 72=167 |Anodenspule (A) |112413 L= 35S5uHy| +1%
301 | 72-167 |Kond,. 102783~ 50/1 pF +1% | TS
302 | 72-167 |Wid. 101823- 30 kR + 5%
303 | 0=72 Kond. 119707- | 10000 pF |+ 2% |SGl
304 | 60-72  |Wid. 101823- [1,5 k@ + 10%
305 | 167-168 |Kond. 102775- 25/1 pF |+ 1% |CN
306 | 60-71  |wid. 101823- | 22 k@ + 10%
307 | 0-9 Kond. 117649= | 10000 pF |+ 20% | MP
308 | 0-8 . 117649~ 10000 pF | + 20% | MP
309 | 0-71 " 117649- | 10000 pF |+ 20% | Mp |
310 | 0-168 | Wid. 101823~ | 100 ko + 5%
311 | 168-223 | " 101823~ 1 M + 5%
312 | 0-223  |Kond. 119707~ | 10000 pF |+ 2% | scl
313
314
@5 8=9 Heizdrossel 112412 L= 80 uly *+ 10% RD=22kS.
316 | 7-19 e " 112412 L= 80 uHy *+ 10%| Rp=22k9
317 | 0-19 Kond. 117649- | 10000 pF | + 20%| MP
318 | 0-7 4 117649- | 10000 pF | + 20%| @ |
319
Diskriminator ]
320 | 170-173 | Anodenspule (A) 112416 L= 52,5 uHy + b4 .
321 | 170-173 | Kond. 102783~ | 40/1 pP |+ 14 | ¢
322 | 0-59 ond., 119707- | 10000 pF | + 2% | s61.
523 | 0-59 Wid. T wote2ss |51 + 5%
324 | 58=59 v 101823~ | 51 k@ + 5%
325 | 170-174 | Kond, 117648- 50 p# + 24 | scl.
Pos, Pot. Gegenstand No. Viert Tol, [Ber ik
.Schemastiickliste zu Funkgerst SE 200 2% pO.B.5L bl
Gepr.: 126357 PR
Bl..11..(14). o
L ZELLWEGER A.G_
op 1er ster



1326 1174-224 | Wid. 101823~ 200 kQ |+ 5%

327 | 51-58 | wid. 101823- 15ke |+5%

328 | 58-0 Kond . 117649~ 10000 pF |+ 20% |MP
329

330 [171-172 | Spule 112417 1=23,2 uHy|l+ 14

331 |171-172 | Kond. 102783- 105/1 P |+ 1 % |100)5 pF
332 |171-175 | Wid. — 101823~ 100 ko +5%

333 0-172_| wid. 101823~ 100 kR +5%

334 |171-175_| Kristalldiode IN34A | 109749-1 ;:p; CQuEpel BT
335 0-172_| Kristalldiode IN34A | 109749-1

336 [174-175 | wid. 101823~ 100 k@ +5%

37 0-174 | wid. 101823~ 100 kQ +5%

38 0-175 | Kond. 117648~ 50 pF + 2% |sG1
339 0-224 | Kond. 117650~ 1000 pF |+ 2 % |scl
340 0-225 | Kond. 117650~ 1000 pF |+ 2 % |sGl
341 |175-225 | Wid. 101823~ 200 k@ |+ 5 %

342 1175=176 wid 101823~ 47 kQ + 10. %

343 1176-177 _Kond. 119702- 0,05 pP_ |+ 25 % MP
344 |177-178 | Kond. 117650- 1000 pF_ |+ 2 % 1sG1
345 1177-178 {Filterdrossel 112370 1=35 Hy . 20 4

346 0-178 | Konde 117650- 1000 pF 1+ 2 % [sG1
347 0-178 Pot.-Meter 122494~ 1ue Char 122720
348 1179-180 | Kond. 117650= 1000 pF |+ 2 % |sGL
1349 |180-198_| wid. 101823~ 1MQ + 10 3

1. NP-Stufe.

1350 | 51-182 | wid. 101823- | 100 k@ |+ 10 %

351 0-54 Wid. | 101823~ 100 kQ |+ 10 %

3521 51-54 wid. o l1lo1823- 15k |+5%

353 0-182 | Kond. . 117650- 1000 pF |+ 2 % | sGL
354 1182-183 | Kond. 117649- 10000 pF |+ 20 A NP
355 0-183 | Wid. 101823- 1MQ + 10 4

356 N S . . -
557

Pos,| Iot. Gegsnstand Ho. b ¥

——— - T G )

ZELLWEGER AG.

Apparate- & Maschinenfabriken Uster No.




358
359 S
2. NF-Stufe -
360 | div. Ausg.-Trafo T Q05| 112371 L 60-185 |212Hy
361 [185-186 | Kond. .1 117643=_ 110000 pF |+ 20 WP
362 |188-186 | Wid. - 101823~ 100 k@ + 10 %
363 | 60-78 | wid. 101823~ 100 k@ |+ 10 4
364 0-78 Kond . 1119701~ 0,25 uF |+ 25 % wp
355 | 51-60 Wid. | 101823~ 20 k@ +59 B
366 _ -
367
368 .
369 -
Rauschverst. & Squelich o
370 |175-190 | Wid. 101823~ 47.kQ |+ 10 4
371 0-190 | Kond. 117648~ 50 pF +2% | se1
372 {190-191 | Kond. 117648~ 5Q pF + 2 % 1861 .
373 | 0-191 | wid. 101823~ 1 Me +10 %
374 1191-192 | Kond. _1117648- 50 _pF + 27 |se
375 1192-223 | Wid. 101823~ 1M l+103% —
376
¥ g,
378 R
279 O, (—— - =
1380 | div. | Resonangtrafo T 005 | 112369 L 76-195 |\ & Hy g
381 |76-77 | wid. 101823~ 15 k@ |+ 5% -
382 | 0-77 Kond. . ) 119702 0,05 uF Z 25 %L MP
1383 | 0-77 | W . 101823~ 30ke [+5% S
13841 60=76 Sq L—jgna,lter 115033=3 T I o TE 2t 5
85 1196-197 | 2 Kristalldioden IN3#A 109749-1 5 : 5 bt pi-¥
386 0-197 | Xond. 117649~ 10000 pE |+ 20 Gl WP
Fos Fot, snshand Ho. Wert Tol. |Bemerk;
2. 2u Funkgertit S8E 200 :::w 3\9185 .}:1
Bl 13 (14) Gos.:
ZELLWEGER A.G. o B8
Apparate. & Maschinenfabriken Usier No. .12 5




L}_B’I 197-198 |Wid. e 101823 = 22 kQ + 10%
88 | 0-1986 Kond. 117649~ 10000 p# |+ 20% | Mp
389 |198-226 |Wid, 1018230 |1 MQ * 5%
DIVERSE
390 |[0-38 Wid. Gen. Rel. 101727- 39 @ + 10%
391 | 6=30 Wid, SE=Rel. 101727= 62 Q + 5% B
392 [div, Betriebsschalter
393 |div. Speisgs.=Anschl,
394 &
395 |div. lless=S, Sender V.
396 | div. less=S., Sender E, "
397 |div. Mess=5. Empfanger
398 [div. Quarzschalter
399 |div,. Nicrotel=Klinke -
400 [div, Sprechgarn.-Klinke
TRANSPORTKASTEN
500 |div, Speisungs-Anschl.
501 fdiv. Generator-Anschl,
502 |34=35 Sicherung Anode 05702« 100 mA
503 |55-56 Sicherung Heizung L05702- 1000 mA
504 [1=35 Heizbatt.Stecker
505 {1-55 Anodenbatt.Stecker
Bemerkungs Answeichtypen fiire 101823« 21120100 -
_ 102700~ 3101723
s E—
Pos. ot Gegenstand Ho. Viert Tol. |Bemerkg
. SchemastickListe. zu. Funkgerét. SE.200. ZZ: ;‘jjﬁj, bl
Bla.14..(14). Ges.: i
ZELLWEGER A.G.
Apparate. & Maschinenfabriken Uster




3s|gilt Sch¢mastiickliste No.125985-3 mit ndchfolgendeh Unterkchied: }
| _a) | Aenderyngen :
84/ 80-84 Widerstand 101823~ | 51 kR + 5% :
100|  div. | Spule 112425-1 [=382uMy 4 1o
107 | o-127 Eondensator 117649~ | 10000 pF |* 20% | 1P
115|  div. | Spule ) Tigeze-1| el |2 1% )
118 41-129 | Widerstand 101823~ | 100 ke |¥ 5%
126 | 80-86 Tiderstand 101823~ 39 ke [F 10%
b) Zusétzg :
412 | 125-1259 Widerstand 101823 3,9 ke |X 55
413 | 126-1264 Widerstand 101823~ 3,9 ke |X 5%
414 | 85a-122 | Spule 112430 |L=345uhy |25
415 0-122 | Kondensator 117648- | 100 pF  |E 2% sG
416 0-122 | Trimmer 122183 [3-30 pF
0%, lo. Viert Tol. |Bemerkg
r Funkgerét Si 200 Ge: N6-8-5p iR
i rét 552 o e
Ges.
ZELLWEGER A.G.
A

arate- & Maschinenfabriken Uster
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