Die Frequenzmodulierte Sende/Empfongsanlage REX .
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Betriebsart: Telephonie frequenzmoduliert,

Elektrische Priifung.

Baue die Betterien BA-39 wund Bi-4o in den Botteriekosten, die Battorie Bh-41
in dem Lipporateknsten ein. Stelle den fpprreteknsten suf den Batterieknsten
und verbinde das Batterieknbel mit dem Lpporatelmbel.

Montiere die Anterme und ziehe sie genz aus. Stecke Nopfhérer und Mikrophon
in die entsprechenden Buchsen.

Stelle den Kanalschelter auf A und drehe den Leutstidrkeregler VOLUME ganz
nech rechts, Ein kréftiges Rouschen soll im Kopfhiirer erscheinen.

Stelle den Instrumentumschalter nuf FILMENT. Des Instrument misst die Heiz-
sparnung und der Zeiger soll in die Leuchtmorke gehen. (Minimeleusschlag)

Stelle den Instrumentumschalter ouf PLLTE , Irs Instrument misst die Sender—
inodensparmung und der Zeiger soll in die ILeuchtrarke gehen. (Minimalausschlag)

Stelle den Inmstrumentusschelter auf OFERATE ., Driicke den Schelter am Miloro-
telephon und sprich in das Milorophon. Die eigene Sproche wird im Mikrotel.
gehort unl der Ausschloag an I strunent sollte zwischen 1,8 ud 3 liegen.

Stelle den Krnelschalter nuf Krnnl B und priife diesen Konal in gleicher Weise
wie unter f. angegeben.,

Ziehe den Stbpsel FL 55 nus der Buchse hernus und 6ffne die Leutsprecher-
blende. Der Loutsprecher ersetzt jetzt den Kopfhérer und das Enpfongsrouschen
ist horbeor.

Drehe den Leutstiéirkeregler VOLUME nech beendeter Priiffung gonz nech links
bis der Schalter inm Geréit kippt. Schliesse die leutsprecherblende,

Lehtung !

sriiffe nur solange wie unbedingt notwendig, die Botterien entladen sich, ausserdenm
knrm des Senden ondere Sender,die ouf derselben Frequenz arbeiten,stdren.
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Abstimming des Antenmenkreises

Die Abgtimmung des Anternnenkreises ist von grosser Bedeutung, da die Reich-
weite des Senders direkt wvon ihr abhingt. Nach einer léngeren lagerung des
Gerdtes und jeweils vor der Abgabe desselben an die Truppe, sollte der Anten-
nenkreis kontrolliert werden, Man gehe dabei folgendermassen vor:

a, Stelle das Gerdt betriebsbereit miglichst im Freien, oder in einem Raume
auf, der mindestens so hoch sein muss, dass das obere Antemmenende 0,5 =
1l m von der Decke entfernt ist. Die Cesamtlinge der Antenne betrdgt 3,9 m.

b. Ziehe die 11 Antermenteoile ganz auseinander und montiers die Antenne auf
den entsprechenden Socksl.

¢, Auf der cberen Seite des Geritekastens links hinten, befindet sich ein
kKleiner, mit 2 Schrauben aufgeschraubter Deckel, Lise diese Schrauben ein
wenig wnd schiebe den Deckel von der OCeffrumg weg., Die Antenmenloreistrim-
mer A7, B7 werden dadurch zuginglich,

d. Stecke die beiden Stbpsel des Mikrotels in die entsprechenden Buchsen.
Stelle den Kanalschalter auf Kanal A, den Instrumentenschalter auf OPERATE
und schalte das Gerdt ein indem der Hebel VOLUME ganz nach rechts gedreht
wird,

e. Stecke den Spezialschliissel aus Isoliermaterial mit mBglichst wenig Metall
durch die Abstimmoffrung in den Schlitz des Antermentrimmers AT (links)

f. Driicke jetzt den Schalter am Milorotel und stimme gleichzeitig den Antennen-
kreis durch langsames, geringes drehen des Trimmers A7 nach beiden Seiten
euf minimslen Ausschlag ab,

Achtung! Die Abstimmung muss méglichst rasch geschehen, denn sobald der
Ausschlag nicht auf Minimum ist, ist die Endrthre iberlastet und
kann Schaden erleiden. Wenn das Minimum erreicht ist, entfeme
den Abstimmschliissel vom Trimmer und lasse den Schalter am Mikro-
tﬂl lﬂﬂt

g. Stelle den Kanalschalter auf Kanal B und atecke den Abstimmschliissel in
den Schlitz des Antermentrimmers B7 (rochts)., Stimme den Kanal B in glei-
cher Weise ab wie Kanal A, Die Bemerkung unter "Achtung" gilt auch fir

Kanal B.

h, Nach beendeter Abstimmung schalte das Gerdt sus und schraube den Deckel der
Abstimméffnung wieder fest.
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