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4) Allgemeines.

1. Zweck und Arbeitsweise.

Das 15 Watt-Ger&t Stat.1003 Bs. ist eine leicht
p e Kurzwell de-Enpfangsstation mit einem
Prequenzbereich von 3000-5000 kHz (60-100m). Innerhalb die-
ses Prequenzbereiches ist jede Prequenz einstellbar und
war derart, dass Sender und Eupfinger auf die gleiche
Welle abgestimnt sind. Die Einstellung geschieht mittelst
% einer einzigen direkt in Frequenzen geeichten Skala.
Die Station 1003 Bs ist eine Spezialausfihrung
, des 15-Watt-Gerdtes Stat.1002 Bs und ist gedacht als Flie-
| gerbodenstation. Sie gestattet demnach folgende Betriebs-
arten: Telephonie, Telegraphie tonlos und Telegraphie ténend,
wobei als Besonderheit hervorzuheben ist, dass bei Stellung
Telegraphie tonend der Bupfanger gleich wie bei unmodulier-
ter Telegraphie eingestellt ist, d.h. mit schwingendem
Audion. Die Station ist also nicht vorgesehen fiir Gegenver-
kehr mit Telegraphie tonend, sondern wie folgt: Boden-
Flu, ug: ténend, Fl Boden: tonlos. Durch diese Mass-
‘ nahme wird erreicht, dass im Flugzeug die bei unmodulierter
Telegraphie notwendige Bupfingerbedienung wegfillt, aber
trotzdem der Flugzeugsender mit seiner vollen Leistung aus-
geniitzt wird.

Die Station besitzt einen kombinierten Schalter
fir Lautstarkeregulierung und Telephonie-Telegraphie-Unm-
schaltung sowie einen weiteren Schalter fir die wahlweise
Einstellung auf "tonend" bezw. "tonlos" bei Telegraphie-
Verkehr.

In Telephoniestellung erfolgt die Sende-Empfangs-
umschal tung wahlweise entweder automatisch durch Besprechen
des Mikrophons oder durch Handumschaltung. Die dazu erfor-
derlichen Schalter sind in einer Sprechtaste eingebaut. Ein
Ringschalter an derselben gestattet die wahlweise Einstel-
lung auf Hand- bezw. 1tung. Ein chal-
ter mit den Stellungen Ein-Aus wirkt im ersten Pall als Sen-

| de-Empfangsumschalter, in zweitem Fall ermdglicht er, bei
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starkem Aussenlérm ein unerwiinschtes Ansprechen des Senders
in den Empfangsperioden zu verhindern, indem auf Stellung
"Aus" das Mikrophon abgeschaltet ist.

In Telegraphiestellung erfolgt die Sende-Empfangs-
umschal tung automatisch durch Betdtigung der Taste. Zwischen
den einzelnen Zeichen steht somit das Gertit auf Empfang.

Die Antennenkreisleistung des Senders betrégt bei
Telegraphie tonlos ca. 15 Watt, bei Telegraphie tonend und
Telephonie ca. 8 Watt. Der Sender ist mit einer Mithorvor-
richtung ausgertistet, derart, dass bei gedriickter Taste das
Telephon an einen Tongenerator gelegt wird und in Telephonie-
stellung die Sprache im Telephon horbar wird. Die Station
ist ausgeriistet mit einem Kohleschallmikrophon (mit einge-
bauten Parallelwiderstand) und einem Halsbandmikrophon, das
speziell bei aufgesetzter Gasmaske zur Verwendung kommt. Der
Anschluss der Mikrophone erfolgt an zwei Buchsen der Sprech-
taste, die ihrerseits mit einer 4-adrigen Steckerschnur am
Sende-BEnpfangsgerit angesteckt wird.

Der Bupfénger ist ein 6-Rshren-Ueberlagerungs-
empfanger mit einer bis auf die maximal zuléssige Lautstirke
des Eigenrauschens einstellbaren Empfindlichkeit und beson-
ders grosser Selektivitat.

Die Stromversorgung des Geriites erfolgt durch einen
Tretgenerator, welcher alle Spannungen fiir die Station lie-
fert, sodass die Station in diesem Sinne vollsténdig nach-
schubfrei ist. In einem besonderen Zubehorkasten sind ferner
ein 6-Volt-Eisennickel-Akkumulator und drei in Serie ge-
schaltete 60 Volt-Trockenbatterien untergebracht, welche
gestatten, auch bei nicht getretenem Generator zu empfangen.
Wird der Generator getreten, so wirkt der Akkumulator ledig-
lich als Pufferbatterie; die Anodenbatterie ist ganz abge-
schaltet. Die Abschaltung der Anodenbatterie und die Um-
schaltung auf Pufferbetrieb erfolgt automatisch in einem
Einsatzgerdt des Zubehdrkastens, das auch eine Ladeeinrich-
tung fur den 6-Volt-Akkumulator und die niederfrequenten
Entstorungsmittel enthalt.
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Die Antennenanlage ist als L-Antenne ausgebildet,
die zwischen zwei 3 m hohen Steckmasten ausgespannt wird.
Als Gegengewicht dient ein Gummikabel, welches normaler-
welse senkrecht zur Antenne auf den Boden gelegt wird.
Die Station besteht aus nachstehenden 4 Traglasten:

1 Sende-BEmpfangs-Gerét Ase 212
1 Zubensrtornister Spez.992 Bs, enthaltend:
Einsatzgerst
Telegraphietaste
Sprechtaste
Schallmikrophon
Halsbandmikrophon
Telephone
Gerdtekabel
-Volt-Eisennickel - Akkumulator
60-Volt-Batterien
Reservematerial
1 Tretgenerator TG 85 mit zwei aufgeschnallten Mastrohr-
bindeln
Transportsack mit:
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1 Antennenanlage (ohne Maste)
1 Maschinenkabel
1 Werkzeugtasche

II _Technische Daten.

1) Sende-Empfangsgerst Ase 212
Sender mit Vorrichtung zur Trégersperre.
Antemnenkreisleistung: Telegraphie tonlos ca. 15 Watt

Telegraphie tonend und Tele-
phonie ca. 8 Watt

Frequenzbereich: 3000 - 5000 kHz
Wellenbereich: 60 - 100 m
Betriebsarten: 1. Telegraphie ungedimpft

2. Telegraphie tonend
3. Telephonie

Schaltung: 2-stufiger Sender mit eigener-
regter Steuerstufe und Leistungs-
stufe, bestehend aus zwei pa-
rallelgeschalteten Rohren. l-
stufiger Modulationsverstirker
fur Gittermodulation. Tongene-
Tator fir Tonend-Senden, kombi-
niert mit Mithorvorrichtung zur
Kontrolle der Sprache und der
getasteten Morsezeichen.



Stromaufnahme :

Rdhren:

Empfinger
Frequenzbereich:
Wellenbereich:
Betriebsarten:

Schaltung:

Stromaufnahme :

Rohren:

330 Volt ca. 150 mA

8,5 Volt 2,5 A

65 Volt 0,6 mA

1 Steuerrohr RS 242

2 Leistungsrohren RS 242

1 Modulationsrohr RE 084
(arbeitet in Stellung Tele-
graphie als Tongenerator-
Rohre

1 Verstirkerrohr RE 084

1 Sperrohr RE 084

3000 - 5000 kHz

60 - 100 m

Empfang von Telephonie und Te-

legraphie ttnend in Stellung

Telephonie.

Empfang von Telegraphie tonlos

in Stellung Telegraphie

6-Rohren-Ueberlagerungsempfin-

ger 2-kreisige Hochfrequenz-

selektion 6-kreisige Zwischen-

frequenzselektion

120 - 180 Volt ca. 25 mA

6 Volt 0,6 4

1 Hochfrequenzrohr RES 094

1 Oszillator- und Mischrohr
RES 094

2 zwischenfrequenzrihren
RES 094

1 Audion RE 084

1 Endrohr RE 084

2) Zubehbrtornister Spez. 992 Bs

enthalt:

1 6-Volt-Eisennickel-Akkumulator

3 60-Volt-Anodenbatterien

1 Einsatzgerdt mit automatischer Spannungs-
quellenumschalt- und Ladevorrichtung

Zubehor- und Reserveteile

3) Iretgenerator 176 85
Anodenspannung:
Heizspannung:
Gittervorspannung:

alle Spannungen sind

330 Volt 150 mA
8,5 Volt
65 Volt 0,6 mA

3,5 4

hochfrequent entstort.



4) Antennenanlage
L-Antenne
Masthdhe 3 m
Abstand der Maste 9 m
Gegengewicht Linge 2 x 6 m

B) Schaltung und Wirkungsweise der Gerdte (Schaltbild B 903)

I_Das Sende-Empfangsgeri
1) Allgemeines

In Sende-Empfangsgerit sind enthalten: der
Bupfinger, der eigentliche Sender mit Steuer- und Leistungs-
stufe, der Modulationsverstirker (kombiniert mit Tongenera-
tor), die automatische Sende-Empfangsumschaltung, bestehend
aus: Verstdrker und Sperrvorrichtung.

Alle Rohren sind aus Grinden des geringen Strom-
verbrauches direkt geheizt. Der Heizstrom des Senders wird
durch den Eisenwasserstoffwiderstand Pos. 123 konstant ge-
halten. Parallel zu den Heizfaden der Sendershren liegt
ein Abgleichwiderstand Pos. 124 mit einem von Hand einstell-
baren Schleifer. Die Senderheizfadenspannung kann durch
Umlegen des Schalters Pos. 48 am Voltmeter Pos. 122 kontrol-
liert werden.

Eisenwasserstoffwiderstand Pos. 121 und Abgleich-
widerstand Pos. 120 dienen zur Regulierung des Empfinger-
heizstromes. Das Voltmeter Pos. 122, zeigt in der Normal-
stellung des Umschalters Pos. 48 stets die Bmpféngerheiz-
fadenspannung an.

Die Abstimmkondensatoren des Senders und Bupfin-
gers sind im Gleichlauf. Der Ausgangskreis des Senders ist
gleichzeitig Eingangskreis des Empféngers.
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2) Die Schaltung des Senders

a)

Der Steuersender

Die Erzeugung der hochfrequenten Schwingungen er-
folgt in der eigenerregten Steuerstufe, welche in der
Hauptsache aus dem Steuerrohr Pos.l, dem Schwingkreis
Pos.6, 14, 15, 16, 179 und der Riickkopplungsspule Pos.7
besteht. Die riickgekoppelte Wechselspannung liegt iiber
Kondensator Pos.13 an der Kathode und iiber Widerstand
P0s.149 am Gitter der Rohre.

Das Steuerrohr erhilt seine Gittervorspannung iber
den Widerstand Pos. 9 und die Relaiskontakte Pot.77/88
beim Senden bezw. Pot.77/66 beim Empfang, die Anoden-
spannung iber die Drossel Pos.2, den Widerstand Pos.4
und die Relaiskontakte Pot.15/16. Die Kondensatoren
Pos.3 und 13 dienen zur Ableitung der Hochfrequenz gegen

Masse.

Der Hauptsender
An die Spule des Steuerkreises gekoppelt ist die

Spule P0s.8, welche die Gitterwechselspannung fir die
beiden Leistungsrohren Pos.18 und 19 liefert. Diese
arbeiten iiber den Kondensator Pos.23 auf den Leistungs-
kreis Pos.24, 25 und 18l. Die Anodenspannung wird den
Leistungsrohren tiber die Relaiskontakte Pot.15/16 und
die Drossel Pos.2l zugefilhrt. Perner ist die Anode
zwecks Neutralisation iber die Kondensatoren Pos.17 und
20 an eine Anzapfung der Steuerkreisspule gefilhrt. Die
Gitte: wird bei eingeschaltetem Sender an
den Widersténden Pos.1l und 153 in Stellung Telephonie
und Telegraphie tonend bezw. 11 und 154 in Stellung
Telegraphie tonlos erzeugt.

Die Ankopplung der Antenne an den Leistungskreis
erfolgt durch die Spule P0s.26. Die Kopplung ist unver-
dnderlich und fir die Normalantemne optimal eingestellt.
Die Antennenabstimmung geschieht mittelst des Vario-
meters Pos.28. Pir die Normalantenne des Gerites ist
eine Antennenbuchse, welche im Schaltbild direkt auf
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das Variometer folgt, vorgesehen; fiir Antennen grésserer
Kapazitdt wird die nach dem Verkiirzungskondensator
P0s.29 liegende Buchse Pot.38 (Bodenantenne) benutzt.
In Antennenkreis liegt ferner das Antennenampdre-
meter Pos.27, welches den Antennenstrom direkt anzeigt.

Der Modulationsverstérker.

In Stellung Telephonie des Schalters Pos.176 wird
die vom Mikrophon kommende Wechselspannung iiber den
Eingangstransformator Pos.130 der Modulationsrshre
P0s.147 zugefiihrt. Der Mikrophonkreis, der seinen Spei-
sestrom von der Heizspannung erhilt, ist iiber Kontakt I
der Sprechtaste gefiihrt. Die Sekundérwicklung des Ein-
gangstransformators Pos.130 liegt einerseits iiber den
Kondensator Pos.165 an Heizfadenmitte (Pot.70), ander-
seits iiber den Kondensator Pos.135 am Gitter der Modu-
lationsrohre Pos.147. Die Gittervorspannung dieser
Rohre wird iber den Widerstand Pos.14l vom Potentio-
meter, mit den Widerstinden Pos.167 und 168, abgegrif-
fen. Im Anodenkreis der Modulationsrdhre liegt die
Primirseite des Modulationstransformators Pos.148 und
der Anodenwiderstand Pos.146. Die Sekundarseite des
Modulationstransformators liefert iiber Kondensator
P0s.152, Widerstand Pos.ll und Kopplungsspule Pos.8
die Modulationsspannung an die Gitter der Leistungs-
rohren. Der Modulationstransformator enthslt ferner
eine dritte Wicklung, welche die Mithtrspannung fir
das Telephon liefert.

In Stellung Telegraphie des Schalters Pos.176 ist
die Rohre Pos.147 als Tongenerator geschaltet. Der
niederfrequente auf ca.800 Hz abgestimmte Schwingkreis
besteht aus Kondensator Pos.139 und der Primirwicklung
des Transformators Pos.140. Die Rickkopplung erfolgt
Uber die Sekundérwicklung des Transformators auf das
Gitter. Der Transformator enthélt eine dritte Wicklung,
welche den MithSrton auf das Telephon iibertrégt. In der
Anodenleitung der Tongeneratorrshre liegt ferner die
Primirwicklung des Modulationstransformators.
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In Stellung “tonlos" des Schalters Pos.138 ist
Pot.78 und Pot.80 durch die Schalterkontakte verbunden
und dadurch die Modulationsspannung kurzgeschlossen.

In Stellung "tonend" des Schalters Pos.138 liegt
die Sekundirseite des Modulationstransformators in der
Gitterleitung der Leistungsrohren. Bei gedrickter Taste
wird der Sender 100% moduliert.

d) Die automatische Umschaltvorrichtung.
Die Umschaltvorrichtung besteht im wesentlichen aus
folgenden Teilen:

1. Die Verstérkerrshre, Pos.145, welche die vom Ein-
gangs’ tor Wechsel ver-
stérkt und iiber Transformator Pos.1l4 den Gleich-
richterkreis speist.

~

Der Gleichrichterkreis, bestehend aus Selengleich-
richter Pos.150, Widerstand Pos.155, Kondensator
P0s.156, der arwicklung des T s
Pos.144. Der Gleichrichterkreis erzeugt bei be-
sprochenen Mikrophon eine positive Spannung an
Pot. 90 des Widerstandes Pos.155, diese wird Gber
Widerstand Pos.158 an das Gitter der Réhre Pos.159
ibertragen.

3. Das Sperrohr Pos,159, in dessen Anodenkreis das
Relais P0s.162 liegt.

IS

Das Relais Pos.162 das die Sende-Bmpfangs-Unmschal-
‘tung vornimmt.

In tibrigen ist die Schaltung nachstehend mit der
Wirkungsweise beschrieben.

3) Wirkungsweise des Senders.
a) Telegraphie
Bei offener Taste erhalten die Gitter der Tongene-
P0s.147, der thre Pos,1 und der Lei-
stungsréhren Pos.18, 19 iber die Relaiskontakte Pot,
77/66 eine negative Sperrspannung von ca. 65 Volt.
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Zudem ist die Anodenspannung der Steuer- und Leistungs-
rohren durch die Relaiskontakte Pot.15/16 abgeschaltet.

Ebenfalls ist das Sperrohr Pos.159 durch eine nega-
tive Vorspannung von 65 Volt, die iiber die Widersténde
Pos.177, 155, 158 am Gitter liegt, verriegelt, sodass
das Umschaltrelais Pos.162 stromlos ist. Das Gerit
steht auf Empfang.

Beim Driicken der Taste wird Pot.92 an Masse gelegt
und dadurch die Spannung Pot.67 (zwischen den Widerstén-
den P0s.160 und 177) die am Gitter des Sperrohres liegt,
soweit erniedrigt, dass der Anodenstrom der Rohre ein
Anziehen des Umschaltrelais Pos.162 bewirkt. Letzteres
hat drei Punktionen:

1. Ueber die Kontakte Pot.15/16 erhalten Steuer- und

Leistungsrohren Anodenspannung.

o

Der Kontakt Pot.77 wird von der Sperrspannung
Pot.66 geldst und an das Padenmittelpunkt-Potentio-
meter Pos.163 gelegt. Dadurch wird die Sperrung
aufgehoben, Sender und Tongenerator schwingen an.

w

Das Telephon wird durch die Kontaktfeder Pot.109
vom des i Pof.108
geldst und an die Mithérwicklung des Tonkreises
(Pot.112) gelegt.

Die erforderliche Arbeitsgittervorspannung des
Steuersenders wird durch den Gitterstrom an Widerstand
Pos.9 erzeugt, diejenige des Hauptsenders durch den
Gitterstrom an Widerstand Pos.154 bei Telegraphie ton-
1os bezw. P0s.153 bei Telegraphie tonend.

Telephonie.
Beim Umschalten von Telegraphie auf Telephonie
betttigt der Umschalter Pos.176 folgende Kontakte:

Pot. 22/5 : Legt die Heizspannung ans Mikrophon

Pot. 82/92 : Legt die vom Kontakt IV der Sprechtaste
kommende Leitung an Widerstand Pos.160.
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Pot. 74/75 : Legt die iiber Kondensator Pos.135 vom Ein-
gangstransformator kommende Sprachwechsel-
spamnung an das Gitter der Modulationsrohre
PO 147,

Pot. 26/27 : Schliesst den Schwingkreis des Tongenera-
tors kurz.

Pot. 112t Ldst die Mithorwicklung des Tongenerators
sodass nur noch diejenige des Modulations-
transformators am Relaiskontakt Pot. 112
liegt.

Pot. 77/78 : Legt die Sekundirseite des Modulations-
transformators in den Gitterkreis der
Leistungsrohren.

Bei stromlosem Relais sind Steuer- und Leistungs-
rohren wie bei Telegraphie durch eine hohe negative
Gittervorspannung, welche iiber die Relais-Kontakte
Pot. 77/66 zugefihrt wird, verriegelt. Zudem ist die
Anodenspannung dieser Rohren durch die Relaiskontakte
Pot.15/16 abgeschaltet.

Handumschal tung.
Ist der Ringschalter der Sprechtaste auf Stellung "Hand-
Umschaltung", so liegen bei Stellung "Aus" des Druck-
knopfschalters folgende Verhiltnisse vor: Durch Kontakt I
ist der Mikrophonkreis unterbrochen. Das Gitter der Ver-
stérkerrshre Pos.145 liegt iiber die Widerstinde Pos.134
und 169 an der negativen Sperrspannung von 65 Volt
(Pot.66). Ferner liegt das Gitter der Sperrdhre uber

die Widerstéinde P0s.158, 155, 177 an dieser Spannung,
sodass das Relais P0s.162 stromlos und demzufolge das
Gerdt auf Empfang ist.

Beim Umschalten auf Stellung "Ein" des Druckknopf-
schalters wird durch Kontakt I der Mikrophonkreis ge-
schlossen, ferner wird Pot.92 tber Kontakt IV und IT
der Sprechtaste an Masse gelegt und dadurch die Span-
nung Pot. 67, welche am Gitter der Sperrchre liegt, so-
welt erniedrigt, dass das Relais Pos.162 anspricht.
Dieses hat auch in Stellung Telephonie drei Funktionen:
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1. Ueber die Kontakte Pot.15/16 erhalten Steuer
und Leistungsrohren Anodenspannung.

~

Der Kontakt Pot.77 wird von der Sperrspannung
gelost und an das Fadenmittelpunkt-Potentioneter
P0s.163 gelegt. Dadurch wird die Sperrung aufge-
hoben, der Sender schwingt an.

3. Das Telephon wird durch die Kontaktfeder Pot.109
vom Ausgangstransformator des Empfangers Pot.108
gelost und an die Mithérwicklung des Modulations-
transformators Pot.110 gelegt.

Die erforderliche Arbeitsgittervorspannung fir die
Leistungsrohren wird durch den Gitterstrom am Wider-
stand Pos.153 erzeugt.

Sprachumschal tung,

Bei Stellung "Ein" des Druckknopfschalters liegt
Pot.72 Uber die Kontakte III und II der Sprechtaste an
Masse. Dadurch wird die Spannung Pot.68 an die das Git-
ter der Verstirkerrshre Pos.145 angeschlossen ist, so
weit erniedrigt, dass die Rohre entsperrt ist. Ferner
wird Pot. 82/92 iiber den in der Sprechtaste eingebauten
Widerstand von 300 kOhm an Masse gelegt. Dadurch wird
die Spannung Pot.67 auf ca. 30 Volt reduziert. Diese
Spannung liegt iiber die Widersténde Pos.155 und 158 am
Gitter der Sperrshre und verhindert dadurch ein Anzie-
hen des Umschaltrelais Pos.162. Wird das Mikrophon be-
sprochen, so erzeugt die von der Verstirkerrohre iiber
Trensformator Pos.144 dem Gleichrichterkreis zugefihrte
Spannung am Widerstand Pos.155 eine so hohe Gegenspan-
nung, dass der jetzt fliessende Anodenstrom der Sperr-
rohre das Umschaltrelais zum Anziehen bringt. Dieses
hat die gleichen Funktionen wie bei Telephonie- "Hand-
umschaltung". Wird das Mikrophon nicht mehr besprochen,
so fallt das Relais nicht sofort ab, sondern erst nach
ca. % sek.; die Verzogerung wird dadurch erreicht, dass
der Kondensator Pos.156 sich nur langsam tber den Wider-
stand Pos.155 entladen kann. Bei Stellung "Aus" des
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Druckknopfschalters sind die Masseverbindungen von
Pot.72 und 82 durch Kontakt II geltst, sodass die Ver-
stérkerrshre Pos.145 und die Sperrshre Pos.159 wieder
durch die volle negative Gittervorspannung verriegelt
sind. Ferner unterbricht Kontakt I den Mikrophonstrom.
Der Sender kann somit nicht mehr ansprechen.

4) Die Schaltung des Empféngers.

Der Empfinger ist ein 6-Rohren-Ueberlagerungs-
empfénger mit zweikreisiger Hochfrequenzselektion und
sechskreisiger Zwischenfrequenzselektion zum Empfang von
Telephonie und Telegraphie. Er besteht aus einer Hochfre-
quenzstufe Pos.32, einer Oszillator- und Mischstufe Pos.47,
zwei Zwischenfrequenzstufen Pos.70, 84, einem Audion
P0s.105 und einer Niederfrequenzstufe Pos.112.

Inm tibrigen ist die Schaltung nachstehend mit der
Wirkungsweise beschrieben.

Wirkungsweise des Empfingers.

Die von der Antenne auf den Eingangskreis Pos.24,
25, 181 ibertragene Schwingung wird iiber Kondensator
Pos.30 dem Gitter der ersten Empfingerrthre Pos.32 zuge-
fihrt und von dieser verstirkt. Das Gitter dieser Rohre
ist iiber Widerstand Pos.3l mit dem negativen Padenende
verbunden. Die Schirmgitterspannung wird zwischen den als
Potentiometer geschalteten Widerstinden Pos. 36 und 37 ab-
gegriffen. Die Wechselspannung des Schirmgitters wird iiber
Kondensator Pos.35 gegen Masse kurzgeschlossen. Die Anoden-
spannung erhdlt die Rohre iber den Widerstand Pos.38 und
die Spule Pos.33, Letztere dient zur Ankopplung des zweiten
Enpféngerabstimmkreises Pos.34, 40, 41, An den zweiten
Abstimmkreis ist das Gitter der Ueberlagerer- und Misch-
rohre Pos.47 angeschlossen, Die fir diese Rohre erforder-
liche Gittervorspannung wird durch den Gitterstrom als
Spennungsabfall am Widerstand Pos.43 erzeugt. Der Ueber-
lagererkreis Pos.51, 55, 56, 57, 58, 59, 180 ist durch die
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Anodenspule Pos.52 an den Anodenkreis der Ueberlagerrdhre
Pos.47 angekoppelt. Die Riickkopplung erfolgt durch die in
den Heizleitungen liegenden Spulen Pos.49 und 50. Die
Drossel Pos.54 und der Kondensator Pos.53 verhindern ein
Uebertreten der Hochfrequenz in die iibrigen Heizkreise.
Dem Gitter der in der Ueberlagererfrequenz schwingenden
Rohre Pos.47 wird die zu empfangende Prequenz aufgedriickt.
In Anodenkreis der Rohre Pos.47 wird die Zwischenfrequenz
durch den ersten Bandfilterkreis Pos.60, 61, 62 ausge-
siebt. Mit diesen lose gekoppelt, ist der zweite Band-
filterkreis Pos.67, 68, 69. Letzterer Bandfilterkreis
arbeitet auf das Gitter der ersten Zwischenfrequenz-Ver-
stérkerrshre Pos.70. Die Gittervorspannung dieser Rohre
wird iiber Widerstand Pos.65 am Potentiometer Pos.118, 119,
welches parallel zum Eisenwasserstoffwiderstand Pos.12l
liegt, abgegriffen.

Die Schirmgitterspannung erhdlt die Réhre vom
Potentiometer, gebildet aus Pos.73, 71 und dem variablen
Widerstand Pos.175, welcher durch den Betriebsumschalter
P0s.176 bedient wird. Die Schirmgitterspannung ist somit
verdnderlich und bewirkt die Lautstdrkeregulierung. Im
Anodenkreis der Rohre Pos.70 liegt der dritte Zwischen-
frequenzkreis Pos.74, 75 und 76. Der vierte Zwischenfre-
quenzkreis Pos.8l, 82, 83 ist mit dem dritten Kreis lose
gekoppelt und liegt am Gitter der zweiten Zwischenfre-
quenz-Verstérkerrohre Pos.84. Diese arbeitet auf dem
funften Zwischenfrequenzkreis Pos.90, 91 und 92. Der da-
rauf folgende sechste Kreis Pos.93, 94 und 95 liegt iber
den Kopplungskondensator Pos.100 am Gitter der Zwischen-
frequenz-Audionrshre Pos.105. Das Gitter ist uber die
beiden hochohmigen Widersténde Pos.10l und 102 nach den
beiden Fadenenden abgeleitet. Durch die Rickkopplungs-
spule Pos. 96 wird der sechste Kreis entdémpft. Die Anoden-
spannung der Audionrshre wird am Potentiometer, gebildet
aus den Widersténden Pos.17l, 173, 174, 175 abgegriffen.
In Stellung Telegraphie erhdlt das Audion die Spannung
uber den Schleifkontakt Pot.56. Die Spannung ist so be-
messen, dass die Ruckkopplungsschwingung sicher einsetzt
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In Stellung "Telephonie" erhalt das Audion die Anoden-
spannung vom Widerstand Pos.175 zwischen Pot.57 und 58.
Diese Spannung ist so niedrig, dass die Rickkopplungs-
schwingung noch nicht einsetzt. Die Glimmlampe Pos.172
verhindert, dass bei hoher Anodenspannung (beim Anschluss
neuer Anodenbatterien) die Spannung des Audions zu hoch
wird und die Schwingung auch in Stellung "Telephonie"
einsetzt. Steigt die Spannung an der Glimmlampe iiber ca
90 Volt, so zindet die Lampe und hiilt auch bei weiterer

51 der inre von
ca. 80 Volt aufrecht.

In inodenkreis der Audionrshre liegt der Nieder-

frequenztransformator Pos.106, dessen Sekundirseite an das
Gitter der Endrthre Pos.112 angeschlossen ist. Als Gitter-
der shre dient der all des

Eisenwasserstoffwiderstandes Pos.121l.

Als Endrohre ist die Rohre RE 084 vorgesehen.
Diese kann aber auch durch eine Rohre RES 164 ersetzt
werden, wenn eine noch grossere Verstirkung verlangt wird.
Der Widerstand Pos.1l4 und der Kondensator Pos.113 dienen
dann zur der Schirmgit .

Das Endrohr arbeitet auf den Ausgangstransforma-
tor Pos.115, welcher die Spannung iiber die Relaiskontakte
Pot. 108/109 an die Telephonbuchsen liefert.

II_ Zubehértornister.

1) Allgemeines

Der zubehdrtornister bildet zusammen mit dem
Tretgenerator die Stromquelle der Station. Bei nicht ge-
tretenen Generator libernimmt die Stromversorgung des
Empféngers ein 6-Volt-Eisennickelakkumulator fir die
Heizung und drei in Serie geschaltete 60-Volt-Trocken-
batterien fir die Anode.

Dem Zubehsrtornister werden vom Tretgenerator
durch Steckeranschluss 3 Spannungen zugefihrt:
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1) Niederspannung ca. 8,5 Volt

2) Anodenspannung ca. 330 Volt

3) Gittervorspannung ca. 65 Volt

Die Spannungen werden iiber das im Zubehdrtor-
nister befindliche Einsatzgerat gefilhrt und darin durch
Drosseln und Kondensatoren geglattet.

Durch Inbetriebsnahme des Tretgenerators wird
automatisch die Anodenbatterie abgeschaltet und der
Axkumulator in Pufferschaltung gebracht.

Das Einsatzgerdt besitzt ferner einen Umschal-
ter "Betrieb-Laden", der gestattet, den Akkumulator mit
erhthten Strom zu laden, wobei allerdings der Sender
stromlos wird, dagegen wird der gesamte Empféngerstrom
vom Tretgenerator geliefert.

Die Schaltung des Einsatzgerdtes ist im Schalt-
bild B 903 gezeichnet.

Schal tung und Wirkungsweise.

Bei stillgelegtem Tretgenerator erhilt der Emp-
fanger seine Heizspannung aus der Heizbatterie (6 Volt)
Uber den Betriebsschalterkontakt Pot.13/19 und die Anoden-
spannung iiber den Relaiskontakt Pot.9/10 aus der Anoden-
batterie (3 x 60 Volt). Wird der Generator in Tatigkeit
gesetzt, so zieht das Relais Pos.2 an. In Stellung
"Betrieb" des Schalters Pos.ll erhdlt dann der Sender
seine Heizspannung iber Kontakt Pot.20/3 und die Anoden-
spannung tiber die Drossel Pos.3 und den Schalterkontakt
Pot.5/21.

Der Empfénger erhélt seine Anodenspannung jetzt
nicht mehr von der Batterie, sondern iber die Drossel
Pos.3, die Widerstinde Pos.5 und 6 und Kontakt Pot. 8/9
des Relais Pos. 2 aus dem Generator.

Die Heizbatterie erhéilt tiber die Riickstromwick-
lung des Relais Pos.2, Kontakt Pot.6/16 des Relais, Kon-
takt Pot.16/17 des Betriebsschalters, Widerstand Pos.9
und die Bisendrossel Pos.l0, einen Ladestrom von ca. 1 Amp.
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In der Stellung "Laden" des Schalters Pos.ll ist
der Ladewiderstand Pos.9 kurzgeschlossen und dadurch der
Ladestrom auf ca. 3,5 Amp. erhoht. Da bei diesem hohen
Ladestrom die Batteriespannung iiber 6 Volt steigen kann,
ist in die Heizleitung zum Empfinger der Widerstand Pos.8
eingeschaltet. Der Sender erhilt dabei keine Heiz- und

1 Anodenspannung, da die Kontakte Pot.3/20 und 5/21 gedffnet

‘ sind.

III Der Tretgenerator (Schaltbild B 903)
Der Tretgenerator ist als Gleichstrom-Zweiwick-
lungsmaschine fur die Heiz- und Anodenspannung ausgebildet,
die Gittervorspannung wird durch Gleichrichtung des von
einem Mittelfrequenz-Generator erzeugten Stromes erhalten,
Der Anker des besitzt

te.
Eine besondere Kammer enthilt die Siebkreise fiir
die nieder- und hochfrequente Entstérung sowie den Gleich~
richter fiir die Gittervorspannung. Im ibrigen wird auf die
besondere Beschreibung des Tretgenerators verwiesen.

C) Aufbau der Gerdte.

1) Das Sendeempfangsgeréit.
Die dussere Form des Gerdtes ist aus dem Bild

1 P 901 zu ersehen, Der Kasten besitzt seitlich je zwei
| ausziehbare Stiitzen, welche mittelst Klemmschrauben
festgehalten werden. Das Gerdt kann somit auch auf
unebenem Boden senkrecht gestellt werden.

Die Frontplatte wird zum Transport durch einen
mit Guamidichtungen versehenen Deckel abgeschlossen.

Stmtliche Bedi £fe und I
sind auf der Frontplatte angebracht.

In einem Ausschnitt der Prontplatte ist die
in kHz geeichte Skala sichtbar, welche mittelst des
Griffes "Abstimmung" eingestellt wird. Links oben be-

te
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findet sich das Antennenvariometer und die beiden
Buchsen "Normalantenne" und "Bodenantenne", links unten
der kombinierte Schalter fir Telephonie-Telegraphieum—
schaltung und Lautstirkeregulierung, ferner die Gegen-
gewichtsbuchse. Rechts oben liegt der Griff fir die
Empfénger-Nachstellung, rechts unten der Gerétekabel-
anschluss. Perner sind oben auf der Prontplatte ange-
bracht: das Antennenampdremeter, das Voltmeter zur
Kontrolle der Heizspannung, mit eingebautem Druckknopf
zun Umschelten auf die Anodenspannung. Unten befinden
sich die Anschlussbuchsen fir das Telephon, die Sprech-
taste und die Taste, ferner der Umschalter "tonend -
tonlos",

Durch Lisen der vier rot markierten Schrauben
kann das Gerét aus dem Transportkasten herausgenommen
werden.

Bild P 903 zeigt den inneren Aufbau der Gerite.
Die Rohren sind durch besondere Anschrifttdfelchen ge-
kennzeichnet. Rechts unten befindet sich der Voltmeter—
umschalter mit den Stellungen "Voltmeter am Sender" und
"Voltmeter am Bupfénger", welche mit den Farben rot,
bezw. gelb markiert sind. Ueber dem Umschalter liegen
die Schleifer der beiden Heizspannungs-Abgleichwider—
sténde, welche durch die entsprechenden Farben gekenn—
zeichnet sind.

Der Zubehtrtorniste:
Der Aufbau ist ebenfalls aus Bild P 90l er-

sichtlich. Im obersten Fach werden Kopfhorer, Sprechtaste,
Mikrophon und Taste aufbewahrt. Die beiden Schubladen
enthalten das Reservematerial (Rohren, Mikrophonkapseln,
Eisenwasserstoffwiderstinde, Glimmlampen, Daugenhthe-
messer etc.) Das Einsatzgeridt enthdlt den "Betrieb-
Lade"-Unschalter und die Anschlusstecker fir Gerdte-

und Maschinenkabel. Wahrend des Betriebes kann der

Deckel aufgesetzt und die Kabel durch die im Deckel be-
findliche Klappe eingefiinrt werden. Im Mittelteil sind
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ferner der Akkumulator und die Anodenbatterien unter-
gebracht. Der Akkumulator wird mittelst unverwechsel-
barem Stecker und entsprechend beschrifteten Kabel-
schuhen angeschl Fir die terien sind
drei mit + und - bezeichnete Anschlussvorrichtungen
vorgesehen, an denen die Anschlusslitzen der Batterien
befestigt werden. Im untersten Fach wird das Gerdte-
kabel aufbewahrt.

3) Der Tretgenerator.

Der &ussere Aufbau des Tretgenerators ist im
Bild P 902 ersichtlich. Zum Transport wird das Stativ
und die Stitze mit dem Halteknopf zusammengeklappt. Der
Generator besitzt ein eingebautes Voltmeter mit Schiebe-
deckel. Eine Leuchtmarke, auf die der Zeiger beim Treten
einspielen muss, zeigt, ob auf die richtigen Spannungen
getreten wird.

Der luss fiir das Maschinenkabel
ist durch einen federnden Klappdeckel geschiitzt. (Im
brigen siehe besondere Beschreibung des Tretgenerators).

D. Bedienungsanweisung fiir die Station.

1) Kabel, Antennen- und Gegengewichtsverbindungen nach
beiliegendem Plan B 902 ausfihren. Bild P 902 zeigt
die betriebsbereite Station.

Maximale Rejchweite wird dann erreicht, wenn die
antenne entgegengesetzt zur Richtung der Gegen-
station ausgespannt wird.

Gegengewicht im rechten Winkel zur Antenne aus-
legen. Die Reichweite wird herabgesetzt durch
Verringern der Antennenhthe.

2) Telephon, Sprechtaste und Taste an die entsprechend
bezeichneten Buchsen anschliessen. Schall- oder Hals-
bandmikrophon an die entsprechenden Buchsen der Sprech-
taste anschliessen.
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3) Mittelst des Griffes "Abstimmung" die gewinschte
Prequenz einstellen.

4) Betriebsschalter in Stellung Telephonie oder Tele-
graphie bringen und soweit aufdrehen, bis die maximal
zuldssige Rauschlautstirke erreicht ist.

5) Schalter im Zubehtrtornister aut Stellung "Betriebn
bringen.

Enpfange:
6) Kontrolle von Heiz- und Anodenspannung. Das Voltmeter
muss im roten (4 Volt) bezw. bei gedriicktem Knopf im
blauen Sektor (120-180 Volt) liegen.

7) Gegenstation mittelst des Griffes "Nachstellung" suchen
und Griff auf grésste Lautstérke bei Telephonie bezw.
auf angenehme Tonhthe bei Telegraphie einstellen.

8) Lautstarkeregler auf angenchme Eupfangslautstérke ein-
stellen.

9) Empfang mit getretenem Generator:

Telephonie:
Sprechtaste in eine der nachfolgenden Stellungen
bringen:

1) Ringschalter aut : ", 1tung"
Drucktaste auf : “usn

2) Ringumschalter au: "Sprachumschal tung"
Drucktaste auf  : "Bin" oder "Aus"
(auf "Aus" ist das Mikrophon ausgeschaltet,
der Sender spricht auch bei grossem Aussen..
larm nicht an.)

Telegraphie:
‘ Die Stellung der Sprechtaste spielt keine Rolle.

Senden:
10) Tretgenerator in Betrieb setzen unter sténdiger
Kontrolle seines Voltmeters, dessen Zeiger bei riche
tiger Tourenzahl in einer Leuchtmarke liegt.
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12)

13)
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) Delegraphie: Umschalter je nach Verkehr auf "tomend"
oder "tonlos" stellen. Taste driicken und Antennenvario-
meter langsam drehen bis zum maximalen Antennenstrom.
Telephonie: Druckknopfschalter auf "Ein" stellen.

Handumschaltung: der Sender ist bereits einge-

schaltet. Sprachumschaltung: der Sender wird durch

Besprechen des Mikrophons eingeschaltet.
Antennenvariometer langsam drehen bis zum maximalen
Antennenstron.

Bei kleinen Antennenhdhen oder bei Bodenantennen
diejenige der beiden Buchsen benutzen, bei welcher ein
Meximum eintritt, bezw. bei welcher der Antennenstrom
grosser ist.

Umschalten auf Bmpfang:

1. Telegraphie: automatisch durch Loslassen der
Taste

2. Delephonie: - Handumschaltung:
Druckknopf auf Stellung "Aus"
bringen.

3. Telephonie-Sprachumschaltung:
Automatisch ca. % sek. nach dem
letzten Wort.
Falls durch grossen Aussenlirm
der Sender von selbst anspricht,
ist in den Empfangsperioden der
Schalter auf Stellung "Aus" zu
bringen.

Laden:

Sollte der Akkumulator durch langere Bnpfangs-
zeiten ohne Betrieb des Tretgenerators entladen sein,
S0 ist der Unmschalter im Zubehtrtornister auf Stellung
"Laden" zu bringen. Der Sender erhilt dann keinen Strom,
dagegen wird der Empfinger vom Generator gespeist und
der Akkumulator mit erhthter Stromstérke geladen (ca.
3,5 Amp.).

Ein daverndes Laden in den Empfangsperioden
ist jedoch tiberflissig, da bei normalem Betrieb die
Batterie auch sonst geniigend nachgeladen wird.
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14) Einstellen der Sender- und Emps: Hei

Eine Einstellung der Abgleichwiderstinde
P0s.120, 124 ist nur beim Auswechseln von Réhren oder
Eisenwasserstoffwiderstinden notwendig und geschieht
wie folgt:

(siehe Schaltbild B 903 und Abschnitt C,1 dieser
Beschreibung)

a) beim Empfinger:

Der Umschalter Pos.48 liegt an den Empféinger-
rohren (rechts). Alle Empfangerrshren Pos.32, 47,
70, 84, 105 und 112 miissen im Gerit sein.

Einen frisch gelad Edisonsammler im Zubehd:
kasten anschliessen! Spannungsmesser beobachten und
mittelst des verschiebbaren Schleifers am Widerstand
P0s.120 Fadenspannung auf 4 Volt einstellen. Zeigt
das Voltmeter wesentlich hohere Spannung (4,4-4,6
Volt), so ist der Heizfaden einer der eingesetzten
Rohren unterbrochen.

b) beim Sender:

Der Umschalter Pos. 48 ist an die Senderthren
(links) zu legen. Alle Sendershren Pos.l, 18, 19,
145, 147 und 159 miissen im Gerit sein. Tretgenerator
auf Mitte Leuchtmarke bringen. Voltmeter Pos.l22
beobachten und Padenspannung mittelst des verschieb-
baren Schleifers des Abgleichwiderstandes Pos.l24
auf 4 Volt einregulieren. Zeigt das Voltmeter eine
wesentlich hthere Spannung (4,5 - 5 Volt), so ist
der Heizfaden einer der eingesetzten Rohren unter-

brochen. Nach Einstellung der Senderheizung, Unm-
schalter (Pos.48) wieder an die Empféngerréhren

rechts) legen.
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E) Feststellung von Réhrendefekten » Rohrenwechsel.

(Schaltbild B 903 und Bild P 903)

I_Allgenmeines
1) Spannungen.

Bevor man den Pehler im Gerdt sucht, iiberzeuge
man sich, ob alle Anschliisse in Ordnung sind und ob alle
Stecker richtig Kontakt machen. Kontrolle der Akkumulator-
und Bnpféngeranodenspannung, sowie der Tretgenerator-
spannungen.

Die Kontrolle ob der Tretgenerator die richti-
gen Spannungen abgibt, kann wie folgt durchgefihrt werden:
Heizspannung.

Kontrolle der Sender-Heizspannung durch Umlegen
des Schalters Pos.48 auf "Voltmeter am Sender",

Anodenspannung.

(Gemeinsam fir Sender und Empfanger)
Kontrolle der Bupfingeranodenspannung bei Inbetrieb-
nahme des Tretgenerators. Im Moment des Umschaltens ist
der sprungartige Wechsel am Voltmeter sichtbar. Der
Zelger muss bei gedriicktem blauem Knopf im blauen Sektor
liegen.

Gittervorspannung.

Pehlt die Gitterspannung, so steht das Gerat dawernd auf
Senden, sowohl in Telephonie- wie in Telegraphiebetrieb.
Der ungekehrte Schluss ist jedoch nicht richtig, d.h.
bel dauerndem Ansprechen des Senders kann nicht eindeutig
auf fehlende Gitterspannung geschlossen werden.

Bemerkungen:

Ist die vom Mann am Tretgenerator aufzubringende Lei-
stung bei Empfang oder Senden anormal gross und arbeiten
die Gerite nicht normal, so liegt wahrscheinlich ein
Kurzschluss (Rohre, Kondensator etc.) vor.
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2) Rohrenwechsel.
Nach Losen der vier rot markierten Schrauben
kenn das Gerdt aus dem Transportkasten herausgenommen
werden. Die Rohren sind durch besondere Anschrifttéifelchen
hnet. Nach dem 1n der Rohren muss die
Hei neu eingestellt werden. (siehe Punkt 14 der

Bedienungsvorschrift.)

Ist ein Auswechseln der Steuerrthre Pos.l er-
forderlich, so muss der Trimmerkondensator Pos.l5 nachge-
stellt werden, da sonst die Eichung nicht mehr stimmt. Um
eine genaue Nachstellung zu ermdglichen, ist es zweckmés-

sig, ein trollgerdt zu .
Gleicherweise ist beim Auswechseln der Oszilla-
torrshre Pos.47 des : rs der Tri

P0s.58 nachzustellen. Dabei ist der Griff fur die Empfin-
gernachstimmung in seine Mittelstellung zu bringen.

Die Nachstellung der Trimmer hat bei der
Frequenz 5000 kHz zu erfolgen.

v

Heizfadenbriiche
werden wie folgt festgestellt:

Man ziehe die Rohren einzeln aus den Rohren-
sockeln; ist der Heizfaden intakt, so steigt die Spannung
am Voltmeter ein wenig. Tritt beim Herausziehen einer
Rohre die Spannungserhohung nicht ein, so hat die betref-
fende Rohre Heizfadenunterbruch. Dabei muss der Voltmeter-
umschalter Pos.48 auf "Sender" bezw. "Bupfanger" stehen,
Je nach dem man Sender- bezw. Empféngerrshren auf Unter-
bruch priift. Heizfadenunterbriiche an den Rohren Pos.2
(Steuerrohr), Pos.18 und 19 (Leistungsrohren) sind im
Ubrigen direkt feststellbar, da man den glithenden Heiz-
faden sehen kann, zudem erwdrmen sich die Rohren nach
kurzer Brenndauer, Unterbriiche in einem der Eisenwasser-
stoffwiderstdnde Pos.12l, 123 sind direkt sichtbar.
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pug Bestimm\mg der defekten Rihren.

1) Sender

Kein Antennenstrom bei Tg. und 7f.

Kontrolle der Heizspannung ev. Nachregulieren mittelst
der Schleifwiderstande (siehe Abschnitt D 14)
Kontrolle des Eisenwasserstoffwiderstandes Pos.l23 auf
Unterbruch. (Tretgenerator auf Spannung kontrollieren;
siehe oben!)

Nachsehen ob Relais Pos.l62 in Stellung Tg. beim Tasten
anzieht, wenn nicht, so wechsle man Rohre Pos.l59 aus,
2ieht das Relais noch nicht an, so liegt ein anderer
Fehler vor. (Das Anziehen des Relais kann ohne Weg-
nahme der Abdeckbleche am Klappern festgestellt werden. )

Nachsehen ob aie Heizféden der Rohren Pos. 1 (Steuer—
rohr Pos.18 und 19 (Leistungsrohren) glihen, ansonst
fehlerhafte Rohren auswechseln.

Wenn kein Heizfadenunterbruch feststellbars

Auswechseln der Steuerrshre Pos.l; zeigt dies keinen
Erfolg, so ersetze man die Rohren Pos.18 und 19 ein-
=eln, evtl. gleichzeitig. Erhilt man so keinen Antennen-
strom, so liegt ein anderer Pehler vor.

Ist auch kein Mithérton vorhanden, so erhalten die
Rohren wahrscheinlich keine oder nicht richtige Anoden-
spannung.

Antennenstrom zu klein.
~ftennenstrom zu klein.

Man Uberzeuge sich zuerst, ob die Antennenanlage normal
und in Ordnung ist. (Unterbruch in den Antennen- und
Gegengewichtskabeln).

len kontrolliere, ob die Heizfiden der Rohren Pos.18
und 19 gliihen.
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Man ersetze:

a) die Rohren Pos.18 und 19 einzeln, evtl.
gleichzeitig

b) die Steuerrthre Pos.l

Sender spricht nicht an bei Tf 1 tung
(Antennenstrom normal bei Tg.)

Auswechseln der Rohre Pos.l45.
Keine Besserung: Auswechseln der Mikrophonkapsel.

Kein Mithdrton oder nur sehr schwach Sender spricht
===——=——°I7°1 0Cer nur sehr schwach, Sender spricht

normal an bei Tf. ltung

(Antennenstrom normal abver Tf. und Tg. ténend-Verkehr
kommt nicht zustande) .
Modulati ers shre Pos.147 1n.

Relais zieht dauernd an.
Aelais zieht dauernd an.

Auswechseln der Sperrshre Pos.l59. Niitzt dies nichts, so
liegt der Fehler anderswo. (Gittervorspannung fenlt,
evtl. Tretgenerator auswechseln).

If.-Verkehr normal, kein Tg.-Verkehr moglich
Der Fehler ist nicht in den Rohren zu suchen.

Hat das systematische Suchen keinen Erfolg, so wechsle
man alle Rohren des Senderteiles (Pos.145, 159, 147, 1,
18, 19) gleichzeitig aus, arbeitet dann der Sender nor—
mal, so ersetze man die neuen Rohren einzeln wieder
durch die alten, wobei darauf zu achten ist, dass die
alten Rohren an der gleichen Stelle wie vorher einge-
setzt werden. So wird man leicht die, noch brauchbaren
Rohren feststellen konnen.

2) Enpfénger.
Kein Empfang.

Kontrolle der Heizspannung (bei erschopftem Akkumilator
Tretgenerator in Betrieb setzen) evlt. Nachregulieren
mittelst der Schleifwiderstinde (siehe Abschnitt D 14)
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Man untersuche den Eisenwasserstoffwiderstand Pos.l24
auf Unterbruch.

Kontrolle der Anodenspannung. Ist die Anodenbatterie
erschépft, so muss man den Generator dauernd treten.
Heiz- und Anod normal: Un hung der Bmpfin-
gerrdhren Pos.32, 47, 70, 84, 105, 112 auf Heizfadenunter—
bruch (siehe Abschnitt E I 3)

Teilweiser Empfang

2f.-Empfang, kein Tg.-BEmpfang, d.h. kein Schwin

des Audions. .

Man wechsle die Audionrthre Pos.l05 aus. Wenn keine
Besserung eintritt, liegt der Fehler nicht in den
Rohren.

Empfénger schwingt auch in Stellung T

Kontrolle der Glimmlampe Pos.172.
Auswechseln der Rohre Pos.l05.

Komnt man durch obiges Verfahren zu keinem Ziel, so
wechsle man die Bupfangerrohren (Pos.32, 47, 70, 84,
105, 112) einzeln aus; wenn auch so nichts erreicht
wird, wechsle men alle Rhren gleichzeitig aus. Arbei-
tet der Empfinger damn normal, so ersetze man die
Rohren einzeln durch die alten, wobei darauf zu achten
ist, dass die alten Réhren am gleichen Ort wie vorher
eingesetzt werden.

S0 wird man die noch brauchbaren Rohren leicht fest-
stellen konnen.
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