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Kontrolle der Eichung.

Kontrolliert werden die 3 Frequenzen 2000, 2700, 3300 kHz
bei 20° C Raumtemperatur, beginnend 15 Minuten nach Einschalten
des Senders in Telegraphiebetrieb.

a) Sendereichung:

Die Skalenscheibe wird zundichst auf die Eichmarke der
2u kontrollierenden Frequenz, die gleich einer der Frequen-
zen des guarzsenders sein nuss, eingestellt. Dann wird in
Telegraphieschaltung bei gedriickter Telegraphictaste in dem
im eingeschalteten Quarzsender eingesteckten Kopfhirer der
Interferenzton der Sender- und der Quarzschwingung durch Dre-
hen der Skalenscheibe auf Schwebungsliicke gebracht und die
neue Skaleneinstellung abgelesen.

b) Empféingereichung: 2
Die Skalenscheibe wird wieder suf die Bichmarke der zu
kontrollierenden Frequenz zuriickgedreht. Bei eingeschaltetem
uarzsender und ungedriickter Taste wird durch Drehen des
Eapfangs-Nachstellknopfes in dem im Sende-Empfangsgerit ein-
ct der [ enzton der Bnpfangsﬂh‘ﬂ.l;l—
und der Qua hwingung auf Schwe
M‘mylucko gebracht und din St.lhmg des laehwum
gﬂpnn. {

o) Eapfenga-Nachstel lbereich: 45

; Der Enpfangsnachstellinopf wixd der Reihe nach in uin-
Nullstellung und in seine beiden Endstellungen gebracht. Mit
eingeschal tetem Quarzsender und nicht gedriickter Taste wird
durch Drehen der Skalenscheibs bei allen 3 Einstellungen des
Nachstellknopfes in dem im Sende-Empfangsgerit eingesteckten
Kopfhdrer der Interferenzton der Empf angsiiberlagerungs-Schwin-
gung und der Quarzsender-Schwingung auf Schwebungsliicke ge-
bracht und jedesmal die Skaleneinstellung abgelesen. Daraus
ergeben sich durch Differenzbildung die Frequenzbereiche, wel-
che der Nachstellknopf von seiner Hittelstellung aua nach bei-
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den Endstellungen hin iiberstreicht.

Toleranzen:

Abweichung Maximale Stel- |Mindest-Fre-
Quarzfre~ | der Skalen- | lungen des uenzbereiche
quons einstellung | Nachstellknop~ es Nachstell-
iz bein Senden. | festeim Empfang | knopfes
2000 % 1f0 20,5 % 6 ki
2700 * 1% 20,5 14 Wz
3300 1 1% 0,5 220 kfiz
Messprotokoll:
A R L e
Gerdte | Quarzfre- enein- ei-|Ste. os Nach- |p
tell ch des Nach- |stellkmop-
B uEat | "z s | %% [shellknop| . fos . |fund
fes ~kfiz| +kHz
2000
ar00
3300
2000
2700
3300
2000
|

3. Kontrolle der Modulation.

Gemessen werden bei der Senderfrequenz 2700 kHz, die am
Tongensrator fiir die Tonfrequenzen 40C, 800 und 1600 Hz erforder-
lichen Spannungen Uy, die fiber einen Uebertirager 20:1 und einen
Mikrophonersatzwiderstand von 50 Ohm auf den Mikrophoneingang
des Sende-Bmpfangsgeriites gelegt, einen Modulationsgrad von 80F
ergeben.
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Gleichzeitig wird fiir alle 3 Tonfrequenzen die Modula-—
tionsgiite festgestellt durch Beurteilung der bei den Modulations-
in Kathodenstrahl-Oszillograph suftretenden Modu-
lationskurven beziiglich Reinheit derselben.

Toleranz: Uy =1,4-1,9) Volt

Messprotokoll:

Gerste- Spannung Uy bei Iodulntﬁéopl— Befund
Nr. | 400 Hz | 800 Hz |1600 Hs glite

4. Kontrolle der Antennonstréme und der Antennenkreisleistung.

Anstelle der Antennenkreisleistung wird nur die in der
Antenne selbst vorhand Leistung indem die Ant
kreisleistung stets grosser ist als die in der Antenne allein
vorhandene Leistung. Gemessen wird diese Antennenleistung durch
den Antennenstrom J, bei einer kiinstlichen Antenne von gleicher
Kapazitdt Cy = 200 pF und gleichen effektiven Widerstand Ry =
40 Ohm wie diejenigen der Stationsantenne. (Gleiche Kapazitat
und gleicher Widerstand dadurch definiert, dass mit der kiinstli-
chen Antenne im Sender die gleiche Antennensbstimmung und der
gleiche Antennenstrom erzielt wird wie mit der Stationsantenne.)

Die Antennenleistungen berechnen sich aus den gemessenen
Antenneneinstromen zu N = Jy%R,.

Gemessen wird bei den 3 Frequenzen 2000/, 2700 und 3300 ks

Tolerans:
Telegraphie N = mindestens 15 Watt
Telephonie N = mindestens 7 Watt
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Messprotokoll:

Gerat | Freguenz N=J
Nr. | kil

2000

2700

3300

2000

2700
3300

J “R
A A
Telegr.| Teleph. | Telegr. .Taiaph. -Befund

5. Kontrolle der Empfindlichkeit und Selektivitat.

Vom 30% modulierten Messender wird mit 800 Hz auf den
Empfinger die zu kontrollierende Frequenz mit einer Eingangs-
spannung von 2,5 uV gegeben und mittels des Lautstérkereglers
an Qutputmeter eine Ausgangsspannung von 4 Volt eingestellit.
Mit unmoduliertem Messender und unver#nderter Hochfrequenz-Ein-
gangsspannung darf dann die Rauschspannung 1,35 Volt nicht iber-

¢ steigen.

e Dann werden bei gleich moduliertem Messender sowohl bei
40-facher als auch bei 1500-facher Eingangsspannung die beid-
seitigen prozentualen Verstimmungen des Messenders bestimmt,
bei welchen am Outputmeter dis urspriingliche
4 Volt gemessen wird.

Kontrolliert wird die Empfindlichkeit bei den 3 Frequen-
zen 2000, 2700 und 3300 kHz, die Selektivitit nur bei der Fre-
quenz 2700 khz.
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Toleranz der Selektivitut:

Bingangs- Maximale
spannung Verstimmung
40-fach %12 kils

1500-fach £ 40 xHz

Messprotokell:
Messender-Verstimmong in kilz
Goriite~ | Frequens| Rausch- el [Be—
¥r. s | SpAIRUNE| 40-facher Ein-|1500-facher Ein-fund

- + _— +
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TELEFUNKEN ZUERICH A.-G,
% S e TLA Zirich, den 8, Sept. 1942,

Yorschrift die Abstimmung
des Zwischent: 4 des Sende-Bmpf ites Ase 3017

(TLA-Stat. 2000-3350 kHz, ZF = 580 kHz)

1. Die Frequenz des Messeuders genau auf 580 kHz einstellen, wobei
z.B. die 5. Harmonische auf die Frequenz von 2900 kHz eines Quarz-
gerites abgeglichen werden kann.

2, Den Messender mittelst einer Leitung um die Anodenkappe der Oszil-
latorrdhre Pos, 47 an den Eingang des ZF-Verstirkers koppeln,

3. Betrisheschalter auf “lelegraphie: stellen, den Trimer Fos. 90
eine Umdrehung, zurickd: und mittelst des Trimmers Pos. 95 die
Rudlonfrequeny gensn aut dle Nesssnderfraquans vom 580 Wik ein-
pfeifen, hirbar im Telephon am Empfingerausgang.

4, Dt Tuimaar Post 190 engesn  einirelion his Nor Bnvingatel Uy AN A
dlonfrequens, und noch gans wenig iber disse Stells, so dass bein
Beriihren des Glaskolbens der AudionrShre Pos, 105 die Frequens
nicht sprunghaft Andert.

55 Mittelst des Trimers Pos. 95 ist dle Audlonfroquens dochmels gens
uf die Messenderfrequenz von 580 kiis absugleichen und snachlisssend
dte Einstellung des Trimners Pos. 90 nach Puakt 4 su wiederholea.
Nach dessen Einstellung soll die Audiocfroguenz auf + 0,2 kHai gensy
uf 580 kHz abgeglichen sein, ansonst ist die Abstimiung nach & und
e st

6. ngang koppeln und den EmpPinger
be oo sxalsnsceuung 2900 kHz mittelst des Nachstelltrimmers
Pos. 58 auf die Quarafrequenz von 2900 kiz einstellen.

7. Die Frequenz des Messenders genau auf diejenige des Empfingers ein-
pfeifen und nach Unschalten Ges Betriebssthaltors auf "elephonie”
die Znischenfrequenzireise el odultorter Wesspainung mittelst der
Trimmer Pos. 83, 74, 69 und uf maximale Outputmeterspannung am
EBupfingerausgang sbgleichen,

o

Dea Vessender abschalber, Betriebsschalter auf "Telegraphis” stel-
len und die Audionschwingspannung mittelst einer Leitung um den Glas-
kolben der Audionrshre an den Antenneneingang koppeln. Ist die Zwi-
schenfrequenz richtig auf 580 + 0,2 kHz singestellt, 20 soll die

5. Harmonische bei der Skalenstellung 2900 + 1 iz Auf Sclwebunge-
licke sbgestimmt werden kinnen.
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