Eidg. Flab Zeughaus
Brunnen

Elektrische Prifung derBBC-TL-Station

Die vorliegende Priifvorschrift enthilt die nitigen Angaben und Unterlagen fiir eine ra-

eche elektrische Priifung. Es wird vorausgesetzt, dass das Gerdt mechanisch in Ordnung
1i“l

Allgemeine Daten

Frequenzbereich 4600 - 15'coo kHz in 2 Bereiche unterteilt. Bereich I 4600 - 9000 kHz,

Bereich II 9000 - 15'000 kHz. Antennenkreisleistung bei loo % Modulation 15 Watt.

Rihrenbestiickung: Sender: 3 Rihren EL2 / Modulator: 2 Rohren KF4, 2 Rthren EL2
Bupféinger: 6 Rhren KF4, 1 Rohre EASo od. D1 EBC.

Stromaufnahme bei Senden 330V /150 mA ; 65V / 0,6 mA 3 8,5V / 3,54
" " Empfang 6V /2,2A, ( bei laufendem Tretgenerator )
" " Empfang aus Akkun 2,4 - 2,6 A. (ohne Tretgenerator) auf Stelg.Betr.
" " Empfang aus Akku 1,75 - 1,84 A. (ohne Tretg.) auf Stellung Laden

1. Allgemeine mechanische Priifung

Einstellung am Geriit Priifung
a, Schliesse das Geriit betriebsbereit an Schiittle den Empfénger ziemlich heftig,
b. Belaste den Senderausgang mit der wobei keine Kratz-& Stérgerfusche im Kopf-
Kunstantenne. hérer hirbar sein sollten. Die Priifung ist
e, Lautstéirkeregler auf Tf., max, Laut~ flir beide Bereiche am oberen Fregquengende
- ptlrke. durchzufithren. Priife das gute Funktionie-

ren des Drehkondensators, indem er ganz
durchgedreht wird, der Blockierung, der
Enpfingernachstimmng, des Bereich - &
Leistungsschalters, der Antennenabstimmmng
und des lautstirkereglers. Der Lautstérke-
regler darf beim Durchdrehen auf beiden
Petriebsarten nicht kratzen.

2. Messen der Speisespermmgen am Instrument

a, Popfangs Beim driicken des Voltmeterumschalters nach links, wird die Heizspannung der
Empféngerrihren gemessen; sie scll 4 Volt betragen (roter Sektor)
Beim driicken des Schalters nach rechts, wird die Empfénger-Anodenspannung
gemessen; sie soll 160 Vot sein (vlauer Sektor)

b, Senden: Um die Sende-Heiz-% Ancdenspanmung -zu messen, miss der Drucklmopf der Sprech-
taste "Senden" gedriickt und der Leutstirkeregler nach links (Telefonie) ein-
geschaltet werden., Iie Spannumgen werden wie unter a gemessen. Die Anoden-

spannung betrigt 330 Volt, die Heizspanmng 6,3 Velt. Die Spannungen sollen
in den betreffenden Sektoren liegen,

e. Ein Voltmeter-Priifumschelter gestattet die Fontrolle der Hodzkreise sémtlicher KF4 -
Rshren. Dieser Schalter ist auf dem Chassis-Chertell angeordnet. Seins Stellungen
sind nach den Positions-Nummern der Réhren bezeichnet. wern diese von oben gesehen
im Uhrzeigersinn von der Frontplatte aus fortlaufend rnumeriert werden, Ist der Heiz-
faden, der auf dem Umschalter erst bezeichneten Rohrs unterbrochen, sc wird Spannung
Null angezeigt. Ist dagegen die zweit bezeichnote Réhre defekt, so wird die doppelte
Heizspannung gemessen. (4 Vclt) Bed fehlerlosen IHeizkveisen betrigt die Heizspannung
in jJeder Schalterstellung 2 Volt. f



Mit dem Drehwiderstand Pos.l6% kann die Heizspanmumg der Rohren Pos. 1,2,3%,4,6 & 13

in kleinen Grenzen reguliert werden.

Mit Drehwiderstand Pos.l66 kann die Heizspanmung der Rihre Pos.5 geregelt werden.
Mit Drehwiderstand Fus.l67 kern die Heizepanmng der Rshre Fos.l2 geregelt werden.
Mit Drehwiderstand Pos.95 wird die Heizspanmmg der Rshren EBEL2 einreguliert. Zum
Einstellen dieser Spannung muss der Druckimopf fiir "Senden’ an der Sprechtaste ge-

driickt werden.

3« Pritfung des Senders

Messanordnung

a, Schliesse das Geriit betriebsfertig en.
b, Belaste den Senderausgang mif der Kunst-

Messung

e, Priife die Frequenz mit dem Quarzkontroll-
gerdt von Megaherz zu Megaherz auf bei-

antenne. - :

¢. Kopple Kathodenstrahloscillograph und
Frequenzkontrollgerdt in geeigneter Wei-
e an die’' Eumstantenne,

d, Tongenerator wird an Stelle des Steck-
milkrophons gelegt und die Eingangsspan-- -
ming mit einem Rhrenvoltmeter gemessen.

den Bereichen. Die max. Abweichung darf

1 %o vom Sollwert betragen.

Achiung ! Auf den hiheren Frequenzband-
enden (15 & 9 MHz) hat die La-
ge des Kondensators Pos.98
grossen Einfluss.

f. Messe die abgegebene HP-Leistung, resp.
den Strom in der Kunstanterme von Mega-
herz zu Megaherz auf beiden Bereichen.
Der Antermenstrom, besziiglich die Anten-
nenleistung soll in den folgenden Gren-
zen liegens

= 6 = 10 Watt
= 9 = 11 Wabt
=9,5-12,5 Watt

Pf-Triger o,4 - «,45 Amp.
Tg tonlos 0,42 - .47 Arp,
Tg tonend ¢, 44 - 0.50 Amp.

g Der Energieregler reduziert die Lsisturng im Verh&ltnis mex. B0:9:l / min. 3616:1
. " T den Jntormenstr.t N max., 9:3:1 / min., 6:2,45:1

h, Fir eine eventuelle Abstimmmg desc Senders kommen fulgenda Trimmer in Frage:

Oscillator Bereich 4,6 - 9 ¥Hz Trimmer Pos, 62 )
oon f 9 - 12 MHz Pou, BF ) . ,
Endstufe ¢ b SN % Toerdd ) TR ReE
~ 15 Mz % Pos. 75 )

b | i 9

i. Af einer Frequenz von z.B. 6 Mz wird mom die Mcodulation mit dem Kathodemstrahloscillo-
graph gepriift. Bei Tg-t8nend scllte der Modul ﬂ,tic-m.grad auf alien 3 Stufen des Leistungs-
reglers ca. 8o % sein.

Bei Telefonie und fiiy Modulatiomsfrequenzen zwischea 35v - 3500 Hz,scllte die Eingangs-
spannung fiir einen Modulationsgrad von fo % zwischen 15 und 25 mV liegen. Der Modulations-
grad soll bei allen 3 Stellungen des leistungsreglers derse be sein.

(Fiir Kohlemmikrcphoné betrigt die Fongengsspanmmg 450 - 650 mV, wobel zuerst die nitige
Umschaltung im Geriit vorgen:mmen werden wuss)

k. Nun priife die Modulation mit Steck- & Halsbandmilorsphon durch Sprechen von langgezogenen
Vokalen. Die Modulaticn sollte 8o % erreichen.
Priife das gute Funktionieren des Tastrelsis und des Serde dupfangsrelais, sowie das Mit-
h&ren, '
die Kunstantenne besteht aue eimnem W iecrstand von 5S¢ (8m wmd einer Spule von 0,5 /J.:Hy

ifls
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1. Prifung der eing qlne:g. Modulatorstufer,
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Figur 1
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Sollte die themhendo Hgasmrg ergeben, da.aa der Had.ulatnr aehlucht oder ungentigend
mmﬂirkt, 80 wardun d.ié.: einzelnen Stufen gepriift, - -

1s- ataru ' '; -.lmf Etellm.g "Senden", Telefmiebetne'h wird mit dem ngmaratar
E kY g raim Spanming von 3o0. mV. hmﬂunHzanEtalledaaEtadﬂnikrnphum
" gegeben. Die Ausgangsspanmung wird mit einem Rdhrmmlhnater, das
mit einem Pol direkt an Macse, mit dem andemrn iiber einen Kondensa-
_* 7.+ tor von o,1 MF an Pot,7 (Lasche fiir Mikrophonumschal tung)liegt,
e IEEEEEEEII. Leistungeregler auf max. Fiir eine Eingangsspanmmng von
: . 36 mv, /Em Hz 'goll die .&usgangaﬂpamnmg . .betragen.
2. ¥ torstufes: . '_Lega. das Réhrenvel tmeter mit einem P51l an Masse, mit dem andern
“vas .o iiber einen Kondensator ven o,1 MF'an die Anode Pot.l6 der Réhre
L Pos 2, Ty eine Fingangsspanmung von 3o mV. /Elm Hz soll die Aus-
o Lo, L gengsspanmung betragen, - e
3, Modulatorstufe: - Tege ein hochohmi ges Wechsel stromveltmeter an die Gitterkappen der
s ‘Réhren Pos.1c und 11, Die Gitterkeppen ‘'selbst bleiben auf den Roh-
ren., Fir eine EJ@angEEpamnu"xg romn E.'m mV. /Em Hz Enll die Ausgangs-

Bpa.mmg betragen,
Lege ‘das Wechselstromrolimeter an die Potentiale 33 und 34 des Aus-
gangstrafos Pus.45. Fir eine Eingangsspannung von 30 mV. soll die
bmgmgsspmm.u*g . betragen. _
: Lege das Wechselstromvolfmeter.an die Potentiale 73 & 54 des Aus-
i3 mgﬂtra.fm Pos..45.  Fir eine Eingangs spemnung von %o mV soll die
: ﬂmgm*igssymm.mg betragen.:
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Anordmung der Spulen und Trimmer

(Gerdt von hinten gesehen) Figur 2
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Priifung des Empfingers

4. Priifung der Empféngernachstimmmg

'Messanordnung -

a, Schliesse den zu 50 % mit 4oo Hz modu-
lierten Messender ilber die Kunstanterme
an den Empféngereingang an.

b, Belaste den Empfiingerausgang mit ai-
nem Kopfhirer 4 K'Ohm.

¢. Drehe den Lautstédrkeregler ganz nach
links (Telefonie) .

d. Bereichschaltér auf 9-15 MHz

e. Empfingernachstimmng genau auf 0
(Zeiger senkrecht nach oben)

f. Stelle den Empfénger auf 14 MHz ein.

Messung

g. Suche mit dem Messender die Resonanz &
dosiere das Eingangssignal so, dass die
Lautstirke angenehm ist.

h. Mun stelle die Empféngernachstimmung
auf -4 (ganz nach links) und suche mit
dem Drehknopf des Empfiingers wieder den
Resonanzpunkt. Notiere die Frequenz-
differenz. :

i. Stelle die Empféngernachstimmmng auf
+ 4 (ganz nach rechts) und suche mit
dem Drehknopf des Empfingers wieder den
Resonanzpunkt. Notiere die Frequenz-
differenz.

Die unter h und i gemessenen Frequenz-
differenzen sollten auf beiden Seiten
von 14 MHz gleich gross sein & etwa

* 120 kHz betragen. Ist dies nicht der
Fall, ist der Kondensator fiir die Em=-
pféngernachstellung verdreht.

5. Priifimg der Eichgenauigkeit

Messanordnung

a, Kopple das Frequenzkontrollgerdt in
gweckmiissiger Weise mit dem Empfin-
ger-Eingang.

b, Belaste den Empfinger-Ausgang mit ei-
nem Kopfhirer 4 K'Chm,

¢, Drehe den Lautstédrkeregler m nach
links, (Telefonie)

Mesaung

d. Kontrolliere auf beiden Bereichen von
Megaherz zu Megaherz die Fregquenz, wo-
bei die Empféingerskala jeweils auf den
Sollwert gestellt, und die Resonanz

mit der Empf chetellung gesucht
wird.

Die Empféngernachstellung darf max,
+ 1,6 Teilstriche erreichen. Die Reso-

nanz wird durch ein Rauschen im Kopf-
hirer festgestellt.
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6. Messen der Empfinllichkeit

Messanordnung Messung
a. Schliesse den zu 5o % mit 4oo Hz modu- e. Messe auf beiden Bereichen van Megaherz
lierten Messender iiber die Kunstantenne zu Megaherz die Empfindlichkeit fiir 2
an den Empféngereingang an. Volt Ausgangsspannung, Bei Abstimmen
b, Belaste den Empfingerausgang mit Cutput- auf Rescnanz wird gleichzeitig die max.
meter 4 K'Chm Lautstéirke mit dem Antennenabstimmkon-
0. Drehe den Lautstérkeregler ganz nach links densator aufgesucht.
(Telefonie) Die Eingangsspannung sollte im Mittel
d. Empfiéngernachstellung auf 0 5 AV Jedoch max. lo uV fir 2 Volt Aus-

gang betragen. Die chspannung darf
bei abgeschalteter Modulation 25 % =

0,5 Volt betragen.

T« Priifen der einzelnen Stufen

Ergibt die Empfindlichkeitsmessung aus 6 eine zu geringe Empfindlichkeit, dann werden die
Verstérkerstufen einzeln gepriift.

NF-Stufe Rbhre Pos.2: Schliesse den Tongenerator an Masse & Gitter der Réhre Pos.2 an,
Fir eine Ausgangsspanmmg ven 2 Volt an 4 K'Ohm soll die Eingangs-

spannung ca. 15 mV. bei Boo Hz betragen.

2, ZP-Stufe Rihre Pos.3:Schliesse den Messender 1600 kHz zu 30 % mit 4oo Hz moduliert zwi-
. gchen das Gitter der Rthre Pos.’ und der Masse an.
Fiir eine Ausgangsepanmung von 2 Volt an 4 K'Chm soll die Eingangs-
spanmmg ca. 8-12 mV. betragen. '

1, ZF-Stufe Rghre Pos.4:Schliesse den Messender 1600 kHz zu 30 % moduliert zwischen das
Gitter der Rihre FPos.4 und der Masse an,
Fiir eine Ausgangespanmng ven 2 Volt an 4 K'Chm soll die Eingangs-
sparnung 4co-600 UV betragen.

8 8,53 ‘Schliesse den Messender 1600 k4z zu 3¢ % meduliert zwischen das
Gitter der Rsh—e Pos.5 ud der Masse an. Der Gitterclib bleibt
ebenfalls angesch.ossen, flelle den Empfanger auf 145 Mz ein.

Flir eine Ausgangsopannung von 2 Volt an 4 K'Cnm soll die Eingangs-
spannmung loo-2oo er betragen.

HF. Pos.b: Schliesse den Herszender {iber die Kmetantenme an den Antennenein-
gang an, Dis H¥-S5tufe wird fir den hitheren Frequenzbereich auf
14,5 MAz mit Trimmer Pos.ll7, auf dem niederen Frequenzbereich
auf ca, 8,7 MHz nit Trimmer Pcs.ll4 abgestimmt. Fir eine Ausgangs-
spannung von 2 Volt en 4 K'Chm scll die zu So % mit 4oo Hz modu-
lierte Lingangsspennung im Mittel 5 uV betragen (siehe unter 6)
Um festzustellen ob die HF-Stufe gegﬂr-.hher dem Cacillator nicht
im Gleichlauf ist, wird folgendermassen vorgegangen:
Stelle die Ehnpfar.gr, skala auf die zu priiferde Frequenz und die
Empfangsnachstellung auf Q. Suche mit dem Messender die Resonanz
auf uwnd reguliers die fuazgangssparmung euf ca. 2 Volt ein. Die
Empféngernachstellvng wird nun auf verschiedene Stellungen rechts
und links von der linll gestellt und jeweils der Empfinger wieder
abgestimmt. Wird die Auegangssparmmg bei irgend einer anderen Stel-
lung der Fmpfangsmachstellung als C grdsser, so bedeutet dies,
dass der (Gleichlimf auf der betrefrenden Frequenz nicht vorhanden
ist. ¥3 kerm gle: chzeitig nach der Stellung der Empfingerskala
festgestellt wanlen, nash welcher Seite die HF-Stufe verschoben ist.
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8. Einstellen des Empfingeroseillators

Auf 15 MHz wird der Oscillator mit Trimmer Pos. 132, auf 9 MHz mit Trimmer Pos.l26 ein-
gestellt.

Auf dem Frequengzbereich 9-4,6 MHz wird der Oscillator auf 9 MHz mit Trimmer Pos.l3l und

auf 4,6 MHz mit Padding Pos,128 eingestellt, Aus F.Lg..z iet die Lage der Trimmer und Pad-
dings urﬂiuhtli.ﬂh#

9, Priifen des Tg.-Ueberlagerers

Schalte den Empfiinger auf Tg-unmoduliert undkontrolliere das gute Funktionieren des Tg.-
Hﬂhrlm:ﬂnt

 lo. Messen der Trennschirfe

m: ,l.u: 6 MHz wird die Empﬁnd.linhkﬂit nach lhamh;itt 6 gemessen,

Messungs Mun verstimme den Messender um I 24 kHz und steigere das Eingangssignal
' bis das Outputmeter wieder 2 Volt anzraigt Die mwspummg sollte
wngefihr das 25-fache betragen.
Bei einer Verstimmmg des Messenders um I So kHz gegeniiber Resonanz, soll-
' “te die Eingangsspanmung das 1500-fache betragen.

11. Messen der Spiegelfrequenzempfindlichkeit

Messanordmung: Auf 5 MHz wird die Empfindlichkeit nach Abschnitt 6 gemessen.

Messung: Steigere das ﬁ.n.gﬂ.ngﬂuigmal um das leo-fache mﬂ au-:ha mit dem Messender
: bei ca. 8,2 MHz wieder die Resonanz auf.

Fir 2 Volt Ausgangsspanmmg sollte’ jetzt die- E:.ngangaapanmmg ca. das
Tﬁ-fl:inu hatrﬂ.gﬂn, gegeriiber der A.'bstimmg auf 5 MHz.

330 Volt / 200 mA 65 Volt / o,6 mk - 8,5 Volt /3,5 A.

14, R5hren

EF 4 ' EL?2

Sockel von unten gesehen Sockel von unten gesehen

G2 g

A & G3

Heizung 2 Volt/loo mi Heizung 6,3 Volt/200 mA
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