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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Merkaale des UHF-Funksystems SE-2

tia

Das taktiscne Funkaysten SE-225 ist ein Bundelsysten mic
Sdaptiver Kanalwal

€2 atelit jecen Funknuts menvere uesersragunostreaumnzen (ein
o1 nal aus ndel gewanlt

Kanalbundel) zur Ver{ugung. We
wird, entacheidet sich " sur
ede’ Funkverbindung wieder neu - 1 rzen automatischen
Fufvargang. Der Benutzer drick artet das
e es Ruftons im Horer ab. wird der
Kanal nicht gewechaelt. Us di 1o des Systems optimal u
utzen, muss nach dem einer Varbi -
“reigugeben werden (Freitastuno) -
Funknetze sind in der Regel nur wahrend kurzer Zeit akeiv. In
gan Pavsen k.m Gin Kanal von andaren Netzen verwendet warden:
SE- e AKEivitat und weicht auf eine momen-

et
Iich menr Netse ein Kanalbundel bendtzen, als Frequenzen im
Bundel vorhanden =ind.

Funknetze in seiven Kanaibindel werden durch die Gruspennusser

fen min bestimates Netz.
Adaptive Kanalwanl

In den Funkpausen registriert das SE-225 Aktivitat und Starungen
S e e el sl e S
Zun Aufbau siner Verbindung. Die Jeweilige Situation ange-
passte (danar: adaptive) Kanal. Gie Verbindungssicher—

i
Belt ind verkirzt die Usoeraittlungezeit.

Selektivrud

Die Verbindung kano 2u einzelnen Teiinennern cder Teilnshaer=

Gruppen in einem Funknets aufqeoaut

Bierifende Station bestiemt, mer in e Varbindung einbazogen
rd. Unerwinschtes Mithoren oder Aufachalten auf eine bestehende

Te: Inennernimner. interen
ind bilden die a
Sl

BHB SE-225 1/86 seite 3



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Relassbetrian
Funkveroindungen konnen direkt oder uber eine Relaisstation

hergestallt werdan. Als Relais genugt ein einzelnes SE

Elektroniacne Kriegfanrung (EKE)

Die Fraqun: vechselt ait jeder Veroinding und der Zusasesnhang
Znischen Funknet: und Frequenz gent durch die Bundeltechnik ver—
1oren. Anders Eiganschadton und Hassnanmen arschiersn zusdtelich
Aufkldrung oder Tauschung.

Autonatische Sprachverscheierung

Jedes SE-223 enthal gie Einrichtung sur automatischen Verscnies
jer Sprache in Funktion sines eingegeoensn seia.

Festérequenzacde (FF)

Fur Funkverbindungen mit SE-227/SE-412 ua kamn der Kanal vorge

Giri reatireg enzgerae sich ningegen in einen Funknets S6-225
E1E Baiiat Batr b nichE hesmc bhar aach

Seite & BHB SE-225 1/86



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Gerate des Funksystems SE-225 und ihre Vermendung

Das Funkeysten Se-225 umtasst ia Gerte und Kl famittel

Eridies st e S

* Sende-Empfangagerat SE-223
Einsat: als Tornistergerat,
als Fahrzeugfunkatacion oder
in ortafestan Funkanagen.

* Badiengerit B8-225

Seichzeitig wikrotel.

e und
2ur Abws ciu Funkvar kehra varwendat.

Marachantenne HA-225
H AKF=225 oder B2zt sie Wchtiosten Bestand- |
s o BAF-225 Eeile ver Tragauseistun

3 Tragreff TR-22: 2ing susamoen mit sE-225 ung
NiCd-Akku
at
\
i

bestenend aus den Ortsoecrievagerat GBG-225 und dem von Funkstani-

orachen n.
Seiden Standorten und die Fermmahi van Funkatiile ung Festic
Guenzbetried moglich.

Uster eine normiarte Schnittatelle M5-252 konnen an 0BG oder FEG
1200

Baud angeschilossan warden:

BB SE-225 1/86 Seite 7



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

| # Bordverstandigungsaniage BvA-225

bestenend aus Sordzentrale 52225 und bis zu O Sprechstellen zur
Bedienung und zum Betrieb von I...3 Funkstationen und zur inter-
e Veratindigung der Besateuno in 1araioer Usgebung (intercom -

Eine Sprechstelle mird in der Fegel aus dem Anschlusskasten
AK=225, dem Monitor MO-225 und der Larmeprechoarnitur LG-225 ge-
Bi148t. Dar MG Usarnismt in dar BVA die FUtKEio des Bedisngerdts.

per Nachricntenfluse und Datenaustausen 1n Bordnets und zu
Funkg 0t Uhar. aine Varindunoste tung van Sprachsteiia |
Tt

Fahrzou
Sprechstelle

* Letstungsverstarker LV-225

Einsatz in Fahrzeugen und im stationare

e (o ormmttLsme AOM 4l ey = ooy

* Fanrzeugantenne F28-223

Sundstraniende flexisle Monopolantenne
Hohe ab Fahrzeugober f1ac |

* Farnantenne FA-225

Einsatz in Verbindung mit santlichen Funkstationen SE-225 zur
verarasserung der Uebertr aqungsdi stanc:

Bautorn: Rundstranier tenne auf Achtteiligen Glasfibermast.
Gesant 10,

Hemdi e

Seite 8 BB SE-225 1/86
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ICHEN BEBRAUGH

* Antennenfilter AF-225

nissn satvere Funkgerdte mit ke
an b

Sntennentiiter den gegensestigen
Storeintluse

=

* Pufferainheit PE-225

r Soeisung eings € mit oder o

ala Tornistergerst eingesstzt wer:

A

ne 0BG aus

* Einbauausrustung EA-225

e ter und
Gerate uber den verteilkasten UK

Die EA ist gleichzeitia mechanisc
einer Funkanlage (SE, LV, AF, BZ,
Baukastenprinzip ermsglicht den A

~225.

he Halterung fur die Gerate
Goc. Foe, BE oder Wi
utbal der versch eder -

Tagen aus denselben Grundelementen.

Ueitere Komponenten des Funksystems SE-225:

Zusatziautsprecher o225,
221

Aut he
el b

chluss an SE, 0BG, AK oder PE.

BHB SE-225 1/86
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Retchmei te

ge nacn Euncant
brucke. D

Tragausrustung 4

iz | ] @ Lo
e N (e
pliiones e

Fiti e

Tl [ T [T T

> >

et
wa— 5
n /\E;;

i

&
ol

N E
S

Bein Einsatz einer Relaisstation konnen die entsprachender
Funkstracken addsert merdens

ReLALS

E e oy [0—‘; e e r;;

Seite 10 BHB SE-225 1/86
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Materialunfang

]

MARSCHANTENNE.
na-z2s

senpe-
EMPFANGSGERAET
se-z25

BEDIENGERRET
56-225

BKKUFACH AKF~2:
mit NiCa-Akku

BATTERIEFACH BAF-225
Lithiumbatteria

M SE-225 1788

TRAGREFF TR-225

2UseroeRTASCHE

LAERNSPRECHGARNITUR
6225

Seite 13




NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

[“sicherneicsvorsenritten
Le

Allgenesnes

rundsatzlich sind die Vorschriéten gemass Regl S6.
“orschriften lber das verhalten der Truspe eoeniher elaktri-
schen Anlagen” zu beacht

Personenschut:

* lie Betrisbsspannungen des SE-225 1iegen unterhald So V.
" aiesan Beraich Keine besonderen Sicnernel snssenshasn
ety
* vernalten bei Gewittern: siehe Regl 58.18, Ziff S0.

* Bei Transport oder Betrieb der Funkausristung SE-225 ist darauf
2u achten, dass keine spannungséihrenden Leitungen oder Einrich-
tungen ~ insbesonders mit der hochragenden Antenns - ber
werdan.

Sachschutz

* Die Gerate sind bei Transport und Betrieh vor
starken E's:hu((erunq.n und Deformationen
- Verecheuts

- .m.m Tlmnev:(uraﬁ (unter ~30°C und uber +60°C)
2u” schat;

0t penutcte Garatestocker sind mit den datr vorgessnenen
Schutzkapnen. sbeudscken fuvenir ait unpescmitsten ot
(BG-225, MA-225, etc) muss mit besondersr Sorgialt -..rm.um
und in geeigneter Weise gelagert werden (Zubemortasch

* Die Gerate dirfen ausschliesslich vom mit Wartung und Reparatur
beauftragten Fersonal geoffnet werdo

Das SE-225 dar¢ nur mit der dafr vorgesenenen Stromversorgung
betriaben werden

Die Stroaversorgung darf nicht kurzgeschlossen werden.

Der NiCd-Akku muss bei Ertonen des Batteriewarntons sofor

re
ersetzt werden, um eine vollstandige Entladung und damit seine
Zerstarung zu verhindern.

seite 14 BHB SE-225 1/86
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+ Yor den wechael der Stronversorgung oder ipulationen an
ger Verkabelung ist der Betr hsar(-n‘(nan..r' Ges"5 235 in die
Sta)xung RSN AUS u-ar
tn der Funkanlage

o. 25 dard nicht ohne angeschiossene fatanne oder funst
Last betrieben warden. Her Verwendung der Mar rachantenne HA-22s
12¢ bezonders auf deren Korrexis Befestioung su

Lithiumbattarsan

Das SE-225 rann anstelle eines MCa-akkus ait einer spesielien

LithiunHochl et stungs-Frimarbatter e BAF-225 betr

Usberhitzung der Zellen kann zum Austritt des o

Elektrolyts und in Extreniall sur Explosion funren. n Usgang
t diesen Batterien sind daher nachéolgende

BESONDERE SCHUTZMASSNAHMEN UNEEDINGT EINZUHALTEN

Transport und Lagerung:
Nur in trockenen und qut durchlufteten Raunen lagern.
Nur in geeigneten Transportbenaltern, die die Batterien vor

una
schutzen, transportieren. Niemals grossers Mengen befordern.

Betrian:
Nur im dafir vorgesehenen Batteriefach varwandan.
Die Batterien dirfen auf keinen Fall kurzgeschlossen werden.

Sie sing ver Eruiraung dber +40°C s scnutzen.
Niemals mit offenen Feuer in Beruhrung bringen.

Sie dirfen nicht geladan warden.
Sie dirfen nicht zu stark entladen werden (Batteriewarnton.
Entladene Batterien nicht weguerfen.

Massnahaen bei Fenl funktions

B Tischoeriusch an Usberdruckventil oder bes faulem Gerucn
sofort Gerat ausschalten und Bat abnenmen. Geschlossene

Raune baluften oder Batreria ine Frere bringe
fernhal

Bei Brand der Batterie mit moglichst grosser Wassermenge
Vor weitern Massnahmen warten, bis die Batterie sbgekunlt ist.

BHB SE-225 1/66 seite 15
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S
Tachnische Daten

Mechanische Ausfunrung

Abmessungen

se-225 .
SE-225 mi & NiCa Akku AKF-225 L...000

SE-225 mit Li-Batterie Bar-225 .
Harschantenne Ha-

Gawicht

seozs
Tra

sting kompl it AKF225 L.

Traamunrustng omel mit GAr-255 1]

Elektrische Daten

Frequenz- und Netzorganisation

Frequenzbereich ...

Selektiv erreichbare Teilnehmer

der Kanalbundel

aster in Bundel -.....

zahl Funknetze pro Kanalbundel .

Modulation

Modulationsare ...
N-Bandorei te

Freaiann
Sendeleistung .
Empéangerempeindlichkeit
Retchueite mit mA-225 ..

Rufzert L......

Gesprachsart ......

ulationsbandbrei e .
"y &

Seite 16

320 x 110 x 250
0% 1o X3S

176 o Manapot; rendstranlana

30 - a7 Mz

S

76 (19 x @

100 kiz

Frequnzacauiation
S04 S0

1l ao0 e

Paiaths

2 W thom 3 W
115 dBm (0, ap0)

kn (typ)

1,38 ¢

mim)
5h von Verbindungsart,

Funkklima und Gelande

Gegensprechen (Simplex)
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Technische Daten (Fortsetzung)
Stromversaroung

Speisespannung .........

NiCd-Akku
mt Uibaterie

Autononie (5% Funkaktivicat)
iy A

e

Unwel tbedingungen
Teaperaturbarsicn

Batrien mit AKE-:

Batrien mit BAr-325/Fremsspaising

Dicntneit

Transientenschutz .

e sE-225 1/88

- 30 voc

ca 8 Stundan
ca 9 Stundan

20 bis 450 °C
35 Bia 455 oC

tauchuasserdicht bis 1.5 m
gegen elnagn Felder von
Nuklaarexplos:onen, ete,

und kurzze: tige Usher-
Spannung an den Anschlissen

Seite 17
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} fAnschlusse des SE-225 (siehe Anhang A-L
Bezerchaung Farbcode | Ansenlussmoglichkeit fur
6-Anschluns et Bediengerat 56-225

Ortabetriebsgerat 0B6-225

Fordzentrale BZ-225

Co-nsentuss bl Larnsprechqarni tur L6-225

Zusatzlautsprecher 7225
Fufferetnnert FE-225

Lesatungeverstarker Lu-22:
Antennentilcer AF-225

WF-Anzchluss 508

Fahrzeugantenne FZA-225

Fernantenns FA-225

Uebungsantenne UA-225
Kunstlast KL-225

Antennensteverang | violett Leistungaver starker LV-225

| Antemnanti1ter 238

T

Fanr=eugantenne FZA-225

Marschantennen- [ = Marschantenne MA-225
ansenluss

‘Spetsungzanseniuss - NiCa-Akkumulator AKF-225

Lithiumbatterie BAF-225

Speisung in Fanrzeugen
(Einbauausrustung EA-225)

Netzgerat NG-225

[ bragnoseansentuss - Testoerat 17225
Verschlusselungszusats
fur Fastiraquenzoetrien
=y

Seite 18 BMB SE-225 1/86
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Ansehlussmoglichkeiten der Tragausristung SE-225

usATZLAUT-  FERNBETRIERS-
srecien

remaTEme
Fa-z: I

20. .sa Hater @

g/
L —

BEDIENGERAET
56225

] {__\. BATTERIE BAF-225 2

BHE SE-225 1/86 Seite 19




2.5.1

NoR
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beds enungsel enente

sedsenungselenente an

Bezeichnung

Bundel gr uppenschal tor

Bundelnusmernschal ter

se-225

Epmmtetiung
o Fetirement

| Eeptangsadress-
schal ter

Emptangeauresue

Emptangnadresse 2

Empranguadresse ©

Betriebaar tenschal ter

Lautatarkeschal ter

Festfreauen:

kbetrien mit
harafsunser

Funkbetrien ohne

Schal terknopt
und dr ahan

Funkstille

Bty ¢
Kelaisstatio

Lautatarkestute

L. eatatarkestute

Senal ter knops
hochz 1 ehen

Steiting

1| e w.,u.m
Ger Horer—

¥

e SE-225 1786
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Sadi enungselemente an 86-225 (siene anmang A-2)
Bezaichmn Symool | Funktion
Sorecntaste 0 Rt sustasen
Unechai tung Sprachen / Horen
Fretate o T —
Poergetaste 5o-Anzeige einscnalten
Sauercntaste [———
[Ty ————
e
oo
= Eingabe des Rutkrs tersams 1
K VerBindungen ohne Kanaleinioung
Relaistaste R Einoane Relaiskrteriun
Scmivaseltaste = | Schiusseloperation sinierten
Wartaste A | Warsetries ein 7w
Cosch= una Korrekturtaste
c Fur Rutnummarn-. un
SchiUssel aperatianen
Scrreistaste = Sorscheroperationen
= i o und St damel
Censtaste = Kurzwant_gespeicharter
v Rufnummern und Schlussel

T W W W W W W W W W W W W W WW W W W W Wy

Auch an der LG-223 vorhanden und parallel zum 86-225
benatzbar

Seite 21
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Kontrollanzeigen an SE-225 (srene Anhang A-1)

Bozerchnung Aussage / Funktion ]
Fanalbundel anzeige Bundelnunmer und Bundelaruppe
Emptanguadrena Emprangsadressen 1.5
anzeia Gruppen- und Tes Inshmer nunnern)
Fostireauen: Fanalbundel und Gruppenmusner der
ersten Empfangsadr ease
Fraquenzcode gemass Tabelle in 2.9.6
Sendeleiatung  (FUR) Der Sengeveratarker ibt aindestens
+hat e Lo atlng ot
Die Anzerge leuchtet. wahrend die
Verbindung aufgebaut wird
Die Anzeige flackert, wenn bei beste-
hender Verbinduna die Sorechtaste
qedruckt
Die tnzeioe loucntet, wenn 1o Fest-
frequenzbetrish din Sorecnta
aedrucit 156
Seite 22 EhE SE-225 1/86
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NUR FUER

Kentrollanzeigen am BG-225

DIENSTLICHEN GEBRAUCH

(siane Annang A-2)

Gruppennuaner

RUFNUMMER

IEE
k B8 252 rinmmerrumnern
scruesseLenonss @ 1 17.89)
7

FUNKVERBINDUNG K

LARBETRIES

Bezerchnung,

Aussage / Funktion

Fufnummernanzeige

Rufnummer 1n Anzeigespeicher

15 wei Schlusselziffern

" Rufkriterion R, K

wahrend der
i Gruppennussernanzei 9o

oy mneeige Teuchtet

i eine Taste des Tastenfeldes

o e Tasten £ €. 8
Gder der Schlusael tas

anrend eine Vermindung augebaut
wira

Die fnzeige erlischt
a5 ame nach oachiuss einer

astenoperation

n die Loschtaste C gedruckt

r verbindungzauibay sboe

Schlusaeloperation eingeleitat
ird

Wenn auf Festfrequenzbetrien
Geschaltet wird

BHE SE-225 1/86
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCI

ceigen am BG-225 (Fortaetzung)

bezeschnung

Aussage / Funktion

Funkverbindung

m Schlusselmechael oder zur
Kontrolle des Wauptschlussels
Die mnzeige mird it der Schiusaet
Eante aktiviert und erlischt nach
Sader ver1utand gon Seni nase
tron

Die Anzeige leuchtet. solane eine
Funkverbindung bestent
Gnzaion bal bestenender Verbindung
husnahme: Dienstver binduna)

Seite 20

Warnstgnal fur unverschieierte
Spr achubar tr agun:

Dio mnzesge vlinke. aolange die ful
nunmernanzege’ leucntetode
Funkverbindung beatent . wenr
2 kein Hauptschlussel gesperchert
© gt Kiartaste geoructt wurd
o e R ean angen e
Die Anzeige er

ein Nauptsuv!ussel besnmml v
Srten betrien muructaescnarter

© einverschererter anrus




NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

2.7 [ Betrichavorbereitung

b, SE-225 wi der
Sench 1emumen Reinenéaios in Beiries gencenen:

2.7.1  Anschluss der Stromversorgung

vor den einer den

schalter des SE-225 in die Stellung SFEISUNG AUS drenen.

Aklcutach AKF-235 oder Batterietach DAF-275 auf den Sagen stellen.
Spetsesteck

Abdeckung des ers Unklappen und auf den Befestigunas-
nocken dricken.

Verschiusaidappen am SE-225 beldseitia leicnt anneven und Gerat
aue dor Akkufach aufsetz

Position des Speisesteckers beachten !

Verschlussklappen in die Stromversorqung einhaken und arretieren.

Austausch der Lithiusbatterie

- Die veide ecke)
BAF-225 it ainar Vimrcalareming 1 onen und Gehausedeckal soheban.

- Verbrauchte Batterie entiernen und neue Gatterie einlogen
(Sicherhes tavor schr 1 ften 3.5.4 beachien

- beckel des aufsetzen und
fastdrenan.

- Batterie aktivieren:

Bein Einaats einer neuen Lithiussatteris oder nach langen
etr =

Ges” AP 275 winrend 20 = 50" s s arontan:

2.7.2  Befestiqung im Tragreft

* zuvensreasche
Sruckinsote otfmen ung sie Serestigungsiapen der Zubenortascne

von unten iber die mittleren Guerstreben des Reffs oieh
Druckknopfe wieder schlisssen.

BHB SE-225 1/86 Seite 25




NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

In der Zubenortasche kennen das Bediengerat, eine Larmsprech-
garnitur, die Marschantenne, eine Ersatz-Lithiumbatterie, die
Bedienungsanleitung und die Usbungsantenne oder Kunstlast
versorgt werden.

Funkgerat mit Stroaversorgung

Tragrets fach sut dan Soden lagen, die beiden Heltegurte $finen
nd are al ebigu sertisch wmokta

SE-225 in das Tragredd legen und die Haltebugel = uruckklappen,
dass sie in die Tragoriife des Funkgerats einrasten. faltegurte
enliessen und straff anziens

Tragkomfort

Traggurte und Bauchourt in der Lange 3o verstellen, dass die
Ausrustung meqlichst straff am Rucken gehalten wird.

Befestigung in der Einbauausristung EA-225

2t worden

enn eine Fanrzeugiunkstation in Tragbetrich einges
2011, muas sie aus der Einbaususristung entiernt werde

Ausbau des SE-225:

Frantusitige varbindungakabel am Funkaarat. Losen und Kavelenden

- BTe Toten Geitie der satciichan versenlussnenel des Cinbauaches

in die senkrechte Position drenen iebel nach aben kiappen.
Garat an parden Tragatifran. sus den Einbetecn 2ianen:
Verschlusshebal wiader arretieren, dh niederdricken und nach
innen drenen.

Einbau des SE-225

Seide Verschiusshebel an Einbautach 1o
SE225 an”den Tragors fen festhalten m Gen sestiichen Funrunga-
chianen entiang in das Cinbaufach stoms

Uerschlussheval arretieren.

- Frontanschlusse verkabeln.

Seite 26 BHB SE-225 1/86



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Anschluss der Marschantenne

Die Marschantenne MA-225 ist ca 1,6m lang.

Klettenverschiuss der Antenne Gffnen und die fint Stabelemente

sarafilti aufeinander stecken. Anachliessend die Antenne
en rarschantennenanichiuss des SE-223 aufsstzen und mit d

Rindelautter fo

Die Randelautear muss fust angezogen werden

auf

Gamit das Funksignal uber die Marscha
oaestram uir

Der antennentuss besitzt ein Kuselgelenk. Bis 2u einer be

stimmten

Seitlichen Nelgung federt die Antemne in dis vertikaie Position

Anschluss des Bedsengerats

225

Stecker des Spiralkabels in der richtigen Position (weisse
Farhmark:arungan chten ) auf den BO-Anschluss des SE-
iricken und im Unrzeigersinn arretieren.

Einschalten des Gerits

Betrisbsartenschalter auf Funkbetrieb oder Funkstille stellen.

Coustirkeschaltar in Position BELEUCHTUNG die Souisung
Ges Funkgerats kencrollierent Die Ao Kanalbundel und
i

Empfangsadressen mussen aufleucht

Wenn beim Einschalten des Gerits der Batteriwarnton ertont,
warden

muse die Stromversorgung eraetzt

BHB SE-225 1/86
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Kanalbiindel

Das Kanalbindel ist durch seine Bundelnummer zwischen 1 und 19
und die Bundelgruppenbezeichaung A,B,C oder D charakterisiert

Sllen in einen Funknet: vereinigten Stationen muss dasselve
Kanalbundel zugeordnet we

Fur Yersindungen in ein Funknets ait andares Kanalbundel mus
Gie Bindeleinatellung der rufenden Station gewec) wer der

IS g tenchaitung des Kenuloundels wird das Gerit (eigetascec.

bty

Einstellen des Kanalbindels

Bindelnunnernschalter in die gewdnschte Pos <1>...<19> arenen

Bundelgruppenschal tar bis sur Pos <2, <B7,C) oder <D betatigen.
Hinwera: <A aracheint sweimal

Empfangsadressen

it der Empfangsadresse wird die Funkstation SE-225
fen Funknet: ugeordnet. Sie 1at esne areistells
wobei die beiden ersten Stellen die Gruppennummer a
Netzes und die Fineratellu uie " Te Inenernuaner (1. ) tonare
halb des Netzes bestim

bestimn-
i

An jeden SE-225 sind drei Empfangsadressen sinstellbar. Damit
kan wine Funkatation in 3 veracnisdene Funknetze intesriert ung
in jeder Verbindunguart erraicht werden, sofern diese Netze im
Selben Kanalbundel arbeiten.

Kbnnen ala Tusitaliche Teiienmer. in ein Fomenets” iaceorirs
werden. Sie %ind nur in Rundspruch (Raf an aile siene 2.7.9)
Grreichbar.

Einstellen der Empfangsadressen

Jede Empfangsadresse wird mit drei Drucktasten an der Frontplatte
des SE-225 aingestellt.

Werden weniger als drei Empfangsadressen benotiot, muss an

Richt vernendeten Tastenkonbinationen <005 anstelie der Gruppen
Aummer eingestellt merden.
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Rutnummern

Die Varbindung mit eines Funknats oder salektiv su sioes Teil
eines Funknetzes im 1tan Kanalbundel wird durch die Ruf-
unmer bestimat. n,. Rafnummer wird aie dem BG-235 in die Funk-
Station einge

Struktur der Rufnusmer

Eine gultige Rufnummer enthalt in jeden Fall die Gruppennummer
das ait de Fut angesprochen werden soii-
Sie 5t sine Tweistelligs Dezimalzanl ven O1o..99.

serden i einen Funknets einzeine Teiinehmer (TW) selektiv geru-
fen.muss die Futnuaser ait den entan ‘den Tes Inanaer nummern

o Jeden selektiv -rrn:hhnr-n eiineneer 1ot eine
installige Deximaizani ven i+-.9 sugeord

Far on teione 2.0,
mias die Rufnumner mit dem Kriterium (Ko aroinit werden:

Soll der Fuf dver ine felaiastation des gerufenen Netzes erfoi-
@laiskriteriun <R> eingel raen

Zusasmennang zusschen Uerbindungsart und Rufnunsert
(Siane Beispiele i Anhang A

notwendige Rufnunmernkri terien

e
7 [ wein [1v

P

mit Kinllnlnlvw\ﬁ - s

Serenst RO ]

e Kanat einigung

Serercivrar
mit Kanaleinigung e L
Soer e natate

Serersiorar
ohne Kanaleinigung AR RE) L
er st Peais

Runaspruch [ [] []

Fundspru: N [

nerain Relais

Dranstverbingung
zum Relais e L
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Speichern von Rufnummern

In seden SE-225 Konnen ol den Bediengerat bis zu 10 Rusnuamern
ingetasen and t0r den Funkbetries seseichert aori

Vorgenen Benutzte Kontrollanzeige
Tasten am B6-225
- Rutnummer in 0 ... 9, K, K| eingetastate
analqe!n.l(h-r entiprechand der | Rufnummer
eintas: Verbindungsar t

Die eingetastete Rufnummer bleibt in Anzeigespeicher. bis sie
- @it der Loschtaste C geloscht wird

- durch dis Uani einer berei s gespeicnerten Rutnusner
Uberschrisben wird (siene 2.

2. Sperchertaste
betatigen

eingetastate
Fnunmer

3. Rutnummernspeicher
wahien

fem Eintasten einer neuen Rufnummer muss die Kufnumner is
el ol il e gl i

Eine in gewaniten Speicher bereits vorhandene Rufnummer wird
durch den neuen Speichervorgang uberschreben

Bei einam Fanler bei der Ed

Gruppennummer in d
it der L

Bnzeigespescher muss der Einlasevorgang mit der Loschtasts C
feu gestartet werden. Teilnehmarnusmern und die Rufkriterien
R und K konnen hingegen mit der Taste, mit der sie eingegeben

wurden, wieder gelascht werden.

4ird die Somichertaste irrtuslich gedrucke, kann Snre Funktion
mit der Loachtaste aufgencben werd:

Wird anstelle der Speichertaste irrtuslich die Lesetaste gedrickt.
Kann der Fehler mit der Speichertaste wisder Korrigiart werden

Seite 30 8 SE-225 1/86
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2.7.10

NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Automatische Sprachverschleierung

Funkgespriche warden in SE-225 automatisch verachleiert. wenn
im Schlusselspaicher 0> ein Schiussel gespeichert ist oder der
Schlussel eines anderen Schlisselspeichers cum Hauptschlussel
bestimmt wurde.

Jeder Schlissel bestent aus siner suol(stelligm Decinalzanl.

EinGrundschiussel avs vier ider im Gerat voreingesteil
ind aTlenguspercherten. SthlGesein geneinaan. AChi 71¢rern merden
0% den'56%535 "singet antac

Dor gewanite Schlussel muss einschlissslich Grundschlussel fir

alle Tailnehner in ainem Funknets ubereinstimmen

Schlissel speichern

In jedes SE-225 konnen mit den Bediengerat bis zu 10 Schlussel
elngelesen and Fir den Funkoetrie gespeichert werden

Vorgehen Benutzte Kontrollanzeige
Tasten 6225
1. Schlusseltaste Schlusseleingabe
betatigen [al
2. Acntatelligen 0 e 9 1=
Sehtas: Ziftern in der
eingeben Fufnunmern
anzeige
5. Speichertaste —
betitigen = die beiden
Letzten
3. Spescharnummer o....9 Schlusselzifrern
wahlen
Nach_einer vollstandi-
gen Senlusseleinga
Schaltet da Ruénuaser in
automatisch in den Anzes gespei cher

BHB SE-225 1786



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Ein eingelesener Schlussel ist nicht menr Tuganglich.

Ein am gevaniten Speicnerplate bereits vornangener Schiussel

wird durch den

chervorgang g

elosent.

Ein unvollstandiger Schiussel wird nicht gespeichert.

Wird nach einer unvollstandigen Schliusseleingabe

taste betatigt, leucht:

en die latzten e

ifbern. Ein Rt mird nicht ausgeloat

Fenler wahrer

nd der Schlussel,

inoetastaten Schidasel-

eingabe mus:

- s der
T M otovorgang it der Schlussertaste nev sestertat werden.

it der Loschtaste kan
werden. Das Gerat schal

Wahl oder Wechsel des

n die Schlussele
Ttet in den Eing

Hauptschlussels

ingave abgevrochen
abemode fur Rufnunmern.

ter Hauptschiussel

ird sener gasper

cherte Schiussel verstan-
erachleiert wird, sofern

1okt Dausnt. vor. elner Verbinding ein anderer. Schlissel smrinit
betrieb umgeschal tet wurde. Der Hauptachl
usgeschal tatom Garat) gultig, bis ein neuer

in Houptachi

Lussel gemacht wird.

3. Speschernunner
wahlen

vorgenan Benutzte Kontrollanzeige
Tasten am BG-225
1 senlussentaste Scnlusseleingabe
betats Lo
2 somcnertasce
betats. =
PRy

Nach der Wani des Hauptschlussels schaltet das Gerat automatisch

in den Eingabemcde

ohne uant

Sedes Sesprach wird m
nicht bewusst ein ande:

Wird der Hauptschlissel
wird die Aenderung erst

Seite 32

AL eines Hauptachli
Plats"0 sum Hauptachlasel

Fur. Rutnunmern.

1s wird o

¢ dem Hauptsenus
ror Schluasel zu

1 wahrend einer
fach der Freit,

fer Schlissel in Speicher-

ssel verschlesert. sofern
Arbeitsschlussel bes

verbindung gewechseit,
astung wirk:

BHB SE-225 1/88
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Kentrolle der Speichernummer des Hauptschlusse!

o

Die Speschernummer des sktuellen Hauptachiusse
der Manipulation fur Anzeige gebracht wer:

1s kann mit folgen-

Vorganen = Kontrol lanzeige
Tasten m B6-225
1. Schlussel taste Schlusseleingabe
betatigen L]

2. Anzergetaste
gedruckt halten

Speichernummer an
der Einerstelle
Ger Gruppennummer

Notldschung der Rufnummern und Senlussel

Alle in Gerat guspeicnerten Rufnunsern und Schiussel konnen aut

Dol Arten raseh gelsscnt werd

An BG-225 gleichzeitiy die Tasten C und R druc

An SE-225 gen Lautatarkeschalter in Stellung BELEUCHTUNG
festhalten Und den Betrisbsartenschalter kurz in

Stellung RE drens

BHB SE-225 1786

Seite 33



2.7.12

NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Betrien als Relaisstation

dedes sE-225 -
er Botriabaar tenschal ter 1

Alle verbindungsarten sind auch uber das Relais meglich.
Kanalbundel und die Gruppennunser einer Eap(angsadresse de

Folasaatation mussen Elmatel ngen”an den Ger aten e von
Die Tes lnehmer nunner. o

Eepfanguadrense 1t beliebs
Ein Retass kam dres Funkostze in selben Fanalbundel bedsenon.

e einer Verbindung 15t sie Jedoch fur die beiden anderen
Netre mioers

Bedienung der Relaisstation

Das Relais arbeitst automatisch und erfordect keine Bediemung.

rbsndungen werden durch 1l

betrien
Leb wahrend iner Verbindung auch am Kelais nachvoll
Zogen wer don)

e; sm;m w a.. Douer dos Gespriachia” autonati<ch out
botriebanzoian leuchtet

Sprechtaste, Freitaste F und Squelchtaste § na
or Relot sekation mur wahrand siner Dianctuerindung peds enbar -

Seite 1 Eb SE-225 1706
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Betriebsberei tachat

den Abschntten 2.7. 10 beschriebenen Vor-
Dereitunaen 1a dre Funkecation SE-225 becriomemerere.

Vor Gufnahse des Funkverkens amotientt sich eine Funkions
Kontrolle nach Abschni te

Standor twanl

Bei Verbindungen a1t Kanalainigung wird der Sinéluss der Funk-
ausbreitung berucksichtigt. Der Standort kann deshalb sher nach
L Sthn ala nach funkCechnischen Usber 1 sgungen gendnlt warden.

Fur sine hone missen sedoch
(Hausmauern, Felswande, etc) in unmittelbarar Nachbarschaft
1genen Station in Richtung der Geqenstation(en) gamieden werden.
Dia Abschmachung der Funkwellen :st unso garinger, s

der Noigungswinkel zum hochstan Hindernis in Varbindungsr:chtung
ird.

Genau
ER ke ‘Richting sun Gegner (ESN gegon Afkl drung, Storung ond
Tauschung)

BB SE-225 1/86 Seite 35



2.8

2.8.2

NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Verbindungsarten ]

Verbindungen mit Kanaleinigung

Die in eine verbindung einbezogenen Funkstationen sinigen sich

nit den Ruf ao eim arfe Standorte gutatToe rrecuens. 0l

Biabrat tungsbedingungen 2wl schen dec. fufngen Sacion uny don

Eopingern warden el der Kanainand beruciaicniot. Damns wica
er grossere ine hone

Verbindungen mit Kanaleinigung sind nur im Selektivruf méglich.

Die Rufzert liegt swischen ca 1,3s und 163 Nach ra der Rut
Sngenrochan, memn kin Teilnanmer auittiect hat (Besetseceinons .

e win Teil der_ gurutanen Stationen nicnt quiteiort, wird der

dabei automatisch aus der Rufnumeer sliminiert.

Der Rufpausenton ertant auch dann, wenn in 163 keine Kanaleini-
guns mit allen Stationen moglich har fuch (n Gissen FAI1 Kamn
dar Rufende den Ruf unmittelbar forteetzen oder fre:t

Eei felaisversindungen ait Kanaleinigung Lot die Rufzeit min 2,70
und hochatens 33s. Danach wird der Ruf besndet, wemn nicht ali
gerufenen Tellnenner erreicnt wirden (eaettton) - Feniende

Toi Inehner werden bei Relaisverbindungen nicht durch Blinken
angezeigt.

Verbindungen ohne Kanaleinigung

Bei varbindungen ohne Kanaleinigung bestimmt die rufende Station
Sllein den Kanal. Durch dan Versicnt auf eine Einiaung fenit die
autcmatische Konirolle erreichter Teilnehmer.

Verbindungen ohne Kanaleinigung kinnen

~selaktiv, an einen oder menrers Netzteilnenmer

- als Rundipruch an alle Stationen des Netzes. unabhangis
Jon inrer Teslnehmernunner .

gericntat merden.

Die Burzeit ist bel direkten vernindungen semer <o 135 und Lisat
bei Verbindungen uber ein Relais zwiachen 2.7s und 194,

Seite BHB SE-225 1/86
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

2o [Fomsmerion ]

2.9.1  wie eine Verbindung hergestellt wird

Rt v ]

Sever gie versindung aufaebaut wird, auss sich in Gnzeige-
spes aie richtige Rufnummer befinden

Rafnuneer 1 nzegespeicher mit der Anzelgetaste an
Bediengerat kontrallier

Befindet aich die geminschte Rutnummer noch nicht
Anzelgespescher, 7o aus einem der zen Rafnummern-
peicher abgeruten oder ned wingetaster merder

| Gespeicnerta Rutnummer wanien

ar o Tasten womeeioe |
Ceaetaste |
Setatioen v e |
Rt |
T —— e Tatmuner dex
e Sevanican
Seitners ‘

vor dem Lesevargang im Anzeigespeicher vorhandene
Rufnuaner oird mit den letzten Senritt perscnriesen:

In der in den fzeigespeicher gelesenen Rutnuaser konnen
mit den entsprechenden Tasten ain ehmer und die
Surkeitertens una K hinzugefiot ua-r " qutoent erden.
Der Inhalt des Speichers, aus de Rufnunner genol &
wirda, wird dsbes nihe verandart.

Erscheint in der Anzeige keine Rufnummer, ist zu prufen,
or a.m.usm.n;cy..n.r Srrtumien ln Sk-ll no FF
Stent oder gespeicharte Rufnumnern gelascht si
v
BHB SE-225 1/86 Seste 37|



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

4
[ [ Neue Rutnummer eintasten
Was tun 2 s6-Anzetge
In
vorhandene fuf- c ertischt
Aummer 16schen
doummer in den [0 v R K| mastartete
Anzeigespescher entsprechind der | Rufn
tan Verbindungsart

Lasst sich die Rufnummer nicht einlesen (keine
S5tz pratens ob der Betriebsartenschalter irrcemtion in
der Stellung FF stent.

Wenn notwendiq: Schlussel wanlen

In Normaléall werden die Funkoesprache mit dem
S Hauptachiussel enifériere! Eine spesieile et m
158 niche orforderls

ani|

tuse far eine Verbindung anstelle des tauptacniuasels ein
anderer gespescherter Schlussel verwendet werdens ist
don Ruf fol gendermassen vorzugene

] Want eine: anstella des
was tun 2 Tasten B6-Anzeige
Scnlusseltaste Schiusseleingabe
betatig L)
betatigen v
Speschernusner o i
wanlan

Nach dem letzten Schrite scnaltet das Gerat automatizen in
et

it der nachsten Freitastung wird der gewihlte Arbeits-
schlussel automatisch durch den Hauptschlussel ersetst.

Seite 38 BB SE-225 1/86



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

in der Zelt. in der ein arbeicaschivssel den Hauptachiusael
arsetie, an ein et mi ¢ den HauptacniUscel aptanae
werden. Nach dem Ende der Verbindung muss sedoch der

Arbeitaschlussel neu gewahlt werden:

Sprechtaste betatigen bis der Rufton ertent

Mit dem Rufton beginnt der automatische Verbindungsaufbau.

Die Sprechtaste kann gedruckt bleiben oder losgelassen
werden.

Wahrend die Verbindung aufgebaut wird, wird die Rufnummer

angezeigt. Sie kann in dieser Zeit RLChE mehr verandert
erden.
Ertont der Besetztton anstelle des Ruftans, ist entw

keine oder mine ungultige Rufnummer im Anze

i omneicher eds
der Betriebsartenschalter stent in

Fosition FUNKSTILLE.

Bleibt der Morer still, ist zu prufen, ob der Betriebsarten-
Schalter irrtunlich auf RE oder FF atent.

[[+-ende des Ruftons abuarten I

Sobald der Rufton aufhort und die verbindungs.

Besonderhes ten:

_um allen Verbindungen mit Kanaleinigung:

l Keine Verbindung, wen: n in den Besetztton uber- |
|

She: Das Gerit hat autosatisch freigetastoc:

Bei Relatsverbindunger
einschliesalich Dienstverbindung zun Relais:

Keine Verbindung zur Relaisstation, der Rufton in den
Basotztion ubergent und in der Rufhummernanceige N T
blinken beginnt. Das Gerat hat automatisch fresgetastet.

v
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Boi Direktverbindungen mit Kanaleinigung zu mehreren
Statsonan:

Tei Lnehmarnumnern der Fufnunser nanzeige beosnnen cu biin-
ken. Diase Stationen wurden micht erre

fnstelle des Rurtons ertont der R

bt SRl
betatige, baw kur: losgelassen und wi
o; ten VerSueh nicnt e

dann automatisch aus der Ru

Vargang kann 3ich mehraals alle 15 5 wiegernoien:

Tt dor Freiteste wird dar Rufversucn bewndst. Otne Rut
fortsetzung oder Fre:tastung tastet das Gerat nach ca 15 s
sutomatisch frer.

enn der Fufpausenton ertont und keine Teiinehmer nusner
bIinkE, wurden swar alle garufenen Stationen erreichts
ine Kinaluinigung war Jedach in dem bisnaren Mifvar-
suchen nicht msglich. Der fuf kamn'wie bein Fenien sin-
zelner Teilnenner fortgesetzt oder abgsbrochen werden.

Die Funkverbindung bestent, solange die Verbindunguanzeige
Teucnte

Senden: Sprechtaste betatigen
Empfang: Sprechtaste loslasven

Bei gestérter Verbindung freitasten und Ruf wiederholen.
Bei schlechten Sprachempfang kann Abschalten des Sauelch
(Taste s an Badiengerat) den Empfang verbessern.
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Schlissel nicht verstandlich, wird zwecknassigerwerse auf
Klarbetrieb geschaltet.

at der Benutzer irreunlich den falscnen Scnlusanl genanit
uns Lt shader cenler bewusst, kann e den Schi

ihrend der Verbingung mie derseloen Tastentoloe wre be

Ger Wanl eines Arbeiteschlussels anstelle des Hauptachlus-
Sels wechseln.

? Vorgehen bei falschem Schlissel:
‘ Ist der Sprachempfang durch @inen of fenaichtlich falschen

Bei einea Gesprachsunterbruch von ca 7 2 macnt ein Warnton

B B e anas Bach vaiSar ey
T T e T e
Catent muraialr et etnoeacnal toten sae

[ e weeaiom ]

Die Verbindungsanzeige erlischt.

Das Gerat st nach ca 4 s fur einen neusn Ruf oder Anruf
bareit.

BHB SE-225 1/86 seite 41



2.9.2

NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH
Wie ein Ancuf empfangen wird

T In Worer ertont ger Anrufton
Dle Verbindungaanzeige leuchtet

Mit dem Betriebartenschalter in Stellung O w n Anrur
ZusatiTich mit winem Sumserton an Funkgerst sionalisiert:

| ]

Die Funkverbindung bestent, solange die Verbindungsanzeige
Teucntat.

Enptang: Sorechtaste loviassen

Sendon: Sprechtaste betatigen
Bei gestorter Verbindung oder falschem Schlussel i
Genkis AomtnmitE 203 Punks S versacon

Bei einen Gesprachsunterbruch van ca 7 s macht ein Warnton
den Funkbenutzer darauf aufnerksas, dass nach westeren
2 onme Funkakti it dhe Versinding autcaatiacn freige
stet wird bei eingeschal taten Sauelch)

T m|

Die Verbindungsanzeige erlischt.

Das Garat ist nach ca 4 s fir einen neusn Ruf oder Anruf

der Phase der Anrufauswertung und Kanaleinigung - bevor der
Aorufton ertant - kann kein Ruf ausgelost werdan, der Rufton
wird unterdruckt.

Daher: Mit dem Anrufton Sorechtaste zum Empfang loslassen '

Seite a2 BHB SE-225 1/86



2.9.3

Klarbetrieb

NUR FUER DIENSTLICHEN GERRAUCH

Verzogerungszes ten

Die sbertragung den sorach
Fimtcver bindung abhanat
PaThe”Sekunda betrage

Der Klarbotrieh muss vor

never1ich
Schlusseloperation schal tet

onats vom Sener cun Enptanger

v ‘-.u.a.m eine Verzogering, e von der

Aufnahne der Verbindung mit der Klar-

ou Garst st verschisiarton Batriss

rend die Verbindung aufgebaut Wird 1st Fesne Umschaitung auf

Hlarnetrien meo

chal tung auf Ilarbetrieb und/

Gdar 2urGck in Gen verachieirten botrieh St der Kiartaste von
STen an der Verbindang bete:

Werden. Ein CVD 15t nicht

so11 der Klarvetrien dber

iaten Stationen vorqenonmen

moglici

Sentu
el osen und 41 aten Speicher  vun Haustachlsase oo bostinmen

gere Zeit aufrecht erhalten werden.
Lepeicher keinan Schi uss

At den Klarboteie wird der Benutzer durch Blinken einer Warn-
rat

anzeige an HG-225 und - wer

Perioarsch durch @inen Harnton im o

Funkstille

Der Botrisbsartenschal ter

iat

= Sprechtaste beta

in der Stellung

Joder Rufversuch wird mit dem Hesetztzeichen quittiert.

Eine Funkstatior

n ist be i
Crreichbar, sie kann Jedoch nicht antwor ter

2un burchorechen der funkst

BB SE-225 1/06
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Festfrequenzbetrien

Tt den Batrisbsartanscnalter in Stellung FF ist der Funkverkenr
2u1 siner vorgemaniven Freum: mooluch: Davelaind olle syeten:
Sbee i acnan Funktianen den. SEL233 suoner Becine v ser Toer

3037EG 225 wand mur ara S echtaste e die Sasrintente mireia

Die_sutomatische Sprachverschleierung ist ia Festérequensoatrien
ikt

Eine automatische Funkstille-Fontrolle ist in dieser Betrisbsart
nicht vorhander

per ¢ se-zz7/412.
P veruiniingen it Gorsen ohne Tensauelen (<6 567125 muss der
Squelch mit der Taste S an G225 geoffnet

Frequenzeinstellung

Die Frequen: wicd aut dem Gundelnusnernschai ter, dem Gindelorup-
penschalter und den beiden 1inken Ziffern der Eaptangmadresae |
in Kaster von 25 kiz gemass nachiolgender Taneils sinoestellt.

¢ Balkenmarkierung am SE-225 heachtan

Beispiel:
Einstellung fir die Frequenz 56.425 ki

@ Naenstkleineren dert in der evstan Kolowne der Frequentanelle
34000 > Bundel nuaner. <75

B Djfferans seiachen guwinschter Frequns und Tavellenwert aus
) ermitteln: 56,425 - 54:000 =

@ nut der Differen in den Koloonen 2.5 der Frequenstabelle die
Sundeloruppenninstel ung und gl beiden Zi¢farn der Eaptan
Saresssingibe b B> cza>

Sauenzeinatellung darf nicht varandert werden, solange die

Shretiatte searickt

Fresuenzanderuny ist die Sprecntaste fur ca 2 s

Unmicksan (Ger steintarne Selbstkontrorie

MB SE-225 1/86
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

' 2 H a s
—— 30.000 o0 — 25— 50—
33.000 100 — 125 — 130 —
367000 200 — 22 =
392000 500 — 325 — 330 —
27000 a00 — a2 a0 —
25.000 500 — 525 — S50 —
82000 600 — 625 — =
51.000 700 — 728 750 —
541000 o — 25— @s0 —
57.000 900 925 — ot
501000 1.000 — 1.025 — 1.050 —
63.000 1,100 — 10125 — 1.150 —
61000 1200 — 1.225 — 1.250
691000 1.300 _ 1,325 — 1.350 —
72! 1300 — 1lazs — 1las
75.000 11500 — 1.525 — 1.550 —
781000 1,400 — 1,425 — 1.450
81l000 1700 — 11725 — 1750 —
82000 1800 — 1.425 — i.es0 —
T900 — 11925 — 11950 —
2l000 — 2025 — 2lus0 — 2,075 |20
2000 — 20125 — 2,150 — 2178 —|21
21200 — 21225 — 2.z50 p—
21300 — 2,325 — 2,580 — 2,575 |23,
2la00 — 2la25 _ zlaso — 2,475 _:|2a,
21500 _ 2525 — 2.5% _ 2.575 |25
2le00 — 2le25 — 2.a50 — 2.a75 — |76,
21700 — 2,725 — 2.780 — 2.775 |27
2l600 — 2l825 — 2,050 — 2.075 |28
21900 — 2923 — 2.980 — 2.9,5 —|29)

T
[ERR RN

Empfanasadresse 1
(Gruppennunner )

BB 56225 1786 Seite a5



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

2.10 [ Betriebaubernachung ]

2.10.1 Akustische Signale

Besetztton Intermistic- | Betatioung der Sprechteste 1
render Ton bet_unvol latindiger od |

ungal €1 ger Rufnt

Rufversuch bes Funkstille

Kein gerufener Teilnehmer
errasent

Veine Kanaleiniqung

Kaine Verbindung zum Relais

Ratton Daverton Verbindungsaufbau bis zur
eres tacnatt
bew Nach den Einschalten des
Fenlarneldung Gerats, nach Bundelwechsel
oder Freitastung:
aitomatiscnen Gerat aus- und einschalten.
Betriebauber - Tat der Ton wieder horbar
wachung =5 Gerat wrsetzen '
Rufpausenton | Dauerton Bes direktem Gruppenruf mit
(tister als der | Kanaleinigung: Vrbindun:
Rufton nach 16 %

b) Ruf mit der Frestast:
abbrechen
Anrufton Dauer ton ber Anrut, wenn die
ca1/z s Verbindung sufebaut st
Anrutsummer | Dauerton Bei_einen Anrué, wenn die
Can SE-22%) | cazs Verbindung aufgebaut 1st und

der_Betriebsartenschal ter
in Stellung ) stent

Warnton Dauer ton ca einer automati-
Freitastung | ca 15 hen Frertastons
Seite 36 BHB SE-225 1/86
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NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Akustische Signale  (Fortsetzung)

Bedeutung Charakteristak | wann 7

warnton Tericdisch zwei | In der sendenden Station,

Klarbetries | kurze Tone im seon e Sorache k1
Intervall von Goertragen m:

Batterie- hener Dausrton | Batteriaspanmung o kiein

warnten Batterie/Akiu mechaeln ¢

nit fumnane des Gnrutsunmers sind aie angetunrten Tonsignate an
allen hor
Sprachaarns tur, Zusatzlautsprecher -

2.10.2 Anzerger

Zur Bedeutung der Anzeigen siehe Kapitel 2.6

Fur die et nd
anzerge, die L.,mnq;m"mmm. gt
Gen Klarbetrich wichts

BHB SE-225 1/86 Serte 47



Selbsttest

«

NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Funktionskontrol len

Fontrolle der Sendelesstung

 den Selbatiest komnen die wichtigsten Funktionen der Funks
ausrustung mit Ausnahas der Antenne, der Sendelesstung und der
Empfanger mp ind11chkert uberpr it werden:

1. Beleuchtung der Kanalbundel~ und Empfangsadressante:ge
Vontrolieren

2. Eine der drei Empfangsadressen als Rufnumer in den Anzeige-
ne

Speicher eintasten (siehe Kapitel 2.9,
3. Betriebuartenschalter auf Funkbetrieb stellen. )

4 Lautstirkeschalter in Fosition GELEUGHTUNG aronen una
thal ke
5 Sprechtaste aricken und festhal te
E2 Wird eine qarateinterns Verbindung hergestellt.

6. Sprechpraobe:
Die Sprache ist mit Echo herbar.

7. Sprechtaste und Lautstarkeschal ter loslasser
Das Gerat wird freigetastat.

bie Lo kann auch im
Folgenden Abwei chungen dur chgetuhrt wer den
2. entealie

3. Hetriebsartenschalter auf FF

6. kein Echo

Bie Sendeleistung wird in allgeneinen wahrend des nornaien
Funkbetriens mt der Leiatunaskantrollanesae nt

stille oder in Funkpausen muss die Sendelesstung
e S oot

Serte a8 BHE SE-225 1/66



NUR FUER DIENSTLICHEN GLBRAUCIH

2. Kunstlast KL-225 am HE-Anachluss SOR befestigen.

Rufnummer @it Rufkeiterium <K> in den Anzeigespeicher

eintantin oder wanien:
(Elne sn ozl gespeicher vorhandene Fufnumer - auch
I smm = nach 21111 Verendete et gune Covtangradrasse

€ 4. Betriebaartenschalter auf Funkbetrieh stellen. )

5 Sprechtaste gedruckt halten bis die Leistunastontrollanzeige
lackert.

6. Freitasten.

Achtung

i der Lesstungskontrolle wahrend der Funkstslle den Betriebs-
artenachal ter nach dem Teat sofort wieder 16 die Fosition

2.11.3 Verbindungskontrolle

Henn o= der Funkberestachartsorad sulasst (eine Funkseiile.

Verbindungakontrolle durchetunr t
werden: Die-Verwindunoskontroi e sch Kontrolle der
Empéangerempéindl ichiart mit ein.

Marschantenne entfernen und an beiden Geraten die
Uebungaant e HEfschlunn 508 betestiaen.

2. Die Gerate ca 200m voneinander entfernt aufstellen.

3+ Fufnumner der Gegenstation eintasten und Verind
heratel Ler

4. Verbindung in der anderen Richtung wederholen.

EHe SE-225 1786 Seite a9



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

2,12 [ etriensstorungen

-

bie Abachnitte 2.9 -

belle nicht eingearen:t

11 anthalten Hinei
er Funktionkontrol1e

s zur Fehlererkennung.
e

o der”

erden Lann. 15t
e dem matoriaiarten Goratemechoniker tur Priting abcussbmn:

[[Etn serat aar i nur von Geratemechaniker_geoffnet werden ]

Fehtorsympton mogliche Ursache

Benebuna

Beleuchtung der
Kanaibindel"dna
pf angsadr
Clastaitung
Funktioniert bei

Ger atesicheruna
SE-225 detent

Sicnerung 2.5 at

Gerat nicht Sicherung im

o’ Bau-n-o -

Sicherung 5 ar
E 228y

sl mf—""f
YRES!r«e!x(hernHu

ki oder Batterse

Stromquelle
eraetzen

Fontaktapparat

Fontakte sorfaltia
Vontaktapparat

i cventussaeranr
a0’ der Stronauel e

Gerat ersetzen

Gerat reagiert Interner Frogram

ablauf gestappt.

sz 225 aus-
eder chai ten

Henn mm noch.
Gerar ersetien

Feine Anzeige an SE-20% oder #6-225
BG-225 derert

Seite 50

¢ mt andercn
56 ersetzen

HG oraetzen

BB SE-225 1/86



Betriebsstarungen

NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

(Fortsetzuna)

Fenlersymptom [ msoticne ursacne Benenun

fnzeige 10 awer  Speicher unapsicnis | Eine fulnumser |
gespercherta h geloscnt speichern, SE aus-
Rufhummern und nd einachal ten,
Schiussel nach | Rafnunmer wahan:
dem Einachalten | wenn Anzeige 1.0,
Gelascht rat i.0.

Speschar sehutzbat-
terie entladen ader
Fontakte verschautst

Lithiunzelle an SE
ersetzen oder
Kontakte reinigen

SE-225 defekt

Gerat ersetzen

Besetztton nach
en Einschal ten,
nach einer Freit
tastung oder nach
Bundelmechsel

S6-225 deraxt

 aus-

Gerat erseczen

Selbsttest micht
1.0,

SE-225 oder BG-225
deraxt

Test mit anderem
holen.

+.0.
Verbindungston-
olle negativ

Feine Sendeleistung
ader schle:

SE-225 ersetzan

1.0,
keine verbindung

standig
Schlechte Verbin-
dungsaual L tat

schlacht befestigt

aor
MA kontrollieren,
wenn 1.0,

SE-225 defekt

Gerat ersetzen

seivsriest 10,

Sprache &

gestorten Eont
nt verstanaiich

Falacher Haupt-
oder Arbei taachlis-
el

Hauptachlussel
kontrollseren

o Senuseel heu
einte

Falscher Grung-
schlucsel im SE

Gerat_uberprifen
Tassen

BHB SE-225 1/88

Seste 51



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

Botriensstorungen (Fortsetzung)

Fenlersymptom [ ssoticne ursache

benebung
Stellung ontral-
Lioren (7o)

Basetztton, wen: Unoul t1ge Rufnummer
el ‘Sdoetaet

Betriobaartan
schal ter

| Kein Rufton beim ‘ Betriebsarten-
Verbindungsaufbau | schalter
| ve o
Rufnummer prufen

Stellung kontrol-
Tieren (

RE, X )
)

Unternalt

|

Die, fotomden uartungearbes ten ernonen die
Funkausrustung SE-223. Sie =and vor. bem
auszutunren.

- Kentrolle des Materials auf vollstandioke:
rustungsatat Kap

- Kentrolle auf mechanische Schaden.

- Funktionskontrolle gemass Kap 2.11.

~ Geritecberslachen mit einem feuchten Lappen rein.
anschliessend gut trocknen. Keinesfalls olige
oder benzinnaltige, kratzende oder andere agressive B

Ecken, besondars”in Bersicn der Tasten und
weichar Burats reinig

- Sichtgluser der Anzeigen nicht zerkratien.
- Kentaktflachen der Marschantenne reinigen.
© Yerschmutzte Steckiontakte mit sauberen Fin
einigen (kaine Metallboraten:
Fentaitranden Schaucs it saneren Holz- o

spiesschen (B Zannstocher) lockern. Nicht
oder Nagel kratzen (vergoldete Ober flachen:

- Defektes oder unbendtzbares Material kennz
Reparatur ge

Zuverlassigkeit dor

fach jedem Einsatz

¢ gemass Aus-

Tonungamttel-
einiqungs-

Schatter, mit

el oder Birate
jor Kunstatafs

e Drantatuck

chnen und zur

M SE-225 1/86



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

2.1 [ Betriebsende und Lagerung

* Nach Betriebsende ist o 25 auszuschalten (Betriebsarten-
e IR un e Tsine Aus

Die gespeicherten Rufnummern und Sehluscel. somie die Wanl des
Hauptacniussels, bleiban erhalten, wenn das Funkgerst avsge-

schaltet
Dax Begiengerat, die Marschantenne ung eine eventuoll verwandete
Larmsprechoarnt bur sing Zubenortasche zu versorgen.

® Bein Transport sing die Gerdte %o Tu sichern, dass sie micnt
beschadigt wer der

* tienn die Funkausrustung Lingere Zeit nicht verwendet wird
e nen und

€ und nicht uber +60°C zu lagern. Samtliche Anschlusse sind
mit den dafur vorgesenenen Schutskappen fu verschi

7, Soeiem s batterie 1ot aus dan Soden des 5E-225 2w ene
el e e e e e e
don Verachridten (ur”die Lagerung von Lithiumbattern Sotine-
wahren (siehe Abschn 2.

BHB SE-225 1/86 Seite 53




NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

25: FRONTANSICHT

BUENDELNUMMERN-  LAUTSTAERKE-
SCHALTER

HE-ANSCHLUSS  ANTENNEN- |  BETRIEESARTEN- | LG-ANSCHLUSS BG-ANSCHLUSS
SOR STEUERUNG |  SCHALTER |

SENDELE1STUNGS -
KONTROLLE /

/ / EMPFANGSADRESSSCHAL TER
HaRSCH- BUENDEL -
ANTENNEN- GRUPPEN-
ANSCHLUSS SCHALTER

SE-225: ANSICHT GERAETEBODEN

J
!
\
1

spe
Mt Sicherung 2.5 AT BATTERIE

DIAGNOSEANSCHLUSS

BHE SE-225 1/86 Seite A=t




NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

["s6-22: rronTansICHT

HOERER

BEFESTIGUNGSHAKEN ANZEIGE

TASTENFELD — sPRECHTASTE

%0000 m
Bszxo000aq

MIKROFON

BB SE-225 1/86 Seite A~z



NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH

RUFNUMMERN UND VERB INDUNGSARTEN (seispiele)

Die zueistellige Gruppennummer wird vor den Teilnshmernusmern
eingelesen.

Die Teilnehmernummern konnen in belisbiger Reihenfolge
eingetastot werden.

Konnen aus der Rufnunner im
Anzeigespeicher mit den Tasten wieder geldscht werden, mit denen
sie eingelesen worden sind.

«H2 " se

Gerufenes Funknatzs a2
Gerufene Teilnenmer: 1 -5 - &

Selaktivruf mit Kanaleinigum
% ya2 =22

o Funknet 2

erutenes Funknets: a2

Gerufene Teilnenmers 2 - 3 - 4 - 7 7

Selektiveuf @it Kanaleinigung
uber ein Relais

Gerufenes Funknots a2
Gerufener Teilnehmer: 2

Selektivruf ohne Kanaleinigung
er oin Relais

R 2
Gher sin

r42 2
Gerufenes Funknetz: | 42 ;\
Gerufene Teilnehmer: 2 -5 -7 - 9 7 L)

Rundspruch

Gerufenes Funknetz: a2
Gerufene Teilnehmer: alle

Rundspruch uber ein Relais
Gerufenes Funknetz: a2
Gerufene Teslnehmer:  alle

Dianstverbindung zum Relais

B

Gerufanes Funknet; a2
Gerufene Teilnehmer: Relaisstation

BHB SE-225 1786 Seite A3



BLOCKSCHALTBILD SE-225

NUR FUER DIENSTLICHEN GEBRAUCH
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