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BESCHREIBUNG
der

fahr- und tragbaren 100 Watt Kurz- und Langwellenstation FL 40

und TS 40.

I. ALLGEMEINES.

Diese fahr- und tragbere Sende-Empfangsstation ist normalerweise in zwel
vollgummibereifte (Hohlkamerrsifen) einachsige Anhiéngewagen eingebaut und
zwar enthilt der hintere Anh#ingewagen die Sende- und Empfangs-Apparaturen
mit den motwendigen Zubehdrteilen, wihrend im vorderen Anhédnger die Strom-
lieferungseinheit, bestehend aus einem Benzinmotor und Elektromotor mit
Uechselstromgenerator, sowie Antennen-, Betriebsstoff-, Beleuchtungs- und
Reservematerial untergepracht sind. Auf dem hinteren Anhdnger befindet sich

ferner ein Kurbelmast fiir eine selbstsohwingende Kurzwellen-Sende-Antenne.

Die gansze Station ist so gebaut, dass sie sehr einfach zu bedienen ist u.nd
in kurger Zeit in Stellung gebracht werden kann (ca. 5 Minuten fiir geiibte
Mannschaft)., Ferner besteht die Moglichkeit, die Station in kurzer Zeit

aus den Wagen auszubauen und unabhiingig von diesen aufzustellen. Fiir be-
sondere Zwecke wird die Station auch ohne Fahrzeuge, als sogenannte TS-Sta-
tion geliefert.

A, Technische Hauptdaten der Station.

1, Antennenkreisleistung:

(Gemessen im Husseren Antennenkreis)

a.) fi? Telegraphie tonlos: ca. 100 Watt
b.) filr Telegraphie tbnend:s oa, 30 Watt
o.) fiir Telephonie 1 ca. 25 Watt
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2. Frequenzbereiche:

a.) fiir den Sender (6 umschaltbare Bereiche):

Bereich I

b.) fiir den Empfinger (10 Bereiche durch auswechselbare Spulensitze)

II
III
v
v
VI

4500 bis 3300 kHz

3300
2300
715
400
240

Bereich I

II
III
v
v
Vi
VIiI
VIII
X
X

3. Reichweitens

n

100 bis

200

400

750
1500.
3000

12
24
37

2300
1500
400
240
190

200 kHz

400
700
1500
3000
6000
12
24
37
60

a,) fir Kurzwellen-Bereiche

Telephonie

Telegraphie

20 - 100 lm
50 - 200 km

b.) fiir Langwellen-Bereiche

Telephonie

30 - 100 km
Telegraphie 50 - 200 km

"
»
"
n

"

MH

z

= 66,7 bis

- 90,9 " 1
- 130,3 " 2
= 420,0 " 7
- 750,0 " 12!
= 1250,0 " 15

= 3000 bls 1500
=150 " 750
= 750 " 400
= 400 " 200
- 200 " 100
= 100 " 50
= 50 o 25
- 25 " 12,5
- 12,5 " 8,1
- 81 " 5

90,9
30,3
00,0
50,0
50,0
80,0
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B, Die Anhéngewagen.

1, Der Apparatewagen.
Der einschsige Anhénger besitzt auf einem starken Chassisrahmen aus

elektrisch geschweissten Profilen einen Aufbau aus Eschenholz.

Der Aufbau des Apparatewagens enth&lt hinten ein Abteil fiir den Sender,
den Empfénger, die Kiste fiir Empfiéngerspulen, sowie kleinere Abteile fir
Mikrophone, Horer, Taster, Papier, Schreibmaterialien usw. Der hinunter-
klappbare Teil des Deckels dient beim Betrieb der Station als Arbeits-
tisch. Vermittelst Stahlrohren und einer Zeltblache lisst sich iiber dem
Arbeitsplatz auf einfache Weise ein Zelt errichten.

Links befinden sich in von oben her zuginglichen Abteilen: (ven vorn nach
hinten aufgezdhlt):

1 Ladegerdit (zum Laden eigener und fremder Batterien)

2 Mannschaftszelte

Platz fiir die Deckel von Sender, Gleichrichter, Empfénger und Wechsel-
richter

2 Cadmium -Nickelbatterien, 32 Amp2re-Stunden

Rechts sind in von oben zugidnglichen Abteilen untergebracht:

1 Biirokiste (hauptsichlich fiir den Gebrauch als TS - Station)

1 Kiste mit Werkzeug und Reservematerial

1 Wechselrichter (fiir Empféngerspeisung aus 6 Volt Akkumulator)

1 Gleichrichter (fﬁr Sender- und Empféngerspeisung vom Generator)

Auf dem Wagen liegt in zwei soliden Festklemmvorrichtungen der Teleskop-

mast (Linge ganz ausgezogen = 10 m).

An der Vorderwand des Wagens sind Pickel und Schaufel untergebracht, wih-
rend auf der linken Seite das Zeltgestdnge festgeschnallt werden kann,
Die Zeltblache, sowie eine Fusschiirze, liegen bei Nichtgebrauch gerollt
und mit Riemen befestigt auf dem hinteren Teil des Wagendeckes. 2 Erd-
pfdhle, sowie 4 Zelthdringe sind rechts bezw. links vorn in einer Halte-

rung versorgt.
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2., Der Maschinenwagen.

Er ist dusserlich gleich gebaut wie der Apparatewagen und enthilt die im
folgenden aufgefithrten Lasten:

a.) Yorne in fiinf, vermittelst zwei Tiiren zuginglichen Abteilen:
(von 1links nach rechts)

1 Kiste mit Antennenmaterial
1 Kiste mit Mastmaterial I

2 Peldstilhle

1 Kiste mit Mastmaterial II

1 Kiste mit Wagenreservematerial
b.) Links und rechts in Je zwel von oben zuginglichen Abteilen:

Je eine Kiste mit Benzin und Oel, sowie Petrol und Getriebefett
Je eine Kiste mit Beleuchtungsmaterial

c.) Hinten rechts: das Benzinmotor-Generator-Aggregat
und eine Kiste mit Netz- und Hoohfrequenzkabeln
Hinten links: den Drehstrommotor fiir den elektrischen Antrieb

des Generators.

d,) Links und rechts seitlich aussen:

Je eine Segeltuchhiille enthaltend:
Je 7 Einheitsmastrohre, und zwei Rahen

e.) vorn untens 1 Axt.
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II. BESCHREIBUNG der einzelnen Gerite und Lasten,

A, Der Sender.

1, Elektrische Daten:

a.) Frequenzbereiche:

Bereich I s 4500 bis 3300 kHz = 66,7 bis 90,9 m

= ITI : 3300 " 2300 " = 90,9 " 130,35 m
L III ¢+ 2300 " 1500 " = 130,3 " 200,0m
i IVs: T15 " 400 " = 420,0 " T750,0 m

L V& 400 "™ 240 " = T33,0 " 1250,0m
" VI : 240 " 190 " = 1250,0 " 1580,0 m

b.) Eichgensauigkeit ca. 1 %o
c.) Antennenkreisleistungs

Telegraphie tonlos: ca. 1CO Watt

Telegraphie tdnend: ca. 30 Watt
Telephonie s oa, 25 Watt

2, Schaltung und elektrische Arbeitsweise:

Der Sender ist dreistufig gebaut, er besitzt eine Steuerstufe in
Dreipunktschaltung (Rdhre 6 F 6, oder EBL 21), eine Frequensvers
dopplungsstufe und eine Leistungsstufe.

Die beiden Leistungsrdhren sind Sende-Penthoden Type 0S 40/1250 oder
0S 41/1250. Sie geben ihre Leistung an den sogenannien Leistungskreis
ab, an den vermittelst einer Kopplungsspule mit acht Anzapfungen der
Antennenkreis gekoppelt ist, Die Abstimmung des Antennenkreises er-
folgt grob mit einer antennenverléingerungsspule und fein mit einem

Antennenvariometer.
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Die Umschaltung auf die verschiedenen Frequenzbereiche erfolgt derart,
dass fiir die drei Langwellenbereiche und die drei Kurzwellenbereiche je
ein entsprechender Spulensatz eingeschaltet wird. Durch Zuschalten von
Festkapazititen sind sowohl der Kurz- als auch der Langwellenbereich in

drei Unterbereiche unterteilt.

Der Antennenkreis, d.h. die Antennenverlingerungsspule und das Antennen-
variometer sind zweimal vorhanden (einmal fiir die Kurzwellen- und einmal
fiir die Langwellenbereiche). Aus dem gleichen Grunde besitzt der Sender

fiir Kurz- und Langwellen je eine besondere Antennenausfithrung.

Modulation und Tastung des Senders erfolgen am Fanggitter der Senderdhren.
Bei Empfang erfolgt die Sperrung des Senders durch Abschaltung der Ano-
denspannung der Steuerstufe. Die Umschaltung "Empfangen-Senden" erfolgt
bei Telegraphiebetriedb automatisch beim Betdtigen des l(ox;setasteu.

Bei Telephoniebetrieb muss der "Sende-Empfangs"-Umschalter umgelegt werden.

Als Mikrophonverstirker arbeitet eine Rbhre 6 F € oder EBL 21

Die Heizstrdme aller RShren werden durch Eisenwasserstoffwiderstinde

automatisch konstant gehalten.

Mechanischer Aufbau:

Der Sender ist in einen Panzerholzkasten eingebaut. Er enthdlt auf der

Frontplatte die folgenden Bedienungsorgane:

a.) In der Mitte einen grossen Drehknopf zur Grobeinstellung der Frequens.
Er sitzt mit der siebenteiligen direkt geeichten Skalenscheibe auf
einer Achse und treibt iiber spiellose Zahnriéder s¥mtliche Drehkonden-
satoren des Senders an., Eine automatische Blende lisst am Skalenfenster
nur immer denjenigen Skalenteil sichtbar, der mit dem eingestellten
Frequenzbereich iibereinstimmt. Ein kleiner in Grad geteilter Skalen-
ring wird nie abgedeckt.

b.) Rechts unten des Skalenaufbaues ist ein kleiner Frequenzfeineinstel-
lungsknopf angeordnet, der iiber eine Verzahnung auf die grosse Skalen-
scheibe arbeitet.
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c.) Links unten des Skalenaufbaues defindet sich ein kleiner Drehknopf
zur Arretierung der Skalenscheibe.

Auf der obern Hilfte der Frontplatte sind von links nach rechts an-
geordnet:

d.) 1 Drehknopf mit 8 Stellungen zur Verinderung der Antennenkopplung

e.) 1 Drehknopf mit 18 Stellungen zur Grobabstimmung des Antennenkreises

£.) 1 Leuchtquarz zur Kontrolle der Sendereichung (Frequenz ¥ 4000 kHz,

die genaue Frequenz ist auf der Skala durch rote Marke angegeben)

-

g.) 1 Drehspulinstrument zur Kontrolle des Antennenstromes, der Anoden-

spannung und des Anodenstromes

h.) 1 Instrumentenumschalter mit drei Stellungen:

Anod g, Ant trom, Anodenstrom.

(Bei Nichtbetdtigung geht der Schalter automatisch in die Stellung

Antennenstrom)

i.

<

1 Drehknopf zur Feinabstimmung des Antennenkreises

Unten befindet sich auf der Frontplatte von links nech rechts:

k.) Der Bereichschalter mit sechs Stellungen entsprechend den drei Kurz-

und drei Langwellenbereichen
1,) 1 Steckkontakt zur Zufiihrung der Hauptanodenspannung

m.) 1 Umschalthebel "Senden-Empfangen”
1 Trimmer zur event. Korrektur der Eichung (nur nach Wegnahme der Ab-

deckschraube vermittelst Schraubenzieher bedienbar)
n.) 1 Leistungsstufenschalter mit drei Stellungent 1/1, 1/2, 1/4.

o.) Der Betriebsartenschalter mit den drei Stellungent

Telephonie, Telegraphie I und Telegraphie II

<

p.) Steckkontekte (siebenpolig) fiir die Zufilhrung der vom Sender bendtigten
Hilfsspannungen

q.) ganz unten links} 2 Buchsen fiir Mikrophonanschluss

r.) ganz unten rechts: 2 Buchsen fiir Tasteranschluss
2 Buohsen fiir Horeranschluss bei Duplexverkehr
(Mithérton fiir den Sendetelegraphisten).
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Die Antennen- und Gegengewichtsausfilhrungen befinden sich rechts seitlich.
Sie sind erst nach dem Oeffnen der obern .Kastenklappe zuginglich,

Links seitlich unter dem Kastendeckel befinden sich ferner 2 Buchsen, von
denen aus bei Wechselverkehr die Sendeantenne zum Empfiénger gefithrt werden
kann,

Damit eine einwandfreie Kithlung des Senders moglich ist, sind wihrend dem
Betrieb unbedingt shmtliche Liiftungsklappen des Senders zu Sffnen.

B, Der Empfinger,
Beniitzt wird ein Allwellen-Empfinger Type USTER E 41 mit 10 auswechsel-
baren Spulensétzen mit folgenden

1. Freguenzbereichens

Bereich I 1 100 bis 200 kHz = 3000 bis 1500 m
L II &+ 200 " 400 " = 1500 " 750 n
o IIIs 400 " 750 " « 750 " 400 m
" IV 3 750  ® 1500 " = 400 " 200 m
L YV 135 = 3 MHs = 200 L 100 m
LS VI 3 " 6 " = 100 ® 50 n
» VIIs 6 " 12 » = 5 » 25 n
" VIII: 12 " 24 " = 25 12,5 m
w IX: 24 L 3T Y oom 12,5 @ 8y1 m
L Xs 37 " 60 " = 8,1 " 5 m

2. Schaltung und elektrische Arbeitsweiset
Der Apparat arbeitet als Superheterodyne - Empflnger

mit swei Hochfrequenzvorstufen, einer Mischstufe mit separatem Oszil-
lator, zwei Zwischenirequenzstufen fiir 465 kHz, einer Zwischenfrequenz-
stufe fiir 70.kHz und 2 Niederfrequenzstufen., Und zwar arbeiten die Be-
reiche I bis III mit dem Zwischenfrequenzverstiérker von 70 kHz und die
iibrigen Bereiche mit einer Zwischenfrequenz von 465 kdz, Die drei Ul-
trakurzwellenbereiohe besitzen doppelte Ueberlagerung, wobei die erste

Zwischenfrequenz variabel ist,

Die Empfangsfrequenz wird vermittelst einem Drehkmopf in der Mitte
unten eingestellt. Sie kann an einer geeichten Skala, die auf den Spu-
lensitzen befestigt ist, direkt in kHz abgelesen werden.

Ein kleiner Drehknopf rechts oben gestattet eine sehr feine Nachregu-
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lierung der Empfangsfrequenz. Er wird jedoch nur fiir Frequenzen iiber
10 MHz bendtigt.

Vermittelst eines Umschalters Telephonie - Telegraphie kann das Gerdt
auch fir den Empfang tonloser Telegraphie geschaltet werden. Dieser
Umschalter ist gleichzeitig mit der Lautstdrkeregulierung kombiniert.

Ein kleiner Umschalter links oben gestattet den Empfénger in der Stel-
lung Telegraphie mit oder ohne automatischer Lautstdrkeregulierung zu
betreiben. Telephonie kann nur mit automatischer Lautstirkeregulierung

empfangen werden.

Ein weiterer dreistufiger Schalter rechts unten erméglicht, den Empfin-
ger mit drei verschiedenen Bandbreiten zu betreiben. In der Stellung
"Sohmal" nimmt dabei der Empfénger in den Bereichen 4 bis 10, vermittelst
eines eingebauten Quarzfilters, nur ein Seitenband auf. Bei den Be-
reichen 1 bis 3 ist in der Stellung "Sohmal" ein Tonfrequemzfilter mit
einem Durchlassbereich von 900 + 100 Hz wirksam.

Von den 3 Buchsenpaaren zum Anschluss von Horern geben die beiden Paare
links ca. 1/10 der gesamten Leistung ab, widhrend das Buchsenpaar rechts
die volle Leistung abgibt.

Die beiden Buchsenpaare links besitzen ferner eine Amplitudenbegrenzung
auf 2 mWatt, womit starke Storungen wesentlich geddmpft werden konnen.
Stdrungen, die kleiner sind, als das Nutzsignal, werden jedoch nicht
vermindert.

Normale hochohmige Horer sollen deshalb an den beiden Buchsenpaaren links
angeschlossen werden, wihrend das Buchsenpaar rechts vorzugsweise fiir
Lautsprecher, mehrere parallelgeschaltete Horer usw. beniitzt werden soll.,

(Giinstige Belastungsimpedanz = 3000 Ohm).

Der Empfénger ist mit drei Typen Batterierdhren bestiickt, ndmlich 9 Stiick
KF 3 U und 2 Stiick KH 1 M und 1 Stiick CB 220 M, Der totale Stromverbrauch
betrigt:

1, fiir die Heizung: 6 Volt 0,5 Amp.

2. fir die Anodenspannung: 120 " 35 mA.

Bei Betrieb mit dem Wechselrichter ergibt sioh ein totaler Stromverbrauch
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von 2,7 Amp. aus einer 6 Volt Batterie.

Das heisst mit einer der vorhandenen zwei Cadmium~-Nickel-Batterien kann

der Empfinger wihrend ca. 10 Stunden betrieben werden,

3. Mechanischer Aufbau:

Das. Apparate-Chassis ist in einem soliden Panzerholzkasten eingebaut,
Wird der Empfinger ausserhalb der FL-Anhéinger betrieben, so kann ein
Antennenhalterstiick zum Aufstecken der Stabantenne auf der linken Kasten-
seite angesteckt werden. Die Stab- oder auch eine kleine Hilfsantenne

wird an der obern der beiden Antennenbuchsen angeschlossen.

C. Der Empféngerspulenkasten,

In ihm kbnnen 9 Spulensitze sauber versorgt werden, wihrend der 1C, Spulen-
satz im Empfinger belassen wird, Im Deckelinnern befindet sich eine Leder—

tasche mit Antennenstiben, Gegengewichts- und Antennenmaterial.

D. Das Motor-G enerator-Aggregat,

1. Der Benzinmotor.
(vergleiche auch die Original DKW Beschreibung)

Verwendet wird der DKW Einzylinder-Zweitakt Spezial-Kleinst-Motor, Type
KL 100. Er besitzt die folgenden technischen Daten:

Bohrungs 50 mm

Hub: 50 mm

Hubraums 98,2 om’

Drehzahl: 3000 Umdr./Min.
Leistungs 1,8 PS
Verdichtung: 1:5

Kithlung: durch Turbogeblise

Spghmierung? durch Oel-Benzin-Gemisch
Verhiltnis 1 : 25
Drehzahlregulierung: durch Fliehkraftregler

Vergaser: Solex 19 KL

Vergaser-Einstellung: Lufttrichter 8,75 ¢
Hauptdiise Nr. 45 x F
Leerlaufdiise Nr. 035

Ziindungs Schwungradmagnet

Zindkerzet Bosch-Kleinkerze W 175 T 22

Anlassvorrichtung: Bandstarter
Benzinverhrauochs oa. 1 Liter nro Stunde.
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Der Motor sitzt suf einer gegossenen Grundplatte, in die eine sehr wirk-
same Auspuffschalldémpfung eingebaut ist. Die Kupplung mit dem Generator
erfolgt iiber eine Klauenkupplung mit Gummizwischenstiick. Beim Ankuppeln
des Generators erfolgt das richtige Einfahren der Klauen in die Gummi-
schlitze automatisch vermittelst einer kronenfdrmigen Such- und Fangvor-
richtung. Der Generator selbst ist vermittelst zweier Filhrungszapfen und

zwei krdftigen Kniehebelverschliissen am Motor befestigt.

Die ganze Einrichtung erlaubt ein sehr rasches Ankuppeln und Wegnehmen
des Generators. (Auch durch ungeiibte Mannschaft), Bochfrequenzmiseig ist
der Benzinmotor vollsténdig entstort.

2. Der Generator,

Es wird ein sechspoliger Drehstromgenerator verwendet, der eine Nenn-
spannung von 54 Volt bei 150 Per/sec. sbgibt. Die Erregerwicklung be-
findet 3ich auf dem Rotor mit ausgeprigten Polen und wird iiber zwei
Sohleifringe mit je zwei parallelgeschalteten Kohlenbiirsten gespeist.
Die Drehstromwicklung ist im Stator untergebracht und fiihrt von diesem
unmittelbar zum dreipoligen Maximalstromschalter. Im Gussgehiduse ober-
halb des Stators sind ferner untergebracht:

a.) Der Erregergleichrichter (Selen)

b.) Die Stromwandler zur Kompensierung des Spannungsabfalles

c.) Ein verstellbarer Widerstand zur einmaligen Regulierung der Leer-
laufspannung

d.) Drei verstellbare Widerstinde zum einmaligen Hegulieren der Span-
nungskompensation.

<

e.) Ein Drehspulvoltmeter mit Gleichrichter zur Kontrolle der abgege-
benen Spannung (Ein Teilstrich entspricht 10 Volt).

f.) Einen Druckkontakt zur Erleichterung der Selbsterregurg.

8.) Zwel drelpolige Steokdosen zum gleichzeitigen Anschluss von Gleich-

richter und Ledegerit.

Der Generator ist hochfrequenzmiéssig vollsténdig entstort.
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3 Der EFlektromotor.

Er dient zur Speisung der FL - Station aus dem Licht- oder Kraft=-
netz, Der Generator wird an ihn auf die genau gleiche Weise ange-

kuppelt, wie an den Benzinmotor.

Der Elektromotor kann vermittelst der folgenden Strom- und Span-
nungsarten betrieben werden:

1.) 380 bis 500 Volt Drehstrom Periodenzahl

2,) 250 Volt W 50

}.) 220 bis 250 Volt Einphasenwechselstrom pro Sec,

Die Leistungsaufnahme des Eelktromotors betrdgt bei Voll-Last
"Senden" ca. 1,2 kW.

Der Anschluss an eine kleinere Einphasenspannung als 200 V ist nor-

melerweise auch bei Beniitzung eines Zwischentransformators nicht mog-

lich, da diese Netze zu schwach abgesichert sind.

Um einen sichern Anlauf zu gewdhrleisten, muss das Netz bei 220 Volt
mit mindestens 15 Amp. Sicherungen (trége Ausfiihrung) abgesichert

sein. (im Werkzeug- und Reservemat, vorhanden).

Die Umschaltung des Motors auf die verschiedenen Betriebsspannungen
erfolgt vermittelst eines Drehschalters mit drei Stellungen. Zur
Vermeidung unbefugten Verstellens kann dieser Schalter verriegelt
werden. Ein zweiter Schalter gestattet, den Motor ein- und auszu-

schalten, sowie seine Drehrichtung zu #&ndern.

Die Drehrichtung des Motors ist unbedingt so einzustellen, dass die
Ventilation auf der Generatorseite saugend und auf der Motorseite
blasend arbeitet.

Zum Anschluss des Elektromotors ans Lichtnetz sind der Station in
der Kabelkiste die im folgenden aufgefiilhrten Kabel mitgegebens

a.) 2 Stiick 10 Meter lange vieradrige Kabel mit Stecker und Kupplung
3-Pel + Erde. 7

b.) 1 Stiick 2 Meter langes vieradriges Kabel mit Kupplung 3-Pol + Erde.
Anschlusseite mit vier freien Kabelenden zum direkten Anschluss

hinter dem Sicherungskasten.
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c.) Bin gweimeterlanges, dreiadriges Kabel mit Kupplung.
Anschlusseite mit 3 freien Enden,

d.) Bin gweimeterlanges, zweiadriges Kabel mit vierpoliger Kupplung
und sweipoligem Stecker + Erde zum Anschluss an Einphasenspennungen,

E, Der Gleiohrichter,

Er vandelt den vom Generator gelieferten Drehstrom (50 Volt 150 Per.)

in die von Sender und Empfinger benttiigten Gleichspannungen um.

Er enth#lt also:

1, Rinen Sechsphasenrdhrengleichrichter fiir die Senderanodenspannung
von 1250 Volt (3 Réhren PV 200/600 M)

2, Einen RShrengleichrichter filr die Anodenspannung von 300 Volt der
Modulater- und Steuerstufe des Senders, sowle fiir die Schirmgitter-

spannung der Senderdhren.
3, Einen Selengleichrichter fiir die Empfénger-Anodenspannung von 120 V,
4. Einen Selengleichriochter filir die Empfédnger-Heizspannung 6 Volt.
5. Einen Selengleichrichter zur Schwachladung von zwei 6 Volt Akkumula-
toren.
Die zu- und wegzufilhrenden Spannungen gehen iiber solide Stecker und Buch-
sen mit kriftigen Ueberwurfmuttern.

Die einzelnen Stromkreise sind durch Wickmannsicherungen geschiitzt und
kénnen nach Wegnahme des braunen Schraubenkopfes leicht ausgewechselt

werden.

Die Sicherung des Hochspennungskreises befindet sich im Innern des Ge-
rétes. Um sie auszuwechseln, ist das Apparatechassis sus dem Panzerholz-
kasten herauszuziehen (nach Lisen der drei rotberingtem Schrauben).

Auf keinen Fall darf diese Sicherung am unter Spannung stehenden Gleioh-

richter ausgewechselt werden.
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F, Der Wechselrichter,
Er dient zum Betrieb des Empfingers aus der 6 Volt Batterie wihrend
langen Sendepausen, in denen sich das Laufenlassen des Bensinmotor-

Generator-Aggregates nieht lohnt.

Er wird primirseitig vermittelst zwei einadrigen Kabeln mit der 6 Volt
Batterie verbunden, wihrend der Empfinger durch ein fiinfadriges Kabel

an ihn angeschlossen wird, Dabei dienen swei Adern zum Ueberleiten des
Sendemith¥rtones und der Empfiingersperrspannung vom Sender sum Empfinger.
Bendtigt man diese beiden Spannungen (vei abwechslungsweisem Sende-
Bmpfans!botrh‘b), 80 ist der Wechselrichter mit einem Spezialkabel auoh
mit dem Gleichrichter su verbinden. Die Anschliisse der einzelnen Kabel
sind vermittelst Bezeichnungsschilder deutlich markiert (siehe Photo-
gx‘nphi.).

Zum Ausschalten des Wechselrichters geniigt es, wenn der Empfinger selbst
susgeschaltet wird, da ein vom Empféingerheizstrom durchflossenes, im
Wechselrichter eingebautes Relais den letzteren automatisch ein- und

ausschaltet.

Der Stromverbrauch beim Betried des Empflingers betrigt ca. 2,7 Amp. bei
6 Volt,

G, Das Ladegerit,
Es gestattet das Laden eigener oder fremder Batterien, Die normale Lade-
sthirke betrigt 6,4 bis 9,5 Amp. Dabei k¥nnen im Maximum 20 Niokel-Cadmium-
Elemente in Serie geschaltet werden, was 4 Stiick fiinf-zelligen Normal-
batterien Type R 2 C entspricht. Der Ladestrom wird durch Regulierung des
eingebasuten Stufenschalters auf einen Wert zwischen 6,4 und 9,5 Amp. ein-
gestellt, welcher Bereich am Ladestromampiremeter durch ein Leuchtsegment
speziell gekennseichnet ist. (1 Skalenteil am Instrument lntspx‘iohtal Amp.).
Begniigt man sich mit einem geringern Ladestrom, so kinnen bis 6 Stilok fiinf-
gellige Batterien in Serie geschaltet werden.

Die Lad kann am eingebauten Voltmeter abgelesen werden und swar
entspricht ein Skalenteil der Endladespannung einmer 5-selligen Niockel-
Cadniunbatterie (9,2 Volt),
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Die Batterien sind also geladen, wenn der Ausschlag am Voltmeter so
viel Skalenteile betrégt, als 5-zellige Batterien in Serie geschaltet
sind.

Ein eingebauter Maximalstromschalter 13st bei dauerndem Ueberstrom von

15 Amp. thermisch aus, bei ca. 20 Amp. (Kurzschluss) tritt eine sofortige
magnetische AuslBsung ein.

Primirseitig wird das Ladegerit vermittelst dreiadrigem Kabel mit dem
Generator verbunden. Bei gleichzeitigem Lade- und Sendebetriebd diirfen
jedoch nur 2 in Serie geschaltete Batterien an das Ladegerit angeschlossen

und mit voller Stromstidrke geladen werden.

Im untern Teil des Ladegeriites befindet sich alles zum Batterie-Unterhalt
bendtigte Material, wie dest. Wasser, Dichtemesser, etac.
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III. BESCHREIBUNG des ANTENNEN- und GEGENGEWICHTSMATERIALS.

A, Allgemeines,

Die Station wird normalerweise mit einer der folgenden Ordommanz-

antennen betrieben:

1.) Zweimast-Langwellenantenne (Toder L)

2,) Selbstschwingende Kurzwellen Teleskopmastantenne (nur wenig raup-

strahlend)

a. Selbstschwingende Kurzwellen Steckmastantenne.

) Kurzwellen L-Antenne (raumstrahlend)

4.) Empfangs-Stabantenne bei beschrinkten Platzverh&linissen.

) Empfangs-Eindrahtantenne.

) Empfangs-Rahmenantenne.
Bei Wechselverkehr kann zum Empfang auch die Sendeantenne yanﬁtzt
werden. Die Umschaltung erfolgt dabei automatisch beim Umschalten
des Senders.
Die Antennenbuchise des Empfingers wird hierzu durch ein 80 cm langes
Kabel mit der entsprechenden Buchse auf der linken Seite des Senders
verbunden.

Fir in Unterstinde eingebaute Stationen stehen (in der Kabelkiste)
zwei 10 m lenge Energiekabel zur Verfiigung. Sie sind nur fiir die Kurz-
wellenbereiche und in Verbindung mit der raumstrahlenden Antenne {oder

einer ea, 20 m hohen Einmastantenne) verwendbar.

Fiir die Langwellenbereiche ist eine mdglichst kapasitétcarme Ausfiinrung

su schaffen,

Als Gegengewichte dienen am Boden ausgelegte Gummiisolierte Kabel.

B, Die Teleskopmastantenne.
Bei Nichtgebrauch liegt die Teleskopmastantenne in zwei Festklemm=

vorrichtungen auf dem Apparatewagen. Zum Stellungsbezug wird sie vor-
erst um das vordere Drehlager in die lotrechte Stellung gebracht und
mit der untern Haltevorrichtung gerichtet und arrdtiert. Nachher kann
sie durch Drehen der Kurbel auf 10 m Héhe ausgezogen werden,

C, Kimte Antenn terial,
Sie enth#lt die Antennendrihte, Gegengewichtsdriéhte, Eierketten, Anten-
nenzuffihrungen und Gabdeln,
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D. Kiste Mastmaterial I.
In ihr finden sidh alle zu den eigentlichen Masten gehdrenden Materia-

liens
Mastisolatoren, A heiben, S rollenkdpfe, Mastfiisse, Hidringe

usw. (jedoch keine Pardunen).

B, Kigte Mastmaterial II,

Sie enth#lt sdmtliche Pardunen, die obern isolierten Abspannscheiben,

sowlie ein Fach mit Reservemastmaterial.

F, Mastrohrtasche,
Jede der beiden Mastrohrtaschen besitzt

7 Einheitsmastrohre und 2 Rahen,

G, Kiste mit Rahmenantenne,
Sie enthdlt eine zusammenklappbare Rahmenantenne von 1 m2 Fldche und
11 Windungen, Ferner 1 solides Stativ und 1 4 m langes Zufihrungs-
kabel zum Empfénger.

BESCHREIBUNG des iibrigen ZUBEHOERMATERIAILS.

A, Kabelkiste,
Sie enthdlt einerseits 2 Stiick 10 m lange Antennenspeisgkabel, ander-
seits die zum Anschluss des Elektromotors benstigten Netzkabel,

B, Werkzeug und Reservematerialkiste.

In ihr befinden sich Reservematerialien fiir alle Apparaturen (1 kpl.
Satz R8hren, Reservemikr., Reservestecker usw.) sowie ein reichhalti-
ger Sats gutes feinmechanisches Werkzeug. Sie enthdlt ferner ein Feld-
messkéetohen zur Kontrolle von Gleich- und Wechselspannungen, sowie
zum Messen von Widerstinden.

C. Betriebsstoffkisten.
In jeder der beiden Betriebsstoffkisten befinden sich zwei 10-Liter
Benzinbidons. Die eine Kiste (I) enthilt ferner einen S-Liter Oelbiion
wihrend die andere Kiste (II) zusitzlich mit einem 2,5-Liter Petrol-
bidon und 2 Bilchsen Getriebefett aquerﬂstet ist.

D. Beleuchtungsmaterialkisten,

Jede der beiden Beleuchtungsmaterialkisten enthilt 2 Karbid- und 2 Ker-
zenlaternen sowie 6 Taschenlampen, Ferner Reserve-Karbid und -Kerzen,

Reservebatterien und einiges Ersatzmaterial (Glihlampen, Brenner usw.).
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E, Birokiste,
Sie bdbietet Platz fiir die normale Faltenbalgtasche sowie fiir weitere
Stationspapiere (Format 4 5). In ihrem Unterteil werden Hérer, Mikro-
phone, Taster und die elektrisohe Lampe versorgt. Die Biirokiste wird
normalerweise nur bei der aus den Wagen ausgebauten Station beniitzt.
Beim Arbeiten mit der in den Wagen eingebauten Station, wird das oben
genannte Zubehdr vorteilhaft im hintern Abteil des Apparatewagens ver-
sorgt.

F. Riok

enakkumulator.
Jeder der beiden Akkumulatoren besitzt eine Kapazitit von ca. 35 Ampére-

stunden bei einer mittleren Entladespannung von 6 Volt. Die Akkumula-
toren sind 5-zellig.

G. Zelt.

Zu jeder Station gehdrt ein allseitig gesohlossenes Zelt mit siebentei-
ligem Gestéinge und 4 Héringen. Wird die Station im Wagen eingebaut be-
trieben, so kann das Zelt anschliessend an den hintern Teil des Apparate-
wagens aufgestellt werden. Die Vordergiebel werden dann zuriickgeschla-
gen und an den beiden Seitenwinden aufgehéingt, Eine Fusschiirze schliesst
auch die Stelle unter der Wagenbriicke.

Fir die ausgebaute Station kann das Zelt frei aufgestellt werden. In ihm
finden neben Sender und Empfinger bequem 2 Mann Platz. Zum Schutze von
Motor und Generator besitzt ferner jede Station noch zwei normale Mann-

schaftsgelte in einem Segeltuchsack.

V. Bedienungsanleitung.

A, Verkabelung der Gerite.
1. Bei der in den Wagen eingebauten Station.
(Vergleiche Verdrahtungsschema No., 109.450)
Sédmtliche bendtigten Kabel sind im Apparatewagen fest verlegt.

Die Verbindungsstecker k¥nnen dei der eingebauten Station auch bei
Nichtgebrauch in den Geriten stecken bleiben. Nur das Kabel Genera-
tor-Gleiohrichter ist bei Abbruch der Station naturgemiss zu l&sen.

Im folgenden sei die gesamte Verkabelung in der Reihenfolge und in

der Richtung des Energieflusses kurs beschrieben:
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a.) Das Verbindungskabel Generator-Gleichrichter (3-adrig 20 m lang)
leitet den Drehstrom vom Generator zum Gleichrichter. An seinen
Enden ist je eine Hochfrequenzdrossel eingebaut, die verhindert,
dass beim Empfangen Ziindstorungen des Motors zum Empfinger ge-
langen., Die Steokerseite des Kabels wird in eine der dreipoligen
Buchsen des Generators eingefiihrt und vermittelst der Ueberwurf-

mutter gut verschraubt.

b.

Anodenspannung (1250 Volt) zum Sender.

c.) Ein siebenadriges Kabel bringt einerseits 150 periodigen Drehstrom
und 300 Volt Gleichspannung vom Gleichrichter zum Sender, ander-
seits werden in den restlichen zwei Adern dieses Kabéls die Span-
nung zur Sperrung des Empfingers, sowie der Mithbrton vom Sender

zum Gleichrichter gefiihrt.

d.

~

Diese Sperrspannung und der Mithdrton werden mit den Empfénger-
speisespannungen (120 Volt Anodenspannung und 6 Volt Heizspannung)
in einem fiinfadrigen Kabel vom Gleichrichter zum Empfénger weiter-
geleitet.

e.) Damit der Empfinger wahlweise vom Gleichrichter oder vom Wechsel-
richter gespeist werden kann, geht ein zweites 5-adriges Kabel vom
Wechselrichter zum Empfinger, welches die Empféngerspeisespannungen

vom Wechselrichter herbringt, die Sperrspannung und den Mithérton

Vom Gleichrichter filnrt ein einadriges abgeschirmtes Kabel die Sende-

jedoch in einer im Wagen eingebauten Verteilerdose vom Kabel "Gleich-

richter-Empféinger" {libernimmt,

Beide Kabel flthren bis unmittelbar vor den Empfénger, sodass man
gzum Betrieb je nach der gewiinschten Speisung den einen oder anderen
Kabelstecker mit den Empfingerbuchsen zu verbinden hat. (Die Stecker

sind auf der Riickseite entsprechend beschriftet).

f.) Dufch zweiadrige Kabel sind ferner untereinander parallel geschal-
tet:
Die beiden Akkumulstoren, @ie Primiérseite des Weochselriochters, die
beiden Ausgangsklemmen des Gleiohrichters fiur die Batterieschwach-
ladung und die Steckdose fir die elektrische Beleuchtung.
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Alle diese Kabel sind wie schon erwdhnt fest im Apparatewagen ver-
legt, ihre Enden fithren bis unmittelbar vor die entsprechenden An-
schlussbuchsen der Apparate, Die Verbindungen mit den Apparaten
selbst sind nur bei event., Ausbau der Apparate zu l¥sen, wobei Je-
dooh die Kabel in den Wagen bleiben, da fiir die Verkabelung als
TS-Station in allen Gerdten spezielle Kabel vorhanden sind,

2, .Bei der ausgebesuten (TS) Station.

Fiir eine giinstige Verkabelung werden die eiqzelncn Gerkite von links
nach rechts am besten in der folgenden Reihenfolge aufgestellt. (Ver-
gleiche Skizze No. 109.449).
1.) Motor-Generator-Aggregat
2.) Gleichrichter )
3.) event. Wechselrichter)
4.) event. Akkumulator

5.) Empfénger

6.) Sender

wenn mbglich hinten

unter dem Tisch.

Um nichts su vergessen, nehme man die Verkabelung am besten in Rich-
tung des Energieflusses vors
1.) Generator-Gleichrichter
mit 20 m langem dreiadrigem Kabel
2.) Gleichrichter-Sender
mit 2 m langem einadrigem Kabel
3,) Gleichrichter-Sender
mit 2 m langem siebenadrigem Kabel
4,) Gleichriohter-Empfinger
mit 2 m langem fiinfadrigem Kabel
everit. bei Speisung des Empfdngers aus dem Wechselrichter:
4a.) Akkumulator-Wechselriohter
mit zwei einadrigen Kabeln
5a,) Wechselrichter-Empfinger
mit 2 m langem fiinfadrigem Kabel
6a.) Gleichrichter-Wechselrichter
mit dreiadrigem Kabel (hat auf der Gleichrichterseite einen
filnfpoligen und auf der Wechselrichterseite einen vierpoligen
Steckery es dient zur Ueberleitung der Empfdngersperre und
des Mithdrtones vom Sender zum Empfinger.)
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B. Anschluss von Antenne und Gegengewigchten an Sender und Empfinger.

1, Bei der eingebsuten FL-Station.

A. Am Sender,
1.) Kleppdeokel auf der hten Seite des Apparatewagens 8ffnen,
2.) Das kurze Verbindungskabel von der I ite des Ant

‘isolators mit der Kurz- oder Langwellenausfilhrung am Sender
verbinden.
3,) Antenne an der Aussenseite des Ausfilhrungsisolators anschlies-

sen,

<

4.) Die Gegengewiohtsdrihte und das Erdkabel sind an den beiden
schwarzen KnSpfen unterhald der Antennenklappe vermittelst
Mastwurf zu befestigen und dann mit den entsprechenden Buch-
sen am Sender zu verbinden.

(Die vier Gegengewichtsbuchsen am Sender sind parallel ge-
schaltet).

B. Am Empfinger.
Die Empfénger Stab- oder L-Antenne ist an die obere Buchse links

oben anzuschliessen. Bei Gebrauch der Rahmenantenne beniitzt man
beide Buchsen links oben.

Soll die Sendeantenne auch fiir den Empfinger verwendet werden,
8o ist die Antennenbuchse am Empfinger mit der entsprechenden
Buchse auf der linken Seitenwand des Senders zu verbinden. Das
hierzu bendtigte Kabel ist im Wagen fest verlegt.

2, Bei der asusgebauten TS-Station.
A, Am Sender.

1.) Alle Klappdeckel des Senders bis 45° Neigung
Gffnen und mit den seitlichen Dreiecken feststellen.
2,) Antenne an der Kurz- oder Langwellenbuchse rechts oben lnsch%%g-

3,) Gegengewichte und Erde erst mit Mastwurf am Traggriff fest-

kniipfen und dann mit den Gegengewichtsbuchsen verbinden.

B, Am Empfénger,
Die Empfinger Stab- oder L-Antenne ist an die obere Buchse links
oben anzuschliessen. Bei Gebrauch einer Rahmenantenne beniitzt man

die beiden Buchsen links oben.
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Zum Aufstecken der Stabantenne ist das "Antennenhalterstiick" aus
dem Spulenkasten suf der linken.Seite des Empfiéngers anzubringen.
Will man die Sendeantenne auch fiir den Empfdnger verwenden, so ist
die Antennenbuchse am Empfinger mit der Buchse auf der linken Sei-
tenwand des Senders (unter dem obern Klappdeckel) zu verbinden
(Kabel im Spulenkasten).

C. Anschluss der ZubehSrteile,
Taster und Mikrophon werden unten am Sender an den entsprechenden

Buchsen angeschlossen. Die Hdrer sollen besonders bei-starken Sto-
rungen an die beiden linksseitigen Buchsenpaare des Empfingers ange-
sehlossen werden, Das rechtsseitige Buchsenpaar "Hérer" ist vorzugs-
weise fiir den Anschluss eines Lautsprechers oder mehrerer parallel
geschalteter HSrer bestimmt,

Bei Duplexverkehr muss der Hérer des Sende-Telegraphisten am Sender
(rechts unten) angssohlossen werden. Dadurch wird einerseits die
Empfingersperre unterbrochen, anderseits gelangt der Mithdrton nicht
mehr zu den am Empfiinger angeschlossenen Hérern, sondern direkt zum

am Sender angeschlossenen Horer.

D, Bedienung des Motor-Generator-Aggregates.

a3 Mit Bemzinmotor
(Siehe auch Beschreibung, Betriebsvorsohrift und Ersatzteilliste
fiir den DKW-Spezial-Kleingt-Motor Type "KL 100").

1, Man iiberzeuge sich, ob die gesamte Verkabelung der Station in
Ordnung ist, und dass der Sender auf Leistungsstufe 1/4 steht.

2. Den Motor nach den auf dem Benzintank eingeitzten Vorsshriften
mit Betriebsstoff fiillen und dann starten.

3, Hauptschalter am Generator in Stellung "Ein" bringen.

4. Spannung am Voltmeter kontrollieren. Erreicht die Spannung den

durch das Leuchtsegment markierten Wert nioht, den Druckknopf

"Erregung" kurzzeitig drilcken.

b: Mit Elektromotor,
1.) Zur Verfiigung stehende Spannung und Stromart genau kontrollieren.

Geeignet sind:
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a.) Drehstrom 380 bis 500 Volt verkettet)

b.) Trehstrom 250 Volt " ) 50 Per./sec.

0.) Einphasenstrom 200 bis 230 Volt )

Die Sicherungen milssen einer Dauer-Leistung von mindestens 1,2 kW
ontsprechen. (Fir 220 Volt Einphasenspannung: 15 Amp. Sicherung
mit tréigem Aﬁsprechun, zur BewHdltigung des Anlaufstromes. 15 Amp,-
Siohor\mgun sind in der Kiste Werkzeug- und Reservematerial vor-

handen).

2.) Spannungswahlschalter in die der festgestellten Spannung ent-
sprechende Stellung bringen und verriegeln.

3.) Verbindung mit den zur Verfiigung stehenden Kabeln von der Strom-

quelle zum Motor herstellen.
4,) Drehrichtungsaschalter in Stellung I bringen.

5.) Drehrichtung kontrollierens Muss so sein, dass die Ventilation
auf der Generatorseite saugend und auf der Motorseite blasend
wirkt, Sollté dies nicht der Fall sein, so muds der Drehrichtungs-"
schalter nochmals in die Stellung O gebracht werden. Dann wartet
man den Stillstand des Motors ab und dreht dem Schalter in die
Stellung II.

6.) Hauptschalter am Generator in Stellung "Ein" bringen.

7.) Spannung am Voltmeter kontrollieren, Erreicht die Spannung cden
durch das Leuchtsegment markierten Wert nicht, den Druckknopf

"Erregung" kurzzeitig driicken.

B, Bedienung von Gleich- und Wechselrichter.
Da die beiden Gerite keine Schalter besitzen, benttigen sie nach Vor-

nshme der Verkabelung keine weitere Bedienung mehr.

¥, Bedienung des Senders,
1. Leistungsstufenschalter auf Stellung 1/4

2. Kopplungsschalter auf Stellung 4|
3. Bereichschalter auf die der befohlenen Frequenz entsprechende
Stufe einstellen,
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12¢
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Befohlene Frequenz vermittelst Grob- und Feineinstellung einstel-
len,
Betriebsartenschalter in Stellung "TgI"™ bringen

Sende-Empfangsschalter in Stellung "Senden" legen.

Durch Driicken des Instrumentumschalters nach links die Anoden-
spannung kontrollieren. Sie so0ll im Leerlauf ca. 15 bis 17 Skalen-
teile entsprechend 1500 bis 1700 Volt betragen.

Taster driicken!

Drehknopf "Antennenabstimmung grobd" in Stellung "O" bringen, "Anten-
henabstimmung fein" langsam von links nach rechts durchdrehen,
Spricht das Instrument an, so ist auf maximalen Ausschlag abzu-
stimmen. Spricht es nicht an, so versuche man dasselbe auf den

Stufen 1 bis 6. Spricht das Instrument immer noch nicht an, stelle
man die "Antennenabstimmung fein" in die Mitte und drehe-den Drehknopf
"Antennenabstimmung grob" langsam stufenweise nach rechts. Dabei

den Zeiger am Antenneninstrument gut beobachten. Sobald er ein we-
nig ausschlégt, den Drehknopf in der betreffenden Stellung stehen
lassen.

Drehknopf "Antennenabstimmung fein" langsam von links nach rechts
drehen, bis am Antenneninstrument ein maximaler Ausschlag erreicht
ist.

Sollte sich der maximale Ausschlef bei ganz nach links oder ganz

nach rechts gedrehtem Knopf ergeben, so ist der Drehknopf "Antennen-
abstimmung grob" noch um eine Stufe nach links oder nach rechts zu
stellen und alsbald die Feinabstimmung zu wiederholen.

Den Leistungsstufenschalter auf Stellung 1/1 bringen.

Durch Driicken des Instrument halters den Send denstrom kon-

trollieren, Erreicht er den durch das Leuchtsegment "JA" markierten
Wert nicht, so muss der Kopplungsstufenaschalter so lange nach rechts
gedreht werden, bis dies der Fall ist. Ueberschreitet hingegen der
Antennenstrom den durch das Leuchtsegment "JA" gekennzeichneten Wert,
8o ist der Kopplungsschalter zuriickzudrehen., Wihrend der Betitigung
des fcpplungssohalters ist d?r Taster loszulassen.

In besondern Fillen kann es vorkommen, dass die Kopplung nioht ge-
niigend gross, oder nicht gcnﬁgcnd klein gemaocht werden kann,
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In diesen Fdllen ist die dem Leuchtsegment "JA" nichstmgliche Kopplung
einzustellen. Auf keinen Fall darf aber der Anodenstrom den Endaus-
schlag des Instrumentes iiberschreiten,

Event. Betyiebsartenschalter in Stellung Tf oder Tg II bringen,

Event. Leistungsstufenschalter auf Stellung 1/2 oder 1/4 zuriickdrehen.
Bei den Sendern FL 40 mit No. 21 oder hdher kann bei Telegraphiebetried
der Sende-Empfangsschalter stets in der Stellung i"anfang" belassen
werden, Die Umschaltung des Senders erfolgt bei diescm Sendern auto-
matisch beim Driloken des Tasters,

Damit -ist die Station sendebereit.

Bei Telephonie nicht zu laut sprechen. Bewegt sich wihrend dem Sprechen
der Zeiger des Antennenstrominstrumentes stark, so ist dies ein Zeichen
von Uebermodulation, das heisst, es muss leiser gesprochen werden,

Bei Duplexverkehr muss der Horer dea Sendetelegraphisten direkt am
Sender (rechts unten) angeschlossen werden, damit die Empfingersperre
unterbrochen wird. (Gilt nur fir die Sender ab No. 21).

Bel den Stationen No. 1 bis 20 muss bei Duplexverkehr zur Speisung des
Empfingers unbedingt der Wechselrichter beniitzt werden. Das Verbindungs-
kabel "Gleichrichter-Wechselrichter" darf fiir diesen Betriebsfall nicht
angeschloasen werden,

G. Bedienung des Empfiingers.

1.

2.

3.

4.

Se

6.

Te

Kontrollieren, ob die Verkabelung richtig und ob Antenne und Hrer rich-

tig angeschlossen sind,

Den der befohlenen Frequenz entsprechenden Spulensatz einsetzen. (Man
achte darauf, dass er ganz hineingedriickt wird, damit einwandfreie Kon-
takte entstehen).

Befohlene Frequenz am mittleren Drehknopf einstellen.
Bandbreiteschalter in Stellung "breit" bringen,
Automatische Lautstirkeregulierung in Stellung "mit".

Betriebsschalter in Stellung "Tf" oder"Tg" entsprechend der befohlenen
Betriebsart stellen. (Geniigend aufdrehen).

Gegenstation durch langsames Hin- und Herdrehen am mittleron Drehknopf
suchen und auf maximale Lautsiiéirke einstellen., Event. (bei sehr hohen

Frequenzen) Feineinstellung beniitzen.
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8., Lautstiirke mit dem Betriebsachalter auf den gewinschten Wert ein-

stellen,

9. Bandbreite auf den gewiinschten Wert einstellen, event, Abstimmung
nachregulieren. (Bandbreite "schmal" verlangt eine sehr sorgféltige
Feinabstimmung und man bedenke, dass mit ihr nur das eine, ni#mlich

das obere Seitenband empfangen werden kann.

E. Bedienung des Ladegerites.

1. Die zu ladenden Akkumulatoren in Serie schalten und mit dem Lade-
gerit verbinden. "Plus" der Batterien mit "Plus" am Ladegerdt und

"Minus" der Batterien mit "Minus" am Ladegerit verbinden.
2. Stufenschalter in Stellung "1" bringen.
3, Ladegerit mit dem dreiadrigen Kabel mit dem Generator verbinden.
4. Benzinmotor starten.
5. Sehalter am Generator und am Ladegerdt in Stellung "Ein" bringem.

6. Stufenachalter am Ladegerit unter Beobachtung des Ausschlages am
Ladestrominstrument nach rechts drehen, bis der Ausschlag den durch

ein Leuchtsegment markierten Bereich ®rreicht.

Nach beendeter Ladung immer erst den Hauptschalter am Ladegerit aus-
schalten, dann mit dem L8sen der Kabel bei den Akkumulatoren be-

ginnen, (Vermeidung von Kurzschliissen).

Ueber die Behandlung der Batterien siehe Bedienungsvorschrift von

Leclanché.,

1C.8.42.
Gr/MG.
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No. 119667,

Yorionte 2o

Lrrpfinger-peisung aus dern
Yotor-Generotor-Rggregat

Lrmpfenger-pheisung ous dkm
Wechseliclier.

Yoriante 2.
Emyfenger Jreiung aus den
Wechrelricier abne Lmyfdnger-

perre fiur Quyex -Betrieb.
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Empfingerspeisung aus Gleichrichter

Dender  Gleichriehler

[
P

/o bei clor Hippliung
on ler Habelseite bem Secher

——— \ Tanclr giftseite her gesehen

Emplingerspeisung Fir Duplexbelrieb
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