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Beschreibung
fir Mast Km 25/7 HA mit Traverse

I. Beschreibung des Mastes .
Der Mast KM 25/7 HA ist ein Kurbelmast fiir eine Auuiughiih
von ca. 25 m, Er besteht in wesentlichen aus 7 ineinanderge-
schobenen Rohren, aus dem &
baren Rohren, Am l.,4. und 7. Rotiekop? (beziffert von unten
nach oben) sind drehbare Rii arbig gokennseichneten
Qesen angsbracht, in welche dis Abspmnnue e:
den. Alle Robre ind miteinander durch Drantseils verbunden,

ber die Rollen der Rohrkdpfe gefiihrt sind, Das Hauptaus-

:ugaei fiihrt ausserdem zur Seiltrommel des Aussuggetriebes,

das am Standrohr befestigt ist.

Das Getriebe hat 2 Stufen, die durch eine Schiebewelle ge—
schaltet werden. Sobald der Schaltknopf suf der Kurbelseite
herausatent, ist der II. Gang eingeschaltet. Andererseits
lduft das Getriebe im I, Gang. Auf dem Getriebedeckel ist
eine entsprechende Beschriftui angehracht. Fine im Getriebe
¢ingebaute Lastarucksperre eradglicht es, den Mast in jeder
u halten. Bein Drehen der Getnabeku bel in Pfeilrich-

entgegengesetzt im Uhrzeigersinn,(Drehsinn am
r.ecuebe ehause Bezeichnet) werden 118 Rusniesbazen Ronee
gleld] opartig ausgezogen.

Unterhalb des 1. Rohrkopfes ist am Standrohr ein Anschlag-
bolzen zur Begrenzung des Auszuges und eine Raste mit dreh-
barem Griff angebracht, die bel beendetem vollen Auszug auto-

matisch und horbar mknnxc Diese Raste dient damu, das

zu_entl Durch ungen der Kur-

bel aecn sich der nat auf der Ram:o ab, und das Auszugseil
ist frei. Fine zweite gleiche Raste befindet sich in der
Mitte am Standrohr zur Entlastung des Seiles beim Auszug auf
17 m Hohe,

Des Scandrohr selbst ist mit seinem Fussende in einem Fiih—

r gelagert, so dass der Mast um seine Lingsachse
Torpontal arenoar’ 105, Dur Ausrichtung des Mastes auf eine
durch Messtab abgesetzte Senderichtung ist eine einfache
Visiereinrichtung iiber dem Getriebe angebracht. Das Drehen
des Mastes geschieht mittels eines Rohrgu.fteg. der unter-
halb des Getriebes auf einen am Auftritt angeschweissten
Dorn_auf wird. Die o8 Mastes werden an
einer Zinlvorrichtung abgelesen, die gummnig als An-
schlag ausgebildet ist.

Zur Erleichterung des Aufrichtens ist eine Aufrichtevorriche
tung vorgesehen, bestehend aus einem Hilfsmast und einem Zug-
seil, In Verbindung mit einem Flaschenzug kann der Mast mithe-
Yos sufgerichtet werden. (Vergl. Autrichte-skuu) Wesentlich
ist, dass die Grundsbspannungen so ausgelegt und befestigt

den, dass das entgegen der Zugrichtung Sngebrachte Abspann-
Soil don Mast otwas ber die Semerechte Kommen 1888ty wahrend
die beiden seitlichen Abspannseile die seitliche Pu!n'\.mg iiber~
nehnen. Der Mast steht auf einem Mastfussteller, R

Un den Mast nach dem Aufrichten genau senkrecht stellen zu
kbnnen, ist auf dem Getriebegehiuse eine Libelle angebracht.

Mit Hilfe der am k1l Auftritte
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0 Beschreibung B - BA 13
fir Mast KM 25/7 HA mit Traverse Blatt 3

zum &) der A

kann das le usw. be-
stiegen werde,

Der Mast wird 3-fach nach vier Richtungen hin verspannt. Die
Verspannung besteht aus den Stahldrahtseilen mit Spannschlis-
sern, den Erdpfiéhlen und Abspannketten,

Zur Erdung des Mastes 1st eine Erdungsklemme M 12 an Mastfuss
vorgesehen,

Bei Mast-Transportstelliung werden die einzeclnen Rohrschiisse
durch ein 1 mit Exe L 1

Als Sonder: chtung ist eine (siehe Ab-
satz II.)
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A Beschreibung KM - BA 13
fir Mast K 25/7 HA mit Traverse Blatt 4

— Iraversen-Abspannung

Beschreib der Traverse

Nachstehend beschriebene Traverse ermdglicht es, auftretende
horizontale Drehschwenkungen der Antenne in den notwendigen
Grenzen zu halten und vom Boden her eine Feh\amstall\mg dsr
Senderichtung der Antenne vorzunehmen,

Sie besteht aus einem sweiarmigen Triger mit einem eingebau-
ten Getriebe, das als Zahnrad- und Schneckentrieb arbeitet.
Mit der Antriebswelle, die als Hohlwelle ausgebildet ist,

¥ird die Traverse “aur’den Mast gesteckt, An dem obom aus'de
Getriebe, in V
Sonncnast wird aie iatenge vefeact &b, Da dieses Wellonachaft
durch le selbsthoumende Schnecke gedreht wird, 18t somit An-
tenne und Traverse verstellbar gekuppelt. Durch eine Getriebe
sperre, die durch Seilzug vom Bhden aus geldst werden kann,
wird das Drehen der Traverse wahrend des Mastauszuges und ko
spannens verhindert., Die an den Enden des Traversen-Trig
angebraghven Oesen dienen sun Einhingen der Abspannaeile, mit
denen die Traverse vermkert wird, lnch dem Ausriicken der
Getriebesperre kann durch Drehen des Mastes die ntenne infol-
g der Getriebeibersetsung sehr feinstufig gedreht werden,

e Antenne dreht sich in gleicher Richtung wie der Mast ge-

dreht wird, Bine Mastundrenung entspricht 4° Antemnenverstel-
lung.

Un e triebes
die Je-esuge Vex-stellung dor Antenne von der Ansmgustal-
lung zu erkennen,ist am Standrohr iiber dem Skalenring e:
Tnds chungasdnlvotrichsung Bit Angchlag angebracht, Hocn s
vollen Ma 16
Verotellung ) wird der Mast ockione. 51 Dndrehungsvor—
richtung ist mittels Klemme nach dem Aufsetzen der Antenne
© jeweils auf O su stellen,

— Antennenaufnahmehals

— Welle ¢
Markierungsstriche Wellenschaf!

Traversengetriebesper
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Betriebsanleitung EM - BA 13
fiir Mast EM 25/7 HA nit Traverse Blatt 5

L“

.“

Aufstellen des Mastes

Am gewshlten Standort des Mastes Mastfussteller auslegen. Von
seinem Mittelpunkte aus die vorgesehene Senderichtung dure
Autatellen eines Messtabes in ca. 20 m Entfernung sbatecken,
Mastfussteller mit rotem Pfeil auf den Messtab susrichten und
durch 2 Erdpfahle (600 1g,) am Boden befestigen.

Messleine mit dem Haken im Vierkantloch des Mastfusstellers
einhéingen. Mittels der Knoten in der Leine in den 4 Richtun-
gen, die durch die woissen Striche an Mastfussteller gekenn
zeichnet sind, festlegen

d an diesen gleichzeitig die Erapeinle ausiogen. (vergl:
Abspannskizze)

Wihrend der folgenden ArBeiten (Punkte 4 bis 8) Erdpeable eln
schlagen. (Nei| s u - flache Seite zum Mastfuss zeigend)
Un jeden Erdpfal Abspannkette schlingen.(Schlin-
ge = Kettenende durch xe\‘.c-nrug)

Mast entsprechend der Anfﬂ.cht.-ﬁkim auslegen mit Fussende

am Mastfussteller und Kopfende auf linen mibgeliefex‘ten lontag'-
Bock, Scharnierteil des 1llers
einfiihren und mit Steckex‘ verriagaln. Standx‘obl‘ 8o drehen,dass
Getriebe nach oben zei

Hilfsmast am Mastfuss einstecken, Zugseil um den 1, Rohrkopf
legen und mit Karabinerhaken verschliessen (siehe SkizzeA) umi
iiber den Hilfsmast filhren, wobei die eingefiigten Kettenglie-
der zu benutzen sind. Zusatzlich starke Kette um den Erdpfahl

des 1. legen und F1 zwischen
Kotte una Zugaeil i Vergl. Aufr:
A
1. Rohrkopf
HKarabinerhaken am Zugseil
Die ersten vii e (schwa hnet) mit
Karabinrhaken 1n dale oeun deg untoren Abspannringes am
hin aus-

legen,mit Sp chen und mit Ausnahme des in
Flaschenzugrichtung ausgelegten, an den Ketten der Erdpfihle

Sronsethebel des Mastkopf-Spannseiles ldgen, Seil aushingen,
durch die Abspannringe ziehen und frei hingen lassen,

Traverse aufsetzen, Priifen, ob die Markierungsstriche " 8 "
am Traversengetriebe iibereinstimmen! Falls nicht, TS
ziehen und Traverse solange in entsprechender Ri chtung dre-
hen, bis Uebereinstimmung erziehlt ist und Sperre wieder ein-
rastet.
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Betriebsanleitung EM - BA 13

fir Mast KM 25/7 HA mit Traverse Blatt 6

9.-Antenne zur ichten und
festklemmen,

10, Mast aufrichten durch Ziehen am Plaschenzug, Mit den bereits

13,

14,

verankerten Seilen wird der Mast seitlich gehalten, Das dem
verhindert das

Ueberschlagen des aufgerichteten Mastes.

Fach dem Aufrichten freies 1 einhingen,

starke Kette, Hilfsmast und Zugseil entfernen, Mittels der
Sgser an den Abspannseilen das Standrohr nach der

Libelle am Auszuggetriebe ausrichten und fest verspannen,

Durch Anvisieren des aufgestellten Messtabes wird nun der
Mast und damit die Antenne grob in die Senderichtung gedreht.
Danach Standrohr mit Feststellknebel am Pihrungsrohr fest—
stellen und Zahlverrichbung suf O drehen,

‘!t beat'igﬁn Alle le
ung und das Beil fur die Iraversensperre ainhang‘n, s0-
w1e das intennenkabel befestigen

Spannschlgseer an den Enden der Abspannseile einklinken.

Ausziehen des Mastes

Priifen, ob Griffe der Rasten auf " Ein " zeigen (Griffe nach
unten) .

Haltemannschaft stellt sich an die &usseren Verankerun

punkte, bei denen die Seilbremsscheiben (vom Zubehér) 1n

die Abspannketten einzuhingen sind, Durch Lsen der Fligel-

mutter an der Beilbralluhcxb- ist die Platte absuheben
und das 1

Bremszylinder zu 1eg Das Sj Toss ale Grife
wird jedes Seil fiir den Ablau? missig gespannt gehalten,

Das Ausziehen des Mastes erfolgt nun durch gleichmissiges
Drehen der Kurbel in Pfeilrichtung * Auf ", Durch gleich-
missiges Rachlassen dor oberen Abspannseilé durch die Halte-
mannschatt wird der Mast beim Ausziehen semkrecht gehalten,
z-ecmnu; wird durch Zeichengebung eines Mennes, der un-~
mittelbar neben dem Mast Aufstellung nimmt, die Haltemann-

haft korriglert. In letsten Viertel des Ausziehens vor-
sichtig kurbeln und Mast gut senkrecht halten! Bei Erschei-
nen des roten Warnungsringes iiber dem 1, Rohrkopf auf das
Heraustreten und Einschnappen der Raste achten, dann sofort
Auszug basnden| Zur Entlactung des Auszugseiles ca. 2 Un-
drehungen zuriick-kurbe.

o .
(nicht aber &ussere Travarscn-maspammeil ) und Mast senkrecht
susgerichtet verspasnen. (Seile nicht zu sehr durchhéngen
lassen
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ﬁ Betriebsanleitung KM - BA 13
flr Mast KM 25/7 HA mit Traverse Blatt 7

Nach erfolgter Ma vorsichtig
nen. (siehe Abspannskizze) Seile miglichst straff spannen,

Soll nun die Senderichtuns der Antenne fein eingestellt wer-
den, 80 ist an Pibrungsrohr unterhalb der Skala der Peststell-
bel zu losen, die Sperre an der Traverse durch den Seil-
zug nnszurucken und der Mast nach Bedarf zu drehen, Die iiber
das Traversengetriebe erfolgende Beineinstellung der Antenne
betrigt bel einer Mastyndrehung §°, (Max, Vorgtelibarkeit ber
Achty 1 jeder Mastumdrehung
ringt die Sperre - Travarsengetriebe wleder oinl) N Nach der
Foineinstellung Standrohr wieder festavellen, Die ehungs~
zéhlvorrichtung zeigt jetzt die Anzahl und d dcht\mg der
ausgefuhrten Uzdrefungen an, Bei Aenderung der Senderichtung
iiber das Mass * 16° hinaus mss an Hand der Zihlvorrich
der Mast auf O zuriickgedreht werden, wobei die Traversenraste
einspringen mse (fihlbar am 1). Sodann
verse durch Losen der Traversenabspannung und durch Drehen
des Mastes auf neue Richtung verlegen,Traverse verspannen,

Einlassen des Mastes

Vor dem Einlassen nach ca. 2 Undrehungen der Kurbel in
Richtung " Auf " beide Hebel der Rasten (weiss mxsert)
e RS W atel10ms

Ohne die Verspannung zu ldsen wird nun der Mast durch Kur-
beln eingelassen, wobei er wieder durch die Haltemannschaft
senkrecht zu halten ist.

Soll der Mast nur bis auf 17 m eingelassen wetden, (avtl.
bei nuftretendem Sturm) so 18t der untere Raste:

Standrohr auf " Ein " zu stellen, Beim Abimsd.rehan des
Mastes setzt er sich auf dieser Raste ab, was sofort an der
Getriebekurbel zu spiiren ist. Der Mast wird jetzt nach Ab-
spannskizze 2 verspannt,

Abbauen des Mastes

Das Abbauen des Mastes geschient in umgekehrter Reihenfolge
wie beim Aufstellen,

Instandhaltung des Mastes
Alo Reinigungsnittel sind Dieselsl, Putzlappen und Werg u
verwenden, Samtliche Ietalltaile, besonders die Rol

Drahtseile, sind durch Einfetten mit Rorsostonsschutatert
vor Rost zu schiitzen, mp ohlen wird Shell-Korrosionsschutz—
fett, das aurch Shgli-Ensls 0el 152 im Vernaltnis 1:1 ver-
dumnt wird (vei 60 C gut miteinander verrihren). Nach dem
Erkalten mittels Pinsel auftragen. Die Teile aus Leich

metall nilssen stete durch Oeltsrbunatrxah vor Witterungseln-
fliissen sein Roststellen und ver-
Eareten Gl aina dureh Dieselss und Toines 1leinen
zu entfernen,

Zun Reinigen und Einfetten ist der Mast in waagerechter
Lage (am besten auf Bocken mit eingekerbter Holzauflage)
auszukurbeln, wobei durch je einen Maon am 4, und 6, Rohr.
kop? unterstlitzt werden muss, um zu starkes Durchbiegen
oder gar Unschlagen zu vermeiden, Auf keinen Fall dirfen
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Betriesanleitung KM - BA 13
fiir Mast KM 25/7 HA mit Traverse Blatt 8

die Rohre von Band herausgezogen werden, da sonst die Seile
Schaden erleiden,

Rach dem Auak\xrbal.n am 4, und 6, Rohrkopf durch Bicke unter-
stiitzen, den Mast reinigen und Rohre sowie Seile wieder ein-
fetten, Beim Einziehen in waagerechter Lage muss weiterhin
unterstiitzt und auf die Iastsﬁ‘iltza ein achsialer Druck aus-
geiibt werden, wihrend an der Kurbel riickwirts gedreht wird.

Un das richtige Zusammenarbeiten aller Teile feststellen zu
konnen, muse der Mast nach der Reinigung (wie unter II,) auf-
gerichtet, ausgekurbelt und eingelassen werden.
Qven beachriebene Reinigung erfolgt weckniasig Jihrlich

1 mal, Wird jedoch der aufgestellte Mast durch stirmische
Winde' stirke® verechmutzs, (versandet) so ist er nach dem Ein-
lassen sofort zu reinigen.
Ein Nachechmieren der Seilrollen in den Robrkipfen ist nicht
erforderlich, da aie in Kugollagern laufen und nur suging-

eind, wann dls Kipfe suseinander gemommen wordens bes

Gotr1ohe muse Jubrlich nach Osffaen Ues Deckels ait etwas
neuem Fett versehen werden
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5 Betriebsanletung KM - BA 13
Fay fir Mast EM 25/7 mit Traverse Blatt 9

Aufrichte - Ski:

" starke Kette

T

N /\ Abspannseile (arundobspanny)

N
Erdpfihle “-Messtab
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Betriebsanleitung KM - BA 13
fiir Mast KM 25/7 HA mit Traverse Blatt 10

4) Traversen-Abspannung (gelb) 30,5m
Brahtseil 39

3. Abspannung (blou) 30,5m Drohts.i$

2.Absporung (rot) 185m Drohis. 3%

1. Abspannung (schwarz) Grundabipanng.
76m Drantseil 59

eingefagte Nettenglieder fir
\ Verspannung bei 17m Hohe

L¥erspennungspunkt (Erdpfahl 8004)
T.Verankerungepunkt (Erdpfoh! 6004)|

A Veronkerungspunkt (Erdofohl 6004)|

Klockner-Humboldt-Deuts AG Werk Tempelhof 1




Betriebsanleitung KM - BA 13
fir Mast KM 25/7 BA mit Traverse Blatt 11

17m wird £
bie Verunkemmgsp\mkto I erhalten susitslich je eine 1,2 m Kette
Hieran werden die Abspannseile 3, die uber die Bremsscheiben der
Verankerungspunkte III e Teiter aind verankert, Bei den Abspann—
ungen 3 und 4 (Traverse) werden die Spannschlosser von den Beil-
enden in die cingespleissten Kenungli.dlr ungehdngt. Die Abspann-—
seile werden dann wie iiblich verankert.

4. Abspanng. (troverse) gels 3% 305m
3. Abspenng. blau 3% 305m
2. Abspanng. rot 3% 18,5m

1. Abspanno. scharz 5% 1.5m
(Grundobspanrung)

Senderichtung

< LVerankerungspunkt (Erdpfakl 8001g)

I Veranherungspunht (Erdpfont 60045)

X
. Verankerungspunkt (Erdpfah! 600l3)

Kléckner-Humboldt-Deuts AG,Werk Tempelhof




Ergénzung
zu KM - BA 13
Blatt 12

Betriebsanleitung
fur Mast KM.25/7 HA mit Tyaverse

Zur leichteren Handhabung des KM 25/7 HA mit einem
Eigengewicht von 332 kg. werden folgende Zusatzge-
rite mitgelieferts

1.) 1 Rollenbock, der am ersten Rohrkopf befestigt
wird.

2.) 1 Einachsiger zerlegbarer Karren mit Luftbereifung.

Die Mindest drke fir die tellung betrégt
5 Mann . Es wird zweckméBig wie folgt verfahren:

Der auf dem Pahrzeug lagernde Mast wird am FuSende
von 3 bis 4 Mann angehoben, auf dem Rollenbock bis
zur Fahrzeugkante vorgezogen und auf den zusammenge-
steckten einachsigen Karren abgelegt. Siehe Skizze I.
Sodann Mast in seinem Schwerpunkt auf Karren durch
Schellen so festlegen, dad ein gutes Handhaben gewdhr-
leistet ist. Mast in gewinschte Stellung fahren und
Scharnierteil des MastfuBes in das des MastfuBtellers
einfihren und mit Stecker verriegeln. Siehe Skizze II.
Sodann gemiB Betriebsanleitung verfahren. Bei diesen
Zusatzgerdten entfdllt die Verwendung des Montage-
boockes gemdB I/Ziffer 4.

Skizze I

Skizze II

KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG
Wer k Tempelhot




Zubehtrliste Kit 25/7 HA m. Tgaverse K - 2L 15a

5126 Ausf. § Blatt 1
. 'Bememnung & ' zeichnungs-Nri i
Hilfemast D 5126.14
Traverse (mit Zubehdr ®) B 5126.11
1 Zubehbrkasten Nr. 1 mits B 4133 Y
1 |MastfuSteller B 5126.10
18+42% Avspannkette 1,2 m 1g. (davon 4 Stek. als
Umbau - Reserve ) 4016 D 1
4 |Abspannseil m.Karabinerhaken 7.5 m (schwarz)
auf Spulenwickler D 4158 D 4164

4 | Abspannseil m.Karabinerhaken 18,5 m ( rot )

auf Spulenwickler D 4158 D 4165
4 |Abspannseil m.Karabinerhaken 30,5 m ( blau )
lauf Spulenwickler D 4158 D 4166
4 = | Abspannseil m.Karabinerhaken 30,5 m ( geld )
auf Spulenwickler D 4158 D 4167
1 |ieBleine E 4127 Ausf.
12+4# Spannschltsser il 12 mit Karabinerhaken C 4163 P
4 |Seilbremsscheibe E 4132
1 |Heval zum Dronen des Mastes B 4135 :
1 |[Spannseil fir Antennenkabel C 4136 é
1 %|Zugseil fir Traverse auf Wickler D 4105 E 4145 2
1 |Halter fiir Rundstrahlantennen G 5126.15
1 |Ersatz-Auszugseil 9 # 11250 1g. E 5126,02 ~ 2
1 |Ersatz-Aussugseil 8 § 8280/4120 1g. E 5126.03 U 1
1 |Ersatz-kuszugseil 7 # 8340/4160 1. E 5126.04 U 1
1 |Ersatz-Auszugseil 6 § 8465/4220 1g. E 5126.05 U 1,
1 | Ersats-Auszugseil 6 § 8650/4315 1g. E 5126.06 U 1
1 |Ersatz-Auszugseil 5 # 8520/4255 1g. E 5126.07 U 2
1 | Ersatsz-Abspannseil 7,5 m ohne Karabinerhaken D 4164
1 |Breatz-Abspannseil 18,5 m chne Harabinerhaken D 4165
d |Ersatz-Abspannseil 30,5 m ohne Karabinerhaken & D 4166
* Ersatz-Abspannseil 30,5 m ohme Karabinerhaken D 4167 E

Beutel fiir Werkzeug und Ersatzschrauben
Beutelinhalts

1. Doppelschraubenschliissel 17 x 19 DIN 895
17| Doppelschraubenschliiesel 10 x 14 DIN 895




Zubehtrliste zum KN 25/7 HA'm. Traverse |Ri - 2L 152
5126 Ausf. S R Blatt 2
Stok. o 1
2 Sechskantschraube ¥ 10 x 80 DIV 931
nit Mutter uid Federring
2 75 DIN 931 .
iutter und Pederring
2 itschraube M 10 x 70 DIN 931
nit liutter und Federring .
2 schraabe M 10 x 60 DIN 931
u er und Pederring
2 Sechskantachruube M 8 x 65 DIN 931
uit Mutter und Federring
¢ Sechskantschraybe M 8 x 55 DIN 931
| it lutter und Pederring
1 | Zubendrkaoten 2 mits B 4133
5 | Brapfanl 800 1g. (davonm 1 Stok. als Keserve) | C 4107
1242% Brapfanl 600 lg. (davon 2 Stck, als Eeserve)  C 4106
1 Hontagebock ¢ 4131
1 Aufrichteseil C 5126.13
i 17 2 Flaschenzug | E 4140
3, Zugkette 2 m 1g. % D 4141
1 Erdpfahlneber t | C 4142
13 2 Schlugel 5 ke. -
|
. |
|
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