Schweizerische Amee.

Reglement (58.450 )

Funksystem SE-430

NEUEN Regl 58.450 d Funksystem SE-430 sind folgende mil

Bestandtei

Vorschriften:

Reg|58.147 d Das Funksystem SE-430 in aberarbeiteter Version

Rog|58.111d Femschreib- und Datenchifiiergerat TC-535

Regl58.20d  Verkehrsregeln fr die Femschreibibermittiung
NACHTRAG TmS-430

In diesem neuen Regl 58.450 d - Funksystem SE-430 werden nur noch die
Betrisbsarten und Parameter aufgefuht, die in der Amee verwende werden.

ENTWURF - Stand 8.12.98 4s0apoch 81298

Gilltig ab: .. ALN 7610-292-8630



Verteiler

Persénliche Exemplare
- Uem Of (Fs) und Uem Uo (Fs)

 OffFk Uof der mit SE-430 ausgerdsteten Einheiten
~Gtm Uof und Gim der mit SE-430 ausgersteten Einhaiten
- Chefs Uem D
- Lehrpersonal der Uem Trp, LW und Elom Schulen

Verwaltungsexemplare
GsT

-alle UG

- Bibliothek VZ VBS

- Mil Vo

HEER

- UG Ausb Fihrung (4, davon 1A, 1 AAM, 1 AAR)
- UG LP (3, davon 1 MFS und BUSA)

-Kdo SKS

-alle BA

w
-BAALW

- 2u jedem Funksystem (2)



Kontrollblatt iiber Anderungen

In diesem Reglement wurden folgende Anderungen ausgefahrt:

Bezeichnung der Revision Anderungen
ausgefihrt

am Gurch




©

Reglement des Inspektors der Unterstitzungstruppen

Gber das

Funksystem SE-430

vom

erlassen gesttzt auf Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung des Eidgendssischen Miltdr-
departements vom 24. Marz 1976 Uber miltarische Vorschriften.

1. Kurzbeschreibung

Das SE-430 ist das Mitel der ERSTEN und LETZTEN Stunde. Es eriaubt Klassi-
fizierte Meldungen zu Gbermittein.

Das Funksystem SE-430 besteht aus Telematik-Set, Chifrergerat, Empféinger und

Sender. Es verfigt tber eine grosse Reichweite und wird deshalb for den Einsatz auf

haheren Kommandostufen eingesetzt. Der Frequenzbereich von 1,6 MHz bis 12

MHz mit einem Kanalraster von 100 Hz, emndglcht ein wirksames Ausweichen

gegenber  Storsendem und gestattet _lonosphérenverbindungen far ~die
o Distanzen und die Verbindi Bergtal

Bei Normaleinsatz wird die Betriebsstelle im KP eingerichtet und die femgesteuerte
Sendestelle abgesetzt betrieben.

EB-430  Emplangsbalun FBL Fembetriebsleitung
BE-430  Bedienungseinheit $430 Sender
TC535  Chiffrergerat 56430 Speisegert
TmS-430  Telematik-Set AG-510/430  Abstimmgerét
N
EB430 | BE430 sas0 L aostoms]
To535 =)
Tms-430
Botriebsstelle (8S) Sendesstelle (55)

Fig 1 - Betriebsstelle/Sendestelle



1.1 Technische Daten

111, Tms-430

Typ: Durchdis Schwaizarische Elektronkurtemeh
mung (SE) aus den unten aufgef
Geraten zusammengestell

Kompatibitat CCITT Nr. 5, ASCII Code

Max. Abmessungen: 735x550x420mm

Spannungsversorgung 198 - 240V

Stromaufnahme/Leistung: 300mA  70VA

Gelenklampe (Halux) 012A  30VA

Umgebungskonditionen: 5-35° C/ Rel. Luftfeuchtigkeit 30 - 80%

Notebook: Toshiba 110CS/ Pentium 100 MHz

Bildschirm: DSTN, 113 Zoll

Diskettenlaufwerk: 3520l

Schnitistellen 1x parallel, 1x seriell, 1x VGA Monitor

er: EPSON LX 300
Druckgeschwindigket: 264 s bei 12 cpi

im tand NEMP geschitzt



11.2. TC535

Codearten

Bitraten

Klar-Signal-Anschiisse (Zentralmodul)
Klar-Signal Ein-Ausgang
Krypto-Signal-Anschiisse (Zentralmodul)
Krypto-Signal Ein-Ausgang

Leitung (Modul 1):

Durchlaufzsiten

Sendeverzogerungszeiten:
Stromaufnahme/Leistung:

Sicherheftseinrichtungen:

Zentrale Stromversorgung:

‘Temperaturbereich:
Umgebungstemperatur.

Lagertemperatur:
Abmessungen:
Gewicht:

CCITTNr2 1Baudm Code)

CCITT Nr 5 (ASCI)

Fomatier synr:h n

125 150 Baud

4545 Baud 200 Baud
Baud 300 Baud

7 Bad 600 Baud

100 Baud 1200 Baud

110 Baud

135 Baud

20-60 mA Ruhestrom (einstellbar)

geméss GCITT V.24

gemass CCITT V.24

Impedanz &0 om

Pegel Sen -6 d

Pooel Emplang 42 dBm s 5 o

Bitrate (Baud)  Fehlerkorrektur

ohne mi

300 0,99 Sek 1,87 Sek

600 0,50 5ek0,93 Sek

1200 025 Sek

Wahlweise 256 ms oder 32 ms

220V;0,36 A, 80 VA

Fehlerstromschutzschalter
Netzanschluss mit Sonderisolation
Netziberspannungsschutz

AMa im Gerat bendtigten
nungen werden im
Shnvamea hergestelt

<15 °C bis

Max 30 °C obemalb 2000maM
-40°C bis

Kotfor Kompltt 534x360x436 mm
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11.3.  Sender-Empfanger

Sendeleistung: 200 W PEP
Leistungsstufen: 2,20,200W

Frequenzbereich 16+ 11,9999 MHz
Kanalraster: 100 Hz

p plus 10 Kanéle
Frequenztrefisicherheit 100 % ohne Vorwamzeit
Abstimmieistung: ca20w

‘Sende- und Empfangsantenne:

Dipol steilstrahlend

StromautnahmeLeistung
Sendestelle: 5.4 A 1200 VA

Betriebsstelle: 1,8 A 400VA

Bedienungseinheit (BE-430) 013A  30VA

Antennen

Fembetrieb: separate Sende- und Empfangsantenne
Ontsbetieb: ‘gemeinsame Sende- und Empfangsantenne
Distanz Sender/Betrisbsstelle

Feldkabel F-26/K max 8 km

TT-Leitung oder Ristl:  theoretisch unbeschrankt

Betiabsarten/ Bonennung
bisherige

Bezeichnung Bszmmnung
At

A310 J.!E
A3
F1 FiB

Funktion -

Morsetelegrafie
Femsprechen oberes Seitenband
Femsprechen unteres Seitenband
Datenibertragung



12.  Frequenzspekren

Das Funksystem SE-430 arbeitet im Einseitenband mit unterdricktem Trager.

121, Betriebsart A1 (Morsetelegrafie)

Bei Bertiebsart A1 wird am Empfanger die Arbeitsfrequenz f, angezeigt

Fig 2 - Frequenzspektrum At

1.2.2.  Betriebsart A3JO/U (Femsprechen)

Bel Beviebsant 430 wid am Emplangarde Frequenz . des untedtcden Trigers
angezeigt. Zur ,Bertragung von Telefonie wird die Bandbraite von 300 Hz bis

iz banine; daz Kann dag obere (A3J0) oder untere (A3UL) Seenband gsbraucnl
werden

3400 -300  +300 3400

Fig 3 - Frequenzspektrum ASJU/A3JO



1.23.  Betriebsart F1/l, I, Il (Datenibertragung)

11 Bei der Betriebsart F1 zeigt der Empfanger die Mitenfrequenz f, an.

1)

es [170

Fig 4 - Frequenzspekirum F1



13.  Signale auf der Fernbetriebsleitung

12 Alle o

baw der Dionsiuf zwischon: Sender und Boclemungegerit laton oor g Fom:
betriebsleitung. Die Signale sind teils sequentiell teils simultan im Frequenzbereich
von 300 bis 3400 Hz (Sprachband) untergebracht.

SPRACHE
DATEN
of
|
I
|

S0 7o | ebo | 7000 | zsos 3060 3s00 i
@ I
b= 1
® @ ;
I
0 gy
o]
Fig 6 - Signale auf der Fembetrisbsietung
Frequenzmodulierte Signale Frequenzen
1 Modulation F1, A1 und Steuerbefehle 2025 Hz bis 2225 Hz

4 Rickmeldung
5 Rufsignal des Diensttelefons
- Sprache und Dienstlelefon

1070 Hz bis 1270 Hz

ca50Hz
300 Hz bis 3400 Hz
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14.  Dampfung der Fembetriebsleitung

Bei unicion
Angegebenen Dampfungsgrenze gawahﬂe\stel

Es ist jedoch zu beachten, dass:

"Stérungen auf der Fembetriebsleitung zur Beeintréchtigung der Funktion und zur
Einbusse der Ubertragunssicherheit fuhren konnen, falls der Storabstand nicht
mindestens 20 dB betragt

“bei einer Dampfungsdifferenz A von grosser als 8 dB zwischen 800 Hz und 3400 Hz
(entsprachend & km F-2E/K trocken) eine Einbusse der Ubemmitiungsaualit im
Sprachbetrieb in Kauf genommen werden muss;

“zur Ubertragung des , bei galvanisch nicht

tetor Fembetriebleitung, Rufumsetzer erforderich sind

\ Jeo |
) 1

nd
T Datepbetrids d
S
S| Aar] (0
1
2

o knfFloe nass| 4+~ Lot

LT 8 |8
- BT roskan
=11
°
28 4.5 e s 1 1 2 s—sy aom

Fig 7 - Damplung der Fembetriebsleitung



2. Systembeschreibung

Die Funkataton SE430 lt o Sende- und Enpiargusysiem, des km Kurzyolon-

n 1,6 ... 12 MHz arbeitet und hauptséchiich fur Daten- und Telefonie-
betrieb im iplex) bestimmt ist. Die betragt auf der
hochsten Stufe minimum 200 W PEP.

Bei Datenbetrieb (F1) stehen dréi Ubertragungsgeschwindigkeiten mit genormten
Frequenzhiben zur Verfigung. Das TmS-430 wird dber ein Chifriergerat TC-535
angeschiossen.

(A3JU oder AJO).
Bew  den FE-Tuppen ksnn it dem SVZ.4%0 de Sprache verschiiat Gberiragen

Weitere Betriebsmoglichkeiten sind Morsetelegrafie (A1).

Unter der Bezeichnung Telematikset-430, TmS-430 werden die Objekte einer SE-
430 Endstelle zusammengefasst. Folgende Objekte sind in einem Transportkoffer
fest installe
‘Nulebcek
*Druch

’\/emmdungskabe\ mit:

" Datan- und Netzkabel

Mit dem Telematikset werden Meldungen ab Tastatur oder Diskete eingegeben bzw
auf Diskette gespeichert oder ausgedruckt. Die Ubertragung erfolgt via Modemkabel
2um TC-535.

Oy Outonchlfargentt TO.855 clnt dor_varacitassho  Operiragung von
Code Nr 5) dber Draht und

Das TC-535 ist vorwiegend fur den ON-LINE-Betrieb konzipiert. Der Wechselverkehr
in Punkt-Punkt-Verbindungen und in Mehrfachnetzen wird automatisch gesteuert.
Durch automatischen gesteuerten Wechselverlehrwird - besonders in
Mehrfachnetzen eine hohe Bedienungssicherheit erreicht
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21.  Fernbetrieb

Im Fembetrio wird der Sandsr it SG-430, AG510/430 und Sende-Dipoanterna
ahgesem betrieben. D\a Sendestelle wird dabei ber max 8 km F2-2E/K Draht, eine

TT-Lei o dor etriohe.
e .S d BE-330 i SV2-430 (slem et TC555 und T-4%0
befinden, ist eine separate Empfangsantenne erforderii

‘EB—M—EE#W\—FBL‘_ s.uo
TC535 | ‘sG-A:u‘

Tms-430

Betriebsstelle (BS) Sendesstelle (SS)

Fig 8 - Ferbetrieb

22, Ortsbetrieb

Im Ortsbetrieb werden die Betriebs- und Sendestelle des Funksystems SE-430
zusammengelegt

Dabel wid dor Emptinger in don Sercopausen fher don SE-Unschaler des

Senders auf
U

|BE4s0 | sa0 — hosiun
| TmS-430—— TC-535 | SG-430

Fig 9 - Orsbetrieb

10



3. Materialumfang

31.  Betriebsstelle

Fig 10 - Betriebsstelle

3.1.1.  Sendestelle

Fig 11 - Sendestelle



3.1.2.  Aligemeiner Materialumfang

‘Anz|Benennung Abkirzung Gewicht
1| Telematikset Tms-430 27 kg
1 a TC-535 29 kg
1_|Bedi a B8G-430

Batterie- und Netzteil BN-430
1_|Sender 5430 37kg
1| Speisegerat 56430 28kg
1 % SVZ-430 2kg
1 (AG-510/430 10kg
1 ZUB1__ BE430 10kg
1 ZUBII___ BE-430 Bkg
1 [Kiste o 7UB 5430 30kg
1_[Tasche mit Notantenne NA-430 12kg
2 2m je21 kg
1 16kg
2 e 16 kg
2 [Kiste mit [Ant Mat SE-430 je 23 kg
1 50m kg
1_|Kiste Feldkabel mit: 76 kg
F2E
1 leere Kabelrolle
1_|Kiste Bauzubehor Bau ZUB-430 76 kg
1_|Aggregat* MAG 2,5 kVA 79 kg
1_|Aggregat” MAG 0.4 kVA aTkg
2 o jo 23 kg
2| Tasche (Olbehatter) ™ je 5 kgl
1_|3-tlige Gabelstange kg
Total|_719kg

nicht jeder Station zugeteilt
pro Aggregat je
“** Tasche bei Version m und mp.



3.1.3.  Materialumfang Tms-430

Fig 12 - Materialumfang TmS-430

1
2
3
a

Transportkoffer 5 Schutzhille fiir 2 Software-Diskette
Notebook 6 10 Disketten leer (formatier)

7 2Software-Disketien
Steckerleiste



3.1.4. Materialumfang TC-535

Fig 13 - Materialumfang TmS-430

i
2
5 Facniabela m2- adrig zu Testzwecken
4 Dose il Scherungen, Glariampen und Sechskant-Sftscilsse!
5  Erdungskabel
Netzkabel 4 m mit Zwischenstecker
rdbride
Schraubenzieher



3.1.5. Betriebsmaterial ZUB | BE-430

Fig 14 - Betriebsmaterial ZUB | BE-430

11 Mikrotel H-189/GR in Tasch 5 1 Flachkabel zu A Tf
2 1 Sprechgamitur LG-227 in Tasche 6 1 Satz Reservesicherungen
enthaltend:

- 1 Kopthorer 1 Reinigungspinsel

=
s
g
3
Zoo~
3
@
f

n

- 1 Adapterkabel LG-227/BE-430
3 1 Morsetast
4 1ATIS3mit

30
Buromaterial (Schere, Bostich, Leim
in Beutel Schachtel mit 1000 Heftklammer)

1 Kurbel
- 1 Schutzdeckel



32, Verbindungsmaterial ZUB Il BE-430

Fig 15 - Verbindungsmaterial ZUB Il BE-430

2 Fl-Dreffachsteckdoser

% Netveriingerungekabs! 5
1 Abzweigstecker Typ 12/14

1 Exdpfahi mit Flagelschraube
1 Rolletui

anwma
Zoevo

1 Kabel 1.70 m (BG-430/TC-535)

1 Kabel 2-pol 6 m (Ortsbetriebskabel)
1 Erdbride T+T mit Klemme

1 Erdkabel 10 m auf Wickler

1 HF-Kabel 6 m (BE/S)



3.2.1.  Senderzubehr ZUB S-430 (t, tm)

<)
1J

3

Fig 16 - Senderzubehdr ZUB $-430 (t tm)

11 Kabelrolle KR-59 mit: 8 1Ausbildungsantenne mit
200 m Feldkabel F-2E ‘Abspannschnur auf Haspel gelb
2 1 Auf-und 9 1Satz Reservesicherungen in Dose
Abspulvorrichtung zu KR-59
31 Fi-Dreffachsteckdose 10 1Bautel aus Leder mit:
-1 Abzweigstecker C
4 1 Abzweigstecker Typ 12114 11 1Netzkabel 5m
5 1 12 1Adapterkabel zu AG-510/430 und KA
6 1ATISImi: 13 2Regi 58450, { - SE-430
-1 Kurbel 14 aKabelkdammen
- 1 Schutzdeckel
71 Flachkabel zu A Tf



3.2.2. Senderzubehdr ZUB S-430 (m, mp)

Fig 17 - Senderzubehor ZUB $-430 (m, mp)

11 Kabelrolle KR-59 mit 8 1 Ausbildungsantenne mi
200 m Feldkabel F-2E Abspannschnur auf Haspel gel
2 1 Auf-und 9 1Saz
KR-59 Dose
3 1 Fl-Dreifachsteckdose 10 1 Beutel aus Leder mit
1 Abzwel
4 1 Abzweigstecker Typ 12/14 11 1 Netzkabel 5m
5 1 Kunstantenne KA-510/430 12 1 Adupiatabel 22 AG-6104450
6 1ATI53mi
-1 Kurbel 13 2 Reg| 58.450d, { - SE-430
-1 Schutzdeckel 14 4 Kabellammem

7 1 Flachkabel zu A Tf



3.2.3.  Notantenne NA-430

Fig 18 - Notantenne NA-430

1
2
3
a
5
6
7
8
9

2 Haspal i 150 m Kupfetzo
Abspannschnre 25 m auf Haspel grau
H Anschlusskopf mit 2 Karabinerhaken
1 Koaxialkabel 11 m mit C-Stecker
1 Messband 50 m
1 Frequenz-Drahtiangen-Tabelle
4 Haspel grau leer (for geschnittene Notantenner)
1 Kombizange
10 Erkennungsmarken



3.2.4. Antennenmasten und Koaxialkabel

Fig 19 - Antennenmasten und Koaxialkabel

1 2 Kabelrollen mit Empfangskoaxialkabel BNC 60 m
2 2Mastbiindel mit je 2 Sicherungsleinen

3 1 Kabelrolle mit Sendekoaxialkabel C 60 m

4 Zugentiastungsstick



Antennenmaterial

Fig 20 - Antennenmaterial

Im Kieinen Fach
9 Heringe

1 Erdpfahl

1 Handfaustel

1

Im gmun Fach

1 Handlampe H

| Feccernel mit Anschiusskopt
1 Sackmi Gummifogen

§2geovon

| Erikabor2m aut sl g
4 Dipol-Elemente 30 m auf Haspel schwarz
3 Abspannseile auf Haspel rot

3 Abspannseile auf Haspel grau




3.26. Feldkabel F-2E/K

Fig 21 - Feldkabel F-2E

Inhalt der Kiste Feldkabel

13 Kabelrollen KR-83 mit je 500 m Feldkabel Typ F-2E/K
21 Kabelrolle KR-83 leer

22



3.2.7. Bauzubehér Bau ZUB-430

Fig 22 - Bauzubehor Bau ZUB-430

11 Linientasche enthaltend:
1 Lederbautel (Doppaliamms, Oser)
- 1 Dose mit Isolierb
-1 Wickler mit Kupferdraht
21 Kabelverbindungszange in Etui
3 1Bautasche enthatend:
a
§ - 10 Kabainage
6 ham
7 1 Kebaauasenmaten
8 1 Fausthandschuh aus Leder
9 A

1FTI50 Ty
10 1 Gabelstange 3-teiig

-1 Wickler mit Erdlitze

- 1 Paalleffiachzange

- 1 Kabelverbindungszange
- 20 Bndel rot



33.  Aggregate

3.3.1. Aggregat MAG 2,5 kVA

Fig 23 - Aggregat MAG 2,5 KVA

11 Tasche mit 2 Olbehaiter und 1 Ausgussschiauch
2 4Traggifle
31 Betriebsstoffkanister 20 | (Gemisch)



3.3.2. Aggregat MAG 0,4 VA

Fig 24 - Aggregat MAG 0,4 KVA

1 1 Tasche mit 2 Olbehaitern und 1 Ausgussschlauch
2 1 Betriebsstoffkanister 20 | (Gemisch)




Fig 25 - Geratebeschreibung

2



4. Geritebeschreibung

Fig 26 - Geratebeschreibung
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41, Telematikset (TmS-430)
411, Aligemeines

Das 430 it do Ein-und Ausgatestalle (1 o Oertragung von Daten (Tt
datsen im ANS Fomai. Es Saue des 70535 und st on Furkotie, Nach

. Enschallon o das T4 (Notebook und Druken betribsbersit. jedoch
Hicht sonde und Emplangsberei. Nach domn Laden dor Software mittels  der Boots
e T35 e Coommng von Meldngen aineeizbee

412, Hilfe

In der TmS-430 Software st eine Hife eingebaut, diese kamn Gber die Mend
Funktion und

41.3.  Schulungsprasentation

Eine mit weiteren befindet sich
auf dem KPC 98



Technische Losung

Das Telematik-Set besteht aus zivilen Ik-Komponenten. Der NEMP-Schutz ist nur bei
geschiossenem Koffer gewahrleistet.

Das TmS-430 unterstitzt den vollen ANSI-Zeichensatz mit 224 Zeichen (wie
Windows) und benutzt zur Ubertragung den ASCIl-Code des TC-535. Die Uber-
tragungsbitrate ist 110 Baud.

Wegen dieser Kieinen Ubertragungsbitrate des Kurzwellen-Funkes (110 Baud)
lassen sich lediglich Textdateien im ANSI-Format (.ANS) tbermitteln.

Die Ubertragung einer WinWord-Datei dauert ca. 8-10 mal langer als eine daraus
konvertierte ANSI-Datei (ANS)!

Folglich kénnen in WinWord erstellte Dokumente nicht dbertragen werden, sondem
missen in reine Textdateien (ANS-Format) konvertert werden!

4.15. TmS-Software

Die TmS-Software ist ein dreisprachiges DOS-Programm it Benutzerfihrung und
basiert auf dem Betriebssystem MS-DOS.

Das Prinzip der Boot-Disk mit DOS-Programm wurde gewahit, um auch bei defekter
Harddisk (2.B. durch Erschitterung im Fahrtbetrieb) mit dem TmS-430 weiterarbeiten
2u konnen. Die TmS-Software arbeftet ausschiiesslich mit mechanisch un-
‘empfindiichen “RAM-Drives".

Der System-Start ab der Booldiskette ist zwingend, da sonst die "RAM-Drives" nich]
akiiviet werden!

Bei Ausfall des TmS-430-Notebook's kann jeder x-belisbige PC als Ersatz ohne
jegliche Vorkonfiguration verwendet werden.

Zum Schutz vor Fehimanipulationen ist die “Fn"Taste beim TmS-Notebook
mechanisch blockiert. Das auf der Harddisk des TmS-430-Notebook's installierte
WINDOWS 3.1 wird fir den Betrieb der TmS-Software nicht verwendet.




4.2.  Datenchiffriergerat (TC-535)

4.21.  Allgemeines

Das TG-535 wird zusammen mit der Funkstation SE-430 und dem Telematikset-430
als Funksystem SE-430 einges

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerat immer in der Kiar-Ruhestellung, das
heisst, s ist empfangs- aber noch nicht sendebereit, sofem der Grundschitssel

nicht in Betrieb. Jegliches Aussenden von Informationen wird verhindert, unabhangig
davon, ob bersits ein Grundschlssel eingegeben wurde oder nicht. Das TC-535
rbe mit einem TmS-430 als Endgerat.

Das TC-535 ist nur NEMP-geschiizt bei geschlossenem Koffer.

4.22.  Grundelemente der Chiffrierung

Fr o Chifferung der 2u dbertragenden Information werden der Strukturschiissel,
und dor Grundschiossel bendigh or Strkturschsse ht

3
i
gg

besti

o o GEREN Kaseon. Ef o mils” Senerhetisschoss i ‘sinem
Eneatub i der Fronpltts untorgebracht Der Grandschiussel st ais ,GEHEIT
Kassifziert und wird mit der Tastatur eingegeben, die sich auf der Frontplatte
befindet. Er blebt nur bei eingeschaltetem Gerit sowie bei kurzen
Stromunterbrichen gespeichert. Es konnen _gleichzeitig drei _verschiedene
Grundschissel eingegeben und gespeichert werden, was einen Wechsel innert
Korzester Zeit ermoglih.



43.  Bedienungseinheit (BE-430)

Die Bedienungseinheit umfasst Empfanger E~430, Bedienungsgerat BG430 und
Batterie-Netzteil BN-430. Alle Einstellelemente der Funkstation befinden sich an der
Bedienungseinheit.

43.1.  Empfanger (E-430)

Der Empfanger wahit das gewinschte Signal auf der Empfangsfrequenz aus der

Vielfalt der von der Antenne gelieferten Hochfrequenzsignale und setzt es in ein
akustisches oder in ein Datensignal um.

432, Bedienungsgeréit (BG-430)

Der Sender wird und vollstandig vom at (zusammen
i dem Emplangen) emesieuart. Der Joailgo Batiebezusiand des Sencers it
‘am BG-430 an finf Uberwachungslampen e

4.33. Batterie-Netzteil (BN-430)

Im Batterie-Netzteil ist ein Akku untergebracht, welcher den Empfanger bei aus-
20 36 Stunden mit

—— Trsp Kofter

Fig 27 - Bedienungseinheit (BE-430)




Fig 28 - Fi h (E-430) ats (BG-430)




Anschluss BNC

Anschiuss far Kopfhorer oder Tonband

stsprech

Pe

‘Anzeige fur [

Tastatur

Testanzeige (3 Leuch

Anschluss fir TC-535

Anschiuss far Fembetriebsleitung

Anschluss far Mikrotel und Morsetaste

\nschiuss fur Diensttelefon
VZ-430

Senders

esttaste




paf

Erdungsanschiuss.

i

288888

Akku-Ubertemperatur-Lampe
Tabelle Kurzanleitung




Sender (S-430), Speisegerat (SG-430),
Abstimmgerat (AG-510/430)

Sender (5-430)

48, Yom Sederurgegerh. ettt dor Sarcr. da Ferbetichebing oobe! den

er in Hoch-
frequenz mﬂnmanul, versiart und Gbor das Kaavakapel an das. Antennen-
wehergh, En steuert Betrieb,
und Selbstiests des Sender
BLOCKSCHEMA §-430

BG-430 +FBL
E430

5.
KOAX BNC) -
o450 S22V KoAX. AG430
ot

Fig 30 - Blockschema vom Sender (S-430)

Fig 31 - Sender (5-430), Speisegerat (SG-430), Abstimmgerat (AG-510/430)



4.4.2. Speisegerit (SG-430)

Das Speisegorat erzougt aus 220 V (Oisnatz odor Aggrogay dio zum Bt des

, stabilsierte 2 V. Der Ausgang ist
gegen Uberlast und Kurzschluss geschitzt, die zulissige Moz dor Engange:
Spannung betragt +/- 20 %. Bei grosserer Uber- oder Unterspannung oder by

Durch Dricken der TEST-Taste wird wéhrend ca 5 Sekunden die Ausgangs- und
Netzspannung unter Volast geprift.

BLOCKSCHEMA SG-430

Fig 32 - Blockschema vom Speisegerat (SG-430)

Fig 33 - Speisegerét (SG-430)



Fig 34 - Frontansicht des Speisegerates (SG-430)

1 32V-Ausgang 5 Netzschalter

2

3 TestLampe 7 Netzkabel
Testtaste




4.43.  Antennenabstimmgeréit (AG-510/430)

52 ransformiert die Impedanz der
nw- antenne auf einen Kcetarn Wor von 50 On und Sowikt Gackwh do
erforderiiche HF-L 13).

BLOCKSCHEMA AG-510/430 Sende-Dipol

S4% KoAXS ] AG-510/430 fegger

Fig3s

Fig 36 - Antennenabstimmgerat (AG-510/430)



Fig 37 - Frontansicht des Abstimmgertes (AG-510/430)

EYYN

Feuchtigkeits-Indikator

Koaxva\Kabs\answluss

Uberwachungslamy

Fooderkabaianseniuss 2r Sende Dipolantsine
Erdungsanschiuss
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45, Empfangsbalun (EB-430)

Bei Fembetrieb ist zwischen die symmetrischen Anschliisse des Empfangsdipols

und des Koaxialkabels der Empfangsbalun EB-430 2u schalten. Der EB-430 enthalt

ein- und ausgangsssitig schnelle Uberspannungsableter fr Biitz- und NEMP-
tz

Fig 38 - Empfangsbalun (EB-430)



Fig 39 - Frontansicht des Empfangsbaluns (EB-430)

1 Komdskabolanachiuss
2 Erdungsanschluss
3 Foodotkabelanschiuss zur Emplangs-Dipolantenn
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46.  Antennen
46.1.  Sende- und Empfangs-Dipolantennen

Die Dipolantennen der Funkstation SE-430 haben fur den gesamten Frequenz-
bereich von 1,6 bis 12 MHz eine feste Lange. Ihre Impedanz st daher je nach Fre-
quenz verschieden. Wahrend beim Sendedipol die HF-Leistungsanpassung durch
das Antennenabstimmgerat AG-510/430 erfolgt, besitzt der Empfangsbalun EB-430
ein festes Breitoandanpassnetzverk, welches fir alle Frequenzen eine etwa gleich
gute Anpassung an den Empfangereingang gewahrieistet. Im Ortsbetrieb wird der
Sendedipol auch als Empfangsantenne eingesetzt. Die Umschaltung erfolgt dabei
automatisch.

4.62.  Notantenne (NA-430)

Das Funksystem SE-430 st auch mit einer Notantenne ausgerlstet. Sie wird bei
Ausfall des AG-510/430 eingesetzt. Die der jeweiligen Sendefrequenz entsprechend
(nach Langentabelle) zugeschnittenen Dipoldrahte werden am Mast aufgezogen. Da
die Lange der Dipoldrahte der Sendefrequenz angepasst ist, kann auch mit voller
Leistung gesendet werden. Die Abstrahlungseigenschaften sind jenen des reguléren
Sendedipols ahniich.

463  Empfangsbehelfsantenne

Die Empfangsbehelfsantenne (15 m) ist schnell aufgebaut und braucht wenig Platz.
Sie ermaglcht beispielsweise den Empfang wahrend des Aufbaus der requléren
Antenne, oder sie kann in besonderen Situationen als Ersatz dienen. Sie ist funk-
technisch jedoch erheblich schlechter als die Dipolantenne und darf deshalb nur in
begrlndeten Fallen eingesetzt werden.

4.6.4.  Ausbildungsantenne

Die Ausbildungsantenne bestent aus finf Metem Litze und einem C-Stecker. Sie
wird bei der Ausbildung verwendet.

4.65.  Kunstantenne (KA-510/430)

Dis Kunstantanne clentder Ausblung oder dem Austesten da Furktaton, wen
moglichst wenig Energie abgestrahit werden sol



a7. Aggregate
471, Aggregat MAG 2,5 kVA

Typ MAG 2,5 KVA - 230 V.
i 2,5kVA bei_500m M

1,9 KVA bei 3000 m G M
230V
Nennstrom 109A
tromart
50 Hz

[ca 1.6 U (bei valms1)

[
[Tankinhalt [101
[Treibstort [6+-Benzin Germisch (140)

47.2.  Aggregat MAG 0,4 VA

Ty MAG 0,4 KVA - 220 V.

0.4 VA bei 500 m M

0,3 kVA bei 3000 m G M.
220V
Nennstrom 182A

Stromart | inpolig
Nennfrequenz iz
Uberlastbarkeit

5 U (oot Vollast)
[Taninhai

enzin-Gemisch (1:40)

[Treibstott




5. Aufbau

51.  Installation

52.  Ortsbetrieb

Verpackung
jenungseinheit
Sprachverschiisselungszusatz (') Z0B 11
etelofon 2081
Orsbetriebskabel

Empfangs-Dipolantenne

* sofem zugeteitt




53.  Fernbetrieb

BETRIEBSSTELLE

Fig 41 - Aufbau im Fembetrieb

Falls mehrere Betriebsstellen am gleichen Ort aufgebaut werden, sind alle Empfan-
‘ger am HF-Trennverstarker anzuschiiessen. In diesem Fall wird nur eine Empfangs-
antenne aufgestelk

aterial Verpackung
\ggregat MAG 2,5 KVA

Sender

ZUB 5-430
‘embetriebsleitung Kiste Feldkabel
i BNG
-510/430

‘Sende-Dipolantenne

a5



SENDESTELLE

Fembetriebsleitung (FBL)

Fig 42 - Aufbau der Sendestelle

Speisegerét (SG-430) und Sender (5-430) konnen im Freien, in Deckung oder unter-
irdisch aufgestelt werden.

a6

aterial Verpackung
\garegal MAG 2.5 KVA
peisegera
ender
708 430
Kiste Foldkabel
i BNC
Ariennenabeimmgersl AGSTA%0




54.  Grundverkabelung
5.4.1.  Verkabelung der Betriebsstelle

Die Anschiisse der Bedienungseinheit sind nach Abnehmen des Transportkoffer-
schutzdeckels zuganglich. Fur den Betrieb soll der Schutzdeckel auf die Rckseite
des Transportkoffers aufgesetzt werden. Das notwendige Zubehor fur die Ver-
Kabelung der Bedienungseinheit ist in den Taschen ZUB I bis ZUB Il verpackt.
Zahlen in den eckigen Klammem entsprechen den Zahlen in Fig 44 und 45. Der
Antennenbay st m Kapiel 6.4 boschriabon.

*Erdverbindungen hemensn»

im Unterstand: Erdungsanschluss von BE-430 mittels Erditze [1] mit einem
geeigneten Erdungspunkt (Wasserleitung oder Erdpfahl) verbinden;

. im Fahrzoug: Fahrzoug mitels Edkabel (1] und Ercpfah arden und Ercungs-
anschilsse von BN-430 mit Einbaurahmen verbinden. Erdungskabel [2] von
BE-430 zu TC-535 verbinden (Achtung: n\iuk\lcnsspanﬂung)

BlanFl

*Nebengerate anschiiessen:

a. Mikrotel 10] direkt oder ber SVZ-430 [9] an eeur
b. Kopfhorer LG-227 an E-430 [11] (sofer notwendi
c. Fembetrieb: A Tf 53 am BG-430 mittels F\zchkab.\ el

“Anschlusskabel BG-430/TC-535 (4] von BG-430 an Chiffiergerat TC-535 an-

schiiessen und Stecker festschrauben.

*Netzkabel TC-535 (5] an Fi-Dreifachsteckdose anschiiessen.

“Datenanschiusskabel von TmS-430 an TC-535 [6] und Netzkabel an Fl-Dreifach-

steckdose [7] anschliessen.

Gelenklampe (8] am TmS-430 anschliessen

®

s

a. Fembetrieb: Fembetrebsleitung [21];
b. Ortsbetrieb: Ortsbetriebskabel 6 m [13] oder F-2E Lig.
'Empﬁangs-Anlennenkabe\ Koax BNG am Empfanger anschiesser
a. Femt etindung 2] 2um Anshluss E-430 des Emplangsbaluns oder
e hennenvarstarkrs hortolen (Kabelnge bis max 2. 60 m);
b. Onbetit: Verindung (12 um Arechuse E-430 Senders nersneuen Kabol
lange 6 m oder bis 2 x 60 m). Restiches Kabel muss nicht abgerolt wer
‘“Mmels Netzkabel 5 m [19] die Fi-Dreffachsteckdose an das Netz oder am Aggregat
anschiiessen.

a1
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5.4.2. Verkabelung der Sendestelle

Die Anschiiisse von Sender und Speisegerdt sind nach dem Oefinen der Liftungs-
Kiappen zugangiich. Die fest montierten Speise- bzw Netzkabel aus der Liftungs-
hliessen der Verbi

Nach
Kiappen schrag abstatzen und einrasten.

Der Antennenbau ist im Kapitel 6.4. beschrieben,
*Speisekabel des Senders [14] an das Speisegerat anschliessen und Uberwuri-
iege

: 430 (15] an FI-Dreff i
*Sender mi i (16 mit AG- 3
“Im Ortsbetrisb: Koaxialkabel BNC [12] vom Empfanger E~430 an den Sender $-430
anschiiessen.
*Fembetriebsieitung anschiessen:

a. Fembetrieb: Fembetriebsleitung [21];

b. Ortsbetrisb: Ortsbetriebskabel 13] vom BG-430 an Sender S~430.
*Im Fembetrieb: A Tf 53 iltels Flachkabel 1,5 m [26] an $-430 anschiiessen.

" Mittels Netzkabel 50 m oder 5 m [20] die Fi-Dreifachsteckdose an das Netz bzw an
Aggregat anschiiessen.




a9

5.43. Verkabelungsschema
5.4.4. Verkabelungsschema filr den Ortsbetrieb

ir [Kabel [nach
dltze 10m
rokabel
etzkabel
[ 75 [Netzkabel
mS-430 Daten-Kabel | TmS-430 | TC-635 TmS-430
[TmS-430 Netz-Kabel | TmS-430 Fl 15-430
Gelenklampe | Steckdose TmS-430 | TmS-430
b Kabel BG: ZuB I
Miiotel ___[SVZ4308G430 | 2UB
LG-227 E-430
E-430 5430
BG-430 5430
56430
5G-430 Fi
5430 [AG-510/430
rdkabel \G-510/430 | Erdpfahl
Dipol [AG-510/430
lotzkabel 5 m Steckdose ___|ZUB 1
etzkabel 50 m/5 m | Steckdose Kabelrolle/ZUB
1 Netzkabel 5 m 1 Fi B I

* bis 120 m méglch (2 x 60 m Koaxialfir abgesetzten Orlsberieb)
** kann durch Fembetriebsleitungsmaterial vertangert werden



Fig 43 - Verkabelung bei Ortsbetrieb



5.4.5.

Verkabelungsschema fiir den Fernbetrieb

r

Kabel

rditze 10m

rdkabel
ietzkabel

jotzkabel

'mS-430 Netz-Kabel

Kabel
0 [Mikrotel
1
4 [ Speisokabel E
etzkabel E
5430 \G510/430 olle
rdkabel 2 m \G-510/430 | Erdpfahl Ant Mat SE-430
cederkabel -Dipol \G-510/430 | At Mat SE-430
etzkabel 5 m 1 kdose 1
etzkabel SOm/5 m __[FI Steckdose | 2UB S/Kabelrolle
ombelr Lig 430 430 rolle
BNC 430 £B-430 Kabelrolle
dkabel 8430 |Erdpfanl Ant Mat SE-430
cedorkabel EDipol __[EB-430 Ant Mat SE-430
Tachkabel BG430 _ [ATI53 208
Tachkabel 5430 ATI53 208
letzkabel 5 m G [F1 ZUB Il
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Fig 43 - Verkabelung bei Fembetrieb
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55.  Antennenbau
55.1. Standortwahl

Fr die hier verwendeten sind flache
geeigneter als Erhebungen.

Der Platzbedarf der Dipolantenne (S oder E) ist ca 80 x 15 m

miissen berii rd sine
nahestehende Empfangsantenne zu vermeiden, st ein Minimal- abstand von 200 m
2u bericksichtigen.

Fig 45 - Antennenkonfiguration

5.52. Mastbau

[Anz [Material Verpackung i

Mastfussplatte ‘Ant Mat SE-430
Heringe ‘Ant Mat SE-430
‘Handtaustel Ant Mat SE-430
‘Aufzugsseil 25 m auf Haspel schwarz Ant Mat SE-430

auf Haspel rot Ant Mat SE-430
‘Abspannseile oben auf Haspel grau Ant Mat SE-430

B o (et




£
Autbau

Bei der Standortwahi sind die Distanz von der Antenne zum S-430 und die Sicher-
heitsvorschriften zu bercksichtigen:

" Standort de igung der Léinge d
und des Starkstrombefehs bestimmen;

“Mastussplatte mit 2 Heringen fixieren (Endlage der Ant bericksichtigen);
e 4 Mastohvo am Boden zusammenfogen, noch niht auf de Mastussplate

MAmzugs‘sell mit Umlenkrolle (schwarze Haspel) an Mastspitze befestigen, Seil dem
ntlang ausiegen;

“arei Abspannsele (graue Haspel) injo enem Loch der Masttusspltie einhangen;
diese in der Strichverlangerung (inks, mitte, rechts) auslegen, aussere Enden 1 m

Ve inen Hering bl rler Markirung dor Abspanse (qraue Haspe) sschiagen
und Abspannsalle rechts und links einhang
*Alspancsile m graven Haspehn an Masnmplane 165en und an der Mastspitze
einhan
‘ol Abspannseil it roten Haspoi in Mastits sinhangen und in Fichtung dor
eingeschlagenen Heringe auslegen:
“aussere Enden 1 m einziehen;
¢ an den
“Mast auf umgskvpple Mastfussplatte stecken;
“Kontrollieren, ob alle Mastrohre richtig zusammengesteckt und Abspannseile, sowie
Phedpichpih el ol
“Mast aufstellen:
a. 1 Mann drickt den Mast in die Hohe, indem er sich von der Mastspitze her
Richtung Mastfuss beweg
. 1 Man zieht it den Abspamsenen {grave ng rte Haspel ndor Mt den
angt die

*Mast richten, Ahspannsa\\e spannen.



Fig 46 - Sende-Dipolantenne mit Antennenanschiusskopf

56



553.

Mastabbau

Vorgehensweise
" Alle Anschisse losen.

*Mast in umgekehrter Reihenfolge abbrechen.

*Mast darf nicht fallengelassen werden und muss in der Richtung umgelegt werden,
aus der er aufgerichtet wurde.

55.4. Sende-Dipolantenne
Material ferpackuns
rapfah at SE-430
Handfaustel nt Mat SE-430
F lat SE-430
Heringe fat SE-430

:j‘@po!e\em.mesa \nt Mat SE-430
Erdkabel 2 m auf Haspel grau \nt Mat SE-430

[ AG-510/430

1

T
K




52

' Mastbau.

*Feederkabel am Aufzugssell anhangen.

*Auf jeder Seite des Anschlusskopfes je 2 Dipol-Elemente (Haspel schwarz)
i mit den hi

“Dipalhalften auslegen, Abspannring beachten.

*Feederkabel hochziehen und ca 40 cm oberhalb der Seilhatterung am Mast mit
Gummistrippe sichern.

“Beidseitig die Dipolhlften mittels Karabinerhaken zusammenhangen und die
Drahte auseinanderziehen (ca 3 m).

usrichten des beide Dipolhlften
aus\egen a 1 m vor Ende der Abspannschnire Heringe einschiagen und gleich-
massig spannen, (der Abstand zwischen den Heringen betrégt ca 5 m, damit der
Quersteg zwischen den Dipolpaaren gespannt wird).

* Antennenabstimmgerat oberhalb der Seilhatterung (ca 1,5 m ab Boden) mit der
Mastschelle befestigen.

“Erdpfahl neben der Mastfussplatte einschiagen, Erdkabel mit der Flugelmutter
festmachen und am Antennenabstimmgerét anschiiessen.

" Feederkabel am Antennenabstimmgerét anschiiessen.

* Abstimmgerat mit Kiappe schiiessen.
“Restiiches Material einpacken.
“Koaxialkabel ganz abrollen, verlegen und an $-430 anschiiessen.



max gom

T

Fig 47 - Flachenbemessung mit Sende-Dipolantenine



2

Verpackunt
Ant Mat SE-430

1At foder Sots dog Anschlusskopies jo 2 DipolElemante (Haspel schwarz) ein-
\angen und mit den Bananensteckem anschlies:

‘Dwnmnan aus\eqen‘ Abspannrichtung baacmen

*Feaderkabel hochzishen und ca 40 om oberhalo dor Selhaterung am Mast mit
Gummmnwu s!chsm (Feederkabel nicht um den Mast winden)

“Beidseitig_d itels Karsbinataken zusammenhéngen nd o
Drahe Bebeimanderianen Ga 3 m

1 Abspannseile an

“Unter usi beide Dipolhalften
auslogen. ca 1 m vor Ende der Abipaﬂn!chnum Heringe shschiagen uid dech:
ssig spannen (der Abstand zwiachen den Horn régt ca 5 m, damit

Quersieg zwischen den Dipolpaaren el

bE;npianqsba\un oberhalb der Seilhalterung (ca 1, 5 m ab Boden) mit der Mastschelle

Erdpahi noben der astiussplate sinechagen, Erdkabel mit der Fiigaimuter
festmachen und am Empfangsbalun ansc

"Feederkabel am Empfangsbalun anschﬂssssn
- i

“Empfangsbalun mit Klappe schiiessen.
“Restiches Material einpacken.

*Koaxialkabel verlegen und an E-430 oder HF Trennverstarker HFT-430 an-
schliessen.
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max 1200

emptar

Fig 48 - Flachenbemessung mit Empfangs-Dipolantenne



55.7.  Not-Sendeantenne

Der Not-Sendedipol wird beim Ausfall des Abstimmgerdtes am Mast der reguldren
ipolantenne_aufgezogen. Die Lange des Not-Sendedipols ist fur jede
Frequenz zuzuschneiden.

&

nde-

86 Die Drahtiangen sind aus der Frequenz/Drahtiangen-Tabelle in der Tasche NA-430
u entnehmen.
87 [[Anz [Material
Haspel mit 150 m Kupferiize ascl
["2_[Abspannschn uf Haspel grau aso
Anschiusskopf asct
Koaxialkabel 11

[1[Messband 50m aso
Frequenz/Drahtiangen-Tabele sof
| Kombizange sct
[Handfaustel ‘asct

N
LI

Fig 49 - Not-Sendeantenne

7
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Autbau der Not-Sendeantenne

*Sender ausschalten

“Material vorbereiten
*Beidsetig des Anschiusskopfes am Antennendraht [4] ca 25 cm vor dem freien
Ende eine kurzo Schlaufo von 23 om binden, n setichen Karabiner [16] dos

i auf Zug prif
“Drahtende zumessen, kirzen und abisolieren, einmal um die der Amemm
eniapraehnde. Kormme [5) wickon und mi Féndelschraube festmachen; darmd
hten, dass der Draht zwischen dem Knoten und er Klemme locker aber kurz g

fuht ist, wenn der Antennendraht unter seilichem Zug steht.

“Lange der Dipoldrahte entsprechend der Sendefrequenz bestimmen (detailierte
Langetabelle in der Tasche NA-430 vorhanden).

“Vom seitichen Loch [3] im Anschiusskopf ausgehend, Antennendrahte mittels
Messband genau abmessen und bei der genauen Lange je eine kurze Schiaufe
binden, 5o s de Draht be gestrecktr Sciaue d vorgschiabono Linge e
Schiaufe raht 2:3 cm vom abschneiden.
"Schlaon an den Antennencrshien in den Karainem (7] dr Abspamschnro (8]
einhangen und Antennendrahte aufrole
*Koaxialkabel 11 m [9) an der Buchse des Anschiusskopfes [6] anschiiessen (darauf
achten, dass sich die Erdleitung [10] am bodenseitigen Ende des Kabels befindet).

gen.
1) der in Karabiner des iles [2] ein-

hangen.
* Anschlusskopf mit angeschlossenem Koaxialkabel nicht ganz hochziehen, unteres
Ende des Koaxialkabels mit Gummistrippe am Mast [11] fixieren und Erdieitung [10]
am Erdpfahl [12] anschiiessen.

“Dipoldrahte mit Abspannschiren in die vorgesehenen Richtungen ausbreiten
(dabei ist zu beachten, dass diese innerhalb der oberen, aber ausserhalb der
unteren Pardunen des Mastes durchidhren mdssen).

Aospanmsetnio aut ganzs Linge (25 ) sbwicken ud Dpokfitte dami
spannen; etwa 1 m vor Ende der Abspannschnre Heringe [13] einschiagen und die
Karabiner der Seilrllen [17] daran einhangen.

“Koaxiskabel[14) b Roll it Kuppungssticks mi dom 11 m-Koaxialkabel

“Koaxialkabel am Boden mitels Zugsentiastung an der Mastiussplatte sichem
(siche Fig 48)

" Zugsentlastung for Koaxialkabel [14] an Hering bei der Mastfussplatte einhangen.
(Achtung: der Anschlusskopf des Not-Sendedipols kann nicht bis zur Mastspitze
hochgezogen werden).

&



Fig 50 - Anschlusskopf far Not-Sendedipol, Anschiusseite



leerseitig




55 Langen der Not-Sendedipolhaiften

"] Pt
il e

1= Froquenz in kHz 1= Halfeniange in Mater




558. Empfangs-Behelfsantenne

%0 Die <Ev dient als far ssigen Betrieb,
wenn 2B schneller Aufbau erforderlch ist, enge Platzverhaltnisse vorherrschen, oder
die normale E-Antenne nicht verfagbar ist. Sie kann an einem Baum oder einem
Gebéude auigehangt werden. Die Behelisantenne «E» hat ca 1520 dB weniger
Empfangssignalleistung.

o1 [(Anz [Mater Verpackung

1 Empqangsuenswsmme mit Tasche ZUB I
aut pel schwarz

0 iaspel grau asche ZUB Il

[1_[Wurlgewicht rasche ZUB Il

HE- iicke BNG rasche ZUB I
Handfaustel it Mat SE-430
[Hering nt Mt SE-430

[ T BNC

Fig 50 - Empfangs-Behelfsantenne




Autbau der Empfangs-Behelfsantenne

" Antennendraht mit Abspannschiur 15 m [6] von Haspel (8] ganz abwickeln.

*Empfangs-Koaxialkabel BNC [4] von der Rolle abwickeln und das Kabelende in die

Zugsentlastungsplatte einschi

*Zugsentiastungsplatte (9] in den Karabiner [10] einhaingen und Stecker [11] an das

Kabel anschiiessen.

‘Abspannscnnur 25 m [1] in den Karabiner am femeren Ende des Antennendrahtes
12] einhangen und an Baum [3] oder Gebaude befestigen (gegebenenalls Waurl-

i verwandon)

“Daraut ahten, dass sih das Ende des gaspannien Anemendahies [2) min

destens 2 m vom Baum oder Gebaude entfemt befindet.

*Antennendraht miftels der Abspannschnur 15 m [6] und Hering [7] gegen Boden

(oder ohne Hering gegen geeignete Halterung) abspannen.

?Antonnenanschlusskabel zum Empfanger veregen und anschessen (das Arton

nenanschiusskabel dent s slktfsches Gegengewich 2um Aniennandari; es

verlegt werden).




55.9. Kunstantenne KA-510/430

93 Die Kunstantenne ist fir Testzwecke verwendbar. Sie besitzt eine geringe HF

Abstrahiung.
o aterial
KA510/430
AG-510/430 zu KA-510/430
11m

3 430

95 Aufbau der Kunstantenne KA-510/430
"Kunstantenne mittels Adapterkabel an Abstimmgerét anschiiessen (Kabelschuh mit
Erdungssymbol unter Erdungsklemme).

4 i it d verbinden.

AG-510/430 .

KoaxC “Adaplerkabel

Fig 52 - Einsatz der Kunstantenne KA-510/430



5.5.10. Ausbildungsantenne

96 Far Ausbidungs- und Testoetieb ke die Ausbdungsanisne zusammen it der
rahit tung ab.

Kunstantenne KA-510/430 verwendet werden. Sie strat

97 [[Anz [Material Verpackung
m mit ZUB $-430
ZUB S-430
KA-510/430 ZUB 5430
rkabel AG-510/430 zu KA-510/430 2UB §-430
oaxialkabel C 11 m NA-430
immgerat AG-510/430
57 Aufbau der Ausbildungsantenne

“Kunstantenne mittels Adapterkabel an Antennenabstimmgerat ~(AG-510/430)

anschiiessen

i

“Abstimmgerét durch Koaxialkabel G mit dem Sender verbinden.

son S0 T

AG-510430 Austadings:

1

Ko © “Aaparabel

Fig 53 - Einsatz der Ausbildungsantenne



6. Inbetriebnahme und
Bedienung des Funksystems SE-430

61.  Allgemeines

Die Funksystems in
* Aufbau und Verkabelung;

*Grundeinstellung, Inbetriebnahme der Gerate und Kontrolle der Anzeigen.

*Die Grundeinstellung an den Geraten und die Inbetriebnahme der Funkstation ist

‘gemass den nachfolgenden Flussdiagrammen durchzufahren.

7




6.1.1.  Inbetriebnahme der Betriebsstelle

Strukturschiassel
ginsetzen und mit
Schiussel sichern

ass Fk BI

Grundschisssiushi

SYN CORR
EIN

EMPFANG
geméss Bf

IDENTIFIKATION
NEUTRAL

BETRIEBSART
ADAPTIV

Ricksteller FI
en + einrasten
NETZSCHALTER
EIN

leuchtet
Grundschidssel”
lampe + Display

Grundschitssel
eingeben

TmS-430

Verkabelung
prafen

NETZSCHALTER
AUS

>Rt Tt drien,
b Zifler 1 m Dsply ersheint

- Die estenvir 2o des
‘Gruechissels

- Eigabe der zweten vierZfer
It die Eingabefo
i e
> Widethle, s alle
Zifemgruppen engegeben snd
Schigssellampe scht
‘Schidssel olstandig




6.1.2.  Inbetriebnahme des Telematiksets SE-430

TmS-430

Papier in Drucker
Ginlegen

Boot-Diskette
einlegen

ey
weiter mit ENTER

Maske Systemaufbau
erscheint (Kkann mit Prt Sc

ausgedruckl X
Papier wieder richtig
posiionicren)
weiter mit ENT

Notebook einschalt
(Taste links vorne einige
‘Sekunden dricken)

Papier

Drucker beginnt
‘autgmatisch den Printer-
“Test auszudrucken

Maske Tastendefinition
‘erscheint, definieren

Sprache: DFI |
Tastatur:  Doutsch
welsche

Schwel
Dawm:  ttmm,j
Zeit hhumm
(korrigieren mit Backspace)

wenri
Programm einstelen weltor mit ENTER
(gemss den Austiahien
(Adswah! mit Cursor-Tasten,
NTER):
Es erscheint die

Bersitschafts-Maske

BN-430

| RN




6.1.2.1. Inbetriebnahme Drucker (TmS-430)

www.armyradio. wiki



6.1.3.  Inbetriebnahme des Batterie- und Netzteils BN-430

Stromversorgung.
Sicherung, Verkabelung
Gberprafen

NETZSCHALTER
AUS




6.1.4.  Inbetriebnahme des Bedienungsgerites BG-430

LEISTUNG
einstellen

NETZSCHALTER
EiN

Ak Jaden/auswechseln,
‘Stromversorgung
Gberprfen

NETZSCHALTER
AUS

Fehler beheben

76



6.1.5.  Inbetriebnahme des Empfangers E-430

|
LAUTSPRECHER EIN,
VOL Mitelstellung

ETRIEBSART

8
F1, Fil, A3JU, A3IO
FicBetehl

3
‘Akky Jaden/auswechseln,
NETZSCHALTER Lo echs
lberpriifen

NETZSCHALTER
AUS

Fi intippen (5-6 Ziffern)
requenz eintppen )

| Taste § dricken
Frequenz speichern Kanalnummer (Zahl von O bis 9)
singeben

Gl Frequenzen
eingegeben?.




6.1.6.  Inbetriebnahme der Sendestel

Fembetriebsleitung anschiiessen
Betriebsstelle in Betrieb nehmen
Fehler beheben

Ja
‘Abstimmen m Warten bis erlaubt I
erlaubt? Uem Aufirag
Ja
ABSTIMMEN
‘drcken

Leuchtet
Lampe BEREIT

7



6.1.7.

des

Schidsseleingabegs
[

t

anschliessen
(Stecker <Koy)

Eﬁmm. onsen|

§ i Schitsseibt sirippon
Taste «E» drucker
‘Schidsselanzeige loscht

utstarke
Mittelstellung




|
|
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6.2.  Bedienung TmS-430

6.

. Bedienungsgrundsatze

Die auf den folgenden Seiten beschriebenen Verkehrsregeln entsprechen den bis
heute galtigen Regeln.

"zur Kennen neu igsten Befehle Gber einge-
geben werden.

b lerte. Gegenstationen kbnnen ebenfalls dber Funktionstasten aufgerufen
werden.

*Die Q ber

noch i werden

ichtig!
Wird das “Verbindungs-Aufbau"-Fenster verlassen
Eqitor, Optionen), 5o ist der

6. Ubermittlungs-Varianten

Meldungen kinnen in 3 verschiedenen Varianten bertragen werden:
"Meldung ab Tastatur

*Meldung ab Diskette

*Kommandanten-Gesprach

Bei der empfangenden Station kinnen die Meldungen ab Tastatur oder Diskette
ausgedruckt und auf Diskette abgespeichert werden! Anschiiessend wird der

éch * kann der Inhalt (wie im Fenster
davgesle“l) ‘am Ende des "Gespraches" gedruckt werden. Eine Speicherung ist nicht

Falls zur kein PC mit WinWord steht, kann die
Meldung mit dem integrierten Editor des TmS-430 geschrieben und auf Diskette
zwischengespeichert werden.




6.23.  Meni-Beschrieb

Mendleiste oben:

Aufrut: CuiFg  Senden - qq00
Fsbis Namen &
Mdg dbermitteln: Glii-F9 Meldung abermitteln
Schluss: CutF10  Senden-Ende  — ppppp
Menilleiste unten:
F1
F2 Editor: Meldungs-Editor starten
F3 Optionen:
~  F4Sprache/Tastatur:  Sprache / Tastaturbelegung &ndem
- 5 Tasten-Defintion: Kommandostelien definieren
- F7 Kommandostelie: eigene Kommandostelle andem

F8 Datsi loschen
haltungskonform 6schen

- F9 Diskette formatieren:
Diskette formatieren (720 KB oder 1.44 M8)
DEL Displ

45
Datei geheir




624, Verkehrsregeln

6.3.3.1. Mit fest zugewiesener Identifikation

66 Station FAK8 (A) Id = A Station FDiv30(B)ld=8B
Aulruf (A) |aqqqq oder OI-FE -
a
b
ppppp oder Ctr-F10.
Antwort 8) 9qqqq oder GI-FS
« |aaaaa oder F5-F9 je nach Kdo
Tg Uem (A) [Ctrl-F9. |
Quittung ?. Tg Ok ?
bbbbb oder F5 - F9.
Quittung (8 o« [Ta<No Ok Kdo> Zeit
[ < [aaaaa oder F5-F9
Schiuss (A) | ppppp oder ClF10
6.2.4.2. Mit spontan zugewiesener ID
67 Station FAK 8 (A) Id = A Station F Div30 (B)Id=8B
A (A) | qaaqa oder CI-FS -
<FAK 8>
<F Div 30
ppppp oder Ctrl-F10.
Antwort (B) L 9qqqq oder Ctrl-F8

d3ad oder F5-F9 je nach Kdo

Tg Uem (A
Quittung ? [ Tg Ok 7
fffff oder F5 - F9. o
Quittung (8 o« [To<Nm Ok Kdo> Zeit>
<« [ddddd oder F5-F9
Schiuss (A) | ppppp oder CUkF10




6.2.4.3. Kdt-Gesprach (mit oder ohne zugewiesener D)

Station F Div 30 (B) 14=8

<Toxt>

Antwort (8] (a0 cderCwFE
b
[oRX

<« [asaaa oder F5.79 o nach Kdo
Gesprach | Ctri-F9, anschl. <Text> -]
jewells Bbbbb oder F5-F9 =
wechseln e [
mit F5-F9 der <« [asaaa oder F&-F9

-

schiuss

usw,
Gesprach- | ppppp oder CUF10

6.2.4.4. Rundschreiben an alle im Netz

Aufrut (A)

[Station FAK 8 (A) [Station F Div 30 () | Station F Div 40 (C}
od Ctrl-F8

Quit? Tg Ok 7 F Div 30
ppPp od Cti-F10
ruf (B] 99999 od Clr-F8
it (B) Tg <Nr>Ok<Kdo><Zeit>
chiuss (8] PPPPP 0d Ctr-F10
ruf () [9999q od Curl-F§
uit? T
od Cul-F8
Aufruf (C) 99990 od C-FE
Quit (C) Tg<Nr>Ok<Kdo><Zait>
Schiuss (©) [ppppp od CH-F10

usw. bis alle Sta im Netz uittert haben




6.2.4.5. Dokumentenfiuss sendeseitig

Dokument-Erstellung bei Stab / Kanzlei

Ausdruck 1 retour, wenn nicht
konvertierbar

Diskette 1

Konvertierung

Ausdruck 1 Diskette 2 retour

zum Loschen beim
Diskette 2 “KPC 98"

Meldungs-bermittung

Dokumenten-fluss empfangsseitig

Diskette 1 retour
zum Léschen beim
Dokument-Ersteller

ODER:
Dokument-Erstellung
mit Editor des TmS.

Mit dom Editor des TmS
Konnen Mdg's (auch selber
oo ihtnachboarbotet

6.2.4.6. Dokumentenfluss empfangsseitig

Meldungs-Empfang

Ausdruck 2 Diskette 3 retour
&

ette 3

Meldungs-Empfanger / Adressat

Sofem der Empfanger die Meldung weiterbearbeiten wil, kann er diese in WinWord

einlesen.

2um Léschen beim
Tms



a3
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62.4.7. Konvertierungsprinzip
Zur Konvertierung von WinWord-Dateien ins .ANS-Format ist bei der Triage im Tm
Zen der KP Gs Vb ein Konvertierungs-PC (K PC 98) vorhanc

Bei der Konvertierung werden Formatierungen wie fett, kursiv, unterstrichen,
Schiftart und -Grdsse, Kopf- und Fusszeile etc. sowie Rahmen und Grafiken ausge-
fitert,

Tabulatorabstande werden durch Leerzeichen aufgeflt, damit die Spaiten von
‘Tabellen nicht durcheinander geraten.

Bei Ausfall des *K PC 98" kann auf einem anderen PC mit WinWord die
Konvertierung durchgefahrt werden.

UF - uss

Weitere

6.2.4.8. Konvertierungsablauf

"Word-Dokument (.DOC) mit WinWord offnen;
“Kontrollieren, ob in der Meldung keine Graphiken und “OLE"-Tabellen sind,
ten zuriick zum e

*Konvertieren mit der Mendfolge:
a. “Datei" — *speichem unter

Dateityp “Text mit Layout* einstelien (Anzeige: <Dateiname> ANS)

Dateinamen nicht veréndem

aut einer neuen Disketo speichem mit “OK" WICHTIG: it auf “AX" (chne

Unterverzeichni

“ ANS-Date schiiessen und neu laden:

* ANS-Datei vergleichen mit Papierausdruck des Erstellers;

> wenn Vergleich gut, Diskette zur Ubermittiung freigeben;

> sonst retour zum Ersteller: dieser muss entscheiden, ob trotzdem dbermittelt oder

das Dokument angepasst wird.
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6.3.  Bedienung TC-535

Modul 1
e IDENTIFIKATION gemass Funkbefehl
f BETRIEBSART  ADAPTIV

o LAUFZEIT 00

h. SYNCORR EIN

Zentralmodul

i FEHLERKORREKTUR EIN
GRUNDSCHLUSSELWAHLSCHALTER  geméss Funkbefehl
'STRUKTURSCHLUSSEL eingesetzt
SICHERHEITSSCHLUSSEL  Gerat verschlossen
BETRIEBSERDE  erstell

NETZKABELeingesteck!

FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER Ricksteller eingerastet

NETZSCHALTER EIN
KLARLAMPE rot  blinkt
TASTE ,RESET" driicken, Anzeige auf Display:

v o33

6.3.1. Betriebsart ,ADAPTIV*

jese Betriebsart st die Basis aller ON-LINE-Betriebsarien des TC-535. In dieser

Betriobsart eriolg der  Sgnalatzstanausgich automatich Be jedem Fcrungs:

wechssl werden iersnerteiss oy ntekio Do Betbsart st be-
die

oo il o besimt und ongestelt werdon missen.
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6.3.2.

Aligemeine Bedienungsbefehle
Die Gerétesteuerung erfolgt Uber die TmS-430 Tastatur. Sie wird in Form von 5
gleichen Buchstaben eingegeben:
[elelelele}
Startbefehl, stellt das eigene System auf Senden; je nach Betriebsart werden die
Net isi i gest

AAAAA, BBBBB, DDDDD, FFFFF, GGGGG
setzen die mit Statior

auf Senden.
PPPPP

zuriick. Ein

Gk ke nu i don cbgenarnien Eeiehm gostauert worden, irlpe i
abei hat in

immer die o e * dber

i

Wird

Sondon: gestell, 16 Sekunden h in
k. 3 tation auf Senden

gestellt st und 32 abermit

Blockierung der Frequenz verhinder:.

6.3.3.  Betrieb in Netzen mit mehr als 5 Stationen

Far den Boti des TC-535 neinem Netz i mehy ais § Stallonen hatcer Soler
IDENTIFIATION" susser den Siatnsnarmen A B, D
Stellung, gekennzeichnet durch d
St o aor St OENTIFKATION: bl 5 Ssonin A 5, .. & bl
allen anderen Stationen aut die Position "NEUTRAL (schwarzes Feld) zu stellen. Alle
auf "NEUTRAL" stehenden Gerate werden durch die Antwortbefehle “A”, ‘B, D",
*F*, *G" nicht mehr automatisch auf Senden gebracht und mdssen durch spezielle
oder werden (zum Beispiel

oder 134", usw).
Disenigen Statonen, welche durch dan Schater IOENTIFKATION" il A,8, . F,

ichnet sind, arbeiter
in S(allung “NEUTRAL" (schwarzes Feld) missen manueu durch OGO und den

Gon: Nach erolglom Aulut 5 soort do Schlossbotenl PRPPP- 20 sozen.

Die aufgerufene Station schaltet sich inrerseits mit QQQQQ auf Senden (bermittelt
den TEXT) und volizieht den Richtungswechsel automatisch, zum Beispiel der Sta-
ion B durch Eingabe von BBBBB.




6.4.  Bedienung BE-430
Das Funksystem SE-430 wird von der Bedienungseinheit BE-430 aus bedient, ge-

steuert und berwacht. Die Peripherie- und Zusatzgerate sind separat zu bedienen
(TmS-430, TC-535, SVZ-430).

6.

For die akustische Wiedergabe des empfangenen Signals stehen ein eingebauter
Lautsprecher [ein-/ausschaltbar (3)] ein Anschluss fir Kopfhorer oder Tonband (2),
sowie des Mikotl (16) ur Vsm"gunq Das letztere wird am BG-430 oder SVZ-430

sei BG-430 in Betrieb. Die
Cavtstirke it von loise bi feu n zehn, Sifon smtelbar (5). En Abhoren dos
empfangenen und des gesendeten Signals mit Telefoniebandbreite 300 ... 3400 Hz
istin den Betriebsarten F1 und F4 mogiich.

64.2.  Pegelanzeige fir Empfangssignal

as (®))ist ein
Sein Anzeigebereich ist -90 bis 10 dBm (ca 7 uV bis 70 mV).

6.

. Betriebsartenschalter am Empfénger

Mit einem Drehschatter kbnnen am Empfanger folgende Betriebsarten eingestellt
werden:

Betriebsart Bedeutung

Telefonie beres Seitenband
unteres Seitenband

[

‘S:mllev
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6.4.4. Frequenzeinstellung am Empfénger

Der Empfanger ist immer auf die angezeigte Frequenz (11) eingestelt. Wahrend der
e einer neuen Frequenz arbeitel er auf der allen weiter, bis die neue
vollstandig eingegeben ist. um die gleiche Sende- und Empfangsfrequenz zu
ist am Bedienungsgerat BG-430 die Abstimmungstaste zu driicken. Beim

“Well trahit (Fk

Beretschaftsgrad beachten).

6.4.6. Tastatur am Empfanger

Bedisnungstunktionen

“ Verandering der Frequenz um einen wahibaren +/- Wert;
* Schnelloschung aller Kanale;

© Ausiosen von Selbstiests;

 Abruf von Fehlem

6.4.7.  Leuchtanzeige am Empfanger

Sie zeigt an, dass das Gerat eingeschaltet st. Leuchtdauer. im Batterieberieb ca 1
in nach letzter Tastenbetatigung; im Netzbetrieb dauerd.

6.4.8.  Frequenzspeicher

*Speicherbare Frequenzen: 10 (Kanal 0..9), zusatzlch einen Kanal fr die

jewelige Arbaitirequenz des Senders (FS).
?Frequenzanzeige: blinkend: Sender auf der angezeigten Frequenz

nicht abgestimmt, Empfang moglich;
Seat: Sandor aul angezeiger Froquenz abgestint
und sendeberei

*Erhaltung Auch bei abgeschmaxem E-430, sofem Akku im
gespe\cnsnen Kanale: BN lader



64.9. Frequenzeingabe am Emptanger

"Taste «CL» driicken.
“Die 5 bis 6 Zifem der Frequenz

ingeben (mit Kommastelle).

Die Anzeige wird von links her aufgefall. st die eingegebene Frequenz ausserhalb
des Frequenzbereichs des Gerates, so wird sie sofort durch die letzte_gitige
Frequenz ersetzt. st die eingegebene Frequenz faisch, so muss die Eingabe
wiederholt werden.

6.4.10. Frequenzinderung mit den Tasten «+» und «-»

"Taste «t» oder «-» dricken, je nach gewanschter Richtung
*Ziffern des Anderungsbetrages eingeben.

*Nochmals Taste «+» oder «-» driicken.

“Durch mehrmaliges Driicken der «+» bzw «» Taste kann dieselbe Frequenz-
anderung beliebig oft wiederholt werden.

6.4.11. Speichern der angezeigten Frequenz

“Tast «S» drlicken.
*Gewtinschte Kanalnummer (0.9) eingeben.
*Danach wird die Kanalnummer und die Frequenz angezeigt.

6.4.12. Rilckruf einer gespeicherten Frequenz

“Taste «K» dricken.

*Gewiinschte Kanalnummer eingeben.

*Danach wird die Kanalnummer und die Frequenz angezeigt. Falls der gewahite
Kanalspeicher frei ist, bleiben die Kanalanzsige (9) und die Frequenzanzeige (11)
unverandert,

6.4.13. Riickruf der abgestimmten Sendefrequenz

"Taste «FSn dricken.
“0ie ird o pianger angezeig
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6.4.14. Schnelldschung aller Kanale

"Taste «K» dricken.
*dreimal Taste «CL» drocken (nnethalb 1-2 Sekunden)

*Alle Kanale werden geldscht und alle Funktionen sind blockiert bis der Empfénger
cinmal aus- und wieder eingeschaltet wird. Die Kanal- und Frequenzanzeige ist
dunkel,

6.4.15. Steuertasten-Anzeigen

o [Kanal: Gunkel
[Frequenz: dunkel,
+oder- [Kanal waagrechir Sih unten
[Frequenz: dunkel,D it leuchtet
K Kanal aagr oben
Frequenz Gunkel, et
s Kanal: aagr oben
[Frequenz: [angezeigte Frequenz

6.4.16. Bedienung des Diensttelefons (Dtf)

Anruf von der Betriebsstelle an die Sendestell:
Das Bedienungsgerét BG-430 muss mit dem Netzbetriebsschalter (20) ausge-
Schaltet werden (bei eingeschaltetem BG-430 ist am Diensttelefon ein Besetztion

rbar). Durch den Kurbelinduktor am Diensttelefon wird ein Ruf zur Sendestelle
ausgesendet. Sofort nachdem sich die Sendestelle gemeldet hat, kann gesprochen

Nach Beendigung des Gesprachs muss das BG-430 sofort wieder eingeschaltet
werden

Anruf von der Sendestelle an die Betriebsstelle:
Wird von der Sendestelle aus angerufen, wahrend dem das Bedienungsgerat (BG-
430) eingeschaltet ist, wird ein Besetztton wahrgenommen. Der Kurbelinduktorruf ist
jedoch bei der Betriebsstelle horbar.

Nach Ausschaten dee Bedioningeguties (BC-430) rues imarhol v fnd
Setamdan dar Kisbalrcke i werden, Dasit Wi che Aspmchar doe
im Sender unterdrick. De wird bei der Sendestelle

horbar.
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6.4.17. Ei des Senders via

Dl Batibsart: i Fraquenzainsiohng ertulg! vom Empfénger aus. e Anzeige
des durch fi gestattet_eine
standige Uberwachung des Senders. Dl Soncaritug wid mitels Drahechater
«LEISTUNG> am BG-430 eingestelt. Es stehen die Leistungsstufen 2 / 20 / 200
Watt zur Verfugung.

Die Betriebsart d ‘mit der am Empfanger eing identisch.

Wahrend des Sendebetriebs (Anzeigelampe «SENDEN» leuchtel) drfen der
Bertriebsartenschaltr und der Leistungsschaler nicht verstelt werden. Ist dies trotz-
dom geschehen, mahnt ein optisches und akkustisches Signal, die Einstellung sofort
wieder rackgangig zu machen.

6.4.18. Abstimmen

Wenn am BG-430 die Taste <ABSTIMMEN> gedrickt wird, dbemimmt der Sender
die in diesem Moment am E-430 angezeigte Frequenz. Es dauert in der Regel 5..7
Sekunden (maximal 20 Sekunden, bei Repetition normalerweise 2 Sekunden), bis
der Sender abgestimm ist. Die erfolgte Abstmmung des Senders wird durch
Aufleuchten der Lampe <BEREIT signalisiert.

Falls mehrere Funkstationen SE-430 an einem gemeinsamen Standort (ca 1 km

tionen SE-430 beeintrachtigt werden. In solchen Stuationen darf deshalb nur
abgestimmt werden, wenn keine der sich am gleichen Ort befindeden Funkstationen
gleichzeitig sendet,

Boim Abtimmen wid HF-Lesung :a 20 W) unabhangig Yo der Stllung des Drof-
schalters «LEISTUNG?, abgestral



6.4.19. Sendebereitschaft

Sobald die Lampe «BEREIT» leuchtet, kann mit dem Senden begonnen werden,
Sofem die bendtigten Gerate angeschlossen sind. Bei den verschiedenen Bertriebs-
arten wird das Senden wie folgt singeleitet:

At Betatigen der Morsetaste

Bet lor Sprechtaste

FUFLIL mit Chifirierger [Gurch Eingabe von QQG0Q

Das Aufleuchten der Lampe «SENDEN> signalisiert, dass der Sender HF-Leistung

an die Antenne liefert

6.4.20. Betriebszusténde des Senders.

Der Betriebszustand des Senders wird sowohl durch farbige Anzeigelampen am
BG-430, wie auch mit TEST-Anzeigen am Sender selbst signalisiert

‘Anzeigen Zustand

Anzeigelampen BG-430 430

NETZ (grdn) Sender unter Strom, nicht abgestimmt

'ABSTIMMEN (gelb) (Automatische Abstimmung im Gang
(auf Tastendruck <ABSTIMMEN> hin,

Dauer nomalerweise ca 5 bis 7 Sekunden,
F- 0 W)

BEREIT (grin)
'SENDEN (gelb) | Der Sender strahit HF-Leistung ab




Notbetrieb
i Bodariial kann der Betiah ces Senders au ane ricabgestimmie Arierne
ricken der Abstimmtaste wahrend des Abstimmvorganges,
o Lampo <ABSTIVMEN rouchiet, orzwungen werden. Dadurch ereicht
Zustand «NOTBEREIT» _(Lampen «BEREIT» und
«ABSTIMMEN~ leuchten glmmg) Beim Senden schaltet sie in den Zustand
um (La leuchten_auf). Die
aistong 1 20m Schuz dor Sendersus gegen Uberast auf 20 W begreni. Der
Daverbetreb st aber zuldssg
* Der Notbetrieb wird auch wahrend des Sendens automatisch von der Sender-
Amams\eusmng eingeschaltet, wenn die Uberwachungsschaltungen im Sender eine
o dor Annnanpassung (VSWR > 1.3) fessglr. Die Ursache
it Karn one ‘aber auch ein
mit viel Regen oder Schnee sein.
* Automatische Umschaltung auf Notbetrieb wahrend des Sendens wird vom Wam-
summer signalisiert, Das Signal kann mit der Taste <ABSTIMMEN abgestellt
werden.




6.5.  Sprachverschlisselungszusatz SVZ-430
6.5.1.  Beschreibung
In den Betriebsarten A3JO/U wird die Gbertragene Sprachinformation durch das

SVZ-430 verschielert. Dies ergibt einen voribergehenden Schutz der Nachricht
gegen Abhoren.

Fig 54 - Bedienungselemente und Anschidsse des SVZ-430

Lautstarkeregler
Anschluss Schidsselsngabegorat
Feuchtigketsindikal

Roechis i Vorbindungskabel (8G-430SVZ-430)
Anschiuss Mi

Betriebsartenschatter

ETFONEN



Fig 55 - Schiisseleingabegerat zu SVZ-430

1 Stecker SVZ-430 2 Tastatur 3 Anzeige




nung

nung beschrank! sich auf das Einstellen der Betrisbsart und der Laut-

Be
starke. Das Eingeben des Schiasselcodes wird nur einmal, bei der Inbetriebnahme

der Station oder beim Schilisselwechsel, vorgenommen.

Einstellung

stell Wirkung
EC (Bedienknopi ziehen und drehen) | Nolloschung des eingegebenen

[eL

[cw

(verschieior)

i

Testoetrieb (manuell far Uem Gim

“Schlasseleingabe:

a

o a

-z -

'$VZ-430 mittels Kabel an die BE-430 anschliessen (Anschiuss: SVZ-430);
Mikrotel an SVZ-430 anschiiessen;

. Empfanger, bzw bei Sende/Empfangsbetrieb zusatzlich auch BG-430

einschalten;

E-430 bzw
Schitsseleingabegerat anschiiessen, Betriebsart SVZ-430 auf CR einstellen
und Schiissel geméss Schiasselbefehl eingeben;

Schitssel in Leuchtzifferanzeige des Eingabegertes sichtbar;
Taste «E» am Eingabegerat betétigen;

. Anzeige am Eingabegerat erlischt;

Schitisseleingabegerat ausziehen;
'SVZ-430 ist betrisbsbereit (nach Ausschalten E-430 und BG-430 bleibt;
Schidssel mind 10 s lang erhalten).
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6.53. Betrieb

*Klarbetrieb (mit oder ohne SVZ-430).
Betriebsart SVZ-430 auf CL stellen, SE-430: Betriebsart A3JO oder A3JU:
‘Sendetaste am Mikrotel dricken;

Lampe Senden leuchtet;

coce

sprechen;
Sendetaste loslassen;
Lampe Bereit leuchtet (SE-430 auf Empfang).
*Krypotbetrieb mit SVZ-430
*Betriebsart SVZ-430 auf GR stellen, SE-430: Betriebsart ABJO oder A3JU:
a. Schilssel geméss Schilisselbefehl muss eingegeben sein (sonst ertont
Besetztzeichen);
Sendetaste am Mikrotel dricken;
Lampe Senden leuchtet;
beim 1. Aufruf i 55 warten und sprech
Sendetaste loslassen;
Lampe Bereit leuchtet (SE-430 auf Empfang).

®

~oa0 o

9%



66.  Inbetriebnahme der Aggregate
66.1.  Inbetriebnahme des MAG 2,5 kVA
6.6.1.1. Inbetriebnahme des kalten Motors
Vorgehen

'Hauptschalter ausschalten.

“Treibstoffstand im Tank kontrollieren.
*Treibstofthahn offnen.

“Tupfer des Vergaser driicken:
a. bei tiefen Temperaturen bis der Vergaser Gberlauft;
b. bei sehr tiefen Temperaturen das Aggregat vergaserseitig bei gedricktem
Tupfer kurz anheben.
’Choka auf Stellung
ei Aussentemperaturen aber 15°C: «On;

‘S(znsrgml Kritig zhen und it der Hand wieder in seine Ausgangslage Zurdck-

'smm der Motor lautt, Choke auf Stellung «0» stellen

6.

.2. Inbetriebsetzung des warmen Motors

Vorgehen

Hauptschatter ausschaten.

“Treibstoffstand im Tank kontrolieren.

*Treibstoffhahn offnen.

“Tupfer nicht drcken.

“Choke auf Stellung «0».

“Startergrif kraftig ziehen und mit der Hand wieder in seine Ausgangslage zurick-
n.
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6.6.1.3. Anschliessen der Verbraucher

Vorgehen
"Verbraucher anschiiessen.

*Hauptschatter einschalten

*Fl-Dreifachsteckdose mit rotem Knopf einschalten.
*Verbraucher einschalten.

6.6.1.4. Vergasereinstellung

Die Regulierung des Motors auf Rundlauf erfoigt mit der verstellbaren Leerlaut-
Regularschraube dos Vergasers: Disse Karrklur st orst vorzunahimen, werin der

Betriebstemperatur erreicht hat, d h iner Laufzeit von 20 bis 30
Ninuton. Bie- Nachveguiering s nach der instuktonen.in der Betriobsanleitung

" Schraube im Unrzeigersinn drehen (reicheres Gemisch).
“Schraube im Gegenuhrzeigersinn drehen (ameres Gemisch).

6.6.1.5. Ausserbetriebsetzung

Vorgehen
Hauptschalter ausschalten.

“Treibstofthahn smllsisun und Motor laufen lassen, bis er von selbst abstelit

*Bei tiefen Temperaturen, oder wenn ein len notig ist, Treib-

Abstel
e ST o opt arckan, i derotor i (o Tamperaturen
unter ca -10°C darf der Vergaser nicht entleert werden, da sonst eine Vereisung der
Hauptdase eintrit).

“Treibstoff nachlen.

“Betriebsstunden geméss Zahler in Kontrollheft nachtragen.
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6.6.2. Inbetriebsetzung des MAG 0,4 kVA

forgehen
*Hauptschatter ausschatten.

“Treibstoffstand im Tank kontrolieren.

*Treibstoffhahn sffnen.

\Tuptr doa Verpsaars: itkan, (1 tia' 2. Sefarvien, bl Kaloe Woter bl dor
Vergaser berla

Je nach Aussentemperatur den Ghoke auf Stellung <BETRIEB= belassen, oder auf
START «0 bis +15°C» bzw «30 bis 0°C stellen.

* Anwerlseil in Pleifich f

*Sobald der Motor lauft, Choke langsam auf «BETRIEB» stellen.

6.6.2.1. Inbetriebsetzung des warmen Motors.

Vorgehen
' Hauptschalter ausschalten.

“Treibstoffstand im Tank kontrollieren.

*Treibstoffhahn offnen.

“Tupfer des Vergasers nicht driicken.

*Choke auf «BETRIEB» stellen.

* Anwerfseil in Pfeilrichtung auf Anwerfscheibe aufrollen und kratig ziehen.

6.6.2.2. Anschliessen der Verbraucher

Vor
"Verbraucher anschliessen.

*Hauptschatter einschalten.

*Fl-Dreifachsteckdose mit rotem Knopf einschalten.
“Verbraucher einschalten.
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6.6.

Vergasereinstellung

Bel gawissen Belrobsbedingungen kann o5 notwendg sai, dass die Loeriaut
regullerschraube etwas nachgestellt wird, um den Lauf des Motors zu stabllisieren.
Diese Korrektur st jedoch erst vorzunehmen, wenn der Motor seine Betriebs-
{emperatur iTeicht hat,d h nach einer Lautzei von 20 bis 30 Minuten.

Die Nachregulierung ist nach den Instruktionen in der Belriebsanleitung vorzu-
nehmen.

6.6.2.0. Ausserbetriebsetzung

*Hauptschalter ausschalten.

’Tve\bﬁulmahn whl\sssan und Motor laufen lassen, bis er von selbst zbs(eln
ei n oder venn oin soforiges Anhaton der Gruppe nd

n Temperat
e e O o o b o Moy arhal (i
Temperaturen unter -10°C darf der Vergaser nicht entieert werden, da sonst eine
Vereisung der Haupidiss inti)

“Treibstoff nachfllen.
*Betriebsstunden in Kontrollheft nachtragen.
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7. Selbsttest

74.

itung

Eingebaute Selbsttesteinrichtungen ermoglichen_ eingehende Funktionskontrolien.
Die Sebsttest beziehen sich nur auf die Funkstation SE-430.

7.2.  Testarten

Es werden drei Typen von Tests unterschieden:
*Systemtests:  (Nummern 800, 7nu)‘
“Teisystemtests:  (Nummer 500, 300);
*Baugruppentests:  (Nummern 400, 20« 100).

7.21.  Systemtests

Far die berprifung des ganzen Systems stehen zwei Tests zur Verfigung:
o Sytamisst A (Numer 800ttt i kumpets P Sa SE420, d . BC,
BN, S, SG, AG und Mikrotel, wobel HF Leistung abgestraht wird. Fals keino

HF Lestung abgostta werden dar, muss di. At durch dle Kunst

b. Systemtes B (Nummer 700)tetet ie omplate FicSta SE.420 wie Sy~
test A, jedoch ohne d:
test A wird hier keine HF Leistung abgesﬂahll,
“Die Systemtests erfassen beide T Verkabelung.

7.22. Teilsystemtests

*E stehen zwe Teilsystemtests zur Verfugung:
a. Test der Bedienungseinheit (Nummer 300) umfasst den Test folgender
Gerate: E, B
b. Testder g 500) umfasst den
S, G, AG. Beim Testen des AG wird HF Leistung abgestraht.
“Sie umfassen die entsprechenden Baugruppentests.
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7.23.  Baugruppentests

fer konnen die Baugruppen (BG, E. S) einzeln aut ife korrekte Funktion geprift
werden:

“Test 100 testet den Empténger;
*Test 200 testet Bedienungsgerat und Mikrotel;

*Test 400 testet Sender, ohne dabei HF Leistung abzugeben.

7.3, Auslosen der Tests
Die Tests werden normalerweise it der Tastatur am Empfanger gewahit und aus-
gelost. Am Bedienungsgert konnen der Teilsystemtest 500 und die Baugruppen-

fests 200 und 400 ausgelost werden, am Sender der Teilsystemtest 500 und der
Baugruppentest 400.

Am E-430 wird ein Test mit folgender Tastenkombination ausgelost:

Beispiel ‘wobei «...» durch die Test-
nummenn ersetzt werden
Die Tastenkombinatior . . . l l fost den Selbstest 700 aus

Am Eemsnungsgsml und e Sender werden cio Toas crch cavomdee Drickan
der Taste «TEST»

g folgenden

E=3 AP
| | | o

Erscheint die gewanschte Testnummer ist die Taste «TEST» loszulassen. Dann
beginnt der entsprechende Test (Bsp: Fr Test 500 ist bei 5--- loszulassen). An-
schiiessend wechseln die Anzeigestellen «---» auf «

Soll der Test am Sender ausgeldst werden, ist darauf zu achten, dass beide Fem-
betriebsleitungsdrahte ausgezogen sind.
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7.31.  Ubersicht iiber die Selbsttests

Test Ausiosen [Test- | Test
dauer _|ergebnis
an_|durch i
SYSTEMTESTA € |SK80O HF Abgabe auf KA
(€, BG, BN, SG, S, oder Antenne testet
AG, Mikrotel Mikrotel und SVZ-430
SYSTEMTESTB  |E |SK700|2 15" 700|799 |keine HF-Abgabe
(. BG, BN, SG, S, testet Mikrotel
Mikrotel)
TEILSYSTEMTEST |S 215" [500(599 |HF Abgabe auf KA
Sendeanlage oder Antenne
(5. 56, AG) Vor Ausiosen FB-Ltg
abtrennen, SG aus-
505" |500]599 | Testergebnis wird am
S und am BG
angezeigt
E_[SKs00[305" _[500 (599
BAUGRUPPENTEST[S |4 |45 400 [499 | keine HF Abgabe. Vor
Auslosen FB-Ltg ab-
Sender () trennen, SG aus- und
BG [4-— [60" 400 [499 | wieder einschalten
E |SK400[60" 400 [499 | Testergebnis wird am
S und am BG an-
gezeigt
TEILSYSTEMTEST |E |SK300 300399 |testet Mikrotel und
2430
Bedienungseinheit
(.86)
BAUGRUPPENTEST |BG 57 |200(299 |testet Mikrotel und
SVZ-430
Bedienungsgerat
(8G)
E_[SKeoo 200299
BAUGRUPPENTEST [E | SK100 100 (199 | Wahrend Test:
FREQ=Testfrequenz
Empfanger (E)
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Test mit positivem Ergebnis (kein Fehler)

Wardo kein Feler fesigstlt, bkt i Tesnummer nach Abschluss des Tests
wahrend ca 5 Sekur

oeare Bini 100, o wurde bei Test 100 ken Fehlr gefunden).

7.33.  Test mit negativem Ergebnis (Fehier)

Ist ein Fehler festgestelt worden, so biinkt die Testnummer mit der Endzahl 99
(Beispiel: Biinkt 599, so wurde bei Test 500 ein Fehler gefunden, siehe Ziffer 9.1.).

74.  Test des Mikrotels und des
Sprachverschiusselungszusatzes (SVZ-430)

Einr desor Tests st im Ratman des automatisch ablauferden Salbstosts des BG-

30 jedesmal durchzufthren (bei Testanzeige 200 am BG-430). Bei Unterlassung
der manuellen Eingrife erfolgt entsprechende Fehleranzeige. In der Regel ist der
SVZ-Test durchzufuhren (sofem SVZ-430 verfugbar)
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" Mikrotel am Bedienungsgerat anschiiessen.
*Selbsttest 200 (oder 300, 700, 800) ausiosen.

Mikroteltest ohne Sprachverschliisselungszusatz
(SVZ-430)

ostart

Sekunden nach
farzeicnen)

Sendetaste

~ Lampe SENDEN leuchiet auf

Horer

~ Bosetztion wahmehmen

Wikofon ~ Lampe SENDEN bkt

Sendetaste betatigen

~ Besetztton verstummt
~ Wikiofon Kurz besprechen
Auf den Mikrofontest folgt unverziiglich und ohne
Pause der Bedienungsgerat-Baugruppentest
AmBG430. |- Alle
‘Summer und leuchten auf
Anzeigelampen
fGr den Betriebs- |- Surmmer ertont
zustand des
Senders - Besetztion im Horer

— Summer wahmehmen
Lampen beach

| iepenRachen .
— Abstimmtaste betatigen
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7.42. M mit (8VZ-430)

Dieser Test ersetzt in der Regel den Mikroteltest ohne SVZ-430 (sofem SVZ-430
verfugbar).

'SVZ-430 an BG-430 und Mikrotel an SVZ-430 anschliessen.

#5VZ-430 auf CR stelen.

*Schidssel eingeben

“Selbsttest 200 (oder 300, 700, 800) ausidsen.

Testart i

(innert 5 Sekunden nach
Sendetaste - Lampe SENDEN leuchtet aut ndetaste betétigen
Mikrofon - Lampe SENDEN biinkt besprechen

"Auf den Mikrofontest folgt unverziglich und ohne Pause der
AmBG-430: |- Alle 5 Senderanzeigelampen
Summerund | leuchten auf
far den Betriebs- |- Summer ertont - Abstimmaste betatigen
zustand des - Summer wahmehmen
Senders
- Lampen beachten

*Empfang auf Rundfunksender stellen (28 3985.0/6165.0/9535.0 kiz, Sprache be-
vorzugt).

£$VZ-430 auf Kiarbetrieb (CL): Rundfunkprogramm horbar

*$VZ-430 auf Kiyptobetrieb (CR): Rundfunkprogramm zerhackt.



Test des Batterie-Netzteils (BN-430)

Kontrollen, Aussagen

- Zeiger im griinen Bereich

- Neuscmnsr inschalten - Netzlampe leuchtet (griin)

- Lampe LADEN leuchtet
(wenn Al

- Testtaste driicken - Zeigerim gmnsn Boroich

7.6.  Testdes Speisegeriites (SG-430)

n, Aktionen Kontrol

Einstellun
Testtaste driicken

ampe TEST (gelb) leuchtet wahrend ca 5 Sek

[ |- Ventilator Iauft mit erhohter Drehzahl
[ [-32 V = und 220 V - Lampen leuchten

]

Die Funktionskontrolle des SG-430 ist gesperrt:
!wenn gesendet oder abgestimmt wird;

*wahrend ca 50 Sekunden nach dem letzten Test bzw wegen erhitzten Testwider-

standen.




142

1

&

1

S

14

14

5

8. F isation und F
81.  Abruf der Testresultate

Wenn beim Selbsttest festgestellt wurde, dass Fehler vorhanden sind, kénnen die
entsprechenden Testschrittummern und Fehlemummen abgerufen werden.

In Sonderfallen eines vorzsitigen Testabbruchs wegen unvolistandiger Verkabelung
‘oder gravierendem Defek, erscheint «99» in der Testanzeige.

Die Fehler konnen wie folgt abgerufen werden:

&t |Fehlernummern [Schritthummern | Abruf

E-430 SK000 driicken

BG430 TEST dauernd dricken, bel der
Anzeige 0-- loslassen *

5430 TEST dauemd dricken, bei der
Anzeige 0--- loslassen *

massen vom

i kein Fehler aufgetrsen, sscheint sofort die Anzeige <. Andermils folgen

5 Sekunc hlemummen (es empfiehit sich, sie
autond o terens. Viordon . gaspemenen Fehior angezegi, wid die Fehler:
folge durch die Anzeige «...» abgescl

82.  Auswertung der Testresultate
821. Fehlerlokalisierung

Adfgrnd der abgelesenen Fehlerummer konnenmitife der Tabelle im Abschnit
9.3. die festgestellten Fehler auf Baugruppe (Gerat), Verkabel veatzgorst
Iokalser_orden oo Bodleombroniar binnan gl jedeckt
zur Eingrenzung' von erfassten Fehlem auf Bedienung, Verkabelung,
Zusaugam oder Baugruppe, sind wo ndtig entsprechende Kontrolischritte vorge-

o

8.2.2. Fehlerbehebung

Die Behebung von Feblem ertolgt grundsatzh durch Auswechseln des dofeden

augruppe, Kabol oder Zusazgerat Nach Behebung oines Fonlrs it die
hksamot dor geirfionen Mass durch Wiederholung” der Funkions.
konirolle zu Gberprifen. Wi sine > Setoke Baugrps ausgoschiaden, 50 sind aut

Fenlemimmern 2. notren



83.  TmS-430 Fehlerbehebung
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8.4. TC-535 Fehlerbehebung
8.4.1. Vorgehen
Bei Storung am TC-535 ist wie folgt vorzugehen:

"Kontrolle der Sicherungen;

“Kontrolle der Anzeigelampen;

*Kontrolle der am Zentralmodul, im Einschub des.
sowie am Modul 1;

“Emeute Eingabe des Grundschliissels;

“Verbindung neu aufnehmen;

"Defekte und deren Entstehung auf der Reparaturetiketie mdglichst genau fest-
halten.

8.4.2. Behebung von Stérungen

"Das hat praktisch ke TC-535 zu reparieren.
*Zsigt sich ein Defek! erst beim Aufbau der Verbindung, so kann der Feher durch
Vorgiaiche deviscuatincingen pda mk Ersatzp t werden. Weitere
Eingiffe sind nicht zuldssig. Das defekte Gerat ist mit ausgefilter Reparaturetikette
an G Reparaturorganisation Zurackzuscrisben




85.  Fehlernummern des Empfangers E-430
Fohler- Behebung
nummer
'BE-430 auswechseln da | Eingrenzung/Bemerkung
E-430 defekt
-99 X  Testabbruch
140-145 X
161183 X
186 ™ ovontuelru voribergehonde Serung des
Datenaustausches
450 Selbstestdurcihron
187 ® 'BG-430 einschalten, sofern notig
166-162 x
194195 X
199 Fehler beim E-430-
k2 abrufen
~Fehler beheben oder Testschrit- und
Fehlemummern auf Reparaturetikette
noteren
85.1. Bedeutung der Fehlernummern

In den folgenden Tabellen sind die Fehlemummem mit den Massnahmen zur
Behebung der Fehler aufgefuht. Ist keine Bemerkung angegeben, so ist der Test zu
wiederholen. Ergibt der Test die selben Fehlemumme, s0 ist das entsprechende
Gerétin Reparatur zu geben.

In der )(amne “Behebung® bedeuten:
x augruppe ist auszuwechseln;

dle

Bau ruppe ist nur auszuwechseln, wenn nach Ausfahrung der in der
Kolonne *Eingrenzung* vorgeschriebenen Schritte feststeht, dass der Fehler

in der Baugruppe selbst liegt, und nicht etwa in der Bedienung, der
Verkabelung oder in einem Zusatzgerat.
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852. Fehlernummern des Bedienungsgerites BG-430
Fehler- Behebung
nummer
=
‘auswechseln
da E-430
fekt

Testabbruch

Serdetaste e [ Sendetasto roczeiig betatgen 1)
ung mi - Mikrotelanschluss Gberpraten 2) 3)
Sv2430 - Mikrotel auswechseln

- Anschiuss SVZ-430/BG-430

berprafen
- SVZ-430 auswechseln
257252 | (9 |Mikglonofne | Mikiofon ol gedricder Sende-
ikung taste rechizeitig besprechen 5)
(mit SVZ-430) | ikroon + Anschiuss prafen 2) 3)
- Aeshls V242080420
aberprt
- SVZ450 auswechseln
251= Kiarsignal vom Mikrofon
fehit
252= Kryptosignal vom SVZ-430
fehit
270 ® Se;demﬂs ‘ohne |- Sendetaste rechtzeitig betatigen 4)
rkur B
S e | MRSl it e
27 0 [Mikiofon ohne |- Mikrofon bei gedrickter Sende-
i taste rechtzeitig besprechen 5)
(ohne SVZ-430) |. ikrotel + Anschiuss s dbeprtien2)
DS
272 |- Abstimmiaste rechtzeitig
(oo Autcseren sl Sonderanscigolampen +
Ertonen des Summers
78 ~ Abstmmiehler, neu abstimmen und Anfenne
kontrolieren
375 ~ Sttomunterbruch beim Sender, neu abstimmen,
Stomanschiuss konroliersn
280262 |- FBL oberpruten

—
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r Behebung
nummer
BE430 | Eingrenzung/Bemerkung
auswechseln,
da BG-430 defekt
B3 ) o Betriebsart ichgstalion

(e 1 sat A3, A1 oder 4 ongesto)
Bei Betriobsart F1 |- TC-535 ei
" Rsenns rosts

2) tberprifen
- ovil Anschiusskabel oder
TC-535 auswechseln
2u beachten: wahrend TEST-
Anzeige 283 ist die Abstimm-
wirkungslos (kein Defekt)
284 " |- Bedienungsfenier (F1 Baudrate entspricht nicht
TC-535 Baudrate)

- evil TC-535 auswechseln
285 7] ~ Betriebsart falsch, korrigieren
286 X
287 B £-430 einschalten
285292 x
294-295 X
296 ] ~FBL Gberprifen 2)
- 5430 Gberprfen
- 5430 Selbsttest durchfiren
- B Ibsttest durchfihren
557-298 (0] vt vor Storung, sonst wie 296
299 Fehler beim abrufen

- Fehler beheben
Selbsttest - Testschritt- und Fehler-
nummer auf Reparatur-
stikette notieren

1) wenn Lampe SENDEN wl\eudwm
2) Stecker, Kabel(bruch), ev Beschad
%) Mikitel ekt am B-430 anechlessen und Test 200 wiedsrholen

(SVZ-430 ausgesteck
4) Wenn Lampe SENDEN aufleuchtet und Besetztton im Horer harbar (Horertest)
5) Wenn Lampe SENDEN biinkt
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86.  Fehlernummern des Senders $-430
Fehler- Behebung
nummer
5430 Eingrenzung/Bemerkung.
auswechseln
ET) x Tostabbruch
410443 X
444 X - Sender, Luftzufunr
Kontrolieren
s thlen lassen
445446 X
447448 ) ~Koaxiakabel und AG-510/430 Wberprifen
w5 ) "~ Koaxiakabel und AG-510/430 Uberprifen
450451 @ Koaxiakabel und AG-510/430 berprifen
(auswechseln) 1)
- Nodpolabsgannen undioder Linge
kontrolieren und korri
452454 ) ~Koavakabel und AG-51014% Goomiian
1)
455457 X
458459 ) ~Koaxialkabel und AG-510/430 Gberprifen
1)
460471 x
473-480 X
x
486 X
489.450 X
491 7] "~ BG-430 und SG-430 aus- und einschalten
492.4%5 x
4% B0 sinschaten (Dleregspract)
Gberprifer
Eg X Gatiobaberatacha: 86450 prifen, BG450
Selbsttest lauft
455 Fehler beim S-430-Test |- Fenlemummenn
festgestolt abrufen
- Fehler beheben
- Testschit- und
Fehlemummer auf
ReparaturEtikette
notieren
) und

17




87.  Batterie- und Netzteil (BN-430)
Ursache Behebung
i avz
tef bzw fehit 1 Min Ladezeit muss der
(Zeiger tif im roten Zeiger in den grinen
Bereich oder ganz auf 0) Bereich kommen, wenn
Akku i 0)
Ak Gefekt (Akku auswechseln
Lampe TEMP (1ot zulassige Ladetemperatur | Akku abkahlen lassen
leuchtet des Akku dberschriten | (mit Frischiuft)
(ca50°C)
Lampe 220V -
aunkel

ing ersetzen
Netzleitung und Steckdose

Lampe 220V ~
flackert der Netzleitung iberprifen

Lampe 220V ~ Netz hat Unterspannung | Netzspannung oder

biinkt (<= 176V )

E-430 und BG-430 Sicherung 24 V. i (©08AT)
ohne Strom defekt

(Betriebslampen dunkel,
we




88.  Speisegerat (SG-430)

Lampe 220V
(gran) leuchtet

Lampe 32 V(grin) dunkel

Ursache Behebung
Netz hat [Netzzuohrung kontrolieren
Unterspannung (ol 2u lang)
Aggregat kontrolleren
Wamlampe i
(evt 2ulang)
Unterspannung
Lampe 220V Aggregat kontrolieren
(gran) biinkdt
Lampe 32 V- Netzschattr aus- und
) dunkel wieder einschalten
Lampe TEMP Schutzabschaltung Belaftung kontrolleren
(1ot leuchtet infolge.
Obertempertatur
Lampe 220 V warten, bis SG-430 ab-
(grin) leuchtet
(Gerat schaltet danach
Lampe 32 V- automatisch wieder ein)
rin) dunkel
Warmlampe u
(ro1) louchtet infolge Uberiast, beseitigen
Kurzschluss oder

und
wieder einschalten

G430 auswechseln
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8.9.  Betriebsstorungen der Sendeanlage

Ursache

Behebung

\nzei
Netz + Fehler
(kurz blinkend)

Start bzw voribergehende.

NETZ + FEHLER
(davernd biinkend)

Kein Datenaustausch mit dem
Sender, Testanzsige 296: kein
-430

(8-430 ausgeschaltet, FB
Leitung unmmmnem

‘Sender einschalten, Fem-
betriebsleitung kontrollieren

Testanzeige 269: S-430 Selbsttest BG-430 und 5430
erkennt SENDEN vom BG-430 | durchinren, Fembetriebs-
nicht (Modem im S-430 oder | jeitung kontrolieren
BG-430 defekt evtl
voribergehende Storung des

FBLig)

FEHLER blinken

AG-510/430 war nicht moglich
(Antenne, Koaxialkabel oder
+510/430 nicht in Ordnung)

Neuer. Wenn
erfolglos: Test 500 durchfihren
sowie Antenne, Antennenzu-
leitung und AG-510/4
kontrollieren. Evtl Notbetrieb
einleiten oder bei defektem
AG-510/430 Notantenne

stellen
Lauter sprechen (Abstand

SENDEN binki | in Betriebsart Telefonie:
Modulation ungendgend beachten)
SENDER + Betrisbsart oder Loistungs-
SUMMER oder Leistungssiufe im Sende- | schatter auf alte Position
2u éndem versucht | tellen
SENDEN + > 10 Sekunden keine Senden unterbrechen, nach

FEHLER
(evtl ABSTIMMEN)
blinken +
SUMMER

Modulation vorhanden

Kontrollen neu beginnen
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Ursache Behebung

Storung im BG-430 oder S-430 | Fehlerart an Testanzeige ab-
lesen. Fehler wenn mogiich

beheben. BG-430 ausschalten.

Evl Dienstgesprach mit

‘Senderbedienungsmannschat.

BG-430 einschalten.

Evil BG-430 und $430

end BEREIT o
o NETZ gedndert 2 B|sriaubt (i Beretschattsgrad)
+|kurzzetiger

‘Sender hat auf Notsenden | Abstimmtaste dricken (Stellt
geschattet Summer ab) evt neu ab-
stimmen. Antennenanlage
kontrolleren.
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810.  Am Sender angezeigte Betriebszustéinde, bzw
Betriebsstérungen

8.10.1. TEST-Anzeige

leuchtet wenn Speisegerat singeschatte st

8.10.2. Leuchtdiodenziffernanzeige

\Enaelige 2ahi ( in innerhalb 2

“Zah! 496, wenn FEL mchl angeschiosson oder BG-430 ausgeschalet.
*Zah! 496 + Summer, Verbindung zum BG wurde langer als 5 Sekunden unter-
brochen.

“Dreistellige Zahi + Summer. Fehler am Sender festgestelt.

Um den Summer abzustellen ist die Testtaste zu dricken. Er stellt nach 20
‘Sekunden automatisch at

8.10.3. Senderstatus-Tabelle

nzeige Senderstatus

Einschalten)
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9. Instandhaltung

Neben den Funktionskontrollen gemass Hauptkapitel 8 und 9 beschranken sich die
Instanchatungen auf das Fenigen des Mariale und auf one Sitiorirole dos

standes. D . bzw 19
Enconibe meni damontiren.

91.  Reinigungsvorschrift

Vorschmutzl Tae nur it diner feuchin Lappen reivigen und anschlessond gut
trocknen, Keinesfalls Losungamitel Benzin oder Reinigungsa verwenden, Ver-
gohmutzie Steckontakle an Geriten und Kabeln mi sauberer ‘Pinsel rainigen.
B o atmits i Holsspisssenan (B Zahneioeher lockom: mont i
Dratvstiak odor Nade ratten veraoideie Obertache)

9.2.  Sichtkontrollen und Reinigungsarbeiten

Im fogendan snd die_wchigaten Schkontolen auf Zusiand und o nige
Reinigungsarbeiten pro Baugrupp ‘Objekt aufgefinrt.

9.21. TmS-430

Belgen Sl des Nolbok urid dor Drucker mit einem ganz leicht mit Wasser
eten Lapper. Bildschim_verwenden Sie _einen _milden

Gigsreingor. Spri Gt st o Tusatieles Tuch und wischen

e Yool o o S

9.22. TC-535

* Gerat und Zubehor mit trockenern (allenfalls feuchtem) Lappe und Pinsel reinigen;
: bel; ichtem Lag
*Gerat und Zubehor auf mschanischt ‘Schaden kontrollieren;
“Funktionskontrolle durchit
“defektes Material nmmnnsn 2o Reparatur bringen.
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9.2.3.  Bedienungseinheit BE-430

* Frontplatte (Beschriftungen).
* Bedienungselemente und Anschidsse.
Netzanschiusskabel und -stecker.
* Gehause und Schutzdeckel.

9.24.  Sender S-430

*Beschriftungen des Ansch\usﬂeldsx
* Laftungsklappe und -offnung

* Koaxial-Anschlussbuchse
Scaubenkiemmen i Ortanschidsse
* Anschlusskabel und -stecker.
“Test-Taste.

 Gehause.

9.25. Speisegeréit SG-430

*Beschritungen des Anschiussfeldes.

* Loftungsklappe und -offnungen.

* Netz-Anschlusskabel und -stecker.

“ Netzschalter und Testtaste.

* Anschlussstecker fir Sendespeisung.
use.

“ Geha

9.26.  Antennenabstimmgerét AG-510/430

*Gehause
5 deuuk\appe der Anschlisse.
* Anschlussklemr
 koaial-Ansehlsabuchse

* Feuchtigkeits-Indikator (muss blaue Farbe zeigen).
* Druckausgleichsventil (muss geschlossen sein).
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9.2.7.  Sprachverschliisselungszusatz SVZ-430

Das Grundgerat SVZ-430 ist wasserdicht konzipiert und enthalt eine Entfeuchtungs-
patrone mit Indikator.

[ [Zustand ‘
|
]

[blau
[hellblau feucht
[rosa.

| gesattigt

Das. Bedarf

9.2.8. ZUB BE-430, Antennen, Netzanschluss- und
Telefonbaumaterial, sowie Hilfsmaterial

* Reinigungs- und Pllegearbsiten.
Konirlle dos mecharischan Zusandes.

‘ausgelegte Netz- und HF-Kabel, Antennendrahte und F-2E-Draht sollten beim Aul-
wickei lufend geroigt werden (de Herings solten vor dem Versorgen in die
Antennenmaterialiste gereinigt werder).

Fur die Lagerung darf das Antennenmaterial nicht nass in die luftdicht verschiosse-
nen Kisten versorgt werden.
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10.  Sicherheitsvorschriften
104, TC-535

Das TC-535 muss immer an eine Betriebserde angeschlossen werden. Damit kann
die Abstrahlung aus dem Gerét und die Storeinstrahlung auf einem Minimum
gehalten werden. Eventuell auf der Fembetriebsleitung auftretenden Uberspannun-
o werdon e, die Beichsert abgeletet Eine Guishriung Uher den etzen.
schiuss st praktisch ausgeschiossen, da ein Fehlerstromschutzschatter das Netz
absichert.

Im Sbrigen wird auf die inechifgige Scharhekevorschiten bezdglh Asien an
elektrischen Geraten verwiesen.

102 Sender und Speisegerét
¢ Sender und das Speisegerat durien nur mit abgestitzter und eingerasteter

Luﬂungsk}appe ‘betrieben werden (Kiihlung

*Vor den Liftungsklappen ist mindestens 1,5 ‘m Raum freizulassen.

103.  Antennen

'Die Antennenanlagen missen unter Beriicksichtigung des Regl 58.405 dfi

Verhalten der Truppe gegeniiber elektrischen Anlagen (Starkstrombefehi)
aufgebaut werden.
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104.  Aggregate

1Agorsgat sid grundsttlch aussertalsvon Gebduden oder Fatzsugen 2u be-
ind die Windverhaltnisse zu berdcksichtigen. Ist dies nicht moglich,

ruse dareut geas  dass di

“Die gitigen Antelle dor Auspufigase sind geruchios und schwerer als Luft. Sie

Konnen sich deshalb in Kellom und Geléndevertiefungen ansammeln. Sie ksnnen

oder angerer Ei
’Belm Betie n Gelande e darau 2 achin, dass i Tell s Aggrogates, aus-
n, der

“Das Aulsie\len des Aggmgzles auf sandigem Boden ist zu vermeiden, da Staub in

den Schwungmagnetziinder gelangen oder von Motor und Generator angesaugt

warden Konrte.

* Der Batriebsstoff darf nur b stilstehendem Aggregat nachgefdiit werden. Beim
hes. p

“Wird das Aggregat eingegraben, s ist zwischen dem Austitt des Auspufftopfes
und der gegentberliegenden Wand ein Abstand von mindestens 1,5 m zu lassen.
Das Aggregat muss ausserdem erhoht stehen, damit es nicht im Wasser stehen
kann,

10.5.  Blitzschutz
*Antennen soliten nicht an exponierten, bitzgefahrdeten Standorten aufgestelt
werden.

der und die inheit sind

as
immer zu erden.
*Massnahmen bei Biitzgefahrdung:

a. nicht mit Kopfhorer arbeiten;

b. Koaxialkabel vom Sender und Empfanger abtrennen;
. Dipolantennen auf den Boden herablassen;
d "
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10.6.  Heizofen

"Bei achten.
*Betriebsstoff darf nur bei gelgschtem Ofen na:hwﬁllll werden.
10.7.  Starkstromanschluss
* Alle Gerate ma werden.
ind di Gerite aus-

Lost der
zuschalten und zu ﬁbslpn“ﬂen

*Vor dem Ersetzen von Sicherungen, ist der Netzschalter auszuschalten, bzw der
Netztocker horauszicihen

“Der Truppe ist es untersag, irgendwelche elektrische oder mechanische Ab-&nde-
rungen am Starkstrommaterial vomzunehmen.



11.  Geheimhaltung

Als GEHEIM Kiassiliziert gelten:
" das Telekryptogerat TC-535 fr sich alll
#der wegnehmbare Strukturschlasseleinschub fr sich allein;

*der mechanische Schitssel zur Verriegelung des eingesetzten Strukturschidssel-
einschubs

12.  Unbrauchbarmachung

Es sind nach Dringlichkeit zu zerstoren:
'TC-535 mit Strukdurschiissel;
£8VZ-430;

Die Zerstorung kann erfolgen:
* mechanisch mit Axt oder Pickel; dabei sind die Frontplatten einzuschiagen;
“die Aggregate werden durch Zusammenschlagen des Vergasers und
durch Zerschneiden unbrauchbar gemacht;

*mit Sprengstoff (HG) fur TC-535, SVZ-430, BE-430, 430 und SG-430;
“durch Ubergiessen mit Benzin und Anzinden.

13.  Schlussbestimmungen

Das Reglement 58.147 d Das Funksystem SE-430 wurde Gberarbeitet und ist
aufgehoben

Dieses Reglement ritt am 1. 1999 in Kraft.

Inspldor dor Untersttzngstrppon
Divsionar U. Jean
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Funksystem SE-430/t Anhang 1

In desem Anrang weden nur spezischo Berciche des Typs < beschisben.
s fotet m Reglement icht behandef wu

1. Kurzbeschreibung

*Das Funksystem SE-430 (iragbar oder ortsfest emgenanu ist fir den Einsatz bei
Stufe Armee und grosser

*Alle Gerate sind als Korpsmaterial den betreffenden Verbanden einzeln zugeteil.
Der Transport an die Einsatzorte it mittls eigener Transportmitl durch- zufahren.

*Im Normalfallwird dieses System in abgesetztem Betrieb, d h die Betriebsstelle BS-
430 im KP und die Sendestelle SS-430 abgesetzt, betrisben. In der Regel werden
die Sendestellen zweier in ortsfesten Anlagen eingebauten Stationen drtich zusam-
‘mengefasst (z B Fk ASU).

i Anlagen pef




2. Materialumfang des Funksystems SE-430/t

‘Anzahl | Benennung [Abkiirzung Gewicht
elomatikset S- 27k
' 29k
32 kg
Sender 37kg
peisegerat 26kg
a 10kg|
1
o
o
‘asche mit Notantenne g|
Je21 kg
o
22 e
je23kg
o
76 kg|
1 40kg|
79 kg|
2
| Tasche (Oelbehater) ! g
[3tellige Gabelstange | gl

# o SVZ-430,
Verbindungskabel icht jeder Station zugeteil

3. Autbau

31.  Aufbau in nicht ortsfesten Anlagen

"Die Betriebsstelle BS-430 und die Sendestelle S5-430 sind behelfsmassig auf-

2ustellen

“Die B ist gema:

*Falls Speisegerat SG-430 und Sender S-430 im Freien aufgestellt werden, sind
Ktem

bauliche Massnahmen zu treffen, um die Gerate vor direktem und  indirel
/affen- beschuss zu schitzen.




32, Aufbau in ortsfesten Anlagen
3.21. Betriebsstelle

Fig 57 - Gerateansicht
Nr Material Verpackung

Amestelefon A Tf 53 201
Netzsteckdosen
Anschiusskasten Tf und FBL

5430"

430
Bedienungseinheit BE-430

Koaxial Antennenanschlussstecker
Chiffriergerat TC-535

* nicht beiallen Standorten zugeteilt

* Die Verkabelung der Betriebsstelle ist gemass Kapitel 6 durchzufihren. Dabei sind
folgende Abweichungen zu bericksichtigen:
2. de Baribsstals und dis Sendetalsin it zwl oot insalaion Fem-
betriebsleitungen verbung
1. Ltg 1 = gemeinsame inteme Telefonverbindung.
2. Ltg 2 = Verbindung BG-430 2u §-430.
b. Der Empfanger E-430 ist an die Anschiussbuchse E-430 oder, sofem
thanden, an den HF 430




3.22. Sendestelle

Fig 58 - Gerateansicht

N Material Verpackung
Anschlusskasten Tf und FBL

Koaxial Antennenanschlussstecker
Sender §-430

‘Speisegerat SG-430

Armeetelefon A T 53 2UB 5430

"Die Verkabelung der Sendestelle ist geméss Kapitel 6 durchzufiihren. Dabei sind
folgende Abweichungen zu beracksichtigen:
. i Batiabssille und dis Senestals s i zwel getrent nstllartn Fon-
, betriebsleitungen ve
1. Ltg 1 = gemeinsame interne Telefonverbindung;
2. L1g 2 = Verbindung BG-430 zu $-430.
b. Der Sender 5-430 ist an die Anschlussbuchse $-430 anzuschiiessen.

4. ‘Spezifische Vorschriften

‘ Fir den Aufbau des Funksystems SE-430 in ortsfesten Anlagen sind die besonderen
Anschluss-, einzuhatten.




Funksystem SE-430/tm Anhang 2

In diesem Anhang werden nur spezifische Bereiche des Typs «tm» beschrieben, die
bis jetzt im Reglement nicht behandelt wurden.

1. Kurzbeschreibung

ate sind als ' i Do
assig in das
Zugetete Pz ahgetaut. Im Noml- el il desse Syter abgeseizlsm oo
ie Betriebsstelle BS-430 im KP und die Sendestelle SS-430 abgesetzt,
betisben. Ab sistehendem Faizaug is der Betie, walvend der Fabt nur dor
in Betriebsart o mogli

\
v




Materialumfang des Funksystems SE-430/TM

Anzahl [Benennung [Abkiirzung Gewicht
[ 1 [Chiffriergerat e
elematikset TmS-430 g
g
ender
peisegeral g
0
ZUB1 BE-430 g
ZUB 11 BE430
2UB 5430
asche mit Notantenne NA-430
o
ol
Je
[ ‘Ant Mat SE-430 je 23 kgl
i e
[ g
Bau ZUB-430 40kg
[ 32kg
ggregat - MAG 0.4 KVA 41kg
ggregat MAG 255 kVA 7
B o2
hen (Oelbehatter) Jo 5kg|
jocker zu gerates smll‘ |
i toilg 41kg
ramnetz mit Autmsslem' Kl
el
TmS-430
L v
I g *
* ateralanderung gegendber SE-4301
30, at und Verbin-

Svz4:
dungskabel (nicht jeder Station zugeteit).



o

Beschreibung des zusétzlichen Mater

3.1.  Heizofen <ALADDIN»

3.1.1.  Materialumfang

Fig 59 - Brenner

1
2
3

oo

Brennkorb
Docht
Regulierungsschraube fiir

Flammenverteiler

SE-430/tm

Fig 60 - Zubehorteile

5 Liter Petroleum
Dochreiniger
Reservedocht

ichter aus Kunststoff
Einsatz aus Holz fir Zubehor
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3.1.2.  Technische Angaben

[Botrebestort Tetroieum
[Fankinhatt [caast

| |ca0,18- 0,28 UStd
[Brenndauer mit einer Fallung [ca 16- 25 Stunden

32.  Zusétzliches Materi

[ [Betreosstoficrisier 20—
[ TTasche OlbshaerEimbaugesisi |

33.  Einbaugestell

Das Einbaugestel fir das Funksystem SE-430/tm besteht aus folgenden Teilen:
*Vorderrahmen (Sockel for Gerategestel)
*Seitenrahmen vorne rechts aussen (VRA)
*Seitenrahmen hinten rechts aussen (HRA)
“Seitenrahmen hinten links aussen (HLA)
“Taschenhalter

“Geréitegestell

"Treppe

*2wei Mastrohrhalterungen
*Aufsetzrahmen auf SE Ant Mat Kiste
“Beleuchtung
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a. Aufbau
41.  Aufbau und Verkabelung des Funksystems SE-430/tm

Die Betriebsstelle BS-430 und die Sendestelle SS-430 sind behelfsmassig auf-
zustellen. Das Gerategestell kann verwendet werden. Die Verkabelung der Betriebs-
und Sendestelle ist geméss Kapitel 6 durchzufihren. Falls Speisegerat SG-430 und
Sender $-430 im Freien aufgesteltt werden, sind bauliche Massnahmen zu treffen,
um die Gerate vor direktem und indirektem Waffenbeschuss zu schitzen.

4.2.  Aufbau des Einbaugestelles

*Fahrzeugblachen hinten und seftich hochrollen.

*Seiten- und Rickenladen der Ladebricke abkiappen.

*Lampe bei Bedarf mit Halter an mittierer Holzlatte des Verdecks befestigen, Kabel
um die Latte wickeln, Stecker zu Fihrerkabine hinten links fuhren, in Steckdose ein-
stecken und anschrauben.

Taschanhaker aut Resarveradkasten oben auogen und mit dem Steckbolzen

’Vardevahmen an Stimrand anstossen, auf der rechten Seite Distanzstick
anschiagen und Schraube von Hand anziehen.

“Seitenrahmen VRA vome rechts plazieren und mittels Schraube am Vorderrahmen
lose befestigen.

*Seitenrahmen HRA hinten rechts an Seitenrahmen VRA anstossen und mit zwei
kurzen Schrauben anschrauben.
*Seitenrahmen HLA hinten links an Stiitze des Vorderrahmens anstossen und mit
einer Schraube fixieren.
*Seitenladen hochklappen und alle Schrauben festziehen (Schidssel in Bord-
werkzeug)

“Gerategestell auf Vorderrahmen stellen, einfahren und mit zwei Drehsicherungen
fixieren.

" Ansteckbrett mit Schnappverschluss montieren.

"Die zwel Antennenmasthalterungen am Verdeckirager rechts oben anstecken und
Schraube festziehen (1. Halter ca 0,80 m, 2. Halter ca 2,3 m von der Vorwand
entfernt).

*Fahrzeug mit Material gemass Verladeordnung ausristen.

“Verdunkelungsvorhang (zweiteilig) an der mitleren Verdeckstrebe in der Mitte
Gberlappend anbinden.




43.  Verladeordnung

Fig 61 - Materialanordnung Frontseite

Geritegestell mitte

Telematikset TmS-430
Bedienungseinheit BE-430, oben rechts
Chiffriergerat TC-535, mitte rechts.

Geritegestell unten
Treibstoffkanister rovgel
SE Antennenmaterial-Kiste
Netzkabelrolle
Empfangskabelrollen

Taschenhalter (auf Reserveradaufbau)
Zubehortaschen
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Fig 62 - Materialanordnung vome

Materialanordnung rechte Wagenseite: (von vome nach hinten)
Heizofen <ALADDIN»

Sendekabelrolle :
SE Ant Mat Kiste, darauf mit Aufsetzrahmen (lose)
Antennenabstimmgerét AG-5

Sender 5-430, darauf ein SG-430 auf Aufsetzrahmen montiert
leeres Fach

Treibstoffkanister rovgelb.

Aggregat mAG 25 VA

Ant Masten .1 Holltter (oben)

Fig 63 - Materialordnung hinten
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Fig 64 - Materialordnung linke Wagenseite

Materialanordnung linke Wagensei
Hocker zu Gerategestell
Gabelstange (dreiteilig) hinter den Kisten
Kabelbau-Zubehorkiste Bau-ZUB-430

(von vorne nach hinten)




i Oben: 1 BE430 (1 SVZ-
Auf dem Tisch: 2 Tamnetze
1 TmS-430 %ffe(“{“'m‘m 1 ALADDIN Ofen
unter dem Tisch:
i
4 2Kabelrollen & (BNC)
TArKMatidsis e Netz 1 Aggregat
1 Kabelrolle by
1Kiste ZUB S
Lampe 1KRolle $ (C)
(an Decke montiert 1K Rolle Netz
Kiste Oben: AG-430
Bauzubenor Unten: Ant Mt Kiste
40
5l oben so430
|| Unten: s430
Vorhang i
(an Quersparren montiert) é
G
L 1 Kanister
E
Kiste g
Feldkabel
F2E/K E
R
1 Agaregat
25KVA
Fier den Kisk
1 Gabelstange 3 tei

Fig 65 - Schematische Darstellung der Verladeordnung

145



Spezifische Sicherheitsvorschriften

"Das Material it geméss Pt 4.3, zu verladen und mit den vorhandenen Urreifungs-
gurten zu befestigen.

{ “Mitahrende darfen nicht durch mitgefdhrte Gegensténde gefahrdet werden. Zudem
ist fir gendigende Liftung zu sorgen. (MSV Art 63).

*Muss die zusétzlich einen iber mit voll-
standi

seo o

146

das Aggrege ¢ st am Alckadon dor Bricke rechis vom Resenveredkeston
it einem Unnreifungsgurt (2.5 m) 2u befestigen;

Gas rotich Matoral ot gemass sma 2 Unneskingsgunen (7 m on den

Seilenladen dor Ladobrioke zu befest

die entame i 3

die drei

beim Betteb der Statlon ab slslshendem Fahzeu da das Aggregat richt

auf dem Fahrz

o Heolon ALADDINS 1 Bemeb stets zu dberwachen;

. es ist fur die Zufihrung von Frischiuft zu sorgen und darauf zu achten, dass.

Stets eine blaue Flamme erzeugt wird. Betriebsstoff darf nur bei ausgelosch-
tem Ofen nach- gefilt werden.



Funksystem SE-430/m Anhang 3

In diesem Anhang werden nur spezifische Bereiche des Typs «m» beschrieben, die
bis jetzt im Reglement nicht behandelt wurden.

4 Kurzbeschreibung
Das Funksystem SE-430/m (mobil ist fir den Einsatz als Notkommando- bzw

Kommandantenstaffel-Station vorgesehen. Alle Gerdte sind in zweckgebundenem
Funkwagen eingebaut. Im Normalfall wird dieses System ab stilstshendem Fahr-

der Betriebs- und Sendestelle st bis auf 500 m mit dem zugeteilten Material mdglich.

Fig 66 - Das Funksystem SE-430/m (mobil)



2. Material des Funksystems SE-430/m

‘Anzah [Benennung Abkiirzung Gewicht
Telematikset |Tms-430
Chiffriorgerat
unkwagen SE-430, M 4xd, Steyr A 680G 6413 kgl
endor 5430 g
peisegerat 56-430 gl
AG-510/430
7UB1 BE-430 g
i ZUB 1l BE430
Tasche Senderzubehor 0B 5-430 mimp 1
00 m F2-E mit Aut- und_| KR-59
im Fahrzeug
Tasche NA-430 kgl
12m e
-2 je 16 kg]
[2_[Kistemi Ant Mat SE-430 e
Rolle Netzkabel 50 m * jo 14kg
[
| 600 m F2-E + Gestell © 40k
Bauzubehor lose ohne Bautasche *
[ 58 50m
ggregat - MAG 6 kVA
\ggregat ~ MAG 0.4 KVA kg
i 2
asche (Oelbehilter) g
ramnetz mit Aufreissleine (1 vom Fz) 3
Abstimmgerat fa 2 W
52kg|
|ind 52 kg

* Materialanderung gegeniber SE-4301



3. Beschreibung des zusatzlichen Materials

31.  Funkwagen SE-430m, 4x4, Steyr A 680 G

3.1.1. Abmessungen und Gewichte

Gesamts La 622m
Gesamte Breite. 230m
Gesamte Hohe. 3,20 m (ohne Antennenfuss)
3,30 m (mit Antennenfuss)
3,80 m (mit mont Wagenant, abgespann)
8,30 m (mit mont Wagenant, senkr gestell)
029m
sergewicht 6300 kg
8400 kg ca
adstand 320m
pur 1,84/184m
1500m
ankinhalt 120 1 Diesel
eserve Treibstoff 401 Diesel
i [Fuhrerkabine 2
raum




3.1.2.  Ansicht und Verladeordnung des Funkwagens

Reserverad

—
830m

7 Benzinkanister und Diesel
Fig 67 - Setenansicht links

Im Seitenfach

1 Aggregat MAG 0.4 VA
1 Kabelrolle Empfangskoaxialkabel 60 m
2 Kabelrolle Netzkabel 50 m
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Fig 68 - Heckansicht

1
1
1
1
1
1

Kabelrolle Typ Il 50 m
Kabelrolle Starterkabel 50 m

Industriekabel 2 m

Kabel
Trennt
Schal

1.8m
transformator

tkasten

Im Aggregateraum

PRaaa

Aggregat MAG 6 KVA
Flasche
Hebevorrichtung
Rader zum Aggregat




Fig 69 - Seitenansicht rechts

Fach oben
1 Foll Emplangskoaiskabel 60m 1 Feldtelefon F Tf 50
1 Rolle Sendekoaxiakabel 60 1 Kabelverbindungszang
e
1 Kabelrolle F-2E/K 500 m mit Gestell 1 Fausthandschuh
1 Kabelrolle F-2E/K 200 m mit Abspulvorrichtung 2~ Antennenstabe
1 Linientasche
Fach unten
2 Kisten Ant Mat SE-430 1 AG-510430
1 Kiste Anschiussmaterial
Wagenanteme

Fig 70 - Dachansicht

2 Mastbindel mit je 4 Mastrohren 1 Gabelstange 3-eilig

152



Fig 71 - Innenansicht vome

P

3
a

1 BE-430

170535
15430

1 Telematkset SE-430 (TmS-430)
Wagenantennenabstimmgerat SN 2-12 MHz

~oa



Fig72-

Innenansicht hinten

Im Fach links

Im Fach rechts

Tasche NA-430

Tasche ZUB 5-430 m/mp.

In der Schublade links

In der Schublade rechts

Kabel HF 1m.

KRR

Kabel HF 1,5 m

Kabel 1.5m




3.2.1. Technische Daten

P IAG/EMB 6 KVA 400/230 V'
KVA au 500 m G M /4,8 kVAau 2500 m UM \
x 400/230 V.
iennstrom 1A
tromart
lennirequenz. 50 Hz.
Uberlastbarkeit 10%
[caatn
Tankinhalt [421 (davon 101 Reserve)
[Treibstoff |

' 32, Aggregat MAG/EMB 6 KVA 400/230 V.
:
|
:
|




3.2.2.

Fig 73 - Seitenansicht

BomNoaawn

Ansicht des Aggregates

Schublade mit Compound-Erregung

Gas-Knopt 11 Oelablass
Choke-Knopf 12 Oeleinfullstutzen mit Messstab
o 13

Batterickasten 1
Zindverteier 15 Treibstoffhahn
Vergaser 16 Kasten mit Ubergangsstecker
Lutiter 17 Kiappstitze

18

19 Holm, ausziehbar

Auspuffstutzen (Gew G 1 1/2%)
Tragrohr



Fig 74 - Frontansicht

CoNoaaLN

>

Voltmeter 10 Startknopt
Ampéremeter 11 Stopknopt

Froquenzmesser 12 Baterie-Hauptschalter
Beleuchtung 13 Steuerkabelanschiuss
Betriebsstundenzahler 14 Steckdose fir Beleuchtung 12 V
Sicherungsautomaten 15 Steckdose 380 V 50 Hz
Kontrollampe Handstart 16 Steckdose 220 V 50 Hz
Ladekontrollampe 17 CMC-Schalter 220V

Kippschal 18 380V

1 Andrehkurbel

1 Hille mit Kontrolineft, Betriebsvorschriften
1 Dose mit Motorens!

1 Kanisterausgussschlauch

1 Dosendiner

1 Reinigungsgefass.

1 Ersatzteilkasten

1 Tasche Werkzeugen und
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33.  Trenntransformator

Der Trenntransformator trennt die galvanische Verbindung der Stromversorgungs-
anlage der Station vom Netz.

Fig 75 - Trenntransformator

1 Steckdose <NETZ»

2 Schutzschalter mit Ubenasmngsschmz fiir Primérseite
3 Steckdose «SCHALTKASTE!

4 3Sicherungen fir Soncirie (Rilckseite)




3.

4. Schaltkasten

Ansicht aus der Kabine

EEE I
a a e :
@ =

7

B
1

le

) E 5

Fig 76 - Schaltkasten

1 Hoizung Il EivAus 5 Femstan Aus

2 Heizung | Ein/Aus 6 Sicherungen

3 Femstan Ein 7 Hauplschalter Aus/380/220 V Speisung

4 Femstartkontrollampe
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35.

Ansicht aus dem Aggregateraum

Fig 77 - Anschidsse

1 Eingang 220 V.

2

3 Anschluss Femstart

Ein

4 Speisung SE-430
g 3801220 V. 5 Speisung Heizung |
6 Speisung Heizung Il




3.6.  Anschlussmaterial

Fig 77 - Anschlussmaterial

1 2Kabel4m 3 2Kabel 300 mm
2 1 Industriekabel 4 m 4 1 Tasche mit 4 Kabeln 300mm



3.7.  Abstimmgerat SW 2-12 Mhz

*Die 5 m lange Rutenantenne dient nur als Empfangsantenne. Im Fahrtbetrieb wird
io_abgespani, Als Gegengewicit dent di Fahrzougmasso. Bol salionarom

“Das Abstimmgerat it o ot fowsiigen Batiabsrsquen abhangige
Impedanz der Wagenantenne in eine 50-Ohm-impedan:

Fig 79 - Abstimmgerat SW 2-12 Mhz

1

a
2 Ventilatorkontrollampe 5 Abstimmung
3 Koppelung
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4. Aufbau
41.  Aufbau und Verkabelung des Funksystems SE-430/m

"Die Betriebsstelle BS-430 und die Sendestelle SS-430 sind im Fahrzeug im Orts-
betrieb vereint aufzustellen.
*Die Verkabelung der Betriebs- und Sendestelle ist geméss Kapitel 6 durchzufuhren.
*Falls Speisegerat SG-430 und Sender 5-430 im Freien aufgestellt werden, sind
bauliche Massnahmen zu treffen, um die Gerate vor direktem und indirektem
Waffenbeschuss zu schitzen.

Fig 80 - Aggregat beim Ausbau



42.  Aggregat MAG 6 kVA
4.21.  Ausbau

*Rechte Ture zu Aggregateraum dffnen und sichem.
“Alle Aggregat dar ni ichert bleiben).
*Ersten Sicherungsbolzen am Aggregateschiten entlemen.

“Ersten Trager einschieben und sichemn.

*Zweiten Sicherungsbolzen am Aggregateschiiten entfemen.

“Zweiten Trager einschieben und sichem.

*Aggregat herausziefen.

* Ausleger ausziehen und sicher.

*Flaschenzug einhangen.

Es st verboten, unter das hangende jat zu kiechen

“*Schiten hinainschieben
“Ersten Trager demontieren, Schiitlen sichem und zweiten Trager demontieren,
Schiten sicher.
“Aggregat herunterlassen bis auf ab Boden, anschiiessend um 90°
OO B e am ¥ i nianon aniegt
*“Rader montieren und sichem.
“Aggregat in it
" Hebevorrichtung entfemen.
SHingie Neraussieen (Aggreget moglchst von Fahzoug In Decung
ringen)
"Stitze herausklappen und sicher.
Aggregat waagrecht stellen.
* Flaschenzug und Hebevorrichtung versorgen.
*Ausleger zurlickstossen und sicher
Netz- und Steverkabel ausziehen und anschiiessen.




4.22. Einbau

* Sicherungsautomaten fir Steckdosen 380 V und 220 V ausschalten.
“Netz- und Steuerkabel entfemen und aufrollen.
*sta Aggregat fur die

“Holmengrifi einschieben.
“Hebevorrichtung am Aggregat montieren.

“Ausleger ausziehen und sichem.

*Flaschenzug und Hebevorrichtung einhéngen.

* Aggregat bis auf 40 cm ab Boden aufziehen, anschiiessend um 90° drehen, so dass
Kahigitter am Fahrzeug-Hinterteil aniegt.

*Rader demontieren,

* Aggregat in Normallage zurickdrehen.

" Aggregat iber die Hohe des Aggregateschiitens heraufziehen.

“Trager nacheinander einschieben und sichern.

* Aggregateschitten herausziehen.

*Aggregat auf Schit f

*Hebevorrichtung I6sen und entfemen.

*Aggregat einschieben.

" Ersten Trager herausnehmen und Aggregateschiiten sichern.

*Zweiten Trager herausnehmen und Aggregateschitten sichem.

" Ausleger zurickstossen und sichen.

“Flaschenzug, Hebevorrchtung und Rader versorgen.

*Trager versorgen.

“Verkabelung erstelien.
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43.  Verkabelung der Stromversorgung

4.3.1.  Ein-Phasenspeisung ab Netz 220 V

Fz SE-430 m

Tasche
ZUB I BE-430

Kabel 5 m.
Kabel 50 m/ {P+N+E

el

Fig 81 - Ein-Phasenspeisung ab Netz 220 V
Der Hauptschalter muss auf 220 V gestellt werden.
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4.3.2. Drei-Phasenspeisung ab Netz 380 V

Fz SE-430 m
‘Schattas

Adapter

Kabel 4 m 3P+E'—»]

Trenntao aus F

&

T~ A&
* aus Transportkasten Anschiussmaterial

Fig 82 - Drel-Phasenspeisung ab Netz 380 V.

*Netzspannung 380 V kontrolieren.

“Trenntrafo beir V deponeren, (vor

*Netzkabel 50 m auslegen.
“Schutzschalter am Trennrafo ausschalten.
*Trenntrafo mit o Net

Trenntrafo und

”Hauptschalter am Trenntrafo einschaten.
*Der Hauptschater muss auf 380 V gestelit werden.
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4.3.3. Drei-Phasenspeisung mit ausgebautem Aggregat 6 kVA

Fz SE-430 m
H

Kabel 50 m 3P+N+E]
Aggregat 6 kVA

Starterkabel 50 m

Fig83-

Der Hauptschalter muss auf 380 V gestellt werden.
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4.3.4.  Drei-Phasenspeisung mit eingebautem Aggregat 6 kVA

dralphask
aus phesh

O<

Ginphasig

Kabel 1.8m._|

Starterkabel 1.8m

Fig 84 - Drei-Phasenspeisung mit eingebautem Aggregat 6 kVA

Der Hauptschalter muss auf 380 V gestellt werden. Beim Betrieb ab stilstehendem ‘
Fz muss die Station geerdet sein
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5. Betrieb
51.  Funksystem SE-430/m

1Das Funksystem SE-430im wird gemass Kephel 7. n Betfeb genommen und
bedient
“Die und die debsleitung sind an den

anzuschliesser

5.2.  Abstimmgeréit SW 2-12 Mhz

Bsim Empang it cer ist das at gemass
abzustim

521. Aggregat MAG 6 kVA

Das Auffillen des Treibstofftankes bei laufendem Motor st verboten.

5.22. Betriebsbereitschaft

“Jm eingebauten Zustand des Aggregates sind e Kihutkiappen des Kastens ganz
u offnen.

“Qelstand kontrollieren.

*Benzinstand kontroliieren.

“Benzinhahn fnen.

*Kontrolle, dass di far und 220V sind,

5.2.3. Elektrischer Start mit kaltem Motor

*Batteriehauptschalter einschalten.
*Kippschalter auf «Normalbetrieb» stellen.
*Bei Aussentemperaturen unter +10° G Schieber am Lutfier auf «Warmiuft» stellen.
Ist die Aussentemperatur hoher als ca +18° C, muss der Schieber am Luft- fier
«Kalllft» gestelt werden.
“Gasknopf <G ziehen.
“Motor mit Druckknopf «Start» starten (Ladekontrollampe eriisch).
*Chokeknopf langsam bis zum Anschlag hineinstossen.

Motor mit leicht erhohter Leerlaufdrehzahi ca 1 Minute warmiaufen lassen
*Gasknopf langsam bis zum Anschiag hineinstossen.
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5.24.  Elektrischer Start mit warmem Motor

Startvorgang wie unter Abschnitt 5.3.2., jedoch ohne Punkt 5.

5.25.  Elektrischer Start bei kalter Witterung (unter 0° C)

Motor mit der
I Eagen e ahcr Abecorin B85

5.26.  Handstart

Startvorgang wie unter Abschnitt 5.3.2., jedoch:
Kippschaltoraut <Handstarte stelln (ots Kontrllampe leuchtetdaverd au)
*Motor mit Andrehkurbel anwerfen;

onn Mokr i, Kppachate aut <Normalbetieb» umstellen (rte Kontrol lampe

5.27.  Betrieb

"Kippschalter muss auf «Normalbetrieb stehen.
*Motor warm laufen lassen.

*Spannung und Frequenz kontrolleren.

“Batterie-Ladekontrollampe muss geldscht sein.

*Schalter ir Steckdosen einschalten

“Oelstand alle 10 Stunden kontrolieren.

*Wahrend des Betriebes ist das Aggregat periodisch zu dberwachen.

5.28.  Abstellen

Schatter fur Steckdosen ausschalten.
*Gasknopf «G» herausziehen und Motor 1 bis 2 Minuten im Leerlauf drehen lassen.
*Motor mit Druckknopf «Stop» abstellen.

“Batterie-Hauptschalter ausschalten.

“Benzinhahn schiiessen.

“Betriebsstunden im Kontrollheft entragen.

Blachen bzw Kiappen schiiessen.



6. Spezifische Sicherheitsvorschriften
61.  Aggregat MAG 6 kVA

"Grundsatzlich wird das Aggregat ausgebaut betrieben, Ausnahme: Fahrtbetrieb.
Das Aggregat darf nicht in ausgefahrenem Zustand (auf Trégem) betrieben werden.

* Auspufigase der Aggregate sind gifig und konnen bei genigender Konzentration
oder langerer Einwirkung 16diich wirken. Zudem sind sie_schwerer als Luft und
setzen sich in Raumen und Vertiefungen fest. Ifolge ihrer Geruchslosigkeit konnen
sie nicht wahrgenommen werden. Die Auspufigase sind immer so abzufiihren, dass
die Mannschatt nicht gefahrdet wird.

6.2.  Netzanschluss

Die Speisung des Furksystems aus dem Starkstromnetz hat immer dber den Trenn-
transformator zu erfolgen.

6.3.  Rutenantenne

Fahren it stehender Rutenaniemn it verboten, Fir ie Faht it ie abzuspannen.
Dabei darf von 3.8 m nicht

ist an der fest o sovi an son borion
Oesen des Wagendaches einzuhangen.

8 oot Ptarardorn i i Aipecasoll shimeiran tn e Lovkesd
des Fahrzeuges zu befest

6.4.  Bahntransport

Das Stationsfahrzeug kann auf offene Giterwagen Typ Kbkm oder ahniiche
verladen werden (1 Fahrzeug pro Wagen).

Vor dem Verladen muss die Fahrzeugantenne, der Schwanenhals sowie der
Zwischenisolator demontiert werden, da sie Gber das von den SBB vorgeschriebene
Bahnprofil hinausragen. Die Oefinung st zu verschiiessen.

Das Fahrzeug ist am Rahmen des Gaterwagens zu ERDEN

Im Gbrigen gitt das Regl 52.36: «<Technische Vorschriften fir den Verlad auf Eisen-
hnwagen»



Funksystem SE-430/mp Anhang 4

In diesem Anhang werden nur spezifische Bereiche des Types «mp» beschrieben,
die bis jetzt im Reglement nicht behandelt wurden.

A Kurzbeschreibung

"Das Funksystem SE-430/mp (mobil Pz) ist fur Kommandanten-Staffel bzw als
Einsatzreserve vorgesehen.

“Alle Gerate sind in zweckgebundenem Uem PZ eingebaut.

*Im Normalfall wird dieses System in abgesetztem Betrieb, d h die Betriebsstelle BS-
430 im KP und die Sendestelle SS-430 abgesetzt, oder im Ortsbetrieb betrieben. Die
maximale Distanz mit dem zugeteilten Material betragt 500 m.

“Wahrend der Fahrt ist nur der Emplang in den Betriebsarten Femsprechen und
Datenibertragung moglich.



11, Materialumfang des Funksystems SE-430/MP
Anz_[Bennenung | Gewicht
[—1_|Obermi [Uem Pz 63
elematiksel TmS-430
TC-535 kg
BE-430
endor 5430 g
peisegeral 56430 g
AG-510430 g
ZUBI__BE430 g
[zUB Il _BE-430 kg
(ohne F2.E/K) | ZUB 5430 mimp Q
NAG: 7
2m je2ikg
60m q
ie
st je23kg
ol 50 m je14kg
K mit Gestell
auzubehor lose ohne Baut
\ggregat g
g
raschen (Oelbehalter) g
g o
je 30kg|
Famnetz mit Aufreissleine (4,5x4 m) 7
Amestelef AT(53
Kabelrolle mit Aut- und KR59
Metalkiste)




2 Beschreibung des zusétzlichen Materials
21. (Ubermittlungspanzer 63 (Uem Pz 63)

2.1.1. Abmessungen und Gewichte

Gewichte:

Glocttegevictt 10950 kg
Leergewicht 9450 kg
Spezmschav Bodendruck Strasse 8,6 kglom2
Spezifischer Bodendruck Gelande 0,58 kg/em2
Abmessungen:

Lings ber ales 486m
Breite Uber 268m
Hono door Mascmnengmhr 250m
Bodenfreiheit 04tm

Leistungsangaben: (Land)

Geschwindigkeit maximal (Strasse) 65 kmih

Geschwindigkeit rickwarts 14,8 km/

Fahbereich (Strasse) 490 km

se)

Wendekreis minimal: Radiuslenkung 6.90m
Ortslenkung 3gom

Fahleistungen:

Steigfahigkeit maximal

Quemeigun

Oberschreittahigkeit

Kletterfahigkeit

Zulassige Anhangerlast

Leistungsangaben: (Wasser)

Geschwindigkeit maximal cas,
Watfahigkeit unbeschrankt, schwimmfahig
Froboan bl Gefechmontct 028m
Freiboden bei Leergewicht

Lsckwa!serpumpemexsmng (pro Pumpe)  ca 166 | /min
2,7 mm Maschinengewe!



2.1.2.  Ansicht und Verladeordnung

Fig 85 - Seitenansicht inks

1
2
3
a
5

2 x Antennenmast 12 m
Betriebstoffkanister (Gemisch)
2 Tamnetze 6x6 m
Gabelstange 3-teilig
Fahrzeugantenne SE-412



Fig 86 - Seitenansicht rechts

1 Aggregat MAG 1200 W/24
2 Metalkisten enthattend:

2 Rollen Empfangskoaxialkabel 60 m

1 Rolle Netzkabel 50 m

1 Tasche Notantenne NA-430

1 Foidleon S0 A

1 Lidanan

abslvammdungslange

 Fauehandsehul

| Tasehe (Osbonten

1KR-59 mit Aut- und Abspulvorrichtung

3 Fahzeugempiangsrutenantenne SE-430

4 Netzanschiussdose




Fig 87 - Heckansicht

1
2
3
n
5
6

Aggregat 2,5 VA

NA-430 Notantenne

Netzkabelrolle 50 m

Koaxialkabel C 60 m

2 Kisten Ant Mat SE-430
Anschiussklemme fir Fembetriebsleitung



Fig 88 - Innenansicht rechts vome.

ZUBI  BE430
ZUBII  BE-430
TC-535
Netzanschiusskasten
Wechselrichter 24 V=/220 V

BE-430
Telematikset (TmS-430)




Fig 89 - Innenansicht hinten

1 Tasche ZUB 5430 4 s430
2 Kabelrolle 500 m F-2E mit Gestell 5 SG-430
3 AG510/430

180

. armyradio wiki




Fahrtrichtung

208 1 BE-430

208 11 BE-430

Oben: TC-535

Unten: BE-430

TmS-430

e
7 apaote
118 5 4o =

Mitte: $-430

AG-510/430

Unten:
Agoregat 2,5KV if]=)
T
|
i
|

Ant Mat
430

Fig 90 - Schematische Darstellung der Veriadeordnung



22, Wechselrichter

Fig 91 - Wechselrichter

1 LEDgin = Betriebsbereitschaft
2 LEDrot Unterspannung

3 LEDrot Uberspannung

4 LEDrot Ubertemperatur

5 Sicherung

Bedeutung beim Aufleuchten der LED:
*zehn Sekunden nach dem Einschalten erioscht LED 24 V= (2) LED 24 V= (1)
signaliietdie Betebsbereftchalt

“Achtung

*Achtung Fehler im Bordnetz; Betriebsartenschalter auf AUS oder NETZ stellen;
“Wiedereinschaltung automatisch nach AbKGhlung.




3. Aufbau und Verkabelung des Funksystems SE-430/mp

"Die Betriebsstelle BS-430 und die Sendestelle S$-430 sind behelfsmassig ab-
‘gesetzt oder im Fahrzeug im Ortsbetrieb aufzustellen.
“Die Verkabelung der Betriebs- und Sendestelle ist geméis Kapitel 6 durchzufdhren.
Im Betrieb ab stilstehendem Panzer oder wahrend der Fahrt sind die Gerte direkt
an den Ansohaskasin anzischfessen. Ale Anachlisse sid Gber F'Schakero-
Der_Netzwahischaltersteht wahrend des Fahrtbetriebes auf Stellung
CECHSELRIGHTER, and walvond dem Beticb.sHsahendem Pareer aut
Stellung «NETZ». Im letzten Fall muss der Anschlusskasten am Netz oder am
‘Aggregat angeschiossen, und der Panzer geerdet sein.
*Falls Speisegerat SG-430 und Sender S-430 im Freien aufgestellt werden, sind
bauliche Massnahmen zu treffen um die Geréte vor direkiem und indirektem Wafen-
beschuss zu schitzen.

Fig 92 - Anschlusskasten

Netzsicherun

Wechselrichter-Kontrollampe

Nmzwamschsllsv WECHEELFICHIENABET:
Fembetriebsleit

Fembetnebslatung :

ZZoovonawna
¢
%
g

Netzanschiuss TC-535



a. Spezifische Sicherheitsvorschriften
41, Antenne

iDar o P 65 det et heruntergezogenen und gesicherten Antennen ver-
schoben

£5ie Antannan dirfon, wenn sie horurfergezogen sind, die Hehe von 3,60 m nicht
Gbersteigen.

*Bei senkrecht stehenden Antennen ist das Abspannseil der Rutenantenne am
Bereichwahlhebel zu befestigen und mittels einer Schiaufe tber die Lenkhebel zu
legen.

42.  Erdungen

Die Gerate dirfen nicht ohne die vorgeschrisbenen Erdungen und Kabelver-
bindungen in Betrieb genommen werden.

43.  Aggregate

Tl dat b slthncam Agrega sgofl werden.
P  daher sind die Aggreg: von der Station an einem

far i «

*Die Aggregate darfen nicht im Uem Pz 63 sowie aut dossen Oborbau botisben

werden.

44.  Heizung

Bei Heizbetrieb mit der im Uem Pz 63 eingebauten Heizung muss fur gentgende
Liftung gesorgt werden (Oefinen der Lutklappe im Mannschattsraum).



Ausbildungskoppler SE-430 Anhang 5
(AUKO SE-430)

it Beschreibung

14, Allgemeines

" Der HF-Ausbildungskoppler ist eine passive Schaltung in eine faradayschen Kafig
und dient zur Einkopplung der Summe der Sendesignale von max 8 Funkstationen
'SE-430 und in einen HF-Analysator. Damit muss der Betrieb der SE-430 im Zweier-
oder Mehitachnetz wikichkanahe geU und geprobt werden KGnen, o dass
cine wesentiche Absttiung it Dabe werden an der Furctaion SE-430

aortl mebosondors

o Kameramems KA3101430, vonvandet
“Der HF-Ausbildungskoppler st der Mittelpunkt eines stemformig angelegten Aus-
2uacht

*Die Anschlissse fir die S-430 werden tber die Vorteiler als HF-Eingange AUKO,
jene fir die E-430 als HF-Ausgange E, die Anschidsse fir die Signalgeneratoren als
Hilfseingange GEN/SPEG und der Anschluss fur den HF-Analysator als Hilfsaus-
gang MON bezeichne.

“Das System ist aus zwel Baugruppen aufgebaut, dem Vorteiler und dem eigentl-
chen Koppler.
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12.  Einzelgerite

1.21.  Vorteiler

Der Vortar hat dio Aufgabo aus dom Sendsausgangssignal e um 40 48 go-
dampttes Signal auszukoppeln. Diese Funktion ist unabhéngig von

frequenz und der Sendeleistung der angeschlossenen SE-430. Der g i
SE-430 ist von den Anschilssen S und KA galvanisch getrennt.

1.22.  Ausbildungskoppler (AUKO-430)

" Dieses Gerét hat die Aufgabe, die von den Vorteilem angelieferten Signale weiter
2u dampfen und an die aut Empfang stehenden Anlagen zu vertllen. An welcho Ar-
scliass e Sandor brw Empfanger angeschaltet werden wird unter Punkt 3
brdy “Rusbicungskoppler weist 3 Hifsanschidsse au, An der Buchse «MON» kann

ain Spectrumanalysatr angsschiossen werden Mi dessen Hife it os maglich den
ganzen HF-Signalverkeh, der aber die Anlage laut, zu iberwa
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2 Materialumfang

21.  Gesamtibersicht

Fig 93 - Materialumfang

18 Stoffsécke zu VT-430 3 Ausbildungskoppler SE-430
2 8 Vorteiler Benitzerhandbucl

22, Vorteiler VT-430

Fig 94 - Vorteiler VT-430

1 Anschiuss S zum Sender S-430 3 Anschiuss KA zur KA-510/430
2 Anschiuss AUKO zum AUKO SE-430



23.  Ausbildungskoppler (AUKO SE-430)

"Der Ausbildungskoppler ist in ein spritzwasserdichtes Gehause eingebaut. Alle
chiisse sind auf der Frontseite zuganglich und durch Biindstecker vor

mechanischen Schaden geschitzt.

“Beim Transport wird die Frontplatte durch einen aufschnallbaren Deckel zusatzlich

geschitzt.

Fig 95 - Ausbildungskoppler (AUKO SE-430)

Anschioso € uden Enptangem (Otsbetion)
nschiuss VT zu den Vortele
Anechivss SPEG Strganerlor belOrtsbtieb
Anschiuss MON far Spektrumanalysator

Anschiuss GEN Storgenerator ab abgesetztem Belrieb
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24.  Technische Daten

[16... 12 MHz
8 max

bis 250 W CW.

L
Max Einsatzhohe

[Gewicht

82kg

Zubehor
'AUKO SE-430 6.5kg

189



3. Aufbau und Verkabelung
31.  Aligemeine Hinweise

Die Kabel, Gber welche die Sendeleistung zur Kunstantenne KA 510/430 gefthrt
werden, sind moglichst kurz zu halten. Dadurch wird die unerwinschte Abstrahlung
der Sendersignale minimalisiert. Die in den aufgefihrien Konfigurationen nicht ge-
brauchten Anschidsse am AUKO SE-430 sind mit den vorhandenen Biindsteckern zu

. Nicht benizte Vorteiler sind in der Zubehoriasche geschitzt aufzu-
Sowahren.

32, Ortsbetrieb

Dec nuchioigende Aubai imulart o Verbindungsnetz mit bis zu acht Stationen im

Fig 96 - Aufbau im Ortsbetrisb
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4 Bedienung

Das Furksystem SE-430 wird gemiss Kapitel 6 und 7 unter Bertcksichtigung der
unter

5. Unterhalt

Der Unterhalt ist nach Kapitel 10 und unter Beriicksichtigung der Pt 5.1. - 53.
durchzufdhren.

5.1.  Feuchtigkeitskontrolle

i ndiator i der Gehauseracoiand (2 i Abbiun) zigt durch Farbwechao! dos
Mass der Luftfeuchtigkeit im Innern des Gerates an. In dessen Fenster muss blaue
o Sehoar s oo o5 dar durch Verlrung ke Buchoabe oder Symoel
erscheinen 1das Entfeuchteittel ist unabhéngig vom Indikator im Gerateinnem
untergebrachi)

5.2.  Druckausgleichsventil

Neben der befindet sich das il (1 in Abbildung)
2um Ausgleich eines allfaligen Uber- oder Unterdruckes zwischen der Umgebung
und dem Geréteinner. Es muss bei Einsatz und Lagerung stets geschlossen sein
(plombiert)

1
Fig 98 - Gehauserickwand AUKO SE-430

1 Druckausgleichventil 2 Feuchtigkeitsindikator
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HF-Trennverstérker (HFT-430) Anhang 6
1. Kurzbeschreibung

Der HF-Trennverstarker HFT-430 ist ein rausch- und verzermungsarmer Breitband-
verstarker fir den Bereich 1,0 m .50,z Ssialiohe Epfickilel siakit don
Empfang Kleinster Signale. sse Verzemungsfestigkeit emoglicht weitgehend
ingostorten, Emplang. Durch o Spannungaversiiung 0 o 5 0B 1o jedon
Ausgang it eine

“Der Trennverstarker HFT-430 besteht aus Filter, Vorverstérker, Treiber, Endstufe,

*Der Filter bestimmt den Frequenzbereich und bietet Sicherheit gegen Empfangs-
storungen durch ausserhalb des Bandes liegende Sender. Ein Uberspannungs-
m Eingang schitzt den Trennverstarker weitgehend vor Zerstorung durch
induzierte Bitzspannungen.

“Der Einsatz des HF-Trennverstarkers HFT-430 ist in improvisierten KP zusammen
mit dem Funksystem SE-430 vorgesehen. Er ermaglicht den Anschiuss von bis zu 5
Emptangem an die SE-430 Empfangsantenne. Der Empfanger E-646 ist auch am

IFT-430 anzuschiiessen.

11, Materialumfang

Fig 99 - HF-Trennverstarker HFT-430

1 Netzanschlusskabel 3 Reservesicherungen
2 3HF Verbindungskabel 10m



2. Technische Daten

21.  HF-Trennverstérker

[Engers

|Zahl der Ausgange
|zehi derA

s
[o+-05d8

22.  Eingebautes Netzteil

[Engang: 0220V -
|

24V=
[T [durch automatische

3 Verkabelung

31.  Frontansicht

2 3
Fig 100 - Frontansicht Trennverstarker

1 Betriebsschalter EINAUS

2 Stomanschluss

3 Anschiuss der SE-430 Antenne (Eingangssignal)

4 Anschidsse der Empfanger E~430 und E-646 (Ausgangssignale)



Schematische Darstellung der Verkabelung

Stromanschiuss

Fig 101 - Schematische Darstellung der Verkabelung



Betriebsunterlagen Anhang 7

1. Frequenzplanung

e Grundlagen far die Frequenzplanung sind:

a. die Frequenzprognose;

b. die Liste der gesperrien Frequenzen.

“Der minimal Kanlabsand betigt bei Betdebsart F1 200 H und beim Fom-

sprechen A3J 10 kHz.

*Um Storeinfdsse auf 20 verneden muss on

Frequenzabstand von +/- 2 % bei einem Minimalabstand von 200 m zwischen
et
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Funkbefehl

Anhang 8
T —)
Schweterisene armee form 1550 9t
xeo: .
Funkbefshl SE-430
wetz: [ESTRIY [——
s )
sl v JoH i
[se Tsutmonarer O Tt
:
2
s
.
:
.
B
Frequenzplan kil
E e
ana?
on-t | |
N
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Terminologie Anhang 9
1. Benennungen

11, Systeme/Gerite

joral AG-510/430

auf Last r eingebaut |
mobilin Fkw sch gl Stey relngebau(
[mobilin Uem Pz eingebaut I}

13.  Gliederung

Betriebsstelle B5-430 85430 |
ndestelle S5-430 55430 1




Begriffsbestimmungen Anhang 10

TmS-430
KPC 98
Tm Zen
RAM-Drive
ANSI
ASCIl
.DOC
ANS
NEMP

“Telematik-Set 430"
“Konvertier-PC 98" des T Zen der KP Gs Vb

Telematik-Zentrum
mechanisch unempfindiiches Laufwerk im Arbeitsspeicher

von Windows vervendeler Zeichensatz
National

vom TC-535 unterstatzter Ubertragungs-C
(American Standard Code for Information Inltmhangu)

WinWord-Dokument (mit Formatierungen, Graphiken etc.)
ANSI-Textdatei (ohne Formatierungen, Graphiken etc.)

Nukiear elektromagnetischer Impuls
Zerstorung elektronischer Gerdte
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