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REGLEMENT DES WAFFENCHEFS DER UEBERMITTLUNGSTRUPPEN
BER,
DEN SPRACHVERSCHLUSSELUNGSZUSATZ BREITBANDIG SVZ-B

vom 5. April 1987

erlassen gestitzt auf Acrtikel 3 Absatz 2 der Verordnung des
Eidgenossischen Militirdepartements vom 24. Mirz 1976 Uber
militarische Vorschritten.

EINFUHRUNG

RAS-227 RAS-412

Fig 1: Gerite

1.1, KURZBESCHREIBUNG

2 Der SVZ-B (Sprachverschlisselungszusatz breitbandig)

aigitales Sprachschlisselungsgerdt. Es arbeitet vollautoma-

tiseh in Wechselsprechverkehr Wber Funkgerite mit
bt i

3 Das Gerit kann in der Normalversion stationdr oder mobil ein-

gesetzt werden

4 1n einer Version wird es mit einem abgesetzten Bedienungsteil

in Helikoptern eingesetzt.



Zun System gensren R nschaltgerdte RAS-227 und RAS-412,
412 G0 XLarind Senisselvertioe omme Uaschaitung an ‘dak
Relaisstation erméglichen.

Mit Hilte des Materials der © Zubendrtaschen kbnnen die

werden.

1.2, EINSATZHINWEISE

Es kbnnen Funknetze betrieben werden, in denen alle oder nur
©in Teil dor Funkgerite mit SVZ-B susgeristet sind. Darum,
und auch fr den Notbetrieb bei Ausfall von SVZ-B oder bei
Verlust des Schlssels, sind Unterlagen zur Chiffrierung zu
ecstellen und zu vertell

den Geriten genrt auf spezielle Einsatzbedurfisse aus-
Gerienteres Homtager ung Zubensenatorial

Die mu den Funkgeriten genscenden Pecipheriegerdte wie Fern:
antennen, Fernbetriebsausristungen uew en weiterhin
Vecuendet werden.

Besonderes:
Bisherige Relaiskabel zum SE-227 1656/GRC) und Relais-
Schaiioerte sum SE4L3 (C.3709) GUrten aut SVE'D Versin
dungen im Schldsselbetrieb nicht eingesetzt werden.

1.3, ARBEITSHEISE

Fig 2: Signalweg



Dos analoge Spracheignal wird duren eine adaptive Pulscode-
odulation (AECM) in ein binires Datensignal von 9 KBit/s

Ungeuandalt. Zusamnen mit dan Syncnronisationsbits von

KBIt/s ergibt dies eine Sendebitrate von 9.6 KB

gecselben

Ein czougt P a.
Bitgeschulngignelc. Dicse beiden nmnmqe Verden ‘mitein:
nder vecknlipft und dem Sendefilter zugef

Dae sendetilter begrenze das NF Froguensspektrun dos so
signals auf 30 Hz bis & pas Signal kamn onne Entecnite-
SeTung nur ‘als Rausenen avgensrt erde

In Empfangsteil des SVZ-B werden die durch die Uebertragung
verzertten Daten regeneriert und fur den Entschlusselungs-
prozess autbereitet.

Mit der gleichen Folge von Pseudozufallsdaten vom Empfangs-
Sehllsselgeneracor wecden die empCangenen Daten in den Klar-
dates in Digital
Sorachsignal Puriokgeuandelt.

Dle Relaisstation SE-221/As-227 Kamn mit einen SVZ

(Normaltall) one 'SV2 s (un melspiel fost geschaite-
(o “nsenanntes Relais) percieven ve aec Relais-
Setion SETLE RS 13 benstioc man in Jeden Fall el SVEB.
Das RAS-2:
Daten und zunu ste der mm.. Station zu. In Klarbetrieb
ecfolgt ke:

Kann fuc ‘Ritgensrs werden: wemn die Felaisatation ait oinen
gleich beschltisselten SVZ-B ausgerlstet

Das RAS-112 leitet die im SVZ-B der Empfangsstation rege-
neciecten, verschlisselten Signale zur Sendestation weiter.

Schlussel besitzen und auf der Relaisstation beliebige
Schlissel programmiert sind

1.4, VERBINDUNGSQUALITAT
burch die A/D Wandelung wird die Sprachqualitit gegentber
dem Klarbetrieb SE-227/412 spirbac reduziert, bleibt aber
bis zuc Reichweitengrenze der Sender-Empfinger praktisch
unverindert.



1.5.  STORBEEINFLUSSUNG

kuczer Synchronisationszeit (typisch 260 ms) ist ein
Spiteintcite in ein bestenendes Netz sowie der Schlussel-
betrieb nach beabsichtigter und unbeabsichtigter Stérung
sofort wieder méglic

Das vom V2.3 verursachte StGrspekiiun (Rbsteanlung) encnilc
keine Informationen, die einen Rickschluss
Fespektive senilsselinfornationsn zulassen

1.6, ESM ASPEKTE

Vorschriften des Generalstabschefs Gber
El=kunnuche Schutznassnahmen.
Komfort einer Funkverbindung, auf der offen
Gesprochen verden Kkann, dace nicht dazu verleiten, Funk-
bereitschattegrade unnotig zu lockern, nicht einzuhalten
oder unndtig lange Funkgespriche zu fuhren. Es ist immer mit
Ecfassung und Funkortung zu rechnen.

ey nuss _die in Ace
getacnt werde: ne spezielle Gefahr bilden gemischte
Netze, wo Funkuauon-n ot und omne svzp becrisben verden.

arik

as aen aue:
Tihen e G eel1lse Uebermicilungeart  autmerksan u
machen.



BESCHRE 1BUNG
SPRACHVERSCHLUSSELUNGSZUSATZ BREITBANDIG SVZ-B
. BEDIENUNGSELEMENTE

Fig 3: svz-p
Fos [Bezeichnung | Benennung. Bemerkungen
1 [auoio Audio-Anschluss | zun Anschluse von Mikro-
telefon oder Larmsprech
gacnitur
2 |voLume Lautstickeregler |nue wirksam bei SE-227/
SVZ-B in Schlisselbetr
3 Kontrollanpe RAnzelge £ur verschieden
jetriobsarten
4 LED-Anzeige Anzeige der Schiussel-
206t wihrend der Eingabe
5 [ Beceitschatts 2ur Freigabe 4
taste Schlissel-Eingabetasta-
tur souie zum Ls
der zitfernanzeige
6 Kuczbedienungs- | Schutzdeckel fur
anleitung
7 fo-o Tastatur Eingabe der Schltssel
8 [otn Betciebsarten. [Becrie mi Sohilssel 1
o schaltel Klarbocrieb
otn Betriob mit Schlssel 2
s [eL2 19-pol Stecker |Verbindung zum SE-227
SE-a12, RAS-227, WAS-412
0 [eL 1-pol stecker |Kuczsehiusastecker oder

Anschluss des Sp
gerites O 3633




2.1.2. TECHNISCHE DATEN

simplex
NF Eingang/Rusgang  Prequenzbereic 300..
(Keyptobeteieb) Signalpegel: Rut Anpassung £ir
SE-227 und SE-412
Daten Eingang/Ausgang Frequenzbereich: 30.
(sendesignal) Signalpegel: Rut Anpassung £ur
SE-227 und SE-412
Keyptologie Schlisseleingabe:  via Tastatur
Grundschlis: 6 ziccorn
Schlisselspeicherung: durch eingobauten
“ca nkku
Not18schung:
sttnan des Gerites
Klacbetriebswarnton  Intermictierender Warnton im Sende- und
(K EmpEangsbetrieb
Eaptang von in schlussel-
beteie
Synchronisation Spateinteitt jederzeit moglich
selbsttest Wit der singebauten selvsties incich-
tung (Withorton MHT) Kann ein Teil der
Gecdtatunktionen geprort worden
Spetsung Eingangsspannung:  10...30 V=
Intecner Ni-Ca Akku 5 Std Ladung ergeben mindestens 48 Std
Speicherung (Dauerladung ohne Beschi-
aigung des internen Akku msglich)
Leistungsautnanme 120 W in scn ciob sE-a12
(typiscn) 130 W In Shiiereiverricn 5227
Temperaturbereich Beccicbstemperatur:  230c... 1580
ctemperat Zasec. lir00c
Rbmessungen 285 x 68 x 280 mm
Gewiche,

akg



2.2. SPRACHVERSCHLUSSELUNGSZUSATZ
2.2 EMENTE

11, BEDIENUNGSEL

BREITBANDIG SVZ-B, L FLZ

Fig 4: SVZ-B, L Flz

Bonennung

Femerkungen

Pos [Bozeichaung
1 [eu2
2
3 fo-s
e
5
6 |otn
o
oxn
7 [cuer

19-pol stecker
LED-Anzeige

Tastatur

Beceitachatts-
taste

Kurzbediomings-
anle

Betriebearten-
schalt

Kontrollampe

Anschluge €0

belung.

Anzeige der
2166 wihrend

Eingabe der

Dient zur Fre

Schllssel-EL
tur souie zu
der Zitternas

Schutzdeckel
atur
Betrien mit
Klarbetrieb
Betriob mit
indirekt bel.

Kontrollanpe

testschalter

£ Boraverka-
senlus

St Bingabe
Sehlussel
1gabe d
ngabetasta-
m Loschen
nzeige

fur

Sehlussel 1

Schlussel 2
euchtet

fur

2.2.2. TECHNISCHE DATEN

26 Wie $VZ-B Grunaversion




.3, RELAISANSCHALTGERAT RAS-227
7301, BEDIENUNGSELEMENTE

Fig 5: RAS-227
Pos [Bezeichaung | Benennung Bemerkungen
1 La-pol stecker | Kuezechiussstecker odec

avp1o

sE1
sE 2

MoN1TOR

RETRANS

19-pol Stecker

19-pol stecker

Rudio-Anschiuss

Kontrollampen

Betriebsarten-
schalter

Verbindung zu SVZ-B oder
Spelsegerdt on-3633 2u
"227

Anschluss zur Station
SE 2
Anschluss zur Station
SE 1

Anschluss fir Mikrotele-
£on oder Latmsprechgar-
nitur (nur Klarbetrieb)

D-Anzeige fur vel
Schiedene Betriepsacten

HONITOR - Uberuachen
(xe

Station 2
RETRANS - Relaisbetrieb




2.3.2. TECHNISCHE DATEN

Arbeltsweise
Daten Bingana/musgang
(Sendesignal)

Speisung
Leistungsautnanne

Tempecatucbereich

Abmessungen

Gewicnt,

ness Madiaaiiaesons
Sianaipe

Frequenzbereich:
Signalpegel
10...30 v=
1w

Betrisbstenperatur:
Lagectemperatur

265 x 68 x 200 mm

a3 kg

Aut Anpassung an
227

30...6000 He
angepasst an
se227

-259C. .. 4550C
“3s0c.li700c



2.4, RELAISANSCHALTGERAT RAS-412
20411, BEDIENUNGSELEMENTE
5
B
B 3
Fig 6: RAS-012
Fos | Bezeichnung | Benennung emorkungen
L |svzs A |10-pol Stecker |Rnschluss zum SVZ-B,
Seite A
2 |svz-B ¢ [10-pol Stecker |Anschluss zum SVZ-B,
Seite C
EERIT 19-p01 Stecker | Anschiuss zum Bora
verstarker
4 |sec 19-pol Stecker | Anschluss zu SE C
s |sen 19-pol Stecker | Anschluss zu SE A
P ERLY 16-pol Stecker | Anschluss zum Bord-
verstitker 3 511
7 |Rereans Betriebsacten- |ON =« aut Relaisbetrieb
oFF on schalter (kein Senden tber
BG der Relaissta-
tion moglich)
OFF - A und C einzeln
besprechbar iber
E




2.4.2. TECHNISCHE DATEN

Arbeitsweise Durchschalten der SVZ-B Signale im
Nocmalbetrieb (Relais OFF) auf SE und
Monitore. Querdurchschalten der SVZ-B
Signale in Relaisbetrieb (Relais ON)
von Empangs- aut Sende SE.
Daten Eingang/Ausgang Frequenzbereich: 30...6000 B2
ignalpegel: angepasst an
E-a12
Speisung 22...30 v=
Leistungsautnanme < 4.5 W (inkl 2 SVZ-B)
Temperaturbereich Betriebstemperatur:  -250C...4550C
Lagectemperatuc: “3s0c. . i700¢
Abmessungen 150 x 120 x 85 mm (ink1 Stecker)
Gewient, ca kg
2.5, ZUBEHORTASCHEN
20501, LEGENDE 2U ZUBEHORTASCHEN 1.
Pos | Bezeichnung slelolgldle
EEIE B BRI B
1 x| x| x| x| x| x| x
2 x|xfx|x|x|x| x| x
H x|xlx|x|x|x|x[x
N x| x| x|x|x|x|x|x
5 x
6 0.37m x| x| x| x| x| x| x| x
7 12w x| x
s 12 m x| x
5 0.25 x x| x
10 svz. 2,25 m x| |x
11 |Kabel svz_a12/02) 1.5 m x| |x




3

2.5.2. ZUBEMORTASCHE 1

Verwendung: SE-227/SVZ-B tragbar und eingebaut in Fanrzeuge
uT)

Coxkl m
- __'

<

Fig 7: Zubehortasche 1
2.5.3. ZUBEWSRTASCHE 2

Vecwendung: SE-227/SVZ-B tragbar und eingebaut in Fahrzeug.
Version MUT

-
4
1

-(‘
= O\

Fig 8: Zubensctasche 2




2.5.4. ZUBEHORTASCHE 3

Verusndung: SE-412/AC/SVZB (exkl MT) sowie Funksuscistung
in runkcammengoscel
mmncm Matorion Jo nach Einsatzarc: Hontagezahnen
12/h. Montagerahnen 412/ABC. Montagerahmen e 142 spz

Fig 9: Zubenortasche 3

2.5.5. ZUBEHORTASCHE 4

37 Verwendung: 7-412/8/5v2-B (exkl M
Zusitzliches se
TS hRc. Wancagerammen 115 5o

3
—
4

1)
Finsatzart: Montagerahmen

R

—
O

Fig 10: Zubehdrtasche 4



2.5.6. ZUBEHORTASCHE S

Vorwendung: s-a12/ac/svi-s. Version WLT
usitzliches Matorial je nach Einsatzart

: Montageranmen

T3, Wontagerahmen 413/RbC, Montaserammen 1. 3 sder 102 50

Fig 11: Zubensrtasche 5

2.5.7. ZUBEHORTASCHE 6

Vecwendung: 28-412/B/5V2-B, Version MLT

Zusatzliches Material je nach Einsatzart

12/ABC. Montagerahmen 1+2 §

Montagerannen

Fig 12: Zubehdrtasche 6



2.5.8. ZUBEHORTASCHE 7
40 veruen:

2/AC FRG/SV2-B_(Funkrahmengestell) il
Pinsoaver. (Blache) und BSh-53 oingepaut und apgesetzt

PR
Qoo

Fig 13: zubensrtasche 7

2.5.9. ZUBEHGRTASCHE 8
a

Verwendun

Fig 14

Zubehsctasche 8



2.6, ZUSATZTASCHEN
20611, ZUSATZTASCHE RAS-227

42 Veruendung: Relaisanschaltgerst zu SE-227
|I|IiIII

Fig 15: Zusatztasche RAS-227
1 Tasche 2 Kabel sVz-227/01, 0,37 m
3 Kabel svz-227/01, 15 m 4 Eas-227

2.6.2. ZUSATZTASCHE RAS-412

43 Veruendung: Relaisanschaltgerit zu

B e
O O

Fig 16: Zusatztasche RAS-412

1

che 2wz \
3 2R svi-aiz/o, 225 m




2.7.. MONTAGEMATERIAL
21701, ALLGEMEINES

44 Die Montagerahmen SE-412/A und /ABC werden in der Regel lose
gefasst und durch die Teuppe mentiert. Die Montageralmen Spz
Werden jeweils durch die Fahczeugabgabestelle montier!

2.7.2. MONTAGERAHMEN SE-412/A
45 veruenau
Fankayscistung SE-412/A in Funkwagen Finagauer

oAeS o Fie ok 75 1n

n sE
Tetiuxtionstisen sE_a12 K

46 Besonderes:
4. Fdr das A- und C Gerit ist je 1 Montagerahmen ndtig
b, Tic den 25-412/B ist kein Montagerahmen erhaltlich.

'\

Fig 17: Montagerahmen SE-412/A

1 Montagerahmen SE-412/A mit 3 Schnellverschlissen
2 Montageband SE-412



2.7.3. MONTAGERAHMEN SE-412/ABC

Verwendun

b

a

Besonderes: Der Montagerahmen SE-412/ABC (Fig 18, Bil

‘Funkauselstung SE-412/ABC in Kommandowagen Pinzgaver

Funkausclscung SE-412/AC in Funkwagen Pinzgauer (Kasten:

Funkauscistung SE412/A5C in Funkeagen
Funkibocuachungsanlage SE-412/A
1600

© Funkaustistung SE-412/AC T

wird nit 2 Fligelscheauben (Fig 18, Bild 2) hinten schac
actig befestigt und vorne durch Fligelschrauben (Fig 1

5

accetiect

Fig 19: Montagerahmen SE-412/ABC

1

Hontagerahnen SE-412/ASC ait ¢ Schaelivecschilssen und
2 Fligelnutte

Detailautnahme Montage vorne

Datailau€nahme Montage hinten

a 1)
Bila



2.7.4. MONTAGERAHMEN 1, SPZ

50 Verwendung: Spz SE-412/A/SVZ-B sowie zusammen mit Montage
n 2. Spz. fUr Spz SE-412/ABC/SVZ-B

Fig 19: Montagerahmen 1, Spz

2.7.5. MONTAGERAHMEN 2, SPZ

51 Verwendung: Spz SE-412/AC/SVZ-B sowie zusammen mit Montage.
canmen 1. Spz. €0t Spz SE-412/ABC/SVZ-B

Fig 20: Montagecahmen 2, Spz

19



2.8 PERMANENT EINGEBAUTE MONTAGERANMEN
2.8.1. MONTAGERAHMEN KAMPFPANZER

52 Verwendung: Pz 61, Pz 68 grosser und Kleiner Turm
53 Besonderes: In Einsats omne SVAB Kkamn in die Haltecuns ein
Ablagebehiltec montiert werde:

Dot bz 87 st werkseitiy (U SVZ-B eingerichet und benstigt
Keinen speziellen Montagerahnen.

Fig 21: ontageransen
mptpanz:

i

Fig 22 Montageramen Kampt-
zer mit Behal




2.8.2. MONTAGERAHMEN L FLZ

54 Verwendung: Alouette 111

Fig 23: Montagerahmen L Flz



BEDIENUNGANLELTUNG
. AU
I1. SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Die diversen Kabel zum SVZ-B durfen nur bei ausgeschaltetem
Funkgerdt angeschlossen oder entfernt werden.

Die Vorschrift "Verhalten der Truppe gegeniber elektrischen
Anlagen® ist strikte einzuhalten (Reglement 58.18)

3.1.2. ENTGIFTUNG

Durch AC Einuirkungen vergiftete Gerite sind susserlich mit
Hilfe des Entgitungsgecites 85 nach Vorschrift zu dekonta-

3.2.  MONTAGE UND VERKABELUNG

Sie ecrolq mit Hille des entsprechenden mubens:. uia evel

ch st eingebaute sind nuc
o Kanptoansetn. una- in den Aloustte IT1 (nki Verksbe-
lung) zu finden. Die Montagerahmen Spz werden jeweils durch

Selbstverstandlich kbnnen in AC- und ABC Anlagen alle oder
nue o et Funkgerice it SV2 B ausgeriste werden
Achtung:

- MIE U s5-227 bestimmte Kabel an SE-412 oder usgekeht
snsentiessen Diese Fehlmanipulation tihcc zum
ustall des enteprechenden

- Kabel nur bei ausgeschalteten Funkgeriten anschliessen
oder entfernent

- bie mit ihren sind senc
empfindlich und teuer. Sie missen immer innerhalb der
ahnen verlegt wetden um Kabelschiden zu vermeiden

Die unbenutzten AnschlUsse sind mit den Abdeckkappen zu
verschliessen.

- ist nich vicn. mit
The Renn mac ein Reieispacrion ‘saf Kiax ertolgen;

- Ein- und Ausbaulbungen sind nicht erlaubt.



3.2.1. SE-227/SVZ-B TRAGBAR (EXKL MLT)
Materialbedart: 1 SE-227, 1 SVZ-B und 1 Zubehortasche 1...8

Montage: Der SVZ-B wird mit dem Montageband 227 auf dem Funk.
ger

cat befestigt. Das Geratepaket wil s Tragrett gelegt
na en’ dtnnen Befestigungstiemen an den Tragbigeln
ge: Dic dicken Befestigungscie i der

Riemenveriingerung versehen. Damit wird das Geratepaar mit
dem Tragreff fest verbunden.

Besondeces: Das Verbindungskabel SE-227/SVZ-B darf nicht als
Tragaritf verwendet werden.
£ elne Fernbetriebsausristung eingesetzt, ist das Orts-
an ‘aes sv2-8 hliessen.

Fig 24: SB-227/5V2-B tragbar (exkl MLT)

canssonssmoctor [ o ]
Lorer: Lsvzb

V2221101, 09T TP -G
Sueh Ruoio

@ Arworo se-227

Fig 25: Verkabelungsschema SE-227/SVZ-B tragbar (exkl MLT)



3.2.2. SE-227/5VZ-B TRAGBAR (VERSION MLT)

Materialbedarf: 1 SE-227. 1 SVZ-B und 1 Zubendrtasche 2. 5
oder 6

Montage: Der SVZ-B wird mit dem Montageband 227 auf dem Funk-
Gocat befestigt. Das Gerdtepaket wird auf das Tragreff gelegt
Und mit den dunnen Befestigungsriemen an den Tragblgeln
Gesichert. Die dicken Befestigungsciemen werden mit dec
Rlemenverisngerung versenen. Damit wird das Geratepaar mit
en Tragreff fest verbunden

Besonderes: Das Verbindungskabel SE-227/SVZ-B darf micht als

Tragbiael vervender werden

wiza elne “Ternbetrishavsriotung eingeserzt. et das orcs
‘aes svz-B

Die Version MLT unterscheidet sich von der Normalversion nut
ducch das zusitzliche Y-Kabel, das den Parallelanschluss von

Latnaprechgatnitar und Wikrotdl erinubt. In der rolge uerden
e pcostan. Bie NT vereionen sind sinngemiss. und entapre:

Chena’aec hiot beschriebenen Austincungen Zu veekabeln

o

svz-zario,

Kurzschivssstoskor w'?m:: ?]

svz-227/01, 0,07

o amteme O O
Sweh Ruoid
@ Antonne se-227

Fig 26: Verkabelungsschema SE-227/SVZ-B tragbar, Version MLT



o~
Lt

Fig 27: SE-227/SVZ-B tragbar, Version MLT



3.2.3. SA-227/SVZ-B

66 Materialbedacf: 1 SA-227, 1 SE-227, 1 SVZ-B und 1 Zubeho:
sche 8

67 Besonderes: Der SVZ-B wird nur auf den Gleichrichter oder in:
Materialfach rechts gelegt und micht befestigt
Fig 28: S 227/5V2-B
Fig 29: Verkabelungsschema SA-227/5V7-B

26



3.2.4. SE-227 FAMRZEUGEINBAUAUSRUSTUNG/SVZ-B

60 maeriatedact: T, L svem, 4 Eanczeugeinbayausciocung
27T Zubensr tasche 1.8 (MUT 1 Zubensetascne oder

2.5 0

Fig 305 SE-227 Fahrzeugeinbauausristung/sV7-B

Fig a: se-227
svz.B




3.2.5. SE-227(SVZ-B)/RAS-227
Materialbedart: . 1 zusatztasche RAS.227, eventuell 1
26 und 1 Zubehsctasche 1...8

osondoces: lst versemgsselter Funkverkenr uischen dec
nenwiehe notig. kamn aut

einandar autzubauen.

2
Fig 320 SE-227/RAS-227/5V2-B
1 He-xabel zu FA-227 2 Relaiskabel SVZ-B/0L, 15
Gx-asss/nG oder Sv2-227109, 1.2
1| | sve-eerion. 0orm
| | sva-zerion 1om
( ! =
T
et e Lsvze
Ty B om0 O
e Suold
O | RAS-227
Oterna
1 pored| @ Gameme O
T O
Ortamo se-z27

e S 3633

SPEISEGERAT OA-3633

Fig 33: Verkabelungsschema SE-227//RAS.227/SVZ-B
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SRS e

Ny 4

aee O O
pSTes Ro0id

Opntomme Korsschsssioher a1

i~ o OR 35

SPEISEGERAT OA-3655

Fig 34: Verkabelungsschema SE-227/RAS-227

Besonderes: Das Kabel SVZ-227/01 muss auf Funkgerdt SE
geschaltet werden. Im Notfall und im Einsatz mit

Stelle “des Kabels CR-1655/GRC beih  RAG-337/SVE-B. der
schlussstecker zu mon



3.2.6. SE-412/AT/SVZ-B
72 Materialbeda SE-412/AT. 1 SVZ-B und 1 Zubehdrtasche 3 (7)

i1 Tenenrtasne 53
Besondecess Das SV2-b wird muc aut den Glelchricnter odot ins
ateriaicacn rechts gelegt und nicht befest

Fig 35: SE-412/AT/SVZ-B

s O
0O

Fig 36: Verkabelungsschema SE-412/AT/SVZ-B



3.2.7. SE-U12 FAHRZEUGEINBAUAUSRUSTUNG/SVZ-B
Materialbedact: 1 SE412. L SV, | Fahczeugeinbauauscistung
SE-412, 1 Montagerahmen SE-412/A und 1 Zubehortasche 3 (7)
(MUT 1 Zubensccasche

Montage: Das SE-412 muss ausgebauc, mit dem Montageratmen
Versenen, eingebaut und anschliessend wieder verkabelt werdes

Fig 37: SE-412 Fahrzeugeinbauausclstung/svz-B

=
P ==
xWM |—Q—|
£

Fig 38: SE-a12 Fan
svz'B



3.2.8. SE-U12/ABC MONTAGERAHMEN/SVZ-B

Matecialedare: 1 SEq1/ARC komplort in Wontageramaen. 13
SVih.” eventuell 1 RAS-412. 1 Montagerahmen SE-41Z/AKC. 1 2
Tubenbeascho(n) 3 (MLT Zubehirtasche 5) und 0-1 Zubehor
tasche 4 (MLT Zubehsctasche

Besonderes: Es Kkénnen auch nur einzelne SVZ-B eingebaut
D tac, Unteinten hann ouch sot don ELnbas des RAD
Varzichtet werden

Wit don ‘welalsschalcgerat C-2299 dart mic oin Relaisbetciod
auf "KLAR" ecfolge

Fig 39:

-412/ABC Montagerahmen/sVZ-B



Fig 40: Verkabelungsschena SE-412/ABC/SVZ-B o




3.2.9. SE-412/AC FRG/SVZ-B (FUNKRAHMENGESTELL:
Materialbedarf: 1 SE-412 komplett in Funkrahmengestell, 1-2
SVZ-B, eventuell 1 RAS-412 und 1-2 Zubehortaschen 7

sge: sein minsats von 2 SVIB sind die Gerite vorher ait
on Montageband Fusammenzustellen und gesanchait seitlich in
den Rahmen einzuschieber
Kann nur ein einzelner SVZ-B eingebaut
Gen Einbau des RAS-412

“Unter Unstinden kana aueh au

Besende
SE-412 lassen sich mit entsprechendem Zubehd:
einbaven. Die

Scfolgt in diesen Fall entsprechend SA-2
Relaisschaltgerdt C 2299 darf nur ein Relaisbetrieb

auf "KLAR" ecfolge

Fig 42: SE-312/AC FRG/SVZ-B






3.2.10. SE-412/ABC FRG/SVZ-B

Materialbedact: 1 SE-412/mC Komplett in Funkrahmengostell.
12 svz-8, 1-2 SE-412/A und 1-2

Montage: Das SE-412 muss ausgebaut, mit dem Montageranmen
Uetsenen, singobaut und anschiiessend wieder verkabelt werden.

Besonderes kann auch nur 1 SVZ-B eingebaut werden. Fur
BenTERT4127n ot "Kein Svz-b vorgesenen

Fig 45: SE-412/ABC FRG/SVZ-B

Fig 46: Verkabelungsschema SE-412/ABC FRG/SVZ-B



3.2.11. SE-412 SPZ/SVZ-B

84 Materialbedarf: 1 Funkanlage SE-412 in Spz, 1-3
Montagerahmen 1. Spz. 0-1 Montagerahmen 2. Spz.
taschan 5 und 0°1 Zubehdrtasche

svz-b, 0-1
12 Zubenst

85 Besonderes: Veckabelung erfolgt analog der vorgangig

beschriebanen Versio:

Fig 47: Montagerahmen 1,  Fig 48: Montagerahmen 2,
sz spe



3.2.12. SE-412 PZ 61/SVZ-B

86 Materialbedarf: 1 Funkanlage SE-412/AC in Pz 61, 1 SVZ-B und
‘Zubehoctasche 5

€7 Montage: Das Verbindungskabel SVZS zun Funkserit muss uibe

dingt in die gelb markierten Kabelhalterungen eingenangt
werden.
88 Besonde Dle Verkabelung ertolgt amleg der vorsngig

Bescht lebanen Varsione

Fig 49: Montagerahmen mit Behalter

Fig 50: Montagerahmen mit SVZ-B



3.2.13. SE-412 PZ 68 KLEINER TURM/SVZ-B
Materialbedarf: 1 Funkanlage

1 zubehortasche 5

uentage; Dag Verbindungakabel svzb s runkgeek
dinge in el markierten Kabelhalterungen
werden.

sesondsres: Die Verkabeluns erfolgt snslog der

cheiobenen Version

SE-412/AC in Pz 69, 1 SVZ-B und

muss unbe.
eingenangt

vorgangig

Fig 51: Montagerahmen mit Behdlter

Fig 52: Montagerahmen mit SVZ-B



3.2.14. SE-412 PZ 68 GROSSER TURM/SVZ-B
2 Materialbedarf: | Funkanlage SE-412/AC in Pz 68, 1 SVZ-B und
‘Zubehoctasche

3 Mentage; Das Verbinaungskabel Svzp s Funkgerdt muss wibeo
ngt in die gelb markierten Kabelhalterungen eingeningt
werden.

Besond Die Verkabelung ecfolgt analog der vorgingig

besehriebenen Versionen.

Fig 53: Montagerahmen mit Bohilter

Fig 5a: Montagerahmen mit SVZ-B




3.2.15 SE-412 PZ 87/SVZ-B

Matecialbedarf: 1 Funkanlage SE-412/AC in Pz 87,

1 zabensrtasche

Wontage: pas verdindungokavel SVLD mun runkserst
aingt in markierten Kabelhalterungen
werden

Besonderes: Die Verkabelung erfolgt analog der
beschriebenen Versionen.

1 svz-m und

muss unbe
ingeningt

vorgangig

Fig 55: Montagerahmen mit Behilter

Fig 56: Montagerahmen mit SVZ-B




3.2.16. SE-227/5VZ-B, L Lz

98 Materialbedart: 1 Fk Anlage in Alouette 11 und 1 SVZ-B L Flz

Fig 57: Montagerahmen mit SVZ-B, L Fiz

Wie

3.3. INBETRIEBNAWME
3.3.1. ALLGEMEINE VORBEREITUNGEN
99 [Seneice [was
1 |wontage svz-n
2 |verkavelung se - svz-s
3 |kurzscniussstecker svz-n
und BRS-227
4 |Kunstantenne/
Ancennenlanpe
5 |Mikeoteleton,
Litmeprechgarnitur
6 | Funkgerat

gemiss Reglement.
Tos fost montiert

geniss Reglement.

Kabel nur fur SE-227
blau gekennzeichnote
Kabel nur fur SE-412

der Montagerahmen
sorgtiltig versorgen
montieren,

Stecker nicht belegt

fue Funktionskontrolle

geniss eglenent
montior:

- gemass meglement in

Betrieb nehm




3.3.2. ZUSKTZLICHE VORBEREITUNGEN SE-227/SVZ-B/RAS-227

Soheirt

Was

&

se-227

und SVZB

Hauptschalter SE-227

- in Normalfall aut
‘SQuELCH"

vorhandent

Betriobsartenschalter

- aut Stellung "MoN

110R"

3.3.3. ZUSKTZLICHE VORBEREITUNGEN SE-

-412/5VZ-B/RAS-412

Sehrice [was Wie
1 |Lautstarkeregler sE-412, |- in Mittelstellun
Monitore, SVZ-B.
2| squercnscnarter - im Normalfall aut
NEW ON" (niemals aut
'
8
hee aue

Betriebsartenschalter
RAS-412

- in Stellung "AuS*




3.4 SCHLUSSEL
341, ALLGEMEINES

In SVZ-B Konnen zwei Schlissel, bestehend aus je 9 Gruppen zu
1" Gruppenadresse und 4 Schlusselziffern eingegeben werden
Diese Schlussel werden beim Abschalten der Funkgerite oder
nach Demontage der SVZ-B durch oinen integrierten Ni-Cd-Akku
Gespeichert. Nach 5 Stunden Ladung betragt die Speicherzeit
minimal 48 Stunden

Elonal oingogebenc Schlusselgcuppen Komnen micnt mone abge-

Eo 4o Watun senc wicntig, dass aie Schlsselgruppen vor d
Eingabe mit det Bereitschaftstaste "+* sorgfaltig kontrol-
Tiert werden

Beim SVZ-B zeigt die gein blinkende Kontrollampe an
Botriebsactenschalter gewdhlte Schlissel unvollstindig
dor, 4

Svz. sgade simgentss mit dex
e b1t nkenden Kontrollanpe CLEF i Cockpit dor Alovette
111 gemacht.

3.4.2. SCHLUSSELEINGABE

Die Bereitschaftstaste "+* dient der Freigabe der Schlissel-
Fingabetastatur sowie zur Loschung der Ziffernanzeige.

Ein roter in der aer

an. Der
Selgepunke SElischt. wenn wihcend etwa 25 Sekunden Keine
Zitfern eingetastet werden. In diesen Falle ist die Bereit-
Schattstaste zu dricken und mit der Schlusseleingabe ab der
Tetzten gespeicherten Sch gruppe fortzutancen

Bei Fingabeteniern s die Bereitschattstaste o driicken und
4ie Gruppe neu einzugebes




In dor Praxis hat sich die stcaff gefihcte Schiusseleingabe
nach folgendem Beispiel bewshrt (nicht am Funk!):

Chet Stathe 1 Stathe 2 Stathe 3
“Betriebsacten
haltec aut

Schlussel 1,

Bereitschatta-

taste dricke
(austunren) | (austuncen) | (austuncen)
“Station 1 “Station 3
quet

“Gruppe eins:
cunt, sechs,
eins, drel.

Station 1
wisderholen
(Gruppe 1 (Gruppe 1 (Gruppe 1
einstellen) [einstellen) |einstellen)
“Gruppe eins:
cunt, sechs,
“ques
(Bereit- (Bereit (Bereit-
schaftstaste |schaftstaste |schaftstaste
artcken) arteken) acicken)
“Geuppe zwo
sieben.
cune,
Station 2
wiederholen®
(Geupp
einstellen) einstellen)
e
(Bereit- (Boreit- (Borei
schaftstaste |schaftstaste |schaftstaste
ariicken) aciicken)

usw, anschliessend gleiches Vorgehen mit Schlussel 2. In
Fahizeugen und bei abgesetzten Stationen ist sinngemdss vor-
zugehen. Die in Beispiel verwendeten Anreden konnen auch
ducch Rutnamen, Stationsnummern oder durch Namen der Funker
ersetzt werden.



3.4.3. SCHLUSSELNOTLOSCHUNG

109 puren Dricken dor o una
ot ziffer "ov werden. auch bei unverkabelten SVZ-B, beide
Sohaieser gergsent.

3.5. FUNKTIONSKONTROLLEN
3.511. ALLGEMEINES

110 Eine vollumtingliche Funktionskontrolle ist nur mit zwei oder
menc Stationen’ ait"den’ dazugendrendon Ancomnen séglich. Sie
Yann uie torat betonien werden

P 80 Kompetenz fUr Funktionskontrolle
kein Fk BG £0r den Einsatz der Fk Gt zustandige Stelle
P Bereitschatt |Verbindungsbenutzer

Pk stille die den Fk BG anordnende Stelle

FK Unterbruch  |die den Fk BG anordnende Stelle

Das Pernacidepersonal ¥amn in jeden Fail in oigener Kompeten:
Ein

mic
reduzierte Funknunskcn:nlle “hne Rontrolle des Kiartber-
Sprechbetriebes und der richtigen Schlisseleinstellung ist

Sheh abe pu einer station moglich
Diese” redueierte unkcionskontrolle gacantiert keine hundert
prozentige Funktionssicherheit der Gel

111 Frequenzen und Schlissel sind von dec Netzleitstation so zu
betanlan, dase am Ende der Funktionskontrolle die Grundein-
stellung bereits vorgenommen ist. Wichtig ist, dass beide
Schlissel und Froquenzen im A- und B Bereich veruendet werden.
Die Kanalmummern der Frequenzen sind den Funkunterlagen zu
entnehnen
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3.5.3. REDUZIERTE FUNKTIONSKONTROLLE AN EINER EINZELNEN
STATION

15 [sencice [was Kontrolle
1 |10 sekunden lang aut | - Antennenlampe sB-227 m
ginet Froquens (a'n | lmmer gleieh hell leu:nten
Becoich im Klarbe- |- Sprache und Kla
triob senden wacnton harbac

- Kontrollampe darf nicht
leuchten (in L Flz muss sie
gelb Leuchten)

2 |senden aut ein - Bntemnentanpe s8-227 muss
Frouens in A-beroich|  leuchte
aut Schlussel 1 - Sprache ho:

T Kontrollampe Teushtet grta
(i b Plz dact sie nient

Touchter
3 |senden aut einer - Antennenlampe SE-227 muss
Froquenz in B-Bereich leuchten
aut schlssel 2 - Sprache

- Kenczollampe levencet gein
{ia L Fiz dare sie nicht

Teueht.
4 [grundeinscoriung - Uebereinstinnung mit den
vornehaer Funkunterlagen

3.5.4. FUNKTIONSKONTROLLE EINER RELAISSTATION RAS-227

116 Voraussetzungen:
Zur Funktionskontrolle einer Relaisscation sE-727 oder g1z
mit SVZ-B - in folgenden SE 3 genannt -

Tore aut Funktion gepciite Stationen SE/SVED (3¢ 1 und SE 3).
Fir die Funktionskontrolle missen alle SVZ-B gleich beschlis
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3.6, BETRIEB
36.1. ALLGEMEINES

Das Reglement 58.6 “Sprechregeln fir den
den Funkverkehr mit

e Tiuppens gilt grundsatziicn aueh fur
SVZB. Es lst auf eine Klare, einfache und

Aus diesem Grunde ist Schriftsprache zu

Bodentunkverkeht
deutliche Sprech-

sprechen un

ate
BiT don Wocten: ‘Befeni®. ‘Meldung'. Antrage"

Tt Vorbindungen ohne SVZ-B st die Uebermittlung gemiss Vor-

seheife 2u codieren.

3.6.2. LAUTSTARKEREGELUNG

Funkgerat Klacbotrioh

Schiusselbetries

SE-412 ohne Bordverstirker|sE

S$B-412 mit Bordverstarker [Monitor (1.Prio
se (2lprio)

se-227 se

s

Honitor (1.7eto)
sE Peio)

svz-p

Legende zu den folgenden Tabellen der Betriebsfill

Klarbet
o Schlisselbetrieb

® Ra

se spr

MaT  Mithore

¥ Klarbetriebsuarnton

K Schltssel Komple

ko senidssel nione romptote

LED  Louchtdios




fe verschiedenen B
beobachten-

3.6.3. BETRIEBSFALLE SE/SVZ-B
122 ie Kontcollampe b
e nanance und T8¢ autmerksan zv
© Die Kontrollampe
wenn Kryptomeldungen empfangen oder ge-
4 Warnsignal ertont, wenn Klarmeldungen
cintretten und das Gerat aut "Krypto® stent:
4n, wenn bei angewahltem Schlissel eine oder
senivsselgrupen uavolls tindig eingegeben sind.
oder nach einec Notlose:

4. blinke woa gelin bel  Klarsendungsempang. wenn
Gers ymempz.nq e airs wingegeenen
Schlusselgruppen st

B et bl K1 Sthetiieb oder in Ruhestellung

station 1 Station 2
7|
|
Tauf Enptang)

(s 3
Taut Genden)

m—m—u_
-‘m"
[onilx [spekew [rot |
{omnalnk [spekev [rot/grint |

HE wied gesendet

e ira




3.6.4. BETRIEBSFALLE SE/SVZ-B. L FLZ

station 1 statton 2
rs) T LT

- |

Tauf Senden) Cauf Eaptang)

[5vEs_fobeer Jower | [ e o)
[77 laworr -1

ST

HE wird gesendet
(ohne Modulat ion)

BT

HE wird gesendet
(onne Modulat ion)

3.6.5. BETRIEBSFALLE SE-227/RAS-227/SVZ-B

statton 1 Relatsstation Station 2




125

126

Schalter am RAS-227 auf SE 1

Exptang

P
Fizeee TeesTrorerfoam e T |
L omm Cone

[arin [svJacun [//7|cin ]

Senden

Schalter am RAS-227 auf SE 2

Empang




127

128

Schalter am RAS-227 auf RETRANS

Schalter am RAS-227 auf MONITOR




3.6.6. BETRIEBSFALLE SE-412/RAS-412/SVZ-B

Station 1 Btsisstation Statien 2
=)
e

RS st o0

[E7)

Betriebsartenschalter am SVZ-B A und C auf O~




4. WARTUNG
4.1, BETRIEBSPARKDIENST

134 per (BPD) nat die aes
Botriobes zu gewinrleisten und ist nach jedem Einsatz ducch-
2utthren;

Defektes Material ist mit einer korrekt ausgefullten Repara-
turetikette mit Beschreibung des autgetretenen 2
versehen und an den Reparaturdienst weiterzuleite

135 Als miltemittel sind gescatcet:

Kener Lappen
B Bhrete hr srocee
< Desagen fir Sprechgarnitucen
136

Folgende Arbeiten sind auszufincer

2. "Vollstindigkeitskontroile nach Etat

bl Zustandskontrolle: Staub, Schmutz und
trockenen Lappen entfernen.
mechanische Schaden tberpriten.

Feuchtigkeit mit
Kabel und Stecker aut

4.2. WOCHENPARKDIENST

157 et Wochonparkdionet  (4PD)

ist eine detaillierte Kontrolle
des Materials. zusaczlich sum BD sina folgende Arbeit
aucehzutincer

““Panktionskontrolle goniss Reglement
b. Taschen n6tig trocknen lassen und anschliessend in-
nen und aussen mit Brsten reinigen.

4.3, STORUNGSBEHEBUNG
138 Treten stécungen aut, is
RAS-412) sowie Montage
priiten
Fenler gefunden,

das Funkgerit, der SVZB (RAS-227/

zu Uber-
aucchzutihcen. Wird Kein
ind die Schlissel neu einzugeb:

Wird dadutch dec Fenler nicht behoben,

ist mit den Austausch
von Kabeln oder Geriten der 2

Fenler okalisieren. Wenn
mbg1ich Ueberaictlungs Gecitemcchaniker  tUe die
Fehlerdiagnose an der Funkanlage anzuforde:

Defektes Material ist mit
turetikette mic
versenen

giner kocrek: ausgeuliten Repaca-
Beschreibung des aufgetretenen =
und an den Reparaturdienst weiterzuleit



146

4.4, REPARATURDIENST

mittlungs-Gerstemechaniker verfugen Uber eine
Reparaturausristung fur das SVZ-B. Zur Kontrolle der als
defekt gemeldeten Gerite benstigt der Reparaturdienst wei.
tere. tunktionstdhige Gerate inklusive Zubshittaschon.
Defektes Gerat  |Zusatziich zu lisfernds fumktionstuchtige
Gerate
svz-p Eventuell 1 SVZ-B gemass Ricksprache mit
dem Uebermittlungs-Geratemechaniker
RRs-227 1 svin
AS-412 Alle 5vz-B der Funkanlage
Dle Secdve sind gogen cutachein oder Quittung aut dor Repaca-
fucerikette aus dor Binheit. die’sie gefasst nat, wegzugeve
Dabel sind die SVZ-B mit Geritemummer, das' aitgelicterte
Zubenbrastecial nue sunmatizch o vesmores
Vor den Rickschub sind die eingestellten Schltssel zu ldschent
Dle SVZD L Flz sind gemiss Unternaltsplan KFLF dem Repara-
turdienst zuzusteller
5. GEMEIMHALTUNGSBESTIMMUNGEN
5.1.  GRUNDSATZLICHE SCHUTZPFLICHT
Die SVZ-B sind jederzeit vor Diebstahl. Beschidigung und
insbesondere vor unbefugtem Bingriff durch Dritte (Manipu.
lation), zu schitzen.
Die Schutzpflicht vor Manipulation in Betrieb umtasst
falls alle angeschalteten Endgerate und aie Keyptologisch
ungeschiitzten Anschils:
Diese Schutzpflicht gilt unabhinglg von der Klassifi-
zierungsstute des entsprechenden Materials
5.2, KLASSIFIZIERUN
81201, SCHRIFTLICAE UNTERLAGEN
DL cugan CphAhen, Unteriagen elnd gunise dec geltenden
Verfigung EMD uber Klassifizierte militirische Akt
behandel

Als GEHEIM zu Klassifizieren sind die Schlusselbefehle aller
Fihcungs. und Kommandonetze und die xeyprologischen

welchen die Funktionsweise der Verschisselung
beschiioben wira



5.2.2. GERKTE
Ale g Klassitiziert gel

orachverschiiEseungszusats SVZ-B mit eingestell-
Tom schidesel

o © a
Schiissel- und Netzverwaltung inkl zu diesem zZweck
eingesetzte EDV Systeme mit und ohne eingestelltem
Sehlissel (zusatzaustistungen).

sei nicnt eingestellten, buy geloschien Sohilssel gilt doc
vZ-B als NICHT

i RAS und das Ubrige Zusatzmaterial sind NICHT KLASSIFI-
Tkt

5.3.  BENUTZUNG

Die SV-B, inkl die angeschalteten Endgerite, drfen nur von
Pecsonen benitzt werden, die durch ire dienstliche bzw ant-
liche Funktion dazu berechtigt sind

Die SVZ-B, inkl die angeschalteten Bndgerite, sind ortlich
decart 7u benlitzen, dass Dritten jegliche Manipulation an den
Goriten und bei verschlusseltem Funkbetrieb das Mithoren von

wird. Die unge-
schitzten Anschlisse sind zu Uberwachen.

5.4.  LAGERUNG UND TRANSPORTE

Laserung und den Teansport von SVZ-B sind die
Sehiusser s Tosches

Strassentransporte haben in einem verschlossenen Fahrzeug
oder in einem Sicherheitsbeiltnis zu erfolgen, zu denen
unbecechtigte Personen keinen Zugang hab

Die SVZ-B sind in Riumen oder Benaltnissen zu lagern, die mit
einem Sicherheitsschloss versehen sind, und wo nur berech-
tigte Personen Zutritt habs

Kann aie serlusselinformacion fic die Lagerung nicht
1ascnt werden. dle Svim in spezicllen Sicherhsits
Dergitniseen. (sichasheltorium
20 lagern, die mur herechtigten Personal Zugangiich sind

Konnen die Gerite nicht gemiss Ziffer 153, 154 und 155 trans-
Poctiert oder gelagert werden. sind sie zu bewachen



6. UNBRAUCHBARMACHUNG
6.1, ALLGEMEINES

Wenn die Inbesitznahme einer Station durch den Gegner ausser
aweitel stent. ist zuerst die Notlasshung der Schlissel
aurchzuihren und anschliessend i

folgender Prioritit zu zerstéren:

Nach MSglichkeit ist die Station vorher mit einer entspre-
chenden Meldung aus dem Netz abzumelden.

6.2.  SVZ-B, OHNE ZEITDRUCK

a. Norlgonung dec sehlussel dureh glelchzeltiges Drcken
und der Ziffe

ol Geiuse Grfnen (eventuell gevaltsas). Prints herausnennen
und zerst.
a. Zecstarung des Gensuses.
sing
2u vernichten. Restbestandteile nnd ..m. Moglichkeit zu ver-
graben, zu versenken oder zu verstr:

6.3.  SVZ-B. UNTER ZEITDRUCK

2. Notloschung der Schidssel
b. Zerstérung des G

s na
2u vernichten. Restb ile nnd ..m. MogiienKeit zu ver-
geaben, zu versenken oder zu verstr

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

ist insbesondere aufgenoben die Probeausgabe 58.146 “Der
Shrachverseniissetungesucats SVZBv. Rustabe. 1985 und der
Nachdruck vom 1. September 1986, unter dem gleichen Titel

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 1987 in Keatt.

Hatfenchet der Uobermictlungstruppen
visionsr Biede




SCHLUSSELBEFEHL FUR SVZ-B

ANHANG 1

SCHVEIZERISOHE ARVEE Forn 15.50 ¢

LeEHEN M L.
3 we, 247

wao llerp At
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Schliisselbefehl fiir SVZ—B

1. Ausgabe
2. Netz(e) :

L e
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ANHANG 2

SIGNALLAUFPLAN SE-227/SVZ-B
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