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Betrifft: Unschaltung von Sperrachrittachalter
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5" eingestellt werden, (Siehe Abschnitt 6.5.5)¢
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1. Allgemeines

Das Telektryptogeriit TC-61 ist ein Zusatzgeriit zu
Fernschreibanlagen. Es bewirkt die automatische
Chiffrierung und setzt sich zusammen aus einem
Unterteil und einem Chiffrierteil, In Verbindung
nit Fernschreibern wird es filr Draht- und Funk-
verbindungen eingesetzt.

1.1 Unterteil (Abb. 7)

Der Unterteil enthalt im wesentlichen die Ueber-
nittlungseinrichtungen des TC-61 und ist nicht
gehetn.

Der Unterteil ist auf dem Boden der Transport-
kiste nontiert, so dass fir den Betrieh mur der
Deckel der Transportkiste abgenommen werden muss.
n Rillen kann der 703

von Unterteil entfernt werden.

1.2 Der Chiffrierteil (Abb. 8)

Er befindet sich in einer separaten Transportkiste
und enthiilt den Chiffriernechanismis. In Gogensatz
zun Unterteil ist er gehoin und demzufolge ent-
sprechend den Geheimhaltungsvorschriften aufzube-
wahren und einzusetzen.



Fur den Betrieb wird er auf den Unterteil auf-
gesetzt und ist mit diesem elektrisch iiber zwei

iiber eine Steck
lung verbunden.
Der Chiffrierteil vird mittels einer Haltevor-
richtung it der Grundplatte der Transportkiste
oder dem Unterteil verklinkt.

% Technische Daten

2.1. Das Fernschreibgystem

In Verbindung mit einem Fernschreiber ar -
beitet das TC-61 als automatisches Chiffriergeriit
nach dem internationalen Fernschreib-Alphabet

Nr. 2.

Die Schreibgeschwindigkeit des TC-61 ist an die-
Jenige des Fernschreibers anzupassen und umschalt-
bar von 7 Zeichen/Sek. (50 Baud) auf 10 Zeichen/
Sek. (75 Baud). Pro Schriftzeichen (Buchstabe,
Ziffer, Satzzeichen usw.) treten folgende Impuls-
lingen auf:



S schwindigkeit yiche
(mit Sperrschrittlinge 30 ms und 20 ms)

Start (Anlaufschritt) 20 ms

5 Zeichenschritte zu je 20 ms 100 ms

Stop (Sperrschritt) 30ms (20 ns)
Totalzeit pro Buchstabe 150 as (140 ms)
Sehrittgeschuindigkeit 50 Baud
Schreibreschuindigieit 10 Zeichen/Sel.

Start (Anlaufschritt) 13,33 ns

5 Zeichenimpulse zu je 13,33 s 66,67 ms

Stop (Sperrschritt) 20,00 ms
Totalzeit pro Duchstabe 100,00 ns

Sehrittgeschwindigkeit 75 Laud

Ausgangs-Inpulsverzernungen < 5 %
singangs-Inpulsverzerrungen bis + 30 %

Die Speisung des TC-61 erfolgt mit Wechselstrom
50 Hz, 220 Volt; Anschluss 2 P + &
Leistungsaufname ca. 220 VA.



2.3.  Anschlussvert
Die Uebertragung der Fernschreibimpulse von und
Zun TC-61 erfolgt als Ruhestrominpulse.

Der Linienstron betrigt 40 mA.

2.4. Gewichte und Abmessungen

Unterteil; in Transportkiste 70 kg
Hohe 46 cm, Breite 68 cm, Tiefe 43 cn
Cniffrierteil; in Transportiiste 33 ke

Hohe 34 cm, Breite 61 cm, Tiefe 34 cm

3. Betriebsarten

~ EPT-Betrieb als 4

nit Unterbrecherverkehr.

- Ruhestronbetrieb mit direktem Anschluss an die
Leitung als Zweidrahtanschluss mit oder ohne
Speisung mit Unterbrecherverkehr.

3.1,  Kurgschlussbetrieb

Zu Ausbildungs- und Kontrollzwecken konnen zwei
TC-61 direkt ohne Dazwischenschaltung von Fern-
leitungen oder Funkstationen entsprechend den oben
erviihnten Betriebsarten miteinander verkabelt
werden.




4. Funktionsvei:

4.1 Klarverkehr

Das mif dem Femschreiber angeschlagene Schrift-

zeichen wird sendeseitiz als iuhestronimpulse klar,

ohne Chiffrierung direkt vom TC-61 iiberrittelt.
ofangeseitis venion die durch

das TC-61 direkt dem Fernschreiber sucefihrt.

4.2 Xryptoverkehr

28 angeschlagens Schriftzeichen wird sendescitis
=18 Ruhestrorirulse rit einem von Chiffrierteil
welieforton Krystoprograrm chiffriert und
ittelt,

als

solches

Rupfangeseitig verden die anior

enden chiffrierten
und verserrten Inpulse rit den vom Chiffrierteil
gelieferten Kryptoprogrars: dechiffriert, entzerrt
und den Fernschreiber sugefihrt und als Klartext
geschrieben,

Dus vom Chiffrierteil gelieferte Kryptoprogram
bestent aus beliebigen Inpulskombinationen in Ser
Code und hiingt von der Schlisseleinstelluns ab.
Die Korbinationon indern sich mit jedem Schritt,
den der Chiffriemechaniarus ausfihrt. Chiffriert




10

Uebernittelte Zeichenimpulse werden auf der Enpfangs-

seite nur dann richtig dechiffriert, wenn in der

sendenden und empfangenden Station

- derselbe Schlissel eingestellt wurde

- die Chiffriermechanisnen von der gleichen Ausgangs-
stellung aus zeitlich dieselbe Anzahl Schritte aus-
gefiihrt haben.

430 ("Norm.", ieb)
Das Umschalten von Klar- auf Kryptoverkehr (d.h.
das Zuschalten des Chiffrierteiles) und umgekehrt,
geschieht durch Unlegen eines Schalters am Unter-
teil des TC-61.
In Normalbetrieb (Startstop) macht der Chiffrier-
mechanisms des TC-61 durch den Startimpuls mit
jeden Schriftzeichen das ausgesendet resp. emp-
fangen wird, einen Schritt. Storimpulse kinnen zur
Folge haben, dass der sende- und empfangsseitige
Gleichlauf der Chiffriermechanisnen gestirt und
der Kryptoverkehr wnntglich wird, inden die Bnp-
mehr (infolge Storsignalen) Schrift-
zeichen empfingt, als die Sendestation ausgesendet
hat. Der Kryptoverkehr kamn erst dann wieder auf-
recht gehalten werden, wemn der Gleichlauf der
Chiffriernechanisnen durch Vorschalten des jerdgen
Chiffrierteiles der niedereren Zihlwerkzahl, d.h.
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durch Gleichstellung, wieder hergestellt ist.

4.4, Synchronbetrieb

Dieser dient dazu, den Gleichlauf der sende- und
enpfangssei tigen Chiffriermechanismen auch bei
Binfluss von Storimpulsen auf dem Uebertragungs-
weg zu gewshrleisten.

In Synchronbetrieb dient der sendeseitige Loch-
streifongeber als Taktgeber (Startinpulse des
Lochstrei fengebers = )

Bein Einlauf in den Synchronbetrieb wird die
Bupfangsuaschine autonatisch zuerst auf diese
Synchronisierimpulse synchronisiert (Impuls-
synchronisierung) und alsdann auf den Gleich-
lauf der Schritte (Schrittsynchronisierung).

4.4.1.  Inpulssynchronisierung
Das sendeseitige TC-61 sendet die Synchronisier-
inpulse (Startimpulse des sendeseitigen Loch-
streifengebers ohne eingelegten Lochstreifen) aus.
Die Taktfrequenz ist somit bel 50 Baud ca. 7/Sek.
und bei 75 Baud 10/Sek. Das empfangsseitige TC-61
kontrolliert automatisch durch die Impulsver-

1tung der die
vom eigenen Taktgeber erzeugten Inpulse mit den
ankonmenden und bringt sie notigenfalls zur
Deckung.
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Nach Einlsuf in den Impulssynchronismus starten
sendo- und enpfangsscitige Steuervellen synchron.
Bei eingelegten Lochstreifen sind die Schreibim-
pulse jeweils zwischen die Synchronisierimpulse
(startimpulse Pig.2) geschoben.

Fir die Inpulssynchronisierung stehen 64 Schritte
zur Verfugung, d.h. die erste und zweite Undre-
hung des Klarzihlwerkes.

Fallen die Taktimpulse fir kurze Zeit aus (Sts-
rungen), so léuft die Empfangsstation durch Schwung-
Synchronisaticn, deren Rhytmus durch einen empfangs-
seitigen Taktgeber gesteuert ist, trotzdem weiter.

4.4.2.  Schrittsynchronisierung

Die Schri btsynchronisierung bevirkt, dass das Un-
schalten voa Klar auf Krypto bei der Sende- und
Enpfangsnaschine beim genau gleichen Schritt des
Schaltwerkes, resp. Klarzihlwerk, gleichzeitig
erfolgt. Dies bedingt, dass die ualaufenien Klar—
ziihlwerke schrittsynchron schalten.

Fir die Synchronisierung wird von beiden Klar-
zihlyerken, wihrend dem dritten Unlauf bei jedem
Sehritt der 32 Stellungen ein bestimntes und von
Jeder andern verschicdenss Synchroniuierzeichen
erzeugt. Durch Vergleich der beiden Synchronisier-
zeichen an Enpfangsort wird festgestellt, ob das
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Klarzéhlverk Enpfang (E) gegeniiber dem Klarzihl-
werk Senden (S) vor- oder nachliuft oder syn-
chron ist.

Bei Vor- oder Nachlauf wird das Klarzihlverk E

schrittweise autopatisch korrigiert und der Stel-

lung des Klarzihlverkes S angeglichen. Fir die

Synchronisierung der Klarzihlverke steht die Zeit

von 32 Schritten, d.h. bei einer Schreibgeschwindig-

keit von 7 Zeichen/Sek. 4,6 Sek. - bei einer Schreib-
geschwindigkeit von 10 Zeichen/Sek. 3,2 Sek. zur

Verfugung. Diese Zeit geniigt, un auch bei Storungen

die Klarzihlverke zu synchronisieren.

- 96 Schritte nach Einschalten des Lochstreifensen—
ders (bei 50 Bd. nach 14 Sek., bei 75 Bd. nach
10 Sek.) erfolgt autonatisch sende- wnd empfangs-
seitig die Unschaltung von Klar auf Krypto.

- Werden wihrend lingerer Zeit (ca. 15 Schritte)
keine Synchronisierimpulse empfangen, vird das
7C-61 iiber die Impulsvergleichs- und Integrier-
schaltung von Syn-Krypto-Betrieb wieder auf nor-
nale Klaribernittlung geschaltet.

- Wihrend dem Synchronbetrieb ist keine Sende-

hingegen
kehr miglich. Bei jeden Richtungswechsel muss neu
auf Syn-Krypto iibergegangen werden.
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4.4.3.  Geschwindigkei tskorrektur
(im Synchronbetrieb)

Da die Geschwindigkeit des Taktgebers des sendenden
TC-61 im Synchronbetrieb nicht immer gensu mit der

t der wer-
den in der die Di
impulse mittels eines Reglers durch die Syn-Kontroll-
schaltung abgeglichen. Bei optimaler Einstellung
kinnen dabei evtl. Unterbriiche durch den lokalen
Taktgeber wihrend der Dauer von ca. 1,5 Sek. ber-
briickt werden. Der Abgleich erfolgt zu Begimn der
Synchron-Verbindung.

4.4.4.  Das Klarzihlverk
Da im Synchronbetrieb die Steuerwellen der miteinan-
der in Verkehr stehenden TC-61 stindig drehen, muss
das Unschalten von Klar- zu Kryptoverkehr gleich-
zeitig erfolgen.

Dazu dient das Klarzshlerk, welches bei Aufnahme
des -Krypto-Verkehrs drei volle zu je
32 Schri tten macht, Bei der dritten Undrehung werden
bei jedem der 32 Schritte zusitzlich Synchronisier-
zeichen ausgesandt, welche auf der Bupfangsseite mit
den selbst produzierten Synchronisierzeichen ver-
glichen und zur autonatischen Vorlauf- oder Nachlauf-
korrektur verwendet wird. In Fig. 3 sind schematisch
die Klarzihlverke von Sendestation (S) und Empfangs-
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station (E) gezeichnet. Durchlaufen die Arme von S
und E gleichzeitig den Nulldurchgang, so erfolgt
automatisch die Umschaltung von Klar auf Krypto
bei S und E gleichzeitig.

5. Bedienungs- und Kontrollelemente
5.1 Unterteil

Betriebsschalter
Untere Frontplatte rechts oben.
In Verkehr dient dieser Schalter fir die verschie-

denen Berei lungen
Schliisseleinstellung" des TC-61.

- Auf “Heizung" ist der Fernschreiber direkt

mit dem Uebertragungsgerit (2.B. BIT-Gerit) ver-
bunden und empfangsbereit. Alle Réhren des Geriites
sind geheizt, nur der Motor abgeschaltet. Das TC-61
ist fur Empfang iiberbriickt und Sendung gesperrt.
Durch Driicken der "Antworttaste" wird die Sendesperre
aufgehoben. Diese Stellung ist mit Vorteil die Stel-
lung in Uebermittlungspausen.

= Auf "Schreiben" ist das Geriit betriebsbereit, in
welchem Zustand die griine Kontrollampe "Betrieb"
brennt.



16

Der Fernschreiber ist dirckt mit dem TC-61 verbunden,
Jedoch sind die Vorschalttaste und die Radeinstellungs-
schalter am Chiffrierteil ohne Wirkung.

- In “"Schliisseleinstellung" ist das Geriit fiir die
i lung und Schlisselp bereit

und der Fernschreiber ist direkt mit dem Uebertragungs-
gerdt zum Bmpfang verbunden. Die Radeinstellungsschal-
ter und der Vorschaltuechanisius kémnen betitigt werden,
Ein Schliissel kann uit Hilfe der Magnettasten 1 - 9

und des Schliisselproduktionsgertites produziert werden.
Die Sendesperre ist wirksam, so dass nicht gesendet
werden kann, Dagegen kann "Klar" in dieser Stellung
empfangen werden. Die Sendesperre wird durch Driicken
der "Antworttaste" iiberbriickt.

Ruftaste (rot)

Untere Frontplatte unten rechts.

Die Ruftaste wind zur Unterbrechung der Sendung der
Gegenstation im normalen Draht- oder im Funkbetrieb
(2 Kanal-Betrieb) verwendet. Durch Driicken derselben
in Stellung "Schreiben" des Betriebsschalters wind
ein Dauersignal susgesendet, Bei der gerufenen Gegen-
station spricht in T0-61 der Sumer an und die weisse
Lanpe "Syn" louchtet auf. Steht die gerufene Gegen-
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sselstelluns" wird nur der Fern-

station auf "Sch
schreiber durchlaufen.

Bei der eigenen Station ertint der Sumer und die
Lampe "Syn" leuchtet auf.
Bein Sunden ist e "Ruftaste
Schalter "Nomm-Krypto" (selb)
Untere Frontplatte links oben,

ricsan .

Der Schalter "lom-Krypto" dient zun Uuschalten
von "Klar'~ suf "Krypto"-Verkehr im "normalen” (d.h.
Start-Stop-) Betrieb und ungekehrt. In Stellung
"Klar" leuchtet die rote Lampe "Klarschrift" am
Chiffricrteil .uf. Die Unschaltung auf "Krypto"
oder "Klar" erfolgt sofort it dem Uple en des
Sclulters, wobei im normalen (Start-Stop-) Betrieb
die Schalter hei Se:de- und Wpfangsstation gleich—
zeitig betitict werden missen, un Gleichlauffehler
2u ver: ciden. Bei "Syn-Krypto"- oder "Syn-Klar"=
Betried ist der Suhalter uf der Stellun: "Klar"

zu belassen.

T "Syn-Kryoto"~Taste

Bei irrticlicher Betitipung
statt des "Vorm-Kryoto"-Schalters wird durch

kurzes Tinle en des "Norn-Krypto"-Schalters =uf

“"Krypto" die Lanpe "Syn" wieder geloscht.

Taste "Syn-Kryoto" (gelb)
Untere Frontplatte links unten.




Die Taste "Syn-Krypto" dient zun Uns:halten vom
Nornal- auf “Syn-Krypto"-Betrieb. Die rattweisse
Kontrollanpe "Syn" leuchtet schuach auf. Bei irr-
timlicher Betdtigung der "Syn-Krypto"-Taste kann
die Lampe "Syn" durch kurzes Unlegen des Schalters
“Norn-Krypto" auf Stelluns "Krypto" wieder wuf
"Klar" ungeschaltet werden, (Lanpe "Syn" verloscht)
Taste "Syn-Klar" (schwarz)

Untere Frontplatte Fitte unten.

Durch cinzaliges kurzes Dricken derselben wird das
T0-51 vom normalen Betrieh auf "Syn-Klar'-Betrieb
umseschaltet.

Die nattucisse Kontrollumpe "Syn" leuchtet sclwach
auf und flackert nach Einlauf in den Synchronismus
thythnisch wf. Wurde die "Syn-Klar"-Taste irrtim-
lich redrickt, kann die Lavpe "Syn® durch kurzes

Unlezen des Sclialters "orm—Krypto" auf Stellung

"Krypto" wieder geltscht werden.
ym-Rezler - Syn-Kontroll

Untere Frontplatte Mitte links unten.

Durch Verstellen derselben wird der eigene Takt

des erpfanzenden T0-61 inm Synchron-Betrieb genau

an die it der tation (
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Taktgeber) angeglichen. Beim sendenden TC-61 ist

die Anzeige der "Syn-Kontrolle" gesporrt. Bei Ueber-
einstimmung und optimaler Binstellung haben die bei-
den grin leuchtenden Flichen der "Syn-Kontrolle"
einen mininalen Abstand von ca. 2 mn voneimander.
Der"Syn-Regler" kann durch eine unterhalb des
Drehimopfes angeordnete Arretierung blockiert werden,

Der "Peilireisregler”
Untere Frontplatte links unten.

Drehknopf mit Stellungen von -30% iber O bis +30%.
Durch Verdrehen des Knopfes "Teilkreis" kinnen Im-
pulsverzerrungen, welche auf der Leitung entstanden
sind, empfangsseitig korrigiert werden,

Antwort-Taste (schwarz)

Untere Frontplatte rechts unten.

In der Bereitschaftsstellung "Helzung" sowie in
“Schlisseleinstellung" ist eine Sendesperre wirk-
sam, die das Senden mit dem Fernschreiber aus-
schliesst, um Fenlbedienungen zu vermeiden. Durch
Drilcken der "Antwort-Taste" wind jedoch die
Sendesperre aufgehoben ohne dass die Bereitschafts-
stellung ungeschaltet werden muss. Solange die Ant-
wort-Taste gedrickt wird, ist die Sendesperre unwirk-
sam. So kbnnen z.B. wihrend der Schlisseleinstellung



20

kurze Antworten gegeben werden.

Linienstromregler
Drehknopf, untere Frontplatte Mitte unten.
Mit diesen wird beim Ruh B

mit oder ohne Speisung, der Linienstrom eingestellt,

Taste "Lintenstron-Xuatrolle" (schwarz)

Untere Frontplatte Mitte unten.

Durch Driicken der Taste "Linienstron-Kontrolle" kann
der Iinienstrom am Nessinstrument abgelesen werden.
Boi richtiger Einstellung des Linienstromes durch das
Potentioneter "Linienstron" steht der Zeiger des less-
instrunontes in grinen Feld. Nach der Einstellung
wird der Drehknopf mit der Arretierung blockiort.

Des Messinstrument
Untere Frontplatte Nitte.
Es dient zur Kontrolle :
- der Ba zeigt die
vor Sollwert an
=~ des Linienstromes. Durch Driicken der Taste "Linien-

strom-Kontrolle" wird der Lirienstrom angezeigt

- interner Diese wer-
den nach Unschaltung am Instrusent-Unschalter "glm
angezeigt
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Obere Frontplatte links.
Die Zahlentasten 1 + 9 dienen auf der Stellung

lung" des Betrieb Zum

Vorschalten des Chiffriermechanisms um soviele
Schritte, als die Ziffer auf der Taste angibt.
Zihlwerke

Sie dienen der Schliisselproduktion.

Die lesetaste (schwarz)

Obere Frontplatte Mitte.

Durch Driicken der Lesetaste auf "Schlisseleinstel-
lung" wird das Ablesen des Schliisselproduktions-
gertites emvglicht, auch wenn die Zahlentaste los-—
gelassen vurde.

Wechselrider

Hinter dem ausschwenkbaren Deckel der linken

befinden sich Wechsel~
rider, Das zweite Wechselriderpsar ist am Deckel
selbst befestigt. Die Wechselrider "50" werden
bein Botrieb mit 50 Baud, und die Wechselrdder "75"
bein Betrieb mit 75 Baud verwendet.




~ Ruhestrom Betrick ait

oder ohne Speisung"
Anschlussplatte
Seitenwand links unten.

Er dient zur Unschaltung von "ETT-Betrieb" auf
"Ruhestron-Betrieb mit oder ohne Speisung" mittels
Schraubenzieher.

Bei"Ruhestrombetrieb mit Speisung'ist eine im TC-61
erzeugte 60 Volt Spannung in den Leitungskreis ge-
schaltet, wogegen bei"Ruhestrombetricb ohne Speisung!
keine Spannung wirksam ist.

Anschlisse fir:

- "Lochstreifensender”

~ "Fernschreiber"

- METT-Gerit"

- Erde (gelbe Anschlussilemme)

Der "Hauptschalter”

Seitenwand rechts oben, hinten.

Er dient zun Bin- und Ausschalten des Geriites.
Der Instrunent-Unschelter "

Seitenwand rechts, oben hinten.

Er dient zur wahlweisen Anschaltung des Messinstru-
ment an verschiedene Spannungen. Boi Stellung des
Schlitzes auf "U~slornal" wird die Primir-Neta-
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wechselspannung engezeizt, in welcher Stellung dor
Unschalter wihrend den Betrieb belassen werden soll;

auf "U;" wird die Anodenspannung angezeigt
auf "4, " wird die 7os. Gitterspanmung angezeigh
auf " —U," wird die neg. Citterspennung angezeigt
auf "U." wird die Relaisspannung angezeigt.

In allen Stellungen ansser "Urvliomal® ertont der
Summer.

Sperrschri ttschalter "Ss" (50 Bd)

Unterer Elektronik-Birschub.

Nach Herausnahre des Hinschubes kann nach Lisen dex

schwarz bezeichneten Schraube

- die Sperrschrittlinge des Lochatreifensenders auf
20 ms oder 30 ns  umgeschaltet werden.

Anmericng:
Sperrschrittlinge miss an don zu verwendenden Loch-

streifensender der Gegenstation gemiss 6.5.5. angepasst
werden.

Schicbschalter "GU 50 Bd ~ 75 Bd"

Oberer Einschub Schalter GU*

Unterer Einschub Schalter GU"

Nach Herausnahue der Elektronik-Einschiibe kéanen durch
Losen der grin bezeichneten Schrauben die Schalter
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- auf Stellung 50 B4 fur Uebernittlung
7 Zeichen/Sek.

- auf Stellung 75 B4 fur Usbermittlung
10 Zeichen/Sek. eingestellt werden.

Kontrollschalter

Oberer Elektronik-Binschub Nitte.

Er dient als Serviceschalter fiir bestimmte Fille
bei der Fehlersuche.

Fur den Betrieb nuss er auf der Stellung "normal"
sein. Bei Stellung "direkt" ist die Wirkung der
“Antworttaste" aufgehoben. Der Sumner des TC-61
ertont in der Stellung "direkt" des Schalters,
solange das Geriit unter Spannung steht.

5.2. Chiffrierteil (Figur 8)

Vorschalttaste

Unten links,

Durch Driicken derselben in der Betriebsstellung

"Schlusseleinstellung"

- nach unten ("Schritt") wird der Chiffrier-
mechanismus un einen Schritt vorgeschaltet

- nach oben ("Schnell") wird der Chiffriermechanis—
mus dauernd vorgeschaltet.



Zihlverk (Krypto-Zihlwerk)

Oben links.

Es zihlt die Anzshl Schritte, welche der Chiffrier-
mechanismus seit der letzten Nullstellung ausgefirt
hat. Durch Druck auf den kleinen weissen Knopf wird
das Zihlwerk nach jeder neuen Schlisseleinstellung
auf Mull gestellt.

Das Schliisselproduktionsgerdt

Links.

Bs bezeichnet auf "Schliisseleinstellung" beim Nieder-
halten (Schritt) der Vorschalttaste oder einer der
Taston 1 - 9 mit einem weissen Hinweisstrich einen
‘bestimmten Buchstaben.

Schalter, Radeinstellung

Untere Reihe, schwarze Schaltergriffe.

Jeder der 12 Radeinstellungsschalter verschiebt den
in dem dariiber angeordneten Schauloch sichtbaren
Buchstaben

- uf "vorwirts" im Sinne

- ouf "rickwiirts” in Gegensinne des Alphebetes.

Obere Reihe, rote Schaltergriffe.
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Die Stellung dieser Schalter 1 ¢ 8 beeinflusst
den Schliisselablauf.

6. Botrieb mit TC-61

6.1.  Aufstellen des TC-61

Unterteil und Chiffrierteil sind grundsitzlich in

den zugehbrigen Transportkisten zu tragen. Die Knie-

hebelverschliisse sind sowohl im offenen als auch ge-
Zustand mit den L 7z sichern.

An Aufstellungsort sind die Kniehebelverschlisse zu 18-
sen,rit denlederrienen zu sichern und der Kistendek-
kel des Unterteiles ist abzuheben und zu versorgen.

Der Zubehirkoffer ksmn durch Druck auf den Knopf beim
Handgriff geldst werden und bleibt bein TC-61. In
Fahrzeugen ist der Unterteil mit den Klemmbriden (Re-
serve-Material) auf der Unterlage zu befestigen.

Der Kistondeckel des Chiffrierteiles ist abzuhebon und
durch Druck auf den Schiebegriff S (Fig.14) der Chiff-
rierteil von Boden zu entklinken und nach vorn abzu-
heben. Fir das Aufsetzen des Chiffrierteiles ist die
Mullstellung der Steckkupplung zu kontrollieren. Die
beiden Marken der Kupplungsteile sowohl im Unterteil,
wie auch im Oberteil missen einander gogeniiberliegen,
andernfalls ist die Kupplung in Pfeilsimn zu drehen, bis
die Arretierung einschnappt. Zum Aufsetzen (Fig.14) wird
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der Chiffrierteil vorne etwas angehoben, derart
iiber den Unterteil gehalten, dass die hintere Ecke
links sich iiber der Bokennarkierung befindet. Dann
wind er hinten abgesetzt und bis zun Anschlag nach
hinten geschoben. Nun wird er vorne abgesenkt, bls
der Schiebegriff einklinkt.

Falls ausnahnsweise ohne Chiffrierteil gearbeitet
werden 5011, wird der gelbe Kuraschlusstecker aus
dem Zubehtrkoffer oben am Unterteil in den Stecker
"IC 1" eingesetzt. "Syn-Klar'-Betrieb ist in diesem
Zustand ebenfalls mbglich. Eine feldmisaige Aufstel-
lung unter Verwendung der Unterteilkiste des TC~61
und der Transportkisten der Stg-Station ist in

Fig. 10 dargestellt.

6.2 Verkabalung des T0-61

6.2.1 ETT-Betrieb mit der Fernschreibstation

Die Verkabelung des TC-61 ergibt sich gemiige Fig.17.
De (aus dem Zud ) wird
oben am Chiffrierteil am vorhandenen Halter fixiert
und deren Kabel an der Rickseite des Geriites in die

Steckbuchsen "Lanpe" eingesteckt,

Weiteres Vorgehen fiir ETT-Betrieb nach 6.3.

6.2.2 nit der

Verkabelung gemiss Fig. 19, Weiteres Vorgehen nach 6.3,

S——
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- Bel Anschluss an Funkstation gemtiss Vorschrift
der Funkstation.
(Linienstromregler bei Beginn auf Stellung "10")

Fur Leitungsanschluss, Anschlusskabel mit dem Klem-

mengehiiuse verwenden (aus dem Zubehdrkoffer).

Der Fernschreiber wird gleich wie bei ETT-Betrieb

angeschaltet.

Bel Ruhestrombetrieb (mit- oder ohne Speisung) ist

der Linienstron erdfrei ausgefihirt.

Anmeriung:

- Ist der Li normal (Kontrol
Zeiger im grimen Bereich), das TC-61 Liuft aber
stindig durch und der Summer ertént dazu, An-
schliisse der Leitung bein Klemmengehiuse ver-
tauschen (unpolen).

- Ist der Linienstrom klein und mit dem Linienstrom-
Tegler nicht einstellbar (wenn beide Maschinen auf
Ruhestron mit Speisung geschaltet sind), TC-61
lauft stindig durch und der Summer ertént dazu,

der Leitung beim ver-
tauschen (umpolen).

6.3, Inbetriebsetzung der TC-61

Vor dem Einschalten des Hauptschalters sind folgende
Schalterstellungen zu kontrollieren und ndtigenfalls
7u berichtigen:




Dnterteil

Untere Frontplatte (Pig. 7)

- "Botriebsschalter” auf "Helzmg"
- Schalter "Norm-Krypto" auf "Klar"

- "Teilkreis" von TC-61 auf "0 @'

- "syn-Regler" auf " 0"

Riickaand  (Fig. 11)

- "Kontrollschalter" auf “normal"

- Nach Herausnahme der Elektronik-
einschilbe: Einstellung der
Schreibgeschwindigkeit
Oberer Binschub Schalter GU' (Fig.15) | (50 oder
Unterer Einschub Schalter GU" (l‘ig.lS)j 75 Baud)

Sperrschrittschalter "S3" siehe S.23 und
geriiss 6.5.5.
Seitenwand rechts (Fig. 12)
- Instrumentenschalter auf "U-Normal"
- Hauptschalter auf "pus"

Seitenwand links (Fig. 13)

Wechselréider kontrollieren gemiiss 6.5.4.

Umschalter "ETT-Betrieb-Ruhestrombetrieb mit-
oder chne Speisung.

- Bet ETT-Betrieb, Schlitzachse auf "ETT"

- Bei Ruhestrombetrieb (Fig. 20).

Schlitzachse mittels Schraubenzieher auf Stellung:

- "Ruhestron mit Speisung" bei einer Station, wenn

‘Schlaufenwiderstand der Lédtung S 750 Ohm



30
- "Ruhestrom mit Speisung" bei beiden Stationen,
wenn Schlaufenwiderstand der Leitung 750 + 2250 Ohm

- "Ruhestrom ohne Speisung”, vemn exteme Speise-
quelle verwendet wird.

Chiffrierteil (Fig. 8)
- Schalter 1 - & gemiiss Schlisselbefehl

- Zinlwerk auf "Null"

Einschalten
Nach dem Einschalten des Speise- und ETT-Geriites
ist das TC-61 wie folgt in Betrieb zu setzen:

- Hauptschalter 1€ 61 "Ein"
- Am Kontrol ist die e

kontrollieren (Zeiger im grinen Bereich) und
ndtigenfalls am Speisegeriit zu korrigieren.

= Nach ca. 20 Sek. "Betriebsschalter" auf
"Schreiben" .

= Griine Kontrollampe brennt.
Driicken der Taste "Linienstrom-Kontrolle".

~ Am Kontrollinstrument soll der Zeiger auf der
griinen Marke (40 mp) stehen. Bei Ruhestrombe-
trieb wird er mittels des Reglers einreguliert.
(Boi ETT-Betrieb unwirksan).

- auf "Schliisselei Tung"
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- Buchstabenschliisael gemigs Schlisselbefehl 5.6.5.2
=~ Betriebsschalter auf “Schreiben".

Anmerkung:

Am Fernschreiber T 100 ist der Namengeber mit der
Sperrtaste "5 " zu sperren.

6.4 Verkehr mit dem TC-61

Er erfolgt nach den "Regeln" fiir die Fernschreib-

libermittlung Regl. 58.20.

Die Bedienung erfordert folgende Manipulation:

6.4.1 Tellkreisremulierung an TC-61

Es ist grundsiitzlich bei Bmpfang mit Teilkreis auf "0"
die Verbindung aufzunehmen. Eine Einstellung soll nur
vorgenommen werden, venn damit wirklich eine Verbesse-
Tung des Eupfanges erzielt werden kann, andernfalls
ist der Teilkreis auf "0" zu bolassen. Ist eine Bin-
stellung notwendig, so sendet die Gegenstation "RY".
Durch Verstellen des Reglers sind die Grenzen, auf
welchen noch richtig geschrieben werden kann, festzu-
stellen. Der Teilkreis ist auf die Mitte der beiden
Grenzlagen einzustellen, Achtung: Teilkreiszeiger am
Fernschreiber muss auf Stellung 60 stehen.

6.4.2  Empfangsberei tachaft

Bei lingeren Uebermittlungspausen wird der “Betriebs-
schalter auf Stellung "Helzung" geschaltet (Motor
steht still). In dieser Bereitschaftsstellung ist

das TC-61 nur empfangsbereit. (In dieser Stellung
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kann durch Driicken der "Antworttaste" gesendet werden.)
6.4.3 Normbetrieb

6.4.3.1 Usbernittlung "Norn-Klar"
Schalter "Norm-Krypto" auf "Klar".
Auf "Klar" leuchtet die rote Lampe ("Feind hort mit"

644.3.2 Uebermi ttlung "Norm-Krypto"
Nach dem Umschaltbefehl “TCR-ZW" ( )

Schalter "Norn-Krypto" bei sendender Station und
empfangender Station auf "Krypto". Nach Durchgabe
der Meldung wird nach den Unschaltzeichen "TKL-ZW"
( auf "Klar" ‘haltet.

64444 Syn-Betrieb

Der "Syn"-Betrieb ist miglich auf "Klar"- oder "Krypto"-
Ueberni ttlung. Im synchronisierten Betrieb erfolgt die
Uebermi ttlung nur mit auf Lochstreifen gestanzten
Meldungen (nicht Handtastung).

Auf der Sendeseite wird jeweils nur die Umschaltung auf

"Syn-Klar" baw. "Syn-Krypto" vollzogen und der Loch-
stroifengeber in Betrieb gesetzt.

Auf der Empfangsseite wird die Unschaltung auf "Syn-
Klar" baw. "Syn-Krypto" vollzogen und falls notwendig,
die Synchronisation mit Hilfe des "Syn-Reglers" einge-
stellt.
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Fach jeder Verbindungsaufnahme sowie nach lingeren
ist die ion (mittels
des "Syn-Reglers") auf "Syn-Klar" zu kontrollieren.

6.4.4.1. Einstellung der Synchronisierung (auf "Syn-Klar")
- "Syn-Regler” auf Null.
- Sendestation Ubernittelt den Umschaltbefehl "TSY".
- Nach dem Umschaltbefenl "“ISY" driicken
beide Stationen kurz die schwarze Taste "Syn-Klar".

~ Die weisse Lampe "Syn" leuchtet auf. Der Fernschreiber
liuft durch. Die Anzeige der Lampe "Syn" ist flir den Verlauf
der Einstellung nicht massgebend. Sie kann flackern
oder nicht flackern.

= Sendestation schaltet ihren Lochstreifensender
wihrend 30 Sek. ohne eingelegten Lochstreifen ein.
Beim T100 wird hierzu der Arretierhebel iiber den
Startknopt (Fig. 18) geschoben.

- Kach Einschalten des sendeseitigen Taktgebers wird
durch die Ubertragenen Inpulse das Empfanga-TC
in Betrieb gesetzt.

- Nach kurzer Zeit wird die "Syn-Kontrolle" auf der

wirksam und die Ei 114 auf

der te ist
- Bei in der " 1et

weicht der empfangsseitige Taktgeber nur wenig vom
igen Takt ab und der " ist




34

durch geringes Verstellen auf minimale Schatten-
breite einzuregulieren.

- Bei grosser Abweichung des empfangsseitigen Takt~
rebers dot praktisch keine Anzeige sichtbar. In
diesen Fall ist der "Syn-Regler langsam zu ver-
stellen, bis die Leuchtstreifen sichtbar sind und
auf mininale Schettenbreite einzuregulieren,

~ Gelingt es lingere Zeit nicht die minimale Schatten-
breite an der "Syn-Kontrolle" zu finden, so ist es
mdglich, dass (suf der Bmpfangsseite) die Lampe
"Syn" und ebenfalls die Anzeige der "Syn-Kontrolle"
verldschen, In diesen Falle wird nochmals die Taste
"Syn-Klar" gedrickt und mittels des "Syn-Reglers"
weiter versucht, die "Syn-Kontrolle" einzustellen.
(Anmerkung: In diesen Zustand, in welchem die Lampe
"Syn" nicht flackert, kann nur synchronisiert,

aber keine Meldung empfangen werden).
- "Syn-Regler" mittels der Arretierung arretieren.

- Die erreichte Einstellung ist fiir "Syn-Klar"~ oder
"Syn-Krypto"-Uebermittlung zu belassen.

6.4.4.2. Usbermittluny "Syn-Klar"

- Diese Uebernittlungsart dient neben der Einstellung
der i auch zur von Klar-

von nicht

texten bei Storungen in Spezialfillen .
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geheinen Neldungen und Kryptogramn-Lochstreifen.

Alle Meldungen missen auf Lochstreifen gestanzt

sein. Der Uebergang auf "Syn-Klar" geht wie folgt

vor sich:

- Bei erstnaliger Verbindungsaufnahme Einstellung
der Synchronisierung nach 6.4.4.1.

- Sendestation ubermittelt den Unschaltbefehl "ISY"

~ Nach dem Unschaltbefehl "TSY-ZW" (Zw=Zwischenraum)
driicken beide Stationen kurz auf die schwarze Taste
"Syn-Klar".

- Die weisse Lanpe "Syn" leuchtet auf. Der Fernschreiber
Lhuft durch.

~ Sendestation schaltet ihren Lochstreifensender
ohne eingelegten Lochstreifen durch Schicben des
Arretierhebels iiber den Startknopf (Fig. 18) ein.

- Die empfangende Station liuft autoratisch in den
Synchronisms ein.

- Nach erfolgten Einlauf flackert die Lampe "Syn" auf.

- Bupfangsstation kontrolliert und stellt, wenn not-
wendig, die Binstellung der "Syn-Kontrolle" mittels
des "Syn-Reglers" optimal ein.

- Sendestation legt den vorbereiteten Lochstreifen
ohne Abschalten des ein.

- Nach Durchgabe der Meldung und Abschalten des loch=

streifensenders (durch Riickstellen des Arretierhe-
bels Pig.18) bleiben beide Stationen nach 6 - 9 Sek.
auf Norm-Klar stehen. (léschen der Lampe Syn).
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= Bei Durchgabe mehrerer Meldungen hintereinander
ist die "Syn-Regler"-Einstellung zu belassen,
Jedoch bei lingeren Uebermittlungspausen nachzu-
Kontrollieren und, venn notvendig, optimal ein-
zustellen,

- Ist die Synchronisation micht miglich, so ist die
Uebermittlung mittels der "Ruftaste" zu unter-
brechen (bei 1-Kanaluechselverkehr nicht moglich)
und mit der Gegenstation die Synchronisation nach

6.4.4.1. neu einzustellen.

6.4.4.3. Usbernittlung "Sym-Krypto"

Bei dieser Uebermittlung konnen nur auf

gestanzte Meldungen iibemittelt werden. Der Uebergang

auf "Syn-Krypto" geht wie folgt vor sich:

- Bei erstmaliger Verbindungsaufnahme Einstellung der
Synchronisierung nach 6.4.4.1.

= Die Sendestation iibermittelt im Norm-Klar-Betrieb
den Umschaltbefehl "TSY TCR".

- Nach den Unschaltbefehl “TSY TCR" driicken beide
Stationen kurz die gelbe Taste "Syn-Krypto".

- Die weisse lampe "Syn" leuchtet auf. Der Fern—
schreiber liuft durch.

- Die Sendestation schaltet ihren Lochstreifensender
ohne eingelegten Lochstreifen durch Schieben des
Arretierhebels iiber den Startknopf (Fig.18) ein.

= Die empfangende Station liuft automatisch in den

Synchronismus ein.
Www.armyradio.ch
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- Bupfangsstation kontrolliert und stellt, wen
twendig, die Einstellung der "Syn-Kontrolle"
mittels des "Syn-Reglers" optimal ein.
- Sendestation vartet bis rote Lampe am Chiffrier-
teil verloscht und legt den vorbereiteten Loch-
streifen ohne Abschalten des Lochstrei

ein.

- Nach Durchgabe der Meldung und Abschalten des
Lochstrei fensenders (durch Rilckstellen des Arre-
tierhebels Fig.18) bleiben beide Stationen nach
6 - 9 Sek. auf Norn-Klar stehen.

- Bei Durchgabe mehrerer Meldungen hintereinander
ist die "Syn-Regler"-Einstellung zu belassen,
Jedoch bel lingeren Ueberni ttlungspausen nachzu-
kontrollieren und, venn notwendig, optimal ein-
mstellen.

- Ist die Synchronisation nicht moglich, so ist die
Ueberni ttlung mittels der "Ruftaste” zu unter-
brechen (bei 1-Kanalwechselverkehr nicht moglich)
und nit der Gegenstation die Synchronisierung

nach 6.4.4.1. neu einzustellen.

6.4.5.  Unterbrechungsverkehr

Bei Draht- oder 2-Kanal-Funkbetrieb (UKR) ist die
Unterbrechung des Verkehrs (z.B. bei Stérung des
Gleichlaufes des Chiffriermechanisms) méglich.
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Driickt die enpfangende Station die "Ruftaste"
des TC-61, 50 ertunt bei beiden Stationen der
Sumer und die Lampe "Syn" leuchtet auf. Das
Auslosen dieser Signale erfolgt bei der Enpfangs-
station umnittelbar bein Dricken der Taste. Bei
der Sendestation erttnt der Swmer und die Lampe
“Syn" leuchtet wie folgt auf:
- In Ruhestron-Betrieb: 1 - 2 Sek. nach Driicken
der Taste auf der Bupfangsseite.

- In ETT:

riel

Durch die Echosperre tritt einc

Zeitverzigerung ein. Die Taste muss deshalb auf
der Brpfangsseite liingere Zeit (mindestens 15 -
20 Sek.) gedriickt werden, bis die Auslgsung auf
der Sendeseite erfolgt. Die Zeitverzigorung ist
abhiingig:
- von'der Stellung des Bupfindlichkeitsreglors
des BTT-Geriites
- allgemein van tbes

ttelten Programm

Nach erfolgten Auslésen der Signale schalten beide
Stationen sofort auf "Klar" und beginnen die Ver-
bindung neu aufzubauen.

Bei 1-Kana: ist der

verkehr nicht mbglich.



6.5. Besonderhei ter

6.5.1,  Syn-Kontrolle
iie "Syn-Kontrolle" wirkt verzigernd, weshalb der

"Syn-Regler" nicht um grosse Werte zu verstellen
ist.

- Grundsitalich ist der "Syn-Regler" bei sendender
Station nicht zu verindem.

Schliisseleins tellung
6.5.2.1. Betriehs-Schalter auf "Schli lung"

Damit bei einem Anruf wihrend einer Schlisseleinstel-
lung diese nicht unterbrochen werden nuss, kann mit
Hilfe der Antworttaste geantwortet werden, ohne dass
der Betricbs-Schalter auf "Schreiben" geschaltet winds

Auf "Schlisseleinstellung” soll nur in Stellung
"Klar"-Uebermi ttlung gegangen werden. Ist man auf
"Krypte", bzw. "Syn-Krypto" und wird irrtimlich auf
‘Schliisseleinstellung" iibergegangen, so bleibt das
TC-61 auf "Krypto" bzw. auf "Syn-Krypto" stehen.

6.5.2.2. Botricba-Schalter auf “Schreiben"

Wurde wihrond der Schlisselproduktion irrtimlich
der Betriebs-Schalter auf "Schroiben" ungelegt,

80 werden die Zihlverke autoratisch auf Null zu-
riickgestellt. Eine eingeleitete Schlisselproduktion

-
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kann jedoch noch zu Ende gefihrt werden, indem
der Schalter wieder auf "Schliisseleinstellung"
gestellt wird und die noch nicht produzierten
Buchstaben in der richtigen Reihenfolge weiter
produziert werden.

6.5.4. Unstell i ipkoit

Nach Losen und Entfernen der Riickwand werden oberer
und unterer Elektronik-Einschub herausgezogen und
die Schalter CU' und GU" umgestellt.

Nach Oeffnen des Deckels mit Plexiglasfenster an
der linken Seiterwand des Unterteiles wenden dic
entsprechenden Wechsolrider durch Losen der Schrau-
ben mittels Steckschliissel und Bigel (aus Zu-
behsrkoffer) ausgewechselt. Schalterstellungen GU'
und GU" milssen mit den entsprechenden Wechselridern
korrespoadieren.

Das Auswechsein der Wechselrider darf nur bei stili-
stehenden Notor erfolgen (Verletzungsgefahr).
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6.5.5. "SS" 20 ms wnd 30 ms

- Der Sperrschrittschalter "SS" im unteren Elektronik—
Einschub dient zur Anpassun: des TC-61 an die Sperr—
schrittlinge vom Lochstreifensender lterer Aus-
fuhrung (Led 2) mit 20 ms Sperrschritt.

- Die e ist am
angegeben.

- Der Schalter "SS" ist jeweils nuf die Sperrschritt-
liinge des Lochstreifensenders der Gegenstation zu
stellen.

- Wird mit dem TC-61 ein Lochstreifensender Lsd 2
vervendet, dann ist der Sperrschrittachalter "SS"
von Fall zu Fall auf 20 ms oder 30 ms zu schalten.

- Wird das TC-61 mit dem Fernschreiber T 100 zusammen-
geschaltet, so ist der Schalter "SS" auf 30 ms zu
schalten.

6.6.  Verpacken des TC-61

Unterteil und Chiffrierteil werden simncemiiss zu

6.1. verpackt unter Beachtung von

- Entfernen und Versorgen des Kurzschluss-Steckers,
sofern ohne Chiffrierteil gearbeitet wurde.




T Unterhalt

7.1, Allgemeine Kontrolle
Kontrolle von simtlichen Sicherungen durch
Ohmeter!

le mit 1ter

g,
Kontrolle der Beleuchtungslampe, Sicherung F 2.
Verriegelungskontrolle
Schliisselproduktionskontrolle

Durchschaltung des Fernschreibers bei aus-
geschalteten TC-61.

72 Funktionskontrolle
Sie besteht im Betreiben von zwei kompletten
tg-Stati mit TC-61 inm i

Die Priifung unfaset:

Kontrolle ETT-Betrieb bei 50 B4 oder 75 Bd

Betrieb: "Norn-Klar", "Norm-Krypto"

"Syn-Klar", “Syn-Krypto"
Kontrolle bei 50 Bd oder 75 Bd
Linienstronkontrolle.

Betrieb: "Nom-Klar'. Vit Station I auf
"Ruhestrom mit Speisung" und Station II auf
"Ruhestrom ohne Speisung" und umgekehrt.
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Erweist sich bei der Funktionskontrolle, dass
ein Geriit einen Defekt aufweist und kenn das
defekte Geriit nicht lokalisiert werden, so ist
ein drittes Geriit zuzuziehen und eine Ver-

gleichsprifung durchzufihren.

7.5, Paridienst

= Materialkontrolle nach Etat

~ Kontrolle und Reinigung der Anschlusskabel
und ihren Steckern

- Kontrolle der Beleuchtungslampe

- Ersatz evt. defekter Teile (Sicherungen, usw..
- heusserliche Reinigung.

Alle 1000 Stunden (.

Totalrevision durch das Zeughaus.

8. - s b

8.1  Allgemeine Kontrolle

- Kontrolle simtlicher Anschlisse auf festen
Sitz.

- Kontrolle simtlicher Schalter, ob sie auf
vorschriftsgenisser Stellung stehen; insbe-
sondere Kontrollschalter "Normal/direkt" an

der Riickseite auf Stellung "nommal".
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- Kontrolle der Spannungen und Sicherungen ge-
méiss 8.2,
~ Empfangsseitig Ruftaste ca. 15 Sek. driicken.
Syn-Lampe leuchtet hell auf, Alarmschnarrer
soll ertinen.

8.2. Spannungs- und Sicherunzskontrollen

Kontrollen mittels Kontrollinstrurent auf der

Frontplatte des TC-61. Schlitzachse des In-

strunentunschalters'd’ U" auf:

- "U_ normal" (Netzspannung) Hauptschalter "Ein"
(Speisegeriit eingeschaltet)

- keine Anzeige Sicherung F 1
(1,6 a.1)

- Motor dreht nicht (hsrbar) ?ichemng F9
24)

-~ Beleuchtungslampe brennt nxcnt(smhemng F2
14)

- """ (Anodenspannung) Sicherung ¥ 3
keine Anzeige (315 ma)
="+U " (+ Gitterspannung) Sicherung F 7
€ xeine Anzeige (315 ma)
=g (- Gitterspannung) Sicherung F 8
keine Anzeige (315 ma
e (
UR

keine Anzeige,Gertit abschalten (3,15 A)
Sicherungen m eter priif F5&F6 (24)
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- Taste "Linienstromkontrolle" driicken
keine Anzeige Sicherung F 10 (200 mA)

(In diesen Falle kamn der Fehler auch ausserhald
des TC-61 liegen; Verkabelung, Fernschreiber
oder ETT-Geriit).

- Kontrolle der Sicherung F 14 (20 4) (RShrenheizune)
sovie der Dioden G 9 und G 11 der Relaisspeisespan-
nung nur durch den Uen,Gtm. ausfihren.

8.3 Rohrenkontrolle
- Rickwand (rotgeriinderte Schrauben) wognehmen.
- Mochanischdund visuelle Kontrolle der Rthren.
Réhren auf Sita prifen.
Mechanisch defekte Rthren sind am oberen Teil
des Glaskolbens weiss beschlagen.
Réhren,deren Heizfiden nicht mehr rot glihen,
simd defekt (Heizfadenbruch) ausgenommen 29 V7/V8.

- Auswechseln der defekten Rohren.

- Solltenin simtlichen Rohren (ausgenommen 29 V7/V8)
die Helzfiden nicht mehr rot aufglihen, so ist
Sicherung F 14 (Rohrenheizung) defekt. Gerit an
Uen.Gtn. zuriick.

- Kontrolle der Sicherungsbiigel.

- Rilckwand aufschrauben.
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- Kontrollschalter auf Stellung "normal"
Fihren diese Kontrollen und das Auswechseln
der defekten Teile zu keinem Ziel, so ist
die Maschine dem Uem. Gtn. ndtigenfalls dem
Zeughaus zur Reparatur zuriickzuschicken.
Bingriffe durch die Truppe in den Apparat
sind verboten.

9. Zusatzmaterial
Diese Materialibersicht ist nur sumarisch
und stellt kein Stations-Etat dar. Das Zu-
satznaterial befindet sich in Zubehsrkoffer.
Es besteht aus:
- Anschlusskabel und Verbindupgsmaterial
1 Netzanschlusskabel 4 m mit Stecker 2P+E
und eine Apparatekupplung 2P+E
1 Linienkabel 4 m mit 2 4P PIT-Stecker
1 Leitungsanschlusskabel 4 m, einseitig
mit 4-poligen PTT-Stecker, anderseitig
mit 2-poligen Spezial-Anschlussklemmen.
Ersatzmaf al
Reserverthren E 90 CC und EM 84
1 Plastic-Dose enthaltend:
1 Gastriode GR 15
Fihrungsstifte 3 m § und 4 m §
Linsenschrauben M 6




Spannscheiben 1 6
Wellenendschrauben M 3
Reservesicherungen
Reservelampen

- Werkzeug
1 Lederbeutel enthaltend:
1 Schraubenzieher
1 Steckschlissel sw 6 mn
1 Spezial Arretierstift, gebogen

- Zubehrmaterial
4 Haltexlammern
1 Beleuchtungslampe rit Kabel und
Stecker 2P
1 Flenellputzlappen
1 Segeltuchhiille
1 Topulszihler Sodece

1 Kurzschlusstecker gelb
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Untertei)

2061 Bloe transpositeur.

Tasto "Syn Krypto®

Lazpo “Setries”

obsschalter
Rurtaste
Antortiaste

trossoglor
Arrottoning
Linienstroskontrolle
Synekiar® Tuste
Teilereisreglor

Syn Raglor

Touche "Syn Ceypto"
Clor "orea Crypto”

Gontrsle do 1a synchronisation
Boutons do cosptage 1-9
Touche da leoture

Coftrot pour accessotres
Gosptour

Laspo "5y

Instrusent de sasure

Blocage
Contrdle du courant de Ligne
Touche "Sya-Claix"

Harge

Réglage do 1a synchrontsation



Oniseriortal
1. Sehtobegrier 5

2. Vorachaltotaste

3. Schlisselproduktionsgerit
4 Klarschsittiasps
5.z

6. Zanlenschllssal-Schalter
7. Radotnstellungrachal tar

61 Bloc ang

Poussotr 5
Clor aravanco
Auxiltaire pour 1a profuction des clefs
Laspe 4'éeriture clasr

Goaptour

Commtateure pour la choix do la
clof do chirere

Comtateurs pour 1a aise au potnt do
1a clor



Foldatiosige Aufotollung des TO-61
in ETD-Betrieh

o

Installation de cazpagne du TC-61
on sorvies L'apparei) £17

Fermschrotter
70-61 Oniffriertell
70-61 Untertei)
7Gxt
Speisegerit

2
2.
3.

Téréscripteur
0-61 Bloe chitfraur
T0-61 Bloe transposi teur
Appareil BT

Appareil d'alimentation



26:6) Untortet), Wickansicht
1. Kontrollschalter

2. Sicherungen

3. Boleuchtungslaspe-inachluss

T0-6) Bloo transpositeus, e do derribre

1L
2
s

Commtateur do contrblo
Fustvles
Branchesent do 1a laspe déclairuge



26:61 Untertail, dnaiont rechte Seitemd

1. Tnstrusenton-Tsschalter i
2. Sicherung 71 2
3. Nota-hochluse-Steckican 3
4. Huptoehatter "Sin/aus® 4

=6 3

Commitateur pour 1'instrusent
Rustdte 71

Price au réaoes

Intorrupteur principal "Sa/fore®
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Sntrio ait ofor ohae Spetnung.

4 5
3 6
2 5
1
He 1

256 Gatrtel], dnsichs Linke Seltomand 7661 1 ” st
T — T
2. Lochatrotonsontoriasclues 2. Prize au transeettour sdcanie
3. Romschrotoninschluse 3. Priso tu tdscriptour
4+ Vocksorridos 50/15 b 4o sngrenags 59/75 s
e

Sooter wlen
6. Fosspunktdoachliase 11 1 1116 6. Point 40 sovurs 11 X 1126
T it i St 7. Somtter S ST i

runt do repoo® ave ou o
alisantation



T0-61 Aufeetzan des Chiffriorteiles
aut Unterteil

T0-61 Pose do bloo chiffreur sur lo
bloc transpositour

1. Schiebegriff S
2. Kupplung mit Nullstellung

1. Poussoir §

2. Accouplesent avec position zéro






TC-61 Zubohsriofror eit Innalt

n.
12,

Notekatel
Loi tungsansehlussiabel
Linterkabel
Flanellputzlappen
Bodienungsanles tung
Sodeco Zihler

Raron
Kurzsehluss-Stecker.
derkseug

Plastikdose ait Schrasben,
Sicherungen us

Kleanbriden
Beleuchtungslanpe

Fig.

gs i

16

T0-61 Coffret pour accessoires avee
son_conten

3
2
3
4
5.
6.
7
5.
9
10.

n.
1.

Cible do réseas
Cible do raccordessnt
Cible e Ligne

Cnitton & poussibre
Instruction do service
Compteur Sodeco

ubes

Ficho court-cireuit.
outile

Bite n slastiqus aves vs,
fusibles

Fixations
Laspe d'éclairage

g

10
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