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REMARQUE ~ IMPORTANTE

Concerne: Permutation du commtateur "SS" du TC-61
en cas d'utilisation d'un transmetteur
nécanique Type Led 2

Lorsqu'un transmetteur mécanique du type Lsd 2 est
utilisé, faire attention 3 la remarque se trouvant
sur le transmetteur mécanique (longueur de 1'impul-
sion d'arr8t 20 ou 30 ns).

Au moyen du commutateur "SS", adapter la longueur
de 1'impulsion d'arrét du TC-61, suivant la longueur
de 1'impulsion d'arrt du transmetteur mécanique.
(Voir chapitre 6.5.5)
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1. Généralités

Le télécrypto TC-61 est un appareil auxiliaire & la
station téléscripteur. 11 pemet le chiffrage auto-
natique, il se compose du bloc transpositeur et du
bloc chiffreur. Connecté & un téléscripteur, il est
utilisé pour les transmissions par fils ou radio.

1.1 Bloc transpositeur (Fig. 7)

Le bloc transpositeur comprend les organes essentiels
du TC-61 nécessaires i la transmission et n'est pas
secrite. Le bloc transpositeur est monté sur le
socle de la caisse de transport, ainsi pour la mise
en service, il n'est nécessaire que de retirer le

couvercle de la ca

se de transport. Selon les

11 est possible d'enlever le socle de la caisse de

transport,

1.2 Le bloc chiffreur

I1 se trouve dans une caisse de transport séparde et
contient le mécanisme de chiffrage. Contrairement au
bloc transpositeur, il est secret et doit Stre traité
en conséquence, selon les prescriptions du service

secret.

ek e



Pour le service, 11 est placé sur le bloc transposi-
teur, les connexions électriques se font au moyen de
deux prises multiples, le couplage de la partie mé-
canique est assuré par un accouplement & broches.

Un dispositif d'arrét verrouille le bloc chiffreur
avec le socle de la caisse de transport, ou avec

le bloc transpositeur.

2. Données_techniques
2.1 Le systéme pour la transmission des

signaux d'appareils téléscripteurs

Comnecté & un téléscriptour, le TC-61 travaille comme
appareil A chiffrer automatique d'aprés le code inter-
national & 5 unités Nr. 2. La vitesse de trans-
nission du TC-61 doit dtre adaptée au téléscripteur
et est commutable de 7 signes par seconde (50 Bauds)
10 signes par seconds (75 Bauds). Par signe écrit
(lettres, chiffres ou symboles), la longueur des im-
pulsions est la suivante:



Vitesse de transmiss:

n 7 signes par seconde

(avec longueur du signal de stop 30ms et 20ms)

Start (impulsion de mise en marche) 20 ms
5 éléments & 20 ms chacuns 100 ms
Stop (impulsion d'arrét) 30 ms (20 ms)
Temps total pour une lettre 150 ms (140 ms)

Vitesse télégraphique 50 Bauds

Vitesse de 10 signes par seconde

Start (impulsion de mise en marche) 13,33 ms

5 éléments & 13,33 ms chacuns 66,67 ms
Stop (impulsion d'arrét) 20 ms
Tenps total pour une lettre 100,00 ms

Vitesse télégraphiques 75 Bauds

Distorsion & la sortie =5%

Distorsion & 1'entrée jusqu'a + 30

2.2 Alimentation

Le TC-61 est alimenté par une source de courant
alternatif 50 p.p.s, 220 volts. Raccordement 2 PSles
+ Terre.

Puissance absorbée environ 220 VA.



2.3 ssance comnectée
La translation des inpulsions du et au TC-61 s'effectue
par des impulsions & courant de repos. Le courant de
ligne est de 1 =40 mA.

2.4 Poids et dimensions

Bloc transpositeur y compris la caisse de transport 70 kg
Hauteur 46 cm, largeur 68 cm, profondeur 43 cm
Bloc chiffreur; y conpris la caisse de transport 33 kg
Hauteur 34 cm, largeur 61 cm, profondeur 34 cm.

3. Service

- Télégraphie & fréquence vocale, comnexion simplifiée
& 4 fils avec trafic & interruption.

- Courant de repos avec connexions directes de la
ligne, avec ou sans alimentation et trafic & inter-

ruption.

3.1 Service en courant-circuit
Pour des raisons d'instruction et de contrble, il est
possible de connecter deux TC-61 directement, sans
avoir & passer par une ligne & distance ou une
station radio.




4. Fonctionnenent

4.1 Trafic en clair

Les impulsions produites & 1'émission par le télé-
seripteur sont directement transmises par courant de
repos sans chiffrage, au T0-61. Du cbté réception,

les impulsions & courant de repos sont transmises du

1C-61 au téléscripteur.

4.2 Trafic chiffré
Les signaux & courant de repos, émis par le télé-
seripteur, sont mélangés avec le programme crypto du

bloc chiffreur et ainsi transmis sur la ligne.

Les impulsions chiffrées i la réception sont dé-
chiffrées au moyen du programme crypto livré par le
bloc chiffreur, ce qui permet la réception du texte
clair sur le téléscripteur.

Le programme crypto du bloc chiffreur est composé
d'une combinaison q e d'impulsions du code &
5 unités et dépend de la combinaison de la clef. Les
combinaisons changent avec chaque pas effectués par
le mécenisme de chiffrage. Les signes chiffrés
transmis, ne sont correctement déchiffrés & la ré-

ception, pour autant que les stations émettrice et

S ———
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réceptrice aient établis une clef de départ identique
ou, que le mécanisne de chiffrage soit identique en
position de départ, en fonction du nombre de pas effec-

tués par 1'appareil.

{"Noru" Principe Start-Stop)

4.3 Trafic norm:

La communication de clair & erypto (c'est

dire
1'introduction du bloc chiffreur) et vice-versa
s'effectue au moyen d'une clef qui se trouve sur le
bloc transpositeur du T0-61. Lors d'une communication
normale, (Start-Stop) le mécanisme de chiffrage du
TC-61 avance d'un pas chaque fois qu'une impulsion de
start est trascmice, respectivement regue.

Les s

aux de perturbation peuvent influencer

1'avancenent paralldle du mécanisme de chiffrage et

tio une communication chiffrée, la station

rendre :

réceptrice pouvant recevoir (en raison des signaux
Qerzurbsceurs) plus d'impulsions qu'en a transmises la
station émettrice. La commnication chiffrée ne peut
atre reprise, que lorsque le mécanisme de chiffrage
de 1'appareil ayant effectué moins de pas que 1'autre,

it ramené au moyen de la clef d'avencement, au

nombre de pas correspondant i celui de la station

opposée.

radio.ch
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4.4 Irafic synchrone

Ello assure malyré 1'influence d'impulsions de per-
turbation se trouvant sur la communication, 1'avance-
ment paralldle du nicanisme de chiffrage du cté
éuetteur et récepteur. Lors d'une conmunication syn-
chrone, le transuetteur mécanique du téléscripteur
est utilisé corme rythmeur (la cudence est donnée
par le transmetteur mécunique). Pendant la période
de nise en synchronisation, la machine réceptrice est

d'abord (

tion des impulsions), puis ensuite vient la syn-

chronisation des pas.

4.4.1  Inoulsions de synchronisation
Le c0té éuetteur du TC-61 émet les impulsions de
ion ( de start du

nécanique de la station qui transwet, lu bande per-
forée n'étant pas introduite).

La cadence est ainsi de 7 périodes avec 50 Bauds ot
de 10 périodes avec 75 Bauds, Un circuit comparateur
d'impulsions, se trouvant dans le chassis électronique
de synchronisation, contrdle automstiquenent du coté
récepteur T0-61, la cadence de sa propre fréquence

avee la fréquence regue ot la couvre si nécessaire.

-
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Aprds la mise en synchronisation des impulsions, le
arbres de comznde du c0té énetteur et récepteur dé-
marrent en synchronisue. Lorsque la bande perforde
est introduite, les inmpulsions fomant la lettre sont
chajue fois glissées entre les impulsions de syn-
chronisation (impulsions de start fig. 2). Pour la
période de synchronisation 64 pas sont A disposition,
c'est A dire 1a premidre et 1 deuxidne révolution du
compte-pas.

51 le rythneur de la station émettrice vient A manquer
pendant un temps court (imsulsions perturbitrices), la
station réceptrice contime 3 tourner, gréce A 1'inertie
de synchronisation dont la cadence cst assurde par un

rythucur conmandé du c0té récepteur.

4.4.2  Synchronisstion des pas

La synchronisation des pas asoure la cormutation sinul-
tande de clair A cryoto aux apparcils érettour ot au ré-
cepteur. Cette courutstion qui est ussurde par le néca-
nisme du compte-pas, exige une rotation synchrone dans
1'avancenent des corptes-pas. Le mécanisme du compte-pas
est avancé en synchronisme par les impulsions de syn-
chronisation.

Pour 1a synchronisition, pendant la troisidwe révolution,
les deux comptes-pas produisent entre chaque pas des 32
sositions un signe de synchronisation déterming et diffé-
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rent. Par la compiraison des deux sifmes de sync

ni-
sation la réception détemine, si le corpte-pas récepteur
(R) est en avance ou en retard sur le compte-pis émetteur,

ou s'il est synchrone,

L'avance ou le retand du compte~
pas R est corrigd automatiquesent pir un pas A pas et

s'alime au conpte-pas de B. Pour la synchronisation dn
compt

e-pus, 32 pas sont 3 disposition, ¢

une vitesse d'éeriture de 7 signes par seconle, 4,6 se-

condes, pour une vitesse d

criture de 10 simmes par se-
conde, 5,2 secondes. Ce temps cst suffisant pour syn-

chroniser 1o cor

e-pas, ndne lors de portirbatior

96 pas aprés 1'enclenchen nt du trinsmettour mécanitie
{environ

secondes pour 50 Bauds et 10 secordes poar
15 Yauds) la commutution e clair i erypto s'effectuc
autonatiquenent 3 1'enission et & la réception. Si

pendant un temps d'une durée d'environ 15 pas, aucure

inpulsion de synchronisation n'est reque le T6-51

con

té du service Crypto-Syn sur clair normal, cetie
cornutation se fait au moyen des circuits coujarateur
'inpulsions et intégrateur,

Pendant le service synchronisation il n'est pas poasible

de conmuter d'énission sur réception, par contre 1l est

posa:

ble d'interronpre la cormunication, Pour chague
changement de direction il est ndcessaire de recormencer
1'opération Crypto-Syn.

wradio.ch
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4.4.3  Correction de la vitesse
(service synchronisation)

En service 1a vitesse de

du rythmeur du TC-61 émetteur n'est pas toujours

identique & la vitesse de transmission de la station
opposée, par le circuit comparateur d'impulsions, la
différence des impulsions peut tre adaptée par un
potentiométre se trouvant dans le circuit de contrble
de la synchronisation. Lorsque le réglage est optimal,
les interruptions éventuclles d'une durée d'environ
1,5 secondes peuvent 8tres shuntées par un rythmeur
local. La compensation s'effectue au début de la

communication synchrone.

4.4.4  Le compte-

Etant donné qu'au cours d'une comnunication en ser-
vice synchronisation les arbres de commande des TC-61
tournent en permanence, la commtation de clair &
crypto doit s'effectuer similtanéneht. Cette fonction
est assurée par le compte-pas, il effectue un pas
pour chaque tour de 1'arbre de commande et 32 pas
sont nécessaires pour effectuer 1 tour du compte-pas.
Au troisiéme tour du compte-pas, un programe

spécial de synchronisation est transnis,

programme qui est comparé & la ré-




ception avec le propre programme spécial de syn-

chronisation, ce qui permet 'oblenir ainsi une

correction mitomatique de 1'avance ou du retard. La

\untiquenent les compte-pas des

figure 3 montre s
stations émettrice (E) et réceptrice (R). Le passage

i zéro simultané du contact rotatif de E et R assure

Ia commutation sutomatique des deux stutions.

5.1 Bloc transpositeur

Comnutateur de service

ut & droite. En

frontale inférieure en h:

acue
service, ce commutute.r sert h déterminer les positions

Chauffage", "Ecrire" ou "Mise au point de la clef"

du TC-61. Sur position "Chuulfege”, le téléscripteur
est prét & la réception et directement relié &
ation (par exemple, 1'appareil ETT).

1'appareil de tra
pareil sont chauds, seul le

Tous les tubes de 1's;
moteur est hors-circuit. Le 1C-61 est shunté pour la

réception et 1'émission est bloquée. En appuyant sur

1a "touche de réponse”, |'émission est débloguée.
Cette position est celle qui est la plus favorable,
pendant les périodes d'attente ou lorsque la trans-

mission est interrompue.

ek e
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En position "Ecrire", 1'appareil est prét & fonctioaner,
lorsque la lampe verte “"Service" est allumée.

Le téléscripteur est directement connecté au TC-61,

cependant les “clefo 4'avance” et de "mise su point

de 1a clef" sont sans effet.

&n position "Mise sy point de clef", 1'appareil est
¢rét pour la mise au point ou pour la production ¢'une

clef; le téléscripteur est relié directement & L'uppureil

de translation et est en mesure de recevoir. Les clefs

de mize au point den roues et le mécanisme d'avance-

A moyen des touches

ment peuvent dtre uction

magnétioues 1 - 9 et de 1'auxiliaire pour la pro-

duction des clafs, il est possible de produire une

L

o1t pus

cle! ission ost bloguée, afin qu'il ne

ans cette

possisle de transmetire. Par contre,

sossible de recevoir en "clair. En

position, il es

1*émission

» 1u "louche de réponse

appuyant

débloguée.

Touche d'appel (roupe)
Plague frontale inférieure en bas i droite. La touche
4'appel sert & interroapre 1'énission de la station

wice normal +fils ou radio (Service &

op
deux voies). En appuyunt sur cette touche, le comauta-
teur de service étant sur la position "éerire", un

signal continu est transmis. La station opposée est

www.armyradio.ch
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avisée par un signal scoustique et la lampe blanche
"syn" se trouvant sur le TC-61 s'sllume. Si la station

opposée se trouve en position "mise au point de la

clef", le téléscripteur tournera sans arrdt.
Le signal acoustique de la station locale résonnera
et la lampe "Syn" s'éclairera.

A 1'¢nission, la "touche d'appel” est sans efficacité.

Commutateur "Normn-Crypto" (juune)

Plague frontale inférieure en huut & g

comautateur "Norm-Crypto® sert & co

sur "Crypto” en service "normal" (c'est & dire ser-
vice start-stop) et vice versa. En position "Clair"
1a lampe rouge "Clair" du bloc chiffreur est allumde.
La commutation sur "Crypto” ou "Clair", s'effectue
imnédiatement aprbs la menipulntion du commutateur,
en service normal (start-stop), 1a commutation des

stations émettrice et réceptrice doit s'effectuer en

méme temps, afin d'éviter des erreurs dans 1'svance-
ment paralldle du mécanisme du bloc chiffreur. En
service "Syn-Crypto" ou "Syn-Clair", le commutateur
reste sur la position "Clair". Si par erreur, la
touche "Syn-Crypto" est manipulde 4 la place du
commutateur "Syn-Crypto",la lampe "Syn" s'éteindra
en plagant le commutateur "Norm-Crypto" pendant un

court instant sur "Crypto".

——
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Touche "Syn-Crypto" (jaune)
Plaque frontale inférieure en bas i gauche. La touche
"Syn

Crypto" sert & la comnutation de service normal

sur service

s,

jyn-Crypto". La lape opaue de contrble

s'allune faiblement. Si par erreur, la touche
"Syn-Crypto" est manipulée la lampe "Syn" s'éteindra
en plagant le comautateur "Norm-Crypto" pendant un
court instant sur "Crypto".
Touche "Syn-Cluir" (noire)
Plague frontale inf(vicure en bes su milieu. En

he, le TC-61

appuyant une seule foisar cette to

est comnuté de service normal sur service "Syn-Clair".

La laupe op

e de contrdle "Syn" s'allume faiblement

ot scintille en cudence aprés lu o

sation. Si par erreur, la touche

Syn=Clair® est

manipulée, la lampe "Syn" s'Gteindra en plagant le

comnutateur "Norn-Crypto" pendant un court instant
sur "Crypto".

nehronisation - Contrdle

Réglage de la o
de la

Plague frontale inférieure en bas au milieu gauche.

En service synchrone, le déplacement du potentio-

métre de réglage de lu synchronisat:

on perzet.
d'adapter le rythme du TC-61 récepteur, i la vitesse

de transmission de la station opposde (transmetteur

www.armyradio.ch
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mécanique). L'indicateur "Contrle-Syn" est blogué
au TC-61 émetteur. Lorsque le réglage est optimal,
les deux surfaces vertes de 1'oeil magique sont
distancées i la valeur mininum qui est d’environ 2um.
Le potentiomdtre de "réglage de la synchronisation"
peut &tre bloqué au moyen d'un mécanisme de blocage

se trouvant au dessous du potentiombtre.

Le "réglage de la narge

Plaque frontale inférieure en bas au milieu. Bouton
avec positions de -30% & O jusqu'd +30 #. En tournant
le bouton "réglage de la marge", la distorsion des
impulsions qui peuvent se trouver sur la ligne, sont

corrigées du cbté récepteur,

Touche de réponse (noire)

Plague frontale infirieure en bas & droite. fn
position de veille "Chauffage" comme en position
“"Nise au point de la clef", 1'éuission est bloquée
afin d'exclure une transmission avec le téléseripteur
pouvant occasionner des fautes de manipulation. Bn
appuyant sur 1a "touche de réponse”, la transaission
est débloguée, sans qu'il soit nécessaire de mami-
puler le commutateur de service gui peut se trouver
s0it sur "Chauffage" soit sur "Mise au point de la

clef". Aussi longtemps que la "touche de réponse” est

appugée, la i sera débloquéd

wradio.ch
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ainsi de donner une réponse pendant la mise au point
de la clef.

L'instrument de mesure

Plague frontale inférieurc au milieu. I1 sert au
contréle:

- de In tension du r

tenu. 11 donne les différences
de L aleur nominale;

- du coursnt de ligre. En appayant sar la touche

‘Contréle du courunt de ligne", le cou. de
Ligue est
- e diverses tensi ntinies interies. Ces
ibres peuvent tre o > en manipalant

le comuutateur de 1'instrument "f U7,

Les touches magndtiques 1 - 9

Plaque front

périeure i cauche. Lo

tigue do 147 E

tioa ¥

srieat - en pos

au point de 1a clef™ - Ju commutateur de service,

5 1'avancement du mécan:

sme de chiffrage, d'autant
de pas comparativement au ehiffre marué cur la

touche.

www.armyradio.ch



Compteurs

Ils servent & la production de la clef.

La touche de lecture (noire)

Plaque frontale supérieure au milicu. En appuyant sur

1a touche de lecture,

ur position "Mise au point de
la clef", il est possible de lire sur 1'auxiliaire
pour 1a production des clefs, méne lorsqu'une touche

magnétique a ¢té reluchée.

Roues dentées "50" et 75" Bauds

Derritre le couvercle pivotant sur la paroi gauche,
se trouvent les roves dentées interchangeables. La
deuxitue paire de roues dentées est fixée sur le
couvercle.

Les roues dentdes "S0" soat utilisée:

pour le service
50 Bauds et les roues margudes 75" pour le ser-

vice & 75 Bauds.

www.armyradio.ch



Commutateur "Service ETT - Courant de repos avec

ou sans ali

Plaque de connexion. Paroi gauche en bas.

Sert & la commutation du “service BIT" sur "service

i courant de repos avec ou sans alimentation". Ce

changement se fait au moyen d'un tournevi

"se: 2t de repos avec uliments

ce cou

TC-61 produit ure tension de 60 Volts cur le circnit

de ligne, par contre

‘Service courant de repos

alimentation" wucune tension n'est fournie.

Connexions poul
- Transmetteur mécanique
- Téléscripteur
- Appareil ETT

= Terre (borne jaune)

L'interrupteur principa
Paroi droite en haut vers 1'arridre. Sert i mettre

1'appareil "en circuit" et "hors circuit".

L gy

Paroi droite en haut, vers 1'arribre. Sert & commuter

Le pour 1"

au choix, 1'instrument de mesure pour le contrble de
tensions diverses. Lorsque la fente du commutateur se

trouve sur " U~ Normal", 1'instrument montre la ten-

www.armyradio.ch
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sion primaire d'entrée. Pendant le service, le com-
mutateur doit rester dans cette position;

sur "Uj" 1'instrument montre la tension anodique

sur "4Ug" 1'instrunent montre la tension grille positive
sur "-Ug" 1'instrunent montre la tension grille négative
sur "Ug" 1'instrument montre la temsion relais.

Le signal acoustique fonctionne sur toutes les

positions, excepté "U~ normal"

Comnutateur "SS"

Tiroir inférieur
Aprds avoir sorti le tiroir et dévissé la vis mar-
quée en noir, la longueur de 1'impulsion d'arrdt du
transmetteur mécanique peut dtre adaptée sur 20 ms
ou 30 ms.

Remarque:

La longueur de 1'impulsion d'arrdt de la station
opposce, doit &tre adaptée suivant le transmetteur

mécanique utilisé (voir chapitre 6.5.5).

Commutateurs “GU 50 Bd - 75 Bd"
Tiroir supérieur commutateur GU'

Tiroir inférieur commutateur GU"

Aprés avoir sorti les tiroirs et dévissé les vis
marquées en vert, les comutateurs doivent dtre fixés

sur la position 50 Bd pour les communications avec




2

signes par scconde et sur 75 Bd pour les communi-

cations avec 10 signes par secondes.

Comnutateur de contrle

Tiroir supérieur au milieu.
11 sert de commutateur de service, pour la recherche

de défauts constat

dani certains cas. Pour le ser-
vice, il doit se trouver sur position "normal". Sur
position “direct”, il annule 1'efficacité de la
"touche de réponse”. Le eignal acoustique du TC-61
forctionne sur position "direct” de ce commutateur,

pour autant que 1'appareil soit sous tension.

Bloc chiffreur (figure 8)
Clef d'avance, en tas i gauche,

En appuyant sur cette clef, dans la position de

service "mise uu point de la clef"

- vers le bas ("pas-i-pas"), le micani:

: de chiffrage

est avancé d'un pas;
- vers le haut ("vite"), le mécanisme de chiffrage

avance continuellement.

www.armyradio.ch
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Compteur (compteur du crypto)

En haut & gauche de la plague frontale.

11 compte le nombre de pas, effectués par le méca-
nisme de chiffrage, depuis la derniére remise & zéro.
En appuyant sur le bouton blanc, le compteur se remet
& z6ro. Cette remise & zéro est nécessaire aprés

chaque nouvelle mise au point de la clef.

L'suxiliaire pour la production des clefs

A gauche de la plague frontale.

Sur position "mise au point de la clef", en appuyant
sur la clef d'avance (pas & pas) ou sur 1'une des

touches de 1 - 9, un index blanc montre une lettre.

Comnutateurs "mise au point des roues
Rangée inférieure, comnutateurs noirs.

Chacun des 12 commutateurs pour la mise au point des
roues, avance les roues de chiffrage correspondantes,
dont une lettre est visible par le trou de regard

- sur "avant" dans le sens de 1'alphabet

- sur "arridre" dans le sens inverse de 1'alphabet.

Clefs de chiffres de 1 - 8

Rangée supérieure, commutateurs rouges.
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. 1 - 8 infivence le

La pesition des g

Aéreu. o In ~ief,
6. Service avec le TC-61

6.1 Installation du TC-61
Le bloc transpositeur et le bloc chiffreur, ne doivent
&tre transportés que dans leurs caisses de tramsport.

Les fermoirs & levier doivent &tre assurés par la

courroie, aussi bien fernés qu'ouver
Les fernoirs & levier seront ouverts sur place et
assurés par la courroie; le couvercle de la caisse

du bloc transpositeur sera enlevé et rangé. Le coffret
pour accessoires est déverrouillé en appuyant sur le
poussoir, il reste & c8té du TC-61. Dans un véhicule,
le bloc transpositeur sera fixé au moyen de fixations
se trouvant dans le coffret. Le couvercle de la caisse
du bloc chiffreur est enlevé et, en appuyant sur le
poussoir § (fig. 14), le bloc chiffreur est déver-
rouillé du fond et doit Atre soulevé vers 1'avant.
Avant 1u mise en place du bloc chiffreur, la position
zéro de 1'uccouplement doit dtre contrflée. Les deux

traits roirs de 1'accouplement, tant pour le bloc

transpositeur que pour le bloc chiffreur, doivent
concorder; si tel n'est pas le cas, les accouplements
doivent &tre tournés dans le sens de la fldche,

Jusqu'au verrouillage complet.
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Pour 1a mise en place (fig. 14) le bloc chiffreur est

uleve vers 1'avant et de cette fagon,

1égeresent
soutenu au-dessus du bloc transpositeur, afin jue le

coin gauche irribre coincide avec le coin marqué en

noir. Ensuite, glisser le bloc chiffreur vers 1'arridre
jusqu'a la butde. Fuis buisser vers 1'avant, jusqu'd

oir soit enclenchi. 5i exceptionnelle-

ce que le pou

ment, le bloe chiffreur n'est pas utilisé, lu fiche
court-cireuit jaune, se trouvant dans le coffret,

ise "TC-61" du bloc

sera branchée sur 12 5

sible de communiguer

teur. 11 est ainsi pos
Clair". L'utilisation de la caisse de transport du

te trans-

tour au 1C-61 et de la cai:

bloc transpo
port de la stntion Stg en campagne est repriseatie

4 la figure 10.

ement du 1C-51

6.2.1 Service ETT avee lu station téléscripteur

Le branchement du TC-61 s'effectue d'aprés la figure
17. La lanpe d'éclairage, se trouvant dans le coffret,
est fixée sur 1'étrier du bloc chiffreur, son cible

étant raccordé i 1'srribre de 1'appareil, nux bornes

marquées "Lampe”. Pour plus de détails en service ETT,

voir 6.3.

6.2.2 Service courant de repos avec la station
1616

Branchement d'aprés la figure 19. Pour plus de détails
P S— Y



voir 6.3.
-~ Raccorderent 3 une station radio, suivant les pres-
criptions de cette station.
(Au début, le potentiomdtre de réglage du courant de
ligne doit se trouver sur la position "0".)
Pour le branchement de la ligne, utiliser le cible de raccor-
dexent avec bofte de jonction (se trouvant dans le coffret).
Le téléscripteur est relié come pour le service EFT. Pour le
service A courant de repos (avec ou sans alimentation), le

courant de ligne n'est pas relié a la terre.

Remarau
- 5i le courant de ligne est nomal (1'aiguille de 1'instru-

nt de contrdle se trouve dans la zone verte), si le TC-61

toume en permanence, le siimal acoustique résonne, interver.

tir la lifme & la bofte de jonction (changer la polarité).
- 5i le courant de ligne est trop faible et ne peut dtre régle

au moyen du potentiométre (lorsque les deux machines sont

sur courant de repos avec alimentation) le TC-61 tourne en

et le signal résonne, i la
ligne & la bofte de jonction (changer la polarité).

6.3.  Mise en service iu TC-61
Avant d'enclencher 1'interrupteur principal, la position des

comtutateurs suivants doit Stre controlée et le cas échéant

rectifiée:
Bloc_transpositeur

Plague frontale inférieure (fig. 7)
- "Conmutateur de service" sur "Chauffage"




- Commutateur "Nom-Crypto" sur "Clair"
- "Margeur" du TC-61 sur "0 "
- "Réglage Syn" sur "O"

Panneau arriére (fig. 11)

- "Commutateur de contrble" sur "Nomal"

- Aprés avoir sorti les tiroirs électroniques:
adapter la vitesse de transmission
au tiroir supéricur Commtateur GU' (£ig.15) | 50 on
du tiroir inférieur Commutateur GU" (fig.15) | 75 Bds

de la longueur de 1'impulsion d'arrét "SS"

voir page 23 et chapitre 6.5.5

Paroi droite (fig. 12)
- Commutateur de 1'instrument sur "U Normal"

- Interrupteur principal sur "Hors"

Paroi_gauche (fig. 13)

ContrSler les roues dentées interchangeables d'aprés
6.5.4. Commutateur "Service ETT - Courant do repos

avec ou sans alimentation".

- Pour le service ETT, la fente  sur ETT

- Pour le service & courant de repos (fig.20)

La fente sera placée au moyen d'un tournevis sur la

position:

- "Courant de repos avec alimentation" sur une

station, si la résistance de la ligne est




£ 750 ohms.

-~ "Courant de repos avec alimentation" sur les deux
stations, si la résistance de la ligne est de
750 ohms & maximun 2250 ohms.

- "Courant de repos sans alimentation" si 1'alimen-
tation se fait par une source externe.

Bloc chiffreur (fig. 8)

- Commutateur 1 - 8 d'aprés les instructions de chiffrage

~ Compteur sur "0000"

Mise en marche

Aprés avoir mis - en marche 1'appareil d'alimentation

et 1'appareil ETT, le TC-61 doit 8tre mis en service

de la fagon suivante:

- Interrupteur principal du TC-61 sur "En"

- La tension du réseau doit 8tre contrdlée par 1'in-
strument (aiguille dans la marque verte) et le cas
bchéant corrigée par 1'appareil d'alimentation.

- Aprés 20 secondes environ, le "commitateur de ser-
vice" est placé sur "écrire".

- La lampe verte est allunée.

Appuyer sur le bouton "Contrfle du courant de ligne".

- L'aiguille de 1'instrument doit se trouver dans la
marque verte (40 mA). En service & courant de repos,
1'intensité peut se régler au moyen du potentiomdtre
de "réglage du courant de ligne". (Sur service ETT,
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le potentiométre est inefficace)
- Commutateur de service sur "Mise au point de la clef"
- Déterminer la clef de lettres d'aprés les instruc-
tions chapitre 6.5.2
- Comnutateur de service sur "dorire"
- Remargue:
Le déclenchement de 1'émetteur d'indicatif du
télescripteur T 100 doit 8tre bloqué eu moyen de

1a touche "

6.4 Trafic avec le TC-61
11 s'effectuc d'apris le réglement (58.20) pour la

transnission par télescripteur. Les manipulations
suivantes sont indispensables:

6.4.1 Réglage de la marge du TC-61

Par principe, le margeur se trouve sur "O" i la réception
lors de la prise de liaison. Un réglage ne peut Gtre
effectué que s'il apporte une amélioration & la ré-
ception, sinon le laisser de margeur sur "0". Lorsqu'un
réglage est nécessaire, la station opposée émet "RY".
Déteminer dans les deux sens au moyen du margeur, les
limites dans lesquelles 1'improssion est encore

correcte. Le margeur est ensuite placé au milieu des
deux 1imites résultantes.

- Remarque: Le margeur du télescripteur doit se
trouver sur "60".

6.4.2  Attente de réception

Pour les arrdts de transmission de longue durée, le

radkoich
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"commitateur de service" est placé sur la position
“chauffage" (le moteur est arr8té). Dans cette position
d'attente, le TC-61 est prét & la réception. (I1 n'est
pas possible de transmettre qu'en appuyant sur la touche
de réponse.)

6.4.3  Service normal

644.3.1 Communication “Norm-Clair"

Comnutateur "Norm-Crypto" sur "Clair".
Sur "Clair" la lampe rouge est allumée ("1'ennemi

écoute").

644.3.2 Comnmunication "Nom-Crypto"

Aprds 1'ordre de commutation "TCR ZW" (ZW=espace), les
conmutateurs "Nom-Crypto" des stations émettrice et
Téoeptrice sont placés sur "Crypto". Aprds la trans-
mission du message, passer 1'ordre "TKL ZW" (Zi=espace)
et commuter 1'apparetl sur “Clair'.

6.4.4  Service synchronisation

Le service "synchronisation" cst possible sur "Clair"
ou "Crypto". En service synchronisation, la trans-
nission des messages n'est possible qu'au moyen de la
bande perforée. (La transmission par le clavier n'est
pas possible.)

Du c0té émetteur, pour établir la communication il n'est

nécessaire que de commuter sur "Syn-Clair" ou "Syn-
Crypto" et de mettre le transmetteur mécanique en marche.
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Du c8é récepteur, la commutation s'effectue sur
"Syn-Clair" ou "Syn-Crypto", en cas de nécessité, la
synchronisation est rézlée au moyen du potentiométre
de "Réglage de la synchronisation".

Aprés chaque communication, ou aprés un arrdt pro-
longé de transmission, la synchronisation doit &tre
contrélée sur "Syn-Clair" et éventuellement corrigée
2u moyen du potentiondtre de "Réglage de la syn-
chronisation”,

6.4.4.1. Réglage de la i (sur

- Potentiondtre de réglage de la synchronisation
sur "on.

- la station émettrice transmet 1'ordre de commu-
tation "ISY".

- Aprds la transmission de 1'ordre de commitation
"SY", les deux stations appuient succinctement sur
1e bouton "Syn-Clair".

- Ia lampe blanche "Syn" s'alluze. le téléscripteur
tourne en permanence. L'indicateur de 1a lampe "Syn"
nest pas déterninant pour le réglage. Elle peut
vaciller ou ne pas vaciller.

- Ia station énettrice met son transmetteur mécanique
en marche, pendant 30 secondes, sans introduire la
vande. Le bouton de start du T 100 est bloqué par
le levier d'arrét (fig. 18).

- hprés la mise en marche du rythmeur de la station

émettrice, les impulsions transmises mettent
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le TC récepteur en marche.

~ Aprés un bref délai, le "contréle de la synchroni-
sation" est efficace i la réception et le réglage
du récepteur s'effectue de la fagon suivante:
1'éclairage de 1'indicateur lumineux du "contrSle
de la synchronisation” montre que le rythmeur du
c6té énettour n'est que de trés pou déplacé par
rapport au rythmeur du c8té récepteur. Le réglage
& effectuer est insignifiant et la largeur de
1'ombre de 1'oeil magique est facilement réglable
& son minimun au moyen du potentiométre de "réglage
Syn*.

~ 5i au contraire, l'indicateur lumineux n'est éclairé
que trés faiblement, le déplacement du rythmeur du
©Bté récepteur est assez important. Dans ce cas, le
potentiomdtre de "réglage syn" doit &tre déplacé
lentenent, jusqu'a ce que la bande lunineuse de
1'0eil magique soit visible et ensuite, le réglage

minimun de la largeur de 1'ombre est effectud.

- Lorsque le temps n'est pas suffisant pour trouver le
réglage mininun de 1'ombre de 1'oeil magique (con-
trole-syn), il est possible que 1'indicateur lumineux
de "contrble-syn" et la "lampe syn" du cdté récoption
s'6teignent. Dans ce cas, il est nécessaire d'appuyer
encore une fois sur la touche "Syn-Clair' et au
moyen du potentiométre de "réglage Syn" essayer
d'effectuer un nouveau réglage de 1'indicateur




lumineux "Contrdle Syn”

(Remarque: Dans ces conditions, la lampe "Syn" ne

vacillant pos, seule la réception de la synchroni~

sation est possible, aucun message ne peut &tre regu).

- Bloquer le potentiomdtre de "réglare syn" au moyen
du bouton de "blocage”.

- Ce réglage étant obtemu, lnisser sur cette position
pour

2 conmmication "Syn-Clair" ou "Syn-Crypto”.

6.4.4.2. Communication "Syn-Clair"

~ Ce mode de transnission sert, en plus du réglage de

ation, & la translotion de textes en

ir rar perturbations et i des

péciaux, tels
que 1a tra

ssion de messages non secrets ou de

tundes perfordes-cryptogramme. Tous les m

doivent &tre pré

lablenent perforés. le pasaage sur

yn-Clair® a'effectue de la fagon suivante:

- Pour la prepidre prise de communication, régler la
synchronisation d'aprés 6.4.4.1.

- La station éuettrice transnet 1'ordre de commutation
“rsymy

- Aprés la tronsmission de 1'ordre de commutation
"ISY 24" (ZW=espace) les deux stations appuient
suceinctenent sur le bouton noir "Syn-Clair'.

- la lanpe blanche "Syn" s'allume. Le téléscripteur
tourne en permanence.

- la station énettrice met son transmetteur mécanique
en marche sans introduire la bande perforée, le



r le levier

bouton de start devant 8tre blojué o
dvarrdt (£iz. 18).
La uise en i de la station

s'effectue autonatiquerent

- la synchronisition est bonne lorsque lu lampe blanche
de contréle "Syn" vacille.

ice contrdle et effectus si nécessaire

- 1a station rée
le réilare optimil de 1'indicuteur lumineux (oeil
nagique) au moyen du potentiomdtre de "réglace Syn".

= La 5tation émettrice passe lu bande préalablerent

perforée sans arrfter le

- Aprds la transwission “u message et 1'arr@t du transuetteur
sdeariaue (le bouton de start étant débloqué par le levier
d'arr8t fig. 16) les dewr stations aprds 6 - 9 secondes re=
viennent sur "Nom-Clair".

~ Pour la transrission de plusieurs ressaces successifs,

e ayn” ne doit pus Btre déplacé, cepondant si

tant un délal pro-

ion oot interronpue

lonsé, le riglage (oit 8tre contrdle ct, le cas dehdant

L un nouveau rélage.

aroed:

- Torsque 1o synehronisation n'est pe
corgunicntion peut Btre interrumpuc au
el (

canal sicple), la synchronl

5ide en trafic altornatif &

ouche

tion sera répbtie avee

1a station opposie, d'aprds 6uduhile

www.armyradio.ch
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6.4.4.3 Comrunication "Syn-Crypto"

Cette cormunication ne peut s'effectuer qu'avec un

message perforé au préalable sur une bande. Le passage

sur "Syn-Crypto" s'effectue de la fagon suivante:

- Pour 1z premitre prise de comunication, le réglage
de la synchronisation se forn d'aprds 6.4.4.1.

~ Aprde avoir procédé au rérlage de la synchronisation
d'aprés 6.4.4.1, la station érettrice transmet en
service

om-Clair" 1'ordre de conmitation "ISY TCR".

= Aprés 1a trensnicsion de 1'ordre de commutation
TSY TCR", les deux stations appuient succinetement
sur le bouton jaune "Syn-Crypto".

- 1a lenpe blanche "Syn" s'cllure. Le téléscripteur
tourne en permanence.

- la station émettrice nct

tran

etteur nécanique
en marche sans introduire la bande perforde, le
bouton de start devant étre bloqué par le levier
d'arrét (fig. 18).

- la mise en s ion de la station

s'effectue automatiquenent.

- la station réceptrice contréle et effectue le c

s
échéant le réglage optimal de 1'indicateur lumineux
(oeil magique), au moyen du potentiomdtre de "ré-
glage syn".

~ la station émettrice attend jusqu'a ce que la lampe
rouge du bloc chiffreur soit éteinte et introduit

1a bende perforée, sans arréter le

www.armyradio.ch
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transmetteur mécanigue.
age et 1'arrét du trans-

- Aprés la transmission du mess:

nique (ic

bouton tant déblogué

metteur wé

et

par le levier d's

s 6 - 9 seco revionn

- Pour la transmission de plu:
“le réglage syn" ne doit pas Stre déplacé, cepen—

eurs messages successifs,

dant si la transmission est interrompue pendant un

délai prolongé, le réglage doit &tre contrdlé et le

cas échéant procéder & un nouvesu réglage.

- Lorsque la synchronisation n'est pas possible, la
communication peut &tre interrompue au moyen de la
“touche d'appel” (impossible en trafic alternatif

& canal simple), la synchronisation sera répétée

avee la station opposie, d'aprés b.

6.4.5 [Trafic & interruption
ou radio & double canal

Lors d'une liaison par fi
(0Uc) 1a communication peut &tre interrompue (par
exemple i 1'avancement parallle du mécunisme de
chiffrage donne lieu & des perturbations). La station
réceptrice appuie sur la "Touche d'appel” du TC-61,

le signal acoustique des deur ctations fonctionne et

1a lampe "Syn" s'allume. Le ddclenchement de ce signal
tement aprés avoir

& la station réceptrice suit imméd
appuyé sur la touche. A la station émettrice, le

signal acoustique fonctiomne et la lampe "Syn"

s'allue de la fagon suivant

www.armyradio.ch
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- En service & courant de repos: 1 & 2 secondes aprés
avoir appuyé sur la touche du c6té récepteur.

- En service ETT: Le dispositif de blocage de 1'écho
provoque un certain retaniement. Clest pourquoi, du
o8té récepteur, la touche doit Btre appuyée plus
longuement (au moins 15 & 20 secondes), jusqu'a ce
que le déclenchement du cbté émetteur s'ensuive. le
retardement dépend:

- de 1a position de 1'atténuateur de 1'appareil ETT
- du progrenme transmis.

Aprés le déclenchement du signal, les deux stations
commutent immédiatement sur "Clair" et recommencent
une nouvelle prise de liaison.

L'interruption est impossible en trafic alternatif &
canal simple.

6.5.  Cas spéciaux

6,5.1 Contréle Syn

- Le "contrfle de la synchronisation" agit & retarde-
ment, c'est pourquoi le "réglage de la synchroni-
sation" doit s'effectuer lentement.

- A la station émettrice, le "réglage de la syn-
chronisation" ne doit en principe, pas 8tre modifié.

6.5.2 Mise au point de la clef

6.5.2.1 de service sur "Mise au point
de la clef"

Afin de maintenir la liaison pendant la mise au point
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de 1a clef, il est possible de répondre au moyen de la
touche de réponse, sans toutefois devoir placer le
commutateur de service sur "Ecrire".

Sur "Mise au point de la clef" ne transmettre qu'en
Clai.

. Si on se trouve sur "Crypt

respectivement
"Syn-Crypto" et que par erreur on passe sur "mise au
point de 1a clef

s le TC-61 re

siente,

6.5..

Commutsteur de service sur "Ecrire"
Si, au cours de lu production d'une clef, le commu-

tateur de service

placé par erreur sur écrire; les
comptew

@ veviennent automatiquement & zéro. Cepen-
dant, une production de la clef déja commencée, peut

&tre continuée en remetta

le commutateur de ervice
sur "mise nu point de la clef" et en achevant la pro-
duction des lettres en

uspend duns leur ordre correct.

€.5.4  Chungement de la vitesse de trn

aission
50 Bauds /75 Bauds

Aprés avoir enlevé le panneau arribre, sorti les

tiroirs inf

feur et supdrieur, les commutateurs GU'

ot GU" peuvent Bire p

sur 1a position voulue.

s avoir ouvert le couvercle s

r la parci sauche

du bloc chiffreur. les raies dentdes sont accessibles

et peuvent &tre adepides, en dévissant les vis au moyen
de la clef i tube et de 1'étrier (du coffret pour
). La position des GU' et GU"

www.armyradio.ch
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doit &tre conforme aux roues dentées correspondantes.
Le changement des roues dentées ne doit s'effectuer que

lorsque le moteur est arréti (danger

e blessure).

6.5.5 Commtateur 20 ms et 30 ms

- Le commutateur "SS", se trouvant duns le tiroir in-
férieur, sert i adapter le TC-61 & la lowmeur de

1'impulsion d'arrét d'un b

smetteur méchnique
ancien modtle (Lsd 2) ayant une impulsion d'arrét
de 20 ms.

- La longueur de 1'impulsion d'arrdt est donnde sur

le transmetteur mécanioue.

- Le commutateur "S:

doit Btre placé chaque fois

sur la po

tion correspondant & la longueur de
1'iapulsion d'arrdt de la station opposée.
- Lorsque le TC-61 et connecté avec un transmetteur

mécanique Lsd 2, le commutateur "S3" doil se trouver,
suivant le cas, sur 20 ms ou 30 ms.

- lorsque le TC-61 travaille avec un téléscripteur
T 100, le commututeur "

30 ms.

doit se trouver sur

6.6 Repli du 1C

Le bloc transpositeur et le bloc chiffreur doivent

&tre replids confornément & 6.1:

- Enlever et mettre en place 1u prise court-circuit
pour autant que le bloc chiffreur ne soit pas

utilisé,

www.armyradio.ch



7. Entretien
7.1, Contrdle général

Contréle de tous les fusibles avec 1'ohmdtre! Contrble
des tensions au moyen du cormutateur de 1'instrumcnt

"§ U". Contréle de 13 lampe d'écluirage, fusible F 2.
Contrle du verrouillage. Contrble de la production

de la clef. Raccordenent du téléscripteur, le TC-61
n'étant pas alimenté.

7.2. Contrdle de fonctionnenent

11 s'effectue avec doux stations compldtes Stg. et
TC-61 en service court-circuit. Le contrSle comprend:

Controle service BIT avec 50 Bauds ou 75 Bauds

service "Nom-Clair”, "Nom-Crypto"
"Syn-Clair", “Syn-Crypto"

Courant de revos avec 50 Bouds ou 75 Bauds

ContrSle du courant de ligne, Service "Norm-Clair'.
Avec la station 1 sur "Courant de repos avec alimen-
tation" et la station 2 sur "Courant de repos suns

alinentation" et vice-versa.
Si au cours du contréle de fonctionnenent wne machine
présente un défaut, ce dernir me peut Stre localisé
qu'en effectuant un essai comparatif avec une troi-

sidme machine.
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7.3 Service de pare

- Controle du matériel d'aprés 1'état.

- Contrdle et nettoyage des clbles de connexions
et de leurs prises.

- Contrdle de la lampe d'éclairage.

- Changer ventuellement les pidces défectueuses
(fusibles, etc.).

- Nettoyage extériear.

1000 heures (compteur des heures de service)

révision compldte par 1'arsenal.

3. Dérangenents

8.1 ContrBle général

Sle de la fixation de toutes les connexions.

- Contrble de tous les comnutateurs, si leur position
correspond aux prescriptions, spécialement le
commtateur de contrdle "Normal-direct" sur le
panneau arriére; il doit se trouver sur la

position "normal"

- Contrdle des tensions et des fusibles d'aprés 8.2.
- C8té récepteur, appuyer pendant environ 15 secondes
sur la "touche d'appel”, La lanpe "Syn" s'allume

avec clarté, le signal acoustique fonctionne.

S—



8.2 G des_tens! o

ib;

Le contr6le s'effectue au moyen de 1'instrument se trowvant
sur la plaque frontale du TC-61. la fente du commtateur
de controle de 1'instrument "f U* sur:

- "U_ normal" (tension de réseau)
"en" (alimentation enclenchée)
- pas de déviation

- le moteur ne tourne pas (audible)

Interrupteur principal

- 1a lanpe d'éclairage ne s'allune pas

- "y " (tension anodique) pas de
déviation
= "4U " (tension grille positive)
€ pas de déviation
= "-U " (tension grille négative)
pas de déviation

- "U " (tension relais) pas de dé-

viation, declenchex'l ppareil

Controler les fusibles

o

- En appuyant sur la touche "courant

de ligne" pas de déviation

tre

fusible F 1
(1,64 1)

fusible F 9 (2 A)
fusible F 2 (1 A)
fusible F 3

(315 ma)

fusible F 7

(315 ma)

fusible F 8

(515 m)

fusible F 4 (3,15
FS5etF6 (24)

fusible F 10
(200 ma)

(Dans ce cas, la faute peut se situer en dehors du
TC-61; branchement, télescripteur, appareil ETT).

- Les contriles du fusible F 14 (20 A), chauffage, ainsi

que des diodes G 9 et G 11, de 1'alimentation des re-

lais ne peuvent s'effectuer que par le mécanicien

d'appareils de transmission.




8.3 ContrSle des tubes
- Dévisser les vis marquées en rouge du panneau arriire.
- Contrble mécanique ot visuel des tubes.

Controler si les tubes sont bien en place.
nt ne rougit pas sont défectueux

Un tube dont le filame
(cassure du filanent) excepté les tubes 29V7 et 29V8.
~ Changer le ou les tubes défectueux.

(excepté 29V7/i8) ne

ent de tous les tul

-silefi
rougit pas, le fusible F 14 (chauffage) est défectueux.

i1 av méeanicien d'appareils do

Retourner 1'appar
transmission.
- ContrSle des broches de séouri té.
- Revisser le panneau arritre.

- Commutateur de cortrble sur position "normal".

angement des pitoe:

Si aprés ces contrfles et le
défectueuses aucun résultat n'est obtenu, Lappareil
parcils de

doit Btre retourné au mécanicien
ssaire & 1'arsenal,

transmission ou si néc
Toutes sutres interventions pus la troupe sont

interdi tes,

S ———



9.  Matériel auxiliaire
L'apergu de ce matériel est sommaire et ne remplace
pas 1'état de la station. Le matériel auxiliaire se

trouve dans le coffret pour accessoires. Tl comprend:

- Cfibles et matériel de raccordement
1 cfible de réseau de 4 mdtres avec une fiche
2P+T et une prise 2P+T
1 clble de ligne de 4 mbtres avec fiches PTT 4P
1 cfible de ligne de 4 métres muni d'un c6té d'une
fiche PIT 4 pbles, de 1'autre cdté d'un boitier
spécial & doux bornes

- Matériel de réserve
Tubes E 90 CC et Bn 84
1 bofte en plastique comprenant:
1 triode 2 gaz GR 15
Goupilles de guidage 3 mm @ et 4 m ¢
Vis M 6
Rondelles M 6
Vis pour bout d'arbre M 3
Fusibles de réserve
Tubes de réserve
- Gutils
1 étui en cuir comprenant:
1 tournevis
1 clef & tube sw 6 m
1 étrier spécial



- Matériel accessoire

4 fixations

1 lampe d'éclairage avec cfible et fiche 2 P
1 chiffon & poussiére

1 housse en toile

1 compteur Sodeco

1 fiche court-circuit jeune
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Untertei)

2061 Bloe transpositeur.

Tasto "Syn Krypto®

Lazpo “Setries”

obsschalter
Rurtaste
Antortiaste

trossoglor
Arrottoning
Linienstroskontrolle
Synekiar® Tuste
Teilereisreglor

Syn Raglor

Touche "Syn Ceypto"
Clor "orea Crypto”

Gontrsle do 1a synchronisation
Boutons do cosptage 1-9
Touche da leoture

Coftrot pour accessotres
Gosptour

Laspo "5y

Instrusent de sasure

Blocage
Contrdle du courant de Ligne
Touche "Sya-Claix"

Harge

Réglage do 1a synchrontsation



Oniseriortal
1. Sehtobegrier 5

2. Vorachaltotaste

3. Schlisselproduktionsgerit
4 Klarschsittiasps
5.z

6. Zanlenschllssal-Schalter
7. Radotnstellungrachal tar

61 Bloc ang

Poussotr 5
Clor aravanco
Auxiltaire pour 1a profuction des clefs
Laspe 4'éeriture clasr

Goaptour

Commtateure pour la choix do la
clof do chirere

Comtateurs pour 1a aise au potnt do
1a clor



Foldatiosige Aufotollung des TO-61
in ETD-Betrieh

o

Installation de cazpagne du TC-61
on sorvies L'apparei) £17

Fermschrotter
70-61 Oniffriertell
70-61 Untertei)
7Gxt
Speisegerit

2
2.
3.

Téréscripteur
0-61 Bloe chitfraur
T0-61 Bloe transposi teur
Appareil BT

Appareil d'alimentation



26:6) Untortet), Wickansicht
1. Kontrollschalter

2. Sicherungen

3. Boleuchtungslaspe-inachluss

T0-6) Bloo transpositeus, e do derribre

1L
2
s

Commtateur do contrblo
Fustvles
Branchesent do 1a laspe déclairuge



26:61 Untertail, dnaiont rechte Seitemd

1. Tnstrusenton-Tsschalter i
2. Sicherung 71 2
3. Nota-hochluse-Steckican 3
4. Huptoehatter "Sin/aus® 4

=6 3

Commitateur pour 1'instrusent
Rustdte 71

Price au réaoes

Intorrupteur principal "Sa/fore®



v s
Sntrio ait ofor ohae Spetnung.

4 5
3 6
2 5
1
He 1

256 Gatrtel], dnsichs Linke Seltomand 7661 1 ” st
T — T
2. Lochatrotonsontoriasclues 2. Prize au transeettour sdcanie
3. Romschrotoninschluse 3. Priso tu tdscriptour
4+ Vocksorridos 50/15 b 4o sngrenags 59/75 s
e

Sooter wlen
6. Fosspunktdoachliase 11 1 1116 6. Point 40 sovurs 11 X 1126
T it i St 7. Somtter S ST i

runt do repoo® ave ou o
alisantation



T0-61 Aufeetzan des Chiffriorteiles
aut Unterteil

T0-61 Pose do bloo chiffreur sur lo
bloc transpositour

1. Schiebegriff S
2. Kupplung mit Nullstellung

1. Poussoir §

2. Accouplesent avec position zéro






TC-61 Zubohsriofror eit Innalt

n.
12,

Notekatel
Loi tungsansehlussiabel
Linterkabel
Flanellputzlappen
Bodienungsanles tung
Sodeco Zihler

Raron
Kurzsehluss-Stecker.
derkseug

Plastikdose ait Schrasben,
Sicherungen us

Kleanbriden
Beleuchtungslanpe

Fig.

gs i

16

T0-61 Coffret pour accessoires avee
son_conten

3
2
3
4
5.
6.
7
5.
9
10.

n.
1.

Cible do réseas
Cible do raccordessnt
Cible e Ligne

Cnitton & poussibre
Instruction do service
Compteur Sodeco

ubes

Ficho court-cireuit.
outile

Bite n slastiqus aves vs,
fusibles

Fixations
Laspe d'éclairage

g

10
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