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Verwendungszweck

Das Antennen-Diversity-Gerat Abl 127 dient in Verbindung mit den Empfdngern
E127, E390, E104 und E305 zum Aufbau leistungsfahiger und kostensparender

Mehrfach-Diversity-Empfangsanlagen. Es wird als DIN-Einschub geliefert. Auf
Wounsch ist der Einbau in ein Tischgehduse méglich.
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2 Technische Angaben

Frequenzbereich:
Betriebsarten:

Steuverung:
Eingdnge:
Ausgdnge:
Schwellenspannung:
Umschaltzeit:
Suchzeit:

Wartezeit:

Sperrdampfung des
Antennenschalters:

Durchlaf3dédmpfung des
Antennenschalters:

Umgebungstemperatur:
Antennenanzeige:
Netzspannung:
Leistungsaufnahme:

Transistoren:

Abmessungen und Gewicht

ohne Gehduse
mit Gehduse

Technische Bemerkungen

Sollen die Vorteile des Antennen-Diversity-Empfanges
so muf3 das Antennen-

Diversity-Gerét folgende Bedingungen erfillen:

voll ausgenitzt werden,

1 bis 30 MHz (A = 10 bis 300 m)
andere Frequenzbereiche auf Anfrage

F1 Tonlose Telegraphie (Frequenzumtastung)
F6 Duo-(Twin-)plex und Diplex (Zweikanal-F1-Betrieb)

ZF-Spannung 0,1V,525kHz, (fir andere Zwischenfrequenzen auf Anfrage!
2 bzw. 3 Antenneneingdnge, (Z = 60 %, koaxial)

1 Antennenausgang, (Z = 60Q, koaxial)

regelbar zwischen 1 und 109, des mittleren Ausgangspegels
< 5) ps

1,5 ms (Verweilzeit auf einer Antenne mit ungenigender Spannung)

50 ms (Zeit zwischen dem Ende des alten und dem Beginn eines neuen
Schaltzyklus)

= 380 dB
35 * 0,3dB bei Frequenzen = 30 MHz,
25 *+ 0,2dB bei Frequenzen = 15 MHz,

—15 bis 45° C

eingebautes Instrument meldet durchgeschaltete Antenne
110, 125, 150, 220 und 240V, 40 bis 60 Hz, oder 24-V-Batterie
etwa 10 VA

1xOC612, 13xOC 604, 3x OC 604 spez.

Hohe Breite Tiefe Gewicht
etwa mm etwa mm efwa mm etwa kg
66 244 300 30
100 270 310 5,0

o Die richtige Arbeitsweise der Schaltautomatik for
Zweifach- bzw. Dreifach-Diversity-Empfang muf in
einfacher Weise geprift werden kénnen.

Abl 127 ist mit einem umschaltbaren Instrument aus-
geristet, das anzeigt, welche Antenne am Empfdn-

gereingang liegt.

o Die Umschaltung auf den besseren Empfangskanal

muf} rasch vor sich gehen, da sonst die Anordnung
einem schnellen Schwund nicht folgen kann.

Beim Abl 127 wird eine elektronische Schaltung be-
nutzt, und man erzielt eine Umschaltzeit von weni-
ger als 50 psec, so daf} die tatséchliche Umschaltzeit
nur von der Bandbreite (Einschwingzeit) des Emp-
fangers abhdngt.

In zunehmendem Mafde verbreitet sich die doppelte
Ausnutzung eines Fl-Senders durch das Zweikanal-
Verfahren, bei dem abweichend von dem normalen
F1-Verfahren nicht zwischen zwei, sondern zwischen
vier Frequenzen umgetastet wird.

Mit dem Abl 127 kann man sowohl Sendungen der
Betriebsart F1 als auch F6 Duo-(Twin-)plex und
Diplex empfangen.

Bei Suchempfang muf3 eine der Antennen auf den
Empfdngereingang geschaltet werden kénnen.

Abl 127 erfillt diese Bedingung mit Hilfe des

Antennenschalters.

Die Umstellung von Zweifach- auf Dreifach-Diversity-
Betrieb muf3 ohne Schwierigkeit und vom Kunden
selbst vorgenommen werden kénnen.

Beim Abl 127 wird diese Umstellung mit Hilfe eines
Schalters vorgenommen.

Es ist von Vorteil, wenn die Betriebsabwicklung in
einfacher Weise vor sich geht. Abgleich, Nach-
|lustierung und Korrektur sollen bei Frequenzwechsel
vermieden werden.

Abl 127 erfordert im Betrieb keinerlei Bedienung.



3 Mechanischer Aufbau

Das aus drei Bausteinen bestehende Gerdat ist als
Einschub konstruiert. Die Frontplatte tragt die Be-
dienungselemente und das Anzeigeinstrument. Auf
der RuUckseite sind alle Anschluf3-Steckverbindungen
und der Umschalter von Zweifach- auf Dreifach-
Diversity-Betrieb angeordnet.

Der Schaltteil ist auf einer tropenfest behandelten
Isolierstoftplatte verdrahtet und mit zwei Montage-
schienen im Einschubrahmen aufgehdangt. Der auf
einem Blechwinkel montierte Netzteil ist ebenfalls an
den beiden Montageschienen befestigt. Der Antennen-
schalter ist in einem sorgfdltig abgeschirmten Gehduse
untergebracht und an der Rickseite im Innern des
Einschubrahmens befestigt. Das Gerat kann entweder
in ein Tischgehduse oder unter Verwendung eines
Zwischenrahmens in einen normalen Gestellschrank
eingeschoben werden.

4 Schaltung und Wirkungsweise

4.1 Funktionsbeschreibung (siehe Bild 2)

Vom ZF-Ausgang des Empfangers gelangt die Signal-
spannung zu einem regelbaren ZF-Verstarker (OC 612).
Die Ausgangsspannung dieser Stufe wird gleich-
gerichtet und mit der einstellbaren Schwellenspan-
nung S verglichen. Der mit einem Transistor OC 604
bestickte Begrenzerverstdrker BV gelangt immer dann
in den Arbeitszustand, wenn die Signalspannung unter
die Schwellenspannung S sinkt. Der Regelbereich der
Schwellenspannung umfaf3t den Bereich von 1 bis 109,
der Signalspannnung. Der Begrenzerverstdrker BV
stevert eine bistabile Transistorschaltung (2x OC 604),
deren augenblickliche Lage davon abhdngt, ob die
Schwellenspannung unter- oder iberschritten ist. Bei
ledem Unterschreiten der Schwelle wird von der
bistabilen Schaltung Bi ein Impuls in die Zdahlkette
L1, 72 weitergegeben und diese um eine Einheit
weltergeschaltet. Die Zdhlkette besteht aus zwei

bistabilen Flip-Flop-Stufen, bestickt mit je 2x OC 604.
Durch eine Impulsrickkopplung wird die vierte Stel-
lung dieses Ringzdhlers unterdrickt, so daf3 nur drei
stabile Arbeitslagen moglich sind. Wenn der obere
Kontakt des Schalters S3 auf Masse umgeschaltet und
der untere Kontakt gedffnet ist, kann nur die erste
Zahlstufe mit zwei Arbeitslagen wirken; auf diese
Weise erfolgt die Umschaltung von Dreifach- auf
Zweifach-Diversity-Betrieb. Die mit |je einem Tran-
sistor OC 604 spez. bestickten Schaltstufen V1 bis V3
werden Uber ein Widerstandsnetzwerk von der Zahl-
kette so gesteuert, daf} |eweils eine der Schaltstufen
leitend ist. An das Widerstandsnetzwerk ist ferner ein
Anzeigeinstrument angeschlossen, das die |eweils
durchgeschaltete Antenne anzeigt. Mit Hilfe des
Schalters S4 ist es moglich, unabhéngig von der
Lage der Zdhlkette eine beliebige Schaltstufe zu
6ffnen und damit eine gewiinschte Antenne fest durch-
zuschalten. Die Ausgangsspannungen der Schaltstufen
steuern einen Dreifach-Modulator. Dieser besteht
aus dreir Eingangs-Transformatoren, die mit den
Antennen |, Il und lIl verbunden sind, dem Ausgangs-
transformator, der an die Antennenbuchse des
Empfdngers angeschlossen wird, und der Modulator-
schaltung M, die aus sechs Golddraht-Germanium-
dioden OA 180 und den zugehorigen Neutralisations-
kondensatoren besteht. Die Schaltung ist so ausgefihrt,
daf3 |eweils ein Eingangstransformator Uber zwei
Golddrahtdioden mit dem Ausgangstransformator ver-
bunden wird, wéhrend die anderen Eingéinge gesperrt
bleiben. Durch Neutralisation der Dioden-Kapazitéten
werden die gesperrten Kandle ohne Schwierigkeit
bis etwa 80dB unterdrickt. Die Transformatoren
Uberbricken aperiodisch den Frequenzbereich von
1 bis 30 MHz. Die Umschaltung der Antennen durch
eine Modulatorschaltung vereinigt die Vorteile der
mechanischen Umschalter (ohne Nichtlinearitaten) mit
denen der Ro&hrenschalter (mit kurzen Schaltzeiten),
ohne deren Nachteile (Kontaktprellungen bzw. Misch-
produktbildung) zu besitzen. Die reine Umschaltzeit
der gesamten Anordnung betragt weniger als 50 psec.
Diese Zeit ist, verglichen mit der Einschwingdauver des
Empfdngers, vernachl@ssigbar klein.
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Unter gewissen Bedingungen kommt es vor, daf3 nach
Unterschreiten der Schwelle S und der darauf folgen-
den Umschaltung auf eine andere Antenne ein
schlechteres Signal als zuvor vorhanden ist. Um zu
verhindern, daf3 der Empfdnger mit dieser unginstig
arbeitenden Antenne verbunden bleibt, ist folgende
Einrichtung vorgesehen: Der Impuls, der die Zdhl-
kette weiterschaltet, gelangt auch an die Eingdénge
der monostabilen Multivibratoren Mol und Mo 3
(je 2x0OC604). Nach Ablauf der Verzégerungszeit
dieser Schaltelemente wird an die Impulstore T1 und
T2 ein Impuls weitergegeben. Die Zeitkonstanten der
Schaltung sind so gewdhlt, daf} die Verzégerungszeit
des zweiten monostabilen Multivibrators doppelt so
lang ist wie die des ersten. Das zweite Kriterium for
die Impulstore wird von der bistabilen Schaltung Bi
abgeleitet. Die von den monostabilen Multivibratoren
abgegebenen Impulse werden an die Zdahlkette
weitergegeben, wenn die Stufe Bi sich in derjenigen
Lage befindet, die durch das Unterschreiten der
Schwelle S, also durch schlechten Empfang charakte-
risiert ist. Wird also die Schwelle S nach erstmaligem
Unterschreiten nicht anschlieBend sofort wieder Uber-
schritten, so erfolgt nach Ablauf der sogenannten
Suchzeit t; ein Fortschalten auf die ndchste Antenne
und nach 2Xxt, ein weiterer Schaltvorgang. Damii
sind innerhalb einer sehr kurzen Zeit (3xt) alle drei
Antennen abgetastet worden. Es ist unzweckmdfBig,
mit der gleichen Schritifolge die Antennen weiter
abzutasten, weil beim Fehlen aller drei Antennen-
spannungen erst die Schwundregelung des Empfan-
gers in Tdatigkeit treten muf3. Deshalb weist der
monostabile Multivibrator Mo 2 eine wesentlich lén-
gere Verzdgerungszeit, die sogenannte Wartezeit t,
(etwa 30t;), auf. Dieser Multivibrator wird vom
Ausgangsimpuls der Stufe Mo 1 angestoflen und
liefert seinen Ausgangsimpuls direkt an die Stufe Bi.
Dadurch wird kurzzeitig die Schwelle S Uberschritten,
der Zdhler schaliet sich um eine Stelle weiter, und
wenn die Schwelle nicht innerhalb der Zeit t; Uber-
schritten wird, beginnt der Schaltzyklus von neuem.
Alle Schaltvorgénge werden natirlich sofort unter-
bunden, wenn auf einer Antenne ein Signal gefunden
wird, das die Schwelle S Ubersteigt. In einem solchen
Falle werden die Impulstore T1 und T2 sofort ge-
sperrt, und die von den Stufen Mo 1 und Mo 3 erzeug-
ten Impulse kénnen nicht mehr wirken.

4.2 Ausfuhrliche Beschreibung der Schaltung
(siehe Schaltbild 52.0017.000-00 Str)

Von der Buchse Bul gelangt die Zwischenfrequenz
des Empfdngers Uber den Eingangsspannungsregler R 2
zur Basis des neutralisierten ZF-Verstdrker-Transistors
Ts1 (OC612), dessen Collectorkreis aus einem auf die
LF abgestimmten Schwingkreis L1, C 5, besteht. Durch
eine Koppelspule wird vom Schwingkreis eine Span-
nung entnommen, die mit Hilfe einer Delonschaltung
(2 X OA161, C6, C7 und R 6) gleichgerichtet und
als positive Spannung der Basis des Begrenzer-Ver-
stirkers Ts 2 (OC 604) zugefihrt wird. Bei gedriick-
ter Taste S1 kann man sie am Instrument | 1 ablesan.
In Reihe mit dieser positiven Spannung liegt eine
negative Spannung, die (mit dem Schwellenregler R 8
einstellbar) dic Umschalischwelle des Gerdtes be-

stimmt. Zur Temperaturstabilisierung des Schwellen-
punktes sind dem Regler R8 der NTC-Widerstand R 9
und (mit diesem in Serie) der Widerstand R 10 parallel-
geschaltet. Liegt an der Basis von Ts2 eine positive
Spannung, so ist der Transistor gesperrt und die
Spannungen an den Spannungsteilerwiderstdnden R11
bis 14 bleiben unbeeinfluf3t. Bei negativer Basis-
spannung an Ts2, d.h. bei Unterschreiten der Um-
schaltschwelle, wird der Transistor leitend, so daf3 die
Spannungen an R 12 bis 14 praktisch kurzgeschlossen
sind. Die sehr schnell verlaufende Spannungsénderung
bringt die angekoppelte bistabile Flip-Flop-Schaltung
mit den beiden Transistoren Ts3 und Ts4 in die
Arbeitslage. Die Wirkungsweise dieser Schaltung ist
folgende: Bei Unterschreiten der Schwellenspannung,
also bei negativer Basisspannung an Ts2, wird die
Basisspannung an Ts3 positiver als die Emitter-
spannung. Dadurch ist dieser Transistor gesperrt, und
die Spannungen am Spannungsteiler R18 bis 20
bleiben proportional den Widerstdnden. Gleichzeitig
ist die Basisspannung des Transistors Ts4 negativer
als seine Emitterspannung, wodurch dieser Transistor
voll leitend ist und sein Collectorstrom Uber den
Widerstand R 15 flie3t. Beim Uberschreiten der
Schwellenspannung lauft der Schaltvorgang in um-
gekehrter Richiung ab. Der Transistor Ts3 wird
leitend, der Transistor Ts4 gesperrt. Dabei entsteht
am Collector von Ts4 ein Spannungssprung grofler
Flankensteilheit. Dieser wird Uber C9 und R 21 diffe-
renziert. Am Ausgang des Differenziergliedes treten
bei Uberschreiten der Umschaltschwelle positive
Impulse, beim Unterschreiten. negative Impulse auf.
Uber die Sperrdioden Gr4 und Gr5 kénnen nur die
positiven Impulse auf den nun folgenden Ringzdhler
wirken. Die Dioden sind mit Hilfe des Spannungs-
teilers R82, R24, R25 so vorgespannt, daf3 sie
normalerweise den Ringzdhler nur mit ihrem Sperr-
widerstand belasten. Der Ringzdhler besteht aus
zwei OHistabilen Transistorkippstufen mit den Tran-
sistoren Ts5 bis 8. Die beiden Kippstufen sind véllig
gleichartig aufgebaut. In jeder Stufe fihrt im Ruhe-
zustand einer der beiden Transistoren Strom, wdh-
rend der andere gesperrt ist. Durch Anlegen eines
positiven Impulses an die beiden Basisanschlisse
kann die Schaltung in die andere Lage gebracht
werden. Die beim Uberschreiten der Umschaltschwelle
Uber die Gleichrichter Gr4 und 5 auf die Basis-
anschlisse der Transistoren Ts5 und 6 gegebenen
positiven Impulse bewirken also bei jedem Uber-
schreiten der Spannungsschwelle einen Wechsel der
Arbeitslage in der ersten Transistor-Kippschaltung. Bei
ledem zweiten Schaltvorgang entsteht am Collector-
anschluf} des Transistors Ts 6 ein positiver Spannungs-
sprung. Er wird Gber C11 und R 26 differenziert und
der dabei enfstehende positive Impuls Gber die Sperr-
gleichrichter Gr7 und 8 auf die zweite Ringzdhlerstufe
Ts7, Ts8 weitergegeben. Diese Reihenschaltung aus
zwei bistabilen Kippstufen erlaubt maximal vier ver-
schiedene Arbeitsstellungen; durch eine zusatzliche
Impulsrickkopplung vom Collectoranschluf3 des Tran-
sistors Ts8 auf die Basis des Transistors Tsé
(C16, R37, Gr6) wird jedoch die vierte Arbeitsstellung
unterdrickt, so daf3 insgesamt nur drei Gleichgewichts-
lagen moglich sind. An die Collectoranschlisse der
Ringzdhlerschaltung  ist  ein  Widerstandsnetzwerk




(R30, R31, R33, R38, R39 und R47) angeschlossen.
Es besitzt drei Ausgénge, die mit den BasisanschlUssen
der Schalttransistoren Ts 15, 16 und 17 verbunden sind.
Die Schaltung des Widerstandsnetzwerkes bewirkt,
daf3 |jeweils einer der drei Schalttransistoren gedffnet
wird, wdhrend die anderen gesperrt bleiben. Uber
den Schalter S3 kénnen die zweite Stufe des Ring-
zdhlers und der dritte monostabile Kipper Ts 13, Ts 14
abgeschaltet werden, so dafl der Rest der Schaltung
nur noch zwei Gleichgewichtslagen erlaubt. Auf
diese Weise wird das Gerdat von Dreifach- auf
Zweifach-Diversity-Betrieb  umgeschaltet. Die drei
Schalttransistoren Ts15, 16 und 17 stevern den
Antennenschalter. Er besteht aus den drei Eingangs-
transformatoren Tr2, Tr3, Tr4 und einem Ausgangs-
transformator Tr 1. Die Eingangstransformatoren sind
Uber die Buchsen Bu4, 5 und 6 mit den Antennen
| bis Il verbunden, wéhrend der Antennenanschluf3
des Empfdngers mit der Buchse Bu 3 verbunden wird.
Die symmetrischen Sekundarwicklungen jedes Ein-
gangstranstormators sind Uber je zwei Golddraht-
Germaniumdioden Gr1 bis 6 mit der Primarwicklung
des Ausgangstransformators verbunden. Jedem Ein-
gangstransformator ist ein Schalttransistor zugeordnet.
Es gehdren |eweils zusammen: Tr2, Ts17; Tr3, Ts1é
und Tr 4, Ts 15. Jeder dieser Schalttransistoren schaltet
die Gleichspannung des Netzteils so an die zugeord-
neten Golddraht-Germaniumdioden (Gr1 bis 6), daf3
diese ihrerseits den jeweiligen Eingangstransformator
mit dem Ausgangstransformator verbinden. Hierbe;
ist stefs ein Eingangstransformator mit dem Ausgangs-
transformator verbunden, wéhrend die Gleichrichter
der anderen Eingangstransformatoren durch den
Spannungsabfall an R 11 gesperrt bleiben. Die Eigen-
kapazitaten der Goldraht-Germaniumdioden sind
durch Neutralisationskondensatoren kompensiert. In
der gezeichneten Siellung des Schalters S4 erfolgt
die Steverung der Schalttransistoren, wie beschricben,
vom Ringzdhler. In den drei anderen Schalterstellun-
gen kann ‘eweils ciner der drei Schalttransistoren
gedffnet werden, wodurch cine der Antennen zum
Empfdanger durchgeschaltet wird.

Wie schon erwdhnt, kommt es vor, daf3 nach dem
Unterschreiten der Schwelle S und der darauf folgen-
den Umschaltung auf eine andere Antenne cin
schlechteres Signal als vorher vorhanden ist. Um zu
verhindern, daf3 der Empfdnger mit dieser Antenne
verbunden bleibt, ist folgende Einrichtung vorgesehen:
Der Impuls, der die Zahlkette weiterschaltet, gelangt
auch an die Eingdnge von zwei monostabilen Multi-
vibratorschaltungen, mit den Transistoren Ts9, Ts10
und Ts 13, Ts14. Zur Entkopplung der Steverimpulse
dienen die Gleichrichier Gr9 und 11. Im Ruhezustand
dieser monostabilen Schaltungen sind die Transisto-
ren Ts9 und 13 gedffnet, wéhrend die Transistoren
Ts 10 und 14 gesperrt sind. Nach dem Zufihren eines
positiven Impulses an die Basisanschlisse von Ts9
und 13 wecheln die Transistoren ihre Arbeitslage und
verbleiben eine gewisse Zeit, die im wesentlichen
durch die Kendensatoren C 20 bzw. C 29 bestimmt Ist,
in dieser Stellung. Danach kippen die Schaltungen
wieder in den Ruhezustand zuriick, wobei am Collector-
anschlufl von Ts9 und 13 ein positiver Spannungs-
sprung crfolgt. Dieser wird in bekannter Weise iiber

die Glieder C22, R53 und C 31, R74 differenziert und
Uber die Gleichrichter Gr12, Gr15 und Gr13, Gr 14
dem Ringzdhler zugefGhrt. Die zur Differentiation
dienenden Widerstande R53 und R74 sind an den
Ausgang der bistabilen Kippstufe (Ts3, Ts4) an-
geschlossen. Hierdurch ist gewdhrleistet, daf3 die Aus-
gangsimpulse der monostabilen Kippschaltungen nur
dann an die Zdhlkette weitergegeben werden kénnen,
wenn sich die bistabile Kippstufe in der Lage be-
findet, die durch schlechten Empfang charakterisiert
ist. Befindet sich die bistabile Kippstufe dagegen in
der Lage, die einem zufriedenstellenden Empfang
entspricht, so ist das Potential am Verbindungspunkt
von R53 und R74 so hoch, dafl die Sperrdioden
Gr 12 bis 15 nicht &6ffnen kénnen. Die Zeitkonstanten
der monostabilen Multivibratoren sind so gewdhlt,
daf} der erste Fortschaltimpuls nach 1,5 msec und der
zweite nach etwa 3 msec an die Zdahlkette weiter-
gegeben wird; sind also alle Antennen beim Empfang
einer Nachricht ohne Signal, so werden innerhalb
einer sehr kurzen Suchzeit von etwa 3 msec alle drei
Antennen nacheinander abgetastet. Es ist unzweck-
mafiig, mit der gleichen Schrittfolge die Antennen
weiter abzutasten, weil beim Fehlen aller drei
Antennenspannungen erst die Schwundregelung des
Cmpidngers in Tatigkeit treten muf}. Deshalb weist
cer monostabile Multivibrator, mit den Transistoren
Ts 11 und 12, eine wesentlich groflere Verzégerungs-
zeit (Wartezeit), namlich etwa 50 msec auf. Er wira
vom Ausgangsimpuls des monostabilen Multivibrators
(Ts 9, Ts10) angestoBen und liefert seinen Ausgangs-
impuls Uber die Diode Gr3 direkt in die bistabile
Eingangsstufe. Dadurch wird diese Kippstufe kurz-
zeitig in eine Lage gebracht, die einem Uberschreiten
cder Spannungsschwelle am Eingang gleichkommt. Der
Lahler schaltet sich auch hier um eine Stufe weiter,
und wenn die Schwelle nicht innerhalb von 1,5 msec
wieder Uberschritten wird, so beginnt ein neuer
Schaltzyklus. Alle Schaltvorgénge werden natirlich
sofort unterbunden, wenn auf einer Antenne ein
Signal gefunden wird, das die Schwelle S wbersteigt.
In diesem Falle werden némlich im gleichen Augen-
blick durch das Ansteigen der Collectorspannung am

Transistor Ts4 die Cleichrichter Gr12 bis 15 ge-
sperrt.

Bild 3 veranschaulicht den zeitlichen Verlauf von meh-
reren Umschaltvorgdngen: Im Zeitpunkt A unter-
schreitet die ZF-Spannung erstmals die Schwelle S,
und die bistabile Schaltung Bi springt in den Arbeits-
zustand. Der davon abgeleitete Impuls a schaltet die
Léhlstufen von Stellung | in Stellung Il und damit
den Empfénger von der Antenne | auf die Antenne II.
Weil die Schwelle beim Aufschalten auf die Antenne |l
sofort wieder Uberschritten wird, geht dic Stufe Bi
wieder in die Ruhelage zuriick. Die zu den Zeit-
punkten A+ %4, A+2-1, und A+t +t in den
monostabilen Kippstufen erzeugten Impulse b, c und d
bleiben wegen der gesperrten Impulstore unwirksam.
Weiterhin wird in diesem Bild der angenommene Fall
gezeigt, daf3 im Zeitpunkt B ein Unterschreiten der
Schwelle S einiritt und anschlieBend die Schwelle
einige Zeit nicht wieder Uberschritten wird. Das ist
aber gleichbedeutend mit schlechtem Empfang auf
der dann angeschalteten Antenne Ill. Nach Ablauf
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Bild 3 Impulsplan
der Zeit t; wird deshalb auf Antenne | weiter- Auf3erdem ist an der Frontplatte die Netzsicherung

geschaltet (Impuls e), und weil auch hier kein Signal
vorhanden ist, erfolgt nach 2 X t; die Umschaltung
auf die Antenne Il (Impuls f). Wenn auch jetzt kein
ausreichendes Signal vorhanden ist, folgt erst nach
Ablauf der Wartezeit t, das Fortschalten aut An-
tenne Ill (Impuls g). Der Darstellung des Bildes liegt
die Annahme zugrunde, daf3 nunmehr diese Antenne
ein ausreichendes Signal liefert, und damit ist der
Schaltvorgang beendet.

Zur Stromversorgung des gesamten Gerates dient der
eingebaute Netzteil. Der Netztransformator kann
primdrseitig mit dem Schalter S2 abgeschaltet wer-
den. In Reihe mit dem Schalter liegt die Sicherung
Sil. Der Transformator kann primdrseitig auf ver-
schiedene Netzspannungen umgeldtet werden. Die
Sekunddrspannung des Netztransformators wird in
einem Graetz-Gleichrichter (Gr 1) gleichgerichtet und
mit Hilfe der Drosselkette Dr1, C1, C2 geglattet.

5 Vorbereiten des Gerates fur den Betrieb

Das Gerat wird, wie Bild 4 zeigt, mit dem Empfénger,
dem Fernschreiber-Tastgerdt, den Antennen und dem
Netz verbunden.

Netzbetrieb

In der normalen AusfUhrung darf das Gerat mit Hilfe
des mitgelieferten Netzkabels nur an ein Wechsel-
stromnetz angeschlossen werden. Es ist im Werk auf
220 V— eingestellt. Zur Umschaltung auf eine andere
Netzspannung wird der Einschub aus dem Gehduse
bzw. aus dem Gestell herausgenommen und der
Primdranschluf3 (gelbe Litze) am Netztransformator
Tr1 umgeldtet. Bei einer Neizspannung von 220V
liegt die gelbe Litze an L6tése 4 der Anschlufileisie.
In der folgenden Tabelle sind die den verschiedenen
Netzspannungen zugeordneten Lotdsen ersichtlich:

Netzspannung: 110 125 150 220 240V
Anschluf3 an Lotdse: 1 2 3 4 5
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(0,1 A for 220 bis 240V, 0,2 A fir 110 bis 150 V) aus-
zuwechseln.

Batteriebetrieb

Fior den Betrieb an 24V Gleichspannung -ist an der
Frontplatte anstelle der Netzsicherung eine 0,5-A-
Sicherung einzusetzen. Der Netzteil muf3 gemaf
Schaltbild umgelotet werden. Als Anschluf3kabel kann
das mitgelieferte Netzkabel dienen, das anstelle des
Netzsteckers den fir das Bordnetz passenden An-
schluf3 (Kabelschuhe) erhalten muf3. Die richtige Po-
lung der Batterie ist daran zu erkennen, dafd das An-
tennenanzeigeinstrument die Antennen [l bzw. Il in
den betreffenden Stellungen des Antennenschalters
anzeigt.

Es ist darauf zu achten, daf3 das auf Batteriebetrieb
umgebaute Gerét nicht irrtUmlich an das Netz an-
geschlossen wird.

Antennenanschlusse

Zum Anschluf3 der 3 (bzw. 2) Antennen dienen
60-Q2-Koaxialleitungen, die in einem Stecker SHF/13/S-2
(Bumiller & Zink) endigen und in die Antennen-
buchsen ,Ant. |, Ant. Il, Ant. [l an der Rickseite des
Gerdtes gesteckt werden.

Der Antennenanschluf3 des Empféngers wird Uber ein
Kabel der gleichen Art mit Hilfe eines 13-mm-Steckers
SHF/13/S-2 mit der Buchse A verbunden. Am empfdn-
gerseitigen Ende ist entweder ein Kurzhubstecker
R & S Dezifix fir den Empfénger E104, oder ein
13-mm-Stecker SHF/13/S-2 fir die Empfdanger E 127,
E 305 oder E390 angebracht.

Achtung! Bei Lieferung vom Werk ist der Pluspol
geerdet. Wird das Geréat an einem Bordnetz betrieben,
dessen Minuspol geerdet ist, so muf3 der Massepunkt
von Asl 2/1 nach Asl 2/2 umgelétet werden.
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Bild4 Zusammenschaltung einer Antennen-Diversity-Empfangsanlage

Dieses Kabel ist, zusammen mit dem Antennen-
Diversity-Gerat Abl 127, zu bestellen, und zwar unter:

Bestell-Nr. 50-2551.04-00.0 fior den Anschluf3 eines
Empfangers E 104

Bestell-Nr. 50-2677.02-00.0 fUor den Anschluf3 der
Emnfanger E127, E305 oder E 390.

Entsprechend der gewinschten Betriebsweise, ist der
Schalter an der Rickseite des Gerdtes in die Stellung I/l

(bei 2 Antennen) oder in Stellung I/Il/IIl (Dreifach-
Diversity-Betrieb) zu bringen.

ZF-Verbindungen

Die ZF-Verbindungen vom Antennen-Diversity-Gerat
zum Empfénger und zum Fernschreiber-Tastgerdt
werden durch zwei 60-Q-Koaxialkabel hergestellt, die
an die Buchsen ,,ZF” anzuschlief3en sind; hierfir wird
ein Kabel (beiderseits mit 13-mm-Steckern) mitgelietert,
wdahrend das zweite zum Lieferumfang des FS-Tast-
gerdtes gehort.

6 Inbetriebnahme

1 Netzschalter des Antennen-Diversity-Gerdtes, des
Empfdngers und des FS-Tastgerdtes einschalten.

2 Am Empfénger: Automatische Schwundregelung
einschalten — nur beim Empféanger E104 Zeitkon-
stante 1 sec wdahlen.

3 Am Antennen-Diversity-Gerat: Schalter ,,Antenne”
in Stellung | bringen.

Das Anzeigeinstrument zeigt die durchgeschal-
tete Antenne (l) an.

4 Empfdanger abstimmen.

5 Am Antennen-Diversity-Gerat: Die rechts neben
dem Antennenschalter (s. Bild 1) befindliche Taste
LLF" dricken, und den ZF-Regler, der hinter der
links vom Antennenschalter angeordneten schwenk-

baren Lasche ,,ZF" zuganglich ist, mittels Schrau-
benziehers so einregeln, daf3 das Instrument auf
die rote Markierung zeigt.

Diese Einstellung dient zur Anpassung an den
verwendeten Empfdnger.

6 Am Antennen-Diversity-Gerdt: Schalter nachein-
ander in Stellung Il und Il bringen, und Empfang
mit diesen Antennen Uberprifen. Danach Schalter
in Stellung ,,Div.” stellen.

Das Gerdat schaltet jetzt bei jedem Schwund-
vorgang, der die Ausgangsspannung unter die
eingestellte Schwelle fallen [af3t, auf eine
andere Antenne um.

7 Einstellen der Umschaltwelle

Das Gerat ist ab Werk auf eine Umschaltschwelle
von 59 (bezogen auf den mittleren Ausgangspegel
des Empfdngers) eingestellt. Eingehende Untersuchun-
gen haben ergeben, daf3 mit dieser Einstellung prak-
tisch bei allen Betriebsarten ein optimaler Empfang
gewdhrleistet ist.

Sollte aus irgendwelchen Grinden eine von diesem
Wert abweichende Umschaltschwelle gewiinscht wer-
den, so ist der Regler R8 im Innern des Gerdtes zu
verstellen. Er ist mit einer Skale versehen, auf der
die Umschaltschwellen von 29, 5% wund 10% an-
gegeben sind.

Eine Kontrolle der Umschaltschwelle kann durch An-
schlieBen eines geeichten Mef3senders an die Buchse
LF vorgenommen werden. Der Sender wird auf
525kHz und 100 mV Avusgangsspannung einregelt.
Anschlief3end ist die Drucktaste ,,ZF” zu betatigen und
mit Hilfe des Reglers ,ZF" der Ausschlag des Instru-
mentes auf den roten Strich zu bringen. Durch lang-
sames Zurickregeln der Mefidsenderspannung wird der
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Augenblick des Umschaltens geprift. Man erkennt
ihn an einer kleinen Verdanderung des Zeigeraus-
schlages, sofern vorher die Antenne | oder die
Antenne Il durchgeschaltet war (ggf. Netzschalter
aus- und wieder einschalten). Die Schwelleneinstellung
in 9% wird durch die Mefisender-Ausgangsspannung
in mV ausgedrickt; 10 mV entsprechen 109, usw.

8 Wartung

Um eine einwandfreie Funktion des Gerdtes Uber
einen langen Zeitraum sicherzustellen, sind die nach-
stehend beschriebenen Arbeiten in regelmdafligen Ab-
sttinden durchzufihren. Bei Geraten, die unter nor-
malen Betriebsbedingungen arbeiten, soll die War-
tung alle drei Monate vorgenommen werden. In
Gegenden mit Seeklima (Salzluft) oder chemischer
Groflindustrie (aggressive Atmosphdre) missen die
Gerdate in kirzeren Abstinden gewartet werden. Die
Wartung umfafit die allgemeine Sduberung und die
Schmierung.

Achtung: Die nachstehend beschriebenen Arbeiten
sind mit grofiter Vorsicht und Sorgfalt auszufGhren.
Sie sind zur Erhaltung der Funktionsfahigkeit mecha-
nischer Bauelemente notwendig und dirfen die
elektrische Funktion des Gerdtes nicht beeintrachtigen.
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Sauberung

Netzverbindung trennen. Einschub aus dem Gehduse
oder Schrank herausziehen. Das Séubern von Staub
soll mit einem trockenen, fusselfreien Lappen oder
mit einem frockenen Pinsel, der in Tetrachlorkohlen-
stoff oder Trichloraethylen ausgewaschen ist, erfolgen.
An unzugdanglichen Stellen kann ftrockene, o&lfreie
PreBluft (max. 1 atl) oder ein Staubsauger zu Hilfe
genommen werden. Vorsicht, zu starken Luftstrom
vermeiden; nicht in Offnungen hineinblasen! Lot-
anschlisse und Schalterplatten, falls erforderlich,
besonders sorgfdltig und vorsichtig mit trockenem,
gut ausgewaschenem Pinsel reinigen.

Schmierung

Alle Lagerstellen von Schaltern sowie Potentiometern
und die Rastschlésser von sichtbaren Olresten be-
freien und mit Teresso 65 der Fa. Esso schmieren.
Blanke Stellen leicht mit Andok B (Esso) einfetten. Fett
nicht mit dem Finger, sondern mit einem fusselfreien
Ldppchen auftragen.

Eine Uberschmierung ist zu vermeiden. Kontakte sind
frei von Schmierél und -fett zu halten.

Alle Schalterkontakte und Steckverbindungen nur
hauchdinn mit S & H-Wahlerfett oder Cramolin
(R. Schafer & Co.) behandeln, da eine zu reichliche
Anwendung die Verschmutzung foérdert und zu Kon-
taktschwierigkeiten fuhrt.




9 Schaltteillisten

Pos. Bezeichnung

Sachnummer

9.1 Antennen-Diversity-Gerat Abl. 127, Schaltteilliste 52.0017.000-00 Sa

Bul u. 2 HF-Buchsen 13 mm

Bu 3 HF-Buchse 13 mm

J1 Instrument

RT Schichtwiderstand

Rz Schichtdrehwiderstand

R3 Schichtwiderstand

S1 Drucktaste

52 Kippschalter

23 Schalter (2polig)

S4 Schalter

Si T Schmelzeinsatz 220 bis 240V

wahlweise: 110 bis 150V

St ] Gerdatesteckvorrichtung 24V

9.2 Schaltteil, Schaltteilliste 52.0017.020-00 Sa

G Papierkondensator
C2 Papierkondensator
C3 Papierkondensator
C4 Keramik-Kondensator
Ca Keramik-Kondensator
Cé u.7 Papierkondensatoren

C8 bis 19 Papierkondensatoren
C20 v.21 Papierkondensatoren

C22 Papierkondensator
C23 Papierkondensator

C 24 Papierkondensator
C25 Metallpapier-Kondensator
26 Papierkondensator
C27 u.28 Papierkondensatoren
.27 Papierkondensator

C 30 Papierkondensator

C 31 bis 33 Papierkondensatoren
C34 Papierkondensator
C35 Papierkondensator
Gr1 bis 15 Germanium-Dioden
.| Spule

RT Schichtwiderstand

R2 Schichtwiderstand

R3 Schichtwiderstand

le 50-2002.27-21.9, Bumiller-Zink
50-2002.27-31.9, Bumiller-Zink

50-2002.08-25.9, Gossen

031-0500/220/5/trop. Farbe.
Resista

SLv 5131.001-17

031-0500/1K/5/trop. Farbc.
Resista

50-2001.24-31.9
10-0200.24-39.9
10-0200.24-34.9
50-2001.24-67.9

Mil-F-15 160 C, F 02 G R100B
Wickmann, Pl-Nr. 12152

Mil-F-15 160C, F 02 G R200B
Wickmann, Pl.-Nr. 12152

10-0200.28-27.9

Mil-F-15 160 C, F026 R500B
Wickmann, PL.-Nr. 12152

—

Ausgabe 1)

5N 5211.223, ERO

5N 5211218, ERO

5N 5211.312, ERO

N 750/1B Rd 2 x 10/250 V—, RIG
N 150/IB Rd 3 x 20/500 V—, RIG
ie 5N 5211.214, ERO

ie 5N 5211.505, ERO

ie 5N 5211.223, ERO

5N 5211.505, ERO

5N 5211.221, ERO

5N 5211505, ERO

4/160 DIN 41196

5N 5211.223, ERO

ie 5N 5211.505, ERO

5N 5211.225, ERO

5N 5211.223, ERO

ie 5N 5211.505, ERO

5N 5211.223, ERO

5N 5211.225, ERO

je OA 161, Telefunken
52.0017.020-01 Bv

031-0500/5,6K/5/trop. Farbec.
Resista

031-0500/1K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/680/5/trop. Farbec.
Resista

Elektrische Werte

400 pA
220 Q 05 W

500 0,25W lin.
1kS 05W

0,1 A/250 V

0,2A/250 V

0,5A/250 V

0,1uF 250V

0,025 nF 250 V
5000 pF 400 V

0 pF =29 250V
120 pF £ 29% 250V
e 0,01 uF 250 V

le 1000 pF 1000V
je 0,1 uF 250V
1000 pF 1000 V
0,05 uF 250V

1000 pF 1000 V
4uF 160V

0,1pF 250V

e 1000 pF 1000 V
0,2pF 250V

0,1 uF 250V

le 1000 pF 1000 V
0,1 nF 250V

0,2uF 250V

56 k2 05W
1k 05W

680 05W
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Pos.

R4

RS

R6

R7

R8
RY

R10

R1I

R12

R15

R16

R17

R18

R19

R 20

R 21

R 22

R 23

R 24

R 25

R 26

R 27

R 28

R 29

R 30

R 32

R 33

R 34

R35

R 36

14

bis 14

u. 31

Bezeichnung
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtdrehwiderstand

Scheibenférmiger
NTC-Widerstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstédnde

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstande

Schichtwiderstand

Schichiwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Sachnummer

031-0500/1K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/2,2K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/5,6K/5/trop. Farbc.

Resista

031-0500/2,2K/5/trop. Farbc.

Resista
5Lv 5131.001-16

B8 320 01 A/500 E, Valvo

Resista

031-0500/12K/5/trop. Farbc.

Resista

031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.

Resista

031-0500/2,7K/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/18K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/330/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/2,7K/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/22K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/3,2K/5/trop. Farbc.

Resista

031-0500/3,3K/5/trpo. Farbc.

Resista
031-0500/39K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/22K/5/trop. Farbc.
Resista

031-1100/39/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/47/5/trop. Farbc.

Resista

031-0500/3,3K/5/trop. Farbc.

Resista

031-0500/1,5K/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/22K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/4,7K/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/150/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/4,7K/5/trop. Farbc.

Resisia

031-0500/1,5K/5/trop. Farbe.

Resista
031-0500/22K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.
Resista

Elektrische Werte

1kQ 05W

22kQ 05W

56kQ 05W

22k 05 W

400 Q 0,25 lin.

5009 TW

05 W, Wert wird bei der Temp.-

Komp. im Proff. festgelegt
12kQ2 05W

ie 3,9kQ 05 W
27kQ 05W
18kQ 0,5 W
330 Q 0,5 W
27kQ 05W
22kQ 05W
39kQ 0,5W
33kQ 0,5W
39 kQ 0,5 W
2kQ 0,5 W
39Q 1W
47Q 05W
33kQ 0,5 W
15kQ 05 W
22kQ 0,5 W
39kQ 0,5W
ie 47kQ 05W
150 Q 0,5 W
47 kQ 05W
15kQ 0,5 W
22 kQ 0,5 W

39kRQ 05W



Pos.

R 37
R 38
R 40
R 41
R 42
R 43

R 44

R 45
R 46
R 47

R 48

R 49

R 50
R 51
R 52
R 53
R 54
R 55
R 56
R57
R 58
R 59

R 60
R 61

R 62
R 63
R 64
R 65
R 66

R 67

u. 39

Bezeichnung

Schichtwiderstand

Schichtwidersténde

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Sachnummer

031-0500/3,3K/5/trop. Farbc.

Resista

031-0500/4,7K/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/1,5K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/22K/5/trop. Farbc.

Resista

031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/150/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/1,5K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/22K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/4,7K/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/2,2K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/330/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/3,3K/5/trop. Farbec.
Resista
031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/1,5K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/10K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/150/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/820/5/trop. Farbec.
Resista
031-0500/680/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/22K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/3,3K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/2,2K/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/330/5/trop. Farbec.
Resista

031-0500/1,5K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/3,3K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/150/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/1,5K/5/trop. Farbec.
Resista
031-0500/22K/5/trop. Farbc.
Resista

Elektrische Werte

3,3kRQ 05W
lc 47 kQ 05W
1,5k 05W
22k 05W
39kRQ 05W
150Q 05W

1,5kQ 05W

22kQ 05W
3,9k 05W
4,7 kQ 0,5W

22k2 05W
330 0,5W

33kR? 05W
39kRQ 05W
1,5k 05W
10 k&2 0,5W
150 Q2 0,5W
820 05W
6808 05W
22kQ 0,5W
39k 05W
33k 05W

22k 05W
3306 05 W

1,5k 05W
3,2kQ2 05W
33k 05W
150 0,5W
15k 05W

22kQ 05W
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Pos.

R 68

R 69

R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80 u.8l

R 82

Ts T
Ts2 bis 14

Bezeichnung

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstdnde

Schichtwiderstand

HF-Transistor

HF-Transistoren

Ts 15 bis 17 Transistoren

Sachnummer

031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/2,2K/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/330/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/3,3K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/1,5K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/10K/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/150/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/820/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/680/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/22K/5/trop. Farbec.
Resista
031-0500/3,9K/5/trop. Farbc.
Resista
031-1200/150/5/trop. Farbc.
Resista

031-1200/180/5/trop. Farbec.
Resista

OC 612, Telefunken
je OC 604, Telefunken
je OC 604 spez., Telefunken

9.3 Antennenschalter, Schaltteilliste 52.0017.050-00 Sa

AsL 1
Bu4d bis 6

Cl

C2 vu.3
C4
C5
Cé
C7 u.8
C9
C10
Cli
C12 0613
Cl4
C15
Cl1é6

Gr1 bis é
R1

R2

16

Lotosenleiste
HF-Buchsen 13 mm

Papierkondensator

Keramische Rohrtrimmer

Papierkondensator

Scheibenkondensator
Papierkondensator
Keramische Rohrtrimmer
Papierkondensator
Scheibenkondensator
Papierkondensator
Keramische Rohrtrimmer
Papierkondensator
Scheibenkondensator
Papierkondensator

Germanium-Dioden

Schichtwiderstand

Drahtdrehwiderstand

52.0017.050-02
je 50-2002.27-21.9, Bumiller-Zink

5N 5211.223, ERO
ie 10-0200.97-61.9
5N 5211.223, ERO
R 4000 Sa 182 U 500V, RIG
5N 5211.223, ERO
ie 10-0200.97-61.9
5N 5211.223, ERO
R 4000 Sa 182 U 500V, RIG
5N 5211.223, ERO
ie 10-0200.97-61.9
5N 5211.223, ERO
R 4000 Sa 182 U 500V, RIG
5N 5211.223, ERO

je OA 180, Telefunken

031-0500/100/5/trop. Farbc.
Resista
5Lv 5141.001-02, Preh

Elektrische Werte

39k 05W

2,2k 05W

330Q 0,5 W
33kQ 0,5W
39kQ 0,5W
15kQ 0,5W
10kQ 0,5 W
150Q 0,5 W
820Q 0,5 W
680 Q 0,5 W
22kQ 0,5W
39kQ 0,5W
ie 150Q 2W

1800 2W

0,1 pF 250V

e 0,65 pF bis 3,15 pF
0,1 nF 250V

0,01 puF + 50% — 209
0,1 puF 250V

e 0,65 pF bis 3,15 pF
0,1 uF 250V

0,01 uF + 509, —20%
0,1 uF 250V

le 0,65 pF bis 3,15 pF
0,1 uF 250V

0,01 uF + 50% —20%,
0,1 nF 250 V

1002 0,5W

1002 05W



Pos.

R3
R 4
R5
R6

BY
R8

R?
R10
RTI
R 12

R13
R 14

R15

R16

ot 2

Bezeichnung

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Drahtdrehwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichiwiderstand

Schichtwiderstand

Schichiwiderstand

Drahtdrehwiderstand

Schichiwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

HF-Stecker

Tr1 bis 4 Transformatoren

9.4 Netzteil, Schaltteilliste 52.0017.080-00 Sa

AsL1 u.2
Gl 6.2
Dr 1

Grl

Trl

Lotosentragger

Elektrolyt-Kondensatoren

Dressel
Gleichrichier

Transformator

Sachnummer

031-0500/68/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/100/5/trop. Farbc.

Resista

031-0500/2,2K/5/trop. Farbc.

Resista
031-0500/100/5/trop. Farbc.

Resista

5Lv 5141.001-02, Preh
031-0500/68/5/trop. Farbc..

Resista
031-0500/100/5/trop. Farbc.
Resista

031-0500/2,2K/5/trop. Farbc.

Resista

031-1100/47/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/100/5/trop. Farbe.
Resista

5Lv 5141.001-02, Preh

031-0500/68/5/trop. Farbc.
Resista
031-0500/100/5/trop. Farbec.
Resista

031-0500/2,2K/5/trop. Farbc.

Resista

50-2001.26-11.9, Bumiller-Zink

e 52.0017.050-01 Bv

jie 52.0017.080-04
je 10-0200.69-49.9
52.0017.080-01 Bv
50-2001.34-03.9

52.0017.080-02 By

Elektrische Werte

(8 05W

100 R 0,5W
2,2k G,5W
100 0,5W

1006 05W
68 Q 05W

100 05W
2212 05W
47 Q 1W

106 Q2 0,5W

1002 05W
68 05W

100 05W

2,2k 05W

ie 500 1.F 30V

A50 mA 25V

17
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